
загородное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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ОСТ 1 105Q6-72. 0СТП0507-72стР.2

Тш о- 
размеры

Применяемость
JD

* 1
d L L

Ч
Пред, 
откл. 
по А4

12 сзЗОХГСА 07Х16Н6-Ш Номин. Пред.
откл.

1
9,3 6,8 -0 ,1 3,8

17,4
2,5

10,0
1,5 1,72 17,9 10,5

3 23,0
3,5

13,0
4 11,8 9,0 5 ,0 24,5 14,5 2,0

5 26,5 15,5 2,0
2,5

6 14,8 10,0 -0 ,2 6,0 28,5 4,0 17,5

^Размер обеспеч, инструментом.
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ОСТ 1 10506-72, ОСТ 1 10507-72 Стп.а

Продолжение 
Размеры в мм

Типо
размеры В Ь S t R

Масса 
100 шт., 

кг

1 3,8 1.0 6 12 3,4 0,2
2
3 5,0 2,0

6 12
4,5 0,5

4 0,6
5 6,0 2,0 5,0 0,8
6 0,9

2. Материал: сталь ЗОХГСА по ТУ 1 4 -1 -9 5 0 -7 4  и сталь 07Х16Н6-Ш 
(Х16Н6-Ш) по ТУ 1 4 -1 -2 2 -7 1 , сортамент по ГОСТ 2590-71 .

2
3. Термическая обработка: (£ = 1 2 0 + 1 0  кгс/мм -  для стали ЗОХГСА;

+20  2 В(^в= 120 кгс/мм -  для стали 07Х16Н6-Ш. Гр. контроля 2а -  по 
ОСТ 1 00021 -78 .

4. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по 7 2 2 АТ.

5. Покрытие: Кд15.хр -  для стали ЗОХГСА; Хим.Пас -  для стали 
07Х16Н6-Ш*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия -  по ОСТ 1 00547 -72 .

Пример наименования и обозначения  штыря типоразмера 1 из стали 
ЗОХГСА:

Штырь 1-ОСТ 1 10506-72 
То же, из стали 07Х16Н6-Ш:

Штырь 1-ОСТ 1 10507-7 2

х По действующему в отрасли документу.

ОСТ 1 10506-72

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833654.htm

