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Конструкция к размеры
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УДК 621.887.6 Группа Г3 8

О Т Р А С Л Е В О Й  с т а н д а р т

ОСТ 1 1 0 4 2 9 -7 1

К О Л Ь Ц А  П Р У Ж И Н Н Ы Е  

К о н с т р у к ц и я  и р а зм е р ы

Изделие по ОСТ 1 10420—71 
взаимозаменяемо с изделием 
по отраслевой нормали 1593А

Взамен 1 5 9 3 А

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1971 г. N> 0 8 7 -1 6

срок введения установлен с 1 / 1 У  1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные кольца, предназ
наченные для крепления различных деталей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2. Конструкция и размеры пружинных колец должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружинного кольца типа 1, ти
поразмера 1, кадмированного:

Кольцо 1-1-1-ОСТ 1 10426-71 
То же, оксиднофосфатированного:

Кольцо 1-1-2-ОСТ 1 10420-71

Размер для справок.
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3 . Материал: проволока углеродистая класса НА по ГОСТ 9389-60.

4. Покрытие: Кд9.хр.хлористоаммоннйный. для d -  0,8 -  Кд6-9.хр.хлористоам- 

мокийный; Хим.Оксфос/ГКЖ-94*.

8 . Навивать 2 .8  витка, концы закруглить. Допустимый зазор  м еж ду  

витками — д о  0 .3  мм.

6. Для условного обозначения пружинных колец в зависимости от покры

тия приняты следующие коды:

-  1 -  для кадмнрованяых колец;

-  2  -  для оксиднофосфатироваянык колец.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

*  По действующим отраслевым документам.
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http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833668.htm

