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В КОНТАКТ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
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OCT 1 03678-83 Стр. 2

1 .  ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 .1 .  Стандарт предусматривает 1 5  типов эадепок кабепей в контакт соедини- 

тепей в зависимости от марок кабепей и конструкции задепхи:

-  тип 1 -  эадепка кабепей с  попиэтипеновой изопяцией в контакт соединитепя 

без вывода внешнего проводника на заземпение;

-  тип 2  -  задепка кабепей с попиэтипеновой изопяцией в контакт соединитетш 

с  выводом внешнего проводника на заземпение;

-  тип 3  -  задепка кабепей с  попиэтипеновой изопяцией в контакт соединитепя 

с  применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  без вывода внешнего проводника 

на заземпение;

-  тип 4  -  задепка кабепей с  попиэтипеновой изопяцией в контакт соединителя 

с  применением нахонечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  с  выводом внешнего проводника 

на заземпение;

-  тип 5  -  задепка хабепей с  изоляцией из фторопласта в контакт соединителя 

без вывода внешнего проводника на заземпение;

-  тип 6  -  эадепка кабепей с  изопяцией из фторопласта в контакт соединителя 

с  выводом внешнего проводника на заземпение;

-  тип 7  -  эадепка кабепей с  изоляцией из фторопласта в контакт соединителя 

с  применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  без вывода внешнего проводника 

на заземпение;

-  тип 8  -  эадепка кабепей с  изоляцией из фторопласта в контакт соединителя 

с  применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  с  выводом внешнего проводника 

на заземпение;

-  тип 9  -  заделка антивибрационного кабеля А В К -2  в контакт соединителя

с  применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  б ез  вывода внешнего щзоводника 

на заземпение;

-  тип 1 0  -  задепка антивибрационного кабеля А В К -2 в контакт соединителя 

с применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  с  выводом внешнего проводника 

на заземление;

-  тип 1 1  -  задепка антивибрационного кабеля А В К Т -4 в контакт соединителя 

с  применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  б ез вывода внешнего провод

ника на заземление;

-  тип 1 2  — задепка антивибрационного кабеля АВКТ—4  в контакт соединителя 

с  применением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  с  выводом внешнего проводника 

на заземпение;

-  тип 1 3  — заделка кабеля с  полиэтиленовой изопяцией с  переходным проводом 

при помощи переходника по ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3 ;

-  тип 1 4  -  заделка кабеля с  изоляцией из фторопласта в контакт соединителя 

с  переходным проводам при помощи переходника по О СТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3 ;
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ОСТ 1 03678-83 С т р .3

-  тип 1 5  -  заделка хабе гщ в контакт соединителя с  переходным проводом 

при помощи переходника по ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3  с  выводом внешнего проводника 

на заземление.

1 .2 .  Основные размеры заделок кабели в контакт соединителя должны соот

в е т с т в о в а в  указанным:

-  тип 1 -  на черт. 1;

-  тип 2  -  на черт. 2 ;

-  тип 3  -  на черт. 3 ;

-  тип 4  -  на черт. 4 ;

-  тип 5  -  на черт. 5  и 6 ;

-  тип 6  -  на черт. 7  и 8 ;

-  тип 7  -  на черт. 9  и 1 0 ;

-  тип 8  -  на черт. 1 1  и 1 2 ;

-  тип 9  -  на черт. 1 3 ;

-  тип 1 0  -  на черт. 1 4  и 1 5 ;

-  тип 1 1  -  на черт. 1 6  и 1 7 ;

-  тип 1 2  -  на черт. 1 8  и 1 9 ;

-  тип 1 3  -  на черт. 2 0  и 2 1 ;

-  тип 1 4  -  на черт. 2 2  и 2 3 ;

-  тип 1 5  -  на черт. 2 4  и 2 5 .

1 .3 .  Марки кабелей, заделываемых в контакт соединителей, приведена в спра

вочном приложении.

Тип 1

1 -  оболочка кабеля; 2  -  проводник внешний; 3  -  изоляция; 
4  -  проводник внутренний; 5  -  соединитель электрический; 

6  -  трубка Радпласт Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;
7  -  пленка С К Л Ф -4Д -0,0 4 5 x 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0

Черт. 1
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Тип 2

1 -  об о почка кабеля; 2  -  проводник внешний; 3  -  изоляция; 4  -  проводник внут
ренний; 5  -  соединитель электрический; 6 , 8  -  

трубка Радпласт Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  7  -  провод заземления;
9  -  пленка С К Л Ф -4Д -0.045 х 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 -  30

Черт. 2  

Тип 3

1 -  оболочка кабеля; 2  -  проводник внешний; 3  -  изоляция; 4  -  про
водник внутренний; 5  -  соединитель электрический; 6  -  наконечник по 

ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4 ;  7  -  трубка Радпласт Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;
8  -  пленка СКЛФ-4Д-0,0 4 5 x 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0

Черт. 3
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Тип 4

1 -  ободочка кабеля; 2  -  проводник внешний; 3  -  иэопяция; 4  -  проводник внут
ренний; 5  -  соединитель электрический; 6  -  наконечник по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4 ;

7 , 8  -  трубка Радпласт Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  9  -  провод 
заземления; 1 0  -  пленка С К Л Ф -4 Д -0 ,0 4 5 x 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0

Черт. 4

Тип 5

Исполнение 1

1 -  оболочка кабеля; 2  -  проводник внешний; 3  -  иэопяция; 4  -  проводник внут
ренний; 5  -  соединитель электрический; 6 , 7 , 8  -  трубка Радпласт Т - 2

ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6

Черт. 5
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Исполнение 2 

Остальное -  см . черт. 5

9 , 10 -  пленка С К Л Ф -4Д _0,045х 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0

Черт. 6

Тип 6  \

1 -  оболочка кабеля; 2 -  проводник внешний; 3  -  изоляция; 4  -  проводник внут
ренний; 5  -  соединитель электрический; 6 , 7 , 9  -  трубка Радпласт Т -2  

ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  8  -  провод заземления

Черт. 7
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Исполнение 2  

Остальное -  см . черт. 7

10

10 -  пленка СКЛФ^Д_0,045х8 ОСТ 6-05-405-80 

Черт. 8

Тип 7

Исполнение 1

1 -  оболочка кабеля; 2  -  проводник внешний; 3  -  изоляция; 4  -  проводник внут
ренний; 5  -  соединитель электрический; 6  -  наконечник по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4 ;  

7 ,8  -  трубка Рашшаст Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6

Черт. 9
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ОСТ 1 03678-83 стр. э

Испотшение 2 

Остапьное -  см. черт. 11

10

10 -  пленка СКЛФ-4Д-0,0 4 5 x 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0  

Черт. 1 2

Тип 9

1 -  обопочка кабеоя; 2  -  проводник внешний; 3  -  полиэтилен проводящий; 4  -  изо- 
пяпия; 5  -  проводник внутренний; 6  -  соединитель электрический; 7 , 9  -  пленка 

СКЛФ -4Д-0,0 4 5 x 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0 ;  8  -  трубка Радппаст Т -2  
ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  10  -  наконечник по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

Черт. 1 3
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Тип 10 

Испопнение 1

1 -  оболочка кабепя; 2  -  проводник внешний; 3  -  полиэтилен проводящий; 4  -  изо- 
пиния; 5  -  проводник внутренний; 6  -  соединитель электрический; 7 , 1 1  -  трубка 
Радпласт Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  8  -  наконечник по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4 ;  9  -  
провод заземления; 10  -  пленка С К Л Ф -4Д -0 ,045х8  ОСТ 6—0 5 —4 0 5 —8 0

Черт. 1 4

Исполнение 2 

Остальное -  см. черт. 14

i2

Sтт

4

т
3
т

4

12 пленка С К Л Ф -4Д -0 ,045х8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0  

Черт. 15
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Тип 11 

Исполнение 1

1 -  оболочка хабе ля; 2  -  проводник внешний; 3 -  состав ФС проводящий; 4  -  изо
ляция; 5  -  проводник внутренний; 6 -  соединитель электрический; 7 , 9  -  

трубка Радпласт Т -2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  8  -  наконечник по ОСГ 1 1 1 4 0 5 -7 4 ; 
10 -  пленка С К Л Ф -4Д -0.045х8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0  

Черт. 16

Исполнение 2 

Остальное -  см. черт. 16

Н

11  -  трубка Радпласт Т -2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6  

Черт. 17
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Тип 1 2  

Исполнение 1

1 -  оболочка кабели; 2  -  проводник внешний; 3  -  состав ФС проводящий; 4  -  изоля
ция; 5  -  проводник внутренний; 6  -  соединитель епектричесю ; 7 , 9 , 11  -  трубка 

Радппаст Т - 2  ТУ 6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  8  -  наконечник по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4 ;  
1 0  -  провод заземления

Черт. 1 8

Исполнение 2 

Остальное -  см . черт. 18

1 2  -  пленка С К Л Ф -4Д -0 ,045х8  ОСТ 6 - 0 5 ^ 4 0 5 - 8 0  

Черт. 19



Тип 1 3  

Исполнение 1

ОСТ 1 03678-83 С тр, дз

60±2

А - А

£

1  -  проводник внутренний; 2  -  изоляция кабеля; 3  -  жита переходного провода; 4  -  изоляция переходного про
вода; 5  -  переходник по ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3 ;  6  -  проводник внешний; 7  -  оболочка кабеля; 8  -  пленка 

С К Л Ф -4 Д -0 .0 4 5  х 8  ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0 ;  9  -  соединитель электрический; 1 0  -  трубка
Радпласт Т - 2  ТУ  6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6  

Черт. 2 0

Исполнение 2

Заделка кабеля в контакт соединителя СНЦ, СНО, OHU

£ *
Черт. 2 1
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*н

1
0

3
7

2
Тип 1 4  

Исполнение 1

*  И  iO

А - А

1 -  проводник внутренний; 2  -  изоляция кабеля; 3  -  жила переходного провода; 4  -  изоляция переходного провода; 
5  -  переходник по ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3 ;  6  -  оболочка кабеля; 7  -  проводник внештай; 8 ,  1 1 , 1 2  -  трубка 

Раш иаст Т - 2  ТУ  6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  9  -  пленка полиэтиленовая Мс 0 ,Х 5  ГОСТ 1 0 3 5 4 - 8 2 ;
1 0  -  соединитель электрический

Черт. 22

£

Черт. 23
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Тип 1 5  

Исполнение 1

2  Н  /0

1 -  переходник no ОСТ 1  1 4 2 8 9 - 8 3 ;  2  -  изоляция переходного провода; 3  -  жила переходного провода; 4  -  про
водник внутренний; 5  -  проводник внешний; 6  -  провод заземления; 7 ,  1 1  -  трубка Радшхаст Т - 2  

Т У  6 - 1 9 - 2 9 9 - 8 6 ;  8  -  оболочка кабеля; 9  -  изоляция кабеля; 1 0  -  соединитель электрический

Черт. 2 4

Исполнение 2

Заделка кабеля в  контакт соединителя CHU, СНО, ОНЦ 

Остальное -  см . черт. 2 4



H
u.

 №
 o

riM
M

Tt
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
Jfe

 »
*.

 
1_

__
__

__
2

N
u.

 J
6 

м
дя

м
ш

а 
50

29
 

№
 u

>.
 

1
0

3
7

2
 1

0
9

3
7

OCT 1 03678-83 Стр. i e

2 .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 .1 .  Заделки кабелей в контакт соединителей должны производиться в соот

ветствии с  требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным 

в установленном порядке.

2 .2 .  Заделки должны обеспечивать надежную работу бортовой электрической 

сети в условиях эксплуатации.

2 .3 .  При пайке кабелей с  диаметром внутреннего проводника одножильного и 

многожильного не более 0 , 5 6  мм в контакт соединителей подсоединение 

должно производиться с  помощью лепесткового наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4 .

2 .4 .  Подбор наконечников должен производиться в зависимости от диаметра 

кабеля по изоляции.

2 .5 .  При заделке кабелей в контакт электрических соединителей с  помощью 

наконечника ОСТ 1 1 1 4 0  5 - 7 4  внутренний проводник кабеля накрутить на наконеч

ник, сделав 2 - 3  витка, при этом необходимо обеспечить петлю (слабину) жилы 

на длине ( 2 +^) мм. Конец внутреннего проводника кабеля вместе с  наконечником 

вставляется в контакт соединителя до упора.

2 .6 .  Кабели марок РК 5 0 - 1 - 1 1 ,  РК 5 0 - 1 - 1 2 ,  Р К 5 0 - 1 ,5 - 1 1 ,  Р К 7 5 - 2 - 2 2 ,

Р К 7 5 - 2 - 1 2 ,  Р К 7 5 - 2 - 2 1  с  наконечниками по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  необхощмо за

делывать в контакты соединителей диаметром 1 ,0  мм и диаметром 1 ,5  мм с  диа

метром отверстия в хвостовике контакта,равным 1 ,3  мм; кабель марки

РК7 5 - 3 - 2 1  с  наконечником по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  -  в  контакт соединителя диа

метром 1 ,5  мм с  диаметром отверстия в хвостовике контакта, равным 1 ,5  мм.

2 .7 .  Для фиксации наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  на кабеле допускается 

под трубку Радпласт Т - 2  подматывать пленку С К Л Ф -4Д -0 ,04  5 х 8

ОСТ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0 .

2 .8 .  Заделка экранирующей оплетки и пайка к ней заземляющих проводов 

должна производиться способом, исключающим повреждение (прожог или надрез) 

изоляции провода, а также проколы изоляции провода (или соседних проводов) от

дельными проволоками.

В  случае защиты пленкой С К Л Ф -4 Д -0 ,0 4 5  паяных соединений провода зазем 

ления с  внешним проводником кабеля и закрепления оболочки, зашиты переходника 

и фиксации наконечника обмотку пленкой производить в 3  слоя с  перекрытием 

в 50%  ширины пленки в каждом слое.

2 .9 .  Заделку кабелей, указанных в  справочном приложении, в  соединители CHU, 

СНО, OHU с  контактами под обжим, PC  и ДОР1 производить с  помощью переход

ника по ОСТ 1  1 4 2 8 9 - 8 3  и переходного провода в соответствии с  черт. 2 0 - 2 5 .
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Заделку кабелей диаметром не менее 2 ,2  мм по изоляции, группы кабелей в 

соединители 2РМ , 2РМД, 2 Р Т , 2 Р Т Т , РПКМ также производить с  помощью пе

реходника и переходного провода.

Переходник для заделки кабелей подбирается по размеру ' В '  ОСТ 1 1 4 2 6 9 - 8 3 ,  

соответствующему диаметру кабеля.

В  качестве переходного провода применять монтажный или бортовой провод, 

обеспечивающий соответствующие условия эксплуатации заделки кабеля в соедини

тель.

Для заделки кабеля в контакт соединителей CHU, СНО, ОНЦ необходимо при

менять переходный провод с  монолитной изоляцией.

Для заделки кабеля в контакт соединителя М Р1 в качестве переходного про-.
о

вода применять монтажный провод площадью сечения 0 , 1 2  мм типа МС.

2 .1 0 .  Длина зачистки внутреннего проводника кабеля и жилы переходного про

вода L ■ 8  мм. Сторона переходника с  постоянным размером * Т  предназначена 

для обжатия изоляции провода.

2 .1 1 .  Вывод заземления внешнего проводника производить гибким монтажным
2

проводом площадью сечении не менее 0 , 2  мм , отвечающим требованиям нагрево- 

стойкости кабеля.

2 .1 2 .  Заделку изоляции проводов заземления и переходных проводов произво

дить в соответствии с  ОСТ 1 0 3 5 8 4 - 7 8 .

2 .1 3 .  Для обеспечения качественного обжатия наконечником и переходником 

кабелей с  диаметром по изоляции 1 ,0  и 1 ,5  мм необходимо на изоляцию кабеля 

подмотать пленку С К Л Ф -4Д -0, 0 4 5 x 8  ОСГ 6 - 0 5 - 4 0 5 - 8 0  до диаметра, равного 

2  мм.

Лепестки наконечника и переходника должны быть обжаты по периметру изо

ляции. Зазор между лапками наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4  и переходника по 

ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3  после обжатия не контролируется.

2 .1 4 .  В  заделках кабеля с  полиэтиленовой изоляцией трубка Радпласт Т - 2  

устанавливается на паяные соединения плотно по диаметру кабели или нако

нечника без усадки или предварительно усаженная на клей В С -Ю Т  ГОСТ 2 2 3 4 5 - 7 7  

или В  К Т -2  Т У  6 - 1 0 - 8 2 6 - 8 5 .

2 . 1 5 .  Поверхность паяных соединений должна быть гладкой. Наплывы, взду

тия, поры, загрязнения, трещины, острые выпуклости припоя и инородные вкрапле

ния не допускаются.

2 . 1 6 .  Пайка должна обеспечивать электрический контакт и механическую проч

ность соединения. Прочность проверяется при периодических испытаниях, во время 

которых внутренний проводник кабеля должен разрываться до разрыва паяного сое

динения.
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При проверке прочности паяного соединения нагрузка допжна повышаться ппав- 

но до момента разрыва внутреннего проводника кабепя.

П р и м е р  з а п и с и  в  технической документации задепки радиочастотных хо ах - 

сиапьных кабедей в контакт низкочастотных э дехтрических соединитепей типа 4 :

4 -О С Т  1 0 3 6 7 8 - 8 3  

Т о  же, типа 5  испопнение 1:

5 -1 -О С Т  1 0 3 6 7 8 - 8 3 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

МАРКИ КАБЕЛЕЙ, ЗАДЕЛЫВАЕМЫХ В  КОНТАКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ

Тйп
задепки Марка кабеля Конструкция заделки

1 Р К 5 0 - 2 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 1 - 7 9  

РК 5 0 - 3 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 2 - 7 9  

Р К 5 0 - 2 - 1 3  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 1 5 - 7 9  

Р К 5 0 - 2 - 1 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 6 4 - 7 9

Б е з  вывода внешнего проводника

2 С выводом внешнего проводника

3 Р К 5 0 - 1 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 6 0 - 7 9  

Р К 5 0 - 1 - 1 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 6 1 - 7 9  

Р К 5 0 - 1 , 5 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 6 2 - 7 9  

Р К 7 5 - 2 - 1 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 7 0 - 7 9

Б е з  вывода внешнего проводника с  приме

нением наконечника по О СТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

4 С выводом внешнего проводника с  приме

нением наконечника по ОСТ 1  1 1 4 0 5 - 7 4

5 Р К 5 0 - 2 - 2 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 3 5 - 7 9  

Р К 5 0 - 3 - 2 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 3 6 - 7 9  

Р К 5 0 - 2 - 2 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 7 4 - 7 9

Б е з  вывода внешнего проводника

6 С выводом внешнего проводника

7 Р К 7 5 - 2 - 2 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 4 0 - 7 9  

Р К 7 5 - 3 - 2 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 4 1 - 7 9  

Р К 7 5 - 2 - 2 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 7 7 - 7 9

Б е з  вывода внешнего проводника с  приме

нением наконечника по О СТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

8 С выводом внешнего проводника с  приме

нением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

9nш

*
Л 9

А В К -2  по Т У  1 6 . 5 0 5 . 9 0 3 - 7 6

Б е з  вывода внешнего проводника с  приме

нением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

1 0 С выводом внешнего проводника с  приме

нением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

50
29

1 1

А В К Т -4  по Т У  1 6 . 5 0 5 . 9 8 2 - 7 7

Б е з  вывода внешнего проводника с  приме

нением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

1 2 С выводом внешнего проводника с  приме

нением наконечника по ОСТ 1 1 1 4 0 5 - 7 4

1 3

Р К 5 0 - 4 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 3 - 7 9  

Р К 5 0 - 7 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 4 - 7 9  

Р К 5 0 - 7 - 1 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 5 - 7 9  

Р К 7 5 - 4 - 1 1  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 8 - 7 9  

Р К 7 5 - 4 - 1 2  по ГОСТ 1 1 3 2 6 . 9 - 7 9

Задепка кабеля с  полиэтиленовой изоляцией 

с  применением переходника по 

ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3
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Т ип
заделки

14

Марка кабепя

П р о д о л ж е н и е  

Конструкция задепки

Заделка кабеля с  изоляцией из фтороплас

та с  применением переходника по

15

Р К 5 0 - 7 - 2 2  по ГОСТ

Р К 7 5 -4 -2 1  по Г О С Т
Р К 7 5 -4 _ 2 2  по ГОСТ 
РК50->4_2 1  да ГОСТ

1 1 3 2 6 .3 8 - 7 9

1 1 3 2 6 .4 2 -  7 9

1 1 3 2 6 .4 3 -  7 9  

1 1 3 2 6 .3 7 - 7 9

ОСГ 1 1 4 2 8 9 - 8 3

Заделка кабепя в контакт соединителя 

с  переходным проводом при помощи пере

ходника по ОСТ 1 1 4 2 8 9 - 8 3  с выводом 

внешнего проводника на заземление
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ЛИ СТ РЕГИ СТРАЦ И И  ИЗМЕНЕНИЙ
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