
УДК 621.88:621.643 Группа Е*

О Т  Р А С Л Е В О Й  С Т А Н  Д А Р

БЛОКИ ХОМУТОВЫЕ 
С ОПОРНОЙ БАЛКОЙ 

ДЛЯ ПОДВЕСОК 
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 9* Ш2

ОСТ 10S.275.S4—-SO
Взамен MSH 961—64

Указанием Министерства энергетического машиностроения 

30.06.80 №  ЮК-002/5260 срои введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки с хому 
товой опорой и опорной балкой для подвесок горизонтальных тру 
бопропоДов наружным диаметром:

159 н 194 мм из хромомолнбденованадиевой, кремиемарганцо 
в истой и углеродистой сталей для ТЭС;

159 мм нэ углеродистой стали для АЭС.
2. Конструкция, основные размеры, пределы применения в 

температуре среды, допускаемые нагрузки и материал детале 
должны соответствовать указанным па чертеже и в таблице.

3. Маркировка и остальные технические требования л 
ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воопрещви

проектный институт

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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Опора однохамутовая, 
поз. /
1 шт.

Балка опорная, поз. 2 
1 шт.

Исполнение 
по ОСТ 108.275.29-60 Материал
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Пример условного обозначения хомутоаого блока 
балкой для подвески горизонтального трубопровода 
диаметром 159 мм:

БЛОК ХОМУТОВЫЙ ОЮСТ 108.275.64—80 
Пример маркировки:

ОЮСТ 108.275.54-80.

с опорной 
наружным

ОСТ 108.275.54-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833989.htm

