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УДК 62-762 Группа Л26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03549-71
УСТРОЙСТВА

НЕПОДВИЖНЫХ ТОРЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ На 7 страницах

Конструкция н размеры
Взамен 1017АТ

ОКП 75 9600

Распоряжением Министерства от 28 октября______  й 71 г Ns Q67-10

срок веедения установлен с , 1/YX------ !9Z2_r.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется иа уплотнительные устройства непод

вижных торцевых соединений с фторопластовыми манжетами.

Издание официальное ГР 316 от 09.12.71 Перепечатка воспрещена

05012123

сертификация пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html
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ОСТ 1 0 3 5 4 9 -7 1  ,

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция, комплектность и размеры уплотнительных устройств 

неподвижных торцевых соединений должны соответствовать указанным на 

черт. 1 и в табл. 1.

фиксирующая манжету от осевых перемещений 

Черт, 1

Таблица  1
Поз. 1

Манжета фтороплас
товая

Поз. 2 
Пружина

D Коли честв о

1 1
Обозначение

20 20-ОСТ 1 03550-71 11-ОСТ 1 03351-71
21 21- 12-
22 22- 13-
24 24- 15-
25 25- 16-
26 26- 17-
28 28- 18-
30 30- 21-
32 32- 23-
34 34- 23-
36 36- 27-
38 38-ОСТ 1 03350-71 29-ОСТ 1 03551-71

«А  -  полость с рабочей средой.



ОСТ 1 0 3 5 4 9 -7 1  сто. 3

П р о д о л ж е н и е

Поз. 1
Манжета фтороплас

товая

Поз. 2
П ружина

D К о л и ч е с т в о

1 1
О б о з н а ч е н и е

40 40-ОСТ 1 03550-71 31-О СТ 1 03551-71

42 42- 33-

45 45- 36-

48 48- 39-

50 50- 41-

52 52- 43-

55 55- 46-

58 58- 49-

60 60- 51-

62 62- 53-

65 65- 56-

68 68- 59-

70 70- 61-

72 72- 63-

75 75- 66-

78 78- 69-

80 80- 71-

82 82- 73-

85 85- 76-

88 88- 79-

90 90- 81-

92 92- 83-

95 95- 86-

98 98- 89-

100 100- 91-

105 105- 96-

108 108- 99-

110 П О - 101-

112 112- 103-

115 115- 106-

118 118- 109-

120 120- 111-

122 122-ОСТ 1 03550-71 113-ОСТ 1 03551-71
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ОСТ 1 03549 -71  с х р .  4
П р о д о л ж е н и е

£

125

Поз. 1
Манжета фтороплас

товая

Поз. 2
Пружина

К о л и ч е с т в о

1 1

О б о з н а ч е н и е

125-ОСТ 1 03550-71 116-ОСТ 1 03551-71

128 128- 118-

130 130- 121-

135 135- 126-

140

145

140- 131-

145- 136-

150 150- 141-

155 155- 146-

160 160- 151-

165 165- 156-

170 170- 161-

175 175- 166-

180 180- 171-

185 185-' 176-

180 180- 181-

185 185- 186-

200 200- 181-

205 205- 186-

г210 210- 201-

215 215- 206-

220 220- 211-

225 225- 216-

230 230-ОСТ 1 03550-71 221-О С Т  1 03551-71

1.2. Уплотнительные устройства должны быть работоспособны при 

следующих условиях (норма негерметкчности по ОСТ 1 00128-74, 

группа 1-8;

-  рабочие среды -  гидравлические жидкости, топлива, масла;

-  диапазон температур окружающей и рабочей сред — от минус 60 

до плюс 200°С ;
2

-  номинальное давление рабочих сред -  не более 28,0 МПа (280 кгс/см ).

$
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ОСТ 1 03549-71 СТр. 8

1.8. Время работы при температуре 200° С — 300 часов.

1.4. Срок службы — 10 лет, из них 3 года хранения и транспортирования.

1.5. При сборке соединений должно быть обеспечено равномерное распо

ложение витков пружины.

2. РАЗМЕРЫ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

2.1. Размеры посадочных мест должны соответствовать указанным на 

черт. 2 и в табл. 2.
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Т а бл и ц а  2 
мм

о  1 S i
Пред. откл.

НИ Н12 
И12

20 10

21 11

22 12

24 14

25 15

26 16

28 18

Черт. 2

Продолже ние
мм

D _
Пред. откл.

НИ Н[2
ТТЛ

30 20

32 22

34 24

36 26

38 28

40 30

42 32

П родолжение  
мм

и  I S i
Пред. откл.

НИ Н/2
h/2

45 35

48 38

50 40

52 42

55 45

58 48

60 50

П родолжение  
мм

В 3>1
Пред. откл.

НИ Н/2
Н/2

62 52

65 55

68 58

70 _ 80
72 62

75 65

78 68

яШероховатость поверхности после покрытия.



ОСТ 1 03549-71 c,p.s

СО

Продолжение  
мм

П родолжение  
мм

П родолжение  
мм

П родолжение  
мм

2
Пред. откл.

Н11 HJ2
ht2

80 70

82 72
85 75
88 78
90 80
92 82

95 85

98 88
100 90
105 95

2
Пред. откл.

Hft И12
/т/2

108 98

110 100
112 102
115 105

118 108
120 110

122 112

125 115
128 118
130 120

2 *1
Пред. откл.

ИГ/ И/2
/т/2

135 125

140 130
145 135
150 140
155 145
160 150
165 155
170 160
175 165
180 170

2
Пред. откл.

H/f И/2
/7/2

185 175
190 180
195 185
200 190
205 195
210 200

215 205
220 210
225 215

230 220

2.2. На поверхностях с шероховатостью^^ не допускаются дефекты 

(риски, царапины, забоины и т.п.).

2.3. Размеры посадочных мест, указанные на черт. 2 и в табл. 2, 
проставляются на чертеже детали.
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О С Т 1 0 3 5 4 9 -7 1 Стр. 7

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 03549-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834051.htm

