
см

9
6

9
6

гЧ
©
СО
7*
СО

£ £

УДК 628.884.083

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
Группа Г34

Ш ЛИЦ Ы  КРЕСТООБРАЗНЫ Е 
Д ЛЯ  ЗАКЛЕПОК ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

СРЕЗУ

ОСТ 1 03591-72

На 4 страницах

Размеры Введен впервые

Проверен в 1 9 8 6  г .
Подлежит проверке в 1 9 9 6  г .

Проверен в 1 9 8 1  г .
ОКСТУ 7 5 0 2  Подлежит проверке в 1 9 8 6  г.

Распоряжением Министерства от И  декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Размеры крестообразных шлицев для заклепок высокого сопротивления 

срезу должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 1 7 4 0  от 2 2 .1 2 .7 2  Перепечатка воспрещена

капитальное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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Размеры для справсж. 
Размер обеспеч. инстр.
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Пред.откл.
-0 ,12

Пред. откл.

+0,10 +0,12

1 4.2 в,4 0,9

0,4
0,7 1.9

2 5,0 8,0 1.2 2,2
3 6,0

9,8 1.5 1.2 2,7
4 7.0

5 8,0 13,2 1,8 0,5 3.6

2. Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и распо

ложения поверхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крестообразного 

шлица для заклепок высокого сопротивления срезу типоразмера 1:

Шлиц крестообразный 1-ОСТ 1 03591-72
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