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ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМ А ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ На 6 страницах

Ведомственная поверочная схема 
для средств измерений 

параметров вибрации

ОКСТУ 0008

Дата введения 01 .01 .89

Настоящий стандарт устанавливает ведомственную поверочную схему для

средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне 
4

частот от 2 до 2 • 10 Гц и порядок передачи размера единицы длины, скорости 

и ускорения при колебательном движении твердого тела от исходных образцовых 

средств измерений при помощи образцовых средств измерений 1 и 2 разрядов рабо

чим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
участие в строительстве

http://paritet.stroyinf.ru/work.html
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1. ИСХОДНЫЕ ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. В качестве исходных образцовых средств измерений используется исход

ный образцовый виброкомплекс головной организации метрологической службы 

(ГОМС) в составе:

1 )  образцовая виброустановка больших ускорений (О ВУ -БУ  -И С ) для воспроиз

ведения единицы длины, скорости и ускорения при колебательном движении твердого 

тела в диапазоне частот от 20 до 1 0  000  Гц в составе вибровозбудигеля, лазер

ного интерферометра с измерительной системой и частотомера;

2 ) образцовая виброустановка низких частот (О ВУ -Н Ч -И С ) для воспроизве

дения единицы длины, скорости и ускорения при колебательном движении твердого 

тела в диапазоне от 2 до 200  Гц;

3 ) виброметр ускорения (О В У -2 0 0 ) для передачи размера единиц.

1 .2 . Диапазон значений виброперемещения, воспроизводимого О ВУ-БУ-И С ,
—8 —3 “ 3

составляет от 2 * 1 0  до 5 . 1 0  м, виброскорости -  от 1,25*10 до 2,00 м/с,
3 2виброускорения -  от 3 до 1 *1 0  м/с в диапазоне частот от 20 до 10 0 0 0  Гц.

1 .3 . О В У -Б У -И С  обеспечивает воспроизведение единиц с погрешностью
- 2  - 2  

1 * 1 0  в диапазоне частот от 40  до 500 Гц, с погрешностью А 0 = 1 , 5 * 1 0

в диапазонах частот от 30  до 40  Ги и от 500 до 1 0 0 0  Гц, с погрешностью

A q = 3 * 1 0  ^ в диапазонах частот от 20 до 30 Гц и от 1 0 0 0  до 10  0 0 0  Гц с
—3погрешностью Д^ = 5 * 1 0  на частотах SO и 160  Гц.

1 .4 . Диапазон значений виброперемещения, воспроизводимого ОВУ-НЧ-ИС,
- 6  - 2  - 3

составляет от 1 * 1 0  до 8 * 1 0  м , виброскорости -  от 0 , 5*10 до 0 ,5  м/с,

виброускорения -  от 0,1 до 10,0 м/с^ в диапазоне частот от 2 до 200 Гц.

1 .5 . ОВУ-НЧ-ИС обеспечивает воспроизведение единиц с погрешностью 
- 2

А0 = 3 • 1 0 в диапазоне частот от 2 до 200 Гц.

1 .6 . Исходные образцовые средства измерений сличаются с рабочим эталоном 

Госстандарта методом непосредственного сличения.

1 .7 . Исходные образцовые средства измерений применяют для поверки образ

цовых средств измерений и рабочих средств измерений повышенной точности мето

дом непосредственного сличения и методом прямых измерений соответственно.

1 .8 . Соотношение погрешностей при сличении О ВУ -БУ -И С  с виброустановкой 

с лазерным виброметром (О В У -Л В ) и О ВУ -БУ -И С  с рабочим эталоном Госстандар

та составляет 1 : 1 ,  кроме сличения О В У -Б У -И С  с О ВУ-ЛВ  на частотах 80  и

160 Гц.
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 1 РАЗРЯДА

2.1 . В качестве образцовых средств измерений 1 разряда применяют
—8 —2

ОВУ-ЛВ в диапазоне измерений виброперемещений от 2 *1 0  до 8 * 1 0  м,
—3 3 2

виброскорости от 0 ,5 *1 0  до 2 ,0  м/с, виброускорения от 0 ,1 до 1 .1 0  м/с

в диапазоне частот от 20 до 10  000  Гц.

2.2 . ОВУ-ЛВ обеспечивает воспроизведение единиц с погрешностью 

А д = ( 1 - 3 )  >10 в диапазоне частот от 2 до 10 000  Гц.

2 .3 . Образцовые средства измерений 1 разряда применяют для поверки образ

цовых средств измерений 2 разряда и рабочих средств измерений повышенной точ

ности.

3. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 2 РАЗРЯДА

3 .1 . В качестве образцовых средств измерений 2 разряда применяют образ-
—8

цовые виброустановки (ОВУ) в диапазоне измерений виброперемещений от 2 *1 0  
-2  —3

до 8 * 1 0  , виброскорости от 0 ,5 *1 0  до 2 ,0  м/с, виброускорения от 0 ,1 до
3 2

1 ,0 *1 0  м/с в диапазоне частот от 2 до 20  0 00  Гц.

3 .2 . ОВУ обеспечивают воспроизведение единиц с погрешностью
—2  -4А д = ( 3  -  б )  • 1 0 “  в диапазоне частот от 2 до 1 • 1 0  Гц.

Погрешность образцовых средств измерений 2 разряда в диапазоне частот 

от 1 0  0 00  до 20  0 0 0  Гц определяется расчетом, исходя из установочной резонан

сной частоты образцового вибропреобразователя, используемого в ней.

3 .3 . В число образцовых средств измерений 2 разряда входят: образцовая 

вибрационная установка малых ускорений, образцовая вибрационная установка на 

базе электродинамических вибростендов, образцовая виброустановка низких частот

и другие виброустановки, обеспечивающие воспроизведение единиц виброперемещения, 

виброскорости и виброускорения с погрешностью, не более указанной в п. 3 .2 .

3 .4 . Образцовые средства измерений 2 разряда применяют для поверки ра

бочих средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения мето

дом прямых измерений.

4 . РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 . В качестве рабочих средств измерений применяют виброметры переме

щения, скорости, ускорения и виброизмерительные преобразователи.

4 .2 . Пределы допускаемых относительных погрешностей А д рабочих средств
-2 -2

измерений составляют от 2 • 10 до 20  *1 0

Ведомственная поверочная схема для средств измерений параметров вибра

ции представлена на чертеже.
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Ведомственная поверочная схема для средств измерений виброперемещений,
4

виброскорости и виброускорения в диапазоне частот от 2 до 2 * 1 0  Пг
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГФСТУ 

за № 8415912 от 28.04.88
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в. 
N°

 д
уб

ли
ка

та
 

Ии
в. 

N°
 п

од
ли

нн
ик

а

ОСТ 1 02642-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834087.htm

