
т

1-4

11
73

8

ЭЕ
р»
X

£
X

£

УДК 531.787.089.6 Группа Т84
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Введен впервые

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1984 г.

срок введения установлен с 1 января 1986 г.

№ 298-65

Настоящий стандарт распространяется на ведомственную поверочную схему
2

для средств измерений избыточного давления до 250 МПа (до 2500 кгс/см ).

Стандарт устанавливает порядок передачи размера единицы давления от этало
нов к образцовым средствам измерений и от них рабочим средствам измерений с 
указанием погрешностей измерений и основных методов поверки.

Издание официальное
★

ГР 8343639 от 05.03.85 Перепечатка воспрещена

каркасное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html
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1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Для воспроизведения и передачи размера единицы давления применяется 

рабочий эталон, включающий набор грузопоршневых манометров с диапазонами из

мерений от 0 ,0 4  до 0 ,6  МПа; от 0 ,1  до 6 МПа; от 1 ,25  до 60  МПа.

1.2. Средние квадратические отклонения результата поверки грузопоршневых
—5манометров рабочего эталона не должны превышать 2 ■ 10

1 .3 . Рабочий эталон применяется для поверки образцовых средств измерений 
1-го разряда методом непосредственного сличения.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2 .1 . О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з р я д а

2 .1 .1 . В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяются 

грузопоршневые манометры с верхними пределами измерений от 0 ,2 5  до 2 5 0  МПа 
(от 2 ,5  до 2 5 0 0  кгс/см ^).

2 .1 .2 . Предел допускаемой относительной погрешности образцовых средств 
измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 0 ,9 5  не должен превышать 

0,02 %.

2 .1 .3 . Образцовые средства измерений 1-го разряда применяются для нови.; 

ки грузопоршневых мановакуумметров и манометров 2-го  разряда, автоматических 
задатчиков давления, измерительных преобразователей давления, деформационных 

манометров 3-го  разряда с допускаемой относительной погрешностью 0 ,1 5  % ме

тодом непосредственного сличения.

2 .2 . О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го  р а з р я д а

2 .2 .1 . В качестве образцовых средств измерений 2 -го  разряда применяются

грузопоршневые мановакуумметры с диапазоном измерения от минус 100 до
2

плюс 2 5 0  кПа (от минус 1 до плюс 2 ,5  кгс/см  ), автоматические задатчики дав-
о

пения с верхним пределом измерения 60  МПа (6 0 0  кгс/см  ), грузопоршневые
манометры с верхними пределами измерений от 0 ,6  до 2 5 0  МПа (от 6 до 

2
2 5 0 0  кгс/см  ) и измерительные преобразователи давления с верхними пределами

—3 2измерений от 1 ,6 - 10 до 25  МПа (от 0 ,0 1 6  до 2 5 0  кгс/см  ).

2 .2 .2 . Предел допускаемой относительной погрешности образцовых средств

измерений 2 -го  разряда с верхними пределами измерений от 0 , 2 5  до 250  МПа
2

(от 2 ,5  до 2 5 0 0  кгс/см  ) не должен превышать 0 ,0 5  % при доверительной ве

роятности 0 ,9 5 .

2 .2 .3 . Предел допускаемой относительной погрешности измерительных преоб

разователей давления (ИПД) не должен превышать 0 ,0 6  % при доверительной ве
роятности 0 ,9 5 .
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2 .2 .4 . Образцовые средства измерений 2-го  разряда применяются для повер

ки деформационных вакуумметров 3 -го  и 4 -го  разрядов, деформационных маномет
ров 3 -го  и 4 -го  разрядов, грузопоршневых манометров 3 -го  разряда, универсальных 
жидкостных мановакуумметров 4 -го  разряда и рабочих средств измерений (деформа

ционных въкуумметров, мановакуумметров, манометров и измерительных преобразова

телей давления с относительной погрешностью 0 ,5  %) методом непосредственного 
сличения.

2 .2 .5 . Соотношение пределов допускаемых погрешностей образцовых средств 

измерений 1-го и 2 -го  разрядов должно быть не более 1 : 2 , 5 .

2 .3 . О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3 -го  р а з р я д а

2 .3 .1 . В качестве образцовых средств измерений 3 -го  разряда применяются

деформационные вакуумметры с верхним пределом измерения минус 100 кПа
2.(минус 1 кгс/см  ), деформационные манометры с верхними пределами измерений

2от 0 ,1  до 250  МПа (от 1 до 2 5 0 0  кгс/см  ) и грузопоршнебые манометры с
2

верхними пределами измерений до 2 5 0  МПа (2 5 0 0  кгс/см  ).

2 .3 .2 . Предел допускаемой относительной погрешности образцовых средств

измерений 3-го  разряда с верхними пределами измерений от 0 ,6  д 2 5 0  МПа
2

(от 6 до 2 5 0 0  кгс/см  ) не должен превышать 0 ,2  % при доверительной ве,ес.; 

ности 0 ,9 5 .

2 .3 .3 . Предел допускаемой относительной погрешности образцовых средств на

мерений 3 -го  разряда с верхними пределами измерений до минус 100  кПа (мя-
2

нус 1 кгс/см  ) не должен превышать 0 ,2 5  % при доверительной вероятности 0 ,9 5 .

2 .3 .4 . Предел допускаемой относительной погрешности образцовых средств
измерений 3 -го  разряда с верхними пределами измерений от 0 ,1  до 2 5 0  МПа

2
(от 1 до 2 5 0 0  кгс/см  ) должны составлять 0 ,1 5  и 0 ,2 5  % при доверительной 
вероятности 0 ,9 5 .

2 .3 .5 . Образцовые средства измерений 3 -го  разряда применяются для повер

ки рабочих средств измерений (деформационных вакуумметров, мановакуумметров 

и манометров) методом непосредственного сличения.

2 .3 .6 . Соотношение пределов допускаемых погрешностей образцовых средств 

измерений 2-го  и 3 -го  разрядов должно быть не более 1:4

2 .4 . О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  4 -го  р а з р я д а

2 .4 .1 . В качестве образцовых средств измерений 4 -го  разряда применяются

деформационные вакуумметры с верхним пределом измерений минус 100 кПа 
2(минус 1 кгс/см  ), универсальные жидкостные мановакуумметры с верхними преде-

2
лами измерений от минус 76  до 1 0 0  кПа (от минус 0 ,7 6  до 1 кгс/см  ^деформа
ционные манометры с верхними пределами измерений от 0 ,1  до 2 5 0  МПа

2(от 1 до 2 5 0 0  кгс/см  ).
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2 .4 .2 . Предел допускаемой относительной погрешности образцовых средств 
измерений 4-го  разряда не должен превышать 0 ,4  % при доверительной вероятнос
ти 0 ,9 5 .

2 .4 .3 . Образцовые средства измерений 4-го  разряда применяются для повер
ки рабочих средств измерений (деформационных вакуумметров, манометров и мано- 
вакуумметрав) методом непосредственного сличения

2 .4 .4 . Соотношение пределов допускаемых погрешностей образцовых средств 
измерений 2-го и 4 -го  разрядов должно быть не более 1 : 4 .

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3 .1 . В к а ч е с т в е  р а б о ч и х  с р е д с т в  и з м е р е н и й  применяются измеритель
ные преобразователи давления с верхними пределами измерения от 0 ,0 1 6  до

2
--------  1 МПа (от 0 ,1 6  до 10 кгс/см ), деформационные вакуумметры с верхним преде-

2
лом измерения минус 100 кПа (минус 1 кгс/см ), деформационные мановакуум-

_____  метры с диапазонами измерений от минус 100  до 2 5 0 0  кПа (от минус 1 до
2

25 кгс/см ), деформационные манометры с верхними пределами измерений от 0 ,1
2

до 2 50  МПа (от 1 до 2 5 0 0  кгс/см ).

3 .2 . П р е д е л ы  д о п у с к а е м о й  о т н о с и т е л ь н о й  п о г р е ш н о с т и  измери
тельных преобразователей давления с верхними пределами измерений от 0 ,0 1 6

____  2
до 1 МПа (от 0 ,1 6  до 10 кгс/см ) должны составлять 0 ,2  -  0 ,6  % при довери
тельной вероятности 0 ,95 .

Пределы допускаемой относительной погрешности деформационных вакууммет
ров, мановакуумметров и манометров должны составлять 0 ,5  -  6 % при довери
тельной вероятности 0 ,9 5 .

3 .3 . Со о т н о ше н и е  п р е д е л о в  допускаемых погрешностей образцовых и ра
бочих средств измерений должно быть не более 1 : 4 .

3 .4 . В е д о м с т в е н н а я  п о в е р о ч н а я  схема измерений избыточного давле
ния приведена на чертеже.
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