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Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 22 февраля 1980 г. N: 087-16

срок введения установлен с 1 января 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на муфты, предназначенные для термомеха

нического соединения (в дальнейшем изложении -  муфты ТМС) трубопроводов гидрав

лических, топливных и газовых систем летательных аппаратов.

Издание официальное ГР 8162270 от 08.04.80 Перепечатка воспрещенаэнергоаудит предприятий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ОСТ 1 00961-80 on- г I

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1» Муфты ТМС должны изготовляться в соответствии с требованиями нас

тоящего стандарта по ОСТ 1 13681-80.

1.2. На поверхности муфт ТМС не допускаются трещины, заусенцы, вмятины и 

другие механические повреждения.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1 . Для приемки предъявляются муфты ТМС одного размера партиями. Пар

тия должна состоять из муфт одного обозначения, одной партии материала и одного 

типоразмера.

2 .2 . При приемке муфты ТМС подвергаются контролю:

-  по размерам -  3 % муфт, входящих в партию, но не менее 2 шт.;

-  по внешнему виду -  100 % муфт; осмотр проводится невооруженным глазом.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ

3.1. Муфты ТМС обертывать поштучно в бумагу по ГОСТ 16295-82 и упаковы

вать в деревянный ящик по ГОСТ 2991-85, выложенный внутри бумагой

по ГОСТ 8828-75.

3.2. В каждый ящик упаковывать муфты ТМС одного типоразмера и из одной 

партии металла.

3.3. Масса ящика брутто не должна превышать 32 кг.

3.4. На торцовой стороне ящика с помощью трафарета стойкой краской должны 

быть нанесены:

-  обозначение муфт;

-  предприятие-изготовитель;

-  получатель;

-  место назначения.

3.5. Детали должны храниться на стеллажах, установленных в сухом помеще

нии и должны быть защищены от механических повреждений и пыли.

3.6. Муфты, подвергнутые упаковке, хранятся и транспортируются всеми вида

ми транспортных средств при категории условий хранения и транспортирования

Л по ГОСТ 9.014-78.
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