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УДК 6 2 1 . 6 4 3 .4 . 0 6 5  Группа Г1 8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Ф У Т О Р К Н
К о н с т р у к ц и я  и р а з м е р ы

О С Т  1 1 2 5 4 1 - 7 6

На 6 страницах

Взамен 5830А 

5831А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 3 мая 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ФУТОРКИ ПО ОСТ 1 12541-76 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ФУТОРКАМИ 

ПО НОРМАЛЯМ 5830А, 5831А

1. Настоящий стандарт распространяется на футорки, предназначенные для сое

динения поворотных угольников и тройников с гнездами агрегатов жидкостных и газовых 

систем самолетов и вертолетов.

Издание официальное Перепечатка воспрещенамагазин тканей кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
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О С Т 1 1 2 5 4 1 - 7 6  с т р . з

2. Конструкция и размеры футорок должны соответствовать указанным на

чертеже и в таблице.
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О С Т  1 1 2 5 4 1 - 7 6  стр. 4

3. Материал: сталь 45 ТУ  1 4 -1 -2 3 3 0 -7 7 .

4. Резьба -  по ОСТ 1 0 0 10 5 -8 3 :

-  внутренней -  поле допуска 5Н6Н;

-  наружной -  поле допуска 6е.

5 . Проточка и фаски резьбы -  по ОСТ 1 0 0 0 1 0 -8 1 .

6 . Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

7. Допуск радиального биения поверхности Q относительно оси резьбы D -

не более 0 ,07  мм, допуск торцового биения поверхности А  относительно оси резьбы 

D  -  не более 0 ,05  мм.

Допуск радиального биения поверхности относительно оси резьбы d  -  не 

более 0 ,07  мм, допуск торцового биения поверхности Б относительно оси резьбы 

d — не более 0 ,05  мм.

Л
8. Покрытие: КдЭ.фос.окс .

9. Маркировать и клеймить -  по ОСТ 1 0 0 8 0 4 -7 6 .

10. Таблица соответствия футорок по настоящему стандарту футоркам по норма

лям 5830А, 5831А  приведена в справочном приложении.

11. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 8 0 4 -7 6 .

Пр и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  футорки типоразмера 3:

Футорка 3-ОСТ 1 12541-76

По действующему в отрасли документу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия футорок по настоящему стандарту 

футоркам по нормалям 5830А, 5831А

Обозначение

по стандарту по нормали

1-ОСТ 1 12541-76 5830А -1

3-ОСТ 1 12541-76 5830А-2

5-ОСТ 1 12541-76 5830А-3

7-ОСТ 1 12541-76 5830А-4

9-ОСТ 1 12541-76 5830А-5

11-ОСТ 1 12541-76 5830А-6

13-ОСТ 1 12541-76 5830А-7

15-ОСТ 1 12541-76 5830А-8

2-ОСТ 1 12541-76 5831А-1

4-ОСТ 1 12541-76 5831А-2

6-ОСТ 1 12541-76 5831А-3

8-ОСТ 1 12541-76 5831А-4

Ю-ОСТ 1 12541-76 5831А-5

12-ОСТ 1 12541-76 5831А-6

14-ОСТ 1 12541-76 5831А-7
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http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834516.htm

