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Введение.

Сборник отрослеВы* стандартов т Сборы и подвески 
станционных трубопроводов низкого давления * разработан 
Взамен одноименных отраслевых нормалей : МВН 959'67; 
№ 9 *2 '6 7 ; MBH967-67r МВН970-67; М ВН 27Ш 7 по МВН27Ж, 
а  также заимствованных из сборника МВН ( оставленных 
действующими толока для трубопроводов Высокого дав- 
пения): МВН025-65; МВН026-65; МВН028-65; МВНОЗЬ'63;

МВН0*5-63; МВН 12*-63; МВН375 63; МВН378-63;
МВН380-63; МВН951'65; МбН962’64 ; МВН972-63;
МВН 1785-641 М В Н Ш -65.

В отличие от ранее действовавших нормалей в нас 
таящий сборник отраслевых стандартов включены новые 
прогрессивные конструкции следующих заделий :

I  блоки шариковые для пружинных опор с  использова
нием изобретения „ Кареткобая опора для трубопроводов 
по авторскому свидетельству №  207950 от 29.12.1967г.

2. Опоры бугельные подвижные и неподвижные.
Новью конструкции бугельных неподвижных опор обес

печивают крепление трубопровода тремя линейными двух
сторонними жесткими связями и тремя угловыми упругими 
связями, что в значительной мере разоружает опорную кон
струкцию от влияния крутящих моментов и  снижает 
жесткость трубопроводг

бугельная опора предпочтительна и в качестве под
вижной, т.к. она обеспечивает параллельность сопрягаемых 
поверхностей (основания оперы и опорной плиты) независимо 
от степени тепловой деформации трубопровода, т.е. более 
высокую надежность В процессе эксплуатации.

3 Оперы труб гнутых ТВЧ
Скользящие направляющие опоры не включены б 

настоящий сборник стандартов, так как, широко приме
нявшиеся проектными организациями для ограничения попе-



реяит перемещений трубопрободоб б горизонтальной плос
кости, такие опоры '( мвн /36 - б з, М8ня7- ьз, мвнкю-вз , 
-мен /48-63; м ент -62; мен 9136-64; м в н ш -6 4 )р а 
ботают неудоблетборительно, т о ябстбует из оболе - 
М аний эксплуатации поропрободоб ш пробедвнных 
ОРРРЭСом.

Для ограничения поперечных перемещений паропро- 
бодоб ОРГРЭС рекомендует предусматрибато на псролро-
Ьоде дбе рядом стоящие скользящие опоры, расположенные 
Ьо Ьзаимно перпендикулярных плоскостях, как показано но 
рис.1

Рис.1 Опора 1, Воспринимающая массу участка прудорро- 
бода и опера 2,ограничивающая поперечное переме
щение, могут быт установлены болотную фуг п другу.

Опары хомутобые и бугельные предусмотрены для тру 
бсюрободоб с давлением среды Ру от 25 до 40 кгс/смг и темпе
ратурой от 200 до 425 *С, а при наличии крутящих маментоб 
и для трубопрободоб Ру от 10 до 25кгс/смг с температурой 
среды оо300*6

Хомутобые опоры применено/ для трубогрободоб ма
лых дистгроб Дн 57 +  159мм, а бугельные для трфопробо- 
доб больших дн 219+ 1420мм.



В отличие от -опор, применявшихся ранее, еде длина 
шпилек и хомутоб превышала диаметр трубы 8 1,5-Зрйза, 
шпильки у принятых к стандартизации бугельных опор зна
чительно короче.

Для труб малых диаметроб б нобой конструкции опор 
длина шпилек состобляет около 0,8Dm, о больших диометроб 
(Вн& 530мм) б пределах 0,40* Это сбодит к минимуму 
бероятность ослабления затяга шпилек и хомутоб, так 
как изменение зтих длин при погребе практически 
мало будет отличаться от изменения при этом диа
метра трубы. Для увеличения степени надежности работ 
опор ( особенно неподбижных)  и обеспечения затяга соеди
нения применены шайбы пружинные по ГОСТбУ02-70.

Приборная скользящая опора б результате углобой тел- 
побои деформации трубопробода (см.рис.2) работает неудо- 
блетборительно.

Каткобоя опора, б случае применения ее б сочетании с 
приборной скользящей опорой, ненадежна 6 зксплуатации.

При теплобом расширении трубопробода, 6результате уг- 
побои деформации его, оснобание опоры, будет сопрягаться 
стоком не побсей его длине, а только б одной точке (доком).



Рис.З Опора ястобая у которой параппельност 
между основанием опоры и катком нарушена 6 результа
те угпоВой деформации трубопровода, то дебет к Вмя

тинам f перекосу и защемлению пагтоб.

Это меняет картину перемещений, приводит к переко
су, зоклиниВсто, местному смятию, сбрасыванию котпоб с 
опорных плит и поломкам.

Поэтому, там еде под Влиянием температуры среды 
могут иметь место углоВые деформации ггрубогробода, 
для опор скользящих и катоБых следует применять опо
ры хомутобые и бугельные

ПодВески пружинные и жесткие гредстаВлены ВоВто 
рой части.

Стандартами предусмотрено постоЬко каждого типа 
тдбвски В собранном Виде — комплектно, при этом одна 
из гладких тяг предусмотрена для регулировки длины 
подбески на монтаже.

для увеличения Высоты Вертикального теплоБого пере
мещения трубопробода предусмотрены блоки поддесок со 
сдбоенными пружинами

Учитыбая относительно небольшую несущую способ
ность пружин; наряду с подВесками но дБух тягах предус
мотрены подбески и на 4-х тягах (пружинах), что позволи
ло создать тип подБесок с удвоенными нагрузками.



УсодершенстЬобано конструкция блока пружин с тра- 
Ьерсои- уВеличено расстояния от тооиа иентппльнвй тяги 
до траберсы.

С целью экономии металла подбвски боне/ для средних 
и максимальных нагрузок.

Для снижения трудоемкости изготобления, атак 
же улучшения технологичности конструкций ряда умов, 
исключены муфты (с  пробой и лебои резьбой )  для реву* 
лиробки подбесок при монтаже. Для этой цели исполь
зуются резьбобые концы тяг. Муфты предусмотрены 
только там, где для регулиробки босоты подбвски не мо
гут быть использобаны резьбобые тяги.

С целью улучшения технической эстетики и усло-
бой работы исключено исполнение нижнего расположения яру- 
жин у подбесок на 2-х тягах для горизонтальных трубопро
водов. Пружины перенесены 6 более удобное место.

Длины пролетоб и соответствующие им пассы, при
нятые при расчете опор и подбесок, при бедены 6  
таблицу 1 ,

Для удобстба проектантоб и лучшей их ориентации 
при Выборе необходимой опоры или подбвски б таблице 2  
прибедена облает применения различных конструкций 
опор Ь зависимости от параметров среды.

Определение рабочих нагрузок, Выбор и расчет за
тяжки пружин для опор и подбесок следует быпалнят 
по рукобедящим техническим материалам Выбор упру
гих опор для трубопрободоб теплобых и атомных элек
тростанции * РТМ 24.038,12-72 .



Д п ш ы  и  м ассы  п р о л ето б  трубогробод об, 

п р и н яты е при р а с ч е т е  опор и  под бесок

Таблица 1

Характе
ристика

трубо-
пробода

Размеры 

труб 
6 мм

Толщи
на

изо-
яяфи,

мм

Раиболы
ший

принятый
пролет
трубо
провода

м

Масса трубопровода с  
итлциеи, не

Заполненного
бодой

бел
боды

А S (т .м

принятого

/рояста (пог.м

фмлюго
/ранета

t* 425% 
ру&Ыкф?

57 3 75 9.0 (5.9 63,6 (3.3 532
76 1(5 4,4 29.9 (3(5 25,3 (((,3
89 35 НО & 32,7 (73,3 26,5 т л
Ю8

9
(20

6.0 5 U 306.6 ш ш

(35 гг 55,5 585,2 39.6 Щ /
(59 ‘а 8М 66,0 550.0 ш 386Л
2(9 6 (25 ((О т .о т о 68.2 750.2

Z73 7 (50

(2

що Щ О (00,7 тл
325 6 2055 ш о (20,5 (9960
377 9

(70

2705 згч о /59,6 (9(5,2
026 52(0 5852,0 178,5 гт.о

г-е ю 'с
Йр*2(#с/смг

550 8 от 30/80 Щ 5  12382,0
720 (0 702,8 вщо 300,5 3606.0

t*3arc
Ру*25лгфмг

978 8

(55

335,5 4026,0 (56.0 1(872р
550 0W Wifi (92,0 2300,0
630 9 55(5 6618,0 т е 2877,6

720 {0 696,2 тл 289.0 3968.0
820 Н 843 /009/,6 396,2 т л
920 (2 (072.0 (2869.0 907.0 WO.O
то

ю
(3(6,5 (то то 5988,0

(220 (765,0 гнщ 593,9 7(26,8
то 22Д 0 272Щ0 689.2 827//0



Продолжение mc&nutgui

Размеры
Наиболь

ший
Масса щрубопрободас 

изоляцией, ке
Характе
ристика

труб 
6 мм

на
//1(2-

/ринятыи
пролет

Заполненного
бабой

без
боды

mptfuQ-
проВода

дн S
тиЗ,

мм

трубо-
пробода

м /пог.м
Ъжюо
пролета /пог.м

Цмюаео
пролета

57 75 3,5 /5.9 55.6 133 #6.6

76 3 65 #fi /8,9 75,6 14,з 57,2

89 НО 4,5 3/J 192,6 24* «#.з

т
3,5

95 5.5 36.2 199,/ 27,0. Щ 5

/53 80 6.5 4/2 267,8 ш /76,8

159 ¥ НО Ю 62.6 т г #17 293,9

219 /25 9,0 _ /06,0 954,0 63.2 6/3,8

te jo o v 273 6 ЮО т т ,г 1369,5 70,7 7094

flft/бха/см* 325 //.6 щ # 2069,4 95,# H0S.6

426 /25 280,0 336Ц0 1#Ц0 тор
478

7 324,0 3888,0 144,7 036.#

530 #12.# #Щ З /9/,8 2501.6

630 8 /,2** 535,8 6429,6 22#,0 2686,0

720 6616 7939,2 254.5 3054.0

820 /55 835,6 Ю р,2 307.5 3690,0

920
9

1005,5 12066,0 340,6 4087,2

1020 Ю т о /46/6,0 40/0 48/2,0

1220 // /675,0 20100,0 5055 6066,0

* Тещины шомии быдраны на оснобанш „ йиректиб- 
#0*0 указание //* Ш-50 "„ Гюбтехапртроехта“и* Штетю- 
знергомонтахо„ от 13августа /'970е.

** Троят быдран из t/слобия нашки/ошего расстояния
между колоннами зданий.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТаВлща 2
Для труба
Параметры

среды
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УДК Г р у п п а  EZ5

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т
Q/юры и подбески станционных трубопрободоб 

Ру**й0 кгс/см 2(йМ П о)

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 
И НЕПОДВИЖНЫЕ

ОСТ 
34 256-75

Конструкц ия и  ревм еры

Приказом Министерства энергетики и злектрисрикаиии СССР 
от 30 декабря 1915 г AC3DS срок Введенияу^аноВлен

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

I  Настоящий стандарт распространяется на скользя
щие и неподвижнь/е опоры трубопроводов тепловых электро
станции наружным диаметром Лн от 5 7  до 8 9  мм с  тем
пературой среды до 300° С, условным давлением до 25кгс/смг.

^  ГОСУДА*ЧГ: ЪЕНМЫИ ■
щ У  КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ М И -

Совет* Министров СССР
Зарегистрировало и вв̂ инэ л

. reqtjupcTiwaftfl. рсттрде*

Издание официальное Перепечатка Воспрещена

П



О С Т  5 4  256-75 Стр.2

2. Конструкция и размеряя тор должны соотдетстбо- 
Ьат указанным на яерт.1 и В ma$/t. 1,2 и J.

Ч ер т.1

а



ОСТ 34 256-75fim3

Размеры 6 т  TaSnu«a i

Обозначение
оп оры

Наружный
диаметр

трубопрободо
Л н Г т т

йопускоемая
б е р т т т т
нагрузка

т с
В Ь

Нассо,
«г

0I0CT3P 856-75 57 70 125 00 26 055
ог 76 150 135 60 45 0,30О30СТ34 256-75 89 200 №

Пример услобнт обозначения окры трубопровода 
П н  = 76 мм:

ОПОРА 7 6 -0 2  0СТ&1 256-75

Таблица 2

Обозначение
опоры

JeoiJ
игольник

Jem-2
Основание

Но личе стбо
г 1

Обозначение
Размеры 6 м м  
$ х .б х  Ю О

Масса,
/в

О Ю С Т З П  256-15 1-0! ОСТ34 257-15 З х  40 х Ю О 0,106
02 1-02 З х  60х Ю О 0,153
030СТ34 256-75 I-030CT34 2S7-7S



О С Т  34 256-75 Отк

Таблица 3

Обозначение

т о р ы

Наружный 
диаметр 

1груба-  
пробода

Он*
ММ

Допускаемое особое усилие Рх на опору 
неподбижную при температуре среды 
°С и при отсутстбии Внешних 
компенсационных моментоб
дот  | 025 1 до300 1 025

при температурном усилии Рг.кгс

Р г =  Рх Рг -  0.5 Рх

то с тз к  256-75 57 050 360
800

730
02 76 500 390 620

03 осгзд 256-75 69 Ш 370 720 560

3 Материал дет.2 — Лист 20гх т п 577~-%

при температуре среды до 300°С допуспаетя
л —  3 ГОСТ 19903 -  7й 

ВСт.ЗспЗГ0СТ16523-70'

к. М аркировать ■■ обозначение по станд ар ту и  
таборный зн ак забодо -  иззотобителя.

5. Остальные технические требования по 0СТЗй279~75. 
б*Размеры для арабок.
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ИЗ В Е ЩЕ НИЕ  Nfi  ...

об изменении сборника ОСТ 34 256-75 + ОСТ 34 279-75.
Опоры и подвески станционных трубопроводов низкого 
давления Ру * 40кгс/см2(4МПа) Часть 1.

Опоры подвижные и неподвижные. ^
-^ п т

ПТИ *' Онергоконтахпроект” —
Главный инхенер А. f . Ракин

Ленинградский филиал 
ПТИ "Знергомонтахпроект" 
Главный инхенер

Начальник отдела

Руководитель разработки

Исполнители: рук. группы 
ст. инхенер

СОГЛАСОВАНО
Главное производственно
техническое управление по 
строительству 
Главный инхенер

A. М.Щагин

B . И.Есарев 

Г.И.Незнаов

.Й 5 ^ Г "  Л.Л.Волитчекко 
Н.В -Паутов

W

а О _ 1 . Ф.й-Слоевский

ВГПИ "Теплоэлектропроект"
Главный инженер (jb g ^ U ^ jO

В ,к .0 хотин

ГОСУДАРС’ 32ННЬ£̂
: > КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ -S>) 
^  Сме** Мпшисгрэз СССР

^  ■ васслм в ренету---
ГФсударетввввоЛ р&гветрацм

/ п п с ~ М > п / М  Q * ?& .



Извещение П Ч

об изменении ОСТ3k Z5S - 75 Опоры скользящие и неподвижные. 
Конструкция и размеры.

Срок введения с!июня 1980п

Изм. Содержание изменения
ЛистоЗ

1

1

Пункт /. ".... до 300вС * заменить на "до k2S*C ";

"до 25кгс/см2 " заменить на "до ko кгс/см2.

Пункт 3. "Лист
3 ГОСТ 19903 -7 k  
10 ГОСТ 1577-70

заменить на

*Лист 6 ~ПН ~3 ГОСТ19903-7k 
20 ГОСТ 18523-70*

"  Ппгт 3 ГОСТ {3903-7k <

J Ш Зсп Зл пт Ш ГЫ

» П.<„* б-он-зГОСТ !9903-7k *
' JlUcm Wm Serf roct /$523-70*

заменить на

Причина изменения-введение технологических улучшений, 
устранение ошивок.

Указание о Внедрении -  на заделе не отражается. 

Приложения: стр. / и k  ОСТ3 k  256 -75.



О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т
Опоры ипсдВески станционных труНолр&ЗоВ 

Ру щ  1/0кгс/сы г (  И МПа)

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ 
И НЕПОДВИЖНЫЕ

ОСТ
34 256-75

Ко нструкц ия и  разм еры

Приказом Министерства энергетики и  злекнршрикации СССР 
от 30 декабря 1975 г N*308 срок ббедеяия истаноблгя

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

-Чч * <*«» .<з&УТ |

i  Настоящий стандарт распространяется на скользя
щие и  неподбижные опоры труболрободоб теллобых электро

станций наружном диаметром Ян от 51  до 8 9  мм с  тем
пературой среды до 425°С, услобным даблением доЬОкге/см*

Издание (криииатае Перепечатка Воспрещена

т иповой  п р и о т м н ы й щ д
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о с т  3 4  2 5 6 -7 5  ftp *

Таблица 5

Обозначение

оперы

Наружный 

диаметр 
трубо- 
пробода 

в „ *
ММ

Попутаемоо осебое усилие Рх но опору 
неподбихную при температуре среды 
°С и при отсутстбии бнеи/них 

компенсационных моментов

д о Ж  I д -25 1 д о т  1 425
при температурном усилии Р г ,кг с

к<$* Р г  -  0 ,5  Р х

ОНКТЗЬ 256-75 57 ш 360
т

730

02 76 500 390 е г о

030СТ36256-75 т ш 370 720 560

Я Мпъпппп» А^ол^/1 л ,^  & Ш П Ю Г 19903-М  
3. М ат ериал, дет . 2 (черт , 1 ) Лист  2 0 гост 1 6 5 2 3 -7 0 *

при температуре среды до 300*С допускается применять—

гт /паоии т ш еламныи к 9 rewe** я .ю w

ОСТ 34-256-75

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834610.htm

