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/. Общие положения и область применении

Схемы производство робот юлгаьотаны {составе типового проекта con г я Ленин 
автодорожных вюств и путепроводов с насыпью, выполненного совместно с институтом 
„Союздогпроект *на основании плана типового проектирования на 1976г. 
(разделе, пол. H6)t утвержденного Госстроем СССР 31 декабря 191 5г постановлением 
П136, и согласно гадания на проектирование, утвержденного Минтрансстеоем ссср 
и Минавтодором РСФСР:

Овьем материалов выпускай назначен применительно к0 Методике составления 
технологических карт на выполнение основных до го Ото - строительных гавот ш 
(вен 13-73 Миновтодог рсФср) .

Схемы производства работ охватывают весь комплекс тавот по устройству сопгя- 
Лений автодоюАных мостов и предназначены для использования лги составле
нии проекта производства гавот и организации труда на оысктах.

Пги разработке проекта использованы следующие нормативные и руководя
щие материалы.

СНиП ф-43-75" Мосты и трубы. Правила производства и приемки работ *
СНиП ю-Д 5-73 „Автомобильные дороги. Правила производства и приемки гавотi
СНиП ш -б -76 „Земляные сооружения. Правила производства и приемки робот*
Технические условия проектирования лелезнодороЖных^автодоролных и го

родских мостов и ТРУБ (CHM0-62)i
Указания по проектированию земляного полотна Железных и автомовиль

ных догот ( СН 449 - 72);
инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства робот (сн 41-74);
Методика составления технологических карт на Выполнение основных дорожно

строительных равот(ВСН13-73 Минавтодога РСФСР);
Методические рекомендации по проектированию и строительству сопряжений автодорож

ных мостов и путепроводов с насыпью (Союздорнии; 197Sr. Минтрансстроя СССР} 
Технические указания по производству робот пти укреплении земляных откосов желе
зобетонными плитами (вен В2- 69 Минтрансстроя ссср} ;
Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления 
конусов и откосов земляного полотна (вен tai-tf Минтрансстроя ссср) ,
Методические указания по проектированию земляного полотна на еловых грунтах 
(Оргтрансстгой, 1966 г)i
Методические указания по применению временной пригрузки взамен выторфовыва
ния про сооружении земляного полотна на торфяных болотах (союлдорниа, гэт4г)

Выпуск3 включает всевя пояснительную записку, указания о техноло
гической последовательности робот и формировании комплекта мамин, 
механизмов и ручного механизированного инструмента, схемы производства 
ю т , калькуляции трудовых затрат и графики производства робот 
[bpu насыпи Высотой 6 м и габарите моста Г-П * в * to м), указания 
по технике Безопасности и контролю качества робот, технико-эконо
мические показатели.

Все роботы по устройству сопряжений в проекте разбиты на J  группы
1} земляные работы;

. г) роботы по устройству переходной плиты и проезжей части;
з) укрепление обочин и конусов, устройство водоотвода и лестничных 

сходов.
Технология производства земляных робот разработана для следующих 

вариантов.
а) роботы осуществляются одновременно с отсыпкой земляного полотна 

подходов,
Щ р о б о ты  осуществляются В пеогале насыпи
Каждый из этих вариантов предусматривает производство робот 

как при стоечных, гак и при свайных устоях с погружением свай 
через частично Возведенную насыпь Послойное уплотнение грунта Ut- 
полнлется с помощью машин, механизмов и ручного механизирован,юга 
инструмента В сочетании с временной пригрузкой для условной 
консолидации основания или без нее. Также рассмотрен вариант 
послойного уплотнении груню  увлажнением до полного вод<*насы
щения

Производство работ по устройству переходных пмит и пгоезжей части 
. предусмотрено для двух типов покрытия пгоезЖей части -  

асфальтобетонного и цементоветонного.
Схемы производства ро бо т по укреплению конусов Включают два 

Варианта укрепления -  решетчатыми Железобетонными конструкцитни 
или бетонными плитами.

m .
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Обвеши к в о т, трудовые затраты и ножтееносп ноши но-от** ёговлаце тех
нологической последовательности ю т (л .я ), калькуляциях rrsyo&a jarrarr a  

Графиках производства ю т  приводятся для частного огню ж сопряжения те га  
сгабаритом г~й*в*мсносыто ёысопй 6т. Привязка проектакместным условиям 
заключается в  уточнении овьемов ю т ,  затрат ттуда и материально -  
технических ресурсов и осуществляется строительными организациями.

Я. Технологическая последовательность работ

Общая технологическая последовательность робот(л 9)составлена укеупненно.Яозюн- 

мая последовательность этик работ с делением их но более мелкие и раз
бивкой на 3группы схематично указана на л.л.тодо,3б. Технологической последо
вательность робот установлена таким оврагом у чтобы довиться максималь

ной ёнутеисменнои загрузки используемых машин и механизмов, сократить 
технологические перерывы между отдельными рабочими процессами, повысить г 
производительность труда дорожных рабочих.

3, Формирование комплекта машин, механизмов 
и ручного механизированного инструмента

Состав комплекта машин, механизмов и ручного механизированного инструмента 
дяя каждой группы  робот и потребность Машино-смен для робот по устрой
ству сопряжений моста с габаритом г-п + гн о  с насыпью высотой бм(ллз) 
установлены на основании технологической последовательности и принятых тем- 
лов робот и их овьемов. При этом See роботы  предполагается выполнять 
в две смены

Пля уплотнения грунта предусмотрена Возможность использования взамен машин 
и механизмов, Входящих $ основной комплект (лАг̂ электротрамбовок яэ-Ш г, вивп- 
плит Д -60S и навесной трунтоуплотняющей машины вивроударного дейсюВия 
конструкции ЦНИ НС наказе бульдозера ДЗ-ЬВ. Для этого розробоюно соответ
ствующая калькуляция трудовых затрат на уплотнение грунта (л. и ).

Экскаватор -  планировщик эо-зззг,Входящий в комплект машин для земляных 
гавот, мотет выть заменен экскаватором- планировщиком э- w  нд возе ов/по- 
мрвияя КРЯЗ Р56, отличающегося большей маневренностью, по имеющего * 
большие габаритные размеры по длине и высоте.

4. Схемы производства р о б о т 

4.1. визбивочные работы

Шля рациональною Выполнения Развивочных робот необходимо лредвЬютемл* прввш» 
по назначить очертания и найти длину кривой, сопрягающей подошву лмшшй части 

конуса с подошвой подходной насыпи, определить оформляющую лове-*пасть 

части конуса, соответствующую этой кривой, и ее площадь, подсчитать 
овьем земляных равот. Похождение .этих Же параметров для остальной час* и 
конуса не вызывает затруднений.

Методика построения конусов с переменной крутизной откосов 

на горизонтальной поверхности основания для прямых пересечений 
дана на листах 6 и 7. При этом количество ярусов конусов может 
выть лю бым, так кок параметры криволинейной подошвы и крутиз

на Образующих определяются отдельно для каждого яруса.
6 случае отсыпки конусов на наклонной поверхности крутизна 

Образующих конуса остается вез изменений,  а  очертания подошвы 
конусов определяются линией,  соединяющей точки пересечения обра

зующих с наклонной плоскостью основания.
Пример определения необходимых параметров для разбивки конуса 

дан на листе tf. 4 а  этом Же листе показана > розвивка конуса на 
местности способом прямоугольных координат. /Ьзвивочные работы 

производятся после завершения всех подготовительных робот непосред
ственно перед отсыпкой грунта.

Иля правильной отсыпки конуса применяются шаблоны-откосники 
{  сочетании с геодезическим контролем по резулыатам периодичес

кой симки поперечников ш и  непосредственно по результатам измере
ний с помощью нивелира и рейки для каждого яруса конуса.
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4 2  Земляные работы

Земляные работы состоят из отсыпки, разравнивания, увлажнения 
и уплотнения грунта, устройства щебеночной подушки под лежень 
и производятся поэтапно сотое не л  ю.

Vo начала отсыпки грунта следует выполнить следующие работы: 

-расчистиТб рабочую зону,

-  произвести срезку и перемещение растительного слоя грунта и пла
нировку основания, заменить слабые или улучшить грунты  основания, если 
т о  предусмотрено проектом;

-произвести казвивочные работы;
-  составить акты на скрытые работы по замене или улучшению грунтов основания.

Вся зона pasom разбивается но 2 участка (л и ):

1-ый участок-  в пределах до £.ом от устоя;
В ой участок-остальная часть рабочей зоны.

Па 1-м участке отсыпка и разравнивание труню производится жскавата- 
юм-планировщиком 30-5552 С емкостью погрузочного ковша й4ш*и пламиговЬчюго 
ковша Q6SMj что выясняется необходимостью обеспечить сохранность конструкций 
устоя. При этом квоты на участке шириной 04 м в one стороны о т устоя 
выполняются вручную.

ва 2-м участке отсыпка грунта производится автосамосвалами зия-ммз-555 
грузоподъемностью 4.5т и емкостью кузова зом* а разравнивание грунта  
бульдозером АЗ-42 с длиной отвала £5бм.

Производство квот по уплотнению грунта (x.x.t$n)ориентировано, восновном, на 
использование рекомендуемых цшшомтп иСоюздорнии ручных элсктротромвовок U3-4S04 
с производительностью 50м*/чос (по данным ЦНННОМТП) Уплотнение каждого слоя на
чинается на 1 * участке в зоне, примыкающей непосредственно к устою,  затем 
ведется на 2 -  участке от кроев к середине насыпи и  заканчивается на 1 -участке.

В случае отсыпки ниш ней части насыпи до сооружения свайного устоя 
размеры участка позволяют использовать одновальцевые пей цепные визрокатки 
Ду-Ш (д -Ш й ) (л к ) Технология производства ропот в  верхней зоне насыпи совпадает 
при свайных и стоечных устоях (л%1^14). ;

В верхней зоне насыпи толщиной Г(Швод дсюновхенными пролетными стро
ениями уплотнение достигается увлажнением до полного водонасыщенил.

— . п *

Пля обеспечения необходимого уплотнения пинта отсыпка конусов произ
водится в  размерах, превышающих на 1м проектные очертания. Прыгну г 
Зонный слой удаляется после годичной выстойки.

Послойное увлажнение грунто до оптимальной влажности осуществляется 
поливомоечными машинами ПМ-130 с емкостью цистерн 6000л.

В случаях, когда устройство временной грунтовой пригрузки на участке сопря
жения не создает препятствий для производства ропот но самом сооруже
нии, рекомендуется использовать ее для ускорения консолидации основания(л&).

Величина пригрузки назначается из условия достижения в заданное вре
мя Теасч. величины осадки основания равной 0765 fs- осадка основания от 
первоначальной пригрузки).

Временная пригрузка в плане вдоль насыпи ограничивается по одну сторо
ну от лежня конусом,  а по другую сторону размером, равным высоте насыпи.

Про использовании метода временной пригрузки необходимо производить 
дополнительную проверку ноойчивости основания. Пример расчета временной 
пригрузки дан н ал б.

При наличии блйзрасаоложенного водотока ш и другого источника воды в 
условиях, когда возможно обеспечить сток воды из рабочей зоны, предлагается 
применять метод послойного (уплотнения дренирующего грунта (за 
исключением пылеватых песков) увлажнением до полного водонасыщенил 
(степень водонасыщенил о. в).

Толщина слоев принимается равной 50см. Основание должно выть тщательно 
• спланировано для Обеспечения отвода воды из зоны работ (продольный уклон 

001, поперечный УКЛОН 0.02 * 0.04). >
Пример расчета количества води, необходимой для полного водонасыщенил 

грунта, дан на листе в.
После окончания земляных работ вслуюлх̂ оредусмотхнних проектом, рекоменду

ются мери по защите конусов от размывов при их подтоплении до устройства укреплент.

— F — — -i СЕРИЯ 3 .5 0 3 -4 1 -В.ЗI ы1} ЪЬявШШЯША Ш}Щ РДГ
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4S Паты  по устройству переходной 
п ли т и ПРрсзЖей части

Последовательность производства p q s o t  пстановлена в зависимости ом типа 

покрытия (цементобетон и м  асфальтобетон) и указана на л  30.
Земляные работы по устройству тю ни ки вор лежень, котлована /год 

переходные п л и т  и сгезке конусов до проектного очертания выполняются 

экскаватором - планировщиком эо-3332.
На укладке блоков лежня и переходных плит рекомендуется использовать 

стреловые автомобильные к ро н ы  типа К -6? грузоподвемнас тью 6.3 т  или 
К-ю4 грузоподьемностью т о т .

Иля уплотнения щебеночного основами* и асфальтобетона при его укладке 

£ покрытие используется звено м оторн ы х  двухосных трехвальцевых катков 
Д У -г (Д -г т ) и ДУ-11 (Д-469Я). Для уплотнения цементобетона при устройстве 

покрытия используются площадочные вибраторы
Поверхностные переходные плиты при цементобетонном покрытии уклады- 

ваются после годичной выстойки гем полотна, а полузатлубленные пей асфальто
бетонном покрытии сразу те  после его возведения.

Постоянное покрытие проезжей части устраивается через год после отсып
ки земполотна за исключением случаев, когда временная пригрузка насыпи 

Обеспечивает консолидацию ее основания в заданное время.

Движение автотранспорта может выть откры то  до истечения годичного 

стока выдержки земполотна Для этого на участке, соответствующем длине 

переходных плит с запасом 10м 6 сторону насыпи, устраивается временное 
покрытие из щебня или каменной мелочи. Через год временное покрытие 
очищается или удаляется и в случае необходимости, производится досыпка и 

доуплотнение основания дотошной одежды. Леи сильно сжимаемых грунтах 

и необходимости открытия движения полузаглубленные плиты устанавли
ваются после годичной выдерягки земполотна и пропуска транспорта 

по временному покрытию. В случае необходимости производится досыпка 
и доуплотнение насыпи. Поверхностные плиты устанавливаются стазу же 

после отсыпки земполотна с последующей сьемкой их через год гдля досып
ки, и доуплотнения насыпи и установки их в  проектное положение на  
уплотненное основание.

Ait Укрепление абочин и конусов, устройство
водоотвода и лестничных сходов

Поэтапная последовательность этих работ принята по рекомендациям 

Союздорнии и указана н а л  36.
До укладки бетонных плит или решетчатых конструкций сле дуе т 

выполнить розеивочные работы.
Для укладки элементов укрепления, водоотводных лотков и лестниц 

используются автомобильные к р о н ы  Л-6? или л-гоА.
Для устройства- щебеночной подготовки под п л и т  и заполнения яче

ек решетчатых укреплений предлагается использовать экскаватор- 
планировщик эо -3332.

5. Требования к качеству работ и техника безопасности
Контроль качества тавот производится дорожными лабораториями в  

соответствии с указаниями на л  АЗ.
Про производстве работ необходимо соблюдать требования техники безопас

ности согласно СНиП Щ-Я if-70*и других нормативных и руководящих материалсв.
Особое внимание необходимо уделять выполнению двух требований: 

а) запрещается нахождение людей и производства других гавот в зоне дей
ствия машин и механизмов,

с) все работы тяжелых машин Вблизи конструкций вести на расстоя

нии не мете 2м и только б светлое время с у то к .

6. Техника-экономические показатели
Технике-экономические показатели (л 44)составлены на основе калькуляций 

трудовых зитгат (л л  22,24,33,40) и графиков производства гавот (л л  26-29,34,35,41) по 

устройству сопряжения моста с габаритом HQ+24QM с насыпью высотой 6м 

и в  расчете на единицу измерения могут быть распространены на другие 

габариты мостов и высоты насыпей.

пи ___
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iMemoduxa определения очертания, хояусоё 

U их параметре#

М. Устанавливаются по та б л i  координаты т о н »  па привад подошвы 8ер* 

него яруса конуса (рис /). Все абттчемия и зависимости между геомет
рическими величинами здесь и нише принять» го рис. S

Табл.£

Точки Xoopdvnambi
Ж у

Я а 0

8 0 в

С о,1а 0,564В

Д . 0tm о,48 '

В 0&3а 0,255В

е o,sa о .Ш

Рис.1
L i  Определяется по табл. 2 крутизна образующих верхнего яруса иону»

">8‘ Vis mi* 9mJ
т т , m,

-t.es 4.60 1.7S 8.00 4.85 4.50 1.75 8Л0

ISO 11.46 4-4.50 44.55 4! 1. 64 4-4.48 4:4.50 Г  438 4 £ 74

1.75 1•* Ш 44.71 4: 4.75 1 1.80 1 -4.58 1466 4-4.75 4-1.84

е.оо 4106 I - 1.98 * 4' 1.95 1800 4: i f f 4 : 4.83 4' 1.91 4-2.00

8.50 rese r-aak 4-838 r  oM 1-.8.i4 4'- 8.19 4 . 8 .8 6 4-853

$ f ' ~ v
e |

т пы ■■ nu
4.85 ISO ■ .1.75 ; ■ 8.00 1.65. ■ 1.80 1.75 6.00

1.50 1:1.37 4:4.50 р ш P I P » 1' 1.36 4 : ISO Г  Ш 4 - m

1.75 1:1.49 4 : Ш V1.75 1489 4: 4.39 1•• 1.58 4-4.75 4:4.9b

8.00 4 161 4.1.75 1:186 .4:8.00 4 . Ш 1 -1.60 4- 184 1.8.00

8.50 4:1.91 4: 8.01 1.818 1-8.85 1-1.65 r - m Г - 195 1-ei3

и*$апЛ
едо Пкозсррщиент, пронимаемый по таЗл.д

ТаБп.З

8/a am 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
n m 5.K755.3325.5725.972 6.293

<4 Определяется площадь боковой поверхности конуса: 

ВдР Н-Ноэср<рицивнт9 принимаемый по таал.Л

u £jlL .±  
г т

Шм Лист
'Но*. отд.
2м.ун*г>р.
fyjf.sp

Н* Донум
Шапиро
ёрин5ерг
Снлорова ы

Дан» СЕРИЯ 3.503 -44-В.З

М ет од ика- 
выполнения расчетов

Дит Аюпов

ГИПРОДПРИИИ
Воронежский
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л Л ч ,
125 1.50 1,15 2.00 2,50

К А Н А К А К А К А ,
*50 1,8233 0,491 2.1235 0,590 - - - - -

1,15 2,09590,573 2,4274 0,688 2,7687 0,802 - - -

2,00 2J6S9 0,055 2,7551 0,786 3,1195 0,9П 3,3116 1,048 - -

2,50 2,mt 0,819 3,3657 0,982.3,8326 1,1 че 4,3104 1,310 SJ856 1,638

3,00 3t4T310,382 4,0053 1,113 4.5553 1,376 зри 1,572 6,2757 1,965

i s  fyouatoqumai расчет объема земли для отсыпки конуса:

гус & - коэффициент, принимаемый т о  табл. 4 
А*я нижнее о  ярусарРис2оЗ) бее построения и расчеты производятся анало

гично с заменойт, т ’,а,6,МоЬ соответственно на mft т,',п!, 6,\Н'иh\ При задан
ных Величинах гц гп, и m Величину ml следует определять по формула:

( mt~ ~Jnw'>
Величины а!и В определяются по формулам, приведенным на рис 2, 
а Н 'и  h '- по срормулам-'

\ u L j j а ' -  6* ■ А/ а й

2. Методика расчета Временной приерцз к и 

Величина пригрузки лр0 определяется по формуле, полученной на 

основе решения задачи об осадке основания насыпи на линейно- 
деформируемом слое конечной толщины с использованием 
рекомендаций п /Чб„Методических указаний по проектированию земляного 
полотна на слабых грунтсиВ‘{Союзуорниц1968г) и п. 1.7„ Методических ре
комендаций по проектированию и строительству сопряжений автодорожных 
мостов и путепроводов с насыпью уСоюздорнии, 1975с .)

Толщина слоя пригрузки

• ■ „ л#и * "Ть2"’
еде jb  - объемный Вес г р у н т а  }

Н н - проектная Высота насыпи.

s

Кврш коэффициент времени, принимаемый по та б л  5  в зависимости о т  
параметра N  и Вида эпюры уплотн яю щ е го давления

N -2.4  б С к Трасч.
Нф *

где С к -  коэффициент консолидации гр у н т а , определяемый по лабо
раторным аанн ы м  или по срармиле

с M is s e l  
L " а л

Pgj~ п у т ь  срильтрации Воды из основания насыпи, равный то лщ и н е  
сжимаемого слоя. Н  при одностороннем о т ж а т  и и воды и половине его 
то лщ и н ы  при двухсторонней срильтрации.

Толщина сжимаемого слоя У  определяется согласно n ioпр илож ен ия3  
CHufJjf-15-7 4 „О снования з д а н и й  и со о р уж е н и й * '

. А - объемный Вес Воды}
Sep - средний коэффициент пористости, определяемый по компрессион
ной кривой для г р у н т а  основания В диапазоне изменения сж им аю - 
щих напряж ений о т  бытового давления fe до давления еР д н та р ат^ Н н

а -  к о э ф ф и ц и е н т у п л о т н е н и я  г р у н т а  
л _ £б- So 

Р о -Р 6
Формулой для определения А р0 рекомендуется пользоваться В случаях, 
когда Лр0^  0,3р0

Вид  > - 
Эпюры

0.05 Q10 0.15 020 QP5 040 0,45 0,50 0,55 0? ) 0,65 0,70 0,75 qso op 0,30 op IflO

?77/'ГУУ.
~ ~ м
V A 1-

qoos Ц02 opt OlOS 0,(2 0,17 Q24 Q31 Q39 0,43 Ц59 Q71 0P4 f,0C 1.18 1,40 (65 2J09 2,8000

А4 0,05 0,12 0,18 q  2 5 0,31 0,33 0,47 A55 0,65 0,73 0,84 ops 1,10 1,24 1,42 1,64 (93 255 3J7 OO

N 3 ДОqpos 0,01 0,02 0,04 0,05 ops 0,13 0,18 024 0# 0,42 0,54 op 0,82 1,08 W 1.77 254 00

Щн Лист
Паиото.
Га. инжир.
Рукгруяш
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'остоЬил

К доку*
Шапиро

Гринберг
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Прим ер р е кче та  ёрятенной грую обоир& ЛРУРЩ

исходны* донные ■
РоС'Нтно» cot£*o дано но рас
Юамцона с*и*кт*/*ск слоя при односторонней фультращм ёоды '£ От 

Кс»Ч><роаре*т сршыцоации/Ър*0?4S/О6§&
Коэффициент пористости £ср*09 
Коырсрициенлг> уплотнения а~оо&&
Эгнооо уплотняющих давлений соот£етот£у&п 2-му случ&е ло moSt-S. 
Заданное для консолидации бремя Трас* *£месяцяб

- ____ f c g J X

i- ^  ...... . " '

_________ :_______________1

Расчет:

JV3L

W ,
Рис. 4

Со » °rts fo’f fc o g  ̂  e M -fo ~ * & £
** а  а а о за- о ос/ w

При Тросы •* ОStoga • /  $  /о 7се*

Н р я с -  *3 (0*. о.»**

По та б ли ц е  5 для  случая & молодим К$р*0.й?&

РТоеда Лре»£.8 &(~§~Щ'-£)н-Я0 . 8 ‘0 :&*Г$Зт/ т 1 

А*** J ^ - SS 4Ю$*'

3 М е то д и к а  определения к о ли  vecmSа боды  Q/ist 
п о л н о г о  & QQQrtaсь/<м qhk/P г р а н т а .

РУрябуемаЯ б  лож  но crop гр у н та  оп ределяется ло  формуле

# * * * % * - * '■ ■  
где £ £  -  удельный ё*е S °ды

£  — коэффициент ую р и стости  гр у н т  о

_______________________________  f

J y  — * у д е л ь н ы й  S e c  г р у н т а

А о ли ч е с тб о  боды для  ублож&ениЯ У т г  Грунта

Л W v  (f y -W n p )f rc * )

еде tynp— природная блонгность гр у н та  

^ос- объемный Sec ске ле та  г р у н т а

Уск * -— —  )о f + tynp
еде Js* ~ объемный Sec. грунт о

/Ъимер р а сч ета  колииестбо воды рля чёла ж не н и р  
/нг-3 гр ун та  обс в/п к и до р о л  но га бодоносыицения.

Ососодные да н н ы е  •
К оэф ф ициент П ористости г р у н т а  <6=0 6 
%/дельный б ес грунта -  2 в G т ? -
Объемный Sec г/а ун та  у 0 « /S  т у  м 2 
Удельны й Sec боды >g ** / О т  3 

Природная б лаж ность г р у н т а  Wr>pso Ов
Р а с ч ё т:

u^a JL£-£/q. = ,SAl£S. -  а/а
Гу * 3S

<4* v f w  ~ Т JS s s  =

A i f '-  (W ~W np){c*= (0 /e -e C 8 )-(.3 9 * O -m .~ }J

1 Г Г Р  D M  Я  А Ъ О Ъ - И - Ъ Ъ
p « *  Лтг Н^йи/т. QoonucMmo '

Шапиро. J?um Лист Жлгоё
gi.vHxr/rc Гринберг Лжрг\ Методика Р 8 У*

YjoPOCcK/'i Ь&лпР быполнения peeve/noo ГИЛРОДОРНИИ
1&Ж&Н Эетсд&ьф борОНажлЧО qsxMuOA
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Источник обоснова
ния норм Выработки

Наименование р а б о т  б порядке  ш :  т е х н о л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а те л ь н о с ти .

-  * а э

и
О0ъс* работ 

на
сопряжение

Производи
те льн ость  

в смену

Пыпреб-
н ч еть

шшычмж®

1 ЕНиР § 2-1-5 таОл2,п.4а 
§2-1-25 п.2а

Срезка и перемещение расти те льн о го  слоя г р у н т а , планировка оснований  
конусов вулыдозером Д З-дг (д-60б) т а м 1 0.94 152 0.125

г Разбивка конусов м остов и путепроводов — — — —
3

Калькуляция 4.2 2а. 1-12

Послойная о тсы п к а , разравнивание, увлажнение и д п ло тн е н и е  г р у н т а  
31 в прогале насыпи с применением;

З.Ц механического у п л о тн е н и я ; 100 н3 408 115 15/74
Калькуляция л.22п115 512 механического уплотнения с  Времснрой пригрузкой) — к— 461 и з 3 4/83
Калькуляция л 24 31.3 увлажнения г р у н т а  до полного вадонасыщения. — и — 40.8 175 01

Калькуляция л 22п112

32 Одновременно с возведением земляного п о ло тн а  с  пр им енением : 
311 механического уплотнения', — ч— 190 2П 0.9/29

Калькуляция л.Пп 1-15 3.2.г  механического уплотнения с  Временной пригрузкой) —  н — 24.3 2/2 11/3.7
Калькуляция л. 24 з.гз увлаж нения г р у н т а  до полного Вадонасы щ ения ' —  * — 19 0 212 7.2/16.5

4 ЕНиР §4-4-38 п. 6а Отсы пка, разравнивание и уплотнение гравий но- щебёночной подушки под леж ень 100мя 0.39 — —

5 Калькуляция л.ЗЭп. 4-1 Укладка блоков ле ж н я  и д с тр о й с тВ о  переходн ы х п л и т 1блок 14.0 6 l / l l
6 Калькуляция ».ЗЗп8-10 У с тр о й с тв о  временного покры тия проезжей ч а с ти 100 л? 1.6 520 ’ —
7 Калькуляция л33п1112 Удаление загрязнённого слоя Временного покры тия проезжай части, досыпка и 

уплотнение основания дорожного п о к р ы ти я 16 1060 —

8 Калькуляция л.33 
а 135

У с тр о й с т в о  постоянного п о к р ы ти я  проезж ей ч а с т и : 
8.1 аедшл о тобе т о н н о го , —II — 1.6 — . —

п 151135 8.2 ц е м е н то б ето н н ого . мг 160 — —

9 Калькуляция л. 40 

а 1-6, 11
Укрепление конусов:

9.1 сборными б етонн ы м и п л и т а м и ) 100мг 3.65 0.7 5 .2/ 2 ОЗ
п 1- 5, 7.2 92 сборными р е ш ё т ч а т ы м и  к о н с тр у к ц и я м и — //— 3.65 — —

W Калькуляция л. 4Q п.8 У с т р о й с т в о  ле с тн и ч н ы х  сходов ш т 1 — ’ 2.7
и Калькуляция л 40м 9 У с тр о й с т в о  водоо тво дн ы х лотк о в ЮОпм. 0.1 — —
12 Калькуляция л ЧО.пЮ Укрепление обочин а е д з а л ь т о б е т о н о м ..; м* 48.0 —

Г . . .

т

а. Объемы работ и потребность машино смен раны на устройство сопряжения 
моста габаритом г-10*2*1.0 со стоечными устоями с насыпью Высотой 6м

2. Производительность В смену рана В соответствии с ЕЯиР.
3. в числителе указана потребность машино-смен,соответствующая ВИиР, 

а В знаменателе- фактическая?л. яг). Потребность машино-смен рана рля
основные машин; по земляным работам бульдозер, по монтажным - кран.

СЕРИЯ 3.503 - Щ - В.З

Общая технологическая 
последовательность р а б о т
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Расчет. Вычисляются геометрические параметры конуса:
ОсЬ локуса по вЬ/соте HSH  ̂  ̂7.17м;
большаяяолуосЬ эллипса а=тЯ * *5 • 7.17*40.755т.
Малая полуось эллипса подошВы конуса В=щН*/.5- %47*iD. 755м. 

Устанавливаются координаты точен на криВои подЬшВы конуса и крутизна об
разующие проходящая через эти точки В соотВетстВии с любя. iuma&r.gfa). 
Результаты расчете 8 заносятся В таблицу рем. табл. 1).
Длина криВои подошВы конуса

и-}ап*~~'Ю.7$!г. б.гвз * *бЛ9м,
гдеп*6.№ npua*t определяется по табл.З ( л.В).
Ялощсгдб бокоВои поВерхность холуоа

$*(/1*-Ь*)м*(717еч.17*}г/гз5*т,г5м* гдек~г./е& поЬабл4-{л 7).
Объем тепа 'хокуса;

Уж(Нкк*)**(7.11ъ-1Я*)0.б90**Пт\зд*А*0.т потабя.4 (*.7).

деадезичесхии хохтраяЬ
Схех'е контроля крултэя* откосов 

Верхнею яруса конура

Схема устоноёки инвентарной» 
икиВсрсахькоео откосную

Рис. А

t-
я-откосная рейка 
Э- горизонтальная л

4 -уроВень е
5- проВолочная оттял/ко 
6 -отверстие для шттЫеи 

7 - шпывЬка 
8 - откосное лекало

Схема контроля крутизны аткосоВ

9 -  нивелир 
ю- рейха

Ухазахш но проозВодстВу разбиВочнЫх 
ра&т и геодезического контроля за 

отсылкойхоН1/са
Уинию цодошВЫ конуса рсабиВают по 

Вычисленным (*-В) прямоуеалЬнЫм коорди- 

латам  точек АДСДЕиР (pueJ) и закреп* 
лают колЬями. бри одинакоёом заложении 
Шкоса насЬти и конуса и очертании 
подошВы конуса по кругу уклон откосов 
устанавливается откосными лекалами(pucQ 
а При разном Заложении и очертании 

ЯодошёЫ по эллипсу целесообразно исполЬзоВоть соВмещеннЫе с колЬями инвен

тарные универсальные откосники (р- 4). Откосную рейку прикрепляют к. осиоВной стои

ке и горизонтальной танке после отсыпки нижнего слоя грунта. Для 
Поддержания Отноской редки используется проВолочная оттяж ка. Хрутимлу 
Откосоё можно контролировать также исполЬзуя нивелир и рейку (рис.5). Отсчеты 
снимают при Вертикальном положении рейки и при ее расположении 

откоса.

Рис.5

ЫжЛистЫз Лаком. П<Х}Г>исЬ I Rama
Тшч. Отд. Шапиро J
2t.UHxe.np вринберг
Рук. ел. Склярова c i^ A - -
ЛроЗери* беляв ш щ
'СоставилНауменко

СЕРИЯ 3 .503-41-B .3
Л и т Лист ЛиаЫ

44
ГИПРОДРРНИИ

воронежский срияиая



ош
рр п ироц XqiQUtftgnf)\

/3

Схема послойногоуплс/г:/е№гранта Мтаггжсм ду-nfjt-tecti

определяется наличием оборудования для погружение сд-лл нч 
проектную глубину.

Z. Отсыпка призмы производится слоями равномерной толщины по 
Всей ширине носили. Томцину слоев принимают 8 зависимости о т  ас- 
пользуемых уплотняющих механизмов, друнт уплотняемого спои дол
жен иметь оптимальную 6ложность

— н
СЕРИЛ 3 .5 0 3 -A J -3 .1Лист‘-—-si Я* Моку м \РоДмкзДот

w, ото Шапиро JfaLt-pjC ~  I 7"7 ' 7 Г /'V' 1 jh.-m
& инжпр 
Рук. г pun 
РрЫкрил

Zpanbepi 
Склярова p£»A 
белоб

Схема б oat едения дрена >и 
ющеи призм я про с5аин>»*

опорахСостабилна</мемяо\ \JL2h
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С х е м а  Возведения Верхней ч а с ти  копией при П овы ш ении низа  
пр оле тны х строений над уровнем поверхности конуса более i  м е тр а

Схема Возведения Верхней части конуса при Завышении низа пролет  
ных строений нор уровнем поверхности конуса менее i  м етр а.

\ Гр ун т т о т  же, ч то  *  ^  \ Д р е т
В насы пи

Дренирующий г р у н т

Указания по производству Работ.
1 Н а  IУ ч а с т и е  послойная о т с ы п ка  и  разраЗ ниВ ание г р у н т а  производит 

ся  экскаб ат ор ом - планиробщ иком -, 8 непосредст венной близост и о т  монет • 

рукций- Вручную. При уст ановленны х: про л ет н ы х с т р о е н и я х  о, о т м е т к и
ь 1м о т  низа пролетны х строений отсы пка и разравнивание гр у н т а  произ- ____

Водятся Вручную Подача г р у н т а  ос ущ ествляется экскаВатором планироВщитм Рук еруп.
В.НаМ участке отсы пка грунта производится аВтосамосваламд * ‘ “ » -«* .«.-

•///■. • \vm,; V• ‘ т\%**’' * •
щ ' ■ riĵV/-;: V • ____

Tjf tj
Цифрами В кружках обозначены номера уч а стк о в .
Пролетные строения на плане условно не показаны.

Шм. Аист Квуокум. mqnuco Лата
Начету. Ш а п и р о ( .Ж Л л
Гл.июкпр Гринберг
Ъкеруп. СкляроВа САд
Проверил
Составил

белой
Науменко Га-%

СЕРИЯ 3.503 - 41-В.З
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Схема ёоэбедения Верхней части насы пи при расположении 
экскабато/эо- п ла н и р о вщ и ка  со стороны подходной насыпи.ш Зона ро зравнивания 

гр ун та  Вручную.
ёровойно-щебенснная 

/~ /горушка

Ш < У / М ^ Р Р / Н '1 '*■’ *-
у ' 4 ---------- ------------------ \Дреииру.'ощш грунт3fiwm обычный ^

У. Одновременно с Возведением верхней части носи пи 
устраивается гравийно-щебёночная подуй/ха под
лежень переходных плит, которая должна опираться 
на дренирующий грунт шина гр ун т насыпи ниже 
глубины промерзания.

5. Разбивка но слои производится взависимости от 
применяемых уплат не ющ их машин. ГПжщша с*ся 
дл$ равных типов уплотняющих машин приведено 
в таблице.

I '-я }:'И i;l\V у;; ‘ :
...... .. //\WДренирующий

П о к а з а т е л и
Н о р к и  м а ш и н  !

И Э '4 5 0 4 US-V502 Д - 6 0 5 Д Ч -1 Ч М аш а пил 
Ц р и н С

т о л щ и н а  с л о я  ё  
р ы х л о м  сое т о  -  

я н и и ,  см.
б г 50 5 0 6 2 5 0

/Р о л щ и н о  сло я в  
п л о т н о м  с о с т о я 
нии, см.

5 0 VО V O 5 0 YO

........— i

' что S насыпи/

/. П ролетны е строения но. плане условно не показаны, 
г. Циф рам и в  круж ках обозначены номера участков. 
3. Указания п о  производству р о б о т даны  на ли с те  /3.

Vi*. Лисп */0е%О<ЧМ. Орпись fiana
HOy.omd Ш ап ир о
Глмпк.нр. ГринСерг Щ г * -
Рук. групп Склороба Г М
проверил )белЬв ' Ч . 1 \

Р О У н  рн/со «5ей i7-TSr

СЕРИЯ 3 .5 0 3  - 4 1 - 3 . 3
Схема возведения верхней 
ч а с ти  конуса и носы пи при  
сЗайныкопорах. О т с ы п к и /  
разравнивание гр ун та /.

Р'/г-у ~ уМснюв
[ УУ~

Г ^ П Р С Д П Р Н И И
б роиес:сСгрй Ри' Юл
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Схема разбивки насыпи на участки

щебеночная подушка 
под лежень \

ЗлектротромбоёкР
иэ^бон

г ,— -  -

Врунт т о т  же, 
что & нас о/па

т
!ЙХ\\ .
| %  • ■

9 Л 8 к тр о тр & * 5 о 6 о к .
3. Цифрами 6 круяряох обоЗшчеяы номера дуастяаЗ:

J - уплотнение грунта тяжелы ми уплотняющими машинанц 
$ - уплотнение гр ун та  п уте м  поливки водой до  полного

водонасыщениЯ;
Ю -  уплотнение гр ун та  электротрам боёком и

4. Пролетны е строения на плане у  слоёно не показаны.

Указания по производству р а б о т :
/ Уплотнение грунта  производить при оптимальной 

влаж ности. Наибольшая толщ ина слоя грунта при уплот
нении различными машинами дона на л- /4.

9. Р абота  начинается с уплотнения грунта  ёонруг 
конструкций (л- П J. Насыпь у п л о тн я е тс я  о т  
краев к середине, каж ды й предыдущий проход 
перекры вается последующим но /0-/5 cm.

2 ^ на с.

Ряенирунзший \ 
грунт

I  4 -S~ номера злектр отр ам бовок.
В. На сосете показаны ориентировочные потребления движения

I
г
Ц&иЛист Н*Докум . (b in ** /Рта
HaS-o/nq. uU a nup cL Jhu
Ъ1.имн.гр Вриндерг

gy«ffy> Склярова
Ьоёерияб е л о в

СЕРИЯ 3.503-44-В.З
Схема возведения верхней 
Части конуса и насыпи 
при свайных, опорах. 

Уплотнение грунта

Л и т  I Л и с т
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гипрццорнии
Воронежской уа.ииел







Схема отсылки и разравнивания грунта звсваватором-пяониробщиком 90 3332

Зона отсыпки и раз- \  
рабнивания грунта  \

13

Указания по производству paifom
i  Ори обсыпке стоечных устоев вся зона разбивается 
на два участка. Первый участок-зона роботы зкет- 
ваторо ■ пюнирсвщика. Размеры его определяются 
допуском приближения к конструкции тяжелы/ машин 

Второй участок - зона отсыпки грунта а в то с а к т  
Валами и разравнивания его бульдозером, flc мере 

возведения насыпи размеры участков меняно т е з  

t  Работа начинается с отсыпки и Разравнива

ния гр ун та  Экскаватором - плонировщтсм на 

первом участке. Врунт между атзСхами опоя 

и на расстоянии. ПО ем о т  . шс: пабнртмоста 

разравнивается вручную, чтобы избежать воз
можных повреждении конструкций }пт*. Поете 
отсыпки и разравнивания грунта на самой па* рва

но первого участка ^экскавотор планировщик тюе- 
мещается на вторую половину. Од*ивр&***но на  
Втором участке производится отсы мы гр^нг^а 
на всю ширину земляного полотна автосатосвалами 
и  разравнивание его бульдозером. Врчш п отсы пе т 
ся слоями Равномерной толщины Толщина слоев 
определяется наличием грунтауплстнянмцуг машин 
Схема уплотнения гр ун та  при обсымге сатнымш 
устоев аналогично схеме уплотче л/я  Зеп~не" 
части насыпи при свайных опорах ( л  /5}.

(М  V S 03  -м -а .з

Схема к 7 ??’'//; " у  г, т v  * w
v 1 г
попрале на 'V >, грч '
Ч*м Ог*оргц£

/с?
Ul

чг=тИ
— ST-1

I

L
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(ключник
Обоснования •Наименование навою

* 3
Овеем ровот

чо устройство совершения
3
| IK

дамра пы Mpugat 
чел. -  час }| ' meyda„ рук. -кал

ПОИМ
I I

Одновременно 
с насыпью

в про голе 
насыпи 1 9ti

Одновременна
с носыяыа

в /Ногат 
насыпи I I I

Одновременна 
с насыпыо

Упрягал*
нссь/яи

выработки Тип ОПОР s i  ^ Тип опоя I I s Тип ОПОР
С/айныеСтоечныеСвайныеСтоечныеШ СкатныеCm*f •**Ыайнмкпечнт 1»? СвайныеСтоечныеСбайны*Очнтл

В Ни б (2-1-S 
там . Я я. 4 а Срезка растительного слоя тн та  бульдозерам Дз-42 МОО/Н* 094 094 0.94 0.94 093 987 0.87 0.87 0.87 0653 0 6/ 0-6/ 0 6/ 0 6/
ВНиР (2-/15  

п.4а Планировка оснований конусов втдохном ДЗ-42 ЮООм* 0.94 0.94 0.94 0.94 0.5/ 0.48 0.48 0.48 0.48 0-358 034 0-34 9 34 0-34

По опытным донным Раз кивка конусов мостов и путепроводов 

Отсыпка автосамосвалами грунта
шт
м*
AfJ

1
т о

1
/900

1
/920 
2380

1
/900
2/80

3.4 3 4 3.4 34 3.4 4-06 4-06 4-06 4-06 Л-06

ВНиР ( 2 -1-20 Послойное разравнивание грунта I  гн юомз /5.70 АЛ 40 /5.70 /340 0.33 5/9 4.42 5 .» 4.42 0-232 3-61 309 3 6/ 3-09

та м  Ж п. 2% . я 2б бульдозером ДЗ-42 grp. /оом* — —  . 23.86 21.68 0.46 — — /0.98 9.97 0-32.3 — — 7 72 7-00

ведомственные Отсыпка грунта экскават ором -

TUP$T-16-2K‘№i2t планировщиком ЭО-6332 ты * 3.50 5. ВО 3.50 5.00 4.95 /7.33 2772 /7.33 27.72 369 а-он 7.0 66
I

/2-92 20 **
е н и П г-1-42 

там . in. а
Перекидка грунт а 1гн. вручную м* 55.0 550 55.0 55.0 0.58 3/9 319 3/9 31.9 0-254 73 ** /3-97 /3-97 а 97

Ведомственные Разравнивание грунта I  группы  экскаватором-
ТИР В Т -16-3 планиновщиком ЭО-3332 при толщине моя 50см /00 м* 3.5 0.5 AS 6.5 14 49 9.1 4.9 9/ /04 3-64 6-76 ,3 бы 6 96
ЕНиР (г  -1-46 
там . 1 я. fa Розравнивоние грунта Ire . 1ручную м* 150 

450
т о
75.0

75.0
45.0

mo
75.0

0.07 5 25 
3./S

7.7
525

5.25
3.15

7.7
5.25 O-Okf 2 М

/43
3±* 
2 33

2-33
1-4*

3 4* 
238

ВНиР$20-2-Ю 

тобл г  я. да

Уплотнение грунта прицепным виого - 

катком Д У -36Й с тягой трактом  АТ-75
/сот* /0.30 — 22.00 — 2.1 21.63 — 47.46 /-3/ /3-4.9 — 29-4/ —

Во производительности 

ЕНиР&т-га

Уплотнение грунта мектнотномбооками ИЭ-4504 

Поливка пм-130 грунта Ire. водой из шланга

W M *

м*

6.4
7.1
9.0

/0.6
/7.3
9.0

H L  
to. 5 
9.8

36.4 
37.1 
9.8

4/

05

26.22
П11
49

67/
70.93
4.9

64.8
6765
4.9

149.24 
/52. П 
4.9

2-74.4

0264

(ТЫ 
79 •й
2 4*

45-43
4Т-4Г
264

43-49 
4S-24 
2 63

9948
/9/80 
£64

итого Ш
U TS s '
игТТ Т Ш "Щ .п27312

к  у
/n s .

m + tТЕП2
Т21> 1Ш

Отсыпка автосамосвалами грунта яге. м* 540 540 540 540 — — — — 1
ЕНиР(21-20 там. 2а. 2d 
lifts таи Вя гщдклл

Разравнивание грунта Игр. бульдозером дз-42 
Перемещение грунта Птр. бульдозером дз-42 на 20м

т м >
/00 М*

3 0
2.4

3.0
2.4

3.0 
2 4

3.0
2.4

0.46
2.08

1.38
499

138
4.99

1.38 
4 99

Ш
4.99

0-32.3
/-44

0-9/
4/3

0-97
4/3

0-97
4-/3

0 97 
4-13

Umoro _ т ~ . ; 92 43 /28.54 /67.77 2/869 бы- <-> 90-42 1/4-0 t$/ *5

1. калькуляция составлена для устройства сопм ления моста тв а р и  том г-/о+в*/ам 
с насыпью Высолтой 6м, Стоимость и затраты гнида на транспорта ровку гр ун та  
овятосамосволами и (оды поливомоечными машинами б калькуляции услано не учтены.

2 Пункты 7 uf£ калькуляции и показатели б числителе даны для  баниан то устройства * 
сопряжения пни установленных пнолетныл строениях̂  показатели (знаменателе- 
до устамобки пнолетныл строений. Пункты АЗ- / 5  относятся к ( анианту уаеой- 
a to  (неменной пригрузки до установки пнолетных стноений.

Г Ц
штштт — 1

1 j
\Ийн Лист V? Неким >73Гу|
Ш Я Ж

11 \ r >  Г
ш.иншяр] Гринверг 1
1 Рук, те. \Склярова (jb » L j

белов 1
{Составил Гвдокимова JC

Ж

СЕРИЯ 3 .303 -41 -3 .3
иМня { Лист 'J ' г ^
г  * 1 &  Г  ЧI Калькуляция тнч^ык trr*ar 

\ на земляные начнпы r*u 
I механическим уплат **>нии

ГИЛМКЩ «е+'-т&б МОИВЛ Л
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no
c/

лЦ
 П

од
л.

С?'
источник

обоснования
н о рм

выработки

Наименование
робот

%1
ft
1,5ч>

Объем
робот

1 £ 8 
S 3 »

5» чс Q ty «и«S' 5 Э-

| 1 . |  
^  § а

Затраты
труда

1  1

Щ

И *

!< §

И -

1 iо  ч

i № Р П - 1-5 Срезка растительного слоя грунта т о

тобп. Z п на бульдозером ДЗ-42 м* 0.94 093 0.87 0-653 0-6/

г EHvP§2 1-ZS Планировка основании конусов буль- т о
п.9а дозером М3- 92 мг 0.9ч 0.31 ОМ 0-35.8 0-34

5 По опытным Разбивка конусоЬ мостов и путе  -
данным проводов шт 1 3.4 3.4 4-06 4 Об

9 Отсыпка автосамосвалами epywoln н3 1900 —  . — — —
5 eHuP§Z-i-iO Послойное разравнивание грунта 100

табл. Z п. 2г 1 группы бульдозером ДЗ-92 м3 135 0.33 4.42 0-23.2 311
6 Ведомственные Отсыпка грунта экскаватором- пло 100

TUPjT-16ZK-(№tii ниробициком 20' 3332. м3 5.6 4.95 27 лг 3-69 20-Ю
Г £НиР§2-П2 г in.a Перекидка грунта I  группы вручную м3 100.0 0.53 58.0 0-25.4 25-40
в Ведомственные Разравнивание грунта Iгруппы экска 100

TUP §Г-/6-3 ватором- планировщиком 20 3332 мг Н.5 1.4 16.1 1-04 Н-96
9 ЕНиР§2-1-43 T.fhfa Разравнивание грунт 1группы врутук м3 т о 0.07 7.0 0-03.1 3-W
Ю ЕНиР §/?-го Поливка грунта 1 гр. Водой из шланго М3 16.5 0.5 825 0-26.6 4-39

итого т .2 4 73-07
И По производитель* Уплотнение грунта 1гр, U2- P50Z юод 16 6 954 75.4 2-52 41-80

Птого при уплотнении аз- 9502 швч 114-8?

п По производитель* Уплотнение грунта Ггр. Д-505 юагг 16.6 г. гг 363 1-36.8 23.20

итого при уплотнении Д '60S 163.04 06-27
п По производительн Уплотнение грунта! гр  машиной цнииС ЮОм 16 6 т /6.6 о 7о.г 11-65

итого при уплотнении машиной цнщ 14284 84-72~

2*

Техническая характеристика гтттитняющш *ашш

лМ
п/п Основные показатели

о Т  
Г | -  

$  5

Малка

уэ: Ч!>е\k w ,l
firiutixb 
1 ШЮЦС

i Вес кг 75 11 ш

2

.3
Шубина уплотнения 
Производительность по Средне-

см 40 40 50

зернистому песку м3/шс п 45 №
4 Площадь трамбующего башмаке о.т 0.23 -
•Г Тип двигал юля ‘ злел^Ро-

дбига-
щель

Д$. §W*A tuOpC 

С ГОРОДА .

1 Калькуляция трудобых з а т р а т  составлена Зля 
обсыпки стоечного усто я  моста габаритом  
Р  10+2* Юм с установленными пролетными 
строениями одновременно с насыпью подходов 
высотой 6  м.

2. Нормы времени на уплотнение гр ун та  при
няты  по производительности машин при коэф 
фициенте уплотнения Куп л. - 0.95. Наело прохо
дов по одному месту при уплотнении до полу
чения Куп а. -0.98 -- 1.0 определяется опытным 
путем.

СЕРИЯ 3.503-41-В 5

Калькуляция трудовых затрат 
на земляные роботы для вари
антов уплотнения грунта  

различными машинами

Лиг-

гз

.г и п с ш р+мВоро**е??с«ш. г'»лм



ош
оЬ п ubou\tr6ougp рн/jj

р 5

%
и с то ч н и к

обосноёания
Н а и т е н а б а н и е  р а б о т И

l i

Объем р а б о т

i b

Затраты  рруда, 
чел.- час.

И

ш
! » ч

Стоим ость 
З а тр а т may да, 

руб. -коп.

*
нор*

вы работки ЛПип опар ♦ И
? г  
# § •

/Т7ип опор /Пип спор
V

< м сёайныс стоечмь* сёоОные стоечные
1  1

сёайные стаечнь*

/ вНиР f8-/-5/natiu*. Вп. 4с Срезка растительного слоя грунта бульдозером* ДЗ-чг /ООО*3 о. 94 О-9ч 0.33 0.87 0.87 0-65.3 0-6/ 0-6/

г ZHuPfS-{-2S п.4а Пламцраёко осноёании кокусоё бульдозером Д З -ч г /ООО м2- о. 94 0.94 0.51 048 0.48 0-35 8 0-34 0-34

3. По опытны* данным Разбиёка конусоё м остоё и  путепроёадоё ш т / / 3.4 3.4 3.4 4-06 4-06 4-06

4 Отсыпка аётосамосёалами гр ун та  Z  группы м3 /9ВО /900 - - . — — - . -

5 № иР$г-/-гот.гп.гг Поело Оное разраёниёание гр ун та  Хгр. бульдозером Д з  -  чг

\г+!5т Bn. 3а, Г  **096 с перемещение* на р а ссто ян и е  до г о  м ЮОм3 /5.70 13.40 г .г 34-S4 29.48 /-5ЧЧ 24-24 20-69

6 ЗедотстёенныШ
tup§t-k>-Bk*o.is t . ее Отсыпка грунта Хгр.экскаёатдрам-Лланцроёицикст 90-J332 /ООм3 3SO 560 1/.9S /7 33 27. 72 3 6 J /2-92 20-66

7 £НиР$2- МетаВл ■ f.n.t Перекидка гр ун та  I t p . ёручмунэ м 3 550 550 O.S8 3f 9 319 0-25, V /3 -97 /3-97

в Q едомстёенные Разраёниёание гр у н та  Iгр уп п ы  экскаёа то р ом  -п л а т и -

Тир § Г-/6 -3 роёщ иком  80-3332 п р и  то лщ и н е  СЛОЯ 5 0 см /ООм* 3.S 6.5 /4 4-9 9 / / - О Ч 3 - 6 4 6-76

9 EtfvPfP- /-43тсбл. 1п 4а Разраёниёание гр у н та  Z группы ёручмую м 3 75.0 
Я3.0

т о
750 0-7 W и .

$.25 0-05/ 1 2 Ц  Т- чо
з~ч/ 
~2 33

/о бНцР §/7-20 Полиёка грунта Zip. ёодой полиёомоечмой машиной П т-/зО :

/ОН через р а сп ы ли те ль н ы е  сопла м 3 ш о еоо.0 0.083 /6.7 /6.6 0-05.2 Ю-ч5 /О-40

ю г  из ш ла н га 'м 3 67.0 66.0 as 33.5 330 0-26.4 /7-80 /7-60

и т о г о : /48.87 /60 25 90-34 $6 50
//4. 87 /25- 90 75 -44 8. з- нб

н Отсыпка аётасамосёалами гр ун та  I  группы м 3 540 5/0 _ - — — __ —  •

/г бНиР^ВК-гОтабл.Зп. 2д Разраёниёание гр ун та  Дгр. бульдозером ДЗ-чг лООм9 30 30 О 46 /■36 /38 0-3-2 3 0-97 0-97

/з f&HSma&t. гп.з8,д*ае Перемещение грунта $ гр. бульдозерам Д з  -чз на гОм. /ООм* г.4 г.ч в. об 4-99 499 /-46 4-/3 4-/3

и то го ; /г/гч /32.2? 80-56 88-55

машинами ёкалькуляции услоёно не учтены. Расчет потребности ёодыь cm- на листе 8. 
б.Пуннт 7 и показатели 6 числителе даны уяя ёарионтаустройства сопряжения при устаноёнбн £ 

нькк пролетных строениях, ё знаменателе-до устакаёки пролетных строении. Пункты ft-13 налыкуле* 
ции даны для ёарианта устрой cm ёа ёременнои пригрузки доустаноёш /ралетны* строении &. 

3. Калькуляция составлена для устройства сопряжения поста <аоаратат/чо*2х/Ом с насыпью К  
ёысотсО Ом. Полиёмя ёодой услоёно принята 25% от объема иг штанщ 75% - через сопло.

С ЕР И Я  3.503-4!-8.3

------ Калькуляция триупёы* 3**** х г т Л и т Т Л и с т  l/-vc Я
П 1 В4 Г •/*

м--гг уренирутшею грунта /*<** Г^П Р О Д  ОРИИИ 
-  з* до полною ёоуонасышлкт\3орМ£Жпний лили*
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Наименование работ
Е дин ица
измерения

Объем
р а б о т

Трудоемкость 
на единицу 
измерения,

чел - час

Трудоемкость 

работ, чел-час Состав
бригады

Рабочие часы

Первый
слои

Послед
ний

слой

Первый
слой

Послед
ний

слой / г 3 ! * ! s ! 5
Отсыпка грунтовой призмы при свайных опорах

Отсыпка грунта овтосамосбалами I гр

Пер
ЮОм3

2.70 
184

2.70 
134

0 5

258
—

—
—

—
1
1

Разравнивание грунта бульдозером ДЗ -42 J гр

Пер
ЮОМ3

1.15
2.58

0.33
0.4&

0.89

0.85

038
1.19

/ Ьшинист 
5разр !

■яьанвбййлЙД«вв£й

mu

Первый
Поспедн

1

' слой 

U/ слой
\ \1

Уплотнение грунта прицепными виброкатками 
Д У -14 (Д-*80А) с тя го й  трактором ДГ-75 100 м3 н а г 3.40 2.1 8 65 7.15 Машинист

5розр'2

От сыпка насы пи н а  всю  высот у при  стоечных опорах и t?ерхн,ей чости нось/пи при сбепУНЫ Х .оп е р а х

Отсыпка грунта автссамосбалами 1гр
Игр

Разравнивание грунта бульдозером Д3~42 I гр

Игр

Отсыпка гр у н т  экскаватором- планировщиком 
90 3332 1гр

Разравнивание грунта экскаботором' плани
ровщиком 30-3332 [гр

ЮОМ' /9</{м)
гз&Ао.

юом5

100 М'

100 мг

15̂0.5,
г.зфАо

035(0.5)

QjftQj

п з (щ

\6iffa9j

13з(гз)

Oil

0.5

0.33
а «в

0-Ъ(а1ъ. 
410(Щ

У 95

14

омч(щ
(к 0.29(Щ

173(2.9г)

v M t?

Машинист
5разр-1

Машинист 
6розр.-1 

Помощник 
машиниста 

5разр-1

Разравнивание гр у н та  Вручную  -
(Перекидка гр у н та  вру щ у к } ™

м* &о(що)\ j

т
го о.о?

0.58
мгйщ

(Щ
0.49 Землекоп

/разрг/(5)

Уплотнение гр у н т а  Электротрдмдовхами f  ф
U9- 4504 Игр 100м3 176(0.92,

irf.s j О.ЩХ,
4.1 п (т )

8,9(9.52}
6.95(Щ
гзф. 3£у

Землекоп
Зраэр'5

изм Лист V *  Доком Ор.дпоа Дата
Нач. отд. Ш апиро  <ж ?
Гл.инзк.пр в Линкер г
t a j & m Склярова c L u
Пробе рол Б е л о в
Составил Шакимоба ж Ш'?ь

t брофик составлен на Выполнение в  прогоне насыпи земляник р а б от  
при устройстве сопряжения моста габаритом Г -Ю *2*ю м  с насыпью 
высотой бм  Толщина отсыпаемых слоев в  плотном состоянии принята  
05м, а и х  объем с о о тв е тс т в у е т  проектной ширине насыпи, 

г. Наименование р а б у т  и показатели в скобках относятся к первому и послед
нему слоям верхней части насыпи при свайных опорах 

з. Отсчет времени для отсыпки и уплотнения последнего слоя условно повторяется

Почасовой грасрик работ  
по отсыпке и уплот не
нию одного слоя грунта Г!ЛРСЩ№Ш!
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Наим енование р о п о т.

Осиные етсечньл

Объем работ

опоры

27

свайные

Трудоемкость 
робот, оса-час

опоры
Состав
бригады

опоры свайные опоры стоечные

1 I 2 | 3 1 J __I__ 1 3 ^
Смены

Отсыпка грунта аВтосамосвалами
Is

то
2590

то
2/90

Разравнивание грунта бульдозером ДЗ-У2 I f М м * и.чо
13.69

3.13
1349

033 
0 46

з ъ
ш

Отсыпка грунта экскаВатором- 
планироВщикомЭО-5332

268
620

машинист 
Зразр. *i

Ж
м м * гм У. S3 м ч

Разрабнибанис гр ун та  экскаватором-  
планировщиком ЭО-3332 _____ _______ Х*р

100 мг 300 14 4.20

машинист
бра»Р-1

Помощник"
машинист.

3 ролр. ■ i

Разравнивание грунта Вручную Ъ р 390 йог 252 землекоп
1РОЗР.-1

Уплотнение гр ун та  прицепными Виброкатками 
4 УМ  (ДУВРА) с тя го й  трактором Д У  75______

Щ М 9 ггво 21 чгч
машинист

брозр-2

Уплотнение грунтазлетротрамбоВтми ЦЭ4504 100 м* 2138 4.1 8850 землекоп
dPQSp-5 д а

РазраВнибание грунта бульуозером ДЗЧ2 У ? 100 м3 во
98

J.77

5.4
033 
О У6

033
3.13

058
2.48

машинист 
5 разе-1

Отсыпка грунта экскаватором- т
планироВщикомЭО’3332___________  " ЮОмР 19 14 4.35 ИЗ 113

РазраВнибание грунта экскаватором- 
планиробщиком ЭО-3332 _______ Ър

100м* 15 /5 14 2.1 2.J

Машинист
бРазр-1

помощник
машиниста

SP03P-1

Перекидка грунта Вручную Up S5.0 55.0 059 31.9 319
землекоп

1PQ3P.-4

РазраВнибание грунта Вручную , Ь р 55.0 55.0 0 0 7 393 385
землекоп
1 ршр-1

Уплотнение грунта злектротрамШками 8 Э т 100м9 8J9 8J8 41 36.0 336 землекоп 
3 РазргЗ

JЖ
35Гмкп

* tywо то
Гцмжар
№*P4*
Пробери*
СвстаВш

К* дол дм пвотсь\цсит
Шапиро РН
Гринt
Склярова
белов
■надменно

li!

м Ш -

ш

ш ш ш .

U - и

Ш

СЕРИЯ 3.503-41-5.3

fpatpuK Выполнения вем^нмс 
робот В протлв насыпь *пи 
уплотнении г р у н та  меха

ническим способом

Л и т
~ Т ~

Лист
Т Г

ппгадорнии
чgPC^fgУSg-{ >JU W UAl'fk
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Наименобание работ i l

I I
Объем робот

Ьпоры
сбойные

Н и
1 1 *
I  !*

сбойные стоечные

Трудоемкость 
робот, чел.-час

Опоры
Гостив
бригады

Ра8очшГ\

Разравнивание грунт бильдозеромДЗ-PZ 1^игр ЮОм3
3.30
356

3.60
г. во

о.зз
о м

ш
ш

f.19
129

Машинист 
5ра*р - /

Отсыпка грунта экскаваторам 
планировщиком у(b 3331 Ire ЮОм3 1.1 1.1 4.95 5.45 5.45

Разравнивание грунта экскаватором- .  
планировщиком 50-3332 *Г*

ЮОм*- ко to 1.4 to IS

Машинист 
6 рощ -/ 
Помощник 
машинист 
5разр.-(

Разравнивание грунта вручную 1т гое т о 14 14 Землекоп
Ipmp.-i

Уплотнение гр ун т электлотромбовками 
(/5’ 4504

ЮОМ* 125 б.вг 4.1 29.$ гео Землекоп
Зрозр’5

Поливка ПМ-130 т н т а Т г л  Водов из шланга 9.8 9.8 4-9 4.8
Машинист

? «£ > ■
Ipam -/

1 2расрик составлен на выполнение земляных работ при устройстве сопряжения 
моста габаритом Г  Ю*г*1.0м с насыпью высотод 6м, Трудоемкость на транспорта* 
лавку грунта одтосамосвалами и Воды полибомоечными машинами на графике условно не учтена, 

г При составлении настоящего графика использован почасовой график производства 
Работ fa ts ) с соответствующей корректировкой объемов Работ по слоям.

8 Отсыпка, разравнивание и уплотнение грунта на 7- /г слоях про свайных опорах 
производится после перерыва, связанного с сооружением опор Но графике отсчет 
времени условна повторяется.

<4. СЕРИЯ 3.503 - 41-В.З
Pi/ал \ли -?А

-J L 1 гг 1

уплотнении грунта меха- 
ническим способом. ГИГИЩОРНИИРоромежкий rpt- U1 *



Н аим елобоние ра&о/п

Отсы пка гр ун та  / гр  аЗтосамосбаломи

Разробнибание грунта  Тер бульдозером 
ДЗ-42 с перемещение* но лиселю?ние доЯрм.

Отсыпка гр ун та  Тгр.лкскаЗатоРом  пла- 
ниеобщиком ЭО-3332

Разробнибание грунта Тее зкскобото
ром- планиРобщиком ЭО-3332

Разробнибание гр ун та  Iе е  Вр у ч и у/о

Лам/бка ПМ /Зосру/ 'та 1гр. бедой до лепного 
насыщения:/.через ласпьштельныесопла; 

г. из шланга.
Разробнибание грунта !г е  бульдозером 

Д3-42е перемещением на расстояние ЯзЯдм

Отсыпка грунта 1гр. зкскабатором-пла- 
ниробщиком30-3332

РазраЗниЗание грунта!ер. экскадато- 
ром * планиРобщиком 30-3332

Перекидка гр у н та  I е л  Зр у у н у /о

Разрабнибание гр ун та  1гР. Зр уун у/о

Ром/бкаОМ-Ш грунта !гр. бодод до полного 
насыщения: < через распылительные сопла 

г. из шланга

<§ £
сбойные стоечные

н*

ЮОм*

100м*

00м2

00м3

ЮОм2

ЮОм*

Объем работ

Опоры

т а о

ш

т о
чао

iff

гн

45

s$o

ss.o

36.0
*г,о

*0OQO

1*3

&

3.0

36.0

/07.0
36,0

477

24

45

55,0

£$0

/4.0
40.0

Щ 
I И
H i? 41 s

Трудоёмкость
Робщиел.-уас.

сбойные етоечнш

2.20

495

44

0.07

аобз
0.5

312

4.05

44

0.55

0.07

0.063
a s

Опоры

25.6

э м
2ао

22

Н.9

24

34.9

3.85

40
6 .0

47.89

4.2

Машинист 
б разе-/ 

Помощник 
машиниста 

5 газе-/

2.52

8.9,
*6.0

3.9

но

2.4

34.9

3.85

46
20.0

Сос/паб
бригады

Машинист
5разр.-{

Землекоп 
i Разя-{

Машинист Прозе*/ * 4ер. раооwu

5разе-/

Машинист
браэр-4

помощник
машиниста

Зразе-/

Землекоп
/разр-4

Землекоп
/разе-/

Машинист 
Прозе.-/ . Дор рабочий 
I оазр.- i

Раба*
Угэ

}иие дни
Опоры  сдай мы е

*  т * .
Смены

Опоры  с тр о й ны е 

7  \ *  I з  | * I J J 7

<3

СЕРИЯ 3 .50 3 -4 M U
Му» | ЛуелуграФик Выполнения згнленык 

работ при у/ш/тен'/и д~**и 
румщеео еру^М/он'***** 

~1Н0Сыщем/я

гз
JiMyi
ж

ГИПРОДОРШ
Sjptwnerav #кгу*г



|ш
б.

 н
-п

ро
м

\п
од

п 
и

 д
а

та
30

/ Н а и м е н о в а н и е  р о б о т

РазраВнивание гр у н та  Х гр  бульдозерам Дз - чг 
с перемещением н о  р а с с то я н и е  д о  в о *

О тс ы п к а  г р у н т а  Хер- э к с к а в а то р о м  ~ 
п ла н и р о в щ и к о м  3 0 -3 3 3 2

Р а зр а в н и в а н и е  г р у н т а  I  tp . э к с к а в а то  -  
р о м -п ла н и р о в щ и к о м  9 0  -3 3 3 2

Разравнивание грунт а 1гр- вручную

Поливка Л т -г з о  гр у н та  х гр  
насы щ ения: /. через рослым  

г. из ш ла н га

полного
сопла;

|!
‘ а-
&

/ООм'

/00 м'

/00м

м *

м
м*

Объем р а б о т

опоре/

свайные OnOCvHUt

S 3

/./

го

го. о

4&.0
/ 6.0

3  6

/ ./

г о

го. о

so .o
/6.0

 ̂ Ъч ^
н *
|И
£ i *

/Лрудоем кость 
р а б о т  уел.-нас.

г. г о

у. 95

/4

0 0 7

0033  
0  5

о п о р ы

сбойные смсеуны

ггб

5 М

2 8

/4

з б г
в о

7 9 г

s .vs

г. В

/9

*tts
8 0

Со с т а  б  

бригады

Р а б о ч и е  д н и

Опоры  свайны е Опоры стоечны е

3 1 * 1 S 1 в 1 7 [ в Н Л ?
( 7̂т е ны

м аш инист
S p a sp -i

машинист 
£ рсчр -  /  

Помощник 
машиниста 

5разр - /
землекоп

/разрн/

м аш инист 
4р а зр -/ , 

дор. раОСНии 
1 разр-/ Г

I  Ърскрик с о с та в л е н  н о  Вы полнение з е м л я н ы х р а б о т пр и  у с т р о й с тб е  со п р я ж е н и я  м о с та  
га б а р и то м  Г -Ю  + £ * /О м  с наср/П ьно В ы с о то й  €>м. О тс ы п к а  н о н у  с а п р о и зв о ди тс я  одн о

врем енное н а сы п ы о  подходов' горизонтальны м и слоям и то л щ и н о й  О-6м В р ы х л о м  состоянии.
2. О тсы п к а , р а з р а в н и в а н и е  и  у п л о тн е н и е  способом  у в ла ж н е н и я  д о  п о лн о го  водон а сы щ ен и я  

г р у н т а  н а  7 -/8  с л о я х  п р и  св а й н ы х о пе р а х п р о и з в о д и тс я  п осле  п е р ер ы ё а , с в я за н н о го  
с сооруж ением  спор, н а  гр а ф и к е  о т  с н е т  в р е м е н и  у с л о в н о  п о в т о р я е т с я .

3. трудоемкость н а  транспортировку грунт а авт осдм освапом и и  Воды  поливомоечнь/ми  

машинами на гра ф и н е у с л о в н о  н е  учт ена.

/  Ча ч. р те
ЬиЛ(«»(>

ri*AoKUM.
Ш апироирс 
Сринбео?

Яог.уу/? Склярова 

ftWofyAtfSi

<toqma ffa»K

Ш -
//•г»

С Е Р И Я  3 . 5 0 3 - ^ - Ь . З

ZfXKpUK выполнения земляные
р а б о т  /р и  уплотнении дрени
рующего грунта увлажнением  
до  полного водоносыщения.

Л и с т
2 9 Я Г*

гипршорнии
воронежский ^



ЛсралЬтойетакмое покрытие, ящравлуйяеяшщ переходные плиты

Схемы

* «■'•• • •. .♦».*. ♦. • •. ••. ;'ч/\.•..><*‘ ; *-.\ V.: :,-.у у ч :

Описание хтапов

плиты и траншеи под опорный не- 
ыхмЬ.

W
Цдмеятабетоляое оакрЬше, поверхностные плиты

Схемы
Дем етяь порытые

Описание отстав

Устройство Временного покрытия 
Ш щ ебня или кам енной мелочи

jeme*b. Переходная.' 
пт^та

I
з-

f i p ^ i
,;.»И;• • .*■■■

Укладка леж ня, устройство 
щебеночной подготовки и ее уплот- 

явное, монтаж, переходных шит. (I Удаление Временного лохрЫтир

,v‘- "  :•■•■ ■ ■

I Ш Ь ±

Временного покрытия 
или каменной мелочи

; • •*. уУ.*: ?.<£

1 УУУ\ ;Vv‘> Л* ■ ■•■•'•* • • ♦VrT'r-.-f ~*Чо

• Л - ' С * *• *

Устройство лймиювала под перевод' 
яы е плитЬ/ и траншеи пев оперный 
лежень

Удаление Верхнего заеряелеляаео
слоя временного покрытия, досЫтаз 
основания дорожного покрытия &з 
проектной отметки и уплотнение 
его до Хупл MQ.98-i,Q

!V Ш Ш
Укладка лежмя и устройство щебе

ночной подготовки под переходные 
пяитЫ

Ш т

• V.•*:щ::л ^ + . :Х ‘. \ '/ ? х я £

Устройство постоянного а сер ал b -  
тобетоняоео пахрЫтир.

»4/S л2г'

У хна дна переходных и промежуток* 
ных плит и устройство цементо- 
бетонного пахрЫтир

г ?хии текши но грунтах повышенной сжимаемости и необходимости про
пуска транспорта до истечения ее годичной выдержки полузаглуд-: 
Ленные плиты укладываются через год поем досЫпки и доуплатнезат хосыпщ 
а поверхностные плиты сразу же после Отсыпки носЫпи с последующей 
съемкой их через год Зло досыпки и доуплотнения Верхней часто насыпи 
и установкой плит в  проектное положение.

ViM Хот КгДоиум. RoBmxk Яа*о
fH<Uf.omd. Шапиро Л. Г»

SA лития г&инбгре. Щ Р
Ру* tP- Склярова
Про&рш Белов ... 7 Ш '  ' J

маимехко Ш

СЕРИЯ 3.503- М - Ъ . 1
У с т ....Vftm w f

Ш И Ж 2
Звхмояаеичааюя noemdoto- 
теяЬностЬ истрайс^а. 
переходной плиты и про- 

вежей части

Лит | jhiem

ГИПРОДПЙнИИ
ЗертелктЫ —
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источник  

обоснования норм 

Выработки

B S u e fa j - iO m a S t  4 
*(r.
EHuP$2 1 3 1
т о Д к 1  n .l g
BHu *f4-468n0o

BtuPjU-V& m & Li 
n ja ;

ЕНиГЗЦ-Ч-Мп.ц
ВНиР$48ЭЗта0л1лМ

ВНиРОбККО n 4.5 
ВНиЫ4¥-08

BHurjfltmoDL2*l2  
£НиР$П24 nZo 

SfT-H n. 1,2,4,19 
& iuP$n-3  
n f i3 3 -l9 * 4 )a  
EHuPSn 4n i 
EHufJft- 24 n 26

BHu P32&2 20n 3519

ВНиГ$Ч-ЧЬ9 
ВНиРбП-ЭОпЭ 

З л ц  n i t  
3iTS2 n. 3 

3fran2Q,Un-GtntiJi27#

Н а и м е н о в а н и е  работ .

Устр о й ство  к о тло в а н а  nag переходим о п л и т ы  л к  
наВатором - план ировщ и ком  303332-■
Срезка недобора и р ы т ь ё  т р а н ш е и  в р у ч н у ю  
с Выбросной г р у н т а  1  гр уп п ы  на  обочину. 
У с т р о й с т в о  щ ебёночной п о д у ш к и  ■

3 1 поу опорный леж ен ь;
3 2 поу переходные п л и т ы.

Устройство стыков блоков лежне и.
У с та н о в к а  сборных ж е ле з о б е то н н ы х : перех о ди м а :
плит
Омоноличивание переходных п ли т.

У с т р о й с т в о  двухслойного щ ебеночного основание
h-бОсм:

81 Разравнивание щебня бульдозером.
81 Окончательная планировка основания.
83 Укатка основания моторными катками. 

Устройстве Временного покрытые из щебня, 
обработанного битумом способом пропитки. 
Розлив вяжущего материала распределителем. 
О ч и с тк а  Верхнего загрязнённого слоя временного по
кры тия
Досыпка основами к до проектной отметки и 
уплотнение моторными катками.
У с т р о й с т в о  п о с т о я н н о го  п о к р ь п тю я ;

1М армированная п л и т а  1т20см  
ft  t ц е м е н то б ето н н ое  п о к р ы т и е
133 засыпка песком и очистка бстонной поверхности
134 заполнение швов м ает и кий
133 асхрилото&гтоннос покрытие Ь-Тсм_________

i

и

•
О в ь ё м  р о б о т i i »

I r *
•о X gr 
О ^

З а тр а ты  труда, 
чзл -ч а с

A t
e l ®

бтоылло&пь за тр а т
труда, руб-коп-

51 П о к р ы т и е П о к р ы т и е x x  u -
Of П о к р ы т и е

о>1
UJ т всхральто Ц ем ента•

= Cr X 5 t  oCl rv Аа р а льто иементо- Я X Э
° O'

Аоуюлото- Цем ента-
э бетонное бетонное 1"г 1 Остоннсе бетонное Остомное бетонная

ЮОм* О Н 0J3 SC 198 1 05 2 H 13$ 044

м* 12 0 too 0*5 Н)ю 8 30 0-4*9 SQ3 *•#

ЮОлё- о т 039 23 5 » 273 13-94 944 9-44
— 0 93 аоо 23 13.13 1573 *3-94 979 O'M
ШГЛ 2 2 S3 ИМ НО 3-089 7-79 M f

СТЫК i J OS3 093 93* 0-39J 930 039

ш т л ft MS вор §90 3993 4687 4932
hot* д§ — ► Л Й .

U D
*634

~Jtjf
C-KCJ
6713

2**9 TOм* п
»

Юм* 1$ I t а чв 014 074 092.2 682 632
ЮСЫ1 16 а 42' 872 o n t-m 6 4 9 339
too*3 10 10 « 4 6 *877 ton 7-99 К П 679

D0M* 1Л to ILK 9 0 97 tom 9 429 Л629 *620
г 131 157 0 4 1 19 и з 6504 6Ю 679

Ю0м‘ to IS 133 912 922 039.4 137 i n

юбм1 16 to 0332 Ш 199 6*93 694
t

604

MJ — чао 03 в , И в 6119 7-00
м1 — 900 99 — ЮЛ 6 3 — 0 00

ЮОм1 — tо • Ч — torn 4-й — 639
\Нп<жм — a t n . т % 4-T7 — 0 «

юом1____ 1,9____ to 12.14 2030 12.74 7Л2 4 /^GV 7 JU'

231 41 230 77 *4363 Н599Umoeo

Калькуляция тр удов ы х з а т р а т  с о ста в ле н а  н а  у с т р о й с т в о  сборной переход
ной п ли ты  длиной бм полулаллувленного т и п а  при ааралытгобетонном и сборно- 
монолитной переходной п л и ты  длиной 6м поверхностного т и п а  при цем ентэ  
б етонн ом  п о к р ы ти и  при то л щ и н е  щебёночной подуш ки под ле ж е н ь  ЧОсм 
для  сопряж ения т о с т а  (путепровода) г а б а р и т о м  flO *2*lD m  с  насы пью  Высо
т о й  вы.

СЕРИЯ 3.503 -41-6.3

Калькуляция трудовых з а т р а т  
на ус тр о й с тв о  переходной 

п л и т ы  и проезж ей ч а с т и

Л и т  ( Л и с п т [МктшЙ

3 3 чк

Г И П Р О Д О Р Н Ш

воргшьжеяий дииигхл
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5

Н о и м е н о & а н и е  р а б о т 1}
1
ч

1
§5? £
I I I ?
|S*f5

!i в
ш
|ч?

С о ст о й

б ри га д ы

' Р а о о ч и е  д н и

' М *  и м * ! ?
$  \ 9  \4 0  \ //1 /г 1 /3 \/9  / 5 j /  \ г

С м ен ы

4 г 4 г 4 г 4 г i г 4 г 4 г / <? 4 г! i: ! г 4 г 4 г 4 г 4 г 4 г / г / $

Уст ройст ёо кот лоёана под п ереходн ы е пли
ты янскаёот О /оом -планцообщ икам бй-уЗЗЗг юой 0.66 з о /.96

Лом. машиниста 
Spcop-t !

С рез*** н ед о бо ра и  ры т ьё т р а н ш е и  вруч
ную  с  ёы броской Грун т а Iгруп п ы  х а  обочину м * /г о 0 .8 5 /ООО

Землекоп
гр а зр -г

Уст рой cm  б  о щ е б е н о ч н о й  п о д у ш к и « 
(к а л ьк ул яц и я /*4? /7 3 . S ~ S 2 j too* /о г гбО 2 5 5

Дсрожные рабочие 
Ьразр-t; Зр-/) гр н <3О, -

Уст ановка ж елезобет он ны х б л о к о в  леж 
н е й  к р а н о м v шт г S.S //0

Машинист бреррч 
Монтажники кан&пр 
бразр’/• 5 р -/; йр-г

L1 . 0*»
о

Уст ройст  в о  ст ы коё б л о к о ё  л  Ш орней СТЫК / 0 3 5 0 9 5
бетонщики

4разр~2; Зразр-г т i
о>«и ~

У ст ан оёка сб о р н ы х  ж ел езо б ет о н н ы х  
п е р е х о д н ы х  плит шт /г S 5 66.0

Машинист 6разр-< 
Монтажники комету 
бразр-/;Sp-f) 4р -г

ш BSаг S3ОСЕж ЯКЭХ $
Ч>
*ч

О м оноли ч и ё о н у е  п е р е х о д н ы х  плит Слон* ее 0.69 45.54 бетонщики 
4разр-г ; Зразр-г

КИЕак3SEш <М
0

Уст ройст ёо дёуесслойного щ еб ен о ч н о го  
осн оёан и е fa 30 см  (калькуляция г/2п . e ./^ 8 .5 J ООН / 6 я ./* гз.гз

Машинисты Зра3р-г 
Дорожные рабочие 

Зрозр-t; Зразр-г
жж

3 2 -
Уст ройст ёо ёо ем ен н о го  п окры т и я и з  
щ ебня, обработ анного бит ум ом ЮОн / 6 /г v8 /9.97

Машинисты 
4разр-*) Sp-f; 6p-t 
Яаеральтобетонщик*. 
гразр-7; Зразр-f

1завяж г
$
& -

Р о з л и ё  б я о /сущ еео  м а т е р и а л а  
р а с п р е д е л и т е л е м . Г /6 7 О. 76 / / $

Машинист бразр-/ 
Пом. машинисто 

4разр~/

л
§о
Л -

О чист ка ёерхн вш о за гр я зн е н н о го  с л о я  
б р е м е н  н а го  п о к р ы т и я 'ООм / 6 /.36 з ./г

Дорожный рабочий 
/ра зр-г

'0

Д о сы п к а  о сн о ёа н и Я  д о  п р о ек т н о й  От
м ет к и  и  у п л о т н е н и е  к а т к а м и 00м /6 о 6S3 /■ 36

Маши, .‘ист $разр-/ 
Зорожный рабочий 

гразр-f

У с т р о й с т ё о  п о ст о я н н о го  п о к р ы т и я  
(к а л ь к ул я ц и я  P S  п . / J  S J. •ООм /6 /г.?ё гоз$

Машинист бразр -/ 
4сфальтобетОнщихс
sp-i, Ьрй;2 Р-{;гр'1/е-1

}

2рскри* состаёлен на устройстёо сборной переход**/ плиты папузаглубленного типа 
- длиной 6м  при толщине щебеночной лодуи/ни под лежень к ) см для сопряжения

мост а (лут епроёеда) габарит ом П /0*2*/О м  с  носыпыо бы со т ой 6м. /

С Е Р И Я  3 . 5 0 3 - 4 1 - 3 . 3
ШмЛист Н- Доким. Поежисг.,7агг>а
#Оу. omq 0§I

ш
v4г- рпжри* прош fa осу-i о а ~ 'Г.*' 

устройство пер 
и т и npoejafceo v,..

Л и т Л ис.п S'* 1
iйг.инж.щ. Гринберг * ■ ср-

Р 44 I Л

Пробери.
С/Ш ядёр 
бело о Л ? А

XW

НО
пл и ^ п р с а а ^ й и и I

Состаби/ Зеяигееелбчр асфальтобетонным пс.'-: ”-чест.о ершмрал1
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Наименование р а б от.

4*3

i f 5 1 
а

5>вГ

щ

8 8
5
I p

u

Состав
бригады

1 2 3 Н 5 ff f 7 |в 9 iO и 22 23

Смоны

L l l А  1 2 ^ 2 t г 1 Z i 2 i 24  i  L 2 l l  l 2 i 2 1 2 l 2 l 2 i Z
Устройство уЬихслодного щебеночного oc**o- 

Ванин h » 39 c m
(калькуляция H2 a 81*33)______________

/00Л* 16 is m 24.23

Устройство Временного покрытия ш  щсбт, 
обработанного битумом способом пропитки /00л* 16 И Л® 19.9 7

Машщистм 5payri 
Апраасноге рабочие 

ЗРФ, 2P-Z 
ЩшинисгпиГ 
VP-i; Sp-l б p i  MxpaAbmtfKTWuiUKV

НалиВ Вяжущего материала распределителем т Ш 0.76 UB
Машинист 5разр4 
Пом. машиниста 

Чразр-2

Устройство котлодана под переходные плиты 
экскаваторам- планировщиком 30-3332 №»* ОМ 3.0 1.05

Срезка недобора и рытье траншеи Вручную 
с Выброской грунта J  группы н а  обочину

Машинист бpaty't 
Вам. машиниста 

5рдзр-2

130 ОМ 360

Устройство щебеночной подушки 
(калькуляция Н2 п 33,32} m i ш so 2660

Установка железобетонных блоков лежней краном 36 №

Землекоп
2ра*р-2 

ZSf&S&weра&хкм
ЙЗЙ
*№ М ...... ...

Машинист бралр-з

Устройство стыков блоков лежней 0.95 0.95
бетонщики

Чраър-2
Зразр-2

Установка сборных железобетонных пере
ходных п ли т *а з з ев

Машинист враар- i 
М онт ажники

бР-1‘, 9p-l, Up-2
Омоноличибанис переходных п л и т П 0.30 216

бетонщики
Чразр-2
Зразр-2

Очистка Верхнего загрязненного слоя Времен 
ноео покрытия «Юл* 1.6 т 312

Досыпка основания qo проектной отм етки V 
уплотнение - моторными катками Ш Ш 0,352 136

Устройство постоянного покрытия 
( калькуляция Н2 п i3 i+ j3 3 ) л* 60 0JS 523

Дорожный рабочий 
ip o a p -i

Ма wuHUcmSposp'i 
Дорожный рабочий 

2разр -2 
Машинист 5розр-1 

Асхраль тобсюнщико 
Sp-i uP i;3 p - i2 rU p i

» ** *
Градшв составлен но устройство сворно- монолитной переходной платы поверхност
ного типа длиной 6 м при толщине щебёночной подушки под лежень 40см для 
сопряжения моста(путепровода^ габаритом Г-Ю*2*2.0м с насыпью высотой 6м

Шм Аист 
'Нач отд
Сл ишкпр
Рук Ipyn

докум
Шапирс

подпись

ГринОсра
Склярова
Белов

Дата
СЕ̂ И Я 3.503 -41-Б.З

mofltMt НацмснкОш & м шгтяшз

График производства работ  
т  устройство переходны х  
пл и т  и  п р о е з ж е й  ч а с т  и  с  

ц ем еп т аб ст о н н ы м  п о кр ы т и е м

Л и т Лист Листов
J 5 чч

ГИПРОДОРНИИ
В о р о н е ж с к и й  g ju . и^л
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Укрепление конусов сборными бетонными плитами Укрепление конусов сборными Решетчатыми конструкциями

Схемы Описание этапов Схемы Описание этапа б

ТТТТТПТЧч Экскаватор-Jl /  планиробщик
90-3332

rmi
Срезка конуса до проектного 
очертания

~  Экскаватор-
111111 It I i\£k\ /планировщик ш ±ш  м эо-эззг Срезка конуса до проектного 

Очертания.
ж

llllllll// Экс саб а тор-
\ планиробщик 
11 30 3332

w rn w y -*

Устройство траншеи под бетонный ш  
или рисберму из камня б основании конусе

Экскаватор
планиробщик 

зо-зззг
тор

или рисберму из камня в основании конуса

ш Устройство бетонного упора или рис

бермы из камня в основании конуса
ш

Бетонный упор Устройство бетонного упора или рисбер 

мы из камня 6 основании конуса

а Устройство щебеночной подготовки, 

под бетонные плиты 1Y
Монтаж, сборных элементов решет

чатой конструкции

Монтаж сборных бетонных плит Экскаватор 
планировщик 

эо-зззг

Заполнение ячеек

I Укрепление обочин, устройство водо

отвода и лестничных сходов
S

0.01 Укрепление обочин\ устройство водоот

вода и лестничных сходов

-н-o r r L r -
из* Лист УДокум. ПоФнх̂ Дато

, Ш  отд. Шапиро е1tyjLoAJt.
ГА.(/нш.пр.

401

Ж Р У
Рук. груп. Сш ооба С ф А .
проверил Белов
Составил Науменко

Роботы по укреплению обочин, устройству водоотводных лотков 
и лестничных сходов выделены в Щ этап условно, ток как они могут 
производиться независимо от работ, входящих 6 й+1‘этапы.

СЕС1ИЗ J.SC3-41-а.З
Техтпмиче:r,-j> ni:-.'ir.f.rt\ Лия I Лисп |/у —

тельность укр*г  
сов и o6w :jv угю*.

J6

'  п / п т а р ^ и
JH Ф'ЛиОА



Удаление Временной пригрузки

■V

Срезка конуса до тоентноео очертание
32

Зона с резки 
конуса Вручную

р е к - * : : . - : *:■■■■;'  *

' | ^ т ^ т Щ Ш м к ?

«fcn.ni.Ki nn амиаИл/ктЯи т в п т :  ТГ Ч  Цюишные строения но том. уаоЬю I» показаны пмнироищихза-зявгЯкшания по производству работ:
1. Срезка откосов насыпи высотой доЧм производится экскаватором- планировщиком 

исншн*‘| о т Ч qo 6м - с версией и накнеи стоянок, Оолес с м - с верхней стояк 
ко дШаватором-фаглайном.

2. Пов пролетными строениями срезка откоса поноса производится зкекава- 
тором-планировщиком „снизу* а в непосредственной близости о т  низа про- 
кетных строений* В р у ч н у ю *

подпиа бага
Мач
Лю

г. рту 
ммо»

Шапироз
Гринберг м у  V

’✓ *

Рцк*РЧп Склярова
вравероц белов

5ме"

СЕРИЯ 3.503-41“В.З

Схема производства робот 
по срезке конуса qo проектно 
ее очертания и удалению 
временной пригрузки

Лот Лист МтпоЛ
J7 ЧЧ

ГИПРОДОРМИИ
В о р о н е ж с ки й <ptu-л4
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УстроистВо траншеи под бетонный упор В осноВании хопусо
т

Ухяадш сборных бетонных п ли т У ка за н и я по произВодстВи работ:
/. Устройство траншей под бетонный упор ш и рисберму 6 ослоВамии 

локуса производится экс каВаторолг-планироВщиком SO-3332. 
БетоННЬШ упор устанаВлиёают путем укладки блохоВ принятого раз- 
мера или монолитным. ОтсЬ/пхо иразрайниёание материалов при уст
ройстве обратного срилЬтра произойдите# экскаёатором -ппанироощиком SO-JSSS. 

2. Сборные бетонные mumbr укладЬ/Ваются н а  откос о т  подоьиёЫ 
X  броВхе земляного полотн а . Ухладха плит производится 
аё тохр а но м  JX-G7 или X-iOb непосредственно с транспортных 
СредстВ. Уру необходимости складироВанил плитЬ/ следует ухладЬгёатЬ 
В ш табеля на ВЬ/роВнеялое горизонтальное основание. Збаусдаяпли
т а  должно опираться н о  дВе дерейяняые прокладки^ а ниж нял-яа  
оBe дереВяюше тд хла дхи , У/ри переВазке плит без кассет они должны 
опиратбея на д&реёянные прохладна.

Ъм Лисп
'Нач. атд
гл.икк.п?.

\Рик spun

К” Докг/м. R°onuc!>
ШапиЯсТ:̂ .̂  

грин б е т ■

СклрроЗо т /р /г \
ПроЗарил Вела г, [Зр&Щ
СсстаС:;;. | НаУМСЯХО бЗ-JpŜ, ‘

Схемы ухр ерленир '-роВ 
бетонным р.. хму

j /} 'jm I //y.vr>

I 3* l AL  J

• / ;n ^ a g :-n ,v ,
Лоос ' фнпьег
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Р о згр у зк а  с б о р н ы х  э л е м е н т о в
решетчатых конструкции

_ ось автодороги

Юонтсгж сборны х элемент ов 

реш ет  чатых-конструкциО

Ось автсоояоги

^Элементы реш ет- <х 
уамых конструкции

Заполнение ячеек  р еш ет ч а т ы х  конст рукции

.P M l.

Экскаватор - 
планировщик

эо-зззг
ма>_______ _ _

Заполнения ячеек fc==*\ Экскаватор -  
пл а нар общ о*

эо-зззг

материал для  
заполнения ячеек

деревянные пе- 
рема смые трапы

и переносят юс на поверхность откоса по образующим пер- 
пендикулярным опорной линии, с закреплением осевы х линии 
разбивочными колышками.

2. Сборные элементы тр анспортируЮт л  месту укладки но бор
товых автомобилях. Р а з  грудкаюм но обочину или н и  поверх
ность откоса автокраном кассет ным способом.

3. Монтируют сборные элементы но откосе от подашвык 
бровке земляного полотна. М ет аллические штыри и  
скобы в  у з л а х  забивают  стольной кувалдой вручную, 
для ррелелооетонных сёаек предварительно бурят от
верст ия мото буром  Д~Ю.

4. Материал улЯ заполнения ячее? подают «роком или 
экскаватором оборудованны м грейф ером .

У к а з а н и я  п о  п р о и з в о д с тв а  а  о б  о т

/ Деред началом монтажа должны быть выполнены разбивОчные работы. 
Сначала разбивают базис- опорную линию для уст ройст ва бетонного упора. 

Но базисе размечают размеры сборных элементов укладываемой конструкции

СЕРИЯ 3.503-44-B.3

Схемы укрепления конусов 
решетчатыми конструкциями

ШДН!!ЩШЯ{ШЗб!Ш1̂ НЗЗНА
1 в? 1 **

Ш 8 &
гипропорнии
Зсмзнвжауувяяи*
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Источник

обоснования

НОРМ
выработки

ЕНоРШ-ЮтоблА 
nja, 

ЕНиРвг-1-11т аЫ  

n.fa
EHvPtt-htm.Zn.lfi 
EHuPi4-4-88n.4a 
EHuPiU-H n.fa,b 
EHuP$ti-S тФЫ

ЕНиРШ мабл.2п.1

EHuP§13-Sn. 16 
EHuP $ 13-14 n. 1 

E H u P il-f-5 0  
(n . 1, 4 -8 ) Q

Е Н и Р Е Ш т й й п Ь  
Е Н и Р § Ч Ш п .6 а  
ЕНиР§Ч-1-9п.1а,б 

EHuPSM M of

ЕНиР92-151табл.2пЛ 
E H u P f 4 -4 -8 8  nM a  
E H uP iT?-3 3 n. 3-4

EHuP917-42 n.3o 
EHuP§ 17- 44 n. 16

EHuf>§lM0md6».4nfb
Ведомственные
TUP fJ-fLA --------

Наименование р а б о т

Срезка конуса экскаватором- планировщиком до проект
ного очертания
Устройство траншеи в основании конуса под бетонный 
УПОР экскаватором- планировщиком 
Срезка недобора вручную
Устройство щебеночной подготовкив-Шсм под бетонный опор 
Устройство бетонного упора в основании конуса 
Устройство щебеночной или гравийной подготовки 
Укрепление откосов конусов;
И  сборными бетонными плитами;
ь г сборными решетчатыми конструкциями] ' •
гцУкладка железобетонных блоков;
12.2 Забивка металлических сваек:
7.23 Заполнение ячеек растительным грунтом и посев 

семян трав
Устройство лестничных сходов
в./ Рытье котлованов экскаватором- планировщиком
8.2 Устройство щебеночной подготовки.
в.з Установка блоков опор, косоуров и ступеней 
ем Установка перильного ограждения 
Устройство железобетонных водоотводных лотков
9.1 Рытьё корыта пс откосу насыпи
9.2 Устройство щебеночной подготовки h -10см
9.3 Установка блоков водоотводных лотков
Укрепление обочин:
Ю.1 Устройство щебеночной подготовки
Ю.2 Укладка асфальтобетонной смеси толщиной слоя в-Зсм

итого:
Удаление временной пригрузки из грунта экскаВатором-плонирови/икол юом3 
Планировка верха земляного полотна экскаватором-планировщиком юом1

итого:

41 !

it
^  §

/ юод
Ю0мг
мз

ЮОмЦ
шт
100мг

100мг

100мг 
100шт

100 мг

ЮОмЗ

100мг
ш т
пм

м3
100mz

ЮОп.м.

100 м г  
м*

I  Калькуляция составлена для устройства сопряжения моста /путепровода) 
габаритом Г -10*2* 10м с насыпью высотой 6м. 

е. Показатели в числителе даны для варианта устройства сопряжения 6 прогале 
насыпи, в  знаменател е -  при устройстве сопряжения одновременно с носыпыс 
подходов

3 .Пункты ffu 12калькуляции даны для варианта устройства временной пригрузки.

Шм

Объем работ

Укрепление конусов
Сборными
бетонным,

плитами

Соорными
решетчатыми
XOHCTptfKt(URML

7 7

7 Т

ого

0.25

51.0
3.65

3.65

0.11 . 
0.12 
50 О 
13.0

13
0.27
0.2

0.48
480

6.0
4.0

Лисп
'Нач.отд.
Гл. инг

S2i№$y±

7.7
6.4

а го
4.0
0.25
510

3.65 
3.4

3.65

0.11

0.12
50.0
13.0

13
0.27
0.2

0.48
48.0

6.0
4.0

д* Докум 
Шапиро JsU*
Зринберг
Склярова
'белов
Науменко

З а тр а ты  тр у д а С
СтС1.мО :ггг> i jmpor

s 35 *
r\ ttj чел - час | М тр уда, раб-коп
^  ^ ^ Укрепление конусов 1зи* Укрепление кону со*

s
Сборными J Сборными 
бетонный решетчатым

Соосными
бетонными

Сборными 
решетчат ни

^  l  о. плитами | 1с: ? плитами П-ЧГ*Н‘*.-9НЬ

29.26 29.26 20- 5 6 25-56
t 3-8 24.32 24.32

2-67 17-СЗ 17-09

3.4 О.ьЗ 0.68 2-39 0- 48 0-48
0.85 3.4 3.4 0-419 1-68 1-66
14.5 3.63 3.63 8-G9 2-02 г-ог
0.72 35.72 3671 0-421 21-78 21-76
56.0 гсч.ч — 39-31 143-48 “ V

40.0 146.0 - 29-37 89-95 -

51 _ 186.0 29-49 — 107-91
3.4 г- 11.55 1-89 — 6-43

4.04 - 14-75 3-01.3 — 11-00

3.4 0.37 д.37 2-39 0-26 0-26

25 3.0 з.о 13-94 1-67 1-67
1.9 95.0 95.0 1-14 57-СО 57-00
0.82 10.66 . 10.66 0-47.4 6-/6

I
6-/6

085 11.05 11.05 0-91С 5-45 5-45
14.5 3.92 3.SZ 8-090 2-18 Z-18

13.9 3.73 3.78 19-63.0 3-93 3-93

9 4-32 432 9-85 г -33 2-33
0.14 6.72 6.72 0-07.4 3-55 3-55

_$5?..ЭГ~ И2Ч. 15 
— Hfn.sl

36/-‘«ь
'353-01

2-V7-JS 
<?V 0- 92

43 .
•Э'*'-  ̂L -
28.3 26.8 . 3-37 го-гг го-гг

14 5.6 5.6 1-09 4-16 Ч- 16

~ Р Я Г
-------Т Щ Г "1.21

'J30S-S6
-ЯВТ59

Л#А-_гг

СЗ М *

т
0 F

КлЫЩЛРТ/* ”

W и neemv f ,иы* ------

~ . л»/—  ^

r w - s-J - l - l
v a r y
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Н аим енование робот

Срезка конуса экскаватором - плани
ровщиком до проектного очертания

Устройство траншеи в основании 
конуса под бетонный упор экскава
тором- планировщиком

Срезка недобора вручную.

Устродство сворного бетонного упоре 
в основании конуса по щебеночной 
подготовке h = /Осм

Устройство щебеночной или гра
вийной подготовки под бетонные
плиты

|1
1 Г
^ 3

Укрепление кт»сЫ
(борными
Ъ е тн н ы т
плитами

ЮОм

ЮОМ

ш т
ЮОМг

ЮОм1

Объем работ

ыми\ гта
ТИМКОЮ
р у к ц и я т

77

ого

ч.о

чв
о.гч

З.бв

77

аго

4.0

о.гч

Сборными
бет онны м

3.9

3 .4

0.85

0.72
146

56.0

Трудоемкость 
Работ, 

чел. -  vac
щкппениехо/тА

плитами рукцият

29. г 6

0.68

3.4

38.04

204.4

/борными 

тымикона

29.26

0.66

3.4

38.04

Состав
бригады

1 Т Т 7 Т Т Г Ф П Т 8 9 | т н /г\ 13 14 15

Смены

/ г Т г  t г 1 г ! г ! г 1 г 1 г / г 1 г 1 г 12 12 1 2 / е

NawuH(fcm 
Орозр-1 

Ром машинист 
5раэр.-1

Машинист 
1

машин. 
5 розрг i

Землекоп
Вразр-1

Монтажники 
Чр-/; эр-1; 2р

Мостовщики
5раэрб

Рабочие дни на устройство сопряжено?

Укрепление откосов конусов сбор 
ными бетонными плитами. ЮОМ 3 .6 5 т о т о

MpWUHUCrSp-i 
Мостовщики 
Чрагр-1, дрозр.4

Укрепление откосов конусов сбор 
ными реш етчаты м и конструкци
ями ( кальку л я  ция N3n. в. 2.1- 6.2.3).

Мостовщики
ЮОМ 3 65 58.44 2130 Мошиниоон.маи 

бразр-fj 5раэр
Устройство лестничных сходов 

( калькуляция л/3, пУ.Н. 4) ш т. /09. оз /09.03 (О Ш

Шщинипап.мт 
6ррзк-t; ЭразМ

Дороя. рабочие 
ЧР-t) ЗР-Н2Р-/

Устройство железобетонных вода 
отводных лотков ( Калькуляция л/j 

п. 8 .1 - 8 .3 )
ЮОпя 0.2 0.1 18.7$ 18.7S Дорожи робот 

4р-1;Зр-г,7р~Ц

Укрепление обочин асфальтобе  
тоном  (Калькуляция л/} п.9./; 9.2). ЮОМ а 48 0.48 11.04 11.04

мостаг ёророк составлен но укрепительные работы при устройстве сопряжения 
габаритом Г-Ю*г*1бм с насыпью подходов высотой бм. 

г. Работы по укреплению обочин, устройству водоотводных лотков и ’лестничных 
сходов но графике показаны условно, ток как они могут производиться не 
зависимо о т работ по укреплению конуса.

йорсти раЬочм чр-f; зр-з; грз 
/Ьртьтобегат 
ЫЫ2р-1,/М

СЕРИЯ 3.503 -М-Ь.З
2рафик производстварабт 

по укреплению кончсов и обо
чин, устройству водоотвода 

и лестничных сходов

Лит. Лист Листов
Т J L
ГИПРШОРНИИ
В о р о н е ж ски й  ф и . и а к
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Наименование

нашим
Тип Нома

Техническая
характеристика

ЙояичесгВо
пашин

ГосчсгАПгиня  
т е  | т е

КоличестВЬ машимо - смен коэффици
ент ittym-по В Ни Г  Фактическое

Машина и оборудование дм  отсыпки конусоВ
х \£ 9 I  / f

гисменной
зогрузш

КВалифиКЬци*

прочих
ръличгсг-

Во
рабочих

1 бульдозер Гусеничныйjfrttfa-Mi) базовый троктор ДГ-75,длина агВала-25б0мм f { 25 ЗА 51 74 8.3 162 0.34 Машинист-5 разряда 1

2. Экскаватор -планировщик Ха пнеВмо 
ходд ЭО-3332

базоВая машина-самоходный ж  коВа тор 
ЭО-3322. Наибольший радиус копания -18вм 1.3 1 32 32 3? 36 3.6 62 090

Машинист-6 разряда 
Пом машиниста-5газ.» \ 2

3. Виврокаток 

4 Трокпюр

ЙРицепной ду-н(д-щ Масса-3rt ширина уплотняемой полосы 
14м, тягойое средство-трактор 75л.с. 26 2 6s 6.9 - 8. В 6.8 - 077

ТРак тогист-5разряда 1
Гусеничный ДТ-75 Марка двигателя СМД-14, мощность 15л.с 26 2 6.9 6t - 08 88 - 0.77

5 ЛолиВомоечноя машина Ха шасси 
автомобиля пм-тзо

базоВое шасси -ЗС/Д-/30, емкость постер* 
НЫ-6000Л. 0.3 1 07 0.7 72 8.7 07 П.5 to Машинист-4 разряда 

Дррожный рабочий-Гроз ) *
б Электротрамбовка Ручная U3-4S04 Размеры трамбующего башмака 59а»4вомм, 

масса Шкг, производительность 50 м3/час 37 5 9.3 93 — 248 248 - 639 Землекоп - Зрсогяда 5

Машины и оборудование для устройства переходной м иты u mСТОЯHHOtV ИОКРЫгтия

1. ЭкскаВЬтор - планироВщик На рнебмо-
90 ’3332

базоВая машина-самоходный вкскаВатор
аз f 026 0.28 to Машинист-бютда 1 .ходу 90-3322 Наибольший радиус копания -тем Пом машиниста-5разр } *

1 ЙВтокган ПнеВмоко- базоВае шасси-МЯз-500, максимальная гру
В i 1.1

%
11.8 Л1лесный К-67 зоподъемность -63т, длина стрелы - д4 м f V.» Машинист-бгазрягр /

3 бульдозер ГусеничныйД5-4в(д-а4 базоВый трактор ДТ-75,длина огВало-2Ж8мм 0:1 1 Of Of 1.0 Машинист-Зтзгяда 1

4 Шторный каток средний ДВухосный
Ь-ВаящоШ AWfa-tm)

ДВигатель Д*&М, масса 60 т, ширина укаты- 
Ваемой полосы 1ВООмм, мощность дВитатеяя Шс. < f a 60 02 Машинист-5разряда f

В Моторный каток тяжелый Думский
Ь-ВаящоВый ду-1( д т )

ДВигатель СМД-7К,масса тот, ширина укаты
ваемой полосы то мм, мощность дВиШтелД-SBic. i f 2.S 60 8.4 Машинист-5разряда f

Машины и оборудование для укрепления конусоВ сворными бетонными плитами

1. Экскабагор-планировщик 

В ЙВпюкрон

о
На пневмо- базоВая машина -самоходный зкскаВатор / 1 4.3 4.3ходу ЭО-3332 30-3322 Наибольший радиус копания-то зм 1

ПнеВмоко- базоВое шасси -мттз-500,  максимальная п>у- Л 5.2 298яесный К-67 зоподяемносп -63т, длина стрелы - 8.4м 1 1

/.о

аз

Машинист-6 разряда 
Дом. машиниста -Spojp.

Машинис т - 6 разряда

Состаб механизированных бригад приведен на устройство сопряжения моста 
со сбойными опорами габаритом Г-М+8*10м с насыпью Высотой 6м п р о :
1 -  механическом уплотнении В проголе насини;
£ - механическом уплотнении с применением Временной пригрузкиi 
к - уплотнении дренирующего грунта чВламненисм до полного Водоносу це

нил одновременно с Возведением земляного полотна.

ЧШлист ыт Яокум Лота
бачотй и/апиго (
глцнжяг Грцнверг
Рук. ггьп Склягоба Саа5
Пробеги* белое д а
СостаШ бзйокимоес Н-70

СЕРИЯ 3.503 -  41- В.З

СостаВ мехспмипВа* 
бригад и данное о у., 

машин

Лит \ Лист U*r*W
42

■1ПО0Д0РИ«1
-'fj ф*&УПЛ



*i,V-

Ю Г

f

(кмовнбл щрсщссЫ, 

подлежащие 

Х О нтраею
Ростов хомтраля JfGMnyoaytvpyttMbe пахааатлп/ Jony

измери
тель

taev

Величи
ны

М ето д контроля 

и приборы

Вид и абьёлъ 

к о н тр о ля

Jfleema 
регистрации 
резулб tr>amoS

1 РазбиВочнЫе
р а б о ты

Правильность и точность 
разбивки линии подощвЫ 
и откосов конуса и насЬти

Отхпалвхие оси велптютотхо
Сужение земпоштяо между осЬю дороги и линией подошв» насЬти 
Положение границ откосов 
Увеличение крутизны откосов

ев
см
См
%

S
'Ю
{б

Н О

(еодезичгскийряо- 
даяит, нивелир, ру
летка столЬная^пт- 
гралЬнЫи шаблон

Разовый; по 
2 промера ла 
поперечнике

Д к т  на разбивач- 
нЫе работы. Жур 
мая производстве 
работ■

г Qmcbnwa разравни
вание, увлажнение 
и уппотхетш е  
грунта

СоотВететВие проекту ка
чества ерунта и толщины 
слоев\равномерность и ши
рина отсЫпки, влажность и 
плотность грунтаt правиль
ность поперечнык уклонов.

Отклонение о т проектной толщ ины  слоя 
Отклонение по гранулометрическому составу 
Отклонение о т оптимальной влажности: для связнЫх грунтов

для хесвязнЫх грунтов  
Отклонение коэффициента уплотнения по измер. плотности и впажнооти 
Ровность Поверхности слоя по шаблону

%

%
%

9/таХтЛ
9лявхреее\

СМ

tiO
недопуск

±10
±20,
о.оч
оог
t s

ЦнтрумвнталЬнЬт 
металлический мея 
ник, сита для рас
сева грунта,плотно 
мер, влагомер/квалек 
ВгсЫ и режущее коаЬцо

Пооперационный; 
Гран состав 1 раз на 
каждые300*. От
бор образцово 
каждого слоя 
согласна рис. б-

ЯктЫ на скрытые
работы Жуткая хобо- 
роторного контроля 
Производство работ, 
Журнал производства 
работ.

в Устройство гравии 
но щебеночной по
душки под м ж ехь  
и переходны е 
ПлитЫ

Соответствие проектному по
ложению в  плане,профиле и х  
уклонам равномерность отсы т 
по толщине слоев, правильность̂  
коровки поверхности щебеноч
ной подушки и качество ее 
Уплотнения

Отклонение о т  проектной толщины слоя 
Отклонение по ширине ( высотной отм етке) слоя 
Отклонение по поперечным уклонам
Отклонение поверхности подушки о т  проектной плоскости по про
свету под в-метровой рейкой
Степень уплотнения щебня по деформации под ВалЬцами Ю-12т 
моторного гпадковалЬиоВоео катко

%
См

см

ММ

±Ю
1й(5)
0.00S

1.5

S

ЦнструментолЬнЬп. 
нивелир.\ 3*метро
вая рейка, металлы 
ческой мерник

Пооперационный; 
При отсыпке слаеЬ 
и разовый после 

окончанияработы

Якт но еррм̂ ые ро
боты, акт ьелыта- 
ния строительных та  
териогов, знумалу» 
изводства работ.

4 М о н та ж  блоков 
леж н я и устроиап' 
во переходной пли
ты 1

Соответствие проектному 
положению конструкций •/ 
арматуры В монолитной час
ти  и проектной прочности 
материалов (бетона)

Отклонение лежня и переходной плиты от проектного положения-$  плане
По высоте

Отклонение, в  толщ ине швов 
Смещение смежных кромок сборных блоков 
Уменьшение прочности бетона по результатам испытания образцов 
Допускаемый просвет под двухметровой рейкой

см
СМ
см
см

см

Н О
tos  
±1.0 
±аД 

кг Допуск. 
±0.5

инструментальный, 
нивелир, рулетка 
сталЬная}г*метро&1 
рейка, пресс Зля испы
тания образцов вето 
тременгеЗ*)тзошх

Разовый
Даты на скрытые 
работы, акты испы
таний контрольных 
образцов, журналы 
производства работ.

S Устройство п о с т- 
я мною покрытия

Правильность режима уклад
ки смеси., степени уплотне - 
ния асфальтобетона и проч
ности бетона. Соответствие 
ширины поперечного просриля 
и ровности покрытия про
ектным параметрам. ~

Ширина покрытия ааральтобетонмога (цементобетаннеео) 
толщина покрытия 
Отклонение по высоте 
Отклонение по поперечному уклону
Попускаемый просвет для асфальтобетонного покрытия под У  метр редкое 
Наибольшая разница в уровне поверхности в швах цементобетон, покрытия 
Длгебраическоя разность отклонений точек отстоящие на расстоя 
нио 10 м друз о т  друга: для ассралЬтобетохяого гюжрЬтия 

для цемехтобетахного
Отклонение степениуплотнения аарсльтсбетона о т оптималЬноео 
Отклонение прочности цементобетона по испытаниям кернов

см
см
см

см
мм

см 
см 
—•

1.0 (0£) 
1.0 
5

0.OOS
0.5

3(нонеЛ- 
леечгмД 10?, проб)

2
недопуск 
не допуск

инструментальный, 
нивелир рулетка 
стальная, пресс 
для испытания кер 
нов на сжатие

Пооперационный
и выборочный; 
пробы (кернЫ) 
отбираются на 
сопряжении по 
одному попереч
нику в  количест
ве не менее 5-х.

ДктЫ но скрытые 
работы, журналы 
производстворобам.

6 Укрепление конусов, 
обочин и устройст
во Водоотвода

Соответствие очертания 
U плотности грунта откоса 
проектной, ровность основа
ния под конструкции 
укреплений

Отклонение крутизны откосов
Отклонение плотности грунта откоса о т  максимальной 
Отклонение о т  плоскости откоса по 3-м рейке 
Превышение граней смежных элементов 
Отклонение в  ширине швов ^

7:

см
мм
мм

110
недопуск 

1 5  
10 
5

Инструментальный] 
контрольные шабяо- 
нЫ-откосники, метал
лический мерник, 
У  метровая рейт

Пооперационный• 
Плотность фунта 
определяется на 
глубине ЗПем от 
поСсржности

Дкть. на скрытые 
работы, журналы 
производство робот.

Схема расположения точен отбора образцов для контроля чпяотненир грунта

Ц |
| г *

Образцы грунта для определения его плоНЫости и Влажности при 
контроле уплотнения отбираются из каждого своя.
В тоннах поперечника, распопомсеяноео В 40 м от устоя отбор4' 
образцоВ производится на середине высоты насыпа и на глуби

' не О 7 м от ее Верова.
Яяс.1

Шн. Лист
Ноч. опд
гл.июпр
Рук, гр-
Проверил
Сретойц

Н* До кум.
Шапиро,
еринберг
Склярова
белов 

Евдокимова

_  Подпись Дота

’- С Ш —
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Обсьтна устоев

Наименование . полотном в просоле ьемлямоео полотна d 5  .
показателей I  1 Тип опор

I I
Jj" э свайные стоечные свайные стоечные
41 э

Т Я ш 1 я 1 I 1 Ш 1 I Ш

Объём работ ЮО/И8 192 246 19 2 /90 29 4 190 <00 49.4 93 0 408 462 408 М*

Трудоёмкое т о 179 /32 2/2 29 2 185 229 287 239 35.6 30.2 з/з
35.8

на весь объём робот,чел дн /23 1бУ/ /73 МО 232 307 30.4 3/0

То зее на единицу измерения
ЮОм3 103 /гг /.90 132 073 0.61 0.91 0.31 0.84

097 м3
дплотл
круто 0.7/ 0.76 о т tot

1.07 104 059 0.78 0.82 084 переход 
тип лит

Стоимость з а т р а т  труда 76-96
6963

90-36 /02-89
90-92

98-50 /26-60
//4-29

157-38 /642/
/31-75

в970
на Весь объём работ, руб S9-SS 73-96 8332 85-45 109-19 141-68 140-63 144-65

То лее на единицу измерения
ЮОм• 442

з-тг
3/9 933 3 69 3-24 403 493 930 м3

уплотм
•рынка 342 *39 493 3-22 4-82 2-80 2-87 3-69 3-93 4,08 3-86 триод

тйнлит

Выработка на одного ЮОМ* 037
ш

002 0.72
0.99

0 75 136
169

т 102
1.18

104 м*
Я »1 Ю И М 1

рабочее о о смену грунта 14/ 1.06 099 096 139 /27 122 120 наиплчл

З атра ты  Машино-смен на ШиккК вг гг л з 00 49 106 81 АО 184 3 5 69 1йб маинт
весь объём работ. смен - смен

То лее на единицу измерения
ЮОм3 м*

рглгтн 036 0.41 0.50 023 028 ОЫ 0 47 021 0 47 013 017 0.29 период
грунте кои плит

Устройство 
переходной плит»

Покрытие

Асфальта
бетонное

216

530

153

143-69

6 69

003

го в

0.96

Цемента
бетонное

216

53.8

136

143-98

666

0 64

мое

0.96

ш
Укреп ясное конусов

ш

ЮОнА

100т*

100м 1

100м*

1оом‘‘

Сборными ре 
шаячатыми 
комстрдкнтл 
сзаполквмкл 
wwr расти 1.0*10*012м тельным йрт 
тан UHBociCM 
семян трав

Сборными
бетонными

платами

365

793

218

398 01

$8 20

0.046

343

94

366

380

13 9

240 92

68 00

0063

13.3

42

4 Технико зкономические показатели составлены ф а  Г Ю +2 * 1 0  при высоте
1 I — Чпютнеиие механическим способом; тсыпи Н-6м и у.инеперж учм  mum i - S x  Оаэ у д а л а  транспортны х

I -  уплотнение механическим способом с применением временной пригрузки, расходов.
Ж - уплотнение увлажнением грунта до полного водоносы щемив

2 Показатели в числителе даны для варианта устройства сопряжения иЩмюя
при установленных пролетных строениях, в знаменателе-до дстансЛ* J цокота 
ни пролётных строений. *

3 Показатели на укрепление конусов приведены для варианта обсып
ки устоев одновременно с  возведением земляного полотна
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