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Приказом Управления конструкторских и экспериментальных работ Министер
ства автомобильной промышленности СССР от 19/11 1973 г. № 5 срок введения
установлен с 1/VI11 1973 г,

1. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на инстру
мент и принадлежности, прилагаемые к легковым автомобилям, и 
устанавливает номенклатуру комплекта.

Стандарт не распространяется на легковые автомобили высше
го класса, полноприводные и изготавливаемые по особым заказам, 
комплектация которых инструментом и принадлежностями должна 
производиться по согласованию с заказчиком.

2. Номенклатура комплекта инструмента и принадлежностей 
легковых автомобилей должна соответствовать таблице.

Государственная регистрация № 363 от 11/V 1973 г.
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Н а и м е н о в а н и е Количество,
шт.

Ключ гаечный двухсторонний 5
Ключ разводной 1
Ключ торцовый свечной I
Ключ торцовый для гаек колес 1
Ключ маслосливных пробок 1
Ключ гаечный распределителя комбиниро

ванный в сборе I
Лопатка для монтажа шин 1
Лопатка для монтажа шин (комбинирован

ная) I
Монометр шинный (в чехле) 1
Насос для накачивания шин 1
Шланг для прокачивания гидротормозов 1 
Отвертка комбинированная (с плоским и 

крестообразным шлицем) 1
Прошивка-вороток 1
Плоскогубцы автомобильные 1
Рукоятка пусковая 1
Лампа переносная 1
Домкрат 1

П р и м е ч а н и я:
1. Допускается отклонение от номенклатуры: в сторону увеличения — на две 

единицы; в сторону уменьшения — на одну.
2. Допускается замена разводного ключа гаечным двухсторонним.

3. Типоразмеры инструмента и принадлежностей устанавливают
ся для каждой модели автомобиля предприятием-изготовителем.

4. Инструмент и принадлежности, прилагаемые к автомобилю в 
соответствии с настоящим стандартом, должны размещаться в ин
струментальной сумке (сумках, коробках) или в специально 
оборудованном для инструмента месте.

5. Инструмент и принадлежности, прилагаемые к автомобилям, 
должны соответствовать требованиям действующих стандартов, а 
также технической документации, утвержденной в установленном 
порядке.
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