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/Лиловые решения Включают: характерные примеры ремонта различных Видов 
искусственных сооружений, основные данные по конструкции и применению 
Вспомогательных сооруж ений и устройств, указания по способам организации и  
выполнению работ; условия эксплуатации В период производства работ и некото
рые другие сведения по проектированию ремонта.

При необходимости производства отдельных операции и в целом ремонте без 

пропуска поездов па объекту работ ремонт надлежит планировать и  осуществлять 

с наименьшим стеснением эксплуатации, используя для работ меж поездные интервалы 

6 графике движения поездов, т ех мило г ические токна* совмещение ряда работ 

В одно токно1 целесообразную организацию работ о целью наибольшего сокращения 

продолжительности токна* без ущерба безопасности и качеству ремонта.

5 0 1 -0 2 -1НчЬтдГаодзенти
run 1 1 Пояснения к типовым 

проектным 
решениям

етаЛ/я̂  Лист |Листов

fbnpompwtcnyme

Нконт Гуревич

шШш.
Копировал Ц0/)$$/ з формат /3



воздела
ЩР Обозначение Наименование раздело Страница

0 $01 -02 гШ Указания по применению 
типовых решений

4 ,5

/ 501-02-14)1 Подъемка пролетных строе
ний о помощью временных 
опор

б-зг

2 som -ш Подъемка яролетных строении 
с помощью кранов. 33-33

3 5 0 Ш -Ш
Устройство раздельных тратуп 
ров на ттолпичгских пролёт
ных строениях

40-50

к 501-02-Ш Наращивание опор при их 
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51-88
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вооружение и перекладка новых 
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Подпорные стенки В основании 
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при ремонте искусственных 
сооружений
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При использовании т иповых реш ений в  составе комплек

сных проектов или проектов отдельных видов работ Ж елдор- 
проектами и другими проектными организациями и  группами 
типоВыг решения подлежат привязке к местным особенностям 
конкретного объекта работ в отношении конструкций, спосо
бов работ и условий эксплуатации.

Конструкции привязываются ремонтируемые, а  также ис
пользуемые вспомогательно ie (в  частности пакеты)-по типам,раз
мерам, состоянию.

Рекомендации по выбору (применению)вспомогательных конс
трукций, а также и способов робот^ приведены 6 соответствую
щих разделах типовых решений.

При определении условий эксплуатации, как и В целом при орга
низаций и производстве работ на эксплуатируемой сети дорог, не
обходимо исходить из того, чтобы во всех случаях, без исключе
ния были обеспечены во-первых,-безопасное для поездов и са
мих работающих осуществление работ надлежащего качества, во-, 
вторых наименьшее стеснение эксплуатации.

Возможность и условия пропуска поездов В период производства 
Всех работ, рассмотренных в типовых решениях, оговорены в  текс
те и на чертежах 6 качестве номинальных,те безотносительно к 
местным особенностям объекта и производства работ

Местные особенности объекта и работ надлежит учитывать 6 
каждом конкретном случае индивидуально, как при привязке типовых 
решений в проектах, так и при осуществлении самих работ

Условия эксплуатации на период производства ремонтных работ 
определяются, исходя из решения, в основном, двух Вопросов, связанных 
с индивидуальностью объекта рабопк

1Определение регламента работы, т е в интервалы между проходя
щими поездами или с закрытием перегона, виокнов(на время выполне
ния всей работы или отдельных ее операции, этапов),

г Установление режима пропуска поездов по ремонтируемому объ
екту (6  применении к запроектированным работам для малых соору
жении-  главным образом, назначение скорости движения поездов).

Bjokho9 предоставляемое для соответствующего пути, занимаемого 
ремонтом или машинами, должны выполняться

с)работы, связанные с вр/ездом на объект^рабочих поездов\ самоход
ных кранов и других несъемных видов подвижного состава,

б) установка и снятие пакетов подшпат ных и без шпальных, подъ
емка пролетных строений, замена подсрерменников, опорных частей)

Г?
в]другие работы, при которых эксплуатационное состояние 

ремонтируемого объекта (целостность, устойчивость пути и со
оружения, габарит приближения строении) нарушается и по о г
раниченности времени не может быть восстановлено в  имею -  
щиеся по графику движения поездов интервалы между поезда
ми (при интенсивном движении).

Установку (или уборку) подвесных, нашпальных пакетов (в  част
ности из рельсов (без нарушения пути и габарита приближения 
строений, как и другие работы, не оговоренные 6па.б.В, выполняют 
обычно 6 интервалы между поездами.

винтервалы между поездами на пути и в  габарите приближе
ния строений выполняют работы, которые к подходу очередного 
(по графику движения)поезда могут быть заблаговременно (без 
задержки поезда) и  без ущерба для качества ремонта прекраще
ны с гарантированным обеспечением указанного В л. б ) эксплу
атационного состояния ремонтируемого объекта.

Установление режима пропуска поездов обусловлено особеннос
тями производства ремонтных работ (в  обоснованных размерах 
ослабление несущих элементов и ах сопряжений стеснение габа
рита приближения строения и т.п, наличие временных всломогатем- 
ных конструкций с остаточной и повышенной упругой осадкой, техно
логические огранцчения-выстойка бетона, схватывание растворам 
т.п),6 связи с чем в соответствующих случаях может потребовать- 
ся ограничение скорости движения поездов (в  частности,для сниже
ния динамического воздействия), величины негабаритных грузов, 
давления на ось подвижного состава.

Назначая режим движения поездов и в  частности, скорость их 
движения па ремонтируемому объекту, необходимо при этом исхо
дить из соблюдения следующих условий наименьшее стеснение 
эксплуатации при обеспечении полной безопасности проходящих 
поездов и работающих, недопущение снижения качества ремонта.
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Конкретная величина скорости движ ения поездов по месту работ  в  зависимости от принят ой т е х н о л о ги и  и  

фактического состояния пути а  сооруж ении уст анавливает ся руководит елем работ, а  в  случаях, когда  работы  
выполняют строительные или ремонтные организации-начальником дистанции пути или уполномоченным им работником  

по должности н е ниж е дорожного мастера
При раскопке конусов насыпей у  опор мостов, устройстве прорезей, а  также после окончания укладки разгруж аю щ их  

пакетов-обкатки и  проверки и х  состояния, порядок пропуска и скорость следования поездов по м ест у работ  уст анав
ливаются 8 каждом отдельном случае проектом организации работ , а  при е го  отсутствии -  начальником дистанции 

пути
Перечень работ ремонта мостов с  указанием максимальных скоростей движения, с  которыми поезда м огут  быт  

пропущены по месту работ после приведения пут и 6  состояние, соответствующее т ребованиям §69. инст рукции ло

Перечень работ
Максимальные трости поездов при выполнений работ Скм/час]
ЪинтерШах чеждипоездамиВ технологи\ чес. кие „окна Впокна*

Одиночная смена мостоВых брусьев 40 во —

Смена подферменных брусьев 35 40 40
Выправка опорных частей 25 40 40
Сиена подферменных камнеЩопорных частей) 05
Смена противоугонньтбрусьев и контррельсов во
Установка или снятие пакетов /5
Устройства Временных опор /5
Подъемка пролетных строений с обкаткой пути SS
Усиление пролетных строений мостов 25
Замена пролетных строений мостов 25

Нормативные для данного объекта скорости 

движения поездов назначаются установлен

ным порядком ло окончании ремонта и отсут - 
ствии дефектов, требующих соответствую

щих ограничений

Руководство роботами, ограждение места работ, порядок подачи заявок на Выдачу преаупрежоении поездом, на представление „окон, 
как и все другие нормированные меры обеспечения безопасности и  бесперебойности движ ения поездов, а  равно и  техника безопас
ности, надлежит осуществлять в  соответствии с  действующими инструкциями и  Правилами, в  том числе с  поимено&стными:

-  Правила технической эксплуатации железных дорог СССР; .
-  инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, ЦП/3075;

-  инструкция по сигнализации на железных дорогах СССР, „транспорт" f9  7$ юпл
-  Правила по технике безопасности и  производственной санитарии при сооружении мостов и  труо, м л/ои ,
-  Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на влектриузицирсваннызс линиях,
-  инструкция по содержанию искусственных сооружений, ЦП/ЗО04)
-  инструкция по текущему содержанию железнодорожного лута,ЦП/29/3;
-  Правила и технология работ по текущему содержанию искусственных сооружении, „транспорт " №79
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ТЬЬъемка "Па суходолах отверстием до 5м
Пример £~ на опорах из элементов t/UKM-60. 
Общои Вид до и  после подъемки._________

Пример / Монтажном схема опоры из 
элементов уинм-60. ОволоВок опори

Пример 1а. Монтажном схем а опоры из 
элементов УЦКМ -60 для слабы х грунтов.

Пример 1а О ton  об  о  к  опоры для слабых 
грунтоВ.

Пример 1 9  т ехн ологическ ие схем ы  
установки опоры

Прим ер 1\ i a . Пут и надвиж ки Времен
ной опоры

Пример /- на опорах из УШШ-С0илиМЦК~О. 
пример 2 -на рамно-леж невых опорах. 
Общие Виды до и после подъемки:
Пример 1. Опора из Уимм-60 Высотой 3.9м. 
Монтажная схем а О голодом опоры.

Пример I  Опора из УЦКМ -60 Высотой£9* 
Монтажная схема.

Пример {. Опоры из УиКМ -60с развитым 
основанием Высотой 3.9; 5.9м и 7.9м. 
Монтажные схемы.___________________

Страница
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15

16

17
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501- 02-1

Лист П о и м е н о  6 а н и е Страница

13 Пример L  /Пехнологические схемы монта
ж а балочных клеток опоры. /8

а
ПримерL  Стролоёочные приспособления 
для монтажа балочных клеток. 19

15 Пример 2 ./Пипы рам. Сводные специфи
кации для рам Высотойот2до6.74м. 20

16
Пример 2. Рамно -леж н евая  опора Высо
той 4 м. Оголовок опоры. 21

17 Пример 2. Перильное ограждение. Узлы. 22

18
Пример I. Опора из МОК-С Высотой3.9м. 
Монтажная схема. 23

19
Пример/ Опора из MUM-С  Высотой5.9м. 24

20
Пример { .  дпора из MUM-С  Высотой 7.9м 

Монтаж ная схема. 25

о /

Подъемка пролетных 
строений с помощью 
Временных опор 

Содержание раздела I

СтадиАЛист Листов 
ГР I / I 21
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21
Пример f  — отверстие 5м; Высота 3, 35 М 
Примере — отверстие в -f 8,53м; Высота 3,35м 
нримерЗ — отверстие 8 + 8.53м; Высота 5,35м 
Ооище Виды до и после подъемна

26

22 Примеры iu£ Опоры из УиКМ -60  
Монтажные схемы.

27

23
Пример 3. Опоры из УЦКМ-бй 

Монтажная схема
28

Пои меры организации работ

ги Очередност ь работ 29

25 Сет евой графин для Варианта Ведения 

работ с  подвесным попетом
30

26 -- * *--- 3/

Справочные банные для расчета

27 Определение нагрузон на Временные опоры 32
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Подъемка пролетных строений домкратами на опорах из УЦКМ-60 

{мосты на суходолах отвдодм) t доданном ласте приведено решение по подъем
ке пролетных строений на суходолах при отвер- 
стаи моста до дм и начальной Высоте подмосто-  
Вого габарита не менее 4м.

2. Установка опоры предусмотрена належнеёою. 
основании, поэтому должны быть приняты меры 
по отводу от опоры поверхностных Вод и  обес
печению защиты основания от подмыва, пуче
ния и просадки грунта.

3 Шпальное основание устраивать сплошным 
по утрамбованной щебеночной подготовке. валки 
ростверка *  шпальному основанию прикреплять 
костылями.

4. в  случаях постоянно действующих водо
токов при достаточно широких обрезах фун
даментов узлы опирания временной опоры 
могут быть решены кок на схемах листа 
Ш (см. узел I , варианте/

S  Конструкцию опоры см. на листах 4иб, 
способ монтажа-на листах Та 8.

в. Размеры в  м

5 0 t - 0 2 - 1
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Шттттй схемы Временной тормоз WKM-
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„Ок.нд'длЯ случаев опирония Временной 
стары m  грунтовые астВани* с расчет
ным сопротивлением В tim e  кг/о\Л при 
обязательной фезхерат ит емт гп слияи 
устройстве щебеночной лодсьтки 

ш б-иигз \ъб\омл u,t6 1 2 Порядок работ по пт кемке пролет- 
ньт  строетй ш  т ст р 29 

з

щумтшшшшт
и

и
ои_ _____  __
М ГШ.Л[ГЛ1ШЕШШ)1 ’ШЗПЗ ШЛ Ш  ШП Ж<МОш 
т  т ш ш ш ш ш т  штт шт ш  ш п  ш щ ш  
Е*5

шшшшяяш теш гжттттш 
ш т ш ят ш ж ш ш

итого
18*6 уои/ял—I   ̂Г/ /9

1 Ж .

I всем- \ш т $ 0 1 - 0 2 - 1

ц о б т  /с ж (ё
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Щ
Фасад дид Г

L̂.
£ L .
-ШГ523X
-̂1Е = д {

_i« с.Ишё’
Лв

Все элементы крепить 
на полное количеств о 

болтоё

D
1 1

Ш гооо l zooo §00
----------------- f- 1

sooo

kk Б -Б В-8

Слецисрикация У1ШМ-60
мм

нарос
Km-ев
«т

Вес кг
fmat Шуей

SOB 12 зол 4S8A
ь 2$ is,e 1ЩТ
s 22 218 m s
/5 s* 3,4 80,418 IS S.S Ш
/3 € 3,i /8.6
20 SO S3 ~wir

ее/ 12 m o /235,0
231 4 2CS.B /ОБОЛ
232 2 448Л 084.0
S3i 3 ег.6 /87.8
23S 4 *7,0 680230 ie ep зол
200 8 № /508,0

итого 6743,0
го ею a ss 450,025 540 0.87 470,0

sceeo 7663

I На данном чертеже приведенпр1шермотажтй 
схеме/ Временной опоры ш  уиКМ~60прцвроиз$одтВе ос
новных работ В окно "Зля исключительного случал 
устройства этой опоры на слабы х подробных

по геологии грунтовых оснований*

2  Общую схему переустройства опар см т  
листов порядок работ по тйцемке пролетных 
строений см на стр £3

3 Конструкцию обстройки оттёка опоры следу
ет  Выполнять то листу б.

3 0 / т 0 2 - j O f
({Q O S g -l H



JlE  (мерильное ограждение
ТЕi

Ф а с а д — — —
н?<?л» 8 фасадных плоскостях, уелоfно 

не показана!
ж и г шз

Спецификация индивидуального металла 
и покобо к

™\Ит№ноВаиия
pww 
1 МПшйт 
1 нм

.вт*' .
/шт ЩбщииЦнШУЩ I1

LLЛист 1380[81Щт/8/6Шл и т шо*кШ □пши n s, г
1 и т о го' 320,Я1 покос н и ти ФЯ3S0щ.Of 72 23,0
и Ф го 300щ if/O 3/8
ш d=20450г?Щ 1/6
ьСпада д=яЩк/50Of€0 80,0
ыГвоздь Ф1,Ь/Ю— — го,
т каст ьш /6*16fas 40ОШ
1 ит ого 172.51 В сего j S0SJ5

H=JL

f. Ш датой лите показана об
стройка оголовка опоры из УЦКМ-60 ц 
На слабый: грунтах:

& Монтажную схему см на лите 6,

Спецификация лесоматериалов

s o  f -

в Наименованиеачвйй
т

KflUHq
СМ

К-к
шт

€бЫт,*/з
1шт\CStuuu

6т /6*20 650 8 агош/666
Б№ 46X20500 8 ojeo\0.320
Му с ...... №20 450\ 2 а'/щ0,288
БРУС 16*80 170 \jr ТсЩ0,324иСтоитперш 12X12. /г ост0,240

ЩШШШШ^ШШШШВИВЖ^ШЖё18 /50 8 №056)0.442 1
131 Шпала клетка ум1-А т Ш\о,Ц \/, 0561

/ё брус i&to 300 D орзо 0,288
/3 боке .. тго со 2J0,048а 096
Е Кортыштшполк плИГ-А SO и 0,0/2 о,тIs 50 т о(ою а тЩпд¥0 * ч 9,20

?#->/ 0 /
лот
6

Ц  OD S $ { -/JL Рорт т чг

J



фк GAA MOO ТА АО т  ЪЁМКи
ст адия монтажа /ременной опоры

Порядок производства работ по уст ановке временной опоры из УЦРМ-60

Г

\ встраивается основание под пролетным строением (см лист З^ппРиЗ).
е К шпальному основанию прикрепляются снобами предельные пути надвижки 

из трех шпал под нитку (см. лист, в, Разрез А-h  ).  Сверху шпалы покрываются 
пришитыми строганными досками

3 /Граном на колесном или гусеничном ходу монтируется опора рядом с  
мостом с устройством опараниЯ е ё  ростверка на пути, надвижки

4 К путям надвижки костылями пришиваются направляющие иголки с  
переставным упором (№ положение уголко$)-он лист в

5 Двумя реечными домкратами ем. noSm выполняется перемещение опоры на 
30 ш  в №  положении утра. Причем лапы домкратов опираются на упоры, а  
основания в  торцы балок ростверка После 6*> перекрепления улбров направ
ляющие уголки пришиваются во Ж положение, и т д

Указанный порядок относится к варианту надвижки с  перекреплением 
уголков и будет отличаться лишь деталями ют варианта надвижки по 
стационарным уголкам (см. лист ву

Ведомост ь основны х механизмов, обоеудован& Я

Н аи м ен ова н ие бдин.
шмер Кол-во

1 Кран но колесном ходу шт. 1
i Реечный домкрат г п 5т. шт. JB___
3 Направляющие уголки с  упором кокав е

1. В  данной технологии монтажа опоры Возмож
но применение спелее подорожного крана (например 
£ДК~25) и железнодорожной платформы с  откры
вающимися бортами для транспортировки сод
ранной на станции опоры

в. Работа такого крана выполняется в  тес.г- 
//алогическое „окно”

3 Данный лист ом. совместно с  ластом в.

5 0 1 - 0 2 4
ftmupoccm

1Г т
BBBBf S  Форматив
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г~

ш
&

м

*Pq c q 3 У в $ я Т н ы
* i t

Реечныйдамкпатtin '5m 1 ^
(6  ^полож ен и и } 1

jlp - X - p - ------- ff!

ms
z/so

B~& (План)

Реечт/йдомкратг/я/

Z l * \

Ш . ,

win 40$ A T

, Реечный дамклат 
г/п 5a

jA J L .

У пор
M W

Вид r

$00

M -

__IL_I1‘

-М ---------------т -------------------1т

^4 1
v 1

M ft fO

П

TOO

M = J L

400

/
/»

I Шдвижкл до стационар т/м угол нал/

fm. Найметеанщмм мм шт\Тшт \(7бищц
индивидуальны й металл

У  л о р
1 ш веллер с т т Г /ггод 42 08
г Диет /№Ю ш г гМ 6, 70
$ Ребро 85*Ю 1 W / Ш шит ого на опер т М

итого на В ут ра 37,2g
4 [Уголок ' М Ш 1  4 Ы я <55 »

итого цттидчальтго металла /94.0
П о к о в к и

5 костыль т щ /65 к Щ318 6,00
6 акооа д*/б ЩРт W Ог5в 20.00
7 Болте гайкой д*гг 65 в 0,50 4,00
8 Грозди д*т т — — 5,00

итога автВон 35.0

щицх/кацця лесояо/ператоё(для {временит
ш
поз. Наименование

сечен
см

Л Л и П А

СМ
ш
от

Овьем мз
farm Общий

ф Шпала ПтЦ 275 1Z ОН ш
г Доска зох4 45ам — 0,36

U та ж 156

JfflL

В о з . а/4

f3X/$0~fS5Q

лекцем угоякоВ а  без перекрещения (с  надёиж кой по стационарный 
уголкам]

В В  пунктирной рамке Soft Вариант надёижки т  стационар
ным уголкам.

з. Указанный порядок перестановки домхрато8 (с/*-полож ения 
ok ласяедаёатетно т  7 «у Производится для одного из налож ений  

направляющих у  г олкои 
А. Данный лист ом  совм ест на с  лист ом  7.

S O t - 0 2 - / O f
Пост

Копировал IjQOftfj Jij Формат №
в



it

Подъемка npmernmtx строений домкратами но опорах ш  У а ш - 

So подъемки после подъемки
60.

Подъемка пролетных строении домкратами но деревянных 
рамно-лежневых опорах

до подъемки после подъемки

/ Hq данном лаете приведены решения по побьем не про- 
пролетных т роений на суходолах при отверстии моста 

ОШ й $вш у  более метров и  начальной высоте под мостового 
габарита не менее 4>5м.

г. Установка опор предусмотрена на лежневом осново- 
нищ поэтому должны быть принт ы меры по отводу от 
опор поверхностных вод и обеспечению нашиты основа
ния от подмыва, пучения и просадки грунта.

3 Шпальное основание устраивать сплошным по улрамдо- 
ванной щебеночной подготовке балки ростверков опор ив 
Уикм-вО к  шпальному основанию прикреплять костылями. 
Леж ни рамных опор прикреплять к шпальному основанию 
двумя обратными скобами в  каждом втором пересечении.

4. все элементы Уи к М - 60 стянуть болтами на полное 
количество.

5  Помимо примеров детальной разработки приведенных 
решений (см. листы 10-12] на листе 15 даны конструкции 
отдельных деревянных рам из круглого леса высот ой от 
в  до 6.74 м. предназначенных для установки их в продольном 
направлении моста

6. все лесоматериалы должны удовлетворять требовани
ям к древесине Ж категории с влажностью не более 25*/* 
и соответствовать стандартам ГОСТ9468-71; Г0СТ0463-Ч 
г о т т -е в  и гвсг2в& -71

7 Очередность работ ем на листе 24.

S O f - 0 2 - t O i
щт
9

Кыщаеа» l/р Ц 0 f f - f  U  9Ъртт№
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i Общие схемы переустройства me
mos см на диете 9 

S. Конструкцию обстройки настоящих 
временных опор отдует Выполнять по 
типу0 изображенному ни лредб/дущем 
плате.

3. Размеры В  миллиметрах.

Копировал:
S 0 h f f 2 - f

fyODStf ft



г# ~  J S
\ У

ч  т

Г— ' г 

1

г  -....... ..........
гоооJj 1 " *

г ^

па

Размещение клеток и  
дамнратоё На £алкоа: 
оголаёкоВ Временных тар, 

(Ф асад)

Опецшрикация УШИ SO 
Ш

ш и  -*,
ГПШ 0 _Н?

И=7.9м 
Веслг

М .

' Н Е *

1 1 1 мозе

- р —J тжр77a j i r z . 
see.

Ш .

S3S.2

4 99, г г 4

£
1 М

£522.
згч.о
m i
2335.6
Ш £
ш

m i499 г

Н-5,8Н
к-воабщт. К-to зесм еит

М .

Ж

Ж.
Iso

Ш Л-Ж .

AM
5761 fS
70,8
£к£

т в
2S0A

359.0

HLS.

Н=з,9м

ж
ш .
MSL

т е

iM

Ш й

1 Ш
M&L
J m
Ш Ёш и
ISii37Ы
SSM1

{ Ничертеже й<гяы Временные Шары с Высотами: 7,Been 
В,9Щ 3,9 У „ а
3 Ощие схемы переустройства мостов приве

дены на посте 9 .
3 Порток работ т  подъемке пролетных строе

ний, т  т  стр 29 ^ .
4 контрукццш обстроит Временной опоры ше

врет выполнять по типу, изображенному не посте W

5 0 1 - 0 2 - 1 n i  р ч
U 1  т
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временной отри 1/ЗзяемШпоЙШ<Н-ВО &вткЛтешяидъен а прицепа„ j.* блока ростверка и установкешпальное основание 8

отменных ньш ставши 
i  т  мост не.
£

ап сщкт/пшйг

его на 
проектное полотенце 
такелажные скебы пт

% № А Р°С"‘™

тем
« * £ зд»аеае«юУ
ныае уеолков (Грасою*. башмака времтшх£отр и

& Натст Вторите в техноло
гическое OKHthBmuBaemcP яшм 
мне железнодорожный кран

'fs z s s s s fia ie . t * * * * * * * * * *
сдаются аба монтажных схема монтажа байтных кявто 
iokq от т ёков (0 4 и  О Щ  Временных тщлреднттченнмх 
чт авт т ыходин на двигай для перечстроатёа мотов

закрепляются там яоятамн

лритчятля
батон чертеже > схема монтажа балочных клеток 

еннмхот 
перечет

—   - у га
Фаршт: 4?





ж

типы рам по высоте fk&StL

/нктавом обозначены 
'линейные схватки для 

устройства настила Специф ик ация лесом ат ериалов Иа пдну р а м у

мк

9Л
Наименование

к Н*гм №3м Н*4» Я'Вм Н*£м ff'tГ 74м
фшт
СМ

Ш
шт

Обвей лдрю/ш
си

**
шт

ееш«? fym
е»

ш
Ш0

Ыт
Ф

н4*
Шт.

обвтдтот
см

К-ВО
от

Обьтмфит
ш

Я'Во
шт

Gobiтм
famОбщ turnОбщ /штОд» tomОбщ fain.Общ /илпОбщ

1 Стойка Ben тикал6 пая ре т 2 0,(00рО3S8г am0.323$В '2 022 4SSк 02$058SS8 к 0,40060 €32 8
—5—

04/ 088
& Стойка наклонная 2S /ее г о,п0.3/ 268Т~0.1703ВЫо т г t&ш 472 & $ з

0.5$5П 2 049082 €50 2 0.42:084
3
4

Насадка Верхняя в? 230 / ор 0.(7830 1 on 0/7230 f w 4&2304 - 0/7017230 f 0.970(7 £30 9 0/70/7
Насплип начдив в 32 3/0 / 0Wт 330 1 026026Щ] 9 0280.23430 аз/oW4/о 9 035035 5/0 9' V'-"'

038033
5 Схватка Виаво/ыл/нояИеажн,пЬ 170 г Гг?'..ом0,0В/30 г m 0,08гео i 009Щ 20 ± Щ 00$250 2 от09/ 280 2 бое0 92
s Схватка биаюнал&ная/шшн)я/г — «.. . - — . — ■** .238jl 0Г05090г?5 2 0060/2 800 2 00670/3
7 Схватка горизонтальная 

{Верхняя)
л .

% he№ г
%050.0мцгв230

450
г
2

005
O,/0

00
его

ш460• f ш*220
Ш f

Ш0,0
090
020

220
№

2
2

005
0/0

090
020

820
450

2
Т

0.05
60

0,10 \ 
Ц80 ,

$ Схватка ̂олщонтааьк/лохгьщ — ' . 270 & 0060,(230 8 opt9(*93S0JLops8,fS400 К бр$098 450 2 0/0080 'ИГ75Г <

$ Схватка ЗФазоништ рреВгшщ — — ' — — — — —  ' — 880 2 006цгг320 г 007094 350 2 0.0809€ |

UrnoptГ ш (>Ышз ш ш ш а й .

а/т

Спецификация укреплений т одру рому с ВяаяснасМШ ре более 25 У*» 
г.СкоШ В соединениям стоек t  насадшш стаВиш co/feux сторон плоскости

ра^пю^гтВнык/абраЗои. 6 зависимости 
т  тдвш/стй отстоянной нагрузку

5 0 1 * 0 2 * 9 09
fyco&gf J/
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i  Mg данном чертеже приведен притер конструкции 

вой Опоры для подъемки железобетонного пролетного 

г. Разрез В~В  и спецификации ом. на листе 1%

3, Шподы основания крепить меж ду собой скобами.
4 Приборку по контуру листов пикетов следует

МА.
5, Конструкция деревянных рам приведена т  тюте &.
6. Все размеры на чертеже даны в миллиметрах.

у-лежне-

электродами

s o f ~ O i~ i
Кф ktp&£m

0
ЦОйбН JJL Формат Ш



1

&

Вид Р

Л Ь Ж *
(Яертьмегашиехаел 
шя стоики и настил ^
ровно не

U > <» L ' t - e  ь

СжцщмациялетатериатВна i опору Специф икация м ет илов
шНациетботюОршя№№nr WMзт
ши т & Щ/отобщи
и Ciw/каёерпетщ d*SO w li Ш. A76пШ&тнвшннаяa*te KMn№ Ш _пНаШшёерхшш&ь m n 6 St A 84аНасодтшкняя m El P# tooясхватка (fa.gfeW П &JLJL*Lя tix&omw tjj&Zfy&o 66S 620х 'bstmor eso SJL <W
L схватки {f/p-TTJt MS ML AIL,
t Схдота. . 316 607JJL
а гхЯшВшлт 366 Ш .
а СхЯтлВтш№*2fem M L
шВпос \Я* 24S76 SAL.
&Sms _ \fSX24325 SJL.
i втпштт[&мТг t4S W 9fB0
tsшпиле Pf № к яг
я /ШмвпшМтLя,# m ML 6М
ft Юмшшат/bter-fi Щ Ш JU3L2йтшётаигоpSJSIm № Ш ,
£ е т ж » Ш*4 45m t,m1 итого ]m&J

и м ш и и здяЕШ и т а ю ш
т т т ж ш ш ш /м ш т ш ш ш ъ

т ш ш ш ш ш т а ш т ш ш в в щ ш
ШШк

й Ш $ е
(в /тот

Ь Ш
Cm

put т  7 т §  т м
т м ш

т т ш
С .Ш
Ш & з ш .

т т  т /п а я т ь
(/того тепаяша г цаш

4 Ш .

д а

Примечания.
/Данный чертеж следует смотреть совместное 

литот 16; т  котором приведен пример конструкции 
временной рато  -лежневой споры для подъетш рее- 
тго&ешнтго пролетного строения отверстие# 
мота 10Уб1м-

г Указанная т  разрезе Д~Д отеске схваткирт. 7Jустра
ивается для крепления стоики и подкоси перильного 
ограждения

В Все размеры т  чертеже дамы В мштиметрах

и дням уи т  бдолМеВретШ бжЬШ ттВ

Ш ът те Ш  основания бм9 $о(~огч
кмнр ге и * /fooSff Л3
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С т ц и д ш т т я  Ш Я -G
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№ № 
марыг

Has
turn

Масса. kZ
/ шт Общ.

АЗ 4 " /65 660
А 5 $ 30 270
АВ 4 22 88
А Н 2 *075 3950
М2 58 066 38

И то  во 5006

Элементы крепить на 
полное число болтов

I  501 - 0 2 -1 Е Ж
q o o s v f  Л Г  Щ ' « а т  №
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Afs Aft
марок

Коя
шт

М асса , кг

1шт Общ

A3 4 fSS 6S0
A4 4 97 зво
AS 14 30 420
AS 8 22 /76
Aft 2 1975 3950
A12 90 0,65 и585

U m o z o 6196

Б - Б

§ 6 h Q Z - t 01
flam.
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Пр до /юд&ен/си  ̂подъемки

Подъем ка моста отВ 8 ,0 -8 ,5 3 #  непременных опорах (И =3,35м ) т  поме

26

t Падьсика пролетных строений на временных опорах 
X Змостох отверстием 5,0м при income опор И * 3,35м,

XL    # —  ——— a 8jd~Bl53м «*— л — р— f f  ~ 3, 3$Mf
Ж ----*— -----  * ----} 70~в,55*<—  * — » ~ Н *  5,35л/
2 Ив Зонном чертеже приведены общие схемы побьем- 

ки железобетонных пролетных строений мостов через 
постоянна действующие Водотоки

3 Временные рамные опоры из ШШ-Вдопираются на, 
щебеночную подотку или на достаточно широкие Вырав
ненные поверхности обрезов фундаментов

4 Конструкцию обстройки временных опор следует 
Выполнять аналогично Приведенной настр //

5, В се  элементы Уикм-ео следует крепить на пол
ное количество долтоВ

Si Монтаж Вреыекщвс опор Рекомендуется произ
водить в  отборе моста с последующей надвижкой под 
пролет нью строения: способ надвижки и  необходи
мые обустройства им. на стр &  и &

7 Монтажные схемы опор из ш к м - €0 (Н '3 ,3 5 м ) 
для мостов отб 5 ,0 м  и 8 ,8 - 8,53м см палит е 22 

$ Монтажную схему опоры из ш км -во (Н -5 .3 5 м ) 
для мостов отВ $ 0 + 8,53 м  см на листе 23  

$ В се размеры на чертеже даны £  метрах.

I

5 0 1 - 0 2 ~ ! О1
Лист

21
p0J3f Формат!?.
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[ В рем енная т о р и т  Ш Ш -6 0  д л я  т с т а  атВ 5,0%

(pQ CQ d
^  д ,  ^  ^

ion on Ь И D 1>

Временная опора из УШ М-дв для м оста а тд  В, 53м 
Ф ас ад

Л |  Д |  д ,

У £ З Д Ш

—Г гя *М SW5 ыр 305t
15

ф
J Lю
-fir—
~П

Хб

# Й221 1Г~ Щ5~ те.о
гз! Z6&0 телЯЯГ i 442+0 ища

-Щ - ~7гГ ш о'Ш Г пе
&0 Ы.6 150.0

i итога 733SL7
Г Г Ш 1 0,53 550.0
Г гП 1 6О0 1от ,Stop
L. Ш Р ____ !3007

Специф икация У и ш - 60  
Ш я моста отВ 8,53 м)

1 Ра раннш чертеже лриВедем/ монтожноге схеош Временнш тор 
so высотой 3,35м Рая мостйё отВ S,0mu 3,0?&t 53*.
3. Общие схемы переустройства нос то В ж  на аисте 21 
3. бее размеры на чертеже даны# ми ал и метрах

Все элемент ы крепить на  
полное лояичеатВо ВттоВ S01-QZ-1 0 1

tom

2 2
Копировал Ц 0 0 5 В /  М  Щ ш сш П г



q e t s t i  9щ ш т  *



. 5» 
$

щ

ТАБЛИЦА ОЧЕРЕДНОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ г
При устройстве подвесных пакетов Везг родвесных пакетов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
tycmpQUcmBo Временных опор и подмостей.

^Установка гцдроВлических домкратов, Закрепление направляющих уголков на 

подмостях (для надвижки по дсрерменникоВ!РА it ОТ Ы
3. Устройство подВес н и х  пакетов.
4 Срубка старых кордонных камней

3. Разборка пути на устоях.
4. Срубка старых кордоннНх камней 
б  разборка балластной призмы на

устоях.
В. Работа кронами на закрытом пути 

установка новых лоддзерменников па 
подмости (в  направляющие уголки),
/ft: танпЁ/са кмйянимзг* Камнрн и мпеггбп-*

.OKHlftM @
$  Работа кронами на закрытом пути 

устанобка ноВых подсрермемшкоВ но 
подмости (В  направляющие уголкиЛ 
установка кордонных камней

6. Разборка балластной призмы на устоях. /ё'Ч
lJ4j/ffsd W Aiy'vv#///C/M/ #Vt<flffrWW If ££//* <f Uf
m rx блоков«

„OKHO’ri'E (Mb)

t  Разборка пути на устоях.
Разборка подвесных пакетов,

^.Установка шкадзмых блоков.
9. Подземка пролетного строения.
Ю.Рсзборка старых и устанобка новых 

ладферуенникоВ
П. Установка пролетного строения на 

опоры.
12.Приведение пути В эксплуатацион

ное состояние.

(|)
г
ъ

о

% Подъемка пролетного строения
В. Разборка старых и установка 

новых подрерменников.
9, Установка пролетного строения 

на опоры,;
10. Приведение пути в  эксплуатаци

онное состояние.

1

1

/ На данном листе 
опоре в пакетами и 

жительности „окт 

г.Опоры предусто 

3.Балласт забаси 

4 На „окна ’  йВ при

приведено два Варианта организации работ по подъемке пролетного строения на временной 
г без пакетов Подвесные рельсовые пакеты следует устраивать с  целью сокращения продал- 
7п за счет Выполнения работ по переустройству устоев без закрытия движения 

трет наращивать сборными блоками, 
ть в  технологические „окна"и разгружать рядом, 
веден сетевой график (см, следующие листы,/.

!
?
)1»

501 - 02-1
Колировал I /  0 O fS f  ЗР

01
формат /<
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Подъемна пути на подхода# к  мост у со стороны от А

Время закрыт ия п а р а г о н а  -  бчсю 45мин

Начале сетевого грскраха 
ом. на листе Ш

sot-01-1 01
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О п р е д е л е н и е  н е г р у  д о  к  н е  В р е м е н н ы е  в я в р ы

Ч 35^
щ !1

1
$ £

I&*Jte If
!ЦВJ r

m

Оперномреакция вм ЪоатоянноХ 
шрузкчкп
<.пмт| | IlP А

тр. w 4о п? /4,1 "/9,5 /8,3 18,9
~дГ~ 0,0 0,0 30,3 80,7 up 126,3 1РГ~
кор. 4,59 _£0_ fp НО 17,5 w 22,8 28,15
Ол. 4,77 ВРГ 4,37 ззр 31,8 sep 28,4 32,4
кор 4,77 5,67 4Р? 30,3 /8,5 33,2 241 23,65'
во. 0,50 $0 ВР 40,0 £4,8 44P 332 38,1
км». 5,50 ер sp ПО —*и ~ C r 37,5 34,05
дл 5,7 -Ж - ер 4/,5 39.1 405 37,8 447
кор. 5,7 7,8 ер 37.7 Щ4 4/p 33,0 37,35

“1л 7,9 7,8 ел w згр sop 42,1 4405
кор. 7,9 7,8 4S т 45,5 Щ6 40,5

~ж ~ 6,7 ¥ 8Р sop $7,3 eep 4$4 52,6
WvK*P- 8,7 43 ер 57,е 84» 53,3 45,3 54,3
~Ъ. 48 юр 8,53 S7P ЩО 73,5 S2P 53,8
длитJ L - № орз 64,5 37,8 7f,0 35,8 53,9
ns*. ю,з Л ё - яр згр 47,0 mp 6/,t 04/5
да и кор юр нр що 850 Ш 97,8 5$p *5,85
п& яр ж . ют що 49.4 Щ0 54,3 87,15
бит»
п ег

ж л?&- ЮР7 S7p 45,0 *05,8 59,8 888
Ж , J5tL юр тер sen m,e Ц8 тр

длине. W - Ж <*Р то $9,0 MAS 55,4 *04,Я31 ж Ж - S L ~Щр OOP №,0 w —щ Г -
ж . J&L юр що Ш mi ЩЗ т,51565„Ж. що гоор сор mo 64,5 *5335дп/мрJSMJBL ts.0 то то M,* ... "7rr —oop #445

I  На ванном листе npuBeikm табли
ца для определения нагрузок т  вре
менные от р и  от веса  наиболее 
т янсельт , ж елезобет онны х про
лет н ы х ст роений.

В. Вес балласта с  частями 
пути дан в таблице /зри проек
тных условных толщинах бал
ласта /?& (расстояния от подош
вы рельсов во дна балластного 
корыта), равных для плитных 
пролетных отроении 40см, вля 
ребристых-50см. При толщине балласта больше указанного 5 
расчет следует вводить вобавоу- 
ныв вес с коэукр. перегрузки 
IS,принимая при этом объёмный 
вес добавляемого грунта t. 7т/м*

Расчетная схема

! {

R - оперная реакция
6 7

501- 92*9 т 27
Кот рМя Ц  00 33 'Л7 /В
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Мост Наименование Страница

г
Пример 1 Подъёмка одним стрелоВым яра- 

ном 8 одно окно с поворотам с трель/ 
Порядок производства ракит

и

3
Пример f  Сетебой графи*

35

4
Окончание сетеВого графика

36

5
Примерз Подъёмка одним с/грелобьт кра

нам 6 одно окна дез лоёорота стрелб/ 
Порядок лроизёодсгта радот 37

6
Примерз Подъемка дбумя стрелоВъ/ми 

кранами В одно окно с поёоротш стрел 
Порядок проазВадстда родит 38

7
Примера. Подъемка двумя стрелоёьти 

кранами В одно окно б&з поворота стрел. 
Порядок производства работ 39

Jfe.

НачтЗ ГЬадзжш®
ГОП Язбацкиц'
HMfm Цригоре&сг
Рук гр
Ве3.шк.КттЯrun жувткш

0 2
Подъёмка пролетных строений с помощью стрелодб/jc Кранов

\Лист iJSmST

КштрвШхя ц$рвв1 з^Щшзм /2



С та д и я  Ж

Кран ЕДК-SOObeool

тепловоз

r/W'V'

Порядок производства работ.

{ШИФР!1!,' 1III 1
т
1111Ш|111III 11

m
i 1

m
1iw111iWX Wт 77. X id wm Ml

у Смятое пролетное строение 
но шпальных клетках

t. На станции формируется бсоотбетствии 
с  проведенной схеширабочий поезд, который 
подается на пост

г. На мосту производится разборка рельсового 
пути (при необходимости с  укладкой рубок], 
с  пролетного строения убирается мостовое 
полотно и  балласт.

3. кран приводится В рабочее состояние и  
устанавливается на аутригеры.

4. Пролетное строение стропуется и уста
навливается краном на заранее подготовлен
ные опорные клетки.

S Снимают опорные части и  подготавлива
ют место для установки новых подгрермен-  
ны х блоков.

вЛОдсрерменные блоки поочередно снима
ются краном со стреловой ллатрормы и  
устанавливаются в  проектное положение.

7. Производится установка краном опор
ных частей и пролетного строения

8. Крам приводят в  транспортное поло
ж ение и  рабочий поезд отправляют на  
станцию.

9. Путь приводится в  эксплуатационное 
состояние, оформляется открытие перегона.

В случае недостаточной грузоподъем
ности крана при установке пролетного 
строения на шпалъные клетки рекомен
дуется предусмотреть режим работы 
крана вдоль пути (без поворота], обес
печивающий при помощи специальных 
объемлющих отроповоуных приспособ
лений необходимую подъемку пролет
ного строения.

Схема рабочего поезда

ш ш .

5 0 h 0 t m!
Копировал %д0бб/ SS'
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устанавливается на аутригеры.
4. ЯГа пролетном строении устанавливают* 

ся строповочные приспособления
S пролетное строение приподнимается 

но Высоту соответствующую необходи
мой Величине лодьемки пути, и  Опускает
ся на яле тли, устанавливаемые под кон- 
солями продольной стропоВечной балки.

6. Подготавливаются места установки 
НоВых подферменных блоков-, срубается 
бетон сливов, укладываются пути над
вижки лодферменникаН.

I  Враном со стреловой платформы по
очередно снимаются новые лод<рермен- 
пини и  устанавливаются на деревян
ны е подмости

В. Лодрерменники надвигаются и уста
навливаются на цементный раствор.

У. Пролетное строение приподнимается 
краном, клетки разбираются; и  пролет
ное строение опускается напод<рермен- 
ника в  проектное положение.

io Вран приводится в, транспортное 
положение и  рабочий п оезд  подается 
на станцию.

н. Путь приводится в  эксплуатацион
ное состояние и  Оформляется откры
тие перегона.

П рим ечания:
(  На данном чертеже приведена схема 

подъемки пролетного строения ж елез
нодорожным стреловым краном при 
реж име работы крана вдоль пути 
(без поворота).
■ SL конструкцию обустройств для 
поперечит! надвиж ки новы х лод<рер- 
неюш ков см. т  стр. 8S и в в  схему 

поезда -н а  лист еЗ

S Q I - O Z - i 0 1
ШироВот ЦОддМ 38 Popmwte
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кто* пвадетюе строение 
нотптзмш клетка»

С х е м а  р а бочего  п оезда

П орядок производство работ

I  На станции формируется ^рабочих по- 
езде по приведенной схемщ 'подаются на 
мост. я „

2 . На мосту производится разборка рем - 
соВого пути (при необходимости с устрой -  
стВом рубок)с пролетного строения уби 
рается мостовое полотно и балласт.

5. Краны приводятся в  рабочее состоя
ние и устанавливаются на аутригеры.

4. Пролетное строение стропуется и  
устанавливается обоими кранами на за
ранее подготовленную площадку.

£  Кранами снимаются опорные части и 
подготавливаются места для установки 
новых под ферменных блоков.

с. Лодферменные блоки поочередно сни
маются со стреловой платформы и устанав
ливаются в  проектное положение.

Т. Производится установка обоими кранами 
Спорных частей и  пролетного строения.

в.Краны приводятся в  транспортное поло
жение и рабочие поезда подаются на станцию.

5. Путь приводится в эксплуатационное сос
тояние и оформляется открытие перегона.

Примечание
В  случае недостаточной грузоподъемнос

ти обоих кранов при установке пролетно
го строения но шпальные клетки рекомен
дуется предусмотрелк реж им работы 
кранов в  долг пути (без поворота), обес- 
печиСш иш й при помощи специальных 
объемлющих строповочных приспособ
лений необходимую подъемку пролет
ного строения.

Железнодорожный 
кран \

—гг

5 0 / - 0 2 - 1 02 в
Кмтро$т Ц О Ш /  39 Формат 48
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Деревянные падмости

Деревянные подмости

Деревянные падкости
(k t m j

3 3 л
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Деревянные подмости \ Железнодорожный

I  На станции формируется врабочих поезда 
которые подаются но мост.

1 . Нат еш у производится разборка р ем сош о  
пути (при необходимости с  устройством рубок),
С пролетного строения убирается мостовое 
полотно и балласт

3- Драны приводятся в  рабочее состояние и  
устанавливаются на аущршеры.

4- На пролетном строении устанавливаются 
строповачные приспособления.

£ Пролетное строение приподнимается на 
высоту, соответствующую необходимой ве 
личине побьенха пути, и опускается на вяетщ  
устанавливаемые под консолями продольной 
стропавочной балки.

С. Подготавливаются места установки новых 
подфврменных блоков, срубается бетон сливов, 
укладываются пути подвижки лодферненникав

7, Драном со стреловой платформы поочередно 
снимаются новые падфелменники и устанавлива
ются hq деревянные подмости.

Д Подтерменники надвигаются и  устанавлива
ются На цементный раствор.

3. Пролетное строение приподнимается обоими 
кранами, клетки разбираются и  пролетное стро
ение опускается на ноддгерненники 0  проектное 
положение.

/о. Драны проводятся в  транспортное наложе
ние и рабочие поезда подаются но станцию.

Я. Путь приводится в  эксплуатационное сос
тояние и  оформляется открытие перегона.

Примечания
I  На доннам чертеже приведена схема 

подземки пролетного строения железнодфояс- 
т/ми стреловыми кранами, при режиме работы 
крана вдоль пути (без поворота)

& Конструкцию обустройств для поперечной 
надвижки немых подерерментков см на лис- 
max 85 и 86, схему рабочего поезда-на листе 3.

S O h O i - i ОЙ
Шаирзвтг Ц 0 0 5 8 / до формат /2



Лист Наименование Страница

г
Раздельные тротуары с деревянным насти
лом Общий Вид основные размерь/ 4/

3
Раздельные тротуары с  железобетонным 
Настилом Обилии Вид Основные размерь/ 4-г

ц
Нормировочная схем а консолей раз
дельных тротуароВ 43

5
Марки K f -K f8 . Дет али.

44

в
Спецификация прокатного металла 
К маркам K f - Кб. 4S

7
Спецификация прокатного металла 
к маркам K f+ K fB 46

8
Спецификации крепежных элементов 
и лесоматериала 4 7

%
1
I

3
Крепление прогонов к консолям болтами 
(на сварке) при железобетонном настиле 
тротуара Вариант Я

48

I 59ч 10
Железобетонные плиты тротуара Опалубоч
ный чертеж Прикрепление плит к гщогонам 4 9

и
Дрмироёание плиты тротуара. S O

1

JJO

Раздельные тротуаре,/ следует устраивать 
Немалых мостах S соответствиисуказаниями 
инструкции по содержанию искусственных 

сооружении Щ7/308Ь В  случаях:

— мостоВ Высотой долее бм,
— мостоВ, расположенных В пределах станции,
— путепроводов.

S 0 h 0 i - 1 03Начетд
run
Нктюф.

Чз/Шцкий
Устройство раздельных 
тротуаров кз металл и -

Ъм&и лист 1 memos
~W~~ / 1 //вШ.Ул.

Ним
Гип_

битов
Ш мкт Г Ыё 2—

чеспих пролетных 
строениях Птротракспуть----

Копировал ,, К
ц с т /  4 !

Фермат /0
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При болто&ой консоли 
______ ш ь ____________

П рит ворн ой  консоли
Размеры консолей

при расстояниях между Золками - € См*а____ ___
1800 т о гооо

ic 1508 1548 /400

tK 1618 1568 1518

I. На данном листе представ- 
лена конструкция раздельных 
тротуаров с дощатым настилом.
В Величинаh назначается такой, 

чтобы зазор между низом мост- 
бого yfpyca а Верхом настила 
был равен 30-60см.
3. Размеры 8 квадратных скоб

ках относятся к случаям при
менения мостовых Ору с ее В 
длиной 3250мм.
4. Маркировочную схему см. 

на листе 4.

§ 0 1 - 0 2 - 1 03
PomfpodSr Ц й !>$8{ 41" формат: is
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таблица Выбора марай для применения

Вид
настила

Характе
растит
консоли

Способ
прикреп
ления
лрого
ноВ

Расстояния между главными 
банками ЕммЗ

1800 т о 2000

%

I
§*

сварная Б т мг М3

болтовая б КС мв Мб

1
1
§
§*

сварная
СВ Н7 ме М9

б кю кп М12

болтовая
бз т К1Ь К15

в ню А47 М/8

Щ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ

Б — Прикрепление прогонов болтами М /В ; М20 

СВ — Прикрепление прогонов сборкой  tv В  
Лз — Прикрепление Вертикальной полки лрогоноВ 
и  болтани М18, заклепками Ф 18.

П оз 19

---- Высокопрочный Смт  М 28 (см лист 8 )

L Полки (/еолкоВ жесткости, к  которым крепятся 

консоли, должны быть не менее 7Smm, при меньших 
размерах эти уголки следует  заменить.

В. Крепление ж елезобет онного настила приведено  
на стр. 49.

3. Ширина тротуарного габарит а показана для  

д в у х  вариант ов применения м ост овы х брусьев.
4 Марки Mf-~tf18 см. на листе £

s e t - e a - t
Копировал Ц В О Ш  7 ?

0 3
Рот

4
формат 12



1 Ш  данном лт т е праВедены  м ер к а  H l -iX m  

т н т п е й  р а зд ел ьн ы х  т р о т у а р о в

& Размеры $ окодтх относятся я  консолям 
сдерс$янньш н а с та ть

$. Спецификации см. на листах 6, Ти& 
f e r n * * #

i— ................ .......r * 4 - H >-

Kt> l\t3 № -№ ml coo \m tsr
щ ш Ш  *

юшка  -  mo
aniw 1- ’ г-,

' iSSA --.—  _ ?^=$=------------ p
Hi tan to - wXPK8JKH - €33 _ W  see laet$8#ЗП9Ш-вЮ т ммк/о-ам —41

K 3 /t3 № -fS 3 S m - 0 2 ~ f 03
y o o s s j  i ?  Щ о ш п /Л



Стойка перщ
п  8 Планка кронштейна

L  30*9
L  то *#
— т *ю

/т

т о тгп

m * L

ВстЗлсб
бсгЗлсб
ВстЗлсб 380-7/

380-7/
------*1380-7/

Специф икация прокатного металла консолей
пггч/kxnt. mnflrstttrrппН

%

13 Плант кронштейна - гзох/о 200 t - 3,6/ ВСГЗлСб ш -4
^>MVWW^VrfV#M/ v

/4 деталь из уголка U60*№»M № / - з,/о ВстЗлсб т -7/М2

лоз Наименование Сечение
мм

Влит
мм

КЬл(т) Масса(кв) Материал
& Планка перил l  т *м /60 / - /,8 8 ВбТЗлбб 360-7/7 Н ей общ мар/кз ГОСТ-
/7 Поручень лерил L  78*8 2600 ( - 2(70 ВстЗлсб

6 Уголок кронштейна LSIо*$ то 1 - /9,95 ВШпСб 380-1?
18 Прогон L. 90*9 2600 г - 63,45ВстЗлсб Я 0~4в Уголок кронштейна L90*S /685 1 ~ 2Ц56 8ШПС5 Я
/6 Перильное залолнше • 20 2600 2 - /2,87 673 к л 380—7//0 Стойка перил uw * 8 /520 1 — /2,72 ШЗлС$ 380-7?

18 Планка кронштейна -Мх/О 620 / - 6,8/ 6C73HCS 380-7?
п Поручень перил 1*10x8 2500 / - Ц 10 8СТЗ/7С5 380-7?

ч

3 Уголок кронштейна L  90*9 /530 1 - /8,67 ВстЗлсб 380-91
/8 Прогон L SOx$ 2600 2 - 63/tS 8СТЗЛС5 380-77 7 Уголок кронштейна 1— 90*9 /565 /- /0,09 ВстЗлсб 380-7/
/6 Перильное запол-ие •го 2600 2 - /2,87 €73 кп 380-7/1__ 9 Стойко лерил 1_ 70*8 /460 /— 12,22 ВстЗлсб 380-Л/

п Планка кронштейна -240* Ю 560 /- 10,55 ВстЗлсб 380-7?
Уголок кронштейна L $0x9 /585 / - Щ34 8стЗаС$ 380-7/ /3 (/ранка кронштейна ~ 230*10 200 /- 3,6/ ВстЗлсб 388̂ %

5
8Уголок кронштейна L 30* S /635 /— 19,95 8стЗпс5 380-7/ а деталь из уголка U60*/00*/9 /80 /— 3/0 ВстЗлсб 380-7?Й7Стоит перил L. 70x8 /520 /- 12,72 ВстЗлсб 380-7/ /5 Планка лерил -  230*10 /60 / - 1 ,88 ВстЗлсб S80-W
/г Планка кронштейна -МОх/О 620 / - 6,81 &Е73ЛС5380-7/ /7 Поручень перил и  70*8 2606 / - 2/,70 ВстЗлсб 380-Т/
17 Поручат лерил L  70x8 2600 / — 21,70 8Шлс5 380-7/ 18 Прогон L . 30*9 2600 г - 63,45 Вс/Злсб 380-?/
f8 Прогон L. 0 0 x8 2600 2 - 63,45 ВПЗлсб 380-7/ /6 Перильное залоан-ие • 20 2600 2 — 12,8 ? СтЗкл 380~т/
/в Перильное запол-ие •20 2600 2 - /2,87 СтЗка 380-71

ч

3 Уголок кронштейна L.90*S 1480 / — /8,06 ВстЗлсб 380
€ Уголок кронштейна L  90 х$ /535 ( - /8,73 8стЗлС5

---— у
380-7/ 7 Уголок кронштейна L  90*9 15/5 1 _ /8  48 ВстЗлсб 380-1?

Г
Уголок кронштейна 1.90*8 /585/ - /9,34ВстЗЛСЗ3804? 9 Стойка перил L  ТОхв /460 / - /2,22ВстЗлсб380- W

\/а Стойка перил L  70x8 /520 / — /2,728СТЗЛС5 ------ 5Г390-7/ 1/ Планка кронштейна - 240*10 560 / - /0,65ВстЗлсб
!«Ъ
ч | /7

| Планка кронштейна —ЦОх/о ого / - 6/8/ возле5 380-7/ 13 1бланка кронштейна —230*10 200 / - 3,6/ ВстЗлсб380̂ 7/
|]  ̂
3

{Поручень перил U 70x8 2600/ - 2/,ТВВозле S ------ яг380-7/ /4 Деталь из уголка \JSOifOOxlO/80 / - 3/0 ВстЗлсб380-7/

! [/$ \ Прогон L. 80x9 голо г — 63/45встЗлсб 380-4 15 Планка, перил - 230*10 (60 / - ш Встзлсз 380̂ 7/
I к  | Перильное залалн-ае • £0 2600 2 — /2,87 СТЗкп

------ п
380—7/1 /7 /Взручень перил L. 70*8 моо / - 2/,70ВстЗлсб 380-7/

18 Прогон L  96*9 2600 £ - 53,45ВстЗлсб 380-7/
3 | Иголок кронштейна L 90x3 /580 f — is, а ВстЗлсб 330-7/ 18 Перильное запало- иг •20 2600 г — /2,8? СтЗкл 380-Т/

S O t-0 2 -f О
Копировав Формат /3



Спецификация прокатного металла консолей 
раздельных тр о ту  а роб

Т лк
Наименование

Сечение Цтт Кш(щ Масса (кг). М ат ериал'
поз нм ми Г И ей обш. Марка ГОСТ
4.5 Угоден кронштейна и з о *з 1635 1 19.95 ветзлсБ 380— 7?

Уголок кронштейна 1-90*9 teas / - 20,56 8GT3BC5 380-71

1 ч10 Стойка перил 1.70*8 1450 / - 12,14 ВстЗлсБ 380-7?
i * : • 12 Планка кронштейна -140*10 620 / - 6,81 ВстЗлсБ 380-7Т

17 Поручень перил L  70*8 2600 / - 21,70 ВстЗлсБ 380-71
18 Праган L  90*9 2600 г - 63,45 ВстЗлсБ 380-7?
го Перильное заполн-ие * 2 0 2600 2 - 12,87 С73КП 380-7f

45 Уголок кронштейна - 90*9 1565 1 - 19,34 ВстЗлсБ

8 Уголок кронштейна 1-90*9 1635 1 - 19,95 ВстЗлсБ 380-7?

$ № Стойка перил L  70 *8 1450 1 - 12,14 ВстЗлсБ 380-7?
ч12 Планка кронштейна -140*10 620 1 - 6,81 ВстЗлсБ 380-7?

17 Поручень перил 1-70*8 2690 1 - 21,70 ВстЗлсБ 380-7?
18 Прогон U. 90* 9 2600 2 - 63,45 ВстЗлсБ 380-71
161 Перильное запопн-ие • 20 2600 г - t2,87 СТЗНП 380-7?

4.5 Уголок кронштейна 1.90*9 1535 1 - 18,73 ВСТЗПСБ 380-7?
8 Уголок кронштейна 1-30*9 1585 Г - 19,34 ВстЗлсБ 380-7,Т
10 Стойка перил 1-70*8 1450 1 - 12,14 ВстЗлсБ 380
12 Планка кронштейна -140*10 620 1 - 6,81 ВстЗлсБ 380-7?
17 Поручень перил L. 70*8 2500 1 - 21,70 ВстЗлсБ 380-$
18 Прогон L. 90*9 2600 г - 63,45 ВстЗлсБ380-7?
16 Перильноезапали-ие * 2 0 2600 2 - 12,87 СтЗкл 380-$

ш Уголок кронштейна 1-90*9 1580Т - щгг ВстЗлсБ 380-7?

| { Г 7 Уголок кронштейна 1-90*9 1615 / - 19, W ВсгЗлсб

ж *> 9 Стойка перил L. 70*8 1390 1 - 1Ш ВстЗлсБ 380-Г?

ШШ1*1 11 Плант кронштейна -240410 560 1 ...... 10,65 ВстЗлсБ 380-7?

Т*П

1

13 Планка кронштейна -230*10 20 0 / - 3,6/ ВстЗлсБ 380*7?
14 Деталь из уголка иео*кю*и 180 1 - 3>16 ВстЗлсБ 310-7?
15 Планка перил -230*10 160 1 - щ ВстЗлсБ 380-7?
11 Поручень перил 1-70*8 2600 1 - 21,78 ВстЗлсБ 380~-7?
18 П рогон L  90*9 2600 2 - 63,45 ВстЗлсБ 380-7/
16 Перильное запмн-ие • 2 0 2600 г - 12,87 СтЗкл зю-if

М
/4

 * 
КП

Г

1.2 Уголок кронштейна L  90*9 1530 1 - 18,57 ВстЗлсБ 380-$
7 Уголок кронштейна U 90*9 1565 1 - 19,09 ВстЗлсБ 380-71
9 Стоика перил L  70*8 1390 1 -| 11,53 ВстЗлсБ 380-7?
11 Планка кронштейна -240*10 560 1 - 10,55 ВстЗлсБ 380-71
13 Планка кронштейна -230*10 200 1 - 3,51 ВстЗлсБ 380-7?
14 Деталь из уголка Ш0*Т09*Т0 180 1 - 3,10 ВстЗлсБ 380-71
15 Планка перил -230* ТО 160 1 - 1 ,8 8 ВстЗлсБ 380-1?
17 Поручень перил L 70*8 2600 1 - 21,70 ВстЗлсБ 380-7?
18 Прогон L 30*9 2600 2 - 63,45 ВстЗЛсБ 380-7?
16 Перильное ограждение * 2 0 2600 2 - 12,87 СтЗпп

-------V380-71

1

%

118 Уголок кронштейна L 90*9 т о 1 - 18,06 ВстЗлсБ 380-7?
7 Уголок кронштейна С 90*9 1515 1 - 18,48 ВстЗлсБ 380-7?
9 Стойка лерил U 70*8 1390 1 - 11,63 ВстЗлсБ 380-7?
It Плант кронштейна -240*19 560 1 - 10,55 ВстЗлсБ 380-7?
13 Планка кронштейна -230*10 290 1 - 3,61 ВстЗлсБ 380-7?
14 Деталь из угасла 1.160* f00*Ю180 1 - 3,10 ВстЗлсБ 380-7?
15 Планка перил -230*10 160 / - 1 ,8 8 ВстЗлсБ 380-7?
17 Поручень лерил 1.70*8 2600 1 - 21,70 ВстЗлсБ 380-$
18 Прогон 1-90*9 2500 2 - 63,45 ВстЗлсБ 380-7?
16 Перильное залат-йе * 2 0 2606 г - 12,67 СтЗкл 380-7?

501- 02-1 03
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f

деревянный нястил

Спецификация болтаВ

ж е л е з о б е т о н н ы й  н я с т и л

с а я я н д я  к о н с о л ь

Спецификация (золтпоВ
maS# i

Мы
паз Н а и м ен ова н ие

татарî k e h s s k i Примечаниейлинлмм имяТШ ЯШ Ш бк

19
Волш Высокопрочный с гайкой и г*& щсшдами (гост ггзвз- 77*.
ГОСТ 2*354-77. Г0СТР>1*4 -  771

нгг
60 4 0,54 2*2 на/консоль

20
болт нормальной точности поГ0СТ7т4& 
с г айкай нормальной точности ло гост 
59IS-T0*u2% швабами т гост 6952-78

шв
т 2 0,2 0,4 На /брус ®

2/
Болт нормальной точности яоГ0СП7В8-7(/ 
с гайкой нормальной точности по гост 
5915-70*и2&шайбами погост /до/* я

М12
50 г 0,1 0,2 на  /консоль

табл 2
ЧА
ад Н а и м е н о в а н и е

Диаметр
Длина

мм
К-Во 
оия

Вес с гайкой ишаибаниОсг) Примечаниеloan Общий

19
Болт Высокопрочный с гайкой и 
Zм»шайбами (ГОСТ32353- 77*
ГОСТ23354 -  77. ГОСТ 333SS- 77J

NJ/L
60 4 0,54 22 на /консоль

п
Болт нормальной точности по ГШ7793 
70ес гайкой нормальной точности 
ПОГОСТ5875-70* и шайбой ЛО ГОСТ 0377-78

мго
130 В 0,5 0,5 на /консоль

Б о л т о в н я  к о н с о л ь

мм
поз Н а и м е н о в а н и е

Дисатр
ДЛиНЯмм

B-So
и/т

Вес с г ашаиб{читай
wvfcz) • Ппимеиамие*

1шт Общий94]JU117*» Т'//»|Д7

19 Болт Высокопрочный с гайкой и  
2 **шайбами ( гост Ш53-77, 
ГОСТ 32354 - 77. ГОСТ P235S-47)

т г
60

4 6,54 22 на 1 консоль

20
болт нормальной точности погост 
7798-70* с гайкой нормальной лютость 
по Гост 5915-W*Ц 2.**шаибанц ПОГОСТ6952- П

н и
730 2 0,2 0,4 на /брус ®

21
Болт нормальной точности полхтлзд-Ш* 
С гайкой нормальной точности по гост 
5935~7Q*v 2>&umSaMu на rocTiem - 78

N12
50 г 0,/ 02 НО 1 консоль

ММ
пер. Н а и м е н о ё а  tru e

mwep
алинамм

В-Во
шло

Вессг
шайба»

аикоаи
уц(кг) Примечание

/хилг. Облил!

19
Болт Высокопрочный с гайкой и 
2Шшайбами (гост 22353-77*
ГОСТ 88354 - 77. ГОСТ 33355- 77/

N38
60 4 0,54 2 2 на /консоль

и
Болт нормальной точности ло гост7798 
•ю*с гайкой нормальной точности по рост5915-70*V шаибййЛ&ГОСТШН- 78

N80
/30 2 0,5 0,5 на 1 коне ало

Спецификация бОлтоВ Ш  прикрепления прогонов и  поручней на одну консоль

ММщ Н аим енование
Диомед

МЫ
фант
ММ

К-Во
шт

весС2аик,иакяД ПримечаниеJmm- обшШ
ботлврнальиоалтмхт аотт

М/8 50 В /% Р П 0,486 ш в в я гч & Ш и -
2

U,tzfo

One цифинация лесоматер цела
мм
not Наименование Сечение

см
В-60Дтша

см.
[Объем

м*
Примечание

ъ Л  ос к и 20x5 в too 0,08 На (логм мост
2 бр ус 12x32 & 83 0,008

/ Спецификация лесоматериала приведена для 
сборных и клепаных консолей (болт оВых консолей/ 

2. Поз ВО, 3 / см на листе В, поз 22 " на лист е д  
поз (3  -  на  лист е 4

501- 02-1 0 5
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Н а и м ен о ва н и е

Указания no применению

примеры конструкции сборных 
Металлические пролетные строения

* §____- опор, готовыми блоками
чЛщии Вий. сборной опоры. Указания по при мене- 
ниш и пвоизВодстВу работ______ ___________
Пример 1 Схема установки лоскрерментяс бткоВ

Пример 1 Подферменные блоки В-1.

Пример 1 Опалубка подчерненного блока

Пример {  Блоки шкафных стен и кордонных 
Камней

Пример 1 Опалубка блоков шкафных стен

Пример {  Опалубка кордонного блока

Примеру Наращивание опор готовыми блоками 
Общий вид. Конструкция подферменного 
блока и слива

Примера Блоки кордонных камней и 
шкафных стен

S3

54

ББ

ББ

57

58

59

50

61

6Z

73
Примерз Блок подцерменника высотой, ЗОш 
Лрматурныи чертеж 6S

а
Спецификация Ведомость арматуры 

Ведомость стержнед а

15 Пример 4 Блок подсрерменнико высотой 45см 
Лрматурныи чертеж 6S

16
Спецификация Выборка арматуры 
Ведомость стержней 66

17
Пример S Блок подферменника Высотой ВО см 
Лрматурныи чертеж 67

18
Спецификация Выборка арматуры 
Ведомость стержней 66

Примеры канствукциа спорных элементов опар лоб 
железобетонные пролетные строения

19
Пример 1 Общий Вид моста после ремонта 
Спецификация блоков 69

20
Пример 1 Подферменный блок П6~ 1 Лрматур
ныи чертеж 70

21

Спецификация Выборка арматуры 
Ведомость стержней 71

Нач.оабГродтышО/ «кrun ШщШ !
И титр Яв&горебаГ&г-ъГРук&

itxki

т - 0 2 - / Ok
Наращивание опор при 
их переустройстве

Содержание разделав

Стадиялист Яйстод
ГР t 38

Гипротранспу/т

Бйгщроовл Ц00581 БХ Формат 12
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лист Наименование Страница

22 Пример I  Кордонный блох Кб-1 Шкафной 
блох 016-1 72

23

24

Пример 2 Наращивание с уши рением устоеВ
Схема раскладки блоков* Спецификация блоков 73
и креплений Детали крепления кордонных
блокоВ Спецификация___________________________
Пример <? Подферменный блок ЛБ-г-длок из 
Вязанного каркаса: Арматурный чертеж %

25 Пример2 Спецификация Выборка арматуры- 
Ведомость стержней 15

26
Пример2 Кордонный блок КБ-2  
Арматурный чертеж 16

27
Примерз Спецификация Выборка арматуры. 
Ведомость стержней 77

28
Пример k блок подферменника Высотой 30см 
Арматурный чертеж

78

Примера Спецификация
29 Ведомость стержней 79

30
ПримерЗ. Брок подферменника Высотой 45 см 
Армотурный чертеж 80

Ш )

Лист На и м е н о £ а н и е Странице

32 Пример 6  Бл о к  подферменника Высотой 60см 
Арматурный чертеж 82

33 Примерб Спецификация Выборка арматуры 
Ведомость стержней 83

Примеры способов производство работ ло наращиванию 
опор сборными подферменшмц блоками но Временных 
опорах

34 технологические схемы установки под<ртмен~ 
ных блоков краном Указания по производству работ и

35
Конструкция Временных подмостей Варианты 
установки подферменного блока 
Конструкция упора 85

36
Вспомогательные устройства надвижка и 
установки подферменного блока 
Детали

8 6

31 Спецификация металла Детали 8 7

38 Очередность работ по наращиванию опор сбор
ными подферменными блоками на Врементх 
опорах

8 8

3/
Пример 5  Спецификация Выборка арматуры 
Ведомость стержней 8 (

5 0 1 -0 2 - 1
Копировал Ц дВ 5К { 33 Формата



т
Вм

/сб
 и

 да
т

е 
Вз

у
м

к
З *

Уз
 

\т
$№

> 
\ 

23
 01

ГВ8
 

'__
__

t  3  раздет  приведены конструктивные решения переус
тройства chop, примеры сложных Ьспомогат ельнш  соору
ж ений, устройств v  организации проведения ремонтных 

радам
г  Наращивание опор мостов В связи с  подъемной пути 

Ш и капитальным ремонтом оголовков опор предусматри
вается, в  основном, с  применением заранее изгот овлен* 
ныж элементов вал исключение в  проекте приведен спо
соб наращивания опор с  устройством ж елезобет онных  
Монолитных сливов

В Для случаев индивидуального изготовления блоков под'• 
срермонников, шкаерных стенок и кордонных камней 6 ус 
ловиях простейшей строительной площадки проектом пре
дусматривается применение деревянной опалубки

к В случаях необходимости расширения балластной приз
мы и наращивания устоеВ на листах Р З -Р 7  разработ ан ва
риант консольных кордонных блоков, прикрепляемых к  те
лу устоя клиновидными анкерами на быстротвердетщем 
цементе

S Указания по сложным вспомогательным сооружениям и 

устройствам, производству и организации работ, относя
щиеся непосредственно к подъемке пролет ных строений, 
ом S разделах в и д

S O h O i -f
Копировал lj ip  I f
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A
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щ
Фасад

Ш А

(Пролет ны е строения и  опорны е ч а ст  уелабнв не м т заы ф

скебы доя
I  блохи шшрных емем,кордешж кам

ней и подферменников изготавливаются 
т  страидворе и устанавливаются

краном каст ! 
раствора из бьютраояВащыВающется це
мента

г. Установка блоков производится imam
з. Слива между блоками бетонируются 

на мет е после открытия движения.
4 При переустройстве опер применяются 

следующие материалы:
— для блоков шкаерних стен, кордонных 

камней и слива - бетон М200;
— для побферменных блоков - бетон M$60t
— для падферметых блоков и шнолиттп

б  Летали блоков шкафных стенихср- 
боннш  камней приведены на листе в

€. Летали блоков подферменников и их 
закрепление приведены на лиш е в

г  Организация работ по установке 
блоков приведена на листе б

8 Примеры опалубки блоков даны 
на листах 9  и /О
У все размеры на чертеже приведены 

в  миллиметрах

* Размеры назначаются по месту

SO l-02-t
TB5SB5----- Oh
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Ярмироёанив блоков Б-t и монолитного слиВа

Б-6

Блок Б-1
Ж|

Стык арматуры d/ют с 
арматурой заполнения 

M r s
Вариант H i (сварной)
£ —*»| ф 12Я-Х

= _ J
п 1 ̂  акау

t s d -
3 — 4хюо /щ /  * ЫН 4хюо L

В* его /Сплошными линиями показана отО-

r ~ r

шенникоВ устанавливаются На мои жест- 
Лого раствора из быстросхВатыВающегося цемента.

2 Для предотвращения смещения блоков Во Время схВатыба- 
ниЯ раствора, последние раскрепляются распарками (см. лист4) 

з. Для устройства монолитной тдурерменной площадки про
межутки между блоками бетонируются на месте без пере
рыва движения лоездоВ’

б Доски под распорками используются, как опалубка для 
устройства железобетонного слива

£ Высота новых блоков подферменникоВ должна быть 
не менее 25см, при меныией Высот переустройство мостов 
производится, как правило с  сохранением существующих под- 
срерменных камней, например, с помощью металлических па
кетов

6 Установка подурерненшх блоков производится после подъ
емки пролетных строений на Временных опорах щ и после 
снятия краном пролетных строений.

5 0 1 - 0 2 4 Ok
Копировал yoosef Формат (2
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б л о к 5 - i  /опалу/ка)

б - Б

Верхний торцебой щит Нижний торцебойщая

Ж
Спецификация лесоматериала

1Gbe/we длина
ч
*

Объемодного
элемента

Общий
объем

си CU turn мз м3

1 9ж/£ TS 4 0,0076 0,озо4
г с/Ы6 /го 2 о, ого 0 ,0 6 0 0

3 4*2о 82 4 6O06SS 0,0262
4 4*го /го 3 0,0006 0, 0288
S 4*м т 2 0.09/ 0,0/82
с 4x20 so 6 0,0040 0,0240
7 4*ю S6 4 0,00224 0,0090
2 4х/г 32 4 0,00/54 0,0062
9 4x20 so 2 о,О04о 0,0060
Ю 4хе so 2 0, 00/92 : 0,0032
// 4*4 36 4 0,00058 0,0023
/г бхб 25 4 0,00075 0,0030
/3 4*/0 2 0 4 0 ,0 0 0 8 0,0032

(/того е,гг

/  Внутренние поверхности опалубки, при
легающ ие а  бетону, должны обеспечивать 
надлежащее качество поверхности бе
тона

Z Соприкасающиеся с  бетоном поверх
ности многократно оборачиваемое опалуб
ки долж ны смазываться известковым  
молоком, глиняным раствором или отра
ботанным машинным маслом

з конструкция лодрермемного блока  
приведена на лист е 6.

4. В се размеры даны в  сантиметрах.

6 0 1 - 0 2 - 1 0 4
Колировав Ц О О S<?1 М Формат /2
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щкафНаа ст енки и при креп- Уголок  для прикрепления
пение наст енного бруса Настенного dp уса

Блока шкафных стенок ШБ-1, а (шв-Хй)
Расположение стролоВснных лете/» 

J L £ . Jh£_

Щ

/. Клоки шкафных стенок и кордон#* гх камней 
чгготаёлиёамтся из детома М2.00.

г. Общий Вид переустраиваемой опоры приве
ден на аиста 4.

3. Конструкция опалубки длокоё шкафных 
стенок приведена на листе 9.

^Конструкция опалубки блоков кордонньезс 

Камней приведена на кист е №.

$ 01-024 04
аист

8
Копировал' 53



J U L

торцевом щит

£ = J L

Ш
Спецификация лесоматериал^

*1
, я

| ! 1

Объем
одного
элтетс

Общий
объем

см C*f шт ‘ "м Гш" мп...
Sx/2 5В 3 0.0032В 0,0097

г 13*75 гг 3 4100396 0,0//9
3 Sx/2 67 3 000402 0, 0 /2 /
4 4* го 160 / 0, 0 /2 0 0,0/28
5 4x80 too / 0,0128 0, 0/28
в 4хго /60 / 0,0/28 0,0/28
7 4хго /60 / 0,0/28 0,0/28
8 4X20 m 3 0, 0 /0 2 0,0306
S 4x3,3 /2 g / 000416 0,0048
// 4x 8 /го / 0,0038 0,0038
/2 4х/о S t 2 0,00204 о,оо4/
и 4 xto 40 г 0,0 0 /6 0.0032
14 4хео S8 г 0,00464 0,0093
iS 4хго 49 г 0,00392 0,0073
т 4х/0 44 _ 4 0,00/76 0.0070
/7 0 -/6 /30 3 0,030 0.0900
/8 SxG 2 S в 0.00075 0.0046

Umoeo 0,25

/ Видимые с  <рйсада моста поверхности 
бетона должны Выли гладкими, а  поверх
ности, соединяемые Впоследствии на  
растворе, должно быть шероховатыми.

2. Соприкасающиеся с  бетоном поверх
ности опалубки следует смазывать и з 
вестковым молоком, глиняным раствором 
или машинным маслом

3, конструкция блока шкафных стенок 
приведено но листе в

501- 92-1 04
Копир c B a r r Ц 0 д 5 д {  6 0 Форшт Q
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А -А Раса#

Щшп днисцсг

Бортобои щит

Спецификация лесоматериала

« г
ч

Сечены /Шока % Объем
одного
Зоенек
.... к?о

Общий
объем

гм ,:.рм.. UfM мг MX
( fx /2 51 4 0,0032/ 00/30

Я 4x20 № В QOif2 00224

3 4х/8 too / орт/ 0,0 /0 /
4 4x20 140 t о,or/г q.oz/2

5 4хе /оо / QOOM 0,0024
Б 4*4 /2 0 / opo/s 0, 0 0 /3

7 4x20 /08 В epom Ор/ТЗ
8 4х/9 /08 f орозг/ ОрОЗЗ
S 4x20 дБ В орш 0,0038
to 4*20 55 в 0,0044 0,0038
н 4*Ю и 4 ОрОЛО 0,0070
to 4*Ю 40 В оро/б qoooz
to 4*Ю 40 г opo/s 0,0032
к 5x6 25 4, opms 0,0030
to Н?/6 /05 в 0,0203 00526

t/того o,/r

/. Наружные поверхности бетона, Видимые с  фасада, 
должны дьть гладкими, а  поверхности, соединяемые ни рас- 
тВоре, должны быть шерохобатыыи.

г. Соприкасающиеся с бетонам поверхности многократ
но оборачиваемой опалубки должны смазываться оз&есю- 
коВьш молоком, глиняным раствором или отработан
ным машинным маслом.

j. Конструкция кордонного блока приведет  на листе 8.
4, Все размеры даны В  сантиметрах.

S Q h O B - l
Ш рббш  7 [б б Щ  2/
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Проектная отцепка подошвы рельса
С ши отметка поВошбы рояьса

В и д  Я
IЯраттное строение и опорные части 

условно не показаны/

к в-г.о /
(ттс)

\  j \шв-2,а |\w -2 fc* ш в-2,а

М -2 ВП -2
ч КБ-2я

(MpkpomJ

Конструкция блока БП -2  и октнояичиёание его сливом 

JLzJL $ 8 -  В (Фасад) д ~д

— -  “ 1

Монолит ньщ 
бетон

j L M l z L -O )spl Z7ZZ

i  На банной чертеже приведен пример2  
Наращивания опор нота с применение# 
готовых блоков.
В. Блоки шкафных стенг кордонных кам

ней и лодфер пенников итто&шёаются 
на строительной площадке или полигоне 
и устанаё/щВкнотсх краном на слои рас- 
тВора из быстросхВатыВающегосл цеменла.
3. Установка блоков производится S 

окно (см. лист S/
4. Монолитный слив выполняется пос

ле установки пролетлого строения на 
лодферменные блоки, уложенные на тон
кий слои жесткого раствора из быстро- 
твердеющего цемента, при ото// пропуск 
поездов после снятия сигналов останов
ки В течение /2 часов разрешается со 
скоростью Не долее £5км/час

6. Л ля переустройства опар приме
няются следующие Материалы:
— для блоков шкафнь/х стен\ кордон

ных камней и слива -  бетон М2Щ
— для лъдсрермент/х блоков -  

бетон М30Оi
— для подферменнвпс блоков и  моно

лит ного слива -арм ат ура ВСт З ел  2, п 
Класса М - I  по ГОСТ 678 { -  75  и ГвСГзвО-7/

К̂онструкция блоков шкафных 
стен и кордонных камнед приве
дена на листе №.

7. Пример установки блоков, см. 
на листе б.

8. Размер „а* назначить ла месту, 
но не менее 0мм.

(г !г S U h Q 2 ~ i 04
’Ш т

11
К&щговат ц О В Б в { 6JL фартт /2
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Кордонны й 5л ок К Б - 2  а  (т ак)

J^W  fA . M iI €00

Кордонный б л о х  К б -2 ,6  (X 6 -2 .8 J
(скоба 8блоке̂ б̂ З̂ бне шабшпся)

i r i Г(
-к I». № ■

50

1 -^
блок шкафной стоны Ш6-2,а 
Вид ив /ранета

Кордонный блок Кб- 2. а (наоборот) 

В -8_4-j Фасад j£ _

S00

1- /25*40* а 
€--/50 -1

-=ь

С
400

*
кео

блок шкафной стенб/ ШБ-2.6 
Вид из пролета

0Q - &
в -з е с д "

(В-ширина yc/aofij

Уволок длй прикрепления 
настенного бруса 

и / /о

, Ш  11л
/ А *

«5
i

У '

t  s/Ф

/Высота кордонных камней ишкафных стен 
должна быть не менее ВОт. т/меншей Вы
соте наращибоние производится на месте 
монолитным бетоном 
* 2 Все блоки укладываются краном но след 

цементного раст&ора толщиной /Омм 
**3„ бертикал/ные зазоре/ между /лаками 
составляют /Sum,

Стро/юбечная петля
м / /О

Ф /с А ±  
e*sto

S 0 f - 0 2 - 1
Кмюробаа JjQDdTff &3

ет

12
Формат т
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На доннам чертеже проведена  

Конструкция железобетонного под - 

ферменнят высотой <70щ предназ

наченного dm  установка пролет 

н ы х  ст роений на опорные части 

типа I  т алового проекта /ч  883, 

Д анн ы е т  арматуре ем. лот  /4

s m - в г ч  0 4  |g
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1I I О б о зн а ч е  н и е Н а и м е  н об а н и е Вол. Примет
ное

Д окум ент ац и я

12 ~ Сборочный черт еж ем.стр.СЗ

Сборочные единицы одетая/

Ё 1-5 Стержни одиночные

М ат ериал 6/

Б ет он  №PKu300fMj>3200J ?* м *

М асса 6,7 т

Марка
момента

лрм.изшия

Всего
яры стал* 
Г0СТ5Ш- 75
класс л -J

¥мм
а

Блак-зОсм 37,(8 5% ТВ

Ведомость стержней на один м е т я т

Чярп
и-тПОЗ. Эскиз или сечение ф

т
Влит
мм

во».
нет.

/
TJHZ“

Ч Г Й г Ч
мт /ш §

г

ш JSLS» 

*&-. *М Т (650 i
Ф 970 &

3 (Ш 070 7

k МАТ т 9

5
ь?

л » > :Щ

г
мт изо В

Черт еж ототрет совместно с  лист ом 13

[ 501-Ш-1
НстфОйфг: ££ О 0 S # / 0 5
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м 3ms с У з*т  :
jjiv/x 1
SB

щt  4
/

ч L J t i 3 1

ч %
' L___* ... ..

%
ч \ \  \

А/ /
/п ,,

1A  j

1 % 

щ

•1L A ! ) j

1
1V-G' /  250

1
его 350 i? ?»

У _ _ 8S0
Л ^

fit к

v

егг , esc

ноо

Вид В (план)

Ш 7

335 235
Г - Г

Ф  ®

X

V

те

ге / 2se\

МеьеШнт пробке? С-30т для от- 
четий лсд анкерные Золлш ” 
ушах wemeti.

250
Ж

На доннам чертеже приведена 
конструкция железобетонного гюд- 
(рерменмлеа Высотой 4$w t пред
назначенного Зля уот аноёки 
пролетных строений н а  опорные 
чисти m u n a l титёого проекта 
# 5 8 1

§ 0 1 - 0 2 * 1 0 U
КвгтрФзт 7 Щ Щ  Рфятт-.Ц

ts



1 1 Обоз н а  ч е н и е U а им ен о ёа н ие Ш приме
чание

Документация
ш - - Сборочный чертеж см сор. Об

Сборочные единицы и детали
is Ь5 Стержни одиночнт

Материал ы
Бетон № 0  (Мрз 200} W м*

Масса i,OS т

If

Выборка стала на один элемент,**

Марка
элемента

Яры изделия
всею

яры сталь ГОСТ578h TS
класс
' о мм

1U
Блон-Авсм 40,5 40,в

Ведомость стержней на один элемент

Нярп
тяЛоз Эскиз ила сечение

8
О 4о К 4о У

*L"LN * 4>
X 40

£ 970

X лг

ф
мм

Дяша\&£. 
мм

т

M I

Ш 1

M I

ш

т о

т о

Ю70
о г о

и з о

sot-oz-t

IB S

16
Ц005${ 6? Реряют /г



-~
-i

 ■" 
■*"'

! I 
...

...
...

.
t/

tt
f/

V*
 C£

tk
 /№

*m
ac

s 
ег

ея
нг

 
g

jo
* 

*'*
'#■

*%
 

"7
05

42
*?

 
23

 0
7 

82



Ш
Ж

'Г
" 

~&
3 

*Т
82

\
I 11 вдозначепае Найменобание ы Примечи

ние
Документ ация

и - - Сборочный чертеж шсар.67

Шрошт единицы иЗеталц
и hS Стержни одиночные

Материалы
Бетон И300 (Мрз 200} 0,5$ м*

Масса LL т

Выборка стали на один элементу

Марка
элемента

Яря тделщ

Всем
яры стал4 
ПСТ5Ш- 75
Класс AI

0 ЯШ
___/♦ _____

Блок -60си 4Д 72 43,72

Щ
Ведомость стержней на один момент

Шт
и-та Лоз, Эскиз или сечение Р

нм
n»WQ
MAf

Доз.
от

§
1
к

3

{ 1

Сг

iff HI
К 1 м (р & м /

к 4о I 0JO

720

*2

S*

Ф

ш 2 000 5

г

6?

•*

. т т 
s4 liL  <Ъ Л Л /

00 1 £ 40 ^ 1

,1

т ESSO i

6г ш
3 m i Ю70 7
4 m i 820 3

5

л 1
157 Г57

M I ПВО г

т

SO1-0Z-!
Копировал- y o o f g j S3



л  *

6(0 l 3 к /320

Л—А
4Ш

фасад л/oqma (посла капитального ремонта/ 

*^1________/sm  ~*1
5400 4890

sin 5J80

ЮН
М Л 5 0

SSO
0  т о №  /аоо /о т о  (6 т о

Спецификация блоков опор (на мост J
Уко Наиыеявёание Обозначение Количество Примечание
/

%LS. ПБЧ 2 См лист го
г Кордонный блок КБ- / 8
J Шкатта блок ШБ-/ 2 См лист 22

У

/ На дойном чертеж е приведен пример переус
тройства опор кости при замене старых метал
лических пролетных строении ни типоёые 
ж елезобет онные у557 

г  Блоки ЛБ~1, К Б '/, ШБ~1 приведены налитах8в~&.

50h 024 04 19
Колироёт ЦФ0$$1 /О Фермат /2



1ети|«Аа»езг»«

Б л о к  П б - f

Вид со стороны продета Дрмиравание блока

Лзтв

. 1
1 £

5)
30 пхгсо

MS0 Г

i Hq данном чертеже приведена конструкция лодрер- 
менного блока Л Б -{  со сварными сеткам/
К промеру на листе /&

^  Установка подрерменнш: блоков 8 проектное 

положение на цементный раствор производится 

Ираном или домкратами (см на лис/neS j

3 . Данные т  арматуре ш  на листе в/.

4. Закладные части Д /и  Д 2.-на листе ё$.
5. Bce размеры на чертеже в  миллиметрах.

S Q t~ Q Z -1
Лит

20
Метровая цООб'в/ р/ (Popran /3



1S1 О б о зн а ч е  н и е Н а й м е н о B q н н е *
*

Наиме
нование

До кументация

12 — ~ Сборочный чертеж систр 70

Сборочные единицы и детали

12 Сетка арматурная

12 Стержни одиночные
12 из делия закладные

Материалы

12 Sermh М300[МрШ 0) t,S мз

масса ЗА т

В ы борка  ст али на один блох, кг

Марка
элемента

Арматурные изделия Заклад* $ 1 Li

всегоАрматурная стальГОСТ578Г  7S
Что

Ороупашг,
сталь

Яри ставьГ0С75ЖЧ5
ШссЛ-1 ЧтоКласс А -X КлассА-Ж

Фт
to

1
п г ~

t» *iS Нот 7SM50W Ф ММ 
18

m -t 25,7В щт 47 €9,20 щгощг 76,7 96 86,5 /96,7

Ведомость стержней на одну сет ку ~ £

Чш
M'7Qпоз Эскиз ш и  сечение ф

мм
Слили
ММ

Кая
им

i tens 3460’ 70
2 юат 860 36

Ведомость стержней на один блох /7В-1

Мят
ЭЛ-707703 Эскиз или сечение фMM

Длина
MM

Кол
am

>

3
3833/GZ------ ZSf 31

3S 35 m i S75 /0

4 3MCZZ---------Ẑ =>M
40 40

M I SBS / 0

6
iff Ж ... J

78AX /370 2I f
l b  «Л7 ^

Спецификация металла одного блока /75 -1  на закладны е част и

I
Ш
ПйЪ, Наименование

Сечение
мм

еяиня
№

Коарит) ! I Материал
Г Н ед Обил Марка ГОСТ

6 Анкер оф /8 АХ 3S0 /4 - ОА 3,8 ВС/пЗсл2 578/-75
6 Аист -550*450*70 550 2 - Щ45 38,9 8С/пЗиа2 380-тХ
7 Аист -т0х45в*Ю /070 1 — 3Z8 37,8 тоже 380-г?

см лист 20

5 0 1 - 0 8 - 1
Копировал Ц 0 0 S8j

0 4
ЯОся,

г\
Формат /г



Ф а с а д
Кордонный блок Кб-I

Шкафной блох ШБ- i 
Вид со стороны пролета

еоо , 200
СвФопейочиая

300 300

лешя 1)
1 11 II §I] 1

■
а Л  I Цго §

П лан

СтропоВоннтпетя

1. Блоки ш коф них стен о  кордонных камней из гот а6ли 

баются на строительной площадке или полигоне и  уотаноб* 

лабаются краном на слой растбора MSGO цзбыстросхба^ 

тыбающегооя цемента.

2. Раскладка длокоб опор приведена на ласт е /У

5 0 t - 0 £ - t
Копировал Ц~дд£'&{ £3 Формат /<?
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.
Спецификация металла крепления блоков 

(hq два устоя) Спецификация блоков на М а  
устоя

Ш

% Наименование Сечение длина к -во п ес , ля
НМ— мм turn /иип ОбщШ)

1 Клиновидныйотер мяк 300 24 3,49 83,8
2 Шаббагг-пстВП-п — 24 0,025 0,6
3 Гайтмгггосиэо-п » __ — 24 0,08 49

ит ого 86,3

| Наименование обозиаче- ■.Кост
блоков мае гит.

Подферменный Л 6 -2 г
Кордонный к в -2 /г

№
г 6 -6

/J /а данном чертеже для случая расши
рения и  Наращивания уст оев приведена  
схем а раскладки блоков на уст ое и  кон
ст рукция крепления новы х кордонных 
блоков к существующей кладке устоя.

г  Новые кордонные блоки крепятся к  
существующей кладке при помощи анкеров 
для  я т ю  сначала в  кладке проливаются 
Круглые вертикальные гнезда. Далее, после 
установки на место блоков, гнезда запол
няются раст вором /д н а  быстротберде/о- 
щеи цементе Затем заводятся анкера с  
клином до упора.

3. Гайка анкерных болтов следует за
тягивать после зат вердения раствора в  
скваж ине. Затянутые гайки и  шайбы  
следует  закрепить сваркой

4 Конструкция падферменного блоки 
Л Ь -2  приведена на листе 2k, конструкция 
кордонного блока К б -2  -  на  листе 26.

5. Кпадка устоев долж на быть безде
фектной и качественной и  соответст
вовать по прочности бетону не н и ж е  
чем М Ш

S01-02-1
копировал тЦ р О б б ?  Ж

04
^формат гг
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I I 1 Обозначение Наименование Км Приме-
Документация

смсюрЛ12-- Сборочный чертеж

Сборочные единицы идетом
12 Стержни одиночные
12 изделия закладные

Материалы
бетон N300(Мрэ 200) КЗ мз

Масса м т

Выборка стали на один злемегп, кг

Марка
элемента

Арматурные изделия докладные изделия

Всего
Арматурная 

грет стяг- столбТ5 Профиль.
есть

ШтщГ0СГ5Ш
класс А-х класс Л Ж ШССА-1
р мм L—: 
з /6 j me

Фнн 1Ш№ -559хШЬ 0 нн 
to

ПВ-2 is.es | з.ез |««82,29 82,® 7$ 7 ем 85,5 200
znzt

Ведомость стержней на один элемент

мт
\П-ТАПоз. Заказ или сечение 4>

нм
Клина
мм

Кая

шт.

«V»

%

/ т ж Ш о /2
г 8АХ 8/0 46

з
318

35 35
8AI 450 75

4
«•1__ JSS.___ L.

*» V  я го *
4 го

130 16AI tfSO 2

1 75

Спецификация металла

| М
поз Н аим енование Сечение Даш Km рог, Масса (к г) Материал

1» м и мм Т И ед общ Марка ГО СТ
А нк ер о р /6 А 1 550 /6 ~ 0,55 8,8 09Г2 5781-75
А и ст "550x450x10 5S0 2 - /9,45 38,9 8СюЗкя2 380-71
А ист -1070*4 5QX/Qтю 1 _ 37,8 ЗТГ8 5СтЗха2 з г о -й

501'02'1
Кояира&вл ЦООЖ?/ #£

04
ФбрхйЯ'Ш
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№
4

3
7
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£

3
0

7
8

$
 1

1I«о 1 Обозначение Наименование 1 Приме
чание

Док и мен таи и я
/2 5о1-ог-1-04-гб Сборочный чертеж смстрЛ

Сборочные единицы идете
Ш м Сетки арматурные
12 Suit Стержни одиночные
и 6-Ю изделия закладнб/е

Материалы
БетонM3OO(Mpi2a0) qm и9

Масса 0,69 А7

Выборка стали на один элемент, кг
Парна

Ярратурные изделия Закладные издели я
Ярма тур пая ГОСТ 57Вi- 75сталь Листоё. ТОруТш Ярмстть

P0C7578/-7S
Ярмс/пшь
rocrsmrsэлемента Класс А Т Класс А ж ffmnflt сталь UrctwiPM

итт Всего4 нм фммШлет /№№*%
ПК1326ЭПклаесАХКласс АХ

8 лг 72
Ъ£Оммa*45tm

Фмм
_ 3_

0 ММ
го

КВ-2 ш . 2,ГГ 12 36,7 W 43,3 3J и е,$ 4,7 т $4,0

Спецификация металла закладных деталей
1 №

Мацмено&ание
Сечение Акт КмfaМасса (к г) Материал

t поз. мм мм 7 к ед. общ. Марка ГОСТ

10 Лист №*№*Ш № г - 1,т SB ВСтЗтг зм -т (

ш-г 9 о 60 ё *4fs т 2 - о,т 1А &9ГШС №82-73

в Скоба такелажная фгоА-1 № г ~ ш SA Классы 5W-1S

7 Лрттуртк сталь ф 20Ы т 1 - Ш 7,3 а &

В Мрматурнакс/паль Ф8Л-Х 306 и - ОЛ 0р и к

Ведомость стержней на один элемент еетми ВТ
_ л й

!
Поз. $сииЬ или сечение

0
мм

&№а

ММ
Вол
ит

m
\ т г то /0

г IZAS 090 9

Ведомость стержней т один элемент сеткиоЖ

1
Поз В с  низ или сечение *

мм

Влит

мм

Кал

сим

т 1 РАЖ т о 7

2 12АЖ 990 9

Ведомость ст ерж ней н а  один элемент сетки СЖ

IПоз дсгшз или сечение
0

мм

длина

мм

Ми

tun

3 8АТ 960 6
кы

4 их 870 7

Ведомость стержней на один элемент

М
а

рт Поз Эскиз или сечение
0

ММ
блина

нм

Вол

tarn

№Ъ $ 8АГ т Ю

ш П ВАТ 900 1

s o t - 0 2 - f
КелцраСал 1 Щ Щ  w

0 4
Фермат л?
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О б о з н а ч е н и е Н а и м е  н о б а н и е Кол Приме
чание

Данэм е нтация

12 5 0 h  0 2 4 -0 4  -28 Сборочный чертеж систр 18

Сборочные единицы идеями

12 HS Стержни одиночные

М ат ериалы

Бетон М300 (Mp3 200) о/т м3

М асса ОМ т

Выборка стало на один элемент xz

Марка
элемента Всего

ррм сталь гост 578f-У5
Класс АТ

Ф ММ
Н

Блок-30см 32,$ зг,9

Ведомость стерж ней на один элемент

Шрхь
зя-т /М3 Эскиз или сечение 4>

ММ
ЛлиНА
мм

Кол
шт

5

$
1

5с
ъ

*Q

1

е * ш гй

з ? и э I U I т о 5

2
6t ut (И бг

« L i * .  *  ̂ 1  g  
4 ------------ш г— Ч *

ш ШО 4

S ш 830 7

k / 4 4 Г п о 9

5

£75

1Jq

236
I t )

1-

т л!тЧ£Я£-

/ Ш т о 2

5 0 1 -0 3 4
ШироОал "Д Ш 'Щ  1 5

O k
quern
2 3

Формат (8
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т

I& Об и з н о с е  м ае Н аим е н о S a ние дримеча-
те

Документации
12 Шрота! черте не смстрМ

Сборочные единицыидегом
12 1-5 Стержни одиночные

Материалы
Бетон М500 [МрЗРОО] 0,29 из

масса 0,4$ т

Выборка т али на один злемещкг

Марка
элемента

лрм изделия
Всегоярм сталЬ ГОСТS7S1 -js

Класс А JT
* Ф ММ10

Блок-45см 44,7 44,7

Ведомость стержней на один элемент

Нщ
ши Лоз. Эскиз или сечение Ф

ММ
Длине
мм

Дол.
turn.

1
frJjL , Ж &  . ГЧ1 40 ЯМРГjg 4---  --- ^|й
*31 Я 40 /> 4Q |$ 
4|fc_

т х f6O0 S

1

ctJSL f t & 
,fC T  40 Я 4<ГА
* 1 я 4о BJe |§
ее iso ot

M l п го 4

3 fш взо 17

4 т г 720 74

5
M I н з е В

5 0 1 - 0 2 - t
ВытрсВт: 7/ЛОбб’/  <f£

04- Si
№
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11 О бозн а ч ь  н и е Н а и м ен ова н и е Кол Приме
чание

Документа ци я

и Сборочный чертеж смотрев

Сборочные единицы идетолц

й hS Стержни одиночные

Мат ериалы

Be тон мзоб (Мр9 200} 0.39 м9
Масса 0,07 т

Выборка стала на один элемент, нс

яры изделия

Всего
Марка

Элемент
Лам сталь rOCTS78t-7S
Класс лт

ФШ
/*

Блок - SOm SL9 J M -

Ведомость стержней но один элем ент

Нщ
НЬ7Й

Лоз Э ск и з ш ш  сечение ф
м м

Длина
мм

Кол
am

*

1
V:
о

1

6

I

«г

г но т &г 
\R JP _  и Щ

>М . J*
620 *

m i 1300 S

г
&

1

ег

1 но но е, 
АО я 1 о 7Г

R 00 Я 40 1

по &

m i гою 4

3 ш 830 /3

4 M I 720 /Б

5 г ы / 3*-

К

ж изо г

S 0 i - 0 9 - 1
* Копировал 'ЦОС&Г/ <?4

0 4
ШШ.
S3

Формат Ш
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Шоцост оборудования и механизмов

\ т

I Но данном чертеже приведены схемы установки подфермен 
ньт блоков на подмости дм  последующей надвижки

г  Блоки устанавливаются железнодорожным краном грузоподъ
емностью не менее /5т Рабочий поезд формируется из желез
нодорожного крано, платформы с блоками, мотоВоза и подается 
на мост В технологическое окно

ЗНа двух ши трехпралетных мостах лодфермент/е блоки 
следует укладывать на платформе соответственно в  ВВа иди 
три ряда с прокладками между ними толщиной не менее (8 см

4 траверсы могут быть закреплены заранее на подфермен
ных блоках, размещенных на железнодорожной платформе,
6 этом случае строповка производится за такелажные скобы 
прикрепленные к траверсам В другом случае mpo$epC6f мож
но закрепить на подверженных блоках, уже установленных 
На подмости

5 На листе 35 кроме основного способа установки подфермен
ного блока посредством траверсы приведен еще вариант ус
тановки подферменного блока с помощью закладных стер
ж ней ф£5Я X . После раелалудливания подферменного бло -  
Ко к закладным стержням привариваются уголки 1125*80*
<7о с ребрами жесткости Затем подферменные блоки  
надвигаются установленным порядком, производится подъ
емка их реечными домкратами ф  5т, лапы которых упи
раются о нижние горизонтальные полки уголков упора

Б При значительной Неровности поверхностей сущес
твующих лодфёрменных площадок направляющие угол- 
ки следует укладывать на коротыши из досок

7 Работы по установке шкафных блоков и  кордон
ных камней возможно производить в одно (общ ее)окно 
совместно с  роботами по установке падерерменных блоков

8 Порядок работ по установке сборных блоков при
веден на стр 88

Убонструпции направляющих, траверсы и  перестав
ного упора приведены н а  лист ах 35,36

Ш Размеры на чертеже даны В м ет рах

s o i - o z - t
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Установка поВферменнога блока
Реечный 
домкрат г/л $т

А  В а р и а н т  у в т а н о В к и  п Ы к р е р м е н н а гю  „ S j i o k c i  "
Ш т- ЛШВ-.А, P№mlmioU

крат г/п 5 т

Спецификация лесоматериалов
^ Наатнсеате

стоака \б»гя ме IteiAoffl

Слеиитикаш/Я покоВОк

С х е м а  м а е т а
Пролетное строение

К о нст р укц и я  упора (м / ю )
Шт~шкшшшяшт

ТШЖШШТР,

uzLiesxsoxm

-W *a  
пенника

€= is$m u

азтзтМь

500-

\Дят б ш  от ет щ  
/Ф гв А ~ 1 е*т

Порядок работ по наращиванию поЗ- 
ферменника си на с тр 88, конструкцию 
устройств НадВижш и установки 
псскрерменноео блока см на листах ЗВиЗ f

n p m m m v m m M L .
5 0 i - 0 i ~ f
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Стадия X* НадВишка попеременного блока Sad по оса memo,

g  (траВерса ушВпо ш  показам#

'. реетюдт^_
Л А

ЛОЗ  У /О

g/Jg |

п

Г Т \  'аСлГЗлг

. L f i X  _ ^
l . г  п м ?

Ь г г ^ П
г  ш ..4 1

i m

J b & ~  
/иммг

, ,  Марка H -f r
гоя&Фгз м  t  rn —H

Стадия Ж Установка подферменного блока.
Sad по аса носта «

|ч 1'
а$ ks гтз щ.• я»

/
Ц О О Ж ! ^  Фермат т



Марка H-Z (так) М арт  Я -3

Спецификация металла

т
ш
nox

Наиме набание Сечение,
мм

Отт
ММ

КсйОщМасса (кг) Материал
Г н еб общ, Малка ГОСТ

i

1 ШВелаер СЫЗО 900 / - Щ 23,6 ЗСл)Зкп2 380-71
2 Лист - $00*30*10 300 2 - 2,12 4,3 тоже тоже
3 Ребро -279*35x10 279 1 - (.36 КЗ — и— —п—

Ствзо на упор'. 3̂ 7

l

4 Угот L t25*30r?2 4SOO г г 3X34 ШЛ 8Gn3w2 380-7/*
S КооотШ l мьтчг too г 2 гм 11, ? ч-тш-Юшшт.

s Соедйтшъныиугмбк L  125*20*12 600 2 2 11,00 44,0 —и--

?

Umow нс12 марки)maKt(МОб) 40%/
7 Уголок Ы&хвогв т о S - 12,10 Щ2 ВйпЗюИ т & *
8 Коротыш U №$*В0К№ т 0 - ш 5,8 ~--

итого нар марки ЩО

|

8 Уголок чсомтв ню 4 - Ц20 Щ2 ш зш Р
10 Уголок Ч гш *ш то 4 - * * —.* _ “ ' ГГ оИкоротыш ■-ttWfltf2 т f * %4Ьг 48 — __ -—у--*
It Швеллер c m то 2 - щ 172,8
tz Плоят -Й0г«£Ьй т 4 - /,77 V _____ —в—

ф о ш Ъ л -------- -м м т о (30 9 - %$* 7,0
Ш Плоктдт ~№*t№& /30 3 - 3,05 ь г ---4(--

ttm m  m  марку т р
Всего тттного металла ш

С к р е п л е н и я
/5 Болт с гайкой и 2  шайбами ИЗО 30 г iO i 8( 0
(6 Болт с  заикой и 2 шайбами Н22 65 ю 0,55 5,5
17 Костыль Ю*(6 /65 8 0,378 3,0

(/т ого скре пл ен ии (0 ,5

1. Порядок работ приведен На стр. 88.

2. Конструкция дереВянных подмостей 

дня над&ижки т др ерт т ого  блока о  дари- 
опт установки блока ем. на листе 35.

*$  8доз.д8 / приВариёоетй к  лоз. М (0%Отбер- 

с т е  не аберлать.

S O i - 0 1 - 1  Qfy

KoRipo&ssr. T f e o f f l  ~W ~ 'g
57
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Щ
Порядок работ по установке лодср ер мены икав при подъемке 

пролетных строений на Временных опорах

П/п
Н а  и  ы е  и  а  £  а  н  г/ е  р а б о т

/ На подмост ях закрепляются направляющие уголк и  (марки И -2 )

г
На мост подается (со  стороны cm Л ) железнодорожные крон г/п ее  м енее /5т и 
платформа с  подферме иными блоками

3 Железнодорожный кран последовательно устанавливает блоки в  направляющие уголки.

4 Пролетное ст роение поднимается домкратами На необходимую высоту и опускается но 
страховочные клетки, которые наращиваются по мере подземки

5 Производится снятие или срубка существующих /юд/рернеиных камней и сливов

6 Поверхность бетона очищается от грязи и обломков и  по возможности выравнивается.

7 На поверхность бетона укладываются направляющие уголки (марки Н -3 )

$
Производится поперечная надвижка лодферменных блоков в  проектное положение реечны
ми домкратами г/n 5mt лапы которых упираются в  переставные упоры, прикрепляемые бол
тами к направляющим уголкам. Для непрерывного хода надвижки каждого лод/рермен/ш  
блока используются два реечных^ домкрата, причем во время непосредственной надвижки 
блока одним домкратом производится полная разрядка другого

$
Юени ж е реечными домкратами установленными в  Вертикальное положение на брусья-коро
тыши и упирающимися лопат/ в  траверсы, подферменные блоки поднимаются на fв -20 ом 
Пса концы лодферменнь/х блоков между направляющими уголками подкладываются ко
ротыши из шпал, на которые домкратами спускаются подферменные блоки

Ю
Ш  под поднятых падрерменНых блоков извлекаются Направляющие уголки, которые 
могут быть уложены На ближайшую временную опару или разобраны по элементам

11
На поверхность существующей подферме иной площадки укладывается цементный раствор 
толщиной Не менее (Омии не долее 25т ; причем перед укладкой раствора соприкасающиеся по
верхности новых и старых подферменных площадок должны быть смочены водой

!2 Посредством реечных домкратов подферменнь/е блоки приподнимаются на 2-дсм, шпальные 
коротыши извлекаются аз-под блоковой на их место укладывается цементный раствор

/3 Подферменные блохи опускаются но раствор.

/4 На закладные металлические листы подрерменников устанавливаются опорные чисти

is
Пролетное строение домкратами на временных опорах снимается со страховочных клеток 
и опускается на опорные части.

I Ра данном чертеже приведен порядок ро
бот по наращиванию опор мостов подфермем- 
иыми блоками при подземке пролетных 
строений но временных опорах вся подъ
емки пути на мосту или для гамет/ дер- 
/ректкых старых под/рерменников

^Очередность работ по организации 
движения поездов во время производства 
работ см но Стр. 20

в. При установке nodq/ерненников посред
ством щх/верс все роботы начиная с  
поперечной надвижки (п я ) производятся 
в окно, причем после опускания под/рер- 
менников на раствор траверсы сни
маются с  блоков, а строоовочные пет
ли срезаются.

4- Схему установки под/рерменнутв 
см. на листе 34ж конструкции направля
ющих, траверсы, переставною упора 
и подмостей см. на листе 35.

5 0 1 - О В -1
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Лист Наиме h o i а н и е Странице

г Общие Виды железобетонных оболочек 
Примеры iu  2 30

3
Пример устройство опалубки железобетон* 
Пай оболочки 9 {

tt
Пример устройства железобетонного 
пояса на промежуточной опоре 
Лрмиробиние

92

5
Общие виды Вариантов перекладки об- 
ратных стенок устоев- 
Примеры 1 и 2

S3

6
Общие Виды Вариантов перекладки 
тело опор. Переустройство одной 
или дВух опор

S i

7
Схемы и стадии производства работ 
при переустройстве или Возведении 
новых опор

95

нжтжшвяшшшш ш
ыЛШ -Ш

Щ/ШЛШ^зНзШШШЯк

5 0 1 -0 2 -1
Сооружение и перекладim 
новых опор Устройство - 
железобетонных обопатк
сЯЗепмеате тпделаЛ

РсларойШ' JfdDSPf &£> .
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У з е л !
(ободочка)

Фасад
П рим ер 2

Зид со стороны пролета Вид со стороне/ насыпи 6 -Б

Я 1. Ж  елезобетоныь te оболочки применяют для 
ремонта - поврежденной облсщоВки опор Старая 
отслаивающаяся кладка удаляется.

г.Железобетонные оболочки устраиваются 
из бетона мгоо и арматуры.
Марши ВОТ 3 сп £ класса М а о  ГОСТ 380* 7f* и 
ГОСТ 578h  SET

з. толщина железобетонной оболочки 12- Твен 
назначается по условиям производства бет о' 
парования 6 опалубке.
При полной замене Облицовочных камней тол
щину оболочки принимают 50-6 0  т  
Арматура оболочки Ф/0~/6мм устанавливает- 
ся в виде сетки Ю-гОмм и привязывается 
к штырям Ф20ММ-

4. 0/селезодетонные оболочки боковых стенок
стягиваются между собой поверху шкафной 
стенки или по всей высоте ее в  соответствии 
с разборкой кладки ь  зависимости от степени 
разрушения л

5. о задней части устоев оболочки заводятся 
за торцы обратных стенок или соединяются 
затяжками

& На шкасрной стенке вер х  оболочки для 
обеспечения стока воды делают наклонно.

7. В конусы насыпи оболочку заводят  
на 40 -50см.

8. При капитальном ремонте с  совместным 
устройством цементации и оболочек,

последние следует сооружать после цем ен
тации кладки.

3.6о в с е х  случаях оболочку опирают на

*^$ерабош / ло устройству зат яж ек /цюизёодятся 
при ограничении скорости движ ен ш  поездов до  
£5 км/час, в с е  остальные работы без ограниче
ния скорости.

ц.Пример устройства опалубки оболочки 
приведен на листе 3.

501-024
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В основном сосну и ель Жссрта с Влажностью до 23 а/°
2, При устройстве опалубки должна быть обращено Внимание 

на тотнасть ц ее непроницаемость для раствора.
3, Стойки опалубки (и з  бревен и досчатые) Вверху связываются 

между собой тягами из проволоки ФЗмм, натяг иваемыми 
ломиками. Опалубка прикрепляется скрутками из проволоки 
к штырям железобетонной оболочки.
4, В местах постановки скруток из проволоки Ф 2ш  ставится 

Внутри опалубки Временные распорки, удаляемые л& мере

£ Для подмостей мотет применяться ель или ли£та с  
Влажностью до 35%.
6. Конструкция железобетонных оболочек приведена на лиш е 2  
% Все размеры на чертеже даны В сантиметрах
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t В Ц Ш х укреп№№гпостепеш приходящего б  негодность, оголовка проме
жуточной опоры встраивают железобетонный лоре 

гдрматура железобетонною пояса прикрепляет* анкерами Ф22, 
заделанными $ кладку Скважины для анкеров следует дурит» 
диаметром 40мм глубиной- боонм 
Мощи анкероВ должны быть расштинтоВаны 
Лрц установке анкеров скважины заполняются на decs объем 
цементным раствором Гг.

3. Материалы: бетон МзооТ арматура класса б  £  марка 
В вг 5сп2 т  Г0СТ578Р15.

4. Стц/ящ лодферменмщ блок заменяется но новый железобетонный

2500

Фасад Разрез па оси м о с т

Спецификация арматуры
мД
Л/л

Диаметр
мм

Ояаи~честВо
ит

ДлинабелогоаертаЛЖЛЖ
ОбщаяОпила

м
Sec. кг

Зпм Общий
ф ®ЮА-Ж Н г ш 5£5 2,0 т г
г . С638 А Ж 32 1SS0 33.9 20 53В
3 ашл-ж (г гш гяг' 2.0 SBA
4 Фа аж т 3340 335.8 2.0 273.5
S &22А-Ж 35 ш 33 В 268 m s
е Ф18АЖ — — ш го 832

атого 4/8Ал 6/2
Ф22АЖ 303

____________ всего:________________ 103

501-0Z-1
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ж
Пример / 

перекладка
(обратной стенки до обреза фундаменту

Пример & 
Частичная „

(перекладка обратной стенки)

Металлическое инвентарное 
Пролет ное ст роение

Разборка сишестВиюшеи 
обратной стенка

Металлическое инвентарное 
7 пролетное строение

Перекладка обратной стенки

А -А

z Р*I Зч

I Ъ.

Ось _ пути

Ось пути

Разборки сущест8жшеи 
обратней стенки

/, Перекладка обратных стенок услюеВ произво
дится после устаноВки инвентарных металлических про
летных строении (пакетаВ),

В Работы по перекладке обратных стенок должны сов
мещаться с  работами по замене грунта за  устоями и  

устройством дренажей, если ото требуется.

Д Работало ус/паноВке и  уборке инвентарных пролетных 

строений производятся В окна 
4 Все размеры но чертеже даны В сантиметрах.

5 0 1 - 0 2 - i os 5
XmupoSm* ЦОд£Р/ * т а
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St
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Переустройство дВух опор 

Вариант /

инвентарное пролет 
кое строение

ЦЦЦЩЩЩ!и

т а
=ЭШ
1ТТГП1ТП-1

Вариант 2

инвентарное пролетное строение

Вариант 3

Переустройство одной опоры 
Вариант /

инвентарное пролетное
строение j

Пакет ub дбдтафовых 
Волок

гт

3 ариант В
инвентарное ярапетмое

Вмененные ином

/г фи наличии больших дефектов кладка опор производится 
частичная или полная перекладка их.
в Работы по переустройству опор производятся под инвен

тарными пролетными строениями (пакетами).
з. Работы по установке и уборке пролетных строении 

или пакетов производятся е окна.4 Откосы насыпи следует принимать, как правило, не круче г 1,25
S. Откосы насьти круче (4,25 (до f t ) могут приниматься 

при отсутствии пакетов необходимой длины и при 
условии предотвращения смачивания откосов атмосфер
ными осадками
е Для предотвращения стчиёания откосы насыпи 

должны укрываться брезентом.
7. При значительном количестве Вновь строящихся 

сооружений или при наличии полигона или завода желе
зобетонных конструкций проектом должны предусмат
риваться индустриальные конструкции.
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Новый или переустраиваемым мост 

Ф а с а д

бхема производства робот 
. Ст адия^ /

Цнбентациое [Во$вейенае новой промежуточнойопоры/х
пролетное строение " ~ "...

Ж

_Ы1М!11 1ПК
зиа^ г Г

гШ 1 У Щ
L 275 [

т ///ш )asw /P$r/m

Стадия В

Целесообразность строительства ши переустройство 
моста по предлагаемой схеме или с устройством обход- него tnpmt устанавливается сравнением вариантов
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Лист Наиме но В а н и е
Расчетные ванные и. ____вых и сборных подпорных, а

Страница

т  ко нет) монолит

Определение высот сборных и монолитных 
подпорных стенок- Схемы стенок 97

Монолитные подпорные стенки Общий Sad. 
Примыкание к устоям. 98

Монолитные подпорные стенки. Графики 
длин и высот 99

Сборные подпорные стент. Общие виды 
Примыкание к устоям.

100

Монолитные подпорные тент Сечения 
стенок, Графики объемов.

Основные данные по временному крепленом 
монолитных подпорных стенок

т

№
Изделия для сборных ноЗгтрных стенок

Сборные подпорные стент. Армирование 
плиты П~Х и стоики ЮЗ

Сборные подпорные стенки Армирование 
плиты 17Ж-

Общие указония
щ

Подпорные стенки в основании конусов устраиваются с целью 
увеличения отверстия мостового перехода (для пропуска воды ши 
автотранспорта) или обеспечения более надежной защиты ко
нусов от размыва. Потому в настоящей разработке конструк
ций подпорных стенок применялся максимально возможный в 
сторону крутизны уклон конусов насыпи по фасаду моста-/*/ 
фм. типовой проект инв. fifsnfu лист 76,17) такой уклон обуслав
ливает следующие мероприятия ло его обеспечению в натуре 

I Откосы существующих конусов насыпи подготавливаются 
нарезкой уступов для отсыпки камня мощностью слоя ло 
высоте 15 м.

г  Отсыпка производится слоями толщиной не более JOcm. 
с уплотнением каж дого спая

3. Камень, употребляемый для отсыпки конусов, должен 
быть крупностью не долее 20 см, иметь временное сопротивле
ние сжатию не менее 400кг/см2, быть морозостойким, не тре
щиноватым и невыветрелым.

Сечения монолитных подпорных стенок приведены для 
минимально возможной глубины заложения фундамента при 
непучинистых Школьных грунтах; б<р=/м

fir..
Начоюб (М8&енскцц
run Шитад |

ffjmm ЛригареКогW%F
т .у

ш ЯилхоЯ т ш

S01-02-1 06
Подпор ные смета/ длТ 
поддержания конусов
устоя

СтайаХлот Шсяюб
Ж -
Плллотранспуть
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№

Q
f

№
О х е  м ы

подпорных Стенок 
Ш монолитной кладки

М*#+6,79-(Г (K$Q-Qt7&H-d-0,SO

|h§ g 0*50+ <f\

с V (H+ace-dJ* »<3fg_
*  " _____HiO 'SO

* * * 9 -

П л а н

Спорные и9 железобетона

M *H *0, lS-Cf-O,32-0t7**H -if-Q32

1 A , *0 ,92*41

таблица Высот подпорных стена к

Величина 
нодостлюч 
мости длит 

Корея

Высота ст енки А.
ивмотто-
ней.кладки

из сборного 
железобе

тона
агв — 0,57

0.35 - 0,07
0,45 Ц85 0,47
0,55 CCS 0,87
0,65 i t s 0,87
0,45 ш 7.07
яри расчете принято: 
нормтшаяВттнтоЯ Н+а&

Н,(м) Граф ин  Вы сот  А ,

е ЦОС о,я &2С ш  №  q ss jfis  оет  
Величина ящстатОчтст длины устоя

t  Высоты подпорный: стенок даны для n w t - 
т  Высотой до В,Ом при различной недостаточ
ности длины устоя

в. Подпорные т ент  us монолитной кладки и 
сборного железобетона применяются при недос
таточности длины ут оеВ на QAS* О ,Ш

В. Конструкции тпш тн ьт тдпорнт стенок 
приведены на тете  4 конструкции сборных лоб- 
трных стенок+на ласте *£

I  Все размеры на чертеже дат! В метрах

soi- 024 о § г
%рявя 8Яещ вВт  f t M A S ’S  //
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Ф а с а д к оор ди н а т ы  сл ед а  конуса на  Верти н а  ль ной  

плоскост и подпорной  т е т и .

МгН*
точек Варизокташые расстояния ё£ Вертикальные 

расстояния Ш

V А /Ц д , -о ,т $ н г torn-----у

2 fc if i t+ d i j * 0,646//
* ,ю  *

в N  Ёу&/У[2*1/з)=ддввМ Vh z+Cs* 7 _ 
i ,m  *

1,гз{ *

s ' # '% и,+<!ь4дз+<1Ы $иф 2.Ш м * Щ ¥ - г
Г

Ш  конуса J b G m

d-----Р£!.. -j
kjg?.

ъ

у. Монолитные подпорные стеши 
сооружаются us вутовой кладки (кам
ни марка не ниж е 400и  /юрт ланд- 
цементтт раст вор г  Л м арко н& 
ниж е fOO] шив&тннай(бутоделзошбй)
кладки парки не ниж е /so.

г  ССчениЯ монолитных подпорных 
стенок при различной высоте насш и 
а графики объемов кладки приведены 
на лиш е в.

насыпи высотой до 6<дм.
4. График высот h , т  т  листе2  

график высот ЬВу дот  £  и  в, 
си. на  листе м4.

5. Работы по устройству подпор
ны х стенок производятся дез 
перерыва и  ограничения стрости 
движ ения поездов

в  временное spennemie конусов 
при сооружении монотипных лодг 
лирных стенок приведено шлисю&Я

7. Соприкасающиеся с  грунтом  
поверхности подпорных стенок доз- 
ноны выть покрыты обмазочной 
гидроизоляцией.

А Все размеры на черт еж е 
доны в  сантиметрах.

5 0 i - 0 S L ~ i
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График
длин подпорных стенок £

График 
д т  учаеткоВ В,

длины устоя

ш
врд

№

1,20

Г р а ф и к  

Высот А г

HfS.O¥$p»
M X
И -2 ,0/Н

•** с/м0,05 OJS 0,25 0,35 0,45 0,55 0,55 0,73
Величине недостаточности длины устоя

4. Все графики составлены для несшей 
высотой до GfO/H лри различной Недоста
точности длины устоя.

в Дт  дробных значении насын&З данные 
по графикам определяются интерполяцией 

з Общий Вид монолитных подпорных сте
ш и и обозначения и х  раз мер о §  приведены  

на лист е 3.

[ 5 Q 1 -0 Z -1
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Сборные стенки со стоиками, вкопанные 
в грунт

Ф а са д

Сборные стенка со йт ойт т  сётями 

Ф асад

Ш
Схемы раскладки плит подпорных стенок по 

Высоте и ширине
0,25 0,35 0,4$ o,mr 0,0$ o,t$

2,0 N1 i=i=! rrt f f ! p igj

3,0 i=f E F f i l p r t РЙ Р Й

4,0 t - « I F F j p r t rP W l (=p f J

8,0 i= P l f f ! F r it i=f r ! Н М f FKI

е,о l= f€ f N I i = r i l=F l^ р щ4 f f S

/, В грунтах с допускаемым давлением на грунт более 
2п }см г при сооружении подпорных стенок с применением 
стоек, ставится только один межень вверху сечением 
10*2$см, длиной 75см.

2 При свайных подпорных стенках сваи забиваются 

на глубину 3,0м При допускаемом давлении на грунт ме
нее 1,0п/снг и недостаточности длины устоя более чем 
на 0,55 м сваи забиваются на глубину б, Ом

$ Штыри В опорах мостов с  облицовкой устанавливаются 
В швы кладки, но не менее 4шт по Высоте 8 бетонных и 
вутобетонных опорах штыри устанавливаются через25т

4 Соприкасающиеся с грунтом поверхности элементов 
и швов подпорных стенок должны быть покрыты об
мазочной гидроизоляцией.

5. Графикt Высот А, см на листе/В
В Координаты следа конуса даны для насыпи Высо

той до В, Ом и приведены на ластемЗ.
7 Арматурные чертежи элементов, стенок приведе

ны но листе*/8 и 3.
в. Работы по устройству подпорных стенок произво

дятся без перерыва и ограничения скорости движе
ния поездов

3, Вое размеры на чертеже даны 8  сантиметрах

S O f -0 2 -t
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Высот е! 
посыл о
Z J b ^ .

г , о

ъ,о

4,о

S fl

6,0

ш
Сечение монолитных подпорных стеноН

d a o,ssu d  ~ Q, $$м d= о, is  и

KSQ

Щ
f i

Ж

so so is

оёь емоб моноЛтнТй,

ч  ч*. ч»,
О, /В 0,25 0,3$ 0А$ О,$$qesojs  
Величина недостаточности 

длины -уст оя

/ Сечения подпорных стеноп даны для различных Высот насыпи (f f )и 
различных Величин недостаточности длины устоя (d j.

2. При расчете подпорных стенок принято 
а )угол  Внутреннего /прения грунта У * 40*;
Ы объемный Вес грунта 48т/мз

з При составлении графика объема кладки расстояние Вершины конуса от 
грани устоя П р и н я т о  К--(ЩО-2*470 -0,t-£ xOJOp 2*0,05* (см стр 08 J, При друзах 
з н а ч е н и я х  л н е о б х о д и м о  побьет к л а д к и  по г р а ф и к и  п р и б а в и т ь  и л и  Отнять дополни 
тельный о б ъ е м  из произведения площади а разницы А К (Г&К}. ,

4l Дл я  дробных знамении насыпей объемы кладки по графикам определяются 
интерполяцией , я

S Грошик одъемаВ монолитной кладки подпорных стенок дон для глубины за
ложения кодошёы фундамента Лу>Н,дм, при других Величинах глубин заложении фун
даментов (см лист 3 }по графику следует принимать значения объемов с  соответ
ствующей корректировкой

В. при значениях Величин Недостаточности длин устоеВ, менших, §45м(<(£.о£5*) 
Применение монолитных подпорных стенок нецелесообразно, В  этих случаях 
необходимо использоВать другие способы- поддержание конусоВ сборными т о
порными стенками или удлинение устоеВ.

7 Размеры поперечных сечений подпорных стенок даны 8  сантиметрах, 
остальные размеры на чертеже -  В метрах

501- 02-1
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Временная задорная стенка

Б
! _

1 При расчете Временных деревянных заборных стеноп принято; 
угол Внутреннего трения грунта ¥* 40*, 
объемный вес грунта \  =№**/** 

г. Общий Вид монолитных стеноп из монолитной кладки см на 
листе 3, сечения стенок -  на листе 6 

3 Размеры на чертеже, кроме оговоренных, даны t  сантиметрах

Высот Характеристика В ы сот а подпорной  Стенки 8 м
т еш и

м

врем енного  
крепления  
к он  особ 0,75 Q85 8,35 /.03 1,15 465
/пи п

к реплен ия
Срезка
конуса Временная задорная ст енка

л /т
диам ет р  

ст оек 8  см — — 14 /4 /6 16
г р ш аг стоек 

М *  в  см — — 155 (5 0 (80 (8 0
доск и  

сеч 8 см — — 20*4 20*4 20*5 20 *5
/п и п

крепления. Срезка конуса временная заборная стенка

ЯД

диамет р 
Стоек 8 см — - /6 16 /6 16

° г ш аг. стоек 
~ а  8 м — — 1.25 120 /.55 Ш

доск и  
сеч е  см — — 20*4 20*4 20*4 20*5

/п и п
к реп лен ия Срезка конуса врем енная зс^борная стенка

т
диамет р 

ст оек в  см — — /С 12 /8 18
ч р Ш аг ст ек  

-а "  8  м — — 1.48 140 (4 0 170
доск и  

сеч 6  см — — 20*5 20*5 20*5 20*8
т ип

к р еп л ен и я С р е з к а  к о н у с а врем еподо/.С/П&п<№*'2Mf

so
диам ет р  

стоек 8  см —■ — — — 18 го
Ш аг стоек 
„ а н в  см — — — — 1.65 160

д о ск и  
сеч €  см — — — -— 20*6 20*6

/пип
Крепления С р езк а  к о н у с а Креме,

НчРН
иная1?Я

s,o
диаметр 

стоек 8  см — — — ._ 18

ля...
20

ш аг стоек 
„а * 6  м — —

130 130
доск и  

сеч 8  см
— — — — 20*5 20*5

soi-oz-t
ХотроВо* Ц //OSS 'S
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Лист Н а и н е н о б а н и е Страница

2
Производство работ В открытом патлоВанё. 
Примеры t u i  Замена грунта и̂  устройство 
дренажа

т

3
ОрошВодстёо работ В открытом котлоЗане. 
ПриыерЗ Замена грунта и устройство 
дренажа

Ю7

б
Производство работ б прорези Пример замены 
грунта и устройство дренажей 
крепление прорезей

т

5
Праизбодстёо работ б  прорези. Стадии 
разработки прорези №

6
Устройство сухой кладки за устоями 
Общий Вид п о

Нач-отд

ш

run
Шзшкцй

Н контр
m jg_

'ШсенедМилхаё

501-01.-1 07
Стадия Лист Листов

Замет грунтазоустоямц 

7
Риаротранспуть
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П р и м е р  £

Чисто 
fpcemcsti 
w  ярале/рн Строения i£Sff+2Q0

т ш т ж

Уилан J-J
(j=w  a

Щебень (галет ]

Камени

4S JO .

глина

Ур  п р

П р и м е р  В 

Р азрез по оси пут и

засыпку песчаным или хороша 
дренирующим грунтом

i Замена лучинистш грунта В 
обратных стенках и за устоями 
производится после ус/тпоВки 
инвентарных металлических про
летных строении (noxemoBJ.
£ Работы па замене пучитслют 

грунта и устройству дренажа 
Ядлжны совмещаться с работами 
т перекладке обратных стенок, 
устройству затяжек железобе
тонных оболочек и ремонту 
кладки устоеВ.

з. Роботы по установке и уборке 
инвентарных пролетных строе
ний (пакетов/производятся Вркна.

4 При Высоких насыпях глуби
на заложения фенажа должна 
быть не Менее 3,6мот проект
ной отметки подошВы рельса.

5 0 1 - Q Z - 1 0 7
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Пример 3

Разрез по оси пути
чае положение Ш ) Начальное тлоясение (М

инвентарный клепаный ткет с
чтением рельсов на диафрагмах

fy *S ,7 M  € 0 *6 '(М

| инвентарный пакет

Низовая ст рок а  

камень

/ Но данном чертеже приведен гример замены грунт  
и устройство дренажа за устоями при одновременной 
смене пролетных строении и переустройстве опор.

£. Цементация кладки устоев производится после 
выборку грунта за обратными стенками устоев, но 
до устройства дренажа и засыпки дренирующего 
грунта для того, чтобы дать возможность зацемен
тироваться имеющимся трещтш.

З Л се размеры на чертеже даны в  сантиметрах.

Порядок производства работ
СтадияХ'При закрытом перегоне снимается старое пролетное строение, устанав

ливаются подферменные блоки и твое железобетонное пролетное строе
ние, устраиваются шпальные опоры и инвентарные пакеты 

Стадия Ж * Под прикрытием пакетов производится*
/. Выборка грунта зо обратными стетамц устоев 
£  Цементация кладки устоев 
3. Устройства дренажа.
в. Засыпка дренирующего грунта за обратные стенки устоев.
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& При дВутутных устоях i  Ьиует  грунта $а устоями производится 
$ следующих случаях.

о} при наличии за устоти лучшшстотгруящ 
6} При Выщелачивании ростВера из кладка 
опор Вследствие наличия плохо фена* 
рующещи грунта за устоями

г. При замене грунта за устоями обязалшь- 
Но устройство новых дренажей ила Восста
новление старых

3. При Высоких насыпях глубина заложе
ния дренажа должна быть не менее 3,5м 
от проектной отметки подашВы рельса

4. кладка уотоеВ со стороны засыпки по
крывается двумя слоями горячего битума 
с предварительной затиркой раскрытых 
шВоВ и трещин цементным раствором.

В Работы № установке и уборке инвен
тарных пролетных строений про из Во
дятся ёлокноТ

В Стадии разработки прорези приведены 
но листе £

% В о е  размеры на чертеже даны В  

сантиметрах ■
я Размеры определяются типом пролетного Строения.

501- 02-1
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С т а д и и  п р о и з в о д с т в а p a S o m

i. Разработка прорези лрощМится лоетпсмо е Мор- - 
та грунта на глотну крепежной Пауки е ааежоепле- Наем их распорками

е  Ш опе постановки первых т рех рядоВ Висок по  
обеим сторонам стенок прирези распорки, поставленные 
Накащдом ряду, заменяются общими распорками о  уст а-  
т емой Временных ёерт икалш ы х стоек на Все три р я да  

X  При Вольнейшей разработке прорези крепления зам е
няются через Каж ды е дВа р я да  досок 

Ч После проходки прорези ни проектную глубину Времен
ны е крепления (распорки и  с т о и т ) заменяются постоян
ными (полож ение

s  При засыпке прорези снятие креплений производится 
В обратном порядке^ не допуская одновременного сня
тая более одного ряди  крепеж ны х досок  

С Все размеры  на черт еж е даны  В сантиметрах

soi-аг
Копировал’ Ц дО б 'б '?  М о  Формат • ts
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Разрс'з по оси пути

(ikSenmapme пролетное строение

План
(б ез  пролетных строении)

У̂стройство сухой кладки за устоями производится для 
уменьшения горизонтального давления земли на устий и для 
уменьшения давления на основание.

£.,Необходимость устройства сухой кладки за устоят уста
навливается проверочным расчетом опор на мостах, где предусмат
ривается подъемка па Высоту более Ш м м  или при наличии каких- 
либо дефектов опор.

В При перерасчете опор с учетом сухой кладки за устоями 
угол Внутреннего трения грунта принимается раёньт ВО9

$ Установка и разборка инвентарных' пролетных строений 
или лакеШоВ производится В окна

5 Обирание инвентарного пролетного строения на опоре 
В необходимых случаях производится с разборкой кладки 
шкафной стенки

6 Опирапие пролетного строения на насыпи должно 
Выполняться за откосом / IB S  на расст оянии не менее 5 0 т

I На чертеже Все размеры В сантиметрах.

S 0 1 -0 Z -1
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Лист Н а й м е н о З а н и е Страница
Шпальна- клеточные опоры

2 Пример обсыпного устоя при лрте/ле 
пакетного пролетного строения до 12м H i

3
Пример обсыпного устоя при пролете 
пакетного пролетного строения более 12м т

4
Пример устоя с Шорной стенной при 
пролет пикетного пролетного строения 
бо Юм

ill

5
Пример устоя с наборной стенкой при 
пролете ракетного пролетного строения 
более 15м

1/5

6
Пример промежуточной опоры при пролете 
пакетных пролетных строении do 10м 116

7
Пример промежуточной опоры при пролетах 
полетных пролетных строений более Юн U1

деревянные рампа-лежнеВые опоры

т
%"Й

1
!

1

1
1

V.(Sс»«ПЧ

•%»К

I

В
типы дереВянных рам Временных опор 
Сводные спецификации

(п^2',8\Ш___
11В

9
типы деревянных рам Временных 
опор СВодные спецификации 

(h=5t6't B,%M)
119

10
Пример конструкции промежуточной 
споры 120

лист Наименование Страница
Сборные железобетонные устои УиВаншо*

и ЛрмироВание блока тип Ж 121

Ш ЛрмироВание блока тип Ж 122

/3
Спецификация арматуры Основ
ные характеристики блоноё | №

j
JU.НачтОфодзенокак

пт ЯШщкшГnfcfg-Ч>—.
лшяц>.ф&луге&г

и вд щ ш ш й

5 0 1 - Q Z - i
Временные опоры 
применяемые при ремонте искусственных сосру-

нае раздела 8

0 8
Опчдш\/1ис/п Uucmog
Ж SJ

Гипротрапслуть

Копирован' ЦООСР/ Формат fSi
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п шг-шг~шг-шг~шг-тшшт 1 _ L

1
ттгтнщт-i

А ‘  6 *  А *  Л *  А *  А ’ *  д %  -  * Аш Аu p . ■ «ТЯб&ЯЯЗЯПТСПТП5 7*------- 1 ^

/вое j 2750 1
4250

£ — £

щ -т :

к

ОсьсимметщОсь поста

щ

а р ц  ^  |

* «Г *'fc * А А А * А ж А *“ А ,

г д » *73 ! ,

Т2т.

• н

Спецификация лесоматериалов
т
№ Наименование СечениеСМ

фкт
см

К-ва Объем мз
Мртерцалшт ед сбил

<??Шпала /пилТ'В 275 А0/ Ot/3 73./
2 МаунтмшЯек 20*24 275 2 у, (3 0,3 СослаЖтт

/з.ь

6 - 6

Спецификация покаВок и метизоб
НаименованиеСечетеСпинаКокМасса.L Материал 1мм мм turn кг марка ГОСТ
Штьть </-гд Жоо Ж to ветз 380 -itШтыоь и-го 300 ж ~3е тожескоЬапояыая сГчГ Ъо/т1г 43 _tt_ WFW
Скоба обоеггита*/с Щнбзго /32 —н— Ш -w
— —-----Улто..,..188/

Объем щебня основания и засылки Юм3
1 Для сооружения шпальной клеточной опоры 

Возможно применять шпалы обрезные и  необ
резные лю бого типа. Но предтчтитеоьноТтиаа

2 Каждая шпана крепится^обратными сно
бами, шпалы основания следует крепить между 
собой горизонтальными прямыми скобами, крон* 
того нижние два ряда шпал соединяются шты
рями Мауэрттные брусья крепятся меж ду со 
бой  горизонтальными прямыми скобами и  при
крепляются к шпалам штырями.

ЗД ля  уменьшения осадки шпальной опоры 
под Воздействием подвиж ной нагрузки сво
бодные ячейки м еж ду шпалами по мере 
сборки опоры следует  заполнять щебнем

4. На Виде Д  условно без разделки торцоВ 
показаны шпалы, находящ иеся непосред
ственно под мауэрлатнь/ми брусьями.

В Все размеры на чертеж е даны В мил
лиметрах.

501 -  02 - / а
Копировал Ц 0 Ш 6  JS3
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\ ш т т т \ ш т ж м т т ж

т т ш ш ш я т ш ш т .
щ

Ш£й_

Ь т к ш

П Ж

JEBL м § й _

£ Ш .

т

ыгкциц

НаименованиеСечение
см

У* А
Слот
СМ

ecu
e-to
turn

мап
Ш
ed

leoLtoj.
# L

eStu

TOO
Материал

Шпала muni-Б 275 m or /3 /57
ИЬротышшмыш тип/-Б UfO te 0f07 U
Коротыш шпалыmunf-B /35 /2 40? 0,3
Щютышшпалмmuni-Б 1SS ц 0.06 6.7
Чсмтютыибкс гохзь 275 3 a et 0.0 Com а Ж team

й то го 30 7 !

Специф икация по кобол и  метизоВ
VM
TOНаименованиеСечение

мм
глина
мм

K-Bo
шт.Массакг

Мате/.шал
Марка ГОСТ/ Штырь d- го 4оо 24 и Вег 3 330 -ТГ*

* Штыпь d= го 300 £0 и тоже 360- 71м
3 Скоба прямая d- /5 150/юогос /2# ■--М -- 360- 7/*
6 Скоба обратная rf*/5 tsoimo 25/ 380- 7/»

итого _iZL_
О бьем щебня основания и засыпки Юм9

i Для сооружения шпальнойклеточной торы Вазтшно при
менять шпалы обрезные инео$резнт, но предпочтительно Хтипа.

Z Схему расположения обратных скеб см. на листе Е
б. Для уменьшения осадки шпальной опоры под Воздей

ствием подвижной нагрузка свободные ячейки между 
шпаками по мере сборки опоры следует заполнять щебнем.

4, На Виде Д усяоВщ без разделки торцоВ,\ показаны 
шпалыi; находящиеся непосредственно подтррлатны - 
ш  брусьями.

5, Все размеры на чертеже даны В  миллиметрах.

50fmQim1
Копировал Wfy Формат %?

|Вист

3



M
S

47
4 

23
 0

Г
 e

s

я

1 Спецификация лесоматериалов
т
т Наш&маВантСечение

си 43см
т
от

Объемы3 Материалед Общ.
к Шпала шпХ-6 S7S 30 орз 3,0г Щ Ь р л Ь т т Щ *0x64 US.bso

г
V

0.12 0.3
0,6

Сосна Л кат 
тоже

4 $зт0няя(иаскяа SSOЛ 0,/ -- ,/--
итого: б.г

Спецификация пока боя и метизоб
и*.

Наиыенобанпе ЯмваюеBeamKtoМасса Моте,worn
т ММ ММ tm кг чарка ГОСТ
1 Штырь

^ fP k .-----
СкоСатямая

ШтссайшВит

йг20
i p t  
а -ю

Ф £0

т

Ш3S0

ts

гг
tso
т

/г

13
73
10

В Сг 3
Ж Ж--Of —

380-71*
Ш Ш
380-71*
380-71**
380-71*

-------- ums&ax___________ 147

Щ

1.Для сооруж ения шпальной 
клеточной опоры Возможно при
менят» шпалы обрезные и  необ
резные любого типа, м  предпоч
тительно Хтипа.

2- Каждая шпала крепится №  
обратными скобами шпалы ос
нования следует крепить меж
ду собой горизонтальными пря
ными скобами, кроме т ого  
ниж ние d ia  ряда шпал соеди
няются штырями. 
Подмауордшные шпалы крепят
ся из расчета: 16 обратных и  
В прямых скоб на 6  шпал. 
Мауэрлатные брусья крепятся 
м еж ду собой горизонтальными 
Прямыми скобами и  прикрепля
ются к шпалам штырями,

3, Лля уменьшения осадки 
шпальной опоры под бездей
ствием подвиж ной нагрузки 
свободные ячейки м еж ду  
шпаками по мере сборки опо
ры следует заполнять щебнем

4. Цолкая Высота итальнай 
опоры, как правило не должна 
превышать 2 ,5 м в исключи
т ельны х случаях Возможно 
Применять шпальные опоры 
большей Высоты при соблю
дении специальны х мер по  
уменьшению упругой осадки, 
например, зат яж ка опоры  
т яж ам и при обж ат ии е е  
лодВиж ноа нагрузкой.

501-08-1 0 8
Копировал ///" Формат /2
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Схема расположения обратных скоб.
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/• Для сооружения шпальной клеточ
ной опоры Возможно применять шпалы 
обрезные ц необрезные любого типа, 
но предпочтительно X типа.

2. шпалы основания следует крепить 
между содой горизонтальными пря
мыми скобами, кроме того нижние 
аба ряда шпал соединяются штырями 
Мауэрлатяые брусья крепятся между 
содой прямыми скобами и прикрепляв 
ются к шпалам штырями.

3. Для уменьш ения осадки ш лальной 
опоры пои воздейст вием  подвиж ной  
нагрузки свободн ы е ячейки м еж д у  
ш палами п о  м ере сборки опоры ел е- 
дует  заполнят ь щебнем.

4. Полная Высота шпальной опоры, 
как правило, не должна продышать 
2,Вм В исключительных случаях Воз
можно п̂рименять шпальные опоры 
большей Высоты при соблюдении 
специальных мер по уменьшению 
упругой осадки, например затяжки

S  тяжами при обжатии ее под
ай нагрузкой

5 Все размеры на чертеже даны 
В миллиметрах.

Объем щебня основания 
и засыпки Вы3

501-02-1 08
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/. Для сооружения шпальной клелючгкк 
опоры Возможна применят шпалы обрез
ные и необрезные любого типа, но п р ед ' 
почтительно Т  типа.

г . Каждая шпала крепится А НЯ обрат
ными скобами к шпалам смежного ряда, 
шпалы основания следует крепить меж
ду собой горизонтальными прямыми 
скобами, кроме того нижние два ряда  
шпал соединяются штырями. 
Подмауэр/щтные шпоны крепятся 
из р а сч ет  fG обратных и 8 прямых 
сноб на G шлем.
Маизрмитные брусья Крепятся между 
собой горизонтальными прямыми 
скобами и прикрепляются к  шпалам 
штырями

3. Для уменьшения осадка шпаль
ной опоры под Воздейст вием  под
виж но а нагрузки ячейки между 
шпалами по м ере сборки опоры 
следует  за п ол н я т  щебнем

4. Полная Высота ш пальной опоры, 
кок грабило, н е долж но превышать 
2,дм В искл/очшпельных случаях 
Возможно применять шпальные 
опоры больш ей Высоты при соблю 
дении специальны х мер по умень
ш ению уп р угой  осадк и , напри- 
м ер зат яж ки опоры т яж ами при 
оож ат ш р ее  подвиж ной  нагрузкой.

В. В се  разм еры  Но черт еж е 
даны  6  миллиметрах.

Спецификация лесоматериалов
ШтЩтЗрЬё щ в г и а

ед, обш Материал
® Шпала Ь £ Ш .Ж Ш /о,з
2 \м<мштныйктс\2 0 * £ /1  \г75 4 \6,/2 6,S йоснаЖкат

_____ Ш8ЯЫ___
Объем щебня основания и т е т к и  ём3

Спецификация покаВок и метизоВ
л» Наименование fete» глине Нолей.ко

\ Материала |
1)03 мм мм ЧЯЯ марки ГОСТ
Т Штырь </*204 00 *L BGT3 380 1/*
Т ЩтЬ/оь ЩЯ 300 жм тоже 9S0-7Mя РепАгг ппаимег ляг/т ИГ зоо-и*шштшжштшшшшшш шшш— 380-Т**
EZ■■■■■■■ ЙтогОх _ -ML. S01-024
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Всгамеювете] J t/rwa Ы-Ве [ Объем *t3 
Ш  mm I ed j oSm

Материал

П  'ШШПШШШ. ТЪбЗ Ш 'Ш  ШЯШ im l ш ш т
|̂ {лярдрууфрю7нъ1иоюс\га*&1\ ага t a f“ 'c | 'у GCCHfflKffK?

(/т о 90 М Л

Объем щебня основания и затока Юн*

37
па Наименование \мм

фшт
мм awl

Мосса
кг

\ Материал |
ыррка гост

Т йктяь W-гд обо ш 36 Встз 380-7/*
г Шяшяь ЕЖ 300 ж 4/ лгеже 380- Я *
к Скоба паямая q=/f tsc/ме #7 --- н~ ш я ш
4 Скоба обоаршая Ф/С гядао Hi в to — »—чя я ш

1______________ № °*о --------j 4оь !____________1

Л сооружения шполькоа кле
точной опоры Возможна применять 
шпалы сбре&ные и необрезные любо
го типи, но предав чтцтемно I  типа.

В. Каждой отдельная шпала кре
пится четырьмя обратными скобами, 
сдВоенноя пара шпал крепится 7# об 
ратными сксбонч к шпалам смежного 
ряда, а  между собой дВумя прямыми 
скобою/ Каж ды й коротыш крепит
ся ддумя обратными и дВумя пря
мыми скобами.
Шпалы основания сВязыВаются 
м еж ду собой горизонтальными 
прямыми скобами, кроме того ниж 
ние д$а ряда шпал соединяются

Подмоуэряатные сцтяы крепятся из расчета (6 обратных и 8прямы! 
скоб Ии б шпал.Науэряатные бру&Я /слепятся меж
ду собой прямыми особами и при
крепляются К шпалам штырями.

3. Схему расположения обратных 
скоб см. но листе 8.

4. Д ля  уменьшения осадки шпал/ 
ной  опоры под Воздейст вием под  
Важ ной Нагрузки еВободт /е ячей
ки м еж ду шпалами по мере сборки 
опары следует  заполнять щебнем
А Иу фасаде услоВно без раз

делки торцрВ показаны королю- 

ши шпал.
& Полная Высота шпальной опо

ры, как пробило .н е  должна, пре
вышать 2,5 м  В  исключительных 
случаях Возможно применять шлом 
ные опоры /больш ей Высапш при 
соблюдении специальных мер по 
уменьшению упругой осадки, напри
мер. затяжки опоры т яж ами при 
обж атии её подвиж ной нагрузкой

S d h  0 1 - 1 0 8
т т
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Шипы поперечных деревянных рои
№ *

Н>4н

Н *2н

Спецификация лесоматериалов на одну рану.

Олецифитря поковок и метизов но одну рану

№ ПтметВание
4м

мм мм
ш
от

ОУт
кг

ш
от

Нет
JUL

Марка Т Ш ~
1 бет сгайт4 иЗшадйаш ф Во SSO — В /4 е т 3867/*
г Ват ской&виЗаои&нм фоо т В ё В В ЗСгЗ 380'У**
3 Штиль 'Ш ш 4- 4 - ё 4 ~ въ \ 380-7Г*
4 скоба премия ФШш /в /В /ё т ВСТЗ 380-7/*

итого 26 40

Размещение пролетных строений на опорот.

ш
m3- Шинека&онце

т : 1 Ж г н  !1 7/7зй 1 Н = 4 *  J 1

Is(ламСМ
(*ёо
шт

Одъе
~еГ

Н(м*
wot.

fimm
км

KSOотГ'Ш ЯТШ Ш *
ш л ш ш ш к

К-ёо.
ш

ш т т
Е м ш т

Матертя
$L Стоика Оео/мя/альная и /58 г ш ч 359 8 р е а 358 8 0,28 ЧСтает наклонная ц Ы 2 bfK> of8 368 8 а,р 43 310 В ЦЦ 6,5
3 Насадка зг 320 i 0,83 Ч 320 1 огзз в * Ш / 023 03
Ju, лежень зг Ш JL- 0,89 йё / 0,38 ЛГ3 480 / 035 04
Sс Схватка диагон /к*алгы9я1гг/г то Л - т . 4/ 860 3 0,06 oft 3*4 г Ор7 4*скёаттдааш (нижняя/ 2?/2 — —  . — —

У ехттт зооазит глеохяаиЩ Г — — 300 г 0,07 ¥ 300 г 0,07 ¥т~ Схеотка гайизонтлнизкмшгг/г — — — ~ЩГ ~~Г 0,08 0,3 4оо 3 0,99 9,2
JL-

!!I гг/г — » <— ■ — —  i

* ___  и /П 0 2  0  \1 ---- ------------------------JМ - L........  \1 2 - 1........................... — 1ii-

i Pa m  изготовлять из древесины не м т еЖ т - 
тегории (ГОСТУШ-Ц ГОСТ У Ш - f ij с Вж ж нат т  
Ре долее £5% .

3, Сходы В соединениях стаек с  насадками стаВимь 
л обеих второй плоскости рамы противоположно 
направленными друг другу 

& Количеству рам определять расчетом, 
гтВньт образам, $  зависимости от подёшмно$/ 
и  /юсто я т ой  нагрузки

В Пример конструкции Временной опоры см, 
н а т р  (20.

SO 1-02-1 08
МтцроОол;

ш .

В
-/-/у  poptKt /е
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Спецификация лесоматериалов па одну раму
ш
поз Н а и м ен ова н и е J *

H *S M Н *б м И «6  74м
ш т
см

С'вО
шлп

н ,* 3 Опт»
см к-во

turn
Объем, м3 Отт

м
п-ёо
шт

Q&XkW 3 Мат ериал
ер ев Общ Ы Общ.

Ч> Стопка КеотиКальная 36 44 2 о,г9 0.6 Ш 2 0,40 0.8 6з? в ОМ 0 8
г

\.8I 26 р? г 0,Щ 0,6 57$ & 0,4? о,в Ш 2 о,4г 00
з Насадка ч зго г 0,23 0,2 320 1 о,гз 0,2 зга 1 0,23 0,2
ц Лежень ч его f 0.3?, 0,4 660 1 О М 0,4 600 1 0,44 аА
$

\iI

гг/г гро 2 0,06 0,1 300 г 0,07 0,1 320 2 0,07 0,1
6 Схватка диаг (нижняя) гг/г ч300 2 0,07 0,1 330 2 0,07 о,1 320 2 0,08 й * -
7 Схватка гашзгвепгняя! гг/г 300 2 am 01 зол ? о м о,1 300 2 0,07 (41
0 схватка гота. (нижняя) гг/? М О р W 0,2 ого г о р 0.2 530 г О,*? 0.8
$ ! 0 I I I гг/г 380 - f - ом 0,2 400 2 0,М 0,2 в 0,09

- -----------------------------------и л т л ---------------- 2,5 2,9 Ж -

Специф икация локобок и  метизов на одну раму

ЫЫ
поз Наименование

5м,Са1.6.74м Материал

мм ММ
Лол,
шт

тая
кг Марка ГОСТ

1 Болт С гайкой и  2шайбами 1=205S0 12 20 всг$ 386-71*
г вштсгошй игшаибами 1-го 400 12 16 ВС73 380-7!*
3 Штырь 1=20400 8 8 встз 380*47*4 1 I 1М6 76 70 №3 330-7/*

-----------------штш________________ М-.

1 Рами изготовлять из древесины не ниже 

^категории (госТ9Ьвз-71, гост9462-72)с Влаж
ностью не долее 25°/*

2 С коды В соединениях стоек с насадками 
ставить с обеих сторон плоскости рамы 
противоположно направленными друг другу.

3 Количество рам  определять расчетом, 
главным образом\ В  зависимости от подвиж
ной и  постоянной нагрузки

В Пример конструкции временной тиры 
см: на стр 120

S 0 h 0 Z - ( 0 8  7
Копировал 1р Ш ?Г ~7 лб>  Формат12



а с  а д
A ± S

120

Спецификация покоВок и  мет изоё
дн Наименование Сече/tutЯлика ГА Масса Материал
поз. мм ми ап» иг мар*# ГОСГ^Т Soot с ш ш !vZaaalaua <£=20 S50 Ц 108 ВСтЗ 380-г/*
2 Ролтс гайкой а 2 шайбами а*20 т Ж 7* Юсже 380-7/ »
3 Stunt гагит и̂ штбами Ц=20 sso 10 19 ------ь----- 380-г/*
4

JI1 6:20 900 8 12 ------ » — 380-7/*
5 штыре <£=20 *00 32 32 — „— т -г /* -
€ Штырб а* го *90 и 27 ------ и— т -7 /*
7 Скоба прямая а : к Ш т 96 58 — *  — 380-71*

и т о го 330

Спецификация лесоматериалов
\ш\. смен» sauna ш  объем  м* 
и \ Наииетеате Си си шп, Сд \о6 щ ~ -Материал

Г(>1 F/«7I A; .7 J  VlPl, ̂  Е  . Д  У Д _ и ______ЯСтоика Наклонная &-2S 370 а 0.23 1.8
Насадка <швя 320 ± _ 0,23 09
Леж ек* РзгО-я 4,80 ± 0.35 /.*
Схватка диагонали! 1/,*ггр 320 X 0.01 0.6
СхвааиадиагонОмн Цт**Щ 250 в 0.06 Об ....
Схвати горизонт 300 X 0.07 0.6
Схватка штате 400 в 0.09 0.7
Схватка горизонт Ф -'Ж 200 в 0.0* Об
Вмс 20*2* 200 £ _ 0, / о ,* ..

Е
£ j

Маммшаянши боне 20*2* 250 6 0.12 0.7
Ш % £----- w ax Б 275 п  \0,13 2,2

ит ого. \

/. На Ванном чертеже приведен пример лт - 
струкцш промежуточной, рамно-лежнеВои опоры.

2. Шпалы осноёанмя крепит* между собой 

скобами
X рпшп/ сносках деревянных рам приведены 

на стр. НУ.
t  Все размеры на чертеже даны В  милли

ма трох.

5 0 i-0 2 - t
Колировал Ц $ О В ? / S A f
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1 I О боз н о ч е н и е Н а и м е  ноВ а н и е Коз Прим.

блок истая типТ г~~ 7IIIL
Сборочные единицы и детали

1 Ф Ш Х Ш ? £ % В  е * г ш н
г Ф1ВЯЖ %CT51Sf- 751~ 3810 36
3 ФЖЯХ % Tc7S7BZi-7Se-38/0 /4

я»

ч Ф12ЯХ 75 В -1100 04
5 %CTKMH-75 б*(Ф О 28
В Ф6В1 roCTSJSf '75 6 = 360 28
7 0 sВТ ГОС75Ш -75 е - 2SQ m
8 ФСВТ Фост518f -75 €~300 so
$ Ф16 ЯХ rOCTSTSf-75 & ~Ф00 4
10 фбВХ %1?S7S1- 756 = 300 60

Материал
бетон марки N300. Мрз 2 0 0 2,67 М*

Масса 6700 кг

блок устоя тип ж
Сборочные единицы и детали

и Ф16Я Ж *T0CT57£t- 75 В -2560 64
& ф1бЯЖ̂ ПСТ5т~Т5 6=38/0 44

3 i m u t s m L n  t -п я 18

13 012Я1 *jrocrsm~75 В=1440 64
14 ФСЛ1 sncfJw-to 6= mo 36
is ФбЯХ Вгостыы-Г5 В *Ш О 36
7 * 6ЛГ п Ш я г п е * г я > 4т
8 ФбЯХ fffCTs5/*7S 6 = 200 82
9 4  Г0СТ?781'75 6=1200
10 ФбДТ ВСтЗсагVbMJ- ГОСТ578f~ 75 6=900 68

Матерная

seam марки н щ  мрз&о 409 м3

М асса <0200 К8

Выборка стола на один элемент, я г

Марко 
элемента

Бмкусгтп

I арматурная стило 
1 гостят/-75
1 Класс ЯГ \ Класс я Ж \1Ш1 ММ___ L _ J [0мм L  1

£ш ш ш ш ш тш ш /г/лчгр

620Щ2 7,6 аяв - 55885588 Щб
820 го т,ьЩе - Щб Щ2

Ведомость стержней на одни элемент

%рКЙ
if-ая Поз. Эскиз или. сечение t

ММ
Воина
ш

бра.
от.

7
2S 25 ШЛХ 250 Ш

8
---------Ш--- за?

Л̂ -ЗГ,Д̂ /6ЯТ 200 SO

9
Л *

16AI т о 4

Ю

— *— ----Г8г

_________Ж Ш

* »
8 6Я1 т о 68

I На банном чертеже приведены спецификации а  

осноВние характеристика железобетонных ̂ дибалмых* 
уст оеВ для опиратя пакетных пролетных строений 

пролетами йо 12 м  - тип I  да / 8 м  - тип Ж

2. Конструкция арматурного каркаса блока 

mans.I  приведена на стр. н  л?/ блока типаж

на стр. м 128.

SOI-02-1 08 т
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2-4 Условия применения и основные Положения 115 - 127
13

Цементация кладки фундаментов труб. 
Устройство глиняного жрана. Общие 
виды. Варианты.

136

14
Железобетонные оболочки В трубах Общая 
вид армирование оболочки.

157

1I||111

15
Железобетонные оболочки в трубах. Пример 
устройства опалубки оболочки для трубы 
отв. б,В8м.

/38
5 Наращивание оголовков .Варианты 1-5. т

6 Наращивание оголовков. Варианты But 129 is Железобетонные оболочки в трубах .Пример 
устройства опалубки оболочки для трубы 
отв 3,62 м.

/39

7 Примерь^^переустройства оголовков вод- 130 17
Устройство изоляции. Примеры изоляции 
одноочковых труб и концевых звеньев 
труб

/40

8 Удлинение труб Варианты с новыми фунда
ментами на естественном основании 131

/8 Устройство изоляции. Примеры изоляции 
двухочковых труб. /4 /

ремонт труд гильзами и Втулками

tw

1

9 Решит труб металлическими гильзами 132

10
Ремонт труб железобетонными Втулками. 
Общие указания,: Разрез звена. Накаточ- 
ные пути.

133

I

1

Sf>

11
Ремонт̂  труб железобетонными втулками. 
Общий вид трубы до и после ремонта. 134

12
Ремонт труб железобетонными втулками 
Сборочная площадка. 135

Чау отд /р,одзенеуци W
S O f-02- f  03

run Язёиикиць
Ремонт труб. 

Содержание раздет у

гл* Ам\Мст Ш с м а к .Н у  опто (7{au/vpe&? рр 1 / f /8
Sm*£L.

Тцпротрансяутб___ йюипяяйй Jыхоба
' йтаоНаг /
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в  этом разделе приведены типовые решения по капиталь
ному ремонту труд и сооружению новых труб.

Для случаев недостаточной длины труб предусматрива
ют наращивание оголовков или удлинение труб.

Выбор типа наращивания оголовков из приведенного ря
бо вариантов следует производить в зависимости от вели
чины недостаточности длины трубы и конструкции оголовка 

При наращивании оголовков существующие кордонные ком 
ни рекомендуется разбирать и заменять новыми

Высота наращивания оголовков не должна превышать 1,0м,
В случаях значительных деформаций оголовков производится 

их переустройство.
В проектных решениях даны примеры устройства нового 

раструбного оголовка со звеном вместо существующего не
пригодного портального оголовка, а также устройство бетон
ных стенок вместо разрушенного воротникового (стр. &Q).

При необходимом удлинении труб В конструкциях прис
траиваемых частей труб предусмотрены массивные фунда
менты на естественном основании (сюр. Ш )

В случаях деформированного состояния кладки фунда
ментов оголовков и примыкающих к ним частей труб» а 
также недостаточности их размеров (глубины заложения 
или ширины) производится полная или частичная разборка 
существующих фундаментов*

При затруднении разборки старого фундамента В  слу
чаях ситного притока /оды  или необходимости $  сложит 
щюппети можно избежать разборки путем устройства же
лезобетонной плиты в  уровне обрезав фундаментов.

блоки удлинения труб принимаются по действующим типо
вым проектам

В случаях недостаточной прочности старой кирпичной’ камен
ной и бетонной кладки, а также при фильтрации Воды через клад
ку производится ее цементация (стр. т )

Для ремонта сильно поврежденной кладки и при выпадении 
отдельных камней применяют статные гильзы, железобетон
ные втулки и Жёяезобетоншгые оболочки в  трубе,-8 проект
ных решениях приведено/ примеры устройства монолитных 
оболочек в различных трубах (cmp.J37H3$) Ремонт труб 
гильзованием и железобетонными втулкот сннастр. /зг~/з&

( J o j - M - l
Копт>Ввг**<л p 05f{  / t e Фермат' №
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Работы тнаращиванйю ояолаёков, удлинению труб, торкрети
рованию и цементации кладки труб и устройству В них оболочек 
Втулок и гитз производятся без перерыва и уменьшения ст
рости движения поездаВ*

Для переустройство существующих и сооружения новых труд 
предусматриваются различные способы производства работ под 
прикрытием пакетных пролетных строений- 
~  открытый способ,
—  устройство прорезей,

комбинированный способ (с&тсщше открытом способа и ус
тройства прорезей),

В проект разработаны осноВные способы по сооружению 
Новых труб'
— шпкшьнеВой способ’ см. стр /47
— щшпоВой способ Ш. стр. /48

Штапьнеёай способ устройства труб применяется при не
возможности раскрытия насыпи без длительного перерыва дви
жения лоездоВ, при Высоте насыпи не менее /2,0 м

Шторьнеёым способом обычно устраиВаются железобетон
ные трубы

Щитовой способ применяется при сооружении труб над на
сыпями Высотой 4,0м и более

Основными Видами работ являются:
— щитовая проходка с разборкой грунт? 6 забое,
— передвижение щита и установка тюбинговой обделки,
— Нагнетание раствора за обделку;

После окончания сцитоВой проходки Шит разбирается и 
при помощи лебедки собирается Водопропускная труба с 
заполнением зазора между тюбинговой обделкой и собира
емой трубой

Способ продовлцёания применяется при сооружении же
лезобетонных или металлических труб б  насыпях более 
4,0 -б,Ом.

Сооружение труб способом проба вливания целесо
образно при соответствующих геологических условиях, так 
как при этом способе невозможно устройство 
под средними звеньями

Метод продавлиВония может быть феме*неяпри грунтах 
любой категории, кроет скальных средней и большой щрелоапи 

В связи с невозможностью осуществления строительного 
подъёма, продавяиёание труб разрешаемся /польке В насыпях, 
простоявших не менее /влет .

Основными Видами работ при продавливают являются-
— продовлаВате трубы;
— разработка грунта В трубе,
— извлечение грунта т  тубы

При Высоких наеыпящ лрадаВяуВаные затруднено из-за 
резкого Возрастания сил трения до наружному контуру 
трубы, сопротивления под шжом труби, т е требует 
увеличения мощности установки для продаёлиВания. 

Наиболее целесообразно применять для сооружения 
новых труб под насыпями эксплуатируемых железных 
дорог горнопроходческие щиты

броме приведенною па &пр /46 способа устройства 

новой трубы В прорези под прикрытием пакетного про
летного строения, опирающегося на Временные шпаль
ные устои, Возможно также вооружение небольших 
труб и лотков б  прорезях, перекрытых подвесными 
пакетами, которые не требуют предоставления окон 
для укладки и  разборки

8 проекте приведены примеры замен мостов т  трубы

щ

501-02-1
'ffoMftaiejt у , # # #
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Пере устройство мостов на трубы производимся в. следую
щая случаями

При наличии десреклюв моста1 требующих бол вшах зат
рат и сложной организации работ для их устранения:

при необходимости углубления русла и бследапВии этого 

недостаточной глубины заложения опор^
Возможность замены моста трубой должна быть прове

рена гидравлическим расчетом•
Замены мастоВ но трубы могут также производиться при 

недостаточной ширине балластного корыта и необходимости 
беспрепятственного пропуска щебнеочистительной машины, 

в  рабочем состоянии.

При замене мостов на трубы пролетные строения снима
ются с опор,

Вследствие недостаточной ширины пролетных строений 
для размещения далластных призм типовых очертаний при
меняется также способ уширения мостов трубами (см.стр.
158, т ).

В этих случаях пролетные строения сохраняются\ удаляет
ся лишь сделанная ранее наростка бортов.

Выполнение этих работ также обеспечивает пропуск ще
бне очистительной машины в  рабочем состоянии.

ШЁ
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В а р и а н т  / / i  
Продельный разрез

Вариа^щ 4 В 
Продольный разрез

Вариант нЗ 
Продольный разрез

В а р и а н т  s f  5  

P a c e d

Подпорная стенка 
ж сут дж дкимнхя XV

mwhnmpm

План
(  Шин наращивания устанавливается В зависи
мости от величины недостаточности длины 

трубы и конструкции оголовков Высота нара
щивания оголовков труд должна быть не 
долее 1,0и

г  При наращивании оголовков существующие 
кордопнью камни рекомендуется разбирать и 
заменять новыми

в. Удержание конусов производится путем 
устройства: - подпорных стенок из сухой 
кладки на мху;

- выкладки конусов из сухой кладки

с откосом не круче л  (
4 Выкладка конусов из сухой кладки 

Высотой более 1.5м не рекомендуется 
В работы по наращиванию оголовков 

производятся без перерыва и ограничения 
стрости движ ения поездов 

в На листе 6  приведены варианты Н /^В иУ  
наращивания оголовков труб

501-02-1
Кшироеал 7#У
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формат!?



Варцант л/6
Ш .

В - 1
АяЛ

I, /Пип наращивания устанаВниВотся В зависимости 
от Величины недост ат чш т и длины трубы и конс
трукции отяобкоВ. Высота наращиВания вголаВш  
должна быть не Фолее Ю м,

S При нарсщиВании ош овкаВ  существующие 
кордонные камни рекомендуется разбирать и  
заменять НоВыми. Л v э , ,

д Выкладка конисоь из сухой кладка бы со- 
mod белее %5м не рекомендуется.

4. Работы по наращаВанию оеояоВкоб произво
дятся без перерыба движений а  ограничения 
скорости движ ения поездов

$ Устройство распорки па Варианту У ?  
Возможно при услоВии нормального пропуска 
паВоднаВых Вод и может быть произведено 
татка у  Выходных оеолоВКоВ 
0 /а  листе S  приведены Варианть/

M i  Н 6 наращивания огтовноВ опор.

SO I-02-1
KomipoSm Ц /)0 5 Ъ { С О

0 9
OPHQtn-12



\

П р одольн ы й  р а з р ез  по осп  и>рубы  
(Устройство бетонных стетк Взамен разрушенного Воротни

кового оголовка)

М

А-А

............—  ' ~ : ~ z m
Продольный разрез по оси труды 

( УсгпроастВо раструбного оголовки Взамен разрушенного лортшбкояр

Новая нладна 
demon мгоо

якорная стенка.

План

I  Переустройство оголовков производится В том случае, 
если при обследовании обнаружены:

<$ наклон стенок оголовков и  глубокие трещины 8  кладке, 
6 ) плохое качество Кладки оголовков 

г, На чертеже показано устройство нового раструбного 
оголовка со звеном Взамен портального оголовка сильно раз- 
рушенного, а шарже устройство бетонных стенок Вместо 
ВоротникоВого оголовка

3 Для Возможности производства робот ло переустройству 
огояоВкоВ устраиваются заборные стенки 

4, Работы по переустройству оголовков производятся без 
перерыва и  ограничения скорости движения поездов 

&При наличии полигона или завода железобетонных кон
струкций проектом должны предусматриваться сборные 
оголовки на блочных фундаментах

s o t - o z - t
SomsxOm QDDjg-f /S/ формат 1й
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Вариант d  £
Существующая кладка фундаментов оголоВкоб не разбирается

П роект ное положение ного полотна

В ариант pflt
Существующая .кладка фундамента# 
оголовков разбирает ся полностью

В а р и а н т  // 3
jqh кладка фундаментов неЬрзби 

рает т , но в уровне обреза фун&аментайтво- 
го и старого) устраивается железобетонная 
плита, а \
Проектное положение 
земляного полотна 2 т 4 /

/

1. На чертеже проведено три основных Ва
рианта удлинения труб\

2. Разборка существующих фундаментов прс-

/
/

тттI.H LL.gi.j-. ш

я*
про наличии дефектной кладки, 

тори недостаточной глубине на промеры 
юпри недостаточных размерах ё  плане.

х  по третьему Варианту удлинение устраивает 
только при наличии затруднении с разборкой сто' 
рога тинданентс (сальный приток воды, необходи
мость В сложном креплении и т. Вр.*

Данные для Выбора того или иного спосо
ба удлинения труб должны быть собраны 
при обследовании

$  Удлинение труб производится без пере
рыва и  ограничения скорости движения 
поездов.

в. Д ля удержания конусов и откосов насыпи 
при удлинении труб устраиваются заборные 
стенки.

Железобетонной^ 
плита 6*400 SOi-02-f 09

ласт
8
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Металлическая 
труса- гильза ~ i  Заполнение из

Випш Вание труб*
На данном ласте приведен ремонт трубы методом гильзовиния, 

т е Введением стольной оболочки Внутрь ремонтируемой трубы 
Пространство между оболочкой и трубой заполняют бетоном (а  
узкие щели цементным растВоромХ Соотношение размеров попе- 
речного сечения mpydbi и  диаметра оболочки определяется необ
ходимой Водопропускной способностью9 а также и Возможностью 
поручения желаемого сорраМент& Для трубы; как Водопропускного 
сооружения, излишнее стеснение ее отверстия оболочкой неоправдащ 
а при лимитирующем Величину бтВерстия значении расхода Воды- 
и Недопустимо в последнем случае стальная оболочка диаметром, 
близким к отВерстию ремонтируемой трубы, наиболее уместна 
благодаря малой ре'толщине Целая или сваренная В т ы к ах по 
Всей длине трубы  ̂металлическая Оболочка, кроме того, может быть 
использована при необходимости для увеличения Водопропускной 
способности, рассчитывая её по напорному реж им у раЬт ы  при 
условии соблюдения нормированных требований В отношении осталь
ных элементов сооружения применительно к такому режиму рабо
ты (в  том числе при гарантии невозможности дальнейших проса

док трубы, прекращающихся обычно в  старых насыпяхI
Вопросы усиления мощения на выходе, применения более зщ<рек- 

тивной конструкции оголовков ц  выбора напорного ш и  пояуюпсршо ре
жимов работы трубы решаются отдельно и  в  данной разработке не  
рассматриваются:

При завершении процесса стабилизации деформации старте гру
бы длину одного звена металлической труды* гильзы назначают в  пре
делах трех-шести м, В противном случае-по длине существующих 
секций трубы

технологическая последовательность основных видав работ 
/Очистка и  промывка поврежденных участков внутренней 

поверхности трубы w
г.ЗатаскиВание одной секции гильзы и подклинка 
Д Законопачибоние щелей и  устройство опалубки по торцам 
А Заполнение бетонной смесью с  помощью бетононасоса прос

транства между гильзой и старой трубой
Дня гильзоВбнил звеньев длиной 1м бетонную смесь уклады

вают после установки В проектное положение трех - пяти звеньев 
Вотом случае кроме устройства опалубки в  торцах крайних

звеньев т --------- -------------  ̂ - --
гильзы

швы между звеньями

501-02-1 WW
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Поперечный разрез зёена труВы-6тдлкц
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Ш STO 30

Опалубка из досок 
толщина to в см

Отверстия 08см Зля

раствора

н и

Смой на апалидки

зиз
Конструкция натточт/х путей

Ш*ф/&ммтиВопиВоются Ж. 
утадру и устанавливаются 

по 6шт с каждой стороны 
на звено

*Ф/6т придалиёяется 
к рельсу через fat &Шхм

бетон палаточных пит ей MfSQ_

Ремонт труб Втулкам
Укрепление Ветхой конструкции трубы размещением Внутри ее отвер

стия оболочки (Втулки) из железобетона, кок и из толи (см лист 9J-практич
ный способ прошения сроки службы сооружения, Наряду с использованием 
для того готовых типовых звеньев труб, что наиболее целесообразно, не 
исключено при необходимости наименьшего стеснения отверстия ренонтиру- 

Г ежи трубы изготовление железобетонной оболочки требуемой форма сечения 
Вплоть до полного совмещения наружного очертания обшита с Внутренним 

-* очертанием трубы; для чет оболочку можно изготовит В самой трубе При 
опт отпадает необходимость излишнего расхода бетна на заполнение 
неизбежных проемов между трубой и заранее шгоюоВлею&й (Вне трубы) 
оболочкой. Хотя и при бетонировании оболочки Внутри трубы следует для 
повышения эффективности укрепления конструкции трубы произвести те
стирование Цементным раствором за оболочку через трубки, заложенньт 
при ее изготовлении

На данном листе приведен пример изготовления Вне трубы индивидуаль
ных звеньев.

/ На сборочной площадке бетонируются одновременно несколько звеньев 
трубы, после их Выстойки и задвижки первых двух звеньев остальные 
сдвигаются В сторону трубы и но освободившихся площадках бетонируются 
оставшиеся звенья

гЗатаскибанце звеньев производится с помощью лебедок и полиспастов 
яРельсы накаточшх путей должны быть улещены строго горизон

тально и не теть Выступов навстречу направлению надвижки.
б для уменьшения трения палаточные пути до бетонирования 

звеньев свальна смазывамжя тавот*/-
в.Да устройства опалубки и раскладки арматуры звеньев изге- 

тавлиВттся деревянный макет-шаблон т наружным размерам 
Звена. Макет протаскивается по тштачньм путям через сущес
твующее сечение трубы Выступающее поверхности каменных 
стенок трибы, препятствующие протаскиванию макета, обка
лываются. л ,,в Палаточные пути и основание под новыми звеньями омоно • 
личиВаются бетоном М250 изоляция звеньев трубы устраиваем 
ся аз двух слоев джутового полотна между тремя слоями 
битума. Поверх изоляции задвигаемых звеньев укладывается 
защитный слой бетона по металлической сетке.

Ч.Всв размеры на чертеже даны В см.

SO f+02 -f
Кчпираёал l(O D £ g f У З ?
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ю
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Вид* тр уды  до ремонта (А -А )
Щ

А — А
Цдш гяаия

Зёено железобетонное 
бетон мгва

Заполняется бетоном под давлением

Сохранившаяся кладка

Бетонная кладка между ^ 
начаточными путями м/оо

/  а $

Начаточные пяти 
бет он  M i50

В ы х одн ой
оголовок

Положение сошествию- 
щей трубы

Железобетон звеньев M25Q 
Цзоляиая Заполняется бета 

под давлением \
"ЧчЧЧЧЧЧ̂ ЧЧЧЧЧЧЧ лчччччхччччччЧч' чччЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧчЧ

О г Ш и

Выступающая кладка на ширину 30см 
зоо ttno высоте 50см обкапывается на ест

длину пуауды

Бетон лотка 
м т

>м

У/тяллжлт i i еЖгжллжгллллмУл.! :лж/гУ/ж/жжжжжУа ! Штмшюттл

L . .з| / т  j| т 620 з ш

Начаточные пулю,бетон N150 I
Наращивание бетоном для ***1
сознания уклона в  трубе

STf

и

Ценнаянадрааса
5/5

Бетон MfSO

5 0 h 0 2 - f 09 и
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П родольны й р азр ез накатанных путей а  зВензеВ труби
{420*?*f0O*4fcSSO0

Фундамент Выходного огояоВка

План натточных путей



Цементация кладки фунда мейтоВ труб 
Поперечный разрез эбена трубы » а

A "*J AZJL

У с т р о й с т в о  гл и н я н о го  э к р а н а  

Вариант л1 В а р и а н л о м Р

Продольный разрез по оси труби Продольный разрез по оси трубы

Щ

1. Цементация кирпичной\ каменной и бетонной 
кладки производится для увеличения прочности 
кладки яри плохом качестве ее посредством  
заполнения цементным раствором имеющихся В 
ней трещин и пустот.

2. Цементация кладки труб производится В 
случае фильтрации боды через кладку.

3. Работы по цементации Ведутся на основании 
проекта, составленного по материалам обследо
вания кладки сооружения.

Ь При составлении проекта и при производ
стве работ обязательно соблюдение указаний, 
приведенных на стр. 125-127.

б. При обнаружении проникновения Воды под 
фундамент трубы предусматривается устрой
ство на В ходе глиняного экрана В шпунто
вом ограждении.

В, Работы по цементации кладки и устройст
ву глиняных экранов производятся дез пере
рыва и ограничения скорости движения поездов

7* Все размеры на чертеже даны В санти
метрах.

soi-в г - !  09  |g
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t. Ж елезобет онны е оболочки применяются для рем онт а повреж ден 
ной кладки на глубину /оо~ /во  нм, а  т акж е при Выпадении отдельным  
Камней в  т рубах с  размером  от верст ия по высот е не м енее 2м

г  толщина ж елезобет онной оболочки 750мм, Армат ура кольца Ф /г ш  
устанавливается через 200мм и  привязывается к  штырям Ф го  
Продольная арматура Ф8 ст авит ся через 300мм и  перевязывает ся с  
армат урой кольца.

3 Ж елезобет онны е оболочки уст раиваю т ся из бет она м го о
4, Устройство оболочек производит ся без п ереры ва  и  ограничения 

скорости движ ения поездов
5. Примеры уст ройст ва ж елезобет он ны х оболочек приведены  

На стр /38, /39
С. Цифровые банны е наст оящ его лист а справедливы  для случа- 

ев}  когда не требуется усиления трубы по несущ ей способности
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Поперечный разрез эбена

Сечения элементов опапуйки оболочки

мм
п/п

Наименование
элементов

Сечете
см

1 Кружала нижние 20x2,3
2. Кружала блоков &5*Ь
3 i 26x5
А Обшивка блоков 20*3__
5 Ii4 /$*/2
6 Схватки го>гр

7 Настил 20X5
. * Подмости 20*3

т

А=А
Железобетонная обточка

/  Работы по бетонированию оболочки производятся §  следую
щей последовательности: 

и) Вяжется арматура; 
б) устанавливаются кружалсг опалубки,
! j  производится бетонирование звеньев трубы да Верха прогона 

кружал с закладной досок опалубки по мере бетонирования, 
^устанавливаются секциями длиной 50см блоки Верхней 

Ойблубки и производится бетонирование Верхней части 
свода с торца (на себя).

Я-Общий Вид а армирование железобетонной оболочки 
приведены на стр /37.

3. Все размеры на чертеже даны В сантиметрах.

5 O f - 0 £ - f
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I Рабощы по бетонированию оболочки производятся В следующей 
последователь Hoc m u'

i  этап
УстатВяиёаются через 0,8м поперечины, распорки и укладывается 

па ним узкоколейный путь для транспортировки материалов Устанав
ливается арматура по Всей длине лотка и производится бетшароёа- 
Blue его В нескольких участках, В  случае применения бетоноукладчика 
узкоколейный путь не укладывается.

В Этап
После семидневной Выдержки бетона лотка производится лере- 

крепленое поперечим настила Устанавливаются арматура, кружат и 
производится бетонирование с постепеннымнаращиВанием опалубки бето
нирование Верхней части сВода производится с торца (на себя/ сек
циям  длиной по 0,8м каждая.

г. Общий Вид и армирование железобетонной оболочки пркбедеш 
на стр. 131.

3. Все размеры но чертеже даны В сантиметрах.

SOI-08-1
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Устройство изоляцйи на концевых звеньях труб
Р а з р е з  но осу трубы 

М  / ’ 250 

уы ю

Устройство изоляции па $сей длине одноочковых труб 
Шнтрное^'тше ̂  ^ оса путч

М Г. too

Разрез по оси тр уды
(Устройство изоляции без крепленМ ^ ^

М 1:200

Разрез по оса трубы 
(Устройство изоляции с креплением) 

М 1-200

Ш М

/. изоляция по своду труб устраивается под инвен
тарными металлическими пролетными строениями 

2. Для укладки изоляции на концевых звеньях 
труб насыпь над трубой срезается более крутым 

откосом, как правило без крепления, а  б  тяжелых

случаях устраиваются заборные стенки:
$ Перед укладкой изоляции поверхность сВодоВ 

очищается от грязи металлическими щетками 
и промывается Водой

б Работы по укладке изоляции производятся с  
ограничением скорости движения поездов но более Рд*% 

В Работы по установке и уборке инвентарных 
пролетных строений производятся в  окна 

в все размеры на чертеже доны в  сантиметрах

501-Q Z-i
Ц 60 5Г { -/4-f
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В 5~ mu часовое окно производится снятие
отхрмтмлерегопепроизВдВи инвент арное м ет алла- о „**,*-* п п  апл mtmtt рельсов, шпал и у б о р т  балласта, уст онавт /-
развоботка прорезей,укладка шпал*- \̂н о е  п р о л е т н о е  ш я ^н й ё "ОЗрВЗ ПО QCU пути Ваттся пакеты а производит ся обкатка
ш £  опор и  установка рамных опор. л ^ ^ & А и  открытие движ ения

ш
п р и м е р  i

Стадия 3
Производится разработка грунта, очистка и промывка 

Водой свода, укладка тощего оетоно меж ду сводами, уклад■ 
ко новой изоляции цемент но ~ песчаного слоя (  или слоя 
мятой жирной глины ), засы лка грунтом

'/падия 4
В  Sim/ ч а со во е  окно снимаются пакеты у ш и 

ваются рамы опор В  уровне В ер х а  свода трубы, 
поверх спиленны х ст оек укладывается бет он  
толщиной н е м енее 20см и изоляция; Ф ш павт д/ 
грунт , укладываются р ел ьсу  производился оа- 
кдлмф '' и  от/урыдие j^ W tce fv * ',

/ gjfp  укладки и/памных клеток ао Высот е более 

&х р я дЫ  устраиваются прорези: 
г  Работы по уст ановке и уборке пролетных стро 

ений производятся в  окно, а  подвесны е пакеты  

уст анавливаю т ся в  инт ервале м еж ду поездами.
В Вместо защ ит ного слоя из цемемтно -  песча/ю 

го раст вора м ож ет  выть применена ж ирная  

мятая глина  т олщ иной 20см

S O f -0 2 -f 09 т
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Сооружение 'труб на новом мете

2 Открытый способ сооружения ври переустрой
ства. Общие виды 143

3
Комбинированный способ сооружения ври пере
устройство и способ прорези 
Обище виды т

к
Способы сооружения -штощневый, щитовой 
ц продавливать Общие виды

145

$
Пример сооружения круглой щ-& трубы в 
прорези. Производство работ №

6
Пример сооружения круглой ж -д трубы 
штольневым способом Производство работ 147

7
Пример сооружения круглой ж -д  трубы 
щитовым способом Общий вид конструкции м

а Пример сооружения круглой ж -б труды 
щатвым способом Производство работ №

валена матов на трубы

9
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/4 Примеры 7ив Переустройство мостов 
отверстием 2 -2 ,13 м на пруды /55

15
Пр имер Я Вариант полностью сборной пруды 
Общие виды /55

16
Пример 9 Графики работ в окна9

/57

17
Пример 10 Двустороннее уширение мостов 
трубами. Разрезы /5В

/8
Примеры 11,12 и 1вг Одцосторонее уширение 
мостов трубами Разрезы 159
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Сооружение или переустройство труб

Сооружение Новых лоттВ или замет деревянных

I работы по сооружению новы* труб и лот
ков или по их переустройству отрытым 
способом могут производиться под при
крытием разгрузочных мостов с металли
ческими инвентарными пролетными строе
ниями ши пакетами

Вы сот а насыпи ( W  ограничивается дли
ной пакета или пролет ного строения.

I. Указанный на чертеже открытый спо
соб сооружения илиv переустройства труб 
имеет существенный недостаток, заключаю- 
(цийся В нарушении плотности тела насы
пи на значительном протяжении.

з. Работы по устаноВке и уборке пролет
ны х строений или. пакетов производятся $  
ркно*

В дальнейшем скорость движения поездов 
по пакетам устанавливается В зависимости 
от их конструкции и (тирания.

А, Все размеры на чертеже даны В сан
тиметрах.

50f-02-f
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Сооружение или переустройство труб б прорезях

Сооружение или переустройство труб комбинированным способен
(сочетание открытого способа и  прорези]

i Работы по сооружению новых труб или пе
реустройству существующих В прорезях ллц 
комбинированным способом производится под 
прикрытием разгрузочных мостов с  металличес
кими инвентарными пролетными строениями 
или пакетами

г  При применении комбинированного способа 
возможно устройство труб при насыпи до 8 -Юм 

Заказанные способы имеют следующие 
Недостатки:

Комбинированный способ —  нарушение плот
ности тело насыпи на значительном протяжении 

Устройство прорези — большой р а сх од  л есо 
материала.

4. Работы по установке пролетных строений 
(или пакетов) производятся В „окна"

в  дальнейшем скорость движения поездов 
по пакетам устанавливается в  зависимости от 
их конструкции и  олирания.

3 В  се размеры но чертеже даны В сантимет
рах

S O h O Z - i
Копировал ц 6 ш ^ #£■ Ф орм ат  (2



(Jk
f§

 
a 

b̂
cf

 sh

40
S5

0S
 

ps
 <

?r 
W

Шталь небый сносов
Сооружение новых ynpyg" 

Продольный разрез

т а

Штольнеёый Способ устройства труб при
меняется при невозможности раскрытия пасти 
без длительного перерыва движения поездов, при 

Высоте насьти Не менее 12,0м

зобетонные и небольшие каменные труды, тоннель

ным способам- большие каменные трубы.

Шит оВой способ) применяется при сооружении/пруд 

под насыпями Высотой4fO*t и  более.
Основными Видами работ являются:

-  щитовая проходка с разборкой грунта В забое;

-  нагнетание растВора за обделку.
После окончания щитовой проходки щит разбирается 

и При помощи лебедки собирается Водопропускная тру
ба с заполнением зазора между тюбинговой обдел
кой и собираемой трубой.

Способ продаблйбания Применяется про 
сооружении железобетонных или металлических 
труб 6 насыпях Высотой более 4 0 - 50м.

Сооружение труб способом продавливания целесо
образно при соответствующих геологических условиях, 
так как при этом способе невозможно устройство фун
даментов под средними звеньями.

Метод продавливания может быть применен лри 
грунтах тобой категории кроме скальных средней и  

большой крепости.
В связи с  невозможностью осуществления стро

ительного подъема, лродавливание трубразрешается 
только В насыпях, простоявших не менее Ю лет.

5 0 f - 0 2 -1 10
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С т а д и я  f
Устройство котлована J b J L

Э О Л ZSO , 
НЖ М

чштвм 
в зови-/ Работы по сооружению труб производят под прит  

пакетов с-огрцничет гм скорости движения поездов I 
самости от конструкции пакетов й их опорами? 

г  Работы по установке и уборке пролетных строении или

ПО*ео^ц£§и% *у№  прорезях приведен на листе 3
4 Все размеры на чертеже даны в  сантиметрах

Порядок производство робот.
I Установка пакетов, 
к. Устройство прорези раб и В ко шпунта). 

Разработка котлована с одновременной уст 
стоек, распорок и лежней, 

з Разработка грунта под фундамент трубе/, 
у удаление лежня 
& Бетонирование фундамента, 
ё. удаление средних распорок 
г  Накатка и установка звежев.
8. Устройство обоймы.
Д Устройство гидроизоляции

S O f - 0 2 - f
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Стадия i  .

УтродстВо ёре&ки. Проходка wmtmmt 

Выходной а юла So к
л т \ * % • • * * / ,  . .• . V
рГ- ; • »- ** *. /* • • .* „

Л* Л  /? *& _ ''' » \ /_  у  «
г» »• v . *• •• • 1 *. ’ \• .* • */ . : • 1 * "t• *, • : \ ,*/;* *•*\* • ./ ►  ̂  ̂ • ; •,

#  Стадия 2  ду-гЛЯ ^ х/Толнь/й дверной оклад
Устройство фундамента под труду

Стадия 3
’Подготовленный к 

бетонированию учоста4
Монтаж трубы

-̂ —-[?  > г

Фундамент

JbJL
Г р а ф и к  

сечении берхняка
штольнеВои рамы

И 4,00

Ог50

OZS4 т го гггьгвггзозгм  3$
Диаметр верхняха шлют- 
невой рамы в  см.

Aeyc/tyjiQ jitepeJajBedeHu* ерундал/елта
заменяются на коротыши

Порядок производства работ.
I  Разработка откоса насыпи открытым способом с Временным 

закреплением Врезки.
2. Проходка штотну установка первого дверного оклада  ̂зобибт 

моруевон/ разработка грунта под морчеВапвй с  постель иной забив- 
кои досок и поддержкой их временными подпорти/] установка сле
дующего полного дверного оклада Далее цикл повторяется до 
полной проходки штольни

3. Устройство фундамента под трубу* разработка грунта под 
лежнями на S-4 зоходки установка распорок, удаление лежней; 
бетонирование.

Далее цикл повторяется с  постеленным снятием распорок 
до полного сооружения фундамента.

4. Монтаж трубы подаю и сборка 2 -3  звеньев, возведение 
обоймы у  основания трубы, гидроизоляция, заполнение грун
том готового участка трубы с постепенным удалением кре
пи (дверного оклада;/ Цикл повторяется до полного окончания 
работ по сооружению трубы

j  Роботы по сооружению труб производятся без перерыва, 
но а ограничением скорости движ ения поездов.

2. Общий Вид устройства труб штаяьневым способом праве
ден на листе 4.

3. все размеры на чертеже даны В сантиметрах.

S O i-0 2 -t IО
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Сооружение нобьт труб щцтобым способом 
Продольный разрез

210 I. Но чертеже приведем продольный 
рогрез Водопропускной трубы, соору
жаемой щитов ьш  способом 

2 Порядок производства работ по 
сооружению трубы щитовым спо
собом ом на лист е в.
3. В се размеры на черт еж еt краж  

оговоренных, даны 6 Сантиметрах

Копировал /#$ формат 12
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Устройство площадки 
М онт ом : щита.

Порядок райот по сооружению ноёой трубы щитовым способом 
Стадия S

Нагнетание раствора за обделку 
ростворонасосом

Раствора- 1

Стадия 6
Устройство Вторичной обделки из железобетон* 
ных колеи

Разработка грунта щитовым спосо 
бом Уборка и транспортировка породь

деревянный бщ су /электролебедка
Стадия 7

Бетонирование зазора между тюбинговой обделкой 
аж б кольцом

Передвижка щита, Сборка тю
бинговой оделки

Порядок производства работ:
1. Устройство площадки для устоновки щит
3. Установка и сборка щита но площадке.
3. Сборка временной обделки из тюбингов.
4. Установка упорных блоков.
5. Внедрение щита ори ломосци домкратов 

и разработка грунта Вручную
6: Устройство узкоколейного рельсового 

пути.
транспортировка грунта в  Вагонетках

7, Рередвижка щита транспортировка 
тюбингов на тележках и устройство 
тюбинговой обделки при помощи дугового 
бяокоукяадчика.

8. Затирка швов между тюбинговой об
делкой цементно-песчаным раствором и 
нагнетание раствора за обделку.
Работы по нагнетанию за обделку выпол
няются при помощи раствора насоса

в- Устройство вторичной обделки из ж е
лезобетонных колец осуществляется 
при помощи электролебедки грузоподъем 
костью 1т. и  автомобиленаго крана гру
зоподъемностью Зт.

/О. Заполнение зазора между тюбинговой 
и вторичной обделкой осуществляется 
бетоном марки М-150 при помощи пневмо- 
укяадчика или Вручную с трамбовкой.
н. Устройство входного и выходного оголовЫ

1. Работ/ по сооружению новой трубы 
щитовым способом выполняются бригадой 
из В  человек,

2. На донном чертеже приведен щит 
диаметром 9,15¥• Аиаметр трубы в  
свету равен 1,35м

3. Общий вид трубы см, на листе 7
4. Все размеры на чертеже доны в  

сантиметрах.

S 0 1 - 0 2 - 1 10
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Клавка 
разбирается на Высоту (Ом 
ап подошвы рельса,

снимается 
Накатном звеньев, 
верхняя распорка 
снимается перед 
засыпкой трубы.

Припер {
Разрез по оси пути  

(Возведение фундамента}
-I д/>_

П рим ер 2
Разрез по оси пути.

ракяираетояъЗ&  тгф г* la, ^vT
S h V  на Высоту (Ом * '  •  .  “  I Г  " r - . n>c I n/M ппАятбм * * '. . . /уФоЗ —г. —J— . *——=-----> 'КХХЯот падошбы 

рельса,

План шпунтового ограждения котлована труды
ишес/пёуикцие фундаменты опав

первая ovept 
дени» фундамента \ оголовка.

Существующая 
/сладка.

ПримерЗ 
Разрез по оси пути.

Возведение 
оголо

1, Переустройство мостов на трубу произ
водится'

а) при наличии дефектов моста, требующих 
больших затрат и сложной организации ра
бот вря их устранения}

б) при необходимости углубления русла 
для осушения местности и улучшения водо
отвода и вследствие этого недостаточной 
глубины заложения опор.

2, Возможность замены моста трубой дол
ита быть проверена гидравлическим расче-

7М 2 °̂ од,̂ определяемый по нормам
(вс “стока фСН S3-Гу)

возведение фунда
мента труды

Д  При переустройстве мостов на \ 
трубы верхняя часть устоев на 1 
высоту не менее (Ом от подошвы 
рельса должно/ разбираться 1

4 Пространство между стенками 
труб и опорами равное 0,5м и менее 
заполняется тощим бетоном 
Для круглых железобетонных 
труб тощай бетон заполняется 
но высоту не менее 0,5й и для 
остальных труб-не менее (Ом.

Новая
труба

5 0 t - 0 2 - 1 10
Паса

Копирован формат /г
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П р и м е р Разрез no оса трубы

§1

Объемы основных работ на трубу
м
ф Н аим енование работ

Мате
риал

блок,
93»#

Коли
чество

1 Закладное крепление л /г 2<rf

г Рытье котлована с  водоотливом мз 250

3 ^ о д д ^ 3 ^ м ен п ^ а ^ ^ и ^ о л а ^ ^ и щеб&л мл п

k Земляные работы при мощении 
пчела о  счхих  грант ах Мб M S

S Монолитные бетон фундамента 
трчбы и оголойков

бетонM/SO ИЗ 3S}57_

в Ж е^езаделпвннбре плиты, Жб&ОА
мгоо “Ъ e /% i

7 Железобетонные звенья
НФЧбЫ

Ш бетон
мзоо

tom*.
/м mk <

г Ж елезобет онны е  

блоки оголовков

ж  вею е
мгоо м3 t o /w

9 ж бет 
М3 во м3 В/Щ62

to Монолитный бетон лот ков 
оголовков и изоляции трибы

мтелщг}
бетонN200 М3 S 4

И

/г
И зо л я ц и я  т рубы

окееечщ
гапртп
В 5 & м г 62

обмвотКреол
« 3 » м г 96

13 Нош ение бетонными плитками 
Рдела и  от косов насы пи

бетон
мгоо М2 298

U Засыпка т рубы  дренирующим  
грунт ом с трамбовкой м з 420

/. На дампам листе приведем пример за
мены моста на трубу.

А План фундаментов оголовков\ специфика

цию и  общ ие указания см. на л и ш е  /а .
д В се размеры  на  черт еж е даны в  м ил 

лим ет рах.
к  Закладное крепление принимается в  за

висимости от геологических условии грунта.

S O f-0 2 -f 1 0 Ш п.

Копировал ifO d S B 'f /ЗА,

to
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Фасад Входного оголобка Фасад Выходного оголоВка Г.р. 4 Л (п р .»б г!

h  ii— t---------  ---------1 ji"Tr '
,Ы -Л ___L  j-L -JJ -l-Ц

= г - - - 1

/. На данном листе показаны 
Фасады Входного а Выходного 
оголоВноВ и поперечный разрез 
трубы.

г  Разрез по оси трубе/ а план 
трубы, объемы основных ра
бот см-лист  to.

3 План фундаментов оголов- 
ноВ, спецификацию см. лист 12.

4. все размеры на чертеже — 

даны 6 миллиметрах.

Монолитный бетон М/50 5 0  I ю 02 .-1
Копиром»' p j f g /
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План фундамента для 
Входного оголовка

План фундамента для 
Выходного оголовка

Спецификация блокоб на трубу

%
Габаритные
рот оры Материал &№

Лютм» шт £?т
бес
тип
т

43 *50*201*20 ш Амгоо 0,6 4 2,4 45
45 TSOxfSOx&T Ж.6-Н200 0,6 8 4,8 /.*
ST 36**209*30 ж б нгоо Ы / 2 3,42 4,3
S3 4*5x297*50 ш Амгоо 2,77 г 5,54 6.9
S3 266х/55*30 ш Амгоо 09/ 4 Щ 2.4
13 $5*50x20 м Ам гоо а/ 3 0,3 0,3
19 /90x50* 20 ж б н т аш 3 0,57 0,5
20 240X50*20 ж Амгоо 0,24 4 0,96 OJS

54 276*235*100 жАмзоо /,90 2 3,8 4,8
55 276X330X/00 ж бмзт гр г 1 2,32 58
56 276x280**00 Ж.ВМЩОО %/$ / 0/9 5,5
50 284*257* /СО ж Ь н т 2,3/ 11 2Щ 6,8

бетоц М /50 - /3 Ц5Г -
i/meo: ЖепезобетНЕОО - 30 2487

ЖевезобетКЖ - /5 ззрг

План фундаментов для секции 

fr& ito  е=3*10м

Ш

I.Hq  доннам листе приведен пример замены 

м от о на трубу Вследствие неконструкти6~ 

тети и трудоемкости замены старого ме
т аллического пролетного строения на 

новое ж елезобетонное.

в. Отверстие сооружаемой трубы должно 

быть проверено гидравлическим расчетом.

з. Размер по оси трубы и план ем. на  
лист е i 0.

S 0 f - 0 i - 1 10 *№

12
Копирорал-. /ftoSSf формат: ts



Поим ел 5  (т а  т дт ст овоы  габарит е -/б д м А

Пример 6 (п р и  подмостоВоы габарите- 2,00м}

Фасад оеояоВма

По оси Жпутц S -S Фасад оголоёка

i На данном листе приведены примеры замены мостов на трубы 
Вспедст$ие недостаточности ширины балластного корыта (В, Шм) 
пролетных строений мостов.

в. Уширение со стороны Шути Вызвано его подъемкой при тлиталшм 
ремонте, уширение со стороны Inymu произведено ранее прямоугольны' 
ни трубами.

3. выполнение указанных работ обеспечивает беспрепятственный 
пропуск ЩОМ-Д ё  рабочем состоянии

**. Все размеры ни чертеже Ваны В сантиметрах.

5 0 1 -0 1 -1
tianupoBaai î OOSff /£Г Рормат й?
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Пример В (при подмостовом габарите ~ $f0m)
%$ъА°иш»0 тт! В. Разрез поперек пути лооаиЖпутц $ -£ P a ced  оголовка 

Ш .

1. На данном листе приведены примеры ъонены мостов 
На трубы. Вследствие Недостаточней шорты балластного 
Корыта (3,10 м) пролетных строении мостов

2. Уширеиие со стороны К пути Вызвано е го  подъем
ной при капитальном ремонте, уширение со страны 
х  пути. произведено ранее прямоугольными трудами.

3. выполнение унизанных робот  обеспечивает бес
препятственный пропуск Щ Ш -Д в  рабочем состоянии.
4. Все размеры на чертеже даны & сантиметрах.

§ 0 1 -0 1 -1 1 0
д е т .

№
Формат %FonupoGwr Ц00б$/
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Пример ft* Вариант полностью сборной трубы: Я й до
Ш

Переустройство memo ётруЬу часто 
бывает целесообразно выполнять в  слу
чаях дефектного состояния перед
них стенок истлев с откосными крыль
ями ияи необходимости подъемки пу
ти при невозможности наращивания 
устоев.

Представленный способ- Вариант 
полностью сборной прямоугольной 
железобетонной трубы, 
труба, собираемая из крупно масштаб -  
ных блоков железнодорожным кранам 
В „окно” - заделывается В заранее раз
бираемую облицовку истая 
Предварительно В отверстии моста 
возводятся оголовки трубы: Для ис
ключения составляющей Временной 
нагрузки в  баковом давлении грунта 
призмы обрушения на передние стен
ки устоев работу предусмотрено 
производить при помощи двух пакет - 
ных пролетных строений из дву 
т авровы х балок, опирающихся по 
аса моста на Временную рам но-леж 
невую опору

Последовательность этапов рабш : 
Х рк на  V A  Установка пакетов при 

помощи Крана ДЖ-4$ 5  час/
Ж.Устроистёо оголовков трубы из 

Мелкомасштабных блоков 
Ж рк н о 'н в  . Монтаж блоков трубы 

краном ВДП-fOOO (~  8 час]
Ж  ЦньектироВание цементным рас

твором застенных и подфундамент- 
Ных полостей прямоугольной трубы 
через оставленные для этой цели 
отверстия\ Уборка пакетов Разборку 
кладки устоев и монтаж блоков трубь/ 
следует выполнять под защитой 
распорокг разрабатываемых по 
отдельному проекту

SOI-di-1 10
Mtm

IS
Копировал Формат /В
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Пример 9. Графики potato $„окна? 

Работа б первое „окно* с кроной ДЖ-45.

ш
№. Элементы р об о т (/эм. Коп.

Вред.
ион.

/ 2 3 4 S
га 40 60 го 40 60 га 40 60 20 40 60 20 40 60

1 I 1 1 § I 1 — — /0
Z I I 1 I § 1 1 км Ш 10 ц
3 Установка крана ДЖ-45 на аутригеры. — — 50
4 \\!11 ям 85 20
5 Снятие кранам пакета с платформы. ~ш:г 40
6 1|!1§V» цикл г 40
7 Укладка краном пакета. ит 2 40
j . Проведение крат В транспортное положение. — — 40 щ

восстановление аута но пакете и подходах пм 26 40 т
to Подача крана На станцию.Отттие движения. — — 20 .~

ПоодолжительнастР „ахмо" -* ------------------- 4 часа 10минут. ---------------

Работа Во Второе локноа с краном ЕДГ-tDDO.

П.П. Элементы работ (Мм.Пол.
Проб.
мин.

\ t  ...1I. *  J 1 3 4 S ' _____1 7 *_____1
го 40 60 го 40 60 го 40 60 го 40 60 го 40 60 20 40 60 2D 140 160 го 40 60

Т 1%11t

— — ю щ !
г Следование рабочих* поездов на объект км доб /О T i
3 Установка крана ВЦМШ на аутригеры. — — 100 Z Z 2 2 м ■ зш \
Т Разборка пути на пакете ц подходах к нему. пм 25 40 шя шт н
5 Снятие пакета и удаление Временной опоры. от 3 40 Э В
6 Монтаж трубы из крупногабаритных блоков. QUHJ1 В 160 .M S BBS вва тш ЛЕЗЙЕВ
7 У кладка пакета кланам E/lk-fOQQ. Нал 3 60 ЯВБ

А . t 1 <** I 1 л I п/у 30 40 Е55
$ 1?111 П/б 3 40 ШеШ
10 Приведение клана В транспортное положение. — — 60 J

ft Восстановление пути. ом 25 40 ■ • • • •шш \
п Подача клана на слюнит. Открытие движения — — Ж г п e g S I

I Продолжительность „окно* 11-с —- -■ ■ « tасов.1 ^  а у

501-024 t o 16
Копирован’. If0058f  7б$
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Пример №

______________________ ____ ___  и»|
Разрез поперек пути Мост до переустройстба

£dL Фасады оголоВкоб
25Ln3 2&f JjfM*

1— * — 1I P — —ЩШ/Ш =^m ------------

ОяШ 200 я  %^  1^^,300 ^

шшк *
r -j- i. 
«—1__ I ^ L i i  _ t _ J

■— ш ---------- ^

п *
f .

------Л i
■ ^3—4-

/ На данном листе приведен пример уширения 
мостов трубами, Вследст вие недостаточности ши-^ 
рины балластного корыта(3 Юы)лролетных строении 

в. Уширение пути вызвано его  лоб в ем  ко и при капи
тальном ремонт#.

Д Приведенный пример предусматривает сохр а 
нение пролет ны х строений, н о  с  удалением  всех  
ранее сделанны х нарастая бортов пролетных 
строений.4 Вы полнение указанных работ обеспечивает 
пропуск ЩОМ-Д 6 рабочем состоянии 
5. Все промеры на чертеже даны € сантиметрах.

501-024
/Смарает Ц//ОЩ /69
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ш
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Прим ер !2 

(Применительно 
тапоёому проекту 

МШ2
Дрнгипротрас- 
моста №58 г}.

Пример 13 

(Применительно 
типовому проему

н'Мо/г
Ленгипротроь 
Моста (9622

щщЫ— soil. ^Разрез поперек пути
s.̂ J f  мо

s a

376

я  m i

Ш 1

Разрез поперек пути 6-8
283

/з :

225
Фасад оголовка

225

200

/■V=i
. 1 ______ I ___________ L ____

T=4?

(Наданном лаете приве
дены примеры уширения м ос- 
тоВ трудами, Вследствие 
недостаточности ширины 
балластного корыта (3,/0м] 
пролетных строении.

г.Уширение со стороны 
Ж пути вызвано его подъем
кой при капитальном р е 
монте, уширение со сторо
ны Хлут и произведено р а 
нее прямоугольными трубами.

3. Приведенные примеры 
предусматривают сохране
ние старых пролетных стро- 
ений в отличие от примеров 
полной замены мостов тру
дами см. стр. fS4 и /56.

4. Выполнение указанных 
работ обеспечивает беспре
пятственный пропуск ШОМ-Д 
в рабочем состоянии.

5. в с е  размеры на чертеже 
даны в  сантиметрах.

Копировал
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Типовые проектные решения 501-02-1
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