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О Т Р А С Л Е В Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы

ОПОРА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОСТ 1 01183-90
УПРУГОГО ВЫВЕШИВАНИЯ

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ н* в страницах
КОНСТРУКЦИЙ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Общ ие технические требования

ОКП 1 0  5 4 4 0

Д ата введения 0 1 .0 7 .9 1

Настоящий стандарт распространяется ва пневматическую опору (П О ) систем^ 

упругого вывешивания для наземных динамических испытаний конструкций летатель

ных аппаратов (Л А ).

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е Перепечатка еоспрещена

купить манжеты

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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X. ГРЕВОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Х.Х. ПО устанавливается под ЛА  ■ должна:

1 ) воспринимать нагруж у от массы Л А ;

2 ) обеспечивать смешение узла соединения ПО с  Л А  в трех направлениях и 

поворот относительно трех осей;

3 ) иметь требуемую жесткость в трех направлениях смешения я относитель

но трех осей поворота;

4 )  вносить минимаиьнс возможное собственное трение в систему Л А  -  си о - 

тема упругого вывешкваннн ;

5 )  иметь минимальную м ассу подвижных частей.

1 -2 . Максимальная грузоподъемная сипа ПО определяется типом упругого 

элемента и должна быть Ю , 2 0 , 5 0 , 1 0 0 , 2 0 0 , 5 0 0 , lO O O  кН (1 ,  2 , 5 , Ю , 

2 0 , 5 0 , 1 0 О  т с ).

2 . ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

Показатели надежыост х ПО и кх значения приведены в таблице.

Наименование показателя Значение
показателя

Средняя наработка на отказ, ч 2 0 0 0

Средний срок службы, год 5

Средний срок хранения, год 3

3 . ‘ ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К  ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  

И Ж ИВУЧЕСТИ

ПО должна сохранять работоспособность при воздействии климатических

факторов:

температуры -  от 10 д о 3 5  °С ;

относительной влажности воздуха при температуре 2 5  °С  -  8 0  %.

г-
O I
о
<0

4 . ТРЕБОВАНИЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

4 .1 , ПО должна транспортироваться всеми видами транспорта.

4 .2 . Предельные климатические условия транспортирования: 

температура -  от минус 5 0  до плюс 5 0  °С ;

относительная влажность воздуха при температуре 2 5  °С  — 9 3  %.
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ОСТ 1 01183-90 с . з

5 . ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5 .1 . ПО должна соответствовать требованиям и правилам устройства и безо

пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденным Госгор

технадзором ССС Р.

5 .2 . ПО должна иметь ограждения для зашиты людей и оборудования при 

внезапной разгерметизации упругого элемента.

6 . КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6 .1 . ПО выполняется в виде цилиндрической (осесимметричной) конструкции, 

содержащей заполненный сжимаемой рабочей средой резервуар (корпус), герметич

но соединенный посредством упругого элемента с крышкой (подвижная часть).

6 .2 . Рабочая среда -  сжатый воздух о  частотой не менее 7  класса 

ГОСТ 17433 .

6 .3 . Герметичность ПО должна соответствовать группе 2  -  6  -  

О СТ 1 0 0 1 2 8 .

6 .4 . Подвижная часть ПО должна иметь узлы стыковки с  испытываемой кон

струкцией ЛА.

6 .5 . Корпус ПО должен иметь ограничители хода подвижной части в верти

кальном и горизонтальных направлениях. причем ограничители хода в вертикаль

ном направления должны воспринимать и нагрузку, приходящуюся на подвижную 

часть при опрессовке ПО.

6 .6 . Давление опрессовки ПО составляет 1 ,5  от максимального рабочего 

давления в опоре.

6 .7 . ПО должна иметь узлы фиксации подвижной части на корпусе при транс

портировании н хранении с  обеспечением нахождения упругого элемента в среднем 

рабочем положении.

6 .8 . ПО должна иметь такелажные узлы как дли опоры в сборе, так и для 

ее составных частей.

6 .9 . ПО должна быть оборудована предохранительным клапаном, манометром 

и запорной арматурой, позволяющей вручную осуществлять наддув н сброс сжатого 

воздуха до требуемого давления. Пгя^идичрин|Ы1нА .пммиит рптгсва быть регули

руемым н устанавливаться непосредственно на резервуаре ПО.

6 .1 0 . ПО должна иметь устройства для транспортирования ее под ДА.

т
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6  Д 1 . ПО должна иметь устройства регулировки ее положения по высоте под

нагрузкой от массы Л А , приходящейся на ПО.

6 .1 2 . ПО должка быть оборудована устройствами установки корпуса в рабо

чее положение по отвесу относительно попа на утоп не более 3 ° .

6 .1 3 . У зел стыковки подвижной части ПО с  конструкцией Л А  должен обеспе

чивать регулировку горизонтальности крышки ПО па угол не более Ю °  под наг

рузкой от массы Л А , цриходшпейся на ПО.

6 .1 4 . Рабочее перемещение подвижной системы ПО, соединяемой с  Л А , должно 

быть не менее 1 S  им  в любом направлении.

6 .1 5 . Жесгкостные характеристики ПО. удеркнважшшх Л А  а  исходном рабо

чая положении, должны обеспечивать частоты собственных колебаний Л А  как 

твердого тепа, не менее чем в  1 ,5  — 3  раза ниже самой низкой частоты упругих 

колебаний испытываемой конструкции, к устанавливаются в ф ограм м е испытаний.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 01183-90

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293838/4293838292.htm

