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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5 . 9 С Ч - Б Ч
ПРИТОЧНЫЕ ПРЯМОТОЧНЫЕ ЯГРЕГЯТЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от 1 до 5  тыс. м3/ч

ВЫПУСК □
МЛТЕРИЛЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РЯЗРЯБОТЛНЫ

Г П К Н И И  С Я Н Т Е Х Н И И П Р О Е К Т

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  ^ ■' Л Л. С т е п а н о в  

и н с т и т у т а  ;
Г л а в н ы й  и н ж е н е р В.А Спивяк
П Р О Е К Т А

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ 
В ДЕЙСТВИЕ С Z 5". 0 2 1SQ5 г 
ГПКНИИ СЯНТЕХНИИПРОЕКТ 
ПРИКАЗ о т 2 6 .0 8  О Д  г. №°12
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Наименование Стр.

8 ведение

Назначение агрегатов 
Компоновал н комплектация

3

Вентиляторы

Калориферы

Фильтры
Воздушные клапаны 

Аэродинамическое сопротивление агрегатов.

«Г

Шумоглишеиие S
Агрегаты приточные АЛ. Гаеаритиые чертежи 7

Техническая характеристика агрегатов А Л 
Технические данные вентиляторов

9

Аэродинамические характеристики вентиляторов 
для агрегатов АЛ2; А Л 3,13; АЛЗ

10

Технические данные калориферов 
Технические данные фильтров

11
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1. В в е д е н и е

11, В ДАННОМ ВЫПИСКЕ приводятся ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ̂  

0СН08НЫЕ РАЗМЕРЫ И ДАННЫЕ ДНЯ ПОДЕОРА ПРИТОЧНЫХ ПРЯ

МОТОЧНЫХ АГРЕГАТОВ ГИЛА АП ПРОИЗВОДИТЕЛЬИ ОСТЬЮ

ОТ 1 ДО S  ТЫС. мХ/Ч} НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ-

12. В  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВУЕТ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

СЕРИИ S- 304-34} в КО ТОРОМ РАЗРАБОТАНЫ ЛРНТОЧНО- 

РБЦНРКУЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ ТИПА АПР. ПРАКТИКА ПРО

ЕКТИРОВАНИЯ Н СТРОИТЕЛЬСТВА ПОКАЗАЛА, ЧТО В РЯДЕ 

СЛУЧАЕВ, ОСОБЕННО В ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ,РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 

ВОЗДУХА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. В  ЭТИХ СЛУЧАЯХ В АГРЕГА

ТАХ АПР ЗА КРЫМ АМТ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН Н АГРЕ

ГАТ РАБОТАЕТ ИА ПРЯМОТОКЕ, ЧТО ПРИВОДИТ К НЕЭФ

ФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АГРЕГАТОВ АПР,
Применение специальных прямоточных агрегатов упрощ ает

КОНСТРУКЦИЮ, ОБЛЕГЧАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОЗВОЛЯЕТ СНИ

ЗИТЬ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ по сравнению  с  а грегатам нАЛР  

В СРЕДНЕМ НА 20%, КРОМЕ ТОГО, ОТСУТСТВИЕ РЕЦИРКУ

ЛЯЦИОННОГО КАНАЛА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗМЕСТИТЬ В АГРЕГАТЕ 

ВСТРОЕННЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ.

1.3. Конструкция агрегатов  А П  рассчитана на изготовле

н и е  ИХ СИЛАМИ МОИТАЖИЬ/Х ОРГАНИЗАЦИЙ И ИА ЗАВОДСКОЕ 

СЕРИЙНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ.

2. Назначение  агрегатов.

2.1 Приточны е  ,  прямоточны е  агрегаты  предназначены  д л я

ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОГУТ

! £

ПРИМЕНЯТЬСЯ 6 КАЧЕСТВЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ОТОПИТЕЛЬНО-

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК.

2.2. В АГРЕГАТАХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОЧИСТКА И

НАГРЕВ ВОЗДУХА.

2.3. А г р е г а т ы  м огут  работать на н аруж н ом  воздух б, а  

ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОТОЛИГЕЛЬНО-РЕЦИРКУЛЯ

ЦИОННЫХ агрегатов . Раздача воздуха может осуществляться

КАК ПО СЕТИ ВОЗДУХОВОДОВ, ГАК И НЕЛ0СРЕДСТЗЕИН0 В ПОМВЩЕИИВ 

2й. 8 ТАБЛ. 1 ПРИВЕДЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГРЕГАТОВ ПО ВОЗ

ДУХУ, А ТАКЖЕ НОМЕРА ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ,ВХОДЯЩИХ 

В 00 СТА В НАСТОЯЩЕГО ПРОЕКТА. „  ,
Та б л и ц а  г

Тип Пр о и зв о д и т е л ьн о с ть ,  П^гН /ч Н о м е р

АГРЕГАТА м и н и м а л ьн а я МАКСИМАЛЬНАЯ выпуска

ап  г 1 2 1
АП3.1Т 2 3 г
АПК 3 S 3

3. Компоновка и  комплектация

3.1. Агрегаты типа АП представляю т собой конструкцию,

выполненную в  ф о р м е  параллелепипеда И  СОСТОЯЩУЮ из  

ДВУХ камер-  неподвижной камеры зоздухозабора и  

подвижной вентиляторной  к а м е р ы  8  верхней
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ВОКОВОН ЧАСТИ ХАМЕРЫ ВОЗДУХОЗАЕОРА РАСПОЛОЖЕН С  

НЕБОЛЬШИМ ВЫСТУПОМ НАРЕЖУ Л АГРУSOH ДЛЯ ЗАЕОРА НАРУЖНОГО

воздуха . Вн ут р и  к а м е р ы  п о сл ед о в ат ел ьн о  ло ходу в о зд у х а

РАСПОЛОЖЕНЫ КАССЕТНЫЙ ФИЛЬТР, ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ ХЛА -  

ПАН И КАЛОРИФЕРНЫЙ ОТСЕК.

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ вентиляторной  к а м е р ы  располож ен  

ВЕНТИЛЯТОР, НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ЛАТРУЕОХ КОТОРОГО СОЕДИНЕН 

ЧЕРЕЗ ГНВКУЮ ВСТАВКУ С ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ. ЙЕРАЕОТАННЫН 

ВОЗДУХ ВЫХОДИТ ЧЕРЕЗ ЛАТРУЕОХ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НАД ВЕРХНЕЙ 

ПАНЕЛЬЮ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ХАМЕРЫ. ВЕНТИЛЯТОРНАЯ КАМЕРА 

ПРИСОЕДИНЕНА X  КАМЕРЕ В03ДУХ03АЕ0РА ПРН ПОМОЩИ НЕЛЛ ЕЛЬ И  

МОЖЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЕ. МЕЖДУ КАМЕРАМИ 

ПРЕДУСМОТРЕН В03ДУХ0ЛР0ВОДЯЩИЙ КАНАЛ,РАСПОЛОЖЕННЫЙ ЗА 

КАЛОРИФЕРНЫМ ОТСЕХОМ 8 НИЖНЕЙ ЧАСТИ ХАМЕРЫ 803ДУХОЗАБОРА

3.2. О ЕЕ ХАМЕРЫ ХОНСТРУКГИЗНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОВОЙ МЕТАЛ

ЛИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ, ЗАКРЫТЫЕ С ВНЕШНИХ СТОРОН СЪЕМНЫМИ 

ПАНЕЛЯМИ'- УТЕПЛЕННЫМИ В ХАМЕРЕ ВОЗДУХ03А ВО РА И ЗВУКОИЗОЛИ

РУЮЩИМИ В ВЕНТИЛЯТОРНОЙ КАМЕРЕ ВНУТРЕННЯЯ СМЕЖНАЯ 

ПЕРЕГОРОДКА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ КАМЕРЫ ВОЗДУХОЗАЕОРА И  

ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ РЯДА СЪЕМНЫХ УТЕПЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ 

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ АГРЕГАТА ПЕРЕГОРОДКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОЕЩНМ 

ДЛЯ ОЕЕИХ ХАМЕР ВОЗДУШНЫМ ОТВЕРСТИЕМ.

Герметичность агрегата в  м е с т е  с о е д и н е н и я  к а м е р  о е е с п е -  

ЧИВАЕТСЯ РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ЗАМКАМИ.

з. з  /Са х  ВЫЛО СКАЗАНО в  л. 2 з,  разд а ча  о х 

ра во ТАИНОГО В АГРЕГАТЕ ВОЗДУХА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

КАК НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПОМЕЩЕНИЕ ГАК И ПО СЕТИ 

ВОЗДУХОВОДОВ. В ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ ВЫХОДНОЙ ЛАГРУВОК 

АГРЕГАТА, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ПОДВИЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ 

К А М Е Р Е ДОЛЖЕН ВЫТЬ СОЕДИНЕН С НЕПОДВИЖНЫМ ВОЗДУХОВОДОМ 

СЕТИ. ЧТО ВЫ ОВЕСЛЕЧИГЬ НЕОВХОДНМОЕВ ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУ

АТАЦИИ АГРЕГАТА ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ 

ХАМЕРЫ) ВЫХОДНОЙ ЛАТРУЕОХ ВЫПОЛНЕН РАЗЪЕМНЫМ Н СОСТОИТ 

ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: ПОДВИЖНОЙ Н НЕПОДВИЖНОЙ■ ЛоДВНЖНЫЙ 

ПАТ РУ ВОК РАСПОЛОЖЕН В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ

к а м е р ы . Неп од в и ж н ы й  п а  т р у  во  к н и ж н и м  сре зо м  овращ ен  

К ПОДВИЖНОМУ ПА ТРУВКУ, а  в е р х н и м -  к  воздуховоду  и  

присоединен  п р и  п ом ощ и  КРОНШТЕЙНА X ВЕРХНЕЙ ПА

НЕЛИ КАМЕРЫ ВОЗДУХОЗАЕОРА. А/ЛЯ О ВЕСА УЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧ

НОСТИ 6 МЕСТЕ СТЫКА ПОДВИЖНОГО И  НЕПОДВИЖНОГО 

ЛАТРУВКОВ ОНИ СНАВЖЕНЫ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ

3.4. 6  ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТ МОЖЕТ РАСПО

ЛАГАТЬСЯ НА ПОЛУ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ КРЕПИТЬСЯ НА  

СТОЛЕ ИЛИ КОЛОННЕ.

38. На рис.1(сгр. ’/ )нвтаел. 2 (сгр.8 ) приведеныгаварнтный

ЧЕРТЕЖ Н  ГАВАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТОВ A//. S 
ТАЕЛЗ(СТР.9^ПРИВЕДЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАХТЕТНСТНКН 

АГРЕГАТОВ.

254iz- a: s К о п и р е  я  л  в .

5 , 9 0 4  '6 4 0 - П З

КРА Н J7 Н НА сЬоамдг АЗ
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4. Вентиляторы .

41. В  АГРЕГАТАХ А П  ПРИМЕНЕНЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ 8 Р -4 ш73 

и  B P -1S -43 . Вентиляторы  серий н о  вы пускаю тся  п р о 

м ы ш л е н н о с т ь ю  И ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТНО С ВИБР0И30- 

Л  я ТО,РАМН.

42. Технические данные вен ти ляторов ,  п р и м е н е н н ы х 3  

Агрегатах, приведены в  та ел . 4 ( ста  9 ) ,  а  и х  аэродинам и 

ческие ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РНС. 2 4 ( СГР. /О) .
5. К а л о р и ф е р ы .

S t  В АГРЕГАТАХ ПРИМЕНЕНЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАЛОРИ

ФЕРЫ ТСк 3.

3.2. в АГРЕГАТЕ АП2 УСТАНОВЛЕН ОДИН КАЛОРИФЕР^ А  

В АГРЕГАТАХ А113, 1 3  и А ИЗ КАЛОРИФЕРА/ В ОДИН ИЛИ ДВА 

РЯДА ПО ходч ВОЗДУХА ПО ОДНОМУ КАЛОРИФЕРУ 3  РЯД У

3.3. Д ля  СНЯТИЯ ЗАПАСА ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА И НАЛАДОЧНОЙ 

ПУСКОВОЙ РЕГУЛИРОВКИ АГРЕГАТА В КАЛОРИФЕРНОМ ОТСЕКЕ 

УСТАНОВЛЕНА ОВЗОДИАЯ ЗАСЛОНКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

КАЛОРИФЕРОВ, ПРИМЕНЕННЫХ В А ГРЕГА ГА X, ПРИЗЕ Д Е 

НЬ! В ГА ЕЛ 3 (СГР. Н У
S  Ф и л ь т р ы -

&■( Ф и л ь т р  в  а г р е г а т а х  в ы п о л н е н  В  в и д е

ВЫНИМАЮЩЕЙСЯ КАССЕТЫ. КАССЕТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ/ РАМКУ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ

Ф о р м ы  ? в  к о т о р о й  п л о с к о  и л и  зигзагообразно

У л о ж е н  фильтрующий м а т е р и а л  т и п а  Ф С З У

S

6.2. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ УСТАНОВКИ 

КАССЕТЫ В АГРЕГАТЕ ПРЕДУСМОТРЕНА СЪЕМНАЯ 

КРЫШКА.

S3 Техн и ческ и е  д ан н ы е  фильтров п ри в е д е н ы

В ТАБЛ.З (СГР. И )

7 В оздуш н ы е  клапаны

7- 1 4 л  я  РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 3 А ГРЕ

ГА TAX ПРИМЕНЕНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ КЛАЛАНЫ С

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ Н ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

МЭ0-40/26-0,23-82. Д опускается замена на исполни
тельный МЕХАНИЗМ МЗО - 1S/S3-0 ,2 3 -8 2

ПоГРЕЕЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ 100 Вт.

8. Аэродинамическое сопротивление агрегатов

8- 1. Располагаемое давление вентиляторов в зависимости

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПС ГРАФИКАМ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ( Р//С. 2 4 ‘ СТА 10).
8.2. Свободные располагаемые давления агрегатов при

веденные В ТАБЛ.З(сГР.9)ОПРЕДЕЛЕНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ сопротивления калориферов и  фильтров 

83. АэрОДНИАМИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ,
ПРИВЕДЕННЫЕ В ГАЕЛ.З (СГР. 11) ДАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГРЕГАТОВ ДО ВОЗДУХУ.
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8. Ш у м о  Г Л У Ш Е Н И Е

8.1 Основным источником ш у м а  в а г р е г а т а х

АР ЯВЛЯЕТСЯ В Е Н Т И Л Я  ТОР, РАЗМЕЩ ЕНИЫЙ

в в е н т и л я т о р н о й  к а м е р е .

0-2 Д л я  СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА 

в КОНСТРУКЦИИ в е н т и л я т о р н о й  к а м е р ы  п р е 

д у с м о т р е н ы  ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПАНЕЛИ.

Па н е л ь  с о с т о и т  и з  м е т а л л и ч е с к о г о  к о ж у х а  

и  в л о ж е н н о г о  в  н е г о  звукопоглощ аю щ его  м а т е 

р и а л а . С в н у т р е н н е й  о т к р ы т о й  с т о р о н ы  па
н е л и  3 В У  ко по ГЛ С Ща  из ш ин  м а т е р и а л  п р и ж и м а 

е т с я  К КОЖ УХУ РЕШЕТКОЙ-

8.3. За  г н в к о й  в с т а в к о й  н а г н е т а т е л ь н о г о

П А Т РУ Е К А  В Е Н Т И Л Я Т О Р А  Р А С К О Л  О Ж Е Н  

Г Р У  В  ЧА ТЫ  и  ГЛУШИ ГЕЛЬ-

К о н с т р у к т и в н о  г л у ш и т е л ь  п р е д с т а в л я е т

СОВОЙ ПАТ Р У  ВОК -  ГЛУШИТЕЛЬ И РАСПОЛО

ЖЕННЫЙ ВНУТРИ НЕГО НАСАДОК.

М е т а л л и ч е с к и е  к о ж у х и  п а т р у е к а  -  г л у ш и 

т е л я  и  НАСАДКА ЗАПОЛНЕНЫ ЗВУКОПОГЛО

ЩАЮЩИМ МА ТЕРН АЛОМ.

lx.

Особенностью конструкции глушителя является

то, ЧТО ПА ТРУ ВО к -  ГЛУШИТЕЛЬ И НАСАДОК

ИМЕЮТ КОНИЧЕСКУЮ ФОРМУ, ВЛА ГОДАРЯ ЧЕМУ,

ВСЛЕДСТВИЕ МНОГОКРА ТНОГО О ТРА Ж Е  И ИЯ

ЗВУКА, ПОВЫШАЕТСЯ Э Ф Ф Е К Т  Ш У М О М  У  -  

Ш ЕНИЯ

8 Л • в  К АЧЕСТВЕ  ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО МА

ТЕРИАЛА В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ П А 

НЕЛЯХ и  ГЛУШИТЕЛЕ ПРИМЕНЕНО ЗВУКО

ПОГЛОЩАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ МАРКИ SM3, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЗАТУХАНИЕ ШУМА В  

ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСГООТ.

ш  ъ ггш ячт а ш ш  тхж
s m - б й . ш

/На

4
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Гаемица 2

Тип
А ГАЕ ГА ГА Оео зн а ч е н н е

/АЗМЕР6/ , М М

к CL В С D Н H r Н 2

№ А 1 А Ш 0 0 т о 2 7 8 8 4 0 420 3 ts 182S / ш и O f

m i s A m is , ооо
1110 1110 1086 843 400 2 2 4 ! 2000 1828

/in s A IM S . ООО

Пр о д о л ж е н и е  тага ицы  2

Тип
Оеозначенне

Размера/, м м Масса7
агрегата Нз Н4 Ь С КГ

АП2 А1АМШ0 488 218 988 80 200

Ш ,15 MA41S.000 388
698 820 48

340

АП8 МАШ-000 928 370

ШГ5. 904 - 6Ш13шшЩогмлщл.ш 6
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Техническая характеристика агрегатов АЛ
Тип

АГРЕГАТА

АП2

_ Вентилятор Производитель но сть, 
10* м*/ч

/ ЕЮЕ/ПЦЯ $
CBOEOflHOE РАСПОЛАГАЕМОЕ 

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ. 
Па fТип Элгкгродв и га тела

*р-4-Ц1-г$ю
с КОЛЕСОМ 
f,OS 2)Иом.

m m
1,0 46В
и JfS
2,0 45

m ,fs
ВP4-7S. 1-3,1S. 1C 

С колесом 
Сном.

4А80А2
710

8,5 610
зр 430

АП5
ВР15-46. 1 -3/8. ГС 

с колесом
СНОМ.

ШИНА
218

4,0 288
s,o 268

Свободное располагаемое давление приведено при максимальном сопротивлении калориферов н фильтров.

Технические данные вентиляторов Тавлица 4-

Тип
агрегата

Вентилятор Электр с а  вига гель

Тип
Частота

ВРАЩЕНИЯ,
ок/мнн.

Производи
тельность.
10*м*/ч

Давле
ние,
/1а Ш Тип Мощность,

кВт
Частота
вращения,

ое/мнн.

Апг $р~ 4-75,1-2,5.40 с колесом IOSDhom. 2840
1,0 900 0,67

4971 52 0,75 28401,5 750 0,75

2,0
480 0,56

m js SP-4-7S,1-3,fS.fC с колесом Яном. 28S0
1250 0,74

4В80А 2 2850& 1150 0,78

3,0
970 0,8

№ BP- 1S- 4S. 1-3/5.1C с колесом2>ном. 142S
850 0,7

AHP9DL4 2,2 1425W 920 0,71
5,0 900 0,64

ШШВМШЕВШПОРА'Коп
7Ю

от 5 904-64 О-ПЗ 7
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Аэродинамические характеристики вентиляторов для  агрегатов АП2; АП 5,15-} АП5

Аэродинамическая характеристика 
ВЕНТИЛЯТОРА ЗР-4-75, 1-2,5iС с колесом 1,05Оном

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора ВР-4-75, 1-3,151 СсколесомЛиом,

Аэродинамическая характеристика 
вентилятора В5-15451-Ц5, 1сс колесом Юном,

ОД ОД 0 Soft ОД ОД 1 1,2 1,4 Щ! 2 2,5

Производительность <2,103 м3/ч

ОД Qft (Д ОДf ЩЧ1Д1Д2 2/33,54 

ПроизводительностьР} 103 м*/ч
1,4 1Д1,82,0 2,5 3,03/4,0 5,0 6,0 7ft ДО 

Производительность Щ м^ч

Рис.2. Рнс.З Рис. 4

Пунктиром показаны нераеочиеучастки характеристик

5. m - 6 4  0-ПЪчзмлист И Я ДО КИМ./МАЛ ЦАТА
25472-o f  И КОПИРОВАЛ' КРАНИМНА <р0Р/УРГ;АЗ
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Технические д к иные калориферов
Теелиц a  S

К а л о р и ф е р ы

Тип

А Г Р Е Г А Т А Тип
К о л и ч е с т в о

р я д о в

К о л и ч е с т в о

к а л о р и ф е р о в

П о в е р х н о с т ь

н я г р е в А ;

м 2

П л о щ а д ь

ф р о н т а л ь н о г о

с е ч е н и я ,

м 2

Нйссавпя
СКОРОСТЬ

( П Я Ч ) ;

кг( п  гс

Живое
С Е Ч Е Н И Е

ПО

ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ
10 ‘snz

Со п р о т и в л е 
н и е  п р о х о д у

В О З Д У Х А  
(  Т П А Х );

П а

m К С к Ъ '6 1 1 1 0 ,8 5 Of 2 6 7 2 ,5 8 4 ,7 3 5

7/7

AH3JS ~ ~ ~ К С к Ъ -6
/ 1 10,86 0 ,2 6 7 3 75 в  4 .7 /и

1 4 о '
116

2 2 21,7
1 1 1337

0 ,3 2 9 5,1 8 4  7
АП5 К М - 7 2 1 26,74 г з г

Технические денные фильтров
Тигли ця 6

Тип

А ГР Е  ГР  ТА

Р азм еры  к а с с е т ы Тип
ФИЛЬТРУЮЩЕГО

М А Т Е Р И А Л А

П о в е р х н о с т ь

ф и л ь т р у ю щ е г о

М А ТЕР И А ЛА

Сд е л ь н а я

в о з д у ш н а я

НАГРУЗКА.
403 М 2/ч

Н а ч а л ь н о е

с о п р о т и в л е н и е .
Па.

К  OHF4HOC  

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
Па. 'д л и н а , м м Ш и р и н а , м м

№ 690 515

ФСВУ

0,31 6,5

s o 300ДП315 930 510 0,4 7,9

А/76 930 515 одг 8.1

И
Г 5. 90ir64. 0-TJ3ш ЛистИ докамподо

25073-0/ (Л2) Л^ллмот Л Э

Серия 5.904-64

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293843/4293843222.htm

