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Обозначение f/аименование Сто.
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35011-/24.0 OOOSM
Сводная таблица расхода 

материалов 5-Г

3.50U-124.0 101
CKML.40
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3.501.1-124.0 102 GKMHL.40
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С К ML. 60

Расчегпнб/е графики 3

3.501,1-124.0 104
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болтовой 18
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Стык ноуса исвоа-оеолочКи 

сворной 19
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1. Овщоя vac mb
(Липовы е конструкции „  Полые к руглы e  св о и  и  св о и -о к о - 

кочки диамет ром 0 ,4 -3,0м из лреднапряж сннага и  сбе/чпа- 

г о  у :с /7 езоб сп к *а  д л я  о п о р  м ост ов ”розробогал&  Денгилро- 

/пронсмостом чю /г/гопу т и п о в о го  п р оек т а  р о б о т /#  (9 7 7 г  

С  п о р я д к е  коррект ировка т и п о во го  проекта сер и и  

J .S C / 'S e  ( С /пв 723 ) б  со о т в ет ст в и и  с  заданием ^ век 

данне/м  А /П С  о длавт ранспраеК т ом .

(/(/ст оящ ая сер и я  сост оит  и з  т рек  вы п уск ов: 

Be/nyGK 0 ~  м а т ери а ле/ для  п р оек т и р ова л и # ; 

В е/пувк  /  - сек ц и и  с в о й  и  с в а й - о б о л о ч е к ;

Be /п уск  2  - за к л а д н ы е д е т а л и  св о й  и  свай-оболочек.

2. Основные лолоусения проектирования.
2.1 Проект разработан б  соответствии с действующими 

нормами проеКтирюволия и техническими условиями.
2.2. Ссновнб/е п а р а м ет р а /р а зр а вот он н а х  в  настоящем  

проек т е сек ц и й  полах к ругле/х  с в о й  и  св о й -о б о л о ч ек  

п р и вед ен о  б  т а б л и ц е /
П / о в я и ц а  /

Наименование бзм.
Полете кругпе/е 

сваи
Сбои- оболочки

Наррснии диаметр м 0,4 0,6 /,2 (,е 3,0
(Полщинв GmenKu см в (О (2 (2 (2
Длина секции м 4,е,е,/о, /г

6, в, /0 
(2

4,6,9
Ю, /2 6

23. Секции кругле/х свой и свай- оболочек запроектироване/;
а) из предварительно напряженного железобетона с 
содержанием арматуре/ Зр> or площади сечения бе
тонного колбца.
б) из обб/чного железобетона- с содержанием армату
р а  (,в%; 2°/о; SJo опт площади сечения бетонного колбца 
(свои диаметром 0,4 и 0,6м изготавливаются с содержа
нием арматуре/ 2%; 2,6% иЗ%).

2.4 Маркировка свои и свай- оболочек приведена б  таб
лице 2.
Примере/ маркировки свай и свай-оболочек 

/) CKML.4o.l-6, где 
С - свая 
/С - круглая  
М - мостов- я 
L -  длина (м ),

Л 7 о б Л  U ЦС/ 2

JfouMCHOBOH с/е
fbpf/p

кий
диаметр
Ж

GM

Длина
секции

L
м

hupfcстены
Г
см

//рецепт
армиро
бония
/ г

V.

(77 и /7 с  гг/ с/ к о
Фланцево- болтовой Сдар ной
М арка
секции

PcrcxoO 
па (m длины Moccq50T/rocЛ&/згголес*?<%*-

w

Марко
секции

Рас/ас/ 
но (мвлина Касса 

- замод
Бете
MS

4>*Wf-ры
лг

Сеюм,
м̂

fp,m-
ЛГ

' HU* ,ветпла
oexcfyK

Секции свай из обычного 
уселезобеатона 
д а а  м е т р о м  0,4м

4о в
2

2,S
3

Ckml.4q.(-S 
cmL 40.2-3 
CKMLPO.3-3

0,00
(6,2
2/3
24,7

3S
ckml.40./
CKML.4o.Z
CKML40.3

0,06
m s 
то, г 
22,8

33

С er/jut/jceoOурггрдфуалр же 4о 4.6,8, (0.(2 б 3 CKMHL. 40 0( 03 24,7 4з — — — _

Секции сваи из оее/чнего 
ж елезобетона 

диаметром с, Ом
60 Ш щ я (О

2
* *
3

CKML60./-S 
с К ML 602-3 
СКML.60.3-3

q/6
34.6 
4/,о
47.6

c?
С К ML. 60. /  
CKMl.60.2 
CKMl. 60.3

0,(6
4 7
38,5
fe o

72

0 е*н&ио&  аЛос̂ л м а а/'р 60 4,6,в,(о,п (О 3 CKMHL. 60 Qf/S 47, ff 83 — — — —

Секции свай- оволечек из 
обычного уселезо бет о но 

ди ам етр ом  /2м
(20 б, в, го, п (2

7,3
2
3
S

COML/ZOJ-3 
C0ML(20.2-3 
coml./газ-2 
OOMLJ20.4-3

o,4o
76,7
97,3
(29,6
feo.s

2ff
COML f20. ( 
60ML(2O,2 
COML. (20.3
COML.120.4

c,4o
73)S
87,3
(223
(77,6

(30

сгелциО слии- оболочки иЗ поев- иог/о.ж.е. аиометро* г. 2  *т (20 е,8, го, п (2 3 COMHL. /20 оДo /29.7 222 — —

26.9
Секции свай-оболочек из 
ове/чного жеянзобстоно 

-диаме/прюм (,6 м
(60 *,л,8,/о,/г /2

t s
2
3
S

COML (6033 
60ML.f60.2-3 
C0LtL.f6O.5-3 
60ML.f60.4-3

цвз
(06,S 
(3S,2 
(30,3 
26/3

29f
COMLfCOJ 
C0MIJ60.2 
COML (60.3 
COML. (60.4

0,63
(02 

(2/,3 
(7/, О 
27/8,0С ел иии скати- esu,,̂ / < и из проН- ист/Ряж. ж. е. диаме/оом /бм (60 4,б,в,/о, п (2 3 60MHL. (60 ОДЗ (30,7 307 — — __

Секции свай- оболочек из 
Обычного железо£еюна 

диаметрам 3,0м
300 6 (2

(,s
2
3
s

1
^

1

|3
S

$
.

s
i

l
l

(OS
233.2
268.3 
376,2 
5(3,6 1

367 - — — —

4О-  диаметр (см ),
X  - тип армирования (jK m2% /  
б  ~ болтовой ст&к,

2) . C K M H L .fo  ,  где
(/- предварительно нопряцеенне/д железобетон;

3 ) С км 4. СО. 2 , где 
( /-  длина (м ),
СО- диамет р ( см )
2  -  тип армирования £/K~2, s% ) 

индекса JF" нет  -  сварной сте/к
4 ) С0МН4* (20 , где 

СО- свая- оболочка,
М - мостовая,
И - предварительно нанряуезнне/й железобетон,
4 -  длина (м),
/20- диаметр (см]

'jateAi>NO-климатияеслой Jan*/ оаЗа/ллелсл N nJrtc, М (СКМЬЛО f-6-М •COM4. U0.(-i-H  }
S) нг40; бОСО, где 

б  Г- наконечник (сваи) глухой,
НО- наконечник (сваи) б отверстием для лодме/ва.

J. К онструкции п о л ы х  пругпых свой  
и свои -  озолочен.

J ./ /7але/е круглею сваи и сваи- оболочки из ове/чного и 
предварительно напряженного железобетона всех 
марок перечнепемне/е в  л. 2 3 , одинаковые основные 
параметре/: длине/ и поперечные сеченая, разм е
щение и Копичество стержней рабочей арматуре/.

'h v o r a  

fc /Л  f lf l.  

Р ж г р  

Q l

Ш о у е я л о
Ъ с ш я с к м

С у в о р о в

б р у л

—

Щ * '

№ l / i \ / f

з . з о а - т . о  о о о л з
O&fc^/acr \М/стов

Ж о я см п г е п б п а я  
запис/са ПенгилрогронсАюст



L i
5 Z Рабочая арматура сва й  а  свай  оболочек c2% армирова

нием принят а диамет ром  16мм, f,S f0 иЗ% армировани
ем - диаметром 20мм, 6% армированием - диам ером  25.чн 

33 В сбоях и сваях-оболочках и з предварит ельно напряжен- 
ново э/селезобетона пот рясение ра боч ей  арматуре/ про и з
ба дат е я  механическим сп особом  д о  бет онирования, с  
анкеровкой ст ерж ней на p o p  му или сп ец иал ьное упоре/. 

ЗА Диаметр ор  моту ре/ нарез не/х концов 26мл/.
3 S. М ерно бет она сбой  и  свай - оеох очек по прочности на 

с  усат ое 4оо. Марна бет она заполнения-ТОО для диам е
т ров о,4- (,7м; 300-для диаметров 1,6и 3,0м. Морозостой
кость бет она уст анавливает ся £ зависимости o r  условий 
окспл у  оптации:

—  п р и  с р е д н е й  м е с я ч /л о й  т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  н а и б о л е е  х о 

л о д н о г о  м е с я ц а  м и н у с / 5 * С  о  в ы ш е  -  4 / р з 2 0 0 ;

—неусе минус /б°С~ МрзЗОО.
3  сл уч а е применения свай  и  свай-оболочен в  условиях с  

агрессибнеш и вааЬй, ср едой  а  грунтом н бетону предъявля
ются дополниптелбнете т ребования в  соот вет ст вии со  
СНипМ-2в~76 „ Зощото стсюительных Конструкций o r коррозии) 
которые должны в&ть оговорена в  п/юенге сооруж ения и 
в  за н о зе на свои  и  сбои - оболочни.

36 С ус//бю облегчения установки верхнего звена нонорезт/ыс 
конце/ нижнего звена предлсмотрены направляющие. /Ьследо- 
ботепЬносгЬ установки звен ьев с  направляющими приведена 
на листе3.SO/.1-124.0 2.06.

3 7 Дпя стыкования секций  свой  и  свай- ОбопочеН диаметром 
0,4-1,6 м пронята ерланцево- байтовой и  сварной-сптс/Ки, для 
свай-оболочек диаметром3,0м-фланцево- болтовой смык.

36 Нолей дпя свой  и  свай-оболочен запроектированы 4*типов:
— для сваи  диаметром OjvOfiM для погружения их безра збу
ривания (/тспгы 3.501. f - 124. 1 10.00*35011-124.1 15.00).

— дл я прохождения плотных связных грунтов с  опережающим 
бурением (листа 366/./- 1242 Ш , 3.5011-124.2 3.60, 3501.1-/24.2 4.30, 
3 £011-/24.2 5.60; 55013-/^.2 2 .30)

— для прохождения слабых грунтов б ез опережающего вхрения и при 
оттирании свай-оболочек на скалх срозбхривотл/смскала для их за- 
депН и (листа3.6011- /24.2 360,3.5011-/24.2 Ш , 3601.1-124.2 550);

— для прохождения трещиноватых выветрившихся, размягчаемых скаль
ных грунтов с  опержжа/°и/Нм бурением (листе/35011-124.2 SCO, 
3.5011-124 2 4 б  О, 3601.1 -124.2 S.CO).
к. О в/юапб п р и м ен ен и й  п оп е/ х  пуо/гпб/х с в а и

а свай-Oea/Ю чек.
41 Полые кругл е те св а и  и свсти-обопочни предназначены для 

проАтенения в  фундаментах опор ж  д. и  автодорожных м ост ови 
в  условиях С еверной СКВ а  обетчце/х усл ови ях ,
-  в в о д е  цельных сваи  и  свай-оболочен, если требуемая длина

сваи и сваи-обалочни не превышает наибольшей длинст секции, 
Указанной в  таблице 1;
— яри большей длине-в виде сосл ,3-хгх свай и т вой сволочен.

Взтом случае для Сборки сваи rt осо-сколочек следует использо
вать секции таких длин, при Ксто;ых получается минимальное ко
личество стыков.
Допускается применение секции бличесгвс несущих элементов 

опор/настов(выше обрезофхндомена) при соответствующе** тпяхнико- 
зкономичесКом обосновании с  уЧс ш  умзоттии действующих норма- 
тлибных докуменптов.

Секции свай-оболочек диамегртм 1,2-увм с  содержанием арма
туры (£% лредназначены для о пользования в  качестве технологи
ческих улеменгов(обсадных труб яч/устройстве буровых ибуронобов- 
ных сваи), ври зтом ормсттуро сви соба  течек в  расчете нсучит/ваегся. 

4.2. Применениесвайисва0-сбсгочьх(итюл//енныхи//езапалненнетх)в 
уровне переменного горизонта в  ?:/ долакается при условии специ
альных лтер защиты бетона огразоушающего воздействия перемен
ного замораживания- оттаивания назначиептых при привязке проекта. 

45 В соответствии со  СНиЛЯ-28-73 талою круглые свои и  сваи-ст очки 
из обычтргожелезобегоно(зополлтнс/е итюзалолненные)могут приме
няться только 6нсагрессив'той Ф 1слабОогреса/внойсреде. 8средне- 
агрессивной ср ед е и сшыюагр-c: ’ивной ср ед е следует применять 
свои  и свои-оболочки из предвЬл/телбна Напряженного ж елезобе
тона, с  исполбзовониелтестоно повышенной плотностиисссбоплотно 
то в  соответствии с  таблицей в  ■//Ц//;г~26-75.
Применение пртдт/апряцсенных̂  ■‘'сГл/г.воО-оболочгкрекомендуется 
три вибропотружении их в  крун^ бол ее 20 м.

S. Расчет несущей способе юга свай и сваи-ово/ючек.
31. Для проверки несущ ей сп оа  расти свай  а  свай-оболочек ю  проч

ность и Выносливость нормально/ сечений итрещи/юстойкостЬ нак
лонных сечений (для предварите/* то напряжею/стх)  доны расчетное 
гросрики, по к.окрз/м проверяете- ссо.Ссх/вие принятого m ono сдай 
ис&м-оболочек и их диаметрарс< четам усилиям, полученным ста
тическим расчетом.

32. Для свай и  свай-оболочек и. обычного железобетонарасчетные 
тратрики построены б ез учета и учетом заполнения их бетоном.

дрохриКи для предварительно ‘упряженных свай о  сваи-оболочек 
построены б ез учета заполнен'#.

33. При подборе свай и свай- обо. гчек ш  оеычтюго железобетона по 
по приведенным rpapuKo. к прсл'рло ни трещинос/сйгосгь нормаль
ных сечений не требуется, г  к. пр' усилиях, допускаемых по графикам, 
бел (лунараскрытая трещин не пу-вз/сиоег с,0 2 см.

34. Проверка на прочность или всг,‘ кытивсстб считается выполненной, 
если точка с  Координатоми, сооптгсгвутощимрасчетном усилиям, 
попадает в  область,ограниченную хривоО и осью  абсцисс.

3.5. При подборе сечений свай и 'веки оболочек,.лредчизначенных для 
зкеплуотации в  условиях Ссбсу ий С КЗ, усилия, опредечент/ые ста
тическим расчетом, увеличиваю ;я /та /0 (0 (1 ,1,Н;11,М; 2,1,Q)u сравни
ваются с  усилиями, дЫтускоенып расчетными грасриколти.
& Шеошобление сваи свай- оболочек.
€1 изготовление оркютурных гарлассв, стыков, фланцев а  б е 
тонирование секций  свай  и  c t /О- оболочек валорно произво
диться на специализированны* предприятиях и  пост оянно

действующих полигона.
Сваи и сваи-оболочки диаметром 0,4-1,6м изеогавлибатотбя н<? центри

фугах, сваи-оболочки диаметром3,Ом-6вертикальных металличес
ких виброформах.

Секции длиной 4 м иСм могут быть изготовлены попарно в  формах 
длиной соответственно 8и 12м.

Для повышения плотности внутренней поверхности сваи и свай-оболо
чек, изготовляемых на центрифугах, следует производить удаление и/ш

Рекомендуется птокцее приразух/ботке проектаоснастки предусмотреть 
прокат внутренней поверхности оболочек.

6.2. изготовление св ой  и свай- оболочек а з обычного и  предваритель
но напряженного железобетона для Северной СКЗ должно производит1 

с я  в  строгом соот вет ст вии с  BCH1S/- 78 
65 Стыкованиерегбочей арматуры с  нарезными концами всваях и сворх- 
Оболочках из обычного и предварительно напряженного железобетона 
дЬ/тжно производиться контактной сваркой встык методом оглавления.
6.4. изгот овление и приемка архтатурн&х каркасов,грланцев, ноцсей  

и  готовых секций свай и сваи-оболочек производит ся согл а сн о  
требованиям соответствующих глав сНиП.
7. Л7рапс/7ОД)гпаро0атчс/е, хранение и строповка 

свай о сваи- ово/гочек
транспортирование охранение свой  производится всоо7бо/ствии 

с  птребС’ваниямиГбСПбЗоШбПогрузко, крепление и транспортирование 
свай на железнодорожном транспорте осуществляется всоогве/п- 
ствоис Техническими условиями погрузки и Крепления грузов̂ УПССССР/ 
а  на автотранспорте-в соответствии с  * Временными уКозаниял/и по 
перевозке унифицарсванпых спорных железопегон'лых деталей и  кон
струкции промышленного строительства авголтоболбнымтранспортом' 
(восст рой СССР).

в. Охрана груда и  техника везоласнаслгш.

к с б о д с г в о в с т г Ь б я  с л е д у ю с ц и л т и  п р а в и л а л т и  а  н о р м а м и  т е х н и к и  б е з о п а с 

н о с т и :

„  П р а в и л о  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  и  п р о и з в о д с т в е н н о й  с а н и т а р и и п р и с о о р у  

ц с е н и и  м о д т о в  и  г р у б ', у т в е р ж д е н о /  Ц П  п р о ф с о ю з а  р а б о ч и х  ц с . 8  

т р а н с п о р т о  и  М и н т р а н с е /п р о е м  в  / З б в г ;

С П и П Ж -4 -7 8  %  П /е х н ш а  б е з о п а с н о с т и  6 с т р о и т е л ь с т в е ,"у п т в е р ж д е н е т  

П а с а п р о е м  С С С Р  в  1 3 7 3 г ;

„  П р о б и л а  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  и  п р о и з в о д с т в е н н о й  с а н и т а р и и  п р и  

п р о и з в о д с т в е р о б о т  л о р е к о н с т р у к ц и и  и  К о н и т а л ь /т о м у  р е м о н т у  и с к у с 

с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й * ,  у т в е р ж д е н ы  Ц П  п р о ф с о ю з а  р а б о ч и х  ж -  д .  

т р а н с п о р т а  и  М П С  в  / 9 6 8 г ;

„  П р а в и л а  у с т р о й с т в а  и  б е з о п а с н о й  о к с п л у а т а ц и и  г р у з о п о д ь е м н ы х  

к р а н о в ”  у т в е р ж д е н ы / ( К  п р о ф с о ю з а /Ю б о ч и х  ж -  д . т р а н с п о р т а ,  

М и н т р а н с е т р о е т  и  н /П С  в  / 9 6 6 г ;

„Правило техническойолеплуатацаа железных дорог ССС1*
( л т в е р ж д е н ы  М Н С  В  /9 7 % г

Про составлении проекта организации сгроителвство ипроекта производ
стваработна основании в&шелказоннс/х документов с  итогом настоя
щ его проекта разрабатываются конкретные технические указания для 
безопасного вс/полненоя строительно- люнтажне/х робот .

\ W / / 1 з . 5 0 / . 1 - т . о  о о о / т з
ё/SL
2
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ь Vi" N Пт/не/ Объем
бетона

— г г г

Mm со 
секции

излредЗаригелЬно напряЛ Z ----------------- -— ------- ----------------- ------- -------------
менного железобетона \ V3 одЬ/ иного же л  ел о в е т о АХсСССТОаклсгбиш всего м еталла

7 Монтт ный 
г металлстыка

ножа
! !
l a

,*кции ПОЛ1хчес.то  о армат.ирь/ н а  селци/о ...........
сгг/т/иэ ,  пресса

С7 Л СС/

. го леем journo-* ЛИГ

изарск 
 ̂бари- ■ /пельт . напряжен ‘/тЪГ.\С]о

 ̂ //•» fllhnjunm и, п* yn Tin rnun■ Verwxj

AJ2 АЖ АХ Xут- sy о p i- З/о S'* 2.5% (/,526) Af*2% МОЛрРМ У

«yffisz
ноже

АН АЖ* AT всего АЖ* A I Всего АЖ* АХ Всего A I* A I Всего унгзо
м см м т КГ КГ КГ КГ КГ КГ КГ КГ КГ КГ }г КГ КГ КГ КГ КГ КГ КГ КГ

o rm O fK

Mr КГ КГ КГ КГ КГ кг

о А в

4 0,31 о.з в4 S t4 /03 — — — — 90 /4 н4 77 /4 9/ 65 /4 79

4 з 3 5

/4б /39 /26 //4

2
4

6 0,47 1.2 124 S 19 /4о — — — — /29 19 tie /09 /$ /26 SO /9 /09 /9/ /83 /63 /44
в 0,63 1,6 163 S г4 192 — — — — 169 24 из /4/ 24 /65 //5 24 /39 235 228 200 n4

26

10 0,79 2.0 203 6 23 237 — — — — 209 28 24
212

/73 26 20/ /4/ 28 /69 280 _ 272 236 2o4
12 0,95 2,4 24z 6 33 28/ — —- — — 249 33 205 33 238 /67 33 200 324 __ 3/7 273 235

0,6 /о

4 ОД 1.6 169 /0 22 20/ — — — — /79 22 2U 753 22 /75 129 22 /5/

83 67

284 268 242 2/8

4 ? JL
4

6 0,92 2,4 г4з 10 29 287 — — — — 258 22 2/7 29 24б /80 29 209 370 __ 354 3/3 276
a 1,23 3.2 327 10 36 373 — — — — 337 36 3)3 28/ 36 3/7 230 36 266 1/56 _ 44o 384 333
10 1.65 4.0 Ш 11 44 461 — — — — 4/7 44 4н з4б 44 390 262 44 326 s44 — 528 457 393
12 1,66 4.7 465 1/ 51 547 — — — — 497 5/ 5 h 4/0 5/ 4б/ 333 5/ Зв4 630 — 6/5 528 46/

12 12

6 2,4 8.2 6/9 35 тг4 778 77 332 124 /083 655 /г4 719 336 /24 4бо 4бО /24 584

222 21/

fООО /2 $4 990 67/ 795

/09 б(з)6 3<Z 10,0 317 35 152 /оо4 77 //90 /52 /4/9 853 752 1025 J5 /52 567 586 /52 738 /226 /630 /2/6 798 s 49
10 4f o 12,0 /о/4 4з 179 /236 77 /506 /79 /762 1058 /79 п<7 542 /79 72/ 720 /79 899 /4s8 /973 /448 932 f/t0 

/255

/0
12 4,a 13,8 12/2 4з 207 /462 77 /8/4 207 2098 1256 207 /463 б4о 207 847 847 207 /054 /684 2309 /674 /058

12

4 2,1 6.S 59/ 48 /3/ 770 /03 602 /3/ /о4/ б4о /31 XV 33/ /3/ 462 465 /3/ 596

307

/077 /332 /062 753 887

/49 <з&)
/4

6 3,2 9,5 667 46 /69 /084 /08 /234 /69 /5// 9/6 169 /и tT /  „•JT/U /65 uJj r -/ .~ /63 6// /39/ /602 /376 930 f/OZ
3 м /2,3 //44 4з 206 /398 /03 /665 206 /979 1/93 206 /399 608 206 8/4 819 206 1025 29/ /70S 2270 /690 //05 /3/6
10 16,0 /4г/ 59 244 /724 /06 2/07 244 2459 /4б/ 244 /715 758 244 /002 /008 244 /252 203/ 2750 20/6 1293 1543
12 6.6 19,1 /697 59 28/ 2037 /06 2539 28/ 2928 /753 28/ 2139 896 28/ ft 77 //в4 28/ /465 2344 32/9 2330 /4 63 /766

3,0 12 6 6.3 18,7 — — — — 206 2380 493 308/ 1768 493 215/ 906 493 /399 /z4o 493 /733 — 567 I Зб4в 2818 /807 2300 284 /6/8}
26

*  Д ля свай и сб о й - оболочек, применяемы х в  условиях Северной 
строительно ~ климат ической зоны, применяет ся арматурная ст арЬ
класса Д с -Д  м ар ки  /О  Г Т  по ГОСТ 5781-75. /. Н а лист е д ан а т аблица р асхо д а мат ериалов

для свай а  свай о дет очек с ф ланцево -  далтобЫм 
cm b/ком .

2. М ар ки  свай и  св ай  -  оволочек приведены  в 
пояснит ельной записке.

3. у н  -  процент армирования.
4 . = 2,5 */о от носит ся к  св ая м  CKML 4о-б и

скмл. so-д.
5. Циф ры  6  сковках относятся к  сбаям - оболочкам

с JH * f,S %  .

Чачотд. Ткаченко
Рук, пр-та 
Ot,K гр-ы

СержбрннсКи.
С уб о р о д'

W J b

Сг.анк. б р ук Z p fL
Ct.u h jt Панина
У  гехни:! Станкевич

_________т///
3 .5 0 U 4 Z 6 .0  О О О зм

Сводная таблица 
расхода материалов ЙенгиттРАНсмоа

Лист IСго&е/я\лосг {Листов



Наруж
ный

диаметр
м

Тсрщт Длина Объем

бетона
~ r

Масса Количество арматурЬ/ на сеАцию Масса 3  сего металла Монтаж
___  JКшS % JX -J% / 1‘ 2 /% (l.S%) заклад

ных на секцию Металл
нома

ный
Mc Wстенки

см
секции

м
секции

/77

Аж*
nr

AI Всего АЖ* А 1 Всего АЛ* АХ Всего А 1* AI Всего деталей J1-57» /1-3% М=2.5% / 1-2 %

4 0,31 ОД 85 А 99
кг
71

нг
/4

нг
85

КГ
57

КГ
/4

КГ
71

КГ кг КГ
/37

кг
123

КГ
109

нг КГ

4* 8

6 o, 4? . , 2 *— — — /25 18 /4з /03 16 1 2 1 83 18 /0 / — 181 /59 139
д 0,63 f. 6 — — — 165 23 188 135 2 Z 158 108 23 131 38 _ 226 /96 159 2 6 2

to 0.79 2 ,0 — — — 205 28 233 167 2 1 195 /44 28 /62 _ 27/ 233 2 0 0t2 0,95 2,4 — — - 244 33 277 199 JJ 232 159 33 192 — 3/5 270 230
4 0 , 6 1 .6 — — — 169 2 1 190 139 2 . 160 1 / 2 2 1 /33 _ 262 232 205

о,е to
6 0,92 2,4 — — 248 28 276 203 26 23/ /62 28 /90 _ з4з 303 262
6 f. 23 3,2 — — — 326 36 362 267 31 303 213 36 249 72 _ 4з4 375 321 60 3
to f . S S 4.o — — — 407 4з 450 332 4.s 375 265 4з 308 — 522 447 3 8 0
1 2 1 ,6 6 ь — ~ — 486 50 536 396 5/ 44о 3/6 50 366 508 5 1 8 4з8
S 2.4 7.1 9SS 1 1 2 1067 625 1 1 2 737 329 1 1 1 U/ 4/2 1 1 2 524 1247 9/7 621 7о4

/ ,2 tz 6 3,2 9.3 1263 139 i4qz 823 139 962 428 /3? 567 538 /39 677 1582 1/42 7 ^ 7 857 135 13to 4,o ИД 1579 167 /74б 1023 167 1135 535 16* 702 673 167 б4о
180

1926 1375 892 / 0 2 0
1 2 4,6 f3.6 1667 tab 206/ 1226 194 /4? а 634 191 828 799 194 993 226/ /600 1008 1/734 2.1 Л5 90S 1l4 1019 598 п4 7/2 322 tU 4зб 399 1/4 513 М/ 705 7А9

f,6 n
6 3.1 $s 1336 152 i486 874 152 1026 4бО /& 6/2 576 /52 728

1а. C/sJ 
/УСУ

ОСИ
/ЭОС А/Ы

/С/х. 

0  07
6 4Д a,a 1768 109 /957 1151 189 /з4о 599 1(9 788 753 189 s4z

269 1/0 / /СУО
/jC/УО

ОО / 
1 ту СУ

У У/ /83 и
to 3,0 16,0 2110 226 2436 /439 226 /565 74$ Г.6 975 s4z 226 1168

Z/ / 0

9УПС
1 0 (/у 
во у А

IUO/
1244

Т& п
/4з?

1 2 6,6 19,1 zs4i 2б4 2905 1716 264 1980 887 тА 1151 1/18 264 /382
ZZUO

зп4
/уоЧ
у?4я /420 1651

*  Для сбои и сдай- оболочек, применяемыж б условиях Северной 
Строительно-климатической зоны, применяется арматирная сталЬ 
класса Дс-Ж марки /ОГГ по /VCTS7 S1 - 7S. г

/  На листе дона таблица р  ас/одоб материала6  для сбои 
и  сдай- оболочек со сварнЫм стылом.

2 . М арки сдай и сдай оборочек приведены б РояснитерЬ- 
ной записке.

3. J H - процент армирования •
4  / 1 - 2 .5 Ф/о только дря сбойCHMl M o, CKM L.6Q .

т/г 7
3 .5 0 1 . f -  12U .0 OOOBM



IZJ
г р а ф и к  /

для проверки на прочность нормальных сечений свай из 
обычного Железобетона, применяемых в идычнЫх условиях

1 Mj (т к)

Основные расчетные данные
Поперечное сечение сваи

\б

-Нгт)

3 ^ - 1
CK1L Ш

9* *7— ( CH365-S7л 2.27) 
{ ' 107,6*10*

У
п/п Наименование Овозн. 1/зп величит

1
Площадь
арматуры

ОМL. 40.3
/и

см* 25
2 CML. 40.2 см* 20
3 СП/It. 40./ см* /6

4 Площадь бетонного кольца /ветон мьоо) Пвк см* £04
S Площадь бетона заполнения Г ветон М200) Ня см* 452
д Соотношение модулей упругости/* при расчете на АынослибЬстЬ 6* п * - 1б

гое во- свободная длина элемемента 
Ы-продольное снимающее усилие С 

длительно и кратковременно 
действующими частями нагрузки 
(СН365'67 п. 2.28)

о-коэффициент повышения величины 
1 эксцентриситета продольной силЬ/ 

( для незаполненных свай)

Зраф ик 2
для проверки н а  вы носливост ь нормальны х сечений свай 
из обычного Ж елезобет она, применяемых 6  обычных уело всех

С К ML. 40.3 CKML 40  2 CKML.40./

1. Проверка несущей способности свои из обычного 
Железобетона производится по первому предельному 
состоянию :

но прочность нормальных сечений • по графику /  
на выносливость - ло графику 2

2. Но графиках /и  2 сплошные линии даны для свай 
незаполненных бетоном, пунктирные линии - для 
заполненных бетоном. Проверка ло третьему предель
ному состоянию не требуется, тон кок при подборе 
сечения сваи по графику /  величина раскрытия 
/тюесцин в бетоне не превышает ОД2см,

3 При расчете центрально сз/сотЫх свай продольная 
сила принимается с учетом коэффициента Р, 
определяемого по л. 2.25 СИ365-67.

4. Указания по определению расчетных усилий в 
сваях в  условиях Северной строительно-климати
ческой зоны приведены в  пояснительной записке.

5. На графиках проверки прочности и выносливости 
знак -  ♦ обозначает растяжение t знак сжатие.

Ткаченко_

№ 4 1 /1 1 8

3 .5 0 1 .1 - М . О  1 0 1

CKML АО
Р а сч ет н ы е граф ики

УоЗш
£.

Лист

Ленгипротронспост



Граер и к 1
Зля продерни ю прочность лерл/альнь/х сечений 
сбои из лредЗарите/тоно муряжешз& г железобетона,
применяемых 6 обычных условиях

Гр а ер и  н  2
д л я  п р оверяй  * „  т рвщ иност оинослъ  
пс нонлонны л/ селениям  н о  

уровне цент ральной оси  сечения

Основные расчетные донные

j

f - j f f i h o *  ( ш ю - в ь г л 7 )

гдсС,-свобтдноя Л ууму олементо 
Н-прсдолаАсе смсана/ощее оси 

/те с длипгльно и коотловлеменно рг&тдунхничч чоепбями мтгррлчи. (ся:а5-е?л 2.23)
к-АЮфдхл4.и ен т  ооЗьянем ир б ел и ч и н ы  
яче 4 е н ю э и с и т е т а  п р о д о л ь н о й
ешь/ Саля незаполненных сбад)

в/ я
Н о ц н *н о  6 о н и  л Обози Шм беличоно

Хоронт ерист ш а сечения о  расчетные дойные
/ П лощ адь армат уры Си см2 25

2 Площадь бетонного кольцаркгонмЩ Ft. слб 804

“ з Площадь derrosa зшяи!нце/Лпнм20$ Те, см * 452
и Площадь приведенного сечена* / V » см * S50
5 Момент инерции прибеденнаго сече*. С 7 * см * т о
в Монет аяратидлено* фибе&п/аг* uteme V / » см3 босо

7
Раттролир уем в* мачрижение /  алио/риое 

при на/пймс* » < у  на форму Л . "Уем* г м
8 УстоноЗиВшееср напрржениг дерлщре 1 «Уем1 /684

9 Устанобибшееся нал»жжение б бетоне б , ' « /ы 50

Расчетное 
лалуаечиое сечение

/  фовеоно лнгсуицей Способности предварительно 
напряженны х сбой производит ся:

а) на прочность нериольных сечений-ли граф ину/ 
5) но преи/инзс/поиность ло нонлоннь/м сечениям 

-  по гросршу2
2 Нрц расчете центровано гжалпыт сбой ппп- 

дольная сило /риншается с уср/пш ноо/рфициен/ла 
% определяемого по п 225 Сн36567

Я Указания по определении? росчетчых уси
лии б сбоях б условиях Северной Г/вд приведены в 
пояснительной зописне

k Уа spo/ринах проверни прочности и  ллреици- 
носотойности зн а л ,-  '  обозною ет р а е/ л я ж ен и е ,«+ '-еж о/ п и е.

в. При работе сваи н а  изгиб ло условии? прочнос
т и нонлонных сечений поперечная сипи не /долж
но /ребыоиото У//т .

6. При продольной ссо.е лв* S,ffn? правлена п а  
зроф инуЯ не требуется.

t Z H / i 9

—

з г ш - п и п  Ю 7

Иачитд 
Р ук_РЛ  
Рук  Гр. 
Cm utok 
дноцекео

/Ми^умо
Сцн3р1/чслй
С у б о р о й "

б р у *
/йбЗратьеба

'"X ‘’. i t

Сийб}

щ

c x m h l A q .

Р о с  четно а  е р о < р ш и

3
"

 
I

-

4
-

1
i

r
 

1
 

Ь
 

-ч

е^етоб

см ает



Г р о t p u н /
для лроберки ко  прочность нормальных сечений сбой

и} обычного железобетона, /p t/меняемых б  обычных условиях

Расчетное 
поперечное сечение сдай.

Основные расчепгтиьт даннь/е
А/  
п /п Наим енование Обозм дзм Велоччм

i Площадь

арматуры

CKML 60.3

г .

см* 50
2 CKML 60. 2 см* 41
3 CKML 60. / смг 32
4 Площадь бетонного нольца 

/бетон и  2/00) Ftn см1 1570

5 Площадь бетона заполнения 
/бета*/ М 200) F t, см2 2827

6 Соотношение нодулей чллкгооти лри расчете Ол/на алийсети £S п 1 - Г i5

?*■ v fP  / сн зе* -егл 2 .2 7 )
so2 .3 im  1

£ф - сЗсБоднае длина шлелеента 
К-/роЗо/ыиое еыеино^ощее усилиеС CAUmt̂ muo- и *ро/пно&Зе/иеынаскйагбуимциии постони маеругни

(СН585~67л. 2.2В)
О - мокрарицоент плМкишмиП бела- чинт »*счв*/*,рисит*т* /умдяллноО 

«иен/ A j r  ниопсишенньис еСой)

Гр о  ср U  К  2
для проверки на выносливость нормальных сечений сбой 

из обычного железобетона, применяемых 3  сбыишх условиях.
ы\ CMми60.3 CKMLJJ.2 ш а.бв.7

1. Проверка несущ ей способности сбой из обычного 
железобетона производится по первому предельному СОО~ 
тонною:

-  но прочность нсрлтоных связный -  по граф ику/;
- на выносливость -  по графину 2.
2. На гросринох /о 2 сплошные линии дань/ для свай, 

незапзлненнь/х бетонон. /7роберно по третьему предельно' 
му состоянию не требуется, г. к. при подборе сечения 
сбой по графику /  величина раскрытия трещин б бетоне 
не превышает вд 2 см.

3. При расчете ценпралоно сжатых сбой продольная 
сила принимается с учетом коэффициента Р, определяемо
го по п.225 СП 36567.

к Указания по определению росчетнь/х усилен/ в  
сбоях б условиях Северной с/гроиппелоно-климатической 
зона/ приведены в  * пояснительной записке.

5 Аз грсфшох проверки прочности и  выносливости 
з н о к '  обозначает растяжение, з н а к с ж а т и е .

о. На графиках h i  пунктирные линии дань/ для сваи, 
заполненных бетонам.

т ф ю

ш н - т . о  /л з

аТ Ш  3SQ ЬОО ¥'0 Ш  SW О $0 HQ -43 ДО JQO Н а 290 020 360
to То о to to ПО н а  по У  ш  но  ш  Too но 49о л Н  C K M L 6 0 .2

ТманеннО  ̂/Я 
Серсбргначту. 
Счбороб
JtejC L -CmCWHtJu* (

с  m i .  s o
Расчетные графики

Ыадс/м \Лист \/истьЛ
Р



ОсиовпЬ/е расчетные данные
ёраф ик 1

для проверка прочности нормальных сечении сбои- оболочек 
из предварительно напряженноео Железобетоне, применимых 

S обычных услобиях

Л
п/п

Н аим енование Обозн (5зм. величине

uCapaxmepucmoKu сечения и  расчет ны е данные

/ Площ адь арм ат уры б* см* 50
г Площадь бетонного кольца/бетон МЩ f Лбк См* 1570
3 Площадь Бетона заполнения/бетон мгщ Fs3 СМ* /255
4 Ллсщадб приведенного сечения Fn см * т о
5 Момент инерции приведенного сечения 2п см*> 532050
6 Момент сопротивления /риведенного сечени> Wn См3 /0400
7 Контролируемое нопояжение 6 ррмотире пои натяжении н о  Форму <?** *& г 5043
в Установившееся напряжение в  армат *г/а ,г /346
О Устонай/вшееся напряжение в  бетоне <53 *Г/сп* 5 0

Г , - ^ Г ~Г { сн 365-67 /7. г г 7) 
1 '  5023 го *

2раф ик 2
для проверки на лпрещоностойкостЬ по 
наклонным сечениям на уровне централь• 

ной оси сечения .
Qfm)

-Ptm)

!
-

29 - - -/в
/S
/4у

-
ft
/0
8

i 6
I* 4

f
- ~ А

\

гдед ,- свободная длина элемента 
И - /рсПалбное сусиман?щее усшс/е 

с Зрительно а кратковременно 
део'птбукхцими частями нагрузки 

Г CP365-6? п 228)
О- ко^ ’З рици снт  повы ш ения 6c.fi/utMit 
1 Зкс.^шриситета продольной силы 

fd /n  свай с незаполненном 
cevwuem).

Расчетное поперечное сечение

ФЗЛ Шэг *ЮО/м

П/т)
iSO too 50 Jfpa to О too 200

f. Проверка несущей способности предварительно напряжен- 
нб/х свай производится

а) но прочность нормальных сечений -по градЬику/
5) на трещиностойкосптб по наклоннЬ/м сечениям - по графику 2

2. При расиете центрально-сжатых свай продольная сило 

принимается с учет ом  коэффициента р , определяемого 
п  225  CHJ65-67

3 Указания по определении? расчетных усилий £ сбоях б  
условиях Северной строчтел&но - климатической зоны при
ведены £ пояснительной записке.

4. Но граф иках проверки прочности и трещиностоОкости 
Знак "  обозначает  раст яжение, знак сжат ие.

51 При роботе свои но изгиб по условии? прочности 
наклонных сеченой поперечная сило не должно превы
ш ать /9.5 т

6 При продольной силе / f>'5t./m проверка по графику2  
не требуется

{6Ф20Л1?

г£ГHavord 
fyx яр
&*.<£..Qr’.tujc

Тхаченхо.
QpHptttcMo
CyScpoA *ш
Бр</х
Кондоаг!>с&

1 2 Ы /1 И

3 5 о а - т .  о  w ^ t

C K M H L .6 0
Расчет ны е ерадьики

СЬодим Лист Лисг. э8

Менгипротронсл/ост



ML

Г p  a  <p и  к 4/
для проверни нц промоет* нереальных сечений свай-обалочен 
из обычного xce/iioSemaWy паименягшх S обычных условиях.

Р асчет ное
Поперечное сечение 

сбои- оболочки

iPe £о свободная длина ьлементо 
ас- продольное сжимающие уси

лие с длительно и нроюл’0 времен
но действующими частями погруз
ни (CH3S5-6T*. 228) .
о -молрдшциент побьшения огричины 
эксцентриситета продольной силы.  

(для одамчен с незаоаъчелш темя**

Основный расчетные данные

л/njn 'Наименование ОдознУзмЬглиш
1

Площадь
С0Ш./20.4 см2 /ев.4

Т_ соли. что. 3 Л см* /26
г арматуры сола.т г СМ* 60
4
5 Площадь детонныо кольца 

/бетон м4оо) Ft* см* т Т
6 Площадь бетона заполнение 

сваи  -  оболочки (бетон М200) п , см* 72',5
7 Соотношение мовйлео унругссюорс при 

расчете но  выносливость ** к - 7дГ~

Г р  о р и  н  2
для' продерни но бынослидосгь нормальных сечений сдай-оболочек
из обычного {нселезобетоно$ применяемых S обь/ш /х услобиЯХ.

{ Продерни несущей способ* ут и с бай-обточен ш  обыч
ного усаеззбетомо производится по первому рредепо- 
ному состоянию:

dj ни срочность нормальных течений-по spoqx/ку /;
0) но выносливость -  по грододку2.
2, Но графиках /и2 сплошные линии йены для сдай-обо

лочек неюполАЬнных бетоном,'пуннтирнь/е линии,-для до
полненных бетоном, Проверю по третьему предельному сое? 
тоянию не требуется у  к. при подборе сеченир сбои-оболочки

по гротроке/ б е м ы т  /шро/тия трещом не пребь/шо- 
ет 0,02см
3. При расчете централом ежош х сбой-сбплочел' про

дольная сити поишшстся сучжач коярициен/пс % о/ре&ляг- 
мого по п225 СП365-67.

К Указания па стрг&лелш pccчгл?нaa• усилий б сбоя.т-оХ?л&- 
кох б условиях Северной строителю- климатической зоны /рибеде- 
нь/ в  пояснительной записке.

5. Но грармох проверки ттгт ивь/нашдлего знак.-* обознача
ет растяжение, зм/*.+ '  -езкйлше

UsxJx ап 8.
Линар Ссле&жйm

Сиборо/Г'Щ*>у •-*Cm чиж доук
бкъхл. Стмхейич а ж

1 2 4 / / / / 2

3 . 5 0 / . / - Ш  /0 3

c c o m l  m
Расчетные графини

ОЬдир
Р

Лист /истой 
/

Ренгигротреш/ост



к

для 
свай-

драф ик /
проверки прочности нормальиЬ/х сечений 
оболочекt применяемых о обычных условиях

Основные расчетные дс/ннб/е

-({ !*)

у  22с Т " N
по трещи но стойкосп > и /

/  недопущении образован< 
/  трещин/т

fa

ik
ссе

120 А

ЮО

ео
—

Убо 1
АО Л

го 1)
Г '

V&1 
5976 */0J

/ СН365-б7л Ш )

t0 -  свободна* длина элемента 
Н- пррдольнза cq/симоющее (/силос 

С олитеяьно и кратковременно 
дсистЗунзщими частями нагрузки 
/  CHJ6S-67 /7  224) ^

/ '  козффицсент повб/ииения величи
ны зсксцентриситето продольной 
силы/ для незопояненнЫх сваи-оболочек}

У

%

Н а и м енование Обозн Uom вглиуим,

f>/eХарактеристики сечения и расчел

II 1 
*

1 Площадь арматуры F„ Cm * /26
г Площадь бетонного колЬца/бетон№00, Пзк CM* 4069
з Площадь Бетона заполнения/бетон КЩ ft* CM* 7255
4 Площадь приведенного сечения Fn CM* 4798
5 Момент инерции приведенного сечения Jn CM* 706*/04
5 /Ъмент сопротивления /рибедстога секкз Wn CM 7 11,7800
7 Контролируемое напряжение 6 арматуре 

при натяжении но форму' ' *5 UK "7 cJ 3144
г Установившееся напряжение £  арматуре <5* /902
9 Установившееся напряжение в  бетоне в * 60

//(*>)

Зраф ик Z
для проверки н а  трешиностоикость по 
наклонны м сечениям н а  ур овне централ&' 

н о й  оси сечения

Расчетное поперечное сечение 
сваи - оболочки

Ф вл г

zoo

/  Проверка несущей способности предварительно 
нопряз/ссннЬ/х сбои- оболочек' производится ■

о} на  прочность нормальных сечении • по ерскри/гу/
5J на трещиностойкость по ноклоннЬ/м сечениям -  

по графику в
2 При расчете центрально сжит ы х сбои-оболочек 

продольная сила пронимает ся с  учетом козффоциен- 
/170 9>, определяемого по п. 2.25 СН665-67.

3. Указания по определении/ расчет ных усилии 6  сбоях- 
оболочках в  условиях Северной строительно-климати
ческой зоны приведены в  пояснительной записке.

4 Н а граф иках проверки прочности и трещиностои -  

кост и знак  "  обозначает растяжение, знак,, + ’сж а 
тие

S. При работ е сваи-оболочки но  изгиб по условию  
прочности наклонны х сечении поперечная силане  
долж но превышать 59,0 т.

в  При продольной силе А / > -6,2 т  про Зерно по  графи
к у  в  не т ребует ся

Р0Ф20ЛЙ

Ночргб

?!/***.Гг ""Ус
GeptSptHCxm-
Суворов
Врчк

у КомфогщЬс

« О

Ф

/ 2 4 1 / / / 3

5 5 0 / ./ -М О  /0 6

C0M HU20
Расчетные графики

С/ЬодилЛист Листов
P 1

бенгипротранс/иоот



-л///*)

- a W

с о а ф и к  1
для проЁерки нл прочность нормальных сечении 
сбои- оболочек из убычного железобетона, применяемых 

£  обб/ч/i 6/х условиях
1 fy/M~j

Расчетное поперечное сечение евси-оболочки

5S Ж З Т  J
Сот iso4

Основные расчетные данные

э о о о  3 5 0 0

/Ч/mJ

Т П Ш . 1С Н 365-6?П.1 .2Т ) 
1 fS O '/O *

еде во-свободная длина элемента
П -  гр о д о л ь н о е  с ж и м а ю щ е е  у с и л и е  с  

,  Ы к/т ел ьн о  и  к /о о т к о б р с м е н н о  
Ы ист бающими частями кагрчэки  
/ сн зб ? -б 7  л г г о )  * *

/ ? -  к о эф ф и ц и е н т  п о в ы ш е н и я  в ел и ч и н ы  
• эксц ен т р и си т ет а  п р о д о л ь н о й  с и л 6 /

Т &>t сбои- оболочек с  ноэополненнЬ/м 
сечением).

У
П/п

Наименование Обам Шм величине

/
Площадь
арматуры

сот. /ва 4
Г .

смг 276

2 сот. /со з СМ' /7 6

3 сот ./ваг СМ1 H S

4 —

5
Площ адь бет онного кольца 

f  бет он Н 4 0 0 ) Ь я смг 6577

б Площ адь бет она зап ол нени я  
св аи - оболочки / бет он МЗОО) Fsj см* H fS fff

7 Соотношение модулей упругости уу  при 
расчет е н а  вынослибость Л * п ‘ - /б

S p a < p u /i 2
для проборки на выносливость но/умольнь/х  сечении
сваи- о б о л о ч е к  из о б ы ч н о го , ж е л е з о б е т о н а , п р и м е н я е м ы х  £  о б ы ч н ы х  условиях

too  .

M ftnttj COML /6 0 4 Mfwn) coml./ваз ' MfM") COML *602

4SO .

3 0 0  .

-- -
У<Л>

-- i

—1

1_1

>—> >_я
’*С

•ч.( IS,

£
/ ч

/ ч V ус
\ \ ч

j |N ч
1 N

-
л

~Чч V1
150

V?-Vi
ч

ъ . чч
Jo
t. ч~ - ... -- - -

ч J

1LLяm.гш в .-м ю гя ят о  m гео sat* 0 0 3 0 0

1 Проверни несущ ей способности сваи-оболочек из обыч
ного Ж елезобетона производите* по рервот у предель
ном у состоянию

н а прочность нормальных сечении - по граф ики /  
но выносливость - по граф ику 2

г На граф иках /и В  сплошные линии доны  для св ай - 
оболочек незаполненны х бет оном9 пункт ирны е линии- 
для заполненнЬ/х бет оном. Проверка по т рет ьему 
предельному сост оянию н е т ребует ся , т ок ки к при 
подборе сечения сваи- оболочки по ераф ику /  величи
н а  раскры т ия трещ ин в  бетоне не превышает 0.02сп

Н̂ +

юоо ~ша

- - . . .

_
Л-

>
1L
1' <4Vч

s
кчч Чгsч к V

чЧ~
А«

ч' >

bLJk

% Ч<4< ч-N, 1
S1 •чгыо

У/Ч»
заао

то т о го<ю г&зо coml. m s

3  При расчет е цент ральна cqfcam&tx сваи-оболочек 
продольная сила принимается с учет ом коэффициен
т а Р , определяемого по п . 2.2S сн3 6 5 -6 7 .

*f. У казания по определению расчет нб/х усилий в сваях- 
оболочках в  условиях Северной строительно-кломотичес- 
Кои зоны  приведены  в пояснит ельной записке.

5. Н а  граф иках проверки прочност и и  вь/носли£ост и 
зн а к "обозначает  раст яж ение, з н а к ,,*” - сж ат ие .

№И//

Начотд

Сг"нЖ
Стаохми*

Ткаченко 
/jeJflfeSgeeKJw 

'к. e ft С и в ер ов

/?&*<

/А
З .Ш Т /2 4 .0  1 0 7

ЧУоОуя Лист
соки  ЮО

/Ьсиетные графики

Листов

Ленгипратронсмоо



Грофс/н /
для продерни но прояюсть нормальных сечений сдай-обмочат из 

предварительно напряженного железобетона, применяемых о 
Г обычных условиях.

Грарин 2
для продерни но трещитстойноеть по нонлонныи
сечениям на уровне центральной оси сечения почетное

Попе речное сгчение сбои -аблочни

Основные расчетные донные
А /
Ч * \ / /о  именование Обозн Озм 8емц*/мг

2 орахтвристанс/ сечения и  расчетные дЬнче/е

/ Площадь арматуры Нм см * /7 6
2 Площадь бетонного нольца/бетон/ЧЗ/ю) Я к саР 5577
3 Площадь бетона оагалнения (белюнМЗОО) Нбэ СМг /4 5 /3
Ч Площадь приведенного сеченая вп см* с : 3 7
5 Мшент инерции приведенного сечения а * сл/Ч /М73*Л?1
6

7

Момент солроти&енин приведенного с&еш  
Рсмтратк/руёмег негра опсУнив £ ~ерл от/ре 
пей натамеечии но форму

W *

f i r

с м * 225856

3072
'в Устанобившеесь нопрьпамие d  ормапуре "fi *7м * ' /3 7 /

9 Устонобибшеесе ноараоеение d  Сетоне 6s *7см* 50

t Проверю несущей слс&Знссти лреодари/пелона /&о- 
ряженных сдой-ойалтиен грпшбийится-

с> на лрочнос/пь норислснс.т C&OHUti -  /70 РрЯСОЖ// в
6J т  /грещшостзй/ости по //anvumv сечена > и /ро/ри//и2.

2 ф и расчете цсмяраано сжатых сШ-сдотаяч про
дольная соло пронимается с {/остом трриентав, опрсдемелш 
по /г 225 СМ365-67

3. Утопия ау определенен) раечв/лньт решш 3 сЗоях-адо- 
powox S усывиях ГеЗ/рией строитетно-кгимотичесной даны гриве- 
6&>ы блсрени/ттглм&й хлиенб

k Ра гряранах прабгрни трещшостлйнасти о лрачнести спас 
-  'обозначает растяжение р /ш у  обозначат- сжатие,
3 При роботе сЗси-абалочее/ на изгиб ла уследило сроч

ности AO/orOHHj/лс сечении паоереинан сила нс должна пробы 
шо/т д//т.

6. /7ри продольной силе лс>о проберни по гра/ринуИ не
/пррду&яср

рочрп

Скииг

T&iHCHisQ* t
Ст&м&лСнбороо
боин

ЗрммгмеА&нсМмхК&.ЗЗр

\7&ф 1 5

3 .50 /./-7 2 i0  /0 .8

COMHL. /60
Pacve/пше графим/

СгоЛл Лист /иетоб
~Р 7"~

Ренги/рограхемосг



дроф ик /
для проверки на прочность нормальных сечении сбои• Расчетное поперечное сечение 

сбои  - оболочки

и

ОсноЁнЫе расчет ны е данны е

из обб/чного железобетона, применяемых 6  обычных услобиях

бо • свободной длина  элем ент а  
/ / -  продольное сж им аю щ ее усилие

с  д л ит ел ьн о  о  к р о т к о а р е /'ю н м о  
д за ст б у ю щ и м и  ч а с т я м и  н о го у зк и  
Г ен 365-67 п  г г в )

0  -  к о эф ф и ц и е н т  п о в ы ш е н и я  в ел и ч и н ы
1 Э к сц ен т р и си т ет а  гр о д о л Ь н о й  с и л ы  

{для н е з а п о л н е н н ы х  с в а и  -обол очек).

У
я/л Н аим ено вание Шф дзн

/ C0/1U00.4 см* S3/
2 Плошадь со/hum 3 Го см г 339
5 армат уры сояиао.г см* 2/7
4 )

S
Плошадь бетонного кольца 

{бетон МЬОО) см1 /0652

6 Площадь бетона заполнения 
свои• оболочки { бетон ATJOO) •йз ом* 69796

7 Соотношение модулей упругости б9 сри расчете но бынослибсс/пЬ £Г -
_ 2 _

/  Проверка несущей способности свай-оболочек из 
обычного Железобетона произсадится по первому 
предельному состоянию :

на прочность - нормальных сечений-по графику / 
ha выносливость - па графику 2  

В. Но графиках /и 2  сплошнЬ/е линии даны для  
сваи• оболочек незаполненных бетоном, пунктир- 
нЬ/е линии -  для заполненных бетоном. Проверка 
по тр етьем у предельному состоянию не 
требуется , т а к  как при подборе сечения сваи- 
оболочки по графику / величина раскрытия 
трещин S  бетоне не превышает 0,02 см.

3 При расчет е центрально сж ат ы х свай-оболо
чек продольная сило принимает ся с учет ом  

коэф ф ициент а Р, определяемого по п  22S  CHJ5SS7,
4  Указания по определении: расчет ны х усилий  
8 сб о ях в  услобиях Северной елроительно - 
Климатической Зоны приведены б  пояснитель
ной записке.

S. Н а граф иках' проверки прочности и  выносливос
т и  з н а к "о б о з н а ч а е т  р о ст яуссн и * , 
зн а к „  + ”  с ж а т и е .

Hovord

£У*3£
Сг.чю/г
’глиМА

Гкстыкр

б р у к
Оумксвиу ш

т//1 /6
3 .5 0 Н -т 0  i0 .9

со т . зо о
Расчетные графики

Crc'ijul / / - ' g / r i j  Л и сп .';*/

Яенгипратрансмост
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CkML-S, Cn/rfHL 
y \C0ML: S;C0MHL

\ ckml- 6 c4hhl. 
нг : нп
COML-S; COMHL

Спецификация метима на один стык

Поз. Обозначение Наиме но Самое
Нол на исполнение 3,S0H4?4o sot Массеед.>j Лриме-чание

- 0/ 02 03 о4 КГ

/ Гайка М24 ГССТЯ//5-70* в /S 2026 s4 opt
2 Шайба24 ГОСТ/237<-76 6 /4 /6 2652 0,03
3 3. SO/. /-/24.2 0.0/ Шайба 2 2 2 2 2 o,m
4 3. SO!. / -  124.2 00.2 Шайба -  прокладка 2 2 2 2 2 0,06зля r
5 3.50/1-/242 а 02-01 Шайба - прокрадка 2 2 2 2 2 opt Эля 7CKMHL

C O M H LСтыкуемы? COML 00 +JCQ 2Н'<5 СОмЖ./20-450. 2+4
1 ГайкаM2U ГОСТ5915-70* - - 4о56Ш Oft
2 Шайба 2,4 гост 1/J7/-76 - - 38 54to6 ops
3 Шайба - - Z 2 2 opes
к Шайба*- прокладка - - 2 2 2 ops ~длхCOML'S
S Шайба - прокладка - - 2 2 2 opt f

CKmL-6: CKmhl✓Г----- -----*---------
CQML-& COMHL

Обозначение Л
CM

М асса  м онт аж ного м ет ал л а  к г
С К ML.
COML (20-300-1Ь

C0KLI20 -1^4-5 сочиво -гЖр rchi зоо -г -06
3 6 0 / 1 -/ 2 4 .0  2 0  1 _ 4 o /.в -

-0 1 so 2.9 -
-0 2 /20 J,S S.3
-0 3 /so 4.6 6,5
-o 4 300 6.3 t s p

CKML-S; CKMHL 
НГ; нл 
СОМЬб; COMHL

!. * размер дря справок
2. С наружной стороны стык заполняется Жетоном на 

бы строе х оambiSa/сщемся цементе. СтЫки, (/ходящие S  
грунт ниже расчетного размыва, могут 6otmb локрЬ/тЫ 
горячим битумом.

J. приведенный налаете болтовой стык предназначен 
для соединения секции полых Груг/гЫх свод и сваи обо
лочек между совой, а  та„м е секции свод с наконечниками.

/ 2 4 7 / 1  1 7
—

3 . 5 0 1 . 1 - / 2 4 . 0  2 .0 .1
Нсмотд 
Рук пр.
бштв.l_с* МНЯ._ 
Cj техник

ТкауенКо _ 
Серебряной 
Су6оробГ\ 
СЬчсаноВ <j 
Сп/нЯеВм1%

С т ы к  б о л т о В о й
Сгади^Лист \Яисто5

I__ г _
1 е н г т р а ш 1 ст
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С пец иф икац ия м ет алла н а  един ст б/к

Поз Обозначение Наименование
Кол на исполнение 3501 t-m  202 Касса

един.
кг

Припеяо
нас- 01 02 аз

4 Ноклсгдкст
'арпа гс/раф20/Ц ГОСТ576f-75) 4 6 “ - 0.5 -

г Накладна
юрнагурофгЗЯй Г0СТ5761-75) - - 16 16 О.в

-  I

С К ML. COML

О бозначение Д.СК7 jP О
Коссапонта#*петаллоКГ

35011424.0 2.0.2 40 9 0 е 2.0

- 01 60 60° 3.0
-  02 120 22 °30 ' 12.S

-  03 /60 22°30 ' 12.6

4. Сварка р учна я  дуговая электродами типа Э 42Л ГОСТУ';67-75. 
2 В  тестах приборки стервеней металл стыкового

и /б  а  снят ь.
б. *  Размеры  для справок.
4 Д ля защиту/ сборного ст и/ко от коррозии прите

няю т ся резино  -  дит умнЬ/е маст ики (МБР-65 или МБР-75) 
с дополнит ельным введением пласт иф ицирующ их 
добавок.

5. Приведенный н о  листе сворной стб/к гредназночен 
для соединения секций полых круглЫх с в а й , свай  -  

оболочек м е ж д у собой.

ttW /f 13

Чаи отд Ткаченко fiP p f
Рул пр 'bpc&psHCtcU
А*гр Cc/SopoS '

^ = йСт.ино(с Сансоноб<-Ш н Р
1л7ехмм СтанкеЗии ймоЗр

3501.1-т  О 202

Cmi/к сборной.

CracUr |  Лист I  ЛистоЛ —F -\~ 1 /

Л&гиграггтронсюст
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Спецификация металла пи один сте/н

Роз Обозначение Наименование
/\Q.W4CC7SOHOc &riY,VWl 3 sol7-7ZOO Z03 Инеса

еЗ.
КГ

Орчме-
уанчс

~ Of 02 03 04
Сг&куем&с SXML-SpXMHL 
CQML-S:Comi и мояка

1 Сом MZit* 60 ГОСТ7738-7(7* 8 8 20 26 54 0,33
2 дачка М2(/ ГС С Г S3/£-70 8 в 20 28 64 ОШ
J ШаибоШб ГОСТ17377-73 € 6 78 26 S2 0,03

* 3.S07.7-724.2 ООН Шайба 2 2 2 2 2 0,783
f ’, 3

S 3.507.7-724.2 0 0 2 Шайба- про,Нмодна 2 2 2 2 2 0,08
длр .сКлп. - /  сом к-б

6 3507 7-724.2 00.2-0, 'Шайба- проКт/одко 2 2 2 г г ОШ CpCfrtL
СОМНК

О б о зн а ч е н и е 23
см

-~mrrerr~мант̂ снеш металла КГ ...

3.507.7-724.0 2.0.3 4о 4.5
-01 60 A s
-02 720 7ОМ
- 05 760 73,9 _
-О 8 300 26,1

/. * Р азм ер с?л я с про бок.
2 . С пару ценой g т о  роке/ GmstK з ап алн р ется  бетоном  

но беютросхбо/тог бающемся ц ем ен те, /7 0 s о покр&ба- 
Г/77СЯ г о р я ч е м  би т ум ом .

3. Приведен не/й на мост е son т обой с  т с/К предназначен  
для соединения секций паме/х кругме/х сбои и св а й - 
обо/гачек с  на усами

Уауогд
dXSJTfi.
73/С.ГР

Мтусн/а
/рССР&Ч"
C jiopo6

Л д ‘р

Сг< *эс. Самсонов
Сг.гс/н \Сж*&тйг.Ц -

/24//7 I /3

3.6071- 724.0 Z 03
Ств/х нооуса а 
сваи- обояочхи

б  О/7  /ПО ВО И

~годцр //ас/ л/иегов

Яснгит/ротранслюа
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Спецификация м ет алла н а  один  ст е/к
Роз Н аименование

шгшттшш\sOU-HU) 70k Массаедин.кг
Приме
чаниеOf 02 03

1 Стержень <р ВОЯЖ 
ГОСТ S7&/- 7S 5 — — — 0,4 -

2 С/ггержелЬ P2S/7JT 
ГОСТ S78/-7S 7 — — о,е —

J Ст ержень <р26ЯЖ 
ГОСТ S76/- 7S - — fS 20 0,7 —

Об оз на и е н ае Д (см) а  (мм)'"Шсдд ....ЫОПГилСЛОГО*егол+а, кг
3607.1-124.0 20.4 4о ~во 20

—о/ 60 -to o м
—02 720 ~ 90 /q,s
—03 160 ~ 90 t*,s

I  СВарка ручная дуговая электродами типа & 2Р  rc c is te jts .
2. Для защите/ сборного сте/ка от корразии применяются 

резана- битумные мастака ( MSP -6S ала K76P~7Sj с допол
нит ельным введением пластифицирующих добавок.

3. 0 Размер для справок.
4 Драбсдснныи на листе сварной ст &к предназначен для 

соединения сев qua полых круелс/х свай а  свай-оболочек 
С  HOSjfCOMU.

т ф  яо

3 .5 0 1 1 - / 2 4 .0  2 0 4 -..
War ora ntxauertko Стык Tioj/са  и  

сваи- оболочки 
свар н ой

СгадиАЛаст ХЛистсл 
Р \  1 7\Лк. Л »

ЬрБрЛХСЩ. 
Cjbopca j

£ U (

/снеилротрансмост
[Сг.гехк

CumcokoS i 
Сганкеёш CCii7>~
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С пециг/ч/кация металла на одну направляющую

Поз Обозначение Наименование Кол
Нассоedкг

Приме.
чанис

1 — Полуоооимо 2 0.2 Ст/бД 
ГОСТ л  
6/У3-7$г — Наконечник 1 0.15

Umaeo м асса металла /кг) los\ _ _  J „

1. После установка верхнего звена на пояснее- 
наконечник и полуобоймй/ снимаются и на их 
шесто устанавливаются шайбы - прокладки, и/айбб/ 
и гайки (см. лист в. 501. 1 -  124.0 2.01)

2 Направляющие показаны на примере сваи - 
оболочки CQPIL. 120-в

Чачотд Ткочемяо

C/SopoS ш У =U_ IctHet 
У  л?хм *

Нихиггн/К
СгаиксАич C7~ h

124//, 12!

3.50/. / - /2-'. О 205
Направляющие

Credoж Лист Лисгоб
Р 1

в  стЫ ках Ренгигрогранспоет

Серия 3.501.1-124

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293844/4293844369.htm

