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Обозначение. Наименование Г т Л

1

4.269.1-4. ОООТй Техническое списание 3

4.2691-4.100 Стакан железобетонный для
цстанабки крышных бентилятороВ
(СКВ 7.7)

9

1.269.1-4-100СВ Стакан железобетонный для
устаноВни крышных Вентиляторов
(скв7.7) Сборочный чертеж 40

и4 269.4-4. 410 Сетка. (С1)
4269-1-4.410CS Се тка (С4). Сборочный чертеж. 7 г

1.269 1-4.200 Подстаканник железобетонный для
установки крысиных бентилятароб
(ПСН .7)

/ 3

1.269.4-4. 200СБ Подстаканник железобетонный для
устанобки крышных бентилятороВ "

(ПС 11 7) Сборочный чертеж. 14
1.269.1-4.210 Сетка (а). 4$
1269.1- 4.QQ0BMC Ведомость расхода стали на элемент 16

______________________________

1.269.1-4.000
#

Иач.ма<»ТбрШ ~г Л-ч >

; Содержание
9 т ш  9ЖХ,ГХШ

Тлмнжм. tMapiy/гец
— г - 1  *

ЦНИНЭП
учебных з д а н и й

ИНГ H.KOAtCHUKoi v./A
Palpal 1

1ХПЯ1OpoSepufl\t Стрижеоа |
W &  3



iui
b

 №
n

o
fa

 Ы
од

пи
ск

 и
д

а
т

а
У

з
а

м
. т

б
./

J^

3

Рабочая документация настоящего вшусха распространяется на 
изготовление * приемку, хранение и транспортирование стаканов и 
подстаканников железобетонных для установки крышных вентиляторов и 
содержит, также, указания по применении изделий при проектировании.

I. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРОК ИЗДШЙ
I.X. Изделиям присвоены марки в соответствии с ГОСТ 23009-78»
1.2. Марки изделий состоят из двух групп - буквенной и цифро

вой. Первая (буквенная) группа обозначает тип изделия, вторая 
(цифровая) - габаритные размеры в дециметрах, с округлением до це
лого числа.

1.3. Группы марок изделий имеют следующие обозначения:
а) стакан крышных вентиляторов, высотой 700 мм, с внутренним 

проходом 0 » 7Z0 ми - СКВ7.7;
б) подстаканник, с размерами сторон в плане 1100 мм а отвер

стием 0 т 700 мм - ОСИ.7»

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Бетой.
2.1.1. Для изготовления изделий, разработанных в настоящем 

выпуске, следует применять тяжелый бегов.
2.Х.2. Прочность бетона должна соответствовать проектной мар

ке, приведенной в рабочей документации на изделия.
2.1.3. При проектировании оснастки долина быть предусмотрена 

возможность распалубки изделии.

М я .м а с я З О р л о Ь , 23 й’
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г
2.1.4. По морозостойкости бетон должен быть не ниже Мрэ5С, |
2.1.5. Отпускная прочность бетона должна быть не менее 70% егс | 

проектной марки при условии, что изготовитель гарантирует достиже- j
« ние бетоном проектной марки к 28-дневному возоасту. ji |
j 2.-2. Арматура.

2.2.1. Для армирование изделий необходимо применять сварные ? 
i сетки. Рабочая документация на сетки приведена з настоящем выпуске.: 
* 2.2.2. Сетки следует изготовлять с помощью контактной точеч- i

нов сварки а соответствии е требованиями ГОСТ I4098-6S а ;
СЕ 393-78. |

f
3. КОНТРОЛЬ, ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЙ

3.1. Контроль при изготовлении изделий и приемку изделий необ
ходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ I30I5.1-61.

3.2. Изделия, разработанные в настоящем выпуске, контрольши 
испытаниям не подлежат.

4. Ш РКИРПЩА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Маркировку изделий следует производить по ГОСТ I30I5.2-8I.
4.2. При хранении и транспортировании изделия следует распо

лагать в рабочем (стаканы в вертикальном, подстаканники в горизон-
) положении.

4.3. Стаканы могут храниться в два рода по высоте. Низшие ста
на основание без прокладок, а между верхними
долины быть установлены две деревянные прок

ладки высотой 50 мм и шириной не менее 50 мм на расстояния 300 мм 
от центра стакана; стенки стаканов долины располагаться друг 
над другом.

\А»ся
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4.4. При транспортировашга стаканы должны располагаться в одрга 

ряд; прокладки под стаканы устанавливать ае следует.
4.5. При хранения я транспортировании подстаканников кмдрй под

стаканник (изделие в вида плоской плиты) укладываться на две
деревянные прокладки высотой не менее 30 ши устанавливаемое у боко
вых граней.

4.6. Подстаканники долины храниться в ктабялил; внсота мгабе- 
дя не должна превышать 1,5 и.

4.7. Высота штабеля подстаканников при трвведоряфовааии уста
навливается в зависимости от грузоподьемтостш транспортных среде» 
и допускаемых габаритов погрузки и транспортировании, но ае более

4.В. Ври тренсготировании изделия долины быть надежно закреще
ны от смещения.

4.9. Подъем изделий при погрузке, разгрузке и монтаже следует
1 производить с помады) страховочных тросов. >
- При подъеме стаканов строповочныЯ тлею пропускается в опере- |

тия, имеющиеся в стенках стаканов (рис4.1) при подъеме водстакав- >

1,5 м<

ников строшвочные троса устанавливаются в вырезы, лредуемвтрен-

Рис.4.2

-J 1 1
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4.10. При поставке изделий предприятие - изготовитель должно 
сопровождать каждую поставляемую партию документом о качестве в 
соответствии с ГОСТ Х30Х5.3-8Х.

5 .  У К А З А Н И Я  Ш  П О Д Щ З Е Ш ®

5.1. Стаканы и подстаканники для установки крышшх вентилято
ров могут применяться в общественных, жилых, административно-бдао- 
вых и других зданиях высотами до 60 м включительно, строящихся
в Х-1У районах СССР ио скоростному напору ветра, регламентирован
ных главой СНиД "Нагрузки и воздействия", и при условии устройст
ва вытяжной вентиляции из помещений с неагрессивной средой.

5.2. Допускается применение изделий настоящего выпуска в райо
нах с большим скоростным капором ветра на высотах менее 60 ы, при 
этом устойчивость положения стакана (вместе с крышным вентилятором) 
должна быть проверена расчетом.

5.3. Крышшй вентилятор, устанавливаемый на стакан, должен быть 
посажен на болты, выпуски которых имеются в стакане, и надето зак
реплен гайками.

5.4. В случаях, когда вытяжка отработанной среды осуществляет
ся через одно вентиляционное отверстие диаметром не более 700 мм, 
стакан устанавливается непосредственно на покрытие (рис. 5.3).

5.5. В случаях, когда вытяжка отработанной среды осуществляется 
одним вентилятором через несколько вентиляционных отверстий, объе
диняемых на кровле общим коробок, стакан устанавливается на подста
канник, являющийся в этом случае шттой с отверстием, перекрываю
щей короб (рис.5.4).

Подстаканник следует также применять когда вентиляционное от
верстие более 700 мм. В этом случае над отверстием сначала уетанав-
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5.6. Стаканы я подстаканники необходимо устанавливать на плос- 
вне горизонтальные основания кровель либо плоские горизонтальные 
участки при наклонных основаниях и заделывать в конструкцию кров
ли (сМориСо 5.3, 5.4).

5.7. Подстаканник монет опираться как по двум, так и по четы
рем сторонам.

5.8. Изделия, разработанные в настоящем выпуску по степени ог
нестойкости в соответствии е главой С Ш В  - "Противопожарные норны 
проектирования зданий и сооружений" не нормируются.

5.9. Номенклатура изделий приведена в таблице

Марка Эскиз
/аРариты, ММ

L В н

СКВ7Л & - — 700

ПС МЛ H0Q то 66

Продолжение.
Расход стали, кг

Масса 
издали я, кгнатуральной приведенной 

к классу А’1

0.1% 3.73 т

ОМ 0.97 №

f.269.i-4MQT0 6
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£ 1 4 Обозначение Наименование Кол Приме

чание

Жокиментацищ
А4 (.2691-4- iOBCS Сборочный чертеж
А4 12.69-4-4. 000 ТО Техническое описание
м (.269.4- 4.000ВМС Ведомость расхода

стали на элемент.

74
Сборочные единицы

i (.269.4-4. НО СВ Сетка С1 4
\

_1 Стандартные изделие
2 ГОСТ 7796-70 болт М 11x260 в
3 ГОСТ 45521 -  70 Гайка М12 В
4 ГОСТ (0450-78 Шайба 12 8

Материал
Бетон марка (50 W м>

Гл.инж+и
гип
Наград.
Upa&ep-JA

Начинает В.Орлаб ~r JTZ
В.Маргулец
А.Шес/шш
Г-Куйтна. __
1Втриже£а1&«**~$ Ьга*

1.169.1-4.100

Стакан железобетонный 
Jaj '.̂пя устанабки крышных 
и ^  ̂ бентиляторвб (СКВ 7.7)
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I I 3 Обозначений Майме кование Км Приме
чание

Лолрмен танин
44 1269.1-4. но cs Сборочный чертеж
44 1269. 1-4. ОСЮ ТО Техническое описание
*4 1.269.1 -4. 000 ВМС Ведомость расхода

стали на онемела

Летали
44 / 1.269.1-4. 111 ФЗВр-I ГОСТ 6727-80

£*2400 S
44 2 /.269.1-4. 112 фЗвр-I ГОСТ6727-80

£* 600 12

-

-

-

-

- -

1269.1-4. НО
-- «ЯтШаГГдЯыВГ

Сетка (С1)

Проверил

ц и и ю п
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Обозначение НаименоЬание Кол. Приме
чание

Документация

44 {.269.{-4.200СВ Сборочный чертеж

А4 {.269. {-4. 000 ТО Техническое описание
*4 {.269.1-4. 000 ВМС Ведомость расхода

стали на элемент.

А4
Сборочные единицы

/ 1269.4-4. 210CS Сетка С1 4

Материал
бетон марки 460 W м%

—
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1.269.1- 4.200
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Марко.
элемента

Изделии арматурные
Арматура класса

Вр-1
ГОСТ 671 7 -8 0

t* Итого

Всего

Изделия
Стале марки

ВСтЗ кп 
ГОСТ 7736 -70

Болты М/2 Итого
СКВ 7.7 /.03 109 Ш 1 .0 2.0
ЛСН -7 0.68 0 .68 0.68

Продолжение
стандартные

Общий
расход

Сталь марки

Всего
ВСтЗкп

ГОСТ /$521-70 ГОСТ 10450 - 7В
Гайки МП Итога Шайбы 12 Итого

0.08 0.08 0.0$ 0.D5 г.ц 3.22
— — — — — 0.68

/.269. /-4 .000ВМС
Cma</usU}UC/n \листо&

Ведомость расхода, 
стали на элемент
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