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Дин Наименование Dtp • Аист Наименование Стр

1
С о д е р ж а н и е 2___ УДАЛЕНИЯ И КОРМУШЕК 26

т-1 Схема  расположения элементов каналов)1 Пояснительная записка 3-6
КАВВЗОУДАЛЕИИЯ И КОРМУШЕК. фРАГМЕИТ 1 27

Основной КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ Пй-в Схема  расположения элементов каналов

МАРКИ ТХ НАВОЗПУДАЛЕНИЯ Н КОРМУШЕК. УЗЛЫ 1...0 46

кж-з Фундамент монолитный фом 1 , приямки пям1,0Ям2 29ТХ-1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ (НАЧАЛО) 7

m Общие данные  ( окончание) 8 КЖ-10 Схема расположения элементов каркаса 30
К.1Ч1 Схема расположения элементов перекрыт иятх-з План. Ра з р е з  1-1. Сх е м а  моаокопроводов и

в ак у  у м п р о в о до в 9 И ПОКРЫТИЯ 31

тх-4 Ра з р е з ы  2 - 2  . . .  6-6.  У зл ы  1 , 31 10 КЖ-12 Схема  расположения элементов перекрытия

ТХ-5 Ра з р е з ы  Ч-Ч . . .  10-10. Уз е л  Ж Н и покрытия. Монолитные участки ум 1...  УМ 4 ъг
тх-б Ф ра г ме н т  плана. Разрезы 11-11,.12-12. Сечения13̂ 13...18-18 12

тх-ч План чердака . Разрезы 18-18,19-19. узлы Ш , Ч. 13 Основной комплект рабочих че рт е же й

м а р к и  КД

Основной комплект рабочих чертежей КД-1 Общие данные 33

м а р к и  АР т Схема  расположения элементов покрытия в

AM Общие д а н н ы е 14 осях 1.. .  13, Б,д разрезы 1-1, 2-2 34

APtL П лан на отм. 0,000 15 КД*3 Gxema  расположения элементов покрытия

АРЗ План ч е р д а к а . Вентыахт а  въм 16 РАЗРЕЗ 3" 3 . Узлы 1...Ч 35

АРД Ра з р е з ы  Ч- Ч, 8-8,  9 - 9 17 КМ Схема расположений элементов покрытия

AM Ф а с а д ы  1-13, 13-1; А-Д, Д-А 18 Узлы 8...12 36
АР-б План п ало в  и о т в е р с т и й  на и тм . O.QflU 19 КД-5 Сп е ц и ф и к а ц и я  к с хе ме  расположения

AM П лан к р о в л и . Ве н т ша х та  вщ-2 20 ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ. 34

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ Основной комплект рабочих чертежей
........—f

МАРИИ КЖ м а р к и  в к

КИИ Об щ и е  д а н н ы е  ( н а ч а л о ) 21 В1И Общие  д а н н ы е 38

кж-2 Общие  д а н н ы е  ( продолжение) 22 ВК-2 План на отм. 0,оао. Сети В1,т з ,Т51 39
ш Общие  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е ) 23 ш Сх е м ы  систем 81,13,731 40

кж-4 Сх е м а  расположения  элементов фундаментов 2Ц
КЖ*5 Сх е м а  расположения элементов фундаментов Основной комплект рабочих чертежей

У зл ы  1...3. Се ч е н и е  Ч-Ч . . .  6 - 6 25 м а р к и  88

кж-6 Сх е м а  расположения элеме нт ов  каналов нлвозо- т Общие  д а н н ы е 41

Аист На и м е н о в а н и е Dtp.

ОВ-2 План на отм. 0,000. Разрез 1-1. Схемы  систем

ПЕ1... ПЕ 22, 8Е1,ВЕ2. 42

Основной КОМПЛЕКТ рабочих чертеж ей

МАРКИ эм

ЭМ-1 Общ ие  д а н н ы е 43
ЭМ-2 Электроосвещение. План расположения.

Ф рагмент  п л ан а . 44
эм-з Электроосвещение. План расположения.

Расчёт с*ема сети электроосвещения

380/ 220 В 45
ЭМ-4 Силовое электрооборудование, план расположения

Ф рагмент 1. План т р у б ны х  п р о в о д о к . 46
ЭМ-5 Силовое электрооборудование. Принципиальная

схема распределительной сети 38Q/ 220 B

(НАЧАЛО) 44

ЭМ-6 Силовое электрооборудование. Принципиальная

СХЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 380( 228 8

(ОКОНЧАНИЕ ) 48
ЗМ1 Мо л и и е з а ц й т а . План кровли 49

Основной к о м п л е к т  р л б о ч к х  че р те ж е й

М А Р И К  ДОВ
ADB-1 Общие  данные 50
А0В-2 Сх е м а  э л е к т р и ч е с к а я  принципиальная

УПРАВЛЕНИЯ 51
А 08*3 Сх е м а  соединений вн еш н и х  п р о в о д о к 52
А0В-4 План ра с п ол о же н ия 53

Кепи?. Кос̂  г ч г ю -с и  з  формат а 2
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I  1. ОБЩАЯ HAGTb

<  Типовой п р о е к т  К о р о в н и к а  на  (U8 коров  привязного  СОДЕР

ЖАНИЯ О СИ (ТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТ

СТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ ГОССТРОЯ СССР ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВА

НИЮ НА 1983 Г (РАЗДЕЛ 8.Т6.4. П I ) НА ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЯ ИА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕННОГО ГоСАТРОПРОМОМ СССР 12 ЯНВЯРЯ
1 ? е ? г.

Для СРАВНЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБО* 
ТАИНОГО ПРОЕКТА (КОРОВНИК И ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕНА НА 
ЧЕРДАКЕ) ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВА
НИЕ а н а л о г и  т.п. 8 0 1 - 2 - 4 1 1 3 .8 6 - Коровник  на 208 коров привязно
го СОДЕРЖАНИЯ И Т.П. 814-235. 86 -  0АРАК ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ ЧООТ 
При этом  п о к а з а т е л и  т и п о в о г о  п р о е к т а  с а р а я  п р и в е д е н ы  в сопос

т а в и м ы й  вид из р а с ч е т а  х р а н е н и я  в нем сена  в объ ем е  3 0 0 ТОНН.
К о ро вник  ha  2QO коров  предназначен  да я с тро и тельс тв а  в составе 

фЕРМ И КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА В РАЙОНАХ С РАСЧЕТНОЙ 

ЗИМНЕЙ т е м п е р а т у р о й  н а р уж н о го  во зд уха  НАИБОЛЕЕ холодной п я т и 

д н е в к и  НЕ НИЖЕ МИНУС 3 0 4 .

Д а н н ы й  п р о е к т  о т л и ч а е т с я  от аналогичных  проектов  у п р о *

ЦЕННОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯГйИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ХРА

НЕНИЯ с е н а  ч е р д а к о м . Пр о е к т  п р е д н а з н а ч е н  для  с л е д у ю щ и х  
у с л о в и и  с т р о и т е л ь с т в а :

р а с ч е т н а я  з и м н я я  т е м п е р а т у р а  наружного  в о з д у х а  до м и 

н ус  3 0 ° с
—  СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА 8,26 КПа ( 2 4  кгс/м2 )

—  ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА 8,98 КП<я (108 кгс|м*)

— СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ВЫШЕ 6 БААЛОВ

-  — РЕЛЬЕФ ТЕРРИТОРИИ СПОКОЙНЫЙ

_  —  ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ОТСУТСТВУЮТ

Класс о т в е т с т в е н н о с т и  з д а н и я - S , с т е п е н ь  огнестойкости- !

2. Т ех н о л о ги я  производства

Со д е р ж а н и е  коров  в к о ро вн и ке  привязное  в с то й лах  размерами  

1,2x1,5 м. Ст о й л а  р а с п о л о ж е н ы  в продольном  н ап р а в л е н и и  в че

т ы р е  РЯДА, о б р а з у я  д в а  к о р м о в ы х  и три  н а в о з н ы х  п р о х о д а .

6 ОДНОМ НЕПРЕРЫВНОМ РЯДУ РАСПОЛОЖЕНЫ 25 стойл.

РлзДАЧА КОРМОСМЕСИ В КОРМУШКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ МОБИЛЬНЫМ КОР

МОРАЗДАТЧИКОМ KTV-18A, КОМБИКОРМОВ- с помощью РУЧНЫХ т е л е 

ж е к -  п - ш .

С е н о , х р а н и м о е  на ч е р д а к е  ч е р е з  с б р о с н ы е  люни сбрасыва

ют в КОРМОВЫЕ ПРОЕЗДЫ J ЗАТЕМ ВРУЧНУЮ ЗАГРУЖАЮТ В НЬгМУШНИ.

З а г р у з к а  р а с с ы п н о го  с е н а  на ч е р д а к  осуществляется с помощью

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЗАГРУЗЧИКА ТИПА ТПЭ-1ПА, ПРЕССОВАНИПГ0 СЕНА- 
-ТРАНСПОРТЕРОМ ДЛЯ ЮЮНОВ ТИПА Т Т 'Н А .

По е н и е  к о р о в  в о д о й  т е м п е р а т у р о й  8 - | 2 4  осуществляется  из

и н д и в и д уа л ь н ы х  автопоилок  АП-1А, УСТАНОВЛЕННЫХ КЗ РАСЧЕТА 

одна поилка  на два стойла. Д оение коров предусмотрено в двух 

вариантах: в стойлах  в м олонппровод  при помощи доильного агре

гата АДМ-8А-2 И Б донльно-молочном блоке нл автоматизирован

ных доильных ус тан о в ках . У борка  навоза в коровнике  осущест

вляется  СКРЕБКОВЫМИ НАВОЗОУБОРОЧНЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ НОН'ф-ЮО, 

КОТОРЫЕ ПЕРЕМЕЩАЮТ НАВОЗ ПО КАНАЛОМ К МЕСТУ СБВОСА ЕГО Б 

УТН 'Ю  ДАЛЕЕ НАВОЗ ПО ТРУБАМ ПОДАЕТСЯ В НАВОЗОХРАНИЛИЩЕ 

ф Е Р М М.

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВА И НА СЛУЧАЙ АВАРИИ УТН -Щ  ПРЕДУСМОТРЕ

НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗКИ НАВОЗА НАКЛОННЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ в 
ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП.

3. Архитектурно- строительные решения

Здание коровника длиной 42 м шириной 21м, имеет в плане пря

моугольную форму.

К О Д Н О Й  П Р О Д О Л Ь Н О Й  СТЕНЕ К  К О Р О В Н И К У  ПРИМЫКАЕТ м о л о ч н ы й  Б Л О К ,

К ДРУГОЙ ПРИСТРОЙКА ДАЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УТ Н И ТАМБУРОВ ДЛЯ ВЫХОДА 

ЖИВОТНЫХ ИА ВЫГУЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ.

Здания  о бо руд о в ан ы  н а руж н ы м и  т а м б у р а м и .

Здание предусмотрено в сборном железобетонном каркасе . 

Ф ун д ам е н ты  под колонны- сборные ж елезо бетонны е  башмлки, под 

стены ренбалкш . Опираемые на ф ун д ам ен ты  пристенных колонн, под 

т а м б у р ы  и п ри с тро й н у  - МОНОЛИТНЫЕ б е т о н н ы е .

Ст е н ы  из красного кирпича с уш и ре н н ы м  швом шириной 5 8 м м  

Заполняемого минерааоватными п актам и . Перекры ти е  из сборных

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПО ЖЕА.БЕТОННЫМ ВАЛКАМ. ЧТЕПАИТЕЛЬ ПЕРЕК

РЫТИЯ ИЗ МЯГКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ.

Полы В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЧАСТИ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ-ДЕРЕ - 

ВАННЫЕ (ОГРАНИЧЕННАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ 

НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИНЯТЬ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПОЛОВ И УТЕПЛИТЕЛЯ)

Кровля из волнистых а с б е с то ц е м е н тн ы х  листов УВ-4,5 по дере

вянной  ОБРЕШЕТКЕ И ДЕРЕВЯННЫМ СТРОПИЛАМ.

Средняя  часть  черд ачного  по м ещ ен и я  п ред назначена  для скла

д и р о в ан и я  СЕНА, БОНОВЫЕ УЧАСТКИ У НАРУЖНЫХ СТЕН ШИРИНОЙ 2,5М 

НА ВСЮ ДЛИНУ ЗДАНИЯ ВЫГОРОЖЕНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ШАХТ 

ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРКТОК ВОЗДУХА С ЧЕРДАКА В СТОЙ

ЛОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

В ЧЕРДАЧНОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЮКИ 

ДАЯ СБРАСЫВАНИЯ СЕНА В КОРМОВЫЕ ПРОЕЗДЫ.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОДСОСА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ЩЕЛИ В ВОРОТАХ, 

ДВЕРЯХ И ОКНАХ УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЛАДИИ ИЗ ГЕР- 

НИТА.

1 Отопление и вентиляция

В КОРОВНИКЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИ

ЛЯЦИИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОБУЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ ГРАВИТАЦИОННОГО НАПОРА, 

СОЗДАВАЕМОГО РАЗНОСТЬЮ УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ВОЗДУХА.

Си с т е м а  рассчитана  при тем пературн о м  п ереп ад е  внутреннего 

и наруж н о го  в о зд уха  A t 5 18~ В - 1 8 4 .  Ври т е м п е р а т у р е  на

р уж н о го  ВОЗДУХА ВЫШЕ 8 4  ВЕНТИЛЯЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 

с че т  проветривания  ч е р е з  частично  или полностью открываемые

(В ЗАВИСИМОСТИ QT КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) ФРАМУГИ окои. При 

ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ 8*0 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГРАВИТА

ЦИОННАЯ tHCTEMA.

ВрОЕНТОМ ПРЕДУСМОТРЕН РЯД РЕШЕНИИ, ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮЩИХ

его от а н а л о г о в :

1. 6 Ы Т А Ж К А ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ЧЕРЕЗ ОДНУ, РАСПОЛОЖЕН ИУЮ 

в ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ ШАХТУ (МОНОШАХТУ), ЧТО ОТКЛЮЧАЕТ ВОЗ

МОЖНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ВЕТРА

2. Наружный  воздух попадает в стойловое помещ ение , проходя 

предварительно ЧЕРЕЗ чердачное  простраистоо и ус ваи вая  при этом 

тепловой  ПОТОП, ИДУ щи н из п о м ещ ения  на черд аи  через  перенры*

THE 8Q3BPAT В ПОМЕЩЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ПРИНЯТ В РАЗМЕРЕ 85 ®/e QT 

Т т О П О Т Е Р Ь  ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ.

3. Пред усм отрено  а в т о м а т и ч е с к о е  поддержание расчетной тем

п ературы  В ПОМЕЩЕНИИ 18 4  ПРИ изменении  п а р а м е тр о в  наружного

ВОЗДУХА В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

Н. Для э к с п л уа т а ц и и  ко ро в н и ка  в районах  с суровой зимой

(При РАСЧЕТНОЙ НАРУЖИп“ -.смпсытмor илшс миичг. 09*f,T ИСп»*ь- 

ЗОВАНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭВКО'Ц, 

СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ

п о м е щ е н и я х . Ко личество  при бо ро в  зави с и т  от р а с ч е т н о й  з и м 

ней  ТЕМПЕРАТУРЫ В РА ОЙ ПНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ( СМ. УКАЗАНИЯ 

НА АИСТЕ О В-2).

И .  Сх е м а  д е й с т в и я  с и с т е м ы  

Пр и т п ч н ы й  в о з д у х  п о с туп ает  на ч е р д а к  ч е р е з  а э р а т о р  ИА

КОНЬКЕ КРЫШИ И ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В ТОРЦАХ ЗДАНИЯ И В СЛУХО

ВЫХ о к н а х . З а т е м  под  д е й с тв и е м  собственного веса холодный  

ВОЗДУХ С ЧЕРДАКА ПОСТУПАЕТ В СТОЙЛОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 22  ОТ

ВЕРСТИЯ В ПЕРЕКРЫТИИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ РАВНОМЕРНО ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН.

801-2-М-90 -  пз

I

СТАДИЯ Лист листев |

1 ц 1гип Кузнецов J$hM
Гл.СПЕК Коршыхев Пояснительная

Записка ГИПРОШШЬШ
Га.спеи, 1Лурье
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От в е р с ти я  оснащены специальными  воздухпотбойиыми ЩИТАМИ-РАСПРЕДЕ

ЛИТЕЛЯМИ, фОРМИРУЮЩИМИ СТРУЮ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ТАКИМ ОБРАЗОМ,ЧТОБЫ 

ЕЁ ПАРАМЕТРЫ НА ВХОДЕ В ЗОНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ Ц 5  М ОТ ПОЛА) 

СООТВЕТСТВОВАЛИ НОРМАТИВАМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ И ПОДВИЖНОСТИ ВВЗДТХА. 

Вдоль ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРИТОЧНОЙ СТРУИ, ВЫШЕ ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТ

НЫХ, ДОПУСКАЕТС Я ОБРАЗОВАНИЕ ЗОНЫ ТУМАНА.

Вы тяж ка  осуществляется за счет восходящего  потока теплого виут-

РЕИНЕГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТТЕПЛЕИИТИ МОНОШАХТУ СЕЧЕНИЕМ 

2|1Ы0* 4 ЦЦО М М , УСТАНОВЛЕННУЮ НАПОЛУ КОРОВНИКА И ВЫВЕДЕННУЮ ДО

отм. 11,000. У д а л е н и е  в о з д у х а  из п о м е щ е н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  че р е з

ОТВЕРСТИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШАХТЫ.

БУДУЧИ РАССЧИТАНОЙ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (Ън*В°0), ПРИ ПОНИЖЕ

НИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА И СООТВЕТСТВУЮЩЕМ УВЕЛИЧЕНИИ 

ГРАВИТАЦИОННОГО НАПОРА СИСТЕМА ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К УВЕЛИЧЕНИЮ КО

ЛИЧЕСТВА ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ НЕЁ ВОЗДУХА, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕ

ЖЕЛАТЕЛЬНОМУ ПАДЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ НИЖЕ НОРМЫ.

Во ИЗБЕЖАНИЕ ЭТОГО ВЫТЯЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СНАБЖЕНЫ ДВУМЯ РУЧНЫ

МИ ВОЗДУШНЫМИ ЗАСЛОНКАМИ Д А  Я СЕЗОННОГО СНИЖЕНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА 

В НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЗАСЛОНКОЙ ДАЯ БО

ЛЕЕ ТОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ 

РАСЧЕТНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ i B* 1 0 #G.

4.2. Ре ж и м  работы  с и с те м ы , указания  по э кс п л уатац и и

В ТЕЧЕНИЕ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА ПРЕДУСМОТРЕНО НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕ

ДОВАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ;

Реж им !  осуществляется с мом ента  закрывания оконных ф р а м у г  при

НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОК^АО QeG ВСЕ ЗАСЛОНКИ НА ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫ. G ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

НЕСКОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВОЗДУХООБМЕН И ПОСТЕПЕННО СНИЖАЕТСЯ

т е м п е р а т у р а  в п о м е щ е н и и  от 18 до 1 0 °С. Ок о н ч а н и е  р еж и м а  1 х а р а к

те р и зуе тс я  ДОСТИЖЕНИЕМ В ПОМЕЩЕНИИ РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

10е G. ЭТОТ МОМЕНТ ОРИЕНТИРОВОЧНО СООТВЕТСТВУЕТ ТЕМПЕРАТУРЕ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 8 00. Go СТОРОНЫ СЛУЖБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕ

БУЕТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ СИСТЕМЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕРКУ ПЛОТНОСТИ 

ПОДКРОВЕАЬИЫХ КАРНИЗНЫХ УЗЛАХ И ДРУГИХ МЕСТАХ ВОЗМОЖНОГО НЕОРГА

НИЗОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

Ре ж и м  2 о с ущ е с т в л я е т с я  в д иапазоне  наруж ной  тем п ературы  о р и 

ентировочно  от минус 8 до  минус  13*С. Расчетная  тем п ература  в поме

щ е н и и  1 0 4  ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ 

ВОЗДУХООБМЕНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТЕПЕННОГО ЗАКРЫВАНИЯ РЕГУЛИРУЮ

ЩЕЙ ЗАСЛОНКИ С ПРИВОДОМ.

Око н чание  реж има  2 х а р а к т е р и з уе т с я  полным з а к р ы т и е м  з а с л о н к и ,

Т . Е .  П О Л Н Ы М  И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  В О З М О Ж Н О С Т Е Й  Р Е Г У Л И Р У Ю Щ Е Г О  О Р Г А Н А  

( П Р И  о т к р ы т ы х  р у ч н ы х  з а с л о н к а х ) .

Р е ж и м 3 аналогичен реж им у 2. Для перехода  на р е ж и м 3 служ ба  экс

плуатации  ДОЛЖНА ЗАКРЫТЬ ОДНУ ИЗ ДВУХ РУЧНЫХ ЗАСЛОНОК (ИЛИ НАПО

ЛОВИНУ п р и к р ы т ь  о б е ). Это д ей стви е  вы зы ва ет  кратко врем енное

СНИЖЕНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ПОМЕЩЕНИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАСЛОНКА ВНОВЬ 

ОТКРЫВАЕТСЯ И 8 ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОДОЛЖАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВОЗДУХООБМЕН,

п о д д е р ж и в а я  р а с ч е т н ую  т е м п е р а т ур у  в помещенин 1QeG. Ок о н ч а н и е

РЕЖИМ А 3 ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВТОРИЧНЫМ ПОЛНЫМ ЗАКРЫТИЕМ ЗАСЛОНКИ.

Ориентировочный  диапазон наружной  т е м п е р а т у р ы  минус  13. . . 18eG.

Реж им  4 осущ ествляется при дальнейшем  понижении н аруж ю й  т е м 

п е р а т у р ы , ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ДИАПАЗОН МИНУС 18 ... 2 24 . Те м п ер а ту  р а в 

ПОМЕЩЕНИИ ( при ЗАКРЫТОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАСЛОНКЕ) ПОСТЕПЕННО 

ТАКЖЕ СНИЖАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ДО 5°С. В ЭТОТ ПЕРИОД СЛУЖБА ЭКСПЛУА

ТАЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА УСТАНОВИТЬ РУЧНЫЕ ЗАСЛОНКИ 

(одну ИЛИ ОБЕ СРАЗУ) В ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ В ПОМЕЩЕ

НИИ МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ВОЗДУХООБМЕН ПО УСЛОВИЯМ УДАЛЕНИЯ

в л а г о и з б ы т к о в .Полож ение заслонок , соответствующее м и н и м ал ьн о м у

ВОЗДУХООБМЕНУ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ В ПЕРВЫЙ ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, УТОЧНЯЕТСЯ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ. УСТАНОВКУ ЗАСЛО

НОК В ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ПРОЕКТНОМ ЗАПОЛНЕ

НИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 

2fl°G  И БЕЗВЕТРЕННОЙ ПОГОДЕ. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЗАСЛОНКА 0 ПРИ

ВОДОМ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПРИ ЭТОМ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ НАГРЕ

ВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ^ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)-ВЫКЛЮЧЕНЫ. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПО

ЛОЖЕНИИ ЗАСЛОНОК ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

должна ус тан о в и тьс я  в ПРЕДЕЛАХ 1 8 ...  82*/о. Вы б р а н н о е  п о л о ж е н и е

СЛЕДУЕТ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОМЕТНОЙ „МИНИУм” ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИКРЫТИЕ 

ЗАСЛОНОК КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ВВИДУ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ (ВЫПАДЕНИЯ к о н д е н с а т а ).

Для РАЙОНОВ 0 РАСЧЕТНОЙ ЗИМИЕИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НИЖЕ МИНУС 22°0 ПРЕДУС

МОТРЕНА УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОТЫ-ЭЛЕКТРОНАГРЕВА

ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, КОТОРЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ГРУППАМИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (СМ. РАЗДЕЛ А 0 В )-

При п е р е х о д е  от зи м ы  к весне  р е ж и м ы  р аб о ты  с и с те м ы  осущест

в л я ю т с я  в о б р а т н о м  п о р я д к е .

Общин принцип  э к с п л уа т а ц и и  р уч н ы х  зас ло н о к : 

з а с л о н к и  следует п р и к р ы в а ть  ( и а к  п р и о т к р ы в а т ь ) н о м е р е  использо

в а н и я  ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА АВТОМАТИЗИРОВАН

НОЙ ЗАСЛОННОЙ, Т.Е. ПРИ ЕЁ ПОЛНОМ ЗАКРЫТИИ ( ИЛИ ОТКРЫВАНИИ).

8 ПЕРИОД с т о я н и я  НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ М и н у с  10° С СЛУЖБЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ТЕПАОПОТЕРЬ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ 

СКВОЗНОЕ ПРОДУВАНИЕ ЧЕРДАКА ВЕТРОМ, ЗАКРЫВАЯ ДЛЯ ЭТОГО ЧАСТЬ ПОД" 

ВЕСНЫХ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ СЛУХОВЫХ ОКОН И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 

В ТОРЦАХ ЧЕРДАКА.

ИА ЭТОТ ПЕРИОД РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕКРЫВАТЬ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ 

СНАРУЖИ ДЕРЕВЯННЫМИ РАМАМИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНОМ ПЛЕНКИ

С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ИИфИЛЬТРАЦИИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОКОННЫЕ 

ПЕРЕПЛЕТЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА.

Эл е м е н т ы  принятой в настоящ ем  про екте  с и с тем ы  веитиаяции  

в ы п о л н ен ы , в основном, в с тро и тельн ы х  ко н с трук ц и я х . Об ра щ а е тс я

ВНИМАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗАКАЗЧИКА То, ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИХ СООТ

ВЕТСТВИЯ ПРОЕКТУ (ОТМЕТКА МОНОШАХТЫ, ОТДЕЛКА ЕЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХ

НОСТИ, ЕЁ УТЕПАЕИИЕ, фОРМА В03ДУХ0 ОТБОЙНЫХ ЩИТОВ, ЗАДЕАКА 

ПОДКРОВЕЛЬИЫХ ЩЕЛЕЙ В КАРНИЗНЫХ УЗЛАХ УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРОВ 

ВОРОТ, о к о н  и т.п.)

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ

Наименование

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БА

пзм.

Расчетная температура наружного воздуха

2 0 4 3 8 4

М аксимальная

ЧАСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ТЕПЛОТЕ

кВт НЕТ 48

ГОДОВОЙ РАСХОД

те п л о ты  ( электро

н а гр е в а те л я м и )

МВт.ч НЕТ 1,35

5 В о д о с н а б ж е н и е

В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТРИ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ 

ИЗ МОЛОЧНОГО БЛОКА.

Од на  с и с те м а  Т31 для поения  ж и в о тн ы х  с подогревом  воды в элентро- 

ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯХ. ДвЕ ДРУГИЕ СИСТЕМЫ 81 ИТЗ ДАЯ САНИТАРНОЙ ОБРА

БОТКИ ЖИВОТНЫХ ПЕРЕД ДОЕНИЕМ В*1 - СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОПРОВОДА 

ТЗ-ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА ОТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

При САНОБРАБОТКЕ ВОДА ИЗ ДВУХ СИСТЕМ СМЕШИВАЕТСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 38®G

6. Э л е к т р о с н а б ж е н и е .

Эл е к т р о с н а б ж е н и е  п ред ус м о трен о  от вн утри п ао щ ад о чн ы х  сетей 

380 /220  В.

Напряжение сети рабочего и дежурного освещения-2 2 0 8 ,мЕстного-ЗбВ.

1. Ав т о м а т и з а ц и я  с и с тем  о то п л е н и я  и в е и т и а я ц и и  

Пр о е к т о м  п ред ус м о трен о  а в т о м а т и ч е с к о е  в к л ю че н и е  и о тк л ю 

ч е н и е  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМ

ПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО в о з д ух а  и а в т о м а т и ч е с к о е  УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАСЛОНКОЙ НА ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ

8 I H - 2 - N M 0 -  пэ
Аист

2
Копир Хов) Z 4 Z i0 -O 1  5 фОРМАТ АЙ
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6. Т Е Х Н И К О  -  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  П О К А З А Т Е Л И

й
п .п . Наименование

показателей

Е д.
изм.

По казатели

РАЗРАБОТАННОГО
ПРОЕКТА

По к а з а те л и
АНАЛОГА

т.п. 801-2-П.13.86 
Т.И. 811-235.86

1 г 3 ч 5

1 М пщ н о сть  КОРОВНИКА голов 200 2QQ

ХРАНИЛИЩА СЕНА Т 300 300

г Годовые производственные

ЗАТРАТЫ, ВСЕГО РУБ. 10214 11890

НА РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ я 51,31 59,45
9 Удельный вес продукции

ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА °/о 80 1 6
4. Уд е л ь н ы й  вес прогрессивны х  

видов ТЕХНОЛОГИИ и 

ОБОРУДОВАНИЯ *» 80 18
5 Строительным объём м 3 11341 13611,58

ВТЧ. КОРОВНИКА п 1308 1406,31
ХРАНИЛИЩА СЕИА п 4039 6265,21

Площадь застройки м 4 П П 2361,25

Общая п л о щ а д ь « 2141 2212,99

В Т. Ч. КОРОВНИКА а» 1590 1542,1
ХРАНИЛИЩА сена » 1151 130,89

Б Общая сметная стоимость ТЫС. РУБ. 158,18 169,62

То ЖЕ, ИА РАСЧЕТНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ РУБ 191,00 848,18

Стоимость строительно- 

монтажных РАБОТ ТЫС. РУБ 141,21 158,23
Стоимость ОБОРУДОВАНИЯ я 10,91 11,39

С т о и м о с т ь  СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
НА 1 М* ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ РУБ. 53,59 69,61
Стоимость СТРОИТЕЛЬНО- 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
НА 1 М3 ЗДАНИЯ »» 12,91 11,51

1 Расход воды мV схт 13,115 13,6

8 Расчетная электрическая 

мощность кВт 84,00 11,61

ВТ. Ч. НА ЭЛЕКТРОТЕПЛО- 

ОНАБЖЕИИЕ п 49,00 —

TD ЖЕ, НА РАСЧЕТНЫЙ 

ПО КАЗАТЕЛЬ 11 0,42 0,390

9 Р а с х о д  т е п л а

от ТЕПЛОСЕТИ
ККАЛ|Ч
кВт 42132

60810
10,56

ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ а»
49,00

ЗГ

1 2 3 4 5

10 Р ас хо д  основных

стро и тельн ы х  м атери ало в

Ц Е М ЕН ТА , ПРИВЕДЕННОГО 

К М АР КЕ  400 т 114,11 295,33

То ЖЕ НА РАСЧЕТНЫЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ п 0,813 1,40

Ст а л и , п р и в е д е н н о й  к

К Л А С С А М  А-1 * 39,94 45,91

Т о ж е , на расчетный  показатель 4 0,20 0,23

б е т о н а  и ж е л е з о б е т о н а м3 5Б4,23 1056,45

ВТ.Ч. СБОРНОГО п 245,90 354,06

МОНОЛИТНОГО п 318,33 101,59

Д е с о м а т е  р и а л о в л 201,82 161,35

В КРУГЛОМ ЛЕСЕ ь 301,49 322,43

НА 1 МАИ. РУБ. СТРОИТЕЛЬНО- 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

2088 2038

Ц ЕМ ЕН ТА Т 1186,0В 1066,41

СТАЛИ я 211,31 290,11

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ м3 1404,35 1051,64

11. По с т р о е ч н ы е  т р у д о в ы е

з а т р а т  ы ч е л  (ч а с  18853,00 11626,6

ТО ЖЕ, RA 1м3 СТРОИТЕЛЬНОГО

ОБЪЁМ А 1* 1,61 1,29

ТО ЖЕ ,НА 1м* ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ * ь 6,90 1,15

ТО Ж Е, НА РАСЧЁТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ » 94,16 88,13

12 ГОДОВОЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
тыс 

к Вт.ч
128,10 92,0

13 Годовой РАСХОД ТЕПЛОТЫ
ГКАЛ

мВтОТ ТЕПЛОСЕТИ — 96,4

6,34 112,10

14

ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 1
1,35

При в ед ен н ы е  з а т р а т ы  на

рас четн ы й  п о казател ь РУБ 132,91 144,26

15 Годовой э к о н о м и че с ки й  

Э ^ Е К Т  Э-А ( П - М ) РУБ 2258

Отопление здания предусмотрено

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

ЭНЕРГИЯ УЧТЕНА О РАСХОДЕ 

Э ЛЕКТРО Э Н ЕРГИ И .

РАСХОД ТЕПЛА ПРИ РАСЧЕТЕ 1 3 Ч 

НЕ УЧИТЫ ВАЕТСЯ 

Зл РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ ПРИНЯТО 

1 СК ОТО МЕСТО

К о л и ч е с т в о  с к о т о м е о т  - 200

П р о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я

Здание коровника решено в конструкциях

Е СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

Э в а к у а ц и я  о б с л у ж и в а ю щ е г о  п ерс о н ал а  ив ПОМЕ

ЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕВ ДВЕРИ И ВОРОТА.

Ра с х о д  в о д ы  на  н а р у ж н о е  п о ж а р о т у ш е н и е  ко ро в

н и к а  СОГЛАСНО О Н И П 2.0*1.02-ВЦ  СОСТАВЛЯЕТ 15л(с 

ПРИ Ж 6ТЕПЕЦИ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ И НЛТЕГОРИИ 

ЗДАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ „ Д *  ЧЕРДАЧНОГО 

П О М ЕЩ ЕН И Я  „ В"

В ПОМЕЩ ЕНИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДОСТУП ПОСТОРОН

НИХ ЛИЦ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ И МАТЕ

РИАЛОВ НА ЧЕРДАНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ 

К УР Е Н И Е  И ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ.

Ч е р д а к  д о л ж е н  с ы т ь  п о с т о я н н о  з а п е р т  к под ле

ж и т  УБ О Р К Е  ОТ ПЫЛИ И М Е Л К И Х  Ф РАН ЦИ И  СЕИА 

В ПОМЕЩ ЕНИЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО НЕОБХОДИ

МОЕ КОЛИЧЕСТВО ОГИЕТУ Ш ИТЕЛЕИ.

---------- ----  — — |Аиа
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 
ТРУДА

К РАБОТЕ С ЖИвОТНЫМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И МЕХАНИЗМАМИ ДОПУС

КАЮТСЯ ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ МЕДИЦИНСКОЕ 06СЛЕД08АНИЕ И 

ИМЕЮЩИЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ, А ТАКЖЕ ПРОШЕДШИЕ ИНСТРУКТАЖ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ■

ДЮКИ НА ЧЕРДАКЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОГРАЖДЕНИЕ И ПОСЛЕ СБРОСА 

СЕНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ.

ВО ИЗВЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИ

ВОТНЫХ, МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ НЕОБХОДИМО РУКО

ВОДСТВОВАТЬСЯ ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗЛОЖЕН

НЫХ в инструкциях: заводов-изготовителей, ПРАВИЛАМИ БЕЗО

ПАСНОСТИ ПРИ производстве продукции животноводства 

Гослгропрома СССР, согласованными ЦК профсоюзов 15.10.87г. 

Отраслевыми стандартами ОСТ Ц6.3.1.157-8*» ССБТ-Требования

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОДЕРЖАНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,

ОСТ Аб.3.1.1M3-8I  „СС6Т”  Требования безопасности при доении 

КОРОВ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИИ И ОТПРАВКИ МОЛОКА,0СТ46 3.1.187-85 

„ССЬТ" Требования безопасности при искусственном осеменении

Мероприятия по охране окружающей 

природной СРЕДЫ

Перед началом строительства необходимо снять плодород

ный слой почвы с использованием его на регенерируемы х

УЧАСТКАХ.

Мероприятия по охране окружакнцей среды решаются при

РАЗРАБОТКЕ ФЕРМЫ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ КОРОВНИК

1

Ос н о в н ы е  п о л о ж е н и я  по производству
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Согласно СНи П 1.0 .̂03-85 „ Н ормы продолжительности строи

тельства И ЗАДЕЛА в строительстве ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ и 

сооружений” продолжительность строительства коровника на

100 КОРОВ РАВНА 7 МЕСЯЦАМ, В JQM ЧИСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 1 МЕС.

Принципиальная схема возведения здания коровника  на

100 КОРОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

~ СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИ

РОВКА ТЕРРИТОРИИ С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 

~ ОТРЫВКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, КАНАЛЫ 

НАВОЭОУДААЕНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ, ОбОРУДОВАНОМ ОБРАТНОЙ 

ЛОПАТОЙ, с ковшом ёмкостью 0,15 м3

-  УСТРОЙСТВО ПОДБЕГОНКИ ПОД СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАШМАКИ

-  монтаж сборных и устройство монолитных Фундаментов,

КАНАЛОВ КАВОЗОУДАЛЕНИЯ И ПРИЯМКОВ 

-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПОСЛОИ'

СХЕМА СГРОЙГЕНПААНА

НЫМ ТРАМБОВАНИЕМ

-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОЛОНН, ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК, КОРМУШЕК И ПЛИТ ПЕРЕКРЫ

ТИЯ: а) МЕЖДУ ОСЯМИ 8-Г ПРИ движении монтажного кра

на 8 ПРОЛЕТАХ 6*8 И Г-Д; б) МЕЖДУ ОСЯМИ 6'8 И Г-Д ПРИ 

ДВИЖЕНИИ МОНТАЖНОГО КРАНА ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ

“  КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН

-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ 

В038ЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ КОРОВНИКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 

С ПОМОЩЬЮ АВТОКРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ Ют ТИПА КС-3561А 

СО СТРЕЛОЙ ДЛИНОЙ 18 МЕТРОВ.

Работы  по во зведению  здан и я  коровника следует вести 

б соответствии со СНи П 3.01.01-87 „  Земляные сооружения, осно

вания и Фун дам ен ты  " и  СНи П 3 03 01-87 „Н есущие и ограждаю щие  

конструкции ”  с соблюдением правил техн ики  безопасности 8 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

У словные  обозначения

7 7 7 / / / / / / / А ^ОНА СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И 
*-7 7 / ' / с / / ./ л  к о н с т р у к ц и й

В р е м е н н ы е  д о р о г и

Вр е м е н н ы е  д о р о г и  для а в т о к р а н а  из  с б о р н ы х

ж.б плит

Ось движ ения  а в т о к р а н а  п р и  м о н т а ж е

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

ОСЬ ДВИЖЕНИЯ КРАНА ПРИ МОНТАЖЕ КОЛОНН, 
БАЛОК ПЛИТ ПОКРЫТИЯ

пз ЕЕ
--------------------- — __________ _ 4
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ВЕДОМОСТЬ РДбОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ

А
л

ь
б
о

м
Аист На и м е н о в а н и е При м еч а н и е

1. Об щ и е  д а н н ы е  (начало)

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ (ОКОНЧАНИЕ)

3. Пл а н . Ра з р е з  1-1. Сх е м а  м о л о к о п р о в о д о в  и

ВАКУУМПРОвОДОВ

4. Ра з ре з ы  2-2... 6-6. Узлы 1 Д

S. Ра з р е з ы  7-7...Ю-Ю. У з е л »!

в. Ф р а г м е н т  п л а н а . Ра з р е з ы  11-11,12-12.

Течения 13-13... 18-18.

7. План ч е р д а к а . Разрезы  18-18,19-13. Узлы ГОД

Ведом ость  основных комплектов рабочих ч ертеж ей

Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е При м еч а н и е

тх Те х н о л о ги я  п р о и зв о д с тв а

АР Ар х и т е к т у р н ы е  р е ш е н и я

кж Ко н с т р у к ц и и  ж е д е з о в е г о н н ы е

КД Ко н с т р у к ц и и  д е р е в я н н ы е

вк Вн у т р е н н и е  в о д о п р о в о д  и

КАНАЛИЗАЦИЯ

06 От о п л е н и е  и  в е н т и л я ц и я

эм Эл е к т р о о с в е щ е н и е  и  с и л о в о е

э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

A0B Ав т о м а т и з а ц и я  с и с т е м

о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ и ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наи м ен о в а н и е При м еч ан и е

ОСТ 105-668- 8S Ссылочные документы

ОСТ JD5-683-6S Элементы стойлового оборудования

откормочных и реп р о д у к го рн ы х

Ферм  КРС про м ы ш ленн о го  т и п а

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н ты

тх.со. Сп ец и ф и к а ц и я  т е х н о л о ги ч е с к о го

о б о руд о в а н и я

тх. ем. Ведомость потребности в м а тери а л а х

Типовой ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН в СООТВЕТСТВИИ с 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМА- 

ТРИ ВЛЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проекта А. А. Кузнецов

Т е х н о л о ги я  п ро и зв о д с тв а .
Коровник на 200 коров предназначен для строительства в составе ферм 

И КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА.

При разработке проекта приняты следующие исходные данны е:

УДОЙ НА КОРОВУ - 4500кГ МОЛОКА В ГОД;

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО м о ло ка  при  м а к с и м а л ь н о м  заполнении  

здан и  Я к о ро в ам и  - 9000 ц  *,

СРЕДНЯЯ ЖИВАЯ МАССА КОРОВ * 550 КГ ;

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА - 230ДН,

ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА '  135ДН.

Исходные данные при привязке проекта к конкретным условиям
ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ.

Со д е р ж а н и е  к о р о в  в  к о р о в н и к е  п р и в я зн о е  в  сто йлах  размерами  1,24,9м . 

Стойла с п ри м ы к а ю щ и м и  к н и м  ко рм уш кам и  расп о ло ж ен ы  в продольном 

НАПРАВЛЕНИИ В ЧЕТЫРЕ РЯДА, ОБРАЗУЯ ДВА КОРМОВЫХ И ТРИ НАВОЗНЫХ ПРО

ХОДА.

В ОДНОМ НЕПРЕРЫВНОМ РЯДУ РАЗМЕЩЕНО 25 СТОИЛ.

Для ПРИВЯЗИ КОРОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ стойловое ОБОРУДОВАНИЕ ОСПФ-26, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ САМОПРИВЯЗЫВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И ИХ 

ГРУППОВОЕ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТВЯЗЫВАНИЕ.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ КОРОВ ПРЕДУСМОТРЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩ,

В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОДА КОРОВАМ ОРГАНИЗУЮТ ПРОГУЛКИ НА ВЫГУЛЬ

НЫХ ПЛОЩАДКАХ И АКТИВНЫЙ МОЦИОН НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОРОЖКЕ.ПРО- 

ЕКТИРУЕМЫХ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА К КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ,

Ко р м л е н и е  к о р о в  в  з и м н и й  п е р и о д  п р и н я т о  с е н о м  и  к о р м о с м е -

СЯМИ, СОСТОЯЩИМИ из СЕНАЖА, СИЛОСА, КОРНЕПЛОДОВ, ТРАВЯНОЙ МУКИ 

И KOMtH к о р м о в ; в  л е т н и й  п ери о д  - ЗЕЛЕНЫМ КОРМОМ и к о м б и к о р м о м .

В СОСТАВ КОРМОСМЕСИ ВКЛЮЧАЮТ КОМБИКОРМ ИЗ РАСЧЕТА 1КГ НА 

ГОЛОВ* В СУТКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОРОВНИКЕ КОРОВАМ РАЗДАЮТ КОМБИ

КОРМ ЮРМИРОВАННО в ЗАВИСИМОСГИ or ПРОДУКТИВНОСТИ.

При го то влен и е  к о рм о с м ес и  п р ед у с м о трен о  в к о рм о с м е с и те а ь н о м  цехе 

ФЕРМЫ (ко м плекса), В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ ДАННОЕ ЗДАНИЕ.

Разаачу  к о рм о с м е с и  в  к о р м у ш к и  о с у щ е с т в л я ю т  м о б и л ь н ы м  к о р м о 

раздатчико м  Ш -1 0 А  ДВА ТРИ РАЗА в СУТКИ, КОМБИКОРМОВ - С ПОМОЩЬЮ 

РУЧНЫУ ТЕЛЕЖЕК ТЧ~ 300.

Сено, ХРАНЕНИЕ КОТОРОГО п ред ус м о трен о  на  ч ерд а к е  КОРОВНИКА, ЧЕРЕЗ 

СБРОСНЫЕ ЛЮКИ СБРАСЫВАЮТ В КОРИОВЫЕ ПРОЕЗДЫ, ЗАТЕМ ВРУЧНУЮ РАЗ

ДАЮТ кивотным.

Годовая потребность животных в кормах рассчитана исходя из

МАКСИМАЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ЗДАНИЯ КОРОВАМИ в ТЕЧЕНИЕ ГОДА С 

УЧЕТОМ ИХ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПРИВЕДЕНА в ТАБЛИЦЕ.

корма

Пита
тель-
ность

1кг
КОРМА

К.ЕД

Нормы потребности кормов в год

на одну голова на все поголовье 
- 200 гол.

Ч Ч к ед. Ч Ч К. ЕД.

Сено 0,65 11,5 5,17 2300 1035

Сенаж 0,35 13,8 6,83 1760 966

Силос 0,2 27,6 5,52 S520 1104

Корнеплоды 0,12 23,0 2.7Ь 4600 552

Зеленые корма 0,2 62,1 12,42 12420 248 4

Травяная мука 0,6 1,15 0,69 130 ” 138

Комбикорм 0,93 16,48 13,47 2896 2693

ПОвАРСННАЯ СОЛЬ - 0,3 - 60 -

Всего - 44,86 - 8972

Хранение силоса, сенажа и корнеплодов предусмотрено на т е р р и 

тории Фермы (.комплекса) в состав которой входит коровник; текущего

ЗАПАСА КОМБИКОРМОВ - в БУНКЕРЕ СУХИХ КОРМОВ ПРИ КОРОВНИКЕ.

Хранение рассыпного или прессованного  сена предусмотрено  на

ЧЕРДАКЕ КОРОВНИКА. ЗАГРУЗКУ РАССЫПНОГО СЕНА НА ЧЕРДАК ОСУЩЕСТВЛЯ

ЮТ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЗАГРУЗЧИКА ТИПА ГПЭ'ЮА, ПРЕССО

ВАННОГО СЕНА ТРАНСПОРТЕРОМ ДЛЯ ГЮКОв ТИПА ГГ-4Д. МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА НА 1м1 ЧЕРДАКА СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО *+00КГ.

Проектом принято хранение прессованного ( в тюках) и рассыпного

СЕНА НА ЧЕРДАКЕ. ЕМКОСТЬ ЧЕРДАКА ПРИ ХРАНЕНИИ СЕНА.'

РАССЫПНОГО - 105 Т , 

в тюкая плотностью  180кг/м3 - 270г, 

в тюках плотностью  150 KrJ м3 -225 т, 

в тюках плотностью 125 кг^м3 - 205 г.

Поение коров водой температурой 8~12°С осуществляется из 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ Автопоилок АП-1А, УСТАНОВЛЕННЫХ ИЗ РАСЧЕТА ОДНА 

ПОИЛКА НА ДВА СТОЙЛА.

Копир. Ченцова 2.Ч&40~04 S Формат А 2
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Проектом предусмотрено доение  коров в дв ух  в а р и а н та х : в стойлах 

в молокопровод при помощи доильного  агрегата АДМ-8А-2 и в доильно- 

молочном блоке НА автоматизированных доильных у с т а н о в ка х  . 

До ен ие  ко ро в  осущ ествляется  д в а - три раза В с у т к и .

При до е н и и  коряв в доильно-молочном блоке одновременно  отвя

зываю т группу КОРОВ В 25голов И НАПРАВЛЯЮТ ЕЁ НА ДОЕНИЕ.

По МЕРЕ ВЫДАИВАНИЯ КОРОВ ВОЗВРАЩАЮТ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО. ДЛЯ 

ПРОХОДА КОРОВ НА ДОЕНИЕ И ОБРАТНО в СЕРЕДИНЕ КОРОВНИКА ПРЕДУ

СМОТРЕНЫ СКОТОПРОГОНЫ ШИРИНОЙ ПО 1,8м.

Первичная обрабогка  и кратковременное х ра н е н и е  молока при

ДОЕНИИ КОРОВ в МОЛОКОПРОвОД ИЛИ НА ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ ОСУЩЕС

ТВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО в МОЛОЧНОМ БЛОКЕ ИЛИ ДОИ ЛЬН О-МОЛОЧ

НОМ БЛОКЕ ФЕРМЫ (КОМПЛЕКСА).

Ос е м е н е н и е  коров  искусственно е  п ри в о зн о й  сперм ой  на  пункте

ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ ВХОДЯЩЕМ в СОСТАВ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНО

ГО блока ; при д о е н и и  КОРОВ в МОЛОКОПРОВОД в СТОЙЛАХ КОРОВНИКА. 

Содержание коров  в стойлах  принято  на д еревя н н ы х  полах с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСТИЛКИ (СОЛОМЕННОЙ РЕЗКИ) ИЗ РАСЧЕТА 0,5КГ 

НА ГОЛОВУ в  СУТКИ.

Го д о ва я  п о т р е б н о с т ь  ж и в о т н ы х  в  п о д сти л ке  с о с т а в л я е т  

ЗЬ,5т (20 0  гол  *0 ,5  к г  *ЗЬ5 ДНЕЙ).

Д о ставка  п о дстилки  в ко ро вн и к  осуществляется м обильны м  

ТРАНСПОРТОМ, вн ес ен и е  её в  с т о и л а - в р у ч н у ю .

Убо р ка  н а в о за  в ко р о в н и ке  осущ ествляется  с кр е6 к о в ы м и  н а в о - 

зоуборочными  КОНВЕЙЕРАМИ КСН-Ф-100, ко то ры е  перемещ аю т навоз 

по ка н а ла м  к  месту сброса ЕГО в  УГН-10, ДАЛЕЕ НАВОЗ ПО ТРУБАМ 

ПОСТУПАЕТ Б НАВОЗОХРАНИЛИЩЕ ФЕРМЫ (КОМПЛЕКСА).

6 КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВА И НА СЛУЧАЙ АВАРИИ УТН*Ю ПРЕДУСМОТРЕНА
(

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЗКИ НАВОЗА НАКЛОННЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ б ТРАКТОРНЫЙ 

ПРИЦЕП. ВЫХОД ЭКСКРЕМЕНТОВ ОТ ЖИВОТНЫХ ПРИВЕДЕН 6 ТАБЛИЦЕ 1.

Га в а й ц а  1

Наи

мено

вание

Всего

ко 

ров

выход ЭКСКРЕ
МЕНТОВ в 
СУТКИ от
одной головы 

кг

выход ЭКСКРЕМЕНТОВ ОТ ВСЕГО ПОГОЛОВЬЯ

В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД-2 3 0 дн.

В ЛЕТНИЙ
период- 1 3 5  ДН.

Всего  

в  ГОА 

ЗА МИНУ

СОМ 

ПОТЕРЬ

т

Всего

В Т.Ч.

Всего,

т

Потери
на

ВЫГУЛЬ
НЫХ

ПЛОЩАД
КАХ
°/о

в с е г о ,

Т

Потери
НА

ПАСТ
БИЩЕ

°/о

КА
ЛА

мо
чи

Коровы 2 0 0 5 5 3 5 2 0 2 5 3 0 1 5 1 4 8 5 5 0 2 8 9 3

Годовой ВЫХОД ЭКСКРЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ ПОДСТИЛКИ (НАВОЗ)

с о с тавля ет  2.929,5 т

ШТАТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПРИВЕДЕНЫ 6 ТАБЛИЦЕ 2.

Та б л и ц а  2 .

Наим ен о в а н и е

ПРИ ДОЕНИИ KOPD8

В МОЛОКО- 

ПРОВОД
НА доильны х 

УСТАНОВКАХ

Операторы  по уходу

ЗА КОРОВАМИ 2 2

Операторы м а ш и н н о го  

ДОЕНИЯ КОРОВ ч -

Операто ры  по уходу за  коровами  ко н тр о л и р ую т  состояние здоровья 

ж и в о тн ы х , р а з д а ю т  и м  комбикорм  и  сено , чис тя т  кормуш ки  и  ПРОХО

ДЫ, убир а ю т  н аво з  в ко р о вн и ке  с по м о щ ью  СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ, 

ОРГАНИЗУЮТ ПРОГУЛКУ КОРОв; ПРИ ДОЕНИИ КОРОВ НА доильны х установ

к а х  операторы  по скотопрогонам  вы водят ГРУППУ КОРОв и п о д го н я 

ю т  ЕЁ НА ДОИЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ, А ВЫДОЕННЫХ КОРОВ ВОЗВРАЩАЮТ 

НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО; ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЗООВЕТМЕРОПРИЯТИЯХ.

Операторы м а ш и н н о го  доения  ко ро в  доят и ч ис тя т  к о р о в , после 

каж дого  д о е н и я  промывают з а к р е п л е н н о е  за н и м и  д о и л ь н о е  о бо 

р уд о в а н и е , РАЗДАИВАЮТ НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ И ПЕРВОТЕЛОК, ОСУЩЕСТ

ВЛЯЮТ ЗАПУСК КОРОВ, ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЗООВЕТМЕРОПРИЯТИЯХ.

6 8АРИАНТЕ С ДОИЛЬНО-МОЛОЧНЫМ БЛОКОМ -  ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО 

ДОЕНИЯ КОРОВ ВХОДЯТ В СОСТАВ ОБЩЕфЕРМСКОИ БРИГАДЫ.

Пр и го т о в л е н и е , до с тавку  и  раздачу  к о р м о с м е с и , ремонт оборудо

ван ия , СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБРАБОТКИ И ДЕЗИНфЕКЦИЮ 

ЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЕРАТОРЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОВЩЕфЕРМ- 

СКРЙ БРИГАДЫ.

При въезде тракторного  а гр е га та  в  КОРОВНИК И ВЫЕЗДЕ из НЕГО 
НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВБЛИЗИ НЕТ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ .

Все р аб о ч и е  места  в зд а н и и  до лж ны  быть обеспечены плакатам и ,

НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИЕЙ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ и д р у ги м и  инструктивными МАТЕРИАЛАМИ.

На ч е р д а к е  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курен и е  и применение 

открытого  ОГНЯ.

Все транспортные средства и погрузчики , занятые на загрузке сена ,

ДОЛЖНЫ ОБОРУДОВАТЬСЯ ИСКРОГАСИТЕЛЯМИ.

Люки ИМЕЮТ ОГРАЖДЕНИЕ И ПОСЛЕ СБРОСА СЕНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ЗАКРЫТЫ.

Во ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИВОТНЫХ 

МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, МЕХАНИЗМОВ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 

НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ*.

ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ИЗЛОЖЕННЫМИ В ИНСТРУКЦИЯХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАВОДОВ-ИЗГОТО

ВИТЕЛЕЙ ;

ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТ

НОВОДСТВА в СИСТЕМЕ ГОСАГРОПРОМА СССР, СОГЛАСОВАННЫМИ

с Секретариатом  ЦК проф сою зов работнико в  агропромышлен

ного ко м п ле кс а  15октября  1987го д а ;

ОТРАСЛЕВЫМИ СТАНДАРТАМИ*.

ОСТ 46.3.2.157-84 „ССБГ. Со держ ан и е  кр уп н о го  рогато го  скота. 

Требования  безо пас но сти .’*

ОСТ 46.3 2.143-82 „  ССБГ. Д о ен ие  ко ро в . Первичная  о брабо тка , 

хранение  и о тправка  м о л о к а . Требо ван и я  безопасности .’* 

ОСТ 46.3.2 187-85,, СС6Т. Ис ку с с тв е н н о е  о сем ен ен и е  ж и в о т 

н ы х . Тр е б о в а н и я  безо пас но сти ”.

Охрана труда и те хн ика  б е з о п а с н о с т и  

К  работе с ж и в о тн ы м и , о борудованием  и  м е х а н и з м а м и  допускаю т

ся ЛИЦА ПРОШЕДШИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИМЕЮЩИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И 

МЕХАНИЗМОв, А ТАКЖЕ ПРОШЕДШИЕ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

К о п и р . Ч е н ц о в а  Z 4 2 iO ~ 0 4  q  Ф о р м а т  А  2
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Для ВАРИАНТА доения В МОЛОКОПРОВОД 1700* 75 *30000

Закладные деталиДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
молокопровода и 

<у,0о ВАКУУМПРОВОДА 
'  РАЗДЕЛ АР

Экспликация помещении

7)
X
Щ
<
е

о
а
ш
Жаэг

На и м е н о в а н и е ПЛОЩАДЬ.

М*

Катего ри я

производства

ПО ВЗРЫВНОЙ 
ВЗРЫВО- ПО

ЖАРНОЙ И 
ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ

1 Стойловое ПОМЕЩЕНИЕ для
КОРОВ 1491,7 А

г По м ещ ение  для к о н ц к о рм о в 10,4 А

3 Эл е к т р о  щ и  товля 7.4 г

4 По м ещ ен и е  для 9TH-1D 36Д Д

5 т а м б у р  C4noM.J 8 А

6 Та м б у р  ( 2  пом.) 3.6 А

и L310
700 77S0 700

3701LI L л и
. 1900 700 77S0 700

г 370LI
1650 IfO O 1900

т-
7.800 1900

»
1650

С_____

1 3 6000
jf”'H

7500
7.1000

® ®

Условные обозначения

—  Вакуум провод

0 ®
------------- МОЛОКОПРОвОД

г. в. Главный вакуумрегулятор 
+ КРАН

1 . Мо н таж  технологического о б о руд о в а н и я  выполнить со гласно  и н с т р у к ц и и  

злводов'изготовителей по м о н таж у  и  э к с п л у а та ц и и .

а. Для ВАРИАНТА доения в МОЛОКОПРОвОД - МОЛОКОПРОВЦДЫ, ВАКУУМПРОвОДЫ И СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ 

ДОИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ИЗ КОМПЛЕКТА АДМ-8А-7 УЧТЕНЫ в СПЕЦИФИКАЦИИ МОЛОЧНОГО БЛОКА.

801-a-1M4.90 -  тл

-Jll /
ГИП Кузнецов

ПРИВЯЗАН Нач.отд. ИВАНЕКО Коровник на 700 коров 
привязного СОДЕРЖАНИЯ 

С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАДИЯ ЛИСТ Листов
Н. КОНТР КОРОЛЕВА

Р 3Га. спец. Орлов
Гл. МЕХ. ЕРМАКОВ w t План. Разрез 1-1 

Схема молокопроводов и 
вакуумпроводов

г и п р о н и с е л ь х о зРук. ГР. MOTKOBA JSfcSJ
Инв-Н Ст. ИНЖ- МАХНОВСКАЯи ш а . '
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Разрез 3-3 Разрез 4-4 Разрез 5-5

Разрез 6-6

тс
<0
X
X
ЗЕ
S
<0
2<<г
25
■0ОXс
«*ое

Рычаги механизмов группового отвязывания коров расположить

СО СТОРОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОХОДА в осях 7-8.
*
о
X

IS .

801-2-ЙЦ. 90 -  тх

тип Кузнецов
ПРИВЯЗАН Чач. отд. И8АНЕК0 Коровник на 2.00 коров

ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Стадия АИСТ Листов
Н . к о н т р . Королева

Р чГА.МЕХ. Ермаков ik & ri'
Гл.СПЕЦ. О р л о в

Р а з р е з ы  2,-2,... 6-6 
Узлы I, 11 ги п р а н и с Е л ь ха зРук.ГР. МОТКОвА Ъ &г

и н в .н С т .  и н ж . махновская

копир. Ченцова 24240-04 И  Формат А?
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■г Разрез 7-7

37

Р азрез  9*9

Разрез 8-6

37
36 М

35 <*0

И 39

11 1А

Разрез 10-10

----- ------

зюо

Й 0 1 -2 -Щ Ц .9 0  ~  тх

т, f
гип Кузнецов t h f 'r

Привязан НйЧ.ОТД ИВЯНЕКО Коровник на 100 коров
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

с системой естественной вентиляции

стадия АИСТ Аистов
Н. контр. Королева М Р 5Гл. МЕЛ. Ермаков У
Гд. спец . Орлов

Разрезы 7-7... 10-10 
Узел Ш

Рык.гр. МОТКОВА м Щ > ГИПРОНИСЕЛЬХОЗинв.м ст. инж. МАХНОВСКАЯМ л*ел

Копир. Ченц. 2.Ч2.Ю - О/ /<? Формат АЗ.
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Р а з р е з  и  -  И Разрез 12-12

Ф р а г м е н т  1
В навозохранилище г ~ у ^ ( /

ш вина ниже уровня c r z u
ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА)

13 - 13

1

\

C L S t r W
130 <И Ц85 5Q

1 6 - 1 6

Разбивку колодцев 
под анкерные болты
ОМ. РАЗДЕЛ АР

15 -  15

\ Ш /

П  ~ П

0,000 1QQ

Полоса Ц*20 320

Полоса *ч»20

1 6 - 1 8

Ц50 100 0 ,000

28

Воронку ( поз. Н2) и отверстие too* 2У
В ЖЕЛОБЕ ИАКЛАИИОГО ТРАНСПОРТЕРА 
(ПОЗ. 2)  ВЫПОЛНИТЬ ПРИ МОНТАЖЕ 
ПО МЕСТУ

8 ( Н - 2 - М . 9 0 - ™

I ' (Привязан ТИП Кузнецов КОРОВНИК ИА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Стадия Лист Листов
НАЧ. ОТД HBAHEKQ M y "/

Р 6Га.мех Ермаков Ш ^ т ( /
Т О Щ ' ОРЛОВ 7 Ф рагмент плана. л 

РаТ резы 11-11; 12-12 
СЕЧЕНИЯ 13-13... 18-18 ГИПРПНИШ ЬХПЗРун.гр. Мотковл

Щ пНив. на Суииж. МАШВОКАЯ d&tM.
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Ьедомосщь Рабочих чЕРП1Ежеи основного комплексна марки АР

Аисг Н АЧМБНОВАНие Примечание

1 Общие данные
2 План на отм. о,ооо
3 План чердака. Ьентишахша 6Ш 1.
4 Разрезы 7-7; 8-8; 7 -?
5 Фасады 1-1з, 1з -1, а- д , д - а .
6 План полов и отвЕРсший на отм. о,ооо

7 План кровли. ЬеитшАхтА 5Ш2.

&ЕДОМОС1ПЬ ССЫЛОЧНЫХ и прилагаемы х д о к у м е н то в

Обозначение На й м е  нован  ие Примечание

Ссылочные документы
Гост 12506- 81 Окна деревянные для производственных

ЗДАНИЙ
гост 14624- 84 Авери деревянные для производствен-

ных ЗДАНИЙ
гост 18853-73 Ворота деревянные распашные для

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИИ
гост 24678- 81 Авери деревянные наружные Для жи -

ЛЫХ Ц ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
1431-10 вып.2,3 Перегородки консольные сетчатые стальные

2.236-2 выц. 1 Детали примыкания оконных и Двер-
ных ПРОЕМОВ в ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2.436-17 ВЫП. 1 Узлы ОКОН с ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
По ГОСТ 12506-81

2.460-14 8ЫП.1 Типовые узлы покрытии промышленных зданий

& МЕСТАХ ПРОПУСКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ шахт.
2.860-6  Вып.1 Узлы утепленных покрытии с железобетон-

нымн 1ЛЦТАМИ и АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОПАН

ДО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ производствен-
ных ЗДАНИЙ.

3.017-1 ьып.З ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕД-

ПРИЯТИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.4оо-б/7б Унифицированные закладные детали

сборных железобетонных конструкций
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОмыщ-

ленных ПРЕД8РНЯТИ.Й

Типовом проект разрабощаи в соответствии с д е й 
ствующими НОРМАМИ Ц ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВА
ЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗО
ПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проектпа АЛ. Кузнецов

Продолжение

О еознАчение НАИ МЕНОВАНИЕ Примечание

Прилагаемые документы
&Р БМ. Ведомость потребности в маше-

РИАЛАХ

Ведомость с п ец и ф и к а ц и и

Лист Н а и м е  н о в а н  н е Примечание

2 Спецификация элеменшов заполнения проемов

3 Спецификация элементов чердака

4 Спецификация перемы чек

4 Спецификация элементов стен и полов

4 Спецификация элем ентов  кровли.

6 Спецификация элементов щитовых ограждении

7 Спецификация элементов слухового окна

7 Спецификация внутренних и наружных лестниц и площадок

7 Спецификация Элементов ьентшахтпы В1112

Ведомость отделки помещении
П ЛОЩАДЬ м*

Наименование
или

номер помещения

По то л о к
СтЕНЫ или

ПЕРЕГОРОДКИ
И из сшей или

ПЕРЕГОРОДОК ( панель)

Пло
щадь Вид ОТДЕЛКИ Пло

щадь Вид ОТДЕЛКИ Пло
щадь Вид ОТДЕЛКИ

Высо-
(ПА,
ММ

3,4,5,7 51,6 Известковая
побелка

412.7 Известковая
побелка

1*2,6 Зоь?,2 Известковая
ПОБЕЛКА

33Q4& известковая 
побелка с вое-
ЩДЗКИЦЕИ
ГИДРСЯОрЯ/ЩИ-
гкж-хцгкж-и

277.2 Похйлска иер- 
шполймернон 
КРЛСКОН СИП 18оо

Общие у к а з а н и я

4. О бщ ая  млеть..
11. Класс ответственности здания - 1
12. С щепе иь огнестойкости -  X.
13.За условную  отметку о.ооо принят уровень  чистого

ПОЛА КОРМОВОГО ПРОЕЗДА, ЧШО СООТВЕТСТВУ Е W АБСОАЮШ НОИ ОИг 
МЕШКЕ I f

А А. РлсчеЩНАЯ ЗИМНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА наруэдиош воздуха на
иболее холодной пятидневки  минус Ъ & г .

15. Раснешная те м п е р а ту р а  внутреннего воздуха паюс tefc1ЛАЖ кость 75̂ 0.
16. Наружные стены из облегченной кнмтчнон кладки с  уши

ренным швом выполнять из кирпича КР75/1650 Д 5/ ГОСТ 530-80 
«А РАСтВОРЕ МАРКИ 50 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВА МИНЕРАЛО'ВАтН.Ы'МЩ ПЛИ
ТАМИ p-ISo*/*»  ГОСТ 1G140-80

17 Над проемами размером до  боомм уотРАивлть рядовые 
ПЕРЕМЫЧКИ из армашуры / to A -I  Ю ДВЕ штуки ИА КАЖДЫЕ 120мм 
толщины стены.  Утопленные в сдой цементного РАсшвора тол
щиной 50мм с ЗАВЕДЕНИЕМ КОНЦОВ ЛРМАЙУРЫ ЗА ГРАНЬ ПРОЕМОВ ИД
Зоомм.

18. Отверстия в перегородках после проводки инженерных

КОММУНИКАЦИИ ЗАЛОЖИПЬ КЛАДКОЙ ИЗ КИРПИЧА КР75/1659^5/ )̂СТ550>8о 
НА РАСШВОРЕ МАРКИ 50.

17 Перегородки выполнять из кирпича КР75/165о/1^/Г0СТ53О-8о 
ИА РАСШВОРЕ марки 50

2.О казания по устр ой ству гидроизоляции 
и о тм о с тк и

2.1 Горизонтальную гидроизоляцию стен и перегородок выполнить 
из цементно-песчаного раствора состава 12 толщиной ЗОММ НА ПОРТЛАНД-
ЦЕМЕНТБ МАРКИ 400 с УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ.

2.2 По ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ ВЫПОЛНИТЬ ОТМОСТКУ ШИРМ- 
НОН 1000мм из асфальта толщиной 25мм ПО УПЛОТНЕННОМУ ЩЕБЕНОЧНОМУ 
ОСНОВАНИЮ толщиной 100мм с УКЛОНОМ 0.1 М от ЗДАНИЯ.

^  У казания по защите деревянных конструкции от гниения.
31 "Защитную обработку от гниения производить 3...5^> раствором 

БИоогнЕЗмцитното препарата /ХЩ, RXT237&7-5~77 
4 Указания по наружной отделке 

41 Окна и двери покРАсить пентлрталевоЙ Эмалью №415 Г0СТ6465-76 
два слоя по грунту Г -̂021 ГОСТ25127-82-цдин слой.

12 Наружные и внутренние поверхности сшей необходимо окрасить из
вестковой побелкой с последующем гидрофобизациеЙ [ьр полного насыщения) 
3-5 процентным раствором ГШ-10, ГКЖ-11 МРТЧ 6-02-2,71-63.

1.3 ГИДРОРОБНЗАЦНЮ ПОВЕРХНОСТИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИШЬ Ь СООТВЕТСТВИИ С 
нруководством по ЗАЩИТЕ БЕТОНА И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТО
ДОМ гидрофобизации " Ш ш  1778г.

5. Оказания по производству рабопт.
5.1. Производство работ, в том числе в зимнее время, ВЕсти в соот

ветствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, Несущие и ограждающие 
конструкции , СНиП 3.04.01-87 /, Изоляционные и отделочные покрытия* 
% СНиП М-4-80 ̂ Т ехника безопасности в строительствЕ “
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Н А ИМЕНОВАН НЕ Площадь,
Мй

Кагоегория
ПРОИЗВОДСТВА
по взрывной, 
взрыво-  
попарной и 
попарной 
опасности

. 1 СЩОИЛОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Дф
коров 1472,7 А

1
Помещение для кормов Но,4 А

3 Э АЕКТОРО%ИТОВАД 7.4 г

4 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ V3TH-40 36.2 А
5 Т амбур (4 пом.) 8.0

6 Т амбур (2  пом.) 3.6

7 Поме чтение чердака 1562,5 ь

Марка,
поз. О бозначение Н ацменоваиие Кол- Масса

ЕД,кг
Приме
чание

1 ГОСТ 18853-73 Борота 8РК 3,о *з ,о 7
2 ГОСТ 14624 “ 84 Дверной б/ок ДНГ24-10П 4
ъ ГОСТ 14624-84 Д8Г21-12 3
4 гост 24678-81 Люк ДЛ 13-Ю 5
5 ГОСТ 14624 -  84 Дверной блок ДЬГ 21“ 13 2
6 гост 14624-84 ДВГ21-17 2
7 Гост 12506-81 Оконный БЛОК ОВД 12-18 37
3 ГОСТ 12505-81 СГ7-12П 4
7 ГОСТ 12506-81 СГ6-12М 12©

ИМ1 tW8486-g6i ГовТ24454-8ое ШПОСТ БРУС Бо*7Б 76 о,33 ма

1. Кронштейны ( поз. 7) необходимы Только для 
варианта доения в молоко«Ровод(см. разделТ)).

2. Люк J[M V10 « дверной блок tvuv Ъ* оббишь 
ОЦИНКОВАННОЙ с шалью по СЛОЮ АСБЕСТА.

М И - 2 - М .9 0  ~ АР

Коровник на 2оо коров 
привозного соверш ай ид с 
СНеТЕМОН ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕШН̂ЦЦЦ
План на отм . о.о о о .

Копировал Щ ' З Ш О - о Г { в  ^ рмат Ай

Сталин ЛИСТ Аистов

П П Ш т ь Я Б
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ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
у —SPT Аист 7
Площадка МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

/ ПМ1 АИСТ 7
Лестница металлическая/ ЛМ2 АИСТ 7

T s
О̂ГРАЖДЕНИЕ металлическое
о гз .о гч Лист 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ Ч ЕР Д А КА .

тсм.разлеаКЖ

Марка,
поз. О бозначение Наименование Ко*. Масса

ЕД.КГ
Приме
чание

1 3oo6.1-2.87 Плита канальная П7$-3 22
2 1.431-10 вып. 3 Створка дверная содедока 4 15.5
3 1.431-Ю Вып. 3 °>W K4 4 16.7
4 1.431-Ю ьыпз Стоика 1.8А*к- л 4 7,3
5 1.431-10 вып. 3 1,8 АКк-п 4 7,3
б 1.431-10 вып. 3 П̂ ит 1 1,5*1.8 \цпк 72 21,8

Щит 1Д2
Пиломатериалы -2 - ель 
ГОСТ 24454 - 80 Гост 8486-86

7 Доска 4ох2оо -&иооо 44 о,4 м3
8 40х2оо -6*700 22 о,12 м*

7 2о * 225 К - Юоо...7оо 0.4 м3
1о чп^пк1*5*80*8 Г0<Т 8S*°"8*

ВСтЗКп2 ГОСТ 535-88 
8- 1оо 88 1.25

С ПЕНЫ ЧЕРДАКА ВЫШЕ ОГМЕПКЦ 4,330 АРМИРОВАН Ь"
см. лисп 7 тт n. i.

8 0 1 - 2 - М . 9 0 -  К ?ГИП КУЗНЕЦРВ
HAH.OU. ГоМЗЯКРВ
Н. КОНТР Трейбач

привязан: ГЛ.АРХ. ГАВРИЛОВ Коровник на 2оо коров
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С 

СИСТЕМОЙ естественной ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАДИЯ АИСТ АИСТОВ
fA.KPHCT. Олешко р 3Гл.спеи,. Янковский и ш
Гл.спец. Росляков m i План череака. Нентшахта ВиИ.
ВЕА.АРХ. Шу лысин ш а

инв.н №Ж1КАТ. ЩЕГОЛЕВА
№ -
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Р а з р е з  7 - 7

Листы асбестоцементные 
S6-7.5-175Q ГОСТ 46233-77 
OSPEHieWKA-бРЭС 4oox1So ШАГТБОО 
Оттопив ДЕРЕВЯННЫЕ

?И оо

JioCKA 40* 1оо 
по ЛАГАМ 65x 425 ШАГ 4ооО 
ГОСТ 24454-80 ГОСТ8486*86Е 
ТГлЙГЬТ МИН ЕРАЛО ВАТ И Ь1ЁГ" МаРкй75
ГОСТ 9573-82__________________ -15о
2 слоя, рубероида «а бчтумио-КукеР-
СОЛЬНОЙ МАСТИКЕ И,ПОКРЫТОЙ СВЕРХУ 
ЭТОЙ WE МАСТИКОЙ —45
ЦбментнО-песчаный РАетвоА марки 56

— 5

Р а з р е з  8 - 8

Слои ГРАВИЯ, ВТОПЛЕИНЫИ В АНТИСепТЦРОВАП 
НУЮ Битамивю МАСТИКИ МБК-Е55)\Г ГоСТ288У-8оИО 
4 СЛОЯ РУБЕРОИДА МАРКИ PKfl-350-6W4(̂ 25-e 
ИА АКТИСЕПТИРОВЛИНОЙ МАСТИКЕ МВК-Р55АП*Ш9-8о-И
Стяжка ив цементно-ресчаиопэ раствора маркиSb- is 
утеплитель-пенобетон фЧоо"Ум3 -  7о
Пагт>ИЗоаядия~2слоя рубероида, наклеенного 
НА БИТУМК̂ КУКСРСОЛЫЮЙ МАСТИКЕ И ПОКРЫТОЙ
СВЕРИВ ЭТОЙ ЖЕ МАСТИ КОИ___________ -15
ЦЕМ6КШО-ПЕСМАИЫЙ РАСТВОР МАРКИ 50 -  5-55 
Плиты ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

Р а з р е з

СЛОИ ГРАВИЯ ВТОПЛЕИНЫИ В 
АИТИСВПТНРо ВАННУЮ БИТУМЫ* 
МАСТИКУ МБК-Г55ЛГГС)СТ28ВЯ*

— 1C
4 СЛОЯ РУБЕРОИДА МАРКИ 
РКП-ЭДо-S ГОСТ40925-82 *А 
АИТИСЕПТИРОВАННОН мастчи 
Ы6К-Г- 55А ГОСТ2889- ВО -t o
ДЕМЕНТИО-ПЕСЧАИЫИ раствор 
МАРКИ 50 _______-S . 35
плиты железобетонные

■ г >чъ
2.450-20 вып!

3.950

Ведрмосшь перемычек
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Спецификация перемычек Спецификация элементов сшей и полов

Марка,
поз

ПБ1

ПБ2

ПБЗ

R64

П65

Схема сечения

ш

\
4

Марка,
nos.

ПБ6

П67

П68

ПБ7

Схема сечения

■““ S L j l

%

Марка,
поз.

О бозначение Наименование Кол Масса 
ЕЛ,кг

Примеча
ние

4 1.038.4-1 ВЫП.1 4ПБ46-1 2 Зо

2 4.038.4-1 ВЫП. 1 4 ПБ13-1 48 25

ъ 4.038.4-4 вып. 1 2ПБ22-3-П 458 92

л 4.038. 4- 4 ВЫП. 1 ЗЯБ 34-4-П 32 222

5 4.038.4-4 ВЫП. 4 2П6 16-2 46 65

6 4.038.4-4 ВЫП. 1 5ИБ 25-27 1 338

Спецификация элементов кровли

Марка
ПС».

О бозначение Наименование Кол. Масса

Ч кг
Приме
чание

КС 6 2.460-14 ВЫП-1 Кольцэ стяжное КС 6 1 0,5о

КЛ 1 2.460-14 ВЫП. 1 Колпак стальной КЛ1 1 5,67
ПП 1 2.460-14 ВЫП. 1 Полоса прижимная (ИИ 4 4.08

КФ 1 2.460-44 Вып.1 Кольцо-фланец КФ1 1 4,36

ФЭ1 2.460-14 Вып. 1 Элемент фасонный ФЭ1 4 60

Марка
поз. О бозначение Наим енование Кол. Масса

Ч-.к
Приме
чание

МС1 2 4 3 0 -2 0  вып. 3 Изделие соединительное МС1 ?о о,52 лист 2
мс2 МС2 9о о.52

7 Ш ЕШ р12П ГОСТ 8240-72 Только дя 
ВАРИАНТА 
Доении в 
Молоко-
ПРОВОД

в СтЗ КП 2 ГОСТ535" 88 
€*850 6 8.84

8 6-63x65*5 Г0СТ85о?~86
&СтЗКП2 ГОСТ535-88 

€М2о 42 0.58
7 3 .4 0 0 -6 / 7 6 ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ 2 €.6

М4-38 1 .4 0 0 -6 / 7 6  вып.4 ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ №4-38 4о 27 лист 6
Ю БоКГИ М1̂ 5ооВСтЗКп2 ПХТ243Д1- 4 0.77 ЛЦСТ6

801-2-М . 9 0 -  АР

Коровник на 2оо коров 
привязного содержания с 

системой естественной вентиля ци и
Разрезы  7 - 7 , 8 - 8 ,9~?

СТАДЙХЛИСТ АИСТОВ

Р 4

Г Ш Р О Ш С Е А й Х Р З
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т о j N u io - i

М>5

2
<

со

<

2 .S

Г # # М

W W W 'ti'k

Бетон класса 625. W6 2омм
Бетон класса М 5 . W6 Юомм
Уплотненный грунт основания
ВТРАМБОВАННЫМ 1ЦЕ6НЕМ ИЛИ ГРАВИ
ЕМ КРУПНОСТЬЮ 40...60ММ
БЕТОН КЛАССА В 15, VJ 6 120ММ
Уплотненный грунт основания с
ВТРАМБОВАННЫМ (Ц.ЕБНЕМ ИЛИ ГРА
ВИЕМ КРУПНОСТЬЮ -40... бОмм
Доска 57 мм
Битумная мастика Змм
ААгн лит ИС Е-ПТИ РОВАИН ЫЕ

Бетон класса М5, V I6 Зомм
Уплотненный грунт основания с втрамбованный
1ЦЕ6НЕМ НАН ГРАВИЕМ КРУПНОСТЬЮ 40..60ММ
Бетой класса В 25 2омм
Бетон класса В 15 1оом
Уплотненный грунт основания
С ВТРАМБОВАННЫМ ЩЕБНЕМ Ш  ГРАВИЕМ 
КРУПНОСТЬЮ -40... GO мм

552,2

484,0

47,8

Спецификация элементов щитовых ограждении

л!
отв.

размер 
€ X к(мм)

огам. 
низа отв.

Раздел
проекта

Кол.
отв.

ПРИМЕЧА
НИЕ

4 2оох 4оо 4,5оо тх 4

2 1200* боо О,3©о ТХ 1

3 4оох1ооо тх 1
ОТМ НИЗА __ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ

4 4оо> 2оо 4,750 тх 4
ПРИ ДОЕНИИ 
В м̂ юкояро-

5 1оо* 5о 3.000 А, эм 4
6 0 5 о 3.4оо эм 7

7 <р 5о 3.1оо эм 2

8 2оох2оо 3,оо о эм 2

Г БоохЗоо 2.700 эм 4
1о 0 5 о 2.450 ЭМ -4

11 150X250 2,2оо ьк 1
12 ЗбОхЗоо О, ооо тх 2

УВЭП ПРОЛОЖИТЬ в ПОДГОТОВКЕ 
ПОЛА НА ГЛУБИНЕ 30...50мц

1. ЙО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН ДО 
УСТРОЙСТВА ПОЛА УАОШИЩЬ слой,. 
КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ фИооыД? 
шириной 2ооо толщиной Зоо.
В пом. 2;3i4 шириной В«х>.

2 Д ере ванные ограждения Оц о - 1) 
опоил ПОКРАСИШЬ ИЕФТЕПОЛИМЕР-,
ной краской СйП(ТУ21-ОТЬ27Ь-ЬЯу 

з. Конструкцию пола иа черда
ке см. разрез 7-7

Марка
поз. О б о з н а ч е н и е Н AUMEHOBAH ЦЕ Кем Масса

ч л р

Приме
чание

ИДО — 1 3 о17- 4 вып. 3 ПАНЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ПД 11 16
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ -  2“ ЕЛЬ

СД-4 Г00Т24454-8О ГоСТ9486*86Е СТОИКА ДЕРЕВЯННАЯ 150x150*1750 32 1.26 м*

8 0 4 - 2 - М .  9 0 - А Р1

тип КУЗНЕЦОВ j f f e :
НАЧСЯД. ТоМЗЯКОВ

- Ж
н.коитр. Т р е й б а ч

Пр и в я з а н - Гл.АРХ. Га в р и л о в Ко р о в н и к  н а  2о о к о р о в  стадия] лист 1 Аистов
Гл.конс. О л е ш к о О м 4 - ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ с  р 

СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ '
6Гл.епен,. Янковский /

ГД.СПЕЦ. Росляков -г П л а н  в о л о в  и о т в е р с т и и  !г ч  i n r o  и

ИА ОТМ. 0 , 0 0 0  р П Р и Ц И и С Д О Х Ш
Вед. а ж . ЫУЛЬКИИ

]йчв. №  | я я м ш ш я м ш и ■ ■



План кровли

Сталь оцинкован на*
t * a . i ГОС Т 1 4 9 1 8 -8 0

17-17 Спедификадия элементов слухового окна

М арка
ПОЗ-

О БОЗНАЧЕНИЕ На и м е н о в а н и е Кол.
Масса
вд.,кг

Пр и м е 
ч а н и е

ПИ АОМАТЕ РИЛЛЫ-2 -  ЕЛЬ 
ГОСТ 24454*80, ПОСТ 848&-86Е

1 Доска 22хЛо о  $ . ? о© 240 048 м*

~  2 t* 44оо 40 03?  м3

3 40x 150 1* 2о4о 8 04 м3

4 8s 800 44 0.2 м*

S БРУС 50 х 50 Z" 14оо 8 003 М3

6 1о о «15о  £« ндоо 4 0,08 м*
- 7 1оо *2оо £« 85о 4 007 М5

8 4tkaiw- В°*50*5 ГОСТ 8507-86
ВСтЗкп! ГОСТ 535-88 

е» 1оо 32 0.38

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВНУТРЕННИХ Й НАЁМНЫХ ЛЕСТНИЦ и пл 0 1 X
 
1 ! j

М арка

поз.
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол Масса

ЕД.КГ
ЯГЦМЕ-
ЧАИИБ

ЛМ4 145о .З -з  выл. 2 лестница металлическая
млгф б о -42.8 1 222.5

дм2

О Г1

о г 2

МЛГВ60-42.В 1 2о?.1
Ограждение металлическое 

0ГЛМЛГ6О -10А2 1 40.4
ОБРЕЗАТЬ 
ПО МЕСТУ

ОГПМГЭБМО.? 3 47.7
о г з

о г4
ОГц МЛГ60- 10.42 1 4о.4

ОГдМЛГбО-10.42 1 40.4

ЙАСХЦАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ПКИ ПМ ГВ-21,8 1 404.3

7 мргллгг 16П ГОСТ 8240-72
ШВЕЛЛЕР встЗкп2 ГОСТ 535-88 

€«1150 51 46.3
ю

ЧПиигис 63*63*5ГОСТ8507-8б
^олок 6Ст3кп2ГОСТ535-88 

€*2оо 4 0,76

СПЕи.ИФЦКАЦл** элем ентов ьентщахюы  ВШ2

Марка
поз. О б о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Кол.

Масса 
е д .,кг

Пр и м е 
ч а н и е

рм 4 KW и .ОБО Рамка металлическая Рм1 2 46.7
РМ 2 Г РМ2 4 28.6
рмЗ РМЗ 4 45.4
рм4

РМ4 6 43.2
П4-В 3.006.4- 2.&7 bv»W.2 .3 Плита канальная П1-8 3 4о.о
44 $ 6  М  ГОСТ 5781-82 -£=Зоо 5оо 0,07

г~— 2.Данный аист смотреть с аистом 2
з . Ка р к а с  с л у х о в о г о  о к н а  р а з р а б о т а н  в  р а з д е л е  

Вс е  д е р е в я н н ы е  эл ем енты  п о д в е р г н у т ь  о б ;
РАБОТКЕ СОСТАВОМ ППЛ (УГЛЕРОДИСТЫЙ КАЛЬЦИН

- 2 5 ^ > .  к е р о с и н о в ы й  к о н т а к т ~Ъ%  и  b q Ĵ a -7 2 % )
ПОАнОГЪ Н АСЫ (ЦЕНИ*.

ПРИВЯЗАН'•

йнв. i4f

гип КУЗНЕЦОВ

й. контр
Гомзяков
Трейбач

Га- АРХ-
ГА.конбТ-
ГЛ-СПБЦ,.
Гл.спец

Вед Арх.
ТЕХНИК.

Гаврилов
ОЛЕЦ1КО
Янковский
РЬСЛЯКОб
Шукькин
Макарова

Е0Т-2-Т4И-ЭО-АР

Коровник на 2оо коров 
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С. 

СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАЛИЯ

Илаи кро вли . 
Веитшахта &Ш2.

Р

лист АИСТОВ

гипимшпэ
Ко п и р о в а л  МК- 14210-0 /  2/^ормат А 2



А
л

ь
б

о
м

 
t Продо лж ениеВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА М АРКИ  К Ж

Аист Н а и м е н о в а н и е При м еч ан и е

1 Об щ и е  д а н н ы е  / н а ч а л о /

1 Об щ и е  д а н н ы е  / п р о д о л ж е н и е /

3 Об щ и е  д а н н ы е  / о к о н ч а н и е /

А Сх е м а  ра с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  Фу н д а м е н т о в

S Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  Ф у н д а м е н т о в .

Узлы 1... 3. Се ч е н и е  4-4...7-7

6 Сх е м а  ра с п о л о ж ен и я  э л е м е н т о в  к а н а л о в

НАвОЗОУДААЕМИЯ И КОРМУШЕК

7 Сх е м а  ра с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  к а н а л о в

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ И КОРМУШЕК. Ф РАГМ ЕНТ 1

в Сх е м а  ра с п о л о ж ен и я  э л е м е н т о в  к а н а л о в

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ И КОРМУШЕК. УЗЛЫ 1...3

9 Фу н д а м е н т  м о н о л и т н ы й  ФОм 1, п р и я м к и  ПЯм1,ПЯм2

10 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  к а р к а с а

11 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  п е р е к р ы т и я

И ПОКРЫТИЯ

12 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  п е р е к р ы т и я

и п о к р ы т и я . М онолитные у ч а с т к и  Ум 1... Ум 4

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Пр и м е ч а н и е

Сс ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

гост 24о22-во Ф у н д а м е н т ы  ж е л е з о б е т о н н ы е

СБОРНЫЕ ПОД КОЛОННЫ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВ» ИНЫХ ЛДАМИЙ

ю з а . 1- 1, вып.1 ПЕРЕМЫЧКИ ж е л е з о б е т о н н ы е

ДЛЯ ЗДАНИЙ с КИРПИЧНЫ МИ

с т е н а м и

1141-1, ВЫП. 60 Па н е л и  п е р е к р ы т и й  ж е л е з о б е т о н -

н ы е  м н о г о п у с т о т н ы е

1.400'б/7б, 6ЫП.1 Ун и ф и ц и р о в а н н ы е  з а к л а д н ы е

г
QI

i«
£

ДЕТАЛИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ з д а н и й

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

сV*с
<С
X

&
3
с
X
сгX

-

Тирсоии ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН в соответствии с действую 

щ ими  НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИ

ЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инж енер проекта о А.А. Кузнецо в

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

1.400-1S, выл 1 Ун и ф и ц и р о в а н н ы е  з а кл а д н ы е

ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУК'

ЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕС-

КИЙ КОММУНИКАЦИЙ И УСТРОЙСТВ

1.415.1-1, вы п.! Ба л к и  ф у н д а м е н т н ы е  ж е л е з о б е т о н -

НЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ

СТЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ
------ —

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1450.3-3, вып. 1,чЛ Ст а л ь н ы е  л е с т н и ц ы , п л о щ а д к и ,
—

с т р е м я н к и  и  о г р а ж д е н и я

-^ 7 .4 62-1- г о /во, вып.1,2 Ба л к и  стро п и льн ы е  ж елезо бето нны е

—
для п о кр ы т и й  з д а н и й  с

—
п р о л е т а м и  Ьи 9 м

Г в г з . м ,  вып.1 Колонны ж е л е з о б е т о н н ы е  для

— ' с е л ь с ко х о з я й с тв е н н ы х  п р о и з в о д -

СТвЕННЫХ ЗДАНИЙ

1.849-1-2., ВЫП.1 Ж е л е зо б е то н н ы е  б а л к и  для
-

ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СЕЛЬСКО-
— ——

х о з я й с т в е н н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х

з д а н и й

1  865.1-4/84, вып.З Ж елезо бето н н ы е  п л и т ы  п о к р ы т и й

с е л ь с ко х о з я й с тв е н н ы х  п ро и зв о л -

СТвЕННЫХ ЗДАНИЙ

2-430-2-0, вып.З Узлы СТЕН из к и р п и ч а  одноэтажных

ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

■ ' ПРЕДПРИЯТИЙ

2.440-2., вы п.1 Узлы СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОЛ-

- ' СТвЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

""~^3.006>2. 87 Сбо рны е  ж елезо бето нн ы е  к а н а л ы  и

ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3 .81в. 9-1, вып. 1,4,6 Те х н о л о г и ч е с к и е  и з д е л и я  для

——
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОИЗвОД-

СТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

■" кжи Строительны е  изделия

КЖ. вМ Ведо м о сть  п о т р е б н о с т и  в

МАТЕРИАЛАХ

Ведомость спецификаций

Лист Н а и м е н о в а н и е При м еч а н и е

5 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  ра с п о л о ж е н и я

э л е м е н т о в  Фу н д а м е н т о в

6 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  ра с п о л о ж е н и я

ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ И

КОРМУШЕК

в Сп е ц и ф и к а ц и я  к а н а л о в  н а в о з о у д а л е н и я

10 Сп е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

э л е м е н т о в  к а р к а с а

11 Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

э л е м е н т о в  п е р е к р ы т и я  и  ПОКРЫТИЯ

Ведомость  объемов  с б о р н ы х  б ето н н ы х  и ж е л е з о б е т о н н ы х
КОНСТРУКЦИЙ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КЖ

N

поз.
На и м е н о в а н и е  г р у п п ы

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
Код. Кол., м5

Пр и м е

ч а н и е

1 Ф у н д а м е н т ы  с б о р н ы е 581221 

58 2421 

58 2221

54,86

1
3

БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Колонны

15,6

21,58

4 Ба л к и  с т р о п и л ь н ы е  и  п о д -

с т р о п и л ь н ы е 582211 25,61

5 Пе р е м ы ч к и 582821 10,32

6 Пл и т ы  п о к р ы т и й 584121 89,18

7 Те х н о л о г и ч е с к и е  изделия 58 5821 28,76

Вс его  бето н а  и ж е л е з о б е т о н а 2.45,9
I

М а т е р и а л ы  на и з г о т о в л е н и е  б е т о н н ы х  и  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й

УЧТЕНЫ  в ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ в  М АТЕРИ АЛА Х И  О ТД Е ЛЬ Н О  НЕ 

УЧ И ТЫ В А Ю ТС Я

«
I

Пр и в я з а н

-—----

инв. н

8 О 4 -2 - -Ш Ч  Э0 - к *

J 1
ГИП КУЗНЕЦОВ
Нач.ога. Гомзяков <ж' 7 Коровник на 200 коров привязного 

СОДЕРЖАНИЯ С СИСТЕМОЙ
Естественной вентиляции

СТАДИЯ Лист Аистов
Н контр ТРЕЙ6АЧ

р 1 12
Гл. канет. ОАЕШКО
ГЛ.СПЁЦ Янковский 1 т г Общ ие дан н ы е  

/ н а ч а л о / г и п Р о н и с Е я ь х а зРук .гр ЛЕвИНСКАЯ Ж ,''
Ст- инж никуличевл 'Фг^'У

К о п и р  Ч е н ц о в а  Z4Z1Q-CH 22. Ф о р м а т  А2
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О б щ и е  у к а з а н и я .

1. Об щ а я  ч а с т ь .

1.1. Основной КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КЖ РАЗРАБОТАН ПО 

СТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ НА ОСНОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, САНИ- 

ТЛРНОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ- 

м .  Класс о тв Е гс гв Е н н о с ти  зд а н и я -Л -
1.3. За  условную  ОТМЕТКУ 0,000 принят уровень чистого пола кормо

вого ПРОЕЗДА,ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТМЕТКЕ |

1. Сведения о нагрузках .
1.1. Расчетная зимняя температура наружного  воздуха наиболее 

холодной п я т и д н е в ки  -  МИНУС 30°С.
чл. Нормативное значен ие  веса снегового покробл для Щ снегового 

райо на  СССР -1,0 кПа (Ю0 кгс/м*).
1.3. Но р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  в е т ро в о го  д а в л е н и я  для  I  в е т р о в о г о  

р а й о н а  СССР - 0,23 кПа (13  кгс/м г).

1.4. Зона влаж ности  района строительства - нормальная  .
Ч..Ч. Сейсмичность района  строительства не вы ш е  6 баллов .
!ь. Нормативное значение равномерно- распределенной временной 

НАГРУЗКИ НА ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОЛЫ НА ГРУНТЕ НА ОТМЕТКЕ 4,330 ~
-4,0 кОа (400 кгс|мт) *, на отметке 0 ,000-4,9 кПа (500 кгс /м *).

з. З а щ и т а  к о н с т р у к ц и й  о т  к о р р о з и и .

3.1. Ст е п е н ь  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  га з о о б р а з н о й  с р е д ы  н а  

б е т о н н ы е  к о н с т р у к ц и и  и з  б е т о н а  п о н и ж е н н о й  п р о н и ц а е м о с т и

-НЕАГРЕССИВНАЯ, НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СТАЛЬНЫЕ 

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ - СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ .

зд. Ст е п е н ь  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  ж идко й  ч ас ти  н е р а з б а в л е н 

н ы х  н а в о з н ы х  стоков  НА б е т о н н ы е  к о н с тру к ц и и  из  б е т о н а

ПОНИЖЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ - СЛАБОАГРЕССИВНАЯ, НА ЖЕЛЕЗОБЕ

ТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ и СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ - СРЕДНЕ- 

АГРЕССИВНАя.

3.3. Воздействию  ГАЗООБРАЗНОЙ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ ПОДВЕРЖЕНЫ 

КОЛОННЫ, БАЛКИ, СГЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ СВЫШЕ ОТМЕТКИ 1,000м 
Щ УРОВНЯ ПОЛА, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ.

В о з д е й с т в и ю  ж и д к о й  а г р е с с и в н о й  с ре д ы  п о в е р ж е н ы  п о л ы , 

л о т к и , к а н а л ы , к о р м у ш к и , а  т а к ж е  к о л о н н ы , б а л к и , с т е н ы ,

ПЕРЕГОРОДКИ ДО ОТМЕТКИ 1,000 М ОТ УРОВНЯ ПОЛА.

3.4. Для б е т о н н ы х  и  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  н е о б х о д и м о  

П РЕД УСМ АТРИВАТЬ один из видов ц е м е н т о в :

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ, 

ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ 1 0 1 7 6 - 6 5 .

3.5. в  КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ КВАР

ЦЕВЫЙ песок ( о т м у ч и в а е м ы х  ч а с т и ц  н е  б о л е е  1°/о по м а с с е  

па гост 10166-80).

1Ь. В КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ФРАКЦИ

ОНИРОВАННЫЙ ЩЕБЕНЬ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД, ГРАВИЙ И ЩЕБЕНЬ ИЗ 

ГРАВИЯ НЕ НИЖЕ Др 12,

Щебень из осадочных пород (  водопоглощением не  вы ш е  1%  и
МАРКИ НЕ НИЖЕ 600) ЕСЛИ ОНИ ОДНОРОДНЫ И НЕ СОДЕРЖАТ СЛАБЫХ 

ПРОСЛОЕК, ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ для к о н с т р у к ц и й  ЭКСПЛУАТИ

РУЕМЫХ в ГАЗООБРАЗНОЙ СРЕДЕ.

К рупность за п о лн и теля  н е  д о л ж н а  превыш ать 1/ г  толщ ины
ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ДО АРМАТУРЫ И 3Д  РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 

АРМАТУРНЫМИ СТЕРЖНЯМИ.

37. М е л ки й  и  крупны й  з а п о л н и те л и  долж ны  быть проверены на

СОДЕРЖАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ПОРОД. В КАЧЕСТВЕ 

МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ВНУТРЕННЕЙ КОРРОЗИИ ЗА СЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНО РЕАКЦИ

ОННОСПОСОБНЫХ ПОРОД и СНИЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

СО ЩЕЛОЧАМИ ЦЕМЕНТА СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ:

ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАСХОДЕ ЦЕМЕНТА; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА ЦЕМЕНТАХ С СОДЕРЖАНИЕМ ЩЕЛОЧИ 

НЕ БОЛЕЕ 0,Ь°1о В РАСЧЕТЕ НА Ма^О;

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА НА ПОРТААНДЦЕМЕНТАХ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДО

БАВКАМИ, ПУЦЦОЛАНОВОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ И ШЛАКаПОРТАНД-

ц е м е н т е ;

ВВЕДЕНИЕ 0 СОСТАВ БЕТОНА ГИДРОфОБИЗИРУКИЦИХ И ГАЭОВЫДЕ- 

ЛЯГОЩИХ ДОБАВОК.

Пр и  п о т е н ц и а л ь н о  р е а к ц и о н н о с п о с о б н ы х  ЗАПОЛНИТЕЛЯХ НЕ ДОПУ

СКАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ В БЕТОН В КАЧЕСТВЕ ДОБАВОК СОЛЕЙ НАТРИЯ 

И КАЛИЯ.

да Воду ДЛЯ ЗАГ60РЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 23732~7Э.

3.1 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН, БАЛОК ПЛИТ 

ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН ПОНИЖЕН

НОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ -  МАРКА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ Wb , 

КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В БЕГОНЕ Д<1уЛ-Ю)‘10Д,Си7с. 

3.18. Для ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ полое И КАНАЛОВ

НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ БЕТОН ПОНИЖЕННОЙ ПРОНИЦ АЕМОСТИ - МАРКА 

ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ W b, КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ 

РАВНОВЕСНОЙ ВЛАЖНОСТИ СВЫШЕ 6 Ю '°Д0 2 Ю  ’  См/с.

m i . М а р к а  б ето н а  по в о д о н е п р о н и ц а е м о с т и  и  коэффициент ф и л ь т р а 

ц и и  о п р е д е л я ю т с я  ПО ГОСТ 11730.5-84, КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ 

С0г в б е т о н е - по „  Ру к о в о д с т в у  по  о п р е д е л е н и ю  диффузионной 
ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ДЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗа ” (М,НИИЖБ, 1974) И 

с о гл а с н о  п р и л о ж е н и я  3 „  Ре к о м е н д а ц и й  по  з а щ и т е  о т  ко рро зи и  

б е т о н н ы х  и ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и и  сельскохозяйственных
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ., ,(М .,НИИЖ 6,196Ь^.

ап. Классы бетона по прочности и марки по морозостойкости приведены

в ЧЕРТЕЖАХ ПРОЕКТА ИДИ в ЧЕРТЕЖАХ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
3.13. Для ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ свойств БЕТОНА ПО ОТНОШЕНИЮ К 

АРМАТУРЕ И СНИЖЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ, НЕПОСРЕДСТВЕННО КОНТАКТИРУЮЩИХ С НАВОЗ

НЫМИ СТОКАМИ, НАРЯДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕБУЕМОЙ ПЛОТНОСТИ 
БЕТОНА И/6, В СОСТАВ БЕТОННОЙ СМЕСИ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ ХИМИ
ЧЕСКИЕ ДОБАВКИ (^в ТОМ ЧИСЛЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ СТАЛИJ В 
СООТВЕТСТВИИ С „РУКОВОДСТВОМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ 
ДОБАВОК В БЕТОНЕ*! ( М . , СТРОИИЗДАТ, 1980).

Не ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК, СОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИСТЫЕ 
СОЛИ.

з.й. Ко н с тр укц и и , и зго то влен н ы е  в с о о тветс твии  с перечислен
ны м и  ТРЕБОВАНИЯМИ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫ
МИ ПОКРЫТИЯМИ, КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ НИЖЕ.

3.15. Колонны, БАЛКИ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ДО ОГМ. 1 .0 0 0  м ОТ УРОВНЯ 

ПОЛА НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫМ

п о кры ти ем  по одном у из в а р и а н т о в :
3.15-1. Грунт-р а з б а в л е н н а я  н е ф г е п о л и м е р н а я  к р а с к а  н а  о с н о в е  

см олы  СПП (ТУ 21-01-6296-65), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ - НЕфТЕПОАИ- 

МЕРНАЯ к р а с к а ;

3.1S.2. Грунт- л ак  Х.П-734(ГУБ 02-1152-82), п о кро вн ы е  с л о и - э м а л и  

ХП-799(ТУ84-Ы8-80) различны х  цветов для в н у т р е н н и х  

р а б о т ;

315.3. Г р у н т -Э М А Л Ь  ХВ-785( г о с т 7313-75J, покровные с ло и - эмали 

X в-11С0(ГУ6-Ю 1301-83), Хв-194, ХВ-125(Г0СГ 10144-74);
3 , 1 5 4  Грун т  - лак  ХС -724(гост 23494-79), п о к ро в н ы е  с л о и - эм а л ь  

XC-759(J0CT 23494-79)

Толщ ина  п о к ры ти я  д л я  всех  в а р и а н т о в  д о л ж н а  б ы ть  1S0~200mkm  

и н а н о с и т ь с я  н е  м е н е е , ч е м  в  5 с л о е в .

Пр и в я з а н

Ина.н

тип
Нлч. огд.
H.KUMTP. 
ПГконсг 
Гл. спец.
Рук. ГР.

Сг.ижн.

8 0I - 2 - M. 9 0  -кж

Кузнецов
Пзмзяков
Г р е й бан

о л еш к о  ~
Янковский
ЛЁВУЖСКЛЯ
Никуличевн

Л .

.Г/
J l ± r - K-21

Коровник НА 200 КОРОВ
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Стадия Лист Листов

Р 2

QC-Jh/C данные 
/ продолж ение / ГИ П Р О Н И С Е Л ьХ О З
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МБ. В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО ИЗ ВИДОВ ЦЕМЕНТА ПО П. З.Ч. ПРИ ИЗГО

ТОВЛЕНИИ СбОРНЫЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИИ ПО 

СЕРИИ 3.818.9-2 ВМЕСТО СУЛЬфАТОСГОЙКОГО ЦЕМЕНТА, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОГО 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УКАЗАННОЙ СЕРИЕЙ, КАНАЛЫ НАЙОЗОУДЛЛЕНИЯ НЕОБ

ХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ОДНО

МУ из в а ри а н то в :

3.16.1 ГРУНТ- ЛАК БТ-57?(ГОСТ 5631 -79) ИЛИ 30°/о*НЫЙ РАСТВОР БИТУ
МА в БЕНЗИНЕ, ПОКРОВНЫЕ СЛОИ-БИТУМНО'  ЛАГЕКСНО- КУКЕР- 
СОЛЬНАЯ МАСТИКА (&СН 01*71), АРМИРОВАННАЯ СТЕКЛО
ТКАНЬЮ (  ГОСТ 19170*73);

3.16.1. ГРУНТ-ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ ЛАТЕКСА С КН-бО^ОСГ 38-5*71 С, 
ИЗМЕНЕНИЕ К 1), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ - СОСТАВ НА ОСНОВЕ ЛАТЕК

СА СК.Н-60, АРМИРОВАННЫЙ с т е к л о т к а н ь ю ;

3.16.3. ГРУНТ-ГРУНТ НА ОСНОВЕ РАЗБАВЛЕННОГО ГЕРМЕТИКА 51-Г-Н» 
(ТУ 38-405139-75), ПОКРОВНЫЕ СЛОИ~ ГЕРМЕТИК 51-Г-1Ц.

Толщина покрытия для всех вариантов должна быть 600 мкм 
С1* -5 ) СЛОЕВ.

3.17. Ко рм уш ки  необходимо покрыть мастикой  на основе ла ка  
ЭП-55^ВТУ ГИПИ 6-6081-66), АРМИРОВАННОЙ ХЛОРВИНИЛОВОЙ ТКАНЬЮ 
ПО ГРУНТУ ИЗ ЛАКА ЗП*55. ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 100 МКМ С5 слоец).

3.18. НЕОБЕГОНИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 
И СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ КОМБИНИ
РОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПО МЕТАЛЛИЗАЦИОН - 
НОМУ слою).
Металлизацио нны й  СЛОЙ выполнить АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ТОЛЩИНОЙ НЕ М ЕНЕЕ НО МКМ.
Лакокрасочное  п о кры ти е  выполнить следующего состава; 

грунт - ГРУНТОВКА 6Л-01 (ГОСТ 11707*77) ИЛИ ФД'ОЗЖ 

(ГОСТ 9109-61), ПОКРОвНЫЕ СЛОИ-ЛАК КС-71*», ЭМАЛИ Х8-785, 

XC-7S9 в ПЯТЬ СЛОЕВ.

Общая толщина л а к о к р а с о ч н о г о  покрытия долж на  быть не  
МЕНЕЕ 130 МКМ

3.19. Нанесение металлического слоя на поверхность деталей  реко
мендуется  ПРОИЗВОДИТЬ в о  ВСЕХ СЛУЧАЯХ в ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

ДО ИХ УСТАНОВКИ И 06ЕТОНИР06АНИЯ КОНСТРУКЦИИ.
3.90. Закладны е  детали и соединительные элементы , покрытые

АЛЮМИНИЕМ, в МЕСТАХ КОНТАКТА С БЕТОНОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ПОДВЕРГАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПАРОМ в АВТО

КЛАВЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 150-170°С ДО БЕТОНИРОВАНИЯ конструк
ц и й .

3.91. 8 ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСвА РОЧНЫХ

РАБОТ nD СОЕДИНЕНИЮ АЛЮМИНИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИИ С ПОМОЩЬЮ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ МЕТОДОМ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ЗАЩИТИТЬ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫЕ ШВЫ И НАРУШЕННЫЕ УЧАСТКИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 

НЕ МЕНЕЕ 150 мкм .

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ м е т а л л и з а ц и и  д о п у с к а е т с я  

ЗАЩИЩАТЬ СВАРНЫЕ ШВЫ И НАРУШЕННЫЕ УЧАСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

ПОКРЫТИЯ в ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕДАХ ПРОТЕКТОРНОЙ ГРУНТОВКОЙ 

ЭП 057(ТУ6-10-1117-75^ ИЛИ ДРУГИМИ ПРОТЕКТОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

Толщина п о к р ы т и я  должна бы ть  не м е н е е  100 мкм.
3.11. Ориентировочный СРОК с л уж бы  л а к о к ра с о ч н ы х  ПОКРЫТИЙ-3...5ЛЕТ.

По МЕРЕ ИЗНОСА, В ЗАВИСИМОСТИ ОГ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНЫ ВОЗОБНОВЛЯТЬСЯ,

3.1S. З а щ и т н ы е  п о к р ы т и я  с л е д у е т  н а н о с и т ь  н а  п р о ч н у ю , ч и с ту ю

И ВЫРОВНЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ б е т о н а  с  УЧЕТОМ ДОПУСТИМОЙ 

ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ ПРИНИМАЕМОГО ПРИ ЗАЩИТЕ ВИДА ЛАКОКРАСОЧНО

ГО МАТЕРИАЛА, СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ К ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИЩА

ЕМОГО БЕТОНА.

ММ. ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОТРАЖАЮЩИМИ ПРАВИЛА 

ПРИЕМКИ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ЗАЩИТУ, ТЕХНОЛОГИЮ ХИМЗАЩИГНЫХ РА

БОТ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ, Я ВАЯЮТСЯ

СНи П 3.06.03-85 ,, За щ и т а  с тро и тел ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  и с о о ру ж е н и й  

от к о р р о з и и ”, с н и Я Ш'6-80 „ Те х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в с тро и тел ь

с т в е ” ГОСТ U.3.Q.16-79 „ Ан т и к о р р о з и о н н ы е  рабо ты  в  с т р о и т е л ь 

с т в е . Т р е б о в а н и я  к б е з о п а с н о с т и !  „Руководство по з а щ и т е  от

КОРРОЗИИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЕТОННЫХ 

И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ В ГАЗООААЖНЫХ 

с р е д а х " (Н  ИИ ЖБ, М., Стро й и зд а т , 1978), „ Р е к о м е н д а ц и и  по защ ите  

ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ СЕЛЬСКОХО

ЗЯЙСТВЕННЫХ зд а н и й  и сооруж ений "(М .,Н И И Ж Б , 1986), „ С б о р н и к  

ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОГ к о рро зи и ” 8СН 116-81 ММС СССР.

ь.г. М о н таж  к о н с т р у к ц и й , а такж е  работы  по вы п о л н ен и ю  монолитных

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 8 ТОМ ЧИСЛЕ В ЗИМНЕЕ 

ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМО ВЕСТИ В СООТВЕТСТВИИ Г. ТРЕБОВАНИЯМИ 

С Ни П 3.03.01-87,, Не с у щ и е  и о гра ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и ” и 

СНи П Ш-6-80 „ Т е х н и к а  б езо п а с н о с ти  о с т ро и т ел ь с т в е?

6.3. Плиты по кры тия  и п ерек ры ти я  долж ны  привариваться  по всей  

д л и н е  и ш и р и н е  з а к л а д н ы х  д е т а л е й  по ходу  МОНТАЖА 80 ВСЕХ 

ОПОРНЫХ УЗЛАХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ. КАЖДАЯ ПЛИТА 

ДОЛЖНА ПРИВАРИВАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ В ТРЕХ ТОЧКАХ.

С в а рк у  производить электродам и  типа 362 по ГОСТ 9667-75 швом К/-6ии. 

Швы МЕЖДУ ПЛИТАМИ ДОЛЖНЫ ТЩАТЕЛЬНО ЗАДЕЛЫВАТЬСЯ ЦЕМЕНТНЫЙ 

РАСТВОРОМ МАРКИ 150 ИЛИ БЕТОНОМ КЛАССА НЕ МЕНЕЕ 811,S НА 

MEАКОЗСРНИСТОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ.

kM. ДАЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ УГЛЕРОДИСТУЮ СТАЛЬ МАРКИ

в ста пс 6 по гост 380-71 или в ста пс 6-1 по ту 16-1-3023-80.
Ь.5. Обратную  засыпку пазух Фун д а м ен то в  и отсыпку грунта под полы

СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ МЕСТНЫМ ГРУНТОМ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

С ПОСЛОЙНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ И ДОВЕДЕНИЕМ СТЕПЕНИ УПЛОТНЕНИЯ 

ГРУНТА ДО Ксот-0,97 В ПРЕДЕЛАХ ЗДАНИЯ, АО Кент-0,91 “ ПОД ОТМОСТКИ 

У ЗДАНИЯ. АП Ксотп*=0.90 “ НА НЕЗЛСТРАИВАЕМЫХ УЧАСТКАХ-

Ра б о ту  н е о б х о д и м о  вы полнять в соо тветствии  с т р е б о в а н и я  

ми СНи П 3.02.01-87 „ З е м л я н ы е  с о о р у ж е н и я , о с н о в а н и я  и 

Ф у н д а м е н т ы  ”

6.6. Во и з б е ж а н и е  ПЕРЕГРУЗКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 

ЗАГРЧЗКИ ЧЕРДАКА (1>6м ОТ УРОВНЯ ПОЛА ЧЕРДАКА) ДОЛЖЕН БЫТЬ 

о б о з н а ч е н  н е с м ы в а е м о й  к ра с к о й  НА СТЕНАХ и ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ и ОГШвиЦАТЕЛЬНЫМИ 

ТАБЛИЧКАМИ.

6.Тр е б о в а н и я  к п р о и з в о д с т в у  р а б о т .

Ч1. М о н таж  с б о р н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и и  с л е д у е т  про изво

дить после и н с т р у м е н т а л ь н о й  п р о в е р к и  с о о т в е т с тв и я  проекту 

ОТМЕТОК И ПОЛОЖЕНИЯ 8 ПЛАНЕ ФУНДАМЕНТОВ И ДРУГИХ КОНСТРУК

ЦИИ, СЛУЖАЩИХ ОПОРОЙ.

S (H -2 -U iM 0 - kik

1 7
тип Кузнецов

Привязан НАч.агд. ГОМЗЯКОВ Коровник на 200 коров 
привязного содержания 

с системой естественной вентилями*

Стадия Лист Аистов
Н. КОНТР грейбач

Р 3Гл. канет Олею ко
ж :

Гл.спец. Янковский
Общие дан ны е  
/о к о н ч а н и е /

__________ _____ _______
ГИПРОНМСЕЯЬХОЗ
__________ __

Рук. ГР. Левинская

инв. н Ст. инж. Никуаичева '

Копир.Ченцойа < & 2. { 0- 0{  Z Q  Формат А1
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Схем а  расположение Элем ентов  <ру нда мен  шов

ЯМ низ на  о ш м .-1 ,4о о

^стап Ь*25о

*УСТУП k*2So

Нормативные нагрузки на

ВЕРХНИМ ОБРЕЗ ФУНДАМЕНША

Эскиз
СНЕГ 1,0 кПа f 1оо (сгс/ма) 
ВЕТЕР Q23<fla(23 КГс/мг)

п/в. м  ч
кНм(тм)

N
КН (тс)

<37
Н (тс)

|М» у О .

ё

со
-К

=140,2.

(14.5)

^<•264,8 

(27. о)

3.43
(0.35)

2 V *
* f M S ) ©

©

6.76

(0.71)

304,0

(31)

2,06

(0.21)

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЕ c m . ЛИСТЫ 2,Ъ.
2. Фундаменты запроектированы ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА площадке со спокойным рельефом при отсутствл* 
ГРУНТОВЫХ ВСД, В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЕ ПРИНЯТ МЕЛ
КИЙ ПЕСОК СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ХАРАК
ТЕРИСТИКАМИ : ̂ Н« 0.47рАд (2&°) > Сн* йкПлЫакгсЫ); 
Е -14.7мП А ( 15о кгс/сма)  •> К* 1.8т/м3 
Коэффициент безопасности по грунту Кг И .

3. Глубину заложения фундаментов и размеры
подошв УТОЧНИТЬ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА к МЕСТ

НЫМ условием площадки в соответствии со СНиП 2.02.01-83 
^Основания зд ан и и  и с о о ру ж е н и и ."

4  Ленточный фундам ент  выполнять из б ек о н а  класса 12.5 > F*5o.

5. Фундаментные балки уклады вать  ил слои цементного расщвора 
марки 15о, толщиной 2 0 мм З азоры между торцами фундамент
ных БАЛОК ЗАДЕЛАТЬ цем ентны м  раствором МАРКИ 150.

6 .  ^злы  1...3, с е ч е н и я  -4 -4 ...7 -7 . Пм 1 см. л ист  5.

7 Сборные фундаменты  устанавливать на песчаную  подушку 
Толщиной 5о мм, кроме оговореннь\х .

а ш - г - ^ .э о  — к т

/ £__
ГИП Кузнецов -

Привязан: НАМ ОГЛ Гомзяков 1 КОРОВНИК НА 200 КОРОВ 
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С системой ЕСТЕСТВЕннои'

СТАДИЙлист листов 1
Н.КОНТР.ТРеЙБАЧ-

р
4 JГл. констОлешко ВЕНТИ ЛЯИИИ

ГЛ.СПЕА ЯНКОВСКИ т К Схема расположения
ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТОВ р т и д а ш о арук.гр. NE ВИНСКАЯ

|Инв.4в i ___
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40 ГИДРОИЗОЛЯЦ.ИЯ

Сп е ц и ф и к а ц и я  к  с х е м е  распо л о ж ен ия  э л е м е н т о в  ф у н д а м ен т о в

i i 1 Марка.
поз.

О бозначение ПАИМеНОЬАННЕ Кол Масса
ЕД..КГ

Приме
чание

*  1 Гост 24о22- Во ФУКДАМЕНГО 3918-18-2. 26 34оо FSO
Ф 2 ГОСТ £4о22~ 8о 391S. 15-1 26 1?00 F50

1 380
■ ГИдроизоллцмя
2о / БФ1 1.415.1-2 вьт.1 Балка фундаментная

§

ч . 1Г 7 "О.оЗо
p L _

4Б96-4А1В 26 15оо f  7S

J
ft

/ ПБ1 1.038.1-1 ВЫП.1 Перемымки 1ПБЮ-1 12 2о

1 Пм1 Плита монолитная Пм 1 1 F5o

S
1

1с- -1,35о
I Материалы

i к
*>с1

И * - 1 Бетон класса 612.5 F50 55.4 м3

Г1
Спецификация элементов монолитной па иго ы Пм 1

I ч:ж0К> С
О бозначение Н АИМЕНОВАНИЕ Кол. Приме-

ЧАНИЕПм1
Сборочные единицы

2 Гост 23277-85 . елм-гоо ^ v2S4 7о
^ 6Ai9-2oo W  ^  SO 2 11.1кг

Ма те р и а л ы
—

м3Ъ Бетон класса В 12,5 1.5

Ведомость расхода стали на элемент, кг

К - « И б о
. Ф

u /'////Y//z/Zal

7 -1.150
_ ф :

М арка

ЭЛЕМЕНТА

ИЗДЕЛИЯ
АРМАТУРНЫЕ

Обилии

PACXCty,
Ап м т ь р ч к л л »

м

Г0СГ5781-82
06 Итого

Пм1 22.2 MSL

Л. 'ЗЗЛЫ 1...3 И СЕЧЕНИЯ 4 -4  7-7 ЗАМАРКИРОВАНЫ 
НА АИСТЕ А • ,

2 Перемычки уложить рабочей арматурой бверх

8о<-г-1кц.90 -  кш

ГИП КУЗНЕИрВ ,а и
Привязан- НАЧ.СЯДГЬМЗЯКОВ Ж КОРОВНИК. ИА Q.OO коров

Г Ис«Яс 1 т а
ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАДИЯ Лист Листов
НКОКТР Трейбач X Р 5гл.консг. ОАЕШКО f Ж
ГлСПЕЦ. ЯйКовскнн JAсН 7 Схема расположения элемеи-

г ш ш ш о зРУКГР. |АЕВННСКЛЯ Тов ФУНДАМЕНТОВ 'УЗЛЫ 1...3
Сечения 4 -4 ... 6-6Мне № ВЕДИНмГрУДДИНСэвА
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СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

КАНАЛОВ НАВОЗОУДААЕНИЯ И КОРМ У ШЕК_________

М а р к а ,
ПОЗ. О б о з н а ч е н  и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Масса

РД.кг
Приме
чание

КТ 4 3.818.7- 2, вып.1 Кормушка КТ 2?8.7о. 57 77 7оо

КТ 2. 3.818.7- 2, вып.1 КТ 38.70. 57 7 1412.5
КН 1 лист 8 КН 1 2
к ч2 лист 7 к н2 1
ФОм 4 лист 7 ФъНДАМЕНГП ФОМ 1 1
Фом 2 лист 7 ФОм 2 1
П^м 1 лист 9 При я м о к  П ^ м  1 1
П Я м2 лист 7 П Зм  2 4
О Г 1 1.450.3- 3, вып.2 ч.2Ограждение ОГПМГЭб-кж 1 27,2
ОГ 2 4450 3- 3, ВЫП.2 4.2 ОГПМГЭб'10.124 35,1

4. О бщие указания см . лисшы 12,3
2. ^ заы 4...3 см. на листе 8, фрагменш 4- на лисше 7 

фундам ент ФОм 4 и приямки П2м 1, П З м2 -на л и сте р
3. Поворотные ролики закрышь съемными щишами

4 . Сборные лотки канала н а ьо зо уда лен и я  У кладывашь 
НА ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ Томд. -loo ММ.

5. Ди^ЕВЫЕ поверхности досок в каналах НАбОЗОУДА- 
ЛЕНИЯ ДОЛ УИНЫ БЫШЬ СТРОГАНЫМИ-

6. Поверхности д о с о к , соприкасаю щ иеся  с
БЕТОННОЙ ЧАСТЬЮ КАНАЛА, ПРОСМОЛИШЬ.

7. Выступы в местах сты к а  д о с о к  более 2 мм

НЕ ДОПУСКАЮШСЯ-
$.НепрЯмолинеиносшь вертикальны х  с ш е н о к  

каналов  не долж на превышать 40мм  отклоне 
ние ДНА КАНАЛОВ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ не 
должно превышать 4,5мм на каждый Метр  длины .

8I H -2- M .90 ~ к ж

Привязан •-

Инв.

гип
НАЧ.ОЩ 
Н. контр. 
Га. кэиет- 
Гл.спец 
Рак, гр. 
Ст. ним.

Гомзяков
Трейбач
Олешко
Янковский
ДЕ8ИНСКАЯ
Никулинева

Коровник НА Соо коровПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ'
с системой естественной 

______ВЕНТИЛЯЦИИ________
Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  
ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ НАвО- 
ЗОУДАЛЕНИЯ И КОРМУШЕК

стадия Лист Аистов

Р 6

п г а н с ш т
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? 150 8 8 0 f IS o

'
--------- —---------------- 3

1180
f У

>“ --------------------------------  V

1 Ф рагмент i  и 0>Ом2 замаркированы  на ли с ш е6. 

^ С пецификацию  канала KHQ. см. на листе 8.

8 Q 1 -2 -M .9 Q ~ K W

Р̂ИВЯЗАнТ
гнп
НАЧ.ОТА
Н-контр.
Гд.кон̂ т. 
Га-спец..

Иив. Не
Рук .гр. 
ст- ИНН1.

Кузнецов
[омзяков
Треи б а ч
ОЛЕШ КО 
ЯнкоаскйЯ 
Левинека^

Ш

ш .
н ЦКУАИНебА]

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ 
привозного СОДЕРЖАНИЯ, 
с СИСТЕМОЙ естественной

ВЕНТИЛЯЦИИ_________
Схема расположенияЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ «АВО- 
ЗОУДАЛЕНИЯ И КОРМУШЕК- 

Ф р а г м е н т  1 
Копировал Щ - 2 цгМ-01 2&

1СТААИЯ Лист Листов
Р 7

у т м т т

ФОРМАТ Ай
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 1
 П

од
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IB

3A
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HH
S.
Nl

Щит по 60 РОТ но го роли кл
УСЛОВНО не ПОКАЗАН

0,000

11-11 Лит ПО ВОРОТНОГО РОЛИКА
1оооа5оо

12-12

0,000

10-10

. « Г *

■Ж-а
-о,24о о

s ,3
1-Х г

\

550
\1,2.

1 3 - 1 3

С П Е Ц . И < Т И К А и , И *  КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛбНИЯ

т г<

I
X0
Ю

к>"0tr
О б о з н а ч е н  ие Н  АИМЕ Н08АН И Е

Кол н 

КН1

А ИСя| 

КН2
ЦрИМЕИА- 
Н НЕ

Оборонные единицы

,1 3 815.7 - 2  , вып. 4 Лоток 1 ЛК 278 55 24 44 550 кг

2 3 .8 1 8 .7 - 2 , ВЫП. 4 1 ЛК 73 55. 24 3 150 кг

Детали

Б Ч 3 Ч г п а г м г  Б-63х&Зх5ГссТ85а?-Вб --------—

ВСтЗкп 2 ГбсТБ35~88

^ = 2ооо 2 *?,€ к г

Матери алы

4 Бетон класса В  25, W6 2,8 3,1 м 3
Пиломатериалы - 2 -

СОСНА,ЕЛЬ Г0СТ24454-вое

5 4о х175 2,8 Q.14 М 3
6 4ох 75 0,01 QoS М 3
7 Soxioo 0.5 о,5 м 3

S 150x150 о,2 - м 3

1 Узлы  \.. 3  ЗАМАРКИРОВАНЫ НА АИСТЕ 6
2 . Стыки СВОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ КАНАЛОВ НАВОЗОУДА

ЛЕНИЯ. А ТАКЖЕ ПРИМЫКАНИЕ СБОРНЫХ лотков К монолитным 
УЧАСТКАМ КАНАЛОВ выполнять но у з л а м  2 5 ,2 6  с е р и и  3 . 818.9-2  
вып б ,  стыки КОРМУШЕК ПО УЗЛУ 32  той  WE СЕРИИ.

804-г-(ЧЧ. 90-Km

ГИП Кузнецов
Привязан: НАЧ ОТДГомзхкоь КОРОВНИК НА £>00 КОРОВ 

ПРИВЯЗНОГО , СОДЕРЖАНИЯ' с системой естественной
ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАДИЯ Лист Листов
И КОНТ?. Грейсам

Р 8Гл.кона. ОЛЕШКО
Гд.спец,. Янкоаскии ■ Схема расположения 

элементов каналов нлвого- 
уааления и кормушек 

Узлы 1... 3
г и г а н т о м

Рак. г? Левинска*
Иив. СГ-ИНЖ- НикмАичевл 'l±±L i

Сопировал гЧ210- 01 29 Формат А2
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СПЕД,И<?ИК AU,Mfl « РЗ Н Д А М Е И то Ь  И П РИ Я М К О &

Е
£

5
0к»

ю‘
0с=

Обозначен це И АИМЕИОВАНИЕ
Код. на исполн. Приме -

МАНИЕ$0м1 W1ПЯм1ПЯм2
СЕОРОМНЫЕ ЕДИНИЦЫ

1 1. 4о о -15. бып. 1 ЙД&ЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН548 4.5 м

М а т е р и а л ы

а Бетон класса M2.S tF5o 3.0 0.2 о.4 1.4 м3

Ф ундаменш  ФОм 1 приямки ПЯм1 ПЯм2. зам аркированы  

НА АИСТЕ 6.

801-2-1ИЧ. 90 —  кт

rfif !
ГНП Кузнецов M rПривязан НАЧ.оТА. ГомзЯков Коровник на 2оо короб

ПРИВОЗНОГО , СОДЕРЖАНИЯ ' 
С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННО?! 

ВЕНТИЛЯ ЦИИ

СТАЛИЯ Аист Листов
Н. КОНТР Трен блм р 7Гл.коисг. Олншко /
ГЛ-СПЕЦ. Янковский Ф у н д а м ен т  монолитны й  

ФОм 1 приям ки  П5Ы  1, Г И П Ш Ш Й Х О ЗРУ К.ГР. Девинекая А  '
Инв. И® Ст.ИНЖ. НчкуличевА

копировал щ - г ч г М ’О! 30 «Фо р м а т  А£
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Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л ем ен го о в  каркаса
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Р

СПЕЦИФИКАЦИЯ К. СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

3,9©о Б1 Б2 Б1

3,Ъоо^"

О Ооо----^

f = Z Z = r ?
 ̂К1

^ ---------- - т

1

' г — :------- --------
м _

1̂ 0.?оо ;

7Боо' --------- 7 _7[ 75 оо
г~ -----------

~ f ~ 0 ,?ao

© © ( Ь

1. ОБДИЕ УКАЗАНИЯ CM. ЛИСТ 2,3.
2. Колонны МОНТИРОВАТЬ МАРКИРОВОЧНЫМ ЗНАКОМ §

6 СООТВЕТСТВИИ с ДАННЫМ ЧЕРТЕЖ ОМ.
3. ДлЯ ЗАМОНОЛЦЧИВАНЧЙ КОЛОНН В С ЖАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ 

НЕОБХОДИМО ПРИНЯВ ЕЕТоН КЛАССА В 12,5 С МАРКОЙ ПО 
Морозостойкости F50.

4. После окончательной выверки балки покрытие следу
ет приварить к колоннам по всей длине и ширине 
ЗАКЛАДНОЙ детали балки.

М арка

поз.
О б о з н а ч е н и е Н АЦМЕНОВАНИЕ ЙМ. Масса

ед,кр

\ph m e-
ЧАНИЕ

К1 кжи 1 Колонна lK-42.3-2o.-n 26 ”750
К2 1.823.1-2 Вып. 1 2к-42.3~1~П 22 98о

КЗ Кши.1 2 к -42 3-1  а-п 4 980

Б1 1.84? 1-2 вып. 1 Ба л ка  2бПС75-5АтЖ-п 26 \<foo

Б2 Кжи.2 1БСТ€-5АКт-П1 11 900

БЗ кж и.2 15СТ6-5А^Т-П2 2 900 1
1 1Ш Д.Р 5омта14-И27-8о

1!

&СтЗГПС5Г0СТ535-$В
С*65оо 1 326,3

привязан*

ИНВ.Н

гцп
HAM 01А.
Н. контр.
Гл коне
Гл СПЕЦ.,
Рак.гр.
Вед.инм

КНЗНЕ^В
Гомукрб
ТРЕЙБЛЧ
Оле ш ко
ЯНКОВОСНЦ
ДЕбИНСК/ft
Граддиновд

8 0 1 - 2 - М .  9 0 - K W

Коровник на 2оо коров
п-------
с

__ СЧААНЭ
П Р И В Я З Н О Г О  С О Д Е Р Ж А Н И Й  / Р“
с  С И С Т Е М О Й  е с т е с т в е н н о й  ?ВЕНТИЛЯЦИИ 1

листов

Схем а  расположений 
э лем ен то в  каркаса  

Копировал <Щ~2У2<0'0{ 3 / Формат А2.
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СПБДИ^ИКАДИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ элементов перекрытие и покрытия

М арка,
ПОЗ

О бозначение Наименование ы.
шт.

Мама
Ч-.кр

Приме
чание

П1 1865.1-4/84 бып.з Плита 2ПГ-5А^т -П 443 123о

п 2 1865.1-4/84 Вып.З 2ПВ7- 5AWt П 22 1450

пз 1141.-1 ВЫП.бо ПК42.Ю-4Т 8 1230

П 4 1141-1 ВЫП.бО ПК24.18-4Т 2 1285
П 5 3 оо€ 1-2/87 ВЫП -2-0 П17-3 1 174о
Ум 1 лист Н2 Монолитный участок Ум 1 1
Ум 2 лист 12 “  Ума 4

УмЗ лист 12 Ум 3 22

Ум 4 лист 12 Ум 4 1

Мс 2 KW и . 5 Изделие соединительноеМС2 26
"г

KW И. 6 Изделие соединительное МСЗ 72
А1 2.430-20 вып. Ъ МС-23 16 0,74 УЗЕЛ 18
РМ 5 Кщи.8 Рамка металлическая РМ5 8

16 Чг,^ „  55x50*50ПХТ8507'8б
зг /ок Ш вд2^СТ53^8Г 

■е* 15оо 8 5,7
17* лист 12 020 A IГОСТ5781-82, 

$
8 5Х~

*  П о и . 4 7 -  с м . ВЕДОМОСТЬ .ДЕТАЛЕН НА ЛИОНЕ 1 2 .

п$

1. Поз. 46 ПРИВАРИШЬ к Рм 5

2. Поз 17 — съемный э абм еиш .

3. Обилие указания см лист 2 ,3 .

4. бо время монтлмл плит покрытия в швы закладываю т*

ЭЛЕМЕНПШ КРЕПЛЕНИЯ ТО РЦЕВЫ Х ПЛИШ (  A l )

5. Ум1... Ьм4 и ведомосшь дешален см. лист 12.

6. бее НЕ ЗАМАРКИРОВАННЫЕ плиты — П1.

ГНП
ИАЧ.С̂ А.
Н.КОНТР.
Гд.консг.
Гл-СПЕЦ,
РНК.ГР.
Вед.инж

ПРИВЯЗАН'

ННВ. Н2

8D i “ 2 - l k k . 90 - к т

Коровник на 2оо коров
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
с системой естественной

6 ЕНТИЛЯ ц,ии_____

Схема расположения
ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ

и п о к р ы т и я

СТАДИЯ ЛИСТ листов

Р 41

гнпшташ



Спецификация монолитных учАстков  Ум4...Ум4

г

Sл
с

%

л
оX

о*

1

«сг
0
Р>

0
ег

ОбОЗИАЧЕ НИЕ U л IV K iC U A f i k u n e Кол. НА исполнение Приме

чание
П Л И  ГЛс ПОРА НИ с

Ум1 Ум2 УмЗ S m4

с б о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

1 ГОСТ 23277- 85 4 С  б  AM-2oo>£nK44g25
6АШ-2оо 1оо 1 16.7 кг

2 ГОСТ 23277-85 ил 6АШ- 2оо 1 4 5»2зз5 5

6Alli-2oo 25 2 8 .4  к г
3 ГОСТ 23277- 85 ил 6АИ1 ~1оо j QCr i j r

40 6 A I-1 0 O  1° 5 , , Я 5 1 5,6 кг
4 ГОСТ 23279-85 И Л 6 A l~ l0 0  O o C ^ - J i C

AZ 6AI- too ^ 1 31.0 кг
5 ГОСТ 23279-85 4С 6 А 1 -Ю о

6 A I-1 C O 1 2о.9 кг

Д е т а л и

6 weEVEP2or0̂ T 8240-72
ВстЗпс Б-1 ГОСТ 535- 85

€* бооо 2 2 — 1 Н О  К Г

7 Z  = 15^0 2 2 — — 27.7 кг

8 £  = 13оо 1 1 - - 23.7 <г

? €=• 2100 - — — 1 38.6 кг

Ю
18ЭТАМ-20ГОСТад' И ..........Аь31ЛЬРвстЗсп5-1К>ет 535*88

е »  Еооо — — - 2 12.6 кг

11 5256 А® ГоСТ5781*82 е=И8о 3 3 — — 0,28 кг

ia Ъ*Ъ?о *7 7 — — о,о9 кг
1$ е - б4о — — — 4о 0.14 кг

я £ = бО О О — — - 2 1,3 кг
15* 06АМ ГоСТ5781*82€=Зоо 58 62 — 74 0.07 кг

ММПЕРН АЛЫ

18 Бетон к л а с с а  В 12,5 0,65<Х650.0$ 13 М3

— (г)*Поз.13,15см.
ВЕДОМОСТЬ
ДЕТАЛЕН

Ведомость расхода сшали на эаемецщ. кг

Марка
элемента

Изделия арматурные

Обилии
РАСХОД

Арматура клака

Всего

Прокат марки

ВсегоA-I Б&тЗисЕь№5-1
ГОСТ 5781-82 ГОСТ

8240-72
ГОСТ
8237-72

Итого06 Итого С 2о 12о
Ум 1 23.7 23,7 23.7 297.7 277.7277.7 323,4
Ум 1 24.о 24,о 24.о 297.7 277.7277.7 323.7
Ум 3 5,6 5,6 5.6 — - - — 5.6
Ум 4 €8.6 €8.6 68.6 VPсот 25.2 173.8173.8 242.4

!С=*£Ш т ^

„ 717о|. 21оо . 730

1 Балки Монолитных участков приварить к 'закладным д е та л я м  м еаезо -
Б6ТОННЫХ БАЛОК.

2. Монолитные участки У м 1...Ум 4 н позиция 17 замаркированы  на листе 11

Ве д о м о с т ь  д е т а л е й

Эскиз

115

15

17

2.оо
^LMSjg

T^sfso
1460

>

8 0 1 - 2 - ^ 4 . 9 0 -  <w

J /
тип КУЗНЕЦОВ Щ тПривязан-. Нам .ста. ГОМЗЯКОЗ Коровник на 2.оо коров 

П Р И В Я З Н О Г О  С О Д Е  PM A них,
с системой естественной

В Е Н Т И Л Я Ц И И

стация Лист Листов j
Н.конг. Т Р Е Н 6 А Ч J f r r Р 12Гл.консг. OAEU1KO Ж 1
Гл СПЕЦ. Янковски^ (/M.4S 1 Схема рас поло we низ Элементов1

ГСЕРЕКРьГТИЯ ц покрытий. 
Монолитные участки Ум 1 ..Ум4тгтмшюаРНК Гр. Кевинскля v t *^

цнв.Ир &ЕД.ИНЙ1 ГрУДЦЦНОВА



Ве д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  основного  к о м п л е к т а  м а р к и  К А

Лист На име нов а ние Примечание

1 Об ц и е  д а н н ы е

2 Gx e m a  Р АС П О Л О Ж Е Н И Я  ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫ-

т и я  в о с я х  1...13, Б...Д. Р а з р е з ы  1-1, 2 - 2

3 С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  и с к р ы -
т и я .  Р а з р е з  3*3.  У з а ы  1. . .7

4 G x e m a  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  п ок ры -
т и я .  У з л ы  8 . . . 1 2.  Б е ч е н и е

5 С п е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

Э Л Е М Е Н Т О В  П О К Р Ы Т И Я

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

С с ы л о ч н ы е  л п к у м е и т ы

ГОСТ 8486-86 П и л о м а т е р и а л ы  х в о й н ы х  п о р о д

ГОСТ 24454-80 П и л о м а т е р и а л ы  х в о й н ы х  п о р о д

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и и

Лист На и м е н о в а н и е Примечание

5 С п е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я

ЭЛЕМЕНТОВ ПО КРЫ ТИЯ

Т ип о во й ПРОЕКТ РАЗРАБОТАЙ В СООТВЕТСТ

ВИИ О ДЕИСТ В Т Ю Ц И М И  НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗААНИЯ

Главный инженер проекта А. А. Кузнецов

О Б Ц И  Е У К  А О А Н И Я 

О б ц а я  Ч А С Т Ь

1.1. Р а б о ч и е  ч е р т е ж и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  кд

Р А З Р А Б О ТА Н Ы  НА О С Н О В А Н И И  АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИИ

1 . 1  В О СН О ВНО М  КО М П ЛЕКТЕ  РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ М АР

КИ КД Р А З Р А Б О Т А Н Ы  КО Н С ТРУКЦ И И  П О КРЫ ТИ Я  ЗД АНИ Я

1.3. К л а с с  о т в е т с т в е н н о с т и  з д а н и я  -  I

1.4. З а у с л о в н у ю  о т м е т к у  0 . 0 0 0  п р и н я т  у р о в е н ь

ЧИ С ТО ГО  ПОЛА КО РМ О ВО ГО  ПРОЕЗДА, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ 

А Б С О Л Ю Т Н О Й  О Т М Е Т К Е  I

^ . С в е д е н и я  о н а г р у з к а х

11. Р а с ч е т н а я  з и м н я я  т е м п е р а т у р а  н а р у ж н о г о  воз
д у х а  НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ П Я Т И Д Н Е В К И  М ИН УС  З П ° С

1 1  З он а  в л а ж н о с т и  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а - н о р 
м а л ь н а я .

2.3. Н о р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  в е с а  с н е г о в о г о  п о к р о в а  

д ля  Ж  с н е г о в о г о  р а й о н а  G0GP 1,0 кПа (100 нгс|мг )

14. Н о р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  в е т р о в о г о  д а в л е н и я  
для 1 в е т р о в о г о  р а й о н а  Ос с р  О Д З к П а  ( г З н г с | м 2 )

15. С е й с м и ч н о с т ь  п л о щ а д к и  с т р о и т е л ь с т в а - 
h e  ВЫШЕ 6 БА АЛОВ

2.6. Р а в н о м е р н о - р а с п р е д е л е н н а я  р а с ч е т н а я  н а г 
р у з к а  ОТ м а с с ы  П О К Р Ы Т И Я  0,52 к Па (  52 кгс/м*).

3. З а ц и т а  КОНСТРУКЦИИ от КОРРОЗИИ

ЗД. С т е п е н ь  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  б и о л о 
г и ч е с к и х  АГЕНТОВ ПРИ КОНДЕНСАЦИОННОМ увлажнении 
В НОРМАЛЬНОЙ ЗОНЕ ВЛАЖНОСТИ НА КОНСТРУКЦИИ ПОК
РЫТИЯ -  С РЕ Д Н Е А Г Р Е С С И В Н А Я .

3.2. Ст р о п и л ь н ы е  н о г и , м а у э р а а т ы , п р о г о н ы , п о д 
к о с ы , Р ИГ Е Л И ,  О Б Р Е Ш Е Т К У  н е о б х о д и м о  о б р а б о т а т ь  ь н о о г - 
ИЕЗАЩИТНЫМ П РЕ ПА РА ТОМ Б Б  ПО ГОСТ 23181. 6-19 НАН 
П Б Б  ПО ГОСТ 2 3 4 8 1 1 - 1 9

3.3. П о в е р х н о с т н а я  о б р а б о т к а  к о н с т р у к ц и й  з а щит 
н ы м и  СОСТАВАМИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА ЗАВОДЕ ИЛИ 
С ТР ОИТ Е ЛЬ НОЙ ПЛОЩАДКЕ д о  м о н т а ж а .

3.4. С т а л ь н ы е  к р е п е ж н ы е  и с о е д и н и т е л ь н ы е  

ИЗДЕЛИЯ (БОЛТЫ, ГАЙКИ, Ш А Й Б Ы ,  С К О Б Ы ,  О К Р УТИ М  ИЗ 
п р о в о л о к и ) с л е д у е т  п р и м е н я т ь  ОЦИНКОВАННЫМИ.

4 . Т Р Е Б О В А Н М Я  к  П Р О И З В О Д С Т В У  РАБ ОТ

4.1. Д е р е в я н н ы е  к о н с т р у к ц и и  н е о б х о д и м о  и з г о т о в 
л я т ь  ИЗ Д Р Е В Е С И Н Ы  Х В О Й Н Ы Х  ПОРОД В Л А Ж Н О С ТЬ Ю

НЕ БОЛЕЕ 25 °/о
4.2. К а ч е с т в о  д р е в е с и н ы  в  г о т о в ы х  э л е м е н т а х

К О Н С Т Р У К Ц И И  В ОТНОШЕНИИ Д О П У С Т И М Ы Х  П О Р О К О В  

д о л ж н о  о т в е ч а т ь  т р е б о в а н и я м  1  К А Т Е Г О Р И И

4.3. 6 У З Л А Х  Ц С Т Ы К А Х  Э Л Е М Е Н Т Ы  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  КОН
СТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ С Т Я Н УТ Ы С К О Б А М И  ИЛИ БОЛТА

МИ НОР МАЛ ЬН ОЙ ТОЧНОСТИ, Ш П И Л Ь К А М И ,  ш а й б ы  с т я ж 
н ы х  БОЛТОВ ДОЛЖНЫ ИМЕ ТЬ Р А З М Е Р  С Т О Р ОН  ИЛЬ
Д И А М Е Т Р  н е  м е н е е  4 5 мм  и т о л ц и н у  н е  м е н е е  З м м  
С к о б ы  с л е д у е т  и з г о т л в л и в а т ь  и з  а р м а т у р ы  

к л а с с а  А1 д и а м е т р о м  1 0 " 1 2 мм

4.4.  Р а б о т ы  по в о з в е д е н и ю  д е р е в я н н ы х  к о н с т 
р у к ц и й  С Л Е Д У Е Т  В Ы П О Л Н Я Т Ь  В СООТВЕТСТВИИ С

т р е б о в а н и я м и  О Н н  П 3 . В З . ( И ~ 84 ь Н е с у ц и е  и о г р а ж д а 
ю щ и е  к о н с т р у к ц и и * н СИ н n 1 - 4 -  80 „ Т е х н и к а  б е з о п а с -
Н О С Т И  в СТ Р О ИТ Е Л Ь  ОТ B E .

4.5. и ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОПУСТИ
МЫЙ УРОВЕНЬ З А Г Р У З К И  ЧЕРДАКА (1,6 и ОТ УРОВНЯ ПОЛА 

ЧЕРДАКА)  ДОЛЖЕН Б Ы Т Ь  ОБОЗНАЧЕН Н Е С М Ы В А Е М О Й  

К Р А С К О Й  НА С Т Е Н А Х  И Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  КОНСТРУКЦИЯХ Ч Е Р 

ДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ОПОВЕ ЦАТ ЕЛ ЪН ЫМИ ТАБЛИЧКАМИ
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Ц. Спецификация на элементы покры- 
Т ИЯ ДАНА ИА ЛИСТЕ 5

SOA-2-4UU. эо- ка

гип Кузнецов
Привязан Нам от а ГомзякоВ уи 'j Коровник на 200 корой Стааия| Аист Аиста!

Н коктр Трейбач привязного СОДСРЖАНИЯ 0 СИСТЕМ» Р 1 0
Га констр Олеыко J jp ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ " L

Гл СПЕЦ Янковский Jr&ls) охемл РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛС.-
Рук гр Ливийская Т Я Г " М4ИТ0В ПОКРЫТИЯ В ОСЯХ. гипрпнигрль^п^

Иив № От и «ж Ф етисова 1..ЛЗ,Б-Д. Р А З т ы И .2 - 2 1Формат А2
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Спецификация к схеме расположения элементов покрытия

Марка
п о з .

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Кол Масса
ЕА-Кг Приме

чание

П ИЛОМАТЕРИАЛЫ- 2
с о с н а , ель ГОСТ8Ч8в-8б̂ Е

ГОСТ 24454- 80*Е
Б р у с  1 0 0 * 1 0 0

1 5 - -  9 2 0 8

2 6* -  1 4 0 0 4

з 8 *  1 8 0 0 4

4 е-- Ц50Q 8

5 Б р у с  1 0 0 *  1 2 5  Ы 8 0 Й 4

б 1 2 5 *  1 5 0  6= 2 8 6 0 4 8

Б Р У С  1 5 0 * 1 5 0

1 6 5 5 0 2

8 6 =  1 8 3 0 4

9 6 - -  2 6 2 0 2 6

10 Е  = 3 5 0 0 2 2

1 1 Б ру о  1 5 0 * 2 0 0  6 = 5 9 8 0 2 4

1 2 1 1 5 * 1 1 5  Е = 6 0 0 0 24

Брусок 50*15
1 3 б = 5QQ 5 2

1*1 5 -  3 6 0 0 8

1 5 е = 59 а а 4

16 е -  б о с о 5 1 6

1 1 Д о с к а  22*  t o o  Е *  6100 2 4

1 8 2 5 * 1 5 0  6 = 6 0 0 0 2 1 6

19 2 5 * 2 0 0  6 = 6 0 0 0 4 8

Д о с к а  3 2 M Q 0

2 0 Е-- 4 5 0 4 0

21 6= WO 40

2 2 Д о с к а  4 0 * 1 5 0  Е = 5 2 5 0 1 3

2 3 4 0 * 1 8 0  6= 6 Q 0 2 6

Д о с к а  5 0 * 1 0 0

2 Ц 6 = 1 3 0 0 4

2 5 6 = 6 0 0 0 1 2

2 6 Ь '  6300 2 6

Д о с к а  5 0 * 1 2 5

2 2 6=  3 3 0 6 0

2 8 Е =  3 8 0 5 2

2 9 С ’-  5 3 0 44

3 0 6'- 650 9 6

3 1 6= 680 8

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Марка
m

Обозначение Наименование Кол. Масса
*А,кг

Приме
чание

Доска 5 0 * 1 2 5

32 6 =  1 2 0 0 168
33 6 =  1 6 0 0 5 2

34 Доска 5 0 * 1 5 0  6 = 1 0 0 0 1 68

Доска 50* 200
35 е-- з о а 1 68

36 6-- 4 1 0 0 1 68

31 е =  5 2 1 0 336

38 6 3 5 0 336

39 Доска 6 0 * 1 5 0  6= 4 5 0 2 6

Изделия стальные

4 0 А А. 2 КЖИ.4 Изделие соединительноеМС1 4
41 лл.2 КЖИ.З Изделие закладное мнз 4 4

4 2 10 ГОСТ  8 2 4 0 - 1 2
ШВЕЛЛЕР ВЬт3кп2Т0СТ535-8В

К *  5 0 0 4 М
1 5 * 1 5 * 6  Г О С Т 8 5 0 9 - 8 6

7 г и л и к В С т З к о 2 Г 0 С Т 5 3 5 - 8 8

4 3 6 = 1 0 0 4 0 , 6 9

44 б ’-  2 5 0 4 1 , 1 2

45 ,  8 * 2 5 0 * 4 5 0  ГОСТ 1 9903- 1 4

’""’ЧстЗкпг г о с т  1 4 6 3 1 - 1 9 2 1 , 2

46 0 1 0 А I  ГОСТ  5 1 8 1 * 8 2  6=430 5 2 0,21
41 0 1 6 A I  ГОСТ 5 1 8 1 - 8 2  6=550 8 0,81

Стандартные изделия

48 Шу р у п И 0 * 8 0  Г О И  1 1 4 4 - 8 0 1 0 4

49 ШуруШНО-ШГОСТ И 4 4 - 8 0 б
50 Бом М12Ч90 ГОСТ 1198-10 5 8 4

51 Шпилька ЗМ12*280ВСтЗкп2
ГОСТ 24319.1- 80 61 0

52 Гайка М12.5 ГОСТ5915-10 1804

53 ШАЙБА 12 ГОСТ 11311-18 1 804

54 Шпилька ЗМ20*4508СтЗкп1
ГОСТ 24319.1- 80 144

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
*W r

Приме
чание

55 Гайка М20.5 ГОСТ5915-10 208
56 ШАЙБА 20 ГО ОТ 24319.1-80 280

М АТ Е Р И А А Ы
51 Бетой  класса  015 0,52 и3

8М-2-М.90-НА

птш ш г

ИИВ.Й®

ГКО
ЙАЧ-ОТД
Н.коятр- 
ГЛ-ШСТ? 
ГА-СПЕЦ 
РУКТР- 
От.ингк.

КУЗНЕЦОВ
Гамзякав
ТРЕИБАЧ
ОЛЕМКС̂
Я НКОВбКИН
Де винская'
Фетисова

Коровник на 200 коров ,, Стадия Аист Листов
привязного содержания с системен

ЕСТЕСТВЕННОМ ВЕНТИЛЯЦИИ. Р 5

Спецификация к сломе 
рАспоЛожеиия эл«.мектав. 

ПОКРЫТИЯ Г Й П Р О Н И С Е Л Ь Ш



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

Лист На и м ен о в а н и е Примечание

1 Общ ие  д а н н ы е

2 План на  о тм . 0,000. Се ги  с и с тем  81; ТЗ-, Т31.

3 Схем ы  систем В1;ГЗ-,Т31.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссы лочны е  документы

Ч.ЭОЧ-бЭ Детали крепления санитарио-технических

приборов и трубопроводов

При л агаем ы е  д о кум ен ты

вк.со . Специф икация  оборудования

ВК.6М. Ведомость потребности  в м а тери а л а х

Данны е  по воаопогоебленинз и водоотведению

5
i; *
X «
ю < 
ш в

а сс
ж

Наименование

потребителя

•X
в
в <
С Ш
О £ Ш X 
Г 10 X ш
< £ а
*  =

та -L> *

п
О м
в (0
и — ш л 
г tX О
< <£ а  в
УС. л.

вОДОПОТРЕБАЕНИЕ

at 71

ssf
$ * 0
£ *

_ ш •х а

р 5(0 и 

& : & *

Н
Г

Режим

В0Д0П0ТРЕ6-
АЕНИЯ

< е 5
OQU
е *=!=О X
« I  ua

CL 7

ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО- 
ПИТЬЕВОГО , , 

ВОДОПРОВОДА (.81)

ИЗ ВОДОПРОВОДА 
ПОДОГРЕТОЙ воды 

(Т31)

ИЗ ВОДОПРОВОДА 
ГОРЯЧЕЙ воды

U S )

м3/суг M3/Ч А/С м 3/сут. м3/ч л/с м3/суг. м3/ч а/с

1. По ен и е  ко ро в 200 24
8°...12°С
ПИТЬЕВАЯ 5 постоянный 52,5 Усат 10,500 1,094 1,100 10,500 1,094 1,100

2 Санитарная обработка  коров
ПЕРЕД ДОЕНИЕМ 200 6

38°С
ПИТЬЕВАЯ

ТРИ РАЗА В 
СУТКИ 6л/ саг о,ьво 0,227 Q,09tf 0,520 0,173 0,090

3. З ап о лн ен и е  м аш ины  удс
Т аТм^
пола

ДЛЯ УбОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 1800 му 3 ПИТЬЕВАЯ
ОДИН РАЗ в 

СУТКИ
1Л/М*
СТЕН

0.110
3.300 1,100* 0,500

4 Заполнение маш ины  НДС для
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОЛОВ, СТЕН И~",гп
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗЬОО м’ 1 ПИТЬЕВАЯ

один РАЗ 
В ГОД 0,5А/м»

0,005
1,800 1,800* 0,500*

Итого:
11,295
16,285 1,321 1,ЬОО 10,500 1,094 1,100 0,520 0,173 0,090

Продолжение

В одоотведение
Концентрация 
загрязнений 
сточных вод 

после локальных 
очистных

СООРУЖЕНИЙ
м г/а

ПРИМЕЧАНИЕ
харакгерис-

ГИКА
сточных вод

Режим водо 
ОТВЕДЕНИЯ

В КАНАЛ HABQ30- 
УДААЕНИЯ

о
X
<
в
о
и<
*W
о
иэ

м3/сут. м 3/ч а/с

I

'1*) Т51 ИЗ СИС
ТЕМЫ 81

Расходы не сов
падают с ЧАСОМ 
максимального
вадапогРЕБЛЕ-<

вш<
ааЖ
£.

XX
S

<
$

<
в
0
<и€
Z

аW
«э€
Л

в
а
Э
Xи
XX
ж
6
i

ТРИ РАЗА В 
СУТКИ 1,200 0,400

ОДИН РАЗ В 
МЕСЯЦ

0.110 ‘ 
3.300

ж
1,100

3.
т а  
1, &00 1,800
1,315
Ь.ЗОО 2,200

11. Мьнтлж ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА ПРОИЗВОДИТЬ по СНиП 3.05.01-85.
12. Полив ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЛИВОЧНЫМИ КРАНАМИ, УСТАНОВ

ЛЕННЫМИ ПЕРЕД ТАМБУРАМИ.

1Ъ. Расход воды на санитарную обработку коров перед доением -0,680м3/сут; 

8,227 м3/ч ~ ХОЗЯЙСТВЕННО* ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (8 lJ  И 0,520м3/СУГ', 0,173мУч ~ 

ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (тз) УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ДОЕНИИ КОРОВ В МОЛОКОПРОвЦД. 

Л. Заполнение машины Вдс осуществляется поливочным краном.

15. Расход воды на санитарную обработку коров перед доением принят исходя из условия 

3я разового доения. При изменении в проекте режима доения на I я разовое расход 

ВОДЫ НА САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ СНИЖАЕТСЯ НА ОДНУ ГРЕТЬ.

1Ь. ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫПОЛНИТЬ в СООТ

ВЕТСТВИИ С ТИПОВЫМИ ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ППб -ОД-76.

в ДРОБНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ УКАЗАН В ЧИСЛИТЕЛЕ СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ РАСХОД ВОДЫ, 
В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - МАКСИМАЛЬНО СУТОЧНЫЙ.

Типовой проект разрабо тан  в соответствии  с 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ нормами и п р а в и л а м и  и п ред ус м а 

т р и в а в  МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проекта О . Кузнецов

Общие указания.
I. Нормы воаопотребаения и водоотведения  приняты согласно СНиП

2.04.01-85*, СНИ П 2.10.03 -84; 0HTIJ1-89 И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ.

2. Основные показатели по чертеж ам  водопровода и канализации

Наименование

системы

Потребный 
НАПОР НА 

ВВОДЕ 
м

Расчетный расход
Установлен
ная мощи, 
электродом 
ГАТЕАЕИ, 

КВт

Примечание

м3/ сут. м3/ч Л/С
ПРИ ПО 
ЖАРЕ, 

А/С

Водопровод хозяйство Ь,50
11.29$
16,985 1,»21 1,Ь00

но-питьевой ( 61)

Водопровод подо- 8,50 13.000 1,350 1,100

ГРЕТОЙ воды (Т31) 6,50 13,000 1,350 1,100

водопровод горя-

ЧЕЙ ВОДЫ (ТЗ) 5,50 0.520 0,173 0.090

Система навозо-
T i T s

Ь.ЗОО 2,200

удаления
0.11$
5,100 1,800

3. Расход воды на наружное пожаротушение принята СНиП 2.04.02-84 (табл М7) 

- составляет 15л/с (̂ при объеме  здания  Ь937м З, О степени огнестойкости 

конструкций и категории  производства по пожарной опасности „ в ”,).

4. 8 соответствии со СНи П 2.10.03-84 при площади чердака 1557мг с категорией 

производства по пожарной опасности„В ”внчтреннее пожаротушение не преду

сматривается.

5. Поение коров осуществляется водой t r6°..i2°c из автопоилок, входящих в

СОСТАВ 0СП-ф-2Ь(ОБОРУАОВАНИЕ СТОЙЛОВОЕ ДАЯ КОРОВ СМ. РАЗДЕЛ ТХ).

ь. Вода для поения животных готовится в электрическом водонагревателе

ВЗП ЫШ, КОТОРЫЙ УСТАНОВЛЕН 8 МОЛОЧНОМ БЛОКЕ.

Подача воды осуществляется из молочного блока.

7. Трубопроводы установки ОСП-ф-26 и водопроводная сеть испытывается на 

герметичность.

в. Внутренняя сеть водопровода покрывается антикоррозионной изоляцией: 2 слоя 

эмали Х8-124 ГОСТ 10144-74, ПО СЛОЮ ГРУНТА Гф-021 ГОСТ 25129-82., Гф-0114 

ГОСТ 23ЦЗ-78(ДАЯ НЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ). ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 60 М КМ .

э. Трубопровод колодной воды проектируется из стальных водогазопроводных 

легких груб  ф 15...32мм  по ГОСТ 3262-75 табл, 2. 

ю. Навоз от коров убирается  м еханическим  способом ( см . раздел  ГАМ).

ПРИВЯЗАН

Ннв.й

&0(~2-144. 90 -  8К
L

ТИП Кузнецов Коровник на 200 коров
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции

стадия Аист Листов
Нач. огд. Шевкунов

р 1 3Н. Контр. Скворцова 0,уцл
Га. спец. Тренин ж

Общие данные
г и п р о н м с Е / ъ х тЗАВ. ГР. Рыбкин

Инженер ИЛЬЯШЕВСКМ ‘lU ily
Копир. Ченцова 2*/2/0~0/ 33 Ф ормат А 2
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Экспликация помещ ений

г»X4<
С

ое
аш£ОX

Наименование Площадь
мг

Категория 
производства 
па взрывной,

ВЗРЫВО
ПОЖАРНОЙ 

И ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ

1 Стойловое помещение для коров 1992,7 А
7. Помещение для кормов 10,9 А
3 Электрощиговад 7,9 г
ц Помещение для ЭГН-Ю 36Д А
5 Тамбур (.4 пом.) 8,0
6 Тамбур (Д пом.) 3,6

8 (Н - 2 - 1 Ц Ц .9 0 “ вк

Г,
Привязан гип Кузнецов Коровник на 200 коров 

привязного содержания
С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯiyu

СТАДИЯ АИСТ листов
Нач ОТА. ШЕвКЧНОв

Р аН. КОНТР. Скворцова
ГА. СПЕЦ.Тренин <№, План на отм. о,ооо. 

Сети 61,73,131 ги п р а н и с Е льхо зЗАВ- ГР. РЫБКИН
ИНВ.Н ШXш*г ИЛЬЯШЕВСКА! IL iu



j,

1,950

X

т-31

Из МОЛОЧНОГО БЛОКА

В1 Т5

Из МОЛОЧНОГО 6ЛОКЛ

и з молочного 

ф ? 5

БЛОКА

804~2.-1MU. 9D ~ 6 К

л
Привязан гип Кузнецов Ко р о в н и к  н а  200 коров

ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
С СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Стадия Аист Аистов
Нлч. отд. Шевкчмов

Р 3н. контр Скворцова ■ 4W *г
Гл спец. Тренин ж ~ СХЕМЫ СИСТЕМ 61 i 

ТЪ\ Т31 ГИПРОНИСЕЛЬХОЗЗле гр. Ры б к и н

Инв. к ИНЖЕНЕР ильяшевск* ЬчаЛ.
Копир Ченцова ZUZfO'O-f Формат А2
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТиКСИ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ 08

Лист

1

Н а и м е н о в а н и е

Общ и е  д л н н ы г

План на игм. 0,000 Ра зрез  1*1- Сх е м ы  с и с т е м

net... ftEfcii BE 1 , BE 5

При м е ч а н и е

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

пл ан  - СХЕМА

ПЕ7 ПЕВ ПЕ9 ПЕ10 ПЕ11 ПЕ11 

7Г

Условные обозначение 

j|l - Узел прохода

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН 6 СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ и п р а в и л а м и  и п р ед у с м а 

т р и в а е т  м е р о п р и я т и я , о б е с п е ч и в а ю щ и е  пожарную  

безопасность при эксплуатации  ЗДАНИЯ.

Главны й  и н ж ен ер  проекта Кузн ец о в

Об щ и е  у к а з а н и я
1 Настоящ ий  п ро ект  в ы п о л н ен  в с о о тв етс тв и и  с т е х н о л о ги ч е с к и м  за д а н и ем , 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ НОРМАМИ ОНТП 1ВЬ, СНиП 2 04 05-8Ь, 

СНиП 2.Ю. 03*84 И СОСТАВЛЕН ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ 

ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 20 °С, МИНУС

а Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Об о зн а ч е н и е На и м е н о в а н и е ПРИМЕЧАНИЕ

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 494-32 Зонты И ДЕФЛЕКТОРЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

5.9D4 4 Авери и люки для вентиляционных к а м ер

5 904-10 Клапаны о гн е з а д е р ж и в а ю щ и е

S 904-45 УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ вытяжных

ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИИ. УЗЛЫ

ПРОХОДА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

5 904-49 вЫП 0,1 За с л о н к и  во зд уш н ы е  у н и ф и ц и р о в а н н ы е

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пр и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

0B СО Сп е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я

Ов. вм. Вед о м о с ть  п о т р е б н о с т и  м а т е р и а л о в

Наим ено вание
зд а н и я

(СООРУЖЕНИЯ),
ПОМЕЩЕНИЯ

Объем ,
ms

Периоды
года
ПРИ

t H , °с

Р асход  теп л а , 6г (ккал/ч)

Расход
ХОЛОДА.

6т
(^ККАЛ/ч)

Устано
ВЛЕН
мощи.

ЭЛ.
ДВИГА 
TEA Я 

КВТ

На

отопле
ние

На

ВЕНТИЛЯ
цию

На

ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНА
БЖЕНИЕ

Общ ий

Коровник на 100 го», 
привязного  
со держ ания  с 
с систем ой
ЕСТЕСТв венгил

-20°
4281

(3681)
4281

(ЗЬ81)

-30°
Ч8Ч5Ч

(М663)
4 8454 

(.41683)

3 Ото п лен и е  к о ро в н и к а  э л е к тр и ч е с к о е  с а в т о м а т и ч е с к и м  в к л ю ч е н и е м  

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 3DKC4,0/t.5Ht ОТ МИНУС 12 °С ДО МИНУС 30 °С

4 Ве н т и л я ц и я  п р и н я т а  и з  р а с ч е т а  а с с и м и л я ц и и  тепло  и  влА говы дЕЛ ЕН ий  

от животных. Пр и т о к  и в ы т я ж к а  с е с т е с т в е н н ы м  п о б у ж д е н и е м  Приточ 

НЫЙ ВОЗДУХ з а б и р а е т с я  и з  ч е р д а ч н о г о  п о м е щ е н и я

s. К а ж д а я  п р и т о ч н а я  ш а х т а  о б о р у д о в а н а  о г н е з а д е р ж и в а к и ц и м  к л а п а н о м

б В ы т я ж к а  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е р е з  в ы т я ж н у ю  ш а х т у , р а з р а б о т а н н у ю  в 

р а з д е л е  АР и КЖ. В ы т я ж н а я  ш а х т а  о б о р у д о в а н а  з а с л о н к о й  т и п а  КВУ 

с а в т о м а т и ч е с к и м  у п р а в л е н и е м , п р е д н а з н а ч е н н ы м  для  р е г у л и р о в а 

н и я  ТЕМПЕРАТУРЬ» ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ, И ДВУМЯ ЗАСЛОНКАМИ С

р у ч н ы м  у п р а в л е н и е м , п р е д н а з н а ч е н н ы м и  д л я  с е з о н н о г о  р е г у л и р о 

в а н и я  УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ УГЛЫ  ОТКРЫТИЯ РУЧНОЙ 

ЗАСЛОНКИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ НАЛАДКЕ СИСТЕМЫ В 1Ь>И ГОД ЭКСПЛУА

ТАЦИИ

7. М о н т а ж , с и с т е м  о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и  в е с т и  по  С Н и П  Ъ 0 5 . D 1 - 8 5

8. М е т а л л и ч е с к и е  возд уховоды  и ф а с о н н ы е  ч а с т и  к  н и м  и з г о т о в л я т ь  

ПО 0 C H  3 5 3 - 8 6 .

Таблица тепловыделений и влаговыделений

На и м е н о в а н и е

п о м е щ е н и я

Ср
е

д
н

и
й
 

в
е
с
 

ж
и

в
о
тн

о
го

, 
кг о(0

og
т <
1 °
оX

Общ ее  тепловыде
ление , вт(кКА»/ч)

Свободное гепловы  

ДЕЛЕНИЕ, Вт(кКАА/ч)
К о л и ч е с т в о  

водяных паров, г/ч

н а 1

ЖИВОТНОЕ
вСЕГО

НА1

ЖИВОТНОЕ
Всего

НА 1

ЖИВОТНОЕ
всего

t BH в 10 °С

Ко р о в н и к  

НА 208 КОРОВ
550 200

806.5 161300 619 123859
354,5 70900

СтчоТ (148000) (532,5) (106500)

Т а б л и ц а  теп а о в о зд уш н о го  б а л а н с а

* В ТЕПЛО ВОЗДУШНЫЙ БААЛАНС ВКЛЮЧЕНЫ ГЕПЛапаГЕРИ ЗДАНИЯ, 

НЕ ВОЗМЕЩЕННЫЕ ПРИБОРАМИ ОТОПЛЕНИЯ

мне Н

тип
нач агд
Н .  К О Н Т Р
ГА СПЕЦ
Рук г р

ИСПОАИ

Кузнецов

ШЕВКУНОв

Скворцова

Коростелев

Яшина
МАКАРОВА

Привязан

8 Ш - 2 - М М М 0 - О В

Ко ро в н и к  на  1QQ коров
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

с системой естественной вентиляции

Общ ие  д ан н ы е

Ст а д и я Лист Листов

ГИ П Р О Н И С Е Л Ь Х О З



Ра з р е з  1-1 11,750

ПЕ 1...21

5.ЫЮ

«♦ .000

£17".____

к

ut>

АЗЕ ОЬЬ ООО ОЗ 
5.90*4-20

11.000

2

D« 1,15* 0,S
5.90V Ч Ч

1.000

B E  1

Щ

11.750

I 1

2210 *1U0 
L 191И "

П1600*1000 6

 ̂ X y  0.000

ж

B E 2 .

!/ pioo o« logo p 

5.Э0Ч 49 вып 0.1

5.000

3K.OOQQO 
1.494-32

9П211

J Z

0 2 0 0  
L 125

JL
3.500

590Ц-45

УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЭОКС *t.0|l,5 - И 1

При
t« Н ПОЗ. ПРИБОРОВ

21...21» 1,11. ь.7

25... 27 1,11,8.7,2,А, 8,10

28... 30 все п р и б о р ы

Прибо ры  отопления  ус тан о ви ть  на 500мм  от п о л а .

Пр и в я з а н

Мне Н

8 ( H - 2 - № k . 9 Q  -  об

Коровник  н а  200 коров Стадия 
привязного  СОДЕРЖАНИЯ 

с системой ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

План на отм. 0,000. Разрез 1-1. 
Схемы систем ПЕ1... ПЕ22 

в£1, BE 2

Аист Листов

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Копир.Ченцова 2 Ц 2 Ю ~  О !  ЦЗ Формат А2
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 1

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРШЕЖЕН ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТНА МАРКИ ЭМ ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ U ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лист Н АИ М Е Н О В А И И Е Примечайие

4 Общие данные

2 Электроосвещение. План расположения, фрлгмент
ПЛАНА

3 ЭлЕктроосвЕЩЕниЕ. План расположения. Расчетная
с х е м а  сети электроосвещения 380/220Ь

4 Силовое элекщрооборудо&ание. План расположения. ~
ф рлгмЕнт А. План трубных проводок ~ ~ ~

5 СиловоЕ ЭлектрооБорудовАниЕ. Принципиальная
схема РАспреДЕлй(ПЕЛЬной сети 38о/22оВ (начало)

6 Силовое элек1прооборудо&ание. Принципиальная

схема распределительной сети 38о/22о8 (окончание)

7 МолниезАЩитА. План кровли

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и

Установленная мощность 
элЕктРопрцемников, кВт

РАСЧЕТНАЯ мощность 
электроприемников, кВт Естестве*

ный КОЗЬ-
«рициент
мощ
ности

Годовой
РАСХОД
ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ,

М Вг-ч

Всего
при

t H (°с)

В том  ч и сл е

Вс его

8 том Ч ИСАЕ

Силовых Освети
тельных

Тепло
вых

ЗГ кате
гории 
По
НОСТ и

Венти 
ляции

Зд. ТЕПЛО 
СНАБЖ.

-2о ец<?4 48,45 7 .4 ? 5 .0 3?,8 4.38 — 5,0 0,85 116.4

-Зо 10(>?4 48,45 7 ,4 ? 4 ? ,о 84,0 4,35 — 4?,о о ,? 5 т . Г

У словные обозначения  

к-от5 -  кронштейн с вылетом о,5 м

т  20 -  ПРОКЛАДКА В СШАЛЬНОИ ТРУБЕ С УСЛОВНЫМ
Проходом  £Омм

В 25 -  ПРОКЛАДКА В ВИНИПЛАСТОвон ЩРЬБЕ с
НАРУЖНЫМ ДИ АМЕ ШРОМ 525 мм

О б о з н а ч е н и е НЛИ МЕ НОВ ЛИЦЕ lpHME

Ссылочные докум енты

82 Вводы ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ДО 4к6 В ЗДАНИЙ
Прокладка осветительных ЭЛЕКТРО
ПРОВОДОК на тросах и установка

СВЕТИЛЬНИКОВ с. ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
Заземление и зануление электро-

5А  выпуск 1
установок

УстЛНОВКА ОДИНОЧНЫХ МАГНИТНЫХ
пускателей серии НМЛ ( исподне-

'^ -5 2 ^ 5 5  Вы пуск 1

НИБ ЗР54)
Уста н о в к а  одиночны х  я щ и к о в  с

5€> Выпуск i
рубильниками и предохранителями

Установка распределительных
ЩИТОВ серии 1Цо7о- 1ДР70-2 И Щ.07ОМ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ СЕРИИ

бнпжк 1

ШРС1.СПМ75, СПА77 и ШРМ

Установка одиночных навесных и
ПРОТЯЖНЫХ ЯЩИКОВ, КОРОБОВ с

ЗАЖИМАМИ, ЩИТКОВ освещения и

Выпуск 1
токоподводы
Установка кнопок ПКЕ.ПК8-15,
переключателей ПП, сигнальных

83 Выпуск 1
приборов и автоматов АП-5о
Установка выключателей и штеп-
сельн ых розеток

Установка светильников с раз
рядными лампами высокою дав
ления И ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования

Ведомость потребности в материалах

Типовом лроекm разработан в соответствии с дейст
вующими нормами и правилами и предусматривает
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Главный инженер проекта <$^иТ АД. Кузнецов

Общие указания

1. Электроснабжение здания, элекшроприемники которого относятся 
К ПОТРЕБИТЕЛЯМ J  «1  КАШЕГОРИИ. ПРЕДУСМАЖРИВЛЕтСЯ от внугрцпло- 
ЩАДОЧНОИ сежи 380/220 6. Ввод в здание выполнен проводом 
марки АПЬ В ВИИИПЛАСТОВОИ ТРУБЕ.

2. Подсчет электрических нагрузок произведен в соответствии
с „Методическими указаниями по расчету электрических нагрузок 
3 сетях 0.38-410 кВ сельскохозяйственного назначения*г

3.Освещенности помещении приняты по „Отраслевым нормам ос
вещения сельскохозяйственных предприятии,  здании ц сооружении* 
и СНиП В-4-7?. В здании предусмотрено рабочее» дежурное и 
местное освещение. Напряжение сети рабочего и дежурного 
ОСВЕЩ ЕНИЯ-220&i местного — 36 В.

Л ■ Монтаж осветительной сети предусматривается кабелем мар
ки А8ВГ, проложенным на скобах и тросе, на чердаке- проводом маг 
ки АПВ в стлльных шрубах-

5.0топление ЗДАНИЯ предусматривается заказываемыми в раз
деле ОВ электРонАГРЕВАтелями типа ЭОКС 4,о/1,5 -Ш, разработан
ными 4-ОПК5 ВИЭСХ В качестве пусковой аппаратуры Для них 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ комплектные распредустроиствл серии РУСМ

в.Для ПОДКЛЮЧЕНИЯ пневмотранспортера марки ТПЭ-^ОА при 
ЗАГРУЗКЕ сена на чердак на наружной СШЕНЕ ЗДАНИЯ предусмотрен 
ЯЩИК СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ разъемом.

7 Монтаж силовой электросети выполнен кабелем марки А&ВГ 
на скобах и в опальных трубах и проводом марки АПВ В СТАЛЬ

НЫХ ШРУБАХ
8.Потери напряжения в силовой сежи не превышаюш 2,6%.
?. Учет электроэнергии решается комплексно Для всех здании 

ФЕРМЫ с установкой пункгпа учета в помещении щита 0,^/0,23кВ 
НА подстанции фермы.

ло. Пол езная  площ адь о с в е щ а е м ы х  п о м ещ ен и и  с о с т а в л я е т  

3070,3» ьл2

44. Количество светильников-  78 шт.
12.fi> ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРОЩИТОВОИ ПРЕДУСМОТРЕНО АВАРИЙНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРЕНОСНЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ С АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕЙ.

Пгивязлп'- j

[ИНВ. Isle I

8 0 )-2 -Й И .9 0 -Э М
1

run Кузнецов гш т
Нач-сцд,. Выборный У __ Коровник на Соо коров СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ
Зам.или. Быстров { J f ^ s 7 ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С

системой естЕствеиноц вентиляции Р 1 7И. Контр. Скворцрб*
Гл-Спех. Дбмияььва

О бщие данные

, Г' . , ,!.< . . . .  .. ^ 1 1.1 D/NOAiil* AD
Рак .гр. Ш APq> Чум
Ним. Хлречко ----j

Копировал 2 Ц 2 1 0 - 0 1  А2
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Пл а н  РАС ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Н ПРОКЛАДКИ ССШЕИ ЭЛЕК1ПРООСвЕЩ,ЕНИЯ

Молочный БЛОК

( ? )  HCPOi xtoO

Ф р а г м е н т  п л а н а  

j l .

Яоу-85с>1

(б )— ЯГП-ОДБ
22с»7зб1

8 0 < - 2 Н ^ . 9 0 - Э М

ГИП Кузнецов
—

¥РЙВЯЗАН- ЙАЧОТД Выборный /тг^г’ t Коровник иа Qo o  коро в  
ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ с 
СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

стадия АисТ листов
ЗЛМ-НАЧ. Быстров Р 1й- контр. CK60PU.0BJ ■ Ш >ор'
Гл спец,. Демен1Ьева д г ~ Электроосвещение План распо- 

лоншния. Фрагмент плана г ш ш г ш о ;Ра к. ГР. Шарф

ИИ6.Л? иын. ХАРЕЧКО
Ш -
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Х арактеристика помещении

N По ПЛАНУ Наименован и е
Нормируемая осве-ЩЕ?НОС*Ь

Характеристика по условиям среды
-1 Стойловое помещение для коров

(зона кормления/ стоила) 75/50 Сырое

2 Помещение да* кормов 20 П-|сх
3 Эл Ектрощигаовля too Нормальное
4 Помещение для 8ТН-1о 30 Сырое
5 Тамбур (4 пом) 2о Влажное

6 Тамбур (2  пом.) 2о Влажное
7 Чердак 2о П-1а

Расчеотная схема сегпи Электроосвещение 38о/22о В

Г р у п п о в о й  щ и т о к Г р у п п о в а я  л и н и я

Ком.
М О Щ 
Н О С Т Ь

С * )

Ком.
т о к

W

П о т е 
р я

Н А П 
Р Я Г
н и я

( % )

Вид
О С В Е Щ Е Н И Я

^  П О  П Л А Н !

т ч и . с х е м л
P y i P P ( K & T )

t *
\ Г Р У П 

П Ы

Т и п
П Р Е 
Д О *

% *
И Л И
A S T o M .

Hou
Т Ъ К

Ca)

Тип
P A c t i .
или

Т О К
П Л А В *

ж

М а р к а ,
к о л и ч е с т в о  
И  С Е Ч Е Н И Е  
К А Б Е Л Я  И Л И  

П Р О В О Д А
( к в .  м м ' )

Спо
соб
П Р О -
к л %

к и

ЧХ

См)
f l o S s o T ™  

Р у - ? , 4 7  

P p e ? , o  
I P  =  1 5 . 5

П К Ь - б о

J 6

A E -
-10 5 1-1 2 5 4 6 А В В Г - 1 ( 2 x 6 )

Т Р О С
с к . - 2 . Б 1 1 4 , 4 - Р а б о ч е е  о с в е щ е н и е

5
A E -

-1 0 5 1 -1 2 5 4 6 А В В Г - 1 ( 2 x 4 )
Трос
ск. - о . 7 4 . 1 - Р а б о ч е е  о с в е щ е н и е

4 -10 5 1-1 2 5 4 6 Ш Г - 1 ( 2 х б ) с к . - 1 , 3 8 6 . 3 - Д е ж у р н о е  о с в е щ е н и е

3
A E -

• Ш - 1 2 5 1 6 А & Б Г - 1 ( 2 * 6 )
Т Р О С

с к - 1 . 3 5 . 7 4 . 6 Р а б о ч е е  о с в е щ е н и е

2
Ae-
1 0 5 1 -1 2 5 4 6 А П В -  1 ( 2 x 4 ) Т 2 о - 2 . 4 4 Q ? 1 . 7 Р а б о ч е е  о с в е щ е н и е

1
A E -

-10 5 1-1 2 5 4 6 А В В Г - 4 ( 2 х 4 )
Т р о с
СК. - 1 . 0 4 . 6 Рабочее освещение

804 — 2 -  ШЧ .90—эм
А.гип КУЗНЕЦОВ

привязан: НАЧСЯД. Выборный It -I Коровник на 2оо короб 
привязного содержания с
СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СТАШ АИСТ листов
Зам.иач.Быстров 7

P 3Н.КоНТР. Скворцов*!MjOUhrГХ-СПЕЩ.Дементьева<№л Электроосвещение. План рас поло- 
жениЯ- Расчетная схема сети mnuimnxmРУ К.ГР. Шар* Ччл.Ииа. Ще Инженер ХАРЕЧКО электроосвещения 38о/22оВ Г
Копировал AUJ- 242/0-0/ 46 ̂ °РМАТ а 2.
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Ягинци пи а л ь и л я  схем л РАСпРЕДЕЛителыюи сети "580/220 б

?аспрсде-
AHBIpAWHOC
уетгой- 
сщ во

Аппарат ,
отходя циг И г- ПУСКОВОЙ 

ЛИНАРАМ О
Кабель. ПРОВОД Т рзба Э лскщроприемник

линии (ввода)
ОБОЗНАЧЕНИЕ,
1и<£*И.П'Л

РЛ&ЦЕПКГБЛЬ ИЛИ ПЛАВКАЯ
Встлвкл, А

1шо
а
8о
кУ
7*

ОБОЗНАЧЕНИЕ, а
тип * t 

Ъом, А с 
расщепитель иац * 
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА £ 
А ; УСТАВКА ТЕП- S 
ЛОВОГО РЕЛЕ, А '

; S0
а

i £

Л

Обозна
чение

Мар
ка

Код., число 
мил и

СЕЧЕНИЕ

Али
на,
М

Обозначе
ние на
ПЛАНЕ

Дли
на
м

Обозиа
чсние

Раст.
ИЛИ

Риом.,
кВт

>АСЧ
ИЛИ
'ном.
ласк!
А

Наименование 
тип, обозна
чение ЧЕРТЕ
ЖА принципи
альной СХЕМЫ

J £ _ _
ШР11-

4 Апв 3(1х7̂ +1х» 3 663 2 1 я  j“ 15S При'Ьц- зЛ л
1 АПВ 5(1x05)+Wb 3 В4о 2 Ilf в? npHtH*-2dfef t *

-73510-
"22УЗ

58о/<22оь

К
1 Аввг 1(3х€+1х4) 4 — —

щ р
Ра*■7.4?
Рг**7,0

Щиток
- 15.5 освещения

*05-8501
ПИ2-250

Комплектно 1 4.1 АВВГ 1(3х10+1хб) 11 — —
13 26.7 ДвИГАТЕ■ль

5*00
1оо 2 4,2 Апв 3(1хб)+1М 4 Т2о 3 2 2сс££ УТН-Ю

ПН2-ЮО Устройства
УПРАВЛЕНИЯ 

4 «Ридер

1 2,1 АВВГ 1(3х6+1х4) 18 — —
К 1.1 5,02

30.12

Двигатель

НАКЛОННОГОо Ъ
2 л 0 Й&оо. лТ

"UU
40 2 2.3 ком плектно 22 ТРАНСПОР

ТЕРА
/ комплектно 

о Бору̂рВАиие М 
2 «РИДЕР

-
К1Л 4.0

9.13 ДвигательOkPM’VlUTAAt
3*

ш
2 2.4 ком плектио 54,78

1Ч/Г novn l/V*»
ного ТРАН
СПОРТЕРА

Устройство 1 2,2 АЬВГ 1(3x6+1x4) 3 — —
К 2.1 2,2 502 Двигатель S o l

ф
УПРАВЛЕНИЯ

1<РНДЕР 2 2,5 Ком ПЛЕКТНО за12
НАКЛОННОГО
ТРАНСПОР
ТЕРА

/ комплектно

ОКОРУ АовАИИЕМ
-

К2Д 7,13
ДвигательПЗРйЗОН *■

о. Op, 
S<xin * ivpvj wJib'wnnnuni

2 «РИДЕР 2 2.6 ком плектно 4.0 54.78
1 VI *1 WV п
ТЛЛьного
ТРАНСПОРТЕРАIII

НПН2-63
€3

КМ-3
ПМЛ- 112002 1 4.1 АВВГ 1(4 х 2.5) 24 — —

ЛИ
7.65

ДВНГАТЕЛ 
БСК- 1C

b
1о — 2 4.2 АВВГ 1(4 х 2,5) 6 Т20 2 1 0.55 ►

НПН2-63
63

КМ-1
ПМЛ-112002 1 3.1 АВВГ 1(3х4+1х2,5) 1о — — Нагреватель

25 -------------— 2 3.5 АВВГ 1(3х4+1х2̂ 11 Т20 2 10ЭН 4.о 6.7 30КС-4.О/1.Б-И1
Л QH

АПБОБ-2МТ 1 3,3 АВВГ 1(3х2,5) 7 — — Нагреватель
63

6,3 —  — 2 3.7 АПВ 4(1х2р) 2 Т20 1.5 443Н 4,0 5Р ПЭТ-4
/ 1 3.4 АВВГ 4 (2x2.5) 12 — — Коробка 

КС- 20 л! 1
- 0,5 2.3 (см. РАЗ, 

АО В
ДЕЛ

ПН2-1оо
loo

f-1
рас м 5111 с 1 ЗЭН-1 Аввг 1(3x10+1x6) 5 — —

Коробка

5о 3474 УХА 5 
31,5-25 2 7ЭН.1 Аввг 1(3x10+1хб) 5о — — '

~ КР-63-5У5
/

- Н АГРЕВАТЕЛЬ

2 7ЭН.2 АВВГ 1(ЗхЮ+1хб) 3 Т25 2
7ЭН 4,0 6.7 ЭОКС-4,оД5- И1

-
Коробка

КР-63-5У52
Ч )—

зэн. 2 Аввг 1(3x10+1хб) 7о — —

/ _
Нагреватель-

2 зэн.з Аввг 1(3x10+4x6) 3 Т25 2
ЗЭН 4Р 6,7 Э0КС-4.О/13-И1

"

СМ.ЛИСТб Ч

2 5ЭН.1 |Аввг 1(ЗхЮ+1хб) 35 — — 5Эн 4,0 6,7
Нагреватель 
Эоке-4,0/1,5- И1

ЬбДОМООПЬ УЗЛОВ УСТАНОВКИ

на плане располошеми*

Электрического ОБОРУДОВАНИЯ 

Электроосbe пщен и я

И О бозначение Наименование )сад 11РНМЕ-
1АИИЕ

1 4.407-177. А117. 55 Подвод питания к освети-

т

тельной э л е к т р о с е т и 5
"4.407- 177. А 117.57 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГО РОС А К

НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ 12
3 5.407- 55.1.80 СрЕПление я»цнка с пони-

Н4АЮ1ЦИМ ТРЛИС<РОРМАТО-
Ром типа 7ТП-0.25 1

4 5.407- 64.1.1Ю мч Настенная установка ПРИМЕ-
|ЦиткА *оу 1 НИТЕЛЬНО

5 5.407-83.1.8оМЧ Выключатель O-1-IP44-l7-0fc>
ГОСТ 7377- 76 23

6 5.407-83.1.210 мч Розешка РШ-Ц-20-0-1Р43 -
- 0 1 - 1 0 / 2 2 0

7

ГОСТ 7376-76 1
5.407-711-30 мч Установка светильника с

лампой накаливания на сте-

НЕ НА КРОНШТЕЙНЕ У116УЗ 7
8 5.407-71.1.70 МЧ Установка светильника с.

ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ ИА КРЮ-
ке под перекрытием 4

7 5.407- 71.4. 28о МЧ Установка светильника с

ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ ИА ТРУБ
ЧАТОМ ПОДВЕСЕ ПОД ПЕРЕКРЫ-
THEM ИЗ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ 6

80Ь2-М.90 -ЭМ

гип КУЗНЕИРв
Привязан: Иач.отз. Выборный Коровник иа 2оо коров 

П Р и в Я З ^ о г ь  содержания с 
си с те м о й  естественной ВЕнТилаш»

сталия Лист л и с т о в
Зам.нач. Быстров Р 5н.контр. СУВорчовр /Я/Т/.

Гл.СПбЩ. itEMEHTbEBA
лТг /Иловое э л Е К Т Р о о б о р у д о в А н и е . 

Принципиальная схема распре- 
целительной сетц 38с/23ов(нлчаи>)

г т р о м ш трук .гр. UIAP<P SU...
I Мне. At_____ йнщ. КАРЕМКо деь
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Принципиальная схема распрсдели1пельнои сеши 1580/220 В

Распреде
ли тельное 
Устрой
ство

Аппараш , 
от ходящей ч 
линии (ВОДА) 
обозначение, 

тип, 
1иом, А

РАСЩЕПИТЕЛЬ 
ИЛИ ПЛАВКАЯ 

ВстАВКА

XЕ«Iо
к
£
59»

Пусковой
АППАРАТ ОБов-* 
ИАЧЕИИЕ, тип, | 
1ном. А ‘ 
РАСЦЕПИТЕЛЬ 
или ПЛАВКАЯ ( 
ВстАВКА, А £ 
Уставка тепло- <
ЛОГО РЕЛЕ , А #

4 Кабель, пробод. Труба ЭлектропрцЕМИик

i f

! «*ч
л

Обозна
чение

Мар
ка

Сол,, число 
жил

И СЕЧЕНИЕ

IfiHHAОбозначе- , 
НИЕ НА 
ПЛАНЕ

Наина
м

Обобиа
ЧЕММЕ

Раст.
или

Рио*.
кВт ’

Грлсч.
или
Хиом.
lime*

а

Наименование 
ТИП. ОБОЗНАЧЕ
НИЕ ЧЕРТЕЖА
принципиаль
ной СХЕМЫ

См. лист 5
Г

-

РУСМ5144 С 
3574 УХЛ5 
40,0-32.0

2ЭН.1 Аввг 1(3*16+1x4̂ 6 — —
— — — Коробка

КР-63-5У52 юэи.1 АВВГ фх16+1х1о) ■35 — —

— — — — Юэн 4,0 6.7 Нагреватель
Эокс-4,о/1,5-М12 ЮЭН.2 АВВГ фх46Нх1о) 3 Т32 2

-
— — —

8 эн 4.0 6.7
Нагреватель

Э0КС-4.О/1.5-И12 8ЭН.1 АВВГ 1(Зх16+1х1о) зо — —

- — _ — Коробка
КР-63-5У52 2ЭН.2 АВВГ фх16+1*1о) 50 — —

— —
2ЭН 4.о 6.7

Нагреватель
Оокс-4,о/|,5-И12 2ЭН.З АВВГ 4(3х16+1хю) 3 Т32 2

(1Н2-100
1оо
50

1 — —

4ЭН 4.0 6.7
Нагреватель

Э0КС-4/1.5-И12 4ЭН.1 АВВГ 1(Зх46+1х1о) Зо — —
РЗ

РУСМ5ШС 1 1ЭМ АВВГ 1(3*1б+1х4о) 6 — —

- _

Коробка

КР-63- 5У53574 УХД5 
40.0-32.0 2 Цэн.1 Аввг 1(зх1б+1х1о) 25 — —

- — — —

11ЭН 4.0 6.7
Коробка

КР-63-5У52 113Н2 Аввг 1(з*16+4х1о) 3 Т32 2
- — — — -

7 эн 4,0 6.7
Нагреватель

3okc-4jd/i.s-hi2 7ЭН.4 АВВГ 1(Зх1бНх1о 3 Т32 2
- — —

— — — Коробка 
КР-63-5У 52 1ЭН.2 АВВГ 4(3x1G+1x1o 4о — —

>
1ЭН 4.о 6.7 Н АГРЕВАТЕЛЬ 

ЭОКС-4̂ Ц5-И12 1ЭН.З АВВГ 1(Зх16<1х1о 3 Т32 2
✓

вэн 4,о 6.7
Нагреватель

Эокс-4.о/1,5-И12 6ЭИ.1 АВВГ 1(3x46-» 1х1о 7о — -

НН2-250
250
160

Я
ЯВИ13-63У2

1 7-1 АВВГ 1(3x16+1 Но) 17 Т32 2

22 р
44.7
355,0

Т ранспортер
, ТПЭ-1о^2 КОМПАЕ-КтН о

№2-100
4оо
50

63

Резерв

— —

1________

5еДОМОСШЬ УЗЛОВ УС01АИОВКИ ЭДСКПРИЧЕСКОГО ОбОР5ЦОвАНИЯ 

ИА ПЛАНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поз. Обозначение Н АИМЕИОВАИИЕ Коп 1риме-
ЧАИИЕ

1 3 4о7- 82 лист 3 Ввод В ЗДАНИЕ с кирпич-
НЫМИ СШЕНАМИ 1

2 5.4о7- 11 лист 1S ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ
корпуса двигателя 18

3 5.407-54 1.Ю Пускатели ПМЛ 1ц ьеличи-
НЫ НЕРЕВЕРСИВНЫЕ 3

4 5.407- 55.1.160 Ящ,ИКИ СЕРИИ ЯВШ 1
5 5.407-56А  140 ШКАФ СЕРИИ ШР 11 1
6 5 407-77.1.320 мч Автпомат СЕРИИ Ап 50 б

НА С1ПЕНЕ КИРПИЧНОМ КЛАД-
ки 1

JU* варианта с т е м п е  рати рои наруж ного  во здуха  минус 2о°С 
электропрм ем ники  ш ипа Эокс-4.о /1.5-И1 (1э н ...и э н )

АННУЛИРУЮТСЯ

804-2-1ЧЧ.90 -ЭМ
J.ГИП КУЗНЕЦрВ +ПРИВЯЗАН'. Нач.сяд.Выборный г Коровник на 2оокоров 

привязного содержания с 
системой естественной вшжйщнн

Ст/диЯЛИСТ ЛистовЗаМ.ИАЧ.Быстров Г

р бН. Контр.СкВориова'ш к
Глспец. Дементьев* СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООбОРаДовЛИНЕ.

П Ш Ш Ш ШРак.гр. Шарф U U 7инв.|4г Ннж. ХАРЕЧКО
Ш

ДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ЗоО/220В(окончание)
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МоЛНИЕЗАЦИЖЛ. ЦлАН КРОВЛИ И сп ользо вание  конетрцкцмн з д а н и я

д л я  ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ ИЕЗО|МОМНО

& связи с НАЛИЧИЕМ В ЗДАНИИ к о р о в н и к а  

НЕРАЗБАВЛЕННЫХ НАВОЗНЫХ СтОКОВ.ЧГПО ЯВЛЯЕШСЯ 

СРЕДНЕ АГРЕССИВНОМ СРЕДОЙ ДЛЯ ПЕМЗОБЕТОНА 

Н ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Ма р к а ,

По з .
О бо зн ач ен и е Н а и м е н о в а и и е Кол. Масса

е д .кг

Приме
чание

1 Кашлика ^бмм Зоо м

ГОСТ 2570 -  8$

2 С ШАЛЬ КРУГЛАЯ Я^Омм 28о м

ГОСТ 257о-88

-- -

МоЛНИЕЗЛЩИ ША / /
Для з д а н и е  в со о тв е тств и и  с ,  Ин струкц и ей  по устрой

ству молнцезащигоы здании и сооружении *(?кЪ*.М.№г%1) предус

мотрены молниезАщитиыЕ мероприятие № клтегории.

Молниеприемником служит сешка из  проволоки -  катанки

Я*6мм с я ч ей к о й  д о  *Л4 М2. УКЛАДЫВАЕМАЯ на к р о в л е . К сет-
' / 

КЕ ПРИСОЕДИНЯЮТ МЕтАААИЧЕСКИИ КОЗЫРЕК ВЕН1ПИАЯ ЦИОНИОИ
ШАхты.

Токоогводы из cmалм ф  40мм соединяю тся с ЗАземАителем. 

З а з е МЛИТЕЛЬ выполняется ГОРИЗОНЩ АЛЬП ЫМ, УГЛУБЛЕННЫМ, ИЗ СТАЛИ 

$МОММ И ПРОКААДЫВАЕ1ПСЯ ПЕРЕД самой засыпкой на д н о  

КОЩАОВАНА, ВЫРЫ1ПОГО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ФУИДАМЕНЯА з д а н и я .

Проводники се тки и токоотводы  Должны выть покрыты 

БитамиЫМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА.
Ьсе соединения выполняются СВАРКОЙ.

Техника безопасносяш .
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала 

от поражения электрическим Током все металлические йетоковеду- 
Щме части ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК и оборудования ( корпуса электродви
гателей, щитов, светильников, ТРОСЫ ИТПКОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
ПСД НАПРЯЖЕНИЕМ вследствие повреждения изоляции, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАиалЕны присоединением к нулевому проводу электросети и к 
устройству выравнивания электрических потенциллов (УВЭП) В 
стойловом ПОМЕЩЕНИИ

УВЭП РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ с OGT46 180- 85 .
У&ЭП ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ Л % РЯДОВ оцинкованной ПРОВОЛОКИ-катан
ки $  6мм, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ПОДГОТОВКЕ ПОЛА В КАЖДОМ РЯДУ 
стоил ПСД ПЕРЕДНИМИ или задними ногами ж ивотны х СО 
стороны ЗОНЫ НУЛЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА и соединяемых В торЦАХ
здания К ЬВЭП присоединяются все металлоограждения стоил.
ТРУБОПРОВОДЫ И ПРОТЯЖНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ- ЬсЕ СОЕДИИЕИИЯ

выполнить сваркой Схему прокладки УВЭП см раздел АР
В ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКШРОЩИТОВОИ ПРИ ВВОДЕ ЗДАНИЯ В ЭКСПЛУА

ТАЦИЮ должен ныть обеспечен комплект здщитных средств 
СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ В 14, П 44.7 ПТЭ и ПТб.
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5 Ведомооть рабочих чертежей основного комплекта марки AQB

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

% Схема электрическая принципиальная

УПРАВЛЕНИЯ

3 Схема  соединений внешних проводок

ч План расположения

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ТМ 4-52-УЗ Датчик  регулятора темпе-

РАТУРЫ ПТР

У становка на стене

ГОСТ 21.404- 85 Обозначения условные

ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМА-

ТИЗАЦИИ В СХЕМАХ

РМ4- 106-82 Сх е м ы  э л е к т р и ч е с к и е

принципиальные систем

АВТ ОМАТИЗАЦИИ

Требования к выполнению

РМ4-6-81 4.1 Системы автоматизаций

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Проектирование электрических

к трубных проводок часть !

У казания по выполнению

ДОКУМЕНТАЦИИ

Прилагаемые документы

А ОВСА. Спецификация оборудования

АОВ. ВМ Ведомость потребности в материалах

Типовой ПРОЕКТ разрамтаи в соответствии
С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ТРАВИААМИ И ПРЕДУСМА- 
ТРИОЛЕТ МЕРОПРИЯТИИ, ОБЕСйсЧИВАЮЦНЕ ПОЖАР
НУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Главный инженер проекта А А. Кузнецов

О б щ и е  у к а з а н и я

Настоящий разд ел  п р о е к т а  выполнен на основании 

с л е д ую щ и х  м а т е р и а л о в :

—  ЗАДАНИЯ на а в т о м а т и з а ц и ю  по разделу О В ;

—  с т р о и т е л ь н ы х  к технологических чертеж ей ;

—  ИНСТРУКЦИИ по п р о е к т и р о в а н и ю  эаентроустановои 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

В С И 05~ 84 Ми н м о н т а ж о п е ц с т р в Я С С С Р .  
Т ехн и ч е с к и м и  реш ениями  п о  ав то м ати зац и и  соглас

но з а д а н и я  п р е д у с м а т р и в а е т с я :

—  ав томатическое  в к л ю ч е н и е  по нарастаю щ ей  мощ

н о с т и  групп  э л е к т р о н а г р е в а т е л ь н ы х  приборов 

ТИПА Э О К С  Ц , 0 | 1 , 5 - Н 1  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕ

РАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА,

—  а в т о м а т и ч е с к о е  уп рав лен и е  ЗАСЛОНКОЙ НА ВЫТЯЖНОЙ 

ШАХТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ Т Е М П Е Р АТ У РЫ В 03 ДУ X А

В ПОМЕЩЕНИИ КОРОВКИНА.

Д л я  КОНТРОЛЯ т е м п е р а т у р ы  наруж ного  возд уха  предус

мотрена УСТАНОВКА ТРЕХ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ 

ТИПА ТГП-иОЭК с ЭАЕКТ РОНОИТАКТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, 

ДАТЧИКИ (ТЕРМОБАААОИЫ) КОТОРЫХ МОНТИРУЮТСЯ НА НАРУЖ

НОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ Н0Р0ВИИКА, А ВТОРИЧНЫЕ ПРИБОРЫ 

(СО ШКАЛОЙ И ЭЛЕНТРОКОИТАИТНЫМ у с т р о й с т в о м ) устанав

ливаются В ПОМЕЩЕНИИ ЭАЕКТРОЩИТОВОЙ.

Контроль те м п е р а тур ы  воздуха внутри помещения коровника

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕАЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ, 

ПОДКЛЮЧЕННОМУ к тегулятору  т е м п е р а т ур ы  Т Э Ч П З .  

Ре г у л я т о р  т е м п е р а т у р ы  ус танав лив ается  в помещении

ЭАЕКТРОЩИТОВОЙ.

Электропроводки  выполняется к а б е л я м и  марки  АН в в Г,

А К Т Е РМОПРЕ ОБРАЗОВАТ Е АЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДАМИ 

МЛРКИ 1ИИИ, Q В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ.

Пр о к л а д к а  к а б е л е й  в ы п о л н я е т с я  по стенам  и бал

к а м  ОТКРЫТО С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 

КАПИЛЛЯРЫ к ТЕРМОБАЛЛОНАМ ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ В ЛОТКЕ

Пус ко в ая  к з а щ и т н а я  а п п а р а т у р а  входит в комплект  

станции уп р а в л е н и я  серии  Р У С  1см. раздел Э М ) .

Все металлические части эаентрваппаратов  нормально 

не находящиеся под напряжением  необход имо  эануаить

В СООТВЕТСТВИИ с ТРЕБОВАНИЯ ММ ГЛАВЫ П  ПУЭ-85

7 к а з а н и я  по п р и в я з к е  

П роект  р а з р а б о т а й  дая в а р и а н т а  с р а с ч ё т н о й

ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 5 0 * 0 .
Д л я  ВАРИАНТА с РАСЧЁТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОК НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА МИНУС 2 0 * С  ИСКЛЮЧАЮТСЯ с х е м ы  управления  

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ.

W P '
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Ф рагмент плана

1 Позиции МОНТИРУЕМЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ,

А ТАКЖЕ НУМЕРАЦИЯ , ТИПЫ К АБЕЛЕМ ОООТВЕТС- 

ВУН1Т СХЕМЕ СОЕДИНЕНИИ ВНЕШНИХ ПРОВОДОК

ОМ. АИСТ 3
2. Монтаж приборов и средств автоматизации 

выполнить СОГЛАСНО СМИ П3.05.01 -85 

Госстроя С С о р

3. Все н о рм ал ь н о  нетокове  д ч ц ц е  частм средств

АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАПУЛИТЬ СОГЛАСНО 
В СИ- ш -  ВЦ MMGG СССР

ao{-2-144.90-AU6

1 /
ТРИ BRIM ---- ТЙ1 ITvatiê ftft t КОРОВНИК НА 200ГОЛОС 

ПОИСЯЭНВГб СОД$БМАННИ 
С (НСТЕМО* ЕПССтсНШ ВШИААЦММ

стали* АИСТ лист
Ш щ ВЫБОРНЫМ 5Г Р И 1!За*иач. Быстт
И-кобта СКООЦОСА

План расонавжеиия
ГШ1Р0НИЕЕУШ!)

___ . —1
Гл.шц Лнттос

I И К ft. И ft Ст.миж БтемнстилА ■£агт,
КмйГГн^Г гм гм - Of (5$) * ” ” K fT T

Типовой проект 801-2-114.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293845/4293845607.htm

