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I .  Область прдаеяеяая
3® l a e ^ r i  -*

Сборные железобетонные индустриальные издания серия 
1.090.1-2с проназначены для приме н« ння а строительстве круа~ 
нопаяельдах общественных зданий в вспомогательных зданий 
промышленных предприятий о высотами этажей 3,0 я 3,3 и а 
районах о сейсмичностью 7 ш 8 баллон»

Иадежя серки предназначены дал шогоэтамшх зданий с 
неагрэееяаной средой, возводимых ш Х«ВГ района СССР, Вес 
снегового покрова 150кге/кГ <Х947хПа)й екоростаоа напор вет« 
ра 55кге/м2 {0#53хПа) еогааеш СНиД 0»&°74о Расчетная «ем- 
перазда нар̂ хног© зоздржа « д© 35аС0

Перечень выпусков, шшддах а состав серпа 1о©90о 1=2̂9

тджз 2 „ШО* 1~2е расечятвна да зошршя® з®р«р> 
дальних а гора зонте гш а нагрг̂  ^  ;хйотизэвнх as а а̂ара- к гвриш*> 
тадьдда отнесятеп ес с̂дагтесжгэ * з»*;рзан§ награда 9 ж тощ  
к&ашж относятся sarjya?® от ©оштзенног© веса se ss f^ ^ S *  eat® 
говщ 1 вреУщщш дахдаажя да першфрудаж» $штшшт рвааошрщ- 
раслредаледанв награда ж  ©да антенн а метр дарвдюя! (боя 
учета ©обеетедаегс звев) щмшт рштш% Ш е Ш в Ш  s  1250
ш®/м2о

й ш ч е ш ш  постоянных, жремвнянх дитшадашс я щ л р т р т т т  
расчетных я аормятайных дагдеэожоврядетяк ща расчете жо т т р г а д й
приедены § ш ш  5-Х

Оейощчесдае ватруада зрядата овгдаеяо ШШ S ~ ?°8X да§ paSo»
а ш  з сейшйчнсеть® 7 я 8 б@%шз.

4» йрад&гм щщотойшещ

приведем в  ш т р е к е  0 -0 / В 5 о

2. Параметра зданий

Шогътшшшв щщщшшмвдьнш здания мохут иметь жош~ 
трузетжзную exes® © продольными m m m m  стевшжв е танареч- 
тая  несущими стевши яда шшвюи» 8 дадаоямостя от щш®= 
той жоястружтяаной охеш, прела та (340; 8,0 а 702 м) шара®** 
1шх га стены адат а аа грузах, приходящихся да 1м2 яер81фнт2Й«, 
определяется предельная этажность зданий* Как а^шта©, этдан 
мостя зданий с продольны*® se cy w i отэдада шрвячдаавгет 
анеотой 3 ssass цря раветовдая маш  Шй®®чтав « я н ш  ®® 
занданхщвш s t  m sm sgm m m  m  деда® i  м. s  
расстеаняя мв *м  шаше^вшж &шжш m  
ншездшэшда S i s f ^ i .

Отноежтшш раа&шденда вой ш н  внутренних стен
дашт осевую р ш  I дадазн дацужнж стен. *» 100 ш  с* 
даггрщдай ;

я ©оответоуэи! о лда03©дот1ш до еярздаямв» 
атоЁЕостм ковевдгжцв!, пределе» рсарострадашя шш во мдоядо» 
щш» a ip s a  нозгараааоотж штериеясш* д а  йбдршж ж ш об ш ш т  
жздшшй еерда I.CS00I-2o щщдатн следуавше я ^ №  «ш ою аш ш ?

®9тш ** 2 е0  
да^внда стада = 2 » i  ' 
адаш зершфш^ »

В ссшйш: да жщытт  даняого вшйеп я@ 
^ чзш я ‘Ззраз s

' «бо=

Кваероадл Уорш» ЧЬ



I.Обще сведаны

K jsпнспавальные многоэтажные здакая с изделиями серна 1.СС*0.1-2с 

сл»Д7в? проектировать с учетов основных требсгакий СЫя 3 
«Нормы проектирования, Строительство в сейсмических районах/'

Пространственная жосткость здания обеспечивается системой 

сборных жалазобетонннх наружных в внутренних стан объедвнешигх 

горизонтальными дисками перекрытий, в сое дине ев ых между собой с 
sqmoscu} сварки арматурных выпусков в закидных изделий, с после- 

душим тззтздьада замонйгжчззанием гонок г швов моют всеми эле
ментами.

Крупнопанельные здания проектируются о зродольшаш а поле- 

рвчнши несу дама стенами. При проектировании зданий с продельными 
Bacyauai стенами расстоянаэ между осяма поперечных стзн-даа^рагм 
или заменяющих за  рам проверяется расчетом г должно быть не более 

9 м »  при выооте адангя до 3 этажей включительно, а не более 6м 
2 7 ,2  м -  при высоте здания до 4-5 этажей.

Нажгу во п ер етш  стадомк-дмфрегыш! необходимо пред?смо
треть устройство не белее Дй?х стыков панелей наружных стен.
Стажа между стенавши панелями при отсутствии внутренних подароч
ных стев-днаф^гм ядв рам следует выполнять усиленными е устрой

ством во всех уровнях парных связей путем сварки арматурных вы
пусков в яииаодшж изделий .

С нельм повышения пространственной хваткости здания в на

ружных стеновых панелях предусматривается устройство непрерывных 

арматурных поясов-обвязок в виде расположенных в теле панелей 
продольных арматурных каркасов, которые устанавливается в двух 

уровнях-в верхней я ннхвеЗ частях панели в свариваются между собой 

в  етшеах*

В здхтшх перекрытий в торса* ^ ^ -о ж эл ы  непрерывные арматур- 

вш стерзаш совдаеягна между собой по всему периметру стен здания

путам их сБарка а итылах.

Плиты перекрытая.ергмыкагсва к псперечкш стенам ссади- ? j

ЕЯХТСЯ с ними устройством по продельному ребру плат дпонзк |

для прозу ска сквозной вертикальней арматуры.
Для создания жесткого горизонтального диска многопустот

ные платы перекрытий должны иметь в пролете дополнительные 

свяэв между собой. Количество связей должно быть не менее 

двух.
Для крупнооакед ьных зданий предусматривается устройство 

цокольного этажа высотой 2,1 м.

Лестничные клетки размешаются ч модуле 3x6 м. Схема рас- 
полеженая элементов лестниц при различных вариантах их ком
поновки приведены в документах 0 8 .(Ш . S качестве элемен
тов лестниц г ах ограждений используются изделия во серии 1
1 .050 .1 -2 .

В многоэтажных крупнопанельных зданиях предусмотрено 
использование унифицированных вентиляционных блоков по серии 
1.034Д -1 .
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2,Ковструктжвкыэ решения аарунных степ.

Номенклатурой из делиз 3 сараи 1.оЭ0Л-2с пред'смотрены одно
слойные легкобетодаые наружные становые панели. Выбор типа сте
нового ограждения принимается в зависимости от температуряо- 
вдахв^тного режима проектируемого здания и района его строи
тельства.

3. Конструктивные решения узлов сопряжения 
элементов здания.

Для образования пространственной жесткой сиотеггы крупнопа
нельного здания, все его элементы соединяются между собой в го
ризонтальной и вертикальной плоскостях путем устройства железо
бетонных шпонок я сварка арматурных выпусков и стальных соедини
тельных изделий с смоноличжванием узлов их сопряжения,

В системе здания различаются горизонтальные я вертикальные 
стыки.

Горизонтальные стыки по способу передачи вертикальных наг
рузок подразделяется на платформенные, контактные в комбиниро
ванные. В платформенных стыках вертикальная нагрузка от ешерес- 
положенных панелей передается да низшие через шорные участки 
элементов переярытня. В контактных стыдах вертикальная нагрузка 
передается непосредственно от одной падал* к  другой через раст
ворный шов. В комбинировавши «ггшшх вертикальная нагрузка пере
дается через контактные шшшдк* сопрягаемых панелей я через 
опорные участки пвре^ркша. Дяя обеспечения надежной работы го
ризонтальных стажа следует обеспечивать качественное заполнение 
их раствором ярош ш А  «ерш.

5

Вертикальнее стыки панелей наружных стен осуществляются пу
тем соединения арматурных выпусков панелей и оаоволичаваяия сты
ка по всей его высоте. Соединение наружных становых панелей о 
плитами перекрытия предусматривается сваркой арматурных выпусков 
и закладных изделий.

Вертикальные стыки панелей внутренних стан осуществляются 
о помощью сварки арматурных выпусков и закладных изделий о замо- 

ноличиванизм жва по всей его высоте,
Для связи наружных и внутренних стен, также предусмотрены 

соединения их выпусков и закладных изделий я шоншшчввакяе шва 
по всей высоте. Бо всех изделиях предусмотрено устройство желе

зобетонных шпонок.
Дш образования надежной связи внутренних стен с пдитшш 

перекрытая, предусматриваются сварные соединения арматурных вы

пусков и заклатщкх изделий.
Совместная работа элементов лестниц я стен обеспечивается 

сшранием лестничных маршей за стада по сдою цементного растворе 
и соединением их зекдщдных изделий с помою сварки.

Йаршютнда шяели устанавливаются да ваяед* мдояых eras 
и крепятся к да,кладкам кздашш ш  ведрмтда.

Надахшость воде- я швзтхт®вшш §тт падалай наружных 
ares может быть обеспечена правильна! выбором материале, приме
няемых даш ш  герметизации и тщательна! вдасашнием всего ш з ь  
лекса работ.

I.09D.I-2O.0-3 о и ш
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Перечень ж сочетания матери ал он, праменыемас для герметизации 
стоков аржведеаы в табл.1 (ласт 4 ).

JBaaaszcziso от констр7Епя*ного ролеявя стыков панелей карук- 
ньос с-шя Ж материалов, применяемых ддя их герметизации, гермети
зации мест щшыкаягя окошшх ж дверных блоков к граням проемов 
следует зфовзводахь мастикой гврмвтвзирпжей» ветвердашай по 
ГОСТ I47SI-79 S2B мастикой герма бу тал-2 по ТО УССР 5GI8-SC,

В жощфвтвоа проекте в зависимости от принятой хонетру к- 
щш герметизация стыка указывается вариант заделки стада по де- 
теле *А* Дежу мента 04 выпуска ?~2 . При пришкошш герметизирую» 
тЛ ватвердеше]I мастики деталь "А" принимается по рисунку I , при 
аргманвщш вулканизирующихся мастик -  по рисунку 2.

В соответствии с данными тзбл.1 в конкретном проекте должны 
указываться; материалы прокладки, герметизирующей мае тики, а так
же способ нанесения (в случае необходимости) защитного покрытая

Участки поверхности верхних я боковых граней наружных стено
вых панелей, которые при изготовлении должны быть огрунтованы в 
соответствг с требованиями табл.1 .указаны в выпуске 2-6,

5. Под стены ^двопанельных зданий рекомендуется принимать 
ДввточнЕв фундаменты.

6. Толщина наружных стен выполненных из легкого бетона 
правя та 400 мм. По данным теплотехнического расчета при объемной 
массе корамзвтобетода ^ = 1000 кг/мЗ расчетная температура на- 
ргжного воздуха равна -  35°С«
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ТАБЛИЦА I

МАРКА
ШКЬТЛЗПУПЗЬ!

МАСТИКИ

ШНТ0ВКА
БЕТОННЫХ

П0ВЕКН0СТЕЙ

УПЛОТНЯЭДАХ
ПРШАДКА

ФОРМА ЗА
. ш ж
ВЕРТИКАЛ.
СТЫК

ПОЛНЕЖЯ
STSS2__
ГОРИЗОНТ,стык

ст а ть  и у словил применения

МАСТИКА 1ЖЕТОЗЯУХВД, 
IETBEP ДШцАЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ 

(ГОСТ 14791-79)

МАСПИ А КВ-2 
ИЛИ Ы/СТОКА 51 

Г-]8

ГЕРМИТ, ПРИ; 
ПОРСИЗОЛ П-А 

П-Б

ВЫОУС 
УЗЛЫ 1,2
т ел

К 7-2
УЗЕЛ 5,6 
РЖ. 5

ГЕР’«2ГИЗА1Ш СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕШШХ ПАНЕЛЕЙ 
ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 4м Й МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ СКОРЫХ И 
ДВЕРНЫХ БЛОКОВ К ГРАНЯМ ПРОЕМОВ.
МАСТИКА УКЛАДЫВАЕТСЯ С ПОДШТЕВШ В МСШНГ НАНЕ
СЕНИЯ.РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ 25*0.

S

I

двтаяонг-з’таа тиоко-ЛОВЫЕ
^  У -  30 м 

/ГОСТ 13489-79/
, КБ-0,5 ,

/ТУ S4-24&-75/
АМ-0,5

/ТУ 84-246-75/

ТИ0К0Л0ВАЯ 
ДИСПЕРСИЯ Т-50 
ИЛИ МАСТИКА 

51 Г-18

ГЕРыЖ.; 
ШАТЕНЙ-С; 

ПРП

ВЫПУС 
У зли I ;2 

т с. 2

К 7-2 
УЗЕЛ 5,6

т ел

ШМЕПШШ СТШОВ ПАНЕЛЕЙ НШЖШХ СТЕН. В ТШ
ЧИСЛЕ СТШОВ ПАНЕЛЕЙ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ 5°С

ДВУЖОШОНЕНТНЫЕ БУГЛЛ- 
КАУЧУХОВЫЕ 

ГЕРМАВГТИй-1 
/РСТ УССР 50I8-8Q/

УПБ-1; КЗС-2; 
КЭС-40 й ДР.НА 
ОСНОВЕ БУШЛКАУ- 
ЧУКА ПРИ ВЛАЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ 

УПБ-1

ШМИТ; ДШ; 
П0РШ30Л П-А

П-Б
ТОЖЕ

ЯЕРШИЗАЩЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖШЯ СОТ, В ТШ
ЧИСЛЕ СТШОВ ШШШХ РАЗЗЕРСВ»
РАБОТА выполняется ПРИ полоштешкй тшературе.

ШМАБУТИЛ-2 
/1СТ УССР 5018-80/ Т ОЖЕ ТОЖЕ ТОЖЕ

ГЕШЕШЗАПНЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН,В ТШ 
числе СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ БОШШ РАЭШВ £ МЕСТ шя-
шкшш шшшх ш т т ш  маков ж т ш ш ш в *  
шношея на сухие и вшнш т т з х ж ш  отш~
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I .  Общая часть

Номенклатура изделий серпа I„ООО. 1-2с включает в себя цокольные 
в этажные, наружные я внутреннее стеновые навела а платы перекрытий, 
покрыта2. Номенклатура панелей наружны! стен определена всходя из рас
стояния между разбивочншя осями.

В соответствии с этим основные размеры панелей по давне приняты 
равными 1,2 ; 1 ,8 ; 3 ,0  а 6,0 м,

Многоцустотные платы перекрытий а реористые платы имеют номиналы- 
яую для ну 3 ,0 ; 6,0 х 7,2 к. Шарада многоцу стотяш: влит принята равной 
600, 1200 я  1500 мм при дайне шшт 3,0 м и 600,1200,1500 и 3 0 0 0  ш дая 
плат дайной 6,0  и 7,2 м. Ширина ребристых шшт принята равной 1500 щ

2. Панели наружных стен ну левого цикла

Номенклатурой предусмотрены однослойные панели высотой 2.1м, В 
номенклатуре панелей можно выделить две основные группы; валовые панели 
(глухие и с проемами) и панели для решения наружных углов зданий. Па
нели запроектированы из легкого бетона объемной массой 1200 кг/мЗ на 
пористых неорганических заполнителях.

Марка панелей состоят из буквенно-цифровых групп, вазлалзшшх де
фисом. [Гарная труппа из буквенно-цифровых индексов обозначает тип и 
габаритные размеры изделия. Вторая -  обозначает матешал. из которых 
изготовлена панель в тип конструкции:

Q -  бетоны на пористых заполнителях (легкие бетоны).
Например:
ПСЦ 30,21.3,5-П-С -  пспадь стеновая цокольная,дайной Зм,высотой 

2 ,1м,толщиной 35 см ,из бетона на пористом заполнителе для еейемичаеквж 
районов.

Наличие цифрового индекса парад первой группой в марке панели 
означает;

1 -  наличие отверстия дал продутой;
2 -  наличие дверного проема.

дал наружных углов здания предусмотрены панели длиной 1,4; 2,0; 
3,2 м. Цифровой индекс в марках этих панелей обозначает:

I -  панели правого угла;
2 -  панели левого угла.

Например:
2ПТШ 14.21.3,5-П-С -  панель стеновая цокольная для наружного 

левого угла,длиной 1 , 4  м ,  высотой 2,-1м , т с у в д и о й 3 5 см из л е г к о г о  б е

тон а gfig сейсмических районов.

3. Этажные наружные стенозы# панели.

Панели поедусмотрены однослойными на высоту этажа*
В составе номенклатуры предусмотрены панели следующих основных

танов
глухие стеновые панели; 
панели с оконными проемами:, 
панели балконного типа; 
панели а дверными проемами* 
панели лестничных клеток; 
панаша наружных углов,

------1----
Нач.ота. Эаишеолш внял
11.ЖОМТТ». С иялгазде
рух.маст Каскад а*»

ЭдИУОрАиВИЛ!' QfJl 
a ohгип

Пурдханллзе ‘
Проверялс*шш; ерашвшш m*/S$
рюрпб̂ - J j i

£.С90.Г-2С.0-3 03.003

От
НШШМТГВк 

ш ш т  СЕРИИ

Лист Листов

ТбилЗНИИЭП
КсиафОМА Формат АЗ



9i

t

1
.

i

1 5> iZ 
t -

I

I
Z
S
i
I

im
i
§

Царка панелей состоят гз букваано-тэфрссото индекса обо
значает тип я габаритные размеры панели.

Цифровой явдекс, стоящий перед буквенной частью «арка 
характеризует размеры оконных проемов. Вторая группа марки 
обозначает материал, яз которого изготовлена панель.

Цифровой индекс, приведенный в Третьей части марки,озна
чает несущую способность перемычка давали:

2 - ушфцированЕая нагрузка 600 кгс/м2 (5,88 хПа) на 

перекрытие пролетом 7 ,2  м>.
2 - унифицированная нагрузка 800 кго/м2 (7,84 кПа) на 

перекрытие пролетом 7 ,2  м).
Индекс "С" означает: * для сейсмических районов".

Например:
4 ЛСО 30.33.4-2IW2 -  панель стеновая с оконным проемом 

размером 1810x1820 ( )  мм, длиною 3 и, высотою 3,3м, тол
щиною 40 см легкобет. , с перемычкой, рассчитанной да наг~ 
грузку, приходящуюся на нее от перекрытия длиной 7,2 м при 
нагрузке 800 кго/м2

Панели устанавливаемые в лестничных клетках имеют ин
декс пел.

Наружные углы здания решаются с помощью панелей но«щ- 
нальной дайной 3 ,3  м, а такие дэборшх бешроакивх аавалей 
длиной 1,5 и 2 ,1  к . Це&ювой т т т  в  юрках. шве панелей 
обозначает:

2-пааедв левого цзии
Панели марок SCO и ЖШ ньшсддаются с заполнением окон

ных и дверных проемов стодяршаа издашаш а заволских уоло- 
авях. Тип остекления (спаренное или раздельное) принимается

в соответствии со Гай! Г-3-73 в зависимости от расчетных зимних 
температур л на*»кв=ення здания.

В кощфбтл>г проекте долины быть разработаны спецификации 
и сборочные чертежи втих панелей во тису примера, приведенного 
на чертеже, см. лист! 13ПЗ. Ира этом и конце марка панели при
бавляется дополнительный буквенный индекс. Например: 4ПС0 30.33. 
4-Ш-С-а.

4.Парапетвве стеновые панели.

Номенклатура изделий включает в себя парапетные падали, 
длина которых принята такой же,как в у соотввтствушпх этажных 
панелей. Номинальная имеете парапетных панелей -  2 ,0  м.

Марка панелей состоит из ш х  spyan. Первая груша содержит 
обозначение типа панели и ее габаритные размеры.

/дцекс ’*3* второй группы марки означает, что падаль выпол
нена однослойной из литого багсда; индекс "С" -  дая сейсмичес
ких районов.

Например:
ПШ 60.10.4-П -С  -  панель стеновая, парапетная дайной

6 ,0  м ,шириной 2 ,0  м , толщиной 4 0  см дая прцпюпая ш  одаосаой-

н ш а  с т ш й ш н ш  ш а ш и ш .

5 . Внутренние' t дазивсавб

Воавшиштура вяу треэнах стеасвнх панелей цокольного этажа

I.090.I-2C.O-3 03.033
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включает в себя аз делая номинальной высотой 1,9 м,толщиной 
16 см. Хлаяы панелей в поперечном а продольном н2зр&вло.1лях 
при одинаковых пролетах принята одной длани.

Маркировка внутренних панелей цоколя состоат вз дщух 
Групп. Первая группа обо знача зт тип и габариты изделия.
Вторая -  материал панели: тяжелый бетон и прочностную харак
теристик панели <яри бетоне MI50). Индекс "С" -  для сейсми
ческих районов.

Например:
ПВЦ 58.2I-IT-C -  панель внутренняя нулевого цикла (цо- 

ходьная} длиной 5,8 и, высотой 2,1 и из тяжелого бетона юрки 
150.

При необходимости увеличения несущей способности внут
ренних панелей цоколя,в конкретном проекте марка бетона пане
лей может быть увеличена, а концевые участки панелей усилены 
сетками косвенного армирования. Несущая способность панелей и 
ях отнкбв провернется по графику в документе 05.003 лист I .

6 . Этажные внутренние стеновые панели

Панеля внутренних стен предусмотрены гдухши» с П-образ- 
ш  проемами, с Г-образныыи проемам!, а также с увеличенными 
провала ш  рам s  арок.

Мвтервад панелей тяжелый бетон марка МХ50 в М250.
Мерке панели содержат обозначения основных ее характе- 

ркстпж. ^квенный индекс означает:
Ш -  панель внутренняя без проемов (глухая),
ПШ -  панель внутренняя о нроемдо,
Ш  -  панель внутренняя Г-образная,

Щ/Г -  панель внутренняя Т-образная,
Z3P -  панель внутренняя рамная,
ПЗА -  панель внутренняя арочная.

Мирровой индекс перед буквенной частью марки означает 
расположение дверных проемов (слева.справа5 в Г-образных па
нелях.

Цифровой индекс во второй части марки означает:
I-прочностяую характеристику панелей при бетоне марки

1 5 0 ,

3- то же при бетоне марки 250;
7- то же при бетоне марки 250 при косвенном армирова

нии участков панелей, примыкающих к горизонтальным стыкам.
Индекс "с" в конце марки означает -  для сейсмических

районов.
7. Плиты перекрытий (покрытий).

Номенклатурой предусмотрены многопустотные шштк дайной 
3,0 ; 6,0 и 7,2 м; шириной 0,6; 1,2 и 1,5 ы -  при длине плнт 
3,0 м и 0 ,6 ; 1,2; 1,5 и 3,0 м -  при длине 6,0 н 7,2 м.

Штерна л плит -  тяжелый бетон.
Для возможности пропуска инженерных коммуникации, предус

мотрены ребристые шштн перекрытий длиной 3,0 ; 6,0 и 7,2 м, 
шириной 1,5 м.

Плиты ребристые предусмотрены трех типов: с расположе
нием поперечж ребер по торцам шщты, с поперечными ребрами, 
сдвину шщ so внутрь продета, и о яеоиммитрично расположенными 

ребращ.

Лист
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Марка влет перекрытий с ос тоет аз трах ЙутФенно-цг.рсвых 
групп. Буквенный индекс первой группа марки означает;

ПК -  влита многопустотная;
ПР -  плита ребристая.

Цифровой индекс означает геометрические размеры плиты -  
дяц̂ у и сирину.

Вторая группа марка содержит характеристику несу сей 
способности плит, класс напрягаемой арматуры и вид бетона.

Например:
I  и; 72.15-6 Ат Ух -  С -  плита многопустотная длиной 

7,2 ы .,2ириЕ0й 1,5м, под расчетную нагрузку 600 хгс/м2, арми
рованная стержневой арматурой класса АтУ, из тяжелого бетона 
с закладными изделиями по боковой поверхности. Цифра I перед 
буквенным индексом означает наличие шпонок в продольной грани 
панели, примыкающей к стене.

Маркировка ребристых злит аналогична маркировке много
пустотный плит, при этом цифровой индекс первой группы марка 
означает место расположения поперечных ребер.

Например:
3 ПР60.15-8 АтУт-е -  ребристая шщта длиной 6,0  м,шири

ной 1,5 м,под расчетную нагрузку 300 кгс/м2, армированная 
стерневой арматурой класса Ат У. из тяжелого бетона с яесщ- 
ж т т ш  щ ш т т т ш  шшщвавшг ими®.

ш ш »  ш ш  ва я к  наведшей Сбеа учета собствен»

II

Таблица £

j ькд нагрзке кгс/«2

Расчетная 450 600 800 1250
Ьорг/отивная 390 520 700 1100

Часть ногматавн.нагр. учитыв. 
как временная 150 300 400 800

длительно действ.часть нормат, 
нагрузка ‘ 270 325 440 600
Краткойр ..часть норматив.негрузка 120 195 260~ 500~

Кратковременная часть нормативной aarjyaja ^  ояредалена 

следующим образом tCHaU B«6-?4)t
для нагр. 450 кто/м2 (390 mc/m2) *=Х50“ЗСь120 @9/16: ,

600 егс/м2 (520 хго/м2) *^)0^,35хШ >*1^еЛг2? 
800 кгс/«2 (700 MPe/MZ) (j«> *40М ,35х400*тШ ®с/и2; 

1250 arcШ т т т Ш  ^првята 800-Э00*500ия/Ъ2.

Тасчет прогибов шщт произведен шэв ж  еэ̂ вшгч®Ш8 зететгчео- 
ивми требованиями на действие awrcwasKt а дштдшях нахзузсд.
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I. Общие водоканал 2. Внутренние железобетонные стены
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I . I  При проектировании крупнопанельных зданий дая определе
ния расчетных усилий от совместного действия вертикалызых а 

сейсмических нагрузок необходимо произвести соответствух-дие 
расчеты с̂ действующими СН а П II—7-81. Нормы проектирования. 
Строительство в сейсмических раЗоаах я "Инструкции по проекти- 
рсваиию конструкций панвш е хилых зданий ВОН 32-77*.

1.2 . Необходимо проверить прочность горизонтальных сечеянй 
оадошнах стеновых панелей и проотенков, рассматривая расчетные 
сечения в пределах высота этажа (о учетом продольного изгиба), 
я я опорных зонах панелей (о учетом снижения несущей способ
ности в контактных, платформенных и комбинированных горизон
тальных стыках), а т ам  вертикальные в наклонных сечений пере- 
пачек.

1.3. Несущая способность внутренних д наружных стеновых 
наделай определяется, в основном, прочностью горизонтальных 
платформенных и комбинированных стыков.

Проверка прочности горизонтального шва на действие сум
марных нагрузок производится о помощью графиков несущей спо- 
ообноота (см.дмсумеят 05 ПЗ).

Х̂ афикн построю ш основе расчетов, проведенных в соот
ветствии о "Инструкцией по проектированию конструкции панель- 
я в  Ш £  едошй, Ш 02-77* и приняты по аналогии серии 
Х.&Ю.Х-1. иш.О-Х- "Указания по применению изделий".

2 .1. Анализ результатов расчета крупнопанельных зданий раз
личной этажности показал, что несущая способность внутренних 
стен при двухстороннем опираюш плит перекрытий определяется 
прочностью горизонтальных платформенных отыкоа. Несущая способ
ность этих стыдов характеризуется графиками, представленными в 
дою? мента.

Графики построены в системе координат €Q~N
в0 -  эксцентриситет продольно! силы относительно оси па-

Мнала, равный в0=т^~ » при этом ео> е Г ’ ( 3» -величина 
случайного эксцентриситета, принимаемого в соответствии со 
СНиП П-21-75).

М и N -  изгибаший момент и нормальная сила на I пог.матр 
рассматраваешго сечения.

Несущая способность платформенного стыка зависит от проч
ности опорных участков сопрягаемых в стыке панелей.

В соответствии с этим приведены графики несущей способности 
платформенных стыков панелей из бетонов маши 150 и 250, без кос
венного армирования и с косвенный армированием.

В конкретном проекте проверка прочности стыка внутренних 
стен при двустороннем сдирании плит перекрытий производится сле
дующим образом:

а) определяются моменты и нормальные силы в верхнем и нижнем 
опорных сечениях стыкуемых панелей;

г : . " ... :г 1—
Нач.отд. Эф>«лврашгь(Л1ц4̂
Н контр. Силагодзе ifi£r.
Руг.кшст Касроаэе б̂|//«*Г

ГИП Захшерашвили|3)!>ь\т:
Рх»,гр. Бурджанадзе fQj
Проворил Эдишерашвяяя! 3| <
Разреб, НюаИМИИ,,,.И1’т ш
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С) определяются соответствующие значения .щсцентриса- 
тетов в а для каждого ез рассматриваешь сечений;

в) ей трагике находится положение точки с координатами 
Л ^ £ 0 Прочность стыка считается обеспеченной, е сл и  эта т о ч н а  

лежит внутри гранка.
П о  ре нул ь  та там расчета назначается марка бетона панелей и 

выявляется необходимость косвенного армирования торцевых участ
ков.

2 . 2 . При проектировании могут иметь место случаи примене
ния гпецвальЕнх панелей о односторонним оаиранием шит (напри
мер, учгстск пршшкакоай к лестничной клетке). Несущая способ
ность гттзг панелей при действии на яих вертикальной нагрузки оп
ределяется меныдей вз двух величин; прочностью комбинированного 
стыка дли грочнсс'хью сгнели при внецэтрвннам сжатии в характе
ризуется графиками на листах 2-3 документа 05.003 .

Проверка прочности внутренней стенд при одностороннем спи
рант производится следующим образом:

1 . ;пределаются повальные сада в язгибашае моменты в 
верхнем ж нижнем о л or них сечениях стшш ж в среднем по высоте 
этажа сечений панели относительно сси преходящей через центр 
тяжести панели;

2. заходятся соотватотаухше значешя вкадевтрясятетов 
ддя каждого из реодштрдаишшс сечежЗ ;

3. на графике определяете точек с  коорди

натами N  в € е . Нрн area д а  деваете, опорного сечения ком
бинированного стыка значение €* принимается с© авансы **-* 
{всвояьэуется левая часть графика); д а  нижнего опорного сече
ния кшбинишвааного стшш в д а  среднего сечения ш ш з  д а -

Чбвие ггинигзе -*ся ос знаком 44й (вододьяуатся правая часть гра
фика). Прочность о;ыка слагается оба спеченной, если точка с kooj>- 

дикатамл А/ а лежит внутри грофяка.
Пс результатам расчета назначается марш бетона панелей.

3. Наружные стены

3.1. Номенклатура наружных стеновых панелей включает в себя 
цокольные в этажные панели. Б соответствии о этим на листе 4 до
кумента 08ПЗ представлены графики несущей способности
стен соответствующих конструкций«

3 . 2 .  Расчетными яоолвдаванняа установлено, что несущая спо
собность наружных стен определяется прочность® горизонтальянх 
комбинированных стыков. В конкретном проекте проверка прочности 
наружных став производится шшдушш образом;

а) ©проделаются нормальные силы и изгибающие моменты в верх
нем а никнем спорном сечении стыка;

6} находита.*: соответствующее значение эксцентриситета д а  ха ж-
Г» £д

дого из рассматриваемых сечений (€&s^pv б*>^£0 )
з) ев графике определяется местоположение точек с коорданатами 

А/ ж С9. Нрж атом д а  верхнего опорного сечения комбинированного
стажа значение ?7 принимается со знаком "__" (нспольауется левая }
часть графика);  д а  нижнего шорного сеченая комбинированного сты
ка значение еа отнимается со злаком *+* (шюльауется правая часть
гра-фака). Прочность стыка считается обеспеченной ,еслй точка с коор

динатами N ш €© лэнзт нвутри гранка. Цр* расчете горизонтальных 
стыков панелей о пгоеаша дзшш зона передачи вертикальных нагрузок 
в ‘стыках принимается равной мряне простенка,_____________

Лист
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I. Обозе ПОЛОЗШЕЕЯ

Х.Х. Пространственная жесткость крупнопанольЕкх здании 
обеспечивается поперечными в продольными несущими стенами, обведи- 
явянша дисками перекрытий. Элементы наружных в внутренних стен 
s  шцтн перекрытий объединяются между собой с п'шощыз сварных 
еоединений в замоЕолачаваяием вертикальных в горизонтальных сты
ков к шпонок в единую пространственную систему, воспринимающую 
вертикальные в сейсмические нагрузки.

Система продольных в поперечных отек* объаданенныа гора- 
вштадьяшв дисками перекрытий, воспринимают сейсмические наг- 
рузкж. Эта стены являются диафрагмами жесткости в вонетруктвв- 
нов системе здания

1.2 . Стены-даафрешы следа ет устраивать, как правило, не- 
прврыанымя т  всю ширину в ддияг здания. Диафрагмы жесткости 
рассматриваются в вида плоского составного стержня ветвями кото
рого являются вертикальные заменалячвншэ стыки в простенки па- 
ведей о проемами. Связями сдвига составного стержня являются 
вертикальные ж горизонтальные задонзличенные шпоночные стыки 
стеновых панелей и перемычки панелей с проемами.

1 .3 . Некоторые типы зданий можно представить с помощью 
четках расчетных схем, достаточно точно озражшзших реальную кон- 
отдушаш несущей системы. В этих талах зданий можно выделить 
два основных случая: здания с продольными несущими стенами в
а Дат»* о ЕОЯвреЧН1*Ш НвСуДШШ CT8S8M3.

I S

2. Здания с продольными несущими стенами

2 .1 . К этому типу относятся узкие в плане здания, когда
плиты перекрытий опираются на стены, перпендикулярные к раечв- 
гывае*лым диафрагмам жесткости. Ширину грузовой полосы, прихо
дящейся на диафрагму, для этих случаев рекомендуется назначать 

2 и -  по одному метру с каждой стороны.

2 .2 . Расстояние между стенами-диафрагмами регламентирует
ся прочностью горизонтального диска перекрытия и вертикальных 
стыков панелей, и обуславливается общей аространсавенной жест

костью ячеек здания.

2 .3 . Диафрагмы следует располагать симметрично в алане и 

по высоте.непрерывными на всю ширину здания.

2 .4 . Расстояние между осями поперечных стен-диафрагм или 
заменяющих их рам должно проверяться расчетом а быть не более 
9 м при высоте здания до трех этажей при сейсмичности 7 и 8 
баллов.

3. Здания с поперечными нэсушш станами.

3.1 . К этому типу относятся здания, в которых плиты пере
крытий опираются торцами на диафрагмы жесткости. При этом гру
зовые площади с которых собираются вертикальные нагрузки на 
даафрагмы , значительно возрастают, а определяющей становится

Нач отя |зц»ц-ерашд,1 ъ&Зь* X . 0 9 0 . 1 - 2 с  . 0 - 3  0 6 . 0 2 3
Й контр. {Са-кч аа~*е_______________________________  _______________
р^,маст.|Касрадзе
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крупнопанельных зданий 
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ребога горизонтальных стыков на сжатие при максимальных верти
кальных нагрузках. Поскольку грузовой фронт диафрагм в данном 
случае ограничен кролетом плат горизонтальные нагрузка от ветра 
дая каждой даафрапш имеют сравнительно небольшие значения, и 
при определенна допустимых конструктивных параметров здания ре
шающую роль играют вертикальные и сейсмические нагрузки.

4. Расчет на сейсмические воздействия

4.1. При проектировании крупнопанельных зданий в каждом 
конкретном случав несущую способность конструктивной систеш 
необходимо проверять расчетом на основные и особые сочетания 
нагрузок с учетом сейсмических воздействий согласно СН и П 
П-7-81 и "Инструкция по проектированию конструкций панельных 
жилых зданий (ВСН 33-77).

4.2. При проверке несущей способности конструкции здания 
должны быть соблюдены следующие критерии:

прочность при сжатии по горизонтальным сечениям; 
прочность Перемычки;
прочность вертикальных и горизонтальных вамонолачен- 

ных шпоночных связей сдвига;
рашфытие транша а горизонтальных етзаках панелей;

Проверку прочности панелей по вышеуказанным критериям сле
дует производить на суммарные усилия .подученные в результате прос
транственного расчета всего здания.

4 .3 . Диализ результатов расчетов крупнопанельных зданий 
с различными пролетами ячеек показал, что в районах с сейсмич
ностью 7 в 8 баллов а зданиях высотой до 3 этажей вкзючитажьда

IF

расстояние г»алду поперечными стенами-диафрагмами можно принять 
3 м, уха санное расстояние необходимо уменьшить да 6 и '’ .З м 
в 4-5 этажных зданиях при соответствующем обосновании расчетом.

X .0 9 Q .I -2 C .O -3  Об.ОПЗ
Лист
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Номенклатура разработанных з серии наружных в.внутренних стено
вых панелей представляет возможнее?* регезм сложных композиционных 
эадач. Сочетаем рядовых а угловых пзнехей позволяет осуцестдалть 
разнообразные объемно- пластические реген ля. Возможность свободного 
сочетания з алане наружных а внутренних стен, гшро|&1 набор панелей 
о проемами, размера которых соответствуй действующей номенклатуре 
столярных вздевай,аалачие стен-рамок с бод нами проемами, разнообра
зна вариантов постановка лестнгщ способствует регеядю планировочных 
задач, разнообразных во своем функциям здааяЛ обцестзеаяого «аэяаче- 
ахя. Организация входов а здания предусмотрена с ббмодыо §аездл:го 
углубления в первом этаже, что исключает необходимость пршеяеяая 
ерютазаого козырька. других едгчаев такав детали фасадов как 
вхоям. наружные лестаяда, как правда©, реааются индивидуально в 
каждом конкретном случае.

В документе 08515 приведены примеры кошозовочянх схем расположе
на! элементов крупнопанельного зданм« В качестве примера выбраны 
условные схемы е возможным сочетанием различных сопряжений внутренних 
в наружных стен с тем, чтобы вызвать применение всех изделий, входя
щих в состав номенклатуры сержа. Для того, чтобы наглядно проиллюст
рировать о помощь» каких конструктивных решений реализуется принятая 
планировочная схема, в документе 08533 ар наедятся схемы расположения 
панелей наружных а внутренних стен, цокольного а рядового этажей, а 
танке парапетных педелей. Здесь же приведены монтажные схемы панелей 
перекрмтиа а лестничных клеток, где замаркирована конструктиваме уз
да, 3 тех случаях, когда на одном сопряжении замаркировано несколько 
узлов, следует использовать вез узда, обозначенные з этом месте.

5а схемах компоновок лестначнмх клеток, ах ограждений, верхних 
площадок в вроступей применены изделия лестниц по юеркд 1.050.1-2

Все узда, замаркированные на монтажных схемах, приведены в вы

пуск* М
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При п^сехслрсггаг.д крупнопанельных здаяж! особое внимание сле
дует уделять кса^ояовхе внутренних и наружяах стен с проемами, Сле
дует максимально стремиться к тому.чсобы над панелью, имеющей проем, 
устанавливалась такая же панель, яр>ем которой расположен над проемом 
в нижней панели, В случае если это условие не соблюдается, то в каждом 
конкретном случае требуется оарадедагь:

1. Прочность перемычек стен над проемами;
2. Определять длины спорных участков, передающих вертикальную 

нагрузку через горизонтальные дан;
3. Проверить прочность сечеа*4 панелей на длине опорного участка 

горизонтального стыка.
В документе 1ШПЗ приведены указания по возможным способам вы

полнения сетей электрических проводок. В случае, если в конкретном 
проекте предусматриваются изделия с нишами дан расположения проводок, 
следует приводить опалубочные чертежи этих изделий, а в их маркировке 
предусматривать шаровой индекс а конце марка.

1
Нач. '‘“'а. ]Эзхи>«рвштгЛ|: ^.ЗомГ * П<?*
Н Ki^rp. |Силзгазз« »&,
рук. wacriKa средне

ГИП |Эа*ш«рви*ша
Ргк.гр. |Бурзхэ*<*аз« 3»^<
Проверил рзли «рад '№ржзраб. {Зеккяов ЛГ. ' i . t k
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Сх е м а  рас пол ож ен ия  э л е м е н т о в
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН

Схемы расположения лестниц.

Гг —  i r  
г 3
=э с=

\j
г—
1------

ml
■f=n=sa

этажных панелей» парапетных панелей к пааелей перекры
тия см. листа 2-6.

2. Схемы расположения элементов здошя в зависхшост* от 
типа лестниц см. листы 8-Ю»

3. Схемы расподожеаия лестяичикх марвей, верхней ластюге- 
ЙОЙ шощадкя» схемы установка ограждений лестниц см. 
документы 9Щ -1003

4. Все узды,заыаркярсшажные а докум.СВ.ОПЗ привел
деанж вшуеке 7-2.

1.ШОД-2е.О-3 08.0ПЗ
^Примера, схем расположения 
*г панелей яаружаых и вдут-1 

рейвах стеа» перекрытий 
и лестничных клеток

Дут. Диего»J2.
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Услойн,
марка

Марка по серив 
I.Ct-0.I -2c

ПС-1

ШСО 30.33.4-Ш-С 

ШСО 30.33.4-2П-С 
ШСО 30.33.4-Ш-С 

ШСО 30.33.4-Ш-С 
ЗПСО 30.33.4-Ш-С 
ЗПСО 30.33.4-Ш-С 
4ПС0 30.33,4-Ш-С 
4ПС0 30,33.4-2П-С 

ШСО 30.33.4-Ш-С 
SJCO 30.33.4-2П-С 
6ПС0 30.33.4-Ш-С 
6IIC0 30.33.4-Ш-С

ПС-2 ШСО 30.33.4-Ш-С

ПС-3
ШСО 33.33.4-Ш-С 
ШСО 33.33.4-2П-С

ЕС-4
ШСО 33.33.4-Ш-С 

ШСО 33.33.4-Ш-С

ПС-5
ШОВ 30.33.4-Ш-С 
ШСБ 30.33.4-Ш-С

ПС-6
2ПС5 30,33,4-Ш-С 

2ПСБ 30.33.4-Ш-С

ПС-7
тем 30.33.4-ш -с 
4ПСД 30.33.4-Ш-С

Ш-8 ПСЛ 30.33.4-2П-С
ШСО 60.33.4-Ш-С 

ШШ 60.33,4-Ш-С

Услоэнj
марка!

»

ПС-9

ПС-IG

ПС-И
ПС-12
0СЫЗ
ш н Г

ПВ-2

ДВ-4

ПЗ-4
ПВ-5
ПВ-6

~ATYz&LZ Ж ВНУТРЕННИЕ 
иа<СЛ32 Г.ЛНШ!

Марка по серии 
1.СЭ0.1-2с

2ПС0 6 0 , 3 3 , 4 - HI-С 

ШСО 6 0 .3 3 .4 - 2 1 - С  

ЗПСО 6 G .3 3 .4 - I E -С 

ЗПСО 6 0 .3 3 .4 - 2 1 - 0  

4ПСС 6 0 .3 3 .4 -Г П -С  

4ПСС 5 0 .3 3 .4 -2 П -С  

ПС 3 0 . 3 3 .4 -П-С 

ПС 1 2 .3 3 .4  41-С  

ШС 3 3 .3 3 .4 -П-С 

2ПС 3 3 . 3 3 .4 -П-С 

ПВ 5 8 .3 0 - IT - C  

ПВ 2 8 .3 0 -Х т -с  

ПВП 2 8 .3 0 Л З - 1 ? - с  

ПШ 2 8 . 3 0 . 1 0 - I t - c  

ПВР 2 8 .3 0 .I 9 - 7 T - C  

ПВР 2 8 . 3 0 . 1 9 -З т -с  

ПВР 2 8 . 3 0 ,15-Тт-с 
ПВР 2 8 . 3 0 . 1 5 -З т -с  

ПВГ 2 8 .3 0 .1 0 - I t - c 

ПВГ 2 8 . 3 0 .1 3 - 1 т -с  

ШЕГ 5 8 . 3 3 . 1 0 - I f - c  

Ш ВГ 5 8 . 3 3 . IO -IT -C  

Ш Ш  2 8 .3 0 .  13 - I t - c 

ЕВ  Х 0 ,3 0 * 1 ? * с

|уелоья.
марка

Марка по серии 
:,o so .i-2c

ЕСЦ-1 ПСД 60,21,3,5-0-С

ПСП-2

ПСЦ 30,21.3.541-С 

ШСД 30.21.3,541-С 
2ПСЦ 30.21.3,541-С 

ЗПСЦ 3 0 . 2 £.3,541-0 
4ПСЦ 30.21.3,541-С 

5ПСЦ 30.21.3,5-П-С

ПСЦ-3 ПСД 12.21.3,5-П-С

ПСЦ-4 ШСЦ 32.21.3,541-С

ПСЦ-5 ШСД 32.21.3,5-П-С

1ШЦ-1 ПВЦ 58.19-If-c

СВЦ-2 ПВЦ 58.2I-IT-0
пвц-з ПВЦ 28.19-1т-с

ПВЦ-4 ШВЦ 28.19-Хт-с
ПВЦ-5 ПВЦ JO.IS-lT-c

Схемы расположения панелей см. на листах 2,3.

I.09G.I-2e.G-3 О8.0ПЗ
Жиг
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ПАНЕЛИ П1РЕКРЫГ*Щ ПАРАПШУВ ПАНЕЛИ

I— —

УсЛОВЯ, 
«арка

Марка по серия 
I.Q9Q.I-2C

ПК-1

ПК 30Л5-4,5АЕт-с 
ПК 30.15-бАШт-с 
ПК 30.15-8А1Й-С 
ПК 30.15-12,5АШт-с

ПК-2

ШК 30.15-4,5АШт-с 
ШК оО. 15-€АШт-с 
ШК 30.15-вАШф-с 
ШК 30.15-12,5АШт-с

ПК-3

ПК 30,12-4,5АШт-с 
ПК 30.12-бАШт-с 
ПК 30.12-8АШт-с 
ПК 30.12-12,5АШт-С

ПК-4

ШК 30.12-4,5АЕ1т-с 
: ШК 30.12-бАШт-с 
ШК 30Л2-8АШ1-С 
ШК 30.12-12,5АШт-с

ПК-5

ПК 60.15-4,5АТУ1-С 
ПК 60.15-6АтУт-о 
ПК 60.15-8АтУт-С 
ПК 60.15-12,5АтУ*-с

ПК-6

ШК 60.15-4,5АтУт-с 
ШК 60Л5-6А?Ут-с 
Ш  60.15-ШтУт-с 
ШК 60.15-12»5Ат-0

Усясвн
марка

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПР-1

Марка по серий 
I.090.I-2C

ПК 60. 
ПК 60. 
ПК 60, 
ПК 60,

12-4,5&тУт-с 
12~6АтУт«е 
12-8АтУт-с 
12-1215АтУ т-с

ПК 72. 
ПК 72. 
ПК 72,

15-4,5АтУт-с
15-6А?Ут-с
15-8АтУт-с

Ш  72.15-4,5АтУт-с 
ШК 72Л5-6АтУт-с 
ШК 72.15-8АтУт-с

ПК 72Л2-4,5А?Ут-с 
ПК 72.12-6АтУт-с 
ПК 72.12-8АтУт-с

Ш  72.15-бАтУт-с 
2ПР 72.15-аАтУт-С

ИР 60Л5-6АтУт-с 
ИР 60Л5-аА1У?-с

ГСВОВН,]
марка 1

1 Марка до серя*
; 1.090Л-2С[

ПСП-I 1| ПСП 60Л0.4-П-С
HGII-2 аш 30.Ю.4-П-С
ПШ-3 1ПШ 32.10.4-Л-С
ПСП-4 2ПШ 32Л0.4-П-С
ПСП-5 ПШ 12Л0;4-П-С

вшшяшонныв шоки

Услова,
марка

Марка по серия I.09Q.I-2C

В-1
В-2

В 8.21 
В 8.33

Руик циимшяаият»
стаяшвс ш

ШЛЕТ Я р ф В Ш  *
ся. at листах 5*6.

Л*ст
1.090Л -2с.С ^ З 08,01В

Ф орм ат А З
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ГСЛОВЕ, 
марка

?
Работая мерка 1 

по серая I .  Х О Д -2 з Л

m -i Ш  60.11 .17-5-0
т -2 ЯШ 60Л1.17-5-ЗС

—Д Д 15.15а-о _____________

Услови, 
марка

Рабочая марке по 
серия I . 050.1-2 в.2

CWB СИВ 14~/1,2,3,4,5,6/
ш-х Ш 27-/1.2,3.4,5*6/
Ш-2 Ш IX-/I ̂ 2,3,4,5,6/
Ш1 Ш^Х /ШД-2/

3-3^
№ ft"

1. Индекс рабочей марка* характеризующий изделия 
по вариантам архитектурного исполнения а высо
те, взбирается в конкретном проекте /индексы 
приведены в скобках/.

2. Узлы крепления ограждений приведена 3  серь*
Х.0Э0Д-2е выпД-2

3 . Необходимость установи* дополяи?ельцах ограж
дений /не яояавааанх на даннш примере/ шрв- 
дедйетсн з  конкретном проекте.

4.  Марки лестничных мараей а ограхдеяай усжша» 
Приведены д а  высота етажа 3*3 а .

Г — — 1С П
Н«>м>-та э» й» м» ^ ! Г «
Н-коятр Сялагвяз* ЧШ&Ш*1

#5* мест, К асте*
ГИП Звимвреняынэ)

Ря.ти»
Провесе [И«еряя ]

* Х.ОЮД-Зс.О-З 09.СШ

Схемы ршшжеммя
ЗАЕМЕИТ8В АЕСТЙНЧИОЙ 
ПЛЕТНИ tt  СХЕМ0Й 
УШНОВйИ 8Г?ДЖ4Е«ИЯ

Црвн|,д№ь|лтуми,1

тбшзниизп
Квтрстла ЭортткШ
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Ъ общественных зданиях преобладают алектрорроводкя, г;роглвдь^&- 
вине в горизонтальной плоское та / 80-85% /.

В общественных вдаявлх» монтируемых из панелей до данной серна, 
горизонтальные электропроводки должны выполняться скрыто в трусах по 
плитам перекрытий в подготовке пола и в утеплителе кровли. Зри сов
падении трассы электросети с пустотами плиты перекрытия следует ис
пользовать ати пустоты* Материал труб должен соответствовать требо
ваниям "Правила устройства электроустановок", СНаЗ В-33-76* "Электро
технические устройства".

Правила производства и приемки работ: СВ 343-82 "Инструкция по 
проектированию электрооборудования общественных зданий массового 
строительства", СВяН 3-80-75* "Предприятия бытового обслуживания ве
селения" и других действующих нормативных документов.

Для прохода горизонтальных сетей через стены, выполненные яз 
панелей, используются дверные проемы и специальные выкружки в ниж
них углах панелей.

Проекты электрооборудования я устройств связи должны быть вза
имосогласованы и не допускать пересечений, увеличивающих толщину 
подготовки пола.

Магистральные сети, прокладываемые в горизонтальной плоскости, 
следует располагать в техническом подполье, являющимся необходимым 
элементом зданий панельного типа. Прокладку магистральных сетей в 
подполье следует осуществлять на лотках.

Для установки щитов, прокладки вертикальных магистральных сетей 
и отходящих от щитов групповых сетей в строительной части следует 
предусматривать шкафы на всю высоту этажа.

Для прокладки вертикальных электропроводок /спуски к выключате
лям/ внутри каждой панели, имеющей дверной проем, предусматривается 
канал я гнезда для установки выключателя.

Б случае необходимости по требованию технологии установки аппа
рата на панели рекомендуется использовать осещиадьиде шиваите ка~ 
налообразовагели-короба.

Конструкция коробов должна разрабатываться в  конкретном проекте.

В целях экономии труб z упрощения электромонтажных работ ре
комендуется в проектах среду смет резать прокладку электрических се
тей за деревянными плинтусами ж дверными наличниками, пропитанными 
антипиренами.

Вышеугазвввея прокладка электрических сетей согласована ГУНО 
МВД СССР письмом Л V 6 4728 от П  мая IS79 г .
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Формование панелей наружных стен серий I.03G.I-2C. оредусчотрэ- 
яо производить * ладом взаз"( что определяет выбор способов отделка.

Рекомендуется способ комбинированной отделки наружных панелей, 
при котором рельеф сочетается с:

окрас кой водоамуяьсжояяда* красками ВА й КЧ; 
отделкой декоративными цветными бетонами; 
обнажением фактур» бетона с различными заполнителями; 
облило в кой керамической и стеклянной плиткой; 
окраской эмалями КО; 
мелкорельефвдо бетоном.
Применение этого способа является наиболее доступным к эффек -  

тявным приемом получения выразительных и разнообразных фасадов круп
нопанельных общественных зданий.

Дин образования рельефа в Форш; предусмотрев а возможность 
подъема бортоснастки на 50мм о установкой рамок под вкладыши, с тем 
чтобы на формующую поверхность могли быть уложены рельефообразующае 
матрицы. Матрицы устанавливаются я закрепляются на зеркале поддона 
по технологии завода-изготовитедя. Таким образом могут быть отформо
ваны изделия гладкие я о рельефом дв 50 мм, которые обеспечивают до
статочный композиционный эффект при решении фасадов.

На листе 2 приводятся примеры вариантов отделок панелей. Они 
подразделяются на группы, предназначенные для решения различных фа
садных тем. Все приемы предполагают наличие рельефа. Рекомендуется, 
чтобы выступающая часть рельефа проходила по вертикальному иля гори
зонтальному краю панели /вдоль стыкового т а /, Это увеличивает защи
ту шва бт атмосферных осадков. Как правило, выступающая часть паиелн- 
гладкая бетонная поверхность, а западающая часть может окрашиваться, 
облицовываться плиткой, отделываться цветными бетонами и т.п.

В некоторых случаях возможно акцентирование выступающих частей 
панелей /решение горизонтальных я вертикальных тем фасадов/. Высту
пающие части могут окрашиваться или покрываться поперечным или про
дольным неглубоким рельефом соответственна теме фасада. Не рекомен
дуется выступающие части рельефа панели облицовывать плиткой.

На листе 3 даны примеры схем фасадов, решенных на основе ком
бинаций из предложенных вариантов отделка панели.

Способы отделки наружных стеновых панелей назначаются к конкрет
ному проекту, при этом следует руководствоваться следующими инструк
тивными материалами:

"Инструкция по стделке фасадных поверхностей панелей для на
ружных стен" /ЪСН 66-89-76 Минстрой СССР Маястроймзтериалов СССР/.

"Указание по заводской отделке керамической плиткой железо -  
бетонных и бетонных наружных стеновых панелей а блоков /СН 389-68, 
Госстрой СССР/.

"Временная инструкция по заводской отделка стеновых панелей я 
блоков стеклянной плиткой" /В-30-69 Госстрой СССР/.

г

Нач.отд. Эаише \ша*л* /////г
Н .контр. Силагадзе
Рук.мает Касраазе W A «Ш5

ГИП Эдяшврашаили '/Mr
Ppt.ro. Бурджанадзе ФЬ* мшг
ПровермП Салихова MAS
Рвзраб. Йзхидвв mm

1.090.1-2с. 0-3 12. ОТО
ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОЙ 
РАЗРАБОТКИ ВАРИАНТОВ 

ФАСАДОВ КШНСШШЕШМ 
ОБШВСТВШНЫХ яддгоф

Ствдяя Л ист ДЦ™-а

ТбилЗНИИЭП
Копровая ♦ормат АЗ
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Выпуск 0-3 "Указания по применении изделий с наружными стеками 
адносяойийт толщиной 400 ми. Ведомости расхода стали" входит в сос
тав серии 1.090.1-2с "Сборные железобетонные конструкции межвидового 
применения крупнопанельных общественных зданий к вспомогательных 
зданий Сфошелекных предприятий с высотой этажа 3 ,0  и 3,3 и для 
строительства в еейашчаских районах".

Шпусх содержит пояснительную записку и ведомости расхода стали 
цемента и инертных материалов на изделия запускез 1-2 и 2-6,

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Ме
тодическими указаниями по определения потребности в материалах, 
конструкциях к деталях з  составе яректкой документации на строитель
ство*.

Расход материалов на изделия выпуска 2-6 "Панели наружных стен 
однослойные толщиной 400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 мп при
веден без учета заполнения проемов оконными и дверными блоками.
Расход материалов на заполнение проемов должен быть приведен в 
конкретном проекте.

Приведение сталей разных классов к стали класса С38/23 сле
дует рассматривать как приведение к стали марки ЗСтЗсп по ГС 31 380-7Iе 
в соответствии с СНий 0-23-81.

Расход стали в натуральной массе приведен с учетом коэффициента 
отхода*

Ведомости расхода материалов стали класса А~Ш приведены двумя 
группами.*

-первая группа для диаметров 6-8 мм (коэффициент приведения 
стали к классу A-I -  1*43).

-вторая группа для диаметров более 8 ш  (коэффициент приведе
ния стали к классу A-I -  1,49).

........ 1 { ;
Нач.ота.. 1Эж1аераш?й*Л1
Н.ходтр. Сипагапзв R J fF ’V b a ?
pys.-fc.acT. Касрааза Й%зм—}

ГИЙ, З^чиврашвили
PyKirOv Еуогжанааз«
Л|ййа£|Ш. Ш*лня * £ fct
P-а.эсав... Сшшхопа

1.090Л -2с.0-3 М .0.3

ПОЯСЯЙТЕЗЬНАЯ ЗА1ЖЗКА 
К КДСЙССГЯМ РАСХОДА 

Ш Ш 1Ш В ! ТбилЗНИИЭП I
Коозэow.i Формат А 3
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9

:о
11
12
13
14 

! 15 
i 16 
117

18
19
20
21
22 I -А

Наименование материала 
,1 единица измерения

|коэ$
Котх,
Кпр.

СТАЛЬ СТЕР2ШЭЗАЯ АРМАТУРНАЯ. КГ:
КЛАСС A-I ГОСТ 5781-82 ПО СаРИИ 
С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА
ш ш щ ш т  к H udсу a- i

КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82 ПО СШИ 
С УЧЕТОМ КСШ. ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ A-I
КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82 ПО СШИ 
С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА 
ПРИЕДЕННАЯ К КЛАССУ A-I

КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ 
С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ A-I

, ИТОГО СТАЛИ СТЕРЕВ. АР1ШУРН., КГ
Б НАТУРАЛЬНОЙ М’ОСЕ 

j ПГПЕШгНОЛ - ,wA. 7  A-I
I СТАЛЬ СОРТ. КОР СТРГъШОННАЯ .К Г :
. ГИД*. ХЕАЯ ГОСТ 1 0 2 - 7 6  ГО СЕРИИ 
■С .-гГСУ HQKL.CTXCZA 
I И?/! ДЛИННАЯ Ч КЛАСС/ 0 3 6 / 2 2

! ИТОГО СТАЛИ CCFT.K0HC7P., КГ:
Б Кр'̂ ГРАЛЬйОЛ МАССЕ _  
ПРИЕВДЕНйСЙ К КЛАССУ С38/23

ИТОГО

КОД

МАТЕ
РИАЛА

I.OI
1.00

I.OI
I .2 I

1 .0 1
1.43

1.01
1.49

В НАТУРАЛЬНОЙ 
ПРИВ. К НАОСАМ А-I И С38/23

1.01
1.00

С‘4300 
0 9 3 3 0 0

093003

093004

093004

093000

095000
093100

095000

ВД
изм

Ь'^от *>'• . IDw. 41.
|П-С |П-С

i 1C. 21 
2»D-C

i.'vii
т 12.21, 

О

166
i66
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166

166
166

166
166
166

166
166

166
К б

с—
11-С iii-C

К^ДИч-.С-ВГ. •■■■:
in c: 'x q f j r - v
3 ,5 -
li-C ;П-С

6 . 5 0 0
6 . 5 7 0
7 . 9 5 0

3 3 . 2 5
3 3 . 5 8
48.02

3.280
3.313
3.313

3.313
3.313

6 5 .1 5
81. Ш

ь------
'9,370

------------1

7.410*

_____iI!
: 5.930, 39.531! 10.25'; 10.2519.460 7.460;15.990ii19.631110.35 10.35[9.460 7.460):5.990|i[19.83 10.35!' 10., 35

2.880 _ !— !6.500 2.660 2.8802.910 — - j6.570 2.910 2.9103.520 - j7.950 3.520 3.520
19.19 12.26 8.000 33.25 19.19 IS. 19
19.38![12.38 ! 8,060 33.56 i19.38 19.3827.71![17.70j I I .55(48.02[27.71 27.71
1.840 1.840!1.840 !1.840 ь1.840 1.ьчО1.660 1.860 1.660 i1.860 1.660 1.860|2.770!

|
2.770

|
2.77012.770

i 2.770 2.770
\

133.61 21.72 15.93
1
61.64 34.50 34.50

|48.46 27.95
j

20.31 78.57 44.35 44.35

3.280 3.230 3.280 3.280 3.280 3.280
3.313 3.313 3.313 3.313 3.31313.313
3.313 3.313 3.313 3.323 3.313 3.313

3.313 3.313 3.313 3.313 3.313 3 313
3.313 3,313 3.313 3.313 3.313 з!зхз

ш s
»

в
к

m
37.81
47.66 Ш

583221
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Наименование материала 
ж единица измерения

Коэф
Котж
Клр.

В Т.Ч. 'ПО УКРУП. С0РТАМ2Ш, КГ:
СТАЛЬ КРУПНОСОРШЯ 
ПОЛСХВАЯ В-60-200
ш ь ш я г
КАТАНКА 
КРУГЛАЯ 5 6-9
М5ТШ0ИЗДШЯ ПРО!*. НАЗНАЧЕНИЯ
CUbT«OH>7W:
КЛАСС Вр-1 ГОСТ 6727-80 ПО СЕРИИ 
С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДАпизданьйк кдасйГa-i
ИТОГО МЕТИЗОВ» КГ:
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ 
ЛРИВЕШКЫХ К КЛАССУ А-Х
ИТОГО СТАЛИ. ПРИВ.К КЛАССУ А-Х,КЙ 
ТО ЕЕ, 'К КЛАССУ €38/23, КГ
ВСЕГО СТАЛИ. КГ:
в натуральной исчислении ,
ПРИВ. К КЛАССАМ А~Х И С38/23
БЕТОН. М КУБ:
ЖШЙ М-100
РАСТВОР. М КУБ:цаштнйй м-wo

» - т:

ИТОГО ЦЕМЕНТА, ПЙШ. к МАШ 400 
МВУё;

Ш

1.02
1.47

Код

Мате нД.
риала К0Ы.

095X00 166
093300 166
093400 166

120000
121400 166

166
Хбб

Х20000
166
166

Ж

Ж
166

1X3

и з

Ж
168
168
Х63

57X000 
571140 
57Ш0 
57Х2Ш

1X3
ИЗ
m

533000 m

Количество на марку, код изделия

псц
60.21
3,5—
п-с

3.313
26.39
35.44

21.05
■21.47
'31.56

21.47
31.56
ИОЛ
3.313

86.62 
ИЗ, 4

3.850

:,049
:,049

1.049

3.465

псц
30.21
3 ,э-
а^с

■ПСЦ 1 
i 18.21, 
? З.о— 
П-С

ПСЦ
12.21.
3,о—
П-С

кпсц
J60.2I.
u—С

i ^ i .
3,5-
3-C

2ПСЦ
30.21,
3,5-
&

* М .
3,5-
п-с

кдсц ‘5ПСЦ 
30ЛП30Г21. 
О, }3, D— 
П-С |П—

*шш
,132721.
3,0—
п-с

3,5-
П̂ С

хпщ
14721,
3,5-
п-с м -

2ДШ
207л,
3 ,5-
Д̂ С

,п % .
Ы "

3,313 3.3X3 3.3X3 3.313 3.313 3.313 3.3X3 3.3X3 3,3X3 3.586 3.586 3.586 3.586 3.586 3.586

12.37 7.480 5.989 26.39 Х3.26 13.26 13.26 12.379.949' 12.96 9.100 6.595 12.98 9.100 6.595

21.24 14.24 9.938 35.44 21.24 21.24 21.24 21.24 |Х7.54 23.30
<]

16.30 12.00 23.30 16.30 12.00

I I . 17 6.650 4.440 21.05 и л ? II . 17 II . 17 П .17 |13.С4 ;11.99 7.470 jo. 260 11.99 7*470 5,260
11.39 6.783 4.530 21.47 11.39 11.39 11.39 П.39 13,30 ;12.23 7.619 5.365 12.23 7,6X9 3.365
16.74 19.971 6.659 31.56 16.74 16.74 16.74 [16.74 19.55 |17»98 П.20 |7.83? 17.98 П.20 7.887

1
11.39 6.783 4.530 21.47 И . 39 11.39 И .39 I I . 39 13.30 [12.23 7.619 L<0.365 12.23 7.619 5.365
16.74 9.971 6.659 31,56 16.74 16.74 *16,74 16.74 19.55 117.98\ 11.20 7,887 17.98 11.20 7.887

50.20 37.92 26*97 ИОЛ 61.09 61.09 61.09 60.20 55.32 164.45 43.17 31.19 64.45 43.17 31.19
3.313 3.313 3.313 3.313 3.313 3.3X3 3.313 3.313 3.313 3.566 3.566

1
3.586 3.586 3.586 3.586

48.31 31.81 23.77 86.22 49.20 49.20 49.20 48.31 44.11 51.50 36.01 26.95 51.50 36.01 26.95
33.51 41.23 30.28 ИЗ. 4 64.40 64.40 64.40 63.51 58.63 68.04 46.76 34.78 68.04 47.76 34.78

1.880 1.070 0.680 3.780 1.880 1.880 1.880 1.850 1.380 1.990 1.160 0.790 1.990 I.I30 0.790

злзо 0.080 0.050 0.250 ОЛЗО ОЛЗО ОЛЗО ОЛЗО 0.100 ОЛЗО 0.080 0.050 ОЛЗО 0.080 0.050

3.5X3 0.293 0.186 X.03I 0.513 0.513 0.513 0.505 0.377 0.542 0.322 0.215 0.542 0.322 0.215
3.513 0.293 ОЛ86 I.03I 0.512 С. 513 0.512 0.505 0.377 0.542 0.322 0.215 0.542 0.322 0.215
3.513 0.293 0.186 I.Q3I 0.5X3 0.5X3 0.513 0.505 0,377 0.542 0.322 G.2I5 0.542 0.322 0.215

З.Х50 0.092 0.058 0.288 0.150 |0.150 0.150 0.150 Э.П5 0.150 0.092 0.058 0.150 0.092 0*0583.940 0* 535 0.340 1.890 0.940 0.940 0,940 0.925 0.390 0.995 0.590 0.395 0.995 0.590 0.395
1.692 0.963 0.612 3.402 1.692 1.692 1.692 1.665 1.242 1 .791 1.062 0.711 I.79I 1.062 0.7IX

0.002

1.09ОД-2с.О-3 00. Ш1
Лист

f 1ЬвШ|рвв*ж
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а лX 1C НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И
Коеф,-
Котх.

SEEX Иа ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ Кпр.

1
2
3
4С

СТАЛЬ СГЕРЗгНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ: 
КЛАСС A-I ГОСТ 5781-62 ПС СЙРКИ 
С УЧЕТОМ КОЙ. СТХПДА
лривецшш к классу a- i

(
£

I.OI
I.OC

О
67
8 О

КЛАСС Ас-Н ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ 
С УЧЕТОМ кой. ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ A-I

(
1.01
1,21

10
IX
12
13
14
ё
Г?
В
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29

КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82 ПО СЕРКИ С УЧЕТОМ КОЙ. ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ A-I

С
1.01
1.43

КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИЙ
С УЧЕНОЙ кой. отхода 
ПРИВЕДЕНИЙ К КЛАССУ A-I

(
1.01
1.49

ИТОГО СГШ СГЕРВД. АРМАТУРНОЙ,КГ:
В НАТУРАЛЬНОЙ ПАССЕ 
ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ а~Х

(

СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦИОННАЯ. КГ; 
ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 106-76 ПО СШИ 
С УЧЕТОМ КОЙ, ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23

(
<

1.01
1.00

ИТОГО СТАЛИ СОРТ. КОНСГР., КГ: 
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ 
ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23 !

1
33
34
35

ИТОГО СТАЛИ
CTEPSHEBO? АРМАТУРНОЙ й

КГ!
ПРИВ. К КЛАССАМ A-I И С38/23

Кед келитзетво ул чаргс -::д кадзтхя

Мате
риала

ад.
нзм.

093003

093004

093004

093000!

095000

166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166

1166
[166

166
166
166

166
166

166
166

563221

Л. 3 3  
4-1П-

с

1Г.С0
дс.зз
4-21-
С

9.74С
9.840
9.640

30.23
4-1П-
С

9 . 7 4 0

■ -9.840
19.840

J C l w v

.зо .з:

л  Л  г > ~

12X0 
i3C.33 
14—10—

9.740
9.840
9.840

2.380 '2.380 2,330 
2.400 J2.400 12.400 
2.900 2.900S2.90C

.840

.840
<9.740
19.840
!9.840

2.380
2.400
2.9С0

31X0
30.33
4-2П-

с

9.740
9,840
9.340

4ПХ
30.33
4-ЛД-

4ПСС 15ПСС ;2ЛС0 
]30.3ХХД С Д 0.33 
14 2Л- ] III- ;4-Л1-

lexo
{20*33

j , . c

3.920 3.920 
3.960 3.960 
4.790 4.790

9 . 7 4 0

9.840
9.840

* 9 ,7 4 0
19.840
19.840

9,74C 19.740
9.840 19,840
9.840 9.840

2.360 (2.380 
2.400 2.400 
2.900 2„900

28.15 32.27 128.43 32.55 28.95 33.C? 20.o4 25.63 
28.43 32.59 28.71132.38 129.24 133.40 (20.87 125.89 
40.66 [46.60 41.06 147.01:4I.8I (47.76 [29.81 p„02

2,360 12,3X12 „3602.360 12.360 ____,__________
2.360 i2.o80 2.Xu 2.36C (2.360 
3.550 3.550 3.550 !з.550 13.550

43.05
56,95

4.100
4.140
4.140

4.140
4.140

47.19
61.09

47.21 43,33 4?.50 i45.42 49.58 
62.89 57.35*63.30 159.99 oo.94

2,360>2.360 
2.380 2.380 
3.550 3.550

4.100
4.140
4.140

4.140
4.140

51.35
67.03

4.100 4.100 14.ICO
4.140 4,140 4.140
4.140 4,140 4.140

4» 140 
4.140

47.47
61.49

4.140
4.140

51.64
67.44

4.140
14.140

49.56
64.14

£.360 
2.380 
3.55C

4 ЛСЮ 
4.140 
4Д40

4.140
4.140

53.72
70.06

35.49
4СЛ0

4.100
4.140
4.140

4.140
4Л40

39.63
50*24

f

3.920
3.960
4.790
20.92
21.13
30.21

3.920
3,960
4.790
25,97
126.23
37*5i

2.360 >2.360 
2,380 ,2.380 
3,550 3.550

40.51 37,31 
53,31 48.39

42.41
55.69

4.1(X> 4 Л  

:88 ‘

(4 .

" M

44.65
57.45

4.140
4.140

[41,45
52.53

4Д40
4.140

to

Н«ч.ота, Ч к ъ Ut£
Нлонтр. Свяюпвцэе Ькп
Ру*.«еет, Кйсеааз» Ш

гип Эткшршашт
Рзкл»». Ьтавз*й»аэ«
Проверял Шелия

Свпиявва Ы

9,740
9.840
9.840
3.920
3.960
4.790
21.16
21.37
30.56
2.360
2.380
3.550

37.55
48.74

4 , m

I м

t: Ш

6ПСС
30,33

9ПС07ПС0 8ПСС \<
30.33 ,£0.33JSC.33i 
4-2Л- 14-2П- 14-2П-]

4*140
4.140

41.69
52.88

9.740
9.840
9.840
3.920
3.960
4.790
26.15
26.41
37.77
2.360
2.380
3.550

9.74C
9.84Э
9.840
3.920
3.960
14.790
19.31
19.50
27.89
2.360
2.380
3.550

35.68
46.07

I
9.740 (9.740
9.840 9.840
9.840 |9.e40
3.920 >3.920 
•3,960 13.960 
(4.790 14.790
Г7.411X7.41 
17.58 '17.58 
25.15 gs.Xo

4.140 4.140
4.140 4.140

46.74
60.09

12.360
,380
.550

Ш

>,82
Ш

37.90 
4?*47

12.360

m

23.76
43.33

4*100
ЙЛ40
4,140

4.140
4.140

137.90
47.47

1.090.1- 2c .0-3 ш т

Ведомость расхода 
стали, цемента а  
гаер пш : материалов в 

на издезяя выпуска 2 -6

At
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ЙЙЙЕТСВАНИЕ МАТЕРИАЛА И
единица йзйнктж

гиэтх.| Мате- 
Knp* I риала

:V-; i~. -ica>, :xJ iia 'МЯ̂ ЛУ,

jS Т.Ч. Ш Ш ,  СОРТАЙЕНГУ, КГ: 
СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ 
ПОАОСОЗАЯ В - 60-200 
СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ 
КРУГЛАЯ «0-19 
КАТАНКА 
1 КРУГЛАЯ 56-9
' щ т ш е я щ щ г  яром. назначниш 

С МШЗКТ. КГ:
КЛАСС Вр-Л t e  6727-80 Ш СЕРИИ 
С УЧЕТОВКО». ОТЗОЛА 
ШВЩШКЙ К КЛАССУ A-I
ИТОГЭ МЕТИЗОВ, КГ:
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ
2ШВДННЫХ К КЛАССУ А-Х
ИТОГО СТАЖ. ПРЯВ, К КЛАССУ ДЛ,И 
ТО SE К КЛАУСУ С38/23, Iff
ВСЕГО СТАЖ. КГ:
В НАТУРАЛЬйбм ИСЧИСЛЕНИИ ,
ШИВ, К КЛАССАМ A-I И С38/23

„ БЕТОН, М КУБ:
Ш Ш , М75

РАСТВОР, М КУБ: 
ЦШНГНЫй MIOO

ЦВШГ, Т:
М400

С УЧЕТОМ KQ85. СТМЦА 
ПРИВЕДЕНИЙ К МАРКЕ 400
ИТОГО 1ЩША, ПШ8, К МАРКЕ 400
ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, К ЮШ: --------------тгш ш С.„сок аствств-.—
ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ
ПОРИСТЫЕ
ДРО*Ш МАТЕРИ АЛЫ’: 
БРУСОК ДЕРШННЫЙ М КУБ 
(ПЙЛОМАШИАЛЫ)

L02
1,45

1,006
1.00

09S3CO

093400

120000
121400

Ш Ш

573000
57SII4

571000
571X40
57X130
571200

533000

, СД *
ИЗ
j

|зсГззI Uv *
i

{2ЛС
,30,33430.33.-

4-2Л-
г С

[?“3G 53ЛС~. - ' 
l30.33j3Q.33J 
4-;П-{4-2ПД

c 1 c 1

|I66

1 !
\

4.J.40 i%. £4v i4.140
i
4.140 4.140 r

 
1

§
 

.I

U-- 18.91 [13.91 13,91 18.91 20.47 120.47
166 24.14{28.30

i
24,42 28. 59 24.95[2S.11

1 1
1 , ’l

166 22.54 !19.68
j
}22»65

1
19.79 {22.94

f j 
• 23.C8;

X66 22,99 !2C.07123.10 20.19123.40120.481
X66 33.80J29.5:‘33.96 29.67(34,40 ,30.11,

i
166 22.9912C.07 23 ЛО 20.19 23.40

* 1 
20,48

166 33.80129.51 33,96 29.67 34.40 30.11
X66 90.75 92.40 91.31'92.97 94.39 96.05
Ш 4.140 4.140 4.140 4.140 4Д40 4.140

X66 70.15 71,42 70.57 7Х.83 72,96 74,20
166 94.89 96.54 9̂5.45 97.11 98,54 XG0.2

113 X.77Q 1.770 2.0X0 2.010 2,480 2,480 ;

113 0Л00 0ДОО О Л Ю 0.1X0 0.150 0.150 -

168 0.464 0,464 0,525 0.525 0,653 0.653 !
168 0.464 0,464 0.525 0.525 0.553 0.653 -
168 0,464 0,464 0,525 0.525 Ю.653 0.653 *

1X3 O.II5 0.1X5 0.126 0.126 0,170 0.170 <
113 0.885 0.885 1.005 1.005 1.240 1.240
m 1.593 1,593 1.809 1.809 2,232 2.232

m 0.002 0*002 0.002 0.002 0.002 0.002 <

4ЛСЗ |4iCG i7{ICG 13ЯС0
3iX-.33'i30:,33i30.3c ЗОДЗДОДЗ,ЗС.ЗЗр).рДО.ЗЗ 
-i4— Ei— !4-*Cii- |4—iii« {4-г2Л—■>4— и:— ;4—2ii—{4—JLi—[ 1 Л г г* f ft 1 rs t -** ! r*

30*35
■4—tui-

4.I4Q|4,I40|4.14C u. 140A ,140 4.14C 14.140 54.140 
16,26118.33117.82 113.89 jI7.82 119.89 ‘17.30 JX3.80
19,21-21, JB}19.49-22,521X9.73 *22.70 113.38) 19.96

, i f l

22.67122.70 123.38 {23, II '22.7c .’22.31 j22,43 |22.4S 
23.I2i23.I5 ,23.54 123,5" *23.24 123.27 [22.93 ’22,93 
33.99134.04.34,60 |Зч,о5 34,17 s34.2Q >33.71 [33 Л I

!4, 140 ' 
:i3.6Q |
;I9.9d !

22.48 ; 
‘22,93: 
133.71 !

23.12
3 3 . 9 9

ov
4.140

62.75

23.15123.54 {23.57123.24 123.27 
34.04134.60 134, со 134,17 {34,20
67.35182.99 i90.34 |з2.9Х jso Л5 
4.140|4.l40j4.140 (4.140 j4,140

22,93 i22.93
С 3 . 7 1 Ш . 7 Х

,79.78 77.04 
>4Л4014Л40

57.80 64.99
9 1 .4 9 1 8 7 ,1 3

{ 7 0 .12164.93 170,o: 
194,48 (87.05 {94.29

62.75
63.92

l
12,430

MG.130

2.520

.150

2.620

0.150

‘2,430
!
j0,130

60.83
Ш . В

2.830

0,160

1 0 .6 3 4  0 .7 4 1  
'0 ,6 3 4  < 0 .741

.58010.580!o.634 j0.634 0.667 10.68̂
,580i0.580 0,634 [0,634 0.687 0.C67

| ' | I i I j
0,580 i 0.560' 0.634 0.634 ' 0,687 jo .637 jo. 33410.7411 i i

I.XIO 1.1IG 
1 .9 9 8  1 ,9 9 3

0.002 0,002

0 .1 4 9  
1 . 2 1 5  
2 .1 8 7

0.002

0.149
1.215 
2.3?

0.002

0.172
1,310

0.172
___  I.3IQ
2,258 2,358

0,002 10.002

0,149
1,2X5
2.187

0.002

0.184

122,93 ! 
J33 .7 I;
77,04
4.X40

60.83 
8 1 .В

2.830
I

0 .1605

0.741
0.741

0.741

0.184
1.4X5 1,415 
2.543 {2.543

0.002 0.002

I i 
! >

i i

I s
j i
i i
I i

1Л

1.090.L-2s,0-3 0Q.2PM
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1
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14
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16
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21 
22
23
24
25
26
27
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29
30
31
32
33
34
35

43

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И 
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

СТАЛЬ СТЕРНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ
;ерниКЛАСС A-I ГОЛ 5781-82 ЛО

с учетом к о зх  отхода
ПРИ ВЕДЕ ШЕЛ К КЛАССУ A-I

КЛАСС Ас-И ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ 
С УЧЕТОМ к о з :. ОТХОДА 
ЛРИВЕДЕЧШЙ К КЛАССУ A-I
КЛАСС А40 ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ 
С УЧЕТОМ к о з:. ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ A-I

КЛАСС А-Ш Г У Л  5 7 9 1 -8 2  ПО СЕРИИ 
С УЧЕТОМ к о з : .  ОТХОДА 
ПРИВЕТЕ ЛЕЙ К КЛАССУ А -2

ИТОГС' ЛАЛИ СТЕРЛИ. АРМАТ., КГ:
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ 
ПРИВЦДЗИОЙ К КЛАССУ A-I

СТАЛЬ СОРТ. КОНСЛТУКЩССНН АЯ, КГ 
ПОЛОСОВАЯ ГОСТ I03-7& ПО СЕРЖ 
С УЧЕТЕМ КОЗ}. ОТХОДА 
ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23
ИТОГО СТАЛИ СОРТ. КСНСГР., КГ:
В натуральной массе
ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23 

ИТОГО СТАЛИ
СГЕРЗЯЕВОй АРМАТУРНОЙ И 
СОРГОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ 
ПРИВ. К КЛАССАМ A-I И С38/23

ас эф. 
Ко тх. 
Кпр.

Код

I.OI
1.00

I.OI
I .2 I

1.01
1.43

1.01
1.49

1.01
1.00

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, гШ ИЗДЕЛИЯ

•Мате
риала

ад.
кзм,

1Л30
23.33.

«

iisZO
33.33J
4-2Л-

c

Г' ' 1
азГзз,
4— д.1- 
C

2ПСС
rtn 'l'j
t~2nX"

c

jin xx tx .
4 - In-Г»V

----- -— !
1ПСС ! 
60,33 J 
,4-2П-, 

C

12ЛС0 
160.33, 
4-1П-c

Г
IZICQ
16J.33.
4-2Л-c

ЗЛС0
6 0 . 3 3 ,
4-Ш -c

ЗПС0
60.33
4-2П-

c

4ЯС0
|60,33,
4-1П-c

4ЛС0
60.33,
4-ЕЯ-

C

ffiCB 
t o . 33
чиш-

c

ЙСБ
JX .3 3
4-2П-c

2DGB
Й0.33
4-13-

C

093000
!

093000 166 9.740 9.740 9.74-'' 9.740 19.70 19.70;19.70 19.70 19.70 19.70 19.70 19.70 9 . 2 9 0 9 .2 X 9 .2 X
166 9.840 ,9.840 9.840 9.840 19.90 19.90: 19.90 19.X 19,X 19. X 1 0 . 9 0 19 .X 1 9 .3 8 0 9.380 9.380
166 9.840 9.840 9.840 9.840 19.X 19.X 19.X 1 9 .X 19.X 19,X 1 9 . 9 0 19.X 9 . 3 8 0 9.380 9.380

093003 р*6 3.920 3.920 Ь.92С 3:920 7.84C 7.840 7.840 7.840 7,840 7.840 11.52 11,52 2 . 3 8 0 2.380 2.380
166 3.9СО 3.960 3.960 3.960 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 11.64 11.64 2.400 2.400 2 .4 X
166 4.790 ,4.790 J4.7X 4.7X 9.580 9.560 9.580 9.580 9.580 9.5SC 14.08 14.08 2 .X 0 2.900 2,900

09X04 166 17.64 25.63 17.64 25.63 46.18 50.30 46.74 50.86 34.78 44.76 35.82 45.80 24,67 32.27 24.67
166 17.81 25.89 17.Ы 25.89 46.64 50.80 47.21 51.37 35.13 45.21 36.18 46.26 24,92 32.59 24.92
166 25,48 37.C2 25.48 37.02 66.70 72.65 67.50 73.46 50.23 64.65 51.73 66.15 35.63 46.60 35.63

093004 166 2.600 12.600 2.600 2.600 2.360 2 . 3 6 0 2.360 2 . 3 6 0 2.360 2 360 2.360 2.360 2.360 2.360 2.360
166 2.630 2.630 2.6X 2.630 2.380 2 . 3 8 0 2.380 2 . 3 8 0 2 . 3 8 0 2.38G 2 . 3 8 0 2.380 2.380 2.380 2.380
166 3.910 13.910i 3.910 3.910 3.550 3.550 3.550 3 . 5 5 0 3.55 0 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550

093000
166 34.24 42.32 34.24 42.32 76.84 81.00 77.41 81.5? 6 5 . 3 3 75.41 70.10 80.18 39.08 46.75 39.08
166 44.02 55.56 44.02 55.56 99.73 105.7 100.5 106.5 8 3 . 2 6 97.68 89.26 103.7 51.46 62.43 51.46

С95000
0S3I00 166 4.980 4.980 4.980 4.980 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4 . 1 0 0

166 5.030 5.030 5.030 5.030 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4 . 1 4 0
166 5. O X 5.030 5.O X 5.030 4.140:4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4,240

095000
166 5.030 5.O X 5.O X 5.030 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140
166 5.030 5.030 5 .OX 5.030 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4.140 4 . Ш 4.140 4.140

166 39.27 4 7 .X 39.27 47.35 80.98 85.14 81.55 85.71 69.47 79.55 74.24 84.32 43.22 50.89 maz
166 49.05 60.59 49.05 60.59 103.9 109*8 104*7 II0 .6 87.40 101.8 93.40 107.8 5tjsa66.57 55.60

1.090.1-2с.0-3 Ш.2РЯ.
Лист

Кеафош» Фцмй М
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КАКЧ5КЛ ;Д1Е МАТЕРИАЛА И
в д зс н  измеряя

Кбэф.
Котхо

»Клрс

В Г Л . го ГУУП. СеРГ\КгНГУ0 „Гг 
СШЬ КРЗШуСОРГНАЯ
полосовая' в=бо-2д>
СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ 
КРУГЛАЯ §10-19 
ШАНКА 
КРУГЛАЯ §6*9
мегашщщня пкж0 назначения
Т1шшГТГкГ|
КЛАСС B te-t ГОСТ 6 7 2 7 -8 0  ш  е т  
С УЧЕТОМ КО35, ОТХОДА 
ПРИВЕДШИЙ К КЛХССГA -I

ТОГО МВПШд кг?
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ 
ЙРИВВДШНЫХ К КЛАССУ АЛ
итого сш и . дрив. к классу ад  «а
ТО Ш  К  КЖСЗГ Л 38/230 к г

ВСЕГО С Т Ш . KPj
В НШРАЛЬШМ МСЧИСДШИ 
ШШ* К КЛАССАМ АЛ й G38/23

« б е т о н ,
ЖПШй М75

Ш :

MX0Q 
ЩМЕНГэ Ti

С_УЧЕТ0Н. КОЭОД̂ ХОДА
М400

J УЧЕ!
ПРИЗ. Г Ж 1 С Ё "

ШШ ПРИНТА, Ш®, К МАРКЕ 400 
М Ш г

m tМ КУБ

1*006Loo

1.02
1.47

К-д

Мате
риала

0°5Х00
092Х0
093400

120000 
:21400

120000

fa
ЙЗН.

IJ6
166
166

166
166
166

Х66
166

573000
573Щ

571000 
571140 
571130 
5712

533000

И З

ш

IS8
168
168

ИЗ
ИЗ
И З

и з

КСДИЧЕСГ30 НА МАРКУ, код ИЗДЕЛИЯ

3 3 .3 3
4 -1 Л -

С

i 3 3 ,3 3  
4 - 2  ;:~

с

2ЛС0 
3 3 .3 3  
4 -  ■ Л— 

С

i

1 3 3 .3 3 . 

ч" с  ~

iTiOZ
6 0 .3 3 .
4 - Ш -

с

1ЛС0
6 0 .3 3 ,
4 -2 П -

Г

|2ЛС0
> 60,33,
4 -1 Л -

с

2ЛС0
6 0 .3 3 ,
4 -2 Л -

с

зл е е
6 0 .3 3 ,
4 -1 Д -

с

з л е е
6 0 . Х ,  
4 - 0  Л- 

v

4ЛС0
6 0 . Х ,
4 -1 Д -

С

4ПС0
6 0 . Х ,
4 -2 П -

С

ШСБ 
3 0 .3 2  ,
4 - ш - ;г*W '

ШСБ
3 0 ,3 3 ,
4 - 2 0 -

С

2ПСБ 
3 0  . Х «  
4 - i n -

с

5 .0 3 0 5 .0 3 0 5 .0 3 0 5 ,0 3 0 1 4 .1 4 0 4 Л 4 0 4 .1 4 0 4 .1 4 0 4 .Х 4 0 4 л т \ 4 Л 4 0 4 Л 4 0 4 Л 4 0 4 .1 4 0 4 Л * *0

1 7 .8 2 1 9 .8 9 1 7 .8 2 1 9 .8 9 4 1 .1 7 4 X .I 7 4 1 . Г7 2 7 .8 2 3 5 .8 6 4 0 .0 0 3 9 .5 7 4 3 .7 2 Х 6 .9 4 1 6 .9 4 1 6 .9 4

1 6 .4 2 2 2 , 4 3 1 6 .4 2 2 2 .4 3 3 5 .6 7 3 9 ,8 3 3 6 ,2 4 5 3 .7 5 2 9 ,4 7 3 5 . 4 1 3 0 .5 3 3 6 .4 6 2 2 .1 4 2 9 .8 1 2 2 . 1 4

2 6 .8 7 2 о .9 0 2 6 .8 7 2 6 .9 0 4 4 .1 9 4 i . 3 3 4 4 .4 1 4 1 .5 5 4 3 .9 4 4 4 .0 0 4 4 . 1 6 4 4 .2 2 2 2 . Х 1 9 .4 7 2 2 . Х
2 7 .4 1 2 7 .4 4 2 7 .4 1 2 7 .4 4 1 5 .0 7 K 2 . I 6 4 5 . 3 0 4 2 .3 8 4 1 .8 2 4 4 .8 8 4 5 ,0 4 4 5 .1 0 2 2 . 7 8 1 9 .8 6 2 2 . 7 8
4 0 .2 9 4 0 .3 3 4 0 .2 9 4 0 ,3 3 6 6 ,2 6 6 1 .9 7 6 6 .5 9 6 2 ,3 0 6 5 ,8 8 6 5 .9 7 6 6 .2 1 6 6 .3 0 Х . 4 9 2 9 .1 9 Х . 4 9

2 7 .4 1 2 7 , Ф* 2 7 .4 1 2 7 ,4 4 4 5 .0 7 42  Л 6 4 5 .3 0 4 2 .3 8 4 4 .8 2 4 4 .8 8 4 5 ,0 4 4 5 .1 0 2 2 .7 8 1 9 .8 6 2 2 , 7 8
4 0 . 2 9 4 0 . 3 3 4 0 .2 9 4 0 .3 3 6 6 ,2 6 6 1 .9 7 6 6 ,5 9 6 2 . 3 0 6 5 .8 8 6 5 .9 7 6 6 , 2 1 6 6 . Х Х . 4 9 2 9 .1 9 Х . 4 9

3 4 .3 1 9 5 . 8 9 8 4 .3 1 9 5 .8 9 1 6 6 .0 1 6 7 .7 167 Л 1 6 Г .8 1 4 , Д 1 6 3 ,7 1 5 5 .5 1 7 0 .0 3 4 ,9 5 9 1 .6 2 В 4 .9 5
5 .0 3 0 5 .0 3 0 5 . 0 3 0 5 .0 3 0 4 .1 4 0 4 .1 4 0 \ 1 4 0 4 .1 4 0 4 , 1 4 0 4 .1 4 0 4 .1 4 0 4 Д 4 0 4 .1 4 0 4 .1 4 0 4 .1 4 0

6 6 .6 8 ] 7 4 . 7 9 6 6 .6 8 7 4  7 9 126  Д 1 2 7 .3 1 2 6 .9 128 Л 1 1 4 .3 ! т2 4 , 4 I I 9 . 3 1 2 9 .4 6 6 .0 0 7 0 .7 5 66.00
8 9 . 3 4 1 0 0 .9 8 9 . 3 4 1 0 0 .9 170 Л 1 7 1 .8 . 1 7 1 ,3 Х 7 2 .9 1 5 3 .3 1 6 7 .8 1 5 9 ,6 174  Л Б 9 .0 9 9 5 .7 6 8 9 . 0 9

2 .4 6 0 2 . 4 6 0 2 .4 6 7 2 .4 6 0 3 .7 2 0 3 .7 2 0 4 .Х 9 0 4 .1 9 0 4 .6 2 0 4 .6 2 0 5 .4 5 0 5 ,4 5 0 1 .5 3 0 1 .5 3 0 1 .5 3 0

0 .1 4 0 0 .1 4 3 0 .1 4 0 0 ,1 4 0 0 .2 3 0 0 .2 0 0 о .г з о 0 .2 3 0 0 ,2 4 0
i
0 .2 4 0
1

0 .2 8 0 0 ,2 8 0 а,080 3 .0 8 0 0 ,0 8 0

0 .6 4 5 0 ,6 4 1 0 . 6 4 5 0 ,6 4 5 0 ,9 7 1
i

0 . 9 7 1  J
i {
1 .0 9 5 ! 11 0 9 5

1

1 .2 0 2

1

Х .2 0 2 1 .4 1 7 1 ,4 1 7 0 .3 9 8 0 .3 9 8 0 .3 9 8
0 .6 4 5 0 .6 4 5 0 .6 4 5 0 .6 4 5 0 .9 7 1 0 , 9 7 1 1 .0 9 5 И  0 9 5 1 .2 0 2 1 .2 0 2 X .4 I 7 I . 4 I 7 0 .3 9 9 0 ,3 9 8 0 ,3 9 8

0 .6 4 5 0 .6 4 5 0 .6 4 5 0 ,6 4 5 0 .9 7 1 0 . 9 7 1 1 .0 9 5 1 ,0 9 5 1 .2 0 2 Х Д 0 2 1 .4 1 7 1 ,4 1 7 0 .3 9 8 3 ,3 9 8 3 .3 9 8

0 . 1 6 1 0 . I 6 I 0 Л 6 Х 0 .X 6 I 0 , 2 3 0 0 . 2 3 0 0 ,2 6 5 0 ,2 6 5 0 , 2 7 6 0 , 2 7 6 0 ,3 2 2 0 .3 2 2 0 ,0 9 2 3 .0 9 2 D .C92
1 .2 3 0 1 .2 3 0 1 .2 3 0 1 ,2 3 0 1 ,8 6 0 1 .8 6 0 2 ,0 9 5 2 ,0 9 5 2 ,3 X 0 2 .3 1 0 2 .7 2 5 2 .7 2 5 0 , 7 6 5 0 , 7 6 5 0 .7 6 5
2» 2 1 4 2 ,2 1 4 2 .2 1 4 z , z U 3 1 0 4 8 3 ,3 4 8 3 .7 7 1 3 ,7 7 1 4 .1 5 6 4 . 1 5 8 4 .9 0 5 4 ,9 0 5 Х *377 1 .3 7 7 1 .3 7 7

0 .0 0 2 0 J3 O 2 0.Q C 2 0 . 6 0 2 0 ,Ш 4 0 , 0 0 4 0 .0 6 4 0 , 0 0 4 0 * 0 0 4 0 . 0 0 4 0 .0 0 4 0,002 0.002 0.002

I.Q90„X-2e.0-=3 00.2РМ
Лист

Каюч»*м
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НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И Ксаф. |
Котх- Мате- Дц. (s.x **.*D

П Оv/-» » Uv) )
4-2П-

С

о Г; ^sc §<о даМЦА ИЗМЕРЕНИЯ Кпр, риала изн.
О чУ * >66 ^
4-2П -]г-W

I СТАЛЬ СГГЕР2НЕВАЯ АРМАТУРНАЯДГ: 093000
2 КЛАСС A-I ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИЙ 093000 166 9.290 9.650
3 С УЧЕТОМ К0Э5. ОТХОДА 

ПШВДД5ШЫЛ К КЛАССУ A-I
1.01 166 9.880 750

4 1.00 166 9.380 9.750

6 КЛАСС Ас-11 ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ 033003 166 2.380 2.380
7
8 Q

С УЧЕТОМ КО35. ОТХОДА 
ЯРИВТДНННКЙ К КЛАССУ A-I

1*01
I .2 I

166
166

2,400
2.900

2.400
2.900

10 КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82 ПО СЕРИИ Q930C4 166 по о н  0 £. ( 25.45
11
12
13
14

с учетом к о й . отхода.
ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ A-I I.O I

1.43
166
166

32.59
46.60

25,70
36.76

КЛАС: А-Ш ГССГ 5781-62 ПО СЕРИИ 093004 166 2.350 3,640
15 С УЧЕТОМ КС35. ОТХОДА 

ПРИГДТЕШЙ К КДАСЙ A-I
1.01 166 2.380 3.680

16
17
13

1,49 166 З.ооО 5.430

итоге СТАЛИ СТЕРН. АГНАТ*. КГ: 093000
19 В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ [АД 46,75 ЛТ 5.3
20 ПРИВЕДЗЛЮй К КЛАССУ А-1 ii.-O 54.65
21 1
22 СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦ. « КГ: {095000
гз ПОЛОСОВАЯ ПОСТ 103-76 Гй СЕРИИ 093100 ТА с *4.100 5 » ICO.
24 :  учетом к о й . отхода Y П Т 

А 6 v! А
j 1,00!

166 4.140 с, тесгИA r-A U
25 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С30/23 166 4.140 5 . IdO
26
27 ИТОГО СТАЛИ СОРТ. КОНСТР.. КГ: * [095000
28 I- НАТУРАЛЬНОЙ КАССЕ 166 4,140 5 150
29 ПРИЬгДДгНОЛ К КЛАССУ 038/23 I 166 4.140 5,150
30
31 ИТОГО СТАЛИ
32
33

СТЕРНКЕВСИ АРМАТУРНОЙ И 
СОРГОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ: 
В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ34 166 50,89 46.68

35 ПРИБ. К КЛАССАМ А- I  И С38/23

■ 11» 1 гщ„ ...т  ■■ ,

166

j

66*57 60.04

4~г;
r j  * йч>

9,^40
9.840
9.840

3.920
3.960

16.25
16.41
23.47

2.360
2.380
3,550

32,59 
41.66

4.100
4.140
4.140

4.140
4.140

36.73
45.80

С

9Л 43
9.840
9.840

3.920
3.960
4.800

16.25
16.41
23.47

2.360
2  о с. л

ЗПСЛ
,  . .Т~

35 Д
♦ v/i
530.

4-2Я ,
С

9.740
9.840
9.840

3.920
3.96'
4,800

4 —«с*ПК»

9.749
Э. 840 
j  .840

**.960 3.9.60
3.920
3.960
4,600

15.58 15.58
15.74 15.74 
22.50 22,50

2.360 2.360
...........2.330 2.380

3 .5 5 0 |3.550
I

32.59131.92 
4 I.6 6 j4 0 .6 9

ц if»
Т- j 1 - - : j ТП1"*;Л | • . V :'>*'■ I .**-г
j  j  S'-. '•, -.5.5 J-5v . '-*3 jw>/ , ,зЗ
-

C ‘ C 1 c

t
A ?.1 re
9 to!

t4*s l

3.920 3 
3.960 !3 
4.800 4

16.23 
IG.39 
23.44

4.240
_____ 4.280
3.550 6.380

’ / * ! I — J

8  ДО
e-;o
QOA

.960

.800

*5 T 6slrv»5 j,
40.6?

4.10014.100 4,
4.14014.140 4,
4.140 4.140 4.

4.140
4.140

100
140
140

4.14014,140 
4 .1 4 0 |4.I40

34,47
44,46

16.23
16.39
23,44

4.240
4.280
16.380

34.47
44.46

36.73
45,80

36.06
44,83

36,06
44.83

,5.100
5.150
5 . .buy

5.150
5.150

39.62
49.61

IR.I00

9.740 je„S5<
9.840 *9.640 18.940
9.840<9.840

3.920 *3.920
3.960 
4.800

15.59
15.75
22.52

3.840
3,880
5.780

3.960
4.800

15.59
15.75
22.52

3.840
3,880
5.780

33.43 33.43 
42.94 42.94

4,920 .4,920

8,940

3.920
3,960
4.800

15.34
15.49
22.16

2.360
2.380
3.550

30,77
39.45

100
5 ’ 150i4.970 4 »’ 970 14.140 
5 .150 j4 .970  4.970 4.140

5.150(4.970 
5.15014.970

39.62
49.61

4.970
4*970

ЗПСД
З С Л З З .З С Л З Д
4-Ш -

c

8.850
8.940
8.940

3.920
3.960
4.800

'15*34
15.49
22.16

2.360
2 ,380
3.550

30.77
39,45

4.100
4.140
4.140

4-18-

9*250
9.340
9.340

2.380
2.400
2.900

9,720
9.820
9,820

1.140 
1.450 
1.760

16.22 27.55 
16.38 >27.83 
23,43 39.79

4 .140.4 .140
4.140 4 ,I4 0 S

30.40 38.40
4 7 .9 1 47.91

2.360
2.380
3.550

30.50
39.22

4.100
4.140
4*140

2.360
2.300
3,550

4 I.4 S
54.92

4 , 1Ш
4.140
4.140

9.720
9.820
9.820

1 .140
1.450
1.760
31.67
31,99
45.74

2,360
2.380
3,5o0

45*64
60.87

4,100
4.140
4.140

4.14014.140 4.140
4.140 4 .140 ,4 .140

34.91
43,59

3 4 .9 Г 3 4 .6 4
43.59 4 3 . 3 6

45.62
59.06

49.78
65,01

X . Q 9 0 . I - 2 C . Q - 3  0 0 .2 P M
Л и ст
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К Х Г Б Л В Д  М 

ж а а в я а т

в ? „  1 .1 Ю  у н т ,  (ш м о с у 0 щ 4
СТл&> .^ / Е т С Х Р П Ш  

ЙМОООВА* 8 -6 0 -2 6 Q
~ т  ш л о::,- -

‘ДЛЯ 810-1

® 0 Й .  8 1 Э Ш № П Я

с ш

1 С £ « Ч З С Л 0  Н ‘  Н А Р Х У »  к е д  K £ 2 3 £

НС
33.33 J2 L 3 3
4 - r u :

п с

B 0 I4 . Г4с! < Л40*4о 140
я л | :о .о г !1 5 .б 5  и л з

й о г *
U « 7

.1200001
Й Щ

5S  ?1МЫ1. К Г

™ ^ И Ш 8  

M . I W и ®®8
т ш 0 ? г

ш

т oar &л.
>0

Й  I  С38/23

ШЙШ*f c ,  Ш Ш .  К  М Ш 1  4 »

^ m iu w s*i^ o и  Ш 2

В О Ш Ь

2 8 0%

166123,04 
265 23о50 
Х 6 6 | 3 4 С5 5

(
Ш | 2 3 о5 0  

134.55

Х66Е 73.95 
X56j50XoO

16*Н 5 ^ * 6 6  
£6о|79Л0

М-93 24.93

9 Л Х 0
9.500
Moll

ПЛ4
16.37
54.74
4 Л 4 0

45.86, 
59.68] 52.8?

9 S00
M e  22

48 73
4c 240

40.95,

4 , *401

4oS=C

5.030 
V.240 
23.68 '12 ,2B

ПС | 2 X  
1 5 .3 3 4 3 3 .3 3 i 2 I ;
4ЛЗЛ» 4<=S^Hc*m=bC

7.42u 
7 c 570 
ll.X3

7.570
ХХЛЗ
40 c 22 
4Л40

34.38
44.36

5.420
5.533 
8 . ' 3 0

5.530
8,130
З Х Л 6
4 e 140

2 7  т йд. A-35.30

7Л90! 15 Л2 
7.33o 15.42 
10.78] 22*67

7c333:15.42 
JO.78 22.67
29 0 93 
/сббо;

2 4 .3 7
32.59

62.36
5.030

§1.23
66.39

2х з > г 0г э о
I

i s
57300И
§73114

158
57X000* „ 
571X401 I 
§71130 
57I20G

m m f W t

3,460

0 Л 2 0  0 . 1 * 0

*•904
*•904,

0,904

2.730

0,150

0.714
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