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1 -  О Б Л А С Т Ь П Р И М Е Н Е Н И Й

и  к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а/
1 . 1 .  Д А Н Н Ы Й  В Ы П У С К  Р А З Р А Б О t А Н  | Т Р И М Е Н И Т Е Л ь Ь О  К  Р А С Ч Е Т У

П Р О Ч Н О С Т И  И  Д Е О Ю Р И А Т к З Н О С Т И  Н Е С У Щ И Х  К О Н С Т Р У К Ц И Й  Ж Е С Т К О Й  С Б Г ■ 'H Q -  

м а н о  Л И Т  Н О И  ф У Ч Д А Ч Е Н Т Н О *  Т О Д В А Л Ь Н О Й  Ч А С Т И  З Д А Н И Й  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  П О  

С Е Р И И  1 . 0 2 В . 1 - 6 С П  П Р И  С О В М Е С Т Н О Й  Р А Б О Т Е  С  К О Н С Т Р У К Ц И Я М  К А Р К А С А  

Н А Д З Е М Н О Й  Ч А С Т И  П О  С Е Р И И  1 . В 2 0 .  1 - 2 С ^ Л Я  П Р О Е К Т И Р О В А Н А ,  П Р И В Я З К И  

И  С Т Р О К  . ' Е Л Ь С Т Ь А  В  О Е И Г М И Ч Е С К И Х  Р А Й О Н А Х  7 ,  S ,  9 Б А Л Л О В  Н А  

П Р О С А Д О Ч Н Ы Х  ГРУН.АХ П Т И П А  И  П  К А Т Е Г О Р И И  П О  С Е Й С М И Ч Е С К И Й  

С В О Й С Т В А М ,  С  У С Т Р А Н Е Н И Е М  П Р О С А Д О Ч Н Ы Х  С В О Й С Т В  Г » >  Г Г О В  Н А  В С Ю  

Г Л У Б И Н У  Д Е Ф О Р М И Р У Е М О Й  З О Н Ы .

Т О Л Щ И Н * »  Л Р О С А Д О Ч Н О Я  , О Л Ш И ,  М  -  Н  ■  2 В .

В Е Л И Ч И Н А  П Р О С А Д К И  Г Р У Н Т О В  О Т  С О Б С Т В Е Н Н О Й  К А С С Ы ,  И  - * > ^ < 0 . 4 .  

С .  Е Д Н Я Я  В Е Л И Ч И Н А  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  П Р О С А Д  О Ч Н О Г О  Д А В Л Е Н И . .  Г Р У Н Т О В О Й  

Т Э Л Щ И ,  К П А  < К Г С / С М 2 >  - P j ,  « 8 0 < Й . £ .  .

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К . »  У П Л О Т Н Е Н Н О Г О  Г Р У Н Т О В О Г О  С Л О Я  О С Н О В А Н И Я  В  

В О Д П Н А С Ы Ш Е Н .  О М  С О С Т О Я Н И И  (  * 0 . 8 )

П Л О Т Н О С Т Ь ,  К Н / М З  -  ( Т С / М З )  j P  « 1 9 . 5 ( 1 . 9 $ )  .

П Л О Т Н О С Т Ь  С К Е Л Е Т А  У » 1 Л О Т Н Е Н Н О Г О  Г Р У Н Т А ,  К Н / М З ' T C / M 3 J  -  

О « 1 6 . 5 ( 1 . 8 5 ) .

Ь 0Н О Р М А Т И В Н Ы Й  У Г О Л  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  Т Р Е Н И Я  ■ J r  « 2 4

Н О Р М А Т И В Н О Е  У Д Е Л Ь Н О Е  С Ц Е П Л Е Н И Е  К П А С К Г С / С М 2 )  -  С у , *  3 0 ( 0 . 3 ) .

М О Д У Л Ь  Д Е Ф О Р М А Ц И И ,  М П А ( К Г С / С М 2 >  -  Е * - 3 < 1 в В >

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т  Т Р Е Н И Я  Ф У Н Д А М Е Н Т А  П О  Г Р У Н Т У  -  0 . 4 9  

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Г Р У Н Т О В  О Б Р А Т Н О Й  З А С Ы П К И  3  В О Д О Н А С Ы Щ Е Н Н О М  

С О С Т О Я Н И И !

П Л О Т Н О С Т Ь ,  KH/HJ( Т С / Р З )  *  / > -  « 8 1 1 . в )* о
Н О Р М А Т И В Н Ы Й  У Г О Л  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  Т Р Е Н И Я  -  J g  . " 3  

'  Н О Р М А Т И В »  J E  У Д Е Л Ь Н О Е  С Ц Е П Л Е Н И Е ,  М А . К Г С / С К 2 »  -  С * 2 В ( 0 . 2 >

ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧС»-*'.* ПАРАНЕ'. PC36? НЕХАНИЧ/ЛлХХ 

СВОЙСТВ ГРУНТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕН. . Ы  Ш  “УКАГЧШгЯР Гр

РАЗРАБОТКЕ И КСРРЕКТИРСЖКЕ ТИПОВОЙ fiPOEKl^CM ДОКУМЕНТ: ЧЦЬ

ОБЩЕСТВЕН» < ЗДАНИЙ И COOPi ДЕНИЙ*. ПКХ.ДМг**М.

1.2 ПРИ ЛРОЕКТИРОВР..ФМ ЗДАНИЯ С  ЖЕСТКОЙ ФУНДАМШГНО- 

ПОДЬАЛЬЧОЯ ^АСТЬЙ, ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС НАЗНАЧЕНИЯ ЕЕ

ВЫСОТЫ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ МЕТКОСТИ И  ПРОЧНОСТИ 

КОНСТРУКЦИЙ ФУР^АПЕНТМЫХ ДИАФРАГМ И НЙ4ЭЕЖ0Г£ КАРКАСА.

ВЫСОТОЙ ФУНДАМБМТНО-ПймВАЛЬНСМЧ ЧАСТИ МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ МЕЖДУ КОНСТРУКЦИЯ»» ИУЛЕЭОГО ЦИКЛА И 

КАРК..СОМ ЗДАНИЯ, ТАКИМ ОБРАЗОМ ДОВОДЯ УСИЛИЯ Ш КАРКАСЕ ДО УРОВНЯ 

ЭКВИ8АЛЕНТЫХ ПО СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 9,0 И  У БАЛЛАМ*

1.3 КАК ПРАВИЛО, УСИЛИЯ 8 ЭЛЕМЕНТАХ ФУНДА№гиТНО-ТХ)ДВК,ЬНОй 

ЧАСТИ И ЭЛЕМЕНТАХ НАДЗЕМНОГО КАРКАСА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТОМ НА 

ОСОБоЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК С ГгРОСАДКШ. ПО ПОЛУЧЕННЫМ УСИЛ'ТН 

П0ДБЮ»А»Т1.Я ДИАФРАГМЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА ПО НОМЕНКЛАТУРЕ СЕРИИ 

1.020.1-6СЛ,ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЬНАЯ Р.<БОЧАЯ АРМАТУРА 8 МОНОЛИТНЫХ 

ПОЯСАХ, А ПО НОМЕНКЛАТУРЕ ВЫПУСКА I.B29-. 1-2^ЮДБИРАаТСЯ ЭЛЕМЕКТЫ 

НАДЗЕМНОГО КАРКАС.», ПРЕДВОРИТЕЛЬНО ПР8ИЗВЕДЛ РАСЧЕТ НАДЗЕМНОГО 

КАРКАСА НА ОСОБОЕ "ОЧЕТАНИЕ НАПРУЭОС С  СЕЙСМИКОЙ.

изго,1-всп. о -2-о/пз

Поясни те л ь н а я
Сгсгдел А л / J истой
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1,4 9 СЛУЧАЕ СОВПАДЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЗДАНИЙ ПО
« и  •

НАЛ УЗКЕ, ВЫСОТАМ И КОЛИЧЕСТВУ ЭТАЖЕЙ , А ПЛАНИРОВОЧНАЯ ПХЕПА 

СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОЙ ИЗ ПРИЛАГАЕМЫХ К ТА~ЛИЦЕ 1(СМ. НИЖЕ» ПРИ ЭТОМ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА ПРОСАДГЧНОЙ ТОЛЩИ в ПРЕДЕЛАХ ЗНАЧЕНИЯ 

ПРИВГДЕН» JbIX в  П. 1. 1, ВЫСОТУ ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ, Ее 

АРМИРОВАНИЕ, НАДЗЕМНЫЙ КАРКАС ПО ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 8 

-ВАЛЛА МОЖНО ПРИНЯТЬ БЕЗ РАСЧЕТА ПО УКАЗАННОЙ ТАБЛИЦЕ 1,  

ПРЕДВАРИТЕ "ЬНО ОПРЕДЕЛИВ РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРОСАДКИ, ГРУНТА ПО 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ, РЕКОМЕНДАЦИЯМ И ПОСОБИЯМ /1, 10/ .

. НАЛ.'ИМЕР, ДЛЯ 2-Х  ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С ПЛАНИРОВОЧНОЙ СХЕМОЙ 

^ООТВЕТСТВУЮЩЕП СХЕМЕ Ч* 1 ТАБЛИЦЫ 1 0  3 Г  АЛЕНОЙ ЗОНЕ, ПО

СЕЙСМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ .1Р'1 РАСЧЕТНОЙ ПРОСАДКЕ Sjf -15 СМ# ВЫСОТУ 

ФУНДАЬЕМТНО-ПОДВАЛЬНОЙ -  .. т ц  и ЕЕ АРМИРОВАНИЕ МОЖНО ПРИНЯТЬ ПО 

СТРОКЕ 3 Т* БЛИЦЫ 1.  ОПРЕДЕЛИВ ТАКИМ.ОБРАЗОМ ТРЕБУЕМУЮ АРМАТУРУ 8 

ДИАФРАГМАХ, ПО НОМЕНКЛАТУР^. 1.В2И. 1г 6СП ПОДБИРАВ НУЖНЫЕ МАРКИ;

.5 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ^ С Ч Е Т О В  «. РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНЫ 

В ТАБЛИЦЕ п р и н я т о *

-  УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТЕ 91,,' СЛОИ НА ВСЮ ГЛУБИНУ ДЕфОРМРУЕМОЙ ЗОНЫ 

С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ А ЗНА‘Т..ХИЯМИ ПАРА* СТРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Г» УНТОВ ПРИВЕДЕННЫХ 8 П . * %.

-  УСЛОВНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАДЗЕМНОГО КАРКАСА НА

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕНО ХОСТЪЮ <?» 8 И ( 7 БАЛЛОВ

СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ КСЛОНН — ДЙТТ| 4JS231 4020* ДЛЯ РИГЕЛЕЙ НА 

ОПОРАХ* ВЕРХНЯЯ -  2*36,  2̂ 32,  20:28,  НИЖНЯЯ -  2052,  2028,  2023.

* ПРЕДЕЛЬНАЯ НЕСУ :АЯ С П О С О Г Ю С Т Ь  ГРУТГА ОСНОВАНИЯ ГДЕ*

R - РАСЧЕТНОЕ СПЛРОТИРПЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ ОПРЕДЛЯЕМОЕ ПО /1, 18/ 

\»Ь ТАБЛИЦЕЙ 1 №ЖН0 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И 8 СЛУЧАЯХ ,  * ЕСЛИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА №ЧИАЧИТГЯ-Ю ОТЛУЧАЮТСЯ О Т ПРИНЯТЫХ U 

ДАННОМ ВЫПУСКЕ, НС ПРИ ЭТОМ ПОЛУДЛИНА КРИВОЛ1НЕЙНОГО УЧАСТКА 

ПИЗСА&СЧНОЯ БОРСИКи *• 2Уи .

>.7 ПРИ НАГРУЗКЕ НА ПЕРЕКРЫТИЕ ОТ 60В ДО SOB КГС/М2 

НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ШИРИНУ ФУНДАМЕНТНЫХ ЛЕНТ И ТОЛЩИНУ 

УПЛОТНЕННОГО ГРУНТОВОГО СЛОЯ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ !
I

ДАННЫМИ ТАБЛИЦЫ.

1.8 ПРИ ОБСЧЕТЕ ПРОЧНОСТИ фУНДАМЕНТНО- ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ВЫСОТА НИЖНЕГО ОБ'ВЯЗОЧЧОГО ПОЯСА, ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 

ФУНДАМЕНТОМ ПЕРЕДАЮЩИМ д а в л е н и е  ИА ГР У Н Т, ПРИНЯТА ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ I

h~W  см, ВЕРХНИЙ ОБ ВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС = 23 СМ, БЕТОН КЛАССА О- 25.*к/4

ПРОДОЛЬНЫЕ СТЕНЫ ПРИНЯТЫ ГЛУХИЕ БЕЗ ПРОЕМОВ , ПРОЕМЫ РАСПО

ЛОЖЕНЫ В ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕНАХtГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕ-  

РЕЗЫВАЮЩИХ СИЛ к Q  " ,

■i.9 В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, КОГДА КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ИЛИ

Пл а н и р о в а н н а я  с х е м а , л и б о  в е л и ч и н а  п р о с а д к и  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а ю т 

с я  О Т Пр и н я ты х  з  -А вли и е  i п р о и з в о д и т с я  р а с ч е т <см  п .1. 3» с  у ч е т о м

Р£КПМЕНДАЫ<1И ИЗЛОЖЕННЫХ В РАЗДЕЛАХ 2 , 3 ,  4 ДАННЫХ УКАЗАНИЙ, ‘ *

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИВ ТРЕБУЕМУЮ ВЫСОТУ ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ПО ПРИДАЛAL,.’'ibeM n iA ia iP C e O ^b M  СХЕМАМ И ГРАФИКАМ ПРИВЕДЕННЫМИ 

А ДАННОЙ ВЫПУСКЕ ,4. J4 • 0?СН СКОРРЕКТИРОВАВ ЕЕ ПО ВЫСОТЕ ДИАФРАГМ,

ПРИНЯТЫМ 3 НСМ£?-чЛА‘,'УР‘С 1. 033. 1-L .cn  ВЫПУСК 0 -  2 С УЧЕТОМ

НИХНСГО К 9ЕРХНЕГС МОНОЛИТНЫХ ОБ'ВЯЭОЧНЫХ ПОЯСОВ.

*,Q'‘o.i - 6сп. о —г - о т з

К с ч и р о е  > я ф о р м а т  А Зr<rw ' iinwtWMwA "J
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТА к АРМИРОВАНИЯ фУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОИ ЧАСТИ ЗДАНИЯ И ТРЕБУЕМОГО КАРКАСА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОГО. 
г»и СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ДЛЯ КАР!'' СЧО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ С ПРИЛОЖЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОКРЫТИЕ^,«4ввИГС/?Г; НА П£>*£КРЫТИБ «&ЗФКПС/Я2

5

ГА** S f i  ~  расчетная величина просадки» полная высота фундаментно-подвальной части) $  ~ *-1рика фундамента^
продольная рабочая арматура • монолитных поясах кл.А?Ш| //  - тоже в перемычке; d  - диаметр стержней сеток тела • 
диафрагм кл.А-Ш при шаге S » 20S мм; поперечная арматура нижнего монолитного пояса на участках с проемами кл.А-1
Г ф и  шага попеоечных стержней S  - 1 3 в  мм; а ш -  ширина осадочного два; А у л г -  толдмча уплотненного грунтового сдоя 
основания, Ар - высота сворной дмафрагмы.

К о п и р о м д 3 g e * M t J M L
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Г2. Р А С Ч Е Т

И Р А С Ч Е Т Н А Я  М О Д Е Л Ь  С И СТЕМ Ы

2.1 основная задачей расчета является обоснование 
БЫГРАННС"О КОНСТРУКТИВНОГО варианта фундаментно-подвальной части 
ЗДАНИЯ, ПРИ СОРЧССТНОИ РАБОТЕ С КОЧСГР) СЦИЯМИ КАРКАСА НАДЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ, ОБЕСЛСЧИСАК-ЩСГО ВОСПРИЯТИЕ УСИЛИИ ГЫЗВАНКЫХ НЕРАВНОМЕРНЫМИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ЗСГ5НОИ ПОВЕРХНОСТИ "И СНИЖЕНИЯ УСИЛИИ В НАДЗЕМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ КА 1'АСА ДО УРОВНЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ( В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРИНЯТОГО КАРКАСА ПО САЛЬНОСТИ1.

2.2 ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОСТРАНСТВЕ МОИ СХЕМЫ КАРКАСА НАДЗЕМНОЙ 
«Речи СОВМЕСТИТ С ПЕРЕГоесТИПЧИ ЛЕНТАМИ ф.' ЧД АЛЕН, НО—ПОДВАЛЬНОЙ
ч-<сту. роирлмиихся на основание с пер_менннми коэффициекглтдт 
постгли, можно еэспользовАты: я программами пппапжбк, вк лира и д р.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОСТЕ"Ч ПО ДЛИНЕ ЛЕНТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ» ПО 
ПРОГР -MB G -ЗОВ, РАЗРАБОТАВШИ КИЕВЗНИЮП.

ТТГ НЕЧИСЛЕННЫЕ ПРОГРАММ)* Е СРЕДСТВА ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
FACC-n-iiA'b КОНСТРУ Т1ИИИ ЗДАНИЯ i ОТСЕКА) НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С СНС-БАКИЯ ВЫЗВАННЫЕ ПРОСАДКОЙ.

ВЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Д. ФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ НА ЧАЛРЯЖЕННО- 
ДГФОРМИТ СЗАННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ В 
ссгатвЕтетви с -методическими рекомендация м  .ю ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
КОНСТРУКЦИИ КАРКАсНО ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 
ПРОСАДОЧД1Х I ’УНТАХ1" КИЕВЗНИЮП I7B4 Г. И РСН 297-78.
2.3 ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТ® ПОСТЕЛИ <КОЭцН$ИЦИЕНТОВ 

ЖЕСТКОСТИ) ОСНОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 6 -ЗПВ ГРУНТОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ОПИСЫВАЕТСЯ КАК ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНАЯ СРЕДА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ С 
ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТЕПЕНЬ» ПРИЕЛИ 1НИЯ УЧЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИИ И ВЫРАВ1.И8АНИЕ ДЕФОРМАЦИЯ 
ОСНОВАНИЯ,ПОЛУЧИТЬ МОЛЕЕ ПРАВДОПЬДОБНУМ КАРТИНУ I .А,ПРЯЖЕННОГО

СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ системы. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА +

ПРОЕКТИРОВАНИЯ V СТГСиТеЛЬСГОА, :" С Г  ЭТИХ ФАКТОРОВ ПРИВОДИТ к 

уменьшению НСРАВИОРСП ГОСТИ ДБТУРК Лтп ОСНОВАНИЯ и  КАК СЛЕДСТВИЕ к 

СУЩЕСТВЕННОМУ С*" Ч1Г'1ИЮ >ГУП-'Л  В СУНДАМСНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ

здания и жестко ccj-арчого с нмм надземного КАРКАСА.

2.4 НАДЗСГ 'ЛЯ ’ПСТЬ КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ СОВМЕСТНО С 
ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ а^ЕДСТАЗЛЯСТСЯ В ВИДЕ 
ПРОСТРАНСТВЕН}ЮЯ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ СПИРАЮЩУЮСЯ HA НЕЛИНЕЙНО 
УПРУГОЕ ОСНОВАНИЕ С переменными КОЭФФИЦИЕНТАМИ ПОСТЕЛИ ПО ДЛИНЕ 
ПЕРЕКРЕСТНЫХ ФУНДАМЬЧТНЫХ ЛЕиТ <СМ. РИС.1.)

2.3 В Р? : кдтг».! ВАЕПОИ ПР0СТРАНС7ВЕННОЙ СИСТЕМЕ,
фУМДАМЕНТНО-ПОДСЛГиг’’ !С УЗОР’ Ю-МОЧОЛИТИЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СОСТОЯЩИЕ 
ИЗ СОВМЕСТНО РАЕС'АЦ ЩИУ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛОНН ОБ ВЯЭОЧНЫХ 
ПОЯСОВ И ПЛАСТ И! iHAT’JX TCmKJCTCHJ ПЫХ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ (РИС. 6), с 
ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ ПРСЕКТМРОРАНИЯ ТОЧНОСТЬ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 
ВИДГ УПРОШЕННОЙ ПГРС‘'РЕСтноя СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ. НА КАЖДОМ 
УЧАСТКЬ СТЕРЖНЯ ЕГ_ И^ГИбНАЯ И СТВИТОЕТЯ ЖЕСТКОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПО ф. ОПТИЧЕСКОМУ СЕЧГ^И»" *"*ТЕНЫ.

ПРИ НЕОБХОДИМОЕТИ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ТРЕЩИННООБРАЗОВАНИЯ И 
ПРОЯВЛЕНИЯ УЛРУГО-ПЛАС ТИЧЕСКИ/ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, ЖЕСТКОСТНЫЕ

* I

ХАРАКТЕРИСТИКИ КО^РЕКТИРУМТСЯ 3 С00Т8ГТСТ8ИИ С ДЕИСТВ1ЯНЦИКИ
УКАЗАНИЯМИ Ч НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМО ▼ЛММ.

ОБОСНОВАННОЕ ИСПаЛЬЗОГАНИЕ ТАКИХ ПРОСТЫХ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТЬ ТР)ДОЕМКОСТЬ РАБОТ ПО РАСЧЕТУ И В 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЯ БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ДЛЯ ПРАКТИКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ.

г а
м г о . £ - е м . о ~ 2 - с 1 л э  П И
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S. 1 ДЛЯ «HPE.JEWEHM1» коэффициентов ПОСТЕЛИ (КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ЖЕСТКОСТИ) ОСНОВАНИЯ, ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНАЯ -и-,СТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
к а к с и с те м а  Пе р е к р е с тн ы х  л е н т <с м . р и с . 2>.

• *ШИРИНА ФУНДАМЕНТНЫХ ЛЕНТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 8 СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК
УПЛОТНЁННОГО ОСНОВАНИЯ.

ЖЕСГКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТ ПО УЧАСТКАМ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРИВЕДЕННЫМИ С УЧЕТОМ РАМ КАРКАСА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ.

3.2 ОСНОВАНИЕ МОДЕЛИРУЕТСЯ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМОЙ НЕЛИНЕЙНО- 
УПРУГИХ ШАРНИРНО ГЭЯЗАННЫХ С ФУНДАМЕНТАМИ СТЕРЖНЕМ, КАЖДЫЙ ИЗ 
КОТОРЫХ ЭКВИВАЛЕНТЕН ТСООТВЕ7 СТВУ)С«ЕМУ УЧАСТКУ ОСНОВАНИЯ (РИС. 4) 
ШАГ СТЕРЖНЕЙ В ОБЩЕГ СЛУЧАЕ ПОхкт ВЫТЬ ПЕРЕМЕННЫМ. ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ 
НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ОСОБЕННОСТЯМИ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ, ХАРАКТЕРОМ ДЕФОРМАЦИЙ
о с н о в а н и й % Пр и л о ж е н и я н а г р у з о к , т р е б о в а н и я м и т о ч н о с т и р а с ч е т а и

Т.А. ЖЕСТКОСТЬ ОСНОВАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КОЭФИЦИЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ, 
КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ в 
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ' НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СЛУЧАЯХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ПРОСАДОЧНСй
в о р о н к и - в Се р е д и н е о т с е к а , ч т о с о о т в е т с т в у е т п ро г и б у и в т о р ц е ,
ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ВЫГИБУ (СМ. НА РИС.2 СООТВЕТСТВЕННО ЗОНА X И 
2,3).ПОЛУДЛИННА КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ЭТОМ ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 

% m if) t *%*3 Ай ПОЛУ ДЛИННЫ ЗДАНИЯ (ОТСЕКА). В ПРЕДЕЛАХ ПЛАНА 
ЗДАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ С| И Cgl БУДУТ ПЕРЕМЕННЫМИ (РИН.5).

3.3 РАЗЛИЧНЫЕ СТАДИИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
КАЖДОГО ИЗ СТЕРЖНЕЙ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ ОСНОВАНИЯ ОПИСЫВАЮТСЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПРИБЛИЖЕННОЙ ДИАГРАММЫ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЯМИ И

-  АЖ. —1- Ф г>||

ДЕФОРМАЦИЯМИ. ЛГЕДСТАЗЛЯЕТСУ - •££ ♦’̂СЬ-Ч'Л-ЛЖЕЙНЕ-' ©У*-5<ЦИИ
В ОБЩЕМ С ЛУЧАЕ * V4T ДВЕ ХАНА- ТЕР.7-й? 704W /СТОП* (РИС.'1 . 

СБС'-.НАЧЕН'Г/, ПРИНЯТЫЕ г«‘ ДИЙГР*ЧМЕ«
<? -  OTbOCV,-‘»T- Ь'Ъ ДЕФОРМ.-ХИР

h  -  ДЛИНА СТЕРЖНЯ!
&  - НАПРЯЖЕНИЯ В СЕЧЕНИИ СТЕРЖНЯ, РАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЮ В

0'“Ч0ВАНИЬ1,
[%гр]- ПРЕДЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ГРУНТ ПЕРЕХОХИТ 

В СОСТОЯНИЕ ТЕКУЧЕСТИ»
М - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ,- СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРЕДЕЛЬНОМУ

НАПРЯЖЕНИЙ;
^  - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСНОВАНИЯ. ВЫЗВАННЫЕ 

ЗАМАЧИВАНИЕМ ГРУНТА»
ДИАГРАММА ОТРАЖАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ОСНОВАНИЯ!

В ЗОНЕ ДЕФОРМАЦИЙ ГРУНТА ОТ ПРОСАДКИ ПРОИСХОДИТ СВОБОДНОЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ВЕЛИЧИНУ^ ДО НАСТУПЛЕНИЯ
КОНТАКТА С ОСНОВАНИЕМ. НА ДИАГРГ ТМЕ ■ А • ЭТА СТАДИЯ
АППРОКСИ ИРУЕТСЯ УЧАСТКОМ 0-1. ТОЧКА X ДИАГРАММЫ СООТВЕТСТВУЕТ
МОМЕНТУ НАСТУПЛЕНИЯ КОНТАКТА СМ. РЦС.З

ПОСЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОНТАКТА ОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОТУ.
ЕГО ЖЕСТКОСТЬ НА ЭТОЙ СТАДИИ РАВНА ЗАДАННОМУ КОЭФФИЦИЕНТУ
ЖЕСТКОСТИ С[ ИЛИ Сg l (УЧАСТОК 1-2 ДИАГРАММЫ).

В ПРОЦЕССЕ НАРАСТАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ,- НАПРЯЖЕНИЯ В ОСНОВАНИИ
, »

ВОЗРАСТАЮТ. В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ОНИ ДОСТИГАЮТ ЗАДАННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ, [Rzp] НАСТУПАЕТ СОСТОЯНИЕ ТЕКУЧЕСТИ ОСНОВАНИЯ. НА ЭТОЙ 
СТАДИИ гАБОТЫ ЖЕСТКОСТЬ УСЛОВНО ПРИНИМАЕТСЯ РАЗНОЙ НУЛЮ.
ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫНУЖДЕНЫ 
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ВВЕРХ, ДИАГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
СВОБОДНОГО ОТРЫВА ПОДОШВЫ ОУНДАК .НТА ОТ ОСНОВАНИЯ.

иого.1-всл. о..-2-о1/!э
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ДЛЯ ЗОН, ГДЕ ДЕФОРМАЦИЙ ОТ ПРИСАДКИ НЕТ, Т.Е. ИМЕЕТСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ КОНТАКТ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ С 
ОСНСТАНИЕМ < =3), ОТ7ЕЗОК а-l ДИАГРАММЫ ОТСУТСТВУЕТ И ДИАГРАММА
ПРИНИМАЕТ ВИД "В"- (РИС.З),

3.4 ОПИСАННАЯ ВЫШЕ МОДЕЛЬ ПРОСЧИТЫВАЕТСЯ ПС 
ПРОГРАММЕ G -ЗЛУ ' (ГАММА), ‘ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 
СОПРОВОЖДЕНИЮ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ В ОТРАСЛЕВОМ ФОНДЕ АЛГОРИТМОВ И 
ПРОГРА.И [>РИ ИНСТИТУТЕ КИЕВЗНИИЭП. • .
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ J  ~ЗПВ ДАНА В 
VKA3AHVWX ПО РАСЧЕТУ ' НУЛЕВОЕ ЦИКЛА КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО
при мг н ен и я Мн о г о э т а ж н ы х о б щ е с т в е н н ы х з д а н и и , п р о и з в о д с т в е н н ы х и
ГСПОМОГАТЬ.а»НЫХ ЗДАР0< Л ПРОМЫИЛОЧНЫХ- ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА П7 ОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕРИИ 
1.02П.1-ЗПВ ВЫПУСК 0~2.

3.3 ПО ПОЛУЧЕННЫМ ЛИДИЯМ *//,'*  г ШАРНИРНЫХ СТЕРЖНЯХ. -
МОДЕЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ЛЕН‘Г В»
РАССМАТРИВАЕМОЙ ТОЧКЕ, ОПРЕДЕЛИМ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОСТЕЛИ ОСНОВАНИЯ
Г. ; '"VPМУЛЕ С ; - Т ~ —  ГДЕ» А/ ~ ПЛОЩАДЬ >ЛДООВЫ ФУНДАМЕНТА,

*  A i  *
ПРИХОД'MlГ\ЯСЯ НА СТЕРЖЕНЬv А [ ~  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТА В ЭТОЙ 
ТОЧКЕ. ЭТИ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СХЕМЫ ЗДАНИЯ (6l.PHC.t«).
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4.1 ПОСЛЕ СПРЕДЬЛЕКИЯ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЛ ̂ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
СЛГ. ДУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЯ НУЛЕВОГ^ ЦМкДД.

-  ПРОЧНОСТЬ ПГ . СЖАТИИ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНЫ» СЕЧЕНИЯ|

- ПРОЧНОСТЬ HOt НЛЛЬШХ СЕЧЕНИЙ по ИЗГИБАЮЩЕМУ МОМЕНТУ*
- ПРОЧНОСТЬ. СЕЧЕНИИ ГО ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЕ»
-  ПРОЧНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫ/ И ГСРИЗОНТАЛ.ЩЫХ СВЯЗЕЙ СДВИГА|

• - ПРОЧНОСТЬ НИЖНЕГО 0S•ОЯЗОЧНОГО ПОЯСА ОДНОВРЕМЕННО-
ЯВ.'ГЕи.ЕГ ОСЯ ФУ1 'длиентнии лентой п е р е д а ю щ е й н а г р у з к у о т зд ани я  ка  

ГРУНТ, НА УСИЛИЯ <РАСТЯЖЕНИЕ, ГЖАЧИГ.) ВЫЗВАННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫИИ
ДЕФОРМАЦИЯМ г р у н т а .

ПРИМЕЧАНИЕ*

а СЛУЧАЯХ ПОДСОСА ЭЛЕМЕНТОВ ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПО 

ТАБЛИЦАМ I  И 2 ДАННОГО ВЫПУСКА СЕРИИ 1 .0 2 2 .1-6СЛ ПРОВЕРКУ 

ПРС JHCCTM МОЖНО НЕ ПРОИЗВОДИТЬ.
4 ,2  НЕСУЩИЕ СПОСОБНОСТИ ДИАФРАГМ"ТЕ С ГКОСТИ ПО ПРОЧ1 ’ОСТИ 

СЕЧЕНИИ НАКЛОННЫХ К ГСРИЗШТАЛСНСЯ ОСИ ЭЛЕМЕНТА И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

ПРИ СЖАТИИ ПРИССДЕ^Ы В ТАБЛИЦЕ 2 .

А,3  НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА РАССЧИТЫВАЮТСЯ НА НАГРУЗКИ 

ПЕРЕДАВ. £ПЫГ  НПАПОДВА ЯСНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ И НА ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА С 

УЧЕТОМ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И С УЧЕТОМ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ НА

ПРИЛеГУЛйЕИ ТЕРРИТОРИИ {ПРИ ОТСУТСТВИИ КОНКРЕТНЫХ ДАННЫХ*
^  • П С / П С ' .

■У

4 .4  УСИЛИЯ О СТЕНАХ ПОДВАЛОВ ОТ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ГРАНТА
\

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК ДЛЯ БАЛОЧНЫХ ПЛИТ НА ДВУХ ОПОРАХ. С ШАРНУРОИ 

НА УРССНЕ СОПРЯЖЕНИЯ С ФУНДАМЕНТНОЙ ЛЕНТОЙ (НИЖНИЙ ОБ'ВЯЗОЧНЫИ 

ПОЯС) И ШАРЬИРНОИ ODOF-OR В УРОВНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ. С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОГО

•г* ***T*JmmWhaj0bt аынцигц ни»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИИ ОТ ПОВОРОТА ФУНДАМЕНТА И €»& в£ДО Й  CTSH 

ПРИ ЗАТРУ ГЕНИИ ТГМ ИТОРЧИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ к  л т д о э д /  !-Г '{№ -}'(Ш  НАГРУЗ

КОЙ с одной его стороны . ,

* 7 г ) - 2 . c - t p ( i s - ~  J f b j/ .J ?

e - j  * [ ( g l , ' - p f i ) f y i (* ~  У / 2 - 2  С -  y / z j - s l

где  i

f-r-
НОРМАТИВНАЯ ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА -1TC/M2 «ПРИНЯТО В РАСЧЕТЕ) 
ОБ'ЕМНЫЯ ВЕС ГРУНТА TC /rtZv ПРИНЯТ-1.6ТС/НЗ

У  - УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ГРУИ7А-28 
ф - УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ГР УН ТА  22 (В . 22)КГ,А <К ГС /С Щ )

J *  - КОЭФФИЦИЕНТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДАЗЛЕНИЯ ГРУНТА 
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

ФОРМУЛЫ мЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ УСИЛИЙ (ИЗГОРАЮЩИХ MQHEH- 
ТОВ И ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ) В СЕЧЕНИЯХ СТЕН ПОДВАЛОВ ПРИВЕДЕНЫ В 
1AS. 5 “РУКОВОДСТВА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПОДВА
ЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО С1РОИТЕЛЬСТВА* МОСКВА 
СТРОГНЭДАТ, 1934 Г. 1.о2о.1-есп. о

1 0
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НЕСУЩАЯ Unn>'“."'SHOCTb 

ПРПТ^ЗОПРСС‘ , OSHSIX ДИАФРАГМ 

С ИСИОЛИТЬ'! ,tW! ПОЯСАМИ
ТРОЯНЦА 2

«.02

Н<вг> * Нпр : с/е : бее v 1 Qr.^ A/cr
и х К X КМ ( 1C « ТС TC X T  c/r тс.»

> • * ь S 50 * 30 i 1 23

2 .1 9 • 1.2 в & 60
1 — 1 " 1 
t 40 г 120 t 32 120

1 > 10 * 7 В < 48
t
X -

1
% 36

• 1 X 6 - 7 5 » 33 t X 28

3.22 х 2.14 8 X 9В * 75 £ 1 2 0
t
X 32 120 * ■

X X 10 t н е * J2 i 36 >

« • 6 х 90 i чО £ 28

3.72 * 2.14 I
»
S

В X \ 10 > 50 «■ 120
t "* 
< 32 100

I 10
m i 

< 125 i 60 t
I
I 36

• : 6 » 95 « 50 I t 28

2.14 в *  1 * 5  

iB i 1^5
6 0

7 0

120 3 2

36
ае

ГДБ1 Hpjf - ВЫСОТА О^ШАМЕНТНО-ЛООВиЛЬНСЯ ЧАСТИ 
Нпр ~ EoJCOTA ПРОЕМА}
2?с - ДИАМЕТР СТЕРЖНЕЙ! СЕТОК ТЕЛ.»}
Q cev" НЕСУЩАЯ иЮСОБНОСПЪ ПО ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЕ НА ГЛУХИХ 

УЧАСТКАХ»
- ТОЖЕ Б ПССТАХ ПРОЕМОВ*.

Q / c - СДВИГtJOWAS СИЛА B0<JV>M <ИМАЕПАЯ LEFT*«САЛЬНЫМИ
СТЫКАМИ ПРИ ДВУХ ЗАКЛАДНЫХ}

0 LC - ТОЖЕ ГОРИЗО^ГТАЛЬНОГО СТЫКА}
Q j - НЕСУЩА? СПОСОБНОСТЬ ЗАКЛАДНОЙ НА CftAkJ- М Ы ’ТГ|
„  • ' I . *

4 с т “ НЕСУЩАЯ CJlOCOEHUra СТЕНОК Ш’АФРАГМ ПО НОРМАЛЬНОЙ 
СИЛЕ}
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1. СНЯЛ 2.02.01-03.^ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЯ. НОРМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

2. СНИП 2.01.07-85.НАГРУЗКИ И ВС/ЗДЕЯСТБИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
3. УКАЗАНИЯ ПО РАЗ, АБЭТКЕ И КОРРЕКТИРОВКЕ ТИПОВОЙ ПРОЕЮНОЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИИ. ГОСГРАЖДАНСТРОЯ. 
ГСТС8А I960 Г.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ЛО ПРОЕКТИРОВАНИИ) КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ
ЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ. 
КИЕВЗНИЙЭП КИЕВ1904 Г. .

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕСКАРКАСНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, 
СТРОЯЩИХСЯ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИИ РСН 297-70 КИЕВ 1970 Г.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ЗДАНИИ, СТРОЯЩИХСЯ С 
КОМПЛЕКСОМ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 8 
МОЛДАВСКОЙ ССР РСН43-83 ГОССТРОЯ МСьР КИЕВ 1906 Г.

7. 1 /К0ВЗДСТВ0 ЛО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЯ ДЛЯ ОСОБЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯ НИИСК МОСКВА 1902 г.

8. СЕРИЯ 1.020.1-ЗПВ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕЖЫХ '  ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ и

в а ла  О Т А Т. ЛЬНЫХ ЗДАНИЙ л р о м ы ш л е м ч ы х п р е д п р и я т и я д л я с т р о и т е л ь
ства НА ПРОСАДОЧНЫХ И К  ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ВЫПУСК 8-2 
УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. КИЕВЗНИИЭП. КИЕВ 19А0 Г.

9. РУКОВОДСТВО ПО . РОЕЗСТИРОВАНИ» ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ 
ДЛЯ ПРОМЫПЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЦНИИПРОМЭДАНИРЦ 
МОСКВА 1904 Г.

10. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ М ОКРУЖЕНИИ (К СНИП 
2.020.01*03) ЧИНОСЛ ИН. ГЕРСИВАНОВА МОСКВА 1906 Г.
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Графики для позора Высоты фундамеитно-подвальной части здания 
в зависимости от этажности и приложенной нагризки на перекрытия 
соответственно «00, Ш,800кГс/мг (без учета собственного веса перекрытия)

схемы i

&мг схваты 3

ЗЬгя схемы 2

1.020,1-oct1. е - 2 -огсМ
Лист
2

Колироаал Формат АЗ
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Серия 1.020.1-6сп

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293846/4293846220.htm

