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К КАРКАСУ 1.0 20 .1-2Q®ДЛЯ ПРОСАДОЧНЫХ

ГРУНТОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НУЛЕВОГО ЦИКЛА 
К КАРКАСУ 1.020.1-2дЩ1ЛЯ ПРОСАЛОЧНЫХ

ГРУНТОВ
(для обществе,иных зм и м )

ВЫПУСК 0 - t
У К А З А Н И Я  ПО ПРИМ ЕНЕНИЮ  И ЗД ЕЛ И Й .
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%»%• МОСОШШИИ ДАННЫЙ для проектирования дополнительных 

• ИЗДЕЛИЙ НУЛЕВОГО ЦИКЛА К КАРКАСУ 1.620. 1-%е/М для просадочшх 

ГРУНТЮ ЯВИЛИСЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ГРУНТОВ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В "УКАЗАНИЯХ ПО РАЗРАБОП® И

КОРРЕКТИРОВКЕ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
*

И СООРУЖЕНИЙ*, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ГОСГЧиШАМСТРОЯ М 221 т  

ЗВ ИМНЯ 1986 Г.

1.2. В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПРИНЯТЫ ЛЕССОВИД

НЫЕ СУГДНЖИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ»

1. ТИП ПРОСАДОЧИОСТИ < С УСТРАНЕНИЕМ ЛРОСАДОЧНЫХ СВОЙСТВ 

ГРУНТОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕФОРЖРУЕМОЯ ЗОНЫ» -  П.

2. ТОЛЩИНА ПРОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ, М -  БОЛЕЕ 12-19

3. ВЕЛИЧИНА ПРОСАДКИ ГРУНТОВ ОТ

СОБСТВЕННОЙ МАССЫ , М -  <®И

4. СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА НАЧАЛЬНОГО 

ПРОСАДОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТОВ,

тсьади. ш м я т лясн ^ «веса,»»
5. характеристика упяотнЕннаГо тт и т и г о  с я я  ОСНОВАНИЯА

« О ВОДОНАСЫВЕННОИ СОСТОИМ Щ <£( «в уа»

-  ПЛОТНОСТЬ, КН/МЗ ГГС/КЗ) «P «19,9U ,99>

-  ПЛОТНОСТЬ СКЕЛЕТА УПЛОТНЕННОГО

грун та , ю м о а с л о ) • / « | м а , в )

-  НОРМАТИВНЫЙ УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ f # « б »

-  НОРМАТИВНОЕ УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ,

КЛА<КГС/СМ2) *ЧРввШ?ЯВ

категория ертпа по сейсмнееским сбойст&м -  Й

5

- МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ, M M U O T / O t t )  E»1SH8B)

-  КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ФУНДАМЕНТА ПО ГРУНТУ 3,49

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ ОБРАТНОЙ

ЗАСЫПКИ В ВОДОНАСЫШЕННОМ С О С Ш Ш Ф М *

- платность, кн/мз<гс/мзэ «)ва,в>

- НОРМАТИВНЫЙ УГОЛ ВНУТРЕННЕГО Т Р Е М »  4 D

-  НОРМАТИВНОЕ УДЕЛЬНОЕ СЦЕПЯЕЖЕ,

КЛАОСГС/СК2) ' С  ■08(8,2)

- МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОТСЕКА ЗДАНИЙ, И  38

1.3. ПРИ р а з р а б о т к е  с е р и и  принят принцип т ю с м т л ь м а и  

УНИФИКАЦИИ к о н с т р у к т и в н ы х  р е в Еж и  ПОДЗЕМНОЙ И НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

ЗДАНИИ, ПРИНЯТЫХ в  СЕРИИ 1.В2Ю, 1-29*0

1.4.  ОСОБЕННОСТЬ» СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНЫМ ЯЯАМВГ »М 

.ПРОСАЙ0ЧЮС ГРУНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ У Ч П » ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЛИЯНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ И ПМ ТШ ТГН 

ЧАСТИ ЗДАНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЯМЦ ВЫВВПИФВС МВРАВНОНЕРМВМ 

ОСЕДАНИЯМИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ДЕФОРИМЙРМ ПОВЕРХНОСТИ.

ОДНИМ ИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТ ИЯ -ЯВЛЯЕТСЯ 

РАЗРЕЗКА ЗДАНИЯ НА ОТСЕКИ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ИВАМИ.

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЕфОРМАЦИОМИЫНИ ВВАНИ ДОАНЫ ПРИНИМАТЬСЯ 

НЕ БОЛЕЕ ЗВ И . С  ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА СТАЛИ РЕХОМОМУЕТСЯ. 

ПРИНИМАТЬ ДЛИНЫ ИЗГОЕКОВ 8 ПРЕДЕЛАХ 1Д »  М  И .

ГйЕШРГ ^ Я Д *7Ж Д Я Я  
ЕЯТО i f f i P  *ГУ 7?3 Я Т

М|Ш-всп.<Н-04ПЗ *

>

ПОйСИИТЕАЬНОЯ
521ШГШ*ЕНЕ1
Р 1 4 1 *

■ Записка
4 ,  * ТошЗНиИЭП ?

ф ,
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3 . И Л Г Р У Э К И

3.1. .ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ нулевого цикла серии

1<82ЕЫ-6СП РАССЧИТАНЫ НА ВОСПРИЯТИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И
ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК. К ГОРИЗОНТАЛЬНЫ* ОТНОСЯТСЯ СЕЙСМИЧЕСКИЕ И 
ЭеТРОВ*ЛЕ НАГРУЗКИ, А ТАКЖЕ НАГРУЗКИ ОТ ДЕЛЕНИЯ ГРУНТА НА СТЕШ 
ПОЛЗАЛО© в К ЧИСЛУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ - НАГРУЗКИ ОТ СОЕСТВЕШОГО ВЕСА 
КОНСТРУКЦИИ, СНЕГОВЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ НА ПЕРЕКРЫТИЯ,
НАГРУЗКА ВЫЗВАННЫЕ ГРОСАДКОЯ ОСНОВАНИЯ.

3.2. В КАЧЕСТВЕ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ПРИНЯТА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА ПЕРЕКРЕСТНЫХ СТЕН ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ, ЛЕЖАЩАЯ НА НЕЛИНЕЙНО-•
упругой основании, которая жестко соединена с конструкциями
НАДЗЕМНОГО КАРКАСА.

3.3. В КАЧЕСТВЕ НАГРУЗОК ПРИНЯТЫ РАСЧЕТНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
НАГРУЗКИ НА 1 М2 ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ (БЕЗ У Ч Е Т А ИХ СОБ С Т В Е Н Н О Г О ВЕСА) 
В РАЗМЕРЕ <9800, 3000, 6000 Н/ГЕ2. (-400, SOO/ 6 Q Q  КГс/м*2)

« .  К О Н СТРУКТИ ВН Ы Е РЕШ ЕНИЯ

4.1. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ, 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИА ПРОСАДОЧМЫХ ГРУНТАХ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЛИЧИЕ 
ДВУХ СИСТЕМ - НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, В ВИДЕ КАРКАСА ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4 
ЭТАЖЕЙ И ЗЕСТКОИ ФУНДАМЕНТНО-ЧЖЗДВАЛЬМОй ЧАСТИ КУЛЕВОГО ЦИКЛА 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ ИЛИ ПОДВАЛ).

4.2. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ПРОЕКТИРУЕТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА СЕРИИ &.В2В. 1~2С$9, ВСЕ РАМЫ ПОПЕРЕЧНОГО И
ПРОДОЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ КОТОРОГО ДОЛЖНЫЕ БЫТЬ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ С

ЖЕСТКИМИ УЗЛАМИ СОПРЯЖЕНИЯ ФИЛЕЮ* С КОЛОННАМИ.
4.3. ФУМДАМЕНТШЧТОДВАЛЬМПЯ ЧАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С П Р Ш В З Н Ш Л Б Н 

КОНСТРУКЦИЙ СЕРИИ 1.02В. 1-6СП, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ ПРИПРАНСТВЕККУЙ 
ПЕРЕКРЕСТНУЮ СИСТЕМУ, СОЕДИНЕННЫХ МЕЖДУ ЩБОИ КОЛОНН М ЯвАВРйГй 
ЖЕСТКОСТИ, ОБ'ЕДИНЕННЫХ ВЕРХНИМ И НИЕНИМ ВБВ5©ВЧНЫМИ ПОЯСШЛ. 
НИЖНИЙ ОБВЯЗОЧНЫЙ ПСЯС ОДНОВРЕМЕННО ШЛЯЕТСЯ «УШАЙЕКТОЯ Ш & Ш .

4.4. ЖЕСТКАЯ ©УНДАМЕКТНО-ПОДВАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РАБОТАЙ^® 
СОВМЕСТНО С НАДЗЕМНЫМ КАРКАСОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ШСПРИВП® . , 
УСИЛИЯ ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕГТМЕНВНИЙ ОСЮВАНКЯ, 
СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ШРАВНОГОЧ^ЭСТЧ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА 
НАДЗЕМНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ДО УРОВНЯ УСИЛИЙ ПОЛУЧЕННЫХ В ЭЛЕМЕНТАХ 
КОНСТРУКЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА НА СЕЙСМИЖСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

4.3. конструкция жесткой еумддазитмочпд&Аяьмоп ЧАСТИ
ЗДАНИЯ РЕШЕНА В СБОРНО-МОНОЛИТНОМ ВАРИАНТЕ. ЭТОТ ВАРИАНТ
КОМПДНУЕТСЯ «3 С Б О Р Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т О В КОЛОНН, ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ И
МОНОЛИТНЫХ МИ&СГ0 И ВЕРХНЕГО ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ. ДИАФРАГМЫ
ЖЕСТКОСТИ ИМЕЮТ ПОВЕРХУ И -ПОНИЗУ АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ, С П О М О М
КОТОРЫХ ОНИ СОЕДИНЯЮТСЯ С ОБВЯЗОЧНЫМИ ПОЯСАМИ.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ДИАФРАГМ КРОМЕ ЭТОГО ИМЕЕТ ЗУБЧАТУВ
ПОВЕРХНОСТЬ, ВОСПРИНИМАЮЩУЮ СДВИГОВЫЕ УСИЛИЯ. ПО БОКАЛ ДМАФРЯГТМ
ИМЕЮТ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С КОЛОННОЙ И МЕЖДУ СОБОЙ

. *
Ш Я  ПРОЛЕТА 7,2 М). ЖЕСТКИЙ УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ДИАФРАГМЫ С КОЛОННОЙ
АНАЛОГИЧЕН РЕПЕНИЮ ПРИНЯТОМУ В КАРКАСЕ 1.020.1-2^0 ВОЗНОВНОСТЫ»
ПОСТАНОВКИ РАСЧЕТНОЙ АРМАТУРЫ В  ВЕРХНЕМ ОБВЯЗОЧНОМ ПОЯСЕ. БИРИНА
МОНОЛИТНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА Б ПОПЕРЕЧНОМ ИЛИ
ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ СООТВЕТСТВЕННО НОНЕТ ВЫТЬ ЗОВ МАИ 66В * HR.
«ИРИНА НИЖНИХ ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО РАСЧЕТУ Б

(.огти-всп. о-1-Qi пз
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зависимости от физико-механмческиу характеристик основания 
согласно енип г.вгг.а*-аз «основания здания и сооружении-, 
СНИП 2.01.07-89 -НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ' И СНИП 11-7-81 “СТРОИ
ТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ районах-. АРР&"*ОвАНИЕ НИЖНЕГО ПОЯСА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ С  УЧЕТОМ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НАДЗЕМНОГО 
КАРКАСА И ФУНДАМЕНТ. (О-ПОДВАЛЬНОЯ ЧАСТИ.

8.6. КОЛОННЫ СЕРИИ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ ЕДИНОГО СЕЧЕНИЯ 
4ФвХ4ВФ ИМ. КОЛОННЫ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ 44 ПРОДОЛЬНЫХ 
ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ СНАБЖЕНЫ ВЫПУСКАМИ АРМАТУРЫ В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ 
ДЛЯ СТЫКОВКИ С АРМАТУРОЙ ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА И УГОЛКОВЫМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСОЛЯМИ В НИЖНЕИ ЗОНЕ У ЛА,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ НА СВАРКЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ВЫПУСКАМИ 10 ДИАФРАГМ. 
УГОЛКОВЫЕ ВЫПУСКИ ОДНОВРЕМЕННО СЛУЖАТ И МОНТАЖНЫМИ СТОЛИКАМИ ДЛЯ 
УДОБСТВА УСТАНОВКИ ДИАФРАГМ ВЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

6.7. СОГЛАСНО ОРИЕНТАЦИИ КОЛОНН 9 ПЛАНЕ ЗДАНИЯ ОНИ ПОДРАЗ
ДЕЛЯЮТСЯ НА КОЛОНИИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПО НАРУЖНЫМ ОСЯМ (ТИП Ж) ( 
ПО ВНУТРЕННИМ ВОЙН (ТИП 2Ю И угловые КОЛОННЫ (ТИПЫ 5К| ЗКН) 
(СМ. РИС.1)

р и е щ д

, 2К ЗК зк 5Кн

ч4Д« + *> т >щ т *

РАСГКИЮаЕЬМе т и п е  КОЛОНН в ПЛАНЕ з д а н и я ПРОИЗВОДИТСЯ 
СОГЛАСНО ПРИНЯТОГО В КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ OS’E H H O - m w w POeOSHQrO 

РЕФЕНИЯ.

4.9. В ВЕРХНЕМ ЧАСТИ КОЛОН4Ш СНАБЖЕНЫ ВЫПУСКАМИ АРМАТУРЫ» 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ СТЫКОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ НАДЗЕМНОГО 
КАРКАСА.

ДИАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ИЗ КОЛОНН ПРИНЯТА ИСХОДЯ КЗ ПРАКТИКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗДАНИИ ВЫСОТОЙ НЕ БОЛЕЕ 6 ЗТАИв» В 
СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ .И ... СООТВЕТСТВУКТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТМ К 
АРМИРОВАНИЯ КОЛОНН НАДЗЕМНОГО КАРКАСА. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОЛОНН 
ЗААРПИРОВАНА ПО «ОБСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СНИП 2. S3. S&-B8
“Бетонные и железобетонные конструкции*.

4.1Ф. ПРИНЯТЫЕ ДИАМЕТРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ КОЛОНМ М 
СООТВЕТСТ8УМФ0 ИНДЕКСЫ НЕСУЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРИВЕДЕНЫ В ТА8Д.1

ТАБЛИЦА ft.
ft ИНДЕКС » КЛАСС » АРМИРОВАНИЕ ft• НЕСУЩЕЙ • БЕТОНА ft ВЫПУСКОВ !• cnocrasHocrra « ! АРНАТУРЮ ft

1 & 4 а̂ 2$ ieS 1 t 4 «99 ASKS ft* * t 4
f 2.1(2.212.3 t ft 6 62ft» ASKS- ft
ft ! ! ft
f 4.8»8.2в4.3 1 8 23 4 4 «20 ASX 8- ft1 ! I * 11 9» t|9*2|S«3 ! 1 6 «39-ASKS ■ f
} t ft . ft

1 0 Ш - © 6 8 . О - * » О Ш

•ьКопировал . Формат АЗ
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9 ■ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОЛОНН СНАБЖЕНА ЗАКЛАДНЫМ ИЗДЕЛИЕМ ДЛЯ 
ПРШАРк* ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ, А НИЖНЯЯ ЗАКЛАДНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
для емкслцт КОЛОННЫ К НИЖНЕМУ обвязочному поясу без ПРИМЕНЕНИЯ 
МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИИ.

3̂ . Х А Р А К Т Е Р И С Т  И К А  Э Л Е М Е Н Т О В  
Н У Л Е В О Г О  Ц И К Л А

5.4 , КОЛОННЫ.

5*-.i . В СЕРИИ ПРИНЯТЫ КОЛОННЫ СЕЧЕНИЕМ 400X400 мм.
2 -4 .С. КОЛОШУ РАССЧИТАНЫ М ЗАКОНСТРУИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ 

СО ГЧМП Г\ 03»01-64 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ” И СНИП

«ь
\V

«V
О

К;

I »  -7-S1 “ СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ".

5.1.3. ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С АРМАТУРОЙ ВЕРХНЕГО ОБВЯЗОЧНОГО 
ПОЯСА В ПОПЕРЕЧНОМ И ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ В КОЛОННАХ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ВЫПУСКИ АРМАТУРЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УЗЛА СОЕДИНЕНИЯ 
ДИАФРАГМА-КОЛОННА*

~ по ДВА ВЫПУСКА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ!
- ДВА ВЫПУСКА В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ И ЧЕТЫРЕ ВЫПУСКА 9

ПРОДОЛЬНОМ!
- ПО ЧЕТЫРЕ ВЫПУСКА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
В НИЖНЕИ ЗОНЕ УЗЛА' СОЕДИНЕНИЯ - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГОЛКИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ВЫПУСКАМИ ИЗ 
ДИАФРАГМ И ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ МОНТАЖНЫМИ СТОЛИКАМИ ОДНОВРЕМЕННО.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОЛОННЫ СНАБЖЕНА ВЕРТИКАЛЬМШИ ВЫПУСКАМИ 
АРМАТУРЫ ДЛЯ СТЫКОВКИ С НАДЗЕМНЫМ КАРКАСОМ.

5.1.4. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОЛОНН - 2,5 ЧАСА.

z:<42

5 .1 .5 . КОЛОННЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25. 

5 .3 .4 . АРМИРОВАНИЕ КОЛОНН ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗ СТАЛИ КЛАССОВ

д т  и а* по гост 5731-егв,
5 .3 .7 .  КОЛОННЫ АРМИРУЮТСЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ КАРКАСАМИ, 

СОБИРАЕМЫМИ ИЗ СТЕРЖНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ В КОЛИ'СГТЗЕ 4 , 

ЗАМКНУТЫХ ХОМУТОВ, СЕТОК КОСВЕННОГО АРМИРОВАНА, ОТДЕЛЬНЫХ 

СТЕРЖНЕЙ и закладных ИЗДЕЛИЙ.
А

5 .1 .6 . КОЛОННЫ ОТНОСЯТСЯ К 3 КАТЕГОРИИ ТРЕБОВАНИЙ ОД 

ТРЕЩИНОСТОИКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ.
5 .1 .7 .  КОЛОННЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКГШУАТАЦИИ В АГРЕССИВ

НЫХ СРЕДАХ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ СКИП 2 .03 .13 -S 3 .

5 .1 .1 0 . В МАРКИРОВКЕ КОЛОННЫ ПРИМЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ БУКВЕННО
ЦИФРОВЫЕ ГРУППЫ ОБОЗНАЧЕНИЙг

1 К Н 2 3  4 5  6 7

I ГРУППА И  ГРУППА XII ГРУППА
«

4

ПЕРВАЯ ГРУППА!

1 - ТИП КОЛОШИ В ПЛАНЕ СИ.П.4.7
КМ - НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТИП КОЛОННЫ В  ЗАВИСИМОСТИ' О Т  

ПОЛОЖЕНИЯ ЕЕ ПО ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ — КОЛОННА НИЖНЯЯ
2 - ВЫСОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ ИЛИ ПОДВАЛА В ДЕЦИМЕТРАХ
5 - ДЛИНА КОЛОМНЫ 8 ДЕЦИМЕТРАХ

4.020. И>сп. (И -М П а"
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4 - ЙМДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОЛОНН - 1,2,4,3 СП.ТАБЛ,I
Э - М Щ Е Х С  НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ Г J КОЛИЧЕСТВУ ВЫ ПУ СК ОВ

а - ПО 2 ВЫПУСКА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2 - 4  ВЫПУСКА 0 продольной направлении и 2 ВЫПУСКА в 

ПОПЕРЕЧНОМ
3 - ПО 4 ВЫПУСКА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ТРЕТЬЯ ГРУППА! ,4

6  « ИНДЕКС шОТ*’ КОЛОННА^ ПРИМЕНЯЕМАЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ НА

ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ»

У '■ ИНДЕКС “Н“ - КОЛОННА ЗЕРКАЛЬНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
© ТРЕТЬ» Г Р У П П У ТАКИЕ ВКЛМЧАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕ^ИСТИКМр ОТРАВАЯЩИЕ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ГОГ31ЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, к а к  

НАПРИМЕР СТОЙКОСТЬ .К ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ, A ТАКЖЕ 

т « Т Р У К Т М 9 Н Ы Е  ОСОБЕННОСТИ5 НАЛИЧИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ 

МЭДЁЛМЯ Ь Той»

ПРИМЕР ПАРКМРОВКИ КОЛОНН!

3 .J4 29. 27 -I. 2 --СЯ -н
* * * * * *  —— — — * — * ——
f * • » i 9 ь • 3-ЫЙ тип к о л о н  в r u w c

• 1 « 1 1 в • КОЛОННА НИЖНЯЯ
1 1 1 • 1 1 ВЫСОТА ТЕХЛОДПОЛЬЯ,ПОДВАЛА
• « « * 1 1 В ДЕЦИМЕТРАХ

1 1- 1 * 1 ДЛИНА КОЛОННЫ В ДЕЦИМЕТРАХ
» 1 1 » ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

- I 1 1 ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПО• ♦ « КОЛИЧЕСТВУ ВЫПУСКОВ

! ПРИМЕНЯЕМАЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ
* РАЙОНАХ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
I KC.OQHHA _ ЗЕРКАЛЬНОГО И306РАНЙ-

3 . 2 .  д и а ф р а г м ы  я е с т к с с т и .

2.2. I. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ СЕРИИ 1.020.1-6 СП ПРЕДНАЗНАЧ&Й8
ДЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА НУЛЕВОГО ЦИКЛА ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ТЕХЛОДПОЛЬЯ 
2,® Й И ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ 2.в* S.3 И З.В Н И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 8 
ПРОЛЕТАХ РАН < А  ОСЯХ) 3 , в |  6 , в  И 7,2 К КАК Т О  ПОПЕРЕЧНЫМ ТАК И
ПО ПРОДОЛЬНЫМ ОСЯМ.

4.2.2с ДИАФРАГМЫ НЕСТКОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОДНОПОЛОЧНЫЕ 
И ДвУХШДОЧНЫе ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ СО СТЕНКАМИ ТОЛИНОЙ 16В г л 
М ПОЛКАМИ ШРИНОй 460 и ЗЯв» ММ ССШ ВЕТСТВЕННО , ОДНОПОЛС йНЫЕ ПАНЕЛИ 
УСТАЯАЗ ЛИВАМТСЯ ПО НАРУДНММ ОСЯМ У! t  ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ВДОй^ 
ЛЕСТНИЧНЫХ НАРОЕЯ, ДЗУХГалОЧНЫЕ ПО ВНУТРЕННИМ, ОСЯМ.

5.2. r̂. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ РАЗРАКСГАИН РАСПЕРТ ПО ВЫСОТЕ '

{.OPQ. < -5 с п . ■ ' М п ъ i

I
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-HP) ЭТАЖ-., 1Ю ДЛИНЕ **MA ПРОЛЕТ" И MR "ПОЛ ПРОЛЕТА" «СОСТАВНЫЕ). 
СХЕМЫ РАСПОЯаЖШИЯ ЛДНЕХО! ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ГЛУХИХ И С ПРОЕМАМИ 
ПРИВЕДЕНЫ В ДОКУМЕНТАХ 6$ •

S*2»«. ДИАФРЯПИК ЖЕСТКОСТИ СОЕДИНЕННЫЕ С КОЛОННАМИ М МЕЖДУ 
СОБОЙ, ОБРАЗУЮТ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ Э1ЕНЕКТЫ ЖЕСТКОСТИ ФУНДАМЕНТНО- 

ПОДВАЛЬНОМ МАСТИ, ВОСПРИНИМАЮЩИЕ УСИЛИЛ ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И 

ГОРЮОНТАЯЬКЮС НАГРУЗОК.;
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С КОЛОННАМИ И МЕЖДУ СОБОЙ ПО *^ТИКАЛЫ’ХЯ1У 

-ИВУ НА * СОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ДИАФРАГМ ГРТДУСМОТРЕНЫ ЗАКЛАДНЫЕ 
ИЗДЕЯУ51, А ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ОБВЯЗОЧНЫМИ ПОЯСАМИ 
ВЫПИСКИ АРМАТУРЫ. КРОНЕ ЭТОГО НИЖНЯЯ МАСТЬ ДИАФРАГМ ИМЕЕТ • 

ЗУБЧАТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ВОСПРИНИМАЮЩУЮ СДВИГОВЫЕ УСИЛИЯ.
5.2.5. ДИАФРАГМЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА

АРМИРОВАНИЕ ПРЕДУСИОТРЕНО М3 СТАЛИ КЛАССА А1 И АХХ2 ПО 
ГОСТ 57&1-в2».

5.2.6. ДИАФРАГМЫ АРМИРУЮТСЯ ПРОСТРАНСТВЕННЬМИ КАРКАСАМИ 
СОСТОЯЩИМИ ИЗ СВАРНЫХ СЕТОК, КАРКАСОВ, ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЯ.

5.2.7. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ДИАФРАГМ - 2,5 ЧАСА.
.5.2*6» ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 8

- ТИП ДИАФРАГМЫ*

$ - однополочная • ;
2 ДВУХПОЛОЧЧ&Я

- НАИМЕНОВАНИЕ АДЕЛИЯ -  ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ

- ДЛИНА ДИАФРАГМЫ В ДЕЦИМЕТРАХ

3 - BKE(^fi^&P£rMa в ДЕЦИМЕТРАХ

XX .ГРУППА*
- ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ 

ССМ. ТАБЛИЦУ 2 )
ДИАФРАГМЫ ЖЕТКОСТМ

XXI ГРУППА*
5 - РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕМОВ В ДИАФРАГМАХ ЖЕСТКОСТИ

1 - симметричное расположение ПРОЕМА
2 - АССИМЕТРИЧНОЕ РАСГОЛ||ЯЕНИЕ ПРОЕМА

СП - ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ, 4 -ПРИМЕНЯЕМАЯ 8 СЕЙСМИЧЕСКИХ
л'Районах на просадочных гмЬгоак.

ГОРИЗОНТАЛЬНО ФОРМАХ.
5.2.9. МАРКИРОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ПРИНЯТА АНАЛОГИЧНО

1 Ш

*
8 ТРЕТЬЮ ГРУППУ

•А
ТАКЖЕ ВКЛЙ^ЭДТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СЕРИИ l.«3B.l~2Qte«t СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОСОБЫЕ УСЛОВ%, ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИИ ,
ОБОЗНАЧЕНИИ*

J. • *
(СТОЙКОСТЬ 1 К ВОЗДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ, НАЛИЧИЕ 

*- \
ДОПОДНИТЕХ&НЬМ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ И T.TU>. .

а  а  ‘ 2 2 •’/ А * В СП И 1 - •
1 ГРУППА II ГРУППА XII ГРУППА

•

Ч
f1
i___•.... ..........

. •
•в

t02(U-6c«1.tM-D«»
Лист
*

Копировал ■ £ - f r p f w i v A ? ,



vr

£

пример маркировки

2 6 . 1 7 - 2 - I

• • 1 1

В • *

• I f 9

1 « #
%

В т

• ДИАФРАГМА ДвУХЛОЛОЧНА*
! ЯИЛ**ЛГМ* JBCCTKOCtH
! +/MXA диафрагмы щ дециметрах

|̂ «Р<|Пад 9 ДЕЦИМЕТРАХ 
T HHflfKC^CyUL.W СПОСОБНОСТИ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

всейскичесхихИА ЛР ОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

3.5. ПМС/И ПЕРЕКРЫТИЯ.

М Л .  СЕРИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИНЕЙЕ^ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ 
ВЫСШСЯ 228 т  ПО СЕЬкЛ 1.041.1*2.

3.3.2. ‘ из номенклатуры МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ В  СЕРИИ 
ПРИМЕНЯЛ) ГЕН* ,

- РЯДОВЫЕ ПЛИТЫ ШИРИНОЙ 1100 И 1490 НМ.
~ РЕБРИСТЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ.
9.S.3* . ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛИТ и УСЛОВИЯ И,\ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРИВЕЗЕНА 9 СЕРИИ 1.928.1-2^>Ш.В-1 (Ш.ДОИ. 88 Л. 14).

. 3.4. СТЕНОВЫЕ НАМЕЛИ

3.4.1. конструкции о д н о с л о й н ы х  с т е н о с ы х  панелей.
НОМВНИЛЙТУРА. МАТЕРИАЛЫ ДЛЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ CTFH, ПРИНЦИП
МАРКИРОВКИ ПАНЕЛЕЙ, МОНТАПМЫЕ УЗЛЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
п р и в е д е н ы  в  с е р и и  i . e s o . t - i .

«я мЖа*кянава№т>

г:.5. ЛЕСТмЛШ'

3.3.1. :i'V;.̂ EPVM ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЛЕЭОСЕТОМНЫХ И
Т. ' , ' ,СТАЛЬНЫХ >ЛЕМС»^Об ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ СЕРИИ 1.830.1-2 БЫЛ. 1,2, 

АНАлрГуГЧнЬ Г^дафчЯЕМОЯ ДЛЯ КАРКАСА 1.828. 1 - 2С/̂ ССМ. ВЫЛ. 8-1 ДОК.88
л. 14» .опирайте , _ Лестничных маршей в уровне перекрытия*'  ̂.* V\$\ «
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ - }^НАЛОГИЧНО РЕвЕНИ* ПРИНЯТОМУ г КАРКАСЕ 1.828. l-2«j£f
ссн.док. i.eMiij-alfc-i.sn.

8 УРОВНЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПАРШИ ОПИРАЕТСЯ
ИА ОПОРОЙ КОНСОЛИ РК-ЗС, € ПО, СЕРИИ 1.838.1-1 вЩ).#-»<■ цti-' ' >',л.» . 1 • t .
ПРИВАРЕННЫХ ЗАКЛАДНЫМ ИЗДЕЛИЯМ НМ219-1 ПО СЕРИИ 1.488-13 ВЫП. Я»
установка Закладных деталей в диафрагму аесткости осуществляется
8 КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ, ПРИ ЭТОМ В МАРКУ ДИАФРАГМЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ 
ИНДЕКС “Л".

УЗЛЫ ОТТИРАНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ В УРОВНЕ ПНЭНЕЯУТОЧМОП 
ПЛОЩАДКИ СП. 1.82В. 1-6СП. 6-1.13.

6 .  о к щ и с  п о л о ж е н и я  п о  
п р о е х т и Р о в А н и ю  э д а и и т л

6.1. НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯ в КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ *.«2Э.1-2С С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИИ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ 
ПРОСАДКИ ГРУНТА ОТ СОБСТВЕННОЙ КАССЫ 3 ПР.ПР, 4 40 СМ ДЛЯ УСЛОВИЯ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ И.1.2.

4.2. в ОСНОВУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КЮЧСАСМСМДОеДЫШХ ЗДАНИЯ НА
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ ПОЖЖЕН ПРИНЦИП УНИФИКАЦИИ WSHCTPWCTMBSBW 
РЕШЕНИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ Я УС&ЭЗМЯ 

ПРОСАДКИ ГРУНТА. . ... . '-- - ■ г..
Ш2СЫ-бсл.СМ-0<П5

К о п и р о в а л (Формат ,ДЗ
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, В  КР’-^СТЗЕ КОНСТРУКТИВНЫХ МЕР ЗАЩИП! ЗДАНИЯ ДЛЯ 
СТРЛКТЬЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ ПРИМЕНЯЮТСЯ»

М  Р<АЗРСЗКА ЗДАНИИ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ ШВАМИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАМКНУТЫЕ ОТСЕКИ , ДЛИНА КОТОРЫХ НАЗНАЧАЕТСЯ в соответствии с 
РЕКОМЕНДАЦИЯ!^ П.Л..4. И УТОЧНЯЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИЧЕСКОГО 
РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЯ ПРИ 
ПРОСАДКЕ?

Б) УСТРОЙСТВО ЖЕСТКОЙ ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОТСЕКОВ, 
КОТОРАЯ СОЗДАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ПЕРЕКРЕСТНЫХ СИСТЕМ.

6.4. КОНСТРУКЦИИ ЭТИХ СИСТЕМ ДЛЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ПРОЧНОСТИ, УСТОЙЧИВОСТИ и 
Э&СПЛУАТАЦМОЖОЯ НАДЕЖНОСТИ, ДОЛЖНЫ ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ*

- ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСКРИВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ПОД ЗДАНИЕМ ВСЛЕДСТВИЕ 
ПРОСАДКИ ГРУНТА ОТ СОБСТВЕННОЕ МАССЫ;

~ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕРАВНОМЕРНЫХ ПРОСАДОК ОСНОВАНИЯ ОТ НАГРУЗОК 
ч-Уг^АМр-ТОБ ПРИ НЕПОЛНОМ УСТРАНЕНИИ ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТОВ В 
ПРЕДЕЛАХ ТОЛЩИНЫ ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЗОНЫ?

ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ ПРИ 
ПРОСАДКЕ ОТ СОБСТВЕННОЙ МАССЫ.

6.5. КОНФИГУРАЦИЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИИ В ПЛАНЕ ДОЛЖНА* 
КАК ПРАВИЛЕ» ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РАЗРЕЗКИ ОСАДОЧНЫМИ 
ШВАМИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОТСЕКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ В  ПЛАНЕ.

ОСАДОЧНЫЕ «гы СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ 
ЗДАНИ7 И НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ В ОСНОВАНИИ ФУНДАМЕНТОВ; В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ

I

ОДНОЭТАЖНЫХ ч а с т е й  зд ан и и  ?т м ногоэтаж ны м  и ли  с ты ко в ки  ч а с т е й  

ЗДАНИИ С РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМОЙ, ОТ/!ИЧ№СиМХСЯ ПО СТЕПЕНИ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К НЕРАВНОМЕРНЫМ ОСАДКАМ ОСНОВАНИЯ, £  УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИИ П.1.4,
6 .6 . КОНСТРУКЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ШВЗЗ ДОЛЖНА ОЕЕСЛЕЧ»*ЗА7Ъ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПГРЕМЕДЕВЯй Г '̂ИМЫЧАгадИХ 

ДРУГ К СпУ Г У  ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ. Б МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОСАДОЧНЫХ ШВОВ 

НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПАРНЫЕ СТЕНЫ »4ЛИ КОЛОННЫ,

ОСАДОЧНЫЕ ШВЫ ДОЛЖНЫ ОТДЕЛЯТЬ СНЕККУЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ЯРУГ ОТ 
ДРУГА ПО ВСЕЙ ВЫСОТЕ, аКЛЮЧАЯ ФУНДАМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ.

6 .7 . ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, КРОМЕ ПРОЧНОСТИ, ДОЛЖНА 

ОБЛАДАТЬ ДОСТАТОЧНОЙ ЖЕСТУ.ОСТЬП ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСИЛИЙ СГ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ ОСНОВАНИЯ, 
СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПРОСАДОК' ОСНОВАНИЯ НА НАЗЕМНУЮ 
ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ДО УРОВНЯ, ОТВЕЧАЮЩЕГО УСИЛИЯМ ПОЛУЧАЕМЫМ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА ЗДАНИЯ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
6. в. ПРИ НАЛИЧИИ ГИДРЬГЕОЛОГИЧЕСКГО ПРОГНОЗА, ПРЕДУСМАТРИ

ВАЮЩЕГО ПОД'ЕМ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ,
*

СДЕДУЕТ В ПРОЕКТАХ ВВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ПОЛОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ, ИСХОДЯ ИЗ ОЖИДАЕМОГО МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВЁЛИЧЮШ СОЗДАВАЕМОГО 
ИМИ ПОДПОРА.

6.9. КОНСТРУКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЕКТИРУЕМЫЕ 
ДЛ$| СТРОИТЕЛЬСТВА НА ГТРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯМ РАСЧЕТА ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
ПЕРВОЙ ГРУППЫ) И ПО ПРИГОДНОСТИ К НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ).

4. Q20.4-6.cn. 0-4-<МП5
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РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ КАК ПО ПЕРВОЙ, ТАК И ПО ВТОРОГ ГРУППАМ?
ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯ ДОЛЖЕН ВиЮЛНЯТЪС:: С УЧЕТОМ НАИБОЛЕЕ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КОМБИНАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИИ (КРИВИЗНЫ ОСНОВАНИЯ И 

• ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОСНОВАНИЙ ГРУНТА».
&в10о КОНСТРУКЦИИ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ДОЛЖНЫ 

УДОВЛЕТВОРЯТЬ РАСЧЕТАМ!
- НА ОСНОВНОЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ГЛАВЫ СНИП 2.0*.07-вЗ -НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ;
* - НА ОСОБОЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК ПРИ ПРОСАДКЕ ГРУНТОВ

ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ. . .< . ; "V
6»U. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, * ВЛИВШИМИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ 

ПРИГОДНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ НА ПРОСйДОЧНЫХ ГРУНТАХ. И  ТИПА, 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ М ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРОСАДОЧНОГО 
ОСНОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕСТКОСТМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВАНИЯ ПОД 
НАГРУЗКА ПРИ ЕГО ЗАМАЧИВАНИИ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ И УСТОРР««ОСТ1: ЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИИ
НУЛЕВОГО ЦИКЛА И НАДЗЕМНОГО КАРИАСА ДОЛЖКГ СЫТЬ РАССЧИТАНЫ НА

.  *  ч - & ^

ВОЗДЕИСПаС ВЫЮЕГЕРСЧНСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ.
6.12. УСИЛИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ КУЯ!ВСГ»,ДНКвА И НАДЗЕМНОГО 

КАРКАСА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОСАДКИ ОГ1ЗДЕЛЗДПГСЯНА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА 
НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ СИЛ, ТО ЕСТЬ J С АЛГЕБРАИЧ^КЙН
оимированиёи юим*»' возникли»®* от дбяетйиа „{мм№к*ыя&' и
ГОРИЗОНТА&НЫК ДЕФОРМАЦИЯ 0бЮвДН1!Ж*

6.13. ПРИ РАСЧЕТЕ НА ЮР1ШЙЛЬНЫ5 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
V ' - „ , ,  \л - S ‘ V

НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ TPHL НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫ^ СЛУЧАЯ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧИ»» ЗАМАЧИВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯДДЙУЙОв

V  W  I г*» \  I ,  *  ч ' '  .  ,  I* ' , f*'  ̂ \  ̂т г>* l,v* ' ’ - т
• СЛУЧАВ ПРОГИБА, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ ПРОСАДКЕ Г Ш Ш  Ш. \  ’ . * • ‘ .

СОБСТВЕННОГО ВЕСА, UEHTP ПРОСАДОЧНОй ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВОРОНКИ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ РАСПОЛОЖЕН В СЕРЕДИНЕ ЗДАНИЯ»
Л * .

«Случая  - выгиба * центр просадочной цилиндрической bopcwcm 

НАХОДИТСЯ В ТОРЦЕ/ЦДАНИЯ» ^
, - ЦЕНТР ПРОСАДОЧНОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ВОРОНКИ НАХОДИТСЯ В УГЛУ

ЗДАНИЯ.

7" - К О М П О Н О В К А  ф УН Д А М ЕН ТН О
nOiAI©<s=te-nit».MOe?8 М Л С Т И !  •' <'

7.1. КОтАНОВКА ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗАВИСИТ ОТ 
о б щ е й . КОМПАНОВОЧНОЯ СХЕМЫ н а д з е м н о м ч а с т и ЗДАНИЯ, КОТОРАЯ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ СЕРИИ Т.в2в.1-2Су#7

7.2. ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОМПОНУЕТСЯ КОЛОННАМИ И 
ДИАФРАГМАМИ ЖЕСТКОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО ВСЕМ ПОПЕРЕЧНЬИ К 
ПРОДОЛЬНЫМ осям.

7.3. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ОПИРАЮТСЯ НА Л О Ж И  ДИАФРАГМ
ЖЕСТКОСТИ растюл$яё|иных ПО поперечным осям*.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЙЕСУТВЕГО НАПРАВЛЕНИЯ, A TAKES ВСЕ 
ДРУГИЕ «тггупжй» err ПРИНЯТЫХ в СЕРИИ РЕШЕНИИ должны быть 
ОБОСНОВАНЫ РАСЧЕТОМ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА.

7*4- В УРОВНЕ ВЕРХА И НИЗА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ПО ВСЕМ 
МЯПРАВЛОФЯМ УСТРАШАЮТСЯ монолитные -#*1«Й8е8Т0ННЫб osonw o oc

,  ,  -  <4* ft ' * 4  ,

ПОЯСА С ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ, 0ПРЕД£ЛЙЙ4ОЮ РАСЧЕТОМ.
7. So ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ IЛЧЭЕКТИРУМТСЯ АНАЛОГИЧНО . МЕТОДИКЕ .

изложенная в, серии г .его. 1-2^рып.о-й
ЛССТК1ЧНЫЕ ПАРСИ ОСТАЮТСЯ НА ПОЛКУ ДИАФРАГМЫ, ЖЕСТКОСТИ В

i.oecu-бсг». сы-анпу
" ■■ ■ ............ ..... . . . . .  т „ , тщ

(Формат АЗааетяавес



ПЕРЕКРЫТИЯ И НА ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИ^ КОНСОЛИ, ПРИВАРЕННЫЕ 
:: БАКЛАЫЫг! АДЕЛИЯМ В УРОВНЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПЛОЩАДОК. закладные

t \КЗДЕ ПМЯ ДЛЯ ?СРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МДОВЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ в

t,CrntFSTi'HOH ПРОЕКТЕ.
1? МЕСТЕ ПРОТЫКАНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЕСТНИЧНОМУ МАРШУ

УСТАНАЗЛИВАЕТСЯ ОДНОПОЛОЧНАЯ ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ.
7,£>. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 9 СС-ОТВЕ7СТЭИИ С

I
УКАЗАНИЯМИ Л.1.4. ИХ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУТЕМ УСТАНОВКИI
ПАРНЫХ КОЛЗЖ И ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ С СОХРАНЕНИЕМ КОДУЛЬЧОЧ СЕТУЯ 
КАРКАСА.

7,7 . ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ И ДРУГ'.Е ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ' 
НЕОБХОДИМО РАСПОЛАГАТЬ В ПРЕДЕЛАХ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ КОЮННАМИ.

в .  П О Д Б О Р ' Э Л Е М Е Н Т О В  
Н У Л Е В О Г О  Ц И К Л А

...i. СЕРИЯ 1.(520. 1-6СЛ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА 
ГХОКПАНОВАННОЯ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ НА ВСЕ ВИДЫ 
ЗЙЗ(ДЕИСТВИй С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УСИЛИЙ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ВСЕ 
КОНСТРУКТИВНЫЕ . ЭЛЕМЕНТЫ НАДЗЕМНОГО КАРКАСА И ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УСИЛИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НУЛЕВОГО ЦИКЛА.

. г
ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ЗДАНИИ, 

СОВПАДАЮЩИЕ ПО ВСЕЯ ПАРАМЕТРАМ И ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯМ <СМ.Л.1.2) 
ПЛАНИРОВОЧНЫМ СХЕМАМ ПРИВЕДЕННЫМ В ДАННОМ ВЫПУСКЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ НУЛЕВОГО ЦИКЛА МОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ 
ВЫПУСКА В-2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОСАДКИ ОТ СОБСТВЕННОГО 

ВЕСА.

3.2. В СЛУЧАЕ НЕСОВПАДЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НЕОБХОДИМО 
ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЕТ ЗДАНИЯ НА ВСЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

8.3. а^ДВАРИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРОВОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫСОТА
ФУНДАМЕНТО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ. КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ПО ГРАФИКАМ (ОХ 
ДОКУМЕНТ.llCMJ ОМИ ПОСТРОЕНЫ ИСХОДЯ ИЗ РАСЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ
ПЛАНИРОВОЧНЫХ схем, ЭТАЖНОСТИ и нагрузок на перекрытие»

4.4. затем производится расчет здания в  с летующей

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ;
- РАСЧЕТ ЗДАНИЯ НА ОСОБЫЕ СОЧЕТАНИЯ С УЧЕТОМ С^И&ЧИЧЕСУОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ^
- РАСЧЕТ ЗДАНИЯ НА ОСОБЫЕ СОЧЕТАНИЯ С УЧЕТаМ ВОЗМОЖНЫХ 

СЛУЧАЕВ ПРОСАДКИ.
3.5. ПОЛУДЕННЫЕ УСИЛИЯ ДВУХ РАСЧЕТОВ СРАВЖВАВТСЯ И В 

СЛУЧАЕ ИХ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ, НА ОСНОВЕ ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 05 УСИЛЕНИИ НАДЗЕМНОЙ ИЛИ ПОДЗЕМНОЙ 
ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ.

5.6. ПО ПРИНЯТЫМ УСИЛИЯМ ПО ТАБЛИЦЕ 2 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДИАФРАГМЫ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ 
НУЛЕВОГО ЦИКЛА И ШАГА КОЛОНН ПОДБИРАЕТСЯ МАРКА ДИАФРАГМЫ 
ЖЕСТКОСТИ.

в.7. ПО ПОЛУЧЕННЫМ УСИЛИЯМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДЬ ПРОДОЛЬНОЙ « ■* 
РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПОЯСОВ.

КОЛИЧЕСТВО СТЕРЖНЕЙ ВЕРХНЕГО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО
ПОЯСА ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ. ДИАМЕТР ПРИНЯТОЙ АРМАТУРЫ
ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ УСЛОВИЯМ ВАННОЙ СВАРКИ.

*8.8. В СООТВЕТСТВИИ Ь КОЛИЧЕСТВОМ СТЕРЖНЕЙ ВЕРХНЕГО ПОЯСА И в \
ДИАМЕТРА ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ КОЛОНН НАДЗЕМНОГО КАРКАСА ПО

4ого.4-баг.о-<-д1пэ
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НОМЕНКЛАТУРЕ КОЛОНН ДАННОЙ серии лодбираятся МАРКИ колот 
НУЛЕВОГО ЦИКЛА.

Л. 9. ПОЛНАЯ МЕСУЯАЯ способихггь ФУНДАМЕНТНО-ЛОД ЗАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ПО ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕСУЯВЯ СПОСОБНОСТЬ* ЕЕ 
СОСТАВЛЯЯЦИХ ЭЛЕМЕНТОВ «ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ОБВЯЗОЧНЫЕ ПОЯСА).

2U2s**o*to SepXHuu монолитный лояс

лусни дертинальнысс стержней диафрагмы

Ниясмид монолитный о ЛИя з о у н ы ц  лоне 
о д н о в р е м е н н о  я Я л р н н ц и й с л  ф у н д а м е н т о м

Т А Б Л К 1А  2
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Ф.П. ЭТАЖА •й е с у я е я • с:• СсЧ п о. с . 1 г. с . ! СГ

{СПОСОБНОСТИ* % I 1 а
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ВЫСОТА ФУНДАМЕНТНО-ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ!
ДИАМЕТР СТЕРЖНЕЙ СЕТОК ТЕЛА ДИАФРАГМ*
НЕСУЩАЯ СПОСОГНОСТЬ ПО ПОПЕРЕЧНОЙ СШ*£ НА ГЛУХИХ 
УЧАСТКАХ)
ТОЖЕ ПЕРЕМЫЧКИ!
СДВИГАВШАЯ СИЛА ВОСПРИНИМАЕМАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЫКАМИ
ПРИ ДВУХ ЗАКЛАДНЫХ
ТОЖЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТЫКА*
ИЕСУШАЯ СПОСОБНОСТЬ СТЕНОК ДИАФРАГМ ПО НОРМАЛЬНОЙ 
СИЛЕ.

4.020.4-601.04-040* * Ой^’ 
4Я ;
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-у, У К А З А Н И Я  П О  В Ы П О Л Н Е Н И Ю
с т р О и т е л ь н о - м а н т А ж н ы к  р а б о т

9.1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ НУЛЕВОГО ЦИКЛА
ВЫПОЛН5ЦЗТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ! ^  •

~ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА ПРОИЗВОДИТСЯ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 
НА ВСЯ ВЫСОТУ ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЗОНЫ;

- МОНТИРУЕТСЯ В ОПАЛУБКУ АРМАТУРА НИЖНЕГО ' ОБВЯЗОЧНОГО
ПОЯСА И УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НН13 СОГЛАСНО УЗЛАМ.

> «,’ - В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОСЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ , feETQHHP08AHVJE 
ОСНОВАНИЯ ПОД КОЛОННУ ( СМ. 1.02В. 1-6СП ВЫЛ. 6-1 ДОК£Ц,{>2̂ 5. ) ;

A? i
- ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ БЕТОНОМ 70% ПРОЧНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ • 

МОНТАЖ КОЛОНН И ПРИВАРКА ИХ К ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЯМ;
- ПРОИЗВОДИТСЯ МОНТАЖ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ С ПРИВАРКОВ 

ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ К КОЛОННАМ, УСТАНОВКОЙ 
АРМАТУРЫ В СТЫКАХ*

- ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕГО ПОЯСА, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИСТИВ И ПРОМЫВ ВОДОЙ СТЫК "СТАРОГО* И "НОВОГО"
БЕТОНА*

- ВЫПОЛНЯЕТСЯ МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ;
- ВЫПОЛНЯЕТСЯ МОНТАЖ АРМАТУРЫ ВЕРХНЕГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА И 

ПРОИЗВОДИТСЯ ВАННАЯ СВАРКА ЕЕ С ВЫПУСКАМИ АРМАТУРЫ КОЛОНН;
- ПРОИЗВОДИТСЯ БЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА И 

УЗЛОВ СТЫКОВКИ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ С КОЛОННАМИ.
9.2. ПОСЛЕ ЭАВЕРШЕМ1Я ВСЕХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НУЛЕВОГО 

ЦИКЛА, ПРОИЗВОДИТСЯ МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ НАДЗЕМНОГО КАРКАСА.
9.5. ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ * 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ СНИП 2X1-4-80 И СНИП
3.03.Ы-87

*.оео.*-бсп.он-(мпь
Пнет

{5
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Ika. Обозначение.
Марки зАсмемтоо п/х/OoweTHatj ^еОсмичности.
7 баллов 6 б СТА А об 9 баллов

К1 1.0201-6 сп. 2-1 6КН2637* /. 2-СП~6КН2й 27- 2.2гСЛ5КН2027-4.2.01
кг ЪКН 28.37̂ 1. 2~С/? Ш20. 27-2.2'СЛ6KH2Q.27-4. 2.07
КЗ 8тш * 1 .2 .а м SKH20.27-2.2ЦЫ6КН20. 27-4г ш
КМ 7КН 2667-4.2-СП 2КН20.27.2.2-СЛ 2КН20. 27-М2-СП
44 1.0204-бел. 4-4 1466 28-1-СП 1466.17*1- СП 1466.17-2 -СЛ
42 ■ 2 A 66 28' 2- с/7 246617-2-СП 2466.17-2-07
41 , 146626* 2-СП 1 А 66.17-2-СП 1466.17-2-СП
А1* 2А8С.26'1-СП 246617-1- СП 2466.17-2-СО
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Лоз, Обозначе нце
Марки элементов при расчетной 'рЬррмиуно с г и

У балла б. 8 балла б :: -& еа Л о б

£ L /.020. <- б  сп. 2 -г 5КНдЗ. 42- /. 2~СП 5КН. 33.42.2.2-СП
\кг Ъкнзъ.42./2-сп ЗКНЗЗ 42-2.2-С?! • -4 -

КЗ 5КНЗ&42./2-СПН ЬКНЗЗ 42-2.2’Ст
кч 2KH33.42.-i. 2-сп 2ГН33.42-2.2 -СП . — : '

4£. /. 020. /- 6сп. 4-/, /Лбе зз -1 - сп U  3633-2-СП
->—-*j —j— I-,------—

М .
—  -~~f -

2436.63-2- СП 2436 33-2-сп
4 * ‘ US&3A-2* СП /4 56 33-2~сн — ~
Л4 2436 АЗ- У-сп 2d 56S3-2.cn —
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3*
блица подбора элементов блп 1- 2 этажных 

'анид к плсширобочнои с х е м е  л/ 2

ЛоЗ. Обозначение
Мцрко элементаб при расчётной <:еис*1ичмоо.ги

7. бал ло 3 \ 6 балле б , 9 балла б
к/ /. 020 <- Осп. 2*/ ' _ 5КН2337-4.2-СЛ
ке 1 5KH23.37-4.2~C/7H
КЗ — 1КН26.37-4А-СП

\
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К4 — — 2ХН 28.37-43-0?
4< /020. /• Sen. W , — - г - /А ж  ев-?*сп
4 г — /426 28.-2.C0
43 — - — /4 56 2 8-3-СП
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45 — 2466 28-2-СП
48 — 24?£26-2-СЛ
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Лоз Ооозночение
Марк^&лементрТ при расчетной сейсмичности.

7ба%рб 1 <б баллсб 9 балла/)
к/ /.020. 4- Sen. 2-1 ЗКНЩб/-2.cn 3KH33.42-2.2JCn SKH 33.4242-0?
кг SKH36 4У/. 2 -спн SKH33.42-2.2Cm зкнззАР^лст
КЗ ЪКНЗЗ.Н-Г.2-СП SKH33.42 2.2-СП SKH. 53.42-4.2-СП
кч 2КН36.Ъ'/.2-СР' 2КНЗЗЧ2.-2.2-СП 2 КН 33 4 2-4 2-СП
At
А2

/020. Л Sen. 3- 1 а 5$. 35- 2- СП /456.33-2.cn f45633-3.cn
/А2б:3б>’ 2. СП 14 26 33-2-СП 14 26.33-3.cn

43 /А 55'Зё’З- СП l456.33-5-.cn 14 56. 33-3 -СП
А4 2453.38-3-СП 246633-3-сп 2456.33. з-сп
А6 2456.36-2-СП 2456.33-2' СП 2456. 33- 3-СП
4 6 242636- 2. СП 2Д26 S3- 2 - сп 24 2633-3-07
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