
ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК ЦИИ, ИЗДЕА И Я И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ НИИ

с е р и я  1.822.Н0.93

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С УКЛОНОМ КРОВЛИ 1:4

Вы пус к  1
Рамы пролетом 9 и 1Q 5 м .

Указания по применению и рабочие чертежи

If 00035 *01

болеро спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТР УК ЦИИ, ИЗДЕЛИ Я И УЗЛЫ ЗДАНИИ И СООРУЖ ЕНИИ

СЕРИЯ 1.822.Н1Ш

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ АЛЯ ОДНО ПРОЛЕТНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С УКЛОНОМ КРОВЛИ 1:4

Вып ус к 1
Ра м ы  п р о л е т о м  9  и  1 0 , Ь м .

У к а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  и  р а б о ч и е  ч е р т е ж и

АП Гипронисеаьхоз

Гл.мнж.инститт В. Н еонояш

НПЧ.ОТДЕЛА И. Н. К 07 0 8
Га. мнж.проекта И.И.Kotos

ЦНИИЗПсеашрой

В. Калинин
Зав. ш о а а ш и а й ^ * ® - ^  Б. П аш ен ки

УТВЕРЖДЕНЫ УДИВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВаНИЯ
\л инженерных изысканий Минстроя 
России, письмо от зигаг ti 94/429 
Введены в действие с оа.06.ТЬ, 
приказ пп Гилронисеаьхоьвт 0103.93 
fJfcVn

IV00035-Q1 I



1И
н

б
.г1

я
п

о
ДЛ

- [
П

од
пи

сь
 v

\ 
дя

тя
 

[B
aA

M
.H

HV
rT

i
ОВОБНАЧЕНИ t  

ДОКУМЕНТА
Н а ИМДНО ВП H ЙЕ t i p .

A-ftat2.i-<o,a3.i -  ns Ппясиительнея  ъяпискя

TT Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

ни НОМЕНКЛАТУРЕ PEM

-  CMA СХЕМЫ КОНТРОЛЪНЪУХ ИСПЫТАНИЙ РЕМ
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1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Серия  1.822.1-10.93 содержит рабочие чертежи сборных ЖЕЛЕЗОБЕ
ТОННЫХ PPM ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 9,0 и 10,5 м  дкя  ОДНО- 
ПРОЛЕТНЪУХ СЕЛЪСКОХОЗЯЙСТБЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ с УКЛО
НОМ КРОВЛИ 1; Ч.

1.2 8 НЕСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ. приведены материалы  для ПРОЕКТИРОВА
НИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ УКАЗАНИЯ 00 ПРИМЕНЕНИЮ РБМ ПРОЛЕТОМ 9,0 И АО, 3  М 
ОКБ КАРКАСОВ БДЕНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 3  БАЛЛОВ ВКЛЮ
ЧИТЕЛЬНО, НОМЕНКЛАТУРУ КОНСТРУКЦИЙ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ РАМ, 
ПрМАТУрНЬУЕИ ЗАКЛАДНЪУЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИВЕДЕНЫ Б ВЫПУСКЕ Z .

г. типы,конструкция и обозначения

а. 1 Рамы запроектированы трбхшарнирными, со сто я щи ми  иб двух

ПОЛУРАМ, ШАРНИРНО СОПРЯЖЕННЫХ В КОНЬКЕ И с ФУНДАМЕНТАМИ-
2. а. ПОЛУРЕМЫ РАЗРАБОТАНЫ ДВУХ ТИПОРАЗМЕРОВ- РПС9 - Д Л Я П Р О -  

NETE 9 , 0  м;  РТ\С10,5 -Д ЛЯ ПРОЛЕТЕ АО,5м.
ПОЛУРЕМЕ ДЛЯ ПРО ЛЕТ Я 9,0 м МОЖЕТ БЫТЬ ИБГОТОБЛЕНЕ Б опА-

ЛУБОчной Фо р м е  п о м р а м ы  для пролета  А0,5м ( с у с т а н о в к о й  б

РИГЕЛЕ ВА ГЛ ущ ки ) .

Не с у щ а я  способность ремьу  б е би с ит  от ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ 
АРМАТУРЫ И КЛЛССЯ БЕТОНЕ.

2 3 .  ПоЛЧРАМЫ ОБОЗНАЧАЮТ МЕРКАМИ Б СООТЬЕТСТВИИ С ТРЕБОВА
НИЯМИ ГОСТ 2 3 0 0 9 - 7 8 .

Ма р к е  полуремы с о стоит  из  двух или т р е х  буквенно- циФровых

ГРУПП,РЕБДЕЛЕННЬУХ ДЕфИСЕМИ^БТИ МЕРКИ COOTБЕТСТБЕННО ПРИСВАИВАЮТСЯ
И Р я м я м ) .

Первая  группе содержит обобнечение няименовения  полу р е м ы

(РПС”  ПОЛУРЕМЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННЕА 
ПРОЛЕТ 6 М (  9 ,0  и л и  1Q,5 ) .

Во ВТОРОЙ ГРУППЕ УКАЗЫВАЮТ УСЛОВНОЕ ОБОБНЕЧЕНИЕ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.

Няч.отд.
/ Н. контр.
Вед.ннж
кнждш.

Кот ОБ
ДНТИПИНЕ
ЙХМЕТОБЕ
ГУСЕВЕ

2

Ш 2 . Ы 0 . 9 У * - 1 \ Ъ

ПоЯ СН ИТ ЕЛЬНЕ я 
ЗАПИС К Е

Стадия Аист Аист ов
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В Т Р Е Т Ь Е Й  ГРУППЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УКАЗЫВАЮТ ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОН А̂  НАЛИЧИЕ 

ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯМИ П РО Е К ТА  
К О Н К Р Е Т Н О Г О  З Д А Н И Я  V\ ДО БА ВЛ Я Ю Т ИХ К ПОСТОЯННЫМ ДВУМ 
ГРУ ПИЯМ Б ПРОЕКТЕ КОНКРЕТНОГО З Д А Н И Я -  Н АП РИ МЕ Р,ОБ ОЗН АЧ Е
Н И Е  МЯРК И ПОЛЧРАМЫ ( Р й М Ы )  ПРОЛЕТОМ 4 0 , 5  М , Т  Р Е Т Ь Е И  НЕСУ -  
ЩЕЙ СПОСОБНОСТИ П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н Н О Й  ДЛЯ П Р И М Е Н Е Н И Я  ПРИ 

СРЕДНЕАГРЕССИВНОИ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗ ОВ ОЙ  СРЕДЫ # ПРИ 
ПЛИТАХ П ОКР ЫТ ИЯ Р А З М Е Р О М  \ , 5 х  & И  Б УД Е Т И М Е Т Ь  В И Д ;
РПС 4 0 , 5  -  Ъ - Г\Д, Я ПРИ НЕАГРЕССИВНОЙ с т е п е н и  в о з д е й с т в и я  г а 

з о в о й  с р е д ы  -  РПС 40,5 -  V  НИ .

а . ц  Н о м е н к л а т у р у  р а м  с м . д о к у м е н т  4 . 8 2 2 . 4 - 4 0 . у ъ . \ - н и  .

Ъ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.4 Р й М Ы  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

О ДНО ПРО ЛЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СЕ ЛЪСКОХОЗЯЙсТВЕН- 
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ с УКЛОНОМ ЕЕ НТ И КИРУ Е МО Й УТЕПЛЕННОЙ КРОВ* 
ЛИ 4 - 4  ; Р Я М Ы  МОГУТ Б Ы Т Ь  т а к ж е  п р и м е н е н ы  Ь НЕОТАПЛИВА-  

ЕМЫХ З Д А Н И Я Х  И НАВЕСАХ С КР ОВЛЕЙ ИЪ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛ
НИСТЫХ ЛИСТОВ, У ЛОЖЕННЫХ п о  п р о г о н и м .
3 . 2  Р я М Ы  ПРЕ ДН ЯБ ПЯЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ Б ЗДАНИЯХ ЦкЛАССп 
ОТВЕТСТВЕННОЕ И,  ВОЗВОДИМЫХ В I "  ^  ВЕТРОВЫХ И СН ЕГ О БЫ Х  

Р Я Й О И Я Х , С  Р Я С У Е Т Н О Й  СЕЙСМИЧНОСТЬЮ НЕ ДОЛЕЕ Ь Б А Л Л О В  С 
Н Е А Г Р Е С С И В Н О Й ,  С Л А Б О -  И С РЕ ДНЕ Я Г Р ЕС СИ БН О Й  ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ. 

Ъ Л  Б ы Б О Р  М Я Р К И  П О ЛУ РА М  п о  НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЛЕДУЕТ 
БЕСТИ ПО РЯСЧЕТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПОЛНОЙ ( В  Т.Ч. СНЕГОБОЙ)  РАВНО

МЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ Н А Г Р У З К И  ОТ П О К Р Ы Т И Я .  ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТА И CKO РР Е КТ И РОБЯНН ЫЕ Б НЕОБХОДИ

МЫХ СЛУЧДЯХ С У Ч Е Т О М  У К А З А Н И Й  П. Ч .Ч  Б Н Я Ч Е Н И Я  Н А Г Р У 
З О К  НЕ Д О Л Ж Н Ы  П Р Е В Ы Ш А Т Ь  З Н А Ч Е Н И Й  , П Р И Б Е  ДЕНН Ъ\Х Б

ТАБЛИЦЕ 4.
3 .4  М а р к и  СТЯЛИ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ и с о е д и н и т е л ь н ы х  и з д е л и и ,
А Т А К Ж Е  ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ ПРИНИМИТЬ ПО ТАБЛИЦЕ С В ЗАВИ* 

СИМОСТИ ОТ РАСЧЕТНОЙ Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ 

ХОЛОДНОЙ ПЯТИ ДНЕ БКИ *

При э к с п л у а т а ц и и  КОНСТРУКЦИЙ б неотапливаемых здани- 
ях или набесах  при расчетной  т е м п е р а т у р е  ниже минус
Ч 0 ° с  П Р И М Е Н Я Т Ь  А Р М А Т У Р Н У Ю  С Т А Л Ь  К Л А С С А  А " ®  СЛЕДУЕТ
т о л ь к о  М А Р К И  2 5 Г 2 С .  ________________

3

3 . 5  В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ М ЕРО 

П Р И Я Т И Я  ПО о б е с п е ч е н и ю  а н т и к о р р о з и о н н о й  з а щ и т ы  ОТКРЫТЫХ 
СТАЛЬНЬ\Х И З Д Е Л И Й  Б СОО ТБЕ ТСТ ЬИИ  С ТРЕ Б О ВА Н И ЯМ И  ГНиП2.03.44-85
„ З а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  от  к о р р о з и и  ".
3 . 6  П р е д е л  о г н е с т о й к о с т и  р я м  п о  с т о й к а м -  2 ч а с а , по р и г е л я м  

НЕ М Е Н Н Е Е  0 , 5  Ч А С А .
ТАБЛИЦА 4

и/г
НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ

Вертикальная р а в н о м е р н о - распределенная  н пг р у з к а  к П а .(к т с  | м * )

б е з  у ч е т а  б е с а  р а м ы

К * >4 Xi =4
П О Л Н А Я В Т.Ч. от С Н ЕГА П О Л Н А Я в Т.Ч. ОТ СНЕГА

4 4,96 ( а о о ) 0,6 9 (10 ) 
0, 9В (4Q O ) 4,6 9 ( 413) 0,49 (  50 ) 

0,69 ( 10 )
2 г,  4 5 (25 0) 0,69 ( 10) 

0,98 ( 400) 
4,37 ( 140)

2,46 ( 224) 0,  49 ( 50) 
0,69 ( 10) 
0,96 (4QQ)3 г,  5 4 (30 0) 2,5 (260)

Ч 3,43 (350) 0,98 ( 400) 
4.31 ( 440) 3,0 ( 301) 0,69 ( 10) 

0,98 (400)

3 з,92 ( .ч о о ) 4, 31 ( 440)
г ,  06 ( 2.4 0) 3,4 ( 341)

0,98 (100) 
4,41 (150)

6 4,44 ( 450) 2,06 (.24 0) 3,1 ( 318) 4,41 (150)

ТЯБЛИДА 2

Расчетная тем пература М а р к а ГОСТ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ст АЛИ

ДО МИНУС 3 0 ° С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 0 2 3 5

2 1 1 1 2 - 8 8
отминус 30°С до минус 4 0 ° С 

включительно
С 2 4 5

от  минус 40°С  до  минус 5 0 °с
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

С 255

3 . 1  Ка р к а с  ЗДАНИЯ СОСТОИТ ИЗ РАМ,  ОБЪЕДИНЕННЫХ б  ПРЕДЕЛАХ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО ОТСЕКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПОКРЫТ ИЯ и  СТЕНО-

Б Ы М И  п а н е л я м и ; ж е л е з о б е т о н н ы м и  п л и т а м и  п о к р ы т и я  И ЬЕРТИКАЛЬ- 

НЫМИ СВЯЗЯМИ ИЛИ ПРОГОНАМИ и  с в я з я м и .  \)Аа с  р я м

4. т .  4- 4 0 .9 3 .4 - п г
Лист

2

Р0035-1И 4
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3.8 П р о д о л ь н а я  ж е с т к о с т ь  к я р к я с я  в з д а н и я х  с п о к р ы т и е  и  и з ж е л е з о -
Б ЕТ О ННЫ X ПЛИТ И СТЕНЯМИ И 3 N ЕГКО БЕТОННЫХ ИЛИ ТРЕХСЛОЙНЫХ П Я Н Е -  
ЛЕЙ ОБЕ СП ЕЧ ИВ АЕ ТС Я Ж Е С Т К И М  К РЕ ПЛЕ НИ ЕМ  АППЕЛЕЙ Н СТ О ЙК ЯМ  
Р А М  В ОДНОМ ЖАРЕ В С Е Р Е Д И Н Е  ТЕМПЕРАТУРНОГО ОТСЕКЕ И О Р И Б А Р -  
к о й  О КИТ П О К РЫ ТИ Я К РИ Г ЕЛ Я М  Р А М  С ПОСЛЕ ДУЮЩИМ ЗАМОНОЛИЧИ-

ЬА Н И ЕМ  VII б о е  м е ж д у  п л и т а м и  по  в с е м у  п о к р ы т и ю . Ст е н о в ы е  ПА
НЕЛИ В ОСТАЛЬНЫХ Я Ч Е Й К А Х  КРЕПЯТСЯ К Р А М А М  НЕГИБКИХ СВЯЗЯХ • 

ПРО ДОЛ ЬН АЯ Ж ЕС ТК ОС ТЬ К А Р К А С А  С П РО Г ОН Н Ы М  Р Е Ш Е Н И Е М  ПОК

РЫТИЯ БЕЗ  СТЕН ИЛИ СО СТЕНЯМИ И3  ЛЕГКИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУК
ЦИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСТАНОВКОЙ Г0РИ30 НТ ЯЛЬНЫХ И БЕРТ WK Я ЛЬНЫ X СВЯ
З Е Й .  6 СЛУЧЙЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТЕН И3 ЛЕГКОБЕТОННЫХ И Л И Т Р Е Х С Л О Й “  
НЫХ П А Н Е Л Е Й ,Ж Е С Т К О  ПРИК РЕП ЛЕ ИНЫХ К С Т О Й К Я М  P R M  В ОДНОМ ША
ГЕ В С Е Р Е Д И Н Е  Т Е М П Е РА ТУ РН О Г О  О Т СЕ К А,  СТЯЕЯТСЯ ТОЛЬКО ГОРИЗОН
Т А Л Ь Н Ы Е  С В Я З И  В П ЛО СК ОСТ И  П О К Р Ы Т И Я .

Г\РИ Д Р У Г И Х  РЕ Ш Е Н ИЯ Х  ДОКРЫТ ИЙ И СТЕН МЕРОП РИЯ ТИЯ ПО ОБЕС
ПЕЧЕНИИ! ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К АР К АСЯ Р АВР АБНТЪ\Ь А- 
ГОТСЯ В К О Н К Р Е Т Н Ы Х  П Р О Е К Т А Х  З Д А Н И Й .

3 . 9  О П И Р А Н И Е  С Т О Е К  ПОЛУРАМ ПР ЕД У СМ ОТ РЕ Н О  Н А Т ИПОЬЫЕ ЖЕ -  
ЛЕВОБЕТ О И Н Ы Е ф У Н Д А М Е Н Т Ы ,  Р А С С Ч И Т А Н Н Ы Е  НЯ БОСПРИЯТИЕ ГОРИ
З О Н Т А Л Ь Н Ы Х  н а г р у з о к  от р а с п о р  а . Н а г р у з к и  н а  Ф у н д а м е н т  от

К А Р К А С А  Д А Н Ы  А Т А Б Л И Ц Е  Ъ.
ь . ао П р и м е р ы  р а с п о л о ж е н и я  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  д л я  к р е п 

л е н и я  И Р А М А М  К ОНСТ РУКТ И Б Н Ы Х  Э ЛЕ МЕ Н ТО В П О К РЫ ТИ Я И СТЕ H 
П Р И В Е Д Е Н Ы  У Д О К У М Е Н Т Е  \ 8 2 2 \ - 4 0 .  9 3 . 4 -  С М 3 .  ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ  

УСТ А НО А К И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  ЗАК ЛА Д Н Ы Х  ИЗДЕЛИИ ОНИ ПРИВОДЯТСЯ  
Б П Р О Е К Т Е  З Д А Н И Я .  Р А С Х О Д  СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ УЧИ ТЫЬЯНП ДОПОЛ
Н И Т Е Л Ь Н О .

3.44 М о н т а ж  к о н с т р у к ц и и  д о л ж е н  о с у щ е с т в л я т ь с я  с у ч е т о м  т р е -  
б о  а  я н и и г л я б  С Н и U W - 4 - 8 Q  „ Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в  с т р о и т е л ь 
с т в е ' ^  С.ЙИ П 3.  0 3 . 0 4 -  АП и Н е с у щ и е  и о г р  а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и "- 
3. 42. Н е д о п у с к а е т с я  н а ч и н а т ь  м о н т а ж  п о л у р а м  д о  о к о н ч а н и я

РАБ ОТ  ПО УСТРОЙСТВУ Ф У Н Д А М Е Н Т О В ,  В К Л Ю Ч А Я  О Б Р А Т Н У Ю  ЗАСЫПКУ 
С ПОСЛОЙНЫМ У П Л О Т Н Е Н И Е М  Г Р У Н Т А .
3 .V3  \\но с т а к а н а  Ф у н д а м е н т а  в ы р а в н и в а ю т  д о  п р о е к т н о й  о т 
м е т к и  Ц Е М Е Н Т Н Ы М  Р А С Т В О Р О М  М А Р К И  4 5 0  И УСТ АНАБЛИВАЧОТ ПО
ЛУ Р А М У  , ДЕНТ Р ИРУ Я ЕЕ ПО Р И С К А М ,  Н А Н Е С Е Н Н Ы М  НА А Е Р Х Н И Й  О Б 
Р Е З  Ф у н д а м е н т а . П о с л е  у с т а н о б к и  б  п р о е к т н о е  п о л о ж е н и е  г н е з 
д о  С Т А К А Н А  З А Д Е Л Ы БА ЕТ СЯ  ME Л КОЗЕ Р НИСТ Ы М Б ЕТ О Н ОМ  ИЛИ PACT-  

А О Р О М  М А Р К И  450-

ч

Т а б л и ц а  Ъ

Схема

Пролет
рамы,

м

РйСЧЕТНЯЯ РАВНО
МЕРНО РАСПРЕДЕЛЕН 
НЯЯ НАГРУЗКА от
покрытия, кПа (КГС / м*)

Расчетные, нагрузки 
ня Фундамент, кН 

U c  )
л/ Н

—I-------- т

/  'л ^ _ у

- Z . ________ /L ______
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1,9 6(2.00) 56 (5,1) 21 (2,8)
2, Ц5(г50) 68 (6,9) М  (Ъ, Ц)
2.94(300) 19 (8,1) 39 (4,0)
Ъ , 43(350) 92,(9, 4) 45 Щ,6)
з,92(4оо) 404(40,6) 51 15,8)
4, 44 (450) 44 7(44, 9) 58(5 , 9)

40,5

4,96(200) 65(6,1) 3 6 (3 ,1 )
2,45(350) 7 9(8, 4) 44(4 ,5 )
2,94(500) 98С9.5) 52 (5,3)

V

3,43(350) 408(44,0) 60 СМ)
3, 92(400) 422(42,5) 68 (.1,0)
4.44(450) 436(13,9) 76(1 ,8 )

з , 4Ч  П р и  п р о ь е д е н и и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  р а б о т  д о л ж н ы

П Р Е Д У С М А Т Р И В А Т Ь С Я  МЕРОПРИЯТИЯ,  ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ КАРКАС ЗДАНИЯ 

ОТ П О Т Е Р И  УСТ ОЙЧИБОСТ И-
Up И Р А З Р А Б О Т К Е  П РО Е К ТА  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ

З д а н и я  с п о к р ы т и е м  и з  ж е л е з о б е т о н н ы х  п л и т  н е о б х о д и м о  у ч е с т ь

С Л Е Д У Ю Щ У Ю  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ С Б О Р К И ’.
4 В А Р И А Н Т -  с  У С Т Р О Й С Т В О М  ВРЕМЕННОГО СВЯБЕЬОГО БЛОКА, п р е д о - 

х р а н а ю щ е с о  к а р к а с  з д а н и я  от ПОТЕРН УСТОЙЧИВОСТИ В ПЕРИОД МОН
ТАЖА. ^ Б Я З Е В О Й  БЛОК ОБР АЗУЕТСЯ ПОСТАНОБКОЙ СВЯЗЕЙ НА ХОМУТ АХ 
ИЛИ С Т Р У П Ц И Н А Х  Б П ЛО С К О С ТИ  С Т О Е К .  К А Ж Д А Я  ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАМА 

ВР Е М Е Н Н О  З А К Р Е П Л Я Е Т С Я  ПРИ П О МО Щ И  ИНВЕНТАРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕ
НИЙ С Н И М А Е М Ы Х  ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И П РИ ВА РК И  ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ;

& Б АР и  АНТ -  С У С Т Р О Й С Т В О М  ПОСТОЯННОГО СЬ Я З ЕБ ОГ О  БЛОКА Б 
СЕРЕДИНЕ ТЕМПЕРА ТУР НО ГО  ОТСЕКА ПУТЕМ ЖЕСТКОГО К Р Е П Л Е Н И Я  ЖЕ-  
ЛЕ 3 О Б ЕТ О Н НЪ\Х С Т Е Н О В Ы Х  П АН Е Л ЕЙ  К С Т О И К А М  РАМ (ИЛИ УСТАНОВ
КИ В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Х  СВЯЗ ЕЙ ) .\А 0НТ  АЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ 
ОТ К А Р Н И З А  К К О Н Ь К У  ОДНОВРЕМЕННО ПО ОБОИМ С К А Т А М  РИГЕЛЕЙ 
Р А М .  О П И Р А К И Я  ПРОДОЛЬНЫХ ПЛИТ НА Р А М Ы  ДОЛЖНА СЯСТЯВЛЯТЬ

Лист4. 822. 4-40.93.4-ПЗ 3

1(00035 04 5
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Hi. МЕНЕЕ 6 0 m m . К А Ж ДА Я ПЛИТА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И В ЫВЕРКИ ДОЛЖ
НА ПРИВАРИВАТЬСЯ H i  МЕНЕЕ. НЕМ 8 ТРЕХ ТОЧКАХ. ПРОДОЛЬНЫЕ РЕБРА 
ПЛИТ CD СТОРОНЫ К А Р Н И З Н О Г О  УЗЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВАРЕНЫ НА 
ОБОИХ КОНЦАХ • Т \ Р И В А Р К А  ПЛИТ ПРОИЗВОДИТСЯ ДУГОВОЙ СВАРКОЙ 
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ИЛИ ШИРИНЕ U  ЗАВИСИМОСТИ 07 ДОСТУПНОСТИ МЕСТ 

с в и р к и ) 0 П И Р А Н И Я  З АКЛАДНОГ О И З Д ЕЛ ИЯ .  ВЫСОТА СВАРНОГО ЩЬА 
Ь ш = 6 ММ .  Нй ТОРЦАХ З Д А Н И Я , Г Д Е  ПЛИТЫ по  ХОДЕ МОНТАЖА МОГУТ 
В Ь\Т Ь П Р И В А Р Е Н Ы  К Р А М А М  Т О Л Ь К О  В Д В У Х  7 ОН Н А Х,  ПРО ДО ЛЪ-
НЪ\Е Р е б р а  с о е  д и н я ю т с я  МЕЖДУ СОБОЙ С7 я  к ь н ы м и  н а к л а д к а м и ,  
П Р И В А Р И Ь А Е М  М М  И К О ПО РНЫ М З А КЛ АДНЫ М ИЗ ДЕЛИЯМ ПЛИТ . \11в>Ы 
М Е Ж Д У  П Л И Т А М И  Д О Л Ж Н Ы  ВЫТЬ Т Щ А Т Е Л Ь Н О  З А Д Е Л А НЫ  БЕТОНОМ 
НЯ М Е Л К О М  З А П О Л Н И Т Е Л Е  К ЯЯССЯ НЕ Н И Ж Е  В 4 2 , Ь .

М о н т я ж  К А Р К А С А  ЗДАНИЯ С ЖЕЛЕЪОВЕТ ОННЫМИ ПРОТОНАМИ 
ПРОИЗВОДИТСЯ С УСТРОЙСТВОМ в р е м е н н ы х  в е р т и к а л ь н ы х  н п ос тоя н
н ы х  ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВ ЯВЕ Й В ПЕРВОМ ТОРГОВОМ ШАГЕ РЯМ.

Ц. Р А С Ч Е Т Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

4.4 Р Я СЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЯМ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С
т р е б о в а н и я м и  Е Н н р  2.0"?). 0 4 “ 8 4  „Бе т о н н ы е  и ж е л е з о б е т о н н ы е  
к о н с т р у к ц и и "  С Н и П 2.  04.  01  - 8 5  „ Н а г р у з к и  и  в о з д е й с т в и я  " 
С Н и П  В - 2 Ъ - 84*  Ст а л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и ’! СНи П 2 . 0 7 > . 4 4 - 8 5 )(За щи т а
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ?
4 .2  Ра м ы  ряссчитяны к я к  т р е х ш я р н и р н я я  к о н с т р у к ц и я  по дефор
м и р о в а н н о й  с х е м е . Ра с ч е т  п р о и з в е д е н  на ЭВМ по п р о г р а м м е  
^НИУ\ЭГ\с е л ь с т р о я . Ее р т и к  АЛЬНЫЕ РАВНОМЕРНО- РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 
НАГРУЗКИ ПРИНЯТЫ АО ДВУМ КОМБИНАЦИЯМ'.

-ПОЛНАЯ НАГРУЗКА РАСПОЛОЖЕНА НА ВСЕМ ПРОЛЕТЕ;
-ПОСТОЯННАА н а г р у з к а  р а с п о л о ж е н а  н а  в с е м  п р о л е т е  , а пол

н а я  ВРЕМЕННАЯ ^СНЕГОВАЯ)-  НА ПОЛОВИНЕ ПРОЛЕТА.

Ч.ъ По ТРЕ1ДИНОСТОЙКОСТИ РАМЫ о т н е с е н ы  к Ш к а т е г о р и и ; при 
НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ИАГРУВОК ДОПУСТИМАЯ ШИРИНА ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОГО РЯСКРЫТИЯ ТРЕЩИН НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0,45ММ,НЕПРОДОЛЖИТ ЕЛЬНО-
го  - Ц 2 м м .

Ч.Ч ПОЛУРАМЫ РЙССШПАНЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ В ВДАНИЯХ ЙКЛЯССА ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ. 6 СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИЛСЯ 
С УЧЕТОМ КОВффиЦНЕНТВ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЕ Vn=0,95. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КОНСТРУКЦИЙ В ВДАНИЯХ Ш КЛАССА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФАКТИЧЕСКУЮ НПГРУВКУ 
СЛЕДУЕТ УМНОЖАТЬ НА ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К * ^  .

4 . 8 2 , 2 . 4 M Q . 8 V 4 - n b
Диет

Ч |У1
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОНУ И АРМАТУРЕ
ал Бетон

1.1.1 Ма7ЕРИАЛЫ,ПРИМЕНЯЕМЫЬ для приготовления БЕЮНЯ, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАНДАРТАМ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ НА ВТИ МАТЕРИАЛЫ.
4.4.2 Бетон  по п р о ч но с ти  на с ж а т и е  д о л ж е н  с оо т в е т ст в ов а т ь  класса В2.5.
4.4.3 Бет он  по морозостойкости и водонепроницаемости должен соответст
в о в а т ь  МАРКАМ; НАЗНАЧАЕМЫМ В ПРОЕКТЕ ВДАНИЙ СОГЛАСНО СНнП 2.Q3.Q4-8»f 
В ВЯВИСНМОСТИ ОТ РЕЖИМА ВКСПЛУЯТЯЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙ
ОНА СТРОИТЕЛЬСТВА.
1АЧ Бетон р а м , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  р а б о т ы  в у с л о в и я х  н еаг рес 
с и в н о й  и л и  с л а в о а г р е с с и в н о й  с т еп е н и  воздействия  гавовой с р е д ы , 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НОРМАЛЬНОЙ  ̂Н)  ПРОНИЦАЕМОСТИ. Бетон РАМ, ПРЕДНАЗНА
ЧЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕ АГРЕССИВНОЙ СТЕПЕНИ В03ДЕЙ- 
СТВИЯ ГАВОВОЙ СРЕДЫ, ДОЛЖЕН ВЫТЬ ПОНИЖЕННОЙ (.НЕПРОНИЦАЕМОСТИ. 
ПОН АВ АТЕ ЛИ ПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБО
ВАНИЯМ ТАБЛИЦЫ 4 СНиГ\ 2.0Ъ. 44 - 85 .
1.1.5 От п у с к н а я  п р о ч н о с т ь  б е т о н а  в в и м н е е  в р е м я  должна  б ы т ь

НЕ МЕНЕЕ 4 0 0 %  ОТ ПРОЕКТНОЙ МАРКИ БЕТОНА ПО ПРО Ч НОСТИ НА СЖАТ НЕ, 
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ НЕ МЕНЕЕ 1 0 %  ПРИ ЧСЛОВИИ,ЧТО ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ГАРАНТИРУЕТ ДОСТИЖЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ МАРКИ В ВОЗРАСТЕ 28СУТОК СО ДНЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
4.2 А р м а т у р а

4.2.4 В KR4ECTBE АРМАТУРЫ СВАРНЫХ КАРКАСОВ И СЕТОК ПРЕДУСМОТРЕНА 
СТЕРЖНЕВАЯ КЛАССА Б~Ш ПО ГО С!  5 1 3 4 - 8 2  и КЛАССА Вр~1 ПО ГОСТ 
6 1 2 1 - 8 0 .

\.Ъ ЙРМАТУРНМЕ и ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ -
4.ъ.4 М а р к у  с т а л и  для  а р м а т у р н ы х  и з д е л и й  с л е д у е т  н а з н а ч а т ь

С УЧЕТОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И МОНТАЖНЫХ УСЛОВИЙ СОГЛАСНО
С Н и W 2 . 0 Ъ . 0 4 - 8 Ч . М а р к у  с т а л и  для з а к л а д н ы х  и соединительных

ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 'ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ СМ.ТАБЛИЦУ 2. ДОКУМЕНТ
4.822.4- 40.УЪ.4-ПЪ.

$\ЛД МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 
АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА Л С “* Ц МАРКИ 4 0 П  И КЛАССА Й“1  МАРОК
С т 5 с п 2  и С т З п с 2 .  &ля п е т е л ь , п р е д н а з н а ч е н н ы х  для  п о д ъ е м а

И МОНТАЖА РАМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЬ НИЖЕ МИНУС ЧО°С НЕ ДОПУСКАЕТ-

4.822.440.9У4-ТТ
г __—4?

Технические требования

Стадия Кист Кистов
Ипч.отьКотов * P 4 Ч

/И.контр. Лхметово гипионисЕдьтВенин* Ахмет оба

Hwtk.Iw ГУСЕВА ЕЕ*
Ц.00035 0Г 6
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СЯ ПРИМЕНЯТЬ СТАЛЬ м п р к и  с т Ъ п с 2 .
4-3.2 От к р ы т ы е  п о в е р х н о с т и  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  д о л ж н ы  в ы т ь  ЗАЩИ
ЩЕНЫ COQTBETCT ВУЮЩИМИ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ СОГ |\ ЛСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ ГЛАВЫ С Н и П 2. 03 .  44- 8Ь  .

Ко н к р е т н ы е  у к а з а н и я  по а н т и к о р р о з и о н н о й  з а щ и т е  д о л ж н ы

БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ЗДРкНИЯ -
4.3.Ъ Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  hr  и з г о т о в л е н и е  а р м а т у р н ы х  и  з а  к -  
ЛАДНЫХ ИЗ ДЕ ЛИЙ ПР ИВ ЕД Е НЫ  В ВЫПИСКЕ 2..
4.4 И З Г О Т О В Л Е Н И Е  ПОЛУРАМ.
4.4.4 Из г о т о в л е н и е  а о л у р а м  п р е д у с м а т р и в а е т с я  в  у с л о в и я х  e r b o ^
ДО в  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ ИЛИ 0EQРУДОВАННЫХ ПОЛИГОНОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЯОРМЯТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ГОСУДАР
СТВЕННЫХ СТЯНДЯРТОВ (  СНи П 3 .0 9 . 0 4 - 8 Б ,  ГОСТ 43Q4S .0 -83 ) .
4.4.8 По л у р я м ы  ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В с т я л ь н ы х  КПССЕТЯХ ил и  ГОРИ
ЗОНТАЛЬНЫХ ф о Р М А Х ,  X ДО ВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 
2 V T 8 4 -  8Ъ.
4.4.3 П р о е к т н о е  п о л о ж е н и е  я р м я т у р н ы х  и з д е л и й  с л е д у е т  обеспечить

С ПОМОЩЬЮ ПРОКЛЯДОК ИЗ ПЛОТНОГО ЦЕМЕНТИО- ПЕСЧАНОГО РЯСТВОРЯ
и л и  п л а с т м а с с о в ы х  Ф и к с а т о р о в . П р и м е н е н и е  с т а л ь н ы х  Ф и к с а 
т о р о в  НЕ Д О П У С К А Е Т С Я -

4.4.4 При Б Е Т О Н И Р О В А Н И И  о с о б о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  о б р а т и т ь  hr 
ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОПОРНОЙ ЗОНЫ СТОЙКИ ПОЛУРЯМЫ- Ь КАССЕТАХ 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ УСТАНОВКУ ВИБРАТОРОВ ПО ВЫСОТЕ СТОЙКИ И ДЛИНЕ 
РИГЕЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ УКЛАДКИ И УПЛОТНЕНИЯ БЕ
ТОННОЙ СМЕСИ-
4.4.5 Оп о р н у ю  ч а с т ь  с т о й к и  п о л у р я м ы  ня в ы с о т у  25Q м м  о к р а с и т ь

БИ ТУ М ОМ .
4.4.6 ^ЛЯ КАЖДОГО КОМПЛЕКТА Р ЯМ ^ДВ Е  ПОЛЧРАМЫ) НА ЗАВОДЕ ИЗГОТАВ
ЛИВАЮТ С ТА Л ЬН Ы Е  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВХОДЯЩИЕ Б КОМПЛЕКТ 
И ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ ОДНОВРЕМЕННО С ОТПРАВКОЙ ПОЛЧРАМ.

4.ЧЛ Не д о п у с к а е т с я  о б н а ж е н и е  а р м а т у р ы .
4.4.8 Т о ч н о с т ь  и з г о т о в л е н и я , к а ч е с т в о  п о в е р х н о с т е й  и в н е ш 
н и й  ВИД П О Л У Р А М  ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ Т РЕ Е О В АНИ ЯМ ГОСТ 43045-0" 8Ъ 
и н а с т о я щ е й  р а б о ч е й  д о к у м е н т а ц и и .
4.4.9 От к л о н е н и е  р а з м е р о в  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  в е л и ч и н ,

У К А З А Н Н Ы Х  НА Ч Е Р Т Е Ж А Х .
4,4.40 О т к л о н е н и е  з а щ и т н о г о  с л о я  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а т ь  * 5 мм. 
В е л и ч и н а  з а щ и т н о г о  с л о я  до л ю б о й  а р м а т у р ы  д о л ж н а  б ы т ь  

не МЕНЕЕ 2 0 м м .
4.4.44 О т к л о н е н и е  от п р я м о л и н е й н о г о  профиля н а р у ж н ы х  б о к о -

6

ВЫХ ПОВЕРХНОСТЕН НА ДЛИНЕ 2 м  (^МЕСТНАЯ НЕ ЯРЯ МО ЛИНЕЙНОСТЬ) НЕ 
ДОЛЖНО П Р Е В Ы Ш А Т Ь  Ъ ММ ,  НА ВСЕЙ Д ЛИ НЕ -  8  ММ.
4.4.42 От к л о н е н и е  о т  п л о с т к о с т н о с т и  ( н е п л о с к о с т н о с т  ь  )  н е  д о л ж 
н о  П Р Е В Ы Ш А Т Ь  40 м м .
4.4.43 Р а з н и ц а  в  п р е в ы ш е н и и  о т м е т к и  к о н ь к а  п о л у р а м  о д и н а к о в о й

М А Р К И  ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ 4Q ММ .
4 .4 .44  От к л о н е н и е  п о л о ж е н и я  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  н е  д о л ж н о  
ПРЕ ВЫ Ш АТ ь  в п л о с к о с т и  5  м м  , и з  п л о с к о с т и  ~ Ъ м м .
ч.Ц.45 О т к л о н е н и е  Ф а к т и ч е с к о й  м а с с ы  и з д е л и й  п р и  о т п у с к е  пот
р е б и т е л ю  НЕ ДОЛЖНО П РЕВ ЫША ТЬ 1 %  НОМИНАЛЬНОИ МАССЫ.

4.4. 4Б В БЕТОНЕ ИЗДЕЛИЙ,  пост  АВЛЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ, НЕ ДОПУСК АНЗТСЯ 
Т Р Е Щ И Н Ы , З А  И С К Л Ю Ч Е Н И Е М  У С А Д О Ч Н Ы Х  И ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕХНОЛО
Г И Ч Е С К И Х ,  Ш И Р И Н А  К О Т О Р Ы Х  НЕ ДОЛЖ НА ПРЕВЫШ АТ Ь 0,4р\М.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МАРКИРОВКА

2.4 К о н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  б ы т ь  п р и н я т ы  т е х н о л о г и ч е с к и м  
к о н т р о л е м  п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я  п о ш т у ч н о . Р е з у л ъ т a t ы  
ПРИЕ МОЧ НОГ О КОНТРОЛЯ и Т Е К У Щ И Х  з а в о д с к и х  и с п ь а я н и й  д о л ж н ы  
БЫТЬ ЗАПИСАНЫ В ЖУРНАЛЕ ВТК ИЛИ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.
2.2 П е р е д  н а ч а л о м  м а с с о в о г о  и з г о т о в л е н и я  п о л у р а м  и  б д а л ь н е й 
ш е м  ПРИ ВНЕ СЕН ИИ  в НИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ПРИ ИЗМЕНЕ
НИИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,  ВИ Д А  И К АЧ Е СТ ВА  П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  
М А Т Е Р И А Л О В  С Л Е Д У Е Т  В СО О ТВ ЕТ СТ ВИ И  С ГЕСТ 8 8 2 . 9 - 8 5  ПРОИЗВЕСТИ 
З А В О Д С К И Е  И С П Ы Т А Н И Я  О ПЫ ТН Ы Х О Б Р А З Ц О В  Н А Г Р У Ж Е Н И Е М  ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ К О Н Т Р О Л И Р У Е М О Г О  ПРЕДЕ ЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (.АО ЖЕСТ- 
К О С Т И ,  Т Р Е Щ И Н О С Т О Й К О С Т Н ,  ПРОЧНОСТИ)  С О БЯ З АТ ЕЛ Ь Н Ы М  ДОВЕДЕНИ

ЕМ до  р а з р у ш е н и я . С х е м а  о а и р а н и я  и в е л и ч и н ы  н а г р у з о к  для конт 
р о л ь н ы х  ИСПЫТАНИЙ ПР И ВЕ Д ЕН Ы  В ДОКУМЕНТЕ 4 . 8 2 2 . 4 - 4 0 . 9 3 . 4 - СМ4. 
Т е к у щ и й  п р и е м о ч н ы й  к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  в ы п о л н я ю т  НЕРАЗРУША
ЮЩИМИ М ЕТО ДАМ И .
2 .3  От п у с к  к о н с т р у к ц и й  п о т р е б и т е л ю  п р о и з в о д я т  п о ш т у ч н о  или 
П А Р Т И Я М И .  В с о с т а в  п а р т и и  д о л ж н ы  в х о д и т ь  о д н о т и п н ы е  КОНСТРУК
ЦИИ, и з г о т о в л е н н ы е  по  ОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ из м а т е р и а л о в  о д н о г о  вида

н КАЧЕСТВА, ПРИ ЗТОМ РАЗМЕР ПАРТИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 200 ШТ .

П а р т и я  к о н с т р у к ц и й  о ц е н и в а е т с я  по р е з у л ь т а т а м  п р и е м о ч н о г о

КОНТРОЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ изде ЛИЙ, ЧИСЛО КОТОРЫХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ НЕ 

МЕНЕЕ 40°/в КОЛИЧЕСТВА В ПАРТИИ И НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ.

t . m . M o . w . i - T T
Кист
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г.ч По т р е б и т е л ь  и м е е т  право п р о и з в о д и т ь  повторный

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ПРИМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ ПОРЯДО К И ПРАВИЛП 

ПРИЕМКИ, ЧЕТ АНОВЛЕННЫЕ Б НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ.

Чд НАРУЖНОЙ ГРАНИ ПОКОРИМ ДОЛЖНЫ БЫТ Ъ НАНЕСЕНЫ 

н е с м ы в а е м о й  к р а с к о й  п р и  п о м о щ и  т р а Ф а р е т а  ИЛИ

ШТАМПЕ СЛЕДУЮЩИЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ*. Т ОВАРНЫИ ВНИК 

(ИЛИ ПРИНЯТОЕ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИ е) ПРЕД ПРИЯТ ИЯ -  ИЪГО- 
ТОБИТЕЛЯ,  ПОЛНАЯ М А Р К А }  ДАТА ИЗГ от О Б ЛЕН И Я * ШТАМП 

т е х н и ч е с к о г о  к о н т р о л я ; о т п у с к н а я  МАССА б т о н н а * .

2.5 И З Г О Т О В И Т Е Л Ь  О Б Я З А Н  СОПРОВОЖДАТЬ КАЖДУЮ 

П А Р Т И И  П АСА О Р Ч О М ? 3HU0 Л НЕ ИНЫМ Б СООТВЕТСТВИИ 

С Т Р Е Б О В А Н И Я М И  ГОСТ VS04 5 .3 -8 1 .

3. Методы испытаний и контрола 
г.1 М е т о д ы  п р и е м о ч н ы х  и с п ы т а н и й  и к о н т р о  ля должны  

с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м  ГОСТ 4Ъ0А 5.0-83 и Г30А5П-81. 

Ис п ы т а н и я  н а г р у ж е н и е м , п р и е м о ч н ы й  к о н т р о л ь  н е -

РАЗРУШ АЮЩИМИ МЕТОДАМИ,  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АО ПОКАЗА
ТЕ Л ЯМ  ПРОЧНОСТ И, ЖЕСТ к о с т и  и т р е щ и н о с т о й к о с т и

ДОЛЖНЫ ПР О ИЗ ВО Д И ТЬ СЯ  Б с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 8 8 2 9 - 8 5 .  
г.г ПРОЧНОСТЬ б е т о н а  на  с ж а т и е  СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ПО ГОСТ W O O -ВО и ГОСТ Ш05 - 8 6  .

Пр и  и с п ы т а н и и  к о н с т р у к ц и й  н е р а з р ч ш а н н ц и м и  m e - 
т о д а м и  Ф а к т и ч е с к и й ) п р о ч н о с т ь  б е т о н а  с л е д у е т  о п 
р е д е л я т ь  УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ СОГЛАСНО ГОСТ 

И Б 2 . Ц - 8 1  ИЛИ ДР УГИМИ МЕТОДАМИ,  п р е д у с м о т р е н н ы м и  

ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

БЕТОНА,
з . з  М а р к а  б е т о н а  по м о р о з о с т о й к о с т и  д о л ж н а

КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ (НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ШЕСТЬ МЕСД- 

Ц Б В )  О С О О ТВ ЕТ СТ ВИ И  С ГОСТ IQQSQ'BT .ИСПЫТАНИЕ

БЕТОНА НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ КАЖДОМ 
ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА БЕТОНА-

3 . 4  При п р о в е р к е  п р о н и ц а е м о с т и  б е т о н а  к о н т р о л ь  м а р к и

БЕТОНА по ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СЛЕДУЕТ ПР0ИЗВ0 ДАТ Ь ( Н Е РЕЖЕ 
ОДНОГО р а з а  В ТРИ МЕСЯЦА} СОГЛАСНО ГОСТ А!ПЗа. 5 -  84.

Во  ДОПОГ ЛО 1ДЕНИЕ БЕТОНА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ Б СООТВЕТСТ

ВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 1 0 7 3 0 . 3 - 7 8 .

3.5 Об ъ е м н а я  м а с с а  б е т о н а  д о л ж н а  о п р е д е л я т ь с я  по 

ГОСТ 1 0 73 0 . 1 - т е .  Д о п у с к а е т с я  о п р е д е л я т ь  о б ъ е м н у ю  м а с с у  

б е т о н а  по  ГОСТ 1 7 6 0 V 8 7 .

ъ.ъ Р а з м е р ы  и н е п л о с к о с т  н ос т ь  и з д е л и й , т о л щ и н у  з а щ и т н о 

го СЛОЯ Б Е Т О Н А ,  ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕ ЛИ Й , 4  АКТ ИЧЕС- 

КВЮ МАССУ,  КАЧЕСТ В О ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗ

ДЕЛИЙ П Р О В Е Р Я Е Т  ПО ГОСТ A 3 0 4 S M - В* .
3 .7 Ис п ы т а н и е  с в а р н ы х  с о е д и н е н и й  а р м а т у р н ы х  и з а к 

л а д н ы х  ИЗДЕЛИЙ И ОЦЕНКУ ИХ КАЧЕСТВА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВО

ДИТЬ по  ГОСТ А О О С . г - 9 0  .
3.8 Не о г о в о р е н н ы е  в н а с т о я щ и х  т у  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  
И МЕТОДУ)  КОНТРОЛЯ и и с п ы т а н и й  п р и н и м а ю т с я  СОГЛАСНО

ГОСТ 1Ъ 0 15 ,0 -83 .

Ч. С КП АД ИР О ВА Н И Е, ХР АН ЕН И Е И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Т р а н с п о р т и р о в а т ь  и х р а н и т ь  п о л ч р а м ы  с л е д у е т  в 
С О О ТВ ЕТ СТ ВИ И  С ГОСТ АЪ015.  Ч -  84 .

И.0 ^ ПИ РАНИ Е П О Л У Р А М  ПРИ ХРАНЕНИ И И ТР АНС ПО РТ ИРО 

В А Н ИИ  СЛЕДУЕТ П Р О И З В О Д И Т Ь  В ME СТ А X, У К АЗ А НН Ы* НА 

Ч Е Р Т Е Ж Е  А.

Ч.Ъ Р а б о т ы , с в я з а н н ы е  с п о г р у з к о й , р а з г р у з к о й  и

СКЛАДИРОВАНИЕМ,  СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ,  С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПО ЛУР AM •

Лии
т г . м о . э ъ м - т т 3
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Порядковый 
н о м е р  полу-
рамы ПО НЕСУ

ЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

К о н т р о л ь н ы е  н а г р у з к и *  ̂ Р, тс

Для оц е н к и
ЖЕСТКОСТИ и 

ТРЕЩИНОСТОЙ-
к о с т и

Для ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ , Р пр

C=t,is
ТЕКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬ
НОЙ ВРМИТУРЫ ftO РЛЬ- 
АРОБЛЕНИ* БЕТОНП 
сжитой гоны

С И ,  Ч
ТЕКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬ
НОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ ВР- 
MKWbl АО РАЗДРОБЛЕН. 
БЕТОНП СЖИТОЙ БОНЫ

С И , 6
рнгрыв ПРОДОЛЬНОЙ рас-
тянутой ярмптнрыЛа- 
ДРОБЛ. БГГОНв сжет.зо- 
НЫ ДО НАСТ. ТЕКУЧЕСТИ

i 1.5 г,з г ,s 3,0

г т.8 2,8 з,г з.т

ъ г, г 3,4 3,8 4,3

4 В,6 3 3 ч.з 5,0

5 г, в ч.ч 5,ч 5,7

Б 4,9 3,5 ДЧ

*) НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ С СЧЕТОМ КО ЭФФИДИЕНТЛ НАДЕЖНОСТИ no НАЗНА

ЧЕНИЮ ]fi\ = 0 ,95

С С о п р я ж е н и е  п о л у р а м  в к он ь к е  и с Фу н д а м е н т а м и  принимать  по типу м о н 

т а ж н ы х  УЗЛОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДОКУМЕНТЕ \. 822.  10 .95.  1-СМ2.

2. Дл Я ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАМЫ в ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РАЗВЯЗКУ РИГЕЛЕЙ ПОЛУРАМ ИЗ ИХ ПЛОСКОСТИ В МЕСТАХ 

ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК, РАЗВЯЗКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕПЯТСТВОВАТЬ СВОБОДНЫМ ВЕРТИКАЛЬ

НЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ РИГЕЛЕЙ ПОД НАГРУЗКОЙ.

3. Контрольная расчетная величина вертикального перемещения конькового

ШАРНИРА ПРИ ПРОВЕРКЕ ЖЕСТКОСТИ РАМЫ СОСТАВЛЯЕТ 60 ММ.

Контрольная расчетная ширина раскрытия трещин -  0 , 1 5 м м .

1.822М -Ч0.9*М -СЖ

/ о
Схем ы  контрольных
ИСПЫТАНИЙ РАМ

Стадия Лист Листов
НАЧ.ЬТД. Котов & Р 1
Н. контр. ГнtEBA %#ЛУ'

ГИПР0НИСЕШ 05ВЕЦ.ИИЖ. Rxmetoba
/ Инж.Ткнт.Инти пи и а Ж к

P 0 0 3 S -W  <0
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"контур ч б и т у м о м  н а  
ВМсо-уу 950 мм

намечут

0о г . Н  А И М Е Н о В  А Н И Е Кол. V\ А С С  А ,  
E f t .  , К Т П р и м е ч а н и е

К П о л у р а м а  P u t г - -
г П В Д Е Л И Е  СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ Ш \ г г, 5 Р а с х о д

г П Э Д Е Л И Е  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н О Е  М С & \ 1,4 с т  а л и

ц Болт ма о хц цо.ц в гост n m - i o г о .п НА у в е л  а

5 Г а й к и  MQ.Q.4 Г О С Т  59*5- по г 0,  ОБ 1,9 к г

Б Ш а й б а  20 , ГО С Т VT5* H -18 ч 0,09

Ось С И М М Е ТР И И

1 -

Модели* соединительные МС4 и МС2
см. выпуск 2,.

m 2 . 1 4 0 . 9 S . h C M 2

©
Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я

ЭЛЕМЕНТОВ РАМЬ\

Стадия Кист Дистов
Нач.отд. Котов ^ 1$ас*ся]г ? А

Д  КОНТР. йнтнаина ~ ж и
Г И П Р 0 Н И С Е Ш 0 3Ведан*. UXMETOBA < ^J& r

н тз к к т ГУСЕВА <лЛоХ

Ц 00035-01 11
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ftN9 КРАПЛР.НУ\А OKV\T 

ИЛИ ПРОГОНОВ

\ - \

<1

г - г

ч

а 4

ТЛЪ**
ДЛЯ КРЪПЛБНУЧД с т а н о 
в о г о  о г р а ж д е н и я

W

П р о к  е т  
р я * л ъ \  , м

Ко ку \ч с с .т ьо  
3 акка д . иьдъкнй 
М Ч / М 5  , ш т .

P r c x  од
СТ ANV4 ЦЦ НО- 
KMPAIAV , Н V

4 ч 6 , 4

А 0 ,5 S 8 , 0

1 ЧИСЛИТЕЛЬ -  ПРИ ПРОТОНАХ ПО СЕРИИ V 4 S 2 * 4 4  вЫПНСК \ И 
ПЛИТАХ;  ЗНАМЕНАТЕЛЬ ПРИ ПРОГОНАХ ПО СЕРИИ 1 . 4 6 2 -  АЧ 
выпмск 2•
Д N51 К Р Е П Л Е Н И Я  С Т Е Н О В Ы Х  О Г Р А Ж Д Е Н И Й  РАСП0 Л0ЖЕНИЕ , 
КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛАД НЫ Х ИЗДЕЛИЙ И РАСХОД СТАЛИ НА НИХ 
П Р И В О Д И Т С Я  в ПРО ЕК ТЕ  З Д А Н И Я  в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 
ОГРАЖДЕНИЯ .
3 АКЛ А ДНЫЕ ИвДЕ КИЯ М Ъ ,  МЧ и МБ с м .  ДОК. А.82 2 .  1-AQ. 9 3 .  2.MQ.

U 2 2 . 1 M 0 . 9 3 . 4 - C M 3

0 Полож ение  з а к л а д н ы х

ИЗДЕЛИЙ для КРЕПЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЬ\ТИЯ И 
tTEHOBQCO ОГРАЖДЕНИЯ

Стадия Кист Кистов
Нач.отд. Котов /< р А

/Н. КОНТР. ИНТ АПИНА А *.!Ь
Г И П Р О Н И С Е Ш О ЗВед.инж. Rx m et o ba J h J u :

ИНЖЮТ. ГвСЕВА Лл1сьЛ

I400D35-01 М



Л\я ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
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\

V

&ЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

01“Z
(0XX
гсссо
£
лt-&
а
s
л
и

г1 _

г - г

Мб

Т  и п

СВЯЗЕЙ
Пролет

РАМЫ, м
Количест  в о

ЗАКЛ. ИЗДЕЛ.

Расхо А
СТАЛИ НА ПО-

ЛТРАМТ , кг

Горизонтальные
9 ;  АО,5

ц 9 ,  Б

Ве р т и к а л ь н ы е г Ц, 8

“X R К Л A ДНОЕ ИЗДЕЛИЕ М б  CM. ДОК. 4 0 . 9 Ъ . £ “  \ \ .
а . П р и  у с т а н о в к е  и з д е л и я  М б  в к а р н и з н о м  узле  допускается

СМЕШЕНИЕ ЕГО НЕ ВЕЛИЧИНУ , НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 20 ММ В ВЕРТИ

КАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.

1.822. И 0 .9 3 .1 -С М Ч

/ /7 По л о ж е н и е  з а к л а д н ы х  
и з д е л и й  для к р е п л е н и я  
г о р и з о н т а л ь н ы х  и в е р т и -  
КАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Стадия Лист Листов
НАЧ.ОТй. Котов i р \

, Плоит  р. ПНТИПИНА
Г И П Р О Н И С Ш Х О ЗВед.инж. ftXMETOBA

Инж.Хкат. ГуСЕВА Ш -
IJ 00035-01 13
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С х е м ы  го риъонта л ь н ы x связей

13

3 - 3

вс

С хем А  вертикАльных связей

1 .822 .H 0 .93 .1 -C M 5

/ о Схемы расположения
связей для ъдцмий с 
прогонами. Пример.

Стадия Nmct Nhctob
HlW.OTft. Котов t ft&iX+Y' Р 1 г
H.KQHTP. Гзсевя

ГИПРОН1АСЕШОЗНй.ИНЖ. йхмгтоая ^jZr
ИнжДклт- ЙНТИПИНА 1

1100035-01 ^
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lg

ц - ц

ОВАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ

S--6мм

т - г —

\ГорИ30НТАЛЬНАЯ
с в я з ь

Деталь овального отверстия

R9 л » ,30

0

_ i.f i

5 - 5

связь

Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  с в я з е й

М а р к а

э л е м е н т а
Эскиз С В А З И

С е ч е н и е

Э Л Е М Е Н Т А  СВЯЗИ

PfltXOft СТА

ЛИ НА ТЕМП. 

ОТСЕК Т Е м ,

кг
П р и м е ч а н и е

ГС4

A/SA Угол ок  m o x w o x g

ГОСТ 8 5 0 9 - 8 6

г с  2 m o

ВС

X

У г о л о к  4 o o x -w o * 8 З В О

М арку стали см. таблицу  2 в лак. 4 .822.4-40.93 ,1 -пъ. 
z.  Сварку  производить  электродами типа ЭЧ2 гоствчбт-ts  при 

РАСЧЕТНОЙ температуре  воздуха ДО "40°, НИЖЕ - Ч о ° С - электро
дами типа ЭЧ2А ГОСТ 9Ч6Т-ТБ. Высота сварного ш в а И,,,5 ^ * .  

S. Постоянные и монтажные болты ЛИВ нормальной точности 
класса 4,6,  гост п т е - п о *

А. Все отверстия Ф=48мм  и обрезы 5 0 м м .
5. Пр ог он ы  в у з л а х  у с л о в н о  не п о к а з а н ы .

Верти к ал ьн ая
с вя зь

4.822.4-40.3ЪМ-СМ5
Лист

100035-W (5
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ПЛРЕМ.

и г г . ы о . э з . м Ф ч

/
ПОКУРЙМЙ ТИПЙ

рпс ч.
Че р т еж  формы

Ста дм* NwtT NV\CTOft
НйЧ.ОТД. KQTQ R t р 4

уИ.контр. Иитипинй x̂ rjL{
Г И П Р О Н И С Е А Ь ШВЕД.ИНЖ. RxMtTonn

Инж.Хкет. Гнсеей v *
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М Е Р К Е  
ПО КУ Р Е МЫ

МЕРКЕ 
К ft РКП С Е

Кльсс
БЕТОНЕ

Об о з н а ч е н и е  
д о к  у м е нтл

РПС 9 -  Д КП Д

РПС 9 -  2 КП2

Р П С 9 -  3 КПЗ В 25 4 .622 . 4-  40. 93. 2 - 4

Р П С 9 -  Ч КПЧ

Р П С 9 - 5 КП 5

РП С 9 - 6 КП 6

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧСХОВИЯ СМ. ДОК. 4.822.4-40.93. 2- Т9 . 
2. Ч е р т е ж  Ф о р м ы  с м . д о к . 4.822.1- 40.93. 2 м Ф ч .
З.ТОКОрЛНЕ ЗЕНИТНОГО СКОЯ БЕТОНЕ ДО ЕРМЕТУРЫ 

ДОКЖНЕ БЫТЬ нс  м е н е е  20 мм -

i .622M40.93.1-<

о
ПОКУРЕМЕ ТИПЕ 

РП09

СТ Е Д И Я Кист Кистов
Н Е Ч .0 1 Д . Котов / Р 4

Окончи. А н т и п и н е

ГИПРОНИСЕШОЗВе д .н н ж А х м е т о в е
И М Ц К Е Т Г у с е в е

рООЗНИ 1»
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4lUT

М й р к й MftVKft К ласс Об о з н а ч е н и е
ПОПУ V RMM KRPKRCft БЕТОНА Д ОК У МЕ Н Т  R

РПС 40,5 -  4 КП П

РП С 40,5— а КП 8

РПС40,5-3 КП 9 В 25 4.822.4 “ 40.95. 2

Р П С 40,5— 4 К П 40

Р ПС 40 ,5-5 КП 44

РПС40,5 - 6 кп 4а

4. Те х н и ч е с к и е  н е т и *  см.  д о к .  л.«*^.л-ло.9Ъ. л- т HL 
г. Че р т е ж  Фо р м ы  с м . док . Л-82.2.М - но. 9Ъ. 4- 2Фч. 
ъ. Т о м к и н а  за щ и тн ог о  с л о 51 б е т он а  до п р м и т у р ы

ДОПЖНЙ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2D ММ.

1.822.1-10.93.1-2

, Л
ПОЛУРАМК ТИПА

РПС 4Q,S

Стадия Лист Листов
НЙЧ.ОТД. Котов  а tZaZ*' р 4
ш ш п ш ш т т з я

ГИПРОНИСЕКЬХОЗВед инж. Лхметоба *h
Инж.Тклт. Гусе вв __

1100035-01 19
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И 3 Д Е N И Я А Р М А Т У Р Н Ы Е
М А Р К А  

ПОЛЧР АМ Ы

А Р М А Т У Р А  К Л А С С А

В с е г о

А Р М А Т У Р А  К Л А С С А Wp o k a t

В с е г о

Об и л и й

р а с х о д

КГ

Д - щ а - 1 В р - 1 А - т A - I ГОСТ 2 7 7 7 2 - 8 0

ГО СТ 5 1 8 4 - 8 2
И того

ГОСТ 
5 1 8 1 -  8 2

Ит о г о

ГОСТ 6 1 2 1 -8 0
Ит о г о

ГОСТ5781-82
Ит о г о

ГОСТ 5781-82
Ит о г о

ГОСТ
1 9 9 0 3 -7 4

Ит о г о
6 а 10 12 14 16 18 го г г 6 5 8 14 S=6

Р П С 9 -1 - \ б 0 ,6 13,0 *54,0 - - - - 52,2 3,5 3 ,5 4,6 4 ,8 60,5 0 ,6 о ,6 3 ,2 3 ,2 2 ,0 2 ,0 $ 8 6 6 ,3

Р П С 9 - 2 - 4 ,5 0 ,6 г г ,8 - - 31.8 - - 60,8 3,5 3,5 4,8 4 ,8 69,1 0 .6 0 ,6 3,2 3 ,2 2 ,0 2 ,о 5 ,8 1 4 ,9

Р П С 9 ~ 3 - ЧБ 0,6 гг , 8 - - - 39,0 - 68,0 3,5 3,5 4,8 4 ,8 16,3 0 ,6 0 , 6 3,2 3 ,2 2 ,0 2 ,0 5 ,8 82,1

Р П С 9 -Ч - ЧБ 0 ,6 15,0 14,8 - - 39,0 - 12,0 3,5 3,5 4,8 4,8 80,3 0,6 0,6 3,2 3,2 2,0 2.0 5.8 86,1
РПС9-5 1,5 \.г 0,6 21,0 - - 56,0 - - 86,3 3,5 3,5 - - 89,8 0,6 0,6 3,2 3,2 2,0 2,0 5.8 95,6
РПС9-6 1,5 1.г 0,6 21,0 - - - 69,0 - 99,3 3.5 3,5 - - 102,8 0.6 0,6 3,2 ЗД Z,Q 2,0 5,8 108,4
РПС10.5-1 - А,Б 0,6 14,4 - 48,0 - - - 67,6 3,5 3,5 5,1 76,2 0,6 0,6 3,2 3,2 2,0 2,0 5,8 82,0
РПС 10,5-г - А Б 0,6 14,4 - - 61,0 - - 80,6 3,5 3,5 5,1 5,1 89,2 0,6 0,6 3,2 3,2 2,0 2,0 5,8 95,0

РПС Ю,5“ г - 4,Б 0,6 - 19,6 - 61,0 - - 85,8 3.5 3,5 5,1 5И 94,4 0 ,6 0 ,6 3,2 3,2 2,0 2.0 5,8 100,2
РПС10,5-Ч - 4.Б 0,6 - 19,6 - - 15,г - 100,0 3.5 3,5 5,1 5,1 108,6 0,6 0,6 3,2 3,2 2,0 2,0 5,8 113,4
РОС 10,5" 5 0,0 U 0,6 8.0 30,8 - - 15,2 - 123,8 3,5 3,5 - - 127,3 0,6 0 ,6 3,2 3,2 2,0 2.0 5,8 133,1
РПС 10,5-6 8.0 и 0,6 8,0 30,8 - - 91,0 139,6 3,5 3,5 - - 143,1 0 ,6 0,6 Ъ,1 3,2 2,0 2.0 5,8 148,9

И Ъ Д Е К И Я З А К Л А Д Н Ы Е

У jQ -
НАЧ.ОТЛ. Кото 8 £
Ц.КОНТР- ГУСЕВА
Ве о н ж Ахметово

Инлйш- Пш о н о в а • г М

1 8 2 2 .Н 0 .9 3 М -  PC

В е д о м о с т ь  р а с х о д а
С т а д и я N v i c t Л и с т о в

P 1

С Т  А А И  Н А  О О А У Р А М У ГИПРОНИСЕШОЗ

II,ОООЗ^Ш ( 2 0 )

Серия 1.822.1-10.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847131.htm

