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1. Общая часть

1.1. В данном выпуске представлены материалы для 
проектированияу содержащие указания по применению рам 
пролетом 2км б каркасах зданий\ данные по нагрузкам и 
услобиям расчета, а также рабочие чертежи рам.

12. Рабочие чертежи арматурных и закладных изделий 
представлены В Выпуске 5.

2. Тип, конструкция, обозначение полурам (рам)
2.1. Рамы запроектироВаны трехшарнирными, состоя

щими из дВух полурам, шарнирно сопряженных В коньке 
и с фундаментами.

2.2. Полурамы разработаны одного типоразмера 
(  для пролета рам 24 м).

Опорная часть полурамы запроектирована, исходя 
из следующих предпосылок:

— Возможность опирания на существующие фунда
менты по серии 1.812-2;

— использование опалубочных форм данных полу
рам для изготовления элементов составных полурам

для зданий с большей Высотой ( в дальнейшем , после разра
ботки опалубки). а

2.3. Полурамы запроектированы из тяжелого бетона
класса В 25 по прочности на сжатие. Арматура класса ЯШ 
по ГОСТ 5781-82.

2А. Полурамы обозначают марками 6 соответствии с 
требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка полурамы состоит из двух или тр е х  
буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами ( эти  
марки соответственно присваиваются та к  же и рамам).

Состав. Щсалинет 
ПвоВерил Сасонко

нконтр. ЯхметоВа
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Тип и пролет полурамы [рамы) 
Порядковый номер по несущей способ
ности ( // 2, з,Ь,5 и ь)

------ Дополнительные характеристики, отра
жающие особые условия применения;
а) показатели проницаемости бетона:

Н - бетон нормальной проницаемости-  
при неагрессивной и слабоагрессивной 
степени воздействия газовой среды,
П -  бетон пониженной проницаемости -  
при средне агрессивной степени воздейс
твия газовой среды.

б) наличие дополнительных закладных 
изделий ( например, для крепления 
плит, прогонов, связей, стеновых па
нелей и др.) обозначатся буквенными 
индексами а,5, В... и добавляются к постоян-

- л „ Лным дбум группам В проекте конкретного здания
Пример; РПС 24-3'Па.б-рама прямоугольного сечения сель

скохозяйственная пролетом 2b м, третьей несущей способ
ности из бетона пониженной проницаемости, с закладными 
изделиями для нрепления пли т покрытия размером 3*6 м и 
легкобетонных стеновых панелей горизонтальной разрезки.

2.5. Номенклатуру полу рам см. 1.822. 1- г/г г. ч-ни.
з. Область применения

3.1. Рамы предназначены для применения при проектиро
вании однопролетных производственных зданий сельскохо- 
зяйственных предприятий с уклоном вентилируемой утеплен
ной нровли /*'4; рамы могут быть также применены 6 неотап
ливаемых зданиях и навесах с кровлей из асбестоцементных 
волнистых листов, уложенных по прогонам.

3.2. Рамы предназначены для применения в зданиях Ж класса 
ответственности, возводимых в 1~Ж географических районах 
по весу снегового покрова и скоростному напору ветра 7 с 
расчетной сейсмичностью не более 6 баллов, с неагрессивной, 
слабо-  и среднеагрессивной газовой средой.

33. Выбор марки полу рам по несущей способности следует 
вести по расчетному значению равномерно распреде
ленной нагрузни от понрытия. Определенные при проектировании 
объекта и скорректированные в необходимых случаях с учетом 
указаний n.k.h значения полной ( постоянной и временной) нагрузки 
не должны превышать значений, приведенных в таблице 1.

Таблица У

УГ
несущей

способности

Расчетная равномерно распределенная 
нагрузка от покрытия, кк/м2 (кгс/мг)

полная в т.ч. от снега

1 1,96 (200) 0,69 (70) 
0,90 (ПО)

2 2,45 (250)
0,69 (70) 
0,98 (/00) 
1,31 (140)

3 2,94 (300)
0,69 170) 
0,98 (100) 
1,37 т о ) 
2,06 (210)

ч 3,43 (350) 0,98 (100) 
1,37 (t40)

5 3,92 (400) 1,37 т о )

6
3,92 (400) см

4,4) (450)

ЗЛ. Марки стали для закладных а соединительных 
изделий, а также для элементов связей принимать по табл. 2 
в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха 
наиболее холодной пятидневки.

1 8 г г л - 2|в2 . ч -  пэ
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Таблица 2
Расчетная температура 
наружного Воздуха, °й Марка стали гост

до минус 30 
бнлючительно ВстЗкп2

380-71ниже минус 30 до 
минус 40 бнлючительно ЗстЗлсб

до минус 50 
бнлючительно

8стЗсп5
8стЗГпс5

£

I

3.5. 8 cocmaSe проекта здания должны быть разработаны 
мероприятия по обеспечению антикоррозионной защиты о т
крытых стальных изделий S соотбетстбии с требобаниями 
СНиП 2.03.41-85 „ Защита строительных Конструкций о т коррозий1!

З.ь. Предел огнестойкости рам по стойкам-2  часа, по 
ригелям -  не менее 0,5 часа.

3.7. Парнас здания состоит из рам, объединенных б пре
делах температурного отсека железобетонными плитами и 
стенобыми панелями или прогонами и сбязями.
Шаг рам 8 м. Схемы расположения сбязей см. док. 8-см5.

3.8. Продольная жесткость каркаса 6 зданиях с покрытием 
из железобетонных плит и стенами из легкобетонных или 
трехслойных панелей обеспечибается жестким Креплением 
панелей к стойкам рам б одном шаге б середине темпера
турного отсека и приборкой плит покрытия к ригелям рам
с последующим замоноличибанием шбоб между плитами по 
бсему покрытию. Стенобые панели б остальных ячейнах кре
пятся к рамам на гибких сбязях.

Схемы расположения конструкций и монтажные узлы 
аналогичны прибеденным б серии 2.860-8„Узлы сельскохозяйст- 
бенных зданий с каркасом из железобетонных рам серии 1.821-2*
( Узлы здания с заменой ж. б. рам по серии 1.822-2 на рамы 
серии 1.822.1-2/82 не изменились).

Ч

Продольная жесткость каркаса S зданиях с прогонным 
решением покрытия без стен или со стеками из легких ограж
дающих конструкций обеспечибается постанобкой горизонталь
ных и бертикальных сбязей док.Л-см5.

8 случае быполнения стен из легкобетонных или тр е х -  
алойных панелей, жестко прикрепленных к стойкам рам S 
одном шаге 6 середине температурного отсека стабятся 
только горизонтальные сбязи б плоскости покрытия докА-СМ5. 
При других решениях покрытий и стен мероприятия по обес
печению общей жесткости и устойчибости каркаса разраба- 
тыбаются б конкретных проектах зданий.

3. % Опирание стоек полурам предусмотрено на типобые 
железобетонные (рундаменты, рассчитанные на босприятие 
горизонтальных нагрузок о т распора. Нагрузки на рундаменты 
от наркаса даны б таб л. д.

З.Ю. Примеры расположения закладных изделий для 
нрепления н рамам конструктибных элементоб покрытия и 
стен прибедены В док. М-смъ и Л-СМЧ. При необходимости 
устанобкц дополнительных закладных изделий они приво
дятся б  проекте здания.

Расход стали на эти изделия учитыбают дополнительно
см. док. .Ч -Ш Ч . Таблица 3

Схема
Расчетная рабномерт 
распределенная наеруз- 
на от покрытия, нн/м*- (нес!мч

Расчетные нагрузни 
на фундамент, НИ (тс)

К н
t,n т о ) 184 U8,8) 150(15,3)
2,03(250} 220 ( 22,0) 183(18,1)
2,94 (300) 254(25,9) 214 (223)
ЗМ (350) 288 ( 29,4) 248(25,3)
3,92 (4оо) 322 (32,9) 281(28,7)
4,41(450) 310 (34,1) 316(32,1)

\*

1.822.1-2/82.4-/73
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з.ц. М он та ж  конструкций должен осуществляться с  учетом  

требований глаВ СНцЛЖ-4-80 „  Техника безопасности В строи
те л ь с т в е 9* и сниПШ-16-80 „бетонны е и железобетонные кон
стр укц и и  сборные ”.

3.12. Не допускается начинать монтаж полу рам до оконча
ния работ по устройству фундаментов, Включая обратную 
засыпку с послойным уплотнением грунта.

3.13. Дно стакана ф ун дам ента  ВыраВниВают до проектной 
отм е тк и  цементным растВором марки 150 и устанавливаю т  
полу раму j  центрируя её по рискам, нанесенным н а  Верхний 
обрез фундам ента. После устанобки В проектное положение  
гнездо с та к а н а  заделы Вается мелкозернистым бетоном или 

растВором марки M15Q.
3.1k. При проведении строительно-монтажных работ должны 

предусматриваться мероприятия, предохраняющие каркас 
здания о т  потери устойчибости.

При разработке пр оекта  произВодстВа р а б о т  по  мон
т а ж у  здания с покрытием из железобетонных п л и т  необхо
димо учесть следующую последовательность сборки:

1 В ариан т-с устройством Временного сВязебого блока, 
предохраняющего наркас здания о т  потери устойчивости В 
период монтажа. СВязеВой блок образуется постановкой сВязей на  

хо м ута х  или струбцинах В плоскости стоек и между конькоВыми 

узлами дВух смежных рам. Каждая последующая рама Временно 
закрепляется при помощи инвентарных приспособлений, снимае
мых после установки и при В арки п л и т  покрытия;

2 Вариант-  с устройством постоянного сВязеВого блока В 
середине температурного отсека путем жесткого крепления 
железобетонных стеноВых панелей к  стойкам рам ( или у с т а 
новки Вертикальных сВязей) и установки Временных сВязей 
между конькоВыми узлами.

М он та ж  п л и т  покрытия следует Вести о т  карниза 
н коньку одновременно по обоим скатам ригелей рам.

Длина опирания продольных ребер п л и т  на рамы 

д о лж н а  со ста влять не менее ВО мм.
Каждая п л и та  после установки и ВыВерки должна 

приВариВаться не менее чем В т р е х  то ч к а х . Продольные 
ребра п ли т со стороны карнизного у з л а  должны быть при
варены н а  обоих концах. Приварка п л и т  производится дуговой 
сваркой по Всей длине или ширине ( В зависимости о т  доступно
с т и  м ест сварки) опирания закладного изделия. Высота свар

ного шВа Иш -бмм.
На торцах здания, где п ли ты  по ходу м онтаж а м огут 

быть приварены к  рамам то ль к о  В дв ух  т о ч к а х , продольные 

ребра соединяются м еж ду собой стальны ми накладками, 
прибарибаемыми к опорным закладным изделиям п л и т  
док. 2.860-k. 1-110 У.

Швы между плитами должны быть тщ ательно заде
ланы бетоном на мел ном заполнителе класса не ниже В10 
док. 2.860- М - 120У.

М о н т а ж  каркаса здания с железобетонными прогонами 
производится с устройством  Временных Вертикальных и 
постоянны х горизонтальных сВлзей 6  перВом торцоВом  

шаге рам .
Ь  Расчетные положения.

Н.1. Расчет и проектирование рам выполнены В соответ
ствии с требованиями СНиЛ2.01.07-85„  Нагрузки и Воздействия* 
СНиП203.01-8k„бетонные и железобетонные конструкции” 
сниПЖ-23-81 „ Стальные конструкции ”

k.2. Рамы рассчитаны как трехш арнирная конструкция  
по деформированной схеме. Расчет произведен н а  ЭВМ по  
программе цнииэпсельстроя.

1. 822.1-2)82.4-ПЗ
лист
h
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Вертикальные равномерно распределенные нагрузки 
приняты по дёум комбинациям:

-  полная нагрузка расположена на ёсем пролете;
-  постоянная нагрузка расположена на ёсем про

лете, а полная ёременная ( снегоёая) -на полоёине 
пролета.

Примечание; усилия, определенные с учетом ёетроёых 
нагрузок, не оказались определяющими для подбора 
сечений полурам.

43 По трещиностойкости рамы отнесены к Ж кате
гории; при норматиёных значениях нагрузок допустимая 
ширина продолжительного раскрытия трещин не преёы- 
шает 0,1мм, непродолжительнаго-О,25мм.

Ц.Ц. Полурамы рассчитаны на применение ё зданиях 
Е класса отёетстёенности. В соотёетстёии с Праёилами 
учета степени отёетстёенности зданий и сооружений 
при проектироёании конструкций расчет элементоё 
производился с учетом коэффициента надежности по 
назначению Т л -0 ,95.

При применении конструкций ё зданиях Ж класса 
отёетстёенности или ёо Временных зданиях со сроком 
службы до 5 лет содранную при проектироёании факти
ческую нагрузку следует умножить на попраёочный 
коэффициент, соотёетстёенно раёный 0,95 цлиО,8Ь.

4 .822 .4 -2 /82 .Ч -П З 5
Формат /74

/. Технические требоёания
1.4. Бетон
Ш Материалы, применяемые для приготоёления бетона, 

должны соотёетстёоёать действующим стандартам или 
техническим услоёиям на эти материалы.

4.4.2. Бетон по прочности на сжатие должен соотёет
стёоёать классу 825 ( марки 350).

Ш. Бетон по морозостойкости и Водонепроницаемости 
должен соотёетстёоёать маркам, назначаемым ё 
проенте зданий согласно СНиП 1.03.01 -8к ё зависимости 
о т режима эксплуатации и климатических услоёий 
района строительства.

ИЛ Бетон рам, предназначенных для работы ё услоёиях 
неаграссиёной или слабоагрессиёной степени Воздейстбия 
газоёой среды, должен быть нормальной (Н) проницаемости. 
Бетон рам, предназначенных для работы В услоёиях средне- 
агрессиёной степени ёоздейстёия газоёой среды, должен 
быть пониженной (Л) проницаемости.

Показатели проницаемости бетона должны соотёет
стёоёать требоёаниям табл l  СНиЛ 2.03.14-85.

4.2. Йрматура
1.2.1 В качестёе арматуры сёарных каркасоё и сеток 

предусмотрена стержнеёая класса Д-Ш по ГОСТ5781-82.
13. Дрматурные и закладные изделия

Ш. Марки сталей для арматурных изделий следует 
назначать с учетом эксплуатационных и монтажных услоёий 
согласно СНиП2.03.04-84. Марки сталей для закладных и соедини
тельных изделий, а также для элементоё сбязей см. табл. 2 
док. .ч-пз>

и
4 .822 .1 -2 |82 .4 -Т У

I Технические
услоёия

Стадия Лист Листов

н.к о н т о м х м е т о ш ,
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

23150 -01 7 Формат Яh
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Для петель, предназначенных для подъема и монтажа 
рам при температуре ниже минус 40%С не допускается при
менять сталь марки ВстЗпс2.

13.2. Открытые поверхности закладных изделий дол
жны быть защищены соответствующими антикоррозион
ными покрытиями согласно требованиям главы CHun2.Q3.U-8S.

Конкретные указания по антикоррозионной защите 
должны быть приведены в составе проекта здания.

1.3.3. Технические условия на изготовление арм атур
ных и закладных изделий приведены в  выпуске 5,

1.4. изготовление полу рам
1.4.1. изготовление полурам предусматривается 8 

условиях заводов железобетонных изделий или оборудован
ных полигонов в соответствии с требованиями норма
тивны х документов и государственных стандартов
С СНиПШ- 16-80, ГОСТ 13015- 75).

1.4.2. Полу рамы изготавливаются в стальных кассе
т а х  или горизонтальных формах, удовлетворяющих тре
бованиям ГОСТ 25781-83.

1.4.3. Лроентное положение арматурных изделий 
следует обеспечить с помощью прокладок из плотного 
цементно -  песчаного раствора или пластмассовых фик
саторов. Применение стальны х фиксаторов не допус
кается»

1.4.4. При бетонировании особое внимание сле дуе т  
обратить на заполнение бетоном  опорной зоны стойки  
полурамы. В к а с с е та х  предусмотреть уста н о в к у вибра
то р о в  па высоте стойки и длине р и геля для обеспечения 
надлеж ащ ей укладки и уп ло тн е н и я  бетонн ой смеси.

____________________________________________________________  1

1.4.5. Опорную часть стойки полурамы на высоту 250мм 
онрасить битумом.

1.4.6. Д ля  каждого комплекта рам (две  полурамы) на  
заводе изготавливаю т стальные соединительные изделия,  
входящие в  ком плект и передаваемые заказчику одновре
менно с отправкой полурам (см . док. .4  -см2).

1.4.7. Не допускается обнажение арматуры.
1.4.8. Точность изготовления, качество поверхностей и 

внешний вид полурам долж ны  отв е ч а ть  требованиям  
ГОСТ 13Q15-7S и настоящей рабочей документации.

1Л9. Отклонение размеров не должно превышать величин, 
указанных на чертежах.
в 14.10. Отклонение защитного слоя не должно превышать*5мм. 
деличина защитного слоя до любой арматуры должна быть не менее 20мм.

1431 Отклонение от прямолинейного профиля наружных
боковых поверхностей на длине 2 м ( м естная непрямолиней- 
ность) не должна превышать 5 мм, на всей длине-8мм.

1.4.12, Отклонение о т  плоскостности ( неплосностность)  
не должно превышать /Омм.

14.13. Разница выгибов изделий одинаковой марки по несу
щей способности не долж на превы ш ать 10 мм.

1Л14. Отклонение положения закладны х изделий не  
должно превышать в  плоскости 5мм, из пло ск ости -в  мм.

1.4./5. Отклонение фактичесной массы изделий при отпуске 
потребителю  не долж но превышать 7% номинальной массы.

1.4.11, В бетоне изделий, поставляемых потребителю , не 
допускаются трещины, за исключением усадочных и поверх
н о с тн ы х технологических, ширина которы х не д о лж н а  
превышать 0,1мм*

аз \5о - о < В Формат ЯЗ



2. Пробила приемки и маркировка
2.1 Конструкции должны быть приняты технологическим 

контролем пр едпр и яти я -и зго то ви те ля  поштучно. Результаты  
приемочного контроля и текущ их заВодских испытаний долж
ны быть записаны В журнале отк или заВодсной лаборатории.

2.2. Перед началом массоВого изготовления палу рам и В 
дальнейшем при Внесении В них конструктивны х изменений 
или при изменении технологии изготовления, Вида и качестВа 
применяемых материалов следует ВсоотВетстВии с гост 8829- 8S 
произвести заВодские испытания опытных образцов нагруж е
нием до достижения контролируемого предельного состояния 
( по ж е с тк о с ти , тр ещ иностойкости, прочности) с обязатель
ным доведением до разрушения.

Схема опирания и Величины нагрузок для контрольных 
испытаний прибгдены на листе Ч -  СМ1. Текущий приемоч
ный контроль качества Выполняют неразрушающими методами.

2.1. Отпуск конструкций потребителю производят поштучно 
или партиями . В состаВ партии долж ны  Входить однотипные 
конструкции, изготовленные по одной технологии из материа
лов одного Вида и качества, при этом  размер партии не 
должен превышать 200 шт.

Партия конструкций оценивается по результатам  прие
мочного к о н тр о ля  отде льн ы х изделий9 число которы х  
должно составлять не менее 10°/о количества В партии и 
не менее т р е х .

2Л П отр ебитель имеет праВо производить повторный 
контроль качества, применяя при это м  порядок и правила 
приемки? установленные 6  настоящем разделе.

На наружной грани полурам должны быть нанесены 
несмываемой краской при помощи трасрарета или штампа 
следующие маркировочные знаки: товарный знак

________________________________________  8

(или принятое краткое наименование) предприятия-изготовителя-, 
полная марка; д а та  изготовления ; ш там п технического кон
тр о л я ;  отпускная масса В тоннах.

2.5. изготовитель обязан сопровождать каждую партию 
паспортом , заполненным В соответствии с требованиями 
ГОСТ 13015.3-81

з. Методы испытаний и контроля
31. Методы приемочных испытаний и контроля должны 

соответствовать требованиям гост /зо/5г-75 и 13015.4-Si.
испытания нагружением, приемочный нонтроль неразруша

ющими методами, оценка качестВа по показателям прочности, 
ж е с тк о с ти  и трещиностойкости должны производиться В со
ответствии с ГОСТ 8829-85.

3.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по 
ГОСТ 10180 -78 и ГОСТ 18/05 -86.

При испытании конструкций неразрушающими методами 
практическую прочность бетона следует определять ультра
звуковым методом согласно ГОСТ1762k-78 или другими мето
дами, предусмотренными действующими стандартами на мето
ды испытаний бетона.

зз. Марка бетона на морозостойкости должна контро
лироваться (не реже одного раза В шесть месяцев) В соот
ветствии с ГОСТ 100Ь0~87. испытание бетона на морозо
стойкость следует производить при каждом изменении 
состава бетона.

3k При проверке проницаемости бетона контроль 
марки бетона по водонепроницаемости следует производить 
(не реже одного раза В тр и  месяца) согласно ГОСТ12730.5-8k.

8 обо поглощение бетона следует определять В соответ
ствии с требованиями ГОСТ 12730,3-78.

1.8 ггм -г|8г.ц-та
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3.5. Объемная масса бетона должна определяться по 
ГОСТ 12 730.1-78. Допуснается определять объемную массу Бето
на по ГОСТ п ш - п .

Размеры о не плоскостность изделий, толщ ину за 
щитного слоя бетона, положение закладных изделий, фак
тическую массу ,  начестВо поверхностей и Внешний Вид 
изделий праВеряют по гост m is . 1-61.

3.2 испытание сВарных соединений арматурных и заклад
ных изделий и оценку и х  качестВа следует производить 
ПО ГОСТ 10922-75.

М  Иеогоборенные В настоящих ТУ технические требова
ния и методы контроля и испытаний принимаются согласно 
ГОСТ 1301$-75.

У. СнладироВание, хранение и транспортирование
4.1. Транспортиробать и хранить полурамы следует 

6 соотВетстВии с ГОСТ 13015. 4-64.
4.2. Опирание полурам при хранении и транспортировании 

следует производить В м естах, указанных на черт. I
4.3. Работы, обязанные с погрузной,  разгрузной и складиро

ванием; следует Выполнять с соблюдением мер предосто
рожности, исключающих Возможность повреждения полурам.

Запрещается разгруж ать полурамы со свободным их 
падением и перемещать их по земле Волоком.

9

СнладироВание полурам

/ — полурама
2 —  инвентарное приспособление 

Черт. 4

1. 822Л - 2|82. Ч - Т «

23150-01 {о формат Я 3
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Марна
полурамы

мсшеошзлоВ
масса 
полу-  
рамы,

Марка
полурамы

Расход * 
материалов Масса 

полу-  
рамы,Бетон з 

М3
ста ль, 

кг
сталь,

кг

РЛС 24-1 256,9 РЛС24-к 322,9

РЛС24-2 1,9 327,1 4,8 РЛС 24~ 5 1,9 ms 4,8

РЛС 24-3 5 *5 ,4 РЛС24-6 kkb.H

ш ш & ш ш ш я я ж
W illЖ.ЫЛТМШЯЯ ЕгЖа 

17/?Ш
— 1 .8 2 2 .1 - 2 / 8 2 .Ч - Н И

Номенклатура
полурам

ш,шШ оин^иш WPm iH'M
Р ~1 I 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
И. контр, сасонко ььяиг

Формат ttk

40

{■ i p i p i p \  £ n 4  Ip  \p  \p  \ i

Порядковый номер 
полурамы по несу
щей способности

Контрольные нагрузки *) Р, тс
Для оценки жесткости 
и трещиностойкости 

Р тр

Для оценки прочности 
Р пр

C4,2S *СII С 4,6
1 2.90 4,49 5,11 5,92
2 3,63 5,56 6,30 7,29
3 * , * г 6,63 7,50 8,66
4 5,10 7,10 8.70 адо
5 5,15 8.77 9,90 11,40
6 6,30 7,8k H,t? и л

* •• w J f T  9**W9W*el / f W v m f r ir b f r f W
no назначению дГп*о,?5.

Сопряжение полурам В  коньке и с ф ундам ентам и приним ать по т и т у  
м о н та ж н ы х узлоВ, приведенных на л и с те  1.S22.1 -2/82.4-СМ2 .
Д ля обеспечения устойчивости рамы В  процессе нантрольны х испы
т а н и й  необходимо произвести разВязну ригелей полурам из их  
плоскости В м е с та х  приложения нагрузок)  раэВязка не д о лж н а  
препятстВоВать свободным Вертикальным перемещениям ригелей 
под нагрузкой.
Проектный прогиб конька -100 мм .
Контрольная ширина раскры тия тр е щ и н  -  О, fSм м .

щ м ш в т ш ш м кя

У У* Н YfVilftf WTB&k

И-контр. сасонко

-1.822.1-2/82.4- СМ 4
Стадия Лист Листоё

Схема К о н тр о ль н ы х Р 1
испы тании р а м ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

« i s o - e l  Ц формат Hk
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Бетон класса В10

Поз. Наименование Нол.
Масса
ед.,кг

Приме
чание

1 Полу рама РОС 2^* 2 — —
2 Лист 8*120, € * т ГОСТ 19903- 74 2 3,0

Расход 
стали 

на узел 2 
9,6 кг

3 Труба 100*0,5 ГОСТ3262- 75, t~-170 1 2,1
Н болт М20*2НО. И  ГОСТ 7798-70 2 0,66
5 Гайка М20.Н ГОСТ 5915-70 г 0,06
6 Шайба 20 ГОСТ 11371-78 k 0,02

* В марке полурамы условно опущен индекс, 
обозначающий несущую способность

к Расход цементного раствора— о, 0015 м3

id  ЫШи Ш ШпЬШШ ШША — 1.822.1- 2/82.4-СМ2.
исполнил,Кирпичхина ЧЧ РСасонко еШ * '

Схема расположения 
элементов рамы

стадия ласт листов
-Р 1

ГИПРШШКЛЬШ
Н. контр- Сасонко ЖиьГ'

2HSQ-0{ i2 Формат R3
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Ключ для подбора о ап ладных изделий

Несущие элементы 
покрытия

Размеры, мм
п

Кол-50 занладн. изделий 
мн5,шт

Расход стали на поли- 
раму, &а б S

Ж. б. 
плиты

3х 6 м
120

2950 3000 2 5 8,0

1,5*6 м 1450 1500 ь 9 14,4

ж.б.
прогоны

шаг
Зм 170

2950 3 000 2 5 8,0
Шаг
1,5м 1450 1500 6 9 м

I Для крепления стен о Пых ограждений расположение, 
количестёо закладных изделий и расход стали на них 
назначается 6 проекте здания 8 забисимости от ёида 
ограждения.

2. Закладные изделия МН4 и мн5 см. 1.822.1 - 2/ 8 2 .5 - 10.

Разрад ЯхметоВа А Л г
1 8 2 2 Л -2 / 8 2 .Ч -С Л / 3Рассчит. ЯхметоВа i & iисполнит.Кирпичнина

Проверил Сасонно df&f Положение закладных 
изделий для Крепления 
элементов понрытия и 
стеноёого ограждения

Стадия Лист Листоб
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗннонтр. сасонно J/СалГ
гз<50~<и {3 Формат ЯЪ
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Для горизонтальных сВязей

h i

V
\ ш ь

Закладные изделия МНЬ 
для крепления сВязей

Расход с та л и  на закладные изделия 
для крепления сВязей 
сна пол у  рам у ) ,  кг

Для крепления горизон
т а л ь н ы х  сВязей 12,0

Д ля  крепления Верти
кальны х сВязей Ь 8

Закладное изделие мнь см. / .822. / - 2/8 2.$  -ю.
При устанобке изделия В карнизном узле допускается 
смещение на Величину не превышающую 20 мм В Верти* 
к альной и горизонтальной плоскостях.

Развод- ЯхметаВа ЗРЯРассчшп. яхметоВа
исполнит.Кирличша
проверил сасонно

Н-контр- сасонко

U22>2/82.i{-CM4

Положение закладны х  
изделий для крепления 
горизонтальных и Верти

кальных сВязей

Стадия

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
m s o -o j 4 4  Формат я з
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Схема Вертикальных сВязей
з ^  Вертикальная связь 8С

1 ^ 1

- V *
Г Х ж

- J L
* /

ш *■*2/2 1 т о J / 2  ^ S0Q
I X

Схема горизонтальных сВязей

сВязь re

Н а  леВом с к а те  схемы  показан ш аг прогоноВ Зм, 
н а  п р а В о м -1 ,5  м.
М а р к у с т а л и  с м .п .В А  п о я с н и те ль н о й  записки.
С Варку производить эле к тр о да м и  т и п а  Э М  ГОСТ 9467-75  
при р а с ч е тн о й  те м п е р а т у р е  В оздуха  до-НО°7 ниж е -4 о * с -  
электродам и т и п а  3MU ГОСТ9467-75. Высота сборного шВа Ьш-Вмм. 
Постоянны е и м о н та ж н ы е  б о л т ы  М1Ь норм альной т о ч н о с т и  
к л а с с а  Ь 6 , гост 7798-70.
Кроме огоВоренных Все отВерстия ЫЧ8мм и обрезы SO мм.

Деталь оВального 
отВерстия

О
Спецификация сВязей

Я9
5й-

[зо

Марка
сВлзи

Эскиз
сВязи

сечение
злемента сВязи

Расхай стали на темп, отсек, том, кг

Приме
чание

ГС N \ Уголок т т о * 9 1950
Г0СТ85О9-86

ВС X Уголок Н0*Н0*В 360

Разраб. ЯхметоВа да?
Распит. ЯхметоВа
испоттКирпичша «йЗ?
проберил Сасокко

к контр. сасонко $tCA$

1822М-2/82.Ч-СМ5
Схема расположения 
горизонтальных сВязей 
для зданий с прогонами, 
схема расположения 
Вертикальных сВязей ГИПРПНИСЕЛЬХОЗ

2 3 (5 0 '01 15 Формат ЯЪ
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Технические услоВия см. 1.Q22.1-2/B2.4 - ту .

т м я  ш д д р я в я  
ь ш ш я  ш л ш — 1.822Л-2|82.Ч-Ч»Чкирпичнина
Сасонко

Полурама РПС2Ь. 
Чертеж формы

Стадия Лист \MucmoS 1
Р__ Г г
ГИПРПНИСЕЛЬХОЗ

H.mmp. Сасонко
23fso-(H {G формат ЯЗ
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Марка
полурамы

Маркакаркаса
КП

Обозначение
документа

рпсгц ~ 1 КП1

1.тм-г/8г.5м
-2 КЛ2
-3 КПЗ
-ч кпч
-5 КП5
-1> кпв

Технические услобия см, 1.822.1 - 2 / в г .ч - т а .  
Чертеж (popмы см. 1.822.1 - 2/8 2 .4 -94.  
Бетон класса 825. Расход бетона 1,9мг. 
Масса палурамы 4,75 т.

Разраб. ЯхмтоВа
Рассчит Яхметоба
исполнитКирпичкина
проверил Сасонко

н. контр. сасонко

1822М - 2/82. Ч -1

Палурама РПС24

/3150-Of

Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОШ ЕЛЬХОЗ
П  Формат Я Ъ
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изделия арм атурны е

Марна 
полу рамы

Лрматура класса

Всего

Лрматура класса Прокат марки

Всего
Общий
расход

Я -Ж Я - I я -ж Я -1 ВстЗ кп 2
ГОСТ 5781-82 rOCTS73t S Z ГОСТS781~ 82 ГОСТ5781-82 ГОСТ 19903 -  74

6 8 10 12 16 18 20 22 25 28 итого
6

Otozq 12
итого 20 Итого

5=8
Итого

РЛС24-1 ш 25,6 62,4 111,6 2302 12,3 й л 242,5 1,2 1,2 9,6 9,6 3,6 3,6 14,4 256,3

РЛС2Ч-2 3,0 т 25,6 7*0 Щ 6 300,4 12,3 12,3 312,1 1,2 1,2 и 9,6 3,6 3,6 I6A 321,1

РЛС 24-3 3,0 H i 25,6 97,3 т ,в 318,1 12,3 12,3 331,0 1,2 1,2 9,6 9,6 3,6 3,6 14,4 345,4

РЛС24-4 3,0 76,4 25,6 9\Ъ Ш 95,1 366,2 12,3 /2,3 378,5 1,2 1,2 и 9,6 3,6 3,6 16,6 392,9

РЛС и -5 3,0 им 25,6 *7,3 m s 382,8 /2,3 /2,3 395,1 1,2 1,2 9,6 9,6 3,6 3,6 14,4 409,5

РЛС24-6 3,0 %,ч 25,6 134,0 m ,s 419,5 U S 12,5 <32,0 1,2 1,2 и 9,6 3,6 3,6 16,6 666,6

изделия закладные

Разраб. ЯхметоВа
Рассчит. ЛхметоОа ,ь В г
исполни! Кортчкина
ПроЕеоилГчсеба bfw,\

нмонтр. сасонко

1. 8г г н - г / 8г . ч - р с

Ведомость расхода
стадияЛист листов

р У
стали на полураму

Г И П Р О Н И Е Е Л Ь Х О З
znsO'Oj <8 Формат R3
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Наименование материала 
и единица измерения

Нод Нод, марка изделий

Материал Сдин. 
изм.

РЛС26-4 РЛС 26-2 РЛС24-3 РЯС 24-4 РЛС 26-5 РЛС 24-4

Количество на м арку

1 СортоВой пронат

2 обыкновенного качества 093000 ИЬ

3 класса Я-1 кг 093009 11b 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 22,1
6 класса A-Ж  кг 093005 116 231,4 301,4 319,9 367,4 386,0 620,7

5 l/таго сортового проката 253,3 323,5 341,6 369,3 Щл 442,8
Ь обыкновенного качества кг

7 Прокат листовой рядовой кг 0 97100 11Ь Ъ,ь 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

8 итого стали в натуральной
9 массе кг 256,9 327,1 365,4 332,3 409,5 646,4

10 В том  числе по укрупненному

11 сортам енту•

12 Сталь среднесортная кг 093200 11Ь 121,2 /53,2 250,5 270,8 287,4 324,1

13 Сталь мелкосортная Кг 093300 116 89,2 105,3 26,3 103,2 103,2 103,2

14 Катанка 093kQQ 116 ш И,5 66,5 15,3 15,3 15,5

15 Сталь талстолистовая кг 097100 116 3,6 3,1 3,6 3,6 3,6 3,6

и Бетон тяж е лы й
17 класса В 25 м3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Разраб. Яхмето$а
Рассчшп.Яхметоба tdxJuS
ИсполнитКирпиянина
Проётл Гисеба

н.контр. Сасонко Ша2

Ведомость расхода 
материалов

^.822Л-2|82.Ц-ЫА

СтаЗиг\Лист \ Ли ст о.

Г И П Р О Ш Л Ь Х О З

Ш5о-<н ( « )  Формат ЯЗ

Серия 1.822.1-2/82

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847145.htm

