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ПЫЦИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Се р и я  1.81Д-1-6 с о д е р ж и т  рабочие чертежи сборных ж ел езо б е 

т о н н ы х  ра м  прямоугольного  сечения  пролетом  12,1В И 21мдля 

о д но п ро летн ы х  Сельскохозяйственны х  п ро и зв о д с тв е н н ы х  зд а н и й

С УКЛОНОМ КРОВЛИ lA .

1.2. В НАСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ПРИВЕДЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВА

НИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИИ) РАК-: ПРОЛЕТОМ 12,18 

И 11мС ВЫСОТОЙ СТОЙКИ SJS м ДЛЯ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ 

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДВ б БАЛЛОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. НОМЕНКЛАТУРА КОНСТРУК

ЦИЙ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ РАМ.

Ар м а т у р н ы е  и  з а к л а д н ы е  изделия п р и в ед е н ы  в в ы п у с к е  Ч. 

М а т е р и а л ы  п о  п р и м е н е н и ю  ра м  в  зда ни я х  с расчетной  сейс

м и ч н о с ть ю  7  И 8  БААЛОВ ПРИВЕДЕНЫ В ВЫПУСКЕ 6 С.

1.3. Ко н с т р у к ц и и  изготовляю т  в опалубке рам по серии 1 .811 .1 -2 /82 .

у.Типы, ко нструкция  и вбозначения .

1.1. Рам ы  запро ектированы  трехш арнпрны м и , состоящими из двух

ПО АУРАМ, ШАРНИРНО СОПРЯЖЕННЫХ В КОНЬКЕ И С ФУНДАМЕНТАМИ .

CDCTAB. Ерусалиискм
1 -
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гл. ПОЛУРАМЫ РАЗРАБОТАНЫ ТРЁХ ТИПОРАЗМЕРОВ*. РПС12-ДЛЯ ПРОЛЕТА 12м, 

РПС18-ДЛЯ ПРОАЕТА 18м и РПС21-ДЛЯ ПРОЛЕТА 21 М .

ПОЛУРАМА ДЛЯ ПРОЛЕТА 18м МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНА В ОПАЛУБОЧ

НОЙ СКОРМЕ ПОЛУРАМЫ ДЛЯ ПРОЛЕТА 21м ( О УСТАНОВКОЙ В РИТЕ- 

ЛЕ ЗАГЛУЫКИ).

ННОУЦАЯ СПОСОБНОСТЬ РАМЫ ЗАВИСИТ 01 ПАОЦАДИ СЕЧЕНИЯ АРМА

ТУРЫ И КЛАССА БЕТОНА.

О .  ПОЛУРАМЫ ОБОЗНАЧАЮТ МАРКАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ

МИ ГОСТ 23009-Т8.

М а рк а  полу рам ы  состоит из д в ух  или т р е х  бунвекно- ц и ф ро 

вых ГРУПП, РАЗДЕЛЕННЫХ ДЕНИСАМИ (ЭТИ МАРКИ СООТВЕТСТВЕННО 

ПРИСВАИВАЮТСЯ ТАКЖЕ И РАМАМ).

Пе р в а я  группа  содерж ит обозначение н а и м е н о в а н и я  полу-

р а м ы  ( РИС- ПОЛУРАМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО с е ч е н и я  сельско
х о з я й с т в е н н а я ) ,  п р о л ё т  Б М  (12,18 или 21) и ВЫСОТУ

с т о й к и  в дм. В о в т о р о й  г р у п п е  у к а з ы в а ю т

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕСУЦЕИ СПОСОБНОСТИ И КЛАСС ПРО

ДОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ. В ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УКАЗЫ

ВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

БЕТОНА, НАЛИЧИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОСОБЕН

НОСТЯМИ ПРОЕКТА КОНКРЕТНОГО ЗДАНИЯ, РАСЧЁТНУЮ СЕЙСМИЧ

НОСТЬ ЗДАНИЯ I 'l; В БАЛЛОВ) И ДОБАВЛЯЮТ их к постоянным 

ДВУМ ГРУППАМ в ПРОЕКТЕ КОНКРЕТНОГО ЗДАНИЯ.

На п р и м е р , о бозначение  м а р к и  полурамы  ( р а м ы ) пролетом21м ,

ТРЕТЬЕЙ НЕСУЦЕИ СПОСОБНОСТИ С ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ 

КЛАССА А-Ш, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРИМЕКЕНИЯ ПРИ СРЕДНЕАГРЕО* 

СИВИОЙ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ, ПРИ ПЛИТАХ ПОК

РЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3*6 м БУДЕТ ИМЕТЬ ВИД*.

РП021.31,5-3AI-1W*, А ПРИ НЕАГРЕССИВНОЙ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГАЗОВОЙ СРЕДЫ' РПС 21.31,5-3 АЖ-Н <1.

*4. Ном енклатуру рам  см . дон. . Ч-Ни !

Ъ. Область прим енения .

3.1. Рамы предназначены для применения при проектировании о д н о о ри - 

ЛЕТИЫХ производственных ЗДАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ предприятии 

с УКЛОНОМ ВЕНТИЛИРУЕМОЙ УТЕПЛЕННОЙ КРОВЛИ 1Ч; РАМЫ МОГУТ БЫТЬ 
ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНЫ В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ И НАВЕСАХ С КРОВАТИ 
ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ, УЛОЖЕННЫХ ПО ПРНТ11ДМ.

3.2. Рам ы  предназначены для применения в з д а н и я х  I  к л а с с а  ответствен

но сти , ВОЗВОДИМЫХ В I- й  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ПО ВЕСУ СНЕ
ГОВОГО ПОКРОВА И ВЕТРОВОМУ ДАВЛЕНИЮ, С РАСЧЁТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 
НЕ БОЛЕЕ 8 БАЛЛОВ, С НЕАГРЕССИВНОЙ СЛАБО-И СРЕДНЕ АГРЕССИВНОЙ 
ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ.

3.3. Выбор м арки  полурам по кесуцеи  способности следует вести по

РАСЧЕТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПОЛНОЙ И СНЕГОВОЙ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕ
ЛЕННОЙ цлгрузки  от покры тия . Опред ел ен н ы е  о ри  п р о е к т и р о в а н и я  

ОБЪЕКТА И СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ С УЧЕТОМ 
УКАЗАНИЙ П.Ц Ц ЗНАЧЕНИЯ НАГРУЗОК НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕ

НИИ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 1.

З.Н. М арки  стлли д л я  за к л а д н ы х  и соединительных изделий, а т а кж е

ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛИЦЕ *1 В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОД
НОЙ ПЯТИДНЕВКИ.

При ЭКСПЛУАТАЦИИ конструкции в неотапливаемы х  ЗДАНИЯХ ОАО 

НАВЕСАХ ПРИ РЛСЧЕТНЗ 1 ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ МИНУС ЧОЧ ПРИМЕНЯТЬ 

АРМАТУРНУЮ СТАЛЬ КЛАССА А"Ж СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО МАРКИ 25Г2С, ПРИМЕ

НЕНИЕ арматурном ста‘W А т - й С  не д о п у с к а е т с я .

3.3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 3,/НИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИИ) Ш И  КОРРОЗИОННОЙ ЭАЦИТЫ ОТКРЫТЫХ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ 

В соответствии с требованиями  СИ и П 2.03.11'85 „  Зацита  СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ".

3.6. Предел огнестойкости рам  по стойкам-2 члсл, по ригелям- не менее  Ц5чаьа

*) iACCb v\ fcAKtfc ft оьа^ььчЕнт* дак^меитав оь&зилчьниЕ ctp**  
'SCKQbHQ ЦЕ Ч«.ЛЪА*ла.

1 .ВП .1 - 6.4 -  ПЗ

Копир. Hot B4W9-nt V а м и ш  А1
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------------------------ ----- -----------------  Таблица 1fl Р О Л Е Т 
РАМЫ, М t2 18 21

|Г° ( 
несущей

гль ч t l Н А Я РАВИот пак ?5«Гяи к Х Т к АЛ А/ Ем№ АЯ НАГРУЗКА
СПОСОБНОСТИ ПОЛНАЯ в т. ц.

ОТ СНЕГА ПОЛНАЯ а т.ч. от СНЕГА ПОЛНАЯ в Т.Ч.
ОТ СНЕГА

1 1,96 (200)
0,69 (ю) 

0,98 (100) 1,96 (200)
0,69 (10) 

0,9! (юо) 1,96 (200)
0,69 (ТО) 

а,98 (то)

2 2,45 (250)
0,69 (ТО) 
0,98 (10о) 
1,34 IV»0)

. V»5 (250)
0,69 (ТО) 
0,98 (100) 
1,34 (Ш0)

2,«<5 (250) 0,98 (то)

3 2,94(300)
0,69 (то) 
0,9 8 11О0) 
l,3T W ) 2,94 (300)

S ; M 2,45 (250)
!:!т № )

1,34 WO) 2,94 (300) 0,69 (ТО) 
а, 98 (100)

4 3,43 (350)
0,98 (100)

3,43 (350)
2,94 (дао) И,ЗТ (140)

1,31 (то) 0,98 (100) 
1,34 ЦЦО) 3,431 ;з)

а,98 (100)
t,3T I14HJ

5 3,92 (ЧОО)
1,34 (ЙО) 
2,06 (210)

3,92 (Чао) 1,34 (1HQ) 3,92 (400) 1,34 (140)

6 yi 1 ( 45 0) 2,06 (21В) 3,92 (нао) 
4,41 (450)

2,06(210) 3,92 \1̂ ) 
4,41 (450)

2,06(210)

Т а б л и ц а  1

Р а с ч е т н а я  т е м п е р а т у р а  
н а руж н о го  в о з д у х а , °0 Марк  к с та л и

ДО МИНУС 30 
ВКЛЮ ЧИТЕЛЬНО Вст 3 кп 2

н и ж е  м и н у с  30 Да
МИНУС 40 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В от 3 п с 6

до м и н ус  50 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
В ст 3 с п 5 
ВстЗ Гпс 5 
Встз по 6

3.4. К аркас  здания состоит из р а м , объединенные в

ПРЕДЕЛА* Т ЕМПЕРЛТУРНОГ О ОТСЕКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ 

ПОКРЫТИЯ И СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

_________________________________________  рг~~

ПОКРЫТИЯ И ВЕРТИКАЛЬНЫ М И СВЯЗЯМИ ИЛИ ПРОГОНАМИ и СВЯЗЯМИ. |

Ш АГ РАМ 6 М. I

3.8. П р о д о л ь н а я  ж е с т к о с т ь  к а р к а с а  в з д а н и я * с п о к р ы т и е м  1

ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ И СТЕНАМИ ИЗ Л Е Г К О БЕТ О И НЫХ ИЛИ 1

Т р Е Х С Л О Й Н Ы *  ПАНЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЖЕСТКИМ КРЕПЛЕНИЕМ 

ПАНЕЛЕЙ К СТОИКАМ РАМ В ОДНОМ ШАГЕ В СЕРЕДИНЕ Т Е М П Е Р А "  j
I *

ТУ РНОГО  ОТСЕКА  И ПРИВАРКОМ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ К РИГЕЛЯМ РАМ 

О П О С Л Е Д У Ю Щ И М  3 А М Q Н ОЛИ Ч Ц В А И И Е М ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПО

в с е м у  п о к р ы т и ю . Ст е н о в ы е  п а н е л и  в  о с т а л ь н ы х  яч е й к а х  к р е - |

ПЯТСЯ К Р А МА М НА ГИБКИ*  СВЯЗЯХ. I

С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  к о н с т р у к ц и и  и м о н т а ж н ы е  у з л ы  

а н а л о г и ч н ы  п р и в е д е н н ы м  в с е р и и  2 . 86Q-4 „ У з л ы  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ

В ЕННЫХ  ЗДАНИИ С КАРКАСОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ р а м  серии  1.

П р о д о л ь н а я  ж е с т к о -. к а р к а с а  в з д а н и я х  с п р о г о н н ы м

РЕШЕНИЕМ П О К Р Ы Т И Я  БЕЗ Л  Е И ИЛИ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКИХ ОГРАЖ- I 

ДАЮЩИХ  к о н с т р у к ц и й  ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬ" |

НЫХ И ВЕРТ ИКАЛЬИ ЫХ

В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИИ СТЕН ИЗ ЛЕГ КОБЕТ ОИ НЫХ ИЛИ Т Р Е Х -  

СЛГ, ‘ ПЫХ ПАНЕЛЕЙ,  ЖЕСТ К 0 ПРИКРЕПЛЕННЫХ К С ТО И К АМ  РАМ В 

ОДНОМ ШАГЕ  В СЕРЕДИНЕ  » Е . . . .  с Р А Т У Р И О Г О ОТСЕКА СТАВЯТСЯ .

Т О Л Ь К О  Г О Р И ЗО Н Т А Л Ь Н ЫЕ  С Е Я 3 И В ПЛОСКОСТИ П О К Р Ы Т И Я .  |

П р и  д р у г и х  р е ш е н и я х  п о к р ы т и и  и с т е н  м е р о п р и я т и я  по  о в е с - | 

ПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТЬ.  И УСТОЙЧИВОСТИ КАРКАСА РАЗРАБА-  ?' 

Т Ы В А Ю Т С Я  В К О Н К Р Е Т Н Ы Х  П Р О Е К Т А Х  ЗДАНИИ.  !’

3.9. О П И Р АН И Е  СТОЕК ПОАУРАМ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ТИПОВЫЕ

Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Е  Ф У Н Д А М Е Н Т Ы ,  РАССЧИТАННЫЕ НА ВОСПРИЯТИЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК ОТ Р А С П О Р А .  Н АГ Р У З К И  ИА ФУНДАМЕНТЫ j' 

ОТ К А Р К А С А  ДАНЬ!  В ТАБЛ.  3 \

1 .8 2 .2 ..4 -6 .4 -  ПЗ
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Т а б л и ц а  3

Сх е м а
Пролет

ра м ы ,
м

Расчетная равномер
но распределенная 
НАГРУЗКА .ОТ ПОКРЫТИЯ 

кПа (кгс/mij

Расчетные нагрузки на
ФУНДАМЕНТ, кн С тс)

rt Н

12

1,96 (200) 9 2 (9 ,4 ) 49 (5 )

2,45 (250) 1Ю( 11,2) 59 (6)

2,94 С300) 127( 13,0) 67 (7)

3,43 ( 350) М (  14,8) 78 (8)

3,92 (400) 163( 16,6) 88 (9)

4,41 (450) 180(18,4) 98 (10)

13

1,9Ь (.200) 139(14,2) 98 (10)

2,45 С250) 166(16,9) 118 (12)

2,94 (300) 192(19,6) 137 (14)

3,43 (350) 219(22,3) 157 (1Ь)

3,92 (400) 245( 25,0) 176 (18)

4,41 (450) 272(27,7) 196(20)

11

1,96 (200) 160 (16,3) 127(13)

2,45 (25D) 191 (19,5) 147 (15)

2,94 (300) 222 (22,6) 176 (18)

3,43 (350) 253 (25,8) 206 (21)

3,92 (400) 283 (28,9) 235 ( 24)

4,41 (450) 315 (32,1) 255 (26)

310. Примеры  расположения закладных изделий  для крепления  к рам ам  

конструктивных ЭЛЕМЕНТОВ по кры тия  и стен п р и в е д е н ы  0 

док. 1.622.1-6.4-см з. При необходимости ус тано вки  дополнительных

ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОНИ ПРИВОДЯТСЯ В ПРОЕКТЕ ЗДАНИЯ.

Расход стали на изделия  учитывают дополнительно см. д о к . .Ц -с*аЗ .

3.11 Монтаж конструкций должен осуществляться с учетом требовании 

глав СНиП Щ-4-80,, Те х н и к а  безопасности в с тро и те л ь с тв е” и 

СНиП 3.03.01-87 „ Несущ ие и  ограждаю щ ие  к о н с т р у к ц и и ?

5

3.12- Не д о п ус ка етс я  начи нать  м о н т а ж  полурам  до  окончания  работ 

по устро йству  Фу н д а м е н то в , вклю чая  о б р а тн ую  засы пку  с 

послойным уп л о тн е н и е м  г р у н т а .

з.1з. Дно с та ка н а  Фун д а м ен та  вы равниваю т д о  про ектно й  о тм е тки  

ц е м е н тн ы м  раствором  м арки  150 и у с та н а в л и в а ю т  полураму, 

ц ен тр и р уя  её по р и с к а м , н а н е с е н н ы м  на  в е р х н и й  обрез Фунда 

м е н т а . После  у с та н о в ки  в п ро ектн о е  полож ение  г н е з д о  ста- 

. КАНА ЗАДЕЛЫВАЕТСЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ БЕТОНОМ ИЛИ РАСТвОРОМ 

МАРКИ М 150.

3.1*1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ строительно -МОНТАЖНЫХ работ долж ны  ПРЕДУСМАТРИ

ВАТЬСЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ КАРКАС ЗДАНИЯ ОТ ПОТЕРИ 

УСТОЙЧИВОСТИ.

При  ра зр а б о тке  проекта производства pabdt по м о н та ж у  з д а н и я

С П О К Р Ы Т И Е М  и з  Ж Е Л Е ЗО Б Е ТО Н Н Ы Х  П Л И Т НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ С Л Е Д У 

Ю Щ У Ю  ПОСЛЕДО ВАТЕЛЬНО СТЬ С Б О Р К И '

1 вАРИАНТ - С УСТРОЙСТВОМ ВРЕМЕННОГО СВЯЗЕВОГО БЛОКА. ПРЕДО

ХРАНЯЮЩЕГО ка р ка с  здания  от потери устойчивости в ПЕРИОД 

МОНТАЖА. СвяЗЕВОЙ БЛОК ОБРАЗУЕТСЯ ПОСТАНОВКОЙ СВЯЗЕЙ НА ХО

МУТАХ или струбцинах в плоскости с то е к . Каждая последующая

РАМА ВРЕМЕННО ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНВЕНТАРНЫХ ПРИ

СПОСОБЛЕНИИ, СНИМАЕМЫХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПРИВАРКИ ПЛИТ

п о к р ы т и я ;

^ВАРИАНТ- С УСТРОЙСТВОМ ПОСТОЯННОГО СВЯЗЕВОГО БЛОКА В

серединг  тем пературно го  о т с е к а  п утем  ЖЕСТКОГО креп л ен и я  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ~ ГЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К СТОЙКАМ РАМ ( ИЛИ УСТА

НОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ).

Мо нтаж  п л и т  покры тия  следует  вес ти  от к а р н и з а  к  ко н ь ку

ОДНОВРЕМЕННО ПО ОБОИМ СКАТАМ РИГЕЛЕЙ РАМ.

„32.2,1-6.4 -  п з
Лист
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Длина опирайия продольных ребер пакт на рамы должна составлять 

НЕ ИЕ1ЕЕ 60 мм.
Каждая плита после тот а hoar и и выверим должна привариваться

НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ О ТРЕХ ТОЧКАХ. ПРОДОЛЬНЫЕ РЕБРА ПЛИТ СО СТОРОНЫ 

КАРНИЗНОГО УЗЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВАРЕНЫ НА ОБОИХ КОНЦАХ.

Припарка пакт производится дуговой сварко  ̂ оп все1" длине

МАИ ШИРИНЕ (о ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОСТУПНО СТИ МЕСТ СЗАРКй) ОПИРА-
ния закладного изделия. Высота сварного шва hur в мм.
На ТОРЦАХ ЗДАНИЯ, ГДЕ ПЛИТЫ ПВ ХОД? МОНТАЖА МОПТ БЫТЬ ОР' ва
рены К РАМАМ ТОЛЬКО В ДВУХ ТОЧКАХ, ПРОДОЛЬНЫЕ РЕБРА СОЕДИНЯ

ЮТСЯ МЕЖДУ собой стальными накладками, привариваемыми к 
ОПОРНЫМ ЗАКЛАДНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПЛИТ ДОК, 2.860-4.1- Ш17.
ЫОЫ МЕЖДУ ПАКТАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ЗАДЕЛАНЫ БЕТОНОМ 

НА МЕЛКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КЛАССА НЕ НИЖЕ В 12,5 ДОК. 2.860-4" 12QY. 
МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПРОГОНАМИ ПРОИЗВО

ДИТСЯ С "УСТРОЙСТВОМ ВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ 

ГНРНЗВИТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ПЕРВОМ ТОРЦОВОМ ШАГЕ РАМ.

Ц. Расчетные положения

Н.1. Расчет и проектирование рам выполнены в соответствии с 

требованиями БИиЛ 2.01.0*1-85„\ЦГРУЗКИ и воздействия*
СИ и п 2 . 0 3 . 0 1 - ВЦ а Б е т  о и н ы е  и ж е л е з о б е т о н н ы е  н о н о т р у к ц м к "
СИмпа-23-81 в Стальные конструкции" снип 2.03.И-В5 „Защита стро

ительных конструкции от коррозии* атакже ,, Рекомендаций по

РАСЧЕТ? ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕН АП РЯ ГА

ЕВОЙ АРМАТУРЫ КЛАССОВ И ВрП‘1” НИИЖБ, 1988г.

*1.2-Р*МЫ РАССЧИТАНЫ КАК ТРЕХШАРНИРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПО ДЕФОРМИ
РОВАННОЙ схеме. Расчет произведен на ЭВМ по программе 

ЦЯММЭПсЕЛЬСТРОЯ.

Вертикальные равномерно распределенные нагрузки приняты 

по двум к о м б и н а ц и я м :

—  ПОЛНАЯ НАГРУЗКА РАСПОЛОЖЕНА НА всем ПРОЛЕТЕ)

—  ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА РАСПОЛОЖЕНА НА ВОЕТ) ПРОЛЕТЕ, А 

ПОЛНАЯ ВРЕМЕННАЯ (СНЕГОВАЯ)- НА ПОЛОВИНЕ ПРОЛЕТА.

Примечание: Усилия, определенные с учетом ветровых и сейсми

ческих НАГРУЗОК, НЕ ОКАЗАЛИСЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ПОДБОРА 

СЕЧЕНИЙ ПОЛУРАМ.

*4.3. По ТРЕЩННОСТОННОСТК РАМЫ ОТНЕСЕНЫ К Ж КАТЕГОРИИ; ПРИ

НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАГРУЗОК ДОПУСТИМАЯ ШИРИНА ПРОДОЛ

ЖИТЕЛЬНОГО РАСКРЫТИЯ ТРЕЦИН НЕ ПРЕВЫШАЕТ 0,2мм, НЕПРОДОЛ

ЖИТЕЛЬНОГО- 0,25 ММ-

*»А ПОЛУРЛМЫ РАССЧИТАНЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ В ЗДАНИЯХ 1  КЛАССА

ответственности. В соответствии с Правилами  учета степени

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

КОНСТРУКЦИИ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИЛСЯ С УЧЕТОМ 

КОЭФФИЦИЕНТА НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 0,95.

При применении конструкции в зданиях Ж класса ответ

ственности СОБРАННУЮ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФАКТИЧЕС

КУЮ НАГРУЗКУ СЛЕДУЕТ УМНОЖИТЬ НА ПОПРАВОЧНЫЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ, СООТВЕТСТВЕННО РАВНЫЙ К*

I

I
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1. Технические горебования

11 Бетон

Ш .М атериалы, применяемые для приготовления бетона, Должны соот- 

ветствовать действующим СТАНДАРТАМ или техническим условиям НА зги 
МАТЕРИАЛЫ-

Ий.Бетон по прочности на сжатие должен соответствовать классу В50; 

625; 527,5 в злвисимости о т  марки изделия (см. 1822.1-6.4-НИ̂ .

1.13. Бетон по морозостойкости и водонепроницаемости должен соот-
ВЕТСТВОВАШЬ МАРКАМ, НАЗНАЧАЕМЫМ В ПРОЕКШЕ ЗНАНИИ СОГЛАСНО

СНиП 2.03.01-84 в зависимости о т  режима эксплуатации и климатичес

ких условии района с т ро и т е л ь с тв а .

И Л  Бетон рам, предназначенных для работы  в  условиях неагрес

сивной или слабоагресс и в нои степЕии воздействия газовой среды, 

должен выть нормальной ( Н) п ро н и ц аем о сти . Бетон рам, предназна

ченных ДЛЯ РАБОТЫ в условиях средне агрессивном  степени ВОЗ

ДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОЙ СРЦДЫ, домнем БЫТЬ ПОНИЖЕННОМ (п) ПРОНИЦАЕМОСТИ.

Показатели проницаемости бетона должны соответствовать требо

ваниям табл. 1 СНиП 2.03.44-85.

12. Арматура.

4.2.1 В качестве арматуры сварных каркасов и сеток предусмотре

на сшержневая класса A-I по ГОСТ 57В1-82 и класса At- w с по 

ГОСТ10884-81.

13. Арматурные и закладные изделия .

131 Марки опален для арматурных, изделии следуеш назначать 

с учетом эксплуатационных и монтажных условии согласно СНиП2.03.01-84. 

Марки ошалей для закладных и соединительных изделии, а также для 

элементов связей см. табл.Q док. 1822.1-6.4-ПЗ.

Для МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АР

МАТУРНАЯ СГЛАДЬ КЛАССА АС -JI МАРКИ 10ГТ И КЛАССА А"Ь МАРОК 

БстЗсп2  и ВСтЗпс2.

Для ПЕШЕЛЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДЪЕМА И МОНТАЖА РАМ 

ПРИ ШЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ МИНУС 40*С НЕ ДОПУСКА6ШСЯ ПРИМЕНЯТЬ 

СТАЛЬ МАРКИ 5стЗпс2.

1.32. О шкрышые поверхности закладных изделии должны

Быть ЗАЩИЩЕНЫ С001ПВЕТСТВУЮ1ДИЛЛИ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ

Покрытиями согласно ш ребованиям  главы СНиП 9.03.14-85.

Конкретные указания по Антикоррозионном з а щ и т е  должны 
Быть приведены в  СОСШАВЕ ПРОЕКША ЗДАНИЯ-

13.3. Технические условия на изготовление  арматурных 
И закладных изделии приведены  в выпуске 5.

14. Мзгошовление полурам .

1.4.1 Изготовление полурам предусматривается в усло

виях заводов железобетонных изделии или оборудованных по
лигонов в соответствии с требованиями нормативных До
кументов И ГОСУДАРстВЕННЫХ СТАНДАРТОВ (СНиП 3.07-01-85,

ГОСТ 13015.0-83).

14.2. Полу рамы изготавливаются в стальны х  кассетах

ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ФОРМАХ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 257 81 -8 3 .

14.3. Проектное положение арматурных и здели и  сле
д ует  обеспечить с помощью прокладок из плотного
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫХ ФИКСАТО

РОВ. Применение стальных фиксаторов не допускаею ся-

14.4. При бетонировании особое внимание следуего об- 
рапжшь на заполнение бетоном опорной зоны стойки по- 
лурамы. В кассетах предусмотреть установку вибраторов 

По высоше стойки И ДЛИНЕ РИГЕЛЯ для обеспечения над

лежащей УКЛАДКИ И УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ.

СОСТАВ. Ержаммчюэ
1 . г 2 2 . 1 - 6 . 4 - т эПровер-САСОНКО

Техн и чески е
СТАЛИ*лист Листов

Р 1 3

усл о ви я
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1Л.5. Опорную  часть  с то й ки  полурамы  на высоту 250мм  окрасить  б итум о м . 

1А 6. Для ка ж д о го  к о м п л е к т а  ра м  ( две полурамы,) на заводе изго тавливаю т

СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ И ПЕРЕДАВА

ЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ ОДНОВРЕМЕННО С ОТПРАВКОЙ ПОЛУРАМ^ ДОК .  ̂~ CM Hj- 

1Л.7. Не ДОПУСКАЕТСЯ ОБНАЖЕНИЕ АРМАТУРЫ.

\М.8 Точность ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВНЕШНИЙ вид 

ПОЛУРАМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 13015 75 И НАСТОЯЩЕЙ 

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

\кЗ . Отклонение  размеров не должно превышать величин, у к а з а н н ы х

НА ЧЕРТЕЖАХ.

1кю. Откло нение  за щ и тн о го  слоя не  д о л ж н о  п рев ы ш а ть  - 5 м м . Величина  

за щ и т н о г о  слоя до лю бой  арматуры  должна быть не МЕНЕЕ 20м м . 

1А.11. От к л о н е н и е  dt  п р я м о л и н е й н о г о  п р о ф и л я  н а р у ж н ы х  б о к о в ы х  

п о в е р х н о с т е й  н а  д л и н е  2 м ( м ес тн а я  непрям олиньйность ) н е  д о лж н о  

п р е в ы ш а т ь  З м м , н а в с е й  д л и н е - 8 м м .

1 . А . 1 2 .  Отк л о н е н и е  от п л о с к о с т н о с т и } м еп ло ско стно сть^ н е  д о л ж н о  п р е 

в ы ш а т ь  1 0 м м .

i A.13. Ра з н и ц а  в превы ш ени и  о т м . ко н ь ка  полурам  о д и н а к о в о й  м а р к и

ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ BDAEE 10 ММ.

1.А.1Ц. От к л о н е н и е  п о л о ж е н и я  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  н е  д о л ж н о  п р е в ы 

ш ать  в плоскости 5 м м , и з  п л о с к о с т и - 3 м м .

1.A.1S. Откл о н ен и е  Фа к т и ч е с к о й  м а с с ы  и з д е л и й  п р и  о тп ус ке  п о т р е б и -
г

ТЕЛЮ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 7%  НОМИНАЛЬНОЙ МАССЫ.

1.А.16. 6 БЕТОНЕ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

ТРЕЩИНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСАДОЧНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕХНОЛО

ГИЧЕСКИХ, ШИРИНА КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,1 ММ.

2. П р а в и л а  п р и е м к и  и м а р к и р о в к а .

2.1. Ко н с тр у кц и и  долж ны  быть п р и н я ты  т е х н о л о г и ч е с к и м  ко н тро л ем  

п ред п ри я ти я - и зго то в и теля  поштучно. Результаты  прием очного  

ко н тро л я  и т е к у щ и х  за в о д с к и х  и с п ы та н и и  д о л ж н ы  быть  з а п и с а 

ны В ЖУРНАЛЕ ПГК или заводской  лаборатории .
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4.4 Перед  началом  массового  изготовления  полурам и 6 дальнейш ем  при

ВНЕСЕНИИ 8 НИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВИДА и КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИА

ЛОВ СЛЕДУЕТ в СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 8829'85 ПРОИЗВЕСТИ заводские  

ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ НАГРУЖЕНИЕМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 

КОНТРОЛИРУЕМОГО ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (  ПО ЖЕСТКОСТИ, ТРЕЩИНО- 

с то й ко с ти , п ро чно сти ) с обязательны м  д о в е д е н и е м  ДО РАЗРУШЕНИЯ. 

Сх е м а  о п и р а н и я  и  в е л и ч и н ы  н а г р у з о к  для контрольны х и сп ы таний  

п р и в е д е н ы  в е>к . *i - СМ1. Те к у щ и й  п р и е м о ч н ы й  контроль  качества

ВЫПОЛНЯЮТ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ.

0..3. Отпуск КОНСТРУКЦИЙ п о т р е б и т е л ю  п р о и з в о д я т  п о ш т у ч н о  и л и

ПАРТИЯМИ. В СОСТАВ ПАРТИИ ДОЛЖНЫ ВХОДИТЬ ОДНОТИПНЫЕ КОНСТРУК

ЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОДНОГО 

ВИДА и КАЧЕСТВА, ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР ПАРТИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫ- 

Ш АТЬ 2.DO шт.

П а р т и я  к о н с т р у к ц и й  о ц е н и в а е т с я  h d  резул ь та та м  п р и е м о ч н о г о

КОНТРОЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗДЕ АМИ? Ч ИСЛО КОТОРЫХ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 

HL МЕНЕЕ 10°/о КОЛИЧЕСТВА В ПАРТИИ И НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ.

Ч.Ц. По треб и тел ь  и м е е т  п р а в о  п р о и з в о д и т ь  п о в т о р н ы й  к о н т р о л ь

КАЧЕСТВА, ПРИМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРИЕМ КИ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ.

Нл НАРУЖНОЙ ГРАНИ ПОЛУРАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАНЕСЕНЫ НЕСМЫВАЕМОЙ 

КРАСКОЙ ПРИ ПОМОЩИ ТРАФАРЕТА ИЛИ ШТАМПА СЛЕД7ЮЩИЕ М АРКИ

РОВОЧНЫЕ ЗНАКИ'. ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ИЛИ ПРИНЯТОЕ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ПОЛНАЯ МАРКА; ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ j ШТАМП 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ; ОТПУСКНАЯ МАССА 6 ТОННАХ.

2.5 Изготовитель ОБЯЗАН СОПРОВОЖДАТЬ КАЖДУЮ ПАРТИЮ ПАСПОРТОМ, 

ЗАПОЛНЕННЫМ в соответствии С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 13015.3-31 .

1. 82 .1 -1-6 .й - T9

Лист
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з. М е т о д ы  и с п ы т а н и и  и к о н т р о л я

3.1. М е т о д ы  п р и ё м о ч н ы х  и с п ы т а н и и  м к о н т р о л я  д о л ж н ы  

Со о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м  гост 13015-45 и 13015.1-81.
Ис п ы т а н и й  н а г р у ж е н и е м , п р и ё м о ч н ы й  к о н т р о л ь  и е р а з р у ш а - 

ннцими МЕТОДАМИ, оц е н к а  к а ч е с т в а  по п о к а з а т е л я м  ПРОЧНОСТИ, 

ж е с т к о с т и  и т р е ц и  н о ст о и к о с т и  д о л ж н ы  п р о и з в о д и т ь с я  в со* 

о т в е т с т в и и  с ГОСТ 882.9- 85.

3.2. Прочность б е т о н а  на  с ж а т и е  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  по

ГОСТ 10180-18 и ГОСТ 18105-86.
При и с п ы т а н и и  к о н с т р у к ц и и  н е р а з р у ш а ю ц и м и  м е т о д а м и  

ФАКТИЧЕСКУЮ прочность б е т о н а  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  у л ь т р а 

з в у к о в ы м  м е т о д о м  с о г л а с н о  ГОСТ 1762Н-78 или д р у ги м и  МЕТО

ДАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ДЕИСТ ВУК1ЩИ М И СТАНДАРТАМИ НА МЕТ О 

ДЫ ИСПЫТАНИИ БЕТОНА.

3.3. М а р к а  б е т о н а  на  м о р о з о с т о й к о с т и  д о л ж н а  к о н т р о 

л и р о в а т ь с я  ( не  р е ж е  о д н о г о  р а з а  в ш е с т ь  м е с я ц е в ) В СООТ

ВЕТСТВИИ с ГОСТ 10060* 87. И с п ы т а н и е  б е т о н а  н а * м о р о з о 

с т о й к о с т ь  с л е д у е т  п р о и з в о д и т ь  п р и  к а ж д о м  ИЗМЕНЕНИИ

СОСТАВА БЕТОНА.

ЗА При п р о в е р к е  п р о н и ц а е м о с т и  б е т о н а  к о н т р о л ь  

МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 

(НЕ  РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ТРИ МЕСЯДА)  СОГЛАСНО ГОСТ 1273 0.5 - 84.

&ОДОПОГ Л01ЦЕНИЕ БЕТОНА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В СООТВЕТ

СТВИИ с т р е б о в а н и я м и  ГОСТ 12730.3-78.

5.5. Об ъ е м н а я  м а с с а  б е т о н а  д о л ж н а  о п р е д е л я т ь с я  по 

ГОСТ 12730.1-78. Д о п у с к а е т с я  о п р е д е л я т ь  о б ъ е м н у ю  м а с с у  б е т о 

на ПО ГОСТ 17 623-87.

3.6. Ра з м е р ы  и н е п л а с к а е т н о с т ь  и з д е л и и , т о л щ и н у  з а 

щ и т н о г о  СЛОЯ БЕТОНА, ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ, ФАК

ТИЧЕСКУЮ МАССУ, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВНЕШНИМ ВИД 

ИЗДЕЛИЙ ПРОВЕРЯЮТ по ГОСТ 13015.1*81.

3.7. Ис п ы та н и е  с в а р н ы х  с о ед и н ен и й  а р м а т у р н ы х  н з а к л а д 

н ы х  И ЗД ЕЛИ И  И О Ц Е Н КУ ИХ КАЧЕСТВА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ

по ГОСТ 10922-75.

3.8. Не о г о в о р е н н ы е  в н а с т о я щ и х  ТУ т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а 

ния И МЕТОДЫ к о н т р о л я  и и с п ы т а н и и  п р и н и м а ю т с я  СОГЛАСНО 

ГОСТ 13015-75.

^.Ск л а д и р о в а н и е , х р а н е н и е  и т р а н с п о р т и р о в а н и е  

*1.1. Т р а н с п о р т  и р о в а т ь  и х р а н и т ь  п о л у р а м ы  с л е д у е т  

в с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 13 015. h - 84 -
.̂2. ОпиРАНИЕ ПОЛУРАМ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 

СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В МЕСТАХ, УКАЗАННЫХ НА ЧЕРТ. 1.
V3. Р а б о т ы , с в я з а н н ы е  с п о г р у з к о й , р а з г р у з к о й  и с к л а д и р о 

в а н и е м , СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРЕДОСТО

РОЖНОСТИ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛУРАМ.

З а п р е щ а е т с я  р а з г р у ж а т ь  п о л у р а м ы  со с в о б о д н ы м  их

ПАДЕНИЕМ и ПЕРЕМЕЩАТЬ ИХ ПО ЗЕМЛЕ ВОЛОКОМ 

С к л а д и р о в а н и е  п о л у р а м
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• l/fr/ri I

\\

РПС 11.

i m  i- i

РПС 18

P I*  T M  p | S H pt  \p * '

РПС 7.1

U  pl - l  Ш \ №  I- l'
i p_ 
1 7-

По р я д к о в ы й  
н о м е р  п о л у -  
р а м ы  ПО НЕСУ

ЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

К о н т р о л ь н ы е  н а г р у з к и  Р> т с

Д л я  о ц е н к и

Ж Е С Т К О С Т И  И 
ТРЕ1ЦИНОСГОЙ-

к о с т и

Д л я  О Ц Е Н К И  П Р О Ч Н О С Т И  Р р Р

С = 1 ,2 .Т 1 1 ,3 5 * * )
ТЕКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬНОЙ
ррмвтуры до раздроби 
БЕТОНА СЖАТОЙ ЗОНЫ

С= 1 ,4ТЕКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ АО РАЗАРОВПЕНИЯ БЕТОНА 
СЖАТОЙ ЗОНЫ

С 1 бРазрыв продЛ ън растяНУТОИ АРМАТУРЫ РВЬАРОБ КЕНИЕ БЕТОНА СШИТОЙ ЗОНЫ АО НАСТУПЛЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ

1 2., Я *4,5 /  
^  4 ,9 5 . 0 5 , 8

г з ,  ь 5 . 6 /  
^  6 ,0 6 . 3 7, 3

3 А, 3 е л  ^  
'1.2.

7 . 5 8. 6

ч 5, 1 т л  /
/ 8 . 3 8, В IQ, Q

7 5 , 6 8 ,8  /  
/  9 , 5 9 ,9 и , ч

6 G . 3 9 ,8  z '  
^ 10 ,6 м , о 12.. 8

* )  НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА НАДЕЖНОСТИ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ у „ = 0  95.

£  %) Ч44СЛ И Т Е Л Ь  — Д Л Я  РП*Л С П Р О Д О Л Ь Н О Й  А Р М П Т У Р О Й  И З  С Т П Л И  К Л Л С С Д  А " Ч _ '

знптленптель -  для рлм с продольной п р т т з п о й  V\3 СТАЛИ КЛАССА Я т-Wc.

Со п р я ж е н и е  п о л у р а м  в к о н ь к е  и с Фу н д а м е н т а м и  п р и н и м а ть  по типу 

м о н т а ж н ы х  у з л о в , приведенных в документе 1.811-1-6 .Ч -  Смл.
Для ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАМЫ 0 ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫ

ТАНИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РАЗВЯЗКУ РИГЕЛЕЙ ПОЛУРАМ ИЗ ИХ 

ПЛОСКОСТИ В МЕСТАХ ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК> РАЗВЯЗКА НЕ ДОЛЖНА 

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ СВОБОДНЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ РИГЕЛЕЙ 

ПОД НАГРУЗКОЙ.

К онтрольная  расчетная  в е л и ч и н а  вертикального  п ерем ещ ен и я  к о н ь к о 

вого ШАРНИРА ПРИ ПРОВЕРКЕ ЖЕСТКОСТИ РАМЫ СОСТАВЛЯЕТ; 

бОмМ-ДЛЯ РАМ ПРОЛЕТОМ 12.М, SO-ПРОЛЕТОМ 18м, 110- ПРОЛЕТОМ 11м .
Контрольная  р а с ч е тн а я  ш и р и н а  раскры тия  т р е щ и н  -  0,11 мм.

РАЗРА6.EPHtMVVWCKMI
Рассчит .̂рчсллпмскл*
Исполн. ГусевА
ПРОвЕР. C.AC.QVW.O ФЙё&д ' ■

Нкантр. КогЛц

1.811.1- 6 Л  - СМ 1

Сх е м ы  к о н т р о л ь н ы х  
и с п ы т а н и й  рам

СТАДИЯ Лист ЛИСТОВ
р 1

О// / s~,Sl

rn n P D H H [E / lb X D 3

А *



2

Поз. На и м е н о в а н и е КОА.
Масса 

сд., кг
При м е ч а н и е

1 По л урам а  РПС 2 — —

2 Лист в*100. е=400, ГОСТ 13903-74 2 2,5
Ра с х о д  

стл а н  

НА ЗЗЕП 2 
1,3 Кг

3 ТРУБА 88.5*4, еН70, ГОСТ3262-75 1

4 BOAT М 20x240.46 Г0СТ7798-70 2 0,66

5 Гайка  мго.ц гост 5915-то 2 0,06

6 ШАЙБА 20 , ГОСТ 11311-28 4 0,02

\ г

30 50

* Расход цементного раствора-0 ,001  mV

РАЗРАБ. EPbCAIWWCWtf

&г.г н - Б . ц -  см2 .РАССЧИТ. Сасоцко

ИСПОЛН. Гусева ж
Проьер. IVxtAETttBA

Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я

ЭЛЕМЕНТОВ РАМЫ

Стадия Аист Листов1
р 1

г и п и н ш ь х о з
П Контр KcVTfcH U/ite-

г ч /о 9 -о /  /з Ф орма4- Э 1



Ключ для ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ

Не и ц и е
ЭЛЕМЕНТЫ
ПОКРЫТИЯ

Пролёт
рамы,

м

Р а з м е р ы , мм
П

КВА-ПО”  
ЗАКИИЗА 
МНЕНИЯ

РАЬХВГСТАЛИ
ИА ИНКТ-
PAW, ИГа У % %

Ж." Б. 

плиты

3* 6 м
12

120

2950

— 2950 — 3

13 • 3000 2950 1 4 4̂

21 3000 1450*5 2 5 V

1,5*6 м
12

1450 1500 1450
2 5 м

18 4 Т 11,2
21 5 8 12,8

Ж.-Б. 

ПРОГОНЫ

ШАГ
Зи

12

ПО

2900 — 2900 - — 3

18
2950

3000 2950 1 4 %
21 3000 1500 г 5

ШАГ 
1,5 м

12 1400
1500

1400 г 5 « Я .

18
1450

1450 4 Т %
21 1500 5 8 I2.R  ̂

^<ч.ч

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПЛИТА 1,5* 6 М
ЧИСЛИТЕЛЬ-ПРИ ПРОГОНА* ПО СЕРИИ 4.46SL -  ВЫПУСК 4 И О КИЛ Л*  
ЗНАМЕНАТЕЛЬ-ПРИ ПРОГОНАХ по СЕРИИ 4Ч&2.МЧ выпуск 2

Для КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ОГРАЖДЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО 

ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ И РАСХОД СТАЛИ НА НИХ ПРИВОДИТСЯ О ПРОЕКТЕ 
ЗДАНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОГРАЖДЕНИИ.
З а к л а д н ы е  и з д е л и я  М\4Ч ,MH5,MV\3 см. и Ш - Ь . 5 - П .

Разраб. Ертсллимскм

1. 8 г г . 1- б . и - с м зРаосчит. С-АСОННО
Нсполн- ГЭСЕОА
ПРОВЕР. {\*МЕЛОВЛ 7 3 ? Положение за кла дн ы х

ИЗДЕЛИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ и 
СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Ста д и я Лист Листов
w т Г 1

ГИПРПШШЬХОЗН.НВНТР. Коган и ^ -
фогмлт Д3г Ч ( Р 9 -  П / _  {*/
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КЛЮЧ ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Проает
РАМЫ.

м

Ра з м е р ы , мм
a

Кал- «о 
иг

Расход
СТААН ИА 
ПОЛТРД MY, кга 6 Б

\ ч аоо 08*10 0810 — 3 г г
18

iao 3000
0900 1 Ч 9,6

г\ 1450 1 5 10,0

К Л Ю Ч  ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

ПРОЛЕТ
РАМЫ,

М

Количество
штук

Расход стали
НА (ШАТРАМИ 

КГ

П ,  (в, 41 г ■ц»

За к л а д н о е  и зд ел и е  МН6 см. 1 В 1 1 Л - 6 .5 - т ь .

ПРИ УСТАНОВКЕ издЕЛняМиОвк ар н и з к о м  узле д о п у с к а е т с я  смешение  его

НА ВЕЛИЧИНУ j  НЕ ПР Е ВЕША ИНДИЮ ЪО ММ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОН
ТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЯХ.

Разраб. Слсонки
ш г л  ~ 6. ц -  смчИсполм ГНСЕВА ' W

ПРО ВЕР Epicaawmckmi

Положение з а к л а д н ы х
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И BjtPTH- 
КАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРПНИГЕЛЬХОЗИ. НвИТР, Искан

24/09- О/ /5 формат АЗ
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О в а л ь н о е

U

$ - do мм

<$= 8мм

( Ц б
£=6мм

= ^ 1

т Горизонтальная

связь
1 - 1

Ра м а

а\ 1-jt 1 л

г

._1 т__
сп 4--уГ~т^\ —-ч и -

R9 X J30 i зо-Jt—-i1

\Ь 1

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  с в я з е й

Марка
элемента Эскиз связи

Се ч е н и е  
э ле м е н та  связи

Расход 
СТАЛИ НА 
ТЕМЯ.ОТСЕК 
И м ,  КГ

Примечание

ГС1
A W

Уголок 140М40*9

950

ГОСТ 8509-42.

гсг 1400

ГОЗ 1900

ВС1

> <

Уголок тоамоа*8 350

М а р к у  с тл а н  см. п.3. Ц пояснительной записки.
Св а р ку  производить э л е к т р о д а м и  т и п а  942 гост9461-45 при 
расчётной температуре в о з д у х а  д а -Н 0 ° , ни* е -  Ц о°0 - э л е к 

тр о дам и  типа ЭЧ2А Г00Т9Н6Т-Т5. Высота сварного ы в а  Ьш= 6 мм 
Постоянные И МОНТАЖНЫЕ болты М16 н о р м а л ь н о й  т о ч н о с т и  

КЛАССА 4 , 6 , Т 1 1 С Т Т т Ю *
К роме оговоренных все отверстия <М8мм и обрезы 50мм .

K ept и к а л ь н л я

связь
6 . Ц - С М 5

' 7Тй сГ|

т !

г*ноз- ш _ п - Формат АЗ
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01

00

180-5

— Щ. V кП
i

-L
ПЕРЕМ.

Раъриб. ЛХМЕТОЬА
w z ;

1 . 2 2 2 . 1  -  Б . Ц  - 1 Ф ЦРяьсчит. Слсоцко
HtnOAH ГЧОЕЬА V v j
Проьер ЛхМЕЛОЪА i m j l z

Полу р а м а  тиля 
РПС П .31,5 .  

Чертеж  Формы

Стадия Лист Листоь
* -— t Р 1

ГМ П Р О Ш Ш Ь Х П З
И контр К оган

гЬ / С Я -п /  /Я Ф ормат ЙЗ





2

49

М АРКА 
ПОЛУ РАМЫ

М а рк а

КАРКАСА
Класс

БЕТОНА
0 БОЗНАЧЕНИЕ 

ДОКУМЕНТА

РПС 12. 37.7" 1 А Ш КП 1
8 20

1.822.1- 6.5-4

РПС 12. 37.5 - 2 А Щ КП 2

РПС 12. 37.5 ~ ЗА Ш КПЗ

В 25
РПС 12. 37.5 -  ЧА Ш КП**

РПС 12.37.5 - 5AIU КП5

РПС 12. 37.5 - 6АШ КПБ

РПС 12.37.5- 1 Ат [VC КП7
В 20

РПС 12.37.5- 2At IVC КП8

РПС 12.37.5- ЗАт[УС КП 9

Б 25
РПС 12.375- ЧАтфС КП 10

РПС 12 37.5- 5Ат !УС КП 11

РПС 12.37.5- 6АтП>С КПП

Те х н и ч е с к и е  условия  с м . 1.822.1-Б А -т у .

Ч е р т е ж  Фо рм ы  с м . 1.822.1-6А-1ФЧ.

Расхо д  б е т о н а  0.78 м 3.

М а с с а  п о л у р а м ы  1 .0 т .

То л щ ина  з а щ и тн о го  слоя  бетона  до а рм а ту ры  долж на

БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ.

РАЗРА6. АХМЕТОЪА
1.812.1-6 Л ~ \Рассчит

ЙСПОЛН.
i

Гусева
M i& if

Про вер . KxMfcTQfcA

По л у р а м а  ТИПА 

РПС 12.34,5

Стадия Аист Аистов
1 р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Н. контр. КОТ АЧ

££//o q  - л / Фо р I*пт ftb



у|
ТК

4П
И
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не
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го

МАРКА
ПОАУРАМЫ

Марка

каркаса

Класс

БЕТОНА
Обозначение

документа

РИС 18.37,5 - 1АШ КП 13

ьгъ
1.822.1 -6.5-2

РПС 1Д 37,5 - 1А Щ КП 14

РПС 18.37.5- 3AIU КП 15

РПС 18.37,5-ЧАШ КП 16

РПС 18.37,5- 5АШ КП17
621,5

РПС 18.37,5 - ЬА Щ КП18 1.812.16.5-3

РПС 18.37,5-IAt IVC КП19

825
1.822 1- 6 5-2

РПС 18.37,5 1 Ат ф С к т о

РПС 18. 37.5-3 Ат (у С КПП

РПС 18.37,5-ЧАт (й С КП П

РПС 18.37,5 ~5Ат IV С КП 13
821,5

РПС 18.37,5-6Ат|уС КП г4 1.822.1-6.5-3

*
с
с

Технические условия см. 1.822.1-6.4-та.

Че рт е ж  формы см. 1.812.1-6.4- 2ФЧ.

Расход бетона  1,1? м3.

Масса полу рамы 3,1т.

ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ДО АРМАТУРЫ ДОЛЖНА 

БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ.

Раърав. Cacowxo ш ш
1822.1-6.4- ъРассчиг. К*. ГЛОТОВА

Исполн. ГУСЕВА
ПРОвЕР. Сасонко

IlDAYPAMA ТИПА 

РПС 18.37,?

Стадия Аист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ !
Н.КОНТР Коган

Р Ы п о - п ,  Форша* R3
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8.
Н

1шт.

Марка
поаурамы

М арка

каркаса

К ласс
БЕТОНА

Об о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

РПС Т1.37Д -1АШ КПТ5
в та

1.0ТТ-1- 6 .5 -9РПС 9.1. 57,5 -  ТА Щ КП ТБ

РПС Т1.37Д -ЗАЩ КП Т7

РПС Т1.37Д ~ ЧАЙ КП ТА
0Т7,5

1-АТТ-1 -  6 .5 -5РПС Т1.37Д- т а ! К |  T9

РПС Т1.37,5~ 6 а ! KR 30

РПС Т137Л - 1АгУ?С КП 31
ВТ5

1.ВТТ.1- 6 .5 -4РПС Т1. 37Д ~ TAt WC КП ЗТ

РПС И. 37,Т -  ЗАПРС КП 33

РИС Tl. 37,5 -  ЧАт (УС КП 3%
ВТ7.5

1-вТТ. 1 -  6.5 5РПС Т1. 37,5 -  TArWC КП 35

РПС И . 37,5 ~ ТАт (УС КП 36

Те х н и ч е с к и е  условия см. 1.81М-6А-ТЧ.
Чертеж . Фо р м ы  см . 1 .8 И .1 -6 А -1 9 Ч .

Расход  б ето н а  1,36 м 3.

М асса п о л у р а м ы  3,Чт.

То л щ и н а  з а щ и т н о г о  сло я  б ето н а  д о  арм а то ры  д о л ж н а  

быть не  м е н е е  ТО м м .

Разраб. ЕЛ»1С.КК*МЧК11 7
1 Ш . 1 - Б А - 3Расснит. Кхмттвьк

Исполн. Гусева
Провер. Сасоммл СТАДИИ Аист АИСТОВ

R 1
РОС Tl. 37,5

Г Н П Р П Н Н С Е Л Ь Х П З
Н. КОНТР. К огки "P tb “

2 . ч * а я - т  р д Ф и р м м т  R3
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Марка

ПОАУРАМЫ

Изделия А р м а т у р н ы е Изделия ЗАКЛАДНЫЕ

Ар м а т у р а КЛАССА

Всего

Арм атура КЛАССА Прокат
марки

Всего

Общий

расходА - Щ Ат- !У с А I А-т A I 6СтЗкп2

гост 7781-82
Итого

ГОСТ 10884-81
Итон

1 Ul
«>761

> 1
-8*

Итого

ГОСТ
5781-82

ГОСТ
5781-82

ИТОГО

гост
19903-7А

Ь 6 10 12 1*V 16 18 10 22
I——

25 28 12 14 16 1в го 22 2S 18 6 10 12.
Игогп

16 18 <Г=в Итоге

PnG12-37V-1Aifi Ч 27.3 46,8 87.5 4,0 4,0 91,5 1.2 1,2 4,2 4,2 3,6 3,6 9.0 100,5

РПС11.37,5*2.АЙ1 13 4 е г з 59,2 99,9 - 4.0 4.0 <03,5 1,2 7,2 4,2 4Д 3,6 3,6 9,0 172,9

РПС 12.37,5~ЗАШ 0 4 27.3 76,2 116,9 4.0 4,0 120,9 1,2 7,2 4,2 4Д 3,6 3,6 9,0 . 29,9

РПС 12.37 5'ЧА Hi О  ч И Л г^.г 76,2 122,5 - 4.0 4.0 Г726.5 1,2 7,2 4,2 4,2 3,6 3,6 9,0 135,5

РПС 12 375-5А® 13 ч ИЛ 21,2 *9,8 136.1 4,0 4.0 140,1 1,2 7,2 4,2 мд 3,6 3,6 9,0 149,1

РПС 12 37S-6AIM 13. ч 11Л ?1? 32,6 73,6 152,5 4,0 4.0 156,5 1,2 1,2 4,2 мд 3,6 3,6 9,0 165.5

РПС 12 37 5-1АтП/С 13 4 13.4 27,3 46,8 74,1 4,0 4,0 91,5 1,2 U 4,2 4,2 3,6 3,6 9,0 .00,5

РПС 12.37,5- 2Ат«С 13 4 13,4 21.5 5э.г 86,5 4,0 Ко 105,9 1,2 7,2 4,2 мд 3,5 3,6 9,0 1.2,9

РПС 12.37,5 3 AtI VC 13,4 13,4 27,3 76,2 4,0 4,о <го,з 7,2 1,2 4,2 4,2 3,6 3,6 9.0 729,9

РПС 12.37.5-4 AriVC 13,4 7з,ч 11Л 21,г 76,2 109,1 4,0 4,о 126,5 7,2 Н,2 4,2 4.2 3,6 3,6 9.0 _155,5

РПС 12.37̂ -5ArlVc 13,4
13,4 11,7 21,2 *6,8 si, г 1163 4.Q 4,0 <54,5 7,2 1.2 4.2 4,2 3,6 3,6 9,0 \ ш , ъ

РПС 12.37,5-6ATtVC ? Q ?П8 22,8 11,7 21,2 82,2 125,1 4.0 4,а 151,9 1.2 •1,2 4,2 4,2 3,6 3,6 9,0 760,3

РПС 18.37.5-1АШ 1ft & 15 7 36? 63,6 134/ ' 5.3 5,3 139,4 7,2 7,2 6,8 6,8 3,6 3,6 11,6 . 49,8

РПС 18.37,5-2 А Ш 18,6 15 1 36? 78,4
148,3; 5.3 5,3 15ч,г 7,2 7,2 6,8 6,8 3,6 3,6 11,6 164,6

РПС 18.37,5-3 АШ 18,6 15 1 95,3
165,81 5.3 5,3 п м 7,2 7,2 був 6,6 3,6 Зуб ...в 787,5

РПС 18.37,5-4 А Ш 2,4 30 2 15 7 47,2 40,6 70,4 206,5 5.3 5,3 гм.8 7,2 1,2 6,8 Б,8 3,6 3,6 11,6 222,2

РПС 18.37,5-5 А® 2,4 302
i %>l 1
16 7 47? 125.0 218,5; 5,3 5,3 223,8 7,2 <.2 6,8 6,8 3,6 3,6 «,Б г ъ ч ,г

РПС 18.37,5-6 А Щ 2,4 46,& 13,7 74,1
259,8j 1 1.5 9,0 10,5 П 0,3 7,2 <Д 6,8 6,8 3,6 3,6 ..,6 *80,1

Рассчит. Гусева . 4 *  -
1.822.1- 6.4 ~ PCИсполн, Гусе  ва

Прове р. Сасонко

Ведо м о сть  ра с х о д а

СТАЛИ НА ПОЛУРАМУ

Стадия Аист листов
р 1 2

Г И П Р О Н Ш Ь Х О З
Н. контр. КОГАХЧ иЖ сГ

г ч * 0 9 -  о /  р*>



в  кг
ИЗДЕАИЯ АРМАТУРНЫЕ Изд е л и я  закладны е

А РМАТУ РА к л а с с а Арматура класса
ПРОКАТ
МАРКИ

&Б1ЦИЙ
РАСХОД

Г I-IJI Ar-IVC A-I А чй A-I ВСтЗкп!
Всего•1 u n V " fi 1“  VI

ГОСТ 7761-82
Ип)п|

ГОСТ 1081Й-81
Итого

гост
2781-82 Итого

Всего гост
7 7 8 1 -8 2

~ п п г г—
7781-82

гост
14637-79

6 В 10 11 |<» 16 18 20 22 25 18 12 14 16 1В 20 22 27 26 6 -10 12
Итого

1Б 1В с5*=в Итого

PnciB.37,71 AtIVG t t  ft Л Л 15.7 36.2 63,5 115,5 5.3 5,3 139,6 1.2 1,2 6.6 6.8 3,6 3.6 и .ь 450,0

РПС18.37Л-2АПРС IB.e 16.8 15,7 36,2 76,ц 1303 5.3 5,3 154,4 1.2 1,2 Б, 6 6.6 3.6 3,6 44,6 464,8

РПС1В.37.7- 3Af©C 21,0 п о 15.7 362 95.3 147,2 5.3 5,3 173,5 1.2 1,2 6.6 6,8 3,6 3,6 44,6 483,7

PfK 18.37,Г-ЦАт(уС г,н 30,2 32,6 45,7 36.2 <(0,670,4 462,9 5.3 5,3 200,8 1,2 1,2 6. В 6,6 з,Б 3,6 44,6 1Л\1
РП€ 18.37,7-7Ат«УС 2.ч 34,2 36,6 45,7 к\1 VB. 0 185,9 5,3 5,3 227,8 U 1,2 5,6 6,6 $6 3,6 , и 238,2
РПС18.37Д6Ат|РС 2,4 46.6 *,9.0 43.7 74,4 125,0 210,8 1.5 9,0 10,5 270,3 4,2 1,2 Б, в 6,6 3,6 3,6 11,6 280,7
p n c i i .3 7 j- ta ® 20,0 15Л 55,4 99,2 190.3 5.5 5,5 195,8 U 1,2 6,8 6,8 3,6 3,6 ,,,а 206,2
рп С 71.375- 2АШ 22,1 15.7 70,2 99,2 гот.? 5,5 5,5 2«Л 1.2 1,2 6,8 6,8 3,6 3,6 „,б 223, Л
РПС 21.37Д-ЗАШ 2,4 32,5 15 Л 70.2 R9.6 гбо.4 5,5 5,5 255,9 1,2 1,2 6,8 6,8 3,6 3,6 44,6 246,3
РПС'21.375-Ч А | 2,4 50,2 1М 4043 132.0 зог,б 1,5 9,6 11,1 313,7 1,2 1,2 б,в 6,8 3,6 3,6 44,6 324 Л
РПС 21.37,7* 7 А Ш 2.4 56.1 ад Ш5.8 1635 о=

т->
Д

 1
U

Jj
1,5 9,6 11,1 352,6 1,2 1,2 6,8 б;в 3,6 3,6 Н,6 3£3,0

РПС 21.37.7-6А Ш гм 56,1 43,7 гол 123,2 *TW3873 1,5 9.6 11,1 398,4 1 9 1,2 6,8 6,8 3,6 3/6 „ ,6 Ц08,8
РПС 21.375'lAT-liC 20,0

20,0 45,7 *)2,Ц 99,2 157,3 5,5 Я 5 482.8 1,2 1,2 6,6 б,в 3,6 3,6 44,6 193,2
РПС 21.375' 2 Ат (VC ПА

22,1 157 55,4 99,2 170,3 5,5 5,5 497,9 1 2 1? 6,8 6,8 3,6 3,6 44.fi 208,3
РПС 21.375-ЗАт 1VC 2.4 36,5 58.9 15,7 70,2 129,6 215,5 5,5 5,5 259 Q 12 1,2 6,8 6,8 3,6 3,6 44,6 270 3РПС21.375>*Аг!уС 2,4 so, г

152.6 13,7 404,3 132,0 250,0 1,5 9,6 11,1 313,7 1 9 1.2 5В 6,8 3,6 ,3,6 44,6 324 ЛРПС21.3755А11?С 2,4 56.) 5В.5 43,7 405,8 1633 283,0 1,5 9,6 111 352. С

•I С.

1 9 1 9 68 6. ft 3,6 3,6 44,6 Ъ4> 3, оpnc2i.375-6Ariw: 2,4 56.) 58,5 43,7 120,9 171,2 30^8 1,5 9,6 11,1 375,4 \ г 1.2 6,6 6.8 3,6 3,6 44,6 385,8

1. 812.1- 6А -  PC
Лист

PQ /G 4  ns.__ /S7>

Серия 1.822.1-6

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847153.htm

