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Об о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

Н а и м е н о в а н и е сгр

1811.1-6.1 - П З По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а г

-  ТЭ Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я 7

-  НИ Н о м е н к л а т у р а  р а м 10

-  СМ1 Сх е м ы  контрольны х  и с п ы т а н и й  р а н 11

-  СМ1 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н т о в  р а м ы 11

-С М 3 По ло ж ен и е  закладных изделий для кр еп лен и я

э л е м е н т о в  п о к р ы ти я  и  СТЕКОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ 13

-с м Ц По л о ж е н и е  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  д л я  к р е п л е н и я

1*fг о р и з о н т а л ь н ы х  и  в е р т и к а л ь н ы х  с в я з е й

-С М 5 Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  св я зе й  для з д а н и й

с  п р о г о н а м и  П р и м е р 19

-1 Фч По л у р а м л  т и п а  РЯС 11.36. Че р т е ж  Фо р м ы 17

-гф Ч Полу р а м а  т и п а  ряс te.36, рпс 21.36 Чертеж  форты 18

-1 ПОЛУРАМЛ ТИПА РЯС 171.36 1Э

ПОЛУРАМ Л ТИ П А  РЯС 18.36 О

- 3 ПОЛУРЛМА ТИПА РПС 2.1.36 11

- РС Ве д о м о с ть  р а с хо д а  стали  На полураму 1Z
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1.1. Сер и я  1 .8 1 1 .1 -6  с о д е р ж и т  р а б о ч и е  ч е р т е ж и  с б о р н ы х  ж е л е з о б е 

т о н н ы х  РАМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОДЕТОМ 11,1»И  И И  ДЛЯ 

ОДНО ПРОЛЕТНЫ Х СЕ Л аСКОХПЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИИ 

С УКЛОНОМ  КРОВЛИ 1 V .

1. 1- 8 НАСТОЯЩЕМ в ы п у с к е  ПРИВЕДЕНЫ м а т е р и а л ы  д л я  ЛРОВКГИЦРЬЬА- 

НИ я , СОДЕРЖ АЩ ИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМИРЕНИЮ РАМ П Р О Ш Э Н  1 ! ,%

И 11м С ВЫСОТОЙ СТОЙКИ 3,60м д л я  КАРКАСОВ ЗДАНИИ С  РАСЧЕТНОЙ! 

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 6  БАЛЛОВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, НОМЕНКЛАТУРА НОН С ТРУК 

ц и й  и РАБОЧИЕ Ч ЕР ТЕЖ И  РАМ.

Ар м а т у р н ы е  и  з а к л а д н ы е  и з д е л и я  п р и в е д е н ы  в  в ы п у с к е  1* 

М а те р и а л ы  п о  п р и м е н е н и ю  р а м  в  з д а н и я х  с  р а с ч е тн о й  сейс

м и ч н о с ть ю  7  И 8  БАЛЛОВ ПРИВЕДЕНЫ в  ВЫ ПУСКЕ 3  С.

1 .Типы , КОНСТРУКЦИЯ И  ОБОЗНАЧЕНИЯ

ч 1. Рамы з а п р о е к т и р о в а н ы  т р е х ш а р н и р н ы м и ,  с о с т о я щ и м и  и з  д в у х

ПОЛУ РАМ, Ш АРНИРНО СОПРЯЖЕННЫХ в  КОНЬКЕ И С  Ф У Н Д А М Е Н ТА М И .

Состав Ертсллимская
ПРОвЕР DACOHKD 1 8*1.1- G 1 - из

|стадия| Аи с т  |Лис гов
~ Поя сни тельная Г  р II и 1 у

----------- 1
h ' - q

з а п и с к а
! И П Р 0Н11Г О 1Ь Х05

! г Ж Г 'Ч'Ог ?* -* “W i -



2.2. ПвАУРЯМЫ РАЗРАБЯТЛЯЫ ТРЕХ ТНЯ1РАЗМЕРЯБ: РПС12.36-ДА* ПРОЛЕТА 

Мы, РПИ136- для прилета 18м я Р П С 2 1 3 6 -д л я  пролета 21м .

В ВАУ РАМ А ДМ п р е т я  18 И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГвТЯБАЕНА Б ООАКУ- 

БвЧИЯ фОРМЕ ББАУРАМЫДАЯ ПРОЛЕТА 21н ( С ТОТ А КВВКВЙ Б РИГЕЛЕ 

ЗАГаумао).

Ве СУЦАЯ ЫЯСЯБЯЯСТЬ РАМЫ ЗАВИСИТ ВТ пл ЦАДИ СЕЧЕНИЯ АРМА

ТУРЫ и БЛАССА ЬЕТИНЯ.

2.3. П А АУРАМ Ы ОБОЗНАЧАЮТ ПАРКАМИ В СООТВЕТСТВИЯ С ТРЕБОВА

НИЯМИ ГИТ 23189-*18-

МЯРКЯ ПБАУРЛМЫ М СТИ Т ИЗ ДВУХ КАК ТРЕ2 БУКВЕ НПО-ЦИфРО- 

ВЫ* ГРУ ПО, РАЗДЕАЕББЫХ ДЕфЯСАМН ( ЭТИ МАРИИ CBGT БЕТ ОТ ВЕЯНО ПРИСВАИ- 
БАЮТСЯ ТАКЖЕ Н РЯМЯм).

Первая грин а  с сдержит обозначение наименования поят рам ы

( P I C -  WKYPAMA ПРЯМЯУГОАЬЯАГО СЕЧЕНИЯ ОЕЛЬОНОХСЗЯЙ СТ ВЕННАЯ), 
RPIAET В М (12,18 НАН 21) И БЫ С ITT СТОЙКИ 6 ДМ.

8о ВТОРОЙ ГРТИНЕ УКАЗЫВАЮТ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НЕСУ- 
ЦЕЙ СПОСОБНОСТИ Я КЛАСС ОРОДОАЪИОЙ АРМАТУРЫ 

В ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ ЯРИ НЕ ПБХОДЯМВСТИ УКАЗЫВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИНДЕКСЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА, УЛАИЧИЕ ЗАКЛАДНЫХ 

ИЗДЕЛИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЕКТА КО ТРЕТНОГО ЗДАНИЯ, 

РАСЧЕТНУЮ СЕЙСМИЧНОСТЬ ЗДАНИЯ( 4 ,8  БАКАЕВ) И ДОБАВЛЯЮТ ИА К ПОСТО

ЯННЫМ ДЫМ ГРУППАМ Б ПРОЕКТЕ НЯЯНРЕТЯОГО ЗДАНИЯ.

НАПРИМЕР, ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИ ПОЛУрАМЫ (РАМЫ) КРОКЕТОМ 21 М, 

ТРЕТЬЕЙ МЕСТ ЦЕН МОСЯБИОСТН С «РЯДОАЬИОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Л'Ж, 

ОРЕДНАЗНАЧЕИИоЙ ДАЯ ЯрНМгНЕЯЯЯ ПРИ СРЕДМЕАГРЕССИННОЙ СТЕПЕНИ 003-

дбнетвия газовой среды, при пактах покрытия размером 3 * 6 м будет 

и м еть  оид:  Pttt2t.3fir3AiH \c», я яри неагрессивная степени воздествип

ГАЗОВОЙ СРЕДЫ-РП02Ш-ЗА1-1Д.

2.4. Н ОПЕК ЛАТУ РУ РАМ ОМ- ДОН. -1“ ИИ?

3. Об л а с т ь  п р и м е н е н и и .
3 1 . Рамы  предназначены для применения при проектировании

ОДВОПРОАЕТНЫА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ С УКЛОНИМ БЕБ1ИАНГГЕМОЙ УТЕПЛЕННОЙ КРББАН 1 -4 ; РАМЫ МНГТТ 
БЫТЬ ТАКЖЕ ПРИМЕНЕНЫ Б НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ И НАВЕСАХ С КРОВ
ЛЕЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БПАННСТЫХ ЛИСТОВ, СЛОЖЕННЫХ ПН ПРО
ГОНАМ.

3.2. Рамы  предназначены  дая п рим ен ен ия  и з д а н и я х  1  к касса 
ОТ В ЕТ от в е н и о ст и, н и зво д и м ы х В I -W  г е о г р а ф и ч е с к и х  районах но
ВЕСТ СНЕГОВОГО ПОКРОВА и ВЕТРОВ В ИТ ДАВЛЕНИЮ, с РАСЧЕТНОЙ 
СЕЙСМИЧНОСТЬЮ НЕ БОАЕЕ 8 ЬАААВБ, С НЕАГРЕССИВНОМ СЛАБО- И СРЕДНЕ-
агрессивной газобок средин.

3.3. Вы бо р  марин кобурам пн пест ц е н  способности следует нес
ти ПО РАСЧЕТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПОЛНОЙ И СНЕГВБВЙ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕ
ЛЕННОЙ нагрузки  от п о к р ы т и я . Оп ред ел ен н ы е  при п рпентн ро бан н к
ОБЪЕКТА И СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ Б НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ С УЧЕТОМ
ОКАЗАНИИ п. Ц.ц зн а ч е н и я  1АГРУ30К не долж ны  п р е в ы ш а т ь  ЗНАЧЕ
НИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 1 .

3.4. Марки стали дая з а к л а д н ы х  и соединительных и з делий , а

ТАКЖЕ ДАЯ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ ПРИНИМАТЬ 00 ТАБА- 2  В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХПАВДНВН
ПЯТИДНЕВКИ

При эксплуатации конструкции в неотапливаемых зданиях или 
НАВЕСАХ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ МИПО ЧИЧ ПРИМЕНЯТЬ 
АРМАТУРНУЮ СТАЛЬ КЛАССА А-Ц СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО МАРКИ 2 5 T 2 G ,  
ПРИМЕНЕНИЕ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ кт  \Я G НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3 5 -  Ь СОСТАВЕ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ МЕ
РОПРИЯТИЯ. ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОТКРЫТЫХ 
СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ Gtt к Б 2.83,11-85 
„ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОРНРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ?

З.б. Пр ед ел  о г у е о т с ^ о с ти  рам  по с то й к а м -  2 ч я с а ,
ПО РИГ ЕЛЯМ-  ИЕ МЕНЕЕ 0,3 ЧАСА.

*^7)A tC b  * а л л е е  я о ы п н к ч е ч и и  д о к л е и л о * ОБйлнлчЕнче
CLPV'K yCNObWQ НЕ укА^киа .

1 .822л  "  6 .1 - 0 3
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" Т Г р о л е т  "■ —  Т а б л - м а 1

Р А Ч Ы . М 12
1 8 л

Н Е 6 У Ц 6 Й

ы и к в с н п е т и

Р А С Ч Е Т Н А Я  Р А В Н О М Е Р Н О  Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Н А Я  Н А Г Р У ь к А "  
______ ___________ О Т  П О К Р Ы Т И Я  К П  а  (  к г с /  М г )

П О Л Н А Я В  т . ч .
О Т  С Н Е Г А П О Л Н А Я

ь  т . ч
ОТ С Н Е Г А П О Л Н А Я в  т . ч .

Q l  ft II С Г  А

1 1 , 9 В  ( 2 0 0 )

0 , 6 3  ( И )  

0 , 9 8  ( 1 0 0 )
1 , 9 6 ( 2 0 0 )

0 , 6 9  ( 7 0 )  

0 , 9 8  ( 1 0 0 )
1 , 9 6  ( 2 0 0 )

ал 1 С Н Ы  #\

0 , 6  9  ( 7 0 )  

0 , 9 8 ( 1 0 0 )

2
V » 5 ( w o )

0 , 6 9  ( Т О )  

0 , 9 8 ( 1 0 0 )  

1 , 3 1  ( 1 к 0 )

^  ( 2 5 0 )

0 , 6 9  ( 7 0 )  

0 , 9 8 ( 1 0 0 )  

1 , 3 7  ( 1 4 0 )

2 , к 5  ( 2 5 П > 0 , 9 8 ( 1 0 0 )

3
8 , 9 8  ( Ш )

“ 0 , 6 9  ( 7 0 )  

0 8  ( Ю О )  

1 > 7  Н Ч О ) 2 , 9  к  ( 3 0 0 )

0 , 6 9  (  7 < Ч  
0 , 9 8 ( 1 0 0 )  

1 ,3 7  ( Й О )

2 , к 5  ( 2 5 0 ) 0 , 6 9  ( 7 0 )

1 > 3 7  СЧЧ ОТ

2 , 9 к ( 3 0 0 ) 0 , 6 9  1 7 0 )  

0 , 9 8 ( 1 0 0 )

А
3 , 8 3 ( 3 5 » )

0 , 9 8  ( 1 0 0 )  

1 , 3 1  ( 1 8 8 )
3 , к 3  ( 3 5 0 ) 0 , 9 8  ( Ю 0 )  

1 , 3 3  ( 1 8 0 )

2 , 9 k  ( 3 0 0 Г 1 , 3 7  ( 1 4 а )

3 ,« »3  Ш )
0 , 9 8  ( 1 0 0 )  

1,3 7  ( Щ 0 )

5 3 , 9 2  ( k o o )
1 , 3 7  ( I k  0 )  

2 , 0 6 ( 2 1 0 )
3 , 9 2  ( к 0 0 ) 1 , 3 7  О к о ) 3 , 9 2  ( к О О ) 1 ,3 7  ( 1 4 0 )

6

-

V » 1  ( . 4 5 0 ) 2 , 0 6  ( 2 1 0 ) 3 , 9 2  ( к О О )  

4 ,4 1  ( 4 5 0 )

2 } 0 6 ( 2 1 0 ) 3 , 9 0  ( 8 0 0 )  

Ц , 8 1  ( 8 5 0 )

2 , 0 6 ( 2 1 0 )

Т а б л и ц а  2

Расчетная температура
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, вО Марка стали г о с т

до минус 30
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В с т З к п2

380-71НИЖЕ МИНУС 30 до
минус 4а включительно ВстЗ пс 6

до минус 50 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Встз со 5 
ВстЗ г пс 5 
встз пс 6

3.7.  К а р к а с  з д а н и я  с о с т о и т  из р а м , о б ъ е д и н е н н ы е  в

ПРЕДЕЛАМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ОТСЕКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ 

ПОКРЫТИЯ и СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

й I

ПОКРЫТИЯ И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ с в я з я м и  ИЛИ ПРОГОНАМИ и СВЯЗЯМИ.

Ш а г  р а м  б  м.

3.&. П р в д в л ь н  ля ЖЕСТКОСТЬ КАРКАСА В ЗДАНИЯХ С ПОКРЫТИЕМ 

ИЗ .ЖЕЛЕЭНБЕТ11ИЫХ ВЛИТ И СТЕНАМИ ИЗ АЕ Г К О Б ЕТ О Н НЫЛ ИЛИ 

Т РЕ Х С Л ВМ И Ы Х  п а н е л е й  о б е с п е ч и в а е т с я  ЖЕСТКИМ КРЕПЛЕНИЕМ 

ПАНЕЛЕЙ К СТОИКАМ РАМ в ОДНОМ ШАГЕ В СЕРЕДИНЕ ТЕ МПЕРА

ТУРНОГО ОТСЕКА И ПРИВАРКОВ ПАКТ ПОКРЫТИЯ К РИГЕЛЯМ РАМ 

С П ПС ЛЕ ДУЮкДММ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕМ ш в о в  МЕЖДУ ПЛИТАМИ ПО

в с е м у  п о к р ы т и ю . Ст е н о в ы е  п а н е л и  в  о с т а л ь н ы х  я ч е й к а х  к р е 

п я т с я  к РОМАМ Н А ГИБКИХ связях.
С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  к о н с т р у к ц и и  и м о н т а ж н ы е  у з л ы  

АНАЛОГИЧНЫ п р и в е д е н н ы м  в  СЕРИИ 2 . 8 6 0 * 4  „  У з л ы  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ

ВЕННЫХ ЗДАНИИ С КАРКАСОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМ СЕРИИ 1 . 8 22 "2 ” 

Пр о д о л ь н а я  ж е с т к о с т ь  к а р к а с а  в з д а н и я х  с п р о г о н н ы м

РЕШЕНИЕМ П О К Р Ы Т И Я  БЕЗ СТЕН НАН СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКИХ ОГРЛЖ- I
f I

ДАК>НИХ ИН С ТР УК Ц И И  ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСТАНОВКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬ

НЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ВЯ ЗЕЙ .

В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СТЕН ИЗ ЛЕГ К06ЕТ ПИ ИЫХ ИЛИ Т Р Е Х ‘  

СЛОИИЫХ ПАНЕЛЕЙ ЖЕСТКО ПРИКРЕПЛЕННЫХ К СТОИКАМ РАМ В 

ОДНОМ ШАГЕ В СЕРЕДИНЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ОТСЕКА СТАВЯТСЯ 

ТОЛ ЬКО ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ с в я з и  в п л о с к о с т и  ПОКРЫТИЯ.

П р и  д р у г и х  р е ш е н и я х  п о к р ы т и и  и с т е н  м е р о п р и я т и я  по о б е с 

п е ч е н и ю  ОБ ЦЕН ЖЕСТКОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КАРКАСА РАЗРАБА

ТЫВАЮТСЯ О К О Н К Р Е Т Н Ы Х  П Р О Е К Т А Х  ЗДАНИИ.

3>9. Оп к ран н е  с т о е к  п о а у р а м  п р е д у с м о т р е н Q НА т и п о в ы е

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ф у Н Д А М Е Н Т Ы ,  РАССЧИТАННЫЕ НА ВОСПРИЯТИЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК ОТ РАСПОРА.  НАГРУЗКИ НА ФУНДАМЕНТЫ 

ОТ К А Р К А С А  Д А Н Ы  В Т А Б Л .  3

л-'
-  п з 3
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Т а б л и ц а  3

Схема
Пр о д е т

рам ы ,
м

12

1&

11

Расчетная равномср 
НО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
НАГРУЗКА ОТ ПОКРЫПЯ

к па (кгс|м*)
1,96 (200)

2,45 (150)

2,9»» (зоо)

3,1*3 (  350)

3 ,92  ( 4оо)

6,61 С **50)
1,96 (200)

2,45 (250)

2,94 (300)

3,43 (350) 

3,92 (4оо) 

(450) 

1,9Ь(200) 

2,^5(250) 

2,94 (300) 

3,43(350) 

Д92 (400) 

4,41 (4S0)

РдечеГНМЕ НАГРУЗКИ НА 
Ю Н А А М ЕН Т. КИСтс)

92 ( е Л )

110(11,2)

127(13Д)

145( 14,8)

163( 16,6)
1 9 0 ( 1 0 ,4 )

139(1%Д)

166(16,9;

192(19,6)

219 (2 2 Д ) 

245(23Д1) 

272(27,7)

1Ьо(1ЧЗ) 

191 (125) 

222 (22Д) 

253 (2S£) 

293(249) 

315 (32.1)

H

49 (S )

59 (6 )

67 (7 )

78 (в)
88 (9)
98 (Ю)

98 (Ю )

11в (12)

137 (14)

157 (16) 

176(18)

196 (20)

127 (13) 

147 (15) 

176 (18) 

206 (21) 

23S (24) 

255(26)

310. Пр и м е р ы  р а с п о л о ж е н и я  з а к л а д н ы х  и з д е л и и  д л я  к р е п л е н и я  к . р а м а м

КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОв ПОКРЫТИЯ И СТЕН П Р И В ЕД ЕН Ы  в

док. 4 -  СМ Ъ. Пр и  н е о б х о д и м о с т и  у с т а н о в к и  д о п о л н и  т е л ь н ы х

ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОНИ ПРИВОДЯТСЯ В ПРОЕКТЕ ЗДАНИЯ.

Ра с х о д  с т а л и  н а  и з д е л и я  у ч и ты в а ю т  д о п о л н и т е л ь н о  с м .л р к . СМ 3. 

311 Мо н т а ж  к о н с тр у к ц и й  долж ен о с у щ е с т в л я т ь с я  с  у ч е т о м  т р е б о в а н и й  

г л а в  СНиП щ--4-80„ Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в  с т р о и т е л ь с т в е ”  и  

С Н и П  3.D3.01-87 „ Н е с у щ и е  и  о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и "!

5 I

312 Не  д о п у с к а е т с я  н а ч и н а т ь  м о н т а ж  п о л у  р а м  д о  о к о н ч а н и я  р а б о т

по УСТРОЙСТВУ фУНДАМР-НТОВ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ С 

ППСЛОЙНЬКИ УП ЛОТНЕНИЕМ  ГРУНТА.

313. Дна СГАКАН/А ФУНДАМ ЕНТА ВЫРАВНИВАЮТ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ 

ЦЕМ ЕНТНЫ М  РАСТВОРОМ МАРКИ 150 И УСТАНАВЛИВАЮ Т ПОЛУРАМУ, 

ЦЕНТРИРУЯ ЕЁ ПО РИСКАМ , НАНЕСЕННЫМ НА ВЕРХНИЙ ОбРЕЗ ФУНДА

М ЕНТА По с л е  у с т а н о в к и  в  п р о е к т н о е  п о л о ж е н и е  г н е з д о  с т а 

к а н а  ЗАДЕЛЫВАЕТСЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ БЕТОНОМ ИЛИ РАСТВОРОМ  

МАРКИ М 15П.

3.14 Пр и  п р о в е д г н и и  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  РАБОТ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИ

ВАТЬСЯ МЕЬ П Р И Я ТИ Я , ПРЕДОХРАНЯЮЩИЕ КАРКАС ЗДАНИЯ ОТ ПОТЕРИ 

устойчивоеги.

Пр и  РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА п р о и з в о д с т в а  РА ВОТ ПО МОНТАЖУ ЗДАНИЯ
я

С ПОКРЫ ТИЕМ  ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ п л и т  НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ с л е д у 

ю щ у ю  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ*.

1 ВАРИАНТ -  С УСТРОЙСТВОМ ВРЕМЕННОГО СВЯЗЕВОГО БЛОКА, ПРЕДО

ХРАНЯЮЩЕГО КАРКАС ЗДАНИЯ ОГ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ В ПЕРИОД 

МОНТАЖА. СвЯЗЕВОЙ БЛОК ОБРАЗУЕТСЯ ПОСТАНОВКОЙ СВЯЗЕЙ НА Х О -
I

МУТАХ ИЛИ СТРУБЦИНАХ В ПЛОСКОСТИ СТОЕК КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ 

РАМА ВРЕМЕННО ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНВЕНТАРНЫ Х ПРИ

СПОСОБЛЕНИИ, СНИМАЕМЫХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПРИВАРКИ плит

п о к р ы т и я ;

2 В А Р И А Н Т - С УСТРОЙСТВОМ ПОСТОЯННОГО СВЯЗЕВОГО БЛОКА в 

СЕРЕДИНЕ ТЕМ ПЕРАТУРНОГО ОТСЕКА ПУТЕМ ЖЕСТКОГО КРЕПЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К СТОИКАМ РАМ ( ИЛИ УСТА

НОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ).

Мо н т а ж  п л и т  п о к р ы т и я  с л е д у е т  в е с т и  о т  к а р н и з а  к  к о н ь к у

ОДНОВРЕМЕННО ПО ОБОИМ СКАТАМ РИГЕЛЕЙ РАМ.

1 822.1-6.1 -  ПЗ
.Кист

ц
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Д анил опирлния прпднаьиых реб ер  плит ил рамы должна составлять 

ЙЕ МЕНЕЕ 60 мм.

КЛЯ^ЛЯ ПЛИТЛ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ВЫВЕРКИ ДОЛЖНА ПРИВАРИВАТЬСЯ 
НЕМЕИЕЕ ЧЕМ В ТРЕХ ТОЧКАХ. ПРОДОЛЬНЫЕ РЕБРА ВЛИТ СО БОРОНЫ 

КАРНИЗНОГО УЗЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВАРЕНЫ ИЛ ОБВИЛ КОНЦАХ.
Приварил плит производится дуговой сваркой во ввей длине

МАИ ШИРИНЕ ( О ЗАВЯ0ИМ1СТИ ИТ ДОСТУПНОСТИ МЕСТ СВАРКИ) ОЛИ РА

ИЛЯ ЗАНААДКОГО ИЗДЕЛИЯ. ftbICOTA «АРНИГО MBA 6 ММ.

ЙА ТОРЦАХ ЗДАНИЯ, ГДЕ ПЛИТЫ ВП ХОДУ МОНТАЖА М1ГТТ БЫТЬ ПРИВА

РЕНЫ И РАМАМ ТОЛЬКО В ДВУХ ТОЧКАХ,ПРОДОЛЬНЫЕ РЕБРА СОЕДИНЯ
ЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ СТАЛЬНЫМИ НАКЛАДКАМИ, ПРИВАРИВАЕМЫМИ Н 

ОПОРНЫМ ЗАКЛАДНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПЛИТ ДОИ. 2.060- Ц.1- 1Ш .
ШВЫ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО ЗАДЕЛАНЫ БЕТОНОМ 

ИЛ МЕЛКОМ ЗАПОЛНИТЕЛЕ КЛАССА НЕ НИЖЕ B42J5Д|И.2J 6I-M M281-

Монтаж каркаса здания с железобетонными орогвиами произво

дится С УСТРОЙСТВОМ ВРЕМЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ПОСТОЯННЫХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ПЕРВВМ ТВРЦОВОМ JATE РАМ

Ц. Расчетн ы е  полож ения

М. Расчет и проектирование рам выполнены в соответствен ь
ТРЕБОВАВИЯМИ СОиП 2.0107-85,, ЙЛГРТЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ,'
ОН иПГ03.01-БНИБетонные и железобетонные конструкции,4 
СИнП 1-23-81 „Стальные конструкции," СйиП2.03.11-85.Защита стро
ительных ноистт дни от коррозии* а такжеч Рекомендаций по 
расчета железобетонных конструкций с применением иекапрягл- 
ЕМОЙ АРМАТУРЫ классов V fic  о 8рн-Г ЙИОЖБ, 1288г.

V2. Рлмы РАССЧИТАНЫ КАК ТРЕХЫАРИИРИ ЛЯ КОН1ТР1КЦМЯ ПО ДЕФОРМИ

РОВАННОЙ схеме. Расчет произведен на 38М по программе 

ДНИПЭПБЕЛЬСТРВЯ.

6

Вертикальные равномерно расоредеаеииые нагрузки приняты

01 ДВУМ КОМБИНАЦИЯМ!

—  ПОЛОНИ НАГРУЗКА РАСПОЛОЖЕНА ИА ВСЕМ ПРИЛЕТЕ;
—  ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА РАСАОАИЖЕИА ИА ВСЕМ ПРОЛЕТЕ, Л 

ПОЛНАЯ ВРЕМЕНИ ЛЯ (СНЕГОВАЯ)*- В А ПОЛ 101 НЕ ПРОПЕТА .
Примечание: Усилия, овредеаеноые б учетом ветровых и сеосми

ЧЕБОИХ НАГРУЗОК, НЕ ОКАЗАЛИСЬ ПОРЕДЕЛ* Ю1ЦКМК ДЛЯ ПОДБОРА

сечений ооаурам.

U  ПО ТРГДОНОСТВИООСТИ РАМЫ ВТОЕБЕИЫ V I  КАТЕГОРИИ; ПРИ
НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАГРУЗИ* ДИПСТИМАЯ ЫИРИИА ПРОДОЛ
ЖИТЕ АЬИИГВ РАСКРЫТИЯ ТРЕЦНИ НЕ ОРЕВЫМАЕТ Д2ММ, НЕПРОДВА- 
ЖЯТЕАЬИВГИ- 0,25 м м .

кк ПОЛУРЛМЫ РАББЧИТАОЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ В ЗДАНИЯХ 1  КЛАССА 

ОТВЕТСТОЕНЯНТИ. 8 СООТВЕТСТВИИ Б ПРАВО А АН И УЧЕТА СТЕПЕНИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ ПРИ ОРИЕНТИРОВАНИИ

ИНСТРУКЦИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТЧЕТОМ 
КОЭФФИЦИЕНТА НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ^ П= 0,95.

Про примеиеиои инструкций в зданиях Ж класс к ОТВЕТ
СТВЕННОСТИ БОБРАИВУЮ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ФАКТИЧЕС
КУЮ НАГРУЗКУ следует УМНОЖИТЬ ИЛ ПОПРАВОЧНЫЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ, «ОТВЕТСТВЕННО РАВНЫЙ К

• пз "Т
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1 ТЕ Ш Ч Е 6 К И Е  Я Р ЕБ О Ш К ^
4 1  Беяющ

111 МОТЕГШАМЦ ШРММЕЧЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ б е то н а ,  # * шиы 

соияBfcltT ЙОВАТЪ л ^ к ш а ц м  С Ш Щ ^П А М  или 1ЕК1ЦНЕСКИМ у « о -  

АЙШ ША ЭШИК МАТЕРИАЛЫ.

4 4 5  R etkmi ikj прочности  м  с ш а я и е  долад~н с о о и в е и с и в о в л и ь  
класса  1 Ю »  & 25> Б 5 7 5  в злвнснм оснц cm м а р к и  и з д ел и е  
(ш- 1855 1 -в 1 -Ц и )

1 -1 3  i o o i  Ю  »ЮРОЗОСТОв|ЮС1Ц и ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ л ж и  
СОСЩвЕйЯСПГАОвИПЬ ИЛГКАМ» НАЗНАЧАЕМЫМ 5  R<*OEK01E ЗНАНИИ СОГЛАС-

ю  С М 5 .Ш .0 1 -8 4  В зависимости о *  режима Эксплуатации и

КЛИМАТИЧЕСКИ* УКАОВИМ РАЙОНА СШРОИТЕАЬС «ПВА.

1.1.4 Бе ТЮИ̂  РАМ, 1 ГЕД Я Л З И № Ш Ш  ^  РА&о«Ы  В Ж Ю ВЦЯХ 

ЯЕАГР1ЕССИА1ЮИ ЧАИ СААБСАГГЕСВИАИОИ СКЕПЕИИ ВОЗДЕИСЩВИЯ ГА~
30101 сРЩ |р,4рш Еи б и и ь  псп1ш ю 1|(|1} илж и1уЕм осш н. Бе то н  ВАМ,
^^НАЗНАЧЕННЫ Х PM50MLK А УСЛОВИЯХ СРЕДНЕ АГРЕССИВНОЙ СТЕ-

АЕ«И КЩ рШ СМ Ът*  ГАЗОВОЙ СРЕДЫ, ДрММЕ«* S ЫЩ ь ПОНИЖЕННОЙ ( l )

1ЬйЖЗАШШ| 1ЙОИ ИЦАЕМЮСШ И БЕТОНА ДОМИНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 7РЕ- 
БСЗААЖШ ТАКА. 4 СНиШ М & И - 8 5  

45.. Армаизра

1 5  1. Б КАЧЕСШВЕ. АРМАТУРЫ СВАРНЫХ. КАР .АСОВ И СЕТОК ПРРДЧг-

ш я р еи а  с т е п ю а я  класса A-и  во ГО С Т 5 7 8 1 - 12 И КЛАССА Ат -Й с ПО
т а г  ю в »4 -«1

13-Дрш гарим Е и ЗАКЛАДНЫ Е ИЗДЕЛИЯ

1.31 Марки с*алей д *я  арматурные изделии слеш ей  назна-
ЧАОПЬ С У№ГОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ |  МОНТАМИЫ' УСЛОВИИ СОГЛАСНО

(b lira .O f-8 1  Мирки шалей закладных и соединительных иоде-  
» .  А ТАКИЕ да* элементов СВЯЗЕН CM ТАБл5дрК 1885 4-G1-B3 

Для мтпшиык лота» домина применишься горячекатлийя армл-
W H A * СИААЬ КЛАССА А с~ 1  МАРКИ Ю П  И КЛАССА A l  МАРОК Б с т З с *2  „

Bcr3(iic5 Для ю елй». шедшлзиА^шык для юдьемл и моншлтл рам ip*
ТЕ Ш Ш та Р Е  1Ш Е  МИНУС 4о*С 1ЕДРИК1СКАЕИСЯ ПРИМЕНИТЬ сТААЬ

I

МАРКИ ВстЗпс£.

1.3.2. О ш крышые поверхности з а к л а д н ы х  и з д е л и и  д о а м н ц  
БЫШЬ ЗАЩИЩЕНЫ соответствующими АНТИКОРРОЗИОНными пок
рытиями СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГЛАВЫ СИ и П 2.03.11-85.

Конкретные указания по антикоррозионной защипе дол- 
мны Быть приведены в сосшаве проект а здания.

4.33. Технические условия на изготовление арматурных 
и закладных и здели и  приведены в выпуске 5.

4.4 Изготовление п о л у  р а м .
4.4.1 Изготовление полу рам предусматривается в услови

ях ЗАВСДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ изделии или ОБОРУДОВАННЫХ по
лигонов В соответствии с требованиями нормативных Доку
ментов И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СШАИДАРИОВ (СИИП 3.07.01-83,
ГОСТ 13015.0—83 -̂

4.4 2- По л ур а м ы  КЗГОЮАВЛИВАЮ1НСЯ в СПАЛЬНЫХ КАССЕТАХ 
ИДИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ о к о р м а х ,  у д о в л е тв о р я ю щ и х  требо вани ям  
ГОСТ 25781-86.

4.4.3. П р о ек тн о е  п о л о ж е н и е  а р м а ту р н ы х  и з д е л и и  с л е д у 

е т  ОБЕСПЕЧИШЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЛОШИОСО МД МЕН' 

T H O -ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ИЛИ ПЛАСТМАССОВЫХ ФИКСАТОРОВ. ПРИ
МЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ФИКСАТОРОВ НЕ ДОПУСКАЕШ СЯ -

4 44 При бетонировании особое ВНИМАНИЕ следует 
ОБРАШИШЬ НА ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОПОРНОЙ ЗОНЫ СВГОИКН 
ПОЛУРАМЫ. Б кассетах предусмотреть УСШАНОВКУ ВИБРАТОРОВ 
по высоте стойки v длине ригеля  Для обеспечения  над
лежащей Укладки Н у п ло тн е н и я  бетонной смеси

СОСТАВ. Ержаанмл* j
Пеов. САСОНКО * ж -Ж .tJrng< I

{

Лк.с-т» Котл« ~ШБГ
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1.4-5. ОПОРНУЮ ЧАСТЬ СТОЙКИ ПОАУРАМ1 н а  ВЫСОТУ 150мм о к р а с и т ь  б и т у м о м . 

1-4.6. Аля КАЖДОГО КОМПЛЕКТА РАМ (.ДВЕ ПОЛУ РА МЫJ НА ЗАБО/.* ИЗГОТАВЛИВАЮТ 

СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВХОДЯЩИЕ в КОМПЛЕКТ И ПЕРЕДАВА

ЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКУ ОДНОВРЕМЕННО С ОТПРАВКОЙ ПОЛУРАм( ДОК. 1 С М 1 )

1*1.7. Не д о п у с к а е т с я  о б н а ж е н и е  а р м а т у р ы .

1.4.8. Точность и з г о т о в л е н и я , к а ч е с тв о  п о в е р х н о с те й  и  в н е ш н и й  в и д  

ПОЛУРАМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 130Н-75 И НАСТОЯЩ ЕЙ 

РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

1.4.9. От к л о н е н и е  р а з м е р о в  н е  до лж но  п р е в ы ш а т ь  в е л и ч и н , у к а з а н н ы х

НА ЧЕРТЕЖАХ.

1.4.Ю. От к л о н е н и е  з а щ и т н о г о  с л о я  н е  д о л ж н о  п р е в ы ш а ть  5м м . Ое л и ч и н а

ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ДО ЛЮБОЙ АРМАТУРЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ЮмМ.

iA.ii. От к л о н е н и е  о т  п р я м о л и н е й н о г о  п р о ф и л я  н а р у ж и ы х  б о к о в ы х

ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ДЛИНЕ 1м(мЕС1«АЯ НЕПРЯМОАИНЕйНОСТЬ) НЕ ДОЛЖНО 

ПРЕВЫШАТЬ ЗММ, НА ВСЕЙ ДЛИНЕ-8М1Ц.

1 Д.ц. Отклонение от плоскостности( неплоскостность) нт должно пре

вышать 10 мм.

1 км. Ра з н и ц а  в п р евы ш ен и и  о т м . ко н ь ка  полурам  о д и н а к о в о й  м а р к и

ПП НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ Ш м м

1.414. От к л о н е н и е  п о л о ж е н и я  з а к л а д н ы х  и з д е л и й  н е  д о лж н о  п р евы  

ш а ть  в п л о с к о с т и  5 м м , и з  п л о с к о с т и  -  3 м м

1.415. От к л о н е н и е  ф а к т и ч е с к о й  м а сс ы  и з д е л и й  п р и  З а п у с к е  п о тр е б и 

те  ЛИЗ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 7 %  н о м и н а л ь н о й  у и а с с ы .

1.4.1Ь в БЕТОНЕ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

ТРЕЩИНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСАДОЧНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕХНОЛО

ГИЧЕСКИХ, ШИРИНА КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 0,1мМ~.

1 Пр а в и л а  п р и е м к и  и  м а р к и р о в к а .

21 Ко н с т р у к ц и и  д о л ж н ы  б ы ть  п р и н я ты  т е х н о л о г и ч е с к и м  к о н т р о л е м  

п р ед п р и я ти я - и з г о т о в и те л я  п о ш туч н о . Ре з у л ь т а т ы  п р и е м о ч н о г о  

к о н тр о л я  и  т е к у щ и х  з а в о д с к и х  и с п ы т а н и й  ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПИСА

НЫ в ЖУРНАЛЕ ОГК и л и  з а в о д с к о й  л а б о р а т о р и и .

ц  Перед н а ча ло м  м ассового  и зго то в лен и я  полурам  и в дальнейш ем  при 

в н е с е н и и  в них к о н с тр у к ти в н ы х  и з м е н е н и й  и л и  при  и з м е н е н и и  

т е х н о л о г и и  и з г о т о в л е н и я , в и д а  и к а ч е с т в а  прим еня ем ы х  м а те р и а 

лов  с л е д у е т  в СООТВЕТСТВИИ с ГОСТ 8819-85 п р о и з в е с ти  заводские  

и с п ы та н и я  о п ы тн ы х  о б р а з ц о в  н а гр у ж е н и е м  до  д о с ти ж е н и я  

к о н т р о л и р у е м о г о  п р е д е л ь н о го  с о с т о я н и я ( по ж е с тк о с т и , т р е щ и н о - 

с т о й кости, п р о ч н о с ти )  с о б я за тельн ы м  д о в е д е н и ем  д о  р а з р у ш е н и я . 

Сх е м а  о п и р а н и я  и  в е л и ч и н ы  н а г р у з о к  АЛЯ ко н тро ль н ы х  и с п ы та н и й  

п р и в е д е н ы  едок. 1-СМ 1. Тек ущ и й  п р и е м о ч н ы й  к о н т р о л ь

к а ч е с тв а  в ы п о л н я ю т  н е р а з р у ш а ю щ и м и  м е т о д а м и .

2.з. Отпуск  к о н с тр у к ц и й  п о тр е б и те л ю  производят пош тучно  или  

п а р ти я м и . В состав  п а р ти и  должны  входить однотипные конструк

ц и и , ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ОДНОГО 

ВИДА И КАЧЕСТВА, ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР ПАРТИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫ

ШАТЬ ю о  шт.

Партия  к о н с т р у к ц и й  о ц е н и в а е т с я  п о  р е з у л ь та та м  п р и е м о ч н о г о  

к о н т р о л я  о т д е л ь н ы х  и з д е л и й , ч и с л о  к о то р ы х  д о л ж н о  с о с т а в л я т ь  

н е  МЕНЕЕ 10°/о КОЛИЧЕСТВА В ПАРТИИ И НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ. 

а.4 По тр е б и те л ь  и м е е т  п р а в о  п р о и з в о д и т ь  п о в то р н ы й  к о н тр о ль

КАЧЕСТВА, ПРИМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ. 

УСТАНОВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ. РАЗДЕЛЕ.

На наружной грани  полурам  должны БЫТЬ НАНЕСЕНЫ несмываемой 
КРАСКОЙ ПРИ помощи траф арета  ИЛИ ш тампа СЛЕДУЮЩИЕ МАРКИ

РОВОЧНЫЕ з н а к и : ТОВАРНЫЙ ЗНАК (или ПРИНЯТОЕ КРАТКОЕ наименование) 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ПОЛНАЯ МАРКА; ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ", ШТАМП 

ТЕХНИЧЕСКОГО контроля; ОТПУСКНАЯ МАССА В ТОННАХ.

1.5 Изготовитель ОБЯЗАН СОПРОВОЖДАТЬ КАЖДУЮ ПАРТИН) ПАСПОРТОМ, 

ЗАПОЛНЕННЫМ 8 СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 13815.3-81.

1 .8 11 .1 -6 .1 - тз
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3. М е т о д ы  испы тании  и к о н т р о л я

3.1. М е т о д ы  приемочных и с п ы т а н и и  и к о н т р о л я  д о л ж н ы  
СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ Г0СТШ15-75 И 13015.1-81.

Испытания нагружением, приемочный контроль неразруыа- 
ШЦИМИ МЕТОДАМИ, оценка качества  ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОЧНОСТИ, 
ЖЕСТКОСТИ И ТРЕЩИН ОСТ ОЙ КОСТИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ в 
с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 8899-85.

3.9. Прочность б е т о н а  на с ж а т и е  с л е д у е т  определят ь  по

ГОСТ 10180-48 И ГОСТ 18105-86.

При испытании  к о н с т р у к ц и й  неразрушающими  методами

срАКТ ИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ УЛЬТРА
ЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ СОГЛАСНО ГОСТ 1762Ц-78 или ДРУГИМИ МЕТО

ДАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ НА МЕТО
ДЫ ИСПЫТАНИЙ БЕТОНА

3.3. Марка б е т о н а  на м о р о з о с т о й к о с т и  д ол жна  контро
лироваться (НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ) В СООТ

ВЕТСТВИИ с ГОСТ 10060-87. Исп ыт ани е  б е т о н а  на морозо
с т о й к о с т ь  СЛЕДУЕТ производить  при к аж д ом  изменении 
состава  б е т о н а .

З.Ц. При проверке  прони ца емост и  б е т о н а  контроль

МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
(НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ТРИ МЕСЯЦА) СОГЛАСНО Г 0 СТ 19730.5'8Ц.

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ БЕТОНА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В СООТВЕТ
СТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 12730.3-78.

3.5. Объемная масса бетона должна  о п р е д ел я ть ся  по 
ГОСТ 19.730.1-78. Д опускается определять объемную массу бето
на по ГОСТ 17693-87 .

3.6. Размеры н н е п л о с но с т ио с ть  и з д е л и й , толщину за
щ и т н о г о  СЛОЯ БЕТОНА, ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ, ФАК
ТИЧЕСКУЮ МАССУ, КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ И ВНЕШНИЙ ВИД 
ИЗДЕЛИЙ ПРОВЕРЯЮТ ПО ГОСТ 13515.1*81.

3.1 Ис п ы т а н и е  сварных  соединений арматурных и з а к л а д 
ных ИЗДЕЛИИ И ОЦЕНКУ ИХ КАЧЕСТВА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
по ГО ОТ 1099.9-75.

9

3.8 Неоговоренные в н а с т о я щ и х  т у  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а 

ния И МЕТОДЫ контроля  и и с п ы т а н и й  пр ин има ют ся  согласно

Г0 СТ 13015*75.

Ц. Ск лад иро ва ни е , хранение и транспортирование  
Ц.1. Т р а н с п о р т и р о в а т ь  и хранить  п о ау р ам ы  сл еду ет  

в с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 13015. Ц"84 .

Ц.9. ОПИРАНИЕ ПОЛУРАМ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 
СЛЕДУЕТ п роизводить  в м е с т а х , УКАЗАННЫХ на  ЧЕРТ.1

кЗ. Ра б о т ы , связанные с погрузкой, разгрузкой и складиро
ванием ,* СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРЕДОСТО
РОЖНОСТИ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ возможность повреждения полурам. 

З апрещается  разгружать полурдмы со свободным их

ПАДЕНИЕМ и ПЕРЕМЕЩАТЬ ИХ ПО ЗЕМЛЕ ВОЛОКОМ.

С к л а д и р о в а н и е  полурам 

ПОАУРАМА
Инвентарное
приспособление
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б ет он  к л а с с а  В12,5

Поз Наименование Кол Масса 
ед., кг

П РИМЕЧАНИЕ

1 ПОЛУРАМА РОС 1 — —

2 Аист В И Н , C--liOO,rQCT19903-1«» г *,5
Ра с х о д

СТАЛИ 
НА УЗЕЛ 2 

4,9 кг

5 Тр у ба  ВВ,5*Ц, С = т , т ш в 1 - 4 5 1

\ Б О АТ М 2 0 л 2 к О .Ц б .Г О С Т Т т-Ч О 2 0,66

5

6

Ганка М20Л ГОСТ 5915-40 г 0,06

ШАЙБА 20; ГОСТ 11391 "ТВ ц м *

L

* Расход, ц е м ен тн о го  раствора-  0,001 м3

Раэраб Ерзслкнмскла
Расшит CftCQHKO
Исполи. Гусева '^4LV
ПРОВЕР Алметова

й квитр Коган

1.822.1 - 6 . 1  -  С М 2

Стадия Лист ЛИС' I

Gx e m a  расположения

ЭЛЕМЕНТОВ РАМЫ

р 1

ГИПРОНИСЕ/lhXll
21/WS-0/  /з  Фо ж а т  А5
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КЛЮЧ ДЛЯ ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ

НЕСУЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ПОКРЫТИЯ

Пролет
рамы,

м

Размеры, мм
а

Кол-во**
ЗАКЛЛДН
ИЗДЕЛИИ
MH5/MHfyu

Расход**
стали

ПА ПОЛУ
ГАРЫ, кга ь 6 г

Ж- Б 

ПЛИТЫ

3 * 6 М

12

120

2950

— 2950 — 3 4,8

18 3000 2950 1 4 6Л

21 3000 1450 2 5 8,0

1,5Х6М

12

1450 1500 1450

2 5 8,0

18 4 2 11,2

21 5 8 12,8

Ж-Б
ПРОГОНЫ

Шяг
Ъг

12

п о

2900 — 2900 — 3 М' Х ч
18

2950
3000 2950 1 4 6,4 /

/ 2 ,2

21 3000 1500 2 5 8/ , 0

Шаг 
1,5 м

12 1400
1500

1400 2 5 8/ о

18
1450

1450 4 2 <(’%U
21 1500 5 8 ,г% , ч

У СТАН ЛЬ ЛИ 6 ЙЕТС Я ПЛИТЙ 1,5*6 М

ЧИСЛИТЕЛЬ “ ПРИ ПРОГОНАХ ПО СЕРУМА 1.Ч62.-Щ  ВЫПУСК 1 И ПКИТКХ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ -П Р И  ПРОГОНАХ ПО СЕРИИ 1.462~1Ч ВЫПУСК2

ДПЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ОГРАЖДЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО 
ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ И РАСХОД СТАЛИ НА НИХ ПРИВОДИТСЯ В ПРОЕКТЕ 
ЗДАНИЙ Б ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОГРАЖДЕНИЯ
За кла дн ы е  изделия  MH4,WU5,vni9 см 1 3 2 2 1 - 6 . 2 - 1 4 .

раэраб Ерчсалимскю 7
Рассчит СасонкО <#(%( -
Исполн ГУСЕВА
Проьер ЛхМЕТОВЛ 1Axs.

Н. контр. Кослн ФШ-

\ . Ы 1 .  \ - ь м  - с м ъ

По л о ж е н и е  з а к л а д н ы х
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 
Эл е м е н т о в  покрытия  и 
СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

Стадия Лист Листов
Р 1

Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х П З

г ч Ю 8 -  о1 /1/ Ф ормат АЗ
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Ключ ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ с в я з е й

Пр о л е т
РАМЫ,

м

Ра з м е р ы , м м
п.

К о л -в о

ШТ.

Ра с х о д  
с т а л и  НА 

по лура м ч , КГа 5 6

12 200 28*10 28*10 — 3 Ч Д

18
120 3000

гэ о о 1 ч 9.6

21 1450 2 5 «,0

Ключ ПОДБОРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИИ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

П р о л е т

р а м ы ,
м

К о л и ч е с т в о

ш т у к

Ра с х о д  с т а л и

ИА ПОЛУРЙМЧ,
к г

12, 18, 21 2 М

ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ МН6 СМ. 1. 82.2 . А - Ь. 2  -  АЬ .
ПРИ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯШвКАРНИЗНОМ УЗЛЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕЩЕНИЕЕГ5Н*величину, 

НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 20ММ В БЕРТИКЛЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскостях.

РЯЗРАБ CftCOHKQ
1.82.2.1 - Б .1 - С м цИсполн Гусевй

Провер Е?ислк«мскю &>,Ч <-1ч* ) Положеннр '•i п к л пя н ых (Стллия Лист Листов
\

пОДь-АИЛ Д1\Н пгЬИАсппл
lurnoun нпипыл и etr.r. 1 ГИПОПНИГЕ/1ЬХ[п

, , J U нтг ,\ - Г f4 W i.U 3' , К^'ЪНЫХ С6ЯЛ2

г ч <0 8 -о/ -  f 0PM"T ft3
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1-1 2-2 ъ - ъ
Прогон

Сх е м ы  г о р и з о н т а л ь н ы х  о ь я а е й
1 2

СХЕМЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Спецификацию элементов связей и узлы

1. . Л СМ АИСТ 2

Условно НА ЛЕВОМ СКАТЕ СХЕМ УКАЗАН ШЯГ ПРОГОНОВ 3,0 м ; 
НА ПРАВОМ ~\Ь  М.

Раз?аб Слсонко

4 . 8 2 2 . 1 - 6  4 - СМ 5Исполн Гусева UlĈ T
Провер ахмъдовл

тч-'

Схемы р д со ' *,ения
ЬТАДИА f Аист f *

р 1 | •:
СВЯЗЕЙ для bZ ий с

f ПРОГОНАМИ Г'-' ‘'МЕР ГНПРПННСЕЛьхПЗ
Н коцтр Нагли if

Z4/OS -  О '  f6 Форма” &3
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связь
7 - 7

Д е т а л ь  о в а л ь н о г о  о т в е р с т и я

R 9 30

з -

зо

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  с в я з е й

Марка

элемента
Эскиз связи

Сечение

ЭЛЕМЕНТА СВЯЗИ

Расход ста
ли НА ТЕМП 
ОТСЕК 72М,

кг
Примечание

ГС1

м л Уголок 140*140*9

950

ГОСТ 8509-Л2

ГС 2 1400

ГСЗ 1900

ВС1 X Уголок 100*100*8 350

М а р к и  с т а л и  см п З А  п о я с н и т е л ь н о й  зап иски  
Св а р к и  п р о и з в о д и т ь  э л е к т р о д а м и  т и п а  342 гост 9464-45 при 
РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ДО -40°, НИЖЕ -40 °С -  ЗАЕК РО 
ДАМИ ТИПА 342R ГОСТ 9467-75. Высота  СВАРНОГО шва К ш=бмм 
По с то я н н ы е  и м о н т а ж н ы е  болты  М1Б н орма л ьн о й  т оч н о с т и  

КЛАССА 4,6, ГОСТ 7498-70*

Кроме оговоренных  все о т в е рс т и я  сИ 8 мм и обрезы 50 м м .

В е р т и к а л ь н а я

связь

I

4 -  Б. 1 -  С М 5

24 {о8 - о/  /7 Формат аз
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Риски М ОНТАЖ НЫ Е

J*
5985jf----------------------------------------------------

г - г

2«-
—

ПЕРЕМ.

5

1
Ш

5
,

3 - 3

Разраб АхмЕТОе>« <АМ'
1 . 8 2 2.1 -  Б.1 -  1 Я>ЦРассчит. C.PiCQWV.0 'bJ/Afip''

ИСПОАН. Гусева

ПРОБЕ? АхГЛЕТОЬА û jL'
По AVP AM А ТИПА

РПС П  36 . 

Ч ертеж окормы

Стадия Аист Ahctgb

р {

ГЫПРПНИСЕЛЬХОЗ
н КОНТР. VvOf АН

2 4 W%~ О/ /Я формат АЗ
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М а р к а

П О ЛУ РАМЫ
М АРКА 

КАРКАСА
К л а с с

Б ЕТО Н А
О б о з н а ч е н и е
д о к у м е н т а

РПС12.36 -  1 А в КП1
В 20

1.821. 1 - 6 .2 - 1

j

РПС 11.36 -  2А Ш КП 2

РПС 11.36 -  ЗА Щ КПЗ

В 2*
РПС 11.36 - ЧАЮ КПЧ-

рпс И .36 - чл  ш КП 1

РПС 11.36 -  ВАШ КП6

РПС 11.36 -  IAt IVC КП7
В 20

рпс 11.36- 2АтП/с КП &

РПС 11.36 -  3 Ат IVС кпэ

В 25
РПС 11.36 -  ЧАтШс к т о

РПС 11.36- 5 Ат 1VC КПП

РПС И . 3 6 -  ЬАтЙГС КП11

Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  c m  1.822. t - b .1- T Y .

Ч е р т е ж  Фо р м ы  с м  1 .8 2 2 - 1 - 6 .1 -  1 ФЦ .

Ра с х о д  б е т о н а  0 ,78  м~з.

М а с с а  п о л у р а м ы  1(9 т.

Т о л щ и н а  з а щ и т н о г о  с л о я  б е т о н а  д о  а р м а т у р ы  д о л ж н а

БЫТЬ НЕ М Е Н Е Е  20 ММ.

Ра з р а б ЛхМЕТОЪА Т "  т-----

Рассчит О с о й к а 1 8 2 2 .1 -6 .1  - 1
Испили TVCEBA {
ПРОбЕР SWMETO&A *“7 т £

(У*- Ц ; {Стад и я ! ‘ И-Т t Лиг 'Г®V-_.v: i ;
_  ̂ППЛУРАМ А '  - ' ............  -

— г -------------
!

РПС 12 ЗЬ j - и п.
Н К ОН Т Р АН i

го
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М а р к а

п о а у р а м ы

М а р к а

к а р к а с а

К л а с с  « 

б е т о н а

0 Б О З Н А Ч Е Н И Е  
Д О К У М Е Н Т А

РПС18.36 -  1АШ КП 13

8 25
1.822 .1- 6 2 - г

Р п с  16 36 -  2АШ КП U*

РПС 16 ЗЬ -  3 А ш КП 15

р п с  18.36 -  4  а  щ КП16

РПС 16.36 -  5 А Й КП 17
6 21,5

РПС 16.36 -  6 А Щ КП 18 1.622.1- 6 2 - 5

РПС 18 .3 6 -  1 Ат iyc КП19

В 2.5
1.822.1- 6 2 - 2

РПС 16 36 -  2Ат (УС КП 20

РПС 18.36 -  ЗАт (УС КП 21

РПС 18.36 -  4  Ат (уС КП 22

РПС 18.36 -  2Ат (УС КП 23
621,5

РПС te.36 -  6 Ат (УС КП24 1.822.1-6 2“ 3

Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  с м . 1 822 t -  Б. 1 -  Т У .

Ч е р г е ж  Фо р м ы  с м . 1.822.1 -6.1 -  2.ФЧ .

Ра с х о д  б е т о н а  1 ,2 4 м ?

М а с с а  п о а у р а м ы  3 ,1т .

Т о л щ и н а  з а щ и т н о г о  с л о я  б е т о н а  д о  а р м а т у р ы  д о л ж н а  

БЫТЬ НЕ М Е Н Е Е  20 м м .

Ра з р а б . С а с о и к о

1 . 8 2 2 . 1 -  6 1 -  1Ра с с ч и т АХМ ЕТО&К

исполн. ГУ О Е В А V m -
ПРОВЕР Ах м е т о д а Л щ

П О Л У Р А М А  Т И П А  

Р П С  18.36

С т а д и я Лист Л И '- г ‘>
р 1

Г И Н Р О Щ Е Л о Х С
Н. КОНТР K Q C A H lUfazr

г ч { о д - о {  г / Ф о Р м й т Т,



г -i

М а р к а МАРКА К л а с с Об о з н а ч е н и е

П 0 ЛУ РАМЫ КАРКАСА б е т о н а ДО КУ МЕНТ А

РПС 11. 36 - 1 А Ж КП 17
В 15

РПС 11. 36 -2А  Ш КП 26 1.811.1- Ы  - ц

РПС Ц.ЗБ -  ЗА Щ КП 27

РПС 11. 36 - U  ш КП 18
В 17,5

РПС 11.36 -  7 А Ш КП 2Э 1 811.1' 6.1- 5

РПС 11.36 -6  А Ш КП 30

РПС 11.36 -1 Ат (VС КП 31
В 25

РПС 11.36-1 Ат (VC КП З! 1.811.1 - 6.1-4

РПС 11.36-3 Ат Q/C к п з з
РПС 21.36 -  VАт IJ/C КПЗ*т

817,5
РПС 11 36-7  Ат П/С КП 37 1.811.1- 6.1-5

РПС 21.36-6 Ат ГУС КП 36

КП
1шт

Т ех н и ч ес к и е  у с л о в и я  с м .  1.821.Г  6 1- ТУ.

Чертеж , ф о р м ы  с м  1.8И.1 Б \ -  2.9 ч .

Ра с х о д  б е т о н а  1 . 3 7 м ?

М а с с а  п о л у р а м ы  З Л т -

ТОЛЩ И НА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕГ ОНА ДО АР МАТ УРЫ Д О Л Ж Н А  

БЫТЬ н е  м е н е е  2.0 м м .

Разраб ЕтЛАИМСКМ У
1 .8 W . 1-6.1 - 5Ра с с ч и т Ач м е л о ъ а

ИСПОАН. ГУСЕ0А
ПРОвЕЯ КОГАН ШРо

Л 0 Л У Р 4 ™ А ТИПА

р п :  Ц . 3 6

Ст а д и я Лист Листов
р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
Н контр Ко г а н

2 .У /0 2  -  О /  £ £ ФоР мRT АЗ
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Серия 1.822.1-6

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847156.htm

