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О б о з н а ч е н и е Н А И М Е Н О В А Н Н Е Стр .

i m . 5 - i . i - n i По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 3

1 8 6 9 .5 - 2 .1 -  1НИ НОМЕНКЛАТУРА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ 9

1 8 6 9 .5 -  2.1 - 2 Н И Но м е н к л а т у р а  с о е д и н и т е л ь н ы х  и з д е л и й ш

1 8 6 9 .5 - 2 .1 -З С М Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я з е й  в  п о к р ы т и и

ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМИ ПЛИТАМИ ПО ФЕРМАМ

СЕРИИ 1 .0 6 3 .9 -2 11 .

1 .869 .5 -2 .*1  -  4СМ Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я з е й  в п о к р ы т и и

ЗДАНИЙ с ПРОГОНАМИ ПО ФЕРМАМ

СЕРИИ 1 .0 6 3 .9 -2 12

1 8 6 9 .5 -2 .1  -  5СМ Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я з е й  в  п о к р ы т и и

ЗДАНИЙ с УТЕПЛЕННЫМИ ПЛИТАМИ ПО ФЕРМАМ

с е р и и  1 0 6 3 - 9 - 3 13

1 8 6 9 . 5 - 2 . 1 - 6СМ Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я зе й  в  п о к р ы т и и

з д а н и й  с п р о го н а м и  по Ф е р м а м

с е р и и  1 .0 6 3 .9 -3 11»

1 8 6 9 .5 - 2 .1  -Т С М Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я з е й  в  п о к р ы т и и

ЗДАНИЙ с УТЕПЛЕННЫМИ ПЛИТАМИ ПО АРКАМ

ш и ф р а  2 2 -3 1 2 16

1 8 6 9 .5 - 2 .1 -  8СМ Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я з е й  в  п о к р ы т и и

з д а н и й  с ПРОГОНАМИ по АРКАМ ш и ф р а  22-312 17

1 .8 6 9 .5 -2 .1  - 9  СМ Пр и м е р ы  р е ш е н и я  с х е м  с в я з е й  в  п о к р ы т и и

з д а н и й  с у т е п л е н н ы м и  п л и т а м и  по БАЛКАМ

СЕРИИ 1.862.5-1» 19

1 .8 6 9 .5 - 2 .1 - 1 0  СМ П р и м е р ы  реш ения  схем  связей  в п о кр ы т и и  з д а н и й

С п ро го нам и  по б а л ка м  серии 1.862.5-1» 21

1 .8 6 9 .5 -2 .1 -1 1  СМ Пр и м е р ы  решения схем  связей в покрытии  зд а н и й

С утепленны м и  плитам и  по балкам  серии 1.062.5-1 23

1 8 6 9 . 5 - М

И. КОНТР. Соломатин

Инженер РУТБЕРГ
ПРОЬЕР. Корнеева

С ОДЕРЖ АННЕ

Стадия Лист Листов
P 1 2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
lilis n u . .  А I.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

I ' 

Стр .

1 8 6 9 .5 -  2.1-12СМ Примеры  решения схем  связей в покрытии зданий

С про го нам и  по ба л ка м  серии 1 062 .5 -1 2*»
1 8 6 9 .5 -2 .1 -1 3 С М При м еры  решения с х ем  с в я з е й  в  п о кры ти и

с к л а д а  с прогонами  по а р к а м  серии  1 .8БЗ-3 26

1 .8 6 9 .5 - 2 .1-11»СМ Прим ер  Реш ения  схем ы  связей  в покры тии

СКЛАДА С ПРОГОНАМИ по РАМАМ СЕРИЙ 1.820.9-1 29

1 .8 6 9 .5 - 2 .1-15СМ Прим еры  реш ения  креплений  связей в покрытии

з д а н и й  с у теп л е н н ы м и  п л и та м и . Узл ы  1 . . .4 30

1 8 6 9 . 5 - 2 . 1-16С М Пр и м е р ы  р еш е н и я  креплений  связей в покры тии

Зд а н и й  с п р о го н а м и . У зл ы  5 ...1 2 31

1 8 6 9 .5  -  2 .1 - Л  СМ Пр и м е р ы  реш ен и я  кр е п л е н и й  с в я зе й  на

с в а р к е . В а р и а н т  у з л о в  3 , 6 34

1 .8 6 9 .5 - 2 .1 -Т У Те х н и ч е с к и е  усло вия 35

1 .8 6 9 .5 - 2 .1 - 1 8 СВЯЗЬ ДЕРЕВЯННАЯ СД1-2.12, СД2-2.12 47

1 8 6 S .5 -J .1 -1 9 Эл е м е н т  д е р е в я н н ы й  Д 1 -1 ; Д 1 -2 ; Д 2 -1 . . .Д 2 -3 ;

д з -1 ; Д 5 -1 ; д м ,  д ц - j -, Д5-1; Д 5-г,Д б-1,дб-1 47

1 .8 6 9 .5 -  2 .1 -  20 На с а д к а  Н 1 ...Н 6 48

1 .8 6 9 .5 -  2 .1 -2 1 Ш а й б а  Ш1; Ш2 4 8

1 8 6 9 .5 -  2 .1 -2 2 Связь ДЕРЕВЯННАЯ С Д 1 -М 2 ... СД5-4.12;

е д з - И б ... е д б - М б 49

1 .8 6 9 .5 - 2 .1 - 2 3 С вязь  ДЕРЕВЯННАЯ С Д 2-6 .12 ; С Д 6-Б .16 50

1 .8 6 9 .5 -  2.1-21» Из д е л и е  с о е д и н и т е л ь н о е  М С 1-1, МС1-2 51

1 .8 6 9 .5 - 2 .1 - 2 5 Из д е л и е  с о е д и н и т е л ь н о е  М С 2-1 . . .  М С 2-3 52

1 .8 6 9 .5 - 2 .1 - 2 6 И з д е л и е  с о е д и н и т е л ь н о е  M G 3 -1 ...M G 3 -3 53
1 8 6 9 .5  -  2.1-2*? Из д е л и е  с о е д и н и т е л ь н о е  M C 4 -1 . . .M C V 3 54

1 8 6 9 .5 - 2 .1 - 2 8 Из д е л и е  с о е д и н и т е л ь н о е  M C5-1.R ', M C 5 -2 .R ,

M C 5 a -1 .R ; MC5a-2.R*> M C 6-1 .R , M C 6 -2 .R ',

M C 6 a - lR ;  M C 6 a -2 .R 55

1 8 6 9 .5 -  2 .1 -2 9 Ш а й б а  Ш а - 1 2 ;  Ш а -1 6 ;  Ш а -2 0 56
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1 Общие сведения

1.1. Нас то я щ а я  серия  1869 5 -2  с о д е р ж и т  рабочие  ч е р т е ж и

СВЯЗЕЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ с 
ДЕРЕВЯННЫМИ СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.

1. 2 . Сери я  в к л ю ч а е т :

ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОДЕР

ЖАЩИЕ НОМЕНКЛАТУРУ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ И СТАЛЬНЫХ СОЕДИНИ

ТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СВЯЗЕВЫХ 

СИСТЕМ В ПОКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ К СТРОПИЛЬНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ;

т е х н и ч е с к и е  условия;
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

1 .З .  Связи ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ И УСТОЙ

ЧИВОСТИ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ БЕЗФОНАРНЫХ ЗДАНИЙ:

б е з  подъ ем но - т р а н с п о р т н о го  о б о р у д о в а н и я ;

вы со то й  ДО НИЗА с тр о п и л ьн ы х  к о н с т р у к ц и й  ( по КРАЙНИМ РЯДАМ 

КОЛОНН ПРИ БАЛОЧНО-СТОЕЧНОЙ СХЕМЕ КАРКАСА) НЕ БОЛЕЕ 7 ,2  М ;

II И Ж СТЕПЕНИ о т в е т с т в е н н о с т и ;

ОТАПЛИВАЕМЫХ С СУХИМ, НОРМАЛЬНЫМ И ВЛАЖНЫМ РЕЖИМОМ ПОМЕЩЕНИИ 

ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 75% *>

НЕОТАПЛИВАЕМЫХ, ВОЗВОДИМЫХ В СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ ЗОНАХ ВЛАЖ

НОСТИ, ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ 
БОЛЕЕ 7 5 % ’,

С НЕАГРЕССИВНОЙ, СЛАБО -И СРЕДНЕАГРЕССИВНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВОЗДЕЙ

СТВИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ И ТВЕРДЫХ (ПЫЛИ) СРЕД И БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ',

С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ЗДАНИЙ НЕ БОЛЕЕ 6 БАЛЛОВ*,

ВОЗВОДИМЫХ В 1 . . .Ж  СНЕГОВЫХ РАЙОНАХ СССР И Б I ... Ж  ВЕТРОВЫХ 
РАЙОНАХ СССР, С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ МИНУС 

*fOeC И УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ СВЫШЕ +35 °С.

/?
Нач. ота. Котов 6
Н КОНТР КОРНЕЕВА ...W fc
Гл.констг. Мохов
гип Мохов с>

1 8 Б 9 .5 -2 .1 -П З

По я с н и тел ьн ая  з а п и с к а

I Ч7:Г С И  Д Г С Я  ИаЫ а Ц и
р I 1 I \ г

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
<Р5йИ П Я Г

Я
не

, к
 п

о
ал

. 
| П

од
пи

сь
 и

д
ит

е 
IB

sb
m

 
ин

вТ
к

i

1. ч Э лементы  связей  о тно ся тс я  к  ка т е г о р и и  сгораемы х  ко нструкций  

С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 0,12 ДО 0,30 ЧАСА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 

СЕЧЕНИЯ), ПРЕДЕЛОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ БОЛЕЕ 25 СМ И СОГЛАСНО 

СН И П 2.01.02-85 БЕЗ ОГНЕЗАЩИТЫ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЗДАНИЯХ Ж,
И ,  Ж  СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

2. Типы, КОНСТРУКЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

2 .1 . К о н с тр у кти в н ы е  реш ения  с в я зе й  р а з р а б о т а н ы  п р и м е н и тел ь н о

К ЗДАНИЯМ с ДЕРЕВЯННЫМИ СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, С ПАРАМЕТРАМИ, 

ПРИВЕДЕННЫМИ В ТАБЛИЦЕ 1.

Таблица 4

П а р а м е т р ы

На и м е н о в а н и е  ко н с т р у кц и й ш и р и н а  з д а н и я , 

м

ШАГ НЕСУ
ЩИХ к о н 
с т р у к ц и й , 

м

УКЛОН

КРОВЛИ

1. Стро п и л ьн ы е  Ф е рм ы ,  треуголь
ны е  а рки  с з а т я ж к о й  
( б е з р а с ко с н ы е  Ф е р м ы ) 9 ,1 2 ,1 8 ,  21 у .  6 2 5 %

2. Б а л к и  о д н о с к а т н ы е 9 ,1 2 ,  ( 6  + 6) з; в 2 5 %

3. Б а л к и  с к о н с о л я м и (6 + 6 + G )
(7 ,5 + 6 + 7 ,5 ) 3 , 6 2 5 %

ч. Р а м ы

( 9 + 9 + 9 )  

12 , 1в 5 , 2 5 %

5. Ар к и  с т р е л ь ч а т ы е 1 2 ,1 8 , 2*ь <*.5 ПЕРЕ

6. Ра м ы  с т р е л ь ч а т ы е 2** *,5
МЕННЫЙ

И

Ра з р а б о т а н н ы е  в серии с в я з и  мргут п р и м е н я ть с я  и для других 
с тр о п и л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  с ДРУГИМИ п а р а м е т р а м и .

1 .8 6 9 .5 -2 .1-ПЗ 

гз/зё 5 Формат АЧ



I

г. l,  Связевы е  СИСТЕМЫ р азр аб о та н ы  для  зда н и й  с покры тиям и

ИЗ УТЕПЛЕННЫХ ПЛИТ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ, УКЛАДЫВАЕМЫХ НЕПОСРЕД

СТВЕННО ПО НЕСУЩИМ СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, А ТАКЖЕ С ПОКРЫТИЯМИ 

ПО ДЕРЕВЯННЫМ ПРОГОНАМ.

г. 3. Си с те м у  с в я з е й , о беспечиваю щ их  ж ес тко с ть  и устойчивость 

КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ, а при ц е л ь н о д е р е в я н н о м  к а р к а с е  ( р а м ы , 

СТРЕЛЬЧАТЫЕ АРКИ) И КАРКАСА В ЦЕЛОМ, СОСТАВЛЯЮТ:

поперечны е  с вязевы е  Ф ерм ы , рас п о л агаем ы е  в  у р о в н е  в е р х а  

с тр о п и л ьн ы х  к о н с т р у к ц и й ;

ПРОДОЛЬНЫЕ СВЯЗИ, В ВИДЕ р а с п о р о к , рас п о л а гае м ы е  в уро вне  

в е р х а  Стро п и л ьн ы х  к о н с т р у к ц и й . В з д а н и я х  с п ро го н ам и  в  к а ч е с т в е  

продольны х  с в я зе й  и с по льзую тся  п р о го н ы ;

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ПО СТОЙКАМ РАМ.

' Ъ ЗДАНИЯХ с УТЕПЛЕННЫМИ ПЛИТАМИ В ПОКРЫТИЯХ НЕСУЩИЕ РЕБРА 

ПЛИТ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ в КАЧЕСТВЕ ПРОДОЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ.

2 .4 . По перечны е  с в я з е в ы е  ф е р м ы  д о л ж н ы  располагаться  у торцов  

и  те м п е р а ту р н ы х  швов з д а н и я , а та к ж е  в  ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ни м и ,

НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30  М.

Ь  ЦЕЛЯХ УНИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ, В СЛУЧАЯХ КОГДА НЕСУЩИЕ 

КОНСТРУКЦИИ У ТОРЦОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ РАСПОЛОЖЕНЫ В 5 0 0  ММ 

ОТ КООРДИНАЦИОННЫХ ОСЕЙ, СВЯЗЕВЫЕ ФЕРМЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ 

БЛИЖАЙШЕМ ШАГЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИИ.

£ -5 . Ре ш е . к а  евязЕ вы х ф е р м  п р и н я та  р а с к о с н а я .

I  в. В по кры тия х  с п р о го н а м и  в связсвых Ф е р м а х  прогоны  

в к а ч е с т в е  сто ек ф е р м  ие и с п о л ь з у ю тс я . В этих с л уч ая х  с то й ки

i  869.5-1.1-ПЗ
Ф ормлт АЧ

Лист

СВЯЗЕВЫХ ФЕРМ ПРИНИМАЮТСЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ НАСТОЯЩЕЙ СЕРИИ.

В ПОКРЫТИЯХ с ПРОГОНЯМИ ПО ОПОРНЫМ и ко н ь ко в о м у  у з л а м  с тро п и л ьн ы х  

к о н с т р у к ц и й  у с т а н а в л и в а ю т с я  распо рки  ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЗДАНИЙ.

2. г  Рас п о рки  и рас ко с ы  связевы х  систем  п риняты  из  брусьев

ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ КВАДРАТНОГО ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕ

ЧЕНИЯ. По ОБОИМ КОНЦАМ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ 

ЗАКРЕПЛЕНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ С СЕТЧАТЫМ РИФЛЕНИЕМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ БЕССВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СВЯЗЕЙ СО СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУК

ЦИЯМИ.

2.&. У злы  б о л то в о го  БЕССВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ 

СО СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЗВОЛЯЮТ КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕТОЧНОСТЬ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ НОРМИРУЕМЫХ ОТКЛО

НЕНИЙ ОТ ПРОЕКТНОГО ЗА СЧЕТ ОВАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ БОЛТОВ В НАКО

НЕЧНИКАХ СВЯЗЕЙ.

Ра б о т а  э т и х  у з л о в  о б е с п е ч и в а етс я  з а ц е п л е н и е м  с е т ч а т о го  р и ф 

ления  НА НАКОНЕЧНИКАХ СВЯЗЕЙ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ РИФЛЕНИЕМ НА СОЕ

ДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ к  С тропильны м  КОНСТРУКЦИЯМ.

2 .9 . При  и с п о л ьзо ван и и  прогонов  по кры тия  в  к а ч е с т в е  п ро д о л ь 

ных с в я зе в ы х  р ас п о р о к  последние  до лж ны  бы ть  ЗАКРЕПЛЕНЫ К СТРОПИЛЬ

НЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В СООТВЕТСТВИИ с УЗЛАМИ 5 - . 9 ,  42 ( д о к у м е н т  

1 . 8 6 9 . 5 - 2 . 4 - 4 6  СМ).

2.40. ь  СЕРИИ РАЗРАБОТАНЫ ВАРИАНТЫ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ 

К СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НА МОНТАЖНОЙ СВАРКЕ с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

СБОРКОЙ КОНСТРУКЦИЙ НА МОНТАЖНЫХ БОЛТАХ.

1.869.5-2.1-ПЗ
г з/з г  ЗГ Ф ормлт
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ВЫБОР ТИПА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СВЯЗЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ Б ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА КОНСТРУКЦИИ.

г.-И. Элементы связей обозначены  м аркам и , состоящими из 

буквенно - цифровых ГРУПП, разделенны х  ДЕФИСОМ.

г . i t  4. Марка деревянного элемента  ( распорки , раскоса)  б 

ОБЩЕМ БИДЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

СД X -  Х.ХХ.ХХХХ.ХХ.ХХ
“ H I — I  -  -------------------------------связь  деревян н ая ;

I-------------------------------------------- НОМЕР ТИПОРАЗМЕРА СЕЧЕНИЯ
ДЕРЕВЯННОГО ЭЛЕМЕНТА СВЯЗИ*,

--------------------------------- — КОЛИЧЕСТВО 60ЛТ0& ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
НАКОНЕЧНИКА СВЯЗИ',

------------------------------- ДИАМЕТР БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
НАКОНЕЧНИКА СВАЗИ, Б и м ;

------------------------ДЛИНА ЭЛЕМЕНТА СВЯЗИ ( L  ИЛИ $ ), В ММ,
указы вается  б  ко нкретн о м  проекте;

-------------  ХАРАКТЕРИСТИКА, ОТРАЖАЮЩАЯ СТОЙ
КОСТЬ .ИЗДЕЛИЯ К АГРЕССИВНОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ газообразной  
ИЛИ ТВЕРДОЙ (п ы л и ) СРЕДЫ (А4, А 2),
ТО ЖЕ -БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
(61 . Б 2 ). Здесь , в  обоих с лучая х , 
ци ф ра ,, 1 с о о тветс твует  слабоагрес-
СИВНОИ СРЕДЕ, ЦИФРА 2 -  СРЕДНЕ- 
АГРЕССИВНОМ. В НЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ 
ИНДЕКСЫ НЕ СТАВЯТСЯ.

Пример м аркиро вки  элемента  с в я з и *.

СД2-4.16.3645. At Б1 -  СВЯЗЬ ДЕРЕВЯННАЯ СЕЧЕНИЕМ ТИПА 2 

(1 0 0 * 4 0 0 мм), НАКОНЕЧНИКИ КРЕПЯТСЯ 4 БОЛТАМИ М16, ДЛИНА СВЯЗИ 

( расстояние  м еж ду  центрам и  о валь н ы х  ОТВЕРСТИЙ В НАКОНЕЧНИКАХ)-  

“  3645  ММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЛАВОАГРЕССИВНОЙ 

ГАЗОВОЙ СРЕДЕ И СЛАВОАГРЕССИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

АГЕНТОВ.

Лист.
1.869.5-2.1-ПЗ 5

X

2.41. г .  Ма р ка  м еталлического  соединительного  и здел и я , 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА СТРОПИЛЬНОЙ МОНСТРУКЦИИ, В ОБЩЕМ ВИДЕ ЗАПИ

СЫВАЕТСЯ с л е д у ю щ и м  о бразо м :

MCX-X.R. XX
МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ*,
ИОМЕРТИПА соединительного изделия ; 
НОМЕР НЕСУЩЕЙ способности изделия; 
РАДИУС .ДУГИ УСТАНОВИМ соединительных 
ИЗДЕЛИИ Ий СТРЕЛЬЧАТЫХ АРКАХ (ТОЛЬКО 
для ИЗДЕЛИИ МС5, МСБ), В ММ, УКАЗЫВА
ЕТСЯ В КОНКРЕТНОМ проекте; 
ХАРАКТЕРИСТИКА, ОТРАЖАЮЩАЯ СТОЙКОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ К АГРЕССИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ГАЗООБРАЗНОЙ ИЛИ ТВЕРДОЙ (ПЫЛИ) 
среды ( А1, Я 2 ):
А4 -  СЛАБОАГРЕССИВНАЯ СРЕДА*,
А 2 -  средиеагрессибная  с р с д я .
Ь НЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ -  ИНДЕКС НЕ 
СТАВИТСЯ.

Пример м арки ро вки  соединительного  и зделия :

М С 2-3. А1 -  м еталлическо е  соединительное  изделие  ти п а  2 ,

НОМЕР 3 ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В СЛАБОАГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ.

2.11. 3 . М а р к а  прямоугольных ш айб , п ред н а зн а ч ен н ы х  д л я  узл о в

у с т а н о в к и  соединительны х  и з д е л и й  МС на стропильны х  ко н с т р у кц и я х ,

в общ ем  в и д е  записы вается  с л е д у ю щ и м  о б р а зо м :

Ша- XX. XX
ШАЙБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

д и ам етр  соединительного  бо лта , в м м

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОТРАЖАЮЩАЯ СТОЙКОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ к  АГРЕССИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СРЕДЫ (п о  П. 2 .11 . 2 )

1869.5-2 .W 13
“  71

Лист
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2.М . Но м е н кл а ту р а  д е ре в я н н ы х  элем енто в  с в я зе й  ( рас п о ро к  

и р ас ко с о в ) п р и в е д е н а  в  д о ку м е н т е  4.869.5-1.44 ни.
Но м е н кл а ту р а  м е т а л л и ч е с к и х  с о един и тел ь ны х  и з д е л и й - в  д о к у 

м ен те  4.869.5*- 24-2 НИ.
Па рам етры  п рям о уго льны х  ш а й б  -  в д о к у м е н т е  4.869.5-2.4-29. 

з. Расчетные положения

3.4 . Ра с ч е т  э л е м е н то в  с в я з е й  вы полнен  в  с о о тве тс тви и  с тре 

бо ваниям и  СНиП 2.04.07-85 „ Н а г р у з к и  и в о зд е й с тв и я1; СНиП 1-25-80 
«Деревянны е  к о н с т р у к ц и и ; СНи П 1-23-81 „С та л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и ; 

Пособия по п р о е кти р о в а н и ю  д е р е в я н н ы х  ко н с т р у кц и й  ( к  СНиП 3T-25-8Q), 
ДНИИСК им. Ку ч е р е н ко , Мо с к в а , Ст р о й и з д а т , 4 9 8 6 г.

3.2. Эл е м е н ты  с в я зе й  и и х  у з л о в ы е  с о п ря ж ен ия  р ас с ч и та н ы  

н а  го ри зо н та л ь н ы е  н а г р у з к и , д е й с т в у ю щ и е  вдо л ь  з д а н и я  на  вс ем  про

лете и с к л а д ы в а ю щ и е с я  и з  вн еш них  сил  в о з д е й с т в и я  ( в е т р о в о й  н а 

гр у з ки )  И ВНУТРЕННИХ ус и л и й  в  стро пильны х  к о н с т р у к ц и я х , в о з н и к а ю 

щ и х  В НИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕРТИКАЛЬ

НОЙ н а г р у з к и  и  н а ч а л ь н ы х  ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ ПРИ МОНТАЖЕ.

3 .3 .  При р а с ч е те  с вя зе в ы х  Ф ерм  принято , ч то  в е т р о в а я  н а 

г р у з к а  ВОСПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ СВЯЗЕБЫМИ ФЕРМАМИ ЗДАНИЯ ИЛИ ТЕМПЕ

РАТУРНОГО БЛОКА РАВНОМЕРНО.

В к а ч е с т в е  поясов с в я з е в ы х  Ф ерм  и с п о л ь зую тс я  д в е  с м е ж н ы е  

с тро п и л ьн ы е  к о н с т р у к ц и и  п о к р ы т и я .

з.Ц . Эл е м е н т ы  связей  р ас с ч и та н ы  н а  прим енен и е  в  з д а н и я х  

Ж кл а с с а  о т в е тс т в е н н о с ти  и в  с о о т в е тс т в и и  с Пр а в и л а м и  у ч е т а  сте

п е н и  о т в е тс т в е н н о с ти  з д а н и й  И СООРУЖЕНИЙ ПРИ п р о е кти р о в а н и и  КОН

СТРУКЦИЙ, РАСЧЕТ ИХ ПРОИЗВЕДЕН С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА НАДЕЖНОСТИ 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ Йа=0,95. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ В ЗДАНИЯХ 

Ж  КЛАССА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СО СРОКОМ СЛУЖ

БЫ до 5 ЛЕТ РАСЧЕТНУЮ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРИВЕДЕННУЮ

Ш 9 .5 - 1 1 - П З
Лист

7
PU

в НОМЕНКЛАТУРАХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬ

НЫХ ИЗДЕЛИЙ, СЛЕДУЕТ ДЕЛИТЬ НА ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, СООТВЕТ

СТВЕННО, РАВНЫЙ 0,948 или 0,843.
3.5 . Д еревянны е  элем енты  связей рассчитаны  на те м п е р а т у р н о -  

в л а ж н о с тн ы е  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ R1, А2, Б1 И 5 2  СОГЛАСНО 

СИ и П1 -2 5 - 8 0  (коэФ Ф . Ш ь*4 ,0 ) ; при установивш ейся  тем п ературе

ВОЗДУХА д о  + 3 5 ®С (КОЭФФ. m t = 4 ,0 ) ;  С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ К РАС

ЧЕТНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ ДРЕВЕСИНЫ*.

ГПН *4 ,2  -  в о зд е й с т в и е  кр а тк о в р е м е н н о й  н а г р у з к и  ( в е т е р ) ;

П70 я 0 ,8 “  ОСЛАБЛЕНИЕ РАСТЯНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

4. Указания по применению

А. 4. Настоящ им  вы пуско м  предусм о трена  с л едую щ ая  по с ледо ва 

те л ь н о с т ь  применения  м атери ал о в  серии д л я  п ро е кти р о в ан и я  с в я зе в ы х  

с истем  при р а з р а б о т к е  ко н кр етн о го  п ро екта  з да н и я  или  со оруж ения  

С д е р е в я н н ы м и  стро пильны м и  ко н с т р у кц и я м и .

4 .1 .4 . На основании исхо дны х  данны х  п р о е кта  и с у ч е т о м

ТИПА ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРОПИЛЬНЫХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ

про и зво ди тс я  выбор с вязево й  систем ы  покры тия  зд а н и я  по с х е м а м , 

п ри веден н ы м  в д о к у м е н т а х  4.869.5-2.4-ЗСМ... 4.869.5-2.4-44 СМ.
В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ ЗДАНИЯ В ПОКРЫТИИ 

СТРОПИЛЬНЫХ к о н с т р у к ц и й , с п арам етрам и , не УКАЗАННЫМИ В ТАБЛИЦЕ 4, 
СХЕМУ СВЯЗЕВОЙ СИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕН

ДАЦИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ПРОЕКТНОМ МАТЕРИАЛЕ ЭТИХ КОНСТРУКЦИИ.

4.4 ; 2. Производится сбор нагрузок, действую щих на связевую  систему 

в соответствии с положениями раздела  3 настоящей пояснительной записки и По

собием  по п р о е кти р о в а н и ю  д е р е в я н н ы х  ко нс трукц и й  (к СНи П1 - 2 5 - 8 0 ) .

Выполняется  с та ти ч е с ки й  расчет связевой  с и с те м ы  с о п р е д е 

лением  УСИЛИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ СВЯЗЕВЫХ ФЕРМ И СВЯЗЯХ МЕЖДУ СВЯЗЕБЫМИ

Ф ерм ам и  ( р а с п о р ка х  и ли  п р о го н а х , к о гд а  п о следние  испо льзую тся

В КАЧЕСТВЕ РЛСПОРОк). _____________________ .
■' [лист'

1.В69.5-2.1-ПЗ 8
- _______________  ■■ ......»•••-"• ’I — :----------------------------- —  J -■ J

р-з/зг Ф ормат А4



4. 4. 3 . ПО НАЙДЕННЫМ РАСЧЕТНЫМ УСИЛИЯМ И СКОРРЕКТИРОВАННЫМ 

Ъ НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ, С УЧЕТОМ ОКАЗАНИЙ П. 3 . 4 , ПО НОМЕНКЛАТУРЕ 

ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ ВЫБИРАЮТСЯ МАРКИ РАСПОРОК И РАСКОСОВ.

4. 4.4. Применяя формулы  та б л и ц ы  2 вычисляются гео м етричес -

НИЕ ДЛИНЫ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ (ДЛЯ РАСПОРКИ -  S, ДЛЯ  

РАСКОСА-*L ). З а ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ДАНИИ ДЕРЕВЯННОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИНИМА-

t

I

м
X

хв
$
с

ЕТСЯ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ В УЗ ЛАК СОПРЯЖЕНИЯ 

СВЯЗЕЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ НА СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ.

Зн а чен и я  I  или S з а п и с ы в а ю т с я  в  м а р ку  этого  э л е м е н т а .

4. 1. 5. По ЗНАЧЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ усилий в элементах связей , сходя - 
ЩИХСЯ В УЗЛЕ t ПО НОМЕНКЛАТУРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ВЫБИРАЮТСЯ МАРКИ ИЗДЕЛИЙ ТИПА MCL.

М а рки  со един и тельны х  и з д е л и й  с д в у м я  п р и кр еп л я ю щ и м и с я  свя

зя м и  ПОДБИРАЮТСЯ ПО ЗНАЧЕНИЯМ УСИЛИИ N И Ql.

1.869.5-2.1-n i
ЛИС1

Ф ормат А4

4 .4 . 6. ИЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ СО 

СТРОПИЛЬНЫМИ ко н с тр у кц и я м и  КОМПОНУЮТСЯ о с тал ьн ы м и  д е т а л я м и :

б о л т а м и  „а*,
ШАЙБАМИ ТИПА Ша.
Т р е б у е м ы е  д и а м е т р ы  бо л то в  „ о"  определяю тся  по н о м е н кл а ту р е

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ.

Т р е б у е м ы е  м а р ки  ш айб Ша определяю тся  по д и а м е т р у  бо лто в  „а".
4.4. т. Со е д и н е н и е  с с е т ч а т ы м  рифлением  п о в е р х н о с ти  о бе с п е 

ч и в а е т  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЗЛА ПРИ ПЛОТНОМ ПРИМЫКАНИИ с о един я ем ы х  

ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ МЕНЕЕ ib jb  ОТ ПЛОЩАДИ РИФЛЕНИЯ. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ 

УКАЗАННОГО УСЛОВИЯ МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ НА ВЫСОКО

ПРОЧНЫЕ ПО ГОСТ 2 2 3 5 3 -7 7  И ГОСТ 2 2 3 5 6 -1 7  и ГАЙКИ И ШАЙБЫ К НИМ

ПО ГОСТ 22354-Т7 и ГОСТ 22355-Т? или с о е д и н е н и я  до л ж н ы  б ы т ь  п ри 

н я т ы  СВАРНЫМИ.

44. В. В КОНКРЕТНОМ п р о е к т е  з д а н и я  или  сооружения  р а з р а б а 

ты в а ю тс я , в с о о т в е т с т в и и  с прим ерам и  реш е н и й , п р и в е д е н н ы м и  в  на

стоящ ей  с е ри и , схем ы  р ас п о л о ж е н и я  э л е м е н то в  п о к р ы т и я , ко то р ы е

ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ СВЯЗЕВУЮ СИСТЕМУ, УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТРОПИЛЬНЫМ 

к о н с т р у к ц и я м  с в я з е й  и ПРОГОНОВ, ЕСЛИ ПОСЛЕДНИЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в  

КАЧЕСТВЕ РАСПОРОК СБАЗЁБОЙ СИСТЕМЫ.

К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ, КРОМЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

э л е м е н то в , р е к о м е н д у е т с я  с о с тавл я ть  т а б л и ц у  УЗЛОВ ПО ПРОИЗВОЛЬНОЙ 

ФОРМЕ, к о т о р а я  д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  д а н н ы е  о п а р к а х  с о е д и н и т е л ь н ы х  

и з д е л и й  ( т и п ы  и к о л и ч е с т в о ) д л я  к а ж д о г о  номера у з л а .

4 .2 . Ма р к а  с тали , п ринятая  в  рабо чи х  ч е р т е ж а х  м е та л л и ч е с ки х  

и з д е л и й  с вязей  и с о е дин и тел ь ны х  и з д е л и й , о тве ч ае т  ус л о в и я м  э к с п л у а 

т а ц и и  при  рас четн о й  те м п е р а ту р е  н аруж н о го  в о з д у х а  ( с р е д н е й  т е м п е 

р а т у р е  НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА СОГЛАС

НО СНи П 2.01.01-В2) не ниж е  минус  40 *С.

1.869.5-2.1-ПЗ
Лист
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Ч. ъ. Эл ем ен ты  связей  и со един и тел ь ны х  и зде л и й , ПРЕДНАЗНАЧЕН

НЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НЕОБХОДИ

МОЮ КОРРОЗИОННОЮ СТОЙКОСТЬ ВА СЧЕТ НАНЕСЕНИЯ НА ДЕРЕВЯННЫЕ И СТАЛЬ

НЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИИ, ВИД И ТОЛЩИНА КОТОРЫХ НАЗНАЧАЕТ

СЯ 6 КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 2.03.41-85

„ З а щ и т а  с тр о и те л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  от ко рро зии ”  в  зави с и м о с ти  от 

степ ен и  агрессивно го  в о зд е й с тв и я  с р е д ы . За щ и т н ы е  п о к р ы т и я  с вязей  

д о л ж н ы  в ы ть  а н а л о г и ч н ы м и  п о к р ы т и я м  стро п и л ьн ы х  к о н с т р у к ц и й .

К МАРКАМ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АГ

РЕССИВНОЙ СРЕДЕ, ДОБАВЛЯЮТСЯ ИНДЕКСЫ В СООТВЕТСТВИИ С П. П. 2 .11 .1 , 

2 .4 1 .2 , 2 .41.3 .

Ч. ц. Сели РЕБРА УТЕПЛЕННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 

КАЧЕСТВЕ РАСПОРОК СВЯЭЕВОЙ СИСТЕМЫ, ПОСЛЕДНИЕ ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ПРОВЕ

РЕНЫ РАСЧЕТОМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВАЗЕВОЙ 

СИСТЕМЕ. Б КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ УЗЛЫ КРЕП

ЛЕНИЯ ПЛИТ К СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С УЧЕТОМ РАБОТЫ ИХ КАК 

СВЯЗЕЙ.

т т а
1 . 8 6 9 .  5 - 2 . 1 -  ПБ 11

При э то м , в п л и т а х  в ка ч ес тве  распорок д о п у с к а е т с я  и с п о л ь 

з о в а т ь  И ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ЗАКРЕПЛЯТЬ ТОЛЬКО ОДНО (КРАЙНЕЕ) РЕБРО.

К репление д р у го г о  край н его  ребра  п л и ты , во и з б е ж а н и е  п е р е 

д а ч и  НА ОБШИВКУ СДВИГАЮЩИХ УСИЛИИ, ДОЛЖНО ВОСПРИНИМАТЬ лишь ВЕР' 

ТИКАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЕТРА НА ПОКРЫТИЕ.

*». 5. Сверлен и е  в д е р е в я н н ы х  э л е м е н та х  с тро п и л ьн ы х  к о н 

с т р у к ц и й  о тверс ти и  под  б о л т ы  и  у с та н о в ка  м е т а л л и ч е с к и х  с о е д и н и 

те л ь н ы х  ИЗДЕЛИЙ НА НИХ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ДО МОНТАЖА СТРОПИЛЬ* 

НЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Ч. 6. 6  КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТАХ ДОЛЖНЫ ПРИВОДИТЬСЯ УКАЗАНИЯ О 

ПОРЯДКЕ МОНТАЖА СВЯЗЕН, ИМЕЯ В ВИДУ, ЧТО СВЯЗИ МОНТИРУЮТСЯ ОДНО

ВРЕМЕННО СО СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ. МОИТАЖ СВЯЗЕЙ СЛЕДУЕТ 

ВЕСТИ, НАЧИНАЯ, КАК ПРАВИЛО, С КОНЬКА и ПРОДОЛЖАЯ РАВНОМЕРНО ПО 

ОБОИМ СКАТАМ.

1 . 8 6 9 .  Б - 2 . 1 - П 8  
ё з / з г  У

Лист!
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Ф ормат я*
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Сх е м а  1 Зд а н и е  п р о л е то м  9 м  с ш а г о м  
Ф е р м  т .  = 3  и  6  м

Сх е м а  1 .  З а д н и е  п р о л е т о м  11м  с  ш а г о м  
Ф е р м  т .  = 5 и  6 м

о

Ч ц ) -'S
-£L .

сд

о о о о о о о о о о о
1-1 о о о о о о о о о о о

1-1

Vр
Нач отд Котов г
Н. КОНТР Корнеева /fad#"
га констр. Мохов
гип Мохов ^
Рук ГР Корнеева
СТ ИНЖ Орлова
ПРОВЕР Корнеева

1 8 6 9 . 7 - 1 . 1 -  3  СМ

Примеры решения схем связей
В ПОКРЫТИИ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕН
НЫМИ ПЛИТАМИ ПО ФЕРМАМ 

СЕРИИ 1 063  9-0.

Р ш л ц ;1 п та д |1 М 1 « м « кд |

1 I

г и п р о н и с Е Л Ь х а з

ё З / З ё  / £ -  r t in r iM u r. п а



Сх е м а З. Зд а н и е  п р о д е т о м  9м  с ш а г о м  ф е р м  т - З и б м

Прогоны е п т т и м  -Р А Г П П Р Ки  ппО

Сх е м а **. Зд а н и е  п ро л ето м  1Ч м  с ш а го м  Фе р м  т - З и Б м

СА

СД

=*А

СА

900

т пг

О
л

Нач.отд. Котов 4sd?

Нори.коиг. Корнеева
Гд.КОНСТР Мохов с
гип Мохов г
Рчк.гр. Корнеева М *;
Ст. инж. Орлова
Лровер. Корнеева 4*4*

Примеры решения схем связей 
в покрытии  зданий  с прого
н а м и  по ФЕРМАМ СЕРИИ

1 .о б з .9 -а

1.869.7“ *1.1 “4 СМ

Стадия I аист Листов
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г и п р о н ю л ь х а з
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Сх е м а  6 . З д а н и е  п р о л е т о м  1 1 м  с  ш а г о м  
Ф е р м  т - З и б м
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Г ---------- ']1 1 п
Котов J р
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1. 8 6 9 . 9 - 1 . 1  ~ ? С М

Примеры решения схем  связей
6 ПОКРЫТИИ ЗДАНИИ С УТЕПЛЕН
НЫМИ ПЛИТАМИ ПО ФЕРМАМ 

СЕРИИ 1.063.9*3

гз/зг fif

ГИПРОНИСЕЛЬХПЗ
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Сх е м а 7. Зд а н и е  п р о л е т о м  1 8 м  с ш а г о м  Фе р м  т  = 3 и 6 м

1-1

У А -
Нач.отд. Котов 4'Zb****,У
н. контр. Корнеева /№ф :-
Гл.конст. Мохов А ^
гип МОХОВ г .—
Р«К. ГР. КОРНЕЕВА
Сг. инж. ОРЛОВА с
Провер КОРНЕГвА к A#

1  6 6 9 . * - 1 Л - 6 С М

Примеры  решения схем свя- Стадия Аист Аистов
ЗЕЙ В ПОКРЫТИИ ЗДАНИЙ
с прогонам и  по ф е р м а м  

серии 1.063.9-3

р 1 а

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
2 3/3с? /5 Ф ормат АЗ
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Сх е м а , f t .  З д а н и е  п р о л е т о м  1 1 м  с  ш а г о м  ф е р м  т - З и б м

1 . 6 6 9 . 5  - 4 . 1 - 6  С М
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Иач.птд. Катов
Н. контр. Корнеева
Гл.КОНСТР. Мохов
ru n Мохов с
Рук.гр. Корнеева
Инженер Рутберг
ПроверилКорнеева

1 .8 6 9 . 5 - 2 . 1 - 7  CM

Примеры решения схем связей
в ПОКРЫТИИ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕН
НЫМИ ПЛИТАМИ ПО АРКАМ 
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Гл.КОНСТ. Лозинский Примеры решения схем связейСтадия! Лист Листов
ТИП РАТУШНЫЙ 2 3 ^ В П0КРЫГИИ ЗДАНИЙ С УТЕ П - 

ЛЕННЫМИ ПЛИТАМИ ПО БАЛКАМ 
с ери и  1 .8 6 1 .7 -4

р  I 1 а
Рук . гр. КОНЮХОВА М г а -

ЦН И И ЭП сел ьст ройст. инж. Каш лева
Про вер. Конюхова Я Ш '



Схем а  1?. Здан и е  шириной ЧЪл с ш агом  ба л о к  т = 3 и 6 м
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ГИП__ 
Ру к . гр.
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Проверил
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РйТУШНЫЙ
Козинскии Bs>
РятушныиГ : а
К онюхова
Свиридова
Конюхова

7Щ Г.

М ч  -

4 . 8 f c ? .  У — 2 . 4  — - Н  С И

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СКЕП  
СВЯЗЕЙ В ПОКРЫТИИ ЗАДНИЙ 
С УТЕПЛЕННЫМИ ПЛИТАМИ ПО 
БАЛКАМ СЕРИИ 1.0Б2.5-Ч

СТАйиЯ Лист Л исто ь
р 1

ЦНИМЭП СЕЛЬСТРОМ

г 3 1 3 г  г г , Т о р м в т  АЗ
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Схема 22. Здание шириной 12 м с шагом балок m5ufcn
А ПРОГО.Н ~ РАСПОРКА ПРОГОН

НПЧ OTJL БИРКО
Н.контр. Ратушный
Гл.канст. Козинекий
ГМП Рятушньиг
Рук.гр. Конюхова
Инженер Свиридова w s ?ПроверилКОНЮХОВА

Ш .  ? — 2 . 4  — 4 2  С П

Примеры решения схемсвязей в ПОКРЫТИИ ЗДАНИИ 
С ПРОГОНАМИ ПО БАЛКАМ СЕ
РИИ Ш2.5-1

СТАДИЯ ЛИСТ Листо

11НИИЭП СЕЛЬСТРОЙ
г з / з г  г s~ ФОРМАТ



Схема 2У Здание пролетом 9 м с шагом бяаок т=? н Ь м

Схема 24. Зднние пр о л е то м  \1  м с ш а го м  балок  ггИ  иЬм



г з / з г  г ? ? Q P M R T  R?



С х е п я  27. С к а я а  ПРОЛЕТОМ 1 8 н

лист
U i9.5- 2. i - m n

г з / з а  a s Т Я Р М И Т  ЛЪ



Схем я 2S. Скана  пролетом 24 м

m 9 . 5 - 2 . I H K M
гз/зг г  9 ТОРМЙТ А}
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Ст р о п и  л ь н н я

Болт ть*50,ЧЬ

^ ...  т  т------------- 1---------■—

У + ■ 1 1 1 1

- м — - /Б о л т п и х э д .ч ь

Н А К ОHE4HUK ЬОЛТ М4Б*50.ЧБ 
ГОСТ 7198-70*

Г1С

Гникн гиь.М
ГОСТ ^71510

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БОАТЫ Щ Ь ^ П .Ч Ь  6 УЗЛ АХ 
п ри н я ты  н о рм а л ь н о й  точности ПО ГОСТ 7798-70*
ГАЙКИ ЭТИХ БОЛТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ ДО УПОРА

Болты „а”

Няч.ота.
H.KOHTP.

ШйИБЫ
пружинные 46 
госпчог~70*

ГлКОНСТР
run
рук.ГР-
Ст.мнж.
Прпйер.

Котов
КорНЕЕВН 
МОХОВ г-р?
М о х о в
Ко рнеев о
а рло в
К О Р Н Е Е В Й

ш

С8Ь9. 5—2.4 — ^  С И
При м еры  р е ш е н и я  к р е п л е 
ный с в я з е й  в п о к ры ти и

ЗДПНМЙ С УТЕПЛЕННЫМИ ПАИ-
Тями. У злы  4 . . 4 .

Стдаия Лист Аистов
р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
гз/ зг  з -f торпвт ю
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60*15 е=230
Г в о з д и  K 5M 2Q  

ГОСТ Ч О П -  6 3 *

С о е д и н л т е п ь н ы е  б о л т ы  М 1 6 * 5 0 . Ч 6  в  у з л а х

П Р И Н Я Т Ы  Н О Р М А Л Ь Н О Й  т о ч н о с т и  п о
ГОСТ 4 1 9  8 - 4 0 * .  Г а й к и  э т и х  б о л т о в  д о л ж н ы

БЫТЬ ЗАТЯНУТЫ ДО УП О Р А .

Ияч.отд Бирко
Н.контр. Ра т у ш н ы й

ГЛКОНСТР Козинсиии
гип Ра т у ш н ы й . р р ч
Рен.гр Конмкооо ЛЬиь -

Отинж КныневА Мбьшы
Ииж. Ко н м к о в а ш ч -

1 .Ш .5 -М -16  6М

Примеры решения крепления свя
зей В ПОКРЫТИИ ЗДАНИЙ С ПРОГОНА

МИ. У з л ы  5 . . .  12

Стадия Л И (Л Л и сто в
Р 1 3

ЦНИИЭПсел ьст рой
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Нас то я щ и е  т е х н и ч е с ки е  у с л о в и я  р а с п р о с тр а н я ю т с я  hr д е р е в я н 

н ы е  ЭЛЕМЕНТЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СВЯЗЕЙ ДЛЯ 

ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ БЕСКРДНОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

С ДЕРЕВЯННЫМИ СТРОПИЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ.

СВЯЗИ ПРЕДНЯЗНЯЧЕНЫ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ 

ВОЗДУХА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ БОЛЕЕ П 5 \  С НЕАГРЕССИВНОЙ, СЛАБО-И 

СРЕДНЕ АГРЕССИВНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ И ТВЕРДЫХ (ПЫЛИ) 

СРЕД И БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ, ВОЗВОДИМЫХ Б РАЙОНАХ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРА

ТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ МИНУС > 0  °С И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРИ 

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ДО + 3 5  °С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

У с т а н о в л е н н ы е  н асто я щ и м и  т е х н и ч е с к и м и  ус л о ви я м и  п о ка з а те л и

ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА.

Элем ен ты  сбазей  и м е т а л л и ч е с к и е  с о е д и н и т е л ь н ы е  и з д е л и я

ОБОЗНАЧЕНЫ МАРКАМИ, УКАЗЫВАЮЩИМИ НА ТИП И ВИД КОНСТРУКЦИЙ, ИХ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

На п р и м е р : СДЗ-^.16. kbiQ. fti. Б1 -  связь д е р е в я н н а я  сечением

ТИПА 3 (1 2 5 * 1 0 0  мм), НАИОНЕЧНИКИ КРЕПЯТСЯ k БОЛТАМИ М16, ДЛИНОЙ 

W Q  ММ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЛАБОАГРЕССИВНОЙ ГА

ЗОВОЙ СРЕДЕ И СЛАБОВГРЕССИВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ.

МС2-3. R2 “ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ ТИПА 2 , 

НОМЕР 3 ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В СРЕДНЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ.

-- .У /7
Нйч. отд. Котов /. 7 & 3 , ---
Н.КОНТР. Корнеева M LГл.констр.Мохов г
ГИП Мохов г —

1 . 8 6 9 .  5 - 9 . 1 - Т 9

Стадия Лист листов
Р 1 гч

Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я

ГИП РО ННСЕ/Ш ХО З

Формат АЧ
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1. Технические требования

1 .1 .  Ос н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы .

1. ч. 1. Э л е м е н ты * связей и их  с о с та в н ы е  э л е м е н т ы  д о л ж н ы  со

о т в е т с т в о в а т ь  ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И РАБО-
. I

ЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ДАННОЙ СЕРИИ.

1 .1 . 2 . Ф о р м а , о с н о в н ы е  р а з м е р ы  и м а с с а  э л е м е н то в  с в я з е й

И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ в 
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ ЭТИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ.

1 .1 .3 .  Связи ДОЛЖНЫ ПОСТАВЛЯТЬСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕ

ЛЕМ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫМИ С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕН

НЫМИ КОНКРЕТНЫМ ПРОЕКТОМ..

1. 1. Пр е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  от п р о е к т н ы х  р а з м е р о в  э л е м е н 

т о в  СВЯЗЕЙ НЕ должны п р е в ы ш а т ь  з н а ч е н и й , у к а з а н н ы х  в р а б о ч и х

ЧЕРТЕЖАХ ДАННОЙ СЕРИИ И В ТАБЛ. 1 И 2.

Пр е д е л ь н ы е  о т кл о н е н и я  п а р а м е т р о в  д е р е в я н н ы х  э л е м е н т о в .

Таблица 1

На и м е н о в а н и е  п р о е ктн о го Но р м а  для э л е м е н т о в
ПАРАМЕТРА Алиной да Лм ДЛИНОЙ БОЛЕЕ Ч п

.1 . В РАЗМЕРАХ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИИ,
мм ± 1 ,5 ±1» $

2. Не п р я м о л и н е й н о с ть  б о к о в ы х
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ, ММ

ИА 100 0  ММ м 2 .0
НА ВСЕЙ ДЛИНЕ 3 ,0 м

з . Не п л о с к о с т н о с т ь  БОКОВЫХ ПО
ВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ВСЕЙ ДЛИНЕ, ММ 4  0 6 ,0

Л. Т а н ге н с  у г л а  о т к л о н е н и я  от
1ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ СТОРОН ПО 1

ПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДЕРЕ6ЯННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 1 0 0 1 00

5. Сколы В ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ не  допускяются

1 . 8 6 9 . 5 - ^ . 1 - Т У
[Лист

г
аз/з г s е Формат АЧ



Пр е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  п а р а м е т р о в  м е т а л л и ч е с к и х  и з д е л и й

Та б л и ц а  2

На и м е н о в а н и е  п р о е к т н о г о  п а р а м е т р а
Пр е д е л ь н ы е  о т к л о 
н е н и я  от р а з м е р о в  

и п а р а м е т р о в

1  Га б а р и т н ы е  р а з м е р ы  э л е м е н т о в :
д о  250 мм 
свыше 250 мм

±1,5 мм 
±2,0 мм

2. Угол МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ, СВАРЕННЫМИ В ТАВР 30
3. Ра с с то я н и е  м е ж д у  ц е н т р а м и  с м е ж н ы х  о т в е р с т и й ±1,0 мм
4. Ра с с т о я н и е  м е ж д у  г р у п п а м и  о т в е р с т и й  

( по к р а й н и м  о т в е р с т и я м ) ± 2,0 мм
5. Ис к р и в л е н и е  д е т а л е й  ( з а з о р  м е ж д у  п л о с ко с т ь ю

ДЕТАЛИ И СТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКОЙ) НА ДЛИНЕ:

до 250 мм 
с в ы ш е  2SO мм

1,5 мм 
2,0 мм

6. бииТООБРАЗНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
(ДЛ И Н А э л е м е н т а  1)

1. Ра с с л о е н и я ,  т р е щ и н ы , о к а л и н а  в  м е т а л л о п р о к а т е

0,001 Ц но
НЕ БОЛЕЕ 2 ММ 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

*

Г

1. 1  5 . К а ч е с т в о  и  о т к л о н е н и я  в  р а з м е р а *  о т в е р с т и й  д о л ж н ы  

удовлетворять т р е б о в а н и я м  п, 1 .6 8  СНиП Ж -1 8 -4 5 ,

1  1  6. Швы СВАРНЫХ с о е д и н е н и й  по о к о н ч а н и и  с в а р к и  д о л ж н ы  

БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ ШЛАКА, БРЫЗГ И НАТЕКОВ МЕТАЛЛА.

По ВНЕШНЕМУ ВИДУ ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВО

РЯТЬ т р е б о в а н и я м  п . i  51 СНи П Ж -1 8 -Ч 5 .  Д о п у с к а е м ы е  о т к л о н е н и я  р а з 

м е р о в  СЕЧЕНИЯ ШВОВ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ВЕЛИЧИН, УКАЗАННЫХ В

ГОСТ 5 2 6 4 ”  8 0 . Д о п у с к а е м ы е  д е ф е к т ы  с в а р н ы х  ш в о в  не д о л ж н ы  п р е в ы 

ш а т ь  УКАЗАННЫХ В п . п .  1 . 5 6 ,  1 .5 9  С Н и П Ж - 1 8 - 4 5 .

А. 1 . Т  К р о м к и  п л о с к и х  э л е м е н т о в  с о е д и н и т е л ь н ы х  д е т а л е й  не

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАУСЕНИЦ, НАДРЫВОВ И ШЕРОХОВАТОСТЕЙ. КРОМКИ ПЛОСКИХ

д е т а л е й  п о с л е  о г н е в о й  р е з к и  д о л ж н ы  б ы т ь  о ч и щ е н ы  от ГРАТА, ШЛАКА, 

БРЫЗГ И НАПЛЫВОВ-

1 .1 .8 .  Вн е ш н и й  в и д  и к а ч е с т в о  п о в е р х н о с т е й  с в я з е й  д о л ж н ы  

УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В СНиП Ж -1 9 -1 6  и СНи П Ж - 1 8 - Ч 5 .

1 .2 .  Т р е б о в а н и я  к  м а т е р и а л а м .

1 2 . 1  Д р е в е с и н а .

1869 . 5 - 9.1“ ТУ
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1 2 . 1 . 1 .  Для ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ ДОЛЖНЫ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2 СОРТА из СОСНЫ ИЛИ ЕЛИ ПО ГОСТ 8486-8БЕ 

РАЗМЕРАМИ по ГОСТ 24 4 5 4 -80Е, в л а ж н о с т ь ю  не б о л е е  2 0 % .  Ш ирина  го 

д и ч н ы х  СЛОЕВ Б ДРЕВЕСИНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 5 ММ, А СОДЕРЖАНИЕ В 

НИХ ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ -  НЕ МЕНЕЕ 20%.

П о к а з а т е л и  п р о ч н о с т и  д р е в е с и н ы  д о л ж н ы  о т в е ч а т ь  п о к а з а т е л я м  

ДАЯ ДРЕВЕСИНЫ 2 СОРТА, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 2 СН И П Ц >  2 5 -8 0 .

При э т о м  с р е д н и й  п о к а з а т е л ь  д о л ж е н  с о о т в е т с т в о в а т ь  в р е м е н н о м у ,

А МИНИМАЛЬНЫ Й- НОРМАТИВНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ ДРЕВЕСИНЫ.

1. 2 . 2 . М е т а л л .

1 2 . 2 . 1 .  Со е д и н и т е л ь н ы е  д е т а л и , н а к о н е ч н и к и  с в я з е й  и  ш а й б ы  

ДОЛЖНЫ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ из л и с т о в о го  п р о к а т а  и з  у г л е р о д и с т о й  стали  

ОБЩЕГО н а з н а ч е н и я  м а р к и  ЬСт З КП2 по ГОСТ 3 8 0 -T I *

1 2 . 2 . 2 .  К лас с  п р о ч н о с т и  б о л т о в , и с п о л ь з у е м ы х  б  у з л а х  со 

е д и н е н и я  с в я з е й  со с т р о п и л ь н ы м и  к о н с т р у к ц и я м и  и д л я  с о е д и н е н и я

НАКОНЕЧНИКОВ С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СВЯЗЕЙ, ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ 

НИЖЕ 4 .6 ,  КЛАСС п р о ч н о с т и  г а е к  ДЛЯ ЭТИХ БОЛТОВ -  4.

Ме т и з ы  д о л ж н ы  у д о в л е т в о р я т ь  т р е б о в а н и я м  ГОСТ Л 5 9 - 1 0 * * .
1 2. 2. з . У к а з а н н а я  в ы ш е  м а р к а  с т а л и  с о о т в е т с т в у е т  у с л о в и я м  

э к с п л у а т а ц и и  к о н с т р у к ц и й  при  р а с ч е т н о й  т е м п е р а т у р е  н а р у ж н о г о  в о з 

д у х а  НЕ НИЖЕ м и н у с  40 вС.

1 . 2 . 3 .  М а т е р и а л ы  д л я  з а щ и т н о й  о б р а б о т к и .

12.3.1. Для ЗАЩИТЫ д е р е в я н н ы х  э л е м е н т о в  с в я з е й  д о л ж н ы  

п р и м е н я т ь с я  п р о п и т о ч н ы е , м а с т и ч н ы е  и л и  л а к о к р а с о ч н ы е  м а т е р и а л ы , 

м а р к и  и  с о с т а в ы  к о т о р ы х  п р и в е д е н ы  в  С Н и П  2 . 0 3 . 1 1 - 8 5 .
Д о п у с к а е т с я  по  с о г л а с о в а н и ю  с Цнииск н м . К у ч е р е н к о  п р и м е н е 

н и е  ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ТРЕБУЕМЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

Вид и  ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СВЯЗЕЙ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ АНАЛОГИЧ

НЫМ ПОКРЫТИЮ СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, О ЧЕМ ДОЛЖНО Быть ПРИ

ВЕДЕНО УКАЗАНИЕ в КОНКРЕТНОМ ПРОЕКТЕ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКИХ УКА

ЗАНИЙ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИНИМАТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АГРЕС

СИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ И ГАЗООБРАЗНОЙ ИЛИ 

ТВЕРДОЙ (ПЫЛИ) СРЕДЫ, СООТВЕТСТВЕННО, ПО ТАБЛ. 3 ИЛИ 4.

* 1 .8 6 9 .  5 - 9 . 1  - T 9

2 3 / 3 2 .  3 ?

Лист
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Т а б л и ц а  3

Ст е п е н ь  а г р е с 
с и в н о г о  в о з 
д е й с т в и я  БИО
ЛОГИЧЕСКИХ
а г е н т о в  на

ДЕРЕВЯННЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Ин д е к с ы

В МАРКАХ

У ч а с т к и  ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯ Н НЫ Х  
Э Л Е М Е Н Т О В

СВЯЗЕЙ, 

ОТРАЖАЮЩИЕ 

УСЛОВИЯ ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

От к р ы т ы е

БОКОВЫЕ ГРАНИ

П о в е р х н о с т и ,
ЗАКРЫВАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ДЕТАЛЯМИ И СВО
БОДНЫЕ ТОРЦЫ

З А Щ И Т А

Н е а г р е с с и в н а я — БЕЗ ЗАЩИТЫ

ОБРАБОТКА АНТИ
СЕПТИЧЕСКИМИ 
ПАСТАМИ С ПРИЛ. 9 
СНиП 2 .0 3 .1 1 -  
- 8 5 )  или в л а г о -  
с т о й к и м и  ЛАКО
КРАСОЧНЫМИ по
к р ы т и я м и  С 8 )  
т о л щ .  90 -1 2 0  м к м  
Сп р и л . 8 СНиП 
2 .0 3 .1 1 -8 5 )

СЛАБОАГРЕССИВНАЯ Ы

АНТИСЕПТИРО- 
ВАНИЕ ВОДО
РАСТВОРИМЫМИ 
АНТИСЕПТИКА
МИ ИЛИ ОБРА
БОТКА АНТИ
СЕПТИЧЕСКИМИ 
ПАСТАМИ 
(П Р И Л .9  С Н иП  
2 .0 3 .1 1 - 8 5 )

ПОКРЫТИЕ МАСТИ
КАМИ и л и  т и о к о -  
ЛОВММИ ГЕРМЕ
ТИКАМ И (ПО  
П. 1 2 .3 .2  НА
СТОЯЩИХ ТУ)

О е д н е а г р е с с и в н а я ь г

АНТИСЕПТИРО- 
ВАНИЕ ТРУДНО- 
ВЫМЫВАЕМЫМИ 
ВОДОРАСТВОРИ
МЫМИ АНТИ
СЕПТИКАМИ 
ИЛИ ОБРАБОТ
КА АНТИСЕП
ТИЧЕСКИМИ 
ПАСТАМИ 
(ПРИЛ. 9 СН И П 
2 . 0 3 . 1 1 - 8 5 )

1869.5-2.1 -ТУ
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37

Т а б л и ц а  b

Степень агрес
сивного возлей-
P T B u f l  р в т п е в й !

Индексы 
в м а р к а х

У ч а с т к и  п о в е р х н о с т и  д е р е в я н н ы х  
ЭЛЕМЕНТОВ

ОГоИМ ГНаООРгпа"’ 
НЫХ ИЛИ ТВЕРДЫХ 
(п ы л и )  СРЕД НА 
ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕ
МЕНТЫ ПРИ ВЛАЖ
НОСТНОМ РЕЖИМЕ

с в я з е й ,
ОТРАЖАЮ
ЩИЕ УС

ЛОВИЯ их 
ЭКСПЛУ
АТАЦИИ

Открытые

БОКОВЫЕ ГРАНИ

По в е р х н о с ти , з а 
к р ы в а е м ы е  МЕТАЛ
ЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯ
МИ И СВОБОДНЫЕ 

ТОРЦЫ
ПОМЕЩЕНИЯ

ЗАЩИТА

Не а гр е с 
сивная

сухая,
н о р м а л ь 

ная
БЕЗ ЗАЩИТЫ ОБРАБОТКА АНТИ

СЕПТИЧЕСКИМИ ПАС
ТАМИ (ПРИЛ.9 СНиП 
2 .0 3 .1 1 -8 5 )  или 
ВЛАГОСТОЙКИМИ ЛАКО 
КРАСОЧНЫМИ п о к р ы 
т и я м и  (В )  то л щ . 
9 0 -1 2 0  м к м  (ПРИЛ. 8 
С Н иП  2 .0 3 .1 1 -8 5 )

ВЛАЖНАЯ АИТИСЕПТИРОВА
ННЕ водораст
в о р и м ы м и  АНТИ
СЕПТИКАМИ ИЛИ 
ОБРАБОТКА АНТИ
СЕПТИЧЕСКИМИ 
ПАСТАМИ (ПРИЛ. 9 
СНиП 2.03.11-85)

Слабо-
агрес
сивная

СУХАЯ,
нормаль

н а я
БЕЗ ЗАЩИТЫ

ВЛАЖНАЯ А1 
ft 2*

ХИМСТОЙКИЕ 
ВЛАГОСТОЙКИЕ 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ( X , 8 )  

т о л щ . 1 1 0 -1 3 0  м к м  
(ПРИЛ. 8  ОН и П 
2 .0 3 .1 1 -8 5 )

ПОКРЫТИЕ МАСТИКА
МИ ИЛИ ТИОКОЛОВЫ- 
МИ ГЕРМЕТИКАМИ (по 
П. 12.3.2 НАСТОЯ
ЩИХ ТУ)

ЗДЕСЬ ИНД. А2 ХАРАКТЕРИЗУЕТ СРЕДНЕАГРЕССИВНУЮ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕТА Л ЛИМ ЕС К НМ ИЗДЕЛИЯМ И ДЕТАЛЯМ 

И СЛАБОАГРЕССИВНУЮ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ СРЕДЫ К ДЕРЕ

ВЯННЫМ ДЕТАЛЯМ.

1 8 6 9 .5 -Ц -Т У
Лист

6



1.2. “5. 2.. В СВЯЗЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 

СЛАБО‘ И СРЕДНЕАГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ, УЧАСТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Ъ МЕСТАХ КОНТАКТА С МЕТАЛЛОМ, ДО ПОСТАНОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,

А ТАК ЖЕ СВОБОДНЫЕ ТОРЦЫ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ

ОДНОЙ и з  м а с т и к : „изол (ТУ 21-21-3*?-*?*♦), „ Ь е н т а "  (ТУ 21-2*1-39-18), 
„Лило” (ТУ 21-21-81-80), „Г и с С А р - l ' ’ (ТУ 21-2*?~89-80) и л и  тиоколовым 
г е р м е т и к о м  ( м а с т и к о й ). Т о л щ и н а  м и сти ч н о го  ПОКРЫТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

НЕ МЕНЕЕ 500 МКМ.

1 .2 .  3 . 3 . За щ и т а  м е т а л л и ч е с к и х  э л е м е н т о в  с в я з е й  д о л ж н а  про 

и з в о д и т ь с я  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  СНиП 2.03.11-85 ( В  ЗАВИ

СИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ) НАНЕСЕНИЕМ 

ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ ИЛИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМ 

НАПЫЛЕНИЕМ ЦИНКА ИЛИ АЛЮМИНИЯ.

Вид И ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЙ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО УКАЗАНИЯМ 

КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА, А ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКИХ УКАЗАНИЙ -  ПО ТАБЛ. 5.

Т а б л и ц а  5

Сте п е н ь  
а гр е с с и в 
ного  в о з 
д е й с т в и я  

ГАЗООБ
РАЗНОЙ

с р е д ы  н а  
м е т а л л и 

ч е с ки е  
э л е м е н т ы  

с в я з е й

Ин д е кс ы

Б МАРКЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
ОТРАЖА

ЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ 
ЕГО ЭК
СПЛУА
ТАЦИИ

. На и м е н о в а н и е  металлических 
ЭЛЕМЕНТОВ

К ласс

к а ч е с -
ТВА ЛАКО
КРАСОЧ
НОГО ПО
КРЫТИЯ 
ПО ГОСТ 

9.032-*?

Ст е п е н ь  
о ч и с тки  

ПОВЕРХНОС
ТИ СТАЛЬ
НЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ от

о ки с л о в  по д
ПОКРЫТИЯ 
ПО ГОСТ 

9 Л 0 2 - 8 0

В се с в а р н ы е  и з 
д е л и й  и с о е д и 
н и т е л ь н ы е  ДЕТАЛИ 
( н а к о н е ч н и к и ) в 
связях, ШАЙБЫ 

Ш и Ш а

Ст а н д а р т н ы е  

м е т и з ы  ( б о л т ы , 

г а й к и , ш а й б ы )

Сп о с о б ы  з а щ и т ы  от к о р р о з и и

НЕАГРЕС

СИВНАЯ

—

о к р а ш и в а н и е
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ
1 П - 2 С 5 5 ) ,  

ОКРАШИВАНИЕ 
ШАЙБ ПОСЛЕ 

МОНТАЖА

ОКРАШИВАНИЕ 
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ ВЫ
СТУПАЮЩИХ ЧАС

ТЕЙ ПОСЛЕ 
СБОРКИ И МОНТА

Ж А I n - 2  (5 5

ш 3

1.869.5-2.1-ТУ
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Пр о д о л ж е н и е  т а б л . 5

Степень 
агрессив
ного ВОЗ
ДЕЙСТВИЯ

газооб
р а з н о й

СРЕДЫ НА
м е т а л л и 

ческие
ЭЛЕМЕНТЫ

СВЯЗЕЙ

Индексы
В МАРКЕ 
ИЗДЕЛИЯ, 
ОТРАЖА

ЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ 
ЕГО ЭК
СПЛУА
ТАЦИИ

Н а и м е н о в а н и е  м е т а л л и ч е с к и х
ЭЛЕМЕНТОВ

В се с в а р н ы е  и з 
д е л и я  И СОЕДИНИ
ТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
( н а к о н е ч н и к и ) в  
с в я з я х , ш а й б ы  

Ши Ша

Стандартны е  
м етизы  ( БОЛТЫ,

ГАЙКИ, ШАЙБЫ)

Способы за щ и ты  от коррозии

Класс
КАЧЕСТ
ВА л а ко 
к р а с о ч 

ного
ПОКРЫ
ТИЯ по

гост
9.032- 
- 1к

Ст е п е н ь
о ч и с т к и

ПОВЕРХНОС
ТИ СТАЛЬ
НЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ ОТ 
ОКИСЛОВ под 
ПОКРЫТИЯ
ПО гост 
9. *№ 2 -8 0

СЛАБО

АГРЕС

СИВНАЯ

и
А1. Б1, 
А1- Б2

а)  го ря чее  ц и н к о 
в а н и е

(t*60-100 мки)',
б)  г а з о т е р м и ч е с 

к о е  НАПЫЛЕНИЕ 
ЦИНКА

(t* 120-180 мкм)
ИЛИ АЛЮМИНИЯ

( t  *200- 250 мкм)

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ 
ЦИНКОВАНИЕ ИЛИ 
КАДМИРОВАНИЕ с 
ПОСЛЕДУЮЩИМ ХРО- 
МАТИРОВАНИЕМ
( t * 2 0 M K M ,  т о л щ и 
на  п о к р ы т и я  н а
РЕЗЬБЕ НЕ ДОЛЖНА 
ПРЕВЫШАТЬ ПЛЮ
СОВЫХ ДОПУСКОВ)

СРЕДНЕ-
АГРЕС
СИВНАЯ

А2, 
А2. Б1 
А2. Б2

А) ГОРЯЧЕЕ ЦИНКО
ВАНИЕ

( t  = 60-100 мкм) 
г  последую щ им
ОКРАШИВАНИЕМ
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ
Шх-**(110)

Г СЛЕ МОНТАЖА

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ 
. ЦИНКОВАНИЕ ИЛИ 

КАДМИРОВАНИЕ 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ХРОМАТИРОБАНИЕМ 
( t  * 20 мкм, 

ТОЛЩИНА ПОКРЫ
ТИЯ НА РЕЗЬБЕ 
НЕ ДОЛЖНА ПРЕ
ВЫШАТЬ ПЛЮСОВЫХ 
ДОПУСКОВ)

Ж
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 5

Ст е п е н ь  
а гр е с с и в 
ного  в о з 
д е й с т в и я  

г а з о о б 
р а з н о й

СРЕДЫ НА 
МЕТАЛЛИ

ЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

СВЯЗЕЙ

Ин д е к с ы

В МАРКЕ 
ИЗДЕЛИЯ, 
ОТРАЖА

ЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ
его  э к 
с п л у а 
т а ц и и

S

На и м е н о в а н и е * м е т а л л и ч е с к и х  
э л е м е н т о в

К лас с
КАЧЕС- 
TBA ЛАКО
КРАСОЧ
НОГО по
к р ы т и я  
по гост 

9 .032-44

Ст е п е н ь  
о ч и с т к и  

ПОВЕРХНОС
ТИ СТАЛЬ
НЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ от 

о ки сл о в  под
ПОКРЫТИЯ
по гост 

9.402-80

Все с в а р н ы е  и з 
д е л и я  И СОЕДИНИ
ТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
( н а к о н е ч н и к и ) в  
с в я з я х , ш а й б ы  

Ш и Ш а

Ст а н д а р т н ы е  

м е т и з ы  ( б о л т ы ,

ГАЙКИ, ШАЙБЫ)

Сп о со бы  з а щ и т ы  от к о р р о з и и

СРЕДНЕ-

АГРЕС

СИВНАЯ

А2
А2. Б1 
А2. Б2

Б) ГАЗОТЕРМИЧЕС
КОЕ НАПЫЛЕНИЕ 

ЦИНКА ИЛИ АЛЮ
МИНИЙ С t s 17.0— 
'180 м к м ) с ПО
СЛЕДУЮЩИМ ОКРА
ШИВАНИЕМ ЛАКО
КРАСОЧНЫМИ МА

ТЕРИАЛАМИ
Жх-2(60)

ПОСЛЕ МОНТАЖА

в) ГЯЗОТЕРМНЧЕС- 
КОЕ НАПЫЛЕНИЕ 
ЦИНКА ( t  = 2 0 0 -  
- 2 5 0  м к м )  ил и

АЛЮМИНИЯ
Ct=2 5 0 -3 0 0  м к м )

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАЩИТОЙ ВЫСТУ

ПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ 

ПОСЛЕ СБОРКИ 

И МОНТАЖА ЛАКО

КРАСОЧНЫМИ

п о к р ы т и я м и  
Жх- 2  (6 0 )

31 1

П р и м е ч а н и я : 1. Ма р к и р о в а в  л а к о к р а с о ч н ы х  п о к р ы т и й  в  т а б л и ц е  п р и н я т а  

по СНиП 2.03.11-85, т а б л . 23 и п р и л . 15
2 . Н а у ч а с т к а х  д е т а л е й  с с е т ч а т ы м  РИФЛЕНИЕМ ЛАКОКРАСОЧНОЕ 

ПОКРЫТИЕ, А ТАК ЖЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ ЦИНКА ИЛИ ВЛЮМН- 

НИЯ НЕ НАНОСЯТСЯ.

1. 2. 3.4. Ме т а л л и ч е с к и е  п о к р ы т и я  с т а л ь н ы х  э л е м е н т о в  д о л ж н ы  

ОТБЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 9.501-86 „  ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ1!

1 .5 . Требований к  производству-

1 .5.1. Д еревянные элементы  связей должны  изготавливаться

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НА ОБОРУДОВАНИИ И ПРИ СОБЛЮДЕНИИ

~ ГКйст

1 8 6 9 .5 -И -Т У 9 ИМ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И РЕЖИМОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ

С Н и П Ж -1 9 -4 6  „ Д е р е в я н н ы е  к о н с т р у к ц и и !

1 .3 .2 .  Ме т а л л и ч е с к и е  э л е м е н т ы  с в я з е й  д о л ж н ы  и з г о т а в л и в а т ь с я

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СН И П Ж - ^ - Ч Б  „МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОН

СТРУКЦИИ.’

1.3.3. Н а к а т ы в к н и е  р и ф л е н и й  н й  п л о с к и х  п о в е р х н о с т я х  о с т а л ь 

н ы х  д е т а л е й  ПО ГОСТ 21444-45 п р о и з в о д и т ь  н а  п о п е р е ч н о - с т р о г а л ь н ы х

ИЛИ ДОЛБЕЖНЫХ СТАНКАХ СВОБОДНО ВРАЩАЮЩИМСЯ РОЛИКОМ ПРИ ПРИНУДИ

ТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕ ДЕТАЛИ.

1 .3 .4 . Ра б о т ы  по н а н е с е н и ю  з а щ и т н ы х  п о к р ы т и й  н а  м е т а л л и 

ч е с к и е  СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТЙЛИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ЗАВОДСКИХ 

УСЛОВИЯХ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НА ДЕРЕВЯННЫЕ СВЯЗИ -  ДО СБОРКИ КОНСТРУК

ЦИИ в СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СН И П 3 .0 4 .0 3 -8 5  „ЗАЩ ИТА СТРОИ

ТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ от КОРРОЗИИ.'

1 .3 .5 . П о в е р х н о с т и  с т а л ь н ы х  д е т а л е й  п е р е д  н а н е с е н и е м  з а щ и т 

н ы х  п о к р ы т и й  д о л ж н ы  б ы т ь  о ч и щ е н ы  от з а г р я з н е н и й  и  КОРРОЗИИ в 
СООТВЕТСТВИИ с ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ 9 .4 0 2 “ 8 0 ;  п о д  л а к о к р а с о ч н ы е  п о 

к р ы т и я - л ю б ы м  ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВИМЫХ СПОСОБОВ*, под 
МЕТАЛЛИЗЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ -  П Е С КО -И Л И  ДРОБЕСТРУЙНЫМ; ПОД ГОРЯЧЕЕ 

ЦИНКОВАНИЕ И ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ -  ХИМИЧЕСКИМ (ТРАВЛЕНИЕ).

1 .3 .6 .  На н е с е н и е  н а  с т а л ь н ы е  и з д е л и я  и д е т а л и  м е т а л л и ч е с к и х  

ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ должно о с у щ е с т в л я т ь с я  в  с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а 

н и я м и : О С Т  2 6 - 1 1 0 2 - 4 4  „ Н а н е с е н и е  а н т и к о р р о з и о н н ы х  п о к р ы т и й  и з

ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ. ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКИЙ процесс”; Руко во дства  по горячем у  цин ко вани ю  с т а л ь н ы х  

ко н струкц ии ”  ЦНИИПр о ектс тал ько н с трукц и я , М осква , 1941 г/ ,

„ Р у к о в о д с т в а  по д о л г о в р е м е н н о й  з а щ и т е  с т р о и т е л ь н ы х  с т а л ь н ы х  к о н 

с т р у к ц и й  МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫМИ И МЕТАЛЛИЗАЦИ0НН0- ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПО

КРЫТИЯМИ”, ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, М о с к в а , 1 9 4 6 г.

шзэ
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1  3 . 7. На н е с е н и е  н а  с та л ь н ы е  и з д е л и я  и д е т а л и  л а к о к р а с о ч н ы х  

п о к р ы т и й  о с у щ е с т в л я т ь  в с о о тве тс тви и  с „ Р у к о в о д с т в о м  по з а щ и т е  

Ст р о и т е л ь н ы х  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й , р а б о т а ю щ и х  в  а г р е с с и в н ы х  с р е д а х  

и р а з л и ч н ы х  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х ”  М о с к в а , Ст р о й и з д а т , 1 9 7 4  г.

1 .3 .8 .  Сб о р к у  д е р е в я н н ы х  с в я з е й  н е о б х о д и м о  в е с т и  в  с ле 

д у ю щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и :

п о с л е  з а в е р ш е н и я  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и  д е р е в я н н ы х  элем ен 

т о в  ( о п и л о в ки  то р ц о в  и п р о п и л о в к и  п а зо в  д л я  н а к о н е ч н и к о в )  п о в е р х 

н о с т и  п а з о в  о б р а б о т а т ь  з а щ и т н ы м и  м а с т и ч н ы м и  п о к р ы т и я м и  и п р о в ес ти  

п р и  н е о б х о д и м о с т и , т е х н о л о г и ч е с к у ю  в ы д е р ж к у  з а щ и т н о г о  с л о я ;

и с п о л ь з у я  о т в е р с ти я  в м е т а л л и ч е с к и х  н а с а д к а х , п р о с в е р л и т ь  

о т в е р с т и я  в  д е р е в я н н ы х  э л е м е н т а х ;

отверстия  и пазы  очистить сж аты м  во здухом  от о п и ло к ;

у с т а н о в и т ь  н а  б о л т а х  н а к о н е ч н и к и .

13. 9. По ОКОНЧАНИИ СБОРКИ э л ем ен ты  связей  д о л ж н ы  б ы т ь  

з а м а р к и р о в а н ы .

1 4 . К о м п л е к т н о с т ь .

14. -1 Связи п о с т а в л я ю т с я  в к о м п л е к т е  с н е с у щ и м и  с тро пиль

ны м и  к о н с т р у к ц и я м и , в к л ю ч а я  с о е д и н и т е л ь н ы е  и зд е л и я  связей и м е 

т и з ы  в соответствии со с п е ц и ф и к а ц и е й  к о м п л е к т а , р а з р а б о т а н н о й  д л я  

к о н к р е т н о г о  о б ъ е к т а  с т р о и т е л ь с т в а .

1 5 .  М а р к и р о в к а .

15.1 На к а ж д о м  э л е м е н т е  с в я з е й  и м е т а л л и ч е с к и х  и з д е л и я х , 

п р о ш е д ш и х  п р и е м к у  и п о с т а в л я е м ы х  п о т р е б и т е л ю , д о л ж н ы  б ы т ь  н а н е 

с е н ы  НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ ПРИ ПОМОЩИ ТРАФАРЕТА ИЛИ ШТАМПА МАРКИ

РОВОЧНЫЕ з н а к и :

то в а р н ы й  з н а к  ( найм е  нов йние ) п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я ;

1.869. 5-2.1 -ТУ
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номер партии и дята изготовления КОНСТРУКЦИЙ;

МАРКА КОНСТРУКЦИИ ( ИЗДЕЛИЯ); 

штамп технического контроля.

Маркировку наносить на поверхность, видимую  после монтажа.

1 5 . 9 .  М а р к и р о в к а  с о е д и н и т е л ь н ы х  и з д е л и й  д а е т с я  н а  б и р к а х

ИЛИ ЦАКЛЕЙКЯХ НА СТЕНКЕ УПАКОВКИ.

1 5 . 3 .  К КАЖДОМУ КОМПЛЕКТУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ ПАСПОРТ 

И ОТГРУЗОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1 6 .  У п а к о в к а .

1 . 6 .1 .  Эл е м е н т ы  с в я з е й  д о л ж н ы  п о с та в л я ть с я  з а к а з ч и к у  у п а 

к о в а н н ы м и . У п а к о в к а  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  з а щ и т у  э л е м е н т о в  с вязей

ОТ УВЛАЖНЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕН, ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МЕХА

НИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

1 . 6 . 9 .  В КАЧЕСТВЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СВЯЗЕЙ РЕКО

МЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬ ПО ГОСТ 10 9 99 -7 6 , ПЕРГАМИН ПО ГОСТ 2 6 9 7 *8 3  

И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ.

1 . 6 . 3 .  М е л к о р а з м е р н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  с о е д и н и тел ь н ы е  и кр е п е ж 

н ы е  ИЗДЕЛИЯ и ДЕТАЛИ УПАКОВАТЬ В ЯЩИКИ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 90 КГ ИЛИ 

КОНТЕЙНЕРЫ.

9. Правила приемки

9 .1 . Приемку элементов связей производит отдел технического 

контроля (отк) предприятия- изготовителя с целью установления соот

ветствия прочности, размеров, фо рм  и внешнего ви да  ВЫПУСКАЕМЫХ 

конструкций  требованиям  рабочих чертежей и настоящих технических 

условий .
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2 .2 . При ем ка  связей производится в д в а  этапа, на перво м  

Эт а п е  п р и е м к е  п о д л е ж а т  д е р е в я н н ы е  и м е т а л л и ч е с к и е  э л е м е н ты  с в я зе й . 

На втором  э тап е  п р и н и м аю тс я  со бран н ы е  с в я з и .

Металлические соединительные изделия принимаются в один этап.

2 .3 . При ем ки  д е р е в я н н ы х  и м е т а л л и ч е с к и х  э лем ен то в  осущ ест

влять  п а р т и я м и . Разм ер  п а р т и и  не д о л ж е н  п р е в ы ш а т ь  100 э л е м е н то в .

В п а р т и ю  в х о д я т  э л е м е н ты  одной м а р ки , и з го т о в л е н н ы е  по одной  

т е х н о л о ги и  из м а т е р и а л а  о д и н а к о в о го  к а ч е с т в а .

2 Л .  Пр а в и л а  п р и е м к и  д е р е в я н н ы х  э л е м е н т о в  п р и н и м а т ь  по 

С Н и П Ж - 1 9 - 1 6 .

2 .5 .  При п р и ем ке  п а р т и и  д е р е в я н н ы й  э л е м е н то в  с в я зе й  д о л ж н ы  

п р о и з в о д и т ь с я :

в и зу а л ь н ы й  осмотр-,

п р о в е р ка  и з м е р и т е л ь н ы м  и н с тр ум е н то м  Ф а к т и ч е с к и х  р азм е р о в  

э л е м е н т о в  и их  о т кл о н е н и й  ОТ ЗАДАННЫХ’,

ПРОВЕРКА ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ’,

ПРОВЕРКА к а ч е с т в а  з а щ и т н ы х  п о к р ы т и й .

2 .6 .  В и зуал ь н о м у  осмотру, при  ко то ро м  вы явля ю тс я  по ро ки

ДРЕВЕСИНЫ И ОЦЕНИВАЕТСЯ РАВНОМЕРНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИИ, ДОЛЖНЫ 

ПОДВЕРГАТЬСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАРТИИ.

Ин с тр ум е н та л ь н ую  п ро верку  р а з м е р о в  и их  о т кл о н е н и й  от з а 

д а н н ы х , ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ЗАЩИТ

НЫХ ПОКРЫТИЙ, СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАРТИИ ЭЛЕМЕНТОВ В СО

ОТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ, ПРИВЕДЕННЫМ В 

ТАБЛ. 6 .

В ы б о р к у  э л е м е н т о в  о с у щ е с тв л я ть  по гост 16321-13 .

1 8 6 9 . 5 - 2 . 1 - T S
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Т а б л и ц а  6

Объ е м  партии, Объ ем  в ы б о р ки , Приемочное Браковочное
шт. шт. число, число.

шт. шт.
д о  50 в кл . 1 2 3

о т  51 ДО 100 ю 4 5

2 .1 . При  п р и е м к е  п а р т и и  м е т а л л и ч е с к и х  э л е м е н то в  до лж ны  

п р о и зв о д и ть с я :

в и зу а л ь н ы й  о с м о тр ;

п р о в ер ка  и з м е р и т е л ь н ы м  и н с трум ен то м  ф а кт и ч е с ки х  РАЗМЕРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ И СВАРНЫХ ШВОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЗАДАННЫХ*, 

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА И ЭЛЕКТРОДОВ

з а д а н н ы м ;

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИИ.

В и зуальн о м у  о с м о тр у , при  ко то р о м  выявляю тся наличие ржав

ч и н ы ,  ОПАЛИНЫ, ИСКАЖЕНИЯ ПРОФИЛЯ, ТРЕЩИНЫ В СВАРНЫХ ШВАХ И ПРО

ПЛАВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА, РАВНОМЕРНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ, 

ПОДВЕРГАЮТСЯ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАРТИИ.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ РАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И СВАРНЫХ 

ШВОВ И ИХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЗАДАННЫХ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ЗАЩИТ

НЫХ ПОКРЫТИЙ ПРОВОДЯТ ДЛЯ КАЖДОЙ ПАРТИИ ЭЛЕМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПЛАНОМ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ, ПРИВЕДЕННЫМ В ТАБЛ. 6. ВЫБОРКУ 

ЭЛЕМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПО ГОСТ 1 8 3 2 1 '1 3  С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИИ 

С Н и П Ж - 1 8 - 1 5 .
Пр о в е р ку  соответствия  к а ч е с т в а  м е та л л а  и э л е кт р о д о в  п р о в о 

д я т  ПО ДАННЫМ с е р т и ф и к а т о в , а п ри  и х  о т с у т с т в и и  -  по д а н н ы м  л а б о 

р а т о р н ы х  ИСПЫТАНИЙ.

1.869.5-2.1-ТУ
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2 .8 .  Партия  элементов  с ч итаетс я  п р и н я т о й , если  число  д е  -  

ФЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕНЬШЕ или равно  ПРИЕМОЧНОМУ числи. Если число 
ДЕФЕКТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАВНО ИЛИ БОЛЬШЕ БРАКОВОЧНОГО ЧИСЛА, ТО ВСЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ ПАРТИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПОШТУЧНО. ПРИ ЭТОМ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕ 

УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕС

КИХ УСЛОВИЙ, ПРИЕМКЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

2 .9 . Ок о н ч а т е л ь н у ю  п р и е м к у  э л е м е н т о в  с в я з е й  п р о и зв о д я т  

п а р т и я м и . Ра зм ер  п а р т и и  п р и н и м а т ь  со гласно  п .2 .3 .

При приемке должны  производиться:

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР, ПРИ КОТОРОМ о п р е де л я е тс я  ка ч е с т в о  с бо р 

к и  ( п о с т а н о в к а  с о е д и н и тел ь н ы х  б о л т о в , з а т я г и в а н и е  г а е к ) ;

правильно сть  п о с тан о вки  м е т а л л и ч е с к и х  н а с а д о к -,

п р о в е р к а  и з м е р и т е л ь н ы м  инструм енто м  ф а кт и ч е с ко й  дли н ы  эле

м е н то в  связей и о п р е де л е н и е  о т кл о н е н и й  ее от з а д а н н о й .

В и зуал ь н о м у  осм отру , при  котором  о п р е де л я е тс я  качество  

СБОРКИ, п о д в е р га ю тс я  все э л е м е н ты  ПАРТИИ.

Инструментальную проверку длины элементов осуществлают в

СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ, ПРИВЕДЕННЫМ 

В ТАБЛ. 6.

Приемку партии элементов осуществляют по требованию п. 2 .8 .

2.Ю. На ка ж д у ю  п а р т и ю  приняты х  ОТК к о н с т р у кц и й  составляет

ся ПАСПОРТ, В КОТОРОМ у к а з ы в а е т с я :

НОМЕР ПАСПОРТА И ДАТА ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ;

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ’,

МАРКА элемента;

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ в ПАРТИИ и номер п а р т и и ;

ДАТА изготовления;

ШИФР ДОКУМЕНТА, ПО КОТОРОМУ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ КОНСТРУКЦИИ.

1.869. 5-2.1-Т\)
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з. М ет од ы  к о н т р о л я

3.1. К онтроль  к а ч е с т в а  изготовления  к о н с т р у к ц и й  д о л ж е н  

п р о и з в о д и т ь с я  В ДВЕ с т а д и и : пооперационны й  контроль  и ко н тр о л ь  

го т о в о й  п р о д у к ц и и .

3. 2. До н а н ес ен и я  з а щ и т н ы х  п о к р ы т и и  все э л е м е н ты , п р о ш е д 

ш ие  МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ, А МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И СВАРКУ, 

ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКЕ.

Эл е м е н т ы , и м е ю щ и е  о ткло н ени я , п р ев ы ш а ю щ и е  устано вленны е  

п р е д е л ы , к  д а л ь н е й ш е й  о б р а б о т ке  не д о п у с к а ю т с я .

Ра зм е р ы  э л е м е н то в  д о л ж н ы  о п р е де л я ть с я  м е та л л и ч ес ко й  л и н е й 

ко й  по ГОСТ 4 2 1 -1 5 , РУЛЕТКОЙ 2 - го КЛАССА ТИПА PC по ГОСТ 1 5 0 2 -8 0 .

3 .3 . По ро ду  д р е в е с и н ы  о пределя ю т  в и з у а л ь н о , к а ч е с т в о  -

по ГОСТ 2140-81.
3 .4 . Вл а ж н о с ть  д р е в е с и н ы  к о н т р о л и р у ю т  п р и  п о м о щ и  э л е к т р о -

ВЛАГОМЕРА ПО ГОСТ 16 5 8 8 -1 9  НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ Б ДВУХ МЕСТАХ ПО ДЛИНЕ 

ЭЛЕМЕНТА ДО ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ.

3.5. ШЕРОХОВАТОСТЬ п о в е рх н о с ти  д е р е в я н н ы х  э л е м е н т о в  КОНТ

РОЛИРУЮТ по Г0СТ15612-85 или СРАВНИВАЮТ с э т а л о н о м , у т в е р ж д е н 

н ы м  в у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е .

3. б. К онтроль  к а ч е с т в а  и зго то вл ен и я  м еталли чес ких  изделий

и ДЕТАЛЕЙ 6 Т. ч . КАЧЕСТВО СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ И ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ 

б о л то в  о с ущ ес твл я ть  в  СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ С Н и П Ж -1 8 -1 5 .

3.1. Контроль качества покрытий на основе эпоксидной шпат

левки И ГЕРМЕТИКОВ, А ТАКЖЕ БИОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДИТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С „РУКОВОДСТВОМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕРЕ

ВЯННЫХ КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ МИКРОКЛИМАТА

1&69.5-2.1-ТУ
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ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И АТМОСФЕРНЫХ ФАКТОРОВ* (МОСКЬЛ,

Стройиздат, -198-1 г.)-
3 .8 .  К о н тро л ь  к а ч е с т в а  л а к о к р а с о ч н ы х  м а т е р и а л о в  п е р е д

УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРОВОДЯТ ПАРТИЯМИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ*.

УСЛОВНАЯ вязкость ПО ГОСТ 8420-74;
ВРЕМЯ И СТЕПЕНЬ ВЫСЫХАНИЯ ПОКРЫТИИ ПО ГОСТ 19 007 -7 3 ; 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ И НЕЛЕТУЧИХ, ТВЕРДЫХ И ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ по ГОСТ 17537-72.

3.9. Лако красо чны е  п о кры ти я  н е о б х о д и м о  ко нтро л иро вать  по 

с л е дую щ и м  п о каза те л я м *.

с о о т в е т с т в и е  д е к о р а т и в н о г о  в и д а  п о кр ы т и я  по ГОСТ 9.032-74; 
ТОЛЩИНА НЕПРОЗРАЧНОГО п о кры ти й  по ГОСТ 14644-86, по м е т а л 

лу -  п р и б о р а м и  т и п а  МТ-20Н, МТЗОН;
АДГЕЗИЯ п л е н ки  к  м е т а л л и ч е с к о й  п о в е р х н о с ти  -  по ГОСТ 15140-48, 

к д р е в е с и н е -по м е т о д и к е , п р и в е д е н н о й  в  „ Р у к о в о д с т в е  по и з г о 

т о в л е н и ю  и к о н т р о л ю  к а ч е с т в а  д е р е в я н н ы х  к л е е н ы х  к о н с т р у к ц и и ”  

(М о с к в а , Ст р о и и з д а т , 1981  п) .

З .Ю . К онтроль м е т а л л и ч е с к о г о  защ и тн о го  п о кры ти я  с та л ь н ы х  

и з д е л и й  п ро во дя т  по с л е ду ю щ и м  п о к а з а т е л я м ; 

внеш ний  в и д  и равн о м ерн о с ть  п о к р ы т и я ;

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ с з а щ и щ а е м о й  п о в е р х н о с ть ю ;  

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ.

При ко н т р о л е  внешнего  в и д а  вы явля ю тс я  п р о п у с ки , в з д у т и я  

и о т д е л ь н ы е  кр уп н ы е  бр ы зги , в ы с т у п а ю щ и е  н а д  п о в е р х н о с ть ю .

Металли зац и о н н о е  п о кр ы т и е  д о л ж н о  б ы т ь  м е л ко зе р н и с ты м  и 

о д н о т о н н ы м . А лю миниевое п о кры тие  д о л ж н о  им еть  серебристы й  цвет,

ЦИНКОВОЕ -  ГОЛУБОВАТО-СЕРОВАТЫЙ.

1.869 .5 -2 .1 -ТУ
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Ад г е з и я  м е т а л л и з а ц н о н н о го  п о к р ы т и й  о п р е д е л я е т с я  м ето до м  

п а н ел ь н ы х  н а д р е з о в  по кры тия  при  помощи гр а в ер н о го  ш т и х е л я .

Рас с то я н и е  м е ж д у  н а д р е з а м и  д о л ж н о  быть равно  д е с я т и к р а т н о й  тол

щ ине  слоя. При п р о р е з а н и и  д о  п о д л о ж ки  п о кры тие  не д о л ж н о  о т с л а 

и в а т ь с я  И ВЫКРАШИВАТЬСЯ.

Оп р е д е л е н и е  то л щ и н ы  цинкового  и алю м иниевого  по кры тия  про

и з в о д и тс я  МАГНИТНЫМИ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ то лщ ино м ерам и  ти п а  

MT-30H, МИП-10, ИТП-1 И а р .

4. Транспортирование и хранение

4 .1 .  При  х р а н е н и и  и т р а н с п о р т и р о в а н и и  э л е м е н ты  с в я з е й  с л е 

д у е т  з а щ и щ а т ь  ОТ УВЛАЖНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ЗА

ГРЯЗНЕНИЯ и м е х а н и ч е с к и х  п о в р е ж д е н и й . Эл е м е н ты  связей  н е о б х о д и м о  

ХРАНИТЬ В ЗАКРЫТЫХ СКЛАДАХ ИЛИ ПОД НАВЕСОМ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ 

ИХ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКРЫТИЕМ СВЕТ0БЛАГ03Я- 

ЩИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ТОЛЕМ, РУБЕРОИДОМ, ПЕРГАМИНОМ И Т П )

4 .2 .  При ХРАНЕНИИ СВЯЗЕЙ Б ШТАБЕЛЯХ ИХ СЛЕДУЕТ уклады вать  

НА ПРОКЛАДКИ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ИХ ПРОВИСАНИЕ И ОСТА

ТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ.

4 .3 . Ме л ко р а зм е р н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  э л ем ен ты  связей  с л е д у е т

ТРАНСПОРТИРОВАТЬ И ХРАНИТЬ В ЯЩИКАХ ИЛИ КОНТЕЙНЕРАХ .

4.4. НКААДКУ СВЯЗЕЙ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ПРОИЗ

ВОДИТЬ ПРАВИЛЬНЫМИ УСТОЙЧИВЫМИ РЯДАМИ С НАДЕЖНЫМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ» 

ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ СМЕЩЕНИЯ И УДАРОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ»

4 .5 .  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СБРАСЫВАНИЕ связей при их выгрузке

4 .6 . При х р а н е н и и  и т р а н с п о р т и р о в а н и и  связей должны со

блюдаться ТРЕБОВАНИЯ ГЛАВ СНи П Ж -1 9 -7 6 , СНн П Ж - 4 - 8 0 .

1.869.5-91-ТУ 2 Щ
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5. Гарантии поставщ ика

5.1 Предприятие- изготовитель гарантирует качество изго

товления ЭЛЕМЕНТОВ СВЯЗЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОЧИХ 

ЧЕРТЕЖЕЙ И НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕН

НЫХ СТАНДАРТОВ-

Перечень д о кум ен то в ,
НА КОТОРЫЕ ДАНЫ с с ы л к и  в н а с т о я щ и х  ТУ

Приложение

Обозначение

1 ГОСТ 9.032-44 ЕСЗКС.

На и м е н о в а н и е Примечание

Покрытия ланокрасочные. 
Группы, технические требова
ния И ОБОЗНАЧЕНИЯ

2. ГОСТ 9.301-86

3. ГОСТ 9. № -80*

4. ГОСТ 3BQ-41*

s. гост 424-45*

6. ГОСТ №$-10** 

1. ГОСТ 2140 -81*

ЕСЗКС. Покрытия металлические
и неметаллические неоргани
ческие. Общие требования

ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металличес
ких поверхностей перед
ОКРАШИВАНИЕМ

Сталь  углеродистая общего на
значения. Марки и технические 
ТРЕБОВАНИЯ

Линейки измерительные металли
ческие. Технические условия

Болты, винты , шпильки и гайки. 
Технические требования

Пороки древесины . Классифика
ция , ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ

8. ГОСТ 2694-83 Пергамин кровельный .
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЙ

9. ГОСТ 2489-43* Шероховатость поверхности. 
Параметры и характеристики

10. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая с в ар ка . Соедине
ния сварные. Основные ти пы , конструк
тивные ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ

1 . 8 6 9 . 5 - 2 . 1 - Т У
Лист
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Продолжение

Обозначение На и м е н о в а н и е Примечание

11. ГОСТ 5915 -  40* Гайки шестигранные класса 
точности В. К онструкция и
РАЗМЕРЫ

12. ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и д р е 
весных МАТЕРИАЛОВ. Поля ДО
ПУСКОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ 
И ПОСАДКИ

13. ГОСТ 6449.2-82 Изделия из древесин61 и д р е 
весных материалов. Допуски 
углов

14. ГОСТ 6449.3-82 Изделия из древесины и дре 
весных материалов. Допуски 
Формы и расположения поверх
ностей

15. ГОСТ 6449.4-82 Изделия из древесины и дре 
весных материалов. Допуски 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ ОТВЕРСТИЙ 
ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

16. ГОСТ 6449.5-82 Изделия из древесины и древес
ных материалов. Неуказанные
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ДОПУСКИ

17. ГОСТ 4016 -  82 Древесина. Параметры шерохо
ватости поверхности

18. ГОСТ 4304-45* Д етали из древесины и древес
ных материалов. Припуски на
МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ

19. ГОСТ 4502 -  80* Рулетки измерительные метал
лические. Технические условия

1869.5-М -ТУ
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Продолжение

Обозначение НАИМЕНОВАНИЕ Примечание

20. ГОСТ 4512-82 Контроль неразрушающии. 
Соединения сварные. 
Радиографический метод

21. ГОСТ 4498-40* Болты с шестигранной головкой 
Класса точности Ь.
Конструкция и размеры

22. ГОСТ 8420-44* Материалы лакокрасочные. 
Методы определенна 
условной вязкости

23. T0GT 8486'86Е Пиломатериалы хвойный пород. 
Технические условия •

24 ГОСТ 9040-45Е Ьискозиметры для определения
условной ВЯЗКОСТИ ЛАКОКРАСОЧ
НЫХ материалов. Технические 
условия

25. ГОСТ 10244-46* Шпатлевки. Технические 
условия

26. ГОСТ 10999“46* Толь КРОВЕЛЬНЫЙ и гидроизоляци
онный. Технические условия

24. ГОСТ 11341-48** Шайбы. Технические условия

28. ГОСТ 12404-44* Грунтовки ФосФ атирукицие. 
Технические условия

29. ГОСТ 13489-49* Герметики марок У-ЗОМ и УТ-31. 
Технические условия

30. ГОСТ 1402S-84 Калибры предельные для изделий 
из древесины и древесных матери
алов. Допуски
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Об о зн а чен и е Наименование
Примечание

31. ГОСТ 14644 - 86 Д етали  и изделия  из древесины
И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ-
Метод определения толщины 
непрозрачных покрытий

32. ГОСТ 14492-80 Д етали и заготовки, вырезаемые 
кислородной и плазменно- дуговой 
резкой. Точность, качество поверх
ности реза

33. ГОСТ 15140-48* Материалы лакокрасочные. 
Методы определения адгезии

34. ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древес
ных материалов. Методы опреде
ления ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
поверхности

35. ГОСТ 16588-49* Пилопродукция И ДЕРЕВЯННЫЕ 
дета л и . Методы определения 
влажности

36. ГОСТ 14534-42* Материалы лакокрасочные. . 
Методы определения массовой 
доли летучих и нелетучих, 
твердых и пленкообразукицих
ВЕЩЕСТВ

34. ГОСТ 18321-43* Статистический контроль качества. 
Методы случайного отбора выборок
штучной ПРОДУКЦИИ

38. ГОСТ 19004-43* Материалы лакокрасочные. 
Метод определения времени
И СТЕПЕНИ ВЫСЫХАНИЯ

1.869.5-2 1-Т9
Лист

и
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Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Прим ечан и е

33. ГОСТ 21474-75 Рифлений  прямые и сетчатые . 
Ф орма и основные размеры

ЧО. ГОСТ 2155k. 2-81 Пиломатериалы  и заготовки .
Метод  о п р е де л е н и я  п редел а  про
чности ПРИ статическом  изгибе

41. ГОСТ 21*751 - 7б'* Ге р м е т и ки . Метод  о пределения  
ус л о в н о й  про чн о с ти  отно ситель
ного УДЛИНЕНИЯ в МОМЕНТ РАЗРЫВА 
и относительной  остаточной
ДЕФОРМАЦИИ ПОСЛЕ РАЗРЫВА

42. ГОСТ 24454-80Е Пи л о м атери ал ы  х в о й н ы х  п о ро д . 
Разм ер ы

43. ОСТ 26-1102- 74 Нанесение  а н ти ко р р о зи о н н ы х
ПОКРЫТИЙ ИЗ ЦИНКА и а л ю м и н и я  
газо терм и ч ес ким  н а п ы л е н и е м . 
Типовой технологический  процесс

44. ТУ 21-22-32-74 Ма с т и к а -изол хо лодная  
МРБ-Х-Т. Технические условия

45. ТУ 21-22-39-78 Ма с ти ка  б и т у м н о - к а у ч у к о в а я  
„ В ента"  Технические  условия

46. ТУ 21-27-87-80 Ма с т и к а  би тчи и о - б у т и л к а у ч у к о -  
в ая  .. Лило’’ Те х н и ч е с к и е  
условия

47. ТУ 21-27-89-80 м

Ма с т и к а  „ Г и с с а р -1 . 
Те х н и ч е с к и е  усло вия

48. СНиП 3L-25"80 Д еревя н ны е  к о н с т р у кц и и . 
Нормы  п ро екти ро ван и я

49 СНиП 2.03.11-85 ЗАЩИТА с тр о и те л ь н ы х  к о н с т р у к 
ц и и  от к о р р о з и и

1869.5-2.1-T9
лист
гз ИН
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Я
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Продолжение

Об о з н а ч е н и е Наи м е н о ва н и е Прим ечание

50. С Н и П Ж -4 -8 0 Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в стро
и те л ь с тве

51. СНиП Ж - 1 8 -7 5 Ме тал л и чес ки е  ко н с т р у кц и и . 
Правила  п ро и зво дс тва  и 
п р и е м к и  раб о т

52. С Н и П Ж -1 9 -7 6 Д е р е в я н н ы е  к о н с т р у к ц и и . 
Пр а в и л а  п р о и з в о д с т в а  и 
п р и е м ки  раб о т

53. СНиП 3 .04 .03 -85 З а щ и т а  с тр о и те л ь н ы х  к о н 
с т р у к ц и й  и СООРУЖЕНИЙ от 
КОРРОЗИИ

54 Ру к о в о д с т в о  по о бес п ечен и ю
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ 
КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ МИКРО
КЛИМАТА ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И АТМОСФЕРНЫХ
Ф а кт о р о в  (М о с кв а , Стро й -  
и з д а т , 19 81 г.)

11НИИСК 

им. Кучерен ко

55. Ру к о в о д с т в о  по го ря ч ем у  
ц и н ко в а н и ю  с та л ь н ы х  к о н с т 
р у к ц и й  (М о с к в а , 1 9 7 1 г.)

ДНИИПРОЕКТ- 
СТАЛЬКОН- 
СТРУКЦИЯ 

им. Мельникова

56. Ру к о в о д с т в о  по д о л г о в р е м е н 
н о й  ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬ
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЗА- 
ЦИОННЫМИ И МЕТЯЛЛИЗАЦИОНМО- 
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
(М о с к в а , 197бг.)

ДНИИПРОЕКТ- 
СТАЛЬКОН- 
СТРУКЦИЯ 

ИМ. МЕЛЬНИКОВА

1.869.5-2.1-ТУ
Лист

и
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L (S)±110
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4 СМ
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5 I
МОРИА
(ВЯЗИ

Пвз. Наименование Коя Обозначение
ДОКУМЕНТА

Масса
связи,

кг
1 Элемент деревянным Д1 -1 1 1.869.5-2.1-15
2 Насадка hi 2 1.8615-2.1-20

6Д1- 2.12 3 шайба  ьи 8 1.869.5- 2.1 - 21 19,5
4 Болт М12Х100.Ц6 И
5 Га й к а  М 12 .ц 4

ПОЗ, 2,3,5 по 6Д1-2.12
0Д2-2.12 1 Элемент деревянный Д2-1 1 1.869.5-2.1-19 ~~ 29,6

4 Б в я т  M1 2 M 2 Q.4 6 4
БО ЛТЫ  П03. Ц ПО ГОСТ 1 1 9 8 -1 0 * * ,  ГАЙКИ п о з .5 ПО ГОСТ 5 9 1 5 -т о *

1. Масса связей длил пои максимальной длине и Ы ,  приведенной 
в н о м е н к л а т у р е  ( д о к у м е н т  1.869.5 - гл - л н и)

2. РА ЗМ ЕР L  CS) С К А З А Н ' в  М АРИв с в я з и  КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА
3.  МЕРОПРИЯТИЯ п о  ЗАЩИТЕ э л е м е н т о в  СВЯЗИ ПРИНИМАТЬ п о  т у

1 . 8 6 9 . 5 - 2 . 1 - 1 8

Стадия
СВЯЗЬ ДЕРЕВЯННАЯ 
C R 1 - 2 . U ;  СД 2 -2 .1 2

Лист Листов
1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Г----------------
I

. 6
I---------------—

с

1
1
1

I---------
I
I

Ь  ( s ) - ia o lt io

А - ю.

- i i i s

МАРКА 
ЭЛ емеитя

РАЗМЕРЫ, мм Объем
древесины,

м*
Масса,

кгь h а С
Д1-1

100

15
10

120 0,031 15,5
д < - * 190 0,021 1Д5
д г - i

100

120 0,051 25,5
д г - г 190 ДОЦТ 23,5
Д 2-3 12 210 0,032 ЦП
ДЗ-1

125
10 190 Ц06Ц 32,0

д з - г 12 250 0,0 4 Ц 22,0
ДЦ-1

125

10 220 0,091 485
д ц - г 12 250 0,08 4а,0
Д5-1

150
10 220 0,111 58,5

Д 5 - г 12 250 0,109 54,5
Д6-1 150

12 250 0,14 0 10 0
Д 6 -2 *2 250 0,135 61,5

Н О И  Д И И И С ------ „  .

1.869 5-2.1- 1 НИ)

ИйЧОТД
Н-КОНТР.
Га. копир

Котов
Корнеева
Мохов ш к

A L

1.869.5-2.1-19

Элем ент  деревянный 
А1-1;Д1-2; Д2-1 ...Д2-3;ДЗ-1; 
АЗ-2;ДЦ-1;ДЦ г; Д51;Д5-2; 

Д6-1; Д6-2

см.
ТЯБЯ.

|И СТ
1-10

Л И ОТ О в Г"

Брус 2 сорта Г0аВН8б-8бЕ
СОСНА, ЕЛЬ If — 20*fo Г ИПРОНИСЕ ЛЬХ 03
/5 ".
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48  I

d

МАРКА
Ра з м е р ы . м м М а с с а ,

кга а
Ы1 39 13 0,04

ыг 48 п ^01

1.869.5-2.1-21

Начпта К а т о в
л

Н . к о н тр . Корнеевй
Гаконстр. 
Тйп-

М о х о в - g :
Ы Я Й Б ft Ы1,Ш2

МОХОВ с

0ТАД.ИЯ Масса Масштаб

р
ом. -

ТАБЛ.

А и ст 1Л метав 1

Г И П Р О Н И С Е Л Ь Х О З
Р т к . г р Корнсевй
Ии«. Рчтвврг
Пров. Ко р н е е в а

Лист
Б ГОИ 19903-14

ВСтЗкп2Г0П14б31-19
гз/зг. 49 ФОРМАТ АЧ



4 4 .
~ Г "  
-чЬ - -===-

- 4 ^ . .

-=±э---<фг-

L (S)±110

М а р к а
с в я з и

Р я зм е р ы .м м

Б h

С Д 1 -  4.12
100

15

БД 2 — 4.12

100сц з  -  ч.1г

125
С А З -  4.16

0Д4 -  4.12

125
СД4 -  4.16

С Д 5 -  4.12

150С Д 5 -  4.16

С Д 6 -  4.16 150

В и д а

\ r
-  -fc-

Поз Наименование
Кал. н а  с в я з ь 0 б азнячеи ие 

д о к а  м е н юСДТ-
-4.12

0Д2-
-4.12

сдз-
-4.12

САЗ*
-4.16

САН
-4.12

сдч
-4.16

СД5
-4.12

6Д5
-4.16

СД6
-4.16

1. Э л е м е н т  д е р е в я н н ы й  Д 1 -2 1

1.869.5-2.1-19

Д 2 -2 1

АЗ-1 1

Д3~ 2 1

ДЧ-1 1

АЧ-2 1

Д5-1 1

Д5-2 1

Д 6 -1 1

г Н л о А Д к а  Н2 г г 2

1.869.5- 2.1 - 20из 2 г г 2

НЧ 2 2

3 111 й и Б Я Ы1 16 16 16 16 16
1 869.5 - 2.1 '  2 1

Ы2 16 16 16 16

ч БОЛТ М 12 * 100.46 8

Болт М12» 130.46 8 8

БОЛТ М 12»-150.46 8 8

БОЛТ М16* 130.46 8

БОЛТ М16М80.Ч6 8 8 8

5 ГЛЙКЛ М12.4 8 8 8 8 8

Гййкй М16.Ч 8 8 8 8

Масс а  с в я з и , к г 16,1 29,3 3*1,8 31,9 55,3 50,5 65,3 65,0 80,5

Болты поз.Ч по ГОСТ П9В-Т0*, Гййки ПОЗ. 5 ПО ГОСТ 5915-ТО*

1. Масса связей дана при максимальной длине L С3),приведенной в номенклйтуре 
(Докамент 1.8 69.5-2.1-1Н И)

2. Р а з м е р  L (S )  у к а з а н  в м л р к е  с в я з и  к о н к р е т н о г о  п р о с к т я
3. М е р о п р и я т и я  па  з я ц и т е  э л е м е н т о в  с в я з и  п р и н и м а т ь  п о  т у

, ' /
Ийч.отд. Котов г

*

Ц.контр Корнеево
Гл .комстр Мохов г- — -
гип МохоВ г
Ру К. ГР. Корнеево Ж *
От. И НТК Орлова

Пров. Корнеева
J )}и

1.869.5-2.1-22

С в я з ь  д е р е в я н н а я  

С Д 1 -Ч .1 2 . . .  0 Д 5 -4 .1 2

ЬТАДИЯ Лист истов 
1___

ОДЗ- Ч И 6 ...  0 А 6 -Ц .1 6 г и п р о н и с е л ь х о з

г з / з г  s e Ф ормат Аз
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М А Р К А
связи

Поз И я и м е н о в А Н и е Коя. О вознячение
документа

М а с с а
соязи,

к г

6 Д 2 -  6.12

1 Э л е м е н т  деревянный Д2-3 1 1.869.5 - 2.1 -19

24,9
г Н а с а д к а  Н5 ft 1.969.5-2.1-20

3 Шайба  им 24 1.969.5 "21*21
4 БОЛТ M12M3Q.46 1ft

5 Г я й к а  М12.4 1ft

GA6- 6.16

1 Элемент деревянный Дв-2 1 1.869.5-2.1-19

81,6
г Н а с а д к а  Н 6 ft 1.869.5- 2.1-20
3 ш а й б а  idft 14 1.869.5- 2.1-21
4 Болт М16М80.46 1ft

5 Г а й к а  М16.4 1ft

Б о л т ы  П03.4 по ГОСТ' l l 9 f t " *10* г л й к и  ПОЗ. 5 ПО Г 0 С Т 5 9 1 5 -Ч 0 *

а

М а р к а

связи
Размеры, мм

Б h

С Д 2 -  6.12 1Q0 100

СД6 -  6.16 150 150

В и д  Я

I*-

1, М а с с а  с в я з е й  д п н п  при  м а к с и м а л ь н о й  д л и н е  L (S) П р и в е д е н н о й  

в н о м е к к п А т п р е  ( д о к у м е н т  1.869.5-2.1-1ИИ) 
г.Рлзмер u  CS) с к а з а н  ь м л р н е  св я зи  к о н к р е т н о г о  п р о е к т е  

З .М еропР иятия по з я ц н т е  э л е м е н т о в  с в я з и  п р и н и м а т ь  по T9

/ /
НАЧ.ОТД Котов р
Н. КОНТР. Соломатин
ГпКОИСТР. Мохов г
ГКО Мохов г
Рнк. гр. Кориеевд
Ст.инж. Орлова
Пров. Корнеева

1.869.5- 2.1-23

С в я з ь  д е р е в л и н й я
СТАДИЯ Лист Л и ото в

р 1
G A 2 * 6 . 1 2 ;  С Д 6 - 6 . 1 6

Г И П Р П Н И С Е Л Ь Х О З

3 3 / 3 3  S /  ф ррмнт яз



1

1 - 1
го CT 5Z64-80-ТЗ - 6

Марка

изделия Поз Няименовпние Коп.
Масса 
ел, кг

Масса

изделия.
кг

1 Лист
Б10*60*ПОГ(1СТ19903-44

МС1-1
ВСТЗ Кп2 Г00Т1Ч63113 1 1,04

г
И и от

Б 8*Ш*150 Г00119903*44 2,14

В0тЗкпгГ0Ш4631-П9 1 1131

1
Лип

514*60*220 Г0СТ19 903*44

МС1-2
В0тЗкп2 ГОСТ 14634-49 1 1,45

2,58
г

Лии
Б 8*120*150 Г0СТ19903-44

В От 3 КП 2 ГО01 Щ63Ч-49 1 1,13

2 -2

М а р к а

р а з м е р ы , м м

а <i
MG1-1 110 15

МС1-2 106 19

/1
ЙАЧОТа- Котов
н.коитр. Со ло м ати н

Гл.конст. Мохов с
гип Мохов г
Рук. ГР. КоенеевА

(Р Ф -

Ишк. Рутверг $ * >
Пр о в . КоРЦВВВА

1.869.5 - 2.1 - 24

Изя*лие соединительное

М С 1-1, м с 1 - г

От в дня т п г г г Листов
р 1

ГИПРОНИЕЕЛ Ш З
г з/з г sa. Ф ормат АЗ 1



1 - 1
Г06Т 526Ч-80-ТЗ-Д6

г - г

гоы ьгв м ^о о -чз -ьч

3 - 3

5 г
МАРИЯ

ИЗДЕЛИЯ Паз. Н п и м е н а в й н и Е Кол
М алой
еА,кг

М а &сй
ИЗДЕЛИЯ,

к г

МСЙ-1

1 Б 6*50*80 Г0СТ19903-14

3,60

ВСтЗкп 2 ГОСТ 14631-19 1 0,13

г Пмг, Б10*1Ч0*110тИ99ОЗ-14

вотзкпггосичбзгаэ 1 1,01

3 nfm Б 8*150*110 Г00Т19903-14

встзнп г гостШ631-19 1 1,60

мс2-2

поз. 1 по мсг-1

4,25
г Пиг.т BU*l4Q*1iami19903-14

ви зкпг гост 14631-19 1 2,24

3 Пмгг В 10*150*110 ГВСТ1999314

В0ТЗКП2 ГОСТ 14631-19 1 1,89

мсг-з

поз.1 па м с г -1

4,15

* Диьт В 14*140*110 ГВЙ18903-14

Встзкпг Ш 1 14631-19 1 г.ег

3 Пмгг 510*150*110 ГООТ19903-14

ВИЗ кп2Г0Ш4б31*19 1 2,00

п 03.1

М и р и в
Рй з м е р ц м м

а d

M S 4 -  1 110 15

мс 2 -  г 1 0 8 19

м с г - j 1 0 6 1 9

. ЛУ р
Нйч.отд Котов t
К КОНТР. Корнеевй
Гл.коистр Мо*ов с-id L r
ГИП Монов с-
PSKTP Ко р и м  бй

Инк. РЛБЕРГ
Ч Г РПРОД Ко рнеевй

1 . 8 6 9 . 5 - 2 . 1 - 2 5

И здядие соединительное
М0 2 -1 ... мог-з

3J73 1  J  |

Ст а д и я Лист Листов
Р 1

ГИПРПНИСЕЛЬШ
j  a J з



1 -1

Г0СТ526Ц-ва-ТЗ-Ьб

I

- 2

I

ГООТ 5264-80-ТЗ-&4

з-з

МИРНА
из лепи я паз. Наименование КоП.

Илия
‘ А ,  « г

МП СОА

изделия,
кг

MG3-1

1 Пкгт Б 6*50*80 Г00Т19903-14

6,80

ЕЫЗКП2 ГО ОТ Щ 631-19 2 0,13
г ПуР Б8*140*380ГООТ199ПЗ-14

ВОтЗкп2ГОСТ14631-19 1 3,34
ъ Лист Б 8*150*380 Г06И9903-14

ВОтЗ НО 2 ГОС114631-19 1 3,20

MG3-2

поз.1 ПО мсз-1

8,45
г Пиьт БЮ*14О*58ОГ00Т199ОЗ-14

8 От 3 КП 2 Г0СТ14631-19 1 м »
ъ ЛиОТ 610*150*300Г0СТ19903-11|

ВОтЗ КП г ГООТ14631-19 1 4,01

м о з - з

П03 1 ПО МСЗ-1

9,28
г П УtT 612*140*380 ГООТ 19903*14

В От 3 КП 2 ГООТ 14631-19 1 5,01
ъ Пм« Б 10*150*380 Г00Т19903Ч4

8 От 3 кп 2 ГООТ14631-19 1 4,01

-■ Lм
8
10

Под.1

Марка
Рйзмееы,мм

01 d
м с з -1 112 15
М 0 3 - 2 1 1Q 19
м с з - з 108 19

/
НйЧОТД Котов i
И. контр. Корнеева
ГЦКОИСТР. Мохов ^
ГКО Мохов ^ А * * -
РНК. ГР. Корнрвва
ИМ*. РЗТБВРГ
Пров. корисвва

1869.5-2.1-26
Ст а д и я Лист /1 И СТ 0 в

Изделие соединительное Р 1

М С З - 1 . . .  м с з - з ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ
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МАРКА

и з д е л и я поз Н йименовАние КОЛ
МАССП

е д , к г

М а с с а

изделия

1 Лист Бб*5о*аогаст1ШЗ-тч

во-т з кп г гпьинбз -̂тэ 2 0,13

МОМ-1 г Лист Б 8̂ 140x340 Г0СИ9903-1Ч
6,45

визкп г ГООШ1-П9 1 *,99

ъ
Лист

Б 8*150*340 Г0СТ199 03-Ч4

ВОТЗ кп2 П10Т1Ч63Т-Ч9 1 3,20

ПQ3.1 no MG4-1

г Лист 510*140*340 Г00Т19903-Т|
МС4-2 В ОТ 3 КП 2 ГВ0Т1Ч631-Т9 1 3,14 8 ,00

ъ Лист
БЮМ50»340ГОСТ19903̂ «|

ВЫЗКПгГ00Т14бЗП-Т9 1 4,00

лоз. 1 по моч-1
г Лист Б 12*140*340 Г0Ш99ОЗ-14

МС4-3 В0тЗкп2Г00И4бУ1-П9 1 4,40 8,1 И

ъ
Лист

Б1 0*150*340 ГВСИВВДЗ̂

В0ТЗКП2Г00Т14631-П9 1 4,00

1,2 ГО01 21ЧЧЧ-П5

П03.1

МАРКА
Ряз меры, мм

а d

м о г - 1 110 15

м о г -  г 100 19

м о г  - з 106 19

-  / У?
Нлчотд Котов i г
Н. КОНТР. KOPHUBA (Ш
Га к о и с т р Мохов е
тип МокоВ < у -
Рк к . г р . Коривевй
те Тйтвёрг
ПРОВ. Кориеевй d M t.

U 6 9 . 5 - 2 . 1 - 2 1
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Поз Ц Аименовнние Количество ня м а р к о М а с с а

4 # 4 ft 4 * 4 * <#? 4 ft «А, к**

1 Лист 610*140*340 Г0СТ19903-14 3,14ВЬтЗкп2 ГОС! 14631-13 1 1 1 1

Лист 612*140*340 Г0СТ19903-Щ
4,48ВОтЗкпе Г0СТ1Ч631-19 1 1 1 1

2
Лист Б ВМ50М10 ГОСТ 19903*14

1 ,8В0тЗкп2 Г0СТ14631-19 2 2 2 г

Лист
Б10 *150*110 ГОСТ 1990314

2.0В0ТЗКП2 ГОСТ 14631'19 г г 2 2

3
Лист

Б 6*50*80 Г0СТ19903-14 0,19
ВОТ 3 КП 2 ГО0114631-79 2 2 2 г 2 2 2 г
М а с с а , к г 1,32 8,86 1,32 8,86 1,32 8,86 1,32 8,86

Рис I
—— :—  Зеркяяьное отражение

Остальное си. рис.1

ГОСТ 5264-8013-^6 Г Ш 11533-15 У2-19 ~  -+- -¥~ 
=r T T f T

Марка Рис.
Рязмеры, мм

d 0. К

MG5- 1.R

1

15 110

1500
М05- 2.R 19 108

MC5*-1.R
2

15 110

MC50-2.R 19 108

М06 -  1.R
1

15 110

150
М06- 2.R 19 108

МОба- 1.R г 15 110

MCB«-2.R 19 108

R —  р а д и у с  к р и в и з н ы  п о л в л р к и  п о л и н и и  к р е п л е н и я  к ней  
с о е д и н и т е л ь н ы *  м зд е  л и и . Д "  в м а р к е  с о е д и н и т е л ь н о г о  
и з д е л и я  п р о о т л в л я е т  ся при  к о н к р е т н о м  п р о е к т и р о в л н и и

1.869.5-2.1 -  28Иач.ртл б и р к о 2̂ ^ ,  ■
Н.кьитр. Ра ту ш н ы й  <
ГЛ.КОИСТР. Козинокий Изделие соединительное

MC5-1.R, MC5-2.R, MC5a-1.R;MCV2R; 

M 0 6-V R; M G 6- 2.R; MC 6„f 1.R;MC6<f 2.R

СТАДИЯ Лист Листов
run Рату ш н ы м " P 1
Рзк.гр. Коню хова tflQk-'

ЦНИИЭПСЕЛьстройОт.инж К а ш а е в а

Проб. Ко н ю хо ва

г з / з &  s s  фо рм ат  аз
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Р а з м е р ы , м м М а с с а ,
М а р к и 0L d t к г

h l a -12 60 16 6 0,11

k lo i~  16 65 П 8
0,26

h i  а -20 г\ 0,26

1 8 6 9 .5 -2 .1 -2 9
у /?

Ша й б а
hla-12; hla-16; tiloi-ZO

СТАДИЯ МАССА МАСШТАБ
НАЧ.ЫД. Котов i

р GM.TABA —Н. КОНТР. Корнеева S r i/Гл.коиетя Мохов г —9
гип Мохов р 4(Г5'" Лист |Листов 1
Ру к .гр Корнеевп /Щ4 ч~ Б ГОСТ 19 903-14

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗИнж. РЭТБВРГ JfyHb Wv' ВСтЗкп2 ГОСТ 1463V19Пров. КориеевА м4 ^ ь
Ч>о рм й т  ЙЧ гз/зг (?7)

Серия 1.869.5-2

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293847/4293847160.htm

