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Odo значение На именование

1.865.5-М .ч  -Г у /

Плиты длиной 6м на деребянном 
Хархасе с асбестоцементной оба/иб- 

хой
Те хничесхие уел об ия .

1 л г

1.865.5 -a .  V -ТУЯ

Плиты длиной 6м на деребянном 
хархасе с фанерной Оби и £ хой

Техничесхие усло/ия

1.&65.5 -а ь - с м

Пере чень норма тибно -  технической 
документации , исноль зоба мной ори 
разработке технических услобий. 2926

РазраЗ. Рядчикоба. З'ЯУур 186S. S  44. У -сРаспит. Устино 6 й/сигн 1. "
Ppoiep. Седо$

/ Стадия Лист А ис то б

Содержание
Р 1

ЦНииэПсел ь строй
и.хонтр. Степчк
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Общая часть
Настоящие Технические успобияраспространяются напоить/ 
покрытия марки ПДЯ{ддальнейшем нсгзыВаемая сокращенно-плоть/; 
размером iS*£tQn предназначенные для строительства сельскохаляйая 
6еиных произВодстВенныл, складских и ВспомогательнбАх зданий 
С относительной Влажностью внутреннего Воздуха/нс /Голое 7£с/о. 

Плитам присвоены марки, состоящие из букВенных и цифроВых 
индексоВ. буквенный индекс ПДЛ обозначает-плитапокрытия на 
дереВянном каркасе с ниакней обшиВкой из асбестоцементных 
листоВ. ПерВая цифра обозначает номинальный размер /мать/ В 
метра: 
применения
/-ЧО^/м *; 2-ЮО*гс/мг; 3‘ЧЗО*'*/м*.
Плиты с отверстием имеютдобаВочнь/й индекс „О*а цифра 
сопровождающая индекс, указыВаетразмерь/ сторон атВерстий В  
дециметрах,
РПолщина утеплителя простаВляется проектной ареанилацией 
При Привязке, лли/п к конкретному объекту.
Пример маркироВки:

ной снееобой нагрузкой Голкгс/м*;
Марка ПДЛ6-3 -03 - плита покрытия яа дереВяняом каркасе с 

асбестоцементной обшиВкой, пролетам ем для лайоноо е норма- 
тиднои снегобой нагрузкой /60 ***/#* и отВерстиемразмером 
ЗбО/ЗйОмм г

По техническому уроВню и качестбу плиты долп/ене/ сайт- 
ВетстбоВать требоВаниям Высшей и перВий категории 
НачеетВа согласно пост /зло/- 73.

решо. ш*'еянра!$&в}имfjpoSep. ИлагмЯ ЪЛ?Я..Л * Ш £ . д - т - м
ОпоЗоя\Ллет \ Лист об

%
%

Плиты длиной бм надере- 
Вяином каркасе с асбестоцементной общинной 
Технические условия ЦНИИЭПсель\строи



7. Технические требования.

4. 4. Плиты должны соотбетст&обать требованиям настоящих 
Технических УслоЬий и рабочих чертежей $ь/нуско& 4,2,$ 

настоящей серии,

1,2. Оснобные параметры и размеры.

12.1. Форма и размерь/ па и г должны соо тбетс г боб а ть указанным 
S рабочих чертежах и $  таблице 4.

Предельнь/е отклонения от номинальнь/х размеров должны 
соо тбетс тШа ть Г0СГ м о р  / -32,

12.2. Предельные отклонения от формы должны быть не более указан
ных /  таблице б.

1.2.3. Плиты должны иметь прабильмуло пря мох голь нуле форму 
с роьнь/ми кромками и плоскостями.

Таблица /
Наименование Нами нал ьнь/е Предельнь/еппотклон̂ ни/м от номинальных
показателей размерь/ быси/оя хоте гори я he p i а я категория

Л Айна. S960 i ПРО ±&,оо

Ширина 4490 12,00 зз,оо

Толщина 2 2 ё ,ззб ,ее г *J,00 i4,00

Размерь/ 7 70 х Що i 2,00 *3,00
отверстий 340 х 340 i  4,00 3 4,00

Таблица 2.

Па име но2а ни е ТорРпКпиия ха чесrJa по категориям, м« _
—

откло,чения t мм
бь/са/ая hepia я

Непрямолинейнос ть ё 40

Иеплоскостность 42 IS

Отклонение от пернендику-
Аярносги снежных поберх-

ноете й плит 42 1S

1 80S. 5 - 42. 4 -Т У 1 hueт
2
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4.3. Характеристики,

1.3.4. Плита состоит из деревянною каркаса, нижней об шибки и утеп
лителя . Между обшибкой и утеплителем предусмотрен нароизоля
ционный СЛОй.

4.12. Каркас выполняется из 36ух продольных деревянных клееных 
ребер ыЯелерного сечения, связанных поперечными ребрами. 
Соединение полок со стенками шбеллера осуществляется 
при помощи фанерной шпонки на клею с гЯоздеЯой запрес
совкой.

4.3.3. Леребяннь/е элементы плит изготавливают из пиломатериалов 
хбойных пород (сосна t ель] не ни лее 5 -  го сорта по ГОСТ S4 36-66  ̂
ГОСТ2445У-ВОЕ± шбеллерные ребра изготаблибанзт из пиломате
риалов не ниже 2-го сорта.

4.5.4. Качество деталей для шКеллерных ребер и рас косо Я должно 
дополнительно удоблетборять требованиям СНиП б  -26-30 прило
жения / .

4.3.5. Летали шЯеллерных ребер допускается изготовлять из за го то- 
бок, склеены к по толщине и по длине. Скхеибание по длине 
Осущестблять на зубчатый шип ГОСТ 4941*4-79. Склеивание 
Заготовок по ширине не допускается. 2 деталях t ебязыбающих 
ребра t нижняя полка приклеибается с гбоздебоо запрессобкоО 
к стенке зтих деталей.

1.3.6. Предельные отклонения деталей деревянного каркаса от
формы должны быть не более указанных

Таблица 5.

Наине но&а ние откло нений Предельные отклонения от размеров и 
формы , мм_______________

до ширине полок шбеллера 
до ширине стенки ш2еллера 
По толщине полок и стенки 
По Sb/core шбеллера

±2 
i 4 
44 
42

Отклонение от плоскости
(покоробленность)

Продольное направление стрела прогиба не должно быть 
более 0,46% длины деталей

4,665.5-42.4 -  ТУ4 Лист

23230-п; с
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Поперечное напрабление стрема прогиба не долина быть долее
01%  ширины деталей.

Отклонение o r параллельности
пласгей и кромок на fООО нм -о,з 

Отклонение от плоскостности стрела прогиба не должна быть 
(продольная по короблен посту более 0.1% длань/ деталей 
по отношению к базобой кром

ке.

И . 7. Влажность дребесины перед обработкой и склеиванием должна 
бь/ть /0 -4%  ; после ангисептиробания -н е  более 16%.

15. в. Шеро/обагость поберхноетей f подлежащих склеибанию, должна 
быть не более 200нкн ■ остальных поберхностей -неболее 
т о  мкм по гост 7016 -з е .

Т.3.9. Обшибка должна бь/полняться u j  плоских асбестоцементных 
листоб по ГОСТ 16124 -7 5 ;  асбестоцементные листе/ не должны 
иметь трещин t откол об  и поступать на сборку плит не ранее 
26 дней со дня илютобления • блажность -  не более 3 % .

1.3.10. Аля теплоизоляции должны применяться полых ест кие минерало- 
батные плиты с  плотностью -165 кг/м3 по ГОСТ 9573 -62. 
Утеплитель должен плотно прилегать к каркасу При укладке 
Утеплителя б  несколько слоеб стыки должны располагав ъся 
в бразбежку'

1.3.11. Аля пароизоляции должна применяться полиятиленобая 
пленка толщиной 0.2 мм по ГОСТ 10354-62. Крепление поли- 
$ тиле но бой пленки к каркасу должно произбодиться голебы- 
ми г бол дя ми по ГОС? 4026-63 или скобами металлически
ми ТУ 13-3/7-76. Также рекомендуется использобать окра
сочную или обмазочную пароизоляции. согласно „ Ру ко- 
бодстба по обеспечению  долгобечности деребяннь/х 
клееных конструкций при боздейстбии но н и х  микро-

1365.5-12.4 -ТУ1 Лист
А



________ 7
к л имо та. здании разжимного назначения и агмосфернь/х фак
торов " ( ЦНииск t С трои из дат 9 /08 /г. )
/.8.13. Ори изготоблении дере бямного каркаса дол ж не/ приме- 

няться клеи на оснобе смолы ; СФЖ-JO/e ГОСТЗозо/ -  75; 
ФР-/3 ТУ 6 -05 -1748 -8 /  ; ФР -  /00 ТУ 6-05-/688 ~7& и ФРФ-50 
ТУ 6 - 0 5 - I 8 6 0  -  79 . Расход клея 0,350 -0 ,6 0 0  кг на /м *  склеи- 
ба енои поверхности.

/З./З. Предел прочности пластебь/х клеебых соединении должен 

быть средний -6 ,5  МРа (б5  кгс/см*/ t Минимальный -4,5 МРа 

(95 к тс/см г).

1.3. /9. Аля антисептиробания деребянных деталей каркаса должны
применяться крем неф тор исть/u аммоний КФА ОСТ6-08 -3 -75t 
препарат ХМ66 -3334 по ГОСТ 3378? .2-84 концентра м оей  
/5 %  ш и  препарат Б б -33. по РОСТ337876-79 концентраци
ей 30%.

/.3./5. Аля защиты горца8 продольных редер должна применяться
Эпоксидная и патл едка ЭР-ОО/0 по ТОСТ /0377 -761 расход шпатл едки 
-/ ,5 кг на /  м2 защищаемой поверхности, или герметик 5/-Г -/8  
ТУ900-1-/37-78 расход которого составляет 1,0 *г/м2.

1.3.15. Гбозди для соединения полок со стенкой юбеллерных редер 
должны за 6и даться с йогом /75 мм и соотбетстбобать 
ГОСТ 4038-63*.

1.3. /7. Шурупы для крепления асбестоцементной обшиб к и и подкособ
должнь/ быть оцинкобанныни и соотбетстбобать ТОСТ //45 -во р 
ГОСТ //47-80.

/. 4. Комплектность,
1.4. /, Плиты должны постабляться предприятием-изготобигелем

укомплектобанныни б соотбетстбии с рабочими чертежами 

бь/п. /j3,£. Аопыскается по согласобанило с заказчиком 
носта%kq плит без крепежмь/х элементоб.

/. 5. Марк и род ко..

/.665 .5 -/3 .4  -  Т У / Лис т
9

гзгзо-ог в
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/.5./. На торцебой по&ерхносги деревянного каркаса каждой плиты 

должна наносится несныбаеной краской четкая мархиробха 

при помощи трафарета или штампа. На мархиробхе должно 
быть ухала н о : наименование предприятия или товарный jnaxf 
мар ха плиты t номер партии t номер брахобщиха j штамп 07ХЛ 
обозначение настоящих техничесхих услобий.

1.6. Упахобха.
1.6.1. Упахобха должна обеспечивать защиту плит от уВлажнения, 

Воздействия солнечных лучей и механичесхих побреждений.

1.6.2. Верхняя плита £  штабеле или хон ты}мере должна укрь/багь- 
ся полиэтиленовой пленной t толем по ГОСТ 10999- 76f руберои

дом ПО ГОСТ10933 -85, пергамином по ГОСТ 6697-1S и другими
материалами.

2. Грабила приемхи.

8.1. Приемка плит должна произбодигься б  соотбетстбии с
0 Рзхободстбом по изготоблению и контролю хачестба деребян- 
НЫх хлеень/х хонструхц и й * (М. Стройиздат, 4968 г. J, рабочими 

Чертежами t требобаниями настоящих Техничесхих услобий.

2.8. Плиты покрытия предьябляют х приемке партиями. Партией 
считается холичестбо плитt изготобленных за  одну смену 
на одной технологической линии (не более 600 штук) б  оди - 
накобых услобиях по одной технологии из материалов 
одной партии.

2.3. Партия плит данной марки считается принятой t если шесть 
отобранных плит отбечают требобаниям настоящих Ту 
по Внешнему Виду и  размерах/ j  три из отобранных плит 
должнб/ подвергаться испытаниям контрольной нагрузки/ при 
этом элементы каркаса не должны иметь остаточнь/х дефор - 
наций  и  местных разруш енийJ а асбестоцементные обшибхи- 
Трещин и других побреж дений.

1.865.S -12.л/ -ТУ1 Аист
6
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2.4. Если при проВврке отобранных плит их качестВо не отВечает 
требованиям настоящих Туf то контролю должно быть подвергнуто 
удвоенное количество плит, 3  случае неудоВлетВорите* ьнь/х 
результатов роб торного контроля партия плит приемке не 
подлежит. Результат*/ проверки по неприня той партии н а п - 
раВляются ЦНииЭПсельстрого для решения допроса о доз /лож
ности ее применения.

2.5. Предприятие - изготовитель должно сопровождать каждую 
партию плит паспортом t удостоверяющим соотВетстВие их 
требоВаниям настоящих Технических услоВий.
& паспорте УказыВается ••
наименование организации, В систему которой Входит предпри
ятие -  из готоВ и тело;
наименование и  адрес предприятия-изготовителя’,
номер партии и дата ее алготоВяения ;
марка и количество плит ;
данные по одработке элементов Каркаса защитными состаВани; 
марко клея ;
марка и объемная масса утеплителя t толщина его слоя; 
данные о пароизоляции ; 
номер приемщика 0Т/ ( ; 
обозначение настоящих ту,

б. Мегодь/ контроля и испытании.

J./. Контроль качестВа изготобления плит должен производиться 
В дВе стадии : пооперационный контроль и контроль того Вой 
продукции.

6.2. 4о нанесения защитнь/х покрытии Все детали, прошедшие 
Механическую обработку t долмнь/ подвергаться промежуточ
ному контролю. Размерь/ и форму деталей проВеряют о 
точностью до /мм металлической лине б  кои по РОСТ 427- 75j 
рулеткой по /VCT 1502-301 шадломами и предельными калиб
рами по ГОСТ 14025-ЗУ. Леталиj имеющие дефектыf превышаю
щие Установленные пределы 9 к дальнейшей обработке не 
допускаются, _________________

< 8 6 6 .3 -1 3  4 -  ТУ 4 Цист
___________________ __________________________________________ 7

23230-02 /О
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3.3. Породу и хачестбо древесин*/ определяют бизуально.

3. 4. Отклонение от плоскостности определяют замером залора 
между поверхностями плиты и редром приложенной ж ним 
Me таллиие с ной линейна.

3.5. Отклонение от перпендикулярности плоскостей плиты npoSe- 
ряют замером наибольшего залора между поверхностями 
плиты и ребрами приложенного к ним Заверенного угольни
ка по ГОСГ 3749-71*

3.6. Зла ж моего дреЗесины проверяют по ПОСТ /6566-79.

3.7. Влажность асдестоцементных /истоЗ прбЗерхюг по ГОСТ 6747-83.

3.6. Качестбо клее б  контролируют по ГОСТ6 0 5 0 4 -  75г /Ост зчго-74а 
ГОСТ 45643.4'17 и приложению л/5 „РукоЗодстЗо по изготовлению 
и контролю каиестЗа деребянных клееных конструкции * 
Расход клея контролируют Песо дым способом.

3.9. Прочность клеебого соединения на скаль/Зание Здоль болохон 
проЗеряют но ГОСТ 45643.4-64.

3.40. 5/ерохоЗатреть поЗерхности оценивают по ГОСТ /5643-65 или 
срабнением о  я талоном, УтЗержденно/м б  устанобленном поряд
ке.

3.44.

3.46.

контроль качестЗа антисептиробания и защита торцоЗ 
должен осущеотбляться б  соотбетегбии с „Рулгободстдом 
но обеспечению долговечности дереЗяннь/х клеенах конструк
ций  при Золдейстбии на них микроклимата зданий р а з
личного назначения и атмосферных ф а к город v 
(34. Стройиздат} 4964г ) .
При пробеде ни и приема-еда то чнь/х испытание/ должна 
определяться прочность ( несущая способности плит} отодран
ных согласно п.6.3. Плита укладаЗаегся на дбе опоры. 
Алима каждой площадки они рани я  испь/табаемой

665.5 -16. -Т94 tuci
8
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нлиты покрь/тия должна быть ра£мой 60 мм. да £ерхнлоло часы 
м и г6/ приклады£а/от нагрузку с  помощью мерных груза#  
их и  домкратом черед посредстбо распределительной граберсы , 
обес п ечи  бающей приложение сосредоточение/к нагрузок  

£ 4!ч  пролета.
Таблица й.

Марка плиты Равномерно распределенное 
на грудка от мерных грузов 
_______ кгс/ м*______  '

Сосредоточенная нагрузка при 
приложении ее 6 четвертях
пролета , к те

W G -4 3X0 3360

Д 436-6 W o 3600
Ш е  -з 570 5430

Мерные грузы должны укладь/ба гься на дере£ямнь/е прокладки 
сечением Ро*430 мм длиной /600 мм 9 устана£ли£аемь/е на продоли 
нь/е ребра каркаса с  нагом боем . Величина нагрузки при 
испытании Сосредоточенной силой определяется по манометру. 
Погружение произ£одится ступенями по 4/4о от обшей контроль 
ной н а гр у зк и t указанной £  таблице й, а по приближении наг• 
py j к и к 60 °/о 07 контрольной -ступе нряН, по 1/io от общей конт
рольной нагрузки  , босле каждой ступени загруж ения плиту 
£ыдержи£алст £  течении 3 * мину7. до достижении контрольной 
£еличины нагрузки плиту £ь/держи£алот под ягой нагрузкой £  
течении 10 минут f после чего разгруж ало г.

Р. Транспортирование и  хранение.

*4. / Транспортирование и хранение плит должно осущест£ляться 
£ соот£етст£ии со специально разработанными технологически
ми картами г £ которых дол ж ни быть указаны транспортнь/е 
средст£а г механизмы для погрузочно-разгрузочны х работf 
способы У па ко$к и и  укладки плит на транспортные средст£а/ 
необходимая оснастка t приспособления t правила хранения и  

складирования плитt методы прош£одст£а работ.

1.665.5 -  /34  -  Г у / Лист
9
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*1.2. При гранспортироёании и хранении плиты должны предохра
няться от механических повреждении, увлажнения, ёоздейстбия 

СОА не оных луо ей  и  загрязнения.

4.3. Погрузка и ёь/грузха плит сбрасыёанием не допускается.

S. Указания по монтажу и эксплуатации.

S. 4. Монта* плит должен осуществляться £ соответствии со специаль 
но разработанными технологuvecхини картами, ё  которых 
должны быть указаны  механизмы, приспособления, последоёа- 
тельность и методы монтажа, техники безопасност и при 
произёодстёе монтажных работ.

£2. Монтаж плит должны произёодить специалисты, прошедшие 
обучение но специальной программе и полуииёи/ue разреше
ние на про из ёодс т£о работ.

S. з, Мелодия эксплуатации плит огоёариёа ют с  я 6 проекте здания.

5Л При погрузке , разгрузке, складироёании и монтаже плит долж
ны строго соблюдаться праёила техники безопасности £ 
строительстве согласно C M U /1 -4 -*о  и ГОСТ Ш .о о 9-76.

6, Гарантии постаёщика.

6.1 Гостаёцик гарантирует соогёетстёие плит требоёаниям 
настоящих Технических услоёий при соблюдении потребите
лем нраёил эксплуат ации, транспорт ироёания, хранения.

i.865.5-12.4-Tyi Лист
10
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Общая часть

Нестоящие Технические условияраспространяются ни дзоты понрнтин 
марки ПДФ{6  дальнейшем называемые сокращенно-/моты)размером/,6x6,6м, 
предназначенные Зля строа/пельстба сельскохозяйственньх лроизбвдстбенш*, 
складских а вспомогательных здании с относительной влажностью внутреннею 
воздуха не более 75%.

Плитам присвоены марки, состоящие из буквенных и цифровых анделсоб. 
Буквенный индекс ПДФ обозначает-плита покрытия но дереблнном кирка/е с 
нио/сней обшивкой из фанеры. Персия цифра обозначает номиназьныйразмер 
плато/ б метрах, вторая, чаев бефис/{2,3) условно обозмууиет область 
Применения̂  б Зависимости от нормативной снеговой няьрти: /* 7е **//?*■,2У80**/П;
Плиты с он&ерстием имеют добавочный индекс а цифра сопроваЖдакнцая

Ж кс, указываетразмеры сторон отогретой S дециметрах, 
щи на. утеплителя проставляется проектной организацией 

при привязке плит к конкретному объекту.
Пример маркировки:

Марка щ ф ё-З Обозначает- плита покрытия надеребзннамкарпа- 
бе с фанерной обшивкой, пролетат 6м для районав & 
нормативной снеговой нагрузнай dS6*rc/mZ; '

Мирка ПДФ6 -я . об - плита покрытия на деревянном каркасе 
с фанерной обшивкой, пропетом бм, для районов с норма
тивной снеговой нагрузкой /О0*к/м* и отверстием 
размером ЗЪОкЗйОмм.

р а техническому уровню и качеству плите,/ дакрснь/ 
саатаеглствовать требованиям въ/сшей и первой категории 

качества согласно гост /600/-75. ~

I  технические требования 
ц  Плите/ долакнь/ соотоетстваватб требованиям

1

настоящих Технических условий и рабочих черте-  
бМй во/пусков 62,3 настоящей серии

1

разрой.
1Шё/Г

Кожеёникоё
Kom i м ш -а з -м г

Плиты надеребянном, ОпекаяЛист Лне/поС
каркасе длмой 6м с фанер*-£ __ 1 й  '

i Н.мнтя- Kom i
ной обшивкой 
Технические условия ЦНИИЭПселбспгрой

гьгъо-al
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4.2, Основные параметры и  раямерл/.

4.2. 4. Форша и размерь/ плит должны соат&е тстПоёа ть указанным
ё  чертежах и  таблице 4.

Предельные отклонения от номинальных разм еров должны 
соотёетстёоёагь /VCT 5449. 4-32.

4. 2. г. Предел ьнь/е отклонения от формы плиты должны быть 
не более указанных ё  таблице 2.

Таблица 4.

На именование 
показателей

Номинальные 
размеры , мм

Предельные отклонения от номинальных 
размеров, мм _________

ёысшая 
ка те гори я

ПерЬая категория

Алина 5960 47,00 56,00

Ширина 1490 12,00 13,00

Толщина 224,252, 264 43,00 43,00
Размеры 770 * 740 12,00 43,00
атёерсгий 340 *340 И ,00 51,00

Таблица 2

На именование отклонения Требования качества по категориями
бысшая первая

Не прямолинейность 6 40

Неплоскостность 
Отклонение от перпендикуляр-

12 46

носги смежных поёерхноете и 12 45
плиты

12.5. Плита должна иметь правильную прямоугольную  
форму с  роёными кромками и плоскостями.

1.Ш .5-11*4 -ТУ2 Лист

23230-02 К5
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42. *4. & future продольные хромки фанерной обшиб ки докинь/ высту
пать JO бокобула поверхность деревянного хорх аса на 40 мм̂  
допускаемое отклонение *£мн. доперечные кромки фанерной 
обшиб ки должны смещаться ja  торцебуло поверхность деревян

ного каркаса не долее ±3 мм.

12.5, Отклонение толщины утеплителя от указанной 5 заказе не 

должно пре дышать -5, +ю мм.

4.2.6, Прочность клее&ого соединения фанерной обшибки с &ре$ян- 
ным каркасом на скалы да ние по /"ОСТ /6643 -SV должна дыть 

не менее 60 к тс/см*.

42.7. Толщина клеебого ш£а между элементами каркаса и фанерной 

О диод кой не должна пребышать 0,6 мм. J  опус каются участки с 
толщиной щда до 4мм t их длина не должна предышать 400 мм; 
а расстояние между ними должно дь/ть не менее десятикрат
ной длины утолщенной части шда большей длины.

4.2.6. Не про клеенные участки допускаются длиной не долее 400 и
г л единой недолге 40 мм, растояние между ними должно бь/гь 

Не менее десятикратной длинь/ большего ш  непроклееннык 

у част код.
4.3. Характеристики.

4.3.4. дли7а состоит из деревянного каркаса , нижней фанерной 
обшиб к и и утеплителя. Между одшидкой и утеплителен пре
дусмотрен парой зол яц ионный слой.

4.3.2. Хорха с дыполняется из 06ух продольных дерянных клееных 

редер швеллерного сечения t обязанных поперечными речами. 
Соединение полок со стенками шбел лера осущестбляется при 
помощи фанерной шпонки с гбоздебой запрессобхой.

4.3-3 Леребяннь/е элементы плит изготаблибаюг из пиломагериалоб 
хбойных пород (сосн а , ель)  не ниже J -го  сорта по ГОСТ<9436 -36£г 
ГОСТ 2ЧЧ6Ч-60 6 ;

4.666.5-46.44-ГУ2 4ист

Z3Z30-0Z \£
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шбвллерн ь/е ребро. изютоЁлянзт из пилона териалоЁ не ниже д-госаота.
/•А 4 /ачестбо бетоне и 6а а шбеллернь/х ребер и расхосоЁ должно 

дополнительно УдоЁлегЁорять требованиям Ctfuft I -e s -e o  при- 
ложения I .

43. S. Летали швеллерных ребер допускается изготовлять из за го-  
roioKt склеенных но толщине и но длине. Склеивание но длине 
следует осуществлять на зубчаты С/ шип по ГОСТ 79. 
Склеивание 3Q го Годок но ширине не допускается. 8 деталяхt 
С$язь/Ёающих ребра , нижняя*П°приклеиЁа етс» с г&оздебои 
Запрессовкой к стенке этих деталей.

4.3.0. Предельные отклонения деталей деревянного каркаса от разме
ров и формы должнь/ бь/гь не более кказамнь/х Ёт&ицеЗ.

Таблица 3.

Наименование отклонений Предельные отклонения от раз не 
роб и формы я мм

i t
±4
*Z
*4

По ширине нала к шёел лера 
По ширине стенки ШЁ ел л ера 
По Ёысоте шЁеллера 

По толщине но АО к и стенки 
Отклонение от плоскостности • 

(  покор а 6л еннос п  )  
продол ьное на нра Пленил

поперечное направление

Отклонение от параллельности 
пластей и кромок

Отклонение от плоскостности 
( продольна я нокоробленность J 

по отношению к базоЗой кромке

стрела прогиба не должна быть 
более 0,тд/0длинь» деталей.

огрела прогиба не должно быть 
долее 0,4% ширины деталей

на 4000 мн -  о,з

стрела прогиба не должна быть 
более 0,4% длины деталей

4.Ш.5-4£Р-7У8 Лист

А
23230-02 И
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i 3.7 Влажность дре/есины и фанеры перед обработкой и склеи/а -  
И иен должна быть 40*3 % t после антиоентиробания-не более 
15% .

13. в. ЙерохоВа гость поберх ноетей t подлежащих склеиванию t должна 
быть не более 400 мкм ш а остальных поверхностей - не более 
1300 мкм по WCT 7016-31.

1.3.9. Об ши/ха / ь/полняется из фанеры толщиной 6 нм марки ФсФ 
сорта В /53 ТОСТ 3916 - 69.

1.3. /о. Лля крепления фанерных обии/ок к каркасу применяются 
гбозди /3  x 4q  р о ст Ш З -63 * и клеи но осно/е смоль/: 
СФЖ-3016 ТОСТ 10501 -75; ФР-14 ТУ 6-05 -171/3 -31 ; ФО-ЮО 
ТУ £-05 -1636 -76 и ФРФ-SO /У€-05-/680 -79. Расход клея 0.350- 
0,600 кг склеиВоемой поберхности.

13. Н Стыкобание л исто/ фанеры между собой б заготобку оби/и/ки 
должно осущестблятьсл о помощью клее/о го  соединения на 
5ct S шпунт и гребень или макро шин. Отклонение размеро/ 
odwutxu o r указанных б  чертежах не болжнь/ пребышать 
по длине 1бмм , по ширине /Змм. Разница б  размерах 
диагоналей не должна превышать /Омм. Рри испь/тании 
# ус о/о г о * соединения фанеры его прочность должна быть 
не менее 60% прочности цельной фанеры.

13.1/, 4зя склеи/ания загото/ок фанерных обши/ок и за гою/ок 
Кар коса болжнь/ применяться клеи t Указанные / п. 1.3.10.

1.3.13. / 'осле запрессо/хи стык фанерных л исто/ не должен иметь 

Заусениц ши нро/есо/.Яри необходимости механической обра
ботки обши/ок бремя быдержки от распрессо/ки до начала 
обработки при склеи/ании без нагребо должно быть не 
менее /6ч., Q при склеи/ании с применением контактного 
нагре/а 4 -3 ч. В последнем случае допускается произ/одигь 
механическую обработку непосредственно после снятия 
да/ления, при этом бремя быдержки под даВлением должно

1.S65.5-/4 .4 -ТУ4 foci
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быть убели че но на 40 '30% .
4. 5 49. Предел прочности плосгебь/х клее бых соединений должен быть 

средний6,5МД f̂fSк тс/см*J t Мининальный -5 ,5 М/7а (5 5 кгс/снУ.

i.5.15. Л ая антисептиробания деталей каркаса и одшибки должнь/ 
Применяться Кремне фторисгь/й оммоний 5ФА ОСТ 6-06 -J -7 5 ; 
препарат ХМ66 -3365 по ГОСТ43161.4-85 концентрацией 45% 
ш и препарат 66-34 по ГОСТ 46 76 7. 6-79 хон цен грацией 40%.

4.3. /6. Места соприкосновения фанерной одшибки с каркасом на
хоторь/е наносится клей , обработке антисептиками не подвергают
ся и при ги дропул ьтиробании доА/кнь/ закрываться шаблона - 
ми.

1.3.47. Поверхность элементб каркаса (на кромка к каркасов соприкасаю
щаяся с фанерной обшиб кой ̂  на каюру то наносится Клей J после 
ан тисептироба ни я шлифуются для снятия саоя антисептиробанной 
дребесинь/.

43. S3 . ТехноАаия антисептиробания должна приниматься б соответствии 

С m Рукободстбом по обеспечению долгобечнссти деребяннь/х хлеемыя 
конструкций при боздейстбии на них микроклимата зданий 

различного назначения и атмосферных фахюроб.в
( ЦШГиСК t Стройиздату 4964 гJ .

4.3.49. Лая защиты торцоб продол ьнык ребер должны применяться 

берме тик 54- г - а  ТУ 900 -4-437- 76, расход которого сое табл я е т 
4,0кг на 4м* защищаемой поберкности, ши эпоксидная шпатлеб-  
ка 547-0040 по ГОСТ 40477-761расход которой состабляет 4.5кг 
на 4мг.

4.3.40, Лля теплоизоляции должны применяться пол уж ест кие минера- 
побатнь/е плиты с плотностью -445 кг/м1 по ГОСТ 9573-66. Утепли

тель должен плотно прилегать к каркасу При укладке утеплителя 
б несколько слоеб стыки должны располага гься „ бразбежку.'

4.3.24. Л ая пара изоляции должна применяться поли вгиленоба я пленка 
толщиной 0,4 нм по ГОСТ 40359-62. /Грепление полизгиленобой пленки 
к каркасу должно произбодиться толебыми гбоздями по ГОСТ9046-ез 

или скобами металлическими ТУ f3-347 -76по рабочим чертежам.

4.665.5 -44.9 -Г У 4
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Также рекомендуется испольлоРать окра cowнунз или обмалочну/с парои- 
золяциа. согласно л PyxoSodcrta но обеспечению долговечности дере- 
£ я иных клееных конструкции при РолдейстРии на них микро
климата Зданий р а й  и иного назначения и атмосферных факто
ров *̂ ЦНЦЦСК , Страйизда т , 198/г. J

i3 .il.  ГРозди для соединения молок со стенкой швеллерных ребер долж
ны забираться с шагом MS мм и  соотРе тс тРоРать ГОСТ 9083 -S3.

i  3.13. ббозди для соединения фанерной абшиРки о каркасом должна 
ЗйбиРагбся с шагом /SOмм и  cooriercтРоРато S3 х9о /0СГ9О88 -б У *

1,3.89. Шурупы для соединения нодкоеоР к каркасу должны быть 
ОщинкоРаннь/ми и СоотРе тстРоРа ть А6 *90 /ОСТ IMS -80 и 

ГОСТ 1/97-80.
1.9. Комплектность.
9.9. /. Глиты должны постаРлятьоя предприяти-ем -изготоРи гелем у  ко мо

ле к гора иными Р соответствии с  рабочими чертежами Рын. /8,3. 
Аопускается по согласоРани/о с  заказчиком постаРки плит без 
Крепежных элементов.

1S. МаркироРка.
1.5.1. На торце So и аюРерх мости дереРянного каркаса каждой плоть/ 

должна наноситься несмь/Раеллой краской четкая маркироРка 
при помощи трафарета или штампа. Ма моркиробке должно 
быть указано. наименоРание предприятие или тоРормь/й знак; 
марка плиты , номер партииt номер брахоРщика , штамп ОГК, 
обозначение настоящих технических услоРий.

1 6. УмахоРка.
1.5/. У  па коРка должно обеспечиРать защиту плит от увлажнения, 

Роздейстбия солнечных л у ч  ей и механических повреждений.

1.51. Верхняя плита i  штабеле или контейнере должна Укрь/Раться 

пол и  этиле норой пленкой, толем по ГОСТ 10999’ Тб, рубероидом  
по /ОСТ 10983-36, пергамином по ГОСТ 8697-7S и другими 
материалами.

I /865.5-12.9 -ТУ8
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2. ЛраЪила прием*и.

2. У. Приемка шит до а хна производиться & соответствии с , Йу/со&одсг- 
$ом по изготовлению и контролю качества деревянных клеень^х 
конструкций " (М. Сгроишдат, /082r.Ĵ рабочими чертежами, требова

ниями настоящих Технических условий.

I I .  длит  покрытия предъявляют к приенхе партиями. Партией счи
тается количество плит, изготовленных за одну смену на одноО 
технологической линии {недолге 200 штук),& одиноко$ых условиях 

по одной технологии из на тер и a xoi одной партии.

2.3. Парт и я плит данной марки считается принятой , если несть 
отодранных плит отвечает требованиям настоящих ГУ по бненне- 
му Виды и размером ; три из отодранных плит должны подвергать 
с я оспы та ни ям контрольной нагрузкой, при этом элементы 
каркаса не должны иметь остаточных деформаций и местных 
разрушений t а фанерные обшидки -  трещин и других повреждений.

2.4. Если при проверке отодранных шит их качеств не отвечает тре
бованиям настоящих Ту, то контролю должно быть подвергнуто 
удвоенное количество шит, 3 случае нечдо2лет&орительных резуль
татов повторного контроля партия плит приемке не подлежит. 
Результаты проверки по непринятой партии направляется 
ЦНииэ/Чсельстрою для решения допроса о возможности ее при
менения.

2.5. Предприятие -изготовитель должно сопробождать каждую пар
тию плит пас пор юм, Удое тоЕеря ющим соответствие их гредода- 
ниям настоящих Технических условии.
3  паспорте указывается ;

наименование организации, t  систему которой i ходит пред
приятие -  из го то£и гель ;
наименование и адрес предприятия - изготодителя ; 
номер партии и да го ее изготовления;  
марка и  количество плит;

/. BBS. 5  -42. Н -  ТУ 2 \iuct
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данные по обработке зленентоб каркаса защитными еостабами; 
марка клея ;
мар ха и объемная масса утеплителя, го/щи на слоя; 
данные о пароизоляции ; 
номер приемщика. ОТ К ; 
обозначение настоящих ТУ.

3. Методы контроля.

3.4. Контроль качества изготовления плит должен производиться $ дбе 

стадии; пооперационнь/и хонтроль и контроль готовой продукции.

3.6. Ло нанесения защитных покрытии ice  детали t прошедшие не ха н и - 
чес кунз обработку f должны подвергаться промежуток ному контролю. 
Размеры и форму деталей проберяюг с точностью до Г мм метал
ла чес ход линедкои по ГОСТ 4/7-75 рулеткой по ГОСТ 7506-60, 
шаблонами или предельными калибрами по ГОСТ 740/д -64. 
Ре7али, имеющие дефекты 9 превышающие установленные предель/9 
к дальнейшей обработке не допускаются.

3.3. Породу и ха чес г То дребесинь/ определяют бизуальмо.

3. 4. Отклонение от плоскостности определяют замером зазора меж -  
ду поберх мостя ми плигь/ и  ребром приложенное} к ним метал - 
ли чес код ли не б  к и.

5.6. Отклонение ОТ перпендикулярности плоскостей плиты пробе- 
ряют  замером наибольшего Зазора между поберхностями 
плиты и ребрам и приложенного х  ним бь/беренного Угольника 
ho ГОСТ 3 7 4 9 -7 7 *

З.В. Влажность дребесины проверяют по ГОСТ46 s 66-79.

3. 7. В л а ж н о с т ь  фанерных листоб проберяют по ГОСТ здле -60.

3.6. Качестбо xxeei контролируют по ГОСТ30504-75, ГОСТ6430-74,
ГОСТ 15643. /-64 и приложению /5 р Рукободстба по изгоюблению и  

контролю качестбо деребяннык клеены х конструкций.

/665.5 -16.4-ТУ£ Лист
9
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Расход клея контролируют бесобым способом.

3.9. Прочность клеебоко соединения на охалыбамие бдоль болохон про
бе ря ют по ГОСТ 156/3, /-84.

3. /О. Щерохобагость поберхности оценибают по ГОСТ /56/2 -65 ши срав
нением с эталоном г утбержденмь/м б уста надземном порядке.

3. //. Понтроль ха чес гба антисептиробания и защиты торцоб должен 
осущеотбляться б соотбетстбии с „ Гу  ко боде г бон по обеспечению 

долюбечности деребянмых хлебных конструкций при боздейстбии 
на них михрохлимота зданий различного назначения и атмос
ферных фахтороб “ (М, Сгройиздатt /96/г . )

J. /2, При пробедении приемо-сдаточных испытании должна определять
ся прочность (несущая способность] плит\ отобраннь/х согласноп.2.3. 
Плита Ухладыбается на die опоры. Алина хам дои площадки 
опирания испыть/баемой плыть/ покрытия должна быть рабной 
€Омм. Па берхнюю часть плиты прикладыбают нагрузку с помощью 
мерных грузоб или домкратом через посредсгбо распределительной 
траберсы, обе сне чибающей приложение сосредоточенных нагру
зок б пролета.

Таблица 4.

Марка плиты
Pat но мерно распределенная 
нагрузка от мерных гру- 
ЗОб, кге/м/

Сосредоточенная нагрузка при 
приложении ее б четбертях 

пролета , кге

ПДФ6-/ 320 2680
П А Ф в-1 3690

ПАФБ- i 510 5 №

Мерные грузы должны ухладыбаться на деребянные прокладки сече
нием 40 к /30 нм длиной /600мм, устаноблибаемые на продольнь/е 
ребра каркаса с магом до см. Величина нагрузки при испытании 
сосредоточенной силой определяется по манометру. Загружемие 
про из боди тех ступенями по *//о от общей контрольной нагрузку

Ш 5 .5 -/2 .4  -Т{/2 I'ист
10
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у заданно li & таблице 4 t а но придлежении на&рузки к 30% o r  
контрольной - ступенями но Уцо от общеif  контрольной нагрузки. 
/}осле каждой ступени нагруж ения плиту £ыдержи£алот б  тече
нии  3 минут. до достижении контрольной деличины нагрузки  
плиту £ыдержи/алот под этой нагрузкой £ течении Ю минут t 
после чего разгружают^

4. Транс пор тиро£ание и хранение.

4.1 Транспортирование и хранение плит должно осуществляться 

£ Соответствии по специально разработанными технолог и  чес - 
кини картами t £ которых должны быть Указаны транспортные 
средства f механизмы для погрузочно -ра згрузочн ы х работ  

способы упаковки и Укла дки  плит на транспортные средства/ 
необходимая ос мае тк а } приспособления, пробила хранения и 
складирования плит, методы производства работ.

4.4. бри трамс пор тирада ми и и  хранении плиты должны пре
дохраняться от механических повреждений t увлажненияt 
£оздейсг£ия солнечных л у  чего и загрязнения.

4.3. догрузка и дыгрузка плит сбрасыванием не допускается.

S. Указания по монтажу и эксплуатации.

S. /, Монтаж плит должен осуществляться £ соотЗетстбии со спе
циально разработанными технологическими xapTQMut £ кото
рых дол лень/ быть укола мы механизмы t приспособления, 

последобательность и методы монтажа J техника безопасности 
при произ£одст£е нонтажных работ.

5.4. Монтаж плит должны произ£одить специалистыt прошедшие обу
чение по специальной программе и  получидщие разрешение 
на произ£одст£о работ.

5.3. Услади я эксплуатации плит ого£ари£аются £ проекте здания.

i86S.S - M . V -  W Лист
11
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S.*t, При погрузке, разгрузке, складировании и монтаже пли г должны 

строго соблюдаться пробила техники безопасности $ строитель 
ст£е согласно С HUP $ -4  -во и ГОСТ ii.h.009-76.

6. Гарантии поставщика.

6.1 Поставим гарантирует соответствие плит требованиям насто
ящих Техничесхи х условии яри соблюдении потребителем 
правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

Ш5.5-ИМ-ТУ1 Лист
а
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7 hKotoicrio no uStoroiteHute и w rpajta xaireerfo itpeia^i/x ««. 

ень/х коньгрунций*(//- СтройиздаТ) /9&2r.j
j Руководство no обеспечении/ дол rode унос7и деревянных клееных 
' * конструкций яр* воздействии на них микроклимата здании раз - 

яичного назначения и агмос/рерных факторовt (//■ Crpouujpa7̂ /УЗ/)

3 ГОСТ /е.З. ОСО-76 „ ССБТ. Роботы погрузочно-разгрузочные, Общие
требования безопасности "

4 ГОСТ КОМ  -75 „Разработка и постановка продукции на пооил-
боисгоо. Основные попо/нения"

S. тост К б-го 0 Штантельциркуль . Тактический условия *
Q. ГОСТ057-75 „Линейки измерительные не го крине с кие. Основные 

параметры и размеры. Технические. требования? 
у ТОСТ //45-60 „в/урупы спокойной г скобкой. Конструкция 

и размере/-*
5. ГОСТ /447-ВО „ 2/урупь/. Общие технические, требования* 
g рост ге 9?-ВЪ „Пергамин кровеи/ьнь/й. Технические требования 

40 ГОСТ 3749-77 „Угольники повероч нь/е PC . Типа/- Основмь/и 
параметр*/. Технические требования Г #

ц ГОСТ РОС2>-63* 9 тВозди строительные. Конструкции //размерь/.
. ГОСТ 6409.1-02 „изделия из древесины и дреВесны.к материй-  

' лоб. Поля допусков для линейных размеров и посадки.
/3  ГОСТ 70/6- 52 „Древесина . д/ероковатосгь поверхности. Пара -  

негры и характеристики "
414, ГОСТ 7S02 'ВО „ Рулетки изнеригельные металлические *
45. ГОСТ 5420 -74 „ Материалы /акокрасочнь/е . Методы определе

ния Условий Вязкости*.
4 $ го ст &4В6 -ВВС „Пиломатериалы хвойных пород*

17. ГОСТ В747- Въ » Изделия асдесгоцеыенгнз/Я. Методы испз/ганий *
/В. ГОСТ 0573-32 „влиты и мать/ теплоизоляционные из мине

ральной даты на синтетическом сВязу/ощен.
49. ГОСТ №77-76 ,  Шпатлевкиf

Pgspgff. ХомебмчкН 4o)/odtb cg_
OpoBep. Козлов yT&Mj. /8,65.5- /2.4-C M

tmadug Лист Листов
Р / 0

Н.комгр. /ГозлоВ

Перечень нормативно- 
технической документации 
использованной при роз 
работке технических 

УслоЗий
LI//HП9Псе ль ст рой
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Ю. ГОСТ 40354-82 „Пленка ноли этиленовая. Технические услобия!

2А. ГОСТ 40923-83 „Рубероид. Технические услобия Ч 

22 ГОСТ 40999-7s и Коль кровельный и гидроизоляционный, Техничес
кие условия *

23. ГОСТ 44025-84 „Калибры предельные б деребообработке. АопхскЧ

24. ГОСТ 45642 - 85 „ Отделил иь дребесины и дреТесных на териалоб. Мето
ды определения параметров нерохоб а гос ти ноберхностей !

25. ГОСТ 45643.4-64 0Аре£есина клееная. Метод определения предела
прочности клеебого соединения при скаль/бании Ьдоль

бол о конЧ

26. ГОСТ 46S88 -  79 „ Г  ил ома терио л ы и заготобки. Методы определе
ния важности'!

21. ГОСТ 48424-75 „Листы асбестоцементные плоскиеЧ

26. ТОСТ 49444-79 „Аребесина клееная массивная. Общие требова
ния к зубчатым хлеебым соединениямЧ

29. ГОСТ20504-75 „Клеи для дребесины. Методы определения техно
логических характеристик!

30. ГОСТ23767.2-84„Препарат ХМ55-3324 для пропитки дребесины/

34. ГОСТ23787.6-19 „Средстба зашиты для дребесины. Га отборы био- 
Защитного препарата S6. Технические уело бия.

32. ГОСТ24454-80Е„Пиломатериалы хбойных пород.¥

33. ТУ 6-05-4748-64 , Глеи резерци неформал ьде гидный ФР-22.

34. ТУ 6 -0 5 -4638ш78 „блей ФР-ЮО*.

35. 7У  € -05-4880-79 „ /леи марки ФРФ- ГО !

36. ОСТ6-08-2-75 нАммоний кремнефтористый технический!

37. СИиП £-25-80 „Аеребянные конструкции!

38. ОМиП Ш -4-80 „ Техника безопасности i  строи тел ьстбе*

39. ГОСТ3916-69 „ Фанера глее на я К

4.865.S - 42. 4 -СМ Аист
2
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