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СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Выпуск 4

Настоящая серия проектных материалов по системе строи
тельных решений зданий предназначена проектным организациям 
и управлениям строительством для применения при типовом и 
индивидуальном проектировании и строительстве зданий промыш
ленного и сельскохозяйственного назначения, а также произ
водственных зданий других видов строительства - транспорт
ного, связи, лесного и водного хозяйства и др.

Серия разработана в соответствии с ГОСТ 28984-91 (Мо
дульная координация размеров в строительстве. Основные по
ложения), наглядно воспроизводит и конкретизирует все норма
тивные положения ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры) 
и развивает их для конкретного применения.

Серия представлена в четырех выпусках, содержащих ре
комендации по назначению при проектировании и строительстве 
основных координационных размеров (геометрических парамет
ров) и их сочетаний а первичных объемно-планировочных эле
ментах (ячейках) зданий, формированию секций из первичных 
объемно-планировочных элементов, осуществлению привязок эле
ментов конструкций к координационным осям секций, устройст
ву сопряжений смежных секций и компоновке на их основе зда
ний различной этажности (за исключением зданий, предназна
ченных для строительства на подрабатываемых территориях, в 
районах с вечномерзлыми и просадочными от замачивания грун
тами и в районах с сейсмичностью более 6 баллов по шкале 
ГОСТ 6249-52), выбору конструктивных систем и видов несущих 
конструкций секций зданий, а также краткие рекомендации по 
методике проведения унификации строительных решений ячеек 
и секций зданий:

Выпуск I - Основные положения;
Выпуск 2 - Сочетания параметров секций зданий;
Выпуск 3 - Привязки элементов конструкций к координа

ционным осям и сопряжения секций зданий;
Выпуск 4 - Конструктивные системы секций зданий.
Рекомендуемые в выпусках настоящей серии строительные 

решения ориентированы на применение как существующих типо
вых строительных конструкций и выпускаемых в настоящее вре
мя подвесных и опорных кранов, так и прогрессивных новых 
строительных конструкций и новых типов кранового оборудо
вания.

Рекомендации настоящей серии позволяют выбирать наибо
лее рациональные проектные решения зданий, исходя из конк
ретных функциональных, экономических и архитектурно-худо
жественных требований, и обеспечить при этом широкую воз
можность индустриального возведения зданий, различных по 
своим архитектурно-строительным решениям, этажности и кон
фигурации.
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1. Настоящий выпуск серии проектных материалов по систе
ме строительных решений секций зданий содержант конструктивные 
системы одноэтажных и многоэтажных зданий, а также одноэтажных 
и многоэтажных частей зданий смешанной этажности.

2. Примеры основных конструктивных систем секций зданий, 
приведенные в данном выпуске, разработаны на основании положе
ний и рекомендаций, изложенных в выпусках I ...3 настоящей 
серии.

3. Здания или отдельные их части, скомпанованные из сек
ций, по принципу объемно-планировочной компановки могут быть 
разделены на одноэтажные и многоэтажные.

Одноэтажные здания используются для производств с тяжелым 
и крупногабаритным оборудованием, с горизонтальными технологи
ческими процессами, со значительными динамическими нагрузками 
на оборудование.

Одноэтажные здания являются основой сельскохозяйственного
строительства.

В многоэтажных зданиях располагаются производства с верти
кальными технологическими процессами (например, дозировочные и 
смесительные отделения) и производства со сравнительно неболь
шими габаритами и массой оборудования (обувные и швейные фаб
рики).

Многоэтажные здания стали находить применение в сельскохо
зяйственном производстве, например, для птичников.

В состав многоэтажных зданий включены двухэтажные здания 
с укрупненной сеткой колонн второго этажа. Такие здания приме
няются в промышленности для производств, где технически и эко
номически целесообразно располагать технологические процессы 
в двух уровнях, что позволяет разместить на первом этаже вспо
могательные помещения, а также общеплощадочные объекты.

4. Секцией называется самостоятельный в конструктивном 
отношении объемно-планировочный элемент одноэтажного или много
этажного здания, который должен находиться в пределах темпера
турного блока или не выходить за объем здания, ограниченный
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осадочными швами.
Конструктивной системой зданий является пространственная 

структура, образованная набором взаимосвязанных конструктивных 
элементов, выполняющих несущие и ограждающие функции и обеспе
чивающих прочность, устойчивость и деформативность секции, а 
также эксплуатационные характеристики здания (стр. 13,14).

5. Конструктивные системы секций одноэтажных и многоэтаж
ных зданий могут быть в зависимости от конкретных условий пол
ностью каркасными, бескаркасными или с неполным каркасом.

Основные каркасные конструктивные системы следует принимать 
в соответствии с решениями, приведенными в настоящем выпуске 
(стр. 15, 16, 18...22).

Системы с неполным каркасом, как правило, решаются анало
гично каркасным, за исключением наружных стен, которые являют
ся несущими.

Бескаркасные системы со стенами из монолитного железобето
на, кирпича или блоков могут иметь поперечное, продольное или 
перекрестное расположение стен; их покрытия и перекрытия реша
ются по схеме с прогонами или без прогонов.

Бескаркасные системы из сборных железобетонных панелей 
стен и плит покрытий (типа ЕМЗ) рекомендуются, как правило, 
для однопролетных секций одноэтажных зданий.

6. Выполнение положений и рекомендаций, изложенных в 
выпусках I...3 настоящей серии, обеспечивает широкую взаимоза
меняемость конструкций секций одноэтажных зданий. Стропильные 
конструкции секции могут быть приняты в виде сборных железобе
тонных или стальных балок и ферм, колонны и подкрановые балки - 
- сборными железобетонными и стальными. В свою очередь, каждый 
типовой конструктивный элемент с соответствующими геометричес
кими параметрами может быть применен для любой габаритной схе
мы, соответствующей этим параметрам (стр.17 ),

В отличие от секций одноэтажных зданий, для каркасов сек
ций многоэтажных зданий конкретного типа разрабатывается прису
щая только ему номенклатура конструкций. Исключение могут 
составлять плиты перекрытий и покрытий.

В секциях двухэтажных зданий с укрупненной сеткой колонн 
второго этажа основные строительные параметры первого этажа
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выбираются из числа рекомендованных для нииснего этажа секций 
многоэтажных зданий с балочными перекрытиями, а параметры 
второго этажа - из числа рекомендованных для секций одноэтаж
ных зданий.

Покрытия секций многоэтажных зданий с укрупненной сеткой 
колонн верхнего этажа выполняют с использованием номенклатуры 
конструкций одноэтажных зданий.

7. Каркас секции одноэтажных зданий состоит из защемлен
ных в фундаменты колонн, объединенных стропильными и подстро
пильными конструкциями, подкрановыми балками, плитами и, в 
необходимых случаях, вертикальными связями по колоннам и систе
мой связей покрытия.

В секциях с железобетонными колоннами без опорных мосто
вых кранов вертикальные связи принято устанавливать при высоте 
колонн 10,8 м и более (стр.31).

В секциях с опорными мостовыми кранами вертикальные связи 
по колоннам устанавливаются независимо от высоты (стр.320.

В секциях со стропильными конструкциями в виде стальных 
ферм и балок система связей покрытия предназначена для обеспе
чения пространственной жесткости и устойчивости каркаса, а 
также распределения горизонтальных нагрузок (от ветра, крано
вого оборудования и пр.) между всеми несущими элементами.

В секциях со стальными конструкциями покрытия и применени
ем железобетонных плит связи по верхним поясам стропильных 
ферм и балок с высотой на опоре более 900 мм состоят из распо
рок и растяжек (стр. 35 ). При стальном профилированном насти
ле в состав конструкций покрытия входят прогоны, которые уста
навливают, как правило, с шагом 3 м (стр. 36).

Горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропиль
ных ферм могут быть двух типов.

Связи первого типа (стр. 37 ) состоят из поперечных гори
зонтальных связевых ферм, располагаемых в торцах секции. При 
длине секции более 96 м в пределах ее длины должны быть уста
новлены промежуточные связевые фермы с шагом 42-60 м. Кроме 
того, необходимы продольные горизонтальные связевые фермы, 
которые в одно-, двух- и трехпролетных секциях располагают
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вдоль крайних рядов колонн, а при числе пролетов более трех 
также и вдоль средних рядов колонн таким образом, чтобы рассто
яние между ними не превышало трех пролетов в секциях с обычны
ми условиями работы и двух в секциях с тяжелым режимом работы. 
Связи первого типа предусматривают также установку распорок и 
растяжек.

Связи первого типа обязательны в зданиях с тяжелым режи
мом работы опорных мостовых кранов и в зданиях с подетропильнь 
ми фермами. В зданиях с обычным режимом работы при отсутствии 
подстропильных ферм связи первого типа устанавливают:

в однопролетных и двухпролетных секциях, оборудованных 
опорными мостовыми кранами грузоподъемностью Ю т и  более;

в секциях с числом пролетов три и более при наличии краноь 
общего назначения грузоподъемностью 30 т и более.

В остальных случаях предусматривают второй тип связей 
(стр.38 ).

8. Для сельскохозяйственных производственных, складских 
и вспомогательных зданий применяются в основном одноэтажные 
одно-, двух- и трехпролетные секции высотой до 4,8 м. Они 
обеспечены специально разработанной номенклатурой конструкций, 
удовлетворяющей требованиям сельскохозяйственного производства 
например, условиям повышенной влажности.

Основное отличие конструкций секций для сельскохозяйст
венных зданий от промышленных - применение облегченных конст
рукций из легких бетонов, пористых заполнителей, дерева,асбес
тоцемента, эффективных утеплителей и значительно меньшие габа
риты изделий .

Повторяя, как правило, конструктивные схемы аналогичных 
секций промышленных зданий, секции сельскохозяйственных произ
водственных зданий могут иметь, например, несущую конструкцию, 
составленную из железобетонных Г-образных полурам с гентили- 
руемым утепленным покрытием из железобетонных плит и кровлей 
из асбестоцементных волнистых листов (стр. 16, 55).

9. Каркас секций секций многоэтажных зданий по каждому 
из направлений координационных осей может быть запроектирован 
по рамной или связевой схеме.

ц с о & щ  То
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В рамной схеме прочность, устойчивость и деформативность 
каркаса секции обеспечивается жестким сопряжением ригелей с 
колоннами и защемлением последних в фундаменты (стр. 18...20).

В связевой схеме ригели шарнирно опираются на консоли 
колонн; прочность, устойчивость и деформативность каркаса 
секпии обеспечивается установкой вертикальных устоев, пред
ставляющих собой железобетонные диафрагмы, вертикальные сталь
ные связи, лестничные клетки и пр. (стр.21,22, 49...52).

Совместная работа вертикальных устоев обеспечивается уст
ройством жестких дисков перекрытий и покрытий - товарной свя- 
зевых плит между собой, к ригелям или колоннам, замоноличива- 
нием зазоров между плитами и др. мероприятия.

Выбор схемы каркаса зависит от объемно-планировочных ре
шений здания. Связевая схема каркаса менее трудоемка, но пре
пятствует гибкости объемно-планировочных решений, например, 
организации зальных помещений. В зданиях повышенной этажности 
применяется связевая схема каркаса.

В многоэтажных промышленных зданиях с количеством этажей, 
как правило, до шести рамная схема устанавливается по попереч
ному, а связевая - по поперечному и продольному направлениям 
координационных осей (стр.19).

В смешанных схемах узлы сопряжения ригелей с колоннами 
могут быть выполнены жесткими и шарнирными, например, в секци
ях двухэтажных зданий узлы эервого этажа являются жесткими, 
а второго - шарнирными (стр.18).

Секции многоэтажных зданий, имеющие безбалочное конструк
тивное решение и жесткие сопряжения капителей с колоннами и 
плит перекрытий с капителями и между собой, представляют рам
ные схемы каркаса.

Бескаркасные системы конструкций могут быть с несущими 
панельными или блочными стенами и сборными перекрытиями из 
плит. Бескаркасные схемы применяются, как правило, в малоэтаж
ном или жилищном строительстве.

10. Большинство стен секций отапливаемых промышленных 
и сельскохозяйственных зданий выполняют из сборных лепкобе-

!
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тонных и ячеистобетонных панелей и блоков.
Стеновые панели предназначены для навесных и самонесущих 

стен, блоки - только для самонесущих.
В секциях одноэтажных промышленных зданий применяют стены 

из профилированных стальных листов, сельскохозяйственных - 
- асбестоцементные панели на деревянном каркасе.

Стены из панелей и блоков имеют горизонтальную или верти
кальную разрезку, а из стальных листов - только вертикальную 
разрезку (стр. 23...25).

11. Узлы сопряжения сборных конструктивных элементов сек- 
иий зданий принимают шарнирными, жесткими, условно шарнирными 
или условно жесткими. Конструктивное исполнение условно шарнир
ных и условно жестких узлов может быть одинаковым, но последние 
всегда являются расчетными и должны иметь характеристику, свягг 
занную с их деформативностью.

Некоторые из основных узлов сопряжения конструкпий секций 
приведены на стр.

12. Номенклатура несущих, ограждающих и выгораживающих 
элементов секций промышленных и сельскохозяйственных зданий 
приводится в Каталогах типовых строительных конструкпий и изде
лий:

железобетонные конструкции и изделия одноэтажных промыш
ленных зданий;

железобетонные конструкции и изделия многоэтажных зданип 
промышленных предприятий;

железобетонные, деревянные, стальные и асбестоцементные 
конструкции и изделия производственных сельскохозяйственнных 
зданий и сооружений;

стальные конструкции и изделия зданий промышленных пред
приятий и др.

13. Б настоящем выпуске приняты следующие условные обоз
начения координационных размеров секций зданий:

Но - модульная высота этажа,
La - модульный пролет,
Q - модульный шаг.

/А
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Координационных размеров конструктивных элементов:

he- высота,
Со- длина,
8С- ширина,

узлов сопряжения конструктивных элементов:
О - шарнирный; 
к  - жесткий;
О - условно шарнирный или условно жесткий.
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HA/tPA£s7£/fP*f____________________________________ ___________________________________________________

С х е м ы  х а рк а с о^ сЕхцои я о е а з а я ы  Ш  п у ш е р е
TPEJtnyD/tETffOro УЕ TA/PSXJf# fc/УО/Ъ EJMAfJ,

dj OOP У? / 3



23

С е р и я Структура стен
0MQ - / 93 Горизонтали на $ pas резка.
8ь/пусн 4 nc?H~jr~u

|
(о^г/оэта^нб/о здлрш;

Продольные 
стены без 
фахверка

---- -4 |F = 1
.. i i

|г ...

в_______ О_______ П _______п п

Продольные
стены с 
фахверком

□

Торцовые
стены

□ч= О=Г

Условные
обозначения

I
I
I
I
I
о

фахверковая - 
колонна
основная
колонна

«

. Д - стеновая
панель

—  — ■—  - покрытие
_ Фундаментная 
балка



2h.

С е р и я

а о о ч & ъ

ёь/пуекй

П родольны е
стен ы

Т орцовы е
стен ы

С т р у к т у р * с Т £ у/. 

Го ри зом т а п ь*а я  рарезм а  
памел ей  

(много эта

-1------ - г }

— 1
1. . J

— г... ....  — Г~ гпг:::и..п

1 1 Г Т ~ П

S € E 3

У словны е
о б озн а ч ен и я

| -  осн ов н ая  
I колон на 
I ф а х в е р к о - 
I вая  к о л о н - 
I на

с т е н о в а я
панель
перекры ти е и 
покры тие 
ф ундаментная 
бал ка

U  00X99 Л  У



25

С е р и я

аооч,дз
В ы п у с к ^

Структура стен 
Вертикальна я разрезка 

а а н £ л с й

Продольные 
стены без
фахверка

Продольные 
стены с 
фахверком not

f f i

Торцовые
стены

п
D

ft

Условные
обозначения

основная
колонна
фахверковая-
колонна

- стеновая панель
ригель 

“ фахверка
_  ф ун дам ен т

н ая б а л к а

-
^  CCJLYV



26

С е р и я  

0.00-/.93 

д ыпуск 4

Структура, перекрытии и  

покрытии

С6язе Вия схема 
каркаса

Ранная схема 
каркаса.

Структура, 
покрытий и 
перекрытий 
Секции сада- 
м а ко оы ми &о 
8сех этажах 
размерами но• 
дульной сетки

Ж е с т к о  с т о  $ и с к а  п е р е к р ы т и я  о о е с п е У и С а е т с я  
присаркой с&язеьых плит к ригелям и калинкам

Структура, пакрытш верхних этахсей е уаеликеннЫ- 
ни по отиосионин? к персону Э/похсу размерами надульной 
сетки при намоется аналогично решениям одноэтажных.

зданий
сз ас лу у х х



17

Серия 
О. 00-193 

Зыписл 1/
Типы одноэтажных проаззо^сгзенных
J4HHU6T fnpuMePb/J

flji/TU /7£Р.ГГР6/Тии СЗетойЭп ц ионные 
(ронарй~

\J7cjyTT алозы е sou-с и
__ 'ЛЛ ИЛЬНЫЕ.^ резям-. колоты '

QJ Одноэги окное про из 3 $4 сг& тп рое здлрит с  
опорными мосголыми хранима ори -4 *̂ )% ̂ =/2  ̂Но^^н

Тонсгрнсгизные схемы С££Ц и и Здн-ниП яохозаны 
на стр, 32.





29

°. oo - /  PJ Типы 04 поэтажных
& и пуск г/ знании fпенены)

про из в о̂ стзвнрых

HSJMQ fifOC ТО а о/ми РРД^АМС/ и ЛОхр±/гс/£М с 
*£УТ£306£Т0НР6/Ми С/ CTa/U>HiML/{2) Ф£РМ4*Ш.

к ° Н С 7 Р Х £ т и & Н Ы Е  С У £ т /  С £ £ ц ц $  Л Ш З А Ш /
ИА СГР, 32t 3S....J8,

3̂ ?43 оох №



о ол 9 &



n*
Lo
 

I 
_j,_

 
n*

Lo

31

С ерия  Санатрзсгизше CJr'sz/j/ секции одноэтажных зданий 
0. 00- 1ЭЗ Сенцы и 36/с 0 7  о О ?0 ,8  — 74,4 м с7
Вь/лосн 4 дгенезаае т о н н ы м и  /сар стейк ц и я м и  лохригия

С и з р р з б /  3 - 3 j 4 - 4  см. н а  с т р  33



32

Се е ujf
0.00-1,93

3 ±/ЛУС6  ~f

%о//стг>у£гиш/с с/ел/и с е к ц и и с ^ о у г и ^ и ш  З4 У//0 О  

С е к ц и и  е  опоен&/л/и и ^ с г с з ь / м и

К Р а и и м и  J/ jt£^E3 o££ro//H’6;w  и  КаУС^гУе- 
и и я л ш  Л С К Р А /Ти я



33

4 * 0  f t



34

Серия fcwCTPJETUBPJUE СХЕМ6/ С&ХЦШ/ ОДРОЭТР/М/Х 3tfA#M
0.00-/.93 Рсзрезз/ B-S, 6-6, 7-7
За//7УСЕ 4

5-5 Суг?ра/шл&#ые

Яа
лк

?~~ 7 Цадс/пролилмые
/  конструкции ' fitwcraposi/E

5/)JKU

0  00 0

лл. ш
50а
т

5

а Л
57<7

/7-» $0
О

В  P 0 3 P E3 E  S - S ’ ПОДБОР 03*/£ SAJZU JCJOEPO PE Pc?£#30PU

At 0O£ Я ? 33~



3 5



36



3 7



38



39

Сеги* 
0.00-1-К 
Sim** *

с т ш  сжцм %тгя$#ш з & м Р  
P<7JP£3J>/ -f-f ,2-2.

1-<
СтРО/ШЛНЫЕ фермы i

\ }' JCqjtOHHM
i 1>7 I

1 1
f aow

-7*
L 1-----к-----11 Lof----- -

о
Строп и льны E

О
2-г

О
фЕРЫЫ N

mJ,

:я,, О JA_ а м Ал и а „ ;Е:6С И 1
*—Во

пх 8»

il 500

О

SC -  йертцхальныя с&язи & покрытии; а-рослор&и

Ц ею л ¥9 Ро



4о

Ц О С  Л  у 4?



4i



42



43

OOJJ/V W



44

Серия 
a O Q - 1 9 3  
Вы п у с к 4

Ф р Р ГА/£Н ТЬ/ ПОКРЫTUV CEZe/UC? 344 ли й
{р ет м ы  и з  /7/>ОК0Г//За УГОЛ £03J '

й! Ф р о гм е л г  покрытия со 
стольными стропильным и и 
ЛО4стропила лыми Конс/рукциями 
и jtEjfE30&£ ТОНЛЫМС/ ш итом  и. 

6J То jtE  со СТОЛ6Н6/А/ ЛРО- 
^ U J U P O S P  ПУЛА/ M o c / w w .

Смете м ы  связей лацштщу аналоги у ш  /хи/лнням 
п р и в е д е н н ы м  cm. 3s.., 38.

C^CoJ a Y  MS'



4 5

Серия 
й  оо- /. 93 

Вы л)/се У

ф р а г м й н т ы  л о е р ы т и и  с ы ц и и  з^ннии 
{ р е е м ы  из с т л м н ш  труб/

Стаяь ной проФши Розанны#  
мстил '

Ук ш о ж гш ш т J k o.r9.tilL  
палонна

г )

Стропильная
трер/ча

ЛоА стропильная 
рсрмоС) Фрогмент лаетытая Со

стальными сгролилбныни 
pEPfifHMU и  ЛРорилороВон- 
лънн насгилоА/ JSo^ChJ 
2j ФРАГМЕНТ ЛОПРб/TUH со 
СГГНбНЬ/МС/ СГРОЛШАИ/А/Н и ЛОНСГРОЛиМ НЬ/ни 
еонструсцними и лрорилиро&аннь/м настилом f £.~  12 hJ

X. Железе ежгом ая
Полон на

Си с т е м ы  с е н j  s i/  лопрмгигг а н а л о г и ч н ы  p e w e h m h m  
НРИЗЕ^ЕННЫ М ИН С7Р. 3 5 ... 38.

и 6LSO0J. 4?



46



h i

СгриЯ 
й.00-1‘9} 
it/nyc* 4

I

/(Ъ/fC ТРС/£ Ti/6 //&/£ CJc£~A/6/ ££££/&{/ j

C PJWi/A/u /zap/: <7 сам и  j
l

_______ 1

Ш  #UJL . #jr//T*/лаК/уц&Л

<

V

I о

1 «

0

1 *

* -— \

Kb// СТРЫРTt/SZ/OS Р£Ш£ ////£  ЛОХОЗО/Ю d  &7UP/tP£ Л/ 
/7//UT /?£/>£#/>/>/ri/i/ fZ/OtPc/TL/uJ W  /lOJACt/ PPrS4£/f^fcPpjf 
94С/6/ M /7О 8FP/cy РРГ£/?£// fW /? 6PJ? YPCjtJ.

СоВл/SCTPQ ел/ C/t/Z*и 6 / /V<7 СТР. /9, 2О #  У0А1/ 
К4 СТР 5 8 ,, . .  60.

с у  ее?  л. c/ y



45

С е м я £о#С  ТАЛ К  ТУ£Л£/£- CX£W  С££</ЛС7
0,00- /, 93 с  AA/s//«/s*fu {а Р л а с& А /ц
3>ы/!зс<4

//a CX£Af£r Л о х а  З А  у  ОСЛЗДг/оЗ/ JAPMt/j- с££ С/7С У£Л#х? 
Л£ЛЗ/А£ЛЗ?£А/ОС7Л Р4#Л*/Х £A/>SA<r<jS АО /)А04м 6М>лу 
ЛАПААЗАСЛУ/О /£00*4Я#4 Ц Ю Л А Г Щ  ОС£М

СоИллстло СА/. СХ£ЛЫ АГА СТА /9,2о // УЗ£Л 
#4 СТА. 62.

цоолт? t/g



4 9

Цао*?? .го



50

Сери? 
О.ор- f'23

£ьш?с* 4

JCo/fcrpjJcrft&ftMz 
Со СЗЯЗ£-£4/МС/

схрр/6/ csxc/ш/ S^rfpp:/ 
ХЯР/ccrcom/

£о £л/£с /НО cm, cjtsmm 
ftа  с тр 59, 61

ftp  стр . 2 t ,2 2  и  у м б /

£4&<рл



51

dept/?
.00-f,93

Ко//с rsj/£ j~jfS ̂/£- CX£TAft/ C^Z/l/lf 
co C£j?3£-8 i/A j y  jc o r x a c o  m i/

СоИмеетнэ CAf CX£MA/
H4 CTP. 59,6/. *+  CTP. 21,22 U УЗП/



5 2

Серс/% 
Zoo-S, $2 
Вы//уг.?4

Ко ft с тeyk fi/g w jf сх^л/s/ 34*###
С£ЯЗ£ 3 6/МЦ fOPXGfCitMU

Сборные J^cT/7£3oSsТРША/е Jv/t&Psj/'M*/
/D A0fi&£v//o*/y jfiupjjjeffjM  Co w£>4m*£*y

*'0£>f4ywqe/0&//UK ос?/?
j__________

= = 3

"*I *4

s r -  ■ ! г

-------- 4-

CJ о
C£fiW с туечгельнои 

Реш-гтаас/ О
’ *

ff1' ... 1 1 -‘4

* 4J

1 «

ho ' So________WO ) LS&
О о

h'JjfjU C /7£P/7Wj?£fl6>t/~ 
Peu/d/??/foL7 К)

CoSfifzcrHo см. сх£МР/ tit C7p 2f,2.2 и 
HA CTP $2

tjoezfy 3~j



53



54
1

Серия 
0,00-1.93 

S&//7VCX 4

Сопряжение элементов сехцц# сф/оэгоЖяих з#шм 
Conptfjke/iuse холоНны с рущАмеятом 
Крепление связей /с х&хояне.

Ж  ветхое 
сопряжение 
3 пиосмости 
АНхерных 
Б  ох юз, 
ЩрнирцаЕ— 
3 Н£РП£Н4Я- 
ХУАЯРНои I 
ЛАОСХоСГи

Условно
Шряарное
Сопряжение У



55



5S

С е р и я  
O.QO- Ш  
Выпуск 4

1 L

CM/Ujks//U£ Jsf£yi/&/f0S С££ЦЦ£/ Ctf#027V]&M Sjd/fM 

ОЛ1/ЯА//1/£ СГАо/П/*&Н6/Х Л  ЛОДСГЯОЛМ*#J/X 
jk£Jf£3oS£?0//A>w #0//СТ/'УЮ{1/1? #(7 £0s?о////а/

Ст£о/} ujfs ц£/£ jcoHcTpy/taot/

V j J i  d - P v — | p V — |  _1<

Ко яо нн а

О

04-

Oq”

M
«31

о
2 - 2

_L_
I I

4 = t
*■i i O ^ " n

i I
III
n

СтРОГ)иЛ!>»й/£ KMCTpytUUt/

^  o i l

77одс7У>олшАм;£ o\ 
XoHCTrJzyuu w

Описание ст/ълшбнш #0 лу#Ф//ом *аяам*у У&г&*а
noxasaxo Аля рмязоо ямяя&еи xo0/t4v//ai/v£)#wj oc£#



57



5 8

&OJ <sc/



5 9

To



60

Сог?я?̂ &/1/£ -М£л/£/гт с&цг/и АШЪ&я^нш 244W4
/93 мгелег/ с t'a/?o##&w

оШ#сх4

ffoJcgjcfHo
WJO///f4#U

fecrzog- fitfrsjEU c
/P#A///S/£ tS£AS/ £<?f£QeosJ



Серия 
0.00- /.93 
£>ь/луск 4

&£M£-//roj: cetc/uu mt/bopv&wjt 
С б о р £-/if С/£ PJ//r£-y/£'<у с <7&у

/]o£OJU//o /О4/НУР//0£Г OOWj^SOUJr />OrFJ£lS С 
£б/70////<7М(/ (C&OJSM/E СОРТАМ/ Z/7PkaC0£j

iJEEIT? ТЕ



у  eojtW

Серия 0.00-1.93

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293848/4293848785.htm

