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СТРОИТ!
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СЕЯШЮХОЗЯЙШ т ш т т

ксннрстн^Ро зпэимвнения.

«и  и прюсядоомиии ж  замачивай** грун 
м ш ш хтъш  более & баяло* по ш ш е

Настоящая серия проектных материалов ко системе стром* 
тельных решений зданий предназначена проектным организациям 
и управлениям строительством для т щ е и т ш  при тдаовш и 
индивидуальном промвмфованин и с т ш »  а®стве зданий ш ш ш ~  
ленного и сельскохозяйственного назначения» а  танке произ
водственных зданий других ендов строительства -  транспорт- 
норо» связи» лесного и водного х^яйсТвам д р . ^

Серия разработана в соответствий о ГОСТ 28984-91 Сйэ- 
дульная ксоданашм размеров в строительстве* Основшзе по
ложения)* наглядно ....... .
мативкые вождения 
мзтш) и развивает их для

*Серия представлена в четырех выпусках, содержащих ре
комендации Л  назначению при пректироваши и строитeidJree 
основных координасрюнных размеров Сгеовдтрических парамет
ров) и их сочетаний в первичных абъешо-гоинировочных эле- 
ментах (ячейках) здании, форшровагош секций из первичных 
обьемно-планировочнах элементов, оеущестшниа прививок оде» 
ментов конструкций к координационным осям секций у с т й с т -  
ву сшряжажт смежных секцнй п компоновке щ  их основ» ада* 
шй различной этажности (За исключением зданий» п р т т т *  
ценных для строительства на подрабатываемых территорш» в 
районах с вечномерзлыми и 
т§щ О ^О Ш 185*  § сейсмичность» долее 
ГОСТ Й Ш ! ) ,  выбору жгаетруктивных систем к 
щж конструкция й т т  здашй, а также краткие 
по методепсе проведения унификации строительных 
ек и секций зданий:

Выпуск 1 - Основные положения;
Выпуск 2 - Сочетания параметров секций зданий;
Штусп 3 -  Яедвязки элементов конструкций к

т ш ш т  осям и сопряжения сещрШ ад
Вьщуск 4 -  Ксштруктнвиые системы секций зданий.
Рекомендуемые в выпусках настоящей серии строительные 

решения ориентированы на применение как срдотаущих типо
вых строительных хшетрукций и выпускавши в настоящее вре
мя подвесных и опорных кранов» так к прогрессивных новых 
строительных конструкций и новых типов кранового оборудо
вания.

Рекомендации настоящей серии позволяют выдирать наибо
лее рациональные проектные решения зданий» исходя из конк
ретных функциональных» экономических и архитектурно-худо
жественных требований* и обеспечить при этом широкую воз
можность индустриального возведения зданий» различных по 
своим архитектурно-строительным решениям» этажности я м т~  
фигурации

Ш яме-
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Общие положения
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Сочетания параметров бескрановых одно
этажных секций

Однопролетные секции 9
Многопролетные секции без подстропильных 
конструкций 10
Многопролетные секции с подстропильными 
конструкциями И
Дополнительные секции для зданий 
сельскохозяйственного назначения 12

Сочетания параметров одноэтажных секций 
с подвесными кранами грузоподъемностью 
от I до 5 т

Однопролетные секции

1

13
Многопролетные секции без подстропильных 
конструкций 14
Многопролетные секции с подстропильными 
конструкциями 15

Сочетания параметров одноэтажных секций 
с опорными кранами грузоподъемностью 
от 5 до 63 т

Однопролетные секции 16
Многопролетные секции без подстропильных 
конструкций 17
Многопролетные секции с подстропильными 
конструкциями 18
Таблица 1с. 19

Таблица 1н. 20

Сочетания параметров секций с числом этажей два 
и более с одинаковыми во всех зтажах размерами 
модульной сетки.

Секции с двумя и более пролетами 21
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Сочетания параметров двухэтажных секций с увели
ченными по отношению к первому этажу размерами 
модульной сетки бескранового верхнего этажа

Секции однопролетные в верхнем этаже

Стр.

22
Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций 23
Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями 24

Сочетания параметров двухэтажных секций с увели
ченными по отношению к первому этажу размерами 
модульной сетки верхнего этажа с подвесными 
кранами грузоподъемностью от I до 5 т

Секции однопролетные в верхнем этаже 25
Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций 26
Секции
этаже с

с тремя и более пролетами в верхнем 
подстропильными конструкциями 27

Сочетания параметров двухэтажных секций с увели
ченными по отношению к первом/ этажу размерами 
модульной сетки верхнего этажа с опорными 
кранами грузоподъемностью от 5 до 50 т

Секции однопролетные в верхнем этаже 2d
Секции с двумя, и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций 29
Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкципми 30
Таблица 2с. 31

Таблица 2н. 32

Сочетания параметров секций с числом этажей три 
и более с увеличенными по отношению к нижележащим 
этажам размерами модульной сетки бескранового 
верхнего этажа

Секции однопролетные в верхнем этаже 33
Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций 34
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Сочетания параметров секций с числом этажей три 
и более с увеличенными по отношению к нижележащим 
этажам размерами модульной сетки верхнего этажа 
с подвесными кранами грузоподъемностью от I до 5 т

Секции одкопролетные в верхнем этаже 36
Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций 37
Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями 38

Сочетания параметров секций с числом этажей три 
и более е увеличенными по отношению к нижележащим 
этажам размерами модульной сетки верхнего этажа 
с опорными кранами грузоподъемностью от 5 до 10 т

Секции однопролетные в верхнем этаже 39
Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций 40
Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями 41
Таблица Зс. 42

Таблица Зн. 43

Примеры возможного, при  функциональной или 
экономической необходимости, сочетания пара
метров многоэтажных секций с увеличенными 
по отношению к нижележащим этажам размерами 
модульной сетки в нескольких верхних этажах 44

Информационные данные 45
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1. Настоящий выпуск серии проектных материалов по систе
ме строительных решений зданий содержит сочетания модульных 
геометрических параметров (габаритные схемы) одноэтажных и 
многоэтажных сехций, рекомендуемых для применения при проек
тировании одноэтажных и многоэтажных зданий и одноэтажных и 
многоэтажных частей зданий смешанной этажности.

2. Рекомендуемые сочетания параметров представлены: 
для одноэтажных секций - без кранового оборудования, с под
весными кранами и с опорными кранами;
для многоэтажных секций -  без кранового оборудования, с не
обходимыми напольными и подвесными подъемно-транспортными 
средствами на любом из этажей, а также с подвесными и опорны
ми кранами в верхних этажах.

3. Выбор из приведенных в настоящем выпуске габаритных 
схем секций и формирование из них конкретных зданий следует 
производить, руководствуясь настоящими положениями и рекомен
дациями, изложенными в выпуске I серии.

4. Модульную высоту этажа секций с опорными кранами сле
дует назначать, исходя из требуемой отметки максимальной вы
соты подъема крюка крана, грузоподъемности и режима работы 
крана в соответствии с данными, ориентированными на примене
ние существующих типовых строительных конструкций и выпуска
емых в настоящее время опорных кранов, приведенными:
для одноэтажных секций -  в таблице 1с, для двухэгажных секций 
-  в таблице 2с и для секций с числом этажей три и более -  в 
таблице Зс. При этом отметки головки подкранового рельса и 
верха консолей колонн должны приниматься по действующим се
риям чертежей типовых конструкций.

Более экономичными решениями являются применение новых 
типов опорных кранов эффективной конструкции с уменьшенными 
габаритами и улучшенными техническими качествами, а также 
применение единой отметки голойки подкранового рельса при 
данной высоте этажа секции для кранов все* грузоподъемностей 
(от 5 до 63 т) и всех групп режимов работы в сочетании с еди
ной высотой подкрановых балок на опоре при данном модульном
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х)

шаге. Применение шшж решений позволяет за  счет ликвидации 
неиспользуемого медкрвшвего объема секции, увеличения тех
нологически используемой высоты в подкрановом пространстве 
и увеличения зоны обслуживания кранов, в том числе за  счет 
уменьшения размера привязки подкрановой балки к продольной 
координадаонкой оси, сократить площади проектируемых зданий 
(в  среднем на 10%), высоту втажа на 0 ,6  -  2 ,4  м (в  среднем 
на 1,2 м) и их объемы (в  среднем более чем на 20%), а  также 
значительно сократить число типоразмеров общей номенклатуры 
крановых колонн -  почти в три раза (с 200 до 74 типоразмеров), 
что может дать значительный экономический эффект по капиталь
ным вложениям, расходу основных строительных материалов (ста
ли и бетона), трудозатратам, ежегодным эксплуатационным рас 
ходам, а  также по расходу тепловой и электрической энергии

Назначение модульной высоты этажа секций, ориентированных 
на применение новых типов шорных кранов и новых строитель
ных конструкций, следует осуществлять, исходя из требуемой 
отметки максимальной высоты подъема крона крана, грузоподъ
емности и режима работы крана в соответствии с данными, при
веденными: для одноэтажных секций -  в таблице 1н, для двух
этажных секций -  в таблице 2н и для секций с числом этажей 
три и более -  в таблице Зн.

5 . При необходимости применения размеров параметров и 
их сочетаний, отличающихся от приведенных в настоящем выпус
ке и в выпуске I ,  следует руководствоваться положениями мо
дульной координации размеров в строительстве по ГОСТ 28984-91.

6 . Примененные в настоящем выпуске специальные термины 
и пояснения к ним приведены в выпуске I .

7. В настоящем выпуске приняты следующие условные обоз
начения:
Н0 - модульная высота этажа;
Н® - модульная высота верхнего этажа секций многоэтажных

зданий, выполняемого в конструкциях одноэтажных зданий;

ТС ) АП ЦНШпромзданий и ШШПГмаш могут оказать заинтересован
ным организациям необходимую научно-методическую и техни
ческую помощь в применении экономичных решений, включая 
разработку рабочей документации на строительные конструк
ции и на краны.
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СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
БЕСКРАЛОВЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ СШЦИЙ

Однопролетные секции

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Модульная высота этажа 
но

Модульный пролет 
L o

Модульный
шаг
E0

3 ,0 ;3 ,3 ;3 ,6 ;4 ,2 6 ;7 ,5 ;9 ;I2 ;I5 ;I8 ;2 I 6

4 ,8 ;5 ,4 ;б ,0
б;7,5;9;12 6

I5;I8;2I;24;27;30;33;36 6 ;l2 x)

6,б;7,2
9; 12 €

I5;I8;2I;24;27;30;33;36 6 ;I2 X'

7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;9 ,б ;10,2;10,8
12 6

I5;I8;2I;24;27;30;33;36 6 ;I2x)

I I ,4 ;12,0;12,б ;13,2;13,8;14,4 I5;I8;2I;24;27;30;33;36 6 ;I2x)

I5 ,0 ;I5 ,6 ;I6 ,2 ;I6 ,8 2I;24;27;30;33;36 6 ;I2x)

х) Шаг 12 м рекомендуется при эксплуатационной необходимости 
(например, в секциях, применяемых в качестве поперечных 
пролетов;.



1C

^ерия
0,00-1.93
Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
БЕСКРАНОВЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ

Многопролетные секции без 
подстропильных конструкций

1 “  1

1

a О
33

5

L . l L '

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Модульная высота этажа 
НЛ

Модульный пролет 
Ь п

Модульный 
шаг 

В.

3 ,0 ;3 ,3 ;3 ,б ;4 ,2 6 ;7 ,5 ;9 ;I2 ;I5 ;I8 ;2 I

6 ;7 ,5 ;9 ;12
4 ,8 ;5 ,4 ;6 *0

15;18;21;24;27;30;33;36

6

б; 12

9;12
6,б ;7 ,2

15;18;21;24;27;30;33;3б 6; 12

12
7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;9 ,6 ;1 0 ,2 ;Ю ,8

15;18;21;24;27;30;33;3б 6; IS

I I ,4 ;I2 ,0 ;I2 ,6 ;I3 ,2 ;I3 ,8 ;I4 ,4 I5;18;21;24;27;30;33;36 12

I5 ,0 ;I5 ,6 ;I6 ,2 ;X 6 ,8 2X;24;27 ?30;33;36 12
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Серия СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
0.00-1.93 БЕСКРАЛОВЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ

Многопролетные секции с
Выпуск 2 подстропильными конструкциями

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в м

Модульная высота этажа 
но

Модульный пролет Модульный
шаг
в0

4,8$5,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;7 ,2 ;
7 ,Э ;8 ,4 ;9 ,0 ;9 ,6 ;10 ,2 ;

T P *8 ;II,4 ;I2 ,0 ;I2 ,6 ;
I3 ,2 ;I4 ,4

I5 ;I8 ;2I;24 ;
27;30;33;36 12х)

I5 ,0 ;I5 ,6 ;I6 ,2 ;16 ,8 2I;24;27;30;
33; 36

12х>

* *  Шаг «кнсмжссяколонк: а *  крайним рядам -  6м, по средним
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СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
Е0СКРАНОВЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ
Дополнительные секции для зданий 
сельскохозяйственного назначения

, ^  о

о
3 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

схемы
Модульная высота этажа

ч“ 0
Модульный пролет

k  0
Модульный

X

1 I ,2 ;I ,5 ;I t8 ;2 ,I;2«4 б;7,5 3;6

2

1,8 6;7,5;9;Ю ,5;12 3;6
2,1 ;2 ,4 ;2 ,7 ;3»0 ;3»3;
3 ,6 ;4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4

6 ;7 ,5 ;9 ;Г0,5 ;
I2 ;I5 ;I8 ;2 I 3;6

6 ,0 ;6 ,6 ;7 ,2 I2 ;I5 ;I8 ;2I;24 €

3
1 ,8 ;2 ,1 ;2 ,4 ;2 ,7 ;3 ,0 ;
3 ,3 ;3 ,6 ;4 ,2 ;4 ,8 ;б ,4 6 ;7 ,5 ;9 ;I2 6

4
1,8 ;2 ,152,4 ;2 ,7 ;3 ,0 ;
3 ,3 ;3 ,6 ;4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 6 ;7 ,5 ;9 ;I2 6
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Серия 
C.OU-I.93
Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИИ G ПОД
ВЕСНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОШДЬШОСГЬЮ от I до 5 т

Однопролетные секцчк

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в и

Модульная высота зтажа 
«о

Модульный пролет
ь 0

Модульный
шаг
во

4,8 ;5»4;6,0
\

6 ;9 ;I2 ;I5 ;I8 ;2 I;
24;27;30;33;3б 6

6 ,6 :7 ,2
9 ;I2 ;I5 ;I8 ;2 I;24 ;
27;30;33;3б б

7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;9 ,б ;Ю ,2 ;Ю ,8 12;1б;18;21;24;
27;30;33;3б

б



1 4

Серия
0,00-1.93

Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С ПОД
ВЕСНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОШДЬЕШОСГЬЮ от I до 5 т

Многопролетные секции без 
подстропильных конструкций

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ» 
размеры в м

Модульная высота этажа 
НЛ

Модульный пролет 
L n

Модульный
шаг

4,8 ;5 ,4 ;6 ,0 6 ;9 ;I2 ;I5 ;I8 ;2 I ;
24;27;30;33;3б

6 ,6 ;? ,2 9 ;I2 ;I5 ;I8 ;2 I;2 4 ;
27;30;33;36

7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;9 ,6 ;10,2;10,8 I2 ;I5 ;I8 ;2 I;24 ;
27;30;33;3б



Серия
0,00-1.93

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДОЭТАдНЮС СЕКЦИЙ С ПОД
ВЕСНЫМИ КРАНАМИ ^УЗОШДЬЕШОСТЬЮ от I до 5 с

Мнсгопролетные секции с
Выпуск 2 подстропильными конструкциями

1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Модульная высота этажа 

но
Модульный пролет 

! 'о
Модульный

шаг
в0

4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;7 ,2 ; 
? ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;9 ,б ;Ю ,2 ; 

10 ,8 ;I I , 4 ;12 ,0 ;12 ,6 ; 
13,2;13,8;14,4

15;18;21;24; 
27;30;33;36

12х}

15,0 ;15,б ;16,2 ;16,8 21;24;27;30;
33; 36

12х)

Шаг основных колонн: по крайним рядам -  б м, по средним 
рядам - 12 м
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Серия
0 . 6 0 - 1 . 9 3

В ы п у с к  2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С ОПОР
НЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОИОДЬЕМНОСГЫО от 5 до 63 т

Однопролетные секции

Р Я Н О М  т ш ш  С О Ч Е Т А Н И Я  П А Р А М Е Т Р О В ,  
р а з м е р ы  в  м

М о д у л ь н а я  в ы с о т а  э т а ж а М о д у л ь н ы й  п р о л е т Модульный
и а г

7 » 2 ; 7 f Q ; 8 t 4 i 9 , 0 j 9 tfe 1 2 | Х & 9 Х 8 $ £ Х { 2 4 6iI2

J 0 i 2 s X 0 , 8 i X I , 4 l2\IBUQi2HU\
2?;30?33|36 6|ia ч)

I2,0;I2,6;X3,2;I3,8;X4*4 1&:18{21|24;27{а0^)36

15,0;15,6;16,2;16,8 21:24;27;30;33;36 6«12х)

Шаг 12 м рекомендуется при эксплуатационной необходимости 
Гналример,в секциях применяемых в кяиваФве поперечных про-

__ Лею&Ь______ ______ — ----------- ------ ---- ---- -----------*«.



0 .ОС-1 .9 3  

BlaiyCK 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДНОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С ОПОР
НЫМИ КРАНАМИ ОТЗОПОЩлНОСТЬЮ от 5 до 63 т

Многопролетные секции без 
подстропильных конструкций

. £  L 0Т-=1 О

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в м

Модульная высота этажа 

но

Модульный пролет 
L o

Модульный
шаг

во

7 ,2 ;7 ,8 :8 e4 ;S ,0 ;9 ,6 I2 ;I5 ;I8 ;2 I;2 4 6; 12

10 ,2 ;1 0 ,8 ;I I ,4
I2 ;I5 ;I8 ;2 I ;2 4 ; 
27;30;33;36

в ; 12

27;30;33;36 12

12,0 ;12 ,6 ;13 ,2 ;13 ,8 ;14 ,4 15;18;21;24;27;30;33;36 12

15,0 ;15,б ;16,2;16,8 2I;24;27;30;33;36 12

U,OO04B*GZ
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Серия
0 . 0 0 - 1 . 9 3

В ы п у с к  2

С О Ч Е Т А Н И Я  П А Р А М Е Т Р О В  О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х  С Е К Ц И Й  С  О П О Р 
Н Ы М И  К Р А Н А М И  Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь Ю  от 5 д о  6 3  т

М н о г о п р о л е т н ы е  с е к ц и и  с 
п о д с т р о п и л ь н ы м и  к о н с т р у к ц и я м и

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Модульная высота этажа Модульный пролет 
Ь Л

Модульный

X

7,2}7,8;8|4{9,0;9,б I2;I6;I9;2X;24

I0,2;IC,8;I1,4 I2|IS|I8|2Ii24j
27;30;33;36

I2,C;I2,6;I3,2;I3,8;I4,4

12х)

22х)

1 8 | 1 ® г 2 Ц 2 4 | 2 7 | Э 0 | З Э | 3 6  1 2iX)

Хб,ОЦМЯМ|1б,0 § 2 | 2 4 i 2 ? i 3 6 | 3 3 | 3 i mX)

xT
рйвм0-0! ^  квявНЙ| яо *Райнш Рйам * i  Mi но средним



i



f



f1
I
t

! *1.93

I L  n„ ек 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ ДВА 
К ШЛЕЕ С ОДИНАКОВЫМИ ВО ВСЕХ ЭТАЖАХ РАЗМЕРАМИ 
МОДУЛЬНОЙ сйки

Секции с двумя и более пролетами

!
I

1„_

FEKCM^/EMbffi СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры е м

Модульная Еысоаа этажа 
И.V

Модульный пролет 
L o

Модульный
шаг

Во
51

3,3

£
 

!
'х 

!
СО 

|

6

3 ,6 Зх ) ;6 ;7 ,5 ;9 6

4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4
6 ,0 ;6 ,6 ;7 ,2

Зх ) ;6 ;7 ,5 ;9 ;Ю ,5 ;12 6

X ) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м



. .Л* 1.03
Выпуск ? f

Л

r r&.zr.d  hzf

: 1{ i

—  —

i. о д;

- J

1 ^ О — 4
1
I
!

. . .  _  J
РЖ0М21ДУЕШЕ СЛЧЕШИЯ ПАРАМЕТРОВ !

размерь м I

Этаж
Модульная, 5'ы о та этажа 

НП цВ
Но’ j

!

Модульный rp'wICT
L 0 ь !

i

Модульный ! 
_ шаг_

К ’ Вс

первый
3,6;4,2;4,0;5,4; 
6,0;6,6;7,2;7V8;8,4 Зх ]б ;7,5’9;10,5;12

6

второй
4,8;5>4;б ,0;6,б;
7,2;7,8;8,4 9;I2;TS;X8;21;24 б

Рекомендуется только как цоборшй в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов/например: б+З+б м



Серия
0.00-1.93

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ {(ПЕРВОМУ ЗТШ  РАЗМЕРАМИ 
МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ БЕСПЛАНОВОГО ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Выпуск 2 Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа 

н?. Н*
Модульный пролет

т п т в 
O’ J" 0

Модульный 
п шаг_

В?' Во

первый 3 ,6 ;4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 ;
6 ,0 ;6 ,6 ;7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

Зх 1б;7,&;9;Х0,5;12 6

второй 4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

I2 ;I5 ;I8 ;2 I ;2 4 6; 12

Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м



24

О
С е р и я

.00-1.93

Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ КПЕРВОМУ ЭТАЖУ РАЗМЕРАМИ 
МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ БЕСПЛАНОВОГО ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

"S . «о
Модульный пролет

т П т В
ь о» ь о

Модульный

3 ,6 ;4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 ;
Зх)б;7,б;9;Ю ,5;12первый 6 ,0 ;6 ,6 ;7 ,2 ;? ,8 ;8 ,4 6

второй 4 ,8 ;5 t4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

12;15;18;2Х;24 ц хх)

х) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м 

хх) Шаг основных колонн: по крайним рядам-бм, по средним -  12м



Of. рч
U.С 0-1,93 

Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ КЛЕЕВОМУ ЭТАЖУ РАЗМЕРАМИ 
МОДАЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА С ПОДВЕСНЫМИ 
КРАНАМИ PPySOiЮДЬЕЬНОСТЫО от I до 5 т

Секции однопролетные в верхнем этаже

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа 

till ц в 
V  но

Модульный пролет 
Т п г в 
ь о* ь о

МОДуЛЬНЫ/
п шагпBE. в!

первый 4 ,8 ;0 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 .4

Зх!б;7,5;9;10,5;12

второй 4 ,8 ;5 ,4 ;б ,0 ;б ,б ;
? ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

I2;I5;I8;2I;24

х) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов» например: 6+3+6 м
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Серия 
О.00-1.93

Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ КПЕРВОМУ ЭТАЖУРАЗМЕРАМИ 
МОЖЯЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА С ПОДВЕСНЫМИ 
КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ от I до 5 т

Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

hS> К
Модульный пролет 

т п -г в 
^ о ’ L o

Модульный

в " .шав°

первый 4 ,8 ;5 *4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

Зх)б ;7 ,5 ;9 ;10 ,5 ;12

второй 4 ,8 ;6 ,4 ;б ,0 ;б ,б ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

12;15;18;21;24 12хх)

х) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например; 6+3+6 м 

хх) Шаг основных колонн: по крайним рядам -  6 м, по средним 
рядам -  12 м___________________________________________
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Серия
СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕРВОМУ ЭТАЖУ РАЗМЕРАМИ

0.00-1.93 МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА С ОПОРНЫМИ
КРАНАМИ ГРУЗОПОДЬЕШОСТЬЮ от 5 до 50 т

Выпуск 2 Секции однопролетные в верхнем этаже

РЖОМВДПШЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

HS> н*
Модульный пролет 

т п т  в 
L o’ L o

Модульный
* п ша£в 
V  во

первый 4 ,8 ;5 ,4 ;б ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

Зх)б ;7 ,5 ;9 ;10,5 ;12 6

второй
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;
9,6 ;Ю ,2;Ю ,8;

И ,4 ;12 ,0 ;12 ,6
I2 ;I5 ;I8 ;2 I;2 4 6

Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м
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С е р и я

0 . 0 0 - 1 . 9 3

Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ КПЕРВОМУ ЭТАЖУ РАЗМЕРАМИ 
ЮДОЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА С ОПОРНЫМИ 
КРАНАМИ ГРУЗОШДЬЕМНОСТЬЮ от 5 до 50 т

Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций

Ы

E L „
1*1 о

РЕКОШЩУЁШЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа 

но> Н®
Модульный пролет 

т п т вь 0. Ь 0
Модульный 
„  шаг„ 

В?, Во

первый 4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

Зх)б;7,5;9;Ю,5;12

второй
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;
9,6;Ю ,2;Ю ,8;
П ,4 ;12 ,0 ;12 ,6

I2 ;I5 ;I8 ;2 I;24

хГ Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м
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СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВУХЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИ
ЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕРВОМУ ЭТАЖУ РАЗМЕРАМИ 
ЮДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА С ОПОРНЫМИ 
КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ от 5 до 50 т

Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

Ф  {|о
Модульный пролет 

т п т а
L 0S L o

Модульный 
„ mar.

Sg. Bo

первый 4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,б ;
7 ,2 i7 ,8 ;3 ,4

Зх )б ;7 ,5 ;9 ;10 ,5 ;12 6

второй
7 ,2 ;7 ,3 ;8 ,4 ;9 ,0 ;
9 ,6 ;Ю ,2 ;Ю ,8 ;
I I ,4 ;I 2 ,0 ;I2 ,6

I2 ;I5 ;I8 ;2 I ;2 4 I2xx)

х) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м 

хх) Шаг основных колонн: по крайним рядам -  6 м, по средним 
рядам -  12 м_______________ _____________________ ______

Серия
0.00-1.93

Выпуск 2
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W
-8

W
00

H

Значения модульной высоты этажа в зависимости от 
требуемой максимальной высоты подъема крюка крана

размеры в м
°  1 

|  g g »
Максимальная высота подъема крюка по грузоподъемности (т) 
крана при режиме работы крана ЗК, 5К и тК

Модульная
высота

о X  Я
*  ф 54го сс

ц р

|||
fills
Юо © Й х 

о
с я ^ ^ 1  

°  о > о
g g i g

6 1 !1 !

Б 8 10 12,5 Х6 20 32
этажа

но

6*40
5,36 5,35 5,35х) 5,25х5

8,4

7,60
6,55 6,55 6,55х)

5 .9 6 * *5 5.85х* 5 5.85
9,6

8,80
7,95 7,75 7,75х5

7 ,К « >
7 ,б б *5
7.05х* 5 7.05

10,8

6,95 8,95 в !ж х)
а , : » * * '

8,95х5
8,25**> 8,25 8,45

7.85
12,0

10,15 10,15 Т О ,» *5 ' 
9,55х* 5

10,05х5
9 ,4 5 **5 9,45 9,65х)

13,2

11,35 И ,35 11.35х5
ю ,т е * * 5

Н .2 5 *5
Ю .65**5 10,65 10,85х5

14,4

х) при режиме работы крана Ж  ж 5К 
хх) при режиме работы крана 7К



Значения строительных параметров в зависимости от 
требуемой максимальной высоты подъема крюка крана

размеры в м

Максимальная высота подъема крюка крана по режиму ра- Строительные параметры
боты (по 1ШГ Иэо4Ь-зг; и грузоподъемности (т ; крана Модуль Номи Отметка верха конео-

режим работы крана Ж ная
высота

наль
ная от

лей колонн при раз- 
мере м о д у л ь н о г о  шага

5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 второ
го

метка
ГОЛОВ В0

режим работы крана 5К ИН ПОП о 12V a CwXvw

но

АП иЦЦ 
WTYAMO— при п при п

подкра
новой
балки
1200мм

~ J 5 6 ,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40
AJJCulv
вого
рельса

при п 
подкра 
новой 
балки

подкра
новой
балки
800мм

режим работы крана “Ж
- о 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25

оОимм

5,7 5 ,7 5 ,6 5,б|I 5 ,5 5 ,5 5 ,5 7 ,2 4,5 3,75 3,55 3,15
6,3 6 ,3 6,2 6 ,2 1 6,1 6,1 6,1 5 ,5 5 ,4 5 ,3 - 7 ,8 5 ,1 4,35 4,15 3,75
6,9 6 ,9 6 ,8 6 ,8 6,7 6,7 6,7 6,1 6 ,0 5 ,9 5 ,6 8 ,4 5 ,7 4,95 4,75 4,35
7,5 7,5 7 ,4 7 ,4 7 ,3 7,3 7 ,3 6,7 6 ,6 6,5 6 ,2 9,0 6 ,3 5,55 5,35 4,95
8,1 8,1 8,0 8 ,0 7 ,9 7 ,9 7 ,9 7 ,3 7#'2 7 ,1 6 ,8 9 ,6 6 ,9 6,15 5,95 5,55
8,7 8,7 8 ,6 8 ,6 8,5 8,5 8,5 7 ,9 7 ,8 7 ,7 7 ,4 10,2 7 ,5 6,75 6,55 6,15
9,3 9,3 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 13,5 8 ,4 8 ,3 8 ,0 10,8 8,1 7,35 7,15 6,75
9,9 9 ,9 9,8 9 ,8 9,7 9,7 9,7 9,1 9,0 8 ,9 8 ,6 И ,4 8,7 7,95 7,75 7,35

10,5 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 9,7 9,6 9,5 9,2 12,0 9 ,3 8,55 8,35 7,95
ИЛ и л И ,0 11,0 10,9 10,9 10,9 10,3 10,2 10,1 9,8 12,6 9,9 9,15 8,95 8,55

Отметки указаны относительно уровня чистого пола второго этажа.

«<
ок
ЛЭ

• тзы S 
8 *

% т в
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0.00-1*93

Выпуск Z

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ 
ТРИ И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
НИЖЕЛЕЖАЩИМ ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ МОДУЛЬНОТсЕГКИ 
БЕСКРАНОВОГО ВЕРХНЕГО ЭТАЖА

Секции однопролетные в верхнем этаже

РЕКОШЩШШ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

иП иС иВ 
По» **0* П0

Модульный пролет 
Ь о ^ о ^ о

Модульный

Й .в £ в 8

первый
и

3,3 з х !е 6
3,6 З ^ б ^ .б ^ 6

средние 4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;
6 ,6 ;7 ,2 ;7 ,8 s8 ,4

Зх|б ;7 ,5 ;9 ;Ю ,5;12 6

верхний
4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 ,8 ;8»4 I2 ;I5 ;I8 ;2 I;24 6

хТ Рекомендуется только ках доборный в сочетании с другими 
размерами модульных йродетов, например; 6+3+6 м



Серия
0,00-1*93

Выпуск %

СОЧЕТАНИЙ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ 
ТРИ И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К

ЗТМАМ РАЗМЕРАМИ МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ 
ШЖРАНОВОГО ВЕРХНЕГО ЭТАЖА
Секции с двумя и более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций

РЭСОМЕНДУЕШЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ» 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа 

иП цС uB
но*ио* ио

Модульный пролет 
т п т с т вь 0, ь 0» ь 0

Модульный
оП 55ГоВ
W Bo

первый
и

3,3 3xfc 6

3,6 6

средние 4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;
б ,6 ;? .2 ;7 ,8 ;8 ,4

Зх1б;7,5;9;Ю ,6;12 6

верхний 4 ,8 ;6»4 ;6 ,0 ;б ,6 ;
? ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

9;12;1§;Х8;21;24 6

Рекомендуется только как дсборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов» напримерi 6+3+6 м



Серия
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Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИИ i, ЫОШх ЛЧ{№ 
ТРИ И БОЖЕ О УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО OTHOiilEiiHiC а  г 
НИЖЕЛЕЖАЩИМ ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ 
БКСКРАНОЮГО ВЕРХНЕГО ЭТАЖА
Секции е тремя и более пролетами ь верхним 
этаже с подстропильными конструкциям

гг

х-8

гг

± b Qг«1 О

ас°

ОО

V

о32
eWl

РЕКОМЩЦУЕШЕ сочетания параметров,
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

о П  T jC  ц В
и0* но* ио

Модульный пролет
т  П  ?  С t  В
ь  0, ь  0 , ь  0

Модульный
Rn SFnB 
во*во*во

первый
и

средние

3,3 3х5 ;б 6

3,6 3 *]б ;7 ,5 ;9 6

4 ,2 ;4 ,3 ;5 ,4 ;6 ,0 ;
6 ,6 ,*7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

3x |6 i7 ,5 ;9 ;I0 ,5 ;I2 6

верхний 4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
? ,2 ;7 s8 ;8 ,4

I2;I5;18;2X,24 I2xx>

ч размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м 
хх) шаг основных колонн по крайним рядам - 6 м, по средним 

рядам -  12 м______ _ _ _ _ _ _ _____________ _ _ _ _ _ _ _



Серия
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Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ. ПАРАМЕТРОВ СВДИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ ТРИ 
И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ 
ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМ! МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 
С ПОДВЕСНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЬЕШОСТЬЮ от I до 5т

Секции однопролетные в верхнем этаже

V *

о о ож

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

иП иС иВ И0» п0, п0
Модульный пролет 

b J .L g .L ®
Модульный
bR оВ

первый
и

3,3 зхЬ 6
3,6 3 *}W ,№ 6

средний 4 ,2 ;4 ,6 ;5 |4 ;6 ,0 ;
6 ,6 i7 ,2 s7 ,8 ;8 ,4

Зх{6;7,5;9;10,5;12 6

верхний
4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ,7 ,8 ;8 в4 9;12;15;18;21;24 6

х) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м



Серия 
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Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ секций с числом этажей три 
И БОЛ©: С УВЕЛИЧЕННЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ 
ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕЕ ЭТАЖА 
С ПОДВЕСНЫМИ КРАНАМИ ОТЗОПОДЬШЮСТЬЮ от I до 5т

Секции с двумп » более пролетами в верхнем 
этаже без подстропильных конструкций

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

оП цС цВ
” о8 “ о* “ о

Модульный пролет Модульный
Rn S F qB 
®о»"о*

первый
и

3,3 Зх)б 6
3,6 3ХЬ ;7 ,5 ;9 6

средние 4 ,2 ;4 ,8 ;б ,4 ;б »0 ;
б ,6 ;7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4

6

верхний 1 4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;6 ,6 ;
7 ,2 ;7 а8 ;8 ,4

9;I2 ;X 5;I8 ;2I;24 6

х ' Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например; 6+3+6 и



Серия 
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СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТаЖЕЙ ТРИ 
И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ 
ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ «ЮШЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 
С ПОДВЕСНЫМИ КРАНАШ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ от I до 5т

Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
с подстропильными конструкциями

i f

Ш О

* м ;

V

‘ W:п*

РЕКОМЕНДУЕМ® СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
в м

Этак
Модульная высота атакаиП иС иВ

"о* И0* Н0
Модульный пролет
bS.l-S.LS

Модульный

*Х*1
первый

и

3,3 3*16 6
3,6 3*1657,659 6

средние 4,2;4»8;5,4;6,0;
6,6;7 ,2;7 ,8;8 ,4

Зх1б;?»5;9;10,5;12 6

верхний
4,8s&,4s6,Q«6,6j
7,2;7 ,8;8 ,4 I2;I5;I8;2I;24 к хх)

^  Рекомецгуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например; 6+3+6 м 

хх) Шаг основных колонн; по крайним рядам - 6 м, по средним 
..... . рядам .... 1Я м......................... . ...... ..... - ■ ................. ..............



as

Серия
G.CC-I.93

“ п
сочетания параметров секций с числом ЭТАЖЕЙ ТРИ 
И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЬИЖЕЛЕМА№!М 1
ЭТАПАМ РАЗМЕРАМИ ОДДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТЛаА 
С ОПОРНЫМИ КРАНАМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ от 5 до Ют 1

Выпуск 2 Секции однопролетные в верхнем этаке

© о
ас :

_________ L - о а
L зз

о
ас

£W 1п ■ c w rр*'

с= с°

г--
--

--
--

--
1 г

*
о

 я
»

 о 
' 

нЗ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

Н ? . н°0 ,  нЦ
Модульный пролет 

п т с 'т в 
^ о ’ ^ о ’ ^ о

Г .... ....
Модульный 
t>n IP oBв ^ ,з о9в с

первый
и

средние

3,6 Зх1 б ;? ,5 ;9 6

4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 ;6 ,0 ;
6 ,6 ;7 ,2 ;? ,8 ;8 ,4 3ХЬ ;7 ,5 ;9 ;Ю ,5 ;1 2 6  i

верхний
7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;
9 ,6 ;1 0 ,2 ;1 0 ,8 I2 ;I5 ;I8 ;2 I ;2 4 6

х * Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м



4 0

С е р и я

С О Ч Е Т А Н И Я  П А Р А М Е Т Р О В  СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ ТРИ 
Л  Б О Л Е Е  С У В Е Л И Ч Е Н Н Ы М И  П О  ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ 
Э Т А Ж А М  Р А З М Е Р А М И  МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 
С О П О Р Н Ы М И  КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ от 5 до Ют0 . 0 0 - 1 . 9 3

В ы п у с к  2 С е к ц и и  с двумя и более пролетами в верхнем 
зтаже без подстропильных конструкций

1

a © ас

оX
eWP••4

....-.

<

о оас
I—
I Jr* cw;

г»

<
t

i
■* 0

1- в и 0

Т,г=1L o

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОЧЕТАНИЯ параметров,
размеры в м

—I

Этаж
Модульная высота этажа

н£. н®. ч%
Модульный пролет 

т П г S г в
Ь  о»-ь О»-Ь 0

Модульный
оП ШР»В 
ВО*В0*БО

первый
и

средние

3,6 Зх,6 ;7 ,5 ;9 6

4 ,2 ;4 ,8 ;5 ,4 :6 ,0 ;
6 ,6 ;7 ,2 ;7»8 ;8 ,4

Зх)б ;7 ,5 ;9 ;10,5 ;12 6

верхний 7 »2 ;7 ,8 ;8 }4 ;9 ,0 ;
9,б ;Ю ,2;Ю ,8

12;1б;18;21}24 6

^  Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими 
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м
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Серил
О . О С  - 1 . 9 3  

Рылуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ ТРИ 
И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ 
ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ ЮДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 
С ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ от 5 до 10 т

Секции с тремя и более пролетами в верхнем 
этаже с подстропильными конструкциями

РГ'ОШЩГЕШ  СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ, 
размеры в м

Этаж
Модульная высота этажа

цП цС и В
но* но* но

Модульный пролет
Т п t  с I ®^  o,JU о»ъ  0

Модульный
оп £§гйв 
во*вс*во

первый
и

средние

3 ,6 Зх !б ;7 ,5 ;9 6

4 , 2 ;4 , 8 ;о , 4 ;Ь ,0 ;
6 ,6 ;7 ,2 ;7 ,8 ;8 »4 Зх)б ;7 ,5 ;9 ;1 0 ,5 ;1 2 6

верхний 7 ,2 ;7 ,8 ;8 ,4 ;9 ,0 ;
9 ,6 ;I0 ,2 !I0 ,8

12;15;18;21;24 12хх)

к) Рекомендуется только как доборный в сочетании с другими
размерами модульных пролетов, например: 6+3+6 м 

хк) Шаг основных колонн: по крайним рядам -  6 м, по средним 
— _______ — _______ —_______________________
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СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕЙ ТРИ 
И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ 
ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ МОДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖД 
С ОПОРНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЬЕШОСТЬЮ от 5 до 10 т

Таблица Зс

Значения модульной высоты этажег в зависимости от 
требуемой максимальной высоты подъема крюка крана

размеры в м

Максимальная высота подъема крюка по 
грузоподъемности (т) крана при режиме 
работы крана ЗК» 5К и 7К

Модульная
высота
этажа

но5 8 ТО 12,5

6,40
5,35 5,35 5,35х)

8,4

7,60
6,5$ 6,55 6,55х)

5.95хх)
9,6

8,30
7,75 7.75 7,75х )

7,15
10,8

8,95 8,95 а ,® ’0
8,35хх)

12,0

х) при режиме работы крана ЗК и 5К 
хх) при режиме работы крана 7К

Серия
0.00-1.93
Выпуск 2
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Серия
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Выпуск 2

СОЧЕТАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИЙ С ЧИСЛОМ ЗГАЖлЛ ТРИ 
И БОЛЕЕ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К НИКЕЛШда 
ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМ ЮДУЛЬНОЙ СЕТКИ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 
С ОПОРНЫМИ КРАНАМИ 1?УЗОПОДЬ£ШОСГЬО ст 5 10

Таблица Зн

Значения строительных параметров в зависимости •'•г 
требуемой максимальной высоты подъема крюка крана

размеры в м

Максимальная высота подъе
ма крюка крана по режиму 
работы (по ГОСТ 25546-82) 
и грузоподъемности (т) 
крана

Строительные параметры

а
ЭНН

ага

Модуль
ная
высота 
верхне
го эта» 
жа

Но

Номи
нальная
отметка
головки
подкра
нового
рельса

Отметка верх? 
консолей кол< 
при размере 
модульного шг

во
режим работы крана ЗК

5 6,3 8 ТО
6 12

режим работы крана 5К
при h
подкра
новой
балки
600мм

при К
подкра
новой
балки
800мм

при к ]  
подкра
новой | 
балки ;

- 5 6,3 8

режим работы крана 7К
- - - 5 1200мм

5,7 5,7 5 ,6 5 ,6 7,2 4,5 3,75 3,55 о г хЬ
6,3 6 ,3 6 ,2 6 ,2 7 ,8 5,1 4,35 4,15 3,75 |
6 ,9 6 ,9 6 ,8 6 ,8 8 ,4 5 ,7 4,95 4,75 4,35 S
7,5 7,5 7,4 7,4 9,0 6,3 5,55 [ 5,35 4,9Г 1

8,1 8Д 8,0 8,0 9,6 6.9 6,15 5,95 5.55 |
8,7 8,7 8,6 8,6 10,2 7,5 6,75 6,55 6,15
9,3 9,3 9,2 9,2 10,8 8,1 7,35 7,15 6,75

Отметки указаны относительно уровня чистого пола верхнего 
этажа.
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Серия 
0 .СО-1,93

ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО, ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЧЕТАНИЯ ПАРА
МЕТРОВ ШОГОЭТАЖНЫХ СЕКЦИЙ С УВЕЛИЧЕННЫМИ ПО
ОТНОШЕНИЮ К НИЖЕЛЕЖАЩИМ ЭТАЖАМ РАЗМЕРАМИ МО
ДУЛЬНОЙ СЕТКИ В НЕСКОЛЬКИХ ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ*)Выпуск 2

х) В приведенных секциях, как и в других многоэтажных секциях, 
могут применяться подъемно-транспортные средства (см. п.2 
Общих положений).
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I* Выпуск 2 серии 0,00-1.93 
РАЗРАБОТАН АП ЩИИлромзданий

РАЗРАБОТЧИКИ
Я.П.Ватман, канд.техк.наук; С.М,Беликов; 

М.Г.Костюковский, канд.техн.наук; М.Р.Николаев; 
Л.С.Ерешко; Л.И.Ерыкова.

2. УТВЕРВДЕЗ Управлением проектирования и 
инженерных изысканий Минстроя России,письмо
о? 19 ноября 1992 г. № 9-1/358 для применения 
в качестве типовых материалов для проектирования 
объектов строительства, строительных конструкций 
к их элементов.

3. ВВВДЕН В ДЕЙСТВИЕ с I июля 1993 г .
АП ЦНИИпромзданий, приказ от 5 апреля 1993 г, Ш 19. 

Сроп действия установлен до I июля 1998 г .
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