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5.905—27.01.1—ПЗ Пояснительная записка 6
5.905-27.01.1-1 Здания со стенами из несгораемых материалов.

Одноэтажное здание. Дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 9

5.905-27.01.1-2 Здания со стенами из несгораемых материалов.

Одноэтажное здание. Приставные дымовой и
вентиляционный каналы при установке одного
газового теплогенератора 10

5.905-27.01.1-3 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двухэтажное здание. Дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 11

5.905-27.01.1-4 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двухэтажное здание. Приставные дымовой и
вентиляционный каналы при установке одного
газового теплогенератора 12

-  5.905-27.01.1-5 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание. Дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 13

5.905-27.01.1-6 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание. Приставные дымовой и
вентиляционный каналы при установке одного
газового теплогенератора 14

5.905-27.01.1-7 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Одноэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовой и вентиляционный каналы при
установке одного газового теплогенератора 15
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5.905-27.01.1-8 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Одноэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 16

5.905-27.01.1-9 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двухэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 17

5.905-2701.1-10 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двухэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 18

5.905-27.01.1-11 Здания со стенами-из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 19

5.905-27.01.1-12 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора 20
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5.905-27,01.1-13 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Одноэтажное здание. Дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов 21

5.905-27.01.1-14 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Одноэтажное здание. Приставные дымовые и
вентиляционный каналы при установке двух
газовых теплогенераторов 22

5.905-27.011-15 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двыхэтажное здание. Дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов 23

5.905-27.01.1-16 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двухэтажное здание. Приставные дымовые и

вентиляционный каналы при установке двух
газовых теплогенераторов 24

5.905-27.01.1-17 Здания со стенами из несгораемых материалов,
Трехэтажное здание, Дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов 25

-  5.905-27.01.1-18 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание. Приставные дымовые и
вентиляционный каналы при устаноке двух
газовых теплогенераторов 26

5.905-27.01.1-19 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Одноэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при
установке двух газовых теплогенераторов. 27
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5.905-27.01.1-20 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Одноэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов 28

5.905-27.01.1-21 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Двухэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при
установке двух газовых теплогенераторов 29

5.905-27.01.1-22 Здания со стенами из несгораемых материалов
Двухэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов 30

5.905-27.01.1-23 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом, Дымовые и вентиляционный каналы при
установке двух газовых теплогенераторов 31

5.905-27.01.1-24 Здания со стенами из несгораемых материалов.
Трехэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов 32
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5.905-27.01.1-25 Здания со стенами из несгораемых материалов

Одноэтажное здание. Дымовые и вентиляционный
каналы при установке трех газовых
теплогенераторов 33

5.905-27.01.1-26 Здания со стенами из несгораемых материалов
Одноэтажное здание. Приставные дымовые и
вентиляционный каналы при установке трех
газовых теплогенераторов 34

5.905-27.01.1-27 Здания со стенами из несгораемых материалов
Двухэтажное здание. Дымовые и вентиляционный

каналы при установке трех газовых
теплогенераторов 35

5.905-27.01.1-26 Здания со стенами из несгораемых материалов
□ь Двухэтажное здание. Приставные дымовые и
о«1S вентиляционный каналы при установке трех
Xо газовых теплогенераторов 36
с=tо 5.905-27.01.1-29 Здания со стенами из несгораемых материалов
С
L0 Трехэтажное здание. Дымовые и вентиляционный7)<

-у
каналы при установке трех газовых

йX теплогенераторов 37
IX
Z 5.905-27.01.1-30 Здания со стенами из несгораемых материалов
cflXs Трехэтажное здание. Приставные дымовые и
го вентиляционный каналы при установке трех
со
о газовых теплогенераторов 36
но«< 5.905-27.01.1-31 Здания со стенами из несгораемых материаловSл Одноэтажное здание с цокольным (подвальным)
USсq этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при

ё . установке трех газовых теплогенераторов 39
eJс
2
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5.905-27.01.1-32 Здания со стенами из несгораемых материалов
Одноэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовые и вентиляционный
каналы при установке трех газовых
теплогенераторов 40

5.905-2701.1-33 Здания со стенами из несгораемых материалов
Двухэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при
установке трех газовых теплогенераторов 41

5.905-2701.1-34 Здания со стенами из несгораемых материалов
Двухэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовые и вентиляционный
каналы при установке трех газовых
теплогенераторов 42

5.905-2701.1-35 Здания со стенами из несгораемых материалов
Трехэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при
установке трех газовых теплогенераторов 43

5.905-2701.1-36 Здания со стенами из несгораемых материалов
Трехэтажное здание с цокольным (подвальным)
этажом. Приставные дымовые и вентиляционный
каналы при установке трех газовых
теплогенераторов 44

5.905-27.01.1
ИШ1ШИ11ВтКП^11!!^^ КИН

Г|М«ЬЫ»М ШНЯ»Ш 1 Й И Я  ЕШ1 
i 1 И Ь Д  м »-Шд--е! jggsaa [»Ш1

J_и — L
Содержание

(продолжение)

Стадия Лист Листов
Р 3

СПКБ
Т  азпроект"



о
гм1
оО)
ю О бозначение

д о кум ен та Наименование Стр.
5.905-27,01.1-37 Здания со стенами из сгораемых материалов.

Одноэтажное здание. Дымовой и вентиляционный
каналы при установке одного газового
теплогенератора. 45

5.905-27.01.1-38 Здания со стенами из сгораемых материалов.
Одноэтажное здание. Дымовые и вентиляционный
каналы при установке двух газовых
теплогенераторов. 46

5.905-27.01.1-39 Высота оголовка каналов над кровлей. 47
5.905—27.01.1-Д0 Узлы прохода двух каналов через сгораемое

перекрытие. 48
5.905-27.01.1-41 Узлы прохода трех каналов через сгораемое

перекрытие 49
оно 5.905-27.01.1-42 Узлы прохода четырех каналов через сгораемое
5 перекрытие 50
лоSс 5,905-27.01.1-43 Узлы прохода каналов через железобетонное
=*оС перекрытие и покрытие 51

тш
7> 5.905-27.01.1-44 Разрезы 2-2. 3-3. 4 -4 52
Z 5.905-27.01.1-45 Узел прохода каналов через кровлю 53
(0I3 5.905-27.01.1-46 Узлы устройства дымовой трубы на два канала
Z
10

при сейсмичности 7-9 баллов 54
I21 5.905-27.01.1-47 Узлы устройства дымовой трубы на три канала
ГО
m

при сейсмичности 7-9 баллов 55

Р 5.905-27.01.1-48 Узел устройства дымовой трубы на четыре
а
5Г канала при сейсмичности 7-9 баллов 56
-ао 5.905-27.01.1-49 План фундамента в мокрых грунтах 57
sс«4о 5.905-27.01.1-50 План фундамента в сухих грунтах 58
С
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2
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5.905-27.01.1-51 Заглушка 59
5.905-27.01.1-52 Цилиндр 60
5.905-27.01.1-53 Рукоятка 60

5.905-27.01.1-54 Патрубок 61
5.905-27.01.1-55 Сетка арматурная С-1 62
5.905-27.01.1-56 Сетка арматурная С -2 62
5.905-27.01.1-57 Сетка арматурная С -3 63

5.905-27.Q1.1-58 Стержни анкерные А-1. А-2. А-3. А-4. А-5, А-6 63
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1.1. Рабочие чертежи типовой документации "Дымовые и вентиляци
онные каналы газифицируемых помещений" разработаны с учетом 
опыта проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со
оружений и на основании следующих нормативных документов:

1.1.1 СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение"
1.1.2. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
U 3 . СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
1.1.4. СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических районах"
1.1.5. СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"
1.1.6. СНиП II-3 -7 9* “Стоительная теплотехника"
1.1.7. СНиП 2 08.01-89* "Жилые здания"
1.1.8. СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"
1.1.9. СНиП 31-03-2001 "Производственные здания"
1.1.10. СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания"
1.1.11. СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
1.1.12. СНиП II -22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
1.1.13. НПБ 106-95 Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требо

вания
1.1.14. Правила безопасности в газовом хозяйстве. ПБ 12-368-00
1.1.16. Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов.

(Всероссийское добровольное пожарное общество. 1991 г)
1.2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответ

ствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, про
тивопожарных и других норм, действующих на территории Рос
сийской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предус
мотренных рабочими чертежами мероприятий.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Рабочие чертежи настоящей типовой документации применяются 
при проектировании, строительстве и эксплуатации дымовых и 
вентиляционных каналов газифицируемых помещений, зданий и 
сооружений (жилых домов, коммунально-бытовых, общественных
и промышленных объектов при установке бытовых теплоге
нераторов) с сейсмичностью не более 9 баллов, 
для районов с расчетной температурой наружного воздуха не 
ниже минус 40°С. Для районов с расчетной температурой 
наружного воздуха ниже минус 40°С рекомендуется при про
ектировании применять устройство каналов во внутренних стенах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

3.1, Для кладки каналов в стенах применять кирпич полнотелый 
керамический (красный), высшего качества, нормального обжи
га, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М100,

3.2. Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич 
пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а 
также силикатный.

3.3. Песок для раствора должен применяться преимущественно 
горный, без посторонних примесей и растительных остатков, 
мелкозернистый, просеянный через сито с ячейками 1-1,5 мм.

3.4, При производстве работ применять следующие виды раст
воров:
а) известковый или цементно-известковый марки 50 для 

кладки дымовых и вентиляционных каналов в стенах здания:
б) известково-цементный марки 50 для кладки дымовых 

труб выше чердачного перекрытия:
в) цементный марки 50 для кладки дымовых труб выше кровли.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

4.1. Внутренние поверхности дымового канала должны быть гладкими, 
тщательно очищенными от излишков раствора мокрой швабровкой.
Не допускается оштукатуривание внутренних поверхностей.

4.2. Кладку каналов следует производить с соблюдением горизонталь
ности рядов, вертикальности углов, формы и размеров. Вертикаль
ность граней и углов кладки, горизонтальность рядов должна про
веряться не менее двух раз через 0,5-0,6 м на каждом ярусе 
кладки. Отклонения необходимо устранить.

4.3. При кладке в жаркую сухую погоду (при температуре воздуха 
30°С и более и относительной влажности воздуха менее 30%) гли
няный кирпич перед укладкой в конструкцию должен погружаться в 
воду на время, необходимое для оптимального увлажнения.
При перерывах в работе верхний ряд кладки не должен 
покрываться раствором. Продолжение кладки после перерыва можно 
начинать с полива водой верхнего слоя кирпича. Раствор система
тически перемешивать, не допуская обезвоживания.

4.4. Каждый ряд кладки должен быть выложен с перевязкой швов в 1 /2  
кирпича. В рядах, где для обеспечения перевязки необходимо 3 /4  
кирпича, допускается перевязка в 1 /4  кирпича

4.5. Толщина швов кладки должна быть не более 10 мм. Горизонтальные
и вертикальные швы кладки должны полностью заполняться раствором.

4.6. В пределах чердачного помещения наружные поверхности дымовой 
трубы следует оштукатурить и побелить.
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4.7. Размер "А" от соединительной дымоотводящеи труоы до по ю л
ка из--негорючих материалов следует принимать не менее 50 мм 
до деревянных оштукатуренных потолков -  не менее 250 мм. 
Допускается уменьшение указанного расстояния с 250 до 100 мм 
при условии обивки деревянного ош тукатуренного потолка кро
вельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка дол
жна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 150 мм с 
каждой стороны.

4.8. Размер "Б" принимается в зависимости от расчетной темпера
туры наружного воздуха.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

5.1. При выборе каналов площадь сечения дымохода не должна 
быть меньше площади патрубка газового прибора присое
диненного к дымоходу. Вентиляционный канал сечением 140x270 мм 
обеспечивает трехкратный воздухообмен в помещениях объе
мом до 36 м3.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Первичная проверка каналов проводится специализированной 
организацией с участием представителя заказчика с целью 
приемки их в эксплуатацию согласно требованиям Правил те х 
нической эксплуатации и требованям "Безопасности труда в га 
зовом хозяйстве РФ". При осмотре дымовых каналов проверяют:

а) соответствие материала каналов требованиям проекта
б) толщину стенок каналов;
в) соответствие принятого сечения каналов тепловой мощности агрегата
г) порядок присоединения аппаратов к дымоходу:
д) конструктивное исполнение и размеры разделок и отступом;
е) способы защиты сгораемых (трудносгораемых) конструкций от 

возгорания;
ж) наличие устройства для чистки каналов;
з) исправность оголовка и возвышение его относительно конька 

и зоны ветрового подпора;
и) защиту оголовка от атмосферных осадков;
к) отсутствие засорений в каналах;
л) плотность и обособленность каналов;
м) наличие необходимой тяги.

6.2. Наличие засоров дымовых и вентиляционных каналов посторон
ними предметами выявляют путем опускания на веревке метал
лического шара диаметром 80-110 мм через устье каналов. При 
опускании шара следует соблюдать осторожность, чтобы не 
повредить стенки канала. Свободное перемещение шара свиде
тельствует об отсутствии засоров.

6.3. Дымовые каналы на плотность проверяют задымлением канала 
путем сжигания материала, дающего большое количество дыма 
(опилки, ветошь). Устье задымленного канала плотно закрывают.

мещениях или рядом расположенных вентиляционных каналах 
свидетельствует о недостаточной плотности дымового канала.

6.4. Обособленность дымового канала от соседних дымовых или венти
ляционных каналов проверяехся та кж е  методом задымления обо
собленного канала. Появление дыма в смежных с дымоходом кана
лах свидетельствует о ^обособленности или неплотности дымохода.

6.5. Наличие тяги в дымовых каналах определяется с помощью узкой  
полоски тонкой бумаги, подносимой к смотровому отверстию топки. 
Отклонение бумаги в сторону топки свидетельствует о наличии тяги

6.6. При первичной проверке дымовых каналов следует измерить 
разрежение в дымовом канале, которое должно быть в пределах 
от 3 до 30 Па (от 0.3 до 3.0 мм вод. ст.).
Величину разрежения в каналах измеряют жидкостным микро
манометром с пределом измерения от 0 до 16 мм вод. ст. (0-157 Па) 
и допустимой погрешностью +1% или другими приборами, позво
ляющими измерить требуемые значения разрежения.

6.7. При осмотре вентиляционных каналов следует проверить:
а) соответствие их устройства и использованных материалов;
б) соответствие их размеров требованиям проекта;
в) отсутствие засорений в каналах;
г) наличие тяги в каналах.

6.8. Наличие тяги в вентиляционном канале проверяется листом 
тонкой бумаги, который прикладывается к вентиляционной 
решетке. При достаточной тяге в канале лист бумаги плотно 
прилегает к решетке и самостоятельно удерживается в таком 
состоянии.

6.9. Результаты первичной проверки оформляются актом пер
вичного обследования технического состояния дымовых и вен
тиляционных каналов,

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. В процессе эксплуатации техническое состояние дымовых 
каналов отопительных печей и аппаратов должно проверяться 
1 раз в год (перед началом отопительного сезона). Кроме того, 
в зимнее время не реже 1 раза в месяц, а в районах северной 
климатической зоны не реже 2 раз в месяц, необходимо производить 
осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения обмер
зания и закупорки устьев дымоходов.
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4.7. Размер "А" от соединительной дымоотводящей трубы  до потол
ка  из негорючих материалов с л е д у е т  принимать не менее 50 мм 
до деревянных оштукатуренны х потолков -  не менее 250 мм. 
Д опускается уменьшение указанного  расстояния с 250 до 100 мм 
при условии обивки деревянного ош тукатуренно го  потолка кро
вельной сталью по листу а сб е ста  толщиной 3 мм. Обивка дол
жна выступать за габариты  дымоотводящей трубы  на 150 мм с 
каж дой стороны.

4.8. Размер "Б" принимается в зависимости от расчетной темпера
туры наружного воздуха.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

5.1. При выборе каналов площадь сечения дымохода не должна 
быть меньше площади патрубка га зо в о го  прибора, присое
диненного к дымоходу. Вентиляционный канал сечением 140x270 мм 
обеспечивает трехкратны й воздухообмен в помещениях объе
мом до 36 м3.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

6.1. Первичная проверка каналов проводится специализированной  
организацией с участием представителя за ка зч и ка  с целью 
приемки их в эксплуатацию  согласно требованиям Правил т е х 
нической эксплуатации и требованям "Б езопасности труда в г а 
зовом хозяйстве РФ". При осмотре дымовых каналов проверяют:

а) соответствие материала каналов требованиям проекта:
б) толщину стенок каналов;
в) соответствие принятого сечения каналов тепловой мощности а гр е га т а
г) порядок присоединения аппаратов к дымоходу:
д) конструктивное исполнение и размеры разд ело к и отступок;
е) способы защиты сгораемых (трудносгораемы х) конструкций от  

возгорания:
ж) наличие устройства для чистки  каналов;
з) исправность оголовка и возвышение его относительно конька  

и зоны ветрового подпора;
и) защиту оголовка от атмосферных осадков:
к) отсутствие засорений в каналах;
л) плотность и обособленность каналов;
м) наличие необходимой тяги.

6.2. Наличие засоров дымовых и вентиляционных каналов посторон
ними предметами выявляют путем опускания на веревке метал
лического шара диаметром 80-110 мм через усть е  каналов. При 
опускании шара сл ед ует соблюдать осторож ность, чтобы не 
повредить стенки канала. Свободное перемещение шара свиде
тельствует об о тсутств и и  засоров.

6.3. Дымовые каналы на плотность проверяют задымлением канала  
путем сжигания материала, даю щ его большое количество дыма 
(опилки, ветошь). Усть е  задымленного канала плотно закрывают.

Появление продуктов горения на чердаке, в отапливаемых по
мещениях или рядом расположенных вентиляционных каналах 
свидетельствует о недостаточной плотности дымового канала.

6.4. Обособленность дымового канала от соседних дымовых или венти
ляционных каналов проверяется та к ж е  методом задымления обо
собленного канала. Появление дыма в смежных с дымоходом кана
лах свидетельствует о необособленности или неплотности дымохода,

6.5. Наличие тяги  в дымовых каналах определяется с помощью узкой  
полоски тонкой бумаги, подносимой к смотровому отверстию топки. 
Отклонение бумаги в сторону топки св ид етел ьствует о наличии тяги.

6.6. При первичной проверке дымовых каналов сл е д у е т измерить 
разреж ение в дымовом канале, которое должно быть в пределах  
от 3 до 30  Па (от 0.3 до 3.0 мм вод. ст.).
Величину разрежения в каналах измеряют жидкостным микро
манометром с пределом измерения от 0 до 16 мм вод. ст. (0-157 Па) 
и допустимой погрешностью +1% или другими приборами, позво
ляющими измерить требуемые значения разрежения.

6.7. При осмотре вентиляционных каналов сл ед ует проверить:
а) соответствие их устройства и использованных материалов;
б) соответствие их размеров требованиям проекта;
в) о тсутств и е  засорений в каналах;
г) наличие тяги в каналах.

6.8. Наличие тяги  в вентиляционном канале проверяется листом 
тонкой бумаги, который приклады вается к вентиляционной 
реш етке. При достаточной тя ге  в канале лист бумаги плотно 
прилегает к решетке и самостоятельно удерж ив ается  в таком  
состоянии.

6.9. Результаты  первичной проверки оформляются актом пер
вичного обследования технического  состояния дымовых и вен
тиляционных каналов.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. В процессе эксплуатации техническое состояние дымовых 
каналов отопительных печей и аппаратов должно проверяться 
1 раз в го д  (перед началом отопительного сезона). Кроме того, 
в зимнее время не реж е 1 р аза  в месяц, а в районах северной 
климатической зоны не реж е 2 раз в месяц, необходимо производить 
осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения обмер
зания и закупорки устьев дымоходов.

5 .9 0 5 - 2 7 .0 1 - П З
/ и с т

2Изм. Кол.ам /и с т Ыдок П о д п . Дата



Hh
b

N 
по

дл
 

I 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
I 

Вз
ам

 
ин

вМ
6

ОкгмIюоСП
ю

7.2. В дымовых каналах при периодическом осмотре проверяют 
состояние внутренних стенок и наличие сажисты х и смолис
тых отложений. В вентиляционных каналах проверяю т наличие 
пыли, пуха, паутины.

7.3. Очистку дымовых каналов о т саж и  и вентиляционных от 
пыли выполняют трубоочистной тройкой с ж е с тко й  волосяной 
щеткой, а перекидных рукавов и патрубков -  веником. Качество 
очистки проверяют путем контрольного опускания трубоочистной  
тройки. Свободное перемещение тройки и количество саж и в 
основании дымохода не более 2 -3 -х  трубоочистных ковшов 
свидетельствую т о качественной очистке,

7.4, Очистку дымовых или вентиляционных каналов от засоров или 
завалов осуществляют методом проталкивания или разборки. Преж
де всего  определяют, засорение это или завал. Если после 3 -4  ударов  
металлическим шаром длина веревки, на ко то 
рой опускаю т шар, увеличивается, то можно предположить, что это  
засорение канала. Засорение устраняю т путем проталкивания пред
метов, вызвавших засор, шаром или шестом. Завал ж е  полностью п ер ек
рывает сечение канала, не поддается проталкиванию и чаще всего  
устраняется путем вскрытия стенок канала и разборки завала вручную  
через проем. После устранения завала выполняется повторная про
верка шаром и заделы вается проем в стенках канала.

7.5, Результаты  периодической проверки и очистки дымовых и венти
ляционных каналов оформляются актом в двух экземплярах.

И з м , Кол.зч. Л и с т N9o k . П о Э п  , Д а та 5,905-27.01.1-ПЗ
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П о з . Обозночение НаимЕНОваниЕ Кол ^ассс
ЕД.КГ

Ш Ш

1Г

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5,905-27.01.1-51 Заглушка 1
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 1

h 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 1

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту

2. * Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8-ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3-3  см. 5.905-27.01.1-44

5.905-27.01.1-1
Изм <ол.уч Лист № док Подп. Дата
Разраб. М окрецов (70 Здания со'стенами из несгораемых 

материалов
Одноэтажное здание Дымовой и 

вентиляционный каналы при установке 
одного тазового теплогенератора

Стадия Лист Листов
П ровер . Антонова 07.0 \ Р 1
Н .контр. О рехова $70( СПКБ

Тазпроект"Утв Корж 07,с1г
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ

1 -1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П оз О б о з н о ч е н и е Н аим Е нованиЕ Кол ^ а с с а  
ЕД . к г

П р и м е -
ч о н и е

1 ГОСТ 13448-82 Реш етка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-2701.1-51 Заглушка 1
3 5905-27.01.1-54 Патрубок 1
4 5.905-2701.1-54-03 Патрубок 1
5 5.905-27.01.1-58 С терж ень  анкерный А-1 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-01 С терж ень  анкерный А -2 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить  
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п, 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по м есту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27,01,1-44

Изм. <ол.уч Лист Ма док Подп. Дата
назрао. мокрецов Ф7С/Про вер. Антонова/ 0А Г > О Ш

0701Н.контр. Орехова
Утв. Корж Ш ш } 07.<?(тг^чг

5.905-27,01.1-2
Здания со стенами иэ несгораемых 

материалов.
Одноэтажное здание. Приставные 

дымовой и вентиляционный каналы при

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроект”
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
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1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

Наружная поверхность

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , Об о з н о ч е н и е Н а и м Е н о в а н и Е Кол М ассе  
ЕД ■ к г

Пр и м е -
ц а н и Е

1 ГОСТ 13448-82 Реш етка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27,01.1-51 Заглуш ка 1
3 5,905-2701,1-54 Патрубок 1
4 5.905-2701,1-54-03 Патрубок 1

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить  
по месту

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ
3. Патрубок поз 4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы  2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол.уч Лист NJa ДОК Псэдп Дата
Р а э р а б . М о крец ов f 7 c f
П р о  вер . А нто нова оу.о\
И .ко н тр . О ре хова Ш О ;

У тв . К орж $7<о(

5.905-27.01.1-3
Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Двухэтажное здание. Дымовой и 

вентиляционный каналы при установке 
одного газового теплогенератора

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроект"
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ

н

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з . О возначЕНИЕ Н аим Е нованиЕ Кол ^ а с с а  
ЕД . к г

Пр и м е -
чан и Е

1 ГОСТ 13448-82 Реш етка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 1
3 5905-27.01.1-54 Патрубок 1

4 5.905-27,01.1-54-03 Патрубок 1

5 5,905-27,01.1-58 С терж ень  анкерный А-1 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-01 С терж ень  анкерный А-2 2 на 1 м по высоте

1, Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить  
по месту,

2, *  Размер А и Б см, п, 4.7 и 4,8 -  ПЗ.
3, Патрубок поз,4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4, Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5,905-27,01.1-44

Изм. (ол.уч Лист Медок Подп. Дата
Разраб. Мокрецов е у м
Про вер. Антонова | о щ
Н.контр. Орехова V701

Утв. Корж СМ !
Г  О

5.905-27.01.1-2
Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Одноэтажное здание. Приставные 

дымовой и вентиляционный каналы при

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Т а зп р о е кг”
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
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1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

Наружная поверхность

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з . Об оз н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол
Массе 
ЕД . кг

Пр и м е -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27,011-51 Заглуш ка 1
3 5.905-27.01,1-54 Патрубок 1

— ~ ~ -----------

4 5.905-27.01,1-54-03 Патрубок 1

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту

2. * Размер А и Б см, п. 47  и 4,8 -  ПЗ
3, Патрубок поз 4 выбирать по месту в со ответствии  с площадью 

патрубка  газового  прибора, присоединяемого к  дымоходу.
4, Разрезы  2-2 и 3-3 см. 5.905-27.01.1-44

I

Изм. |<ол.уч Лист Ма док Подл Дата
Р а зр а б . М о крец ов У̂ /7/д-
П р о  вер . А нто нова °7<°\
Н .ко н тр . О ре хова m.Oi

Уте . К орж 07Д{
7  " U

5.905-27.01.1-3
Здания со стенами из несгораемых 

матер иапоа.
Двухэтажное здание. Дымовой и 

вентиляционный каналы при установке 
одного газового теплогенератора

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
’’Газ проект”
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П Р И С Т А В Н О Й  Д Ы М О Х О Д  К И Р П И Ч Н О Г О  З Д А Н И Я  *

2 *

1-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз ОвознаиЕМие Н аименованиЕ Кол Массе 
Ед к г

Пр и м е -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-бепая I

2 5 905-2701.1-01 Заглушка \
3 Ь 905-27.01.1-54 Патрубок 1
4 5.905-2701,1-54-03 Патрубок 1
5 5 905-27011-58 Стержень анкерьый А-1 2 на 1 и по высоте
6 5.905-27011-58-01 Стержень анкерный А-2 2 КЗ 1 ипо высоте

1, Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2 * Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ
3. Патрубок поз 4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2-2  и 3-3 см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол ум Лист Медок Подл. Дата
Разраб. М окрецов ?£/гЛ 07<of
П ровер. А нтонова ' 07.01
И. контр О рехова ■070

Утв К орж Q?M
т < й

5.905-27.01.1-4
Здания со стенами иа несгораемы* 

материалов 
Двухэтажное здание Приставные дымовой 

и вентиляционный каналы при установке 
одного газового теплогенератора

СПКБ
Т эзпроекТ '
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

и
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ 

Наружная поверхность

отверстие для дымоотводящей
трубы газово го  приборе

отверстие для прочистки ды
мохода

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Про  , ОЬОЗГ ЮЛЕНИЕ. HaHMFhOBCIHHE К ол М асса  
ЕГД 1 к г

Пр и м е -
иание:

1 ГОСТ 13448-82 Рейн т ка вентиляционная
ГВПЗ-ПСМ-белэя 1

2 5 У05-27 011-Ы Заглушка _ 1
3 5 S05-27.01.1-54 Патрубок 1
4 5 905-27 011-54-03 Патрубок 1

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уто ч н и ть  
по месту

2 v Размер А и Б см. л. 4.7 и 4.8 -  ПЗ
3. Патрубок п о з 4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка га зо во го  приборе, присоединяемого к дымоходу
4. Разрезы 2 -2  и 3-3 см. 5.305-2701.1-44

Изм. <ол уч Лист кк ДОК Подп Дата
рэб. М о кр е ц о в Ш</*, ОТМ

П ро вер . А н то н о ва ш и 07,01
Н . контр . О р е хо в а Ш  Si

У тв К о р ж OZoi

•мишяетедачл явжжг
“  а
*̂сас*т&гг¥гтк[к- данxwo*

5 .9 0 5 - 2 7 .0 1 .1 - 5

Здания со стенами из несгораемых 
материалов

Трехэтажное здание Дыморой и 
вентиляционный каналы при установке 

одного газового теплогенератора

Стадия Лист Листов
Р 1

СГ1 КБ
Тазпроект"



м
ен

ее
 2

00
0 

l. у
 m

ax
 4

00

У С Т А В Н О Й  дычоход К И Р П И Ч Н О ГО  З Д А Н И Я
1 - 1

В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ
Наружная поверхность 

существующей стены '

через 6 рядов кладки

через 6 рядов кладки 

П о з ,

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

отверстие для дымоотводяшеи 
трубы гсзового  прибора

отверстие для прочистки ды
мохода

1

0&ОЗНОЧЕНИЕ

ГОСТ 13448-82

5.905- 27,01,1-51
5.905- 27.01.1-54

5.905-27.01.1-54-03
5.305-2701,1-56

5.905-27.01.1-58-01

НаимЕНованиЕ

Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая

Заглушка
Патрубок
Патрубок

Стержень анкерный А-1
Стержень анкерный А-2

К о л Масса Пр и м е
р а , кг цаниЕ

на 1 м 
по высоте

на 1 и 
по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
гю месту,

2. * Размер А и Б см, п. 4,7 и 4,8 -  ПЗ,
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см, 5.905-27.01,1-44

5.805-27.01.1-6
Здания со стенами из несгораемых 

материалов, 
■^Лтрекэтажное здание. Приставные дымовой 

и вентиляционный каналы при установке 
одного газового теплогенератора

Стадия

СПКБ 
"Газпроекг"



ДЫМОХОД ВНУТРИ КИРПИЧНОГО з д а н и я

и
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

'1ос

1

?_
о

___ _  Ĉ Ei 1ИФИКЛЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

О & о з н а ц г  ч и р :

г о с т  1 з а & -е ?

Н О И М Е Н О В С Н И Е

Решетке вентиляционная

_ 5 ^ 0 5 .-2 7 .0 1 ,-|^ 1  
5.905 27.01, \-'Л 

5 905-27.01.1-54-00

РВПЗ-ПСМ-белпя
Заглуш ка

П атрубок

Кол

П атрубок
7

М а с с а * П р и м е
ё А . к п  Ц О Н И Е

— г
г - н -

I

" 1
— i

1. П орядок расположения вентиляционного и ды м ового каналов у то ч н и ть  
по м есту

2 *  Размер А и В см п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3 П а тр уб о к-по з.4  "вы бирать  по месту в с о о тв е тс тв и и  с плота,пью 

п а тр уб ка  га зо в о го  прибора присоединяемого к  дымоходу.
А. Р а зр езы  2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

t
£

5 .9 0 5 -2 7 .0 1 .1 -7
Знания со стеками из нвс.ооавмы/. 

материалов
Одпозтанлое здание с цокольным 
(гюрг.альныы) отажом. Дымовой и 

tr.m'ntuiHCHHwfi каналы при усяаног.чс 
одио(о газового тептогенера.орг

Стадно Ли -'t Лкст!^в_
““ Т

с п к в

Т з ^ п р о е и т "
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П Р И С Т А В Н О Й  Д Ы М О Х О Д  К И Р П И Ч Н О Г О  З Д А Н И Я 1 -1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАНАЛОВ
" ”

Псз О ьо зн а и гн и Е Н а и м Е н ге а н и и Кол т 
О̂

1 
о

ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
: РВПЗ-ПСМ-бел?г, 1

7 5 905-27011-51 Заглуш ка 1
5 905-27011-54 Патрубок jj

|

Б 905-27.01.1-54-03 Патрубок |

з 5,905-27,01,1-58 Стержень анкерный А-1 _ l i
! -

р 5,905-27,01/1-58-01 Стержень анкерный А -2
J J

г—

1, Порядок расположения вентиляционного и дымового кэнэлоо уточнит1
по мес гу, ' г'

2, Размер А и Б см, п, 4,7 и 4.8 -  ПЗ,
3, Патрубок поэ.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового  прибора, присоединяемого к дымоходу.
4, Базрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5,905-27.01.1-44

_  г

f i
■датаИзм <ои.у^ Лист |чадок Подл.

“ Раз эзб. М о крец ов Ъ £
П ровер А нто нова ш ь m i
Н койтр. г О р е хо в з w p i

У тв, К о р ж

■̂ŝ saaazjr •'-та11

5 .9 0 5 -2 7 .0 1 .1 -8
Здания со стонами ил несгораемы/ 

материален
Одноэтажной здание о цокольным 
(подвальным) згажочн Пристврнь'е 

дымовой и вентиляционный каналы при

Л и -т '№Г “Т Г■ rof

СПКБ  
" Г э г  п р о е к т "

ыгт.з s лег» -влияя**
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ДЫ МОХОД ВНУТРИ СТЕН КИРПИЧНО[ О ЗДАНИЯ
£

1 1
ВО ВНУТРЕННЕЙ с т е н е

Л - ® , .

-  -РTi l r Рс ‘1 ис' РЛД ДЫНОр ГЬоДП'.ИСЙ
ру0ы га зо в о го  прибора

отверстие
мохоло

П о з ,

1 1
в НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

a 7/CU

§г

С ПЕЦ ИФ ИКАЦ ИИ ЗГц MFHTOL3 КЛНлГЮ В

Об Со ЧС'1,Г I 1ИВ

Ю Г -  1' Г 1>/

[ 90 2 / O il 01 
‘ >90 27  0 1 i 0/,

>.900 Г / Г П  i Г  ~0т

НоЙ| 1FHC »[->Of J,1 ,, к _ „М о г ’с о .П р и м е -  
4 Л **А , I 1 [ " о н и е :

i ' : ! 3 l |V ' Г \ с 1 Ид^ИКОК! Г-Л I

_ Р м а ^ п с д с ^  ^
')ВГ л у1ПК ' |

I 1 .т р у ^  К ^  |
! 1сл руОо ' I

1 Пс^ ндод располож ения всптиляпионно! о и ш умового ка нал о в  у то ч н и ть
ПО № С'| у.

2 * Г в л г 'р  A h i  о  I. / . 7  И. /.О  -  I i ; t

° По«рубок под/ fi>0 Арг‘>ь по месту в соотек тс тьчи о ппошалью 
патрубка газового прибора присоединяемого i дымоноду.
Разреъч 2-? и 2-6 см 5.905-27011-4/

з - 3  - U . J
_ _ _ _ _ _ t „ __ J ■ 5 . S 0H  r'‘ П ' . г о
K:r/u ‘ ' ‘ ‘ ’
Г З г З  |[/1Ё^вП,ОТ> \ * 2 £  t ?Д'^Ия со стенГыу иа^гчорА  нь)'
П р о о с р  j  А НТОНОВО 'c ify& \0?.Q {\  ws repuariOS
ГТТГоНТрб~1 ОрС^боЕ"' х ’М м } - 0 ) У й }  Л г у т о ' ю е  здачие с иоюпькь к 
“" ' v - , :  Т ' К о р Г ’ УТ :̂ х Я 7 ,Т п ^  (Г '-'Я сагь ч ы м )а ,а> *^  Лыысчоии 
- -  }< " « i .T u v u i . f^ H H H K c i. f r h in p M ^ ^ o B h e

С 1 с<ДКЯ { Пи<" 1  Дигтов

. \ " Т Т 4 1 С Л "
С 'П К Ь



ПРИСТРОЕННЫЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
и

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

через 6 рядов кл а д ки
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

отверстие  для лымоотводпщей
трубы га зо в о го  Прибора

П о з  i ! Об о з и о н е н и е Н о и м Е к о в а н и п Кол М ассе
ЕД ,КГ

При м е* -
цониь.

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-Селая 1

? 5.905-27  01.1- 61 Заглуш ка 1 1(>
3 5.905-27.01.1-54 П атрубок 1

4 5.905-27.01.1-54-03 П атрубок 1

5 5,905-27.01.1-58 С тержень анкерны й А-1 2 на 1 к по высоте
6 5.905-27,01.1-58-01 С тержень анкерны й А -2 2 КЗ 1 к по высоте

отверстие  для пр о чи стки  ды- 
исхода

1. П орядок располож ения вентиляционного и ды м ового  каналов уточнить 
по м е сту

2. *■ Разм ер А и Б см. п, 4.7 и 4.8 » ПЗ,
3. П а тр у б о к  поз.4 выбирать по месту в с о о тв е тс тв и и  с площадью 

п а тр у б ка  га з о в о го  прибора, присоединяем ого к  дымоходу.
4. Р азрезы  2 -2  и 3-3  см. 5.905-27.01.1-44

5 .9 0 6 - 2 7 .0 1 .1 - 1 0

Здания со столами из неетрсюм к. 
материале.*»

Двухэтажное здание с  цокольные 
(подвальные) эгахсом. Приставные 

дымовой и вентиляционный каналы при 
Установке одного газового тепло е,,оуэгор

СП КБ
Тазпроект''



1-1
В  Н А Р У Ж Н О Й  С Т Е Н Е

Пос

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМ ЯШ ОВ КАНАЛОВ 

О в о зн а и с н и р - | Н о и м ы  ю ь о п и г

о е гл з Т А е ^ е ? РеШС'ТКВ ВеНТИППЦИОННЭЯ
! ВПГ ЧСМ-белая

-/ | : . 9 0 5 - г гА01,{-ы”  ~
„ „__  __ ... . „  „

Зс-зг пушки
-  —4.. „  \1 1

3 __| Ь .9 0 5 -.? Т о гГ й П?I р у б о к ’ 1 ] —  ~

A j Ь.905-27.011-5Д о з П а тр убо к dtr1
1, Порядок расположения вентиляционного  и ды м ового  каналов уто ч н и ть  

по м есту
2 * Размер д и Б см п 4.7 и 4.8 -  | ь
3. П сТ рубок гю з,4 вы бирать по м есту е с о о т в е т с т в и и  с площадью 

п а тр уб ка  га зо в о го  прибора присоединяем ого  к  дымоходу.
4, Р азрезы  2~? и 3 -3  см, 5.305-27.01.1-4^

ИЬМ JK0'1 V";

НТшпр, 
“ ‘ Утв “

5 . о о : > ? ? . о т ж 1 1
Оданиг со стенами иг несгораемы; 

материсит,
Трохтлаксьсх. здгиие с цонолкчькм 
(подвальным) этажом. Дымовой и 

вег1Тиляциоииь'й каналы при установке
одного газового тйлдглънео̂ .ооа

спкв
Т а з  проект"
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П Р И С Т Р О Е Н Н Ы Й  Д Ы М О Х О Д  К И Р П И Ч Н О Г О  З Д А Н И Я

В О  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С Т Е Н Е

В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ 
± 2 щ  ^

к

" I I

Существующая 
стена

\Сушеструк?щея 
с*[енэ

через 6 рядов кладки

через 6 рядов кладки

D o g  ,

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

от ьерстие для рыноотводящеи
трубы га зо во го  прибора

Об о о н о ч е н и е  

ГОСТ 13446-82

Jj.905-27.011-51
5 905- 27.01̂ 54 

5^ 51^ 2701^ 54^ 03

5.905-27.01.1-58

Н иим ЕНоеаниЕ

Р етстка  вентиляционная 
РВПЗ-ПСМ-белая

З с Г Л / Ш К а

Патрубок 
Патрубок 

Стержень анкерный А*1

К о л
Ч а с с З  П р и м е 
р а  . кг* ц с п ;и е

6 5,905-27,01.1-58-01 Стержень анкерный А -2  2 |

н? 1 м 
по высоте

Т Гпо высоте

отверстие для прочистки ды
мохода

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ГШ.
3. Патрубок поз,4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка га зо во го  прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2-2  и 3-3 см. 5,905-27.01.1-44

Ш Ж

eE5Ej*'ntc=sre»i> 3 ~ г
_ L J
И&ч. |\Qti.ys

1
Лис* ДОК Л одп Да га

Pa:spe6. М о кр е ц о в £ 7 0 /
П ро вер. А н то н о в а В Д Ж 0?.о{
Н .контр . О р е хо в а т о /

Утв. К о р ж т я
1 VI / !  J

З&эний те ртекэг.'и и? кзегорэемыг 
isrtfpwanot

Трвхзтая«ов зданий с uf чольмым 
(пода ш к -*) % гамом. Приел авныг

5 .9 0 5 -2 7 ,0 1 .1 -1 2

С П  К Б

Т азгтоосгР '



>! ПОХОД ВНУТРИ C TFH  КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

1-1
Порядок расположения гаггиляжион 'М с? к  дымового каналов уточнить 
по Mt?c т у.

? ч Рс.змер Л и П см, п. 4.7 и ЛЬ - ИЗ.
Р Патрубок поз.4 выдирать гю месту i* ( о о то е тстки и  с площадью 

п а i рубка га зо в о го  прибора присоьдкчяекого  к лымоходу.
4. Pw3p^3«.i 2 -2  и 3-3 см 5.905-27.01.1*Л '

‘~"Г MJ Л  ] ,
“ Г '  f i “ J ~ н — J
И г- < f^ o ii.w l Л1< ь ц ^ £ о к |  Подл J  Д а т ь ]  
f }ЛзреС>

Гiровер, j  Л т о к о ^ а Чо7сQ(\ 
Гн.ш нтрГ] О р в х о в Г ^ ^ ^ ^

0 . 9 0 5 . 2 7 . 0 1 .

b/tflV.R СО О'.КчГ'И ИЗ КОСГО|.'?6ми\ 
Мо1Р|Ж?.лое

Одьоэтгн'1 4»"“ ?ДвЧУ€. Дь'МСЗЗЫ'З и 
йен'И/ляп̂ оч.цГ, к^напн пре установке 

др,> а н к  I" r,ri neor.Qf oi,

л  о) vJ

|2 .тад и я  Д  Лисч £ Jii.сто.'

Г  П ' Г “U HL-. У̂.-Г '.J. д-̂, f I ,
I О П К Ь
( i © 3 't ТОё г f’



ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

и
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з . Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол ^асса  
Ед .к г

Пр и м е -
ианиЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная

РВПЗ-ПСМ-белая 1
2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 2
5 5905-27.01.1-58-02 Стержень анкерный А-3 2 на 1 и по высоте
6 5.905-27.01.1-58-03 Стержень анкерный А-4 2 на 1 и по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту,

2. # Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.9Q5-27,01.1-44

1
.1-145.905-27.01

Изм. <ол.уч Лист № док Подп. Дата |
Р азраб. М окрец ов £Z. Qf.{ Здания со стенами из несгораемых Стадия Лист Листов
Провар. Антонова'" d m 07,Оп материалов Р 1
Н.контр. О рехова б А Одноэтажное здание. Приставные

Утв Корж, с QZCn Дымовые и вентиляционный каналы при V^l H \D

i
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

OZT~aaHafraFj

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз Об о з н о ч е н и е НаимЕИОваниЕ Кол Чассс  
ЕД . к г

Пр и м е -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5,903-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-Q3 Патрубок 2

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

1 1
5.905-27.01.1-15I [

Изм. Кап-У4 Лист (Хв ДОК > Подп. Дата
Разраб. М окрецов

Здания со стенами из несгораемых 
материалов.

Двухэтажное здание. Дымовые и 
вентиляционный каналы при установке 

двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Провер. А нтонова ' Р 1
Н.контр. О рехова V7.Q\ СП КБ

" Газ проект”
Утв. Корж Q7,o\f  а
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
Наружная поверхность 

существующей стены'

1 - 1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ 

A  jt2!ZCLk *22L

через 6 рядов кладки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз Об о з н о ч е н и е НаимЕНоваииЕ Кол Массе
ЕД I КГ

Пр и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-62 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 2
5 5.905-27.01.1-58-02 Стержень анкерный А-3 2 на 1 и по высоте
6 5.905-27.01.1-58-03 Стержень анкерный А-4 2 на 1 и по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ЛЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

через 6 рядов кладки

ИЭМ. <ол.уч Лист № док Подл. Дата
Раз эаб. Мокрецов //с Ш о??/
Провер. Антонова 07.01
Н.контр. Орехова Ж УЯО*

Утв. Корж 07М

5.905-27.01.1-16
Здания w  «.генами из несгораемых 

материалов.
? £>ЛЗвухэтэ»*ое здание. Приставные дымовые 
- ■ и вентиляционный каналы при установке 

двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроекг"

—
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1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ 

у .г щ

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

2 7 0 2 7 0  „ 970

ш ш ш ш

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды
мохода

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол Массе  
Е д . к г

Пр и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РБПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27, Q1.1-54 Патрубок 2
4 5.9G5-27.01.1-54-03 Патрубок 2

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

И эм. |<оп.уч 
Раз pad
Провер.
Н.контр.

Утв.

Лист |^ДОк 
Мокрецов
Антонова
Орехова

Корж

5.905-27.01.1-17

Здания со стенами из несгораемых 
материалов.

Трехзтажное здание. Дымовые и 
вентиляционный каналы при установке 

двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроекг"
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

г Ь и

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

** 1. ... ! 1
/ 1 .1

||  j 1 "
/ 1 1 1 1 1 1.J____ 1__и __и__1—1__________

7 Г

Д —

п т т т  
1 11 11 
1 11 11 
M i l l  
1—Li—LL 
f 1 1 1 11 — 4

2 -
r l - H - H -

1 1 1 1 1 
N i l  

1 I I  1 1 
l l l i l  
M i l l  
1...LI  J J -

- H ------------
1
1
1
1
1

_L

Пристроенный дымоход

во в н у т р е н н е й  стене
С участвующая стенак Ш * 2 ZSL

Щ ? Л у /л л

к Ж XL
ш ш

ш ш ш тЖжл*жжммгжлт*л*жмт*ап:шжагУА Наружная поверхность 
существующей стены

через 6 рядов кладки
через 6 рядов кладки  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды- 
мохода

Поз Об о з н о ч е н и е НаимЕНованиЕ Кол Массе 
ЕД .кг

П р и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 2
5 5.905-27.01.1-58-02 Стержень анкерный А-3 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-03 Стержень анкерный А-4 2 ( на 1 м по высоте

оX
л

Ж Ш Ш 7 Ш /

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3-3 см. 5.905-27.01.1-44

Изм. (оп.уч Лист Мадок Подл. Дата
Раз эаб. М окрецов 0 7 &
Провер. А нтонова 07, Of
Н.контр. О ре хов а €%в7

Утв. Корж  . 07,0(

5.905-27.01.1-18
Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Грехэтахиое здание. Приставные дымовые 

и вентиляционный каналы при установке 
двух пазовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
"Газпроекг"



ЧМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

1 -1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

, ф 2  ,^122

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды- 
Нохода

П о з . Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол ^асса
ЕД.КГ

Пр и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 2

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

5.905-27.01.1-19
Изм. (ол.уч Лист Ча док Псщп. Дата
Разраб. М о крец ов ■ М к Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Одноэтажное здание с цокольным 
(подвальным) этажом. Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке 
двук газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
П ровар. А нто нова Щ 0?.О( Р 1
Н .контр. О ре хов а У ? Of СП КБ

Тазпроекг”Утв. Корж 07.01
/ <7
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ и
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з . Об оз но че н ие НаимЕнованиЕ Кол ^ассс
ЕД.КГ

Пр име-
чоние

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 2
5 5.905-27.01Л-58-02 Стержень анкерный А-3 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27:01.1-58-03 Стержень анкерный А-4 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ,
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2-2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

5.905-27.01.1-20
дки

И эм. <ол.уч
Разраб-
Провер.
Н.контр..

Утв.

Лист Чадои
Мокрецов

Дата

(Ш .
Антонова ? 0 1 о (
:Орехова '& 2 L

Корж § М

Знания со стенами из несгораемых 
материалов.

Одноэтажное здание с цокольным 
(подвальным) этажом. Приставные 

дымовые и вентиляционный каналы при 
установке двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Т а з  проект" |



не
 н

ен
ее

 2
00

0 
ц

,т
ах

 4
00

ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ 
г

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз Об о з н о н е н и е НаимЕнованиЕ Кол Масса
Е Д  . К Г

П р и м е -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27,01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5,905-27.01.1-54-03 Патрубок 2

отверстие для дымоотводящеи 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды-

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2-2 и 3-3 см. 5.905-27.01.1-44

мохода

Изм. |<ап.уч Лист Vfl док Подп. Дата
Разраб. Мокрецов 7%/т ,97
Провар. Антонова р л # * 07*(
Н, контр. Орехова

Утв Корж t CZO(
1

5.905-27.01.1-21
Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Двухэтажное здание с цокольным 
(подвальным) этажом. Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке 
двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СП КБ
Тазпроекти
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды- 
мохода

и .
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

6________________
через 6 рядов кладки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол Массе
ЕД.КГ

Пр и м н -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01Л-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.01-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.Т-54-03 Патрубок 2
5 5.905-27.01.1-58-02 Стержень анкерный А-3 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-03 Стержень анкерный А-4 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

= F
Изм. (ол.уч Лист №  док Псдп. Дата
назрао- Мокрецов Ф У
Про вер. Антонова 07.01
Н.контр. Орехова

Утв. Корж o7ot
<12L

5.905-27.01.1-22
Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Двухэтажное здание с цокольным 
(подвалмым) этажом. Приставные 

дымовые и вентиляционный каналы при 
установке двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист
Р 1

СП КБ
Тазпроект"
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕН КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ 1 - 1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ
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1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз-. Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол ^ а с с а  
ЕД . к г

П р и м е -
чаииЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5,905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27,01,1-54 Патрубок 2

4 5.905-27,01.1-54-03 Патрубок 2

отверстие для прочистки ды- 
мохода

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  размер А и Б см. п. 4.7 и 4.6 -  ПЗ,
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм. Соп.уч Лист На док Подл. Дата
Раз раб. 0Г.С/
Про вер. Антонова о7рг
Н.контр. Орехова 07, д/

Утв. Корж

5.905-27.01.1-23
Здания со стенами из несгораемых 

материал оа.
Трехзталонов здание с цокольным 
(подвальным) этажом. Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке 
двух газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
"Газ проект"
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
1-1

В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ
Существующая стена

через 6 рядов кладки

через 6 рядов нладки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з . Обознсзчение НаимЕНОваниЕ Кол ^ассс  
Ед .к г

Пр и м е-
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 2
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 2
5 5.905-27.01.1-58-02 Стержень анкерный А-3 2 нз 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-03 Стержень анкерный А-4 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.6 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

<ол.уч
Разраб. 
Про вер.
Н .ко н тр .
Утв

Лист Медок! Подо.
М окрецов
А н то н о ва
О рехова

Корж

5.905-27.01.1-24
Здания со станами из несгораемых 

материалов.
Трехэтажное здание с цокольным 

(подвальным) этажом. Приставные 
дымовые и вентиляционный каналы при 

установке двух газовых теплогенеоатооов

Стадия Лист Листов
Р 1

СП КБ
Таз проект"



ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕН КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , О б о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол ^ассс  
ЕД .к г

П р и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3-3  см. 5.905-27.01.1-44

I

Изм. Ксл.уч Лист Мя док Подл. Дата
Раз раб. .Мокрецов :Ш i W
Про вер. Антонова ш - 07.01
Н. контр. Орехова о /а /

Утв. К о р ж  i 07.01
Т а

5.905-27.01.1-25
Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Одноэтажное здание. Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке 
трех газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СП КБ
Т а з  проект'*



ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

через 6 рядов кладки

и
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол М асса  
ЕД . к г

Пр и м е -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
рВПЗ-ПСМ-белэя 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5905-2701.1-54-03 Патрубок 3
5 5.905-27.01.1-58-04 Стержень анкерный А-5 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-05 Стержень анкерный А-б 2 на 1 и по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3-3  см. 5.905-27.01.1-44

И эм <ол уч
Р азраб.'
П ровар

_ Лист Ча док
Мокрецов

Дата
5.905-27.01.1-26

А нтонова
iZ£L

Н.контр. О рехова
070(
€ Г,д{

Утв Корж 07<71

Здания со стенами из несгораемых 
материалов.

Одноэтажное здание. Приставные 
дымовые и вентиляционный каналы при 

установке трех газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

н

1- 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , О б о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол "lacca 
Е Д . кг

П р и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ,
3. Патрубок поз,4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3-3  см. 5.305-27.01.1-44

5.905-27.01.1-27
И эм. Соп.уч Лист Чо док Подл. Дата
Р азраб. М о кр е ц о в Ж ? Здания со стенами из несгораемых 

материалов.
Двухэтажное здание. Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке 
трех газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
П ровер. А нто нова С & ( Р 1
Н .контр. О ре хов а У7.М С П К Б

Тазпроекг"
L—---------- ------------ J

Утв. Корж 07,Ci
G L
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П Р И С Т А В Н О Й  Д Ы М О Х О Д  К И Р П И Ч Н О Г О  З Д А Н И Я  

г

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

отверстие для дымоотводящеи 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды-

через 6 рядов кладки W 23 J2*  W 22 sp-J20

.Наружная поверхность 
существующей стены

через 6 рядов кладки
Н И  ^  Jh RQ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

мохода

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

Существующая

Поз Об оз н о ч е н и е НаимЕНоваииЕ Кол Массе 
Ед 1 к г

Пр и м е-
маниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.905-27.01,1-54-03 Патрубок 3
5 5.905-27.01.1-58-04 Стержень анкерный А-1 2 на 1 м по аысоте
6 5.905-27.01.1-58-05 Стержень анкерный А-2 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм Соп.уч
Разраб.
Провер.
Н. контр.
Утв.

Лист № док
М о кр е ц о в  _  
А н то н о в а
Орехова

Корж

Дата
$76/
07.01

5.905-27.01,1-28
Здания со стенами из несгораемых

_____  материалов.
770/ Двухэтажное здание. Приставные дымовые 
fffgf и вентиляционный каналы при установке 
— трех газовых теппогенератооов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
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Д Ы М О Х О Д  В Н У Т Р И  С Т Е Н Ы  К И Р П И Ч Н О ГО  З Д А Н И Я

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

и 270 у у 270 у  j^27Q у

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды- 
моходаIШ 7 Ш 7 Ш 7 Ж

V s •'

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

Наружная поверхность

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з . Обозночение НаимЕнованиЕ Кол '•laccc 
ЕД .к г

Приме-
чоние

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ,
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2-2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол.уч Лист Мя док Псщп. Дата
Разраб. М окрецов 9 М /
Провер. Антонова 07.01
Н.контр. О рехова Ш /

Утв Корж  л V M
Т о

5.905-27.01.1-29
Здания со станами иа несгораемых 

материалов.
Стадия | Лист Листов

Р I 1
Трехэтажное здание. Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке 
трех |азовых теплогенераторов

СПКБ
Тазпроекг”
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
и

В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

через 6 рядов кладки

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды- 
мохода

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз , Обозночение НаимЕНованиЕ Кол
Масса 
ЕД .кг

Приме-
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3
5 5.905-27.01.1-58-04 Стержень анкерный А-5 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-05 Стержень анкерный А -6 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б с^. п, 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Иэм. <ол.уч Лист Ча док Подл* Дата
назрао . м о к р е ц о в С7&/
П ровер. А нто нова т гН .контр. О ре хов а

Утв. К орж TUS/jut C7.0I

5.905-27.01.1-30
Здания со стонами из несгораемых материалов.

'рехэтаимое здание. Приставные дымовые 
И вентиляционный каналы при установке 

трех газовых теплогенераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СГ1КБ
Т а з п р о е к г "
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД ВНУТРИ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

3
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и
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Поз Об о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол 1ассс  
Е Д . к г

щ ш 1

II

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
L 5 905-27.01.1-54-03 Патрубок 3

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А И Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2 -2  и 3-3 см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол ум Лист Медок Лодп. Дата
Разраб. М окрецов Ж щ
Про вер. Антонова 'c Z w '’ 01о(
Н. контр. Орехова

У тв Корж i
1л y fi 07.О(

5.905-27.01.1-31
Здания со стенами из несгораемы) Стадия Лист Листов

материалов.
Одноэтажное здание с цокольным 
(подвальным) этажом Дымовые и 

вентиляционный каналы при установке

Р 1

СПКБ
Тазпооект"
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ПРИСТАВНОЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П оз О б о з н о ч е н и е Н а и мЕнованиЕ Кол Масса 
ЕД ■ кг

П р и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
рВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 3

3 5 .9 0 5 -2 7 0 U -5 4 Патрубок 3

4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3

5 5.905-27.011-58-04 Стержень анкерный А -5 2 на 1 н по высоте
6 5,905-27.01.1-58-05 Стержень анкерный А -6 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить  
по месту,

2. *  Размер А и Б см. п. 4,7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу
4. Разрезы  2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол.уч
Разраб. 
Провер. 
Н.контр. 

Утв.

Лист Медок
5.905-27.01.1-32

Дата
Здания со стенами из несгораемых 

материалов
Одноэтажное здание с цокольным 
{подвальным) этажом. Приставные 

дымовые и вентиляционный каналы при

Мокрецов 
Антонова 
Орехова 

Корж ,

<Z£Lот
ш /

W

Стадия Лист Листов
Р 1

СП  КБ
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ 
2

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

отверстие для дымоотводящеи 
трубы газового прибора

Поз О Б О З Н аЧ Е Н И Е Н а и м Е н о в а н и Е Кол М ассе
. к г

П р и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглуш ка 3

3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3

4 5.905-2701.1-54-03 Патрубок 3

отверстие для прочистки ды- 
мохода

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить  
по месту.

2 *  Размер А и Б см. п- 4.7 и 4.8 -  ПЗ
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора присоединяемого к  дымоходу
4. Разрезы 2 -2  и 3 -3  см 5.905-27.01.1-44

I_Изм. Кол-У4Лист Медок Подп. Дата
Р азраб. М о кр е ц о в Ш х t W
П ро вер. А н то н о в а 07.01
Н. контр. О р е хо в а

Утв. К о р ж 07 OfV (r

5.905-27.01.1-33
Здания со стенами из несгораемых материаловДвухэтажное здание с цокольным (подвальным) этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при установке _ трех газовых теплогвнераторов

Стадия Лист Листов
Р 1

СП КБ
Тазпроект"
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ПРИСТРОЕННЫЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ

ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

1-1
В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

Поз Об о з н о ч е н и е НаимЕНОБаниЕ Кол Чассс  
е д  . к г

Пр и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.011-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3
5 5.905-27.01.1-58-04 Стержень анкерный А-5 2 из 1 м по высоте
6 5,905-27.01.1-58-05 Стержень анкерный А-6 2 на 1 м по высоте

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту,

2. *  Размер А и Б см, п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ,
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4. Разрезы 2-2 и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол уч Лист ^  док Подп. Дата
назрао . М окрецов СГ.сг
Провер. Антонова 0 ? с (
Н. контр О рехова

Утв Корж О М {
f a

5.905-27.01.1-34
Здания со стенами из несгораемых Стадия Лист Листов

материалов.
Двухэтажное здание с цокольным Р 1

(подвальным) этажом. Приставные 
дымовые и вентиляционный каналы при 

установке тоех газовых теплогенерагоооа

СПКБ
"Гаэпроект"
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ДЫМОХОД ВНУТРИ СТЕНЫ КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ
и

В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

1-1
ВО ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЕ

2 Щ у Ш 270

€

2 Щ  ju22Lj*

J 4 22 J4 2 2

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового  прибора

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОЕ

П о з . ОВОЗИОМЕНИЕ Н аи м Е н о в ан и Е Кол ^ а с с с  
Е Д . к г

П р и м е -
ч о н и е

1 ГОСТ 13448-82 Реш етка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглуш ка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3

4 5.905-27.01.1-54-03 Патрубок 3

отверстие для прочистки ды- 
мохода

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2. *  Размер А и Б см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового  прибора, присоединяемого к дымоходу
4. Разрезы  2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

Изм. <ол.уч
Раз раб.

Лист ^ д о к
Мокрецов

Про вер. Антонова
Н.контр. Орехова

У тв Корж

5.905-27.01.1-35
Здания со стенами из несгораемы/; Стадия Лист ЛистовматериаловТрехэтажное здание с цокольным (подвальным) этажом. Дымовые и вентиляционный каналы при установке трех газовых теплогенераторов

Р 1
СП КБ

Тазпроект"
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ПРИСТРОЕННЫЙ ДЫМОХОД КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ Наружная поверхность

М  „В НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

через 6 рядов кладки

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

дымоход

отверстие для дымоотводящеи 
трубы газового прибора

П о з , Обозночение НаимЕнованиЕ Кол Масса
ЕД , КГПриме-чсние

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5,905-27.01.1-51 Заглушка 3
3 5.905-27.01.1-54 Патрубок 3
4 5.95-27 01.1-54-03 Патрубок 3
5 5,905-27.01.1-58-04 Стержень анкерный А-5 2 на 1 м по высоте
6 5.905-27.01.1-58-05 Стержень анкерный А-6 2 на 1 м по высоте

отверстие для прочистки ды-
мохода

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту,

2. *  Размер А и Б см, п, 4,7 И 4,8 -  ПЗ,
3. Патрубок поз,4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу,
4Г Разрезы 2-2  и 3-3  см, 5.905-27,01.1-44

Изм <ол учЛистЧа док Подл. Дата
Разраб. М окрецов //М к 696/
П ровер, А нтонова Ь я г П о \
Н ,контр. О рехова
Утв Корж Ш . е?.о{

5.905-27.01.1-36
Здания со стенами из несгораемых материале».Трехэтамое здание с цокольным (подвальным) этажом. Приставные дымовые и вентиляционный каналы при

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроекг"
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ДЫМОХОД ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗ СГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

1-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з О в о з н о ч е н и е Н а и м Е н о в а н и Е Кол Массе
ЕД ■ К Г

П р и м е -
чаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-27.01.1-51 Заглушка 1
3 5.905-2701.1-54 Патрубок 1

4 5.905-27.Q1.1-54-03 Патрубок 1

1. Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить  
по месту.

2. *  Размер А см. а  4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3. Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу
4 Разрезы 2 -2  и 3 -3  см. 5.905-27.01.1-44

И эм. Сол уч Лист 'te док Подл. Дата
Разраб. Мокрецов
Провер. Антонова С М
Н.контр. Орехова

Утв. Корж , ф м 07.91
f  а

5.905-27.01.1-37
Здания со стенами из сгораемых 

материалов.
Одноэтажное здание. Дымовой и 

вентиляционный каналы при установке 
одного газового теплогенератора

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Т а зп р о е кг"
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ДЫМОХОД ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗ СГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

отверстие для дымоотводящей 
трубы газового прибора

отверстие для прочистки ды- 
мохода

1-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , О б о з н о ч е н и е НаимЕнованиЕ Кол Масса 
ЕД . К Г

П р и м е -
цаниЕ

1 ГОСТ 13448-82 Решетка вентиляционная
РВПЗ-ПСМ-белая 1

2 5.905-2701.1-51 Заглушка 2
3 5 905-2701.1-54 Патрубок 2
4 5.905-27.01,1-54-03 Патрубок 2

1, Порядок расположения вентиляционного и дымового каналов уточнить 
по месту.

2, *  Размер А см. п. 4.7 и 4.8 -  ПЗ.
3, Патрубок поз.4 выбирать по месту в соответствии с площадью 

патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
4, Разрезы 2-2  и 3-3 см. 5.905-27.01.1-44

Изм. (ол уч Лист Ча док Подп. Дата
Раз раб. М окрецов ег.С/
П роеер А нтонова f o b 0 Ш
Н .контр . О рехова '07&(

Утв. Корж , oj.o i
( у е л

5.905-27.01.1-38
Здании со стенами иа сгораемых 

материалов.
Стадия Лист Листов

Р 1
Одноэтажное здание Дымовой и 

вентиляционный каналы при установке СПКБ
двух газовых теплогенераторов Тазпроект"



м еж д уэтаж н о е  перекры тие с изоляцией

м еж д уэтаж н о е  перекры тие без изоляции

65

чердачное перекры тие с изоляцией

270 32Q

цементный р аствр 
со став а  1:3

пь два слоя войлока, пропитанного в 
глиняном растворе, и кровельная сталь

Иам. (ол.уч Лист Ча док Подл. Д ата
Разраб. Мокрецов д а /
Провер. Антонова 07.О(
И. контр. Орехова 07.0/

Утв. Корж 0/<Р\

5.905-27.01.1-40

Узлы прохода двух каналов 
через сгораемое перекрытие

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроект"



м еж д уэтаж но е перекры тие с изоляцией
чердачное перекры тие с изоляцией

ц ементный о аств с 
состава  1:3

плинтус из цементного 
/раство ра состава 1:3 цементный раствр 

состава 1:3

два слоя войлока, пропитанного в 
глиняном растворе, и кровельная сталь

ва слоя войлока, пропитанного  
в глиняном растворе, и 

кровельная сталь

м еж д уэтаж но е перекры тие без изоляции

цементный раство  
состава 1:3

плинтус из цементного 
раствора состава 1:3

Иэм. Сол ум Лист Чв док Подп. Д ата

Разраб. Мокрецов 07,0/
Провар. Антонова W c ]
Н.контр, Орехова т /

Утв Корж ш V I о 1

5.905-27.01.1-41

Узлы прохода трех каналов 
через сгораемое перекрытие

Стадия Лист Листов
1

СПКБ



междуэтажное перекрытие с изоляцией чердачное перекрытие с изоляцией

междуэтажное перекрытие оез изоляции

5.905-27.01.1-42
Изм. <ол.уч Л ист Ve док Подл. Дата
Разраб. Мокрецов /f ir t f - t . / / / /

Узлы прохода четырех каналов 
через сгораемое перекрытие

Стадия Л ист Л истов
П ровер. Антонова 0 7 0 ( Р 1
Н.контр. Орехова ф€{ СП КБ

Тазпроект'1Утв. Корж 0 7 ,0  (
irrf



УЗЕЛ ПРОХОДА ДЫМОХОДОВ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ 
В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

ОСП 1/Л ОСП

УЗЕЛ ПРОХОДА ДЫМОХОДОВ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ 
В МЕТЛАХ ОПИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

,25Q J4QJJ2Q

^  Цементно-песчаный раствор
у, /  состава 1:3

Дымовой канал

УЗЕЛ ПРОХОДА ДЫМОХОДОВ 
В МЕСТАХ ОПИРАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

Дымовой канал

Конструкция пола

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

Цементно-песчаный раствор 
состава 1:3

П оз Об о з н о ц е н и е Н а и м Е Н о в а н и Е Кол
М аесс  
ЕД . к г

Пр и м е -
ч ан и Е

1 ГОСТ 1839-80* Труба асбестоцементная на 1 
каналБИТ Dy 200 1

*  Асбестоцементную трубу заложить в процессе кладки.

Пустоты в плитах заделать 
U бетоном кл. В7.5

Дымовой канал

Изм. <ол.уч Лист Vs ДОК Подл. Дата
Разрао. мокрецов
Про вер. Антонова т а ? 07,Ol
Н.контр. Орехова №07

Утв. Корж iou4 Q7.ol
r v

5.905-27.01.1-43

Узлы прохода каналов 
через железобетонное 
перекрытие и покрытие

Стадия Лист

СПКБ
Т а зп р о е кт"



2-2

допустим ое устр о й ств о  увод а  
(отклонение от в е р т и ка л ь 

но го  направления) дымохода

4-4

1. *  Размер Б см. п, 4.8 -  ПЗ.
2. Дымоход должен быть вертикальный, без уступов.

3. Допустимый уклон дымохода от вертикали до 30° с отклонением
'в сторону до 1 м при обеспечении сечения наклонных участков дымо
хода не менее сечения вертикальных участков.

Изм- <ОЛ уч 
Ра'эра(з~

Лист М8 док 
Мокрецов

Подп Д ата
5.905-27.01.1-44

Стадия Лист Листов
Р 1Про вер. Антонова

Н.контр. Орехова
07о<

Ж Г  9?М1
Утв Корж

ш
Разрезы 2-2, 3-3,4-4

07.01
СПКБ

Тазпроект"



5 - 5

форток из оцинко
ванной стали 
толщ, 0,8мм

1 , Кладку дымовых т р у б  выше крыши выполнять на цементном

ро ство ре  марки 50
2, Кладку дымовых и вентиляц ио нны х  каналов от мердомного

ПЕРЕКРЫТИЯ ДО КРЫШИ выполнять на ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНОМ

ро с тво ре  марки 50
3, Кладку дымовых и вентиляцио нны х  каналов в с тен о х  
выполнять на ИЗВЕСТКОВОМ или цем ентно-и зв ес тко в о м  
ро с тво ре  марки 50
4, В ПРЕДЕЛаХ ЧЕРДОЧНОГО помещения дымовую т р у б у  
оштукатурить ц е м е н тн о -известко вы м  раствором и
ПОБЕЛИТЬ



б

г )

1, Кладка дымовых т р у б  выше крыши выполнять  на цементном  
р о с т б о р е м о р к и 50
2, Кладку дымовых и в ен ти ляц и о н н ы х  каналов от чердочного  
ПЕРЕКРЫТИЯ ДО КРЫШИ выполнять на и з в е с т к о в о -цем ентном  
ро с тв о р е  марки 50
3 , Кладку дымовых и в ен ти ляц и о н н ы х  каналов в с те н о х  
выполнять на и зв ес тко в о м  или ц е м ен тн о -и зв ес тко в о м  
ро с тв о р е  марки 50
4 , В ПРЕДЕЛаХ черд очного  помещения дымовую т р у б у  
оштукатурить ц е м ен тн о -и зв ес тко в ы м  ро створом  и 
по белить

5, Выше чердочного  п е р е к р ы ти я  ч е р е з  6 рядов кладки  в 
п роцессе  п ро изво д ство  ро бо т  заложить арматурную с е т к у

6 - е

П о з , О б о з н о ч е н и е НаимЕн о в а н и Е Кол
Масса 
Р Д , кг

П р и м е -
чаниЕ

1 5 . 9 0 5 - 2 7 , 0 1 , 1 - 5 5 C e t k q  арматурная С-1 2 на 1 м
ПО ВЫСОТЕ

Изм <0п уч Лист tJ О X Подл. Дата
Р азра б . М о кр е ц о в - G7M
П ро вар . А н то н о в а
Н .ко н тр . О р е х о в а 6ГО<

У тв К о р ж 07.01г  а

5 .9 05 -27 .0 1 .1 -46

Узел  у стр о й ств а  
д ы м о в о й  тр уб ы  н а  д в а  канала 
при с е й с м и ч н о с ти  7-9  баллов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроекг"



7 - 7

1, Кладку дымовых т р у б  выше крыши выполнять на цементном 
ростворе марки 50
2, Кладку дымовых и вентиляционных каналов от мердоцного 
ПЕРЕКРЫТИЯ ДО КРЫШИ выполнять на известко во-цементном 
ростворе марки 50
3, Кладку дымовых и вентиляционных каналов в стенох 
выполнять на известковом  или цементно-известковом  
ростворе марки 50
4, В ПРЕДЕЛаХ МЕРдамного помещения дымовую т р у б у  
оштукатурить цементно-известковым  раствором и
ПОБЕЛИТЬ
5, Выше цердоцного перекрытия  чере з  6 рядов кладки в 
процессе производства робот заложить арматурную с е тк у

П о з . Обозно че н ие НаимЕнованиЕ Кол
Чассс 
ЕД .кг

Пр и м е-
чаниЕ

1 5.905-27,01,1-56 С е т к о  арматурная С-2 2 на 1 м
ПО ВЫСОТЕ

Иэм. <ол.уч Лисг Чо ДОК Падл. Дата
Р азра б . М окрецов ш ш
П ровер . А нтонова 07.Ы
Н .контр . О рехова 0?.в(

Утв. Корж

5.905-27.01.1-47

Узел  устройства 
ды м овой трубы н а  три канала 
при сейсм ичности  7-9 баллов

Стадия Лист Листов
Р 1

СПКБ
Тазпроекг”



8-8

1, Кладка дымовых т р у б  выше крыши вы полнять  на цем ентно м  
раствоРЕ марки 50
2, Кладку дымовых и вен ти ляц и о н н ы х  каналов от черд очного  
ПЕРЕКРЫТИЯ ДО КРЫШИ выполнять на ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНОМ 
р о с тв о р е  марки 50
3, Кладку дымовых и вен ти ляц и о н н ы х  каналов в с те н о х  
выполнять на и зв ес тко в о м  или ц е м ен тн о -изв ес тко в о м  
р о с тв о р е  марки 50
4, В ПРЕДЕЛаХ чердочного  помещ ения  дымовую  т р у б у  
оштукатурить ц е м ен тн о -и зв ес тко в ы м  раствором и
ПОБЕЛИТЬ
5 , Выше чердочного  п е р е к р ы ти я  ч е р е з  6 рядов  кладки в 
п ро ц ес с е  про изво д ство  р о бо т  заложить арматурную с е т к у

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ

П о з , Об о з н о ч е н и е НаимЕНованиЕ Кол М ассе  
ЕД - к г

Пр и м е -
ч о н и е

1 5 , 9 0 5 - 2 7 , 0 1 , 1 - 5 7 Се т к о а р м а т у р н а я  С -3 2 на 1 м
ПО ВЫСОТЕ

I
5.905-27.01.1-48

Изм [(ап.уч Лист 'й  док Подл Дата
^азрзб. Мокрецов. У ш /' rye t

Узел устройства
дымовой трубы на четыре канала 

при сейсмичности 7-9 баллов

Стадия Лист Листов
Провер Антонова Ш - 0 7.01 Р 1
Н.контр. Орехова

Утв. Корж р м ого 1 '-м  UNO

Тазпроект”у и



1-1

ПЛАН ФУНДАМЕНТА
к о н т у р ы  с те н ы

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

П о з , Об о з н о м е н и е Н а и м Е н о в а н и Е К о л М а ссе  
ЕД . к г

Пр и м е -
ч о н и е

Л е та л и

1 10-A-II ГОСТ 5781-82*

L=800 10 на 1 м 
по длине

1. Ф ундам ент вы полнить и з  б е то н а  к л а с с а  В12.5,

2. О тм е тку  подош вы принять  по гл у б и н е  за ло ж е ни я  
сущ е ств ую щ е го  ф ундамента.

3. Б о ко в ы е  п о ве р хн о сти  ф унда м е нта  об м а за ть  горячим  
битум ом  2 раза .

4. Под подош вой ф ундамента вы п о л ни ть  щ ебеночную п о д го то в к у  
толщ иной 100 мм с п р о л и в ко й  битум ом  до насыщения.

5. *  Размеры ф ундамента у т о ч н и т ь  при проектировании .

И эм. <ол.уч 
Разраб.

Лист Ма док| Пддп
Мокрецр!

5.905-27.01.1-49

Провер. Антонова
Н.контр. Орехова

Утв. Корж
План фундамента 
в мокрых грунтах

Стадия Лист Листов
Р 1

С П К Б
Т а з п р о е к т "



1-1

ПЛАН Ф УНДАМ ЕНТА
контуры стены

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. Обозначение НаимЕнованиЕ Кол Чассс 
Е Д  .кг

Приме-
чоние

Летали

1 10-A-II ГОСТ 5781-82*
L=800 10 на 1 м по длине

1. Ф унд ам ент вы по л ни ть  и з  б е то на  к л а с с а  В12.5.

2. О тм е тку  подош вы п р и н я ть  по гл у б и н е  за л о ж е ни я  
с ущ е ств ую щ е го  ф ундам ента.

3. Под подош вой ф унда м е нта  вы по л ни ть  щ ебеночную  п о д го т о в к у  
толщ иной 100 мм.

4. *  Размеры  ф ундам ента  у то ч н и ть  при пр о е кти р о ва н и и .

Иэм. <оп.уч 
Разраб.

Лист Мя док
Мокрецов

Подл. Д ата
5.905-27.01.1-50

Провер.
Н.контр.

Антонова^
07,0

Орехова
Утв. Корж

О70(
0Г0
07Ж

План фундамента 
в сухих грунтах

Стадия Лист Листов
Р 1

С П К Б
Тазпроект"
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

П
оз Обозночение НаимЕНованиЕ К о л Приме-  

' чоние

Л е та л и

1 5,905-27.01.1-53 Р у ко я т ка 1

2 5.905-27.01.1-52 Цилиндр 1

3 Крыш ка

nLirT Б 0,6 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-86*

0 1 4 4 -ш 1 0.063 кг

*  Размер для справок,

Изм. <ол.уч Лист to  док Подп. Дата
Разраб. Мокрецов t7f£Y
Провар. Антонова о т
Н.контр. Орехова 07,0*

Утв. Корж О Щ
/ п г

5.905-27.01.1-51
Стадия Лист Листов

Р 1
Заглушка СП КБ

"Газпроект"
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5.905-27.01.1-52

Изм |Кол ц 
Разраб 
Проверил 
Н контр 
Утверпип

Ah c t (N8ok

Мокрецов
Антонова
Орехова
Коож

П о б п

Щ

flgia
0701
0701
,0701
0701

Л и с т

Цилиндр

Б-.0.6 ГО С Т 19903-74» 
С235 ГО С Т 2 7 77 2 -68 *

Стадия Масса Масштаб

Р

Л и с т |Листов А
СПКБ

Т А З П Р О Е К Г
ФОРМАТ А4
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в.
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ФОРМАТ А4
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В
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и
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ОISCNIЮОО)
ю

^ 9 - U 0 ' Z 3 - S 0 6 ' S

62 Ш

-ь

125 -ю

Я 1

О бозначение D.mm D1.MM D2.MM М а с с а
к г

5.905-27,01,1-54 125 ±ол 135-ю 150 -ю 0 .25

5,905-27.01,1-54,01 115 *м 125-ов зо

0 .22

5.905-27.01,1-54.02 135 *ол 145-ю 160 -ш 0.27

5.905-27.01,1-54.03 220*о* 23 0 -ю 2 5 0 -ю 0.61

J

61

7 М

5 . 9 0 5 - 2 7 . 0 1 . 1 - 5 4

Патрубок

Стадия М асса Масштаб
Нзм, Кол,». Лист N8ok.П о 0 п  , Дота Р с м .

т л е л .Разоаб. MoKDeuoB 07.01
Поаваоил Антонова 07.01
Н.контп Ооехова 07.01 Л и с т  |Листов 1
Утвеодил Kodw 07.01 писх Б 0.6 ГОСТ 19903-74» 

С235 ГОСТ 27772-88*
СПКБ

ТАЗПРОЕКТ"
Ц О О б О З  " £ Ц, Ф О Р М А Т  АЗ



поа Обозначение Наименование «е Пример.

Летали
1 Ь-В-Н ГСХГГ 7348-81*, U870 4 0.34 кг
2 J-B-II ГОСТ 7348-81*, L-35D б 0.02 к г  1

<
m
о
о
<
е;
I-
о
о

МАССА С ЕТКИ  -  4Ж? КГ

‘эм. <ол.уч Л ист 49 ДОК Подл. Дата

Ja3 pao. Мокрецов
Тровер. Антонова О7о!
Н.контр. Орехова

5.905-27.01.1-55

С етка  арм а турная  
С-1

Стадия Лист
Р

Листов
1

С П  К Б £
$

По
йи

сь
 ц

 д
ат
а 

| 
Вэ

ам
. ш

б. 
КР



Z,S-l'l0’Z,3-S06'S

L
J£r
“ I n ’ 'to.

8
1Л
_i£bt

Ж 300 , 90 300>1 90 
1650

300 ^90 300 , 657b‘‘.25

Обозначение Наименование Примем.

Детали
3-B-II ГОСТ 7348-81*L=1650 0.66кг
3-B-II ГОСТ 7348-814=350 10 0.02 кг

Изм.Кол. Лист Ыдок Подпиа Дат=
Разоаб> Мокоеиов 0701
Провес Антонова 0701
Нкантр Орехова ( m 0701
Утверд, Корж 07.01

5,905-27,01.1-57

Сетка арматурная 

С-3

Стадия Масса Масштаб

Р 2.84

Лист I Листоб i
СПКБ

ТАЗПРОЕКГ

Копировал Формат А4

99-W 0'Z Z-S 06 'S
1.2.3Л.5.6

ио

1000 1 Д Л Я  А-1

750 2 для А-2г

1400 3 для А-3

1100 ,4 Д Л Я  А-4

1750 5  для А-5

1510 6 для А-6г-----------------------

СП Обозначение Наименобание Примем.

Детали
1 5 905-27.01.1-58 8-А-1 ГОСТ 5781-82* 1=2000 1 0.79кг
2 5,905-27,01.1-58,01 8-А-1 ГОСТ 5781-82* L=1750 1 0.69кг

3 5,905-27,01.1-58,02 8-А-1 ГОСТ 5781-82* L=2400 1 0,95кг

4 5.905-27.01.1-58.03 8-А-1 ГОСТ 5781-82* L=210Q 1 0,83кг

5 5.905-27,01.1-58,04 8-А-1 ГОСТ 5781-82* 1=2760 1 1.09кг

6 5.905-27.01.1-58,05 8-А-1 ГОСТ 5781-82* L=2510 1 0.99кг

5.905-27.01.1-58

Стержни анкерные 
А-1 А -2  А-3. А-4. А-5. А-6

Стадия Масса Масштаб
Изм, Кол. Лист Идой П0ДПИС1 Дате

Р сМ. 
ГА БД.Разоаб Мокоеиов 0701

Поовео Антонова 0701
Н контр. Орехова Ж 0701 Акт | Листов К
Утверд. Корж 0701 СтЗпс2

ГОСТ 5781-82*
СПКБ

ТАЗПРОЕКГ

Копиробал Формат А*

Серия 5.905-27.01

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849664.htm

