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Обозначение документа Наименование Стр. Обозначение документа Наименование Стр.

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -1 0 Ребро балки 23
3 .5 0 3 .1 -8 1 .5-6-ТТ Технические требования 3 Б 330 0 .18 0 .1 70 . б 3300.194 .170
3 .5 0 3 .1 -8 1 .5-6-1ФЧ Балка пролетного строения 9 Ненапрягаемая арматура класса А-11

Б 3300 .194 .150 . Б 3300.194.170 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -1 1ФЧ Балка пролетного строения 24
Опалубочный черте! Б 3300.180.150 . Б 3300.180.170

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 *1 Балка пролетного строения 13 Опалубочный чертех
б 3300.194.150 . Б 3300.194.170 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -1 1 Балка пролетного строения 27

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -2 Изделие закладное балки 19 6 3 300 .180 .150 . б 3300.180.170
Б 3300.194.150 . Б 3300.194.170 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -1 2 Изделие закладное балки 28

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -3 Напрягаемая арматура балки 20 б 3 30 0 .18 0 .1 50 . б 3300.180.170
Б 3300.180.150 . Б 3300.194.150 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -1 3 Плита балки 29
Пучки из стали класса В -11 б 3 30 0 .18 0 .1 50 , Б 3300.180 .170

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -4 Напрягаемая арматура балок 20 Ненапрягаемая арматура класса А -Ш
б 3300.180.170 . Б 3300.194.170 3 .*5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -1 4 Плита балки 29
Пучки из стали класса В -11 Б 3 30 0 .18 0 .1 50 , Б 3300.180 .170

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -5 Плита балки 21 Ненапрягаемая арматура класса А-11
б 3300.194.15® . Б 3300.194.170 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 - I5PC Ведомость расхода стали 30
Ненапрягаемая арматура класса А - 111 Армирование пучками из стали

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -6 Плита балки 21 класса В -II и ненапрягаемой арматурой
Б 3300 .194 .150 . Б 3 3 0 0 .I9 4 .I7 0 класса A-111
Ненапрягаемая арматура класса A-I1 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 - I6PC Ведомость расхода стали Ф)

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -7 Ребре балки 22 Армирование лучками из стали
Б 3300 .180 .150 . Б 3360.194.150 класса В -11 в ненапрягаемой арматурой
Ненапрягаемая арматура класса A-IH класса A -A

3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -8 Ребро балки 22
Б 3 3 0 0 .I 8 0 . 150, б 3300.194.150

Ненапрягаемая арматура класса А -И
3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6 -9 Ребро балки 23 !. cortTft. НбЯЯЫСИЯ r«kt 9У 3 .5 0 3 .1 -8 1 .5 -6Б 3300.180.17® . б 3300.194.170 Ья.ОЙС Пестов»* П.11Я

Ненапрягаемая арматура класса А - 18 Гя.сова. Йвянсси* 11.С1Я
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Настоящий валу ос включает в себя рабочие чертежи балок про* 

летних строений длиной ЗЗн висотой 1.5 и |.7 н  для постов и путе 
проводов, располохенннх на автонобильнвх дорогах общего пользо
вания (взамен серии 3 .5 0 3 -1 2 . Выпуск 19), разработанные в соот
ветствии со СНиП 2 .0 5 .G 3 -8 4  'Мосты и труб и*.

Балки предназначены для эксплуатации во всех климатических 
районах и подрайонах СССР с сейсмичностью до 9 баллов включительно.

В настоящем выпуске для удобства маркировки балок и их изготов

ления территория СССР условно разделена на пять Температурных зон В 
зависимости от средней температуры наиболее холодного месяца и 
наиболее холодной пятидневки . Х арактеристика зон дана в Т э б л Л

Таблица 1
Средняя теяпературз наиболее 
холодного весят вину с 20* С И ваш ниве вянув 2<f С

Средняя теялература наиболее 
холодной пятидневен с обес
печенностью 6.32

винте 
30*6 в внае

виде
винте
30*6 до
пинуе
«*Спэ*-
чнтевио

в ш  
вину с 
40* С

ниже 
вирус 
30* С до вянув 
40*6 0X1»* чктелько

виде
г г

ЙМ*р температурив* а»в* 1 г 1 4 S

Среднюю температуру наиболее холодного месяца, яаиболее хо
лодной пятидневки принимать согласно СНиП 2.01.01-82 ‘Строитель
ная климатология и геофизика*.

При изготовлении, транспортировании и хранении балок пролет
ных строений надлежит руководствоваться ТУ 35-1842-88, СНиП Ш -43-75 
о дополнениями и иаденениями М .  N2 к мин

3

{ .  М атериалы

Для изготовления балок пролетных строений применяется тяже- 
лый бетон по ГОСТ 25192-82 и ГОСТ 26633-85, класс ло прочности на 
схатие В35 для балок высотой 1.7м и В40 для балок высотой 1.5и

Для балок высотой 1.7м допускается применение бетона класса 
846 для ускорения набора передаточной прочности.

Марка бетона ло морозостойкости.*
-  для Температурных зон 1 ,2 и 3 * F200
- для Температурных зон 4 и 5 * F300

В качестве налрягаеной арматуры приняты пучки из круглой хо

лоднотянутой проволоки из углеродистой стали Класса 8 - I I  диаметров 
5мм ло ГОСТ 7348-81 *

Для неналрягаемой рабочей и конструктивной арматуры,изделий заклад
ных, анкеров и прочих изделий следует принимать марки стали,приведен
ные в табл.2 .в зависимости от средней температуры наружного воздуха 
наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (СНиП 2 .01 .01-82 ),

Применение импортных арматурных сталей допускается только при 
условии обязательной приемочной проверки, независимо от наличия 
сертификатов, включающей механические испытания, оценку эффектив
ности периодического профиля, оценку свариваемости.

Применение импортных етзйей для конструкций в северном вепоя- 
нбнйи {для температурных зон 3 и 5 ) не допускается .

„Н метр. Изхчсен* UtM.-- 7 2ШЙ
»ач ОЙС Постовой а*л!
f it елец. Иввкския ш т
ГИЛ Мареки ълт

г«»;ИРус.врхг Борцова
€7 хит. Охлхлонава
ЙИТ.ОЙЛ Гаи-имйемэ

3 . 5 0 3 . 1 - 8 1 . 5 - 6 * Т Т

Технические требования
i-JL.

сошдалрот
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Таблица 2
Номера температурках зон 1 2. 4 3. 5

^ ^ С р е д н  яя температура 
^ - ^ к а и б о п е е  хопод- 

Нэиненрвз* пяти- 
нке стали ^ • ч ч лнеекв

Кину с Зб*С и 
выше

Ниже минус 
30°С до минус 
40°С включи
тельно

Ниже минус 
4 ГС

1 2 3 4 5

Арматурная 
сталь класса 
А-Ь по
ГОСТ 5781*82

сварные и вя
зание сетки 
и каркаса*

ВСтЗся2
8СтЗпс2
ВС гЗГ пс2
СтЗслЗ
СтЗпсЗ
ВСтЗкл2
СтЗкпЗ
по ГОСТ 380-71 *

ВСтЗсп2 
8СтЗпс2 
ВСтЗГ пс2 
СтЗспЗ 
СтЗпсЗ
по ГОСТ 380-71 *

8£тЗсп2 йо „ 
Г ц Л  380-71*

только вяза 
нке сетки и 
каркаса

8СтЗпс2
(громе ховутов) 
я вгтЗГас2 по 
ГОСТ 380-7 Г

Арматурная 
сталь класса 
А -И  по 
ГОСТ 5781*82'

сварные и вя
занке сетки 
и каркаса, 
закладные 
изделия

ВСг5пс2 
(кроме хомутов) 
в ВСт5еа2 
ов ГОСТ 380-71

ВСт5ел2 по 
ГОСТ 380-71*

-------

только вяза
нке сетки и 
каркаса

В0т5пс2 
(крема хомутов) 
по Г Ш  380-71*

Арматурная 
сталь класса 
Ас-И по 
ГОСТ 5781-82*

сварные и вя
зание сетки 
и каркаса, 
закладные 
изделия

WFT 0 0  гоет 5781-82*

Арматурная 
сталь класса 
А -111 по 
ГОСТ 5781-82*

сварные и вя
зание сетки 
к каркасы , 
закладные 
изделия

25Г2С .
35ГС по 

ГОСТ 5781-82’

25Г2С по , 
ГВГТ 5781-82*

только вяза
ные сетки и 
каркасы

Щ С  по 
ГОСТ 5781-82

Продолжение табл.2
1 2 3 1 4 „ 5

Прокатная 
полосовая оо 
ГОСТ 103-76.’ 
широкополосная 
универсальная 
по ГОСТ 82-70*
ТОЛСТОЛИСТОВЭЯ
по ГОСТ *9=03-7*.*

Сзаанье
закладные
изделия

16Д по ГОСТ 6713-75* 
16ГС-12 по ГОСТ 19281-73* 
17ГС-12 по ГОСТ 19282-73 
ВСтЗсп5, ВСтЗГлсб 
по ГОСТ 380-71*

10ХСНД-2 
15ХСЙД-2 по 
ГОСТ 6713-75 
09Г2СД-14 
09Г2С-14 
ЮГ2С1-14 
16ГС-14 оо .  
ГОСТ 19281-73и 
ГОСТ 19282-73*

Трубы стальные 
бесшовные по 
ГОСТ 8732-78*

Сварные
закладные
изделия

Ст2сп по ГОСТ 380-71* 
10.20 по tOCT 1050-74'* 
10Г2 по ГОСТ 4543-71*

2. Особенности конструкция балок

Ё проекте Дайн конструкции крайних и промежуточных балок.
Крайние балки отличаются от промежуточных наличием одно

сторонних выпусков арматуры из плиты проезжей части, для промежу
точной балки расстояние по плите от оси до кромки 90сн. для край
ней - 90см и 104см.при этом обшзя ширина плиты по бетону составит соот
ветственно 180 я 194см.

Крайние и промежуточные балки могут изготавливаться в одной 
о&алубке. Армирование напрягаемой гргзтурой крайних и промежуточных 
б т ш . а та г fee армирование ненаярагзаной арматурой ребер и них- 
ншго т ш с а  ? д т о к о в о е .

Ишшка пролетна* строения изготавливаются в режиме ускоренной 
тепловой обработки (свыше 60% } на стендах с применением лучшвоя
арматуры, натягиваемой на упоры до' бетонирования.

г

$ . 5 0 3 . 1 - 8  L $ - 6 - t T
Лист
2
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Таблица 3

А рм ирование  н а п р я га е м о й  а р м а тур о й

Напрягаемая арматура - прямолинейные горизонтальные пучки из 
24 проволок класса В-1! диаметром 5мм с двумя каркзсно-стерхневыни 
анкерами.

Часть пучков 'обрывается* в пролете. "Обрыв* пучков осуще
ствляется изоляцией концевых участков пучков промасленной плотной 
бумагой по битумной м а сти ке , паклей (меш ковиной} пропитан
ной битумом или другим материалом при условии исключения сце
пления пучков  с бетоном.

При передаче усилия с напрягаемой арматуры на бетон необходимо 
ко н тр ол иро вать  проскальзы вание  изол ированной  части  п у ч к о в . 
Величину 'у х о д а *  п уч ка  через два дня после натяжения опре
делять по формуле:

л 1 .Я ш х 1 ,,звя
Ер

где  д1 изол -  длина изопированвой части  а у я к я .
Е р*! ,77x10 *МПа

Контролируемое усилие, передаточная прочность бетона (прочность 
бетона в момент передачи усилия обхатия на бетон) и прочие характерис
тики балки даны в табл.З.

Высота
балки
пролетного
строения.
в

Натяжение напрягаемой 
аркатуры Контролируемое 

напряжение в ар- 
натуре после ее 
натяжения

Переда
точная
прочность
бетона

Выгиб 
балки 
после 
передача 
усилия 
обхатия 
не бетон 
(в сере
дине про
лета)

Началь
ное на
пряжение 
в арка
туре.

ь

Усилие 
в пучке 
(прядя)

Вытяжка 
при на- 
тяженик 
с двух 
сторон

после
заанке-
ривания,
tf«on*

через 
2 дня.
tfcon*

Н Па сН НК МПа НЯа - як

Ь*1.5 1088.6 512.7 102x2 1068.0 1024.7 75% 840 43

Ь-1.7 1068.9 503.7 100x2 1048.3 1007.6 75% В35 
70% В40

31

I кЯ-О.101Э7те 1ИПв'10.!97*гс/е«*

{Три назначении начального напряжения в арматуре в проекте 
учтены следующие потери предварительного напряжения арматуры

! .  Релаксация напряжений арматуры -  а, (50% на стадии натя
жения. 501 на стадии эксплуатации)

2 .  Деформация анкеров, расположенных у натяжных устройств. -  <га
3 . Бнстронатекаюгцая ползучесть -  п ,
4 . Усадка и ползучесть бетона -  at . а л
При натяжении арматуры, в зависимости от конкретвях условий 

производства, учесть дополнительно следующие потери:
( .  Потери от температурного перепада при натяжения яя уяори

аг *1.25 д! (МПа)
где д !  -  разности иехду температурой нагреваемой арматуры я не
подвижных упоров, расположенных"вне зоны нагрева, воспринимающих 
усилия натяжения.

3.503.I-81.5-6-TT
Фвряат АЗ

*£ 1
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2. Потери от деформации стальной формы - б,

V l j - E s  (Ш Ы , П * - ^ -

где п - число групп арматурных элементов, натягиваемых неодно
временно,

л I - сблихение упоров на линии действия усилия предваритель
ного обхатия, определяемое из расчета деформаций формы.

i - расстояние нехду нарухными гранями упоров.
Es • модуль упругости стали форм, НПз

Начальное напряхение в арматуре на заводе будет равно следу
ющей величине:

о*”* V  <**•<*, •
при этом долхно соблюдаться условие « 0.87Rp.ser
при невыполнении этого условия необходимо обращаться в проектную
организацию.

Для конструкций с естественным твердением бетона необходимо 
дополнительное согласование с проектной организацией так как потери 
0 ,  . 0 7 и 0 ( учтены в проекте с учетом тепловой обработки бетона.

При назначении рабочего давления в домкрате необходимо учи
тывать потери в напрягаемой арматуре, вызванные трением в самом домкрате.

В проекте даны вытяхки и конструкция пучков напрягаемой арматуры 
при натяхении арматуры с двух сто р о н , при ватяхении арматуры 
с одной стороны и при ffpM* > необходимо о т к о р р е кт и р о в а т ь  
полохение анкеров та к ; чтобы после вытяхки анкеры заняли про
ектное полохение.

В период освоения конструкции необходимо провести контрольные 
проверки напряхения в напрягаемой арматуре. Сразу после окончания 
нэтяхения и заанкеривания напряхение в проволоке долхно быть а СИ| 
а через два дня после окончания натяхения,перед бетонироваиеи,- tfc#aj 
(см. таб.З)

Злектродуговая резка арматурной проволоки, производство сва
рочных работ вблизи от напрягаемой арматуры без зашиты ее от 
воздействия повышенной температуры и искр и использование ее для 
заземления электроустановок запрещается.

Передача усилий предварительного  обхатия на бетон долхна 
осущ ествляться плавно, одновременно или поочередно.

Поочередный отпуск натяхения пучков долхен производиться с 
помощью специальных разгрухающих домкратов или гидродомкратов.
При поочередном отпуске путем перерезания пучков автогеном необ
ходимо участки пучков мехду торцом балки и упорами разогреть  до 
красного  каления.

Поочередный отпуск натяхения следует производить симметрично 
относительно вертикальной оси балки,начиная с верхних и средних 
пучков.

После окончания отпуска необходимо.'
-  измерить величину ’ ухода* пучка .
-  измерить величину упруго го  подъема балки.
-  произвести тщательное обследование конструкции.

Результаты измерения и освидетельствования конструкции зано
сятся в технический паспорт балки.

Концы обрезанных пучков не долхны выступать более чен на 10мм 
и долхны быть заделаны цементным раствором с добавлением поливинила- 
цетатной эмульсии,для чего предусмотрены ниши на торце балки.

Армирование ненапрягаеноя арматурой

балки пролетных строений рекомендуется армировать сварными 
сетками и каркасам и, предусмотрен вариант армирования вязаными 
сетками и каркасами.

Лист

Формат АЗ 1318/13
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Сетки и каркасы изготавливаются из стали класса А-II или 
класса А -Ill, сварными или вязаными в зависимости от средней тем
пература воздуха наиболее холодной пятидневки (см. табл.2).

Сетки ребер CPI50-TAI-5 и CPI70-TAI-5 изготавливаются только свар
ками. Для варианта армирования вязаными сетками и каркасами сетки 
CP15Q-TAI-5 и CPI70-TAI-5 заменить на сетки CPI50-TA! -5, CPI70-TAII-5 
или CPI50-TAIII-5, CP170-ТАН!-5*

В соответствии с ТПIОI-81 * в балках пролетных строений, экс
плуатируемых в районах с расчётной температурой воздуха наиболее 
холодной пятидневки минус 40еG и выше (температурные зоны 1,2,4.6,7,8) 
следует применять только сталь класса А-III, применение стали клас
са А-11 допускается в исключительных случаях, при полной невозмох- 
ности получения стали класса А-Ш. В районах с расчетной темпера
турой воздуха нихе минус 40° С (температурные зоны 3 и 5} при из
готовлении сварных сеток и каркасов применять сталь класса Ac-IL

При отсутствии необходимого сортамента арматурной стали, пре
дусмотренного настоящим проектом, разрешается замена стерхней по 
эквивалентной площади с шагом не более 200нм.

Для фиксации сеток предусмотрены фиксаторы. При необходимости, 
для удобства технологии, разрешается изменять конструкцию фиксации 
сеток без перерасхода стали и при соблюдении защитного слоя и 
гесткости каркаса.

В балках предусмотрены закладные изделия для приварки верхних 
подушек опорных частей и для соединения с элементами мостового 
полотна. Количество и полохение закладных изделий HH-TAII С А Ш )-6 
уточняется при привязке деформационного шва.

Для балок, эксплуатируемых в районах с сейсмичностью 7,8 и 9 
баллов, для приварки верхних подушек оперных частей вместо зак
ладного изделия марки ИН-2 установить закладное изделие ttK-4.

Все закладные изделия должны иметь антикоррозийное покрытие

в соответствии со СНиП 2.03.11-85 .
Для обеспечения сцепления бетона ононоличизания с бетоном 

плиты балок необходимо смазать опалубку боковых граней плиты 50% 
раствором сульфитно-спиртовой барды и сразу хе после распалубки 
бетон этих граней следует обрабатывать проволочными щетками.

По требованию заказчика необходимо выполнять дополнительные 
мероприятия, предусмотренные СНиП 2.03.11-85, а также окраску в 
белый цвет полимерцементной краской открытых наружных поверхнос
тей всех балок, предназначенных для эксплуатации в районах с расчетной 
температурой воздуха нихе минус 4СРС (температурные зоны 3 и 5), 
и только крайних балок для защиты от солнечной радиации, предназначенных 
для эксплуатации в клииатическом подрайоне IVA согласно СНиП 2.01.01-82.

Окраска должна производиться после передачи усилия предвари
тельного напряжения на бетон и освидетельствований баЛок инспек
цией при поло 1 ительной температуре воздуха и бетона конструкции. 
Краска наносится в два слоя. Для придания краске светлого цвета 
в ее состав вводится мел или известь в количестве 20-30% от веса 
цемента.

Подготовка поверхности бетона, выбор материалов приготов
ление краски, технология ее нанесения и другие операции доЛХны ВВ- 
полняться в соответствии с “Технологическими указаниями по п о в в -  

шению морозостойкости бетона транспортных сооружений* В£Н 150-68 
Нинтрвнсстроя СССР.

Отпускная прочность, отгрузка балок и транспортировка

Отпускная прочность бетона должна быть не менее указанной в 
табл.4 и зависит от величины консольного свеса балки при склади
ровании, перевозке и монтаже балок.

3.503.1-81.5-6-ТТ
Лист

5
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Таблица 4
Высот»
валки
пролет
ного
строения.

и

Класс 
бетон* 
по проч
ности 
на
матие

Инициальная отпускная 
прочность я % от 
проестноя прочности

Величин» консольного свеса валка, я 
ори прочности ветона

при
ПОЛО!*-
тельноя
тейпе-
ратуре

при отрицатель- 
ноя тенпературе 
(эапоратаиия) 70% 75% 80%

83% 
через 
7 дй.

90% 
через 
16 дн.

100% 
через 
28 дв.JOHM

1. 2, 4
эони 
3. 5

Й»1,5 В40 75 75 100* - 1.0 2.4 3.6 4.3 4.4

Ь»1,7
В35. 75 75 100* - г.о 3.3 3.4 3.5 3.7
В40 75 75 100* 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9

Конструкции, изготовленные из бетона с применением комплекс

ных воздухововлекающих {газообразующ их} и пластифицирующих доба
в о к . допускается заиорахивать при .прочности 75%.

При перевозке балок с величиной свеса , не указанной в та б л .4 . 

отпускная прочность бетона определяется по интерполяции.

6

3-я группа

1 ,2 .3 .4 ,5 ,6 .7  -  наличие и положение закладных изделий для прикреп
ления элелентов мостового полотна, в соответствии с рисунками на 

опалубочных чертежах балок .

3 . Маркировка балок

Марка балок состоит  из трех гр уп п  обозначения , разделенных 
дефисом, например Б 3 3 0 0 .1 9 4 . (50-TB1I A IU -3
1 - ая группа

Буква Б -  балка, тип конструкция  
3300 -  длина, си .

180, 194 -  ширина верхней плиты балки по б ето ну, он.
(5 0 . (70 -  высота балки , см.
2 -  ая группа

Т *1 . 2 . 3 . 4 , 5 -  температурные зоны, согласно табл.1
33JJ -  класс напрягаемой арматуры

АШ или АН -  класс ненапрягаемоя арматуры

3 . 5 0 3 . 1 - 8 1 . 5 - 6 - Т Т
Л»ет
6
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Рис.2
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Таблица t

Нарка ваяем

T.
«опер 

тевператур- 
8 on 
авиа

h .
ЯЯ

Класс 
бетояа oo 
врочноети 

88
матяе

Карса
бетона

80
иорозо-

стовмст*

Объев
бетона.

В3

Касса
ваяем.

Т

Б 3 3 0 0 .1 9 4 .150-T

1

1500 840
F 200

2 2 .5 9 56.5
2

3

4 F 3 00
S

Б 3 3 0 0 .1 9 4 .1 7 0 -T

1

1700 835

F 200

24.48 М .2

2

3

4
F 300

S

Т а б л и ц а  z

Варка ваякм 2*с.

Б 3300.194.150(170}*... -1 1
5 МОО 134.15011701*...-2 2
Б Ш в Л М . Ш О Ц Г О К ..*3 3

0 ostia Ш4,гиМ1701-...-4 4

5

3,103.I-81 .5-6-

!
Формат A3



Схема армирования напрягаемой арпатурой салки аиоотой Ь«1.$ и
в-в А ^ - j  , 2

Таеляаа I

пеа
Марса
пучка

До яатавеявя Песле нетвхения

а Ь С а Ь С
Й НЗЗ-ТВЙ- 1 11130 10740 I I 130 11097 10805 11097
1 НЗЗ-ТВИ- 3 7080 19080 6840 7021 19198 6781

— J9 ЙЗЗ-ТВВ- 5 4690 23860 4450 4616 24008 4376
п H33-TBU* 8 3200 26840 2960 3117 27006 2В77
12 ИЗЗ-ТБП- 9 570 32100 330 473 32294 233

я 13 НЗЗ-ТВН-Ю 450 32100 450 353 32294 353

Технические тресоаааия см. 3.503. М И .  5-6-ТТ. 

Олалусочнна чертех си.3.503.1-81.3-6-1 8 4 .  

Ведоиоетъ спецификаций ел. лист ?.

Н. контр 
Неч.ОИС 
Гп.сяец. 
ГИП
Рук.ериг
Ст.иие.
Иих.ОДП

Ивянсемя
Постовой
Йаянекнй
Маркин

:  т
ПУЛ
п л и
IW 4
ГлЩ

борцоеа ЦеЬЛ>
СиЛМПОНОВЯ
Д р ц ж ховская ^^с / •

а д т !
И 4X8

3 .503 .1 -81 .5 -6 -1

Балка пролетного строения 
Б 3300.194.150  

Б 3300.194.170

Форяат ДЗ

Ц И . Ш И л Ш Д С В . ; Е Я 1
Р 1 Т t 7

С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Е К Т

1318/13 14
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Схеяа ариироааннв йалрагаеноя аряатуроя валки висетек 1*1,5 я (лродалхеякв) 

План третьего аряатурлвгв рада

Б-Б

3.503.I-81.5-GM
Ш̂ет
2

Фвряят АЗ I3f8/13 15
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Схема армирования напрягаемой аряатурой балки внсотой 8 *1 .7  и

Таблица 2

П09
Парка
пучка

Да яатяхения После ютяхенмя

а Ь С а ь С

8 H33-T8II -2 9840 13320 9840 ЭБОС 13400 9800

9 H33-TBII -4 6880 19480 6640 6821 19598 6581

10 ЮЗ-ТВ II -6 3700 25840 3460 3622 25996 3382

I I H33-TB1I-7 3590 25*40 3580 3502 25996 3502

12 H33-T8I1-9 570 32100 330 473 32294 233

3 .5 0 3 .1 -81 .5 -6 -1
£Ш

3
Формат АЗ

1318/13 1 6 _
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План второго арнатцчгога ряда \г U
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С хем  армирования Салки ненапрягаево* арвятурои (продолжение)

Й1Й
Сетки ревра

Вертикальнее стержни сетас ресра (воа.22. 23) и стержни нутов 
отверстия для строповки а реаре салки осреэать аа весту.

ероходиоие черев
3.503.1-81.5-6-t

Ш ,

Фернат АЗ I3ie/I3 19
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19
г ~
Поа.

3.503.
СОЛ

-8 1 .S 
. но

-6-1ФЧ
£»с. О ш а н и н Нассо

Наименование
1 2 3 4 5 l u i i u t n « д .,* г

4 Изделие авгладкое HH-TAUI {ДВ | -  2 2 2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -8 1 .8 -1 -1 27.5

2 НН-ТАШ (АП )- 5 2 2 2 2 2 -3 5.1

з НН-ТД III (АП)-  6 8 19 18 19 18 *4 4 .3

4 КК-ТДКМДО )* 7 (2 -5 21.8

5 НН-ТАШ (А й )- 9 22 22 -8 10.0

б ЯН-ТАШ (А й ) -10 !0 10 -7 7.1

7 ПН-ТАШ (А й ) - I I 12 •8 24.2

Н .сонтр . Ивяисгии П АШ
Нач.СИС Постовой *. 1г «Щ
ГЛ.спец . Ивянссии II.*! f  f
ГИЛ Нарсин »Л \Я
Р те .« риг Бораовя Л < ш l i d  i t
С т .и я с . фнлияоноаэ U . tM
Ия.О АП Ариитоасгая t u i s

3 .5 0 3 .J-8 1 .5 -6 -2

Изделие закладное балки 

6 3300.194.150 
б 3300.194.170

Формат М

Стадий Лист Лист*»

■ у . 1

с с х щ о р п р о е п

1318/13 20



Поз. Наименование Кол. Обозначение документа Касса
е д ..к г .

8 Пучок арматурная H33-TBII-I 1 3 .503 .1-81 .6 -1 -9 126.5

9 КЗЗ-ТВН-З 2 - 9 126.5

10 H33-TBII-5 2 - 9 126.5

I I H33-TBII-8 2 -9 126.5

12 H33-TBII-9 4 -9 126.5

13 H33-TB11-I0 1 -9 126.5

'UW

20

Поз Нвиненование Кол Обозначение документа Касса 
е д . .к г .

Пучок арматурных H33-TB1I-2 3 .503 .1 -81 .6 -1 -9 126.5

НЗЗ-ТВН-4 -9 126.5

!0

11

12

НЗЗ-Т -S -9 126.5

H33-TBII-7 -9 126.5

H33-TBI1-9 -9 126.5

RiKO'HTp. ИТянскн* ИШ
Нач.ОИС Постовой. tmt
fn спец '/вянский VoIP
ГИЛ ■“эркич 7?m
Р|Г,40МГбррцовз X й r>
Ct.hhi. фуяиионоаа X7 })Ш
Йна ОДП Яакарова. U.OLtl

3.503*1-81.5-6-4

5 3300.180.170,
Б 3300.194.170 

гчги из стали класса В-II

Фархат Ah

Стадия . Диет Листов
P f

С0ШД0РПР0ЕКТ

I3IS/I3 21



П Н. Наименование Кол. Обозначение докунента Касса 
«А..КГ.

и СеТкв плита СШ94-ТАШ-1 1 3 .5 0 3 .1 -8 1 .6 4 -1 7 95.4

IS СП194-ТАШ-2 1 -17 95.4

16 СП194-ТА1И-3 8

j 1 !

• го
 

О
 
1

49.8

17 СП194-ТАШ-4 1 -19 77.1

18 СШ94-ТАШ-5 1 -19 77.1

19 СП194-ТАШ-6 9 -20 65.5

20 Фиксатор Ф-ТАЫ 44 -40 1.5

21 0 1 2  АШ. 1*500 8 веа черт. 0.5

3.503.1-81.5-6-5& контр. Иввнсски и.лй
Нм.ОИС Постовой на is
Гл.спси. Ивинсскя кпТР H.lJ.TJ Плита балок 

Б 3300.194.150.
Б 3300.194.170 

Нензпрягаеная аркатура 
класса А-111

Стадий Лист Листов
ГИП Ларкин 1$Мс*гЛАП Р 1
Ртк.ериг Борцова

С0ЮЗД0РПР0ЕКТСт.ина. Филивонов* i ^ D
Инх.ОДП Макарова ЫлЛ- U A  Si

Форпат А4



Поз. Наименование Кол. Обозначение документа Насса
е д . .к г .

гг Сетка ребра СР170-ТА11Ы 2 3 .5 0 3 .1 -8 1 .6 -4 -2 1 30.6

23 СР170-ТАШ-2 2 -2 2 30.6

24 СР170-ТА111-3 4 -2 4 62.0

25 СР170-ТАШ-4 8 -27 43.0

26 CPI70-TAI-5 8 -29 17.8

27 Сетка аута C8-TA1-I 4 -3 0 2 .7

26 CB-TAI-2 8 -3 0 2 .8

29 C8-TAI-3 16 -3 0 3 .4

30 Сетка терца CTI7Q-TA111 2 -31 5 .8

31 Каркас К-ТАШ -! 2 -32 9 .8

32 К-ТАШ *2 6 -3 3 14.2

33 К-ТА 111*3 4 -3 3 10.0

34 К20-ТАШ -J 2 -3 8 30.8

35 K20-TAIII-2 6 -3 9 22,7

36 К20-ТАШ-3 3 -3 9 15.7

37 Фиксатор Ф150-ТА1-1 4 -4 3 1.6

38 Ф150-ТА1-2 2 -4 3 1.5

39 Ф150-ТА1-3 2 -4 3 1.4

40 Ф150-ТА1-4 8 -43 1.3

41 Ф150-ТА1-5 8 -43 1.4

3 . 5 0 3 . 1 - 8 1 . 5 - 6 - 9Н.кентр. Ивяисккй —? илз j i
Нач.ОИС Л е с т е *  ‘ ш я
Гл.спец. l ' i * * : r *  * lo.oiS Р е б р о  б а л о к  

Б 3 3 0 0 . 1 8 0 . 1 7 0 .
Б 3 3 0 0 . 1 9 4 . 1 7 0  

Н е н а п р я г а е м з я  а р к а т у р а  
к л а с с а  A - I I I

Стадия Лист Листов
ГШ Мессия ш и , * - dbjotf* Р 1
Р тк .б г*г Борцов* iooitS

С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Е К ТОт.кнт. Сйлииснова ■lOOl.t
Иик.ОАП Макарова ЛаиОА- 3oa1.11

i
Форяат A4

23

Поэ. Наименование Кол. Обозначение документа Насса
е д ..к г

22 Сетка ребра CP170-TA11-I 2 3 .5 0 3 .1 -8 1 .6 -1 -2 1 30.6

23 СР170-ТА11-2 2 -2 2 30.6

24 СР170-ТАН-3 4 -2 4 6 г.о

25 СР170-ТА11-4 8 -2 7 кз.о

26 CPI70-TAI-5 8 -2 9 17.8

27 Сетка аута СВ-ТА1-1 4 -3 0 2 .7

28 СВ-ТА1-2 8 -3 0 2 .8

29 СВ-ТА1-3 16 -3 0 3 .4

30 Сетка торца СТ170-ТА11 2 -31 5 .8

31 Каркас К-ТАН-1 2 -3 2 9 .8

32 K-TAII-2 6 -33 19.6

33 К-ТА 11-3 4 -3 3 12.9

34 K20-TA1J-1 2 -38 30.8

35 К20-ТАН-2 6 -3 9 31.1

36 К20-ТА11-3 3 -3 9 20.2

37 Фиксатор Ф150-ТАЫ 4 -43 1.6

38 Ф150-ТА1-2 2 -43 1.5

39 Ф150-ТА1-3 2 -43 1.4

40 Ф150-ТА1-4 8 -43 1.3

4! Ф150-ТА1-5 8 -4 3 1.4

1 |
3.503.1-81.5-6-10Н.контр. Ивянеки*

Нач.ОИС Лостово* р л Ш
Гл.спец. Ивянсги* p o l. f ! Ребро балок 

Б 3300.180.170. 
б 3300.194.170 

Некапрягаемая грнатурэ 
класса А-И

Стадия Лист Листов
ГШ Маркин )Ш /и м ч тГгеШ Р 1
Ртк.бриг Борцова ‘Ы ь й А

СОЮЗДОРПРОЕКТС т.кн *. Филикоиова {^2o il 1
Инк.САП йакгрова ____________ |

Форяат АЛ
1318/13[ 24
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35
0

Рис.2

Остальное * с и .р и с .

шттятт

25

AiA

Рис.З

Остальное -  си рис.1
На рис.З представлен вариант валок с исполь

зование» загладим* изделия лоз.5 для;строяствв 
бетонного цоколе. стертни лересегаелне отверстиям 

для строповки обрезать по мест;.

бжпли данной конструкции приненлть по согласование 
с змодов-изготоантепея.

3 . 5 0 3 . 1-8Г .5-6-11Ф Ч
Лист

2
Форяат АЗ

1 3 1 8 / 1 3

-1 -  1 

2 6



Таблица

Парк* валка

t
«опер

Темпера
турное

зона

h,

ям

Класс 
бетона по 
прочности 

на
саатие

Парка
веТона

по
морозе*

СТОЙКОСТИ

Овеем
веток*,

К3

Касса
валки,

Т

Б 3300 .180 .150-Т

1

1500 640

F 200

22.39 56.5
2

3

4
f  300

5

б 3300.130.170-Т

1

1700 S35
F 200

23. 78 59.$

2

3

4
F 300

S

Таблиц* 2

Парка вами Рас.
d,

ffit

Б 3300JTJQ > 5 0 (1 7 0 ) - . . . - ! 1
Б 33 00 .18 0 .!5 0 (1 7 0 } - . . . - 2 200

6 3 3 0 0 .)8 0 .1 5 0 (1 7 0 ) - . . . -3 2 350

5 3 3 0 0 .1 8 0 .1 5 0 (1 7 0 }- .. .-4 650

Б 3300 1 8 0 .1 5 0 (1 7 0 )- .. .-5 260

б 3 3 0 0 .1 8 0 .1 5 0 (1 7 0 )- .. .-6 3 430

Б Ы Ш .  1 8 0 .1 5 0 (1 7 0 )- .. .-7 71®

3 . 5 03.1- 81.5 - 6 - Ц Ф Ч Ш
3

Формат АЗ
271318/13
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Схеяа Ярнврования балка ненопрягаеноб аряатурв*

Ы

t

50

Технические требование си.3 .503 .1 -81 .5 *6 -ТТ.
Опалубочная чертах ся .3 .5 03 .1 -8 1 .5 -6 -ИОЧ.
Схеву аряяреаяняя яапрягаеиоЯ ариатуро* 
си.3 .5 03 .1 -81 .5 -6 -1 , лист 1 ,2 .3 .4 .
Продвлхенне схеве ерниревания неяалрягаеяоЯ арватурея 
ся .3 .503 .1-81 .5 -6 -1 . лист 6.
Be деве ста еледофикааля си. лист 2.
Оря установке загладяях аэделия • случае яеобхедияоста
обрезать лродолькне стерхяв сеток люта я установить аванея 
отдеоьяне стераяи (оаа.21).

Н.контр.
Наа.СИС
Гп.спец.

Ш .  „
Ы .ч п г Щ т т

Иаяисгия
ЛостодоЯ
ИеяйсхаяЙаргяв

От.инк.W  0*tf

3.503 .1-81 .5-6-!I

балка пролетного строения 
ё 3300.180.150 
5 3300.100.170

Стадия »СТ _ Ластов
2 1 2

С0ЮЗД0РЛР0ЕКТ
Форпат АЗ

281318/13



Фо
рн

»т
 А

4

2 8

Поз. Нанне,гозание
3.5G3. Г-81.5 -6 -НФЧ кол. на рис. Обозначение Касса

1 2 3 досупеита е л . .к г

i Изделие закладное КК-ТАШ {ЛЛ)-2 2 2 2 3 .5 0 3 .1 -8 1 .6 -1 -  1 27.5

2 Й К-ТАШ Ш П -5 2 2 2 -  3 5 .!

3 ЙН-ТАШ (А1И-6 8 8 8 -  4 4.3

4 НН-ТАИМА1П-7 12 -  5 21.8

5 ЙН-ТАШ (А Н )-9 22 -  6 10.0

Н.конто ИзчйскнЯ to t'jt
Нач.ОИС Постозоя РАН
ГЯ.спеи Изянский 1 dllS&\
ГИП Маркин

1

2>оJii
Ртк.врнг Бооивзз 5А&Й
Ст.нн1. ©няиноиазз
Инд ОДП АривховскаяШ*^*/'с&»Ш

3.503.1-81.5-6-1*

Изделие закладное балки 

б 3300.180.150 

Б 3300.180.170

Фсрлат М

Стадил J m l . Листов
о ; I

ес 0 8Д0РПР0Е1СТ

1318/13 29



Пег Наиненование Кол, Обозначение докупейта Массаед..кг.
14 Сетка плитн СП180-ТАШ-1 3.503.1-81.6-1-16 114.2

16 СП180-ТАШ -2 *18 58.6

17 СП180-ТАШ-3 -16 92.1

19 СП! 80-ТАШ -4 •18 78.7

20 Фиксатор Ф-ТА1-1 44 -40 1.5

21 0  12 A lii. I *500 без черт. 0.5

Н.контр. Иаянссия Jl.ollS
Нач.ОИС Поетоаоа }2.оШ
Гл.слси. Ивянсгия U.01JJ
ГИЛ Маркин Щ н М А И
РуК.брИГ Борцова
Ст.кна. ФЪлияоиово 12.oJ.il
Ина.ОАЛ Макарова m i i i

3.503.1-81.5-6-13
Плита балок Стадия Лист Листов

Б 3300.180.150. Р t
Б 3300.180.170 

Ненапрягаемаи арматура 
класса A-III

СОЮЗДОРПРОЕКТ

Форлат А4
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Парка злекент»

Нгпрягае- 
изя арка
тура. КГ 
класса

Вяэаль-
ная
прово
лока.

КГ

Изделия арматурные Изделия заклэднае и анкеру

Арматура кла сса .кг

Всегд,

Арматура к л а с с а .к г Лракат , к г

Всего
кг

Общий
расход

кг
В- II А-1 А- 111 8- А-1 A-111

ГОСТ , 
7348-81

ГОСТ . 
3282-74 ГОСТ 5781-82 * ГОСТ 5781-82 * 6727$0* ГОСТ 5781-82 * ГОСТ 5781-82 ' ГОСТсм. 3.5Q3.J-8I.5-6-TT ГОСТ . 

8732-78

0 5 0 2 0 6 0 8 Итого 0  8 010 012 Итога 0 0 6 014 Итого 0  10 0  12 0  20 Итого 510 520 Итого о!02к6

Б 3300 .180 .150-TBIIAII1 - I 1518.0 3.4 87.6 589.6 677.2 187.2 993.2 1067.5 2247.9 2325.1 4.1 18.7 8.2 26.9 2.6 2.8 5.0 10.4 42.2 50.9 93.1 7.4 142.6 4589.1

Б 3 300 .180 .I50-T8IIAIII -2 (3 .4 ) 1518.0 3.4 87.6 589.6 677.2 187.2 993.2 1073.5 2253.9 2931.1 41 18.7 8.2 26.9 2.6 2.8 22.7 28.1 42.2 294.4 336.6 7.4 403.8 4856.3

Б 3300.180.150-ТВПАШ-5{6.7) 1518.0 3.4 87.6 589.6 677.2 187.2 993.2 J0675 2247.9 2925.1 4.1 50.4 8.2. 58.6 2.6 1S0.9 5.0 198.5 42.2 50.9 93.1 7.4 362.4 4808.9

Б 3300.194.150-ТВНАШ -1 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 187.2 878.8 903.0 1969.0 2668.3 4J 18.7 8.2 26.9 1.9 2 .8 5.0 9.7 34.4 50.9 85.3 7.4 134.1 4323.8

5 3300.194.150-ТВПАШ-2 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 187.2 878.8 903.0 1969.0 2668.3 4 J 18.7 8.2 26.9 10.9 2.8 22.7 36.4 151.5 322.6 474.1 7.4 549.6 4739.3

Б 3300.194.150-ТВПАШ -3 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 187.2 878.8 909.0 1975.0 2674.3 4 1 18.7 8.2 26.9 5.8 2.8 22.7 31.3 81.5 294.4 375.9 7.4 446.3 4642.0

Б 3300.194.150-ТВПАШ-4 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 187.2 878.8 903.0 1969.0 2668.3 4В 50.4 8.2 58.6 10.9 190.9 5.0 206.8 151.5 50.9 202.4 7.4 480.0 4669.7

Б 3300.194.150-ТВПАШ-5 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 187.2 878.8 903.0 1969.0 2668.3 41 50.4 8.2 58.6 5.8 190.9 5.0 201.7 81.5 50.9 132.4 7.4 404.9 4594,6

Б 3300.180.170-ТВПАШ-1 1265.0 3.4 87.6 610.6 698.2 187.2 1038.0 1116.1 2341.3 3039.5 41 15.6 6.8 22.4 2.6 2.8 5.0 10.4 40.4 50J 91.3 7.4 135.5 4443.4

Б 3300.180.170-ТВИАШ-2 (3 .4 ) 1265.0 3.4 87.6 610.6 698.2 187.2 1038.0 1122.1 2347.3 3045.5 4 * 15.6 6.8 22.4 2.6 2.8 22.7 28.1 40.4 294.4 334.8 7.4 396.7 4710.6

Б 3300 .180 .170-T81IAIII-5 (6 .7 ) 1265.0 3.4 87.6 610.6 698.2 187.2 1038.0 II16.I 2341.3 3039.5 4 47.3 6.8 54-1 2.6 190.9 5.0 198.5 40.4 50.9 91.3 7.4 355.3 4663.2

Б 3300.194.170-ТВИАШ- i 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 187.2 923.6 951.6 2062.4 2782.7 4D 15.6 6.8 22.4 1.9 2.8 5.0 9.7 32.6 50.9 83.5 7.4 127.0 4178.1

Б 3 300 .194 .170-Т811АШ -2 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 187.2 923.6 951.6 2062.4 2782.7 i  0 15.6 6.8 22.4 10.9 2.8 22.7 36.4 149.7 322.6 472.3 7.4 542.5 4593.6

Б 3300.194.17<?-ТВ1!А1!1-3 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 187.2 923.6 957.6 2068.4 2788.7 ‘ 1 0 15.6 6.8 22.4 5.8 2.8 22.7 31.3 79.7 294.4 374.1 7.4 439.2 44S6.3

Б 3300.194.170-ТВИАШ-4 (265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 187.2 923,6 951.6 2062.4 2782.7 '  0 47.3 6.8 54.1 10.9- 190.9 5.0 206.8 149.7 50.9 200.6 7.4 472.9- 4524.0

Б 3300.194.170-ТВИАШ-5 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 187.2 923.6 951.6 2062.4 2782.7 40 47.3 6.8 54.1 5.8 190.9 5.0 201.7 79.7 50.9 130.6 7.4 397.8- 4446.9

Н. контр.
Нач.РИС 
Гл.спец.
ГИЛ_____
Рте.бриг
Именер
Ина.ОАП

Ивянския
Постовой
Ивянския
Маркин
Борцова
Тарасов
Нзкзроза

Карп с т ш  ся. 3.503.1-81.S-6-TT табп.2

- 2 Ш И 3 .503 .1-81 . 5-6-15РС

2 iM з

Ф ? у- Коли

Ведомость расхода стали 
Армироваиие пучкани 

из стали класса В-ll и 
ненапрягаемоя арматурой 

класса A-И)

Формат АЗ

Стадия Лист Листов
I

С0ЮЗД0РПР0ЕКТ

311318/13



Парка эланеита

Напрягае- 
кая арка
тура, £Г 
класса

Вязель*
ная
прово
лок».

кг

Изделия арматурные Изделия закладные и анкеры

Арматура кл а сса ,кг

Всего,
кг

Арматуре класса .кг П р о ка т ,к г

Всего
кг

Общий
расход,

кг
В-И А-1 А-II В-1 А-1 А-II
ГОСТ , 

7348-81
гост .

3282-74 ГОСТ 5781-ffi • ГОСТ 5781-е * ГОСТ ,  
6727-80 ГОСТ 5781-е' ГОСТ 5781-е л ГОСТ се. 3.503.1-815-6-ТТ ГОСТ , 

8732-78
0 5 0 2 0 6 0 8 Итого 0  Ю 012 014 Итог» 0 4 0 6 014 Итого 0  ГО 0  12 022 Итого 510 520 Итого о 102x6

Б 3300.180.150-TBIIAII -1 1518.0 3.4 87.6 589.6 677.2 655.4 1243.0 1004.7 2903.1 3580.3 4.8 18.7 8.2 26.9 2.6 2.8 6.0 11.4 42.2 50.9 93.1 7.4 143.6 5245.3

Б 3300.18Q. 150-TBIIAII -2 (3 ,4 ) 1518.0 3.4 87.6 589.6 677.2 655.4 1249.0 1004.7 2909.1 3586.3 4.8 18.7 8.2 26.9 2.6 2.8 27.6 33.0 42.2 294.4 336.6 7.4 408.7 5516.4

Б 33Q0.180.150-TBIIAU -5 (6 .7 ) 1518.0 3.4 87.6 589.6 677.2 655.4 1243.0 1004.7 2903.1 3580.3 4.8 50.4 8.2 58.6 2.6 190.9 6.0 199.5 42.2 50.9 93.1 7.4 363.4 5465.1

Б 3300.194.150-TBIIAII -1 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 655.4 1078.4 779.2 2513.0 3212.3 4.8 18.7 8.2 26.9 1.9 2.8 6.0 10.7 34.4 50.9 85.3 7.4 135.1 4868.8

Б 3300.194.150-TBIIAII -2 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 655.4 1078.4 779.2 2513.0 3212.3 4.8 18.7 8.2 26.9 10.9 2.8 27.6 41.3 151.5 322.6 474.1 7.4 554.5 5268.2

Б 3300.194.150-TBIIAII -3 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 655.4 1084.4 779.2 2519.0 3218.3 4.8 18.7 8.2 26.9 5.8- 2.8 27.6 36.2 81.5 294.4 375.9 7.4 451.2 5190.9

Б 3J0 0 .194,. 150-Т8(1А|| -4 1518.0 3.4 87.6 611.7 •699.3 655.4 1078.4 779.2 2513.0 3212.3 4.8 50.4 8.2 58.6 ГО.9 190.9 6.0 207.8 151.5 50.9 202.4 7.4 481.0 5214.7

Б 3300.194.150-TBHAI1 -5 1518.0 3.4 87.6 611.7 699.3 655.4 1078.4 779.2 2513.0 3212.3 4.8 50.4 8.2 58.6 5.8 190.9 6.0 202.7 81.5 50.9 132.4 7.4 405.9 5139.6

5 3300.180.170-TBIIAII -1 1265.0 3.4 87.6 610.6 698.2 700.2 1291.6 1004.7 2996.5 3694.7 4.0 15.6 6.8 22.4 2.6 2.8 6.0 11.4 40.4 50.9 91.3 7.4 136.5 5099.6

Б 3300.180.170-TBIIAII -2 (3 ,4 ) 1265.0 3.4 87.6 610.6 698.2 700.2 1297.6 1004.7 3002.5 3700.7 4.0 15.6 6.8 22.4 2.6 2.S 27.6 33.0 40.4 294.4 334.8 7.4 401.6 5370.7

Б 3300.180.170-TBIIAII -5 (6 .7 ) 1265.0 3.4 87.6 610.6 698.2 700.2 1291.6 1004.7 2996.5 3694.7 4.0 47.3 6.8 54.1 2.6 190.9 £.0 199.5 40.4 50.9 91.3 7.4 356.3 53Т9.4

Б 3300.194.170-TBIIAII -1 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 700.2 1127.0 779.2 2606.4 3326.7 4.0 15.6 6.8 22.4 1.9 2.8 6.0 10.7 32.6 50.9 83.5 7.4 128.0 4723.1

Б 3300.194.170-TBIIAII -2 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 700.2 1127.0 779.2 2606.4 3326.7 4.0 15.6 6.8 22.4 10.9 2.8 27.6 41.3 149.7 322.6 472.3 7.4 547.4 5142.5

Б 3300 .194 .СТО̂ ТВИАИ -3 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 700.2 1133.0 779.2 2612.4 3332.7 4.0 15.6 6.8 22.4 5.8 2.8 27.6 36.2 79.7 294.4 374.1 7.4 444.1 5045.2

Б 3300 .194 .170-TBIIAII -4 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 700.2 1127.0 779.2 2606.4 3326.7 4.0 47.3 6.8 54.1 10.9 190.9 6.0 207.8 M3J 50.9 200.6 7.4 473.9 5069.0

Б 3300 .194 .170-TBIIAII -5 1265.0 3.4 87.6 632.7 720.3 700.2 1127.0 779.2 2606.4 3326.7 4.0 47.3 6.8 54.1 5.8 190.9 6.0 202.7 79.7 50.9 130.6 7.4 398.8 4993.9

©

Парся a t m  a .  3.503.1-8 I.5 -S -T T  т«Гл.2

Н .ш нтр.
Нач.ОИС
Гл.спец.
гип
Рук Ляп/
Ияленер
Инк.ОАП

Иаянекия
Постовой
Иввйсхия
Пар сян
Борцова
Тарасов
Макарова

3. 503. I -8L 5- 6- I 6PC

Ведомость расхода стали 
Армирование пучками 

из стали класса 8-Л и 
нензлрягаемой арматурой _ _ _ _ _ класса Д -If

Форлат АЗ

Содия Лист Листов
Р 1

СОЮЗДОРПРОЕКТ

1318/13 32Серия 3.503.1-81
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