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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Общие требования к измерению параметров

ОКП 69 1 000

рд
50—700—91

Дата введения 01.01.92

Настоящие методические указания распространяются на уско
рители электронов промышленного применения (далее — ускори
тели) и устанавливают общие требования к измерению их пара
метров.

Термины и определения— по ГОСТ 22491.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Номенклатура подлежащих измерению параметров уско 
рителей, предел относительной погрешности измерения в зависи
мости от области применения и вида ускорителя должны соответ
ствовать приведенным в таблице.

Наименование измеряемо 
параметре

Область
применения
усксгителя

Вид уско
рителя

Относительная 
гюгре ьность 

измерения, %, 
не более

1 Энергия ускоренных электронов, т, с В, л ±6,0
МэВ Д л, ц ±5,0

А л, ц ±4,0
2. Относительная нестабильность Т, С в, л ±1.0

энергии ускоренных электронов, % Д л, ц ±1,0
А л, ц ±0,5

3. Относительная ширина энергети т, С в, л ±2 0
ческого спектра ускоренных электро- 
нов, %

4. Ток пучка ускоренных электро
нов, А:

Д, А л, ц ±2,0

1) средний 1 , с в, л ±2,0
Д л, ц п=2 0
А л, ц ±3.0

2) в импульсе А л. ц •4-10 0
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Продолжение

Наименование i змеряемогл 
параметра

Область
применения
ускорителя

Вид уско
рителя

Относительная 
погрешность 

измерения. %, 
не белее

5. Относительная нестабильность Т, С В, Л ±1 0тока пучка ускоренных электронов, 
%

6. Относительная неравномерность

А Л, Ц ± г!о
Т, С В, Л ±1,0плотности тока пучка ускоренных 

электронов по полю облучения, %
7. Относительная неравномерность т, с в. л ±1 ,0линейной плотности тока пучка уско

ренных электронов гдоль выводно 
го окна, %

8. Длительность импульса тока т, С, Д, А в, л, ц ±5,0
пучка ускоренных электронов,

Т, С. Д, А в, л, ц9. Частота следования импульсов ±5,0
тока пучка ускоренных электронов, 

1О
10. Частота развертки пучка ус- Т. С в, л ±10,0

коренных электронов вдоль вывод
ного окна, Гд

11. Размеры поля облучения, см Т. С в. л ± 1 ,0
ДД. А л, ц ±1.0

12. Размеры поперечною сечения л, ц ±10,0
пучка >скоренных электронов на ми
шени, мм

13. Поток энергил (мощность) Т С в, л ±7,0
пучка ускоренных электронов кВт

14. Поток энергии (мощность) 
тормозного излучения, кВт

Т, С, Д , А Б, Л, Ц ± 4 5
15. Плотность потока энергии Т, С, Д, А в, л, д ±10,0(мощность) тормозного излучения, 

кВ т/см-
16. Граничная энергия квантов Т. С в, л ± 6  0тормозного излучения, МэВ Д л, ц ±5,0
17. Относительная неравномер

А л. ц ±4.0
Т, С в, л ±о,0ность пло1 ности потока тормозного 

излучения по полю облучения, %
Д л, ц ±3,0

18. Средняя мощность поглощен I ,  С, А в, л, ц ± 5  0ной дозы тормозного излучения, 
Гр/мин

л. ц =-з!о
19. Относительная нестабильность Т, С, А D, л — 1 0

потока энергии тормозного излуче
ния, %

20. Поток нейтронов, с ' 1

д л ц ± 0 5
А л, ц ±20 021. Плотность по»ока нейтронов, А Л, ц ±20  0

С” 1 • СМ” 2
22. Относительная неравномер

ность плотности потока нейтронов, 
%

23. Радиационный фон при рабо
тающем ускорителе, %

А л, ц ±10,0

Д л, ц ±10,0
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Продолжение

Накмегование измеряемого 
параметра

Область
применения
ускорителя

Вид уско
рителя

Относительная 
погрешность 

измерения, % 
не более

24. Мощность дозы излучения от 
наведенной радиоактивности, Гр/мия

Д, А Л. Ц ±10.0

25. Максимальная мощность дозы 
излучения на внешней поверхности 
радиационной защиты, Гр/мин

Т. С в. л ±10,0

Ус л о в н ые  о б о з на ч е ни я :
>1. Области применения ускорителя: Т — технология радиационная; С — сте

рилизация; Д — дефектоскопия радиационная; А — активационный анализ.
2. Виды ускорителя: В — высоковольтный; Л — линейный; Ц — циклический.

1.2. Порядок проведения измерений в различных режимах ра
боты и технического обслуживания ускорителей, а также особые 
требования к измерению отдельных параметров должны быть ус
тановлены в нормативно-технической и (или) в эксплуатационной 
документации на ускорители конкретных видов с учетом особен
ностей и условий их применения.

1.3. Измерения параметров следует проводить по методикам, 
аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010.

Пр имечание .  Допускается проводить измерения параметров с помощью 
встроенных устройств контроля работы ускорителя.

2. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Измерения параметров проводят в условиях, соответствую
щих условиям эксплуатации ускорителей.

2.2. При измерении параметров ускорителей следует выполнять 
требования графы «Примечание» таблицы разд. 1 ГОСТ 4.477.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Средства измерений параметров ускорителей подвергают 
государственному надзору и (или) ведомственному контролю в 
соответствии с требованиями ГОСТ 8.002.

3.2. Требования к метрологическому обеспечению разработки, 
изготовления и эксплуатации нестандартизованных средств изме
рений и их аттестации должны соответствовать ГОСТ 8.326.

3.3. Средства измерений или их составные части, предназна
ченные для работы в пределах радиационной защиты ускорите
лей, должны быть устойчивы к воздействию ионизирующих излу
чений и ионизированной газовой (воздушной) среды.

3.4. Поверку образцовых и рабочих средств измерений следует 
проводить в соответствии с общесоюзными поверочными схемами



С. 4 РД 5 0 -7 0 0 -9 1

по ГОСТ 8.031, ГОСТ 8.034, ГОСТ 8.035, ГОСТ 8.201 и ГОСТ
8.202.

3.5. Нормальные условия при проверке средств измерений, а 
также номинальные значения влияющих величин и пределы их 
нормальных областей должны соответствовать ГОСТ 8.395.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Способы обработки результатов измерений и оценку точ
ности измерений следует устанавливать для каждого параметра в 
зависимости от методики выполнения измерений.

4.2. Обработка результатов измерений и оценка их погрешно
стей должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.207 и РД 
50-555.

4.3. Формы представления результатов измерений и характе
ристик их погрешностей должны соответствовать МИ 1317.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке и проведении измерений параметров уско
рителей необходимо соблюдать общие требования без опасности, 
установленные стандартами системы безопаснссти труда и дру
гими нормативно-техническими документами:

радиационной безопасности — в соответствии с требованиями 
«Норм радиационной безопасности НРБ—76/87», «Основных са
нитарных правил работы с радиоактивными веществами и других 
источников ионизирующих излучений ОСП—72/87» и «Унифици
рованных правил устройства и безопасной эксплуатации радиа
ционно-технологических установок УП Гамма-Элем рон»;

электробезопаснссти — по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 
12.1.038 и в соответствии с требованиями «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей — ПТЭ^ и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре
бителей — ПТБ»;

взрывобезопаености — по ГОСТ 12.1.010;
пожарной безопасности — по ГОСТ 12.1.004.
5.2. Измерения параметров следует проводить персоналом, до

пущенным к работе на ускорителях, имеющим квалификационную 
группу не ниже третьей в соответствии с «Правилами техники бе
зопасности при эксплуатации электроустановок потреби гелей — 
Г1ТБ».
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