
болеро интернет магазин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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ОСТ 1 10321-72 Стр, 4

3 Материал штамповка на титавовь х сплавов ВТЗ-1 ВТ6

4 Термическая обработка отлечь группа контроля 5 ОС! 1 00021-78

5 резьба -  по ОСТ 1 00105-83 поле допуска -  6е

6 Неуказанные предельные отклонения размеров формы и расположения по
верхностей -  по ОСТ 1 00022-80

7 Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей -  по 
ОСТ 1 41187-78 класс точности 5

8 Допуск радиального биения поверхности Г относительно оси резьбы для 
угольников

- с резьбой до М £24x1 5 - не более 0 05 мм,
-  с резьбой свыше М£24х1 5 - не более О 0Щ мм

9 Покрытие Ан Оке 2-3*

10 Маркировать и клеймить -  по ОСТ 1 00537-72

11 Теш чес» ие условия -  по ОСТ 1 00537-72

12 Для обозначения проходных угольников jp сплава ВТ6 принят код '1'

Призер наии екования и обозначения проходного угольника к трубо
проводу Вц "12 мм из сплава ВТЗ-1

Угольник проходной 12-ОСТ 1 103Л -7 2
То ъ  е г> сплава ВТб

Угольник проходной 12-1-ОСТ 1 10321-72

По действующему в отрасли документу
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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ОСТ 1 10321-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293851/4293851720.htm

