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Утверждены Постановлением Госстандарта от 5 августа 1982 г. N9 3090, срок  

действия установлен с 01.01. 1984 г. до 01.01. 1988 г.

Настоящие методические указания распространяются на циф
ровые импульсные вольтметры (далее — вольтметры) с предела
ми допускаемой погрешности 0,5—25%, выпускаемые в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 22261—76 и другой технической до
кументации, и устанавливают методы и средства их первичной и 
периодической поверок.

1. О П ЕРА Ц И И  ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки выполняют следующие операции:
внешний осмотр (п. 4.1);
опробование (п. 4.2);
определение метрологических характеристик (п. 4.3).

2. СРЕД СТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки применяют следующие средства 
поверки.

2.1.1. Поверочные установки или образцовые приборы для по
верки вольтметров (многозначные меры напряжения), приведен
ные в табл. 1.

2.1.2. Образцовые вольтметры и образцовые делители напря
жения, приведенные в табл. 2.

2.1.3. Регулируемый источник постоянного напряжения с не
стабильностью и пульсацией выходного напряжения источника за 
время измерения не более 0,1 от предела допускаемой основной 
погрешности поверяемого прибора (например, типов Bl-8, В1-13, 
В1-7).
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Т а б л и ц а  1

Т ип
прибора

Вид
напряжения

Разряд образцовых 
средств измерения

Диапазон 
напряжения, V

Диапазон 
частот, Hz

Диапазон длитель
ностей импульсов, jjts

Пределы допускаемых 
погрешностей, %

В1 8 Постоянное
г

0,С003
±(0,2+ и  )

Перемен
ное

II разряд по 
ГОСТ 8.072—82

м о - 5—зоо 45, 400, 
1000

—
0,0003 

± (0 ,з+  и  )

В1-12 Постоян
ное

III—-IV разряды по 
ГОСТ 8.027—81

1 -10—6— 
— 1000

— — ±  (0,005—0,02)

В1-7 То же III разряд по 
ГОСТ 8.-027—81

м о - 4—
—1000

— — ±  (0,003-0,005)

В1-13 III—IV разряды по 
ГОСТ 8.027—81

м о - 5—
—1000

—■ — ±(0,005-0,01)

В1-9 Перемен
ное

II разряд по 
ГОСТ 8.184—76

м о - 4—юо
с Я1В—22 
до 1000

20—МО5 . ±  (0,02-0,2)

В1-15 То же II р азряд  по 
ГОСТ 8.072—82

3-1 о—3—з со о о — . ±  (0,5-6)

В1-16 II разряд по 
ГОСТ 8.072—82

м о - 4—3 10—5-107 —. ±  (0,2-3)

В1-5 Импульсное II разряд по 
ГОСТ 8.072—82

о т о о 0,1—1000 1 — 1000 ±(0,5-1,25)

т -7
(формирск 
ватель им
пульсов) 
Г5-75 
(Г5-53) 
(генератор 
импульсов)

То же II разряд по 
ГОСТ 8.072—82

11 разряд по 
ГОСТ 8.072—82

О
 

О
0

 
О

1 
I

О
 

о 20—100 

1—МО6

3 -1 0 -* — 0,3 

0,3—МО6

±1

± (1 -3 )



Таблица  2

Т ип
прибора

Вид
напряжения

Разряд образцовых 
средств измерения

Диапазон напряжений, V, 
коэффициент деления, 

ослабление, dB
Диапазон 

частот, Hz
Диапазон 

(лительностей 
импульсов, (i,S

Пределы допускаемых 
погрешностей, %; 

класс точности

В7-28 Постоян
ное

III—IV разряды по 
ГОСТ 8.027—81

МО-5—1000 — — кл. 01,03/0,005

ВЗ-49
(ВЗ-24)

Перемен
ное

II разряд по 
ГОСТ 8.072—82

0,02—100 20—К О 9 — ±  (0,2—2,5)

В4-11 Импульс
ное, импу- 
льсно-моду- 
лированное

II разряд по 
ГОСТ 8.072—82

1—150 20—1-10° 0,01— 
—25*103

±  (0 ,2-4)

Делитель
напряжения
Р-35

Постоян
ное

* Коэффициент 
деления 
10, 100; 1000

■—■ — кл 0,005

Д М 3
(АСО-ЗМ)

То же. 
Перемен
ное

‘--- Ослабление
0 -9 0

0—6,5-10° 
6,5-10°— 
35-10°

— ± (0 ,1 -0 ,6 )

±  (0,6—2,5)*

ДНВ-5 То же — 20 0-1-10° — ±(0,4 — 1)**

ДНВ-6 » — 40 0—1-10° — ±(0 ,4—1) *

* При индивидуальной аттестации по МИ 209—80. 
*' При индивидуальной аттестации по МИ 21Q—80.
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2.1.4. Регулируемый источник переменного напряжения (гене
ратор сигналов), обеспечивающий поверку вольтметра во всем 
диапазоне напряжений и частот, с не стабильностью выходного 
напряжения за время измерения не более 0,1 от предела допус
каемой погрешности поверяемого вольтметра и с коэффициентом 
гармоник не более 0,2 от предела допускаемой погрешности пове
ряемого вольтметра. В случае превышения установленного преде
ла коэффициента гармоник необходимо использовать фильтры* 
например, типов ФРФ-1, ФР-3, ФНЧ-25-1.

В качестве регулируемого источника переменного напряжения 
применяют, например, приборы типов ГЗ-102, Г4-117, Г4-143, В1-8„ 
В 1-9, В1-15, В1-16.

2.1.5. Регулируемый источник импульсного напряжения (гене
ратор импульсов), обеспечивающий поверку вольтметра во всем 
диапазоне нпряжений и временных параметров импульсов (час
тот повторения, длительностей импульсов, скважностей). Пара
метры искажений импульса (выброс на вершине, неравномер1ность 
вершины, длительность фронта) должны соответствовать требо
ваниям технической документации поверяемого и образцового 
средств измерений.

В качестве источника импульсного напряжения применяют, 
например, приборы типов Г5-63, Г5-66, Г5-72.

2.2. Поверяемые установки и многозначные меры напряжения 
должны удовлетворять требованиям, приведенным в пп. 2.1.3, 
2.1.4, 2.1.5 настоящих методических указаний.

2.3. Соотношение погрешностей образцового средства измере
ния и поверяемого вольтметра должно быть не более 1:3. В слу
чае использования образцового вольтметра и образцового дели
теля арифметическая сумма их погрешностей не должна превы
шать 1/3 погрешности поверяемого вольтметра.

Если в технической документации на поверяемый вольтметр 
указано или потребителем оговорено конкретное значение крите
рия качества поверки, то выбор соотношения погрешностей об
разцового средства измерения и поверяемого вольтметра произ
водится в соответствии с п. 1.5 МИ 118—77.

2.4. При поверке применяют и другие средства поверки, пре
имущественно автоматизированные, с аналогичными метрологи
ческими характеристиками и удовлетворяющие требованиям п. 2.3 
настоящих методических указаний.

2.5. Используемые образцовые средства измерений должны 
иметь действующие документы о поверке (или метрологической 
аттестации).

3. У С Л О В И Я  П О ВЕРКИ  И П О Д ГО Т О В К А  К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться нормаль
ные условия, указанные в ГОСТ 22261—76 и в технической доку
ментации поверяемого вольтметра.



3.2. Подготовку к работе средств поверки и поверяемого 
вольтметра и работу с ними проводят в соответствии с методи
кой, изложенной в технической документации на них.

3.3. Основные технические характеристики ряда вольтметров, 
подлежащих поверке по настоящим методическим указаниям, 
приведены в справочном приложении 1.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОБЕРКИ

4.1. Внешний осмотр
4.1.1. При проведении внешнего осмотра устанавливают соот

ветствие поверяемого вольтметра следующим требованиям.
4.1 Л Л. Поверяемый вольтметр должен быть укомплектован 

всем необходимым для проведения поверки из комплекта вольт
метра, включая техническое описание и инструкцию по эксплуа
тации.

4.1.1.2. Вольтметр не должен иметь повреждений цифрового 
отсчетного устройства, а также повреждений регулировочных и 
соединительных элементов, корпуса и т. п., влияющих на нор
мальную работу прибора.

4.2. Опробование
4.2.1. При опробовании вольтметра выполняют следующие 

операции.
Включают поверяемый вольтметр в сеть питания и выдержи

вают его в течение времени установления рабочего режима. Д а
лее проверяют возможность всех предварительных подстроек и 
регулировок вольтметра, указанных в его технической докумен
тации. Затем на вход вольтметра подают напряжение от одного 
из источников, указанных в пп. 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5. Регулируя нап
ряжение источника, проверяют возможность работы вольтметра 
на всех диапазонах измерения напряжения и при каждом из пре
дусмотренных в его технической документации режимов работы. 
Кроме того, на одном из диапазонов измерения напряжения про
веряют исправность отсчетного устройства. Для этого, плавно ре
гулируя напряжение источника, проверяют возможность включе
ния в каждом из разрядов всех оцифрованных значений, а также 
включения других символов (например, полярность, единица из
мерения, запятая и т. д.), если они в вольтметре предусмотрены.

4.3. Определение метрологических характеристик
4.3.1. Определение основной погрешности вольтметра при из

мерении постоянного напряжения.
4.3.1.1. Основную погрешность при измерении постоянного на

пряжения определяют только для тех вольтметров, которые пред
назначены для измерения этого вида напряжения.

4.3.1.2. Основную погрешность вольтметра определяют, исполь
зуя установки для поверки вольтметров (например, типов В1-7, 
Bl-12, В1-13) или образцовые цифровые вольтметры постоянного 
тока (например, типа В7-28), образцовые делители постоянного
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напряжения (например, типа Р35) и регулируемые источиики 
постоянного напряжения, указанные в п. 2.1.3 настоящих методи
ческих указаний.

4.З.1.З. При использовании установок типов Bl-7,  В1-12, В1-13 
поверяемый вольтметр подключают непосредственно к повероч
ной установке, а при использовании образцового вольтметра, об
разцового делителя и источника постоянного напряжения прибо
ры соединяют по одной из структурных схем, приведенных на 

рис. 1—3.

с ы н ЕЬ

Рис. Ц
Схема повер
ки вольтметра 
при использо
вании образцо
вого вольтмет

ра:
/ —источник на

пряжения; 2—об
разцовый вольт
метр; jf—повс- 
ряемый вольт

метр

Рис. 2. Схема поверки 
при использования образ
цового делителя и образ
цового вольтметра при 

Un>Uo■
/ —источник напряжения; 

^образцовый делитель на
пряжения; 3—образцовый 
вольтметр; 4—поверяемый

вольтметр

Рис. 3. Схема поверки 
яри использовании образ
цового делителя и образ
цового вольтметра при 

U п< U0:
/—источник напряжения; 

2—образцовый делитель на
пряжения; 3—поверяемый
вольтметр; 4—образцовый

вольтметр

Структурные схемы, приведенные на рис. 2 и 3, применяют в 
зависимости от соотношения диапазонов измерения напряжения 
поверяемого (Un) и образцового (U0 ) вольтметр*оз. В случае 
применения образцового делителя напряжения его выходное со
противление RB ,х , Q, ие должно превышать значения, опреде
ляемого по формуле

г> ‘  ^

Авыч ' J000 ’

где /?вх — входное сопротивление вольтметра, подключаемого к 
выходу образцового делителя, £2; 6 — предел допуска

емой относительной погрешности поверяемого вольтметра, %.
Если выходное сопротивление делителя превышает указанное 

выше значение, то допускается введение поправки.
4.3.1.4. Основную погрешность вольтметра при измерении пос

тоянного* напряжения определяют по МИ 118— 77.
4.3.1.5. На основном диапазоне измерения напряжения основ

ную погрешность вольтметра определяют при следующих значе
ниях напряжения: (1—0,9) UK; (0,8— 0 ,7 )£ /;  (0,6—0,4) U K; (0,3—  
— 0,2) UK; (0,1—0,05) С/к (UK — конечное значение диапазона из
мерения) .

6



На дополнительных диапазонах измерения напряжения основ
ную погрешность определяют при значении напряжения (1 —
■—0,9) UK.

За основной принимают диапазон измерения напряжения, на 
котором производят калибровку вольтметра. В случае отсутствия 
калибровки вольтметра за основной принимают диапазон с наи
меньшим пределом основной допускаемой погрешности, или лю
бой диапазон измерения, если пределы основных допускаемых 
погрешностей вольтметра одинаковы на всех диапазонах измере
ния.

4.3.1.6. Основную погрешность вольтметра определяют как 
при положителгной, так и при отрицательной полярности.

4.3.1.7. При использовании поверочных установок погреш
ность поверяемого вольтметра определяют непосредственно по 
одной из шкал отсчета погрешности в процентах или по резуль
татам сличения показаний поверяемого вольтметра и поверочной 
установки.

При использовании средств поверки в соответствии со струк
турными схемами, приведенными на рис. 1—3, погрешность пове
ряемого вольтметра определяют по результатам сличения пока
заний поверяемого и образцового средств .измерений.

Относительную основную погрешность при поверке вольтмет
ра, %, рассчитывают по формулам:

дли структурной схемы, приведенной на рис. 1,

б =  У » ~ и ч . 100 ;иП
для структурной схемы, приведенной на рис. 2,

6 =  и? . 100;

для структурмой схемы, приведенной на рис. 3,
8 =  ■ 100,

где U п — показания поверяемого вольтметра, V\ U 0 — показа
ния образцового вольтметра, V; Кд — коэффициент деления об
разцового делителя; Ka = l /КЛ — коэффициент передачи образцо
вого делителя.

4.3.1.8. Полученные значения погрешности не должны превы
шать значений допуска контроля, определяемого по л. 1.5 МИ 
118—77 с учетом требований п. 2.3 настоящих методических ука
заний.

4.3.2. Определение погрешностей вольтметра при измерении 
переменного напряжения

4.3.2.1. Погрешности вольтметра (основная в нормальной и 
погрешность в рабочей областях частот) при измерении перемен
ного напряжения определяют только у тех вольтметров, которые 
предназначены для измерения этого вида напряжения.
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4.3.2.2. Погрешности вольтметра о п р е ; ^ ^ ^ ™ ^ ^  / иста‘

ка (например, типов ВЗ-49 или ВЗ-24), об^ n ^ R п  д
ряжения (например, типов Д М 3, ДНВ-5, ДНВ'6) н Р ^ иРуе- F v F F ’ -казанные в п. 2.1.4 нас-мые источники переменного напряжения, у,льзовании образцового
тоя1Дих методических указании. При испс F
вольтметра, образцового делителя напряж^^дной^из структур 
менного напряжения приборы соединяют 110 д Р. }Р
иых схем, приведенных на рис. 1 -3 . Стр?'кт>’РНЫе схемы- пРиве' 
денные на рис. 2 и 3, выбирают в завис7мости от соотношения 
диапазонов измерения поверяемого и обРазцового волотм^тров.

Для обеспечения переменного напряжения Я ДопУскаемьш к0‘ 
эффициенто-м гармоник используют фильтРы (1НапРимеР> типов 
ФРФ-1, ФР-3, ФНЧ-25-1). „

Активное выходное сопротивление RB - я ем ого ЛЯПГ ф  су
жения не должно превышать значения, пи фор
муле

1000

где RBX — активное входное сопротивлени^в̂ 1В™ ^ Р а’ 
мого к выходу образцового делителя, Q;  ̂ Ред ‘ д 07  01
относительной погрешности поверяемого вольтметРа- /о- ^

Если входное сопротивление вольтметр3’ подключаемого к ° ° ‘ 
разцовому делителю, имеет реактивную составлЯ1°ЩУю 33 счвт 
входной электрической емкости, то выхоАНС)е сопРотивление °°" 
разцового делителя R B,„ , О, не должно (<Ревышать значения, оп
ределяемого по формуле

# вы* <  7 -  103-V ьfc
где / — частота, на которой производят п ^ еРк  ̂ вольтметРа- я> 
С — входная электрическая емкость повеРяеыого вольтметРа> Р • 

Если выходное сопротивление делите./**1 пРевышает указанное 
выше значение, то допускается введение п^пРавки' .

4.3.2.3. Погрешность определяют при rfacT° TC градуировки (ес
ли она указана в технической документ^ц,ии  ̂ н„п^и, значзнияд 
частот, соответствующих началу и концу Н0Рма“оН0и и рабочей 
областей частот поверяемого вольтметра значслкях напряже
ния (1—0,9)Ul каждого диапазона изме?ення напРяжония-

г-г г' * н по п 4 3 1 ьастояших МУ,П р и м е ч а н и е  Если вольтметр не был пове? ке пп 4 3 ы  4 3 , 5 на’
то его погрешность определяют дополнительно по >» й документации) или на од- 
частоте градуировки (если она указана в техничесГ максима тьной)
ной из частот нормальной области (минимальной г v }

4.3.2.4. Относительную погрешность Б(Яьтметра в процентах 
рассчитывают по формулам, приведенный в п' * наст°яших 
методических указаний.
8



4.3.2.5. Полученные значения погрешностей не должны превы
шать значения допуска контроля, определяемого по п. 1.5 МИ 
118—77 с учетом требований п. 2.3 настоящих методических ука
заний.

4.3.3. Определение погрешностей вольтметра при измерении 
импульсного (видеоимпульсного) напряжения.

4.3.3.1. Погрешности вольтметра (основную в нормальной и 
погрешность в рабочей областях временных параметров импуль
сов) определяют методом сравнения его показаний с показания
ми повероч ной установки или многознач ной меры импульс ного 
напряжения (например, типов В1-5, Г5-75, И1-7), или с показа
ниями образцового вольтметра (например, типа В4-11) и образцо
вого делителя напряжения (например, типов Д 1 -13, ДНВ-5; 
Д Н В -6).

4.3.3.2. В обоснованных случаях применяют другие методы 
поверки вольтметров при условии согласования и утверждения 
их в установленном порядке с органами государственной метроло
гической службы.

4.3.3.3. Структурные схемы соединения приборов для повер
ки вольтметров приведены на рис. 4—8.

Рис. 4. Схема соединения 
приборов при использо
вании формирователя

импульсов типа И1-7:
/ —источник постоянного 

напряжения; 2—формирова
тель импульсов типа И1-7; 
3— коаксиальный измерите
льный электрический соеди
нитель (из комплекта пове
ряемого вольтметра); 4—ко
аксиальная согласованная 
нагрузка, 5—поверяемый 
вольтметр; 6—цифровой
вольтметр постоянного тока

Рис. 6 Схема соедине
ния приборов при ис
пользовании установки 

типа В1-5:
/ —установка типа В1-5; 

2—коаксиальный измери
тельный электрический сое
динитель; 3—поверяемый 

вольтметр

- Z г.ч-

Рис. 5. Схема соединения при
боров при использовании ге
нератора импульсов типа 

Г5-75 (Г5-53):
/ —генератор импульсов типа 

Г5-75 (Г5 53); 2—коаксиальная со
гласованная нагрузка (из комплек
та генератора Г5-75 или Г5-53); 
3—коаксиальный измерительный 
электрический соединитель (из ком
плекта поверяемого вольтметра);

4—поверяемый вольтметр

Рис. 7. Схема соединения 
приборов при использо
вании образцового им

пульсного вольтметра:
/ —генератор импульсов; 

2—нагрузка генератора им
пульсов; 5—образцовый
вольтметр; 4—коаксиальный 
измерительный электричес
кий соединитель (из комп
лекта образцового вольт
метра); 5—поверяемый

вольтметр
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Рис. 8. Схема соединения приборов при 
использовании образцового импульсного 

вольтметра и образцового делителя:
/ —генератор импульсов; 2—согласующее уст

ройство; <3—коаксиальный измерительный элект
рический соединитель (из комплекта образцового 
вольтметра); 4—образцовый делитель напряже
ния; 5—коаксиальный измерительный электри
ческий соединитель (из комплекта поверяемого 
вольтметра); 6~поверяемый вольтметр; 7—образ

цовый вольтметр

4.3.3.4. Погрешность вольтметра определяют в нормальной и 
рабочей областях временных параметров импульсов (если они 
указаны) при наименьшем и наибольшем значениях временных 
параметров импульсов этих областей при значениях напряжения 
(0,9— 1) UK всех диапазонов измерения. При этом при каждом  
значении напряжения измерения проводят при всех следующих 
сочетаниях временных параметров:

^ m a x  > Q m i n  у F  z

Q m a x  у  ^ * m i n  } T ~ -  

^тах у T'min * Q

1
-max Q m ln  9

^min Qmax 
1

-min Tmax

где т— длительность импульса; F ~  частота повторения; Q— сква
жность.

Рассчитанные значения Fy х и Q не должны выходить за пре
делы данной нормальной (рабочей) области этих параметров.

Если какое-либо из рассчитанных значений параметров F, т 
и Q выйдет за пределы данной нормальной (рабочей) области 
(или в других обоснованных случаях), то данное сочетание за 
меняют на два следующим образом:

^max г Qy F  — 5
с т а х  v

Q m i n  t ^  ^  ^  j
V  т  1 п -

Q m a x  у F 5 Т

^ ш т  , Q у х =

1
Р Qmax 9 

1
Fmin Q 9

ю



^max » Q
_1__
^max т

Tm'n’ F >Q r ^ r  ;

где F, т и Q — любые значения параметров, не выходящие за 
пределы данной нормальной (рабочей) области.

Если одно из предельных значений временных параметров не 
указано в технической документации, то его определяют из соот- 
ношений

xmin Fnin 
1

'-max *max
П р и м е ч а н и е .  Если вольтметр не был предварительно поверен по 

пп. 4 3.1, 4 3.2 настоящих методических указаний, то погрешность его должна 
быть определена дополнительно при значениях напряжения, указанных в 
п. 4 3 15 при одном из сочетаний временных параметров нормальной области.

4.3.3.5. Погрешность вольтметра определяют как при положи
тельной, так и при отрицательной полярностях импульсов.

4.3.3.6. Относительную погрешность поверяемого вольтметра, 
%, рассчитывают по формулам:

для структурной схемы рис. 4

6 =
и 2 100

для структурных схем рис. 5—7

6 =  ■ 100;U п
для структурной схемы рис. 8

8 =  —п— °- ■ 100,Оп
где Un — показания поверяемого вольтметра, V; U0 — показания 
образцового средства измерения, V; Кп — коэффициент передачи 
образцового делителя напряжения, равный \/Кл .

4.3.3.7. Полученные значения погрешности не должны превы
шать значения допуска контроля, определяемого по п. 1.5 МИ 
118—77 в соответствии с требованием п. 2.3 настоящих методи
ческих указаний.

4.3.4. Определение погрешностей вольтметра при измерении 
импульсно-модулированного (радиоимпульсного) напряжения.

4.3.4.1. Погрешность вольтметра в режиме измерения радио
импульсного напряжения обеспечивается определением погреш
ностей вольтметра при измерении переменного и импульсного

L1



напряжений по методике пп. 4.3.2 и 4.3.3 настоящих методических 
указаний.

4.3.5. Перед проведением каждого измерения проверяют элек
трическую установку нуля вольтметра и калибровку, если они 
предусмотрены для данного вольтметра.

4.3.6. Форма протокола поверки приведена в обязательном при
ложении 2.

5. О Ф О РМ Л ЕН И Е  РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Вольтметры, прошедшие поверку с положительными ре
зультатами, признают годными к выпуску в обращение и приме
нению.

5.2. Положительные результаты поверки оформляют следую
щим образом.

5.2.1. Результаты государственной поверки вольтметра оформ
ляют выдачей свидетельства по установленной форме или их 
клеймением. При необходимости на оборотной стороне свидетель
ства или в аттестате (паспорте) приводят результаты поверки 
вольтметра, подписанные поверителем.

5.2.2. Результаты ведомственной поверки вольтметров оформ
ляют в порядке, установленном ведомственной метрологической 
службой.

5.3. Вольтметры, прошедшие поверку с отрицательными ре
зультатами, к выпуску в обращение и применению не допускают
ся. При этом выдают извещение о непригодности с указанием 
причин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДА ЦИФРОВЫХ ИМПУЛЬСНЫХ 
ВОЛЬТМЕТРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОВЕРКЕ ПО НАСТОЯЩИМ 

МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ

Тип Вид измеряемого 
напряжения

Диапазон 
напряжения, V

Пределы 
измерения, V Частота, Hz Длительность 

импульса, p,s Скважность Пределы допускаемой 
погрешности, %

Постоянное 1—150 1—1510—150 — — — ±(0.5+ ■7 7 -)

В4-7
Переменное 1—130 1—1510—130 20—МО5 — — ±(0.5 + 4')
Видеоимпульсное 1—150 1—15 10—150 10—4-104 более 0,5 

ОД-0 ,5
— ± (0 .5 + 4 -)10

± 0 + -JJ-)
Постоянное 0,1—150 0,1—1510—150 — — — ± (0,5 + 4”)

B4-I3
Переменное 0,1—130 0,1—1510—130 10—ыо5 — — ±(0,5 + 4 " )
Видеоимпульсное ОД—150 0,1—1510—150 10—МО6 более 0,5 

ОД-0 ,5
— ±(0,5 + -JJ-)

± ( 4 +  4~)

Постоянное _ __ — ,
В4-17

Переменное

"

— — — —



Тип Вид измеряемого 
напряжения

Диапазон 
напряжения, V

Пределы 
измерения, V

B4-I7 Видеоимпульсное
0,1— 100
с делителем 
100— 1000

О Д -1
1— 10

10— 100
100— 1000

Постоянное 0—30 с
делителем
0—300

0,3; 1; 3;
10, 30; 100; 
300

В4-20
Переменное 0— 13 с

делителем
0— I3O

0,3; 1; 3;
10; 30; 100; 
300

Видеоимпульсное 0—25 с
делителем
0—250

0,3; 1; 3;
10; 30; 100;
300

Продолжение

Частота, Н/ 

0— 100

10—5‘107

:о—5*1 о7

Длительность 
импульса, \i$ Скважность Пределы допускаемой 

погрешности,

0,2—1000 >100 ± ( 1 , 5 - 5 )

±  (0,4—3)

±  (0,4—20)

0,02—0,5 
0,5—5*104

± ( 1 — 20) 
±  (0,4—2)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

П Р О Т О К О Л  №

Н2
поверки импульсного цифрового вольтметра типа

г представленного
(наименование организации)

Результаты поверки

Применяемые средства поверки

Определение погрешностей импульсного цифрового вольтметра

Форма
измеряемого
напряжения

Диапазон 
измерения 

напряжения V
и п, V

>о F, Hz S Q 0 % 6 ЮП’ 
%

Выводы

Поверку проводил ________________________________ И О Фамилия
(подпись)

19______ Г.
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