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ОТРАСЛЕВОЙ С Т А Н Д А Р Т

КАПИЛЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

МАРКИРОВКА

ОСТ1 90243—83 
Взамен

ОСТ1 90243—76

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящий стандарт распространяется на капиллярные м ето
ды н еразруш аю щ его  контроля и устан авли вает  требования к м а р 
кировке цефекюекопичеекпх материалов и их наборов для записи 
в чертежах.

Выбор н применение перечисленных в стандарте  дефектоскопи
ческих м аю р и ал о в  и наборов проводится в соответствии с дейст
вующей отраслевой нормативно-технической документацией.

1. Маркировка капиллярных дефектоскопических методов 
и набор материалов

1.1. М арки ровка  капи ллярн ою  метода записы вается  в первой 
части маркировочного обозначения заглавн ы м и  буквами.

12. В табл. 1 приводится маркировка капиллярных методов 
контроля

Т а б л и ц а  J

Наименование капиллярного метода Маркировка метода

Люмииесцснпшн 1 Л ЮМ
Цветной | ЦМ
Люминесцентно-цветной I ЛЮМ-ЦМ

1,3. К аж дом у набору дефектоскопических м атериалов , исполь
зуемому в данном технологическом процессе, присваивается чис
ловой индекс, записы ваемы й после маркировочного обозначения 
метода, который соответствует заглавн ы м  буквам маркировки 
технологического процесса (например, Л Ю М 1, Л Ю М 2  и т. д .) .

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2. Маркировка чувствительности

2.1. Маркировка уровня чувствительности, связанная с х а р а к 
теристикой дефекта, приводится в табл. 2.

2.2. П оказатель чувствительности записывается заглавными 
буквами через дефис после обозначения метода и индекса набора 
дефектоскопических материалов (например, Л Ю М 2-О В).

Т а б л и ц а  2

Уровень чувстви
тельное ги по

ГОСТ 18442—80

Ширина раскрытия, 
мкм

Наименование 
уровня чувствитель

ности

Маркировка
чувствитель

ности

I До ; Особо высокая СВ
11 Свыше I до 3 Высокая в
И Свыше 3 до 10 Средняя

с
III и IV Свыше 10 до 100 Пониженная п

3. М аркировка и индексация дефектоскопических материалов

3.1. К дефектоскопическим материалам относятся материалы, 
с помощью которых осуществляется процесс капиллярного нераз
рушающего контроля. Принятые маркировочные обозначения для 
дефектоскопических материалов приведены в табл. 3

Т а б л и ц а 3

Дефектоскопический материал Маркировка материалов

Индикаторный пенетрант (проникающая жи, 
кость)

Очиститель
Проявитель 
Г аситсль

И

м
п

3.2. Маркировочное обозначение дефектоскопических материа
ло в  тапнсываеюя в скобках посте маркировочного обозначения ме
тода, индекса набора и маркировочного обозначения чувствительно
сти. З а  обозначением к аж д о ю  материала ставится порядковый чис- 
ловый индекс на уровне нижней правой части обозначения (на
пример, И 2).

4. Примеры маркировки процессов капиллярного метода контроля
4.1. Люминесцентный метод контроля, содержащий набор де

фектоскопических материалов Д!Ь б, обладающий особо высокой
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чувовиюльностью, состоящий из индикаторного пенетранта № 1, 
проявителя № 1, очистителя № 7.

ЛЮМ6-ОВ(Р11М7П 1).
4.2. Цветной метод контроля, содержащим набор дефектоско 

ппчеекпх материалов № 12, обладающий средней чувствитель
ностью, состоящий из индикаторного пенетранта № 4, проявите
ля № 8, очисипеля № 1;

ЦМ12-С(И*М1П8).
4.3. Люмпассценгнощвсгиой метод, содержании! комплект Л4 С, 

обладающий высокой чувствительностью, состоящий из индика
торного пенетранта № 8, проявителя № 3, гасителя № 1, очистите-

№  10:

ЛЮ М-ЦМЗ-В(И8Мц)П,5Г1).

5. Общие положения
5.1. Порядковый номер (индекс) дефектоскопического материа

ла или набора материалов присваивается головным институтом в 
области неразрушающих методов контроля по представлению раз
работчика и предъявлении нм документов, подтверждающих па
тентную чистоту п результаты опробования материалов (отчет, 
акт испытания и др.).

5.2. В приложении даны карты наборов дефектоскопических 
материалов. При появлении наборов они будут дополнительно 
вводиться в отраслевой стандарт.

Рецептура дефектоскопических материалов приводится в объ
емных процентах.

5.3. В технической документации (чертежах, технических кар
тах, инструкциях и т. д.) может указываться обозначение метода 
контроля с индексом набора без указания состава набора, чувст 
вительностп или дефектоскопических материалов (последние мо 
гут быть указаны по требованию главного конструктора).



Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ
Приложение

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоскопи
ческих мате

риалов

Чувстви
тельность i

Индекс дефектоскопического материала Полное маркировоч
ное обозначение

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

ЦМ 15 В 2 2 2 ЦМ15-В(И2М2П2)

Ранее применявшиеся обозначения
— — К Маслокеро м -

(ТУЮ-750-74) синовая (ТУ 10-749-74)
смесь

Рецептура дефектоскопических материалов

И М II Г

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест
во

Прони ТУЮ-750-74 Масла ГОСТ 982—80 70 Прояв ТУ 10-749-74
кающая транс ляющая

ЖИД форма жид
КОСТЬ торные кость

,к - или »М*
масла ГОСТ 6457—66
МК-8 ГОСТ 18499—73

Керосин 30

П р и Nr е ч а н и е. Состав и кожмяе. a neneipaHia и проявшеля не публикую!ся

Стр. 4. 
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М аркировочные обозначения я индексы согласно 0 ( *

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс 
набора 

дефекто
скопичес

ких матери
алов

Чувстви
тель
ность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

л ю м 1 ОВ 5 1 6 — ЛЮМ1-ОВ(И5М1Пь)

Ранее применявшиеся обозначения
Л ЮМ» А - — ЛЖ-бА ОЖ-1 ПР-i !

(ТУ6-09-1042- 76) (ТУ6-09-1043—76) (ТУ6-09-1092—76)

Рецептура дефекгоскопических материалов

и М П Г

Состав Стандарты
Коли
чество,

%
Состав Стандарты Коли

чество,
%

Состав Стандарты
Коли- 

чес! во,
°о

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест

во

Дню л ил- ТУ6-09-1220-76 50 Спир] ГОСТ 17299—78 80 Нитро ТУ 6- Ш  027—70 30
метан этило эмаль

вый МЦ-583
Бутанол-1 ГОСТ 6006—78 40 Эмульга ГОСТ 8433-81 20 Колло 30

Эмульгатор ГОСТ 8433—81 10 тор ОП-7 дий ме
ОП-7 (или (или дицин

ОП-Ю) ОП-Ю) ский
Люминор ТУ6-14-910 -78 ш г/л

желто-зеле Ацетон ГОСТ 2603—79 40
ный 490 РТ ГОСТ 2768—79

(люмино
фор № 2)

О
С

И
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набо
ра дефекто

скопических 
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние метода
индикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

л ю м 2 — 4 1 7 — ЛЮМ2-С(И„М,П7)

Ранее применявшиеся обозначения

ЛЮМ-Б —. Нориол А-15 ОЖ-1 ПР-21 (ТУ6-09-1043—76)
Рецептура дефектоскопических материалов

И М п Г

Состав Стапдарш Количе
ство, % Состав Стандарты

Коли
чество,

?0
Состав Стандарты

Коли
чество,

%
Сос
тав

Стан - 
дарты

Коли
чест
во

Керосин

Нориол А

ГОСТ 18499 -73 

ТУ27-1 -69

85

15

Спирт
этило
вый

Эмульга
тор ОП-7 

(или 
ОП 10)

ГОСТ 17299-78 

ГОСТ 8433-81

80

20

Петро-
лейный

эфир
Стеари
новая

кислота

ГОСТ 11992-66 

ГОСТ 6484—64

100

40 г/л

Пн•р

рэ

О
СТ! 
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продол женш> приложения
Ма р кир о в о ч и ы е о б да шишшч и ш  деке ы с огл а с но О €Т

Маркиро- 
вочиое 

обозначе
ние метода

И игреке набо
ра дефекто

скопических 
материалов

Чувстви
тельность

Йшшк а деф ект о сжгят и.не скот о м а тер и a j t ,t Полное маркиро 
вочиое обозначе

ние метода
индикаторный 

пенетрант И
очиститель

М
проявитель

П
гаситель

Г

ЛЮМ-ЦМ 14 ; В 13 1 6 — ЛЮМ-ЦМ 14-В(И1пМАПб)

Ранее применявшиеся обозначения
ОЖ-1 ПР-1

АЭРО-12 “ - АЭРО -  12А (ТУ6-09-
-1043—76)

(ТУ6-09- 
1092—76)

—

Рецептура дефектоскопических материалов

И м п г

Состав Стандарты Количе
ство, % Состав Стандарты

Коли-
чество,

%
Состав Стандарты

Коли
чество,

%
Сое- I 
та в

Стан
дарты

Коли
чест

во

Спирт
этиловый

ГОСТ! 7299—78 90 Спирт
этило

вый

ГОСТ 17299—78 80 Нитро
эмаль
НЦ 583

ТУ6- 10-  
— 1027—70

30

Эмульга
тор ОП-7 

(или ОП-Ю)

ГОСТ 8433-81 10 Эмульга
тор ОП-7 

(или 
ОП-Ю)

ГОСТ 8433—81 20 Колло
дий ме
дицинс

кий

30

Родамин С
ЧИСТЫЙ

ТУ6-14-
-1088-74

30 г/л Ацетон ГОСТ 2603-79 
ГОСТ 2768—79

40

О
СТ1 

90243—
83. 

Стр.



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набо
ра дефекто
скопических 
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние метода
индикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

л ю м

ЛЮМ-В2

3 С

1

4 !
Ранее приме 

Нориол А-15 

Рецептура дефеК'

I l l s
нявшиеся обозначения 

ОЖ-1 I ПР-4 
(ТУ6-09- (ТУ6-09- 
-1043—76) 1 -4700—78) 

госкопических материалов

—

1 ЛЮМЗ-С(И4М1П8)

и М П Г

Состав Стандарты Коли
честно,0/ДО

Состав Стандарты
Коли

чество, Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест

во

Керосин ГОСТ 18499 -7 3 85 Спирт ГОСТ 17299-78 80 Бентонит ТУ8П-589—71 2,38
этило (аскангель)

вый в Na-фор-
ме

Нориол А ТУ27-1—-69 15 Эмульга ГОСТ 8433—81 20 Каолин пар ГОСТ 21285-75 10,19
тор ОП-7 фюмерный

(или марки
ОП-Ю) „Экстра*

Эмульгатор ГОСТ 8433-81 0,27
ОП-7 (или

ОП-Ю)
Спирт эти ГОСТ 17299-78 18,78

ловый
Нитрит ГОСТ 4197-74 0,45
натрия
марки Ч

Вода (или ГОСТ 2874-73 67,93j 1 1 вода техни* f ческая) | / 1 /

Стр. 8. О
СТ1 

90243—
83



Маркировочные обозначения и индексы сО[дасно ОЬТ
Маркиро Инде! с набо

ра дефекто
скопических 
материалов

Чувсизи-
тель-
ность

Ип дек с ' д еф ект о с к о п и ч еского м а т ер и а л а Полное маркиро
вочное обозна
чение метода

вочное 
обозначе

ние метода
индикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

Л ЮМ 4 С 5 1 S
1
i ЛЮМ4-С(И5М1П8

ЛЮМ-ВЗ

Ранее применявшиеся обозначения
ЛЖ-6А

f ТУ6-09-1042—76)
ОЖ-1

(ТУ6-09-1043-76)
ПР-4

(ТУб-09-4700—

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П

Состав Стандарты Коли
чество,

%
Состав Стандарты К оли* 

чество,
Ч

Состав Стандарты

Дитолилме* ТУ6-09-1220-76 50 Спирт ГОСТ 17299-78: 80 Бентонит ТУ8П-589--71
таи

Бутанол-1 ГОСТ 6006- 73 40

этиловый

Эмульгатор ГОСТ 8433-8 ! 20

(аскангель) 
в Na-форме 
Каолин пар- ГОСТ 21285-75

Эмульгатор 
ОП-7 (или

ОП-Ю) 
Люминор 

желто-зеле
ный 490РТ 
(люмино
фор № 2)

i
j

ГОСТ 8433 -81 

ТУ6-14-910-78

1

10

Ю г/л

1

ОП-7 (или 
OIM 0)

фюмерный 
марки 

„Э кстра* 
Эмульгатор 

ОП-7 (или 
ОП-Ю) 

Спирт эти
ловый 

Нитрит нат
рия маркиЧ 
Вода (или 

вода техни-1 
чеекая) |

ГОСТ 8433-81

ГОСТ 17299—78 

ГОСТ 4197—74 

ГОСТ 2874- 73

Коли
чество,

2,38

10,19

Со- Стан- б л и 
став *aPTbi ч*^г‘

0,27

18,78

0,45

67,93

О
СТ1 

90243—
83. 

С
тр.



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОС!

М аркиро
вочное

Индекс набора 
дефектоско- Чувстви

тельность

Индекс дефектоскопическо!о материала Полное маркировоч
ное обозначение 

методаобозначе
ние метода

пических
материалов индикаторный 

пенетрант И
очиститель

М
проявитель

И
гаситель

Г

Л ЮМ 16 П 16 3 14 — ЛЮМ16-П(И1ЬМ3ПН)

Ранее прим вняв ш неся об озна чения

лю м
порошко

вый
-

1
ЛЖЛ

(ТУ 111 МО—69) Вода Окись магния 
(ТУ6-22-2—76) -

Рецептура дефектоскопических материалов

и М п г

Состав Стандарты Количе
ство, % Состав Стандарты

Коли
4GC1BO,

0/”
Состав , Стандарты Коли

чесгео,
%

Со
став

Стан
дарты

Коли
чество

Керосин
Ксилол

Люминор 
желто зеле
ный 490 Р'|

(люмино
фор № 2)

ГОСТ 18499-73 
ГОСТ 9949-76 
ТУ6-14-910 - 78

99
1

0,6 i/л

Вода (или 
вода техни

ческая)

ГОСТ 2874 -7 3 100 Окись
магния 
ч. д. а.

ТУ 6-22-2—76 100

I 1

Стр. 
10. 

О
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Маркировочные обозначения и индексы гад асн о  ОСТ

М аркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоско

пических 
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефекiоскопичсско! о материала Полное маркировоч
ное обозначение 

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаси 1 ель 
Г

лю м 5 П 3 3 5 — Л ЮМ5-П( И 3M3II,)

Ранее применявшиеся обозначения

Л ЮМ 
порошко 

вый

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П 1 Г

Состав Схандарш
Коли

чество,
°о

Состав Стандарты Количе
ство, % Состав Стандарты Коли- 

чес гво,
%

I Со- : 
став ;

О Га й
дар гы

Коли-
чест
но

Керосин
Масла

трансфор
маторные

или
масла
МК-8

i

ГОСТ 18499-73 
ГОСТ 982-80

ГОСТ 6457—66

1

85
15

Вода (или 
вода техни

ческая)

ГОСТ 2874—73 100 Тальк ГОСТ 13145-67 шо

О
СТ! 

90243—
83. С

тр. Ц



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоско

пических 
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала
ю

Полное маркирован*- 
ное обозначение ^  

методаиндикаторный 
пенетрант Й

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

— - 15

Ранее применяснанеся обознаиения

—

со0
тл Ю
Ии g

100

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П Г

Состав Стандарты Количе
ств о, % Состав Стан

дарты
Коли

чество Состав Стан
дарты

Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли
чество

Керосин 
Нориол А 

Бензин
Эмульгатор 
ОП-7 (или 

ОП-Ю)

ГОСТ 18499—73 
ТУ27-1—69 

ГОСТ 443-76 
ГОСТ 8433-81

65 
25 
10 

5 г/л

Стр. 
12. О

СТ1 
90243-83



Маркировочные обозначения и индексы согласно О (Л

М аркиро
вочное

Индекс 
набора де
фектоско
пических 

материалов

Чувст Индекс дефекiоскопичсско! о материала
Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаобозначе
ние метода

витель
ность индикаторный 

пенетрант И
очиститель

М
проявитель

П
гаситель 

Г

ЦМ 13 С 12 3 12 — ца-и з -с ^ М зИ, )

Рсичс применявшиеся обозначения

Рецептура дефектоскопических материалов

И М п Г

Состав Стандарш
Коли

чество,
%

Состав Стаидариы
Коли

чество Состав Ст андарты
Коли

чесгво,
%

Сос
тав

Стан
дарты

Коти-
чест
но

Бензин ГОСТ 443-76 30 Эмульга ГОСТ 8433-81 10 г/л Спирт эти ГОСТ 17299—78 50
Скипидар ГОСТ 1571-82 60 тор ОП-7 

(или 
ОП-Ю)

ловый

Нориол А ТУ 27-1 — 69 10 Вода (или
вода тех

ГОСТ 2874—73 50

Краситель ТУ6 14-37—80 10 г/л Вода ГОСТ 2874—73 100 ническая)
жирораство
римый тем
но-красный

Ж

(или во
да тех
ничес

кая)

Каолин 
парфюмер
ный марки 

„Экстра*

ГОСТ 21285—75 350—
500 г/л

О
С

И
 

90243—
83. Стр. 

13



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс 
набора де
фектоско
пических 

материалов

Чувст
витель

ность

Индекс дефектоскопическою материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

л ю м б С 4 3 9 — Л ЮМ6- С(И4М3П9)

Ранее прьтенившиеся обозначения

ДК-2 — — И-2 0-1 п-з — —

Рецептура дефектоскопических материалов

и М п Г

Состав Стандарты Коли
чество,

%
Состав Стандарты

Коли
чество,

%
Состав Стандарты

Коли
чество,

%
Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест

во

Керосин 
Нориол А

ГОСТ 18499 73 
ТУ27-1—69

/

85
15

J

Эмульга
тор ОП-7 

(или 
ОП-Ю)
Вода 

(или во
да тех
ничес

кая)
I

ГОСТ 8433 -81 

ГОСТ 2874—73

/

10 г/л

100

I

Каолин
Спирт
этило

вый
Эмульга
тор ОП-7 

(или 
ОП-10)

ГОСТ21285 -75 
1 ОСТ 17299—78

ГОСТ 8433-81

190 г/л 
100

5 г/л

Отр. 
14. ОСТ1 

90243



продолжение приложения
млркировочкые обозначения и индексы сoiдасно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс 
набора де
фектоско
пических 

материалов

Чувст
витель

ность

Индекс дефскюскоиическшо материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

им 12 С П 3 13 — ЦМ12-С(ИпМ3Пи)

Ранее прь/менявшиеся обознстения

лк-з И-3 0-1 П-2 _

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П Г

Состав Стандарты
Коли

«еетво,
%

Состав Стандарты Коли
чество, Состав

. • ~  

Стандарты
! Коли- 
! чество,

%

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест
во

Керосин 
Скипидар 
Краситель 
жирораст
воримый 

темно-крас
ный Ж 

Краситель
ж и рораст
воримый 

I емно-крас- 
яый 5С

ГОСТ 18499-68 
ГОСТ 1571-76 
ТУ6-14-37—80

ТУ6-14-922—80

50
50

5 г/л 

5 г/л

Эмульга
тор ОП-7 

(или 
ОП-10)

Вода 
(или во
да тех
ничес

кая)

ГОСТ 8433-81 

ГОСТ 2874 - 73

10 I /л 

100

Каолин
Окись
магния
Спирт
этило

вый
Эмульга
тор ОП-7 

(или 
ОП-Ю)

ГОСТ 21285-75 
ТУ6 22-2-76

ГОСТ 17299 -  78 

ГОСТ 8433—81

40 г/л 
150 г/л

100 

5 г/л

О
С

И
 

90243—
83. 

С
тр. 

15



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

М аркиро
вочное

обозначе
ние метода

Индекс 
набора де
фектоско
пических 

материалов

Чувст
витель

ность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

ЦМ 11 С Ю 3 13 — ЦМ11-С(И10М3П1з)

Ранее применявшиеся обозначения

ДК-4 И-4 0-1 П-2

Рецептура дефектоскопических материалов

и м Г1 Г

Состав Стандарты
Коли

чество, Состав Стандарты Коли
чество,

%
Состав Стандарты

Коли
чество,

%
Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест

во

Керосин ГОСТ 18499-73 50 Эмульга ГОСТ 8433-81 10 г/л Каолин ГОСТ 21285—75 40 г/л
Скипидар ГОСТ 1571-76 47 тор ОП-7 

(или
ОП-Ю)

Окись ТУ6-22-2—76 150 г/л
Ксилол ГОСТ 9949-76 3 магния

Краситель ТУ6-14-922-80 10 г/л Вода ГОСТ 2874—73 100 Спир! ГОСТ 17299-78 100
жирораст
воримый

(или во
да тех

Э Т И Л О 

ВЫЙ

темно-крас ничес Эмульга ГОСТ 8433 81 5 г/л
ный 5G кая) тор ОП-7

(или 
011-10) 1 1 1 1

Стр. 
16. 0С

Т
1 

90243—
83



Маркировочные обозначения и индексы согласно О С /

М аркиро
вочное 

обозн аче
ние метода

Индекс 
набора де
ф ектоско
пических 

материалов

"
Чувст- I 
витель- 

ность

Индекс дсфскюскопическою макджала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

Л ЮМ 7 С 6 4 10 — ЛЮМ7-С(И6М4П10)

Ранее применявшиеся обозначения

ЛК 5 И-5 0-2 1П4

Рецептура дефекгоскопических материалов

И М Г1 1

Состав Стандарты Коли
чество,

°о
Состав Стандарты Коли

чество
%

Состав Стандарты
Коли

чество,
_%___

Сос
тав

Стан
дарты

Копи-
чест
но

Порноч А 

Нефрас

'ГУ27-1—69 

ГОСТ 8505—80

Б

95

Спирт
этило

вый

ГОСТ 17299 78 100 Спирт
Э1ИЛО-

вый
Каолин

ГОСТ 17299- 78 

ГОСТ 21285—75

100

350 г/л

О
С

И
 

90243—
83. 

С
тр. 

17



Продолжение при поженил
Маркировочные обозначения н индексы согласно ОСТ

М аркиро
вочное

обозначе
ние метода

Индекс 
набора д е
фектоско
пических 

материалов

Чувст
витель

ность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

ЦМ 10 С 9 4 13 - ЦМ10-С (И9М4П13)

Ранее применявшиеся обозначения

ДК-6 И 6 0-2 II "2

Рецептура дефектоскопических материалов

и М п Г

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стандарты
Коли
чество,

%
Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест

во

Бензин Бр-1 
Ксилол 

Скипидар 
Краситель 
жирораст
воримый 

темно-крас

ГОСТ 443—76 
ГОСТ 9949—76 
ГОСТ 1571—82 
ТУ6-14-37—80

47
3

50
5 г/л

Спирт
этило

вый

ГОСТ 17299 -  78 100 Каолин
Окись
магния
Спирт
этило

вый

FOGT21285— 75 
ТУ6-22-2—76

ГОСТ 17299-78

40 г/л 
150 г/л

100

ный Ж 
Краситель 
жирораст
воримый

т е м н о - к р а с 
н ы й  5  С

ТУ644-922—80 5 г/л Эмульга
ю р  ОП-7 

(или 
ОП 10)

ГОСТ 8433-81 

1

5 г/л

1 1

Стр. 
18. О

СТ1 
90243—

83



Маркировочные обозначения и индексы * от лаи т ОС Г

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора
дефектоскопи

ческих
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркировоч
ное обозначение

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

ЦМ 9 С 8 3 12 — UM9-C (И8М3П]8)

Ранее применявшиеся обозначения

ДК-7 — -  | И-7 0-1 П-1

Рецептура дефектоскопических материалов

И М п Г

Состав Стандарты
Коли
чест

во, %
Состав Стандарты

Коли
чест
во, %

Состав Стандарты
Коли
чество,
%

Со
став

Стан
дарты

Коли
чест

во

Керосин ГОСТ 18499- 80 20 Эмуль ГОС1 8433-81 10 г/л Спирт ГОСТ 17299-78 50
Бензин Бр»1 ГОСТ 443-76 30 гатор этило
Скипидар ГОСТ 1571-82 50 011-7 вый
Краситель ТУ6-14-37-80 5 г/л (или Вода ГОСТ 2874—73 50
жирораст ОП-10) ГОСТ 2874-73 100 (или во
воримый Вода да техни

темно-крас (или ческая)
ный Ж вода тех* Каолин ГОСТ 21285-™75 350—Краситель ТУ6-14-922—80 5 1 /л ничес- 500 г/л

жирораст кая)
воримый

темно-крас
ный 5G

0С
Т

1 
90243—

83. 
Стр. 

19



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

М аркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоскопи

ческих
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркировоч
ное обозначение

методаиндикаторный
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

- - — 8 — - М6

Ранее применявшиеся обозначения

Рецептура дефектоскопических материалов

И М п Г

Сос
тав

Сгандар-
1Ы

Коли
чество Состав Стандарты Количе

ство, %
Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чество

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест-

во

Вертолин-?4
; Вода (или вода 

техническая)

ТУ 38-10960—81 
ГОСТ 2874-73

10 г/л
100

С
тр. 

20. 
О

СТ1 
90243—

83



М а р к и р о в о ч н ы е  о б о з н а ч е н и я  и и н д е к с ы  с о г л а с н о  О С Т

М а р к и р о 
вочн о е  

о б о з н а ч е 
ние м ето д а

И н декс н аб о р а  
д е ф е к т о с к о п и 
чески х  м а т е 

риалов

Ч у в с т в и 
тел ьн о сть

Индекс дефектоскопического ма!ериала Полное м а р к и р о в о ч 
ное об о зн ач ен и е

м ето д аи н д и к а ю р и ы й  
п е н етр ан т  И

оч и сти тель
М

п р о я ви тел ь
П

гаси тель
Г

— — — 5 — — м5

Ранее применявшиеся обозначения

0 -4

Рецептура дефектоскопических материалов

С о с
тав

И

Стан
дар ты

К оли
чество

М П
1

Г

С о став С 1 андарты К о ли ч е
ство , %

С о с 
тав

С т а н 
дарты

Коли-
ч е с 1 во

i

Сое-
1 ав

Стан
дарты

Коли
ч ест

но

М оноэтанол  амин ТУ6-2447—72 1 г/л

Э м у л ь г а т о р  ОП-7 
(или ОП-10)

ГО С Т 8 4 3 3 -8 1 0 ,5  г/л

В о д а  (или вод а  
т е х н и ч е с к а я )

Г О С Т  2 8 7 4 - 7 3 100

П р и м е ч а н и е  О чищ аю щ ая ж и д кость  д л я лю м инесцентны х наборов деф ектоскопических м атериалов

О
С

И
 

90243—
83. С

тр. 
21



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

М аркиро
вочное

Индекс набора 
дефектоскопи
ческих мате

риалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркировоч-
цао Л Q IT Я ПРИ МР

обозначе
ние метода индикаторный 

пенетрант И
очиститель

М
проявитель

П
гаситель

Г

ние ииионачспис
метода

— — —

Ранее промашипапе с я обозначения

1

__ _ _ _ ГС-1

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П Г

Сое»
тав

Стан
дарты

Коли
чество

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чество

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чество Состав Стандарты Количе

ство, %

Резорцин
Изопропиловый

спирт
Вода (или вода 
техническая)

ГОСТ 9970—74 
ГОСТ 9805-76

ГОСТ 2874-73

5
60- 95 

40—5

П ри м е ч а  н л с Гаситель для лхшг^сцептлых наборов дефектоскопических млерналов

Стр. 
22. О

СТ1 
90243—

83



Продолжение приложении
Маркировочные обозначения и индексы сшласно ОСТ

М аркиро
вочное

Индекс набора 
дефектоскопи
ческих мате

риалов

Чувстви-
Индекс дефект ос копи чес кот о ма териада Полное маркировоч- 

ное обозначение 
методаобозначе

ние метода
тельность индикаторный 

пенетрант И
очиститель

М
проявитель

П
гаситель

Г

— — —

Ранее при иснявиииеся обозамачения

2 Г2

I ^ _
1

ГС-2 __

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П Г

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чество

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чество

Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чест

во
Состав Ста (дарты Количе

ство, %

1

Резорцин
Ацетон

Вода (или вода 
техническая)

ГОСТ 9970-74
ГОСТ 2768—79, 
ГОСТ 2603—79
ГОСТ 2874-73

5
8 5-95

1 5-5

П р л м с ч ^ н н р  I аситель для люминесцентных наборов дефектоскопических материалов

О
С

Т! 
90243—

83. 
С

тр. 23



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

М арки ро
вочное 

о б о зн ач е
ние метода

Индекс набора 
д еф ектоскоп и 

ческих м ате 
риалов

Ч у встви 
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное м арки ровоч
ное обозначение 

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

- — 14 — — — И „

Ранее применявшиеся обозначения

ЛЖ-6
I

Рецептура дефектоскопических материалов

И м П Г

С остав Стандарты
Количе
ство, %

С о с 
тав

С тан 
дарты

Коли
чество

С ос
тав

С тан 
дарты

К о л и 
чество

Сое
тав

С тан 
дарты

Коли
чесг
во

Дию лилмеган ТУ6-09-1220- 78 100

Л юм и нор желто- 
зеленый 490 РТ 

(люминофор №> 2)

ТУ6-14-9Ю—78 20 г/л

П рн м е ч d н и о Пенетрчнт пят люшшгсыентно! о набора дефектоскопических материалов

Стр. 24. 
О

СТ1 
90243—

83



Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно О (Л

Маркиро
вочное 

обозначе- 
ше метода

Индекс на
бора дефек
тоскопиче
ских мате

риалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

— - — — 15 - и,В

Раиса применявшиеся обозначения

Рецешура дефектоскопических материалов

И М П Г

Состав Стандарты
Коли

чество Состав Стандарты Коли
чество Состав Стандарты Коли -

честно Состав Стан
дарты

Коли
чество

Проявитель П2 
Бутанол-1 
Паста СВП

ТУЮ-749—74 
ГОСТ 6006—78 
ТУ84-186—75

100 г 
35 мл

8—10 г

П р и м е ч а н и е  Состав тщательно перемешивается и выдерживается 24 ч Перед употреблением также тщательно перемешивается. 
Проявитель для локального контроля с набором дефектоскопических материалов ЦМ15 В.

О
СТ1 

90243—
83. 

С
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

М аркиро
вочное

обозначе
ние метода

Индекс на
бора дефек
тоскопиче
ских мате

риалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

— - — 15 — — — Ик

Ранее применявишеся обозисенения

.. 1 _, _ __

Рецептура дефектоскопических материалов

и j м П Г

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стан
дарты

Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли

чество

Керосин 
Нориол А 
Бензин Бр-1
Эмульгатор 

ОП-7 (или 
ОГМО)

ГОСТ 18499— 78 

ТУ 27-1—69
ГОСТ 443 76 

ГОСТ 8433— 81

65
25

10
5 г на 
1 литр 
смеси

II р я м о ч л н и с Иенстратп для люминесцентною тборл дефект аскетических материалов ЛЮМ16 П

С
тр. 26. 
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначении и индексы согласно О О

М аркиро
вочное

обозначе
ние метода

Индекс на
бора дефек
тоскопиче
ски х м ате

риалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро 
вочное обозн аче

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

— — — 18 — Ии

Ранге применявшиеся обозна нения

— — _  1 _ | _
1

Рецептура дефектоскопических материалов

И М и 1
Г

Состав ( 1йндарты
, Коли

чество, С о а а в C ia ib
дарты

Коли-
чеы во Состав (Бац-

дарты
Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли
чество

Керосин ГОСТ 18499—73 55
М асла М К -8 ГОСТ 6457 66 25
Бензин Бр-1 ГОСТ 443—76 20
Эмульгатор 

ОП-7 (или 
ОП-Ю)

ГОСТ 8433-81 5 г на 
1 литр 
смеси

П р и м е ч а н и е  Пенетрант для люминесцентного набора дефектов конических м !тер л л о в  ПЮМ16-П

О
СТ1 

90243—
83. 
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОС Г

Маркиро
вочное

Индекс на
бора дефек
тоскопиче
ских мате

риалов

Чувстви
Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро

вочное обозначе
ние методаобозначе

ние метода
тельность индикаторный 

пенетрант И
очиститель

М
проявитель

П
: гаситель 

Г

— — -- 19 —
1

— И10

Рсшге п ри пен яви шо с я хэвозна ч ен я я

Ренет ура дефек! оскопических макриалов

И М П Г

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стан
дарты

Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли
чество

Керосин
Масла транс

форматорные
или
масла МК-8

Эмульгатор 
ОП-7 (или 
011-10)

ГОСТ 18499—73 
ГОСТ 982—68

ГОСТ 6457—66 
ГОСТ 8433- 81

85
15

2 —5 г 
иа 1 л
смеси

I

О
гр. 

28. О
С
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Продолжение приложения
Маркировочны* обозначении л индексы сш пне но Of 1

Маркиро- 
вочное

обозначе
ние метода

Индекс на
бора дефек
тоскопиче
ских мате

риалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопическою материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

ЛЮМ 17 11 19 3 14 — 'ЛЮМ17-П(И19МлПи;

Ранее применявшиеся обозначения

ЛЮМ — — — — — — —

ПОрОШКО'
вы й

Рецептура дефектоскопических материалов

И М п Г

Состав Стандарты
Коли

чество,
%

Состав Стан
дарты

Коли
чество,

%
Состав Стан

дарты
Коли

чество,
%

Состав Стан
дарты

Коли
чество

Керосин
Масла транс

форматорные 
или

масла МК-8

ГОСТ 18499-73 
ГОСТ 982-68

ГОСТ 6457-66

85
15

Вода 
(или во
да тех

ниче
ская)

ГОСТ
2874—73

100 Окись
магния

ТУ6-22-
-2-76

ШО

О
СТ1 

90243—
83. С

тр. 
29



Маркиро
вочное

обозначе
ние метода

Л ЮМ

Состав

Люминес
центный

концентрат
ЛЖ-1К

Бензин Бр-1

Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Индекс на
бора дефек
тоскопиче
ских мате

риалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркиро
вочное обозначе

ние методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
Г1

гаситель
Г

22 с 17 3 17 : ЛЮМ22-С (Ип М3 П17)

Ранее при Met *твшиесл оСнш\ачеиия

I

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П Г

Стаидар гы
Коли
чество,

см3
Состав Стандарты

Коли
чество,

%
Состав Стан

дарты
Коли

чество,
96

Состав Стан
дарты

Коли
чество

ТУ6-09-4660—
- 7 8

10 Вода (или 
вода техни

ческая)

ГОСТ 2874-73 100 Белая
сажа
БС-120

ГОСТ 
18307--78

100

ГОСТ 443 76 610
Эмульгатор
ОП'7 (или 

ОГМО)

ГОСТ 8433-81 2—Ю
г/л

i

С
тр. 30. О
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Маркировочные обозначений и индексы coi ласно ОСТ

М аркиро
вочное

обозн аче
ние метода

Индекс набора 
дефектоскопи

ческих 
материалов

Ч увстви
тельность

Индекс дефскт осконпчсско! о мa i ериала Полное маркировоч
ное обозначение 

методаиндикаторный
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

Л ЮМ 18 С 4 3 16 — ЛЮМ18-С (И4 М3 П18)

Ранее применявшиеся обозначения

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П г

Состав Стандарты Коли
чество,

%
Состав Стандарты Количе

ство, 96
С о
став Стандарты

Коли
чество,

%
С о 
став

Стан
дар
ты

Коли
чест

во

Керосин ГОСТ 18499—73 85 В ода(и ли  вода 
техническая)

ГОСТ 2874—73 100 Белая
саж а

БС-30

ГОСТ 18307-78 100

Нори- 
ол А ТУ27-1 —69 15 Эмульгатор 

ОП-7 (или 
O lM Oj

ГОСТ 8433-81 4—5 г/л

О
С

Т1 
90243—

83. 
Стр. 
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоскопи

ческих
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала
со

Полное маркиро- 
вечное обозначение Q 

метода ^  
Н

индикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

л ю м 19 С 5 1 17 —
СО

ЛЮМ19-С (И5 Mj П]7) g
Ранее применявшиеся обозначения

Рецептура дефектоскопических материалов

И М П г

Состав Стандарты
Коли

чество , Состав Стандарты Коли
чество,

%
Состав Стандар

ты
Коли
чество,

%
Сос
тав

Стан
дарты

Коли
чество

Дитолилметан
№ 3268

ТУ6-09-1220-76 50 Спирт эти 
ловый

ГОСТ 17299-78 80 Белая
сажа

ВС-120

ГОСТ
18307-78

100

Бутанол-1 ГОСТ 6006 -7 3 40 Эмульгатор 
ОП-7 (или

ОП-Ю)

ГОСТ 8433-81 20

Эмульгатор 
ОП-7 (или 

ОП-Ю)

ГОСТ 8433-81 10

Люминор жел
то-зеленый 

490 РТ (люми
нофор № Й)

ТУ6-14-910-78 10 г/л

1

Стр. 32. О
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Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

М аркиро
вочное

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоскопи

ческих
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркировоч 
ное обозначение

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

л ю м ! 20 П 17 3 14 - ЛЮМ20-П(Ип м 3п п;

Ранее применявшиеся обозначения

___

Рецептура дефектоскопических материалов

И м П г

Состав Стандарты Коли-I 
чество,

CMJ
Состав Стандарты Количе

ство, %
Со
став

Стан
дарты

Коли
чество,

%
Со

став

1
Стан
дарты

Коли
чест

во

Люминесцент
ный концент

рат л ж л к
Керосин

ТУ6-09-4660-78 

ГОСТ 18499-73

10

610

Вода (или
вода техни

ческая)
Эмульгатор 
ОП-7 (или

ОП-Ю)

ГОСТ 2874—73 

ГОСТ 8433-81

100

2—10 г/л

Окись
маг
ния

ТУ6-22-2-76 100

О
СТ1 

90243—
83. 
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ _______________________

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набора 
дефектоскопи

ческих 
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопическою материала со
Полное маркировоч- ^  

ное обозначение Q 
метода ^  

Н
индикаторный
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

Л ЮМ 21 С 17 3 8 ЛЮМ21-С (И!7 М3 П8) |
Ранее применявшиеся обозначения

Рецептура дефектоскопических материалов

И м П Г

Состав Стандарты Коли
чество,

см3
Состав Стандарты Количе

ство, % Состав Cтaидapiы Коли
чество,

%
Со- | 
став

Стан
дарты

Коли-
чеч-
во

Люми ТУ6-09-4660—78 10 Вода (или ГОСТ 2874-73 100 Бентонит ТУ8П-589-71 2.38
несцент вода техни (аскангель)
ный кон ческая) в Na-форме
центрат Каолин пар ГОСТ 21285-75 10,19
ЛЖ-1К фюмерный

ГОСТ 18499-73

марки
„Экстра*

ГОСТ 8433 -81Керосин 610 Эмульгатор ГОСТ 8433—81 2—10 г/л Эмульгатор 0.27
ОП-7 (или ОП-7 (или

ОГЫО) ОП-Ю)
Спирт эти ГОСТ 17299-78 18,78

ловый
Ни1ри1 нат
рия маркиЧ

ГОСТ 4197-74 0.45

Вода (или 
вода 1ехни-

ГОСТ 2874—73 67,93

1 ческая)

Стр. 
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Маркировочные обо шачения и индексы согласно ОСТ

Маркиро
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набо
ра дефекто
скопических
материалов

Чувстви
тельн ость

Индекс д е ф с к и х м л пектин о мнюрнила Полное маркировоч
ное обозначение 

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

— — ! 2! — — Ии

Ранее применявшиеся обозначения 
ЛЖ-32

ТУ6-09~4001— 76

Рецептура дефектоскопических материалов
И М П 1 Г

Состав Слан дар гы Количе
ство, % Состав С гаи- 

дар  ш
Коли
чество Состав Стаи- 

J дарты
Коли

чество
С о 
став

Стан
дарты

Коли
чест

во

Дикумшшелан 97
Д иметилфор
мами д

2 ,4

Эмулы a m p  !
ОЛ-7 (или 
ОИ-Ю)

ГО С Т 8133-Ы ол

Люминор 
желто-зеленый 
490 РТ (люми
нофор №  2)

ТУб 14-910—78 0 ,5

О
С

И
 

90243—
 83. 
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Продолжение приложения
Маркировочные обозначения и индексы согласно ОСТ

Маркиро- 1 
вочное 

обозначе
ние метода

Индекс набо
ра дефекто
скопических 
материалов

Чувстви
тельность

Индекс дефектоскопического материала Полное маркировоч
ное обозначение 

методаиндикаторный 
пенетрант И

очиститель
М

проявитель
П

гаситель
Г

.

— — -- 22 — -  1 - И33

Ранее применявшиеся обозначения

ЛЖ-20 - «. t ...1|Г

ТУ6-09-1069—82

Рецептура дефект оскопи чески х материалов

И м п Г

Состав Стандарты Количе
ство, % Состав Стандар

ты
Коли

чество Состав Стандар
ты

Коли
чество Состав Стан

дарты
Коли
чество

Дикумилметан 34,7
Диметилфта-
лат

45,5

Керосин ГОСТ 4753 -  68 
ГОСТ 18499—73

15,7

Люминор 
желто-зеленый 
490 РТ (люми
нофор №2)

ТУ6-14-910—78 ОД

Синтамид ТУ6-02-640-71 3,6

Стр. 36. О
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О С Т ! 90243— 83. Стр. 37

Приложение

Перечень

документов, на которые имеются ссылки в тексте отраслевого стандарта

Стандарт М атериал

ГОСТ 2603—79 ил и 
ГОСТ 2768—79
ГОСТ 443..Мб
ГОСТ 18307—78
ТУ8П-58У—71
ГОСТ 6006—78
ТУ38 10960—80
ГОСТ 2874—73
ГОСТ 8433—81
ТУ6-09-1220—76
ГОСТ 21285—75
ГОСТ 18499—73
ГОСТ 6484—64
ТУ6-14-37—80

ТУ6-14-У22-—йи

ГОСТ 9949—76 
ТУО-09-4660—78
ТУ6-14-910—78 

ГОСТ 982—80 
ГОСТ 8457—66 
ТУ 6-2447--72 
ТУ6-10-1027—70 

ГОСТ И 9 7 -7 4  
ТУ 27-1-69

Ацетон 

Бензин Бр~1
Белая сажа БС-30. БС-120 
Бентонит (аскангель) в Ма-формо 
Бутанол-1 
Вертолин-74 
Вода питьевая
Вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-Ю 
Дитоли л метан
Каолин обогащенный марки «Окстра» 
Керосин для технических целей
Кислота стеариновая техническая
Краситель жирорастворимый темно-крас

ный Ж
Краситель темно-красный жирораствори

мый 5С
I Ксилол камеш-ioyi ольный 

Люминесцентный кондспграт ЛЖ-1К 
Люминор желто-зеленый 490 РТ 
Масла трансформаторные 

Масла МК-8 
Моноэтано лам ин 

1 Нитроэмаль НЦ-583 
I Нитрит азотистокислый марки Ч 

I Нориол А



П р одол ж ен и е  прилолсения

Стандарт Матер нал

ТУ6-22-2—70 Окись магния ч. д. а.
ТУ6-09-1043-76 Очищающая жидкость ОЖП
ТУ84-186 -75 Паста СВП
ТУ8П-686 —72 Проявляющая жидкость Г1Р-4
ТУЮ-750—74 Проникающая жидкость «К»
ТУЮ-749—74 Проявляющая жидкость «М»
ТУ6-09-Ю42—76 Проникающая жидкость ЛЖ-
ТУ6-09-1092-76 Проявляющая жидкость ПРО
TV 11 П-10—69 Проникающая жидкость ЛЖ-
ГОСТ 9970—74 Резорцин технический
ТУ6-Н-Ю88—74 Родамин С чистый
ГОСТ 1571—82 Ски пи да р ж ив н ч т т ы й
ГОСТ 9805—70 Спи рт изопропилов ый
ГОСТ 17299- 78 Спирт этиловый технический
ГОСТ 13145—07 Тальк
ГОСТ 11992-ЬЬ Эфир петролейный

Объем 2 , 5  п .  л .

Поди в печать 8.08.8-$ г.
Формат 60Х901Л6. 

Типография ЦАГИ
Тираж 1600. 

Зак. 1943
ОСТ 1 90243-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852088.htm

