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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШТУЦЕРА ПО ОСТ 1 1 0 8 6 7 -7 2  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ СО ШТУЦЕРАМИ 

ПО НОРМАЛИ 4 6 1 5 А

1. Настоящий стандарт распространяется на штуцера присоединительной арма
туры резиновых рукавов с  металлическими оплетками.

2. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.
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Издание официальное ГР 2 0 4 7  от 1 7 .0 4 .7 3  г. Перепечатка воспрещена

энергоэффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ОСТ 110867-72 Стр. 2

Размеры , мм

Типо
раз
мер

d

D

^ 2 * 9 Л * 5 *•
Поле допуска

N11 d11

1 2,5 4,5 8,0 5,5 7,0 9,5 4,6 10,3

2 4 ,0 6,5 9,5 7.0 8,5 11,0 6,6 12,5

3 6,0 8,5 11,5 9,0 10,5 13,0 8,8 14,5

4 8,0 10,5 13,5 11,0 12,5 15,0 10,8 17,8

5 10,0 12,5 15,5 13,0 14,5 17,0 12,8 19,8

6 12,0 14,5 17,5 15,0 16,5 19,0 14,8 21,8

7 14,0 16,5 19,5 17,0 18,5 21,0 16,8 24,8

*4 “ ЗП
* 7 5 1 Пред. откл. 

+Р.2
ь LS L М асса,

кг

М 1 2 х 1 16,2 14 32
25 33,5

76 0,023

М 1 4 х 1
19,6 17

34
41 15 5,5 78 0,035

М 1 6 х 1 36 26 34,5 42 16 5,0 6 81 0,044

М 2 0 х  1,5 25,4 22 38
30 38,5

48
20

6.5 87 0,058

М 22х 1,5 27,7 24 39 47 6.0 89 0,081

М 2 4 х  1,5 31,2 27 41
40,5 48 21

6,5 93 0,094

М 27 х 1,5 34,6 30 43
32

7.0
7

95 0,123

3. Материал: сталь 45 ТУ 14-1-2330-77.
2

4. Термическая обработка: бй =800 МПа +100 МПа (80 кгс/мм +2 о  —  —

+10 кгс/мм ). Галопа коатроля 2а ОСТ 1 00021-78.

6. Проточка и фаски резьбы -  по ОСТ 1 00010-81.

7. Отверстия для контровки -  по ОСТ 1 03815-76, исполнение 5.

5. Поле допуска резьбы -  QC .

Размеры дли справок.
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8 . Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по
верхностей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

9 . Покрытие: КдЭ,фос.окс.ГФЖ*.

1 0 . Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

1 1 . Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 9 4 3 -7 9 .

1 2 . Таблица соответствия штуцеров по настоящему стандарту штуцерам по 

нормали 4 6 1 5 А  приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  штуцера типоразмера 5: 
Штуцер 5-ОСТ 1 1 0 8 6 7 -7 2

*По действующему отраслевому документу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Таблица соответствия штуцеров по настоящему стандарту 
штуцерам по нормали 4 6 1 5 А

Обозначение

по стандарту по нормали

1-ОСТ 1 1 0 8 6 7 -7 2 461S A -4
2-ОСТ 1 1 0 8 6 7 -7 2 4 6 1 5 А -6
3-ОСТ 1 1 0 8 6 7 -7 2 4 6 1 5 А -8
4-ОСТ 1 1 08 6 7 -7 2 4 6 1 5 А -1 0
5-ОСТ 1 1 08 6 7 -7 2 4 6 1 5 А -1 2
6-ОСТ 1 1 0 8 6 7 -7 2 4 6 1 5 А -14

7-ОСТ 1 1 08 6 7 -7 2 4 6 1 5 А -1 6
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