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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
АРМАТУРЫ В СБОРЕ 

Конструкция и размеры

ОСТ 1 10381-71
На 3 страницах
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Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г.

срок введения установлен с 1 / 1 Х  1 9 7 2  г .

№ 087-16

о
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 1Q381-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО С ИЗДЕЛИЕМ  
ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 914АТ

1. Настоящий стандарт распространяется на соединительную часть арматуры 

в сборе для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

Издание официальное
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ОСТ 1 10381-71 с т р .

2. Конструкция и размеры соединительной части арматуры в сборе должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Наруж- J> Поз. 1 Поз. 2
ный ди а - Пред. откл. Соединительная Гайка
метр труб +0,2 часть арматуры обжимная

ЛЗН -ОД

6 |  С £2 6-ОСТ 1 10427-71
6-ОСТ 1 10428-71

8 17,6 8-ОСТ 1 10427-71
8-ОСТ 1 10428-71

10 19,3 10-ОСТ 1 10427-71
10-ОСТ 1 10428-71

1 О 21,3 12-ОСТ 1 10427-71Ld. 12-ОСТ 1 10428-71

14 23,2 14-ОСТ 1 10427-71
ОСТ 1 10382-71 14-ОСТ 1 10428-71

16 25,2 16-ОСТ 1 10427-71
16-ОСТ 1 10428-71

'
18 28,2 18-ОСТ 1 10427-71

18-ОСТ 1 10428-71

20 31,7 20-ОСТ 1 10427-71
20-ОСТ 1 10428-71

22 33,7 22-ОСТ 1 10427-71
22-ОСТ 1 10428-71

25 36,7 25-ОСТ 1 10427-71
25-ОСТ 1 10428-71

28 39,5 28-ОСТ 1 10427-71
28-ОСТ 1 10428-71

30 40,9 ЗО-ОСТ 1 10427-71
ЗО-ОСТ 1 10428-71

2

3. Гайку (поз.2) обжать, обеспечив свободное вращение.

4. Технические условия -  по (XT 1 00531**71.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 10381-71
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