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УДК 828»84.041,6 Группа E 8 3

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПРИБОРЫ  АВ И АЦ И О Н Н Ы Е 
Технические требования 

к устройствам  встроенного освещения 
циферблатов

О С Т  1  00800-82
На 9 страницах

Взамен ОСТ 1 00800-75

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 31 декабря 1982 г. Ns 2 9 8 - 8 9

срок действия установлен с 1 января 1984 г.
ао 1 шюаря 1000 г.1 „  7 л

f y i № t  § М ) с Ф Й £ j  ш )  Of,
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Ь М  -  9 9  ь )
1. Настоящий стандарт распространяется на авиационные приборы и индикаторы 

(в дальнейшем изложении -  приборы), выполненные в корпусах по ГОСТ 20261-74, 
и устанавливает требования к устройствам встроенного освещения циферблатов по 
способу оптического клина со сверхминиатюрными лампами накаливания.

2» Стандарт предусматривает Три исполнен» устройств встроенного освещения 

приборов в зависимости от положен» памп нвкалйюайиа относительно стекпа-светоютн- 

на, указанные на черт» 1 -3 *

Издание официальное

★

1'Р 8274487 от 01.03.83 Перепечатка воспрещена



ОСТ 1 00800-82 on, а

Исполнение 1

1 ~ стекло-свето клин по ОСТ 1 12401-82;
2 -  стекло-компенсатор по ОСТ 1 12402-82;
3 -  лампы СМИ6 -80 -2  ТУ 16 -535 .887 -79  

или GMHK6-80-2 ТУ 16-54 5.287-79

Черт. 1
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ОСТ 1 00800-82 стр. з

Исполнение 2 Исполнение 3

Остальное -  см. черт. 1 Остальное -  см. черт. 1

3 3

Черт. 2 Черт. 3

3. Устройства встроенного освещения должны обеспечивать освещение цифер*- 

блата прибора красным или белым светом. Характеристики цветности -  по

ОСТ 1 0 0 4 1 5 -8 1 .

4. Устройства встроенного освещения должны обеспечивать яркость знаков

и надписей, равномерность и цветность освещения циферблатов приборов в соответ

ствии с требованиями ОСТ 1 0 0 4 1 5 -8 1 .
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ОСТ 1 00800-82 O p .  4

5, В зависимости от типа и типоразмера корпуса прибора должны применять

ся исполнения устройств встроенного освещения, стекла-светоклинья и стекла-ком

пенсаторы, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Испол
нение

Поз. 1
Стекло-светоклин

По о. 2
Стекло-компенс атор

Корпус прибора по 
ГОСТ 2 0 2 6 1 -7 4К о л и ч е с т в о

I

О б о зн а ч е  ние Тип Типоразмер

2 1 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 1 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 1

1 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 1 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 1 2

1 -3 -О С Т  3 1 2 4 0 1 -8 2 1 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 3

1 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 1 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 1

1 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 1-3 -О С Т  3 1 2 4 0 2 -8 2 II
2 -О СТ  1 1 2 4 0 1 -8 2 2 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2

3

1-4 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 1 -4 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 5

3 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 3 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2

3 -4 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 3 -4 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 1

3 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 3 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 2

7 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 - Ш
9-О С Т  1 1240 1 -82 - 4

1 -5 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 1 -5 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 5
3 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 3 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 6

1 4-ОСТ 1 1 2 4 0 1 -8 2 - 7
1, 2, 3 5 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 - 1 - ОСТ 1 1 2 4 0 2 -8 2

8 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 6 -1 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 1

5 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2
8 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 6 -2 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 2

5 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2
8 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 6 -3 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 3

, -4 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -4 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2
8 -4 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 6 -4 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 4

5 -5 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -5 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 1У
8 -5 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 6 -5 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 5

5-8-О С Т 1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -6 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2
8-6-О С Т 1 1 2 4 0 1 -8 2 6 -6 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 6

5 -7 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -7 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 7
5 -8 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -8 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 8
5 -9 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -9 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 9

5 -1 0 -О С Т  1 1 2 4 0 1 -8 2 4 -1 0 -О С Т  1 1 2 4 0 2 -8 2 10
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Про 40 я ж табл,  1

Испол-
нение

Поз. 1 1 Поз. 2 
Стекло-светоклин | Стекло-комшясатор Корпус прибора ю 

ГОСТ 20261-74Количество

1
Обозначение Тип Типоразмер

2

0-1-ОСТ 1 12401-82 5-1-ОСТ 1 12402-82

У

X
6-2-ОСТ 1 12401-82 5-2-ОСТ 1 12402-82 Z
6-3-ОСТ 1 12401-82 5-3-ОСТ 1 12402-82 а
6-4-ОСТ 1 12401-82 5-4-ОСТ 1 12402-82 4

0. Питание ламп накаливания, а также регулирование Напряжении на них дол

жны осушест1мшться от регулятора напряжения 5,5 В по ОСТ 1 ОЭ537-78,

7, Лампы накаливания в устройстве встроенного освещения прибора 

располагаться двумя равяойеннымн или близкими по светотеяашческим параметром 

группами при, одно цветном освещении или двумя группами, разными по цветности при 

красном и  белом освещения, включаемыми по трехпроводаой схеме (общий ШНус),

8, Количество» чередование и расстояние между лампами накаливания в  уст

ройства». встроенного освещения приборов отделяю тся в каждом конкретном случае 

разработчиком в зависимости от конструкции прибора,

0, Изменение цветности в устройствах с красным и белым освещением, контроль 

исправности электрических, цепей устройств встроенного освещения приборов должны 

осуществляться неитраяизоваиио от электрических цепей основного объекта,

10. Измерения светотехнических параметров -  по ОСТ 1 0 0 0 6 0 -8 0 , раздел 1,

11. Стекло-компенсатор должно одновременно являться защитным стеклом при

бора. В технически обоснованных случаях допускается вместо стеша-кошЕздеатвра 

использовать плоское защитное стекло,

12. Конструкция устройства встроенного освещения должна исключать контакт 

стекла-компенсатора и стекла-светокпина о металлическими частями прибора»

13. В устройствах встроенного освещений должны применяться стекляновето- 

клинья и стекла-компейсаторы прочные (стойкие) и ?стойчивые к внешним воздей

ствующем факторам, указанным в  табл, 2,



ОСТ 1 00800-82 crp. е

Таблица 2

д̂авший
иогщойстаующяй
фактор и х»Д

Характеристика внешнего 
воздействующего фактора

Максимальное значе
ние внешнего воздай-

Наименование н обозначение Код

ствующего фактора, 
степень жесткости, 
предъявляемое тре

бование

Синусоидальная вибра» Амплитуда ускорения* м * е“2 {  д ) 1111 49,1(3) -  У
шя, 3 1 Ю Амплитуда перемещения, мм 1 2,3

Диапазон час* гот, Га 1 г ■> ч 5-2000
Акустический шум» Диапазон частот, Гд 13 51 ГЮ -10  ООО
1150 Уровень звукового давления 

(относительно 2* 10 Па), дБ
1 153 ! 30 -  Г

Механический удар 

одиночного действие»
Пиковое ударное ускорение, 111 i 147,0(15) -  I

1220 Длительность действия 

ударного ускорения, мс
1212

Механический удар 

многократного действия»
Пиковое ударное ускорение,
,4 < '2  ̂ (  )

] 2 1 l 78,5(8) -  II

1210 Длительность действия ударного 

ускорения, мс

1212 20

J Линейное ускорение, Значение линейного ускорения, 1313 98Д( 10) -  II
. 1М > м»с*"2 ( д ) 147,0(15) -  для уо»

лов крепления прибора
Иамеиение атмосфер- Диапазон иомшедая давления, 2133 С 41,0 до Рн
ного давления, 2130 кПа (мм рт. ст.) (с 307,0 до Pw) -  II
Повышенная темпера- Рабочая, °С 2231 +60 -  X
тура среды, 2210 Рабочая кратковременная, °С - +70 -  X

О ' 'Предельная, С 223 3 +8 - 1
Пониженная темиерату- Рабочая, °С 2221
ра среды, 2220 Предельная, °С 2223 -60 -  Т

Атмосферное повышен- Предельное, кПа (мм рт. ст.) 2113 168(12701
i w> t едение, -М О

! ' I'Cftt И 'fWHf. ПОНИЖУ)i—

ибо давление, , 1 'О
Рабочее, хШ (мм рт. от.) 2121 0 , 6 7 ( 5 )  -  X

Um , 1 ' < г'ом©К©тг'а От предельной повышенной - От +85 до —60
• ft |« -рЙТГПЫ Сро '1 до предан t пониженной, °с

Повышенная влажность, 
2 310

Относительная влажность 1
Опри температуре +35 С, %

2311 100 -  X
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ОСТ 1 00800-82 c^. 7

Продолжение табп, $

Внешний
воздействующий

фактор и дад

Характеристика внешнего 
воздействующего фактора

Максимальное значе
ние внешнего воздай» 
ствующего фактора, 
степень жесткости,
нредтяшшмо® тре- 

бовани»

Наименование и обозначение Код

Атмосферные конденси

рованные осадки Сроса 

ж  т у г р т т т  обпедеве-» 

ние), 2420

Относительная влажность при 

температуре +28 °С, %, не Менее

- ©в

Пониженная температура, °С - -30
Пониженное давление, кПа

(мм рт, ст.), не менее
Jl .............................1 ' .........

-
22,67(170)

Соляной (морской) ту- 

мвн, 2430

Водность, г* м" 2431 2—3—1
Температура, °С - +35 -  J

Плесневые грибы, 3110 Повышенная влажность, % - © 8 -0 8  ” ™w"
Температура* °С +2©

Статическая пыль, 2510 Влажное», относительная по

ниженная, %
* 80 т  I

«рТСкорость циркуляции, м»с - о »в -ю  -  1
Массовая концентрация, г . ъ ~ ^ 2511 3 - 1

s' i
я  я

Огекл a-свето клинья и стекла-компенсаторы должны оставаться работоспособны

ми в условиях П  и у  -облучений с уровнями, установленными по действующей в 

отрасли нормативно-технической документации.

14. Сопротивление изоляции токоведущих частей устройства встроенного ос

вещения прибора относительно друг друга и раздельно относительно корпуса прибо

ра в нерабочем состоянии должно соответствовать указанному в табл» 8,

Таблица 3

Условие измерения
Сопротивлени» 
Иаойявдн, МОм, 

не мене®

Нормальные климатические условия 20

Повышенная предельная температура 5

Повышенная влажность 1

15, Изоляция токоведущик частей устройств встроенного освещения прибора 

относительно друг друга и раздельно относительно корпуса прибора должна аыдар- 

живать воздействие испытательных напряжений, указанных в табп, 4,

*
m
Л



ОСТ 1 00800-82 стр. 8

Таблица 4

Эффективное зна-

Условие измерения чение испытатель-1 
него напряжения» 

В, не менее J

Нормальные климатанешсие условия SOO |

Повышенная влажность 300

10, В устройстве* встроенного совещания должны применяться стекпа-свето-

Мшм» и сте»яа-Еомй#всаторм, т т ш ш ш  надежности которых должны соответст

вовать указанным в табл. 5.
Таблица 5

Наименование показателя
качение

показателя

Назначенный ресурс, ч, к* маке® 10 000, 15000*

Надавленный срок службы, год, не менее 10, 15*

НадоачевиыЙ срок хранения, год* я° 6

*С  1 января 1087 Л

ОСТ 1 00800-82

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852167.htm

