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У Д К  621.643.4.063 Г р у п п а  Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТР О Й Н И К И  П Е Р Е Х О Д Н Ы Е
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10413-71 
ОСТ 110414-71

На 4  страницах

В з а м е н  6 5 5 1 А ,  6 5 5 2 А

Р а с п о р я ж е н и е м  Министерства от  1 8  февраля 1 9 7 2  г. № 0 8 7 - 1 6

с р о к  в в е д е н и я  у с т а н о в л е н  с  1 / 3  X  1 9 7 2  г .

Н е с о б л ю д е н и е  с т а н д а р т а  п р е с л е д у е т с я  по  з а к о н у

ИЗДЕЛИЕ ПО О СТ 1 10413-71, О С Т  1 10414-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО 
С ИЗДЕЛИЕМ ПО О ТРАС ЛЕ В О Й  Н О РМ АЛИ  6551 А , 6552А

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники переходные, предназ

наченные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гай

ками.

И з д а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  

★

П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ е н а

стоимость здания

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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2. Конструкция и размеры переходных тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

А ~ А
V in v)

Размеры в мм
Наружный
диаметр

труб

Ж«»Ф л2 h

D
Пред.
откл. П1

*>г
Пред.
откл. h ** *5

h
Пред.
откл.

d < dZ L L< t 6 ь1 s
Масса 
100 штм

4, %
5. оа  s по С .  4 по С4 +0,2 кг

в 8 8,0 5,5 11,0 9 11 М16х1,5 11,5 4 6 13 25 7 4,28
10 13 М18х1,5 8 15 26 9 14 4,98

42 9 5 9 5,31
8 \2 10,0 7,5 13,0 11 15 М20х1,5 13 5 6 10 17 27 10 17 6,01

14 17 М22х1,5 12 19 28 1 8 19 9,71
16 19 М24х1,5 14 21 48 30 11 15 22 8,11
12 15 М20х1,5 10 17 45 28 9 10 17 6,34

10 14 12,0 9,5 15,0 13 17 М22х1,5 15,5 8 12 19 6 13 19 7,12
16 19 М 24x1,5 14 21 50 10,0 11 15 22 8 ,76
14 17 М22х1,5 12 19 48 30 9 13 19 7 ,56

12 16 14,0 11,5 17,0 15 19 М 24x1,5 17,5 10 14 21 15 22 9,21
18 22 М27х1,5 16 24 32 17 24 11,30
16 19 М 24x1,5 14 21 52 30 15 22 9,65

14 18 16,0 13,5 19,0 17 22 М27х1,5 19,5 12 16 24 32 17 24 11,75
20 24 М30x1,5 18 27 34 11 18 27 13,31

16 18 18,0 15,5 21,0 19 22 М27х1,5 21,5 14 16 24 55 33 17 24 12,16

20 24 М30х1,5 18 27 35 10,5 13,72

18 20,5 17,5 24,0 22 24,5 16 58
18 27 14,67

22 26 М33х1,5 20 29 60 36 12 7 18,41

24,0 21,5 27,5 24 28,0 18 65 19,38
25 29 М36х1,5 23 32 38 13 22 30 22 ,19

22 28 26,0 23,0 29,5 26 32 М39х1,5 30,5 20 26 35 70 40 25 32 25 ,56

Пример у с л о в н о г о  обозначения переходного тройника к трубопроводам с д н 12 мм и DH 18 мм из стали маржи ЗОХГСА:
Тройник переходной 12-18—ОСТ 1 10413 -7 1

То же, из стали марки 13X11Н2В2МФ-Ш'.
Тройник переходной 12-18-ОСТ 1 10414 -7 1

3. Материал: штамповка из стали марок ЗОХГСА, 13Х11Н2В2МФ-Щ.

4. Термическая обработка:
тройники из стали марки ЗОХГСА -  калить, б в ~ 100+10 кгс/мм ;
тройники из стали марки 13ХЦН2В2МФ-Ш -  калить, (э =95+^Р кгс/мм^.в «»о

№

ОСТ 110413-71 ОСТ 110414-71 о
».



5. Покрытие:

О С Т 1 10413-71, О С Т 110414-71 с т р - з

КдЭ.Хим.Оксфос -  для тройников из стали марки ЗОХГСА;

Хим.Пас -  для тройников из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш.

6. Резьба -  по ОСТ 1 0 0 1 0 5 -7 3 , поле допуска 6е.

7. Фаски резьбы -  по ОСТ 1 0 0 0 1 0 -7 1 .

8. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по 722АТ.

9. Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей -  по 

ОСТ 1 4 1 1 8 7 -7 2 , класс точности 5.

10. Радиальное биение конусных поверхностей относительно среднего диа

метра соответствующих резьб -  не более 0,1 мм.

11. Радиальное биение сферы Дд относительно поверхности D -  не более 

0 ,08  мм.

12. Маркировать и клеймить -  по ОСТ 1 0 0 5 3 1 -7 1 .

13. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 3 1 -7 1 .

*  По действующему отраслевому документу.
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