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Стандарт обязателен для применения на д р а т з ш х ^  ежу

I .  ХАРАКТЕШСТИКА ЗАПЫЛЕННОСТИ
ГОМЕ1ЩИЙ

I . I .  Запыленность воздуха, определяемая с пошщш цр&бора 

АШС-1 (приложение I ,  рекомендуемое), характеризуется количеством
о

и размерами частиц, осевших в течение одного часа на шюцедк I шГ*
1.2, Запыленность воздуха определяется в одном» двух шш 

трех местах в зависимости от площади помещения (замеры в разннх мес

тах производятся одновременно),

1.3, Замер запыленности воздуха в помещениях площадью до

30 м2 производить т  -дном рабочем месте, св. 30 до 50 м2 «• не ме- 

пег- ч т  в шу, лес . а  я зыше *Ю м2 -  не менее чем в трех м&отах. 

S -ли с noia-.imeftiHX ющаг «; 5С ' 1 более несколько участков, то за- 

гылепностс вс з,{ух заме] i гоя - участке,

Н од,- 4 р очам т» - . 1 ется одна контрольная

плс.тина.

- Л*  '--4И.--..Шост • вая двумя или тремя плас-

.шанс. '4 1 ;,-те ю м. • ■ гению.

«5, .яме залы . •. рекомендуется цронвщцить
Ни м*нее одного роза за pi о: 'И/- 'ч: > ^ : не ранее чем через 3', ч пос- 
-V На?ала он» вла&« г :• помещения или после окончания обе
денного пр. шв.

v и м е а в е . Допускается контроль запыленности воздуха 
производить по специальному графику , утвер

жденному Главным инженером и согласованно

му с предприятием-разработвдком изделия.

1.6. Оборудование, инструмент, материалы и документацию дж  

проведения работ по замеру запыленности воздуха производственных
X



ОСТ I 80001-82 GfP. i

помепэний применять осгшснс щязвжепЕй • - 3, ух, хдомк ,
4 - 5, ощ&шчшт*

2. :aEjjjoska .. ж  1 ; ш  . ш  шос ~
ВОЗДУХА.

2.1. Дш определения змадеввося воздухь методом оседания 
частиц используются контрольные плоскопарх4лал ькхе пдастшш» на 
вершив полированные поверхности которых кснесено сетка площадью
1 таг (черт, 1)*

2.2. Осмотр контрольной штсшй* а̂ шзводеть на предметном 
столике 8 (черного цвета) шкроскос, .VD- (чер*А. 2). К работе 
микроскоп подготавливается в соответствия с требгзанинми, изло
женными в “Описании ш ^ у о ^ п т >. ̂ д*зд.гчйсчл-, MBC-I”.

Дена деления распело мтой в фовад ... .. жести сменного 
окуляра 3 шкалы составляем 56-краткоз • шм 15 шм:»
5Ь~кратвое т&одичыйа* - увеличена- »ь<,оск. за, равное произ
ведению У 'at-JZa.4 С йИл 10 1фат ? I'.a р.эо, шлешь». объектива (7 крат)

2*3* Дш подготовки вентроамом слд> ш  v яры следует: 
а; тщательно промыть подс̂ч». . 3) крышку (черт. 4)

для ков пильной пластины спиртов
б) вставить контрольна в тодотааку, не закрывая

крышкой (черт, 5),
в) осиэаиричь рабочую аовнрй'д-лть пластик* батистовой сал

феткой; смоченной
г) поместить подотазде. находящейся в ней .̂ жтрешаюй

пластиной на предметный с толи д микроскопа (черт, ';;
д) установить увеличение микроскопа в 56 ‘.ц*-т дуток. совме

щения цифры 7 на оарабане 5 (черт. 2) с точкой в.» -'■1ИУ пя-



ОСТ I  80001-82 Сто,

ческой головки 2;

е) включить адектроподовет ашфоеяола* метаношв щи домопи 

понижающего трансформатора 9 (черт. 2) напряжение 6 В ;

ж) произвести винтом V фокусировку пластины И ОТрвГуЛИрО-

вать подсвет такш образом, чтобы сетка, нанесенная на контрольной 

пластине, была отчетливо видна, при этом фон поверхности должен 

быть таким, на котором частицы размером до 7 мкм были бы не щщш. 

П р и м е ч а н и я :  I .  При подготовке пластин и подсчете час-

тщ при замере запыленности фон поверх

ности и яркость подсвета долины сохра

няться вежзшяшшп;

2. Подготовку контрольных пластин и тары 

производить в помещении категорий- I 

группы пбп по ОСТ I  80492-82. В случае 

отсутствия помещения указанной катего

рии, допускается производить подготовку 

*.:■ д*нии категории 2 труппы "а*; 

ос од ->-юкожу *- квадраты сетки, нанесенной

на “ .щу .* летицн удалить конден

саторной буж /« ч - р т .  .

и) подсчитать .лт^-шеоя частицы, осматривая все квадраты

сетки по псйЩ'Г-' ■ : .л., -  сверху ш в .  й ряд -  снизу вверх

: г - черт . -.до: эдлшвв.*' г.-ктедвжть размер частиц при сомо

ни - окуляр  ишросюжа С1», “ 5;

к) н iUii-b» учсгл запыленности воздав .орло^.^ие - ; р -до
мен.;'* *^е) .***г -*i; количеств’ „ загары o o s t u a » - . -.ь и..*члшю

частиц;

П р а На подготовленной сетке контрольной шисти-

нь допускается наличие не более 10 частиц, 

которые впоследствии, при расчете, необ

ходимо учесть;



QCTI 80001-82 Стр. 5

Контрольная пластина

1. Ширина рисок не более 0,025 мм;
2. Перпендикулярность рисок 90°+30‘.
3. Риски наносить на плоскопараллельные пластины (ГОСТ 1121-75).
4. Контроль качества изготовления сеток производить под 

микроскопом типа ГЛБС—I при 16-кратном увеличении:
наличие светящихся точек на рабочей поверхности не допуска
ется; допускается наличие с?втт~: оч< н- гвла .

5• * Г 3Mi  ̂ ,л справок.



j  ■;. j  >.-o2 . s  6.

j ) с.торояно, i . даотоадашой иоверхнос' ,

КрЫТЬ ПДВСТИНУ ХфЫВОСОЙ 1Ч0рТ. 4.0) i
м) аналогичным образом подготовить и другие контроле»

ШШ СТИНМ .

з. юштжь зшшннсхяи ш зд т

3.1. Контроль запыленности воздуха производить в следующем

ж^.тт :

1 , у . "шонить контрольные пластины * подготовленные согласно 

ш, I Л, но рг Зочие места» поместив их в дальца-ограадения (черт. I I )

т  . шь.

П у и т и w а н ж я : I .  Пластины ставятся в кольца-огрсшданш

в целях предотвращения сдувания частиц 

потоком воздуха при передвижении работ- 

нико.

2. Если ня? шаюшости установить пласти

ка р^оочее место* необходимо устано

вить ее на расстоянии 700- 800 ш  от 

пола и не далее 1000 мм от рабочего места;

б) снять крышку с пластины и записать в карту учета запы

ленности воздуха гремя установки пластины;

в) по истечении I  ч -  5 мин.» осторожно, не касаясь поверх

ности пластины, закрыть ее крышкой и перенеси! к микроскопу для 

подсчета осевших частиц;

г ) поместить контрольную пластику на предметный столик мик

роскопа и осторожно снять крышку;

д) произвести nostro- и цшер * сто сех i

• rr-яшы, как ... те схе» г  че* • 3),

3, . . , -т запал, . •• :-озду. •. ро. ваш ■ мен- -
j



ОСТ I 80001-82 Сто. 7

Макрос*" м I'''-

шхочва; шек;
2 7 -  винт;
3 mitt стодик
4 . 11 . г 9 -  трав
5 10 -  pytxa регулировки

Ч е р т *  2
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1. Материал -  оргстекло ■ ‘T  Г''-*М.”"Р
i42 5 j

2. Обработка

3. Полировать кругом

4 . те т е те к  „ г  . к  , „ те - -г  100022-80

•п  0 с  о п т а  в о д н о е )

Четэт,4
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Кпртт^лъкя^ пластина в по;с тас*:^ грд 

мккрсскопоы

контрояъкая пдастяна;

п о д с т а в а

Черт, 6
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Схема осмотра сетям площадью 1 «г
(площадь разделена на 25 квадратов)

Черт,8



т

С\|

/
ii
ц .
\

1, 1 - я

2,

3.

4. 4 - я частно,а размером 4

5. 5- я частица, размеряя 2
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1. материал - алюминиевый сплав iua-M, толщина листа I.o ,м;. 
(ГОСТ 21631-76).
■ ■ л,- ■ Т . . ••

энные предельные отклонения размеров по ОСТ 100022-80

Черт.12





ОСТ I  owJQI4-3 Сто. 1?,

4.2. Контрольные швстш, не используемые для работе, дра

и т  в упаковочной таре (черт. 14).
П р ;: £ г в к - покается хранить 1шв«зтдам в любой

?, кек̂.1яава|ей и -ся т <ро i > -
цвЗЖ0 -

2, mhkdocbos хранить ■ ® :л  f ~лг -

jquava пленки.

4.3. Во время пользования контрольной штатной прикасаться 
к ее рабочей поверхности не разрешается* При переносе пластида ее 
необходимо бреть за цдашцаршчеш̂ ю повершость.

5, ЖШВАНШ БВЯХШШЯЕ

5Г 7 тг »--* 1, Л  ■- нто  работ
:р 'ЗЭСДОТВ' ■ мощений m
го ОЛОК0 лрошедпше м

зу  jf /ии миюгстер,тва здравоо
Д/Т. -;Ж9ЩГ:ум и утверкд*
3 п -ГО вед о ния инструкта
ТОСТ , произволе1гвенноГ а мет

скмх работников на лед т̂ид денным J=1F—16ь Мтшстёое 16 =ГОСТ ГС,., ГО" ■ ГО,

тент за ш лен н ■ з*
"!ТГ Г о й  дог ■ п т

•ютр ос ж  в -

и инса - 0 V '
ТО ТЕЙ . ошв-

по т .s безе
инке: о~техн

ЛИЯХ в е л и ” . *ве-
- с и л тр еб с  оияш

но л 

яду
пае г

ароэед або • зад шоо® « г  ш

' * КО, Ef «О с лЕЦЦаТЬ ОЖЯ jXESF ДЕК- 'В~

',яК алз, уста т̂ребителэй" i eras тех ги .е* >-
я Еря Э1 луатащш электроустановок потребителей", утзерк-

де т Гооэнерг адзором требования ГОСТ ГОЛ.019-79,

5.3. При проведении работ по контролю запыленности воздуха





ОСТ I  80001-82 Сто,*?/

возможны следующие виды опасности:

-  повышенный уровень напряжения в электрической цепи, замы

кание которой может произойти через тело человека.

5.4. Производственные помещения, где производятся работы 

по контролю запыленности воздуха по данной методике, должны быть 

обеспечены естественным и оборудованы искусственным освещением в 

ооответствш о требования® СНиП П.4-79.

5.5. Производственные помещения должны отвечать требованиям 
ОСТ I  8Q49CMS2 и ОСТ I  80492-82.

5.6. Организация рабочих мест дешша отвечать требованиям 

ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.

5.7. Организация и выполнение работ по данной методике ж 

изменяемое оборудование должны отвечать требованиям "Санитарных 

•раякт органжэавдз ^тодогтеаких процессов и гигиенических требо-

I : гвеж у оборудг ~now * 1043-73, утверждении:

авоо шевкя 0 ЭДр ■ да и -'дабовани-
-74 i СЗВ 108

• J (СТ ЗБ 1728-79)
га -83

Л Г ОТ*: СО ве нс?
г-85 г Правила ш бс ЭН Kt

рстьз ? 5 января *

ожчэс з с эта в ж - г ж.'/ ■ 'ревврэд-*

•. збносг ко я оп_ шетоя технодо ОД?» :Г-

5.10. Ища, заяимамцдося _ ж ,у аятш.жа11уу(*>с*Я1

воздуха производственных помещэний, долшы быть обеспечены тотдс - !

логической одеждой и специальной обувью согласно °0Т I  80490-82,

5. II.Заземление трансформатора должно отвечать требовзшлм 
ГОСТ 12.1 .030-81.



ОСТ 1 80001-82

• • . -.pi' ссылке ш тж  стандарт в твхшгевошй шгдаен- 
таю делается запхаю: ”Определение запыленности воздуха виз воде» 
■■здания частиц пхюиоводйю по СОТ 1 80001-82” *

* -
ч
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ш ш ж т т  i

Рекомендуемое

0 1

Прибор Ш З - I  (ажажватор мехашгхзсвзо: часяиц седигзизршг^*

■ ' . ■ ■ ■ I даш samj& ттавжштт. воздуха жрошвжжвжв-’'

визе нш ’ : •' , * , ■ ■ часящ .

Т±

Т
ж

~ шюедошрадлельныв шиешан  

о м * ;  2  -  ;  3

f \  » •  
/ W” t>

» л  a -< 0  ' V/- j  s ' t  ■?
, ж г T O T  # 3

M K i c p o c E G i : f ?»'Г' •jfs is- \  ̂  i ■ 4  i .I'i, '•••' 1

Г *

■/я#***-**-#- *ii> • ’ ** •. Йв» «s* :ц~кч»г EEEi* **., ? ' .,'**.*■ '■ *' A,4



Инв.№ подп. Поди, и дата Взам,мвв.№ Йнв. № дубп. Подп. в дата

И  УЧЕТА ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА

Дата Шаимена-!Класс 
и вре!вание 
мя за!помеще 
мера !ния

f Помет! 
!! запылен-1плас 

!ности ! ТИН 
!помещэшя 
!по ОСТ !
!Х ВОЗЕ 9-83I t! I!

Пластины после! 
подготовки !

Пластины после !Общее {Класс за!<
!количест!пиленное!и под- 
во час- !ти поме-!пись

{щэния в ’ операто- 
!результа! ра

! Количес т! Размер ! Количес т-! Размер 
!В0 частиц ЧаСТИЦ! «п !тгяп«т«тт.! •*"*ш>* 
! шт. ! мш !

во 
частиц

!частип,! 
! мкм ! 
! !! !f I

шт. !тв
!

II 803В-82

!до!

П
Ш

Ф
орм

а 
ГО

СТ i.



Форм» ГОСТ «.

t C I U - J  ‘32

а з а .  ' ча |
^ еошш а  п

П I 1 I S

оборудования и инструмента» применяемых при 

работе по данному стандарту

Наименование ГОСТ, ТУ I , щщдаэтле--

Шкаф медицинский 

Микроскоп МБО-1

МРТУ 46-22-414- ВОЕ 

ТУЗ-3.12ГО-?Ь Завод оптического 
стекла* г* ,1ыткарино
МОСКОВСКОЙ О&Е,

Пдаотшы шюскопа- ГОСТ II2I-75 
раздельные стеклян
ные, I знс
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Приложение а 
Справочное

ткштотт токзичнсста шшттш. ;> .ядотв
Наиме!« : - е . Г- .я , о :, и,-. *,Д»-гткая ткоттттжкш
вешества j шу 1 [ моност/ ; хапайте рис тика

Спирт этиловый 1000,0 4 Наркотик. Девствует ва
центральную нервную си
стему
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