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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
Группа Д97

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ  
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 1 0 7 2 5 - 7 9

На 6 страницах

Взамен ОСТ 1 107 25 -7 2

Проверено в 1985 г»

Срок действия продлен до 0 1 .0 1 .9 4

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г. Nt 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридные маркировоч

ные бирки (в дальнейшем наложении -  бирки), применяемые для маркировки прово

дов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, прибо

ров и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 

до плюс 70°С .

Издание официальное ГР 8146573 от 04.12.79
★

Перепечатка воспрещена
строительно техническая экспертиза

http://www.mosexp.ru
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2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чер—

^ Р азмер для справок. 
Размер обоспеч. инстр.
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ОСТ 1 1 0 7 2 5 - 7 9  с.тр. 4

Р а з м е р ы , мм
Продолжение

3. Материал: трубка 3 .3 1 .Т В -4 0 Т  высшего сорта ГОСТ 1 9 0 3 4 -8 2 .

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии 

с требованияv*h ОСТ 1 0 0 0 3 1 -7 9  шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке 

для партии деталей.

6. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 7 1 -7 9 .



ОСТ 1 1 0 7 2 5 - 7 9  с *Р. 5

Пример наименования и обозначения  маркировочной поливинилхлорид-

но! % хв  типоразмера в:

Бирка 6-ОСТ 1 10725-79

ОСТ 1 10725-79

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852606.htm

