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1*1, Параметры баллонов должны соответствовать указанным в табл, I,

Та б/п? u а X

Тшю-
' размер

i Рабочее давление 
Р р я # , МПа ( его/см2), 

; ке более

Вместимость, л

Номин, Пред*
О

1 ! 0,7 +0,02
2 j! 2 1  { 2 1 0 } 2,0 +0,0
3 !

L .  . . _
3,6

L  -
+0,06

Примечание, Определение Рра£ ярив еле но в 
ОСТ 1 03607-7-2» Крат ков реме иное повышенно дав
ления газа в баллоне не должно превышать l * 25 /̂ .nJ 
бо время действия предохранительных устройств.
Допустимая продолжительность нахождения бал
лона под давлением до 1Д5 Рра5  № более 10 % 
ресурса; под давлением более 1,1 до
1,25 PpaS -  не более 5 ч,

1 *2 , Габаритные g ггр ксоедкнктельше размеры а  масса баллонов должны соот

ветствовать указанным на чертеже и в табл* 2 »
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Размеры, мм Таблида 2

Типо
размер

' Ъ
н

± х г5

Ь

+0,2

Масса,
кг,

не болееНеман, Пред*
откл.

1 69
+ 1,92 

™0,18
264,5 18

0,660

2

~"*3 ' 104 +1,00 |: J3 3 ? ,5 _

470,5
■ 20 4

1,650

2,200

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 т Валлоны должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта до рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2,2, Баллоны должны изготовляться двухслойными (герметичная стальная обо-* 

дочка, усиленная стеклошхастиком),

2.8, Наполняемые среды: воздух, кислород, кислород медицинский, ксенон, угле

кислота*

2,4, Баллоны должны быть окрашены, иметь опознавательную надпись и марки

ровку. Окраска, опознавательная надпись - ь зависимости от наполнителя, содер

жание маркировки -  по ГОСТ 949-73.

2*5, Баллоны, предназначенные для наполнения кислородом, должны быть обез

жирены ,

2*8« Баллоны должны выдерживать испытательные давления в соответствии с 

требованиями ГОСТ 17239-7 1 к баллонам систем многоразового действия.

2.7. Баллоны должны быть работоспособны после транспортирования любым ви

дом транспорта на любое расстояние*

2.8, Баллоны должны быть устойчивыми, срочными я стойками к внешним воз

действующим факторам, указанным в табя, 3,



ОСТ 1 0 3 8 6 5 -7 7  op ,
Т а б п и и а 8

В нешшй ; 
воздействующий 

фактор

Ха рактер истина в н ешнего 
воздействующего фактора

Максимальное значение ! 
(диапазон) внешнего ■ 

воздействующего фактора, 
степень жесткости,

предъявляемое требование

; Синусоидальная ви™ Амплитуда ускорений* м* с 2 98,1 (10 ) -  УХ, зола Б,

бранна i ( у ) бетон

Амплитуда перемещения, и м \ 1,25 [

Диапазон частот, Гд , 5 - 2000

М ex анический удар Пиковое ударное ускорение, 117,6 (12 ) - II,

: много крат.} i ого дей- м * с ^ ( д  ) прочность

ствия Длительность действия удар}}ого 

ускорения, мс

20 :

Линейное ускорение Значение линейного ускорения,
-2  . , м * с ( д )

98 Д  (10 ) |

( Атмосферное поин- Рабочее давление, Па 2,0 (15 ) -  1У !

: жадное давление (мм рт„ ст»)

Повышенная темпера- Рабочая, °С +85 -  II

тура среды 'Предельная, °С + 85

Понижепная темпера- Рабочая, °С -60 -  П j
тура средь} Предельная, °С -60 1

. Циклическое измене™ Скорость изменений темзшрату- ' 10 - И

вне температуры см -1 ры „ С * с

: среды Диапазон изменения температу
руры, С

-60 - +85

: Повышенная в лаж- :Относительная влажность яри тем 100  - п
НОСТЬ пературе +35 °С, %

■ Сошной (морской ! Водд-юсть, г* м“ 3 2 ™3 -  I!
туман) Дисперсность, мкм 20 -  II

Температура, °С j +35 -  П

Видовое биологическое название По ГОСТ 9,048-89 для J| Плесневые грибы

организмов образцов, не имеющих I 

деталей, из дерева, бума- 

| гк к картона j

2,9, Баллоны должны выдерживать не меж ее 5000 циклов изменения давления 

от 4 ао 21 МПа (от 40 до 210 кге/см2} и от 21 до 4 МПа (от 210 до
9

40 кгс/смТ"), продолжительность каждого цикла 5 ™8 с,

2*10, Показатели надежности баллонов и их значения должны соответствовать

указанным в табл, 4,
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Та 6 лш

Наименование? показателя Значение
j 1 показателя [

Назначенный ресурс, ч r.l-JOOj 35000V
Назначенный срок службы, год j 11; 20*
Назначенный срок хранения, год j 2 J

#Сро& введения с 01*01*2000

2*11, Баллоны должны крепиться на объекте за цилиндрическую часть двумя 

хомутами с резиновыми прокладками,
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