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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РАДИУСЫ  ЗАК РУГЛЕН И Й  И ФАСКИ
ОСТ 1 03514-71
На 3 страницах

СО П РЯ ГАЕМ Ы Х ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Размеры

Взамен 9 6 4 А Т

Провэрено в 1979 г.

Подлежит проверке 
в 1985 г.

Распоряжеиием Министерства от ______ 23 июля j 9Т1 г. Ns  

срок введения установлен с 1/1 ш 72 г

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на размеры радиусов закругле

ний и фасок сопрягаемых поверхностей деталей, изготовленных из металла и 

пластмасс.

Стандарт не распространяется на размеры радиусов закруглений (сгиба)

гнутых деталей, проточек для выхода резьбообразующего инструмента, фасок 

и радиусов закруглений на резьбах, шарико- и роликоподшипниках и на их

сопряжения с валами и корпусами.

Издание официальное ГР 79 от 15.09.71 Перепечатка воспрещена
декор одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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2. Радиусы закруглений и фаски сопрягаемых поверхностей должны 

соответствовать черт. 1 и черт, 2 и размерам, указанным в таблице.

Черт. 1 Черт. 2

мм

Вогнутая поверхность Выпуклая поверхность и фаска

Пред. откл. Г и 0 Пред. откл.

0,2 -0,1 0,4 +0,2

0,4 -0,2 0,6

0,6 0,8 +0,3

0,8 -0,3 1,0

1,0 1,6

1,6 2,0

2,0
-0,5

2,5 +0,5

2,5 3,0

3,0 4,0

4,0 5,0 + 1,0

S.0 -1,0 6,0

6,0 8,0

8,0 10,0 +2,0

10,0 -2,0 12,0

тей

3. Предельные отклонения на радиусы и фаски 

проставляются непосредственно у размеров.

сопрягаемых поверхнос-

ОСТ 1 03514-71

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852641.htm

