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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бортовое оборудование (Б О ), имеющее 

в своем составе электрические (электронные) блоки и устройства с проводными линия

ми связи, выход из строя или ложное срабатывание которых в отдельности или при 

множественном отказе в полете может привести к аварийной или катастрофической 

ситуации при ударе молнии в самолет (вертолет).
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Стандарт устанавливает методы, условия и нормы испытаний, проводимых и 

в лабораторных условиях, и на самолете (вертолете), по оценке молннестойкости 

БО к импульсным наводкам, индуцируемым в бортовых электрических цепях.

Стандарт не распространяется на БО, имеющее электрическую проводную связь 

с наружными устройствами (антеннами, аэронавигационными огнями, маяками, фа

рами, элементами электрической противообледенительной системы и пр.).

Пояснения к терминам, применяемым в стандарте, приведены в приложении 1.

1. ОБШИБ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Лабораторные испытания проводятся в соответствии с требова

ниями конструкторской документации, устанавливающей функциональные параметры 

и допустимые уровни воздействующих импульсов напряжения для отдельных изде

лий БО.

Натурные испытания проводятся в соответствии с инструкциями на проведение 

наземных испытаний на самолете (вертолете).

1 .2 . Лабораторные испытания изделий БО проводятся на этапе пред

варительных и государственных испытаний.

Натурные испытания проводятся на этапе предварительных или государствен

ных испытаний.

1 .3 . Оборудование, испытательные установки и аппаратура, исполь

зуемые для проведения лабораторных и натурных испытаний, должны отвечать 

требованиям настоящего стандарта, должны быть аттестованы в соответствии 

с ГОСТ 2 4 5 5 5 -8 1  и иметь эксплуатационную документацию.

1 .4 . Разработчиком самолета (вертолета) в техническом задании (Т З )

на БО задаются требования к его молниестойкости по одной из пяти указанных 

в п. 5 .1 .4  категорий жесткости.
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1 .5 . Разработчиком БО проводятся лабораторные испытания на молниестой

ко сгь по указанной категории жесткости, выдается соотво .. ,юшее заключение

с данными о параметрах наводок в контрольных (наиболее характерных) точках, 

указанных в программе испытаний.

1 .6 . Разработчиком самолета (вертолета) проводятся натурные испыта

ния, при которых уточняются электромагнитные условия на борту путем измерения 

наводок в контрольных точках, указанных в программе исгктаний.

При несоответствии электромагнитных условий на борту заданной в ТЗ кате

гории жесткости (измеренные на борту наводки превышают измеренные при лабо

раторных испытаниях или заданные в Т У )  разработчик самолета (вертолета) обес

печивав; и хнические мероприятия по снижению наводок в БО путем дополнитель

ной экранировки жгутов, сокрашения'их длины, изменения трассировки и п р . ) .

1 .7 . В  случае обеспечения нормированных воздействий в соот

ветствии с требованиями пп. 5 .2 .2 , 5 .2 .4  и 5 .2 .5  молннестойкость БО  опреде

ляется при натурных испытаниях.

1 .8 . Приведенные в настоящем стандарте общие методы, условия 

и нормы испытаний могут использоваться при оценке молниестойкости электричес

кого (электронного) оборудования, выход из строя которого не ведет к аварийной 

или катастрофической ситуации, а также оборудования, имеющего гидравлические, 

пневматические и механические дублирующие системы, не подверженные воздейст

вию молнии.

2. О Т Б О Р  О БРАЗЦ О В

2 .1 . Лабораторные испытания проводятся на полностью собранных из

делиях БО с имеющимися защитными устройствами за  исключением случаев, 

когда отсутствие какого-либо элемента заведомо не может повлиять на стойкость 

изделий БО  к импульсным наводкам. При этом допустимость отсутствия этого 

элемента должна быть обоснована и указана в программе испытаний.

Оформление программы испытаний приведено в приложении 2 .

2 .2 .  Если  проверяемое БО состоит из нескольких отдельных блоков, 

то допускается эти блоки испытывать отдельно, сохраняя необходимые межблоч

ные связи и эквиваленты нагрузок отсутствующих блоков.

2 .3 . Натурные испытания проводятся на специально выделенном саг»

молете (вертолете) в аэродромных условиях на открытых стоянках или ангарах 

при климатических условиях, соответствующих месту и времени проведения испы

таний.
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2 .4 . Если  испытуемый самолет (вертолет) размешается на открытой 

н тпиалке, испытания следует проводить при отсутствии дождя, тумана, изморози 

и мокрого снега, а также при отсутствии выпадения росы на оборудовании и уст - 

j ойствах высоковольтной установки, измерительной аппаратуры и испытуемом БО .

3. И СП Ы ТАТЕЛЬН Ы Е УСТАН О ВК И , О Б О Р У Д О В А Н И Е  

И А П П А Р А Т У Р А

3 .1 . Л а б о р а т о р н ы е  и с п ы т а н и я

3 .1 .1 . Испытания проводятся на установках, обеспечивающих генерацию им

пульсов напряжения с параметрами, соответствующими требованиям пп. 5 .1 .3 .

3 .1 .2 . Принишпиапьные схемы, характеристики и номиналы основных элемен

тов установок, предназначенных для лабораторных испытаний БО на молниестой

ко сть и отвечающих требованиям п. 3 .1 .1 ,  приводятся в приложении 3.

3 .1 .3 .  Испытательная площадка, на которую должны устанавливаться блоки 

БО , представляет собой металлическую (алюминиевую, медную или латунную) 

пластину. Толщина медной и алюминиевой пластин должна быть не менее 0 ,2 5  мм, 

а латунной -  не менее 0 ,5 0  мм.

Размеры пластины должны обеспечивать размещение на ней испытуемою обо

рудования и соединительных кабелей в соответствии с требованиями п. 4 .1 ,4 .

При изготовлении сборной испытательной площадки отдельные элементы пло

щадки должны быть соединены металлизированными перемычками с переходным 

сопротивлением не более 6 0 0  мкОм.

3 .1 .4 .  Все средства измерений должны быть поверены. Порядок проведения 

поверки средств измерений -  в соответствии с ГОСТ 8 .5 1 3 -8 4 .

3 .2 . Н а т у р н ы е  и с п ы т а н и я

3 .2 .1 . Натурные испытания проводятся с помощью установок, обеспечивающих 

протекание через испытуемый самолет (вертолет) импульсов силы тока с пара

метрами, соответствующими требованиям лп. 5 .2 .2  и 5 .2 .3 ,

3 .2 .2 . Для натурных испытаний используются взрывомагнитные генераторы 

или генераторы импульсных токов с емкостными или емкостно-индуктивными на

копителями энергии.

3 .2 .3 . Натурные испытания проводятся на площадке, которая должна иметь 

контур заземления, отвечающий требованиям действующих правил устройства 

электроустановок.
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3 .2 .4 . Для замыкания разрядного контура 'высоковольная установка -  испы

туемый самолет (вертолет)" должен применяться обратный токопровол, '-'оифигура

ция которого определяется модельными испытаниями на растекание силы тока 

молнии по корпусу самолета (вертолета).

3 .2 .5 . Контроль за работой и параметрами высоковольтной испытательной 

установки осуществляется с помощью входящих в ее состав серийной контрольно-

роГНСТрИр.) .ОМОЙ И iiw.i ЬрД X С ДопОИ Д.Ша^/аГурЫ, . -..

устройств ( высоковольтных делителей напряжения, токовых шунтов и п р .).

Относительная погрешность измерений должна быть не более 10  %.

3 .2 .6 . При регистрации значений воздействующих на самолет (вертолет) им

пульсов силы тока в качестве датчиков могут быть использованы токовые шунты, воз

душные тороидальные трансформаторы тока типа "пояса Роговского" с помехоза

щитным экраном и (или) другие устройства с относительной погрешностью изме

рения не более 10  %.

3 .2 .7 . Регистрация параметров наводок в выделенном для проверки БО произ

водится при съеме сигнала наводки либо непосредственно с элементов бортовых 

цепей, либо через согласующие устройства.

3 .2 .8 . Регистрация значений воздействующих на самолет (вертолет) импульсов 

силы тока и наводок в бортовых цепях может осуществляться на серийных электрон

ных осциллографах, приборах с цифровой индикацией сигналов или иной быстродей

ствующей аппаратуре с шириной полосы пропускания не менее 2 ,5  МГц.

3 .2 .9 . Регистрирующая аппаратура может размешаться как на борту испыту

емого самолета (вертолета), так и вне его.

3 .2 .1 0 . Передача сигналов к регистрирующей аппаратуре производится по 

коаксиальным высокочастотным каоеяям с дополнительным помехозащитным экра

ном с изоляционной оболочкой и (или) по волоконно-оптическим пиниям связи с 

относительной погрешностью передачи сигналов, не превышающей 10 %.

3 .2 .1 1 . При передаче сигналов с борта испытуемого самолета (вертолета) 

на регистрирующую аппарагуру, находящуюся вне борта, по кабельным линиям 

связи их вывод из самолета ( вертолета) должен производиться только в одном 

месте с общей металлизацией дополнительных помехозащитных экранов кабелей 

и корпуса самолета (вертолета).

3 .2 .1 2 . Для одновременной передачи сигналов с нескольких разнесенных 

по самолету (вертолету) тоцек. измерений с выводом линий связи из самолета 

(вертолета) в нескольких мест”  должны использоваться волоконно-оптические

линии связи.
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3 .2 .1 3 . Проверка работоиюси ̂ пости и регистрации функциональных параметре L 

проверяемого БО до, в процессе и после испытаний проводится по ГОСТ 2 1 6 5 3 -7 6  

и (или) НТД на испытуемое оборудование.

4 . ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4 .1 . Л а б о р а т о р н ы е  и с п ы т а н и я

4 .1 .1 . Испытуемое оборудование перед испытаниями должно быть проверено 

на функционирование в соответствии с НТД. Значения функциональных характерис

тик должны быть отражены в акте (протоколе) готовности к испытаниям, приве

денном в приложении 4.

4 .1 .2 . Испытательные установки перед началом испытаний должны быть про

калиброваны.

Калибровка установки для генерации воздействия импульсом типа "длинная 

волна' (черт. 1 ) производится в режиме холостого хода с помощью электронного 

осциллографа или иного быстродействующего регистратора с шириной полосы про

пускания не менее 2 ,5  МГц.

Осциллограф (регистратор) подключается к точке а схемы, представленной 

на черт. 4 . При этом выход генератора отключается от испытуемого оборудования.

Изменяя напряжение источника питания, контролируемое по вольтметру, дол

жен быть получен импульс, соответствующий пп. 5 .1 .3  и 5 .1 .4 .

Значение напряжения и форма импульса фиксируются в протоколе калибровки.

Калибровка установки для генерации воздействий импульсами типа "короткая 

волна" (черт. 2 )  и 'колебательная (затухающая) волна' (черт. 3 ) также произво

дится врежиме холостого> хода. Для этого в импульсный трансформатор (черт. 5 ) 

испытательной установки вместо соединительного кабеля испытуемого БО уста

навливается одновитковая вторичная обмотка, подсоединенная к регистратору с 

шириной полосы пропускания не менее 5 0 ,0  МГц.

Изменением напряжения источника питания, контролируемого по вольтметру, 

должен быть получен импульс, соответствующий пп. 5 .1 .3 . и 5 .1 .4 .

i 'iC iib iT y fe iv iO c : ID O  у С  a д. сг Л С ;“ 1.'Т Г. ТС  < —  -С*: Л.Т.С"- .'.,*7. — в  В CO O T-"

ветствии со штатным размещением на борту самолета (вертолета) и крепится к 

монтажным основаниям, включая амортизаторы, если они предусмотрены в конст

рукции. Если монтажные устройства снабжены металлизированными перемычками, 

то они должны быть соединены с испытательной площадкой ( металлической плас-

I иной).

Металлизация испытуемых блоков и соединительных жгутов должна произво

диться в соответствии с требованиями НТД. Если на оборудовании имеются на

ружные клеммы "Заземление", подлежащие соединению с обшей клеммой "Элект-
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рическая м асса" на борту, то они должны быть соединены с испытательной пло

щадкой штатными металлизированными перемычками.

4 .1 .4 .  Состав, длина и размещение соединительных кабелей испытуемого БО  

должны соответствовать требованиям НТД и штатному размещению на борту.

Жгуты соединительных кабелей размешаются над испытательной площадкой 

(металлической пластиной) на высоте не менее 50  мм. Для размещения жгутов 

над испытательной площадкой могут использоваться подставки только из дизлелт- 

рических материалов.

4 .1 .5 .  Испытуемое ЕЮ и жгуты межблочной электропроводки должны быть 

препарированы для измерения наводок в контрольных точках, заданных разработ

чиком БО. Контрольные точки, метод и средства измерения наводок указываются 

в программе испытаний и должны выбираться таким образом, чтобы не влиять 

на функционирование оборудования.

4 .1 .6 .  Испытательная площадка, а также подлежащие заземлению испытатель

ные установки и измерительная аппаратура должны быть подсоединены к лабора

торному контуру заземления.

4 .1 .7 .  Перед проведением испытаний должны быть проведены указанные в 

программе испытаний организационные и технические мероприятия по технике 

безопасности, соответствующие требованиям действующих норм и правил устрой

ства и эксплуатации электроустановок.

4 .2 .  Н а т у р н ы е  и с п ы т а н и я

4 .2 .1 .  Выделенное для испытаний БО и соединительные жгуты бортовой 

электропроводки должны быть препарированы для измерения наводок в заданных 

контрольных точках, которые определяются разработчиком самолета (вертолета) 

совместно с разработчиком БО.

Указанные точки измерения наводок при натурных испытаниях должны вхо

дить в число контрольных точек измерений наводок при лабораторных испытаниях

согласно п. 4 .1 .5 .

4 .2 .2 .  Испытуемый самолет (вертолет) устанавливается на рабочей площад

ке, удовлетворяющей требованиям п. 3 .2 .3 .

4 . 2 . 3 .  Для исключения возможности электрического разряда на землю са

молет (вертолет) должен быть изолирован от зам ш  на максимально допустимое 

напряжение высоковольтной испытательной установки, для чего под колеса шасси 

или опоры подъемников, на которых может быть установлен самолет (вертолет), 

прокладываются изоляционные плиты из органического стекла, стеклотекстолита 

или помешаются специальные площадки из опорных изоляторов.
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4 .2 .4 .  Н а сам олете (вертолете) перед испытаниями должны быть проведены 

технические мероприятия, обеспечивающие пожаро- и взры вобезопасность.

4 .2 .5 .  Высоковольтная испытательная установка перед началом  испытаний 

должна быть прокалибрована.

Калибровка осуществляется при включенных в разрядный контур испытуемого 

сам олета (в ертолета ) токоформирукхннх и токоизмерительных устройств и обратного 

токопровода, конфигурация которого соответствует п. 3 .2 .4

При калибровке блоки электронного оборудования должны быть отключены от 

жгутов электропроводки в порядке, указанном в перечне, определяемом  програм

мой испытаний.

5. П РО В Е Д Е Н И Е  И СП Ы ТАН И Й

5 .1 . Л а б о р а т о р н ы е  и с п ы т а н и я

5 .1 .1 .  Испытания В О , если в НТД не оговорены иные климатические условия, 

проводятся при:

тем пературе воздуха от 10  до 30  °С ;

относительной влажности от 4 5  до 80 %;

атмосферном давлении от 8 4 0  до 1 0 6 0  гПа (о т  6 3 0  до 8 0 0  мм рт. с т . ) .

Оборудование перед испытаниями должно быть выдержано в вышеуказанных 

условиях не менее 3  ч.

5 . 1 . 2 .  Испытания проводятся на оборудовании с подключенным электропита

нием. Подключение осуществляется через эквиваленты сети, соответствующие 

требованиям ГОСТ 1 1 0 1 1 -8 0 .

5 . 1 . 3 .  Устанавливается три типовых формы испытательных импульсов напря

жения: длинная волна, короткая волна и колебательная (затухаю щ ая’) волна.

В  испытательном импульсе типа 'длинная волна" время нарастания напряже

ния до максимального значения составляет ( 2 , 0  + 0 , 4 )  мкс, время спада до 5 0  % 

уровня составляет ( 5 0 + 1 0 )  мкс.

В  испытательном импульсе типа "короткая волна" время нарастания напряже

ния до максимального значения составляет не более О , ]  мкс, время спада до 

нулевого значения составляет (2 ,0  + 0 , 4 )  мкс.

В испытательном импульсе типа "колебательная (затухающая) волна" часто

та колебаний составляет ( 1 , 0  +  0 , 2 )  МГц с затуханием в 2 ,7  раза от начального 

уровня в .течение 3 - 5  периодов.
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5 .1 .4 . Устанавливается пять режимов испытаний (категорий жесткости) в з а 

висимости от ожидаемых электромагнитных условий эксплуатации БО при ударе 

молнии в самолет (в ер т олет ).

Соответствие режимов испытаний условиям эксплуатации и уровням испыта

тельных импульсов напряжения, указанных в п. 5 .1 ,3 , приведены в таблице.

Т а б л и ц а

'Г-,-

испытания 
(категория 
жесткости)

Условия эксплуатации бортовых 
жгутов межблочных связей и оборудования

импульса напряжения , В

на самолете (вертолете)
Длинная

волна
Короткая

волна
Колебатель-j
ная волна

Отсеки с металлической обшивкей без отвер

стий 1 2 5 1 2 5 2 5 0

Отсеки с металлической обшивкой и съемны

ми или открывающимися при технологических 

операциях на земле металлическими элемен

тами (люки, створки) 3 0 0 3 0 0 6 0 0

Отсеки с металлической обшивкой и откры

вающимися в полете створками, диэлектричес

кими вставками, обтекателями 7 5 0 7 5 0 1 5 0 0

Отсеки с неметаллической обшивкой из ком

позиционных и (или ) диэлектрических мате

риалов 1 6 0 0 1 6 0 0 3 2 0 0

Эксплуатация оборудования предусмотрена 

только в определенных заданных условиях 

на борту конкретного самолета (вертолета) - - .

3

П р и м е ч а н и е .  Режим испытаний (категория жесткости) и уровни воздейст
вий 5 -й  категории жесткости зависят от ожидаемых электромагнитных условий 
эксплуатации на борту конкретного самолета (вертолета) при ударе молнии и 
определяются расчетным и (или) экспериментальным путем.

5 .1 .5 . Предельно допустимые уровни импульсных воздействий должны быть 

указаны в НТД на БО, поставляемое на испытания.

В  случае отсутствия в НТД на БО допустимых уровней, а также категорий 

жесткости испытаний и данных об ожидаемых электромагнитных условиях на 

борту допускается проводить испытания последовательно, начиная с 1-й катего

рии, для определения фактической молниестойкости испытуемого БО.



ОСТ 1 01160-88 с. ю

5 .1 .6 . На испытуемое БО, работающее в режимах, указанных в Н1Д и прог

рамме испытаний, подаются серии импульсных напряжений со значениями, соответ

ствующими пп. 5 .1 .3 , 5 .1 .4  и таблице.

Оборудование подвергается воздействию импульсов типа "длинная волна", 

короткая волна" и "колебательная волна" в соответствии с установленной кате

горией жесткости. Последовательность воздействий не регламентируется.

Допускается проведение испытаний на отключенном от электропитания обору

довании, если это не влияет на результаты испытаний, что должно быть отражено 

в программе испытаний.

5 .1 .7 . В  каждой серии должно быть подано не менее чем по 3 0  импульсов 

положительной и отрицательной полярности после выхода на режим в соответствии 

с пп. 5 .1 .8  и 5 .1 .9 .

5 .1 .8 . В  случае проведения испытаний йкпульсом типа "длинная волна", ис

пытательная установка подсоединяется к убтройствам заземления испытуемого 

оборудования в соответствии со схемой, приведенной на черт. 4 . Напряжение на 

источнике питания устанавливается равным значению, определенному при калиб

ровке.

5 .1 .9 . При проведении испытаний импульсом типа "короткая" и "колебатель

ная (затухающая) волна ' через импульсный трансформатор, устанавливаемый на 

расстоянии не более 1 ,5  м от испытуемых блоков (устройств), прокладывается 

жгут соединительных кабелей испытуемого оборудования. После чего повышается 

напряжение источника питания установки. При этом контролируется напряжение 

на источнике питания и уровни наводок в контрольных точках. Напряжение источ

ника питания увеличивается либо до значения, установленного при калибровке, 

либо до достижения уровня наводок, установленного в НТД на испытуемое обору

дование, в зависимости от того, какое из этих значений будет достигнуто раньше.

5 .1 .1 0 . В  процессе испытаний измеряются параметры наводок в контрольных 

точках испытуемого оборудования.

5 .1 .1 1 . Во время проведения испытаний выполняются мероприятия и требо

вания-правил техники безопасности в соответствии с требованиями действующих 

норм и правил устройства и эксплуатации электроустановок определенного класса 

напряжений.

5 .1 .1 2 . В  процессе испытаний производится контроль в объеме, необходимом 

для подтверждения работоспособности ВО.
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5 . 2 .  Н  ct Т  у  г г  h i ег И  С Д  b i ' i  a  Н  Д  Я

5.2 .1 . Натурные испытания проводятся как нормированными импульсами силы 

тока (п. 5 .2 .2 ) ,  так и ненормированными (осяабленными-яеразрушающими) (п. 5 .2 .3 ) 

с последующим приведением результатов испытаний к нормированному воздействию.

Тип воздействия (нормированное или ненормированное) определяется разработ

чиком самолета (вертолета) исходя из допустимости выхода из строя БО и пов

реждения самолета (веотолета ), возможных при испытаниях с нормированным воз

действием, а также с учетом технических характеристик испытательных высоко

вольтных установок.

Во время проведения испытаний с ненормированным воздействием приведение 

результатов измерений наводок к нормированному воздействию должно произво

диться с учетом возможных нелинейных зависимостей параметров наводок от па

раметров воздействующих на самолет (вертолет) испытательных импульсов силы тока 

(нелинейные характеристики полупроводниковых элементов, возникновение шунти

рующих искровых пробоев, насыщение сердечников трансформаторов и п р .).

5 .2 .2 . Испытания с нормированным воздействием проводятся при пропускании 

через самолет (вертолет) униполярных апериодических импульсов силы тока с 

амплитудой 2 0 0  кА, скоростью нарастания переднего фронта импульса

100 кА/мкс, переносимым зарядом 4 Кл, что соответствует длительности им

пульса 20 мкс на уровне 0 ,5  амплитудного значения силы тока.

5 .2 .3 . При испытаниях с ненормированным воздействием параметры импуль

сов силы тока, протекающих через испытуемый самолет (вертолет), выбираются 

такими, чтобы была исключена возможность выхода из строя БО и обеспечивалась 

регистрация сигналов наводки в бортовых цепях:

-  амплитуда -  0 ,5  -  5 ,0  кА;

-  скорость нарастания переднего фронта импульса -  0 ,05  -  2 , 50  кА/мкс;

-  длительность импульса (на уровне 0 ,5  амплитуды силы тока) -  20  -  

1 0 0  мкс.

5 .2 .4 . Возможные пути протекания силы тока молнии по самолету (вертолету), 

определяемые модельными испытаниями на избирательность ударов молнии, долж

ны моделироваться во время проведения испытаний.

5.2.5 . БО при испытаниях подключается к штатным бортовым источникам 

питания. В том случае, когда предусмотрены режимы работы оборудования от 

основных и аварийных источников питания, испытания должны проводиться для 

каждого режима питания.

Если используются нештатные источники питания, то должно быть экспери

ментально доказано, что их подключение не влияет на результаты испытаний и 

качество-электроэнергии по ГОСТ 1 4 7 0 5 -8 1 .
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Экспериментальная проверка осуществляется путем измерения наводок в сис

теме "источник питания -  потребитель".

5 .2 .6 . Натурные испытания с ненормированным воздействием при отключенном 

от ЕЮ электропитанием проводятся при условии сохранения коммутационных связей 

и параметров нагрузки, соответствующих штатным режимам работы оборудования.

Измерение наводок в межблочных цепях проводится на штатных блоках либо

кШ ИХ Г<ЛХ С И МИТ й ГО р  а  М И Н & Р р уЗ & И , СООТБ-вТСТВугОШ.ПМП ЗсаДайНЫМ pexUiNi<itfvi

работы БО.

5 .2 .7 . Через самолет (вертолет) с БО, подключенным к источнику питания 

в соответствии с п. 5 .2 .5  и работающим в режимах, указанных в НТД и прог

рамме испытаний, пропускаются импульсы силы тока с параметрами, соответствую

щими пп. 5 .2 .2  и 5 .2 .3 .

5 .2 .8 . При испытаниях с нормированным воздействием через самолет (верто

лет) должно быть пропущено не менее чем по 3 0  импульсов силы тока положи

тельной и отрицательной полярности по пути протекания испытательных импульсов 

силы тока и режиме работы БО в соответствии с п. 5 .2 .4 .

5 .2 .9 . В  процессе и после воздействйя на самолет (вертолет) каждой серии 

импульсов силы тока проводится проверка работоспособности БО в объеме, 

оговоренном в НТД.

5 .2 .1 0 . В  процессе испытаний с ненормированным воздействием допускается 

измерение наводок при воздействии на самолет (вертолет) двух-трех импульсов 

силы тока каждой полярности, если результаты совпадают в пределах относительной 

погрешности + 1 0  %.

5 .2 .1 1. По результатам испытаний с нормированным воздействием после 

проверки испытуемого БО на соответствие НТД выдается заключение о его стой

кости к воздействию наводок от силы тока молнии.

5 .2 .12 . По результатам испытаний с ненормированным воздействием выдают

ся данные о параметрах наводок в БО, приведенные к воздействию на самолет 

(вертолет) нормированных импульсов тока.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕ З У Л ЬТ А Т О В  ИСПЫТАНИЙ

При оформлении результатов по проведенным испытаниям (отчеты и протоко

лы) должны быть указаны сведения, приведенные в приложении 4.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ ]

Справочно^

ТЕРМ ИНЫ  И ПОЯСНЕНИЯ

Т  ермин Пояснение

молнии

Дублирующие гидравлические, пнев

матические и механические системы

Множественный отказ (при ударе

молнии)

Электромагнитные условия эксплуа

тации оборудования на борту при 

ударе молнии в самолет (вертолет)

Испытательная установка

Наводимые ( чнтчттиоуемме) в боотовых 

электрических цепях межблочных связей 

напряжения, вызванные конечной проводи

мостью обшивки самолета (вертолета) и 

проникновением в него электромагнитного 

поля силы тока молнии

Системы, предназначенные для выпол

нения функций основных бортовых электри

ческих систем в полном объеме или частич

но при выходе из строя последних. Указан

ные типы дублирующих систем не имеют 

в своем составе проводных линий связи и 

электрических (электронных) устройств, в 

связи с чем эти системы не подвержены 

электромагнитному воздействию, в том 

числе и наводкам от силы тока молнии

Совокупность одновременных отказов 

нескольких устройств, функциональных сис

тем, вызванных воздействием молнии на 

самолет (вертолет)

Совокупность (индуцирующих наводки 

в БО) составляющих электромагнитного поля 

силы тока молнии, протекающего по само

лету (вертолету). Электромагнитные усло

вия определяются экранирующими характе

ристиками корпуса самолета (вертолета), 

а также наличием и эффективностью допол

нительных экранирующих устройств (ме

таллических отсеков для бортовой электро

проводки)

Устройство для генерирования испы

тательных импульсов силы тока и напря

жения
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ОФОРМЛЕНИЕ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ 

ИЗДЕЛИЙ НА МОЛНИЕСТОЙКОСТЬ

Форма первой страницы программы

УТВЕРЖДАЮ

(СОГЛАСОВАНО)

Руководитель пр едприяти я-разработчика

Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата

гриф секретности (при необходимости) 

Экз. №______

УТВЕРЖДАЮ

(СОГЛАСОВАНО)

Руководитель предприятия, на базе 

которого проводятся испытания 

Личная Расшифровка
подпись

Дата

подписи

общее определение группы однотипных изделий 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

испытаний изделия (образца) _________________ _____
сокращенное наименование 

на молниестойкость по ОСТ 1 0 1 1 6 0 -8 8

СОГЛАСОВАНО  

Представитель заказчика

Личная
подпись

Дата

Расшифровка
подписи

СОГЛАСОВАНО

Руководитель головного предприятия

по направлению

Личная 
подпись

Дата

Расшифровка
подписи

_ _
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа должна содержать следующие ртпопы: общие положения, цель испы

таний, объект испытаний, место проведения испытаний, время и состав участников ис

пытаний, испытательные установки и измерительная аппаратура, методика испыта

ний, оформление результатов испытаний, техника безопасности при проведении ис

пытаний, материально-техническое обеспечение испытаний, особые мероприятия.

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Указываются: основание для проведения испытаний, требования к организации 

испытаний, возможность корректировки программы испытаний и процедуры испыта

ний (перерыв, окончание и пр.).

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Указываются: основная (проверка молниестойхости БО по ОСТ с заданной 

категорией жесткости и выдача заключения и сертификата) и промежуточные (из

мерение наводок в заданных контрольных точках, сравнение с допустимыми по 

НТД уровнями и пр.) цели испытаний.

3. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Указываются; тип объекта испытаний (его номер, чертежи и другая конструк

торская документация), особенности эксплуатации, схемы контролируемых цепей 

с указанием точек измерений наводок.

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ,

ВРЕМЯ И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ИСПЫТАНИЙ

Указываются: место и сроки проведения испытаний, состав комиссии (бри

гады) .

Организация и обеспечение испытаний возлагаются на предприятие (органи

зацию)-разработчика испытуемого БО.

В состав комиссии (бригады) входят представители предприятий-разработчи

ков отдельных блоков и изделий испытуемого БО, предприятия п/я В -8 7 5 9 , 

предприятия, на базе которого проводятся испытания.

5. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ  

АППАРАТУРА

Указываются: наименование (.тип) испытательной установки и измерительной 

аппаратуры, их основные характеристики, сведения об аттестации и сроках по-
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6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Методика испытаний должна соответствовать требованиям настоящего стандар

та.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

По результатам испытаний составляется акт (протокол) в соответствии с 

приложением 4.

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЮВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

При проведении испытаний должны выполняться правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок заданного класса напряжения, положения дей

ствующих НТД и КД, а также инструкций по технике безопасности при обслужива

нии оборудования (при лабораторных испытаниях), самолетов и вертолетов 

(при натурных испытаниях), инструкций по пожаробезопасности и др.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕI
ИСПЫТАНИЙ

Указывается перечень оборудования и материалов, необходимых для испытаний, 

в соответствии с приводимой таблицей.

Наименование оборудования, 
приборов и материалов Код Место

испытаний
Срок

поставки

Организация,
обеспечивающая

поставку

10. ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В разделе указываются мероприятия в соответствии с действующей в отрасли 

документацией.

Программа испытаний подписывается представителями предприятий и ор

ганизаций, утверждающих и согласующих данную программу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Справочное

СХЕ; \Ы УСТАНОВОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИЙ  

БО НА МОЛНИЕСТОИКОСТЬ

1. Поскольку становки для генерирования указанных трех типов воздействия 

импульсами, схемы которых приведены на черт. 1 - 3 ,  промышленностью не вы

пускаются, на черт. 4 и 5 приводятся схемы и основные характеристики элемен

тов установок, рек эмендуемых для лабораторных испытаний БО на молниестой- 

кость.

1.1. Импульс воздействия типа "длинная волна"

Для испытания оборудования воздействием импульса типа "длинная волна" мо

жет использоватьс i генератор, представленный на черт. 4. Значения параметров 

<-мкости кондосатора ( С ) ,  индуктивности ( L ) и сопротивлений формирующих ре

зисторов { / ^ и ^ А '^ ) выбираются такими, чтобы удовлетворялись следующие со

отношения:

/?3 *ь Rz *SRb , ( 1)

где Rg -  волново сопротивление кабеля;

\ / l C -  (2± С; (2)

в = у  + \ / у 2- и (3)

К (4)

R C =(7±1 ,2 )-10 'SC. (5)

1.2 . Импульс воздействия типа "короткая волна"

Испытания оборудования импульсом воздействия типа "короткая волна" могут 

проводиться в сое гветствии с черт. 5. Значения параметров R^ L и С выбира

ются такими, чтоЬы они удовлетворяли следующим условиям:

Яг < 2 ( 6 )

Л  \/LC

2 \ / 7 = Y
-  ( 2 ±0 ,7 ) - /0~бС; (7 )

^ - 0 , 5 Я г \ / j ( 8 )
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1 .3 . Импульс оздействия типа "колебательная (затухающая) волна" 

Испытания обо упования проводятся в соответствии с черт. 5.

Параметры Яг и С выбираются такими, чтобы они удовлетворяли следую

щим соотношениям

2  Jr\/L С
0.2) W SC;

2 ~ = ( 3 ^ 5 ) Ч 0 ~ 6С.

(9 )

( 1 0 )

Черт. 2
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2
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г: N°
 

из
в.

и, в
$ 0, { м к с

f  ~ (1 ± 0 ,2 )М Г ц

периодов

Черт. 3

К контролъно-реги- 
стрирутощсй аппаратуре

Обозначение Наименование элемента Примечаниена схеме (прибора)

1 , 2 Элементы (блоки) испытуемого БО Штатное исполнение

СМ
СО 3 >В'ут соединительных проводов и (или) Штатное исполнение
г-
ю кобелей межблочных связей

АТ А .тотрансформаюр -

Т Т ансформатор _

В В' чпрямитель -

Ri Ограничивающий резистор Определяется типом

саfr-
CtS

«J
S 1

! v

выпрямителя
JsC
Ж X В >льтметр Не регламентируются

>%
с£

с.;Cl
О

I RZ ,RS , Формирующие резисторы, конденсатор /?2 " 3,0 Ом, /?з = 0,5 Ок

з г Ж
i C , L и катушки индуктивности С = 150 мкФ,

азXж
т
чс*аю<1 Черт. 4

L = 200 нГн
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см
СО

ю

К контролъно-реги-
с т р ир у ю I ц е й а п па р а т ур о

Обозначение 
на схеме

Наименование элемента 
(прибора) Примечание

1, 2 Элементы (блоки) испытуемого БО Штатное исполнение
3 Жгут соединительный проводов и (или) 

кабелей межблочных связей

Штатное исполнение

4 Импульсный трансформатор Ферритовые кольца типа 

60 ВНП-2К размером 

125x80x18 мм, 20 шт.
5 Импульсный измерительный трансфор

матор тока

~

АТ Автотрансформатор -
Т Т рансформатор -
В Выпрямитель -

*1 Ограничивающий резистор -
V Вольтметр -
к Коммутатор (механическое устройство, 

поаупроводниковый прибор, разрядник 

и up.)

Не регламентируются

*2 Формирующие резистор, конденсатор, "Короткая волна"

C,L катушка индуктивности 

Черт. 5

С = 3 мкФ, L  ̂1 мкГн, 

R,**0,3 Ом

"Колебательная (затуха

ющая) волна"

С* 2 300 и Ф

R% -  собственное сопро
тивление коммутатора и 
со од и п и т е лыiых проводов

1 L = 2,5 мкГн
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Справочное

ФОРМА АКТА ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ 

НА МОЛНИЕСТОЙКОСТЬ

УТВЕРЖД\Ю

Руководитель предприятия- 
разработчика

Личная 1 дешифровка
подпись подписи

Дата

гриф (при необходимости) 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия, на базе 
которого проводились испытания

Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата

СОГЛАСО (ЗАНО СОГЛАСОВАНО

Представитель заказчика Ns _

Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата

Руководитель головного предприятия 
по направлению

Личная Расшифровка
подпись подписи

Дата

А К Т  (протокол)

испытаний изделия (образца) ________________________________
сокращенное наименование

на молниестойкосрь

I ата составления

I шето составления

В период с _________ по _ _ _ _ ______  проведены испытания изделия (образца)

по программе.............................  ...... . ..............................................................._..—.

на ________________________________  . ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ме^то проведения испытаний, предприятие (организация)

За время ис штаний по программе выполнено (наработано) _____ ______________

экспериментов (режимов).

1. Сведения о методике, объеме и результатах всех проведенных испытаний 

и проверок, вкшо *ая дополнительные _ _ ________ ___________________ ______________ .

03
1- *  —
03 X 1

X  1•ж жX\£Э
«=£ ос

Ж ж И

1 ей 1 т
1 ж 1 х

*

2. Результаты сопоставления полученных данных по параметрам, показателям
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3. Оценка технического уровня и заложенных в образце технических решений

4 . Сведения о дефектах, мерах по их устранению или ссылка на ведомости 

дефектов _________ __________________________ ________________________________________________

5. Сведения о перерывах, их причинах и мероприятиях по устранению недос

татков (или ссылка на протокол о перерывах и акты устранения недостатков) ____

З а к л ю ч е н и е

1. Оценка испытаний

2. Соответствие образца требованиям ТТЗ, КД и технического уровня

3. Соответствие требованиям эксплуатации

4. Соответствие испытательного стенда и средств измерений

должности лиц, ответственных 
за  проведение испытаний

Личные
подписи

Расшифровка
подписей
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 . УТВЕРЖДЕН Ми 1И с т е р с т в о м  

ЗАРЕГИСТРИР01 АН ЦГО

за № 12 от 2 8 .1 9 .8 8

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НС РМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которую 
дана ссылка

Номер пункта, 
подпункта

ГОС Т  8 .5 1 3 -8 4 3 .1 .4

ГО< Т 1 1 0 1 1 -8 0 5.1 .2

ГОСТ 1 9 7 0 5 -8 1 5.2 .5

ГОС Т 2 1 6 5 3 -7 6 3 .2 .13

ГОСТ 2 4 5 5 5 -8 1 1.3

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 7137  в части требо

ваний к молниестойк ости БО самолетов (вертолетов).
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