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КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10369-72

На 5 страницах 

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распорежеиием Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения устаиоеяеи с 1 января 1974 г .

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на переходные крестовины, предназ

наченные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу.

Кедами* ефмгиаеыюо ГР 2154 от 08.05.73 Перепечатка воспрещена
декорирование кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


1.13



1и. № iiii iM ii I Лат.мм. 2
Им. № мдлммм 10*+ | Is Ml. 11778

Размеры» мм

Наружный
диаметр
трубы d d1

+0,2
3 4 l

Наружный
диаметр
трубы

4 , ,

° г
4

+0,2 4 % S L В
Масса

100 шт„
кг

l l MRl4xl,5 9 8 6 13 MR! 6x1,5 11 42 7 3,38
6 4

10 8 15 MRJ8xl,5 13 14 45 9
3,24_______

8 е 13 MR! 6x1» 5 11 12 10 17 MR2Gxl,5 15 17 9 48 10 4,39
14 12 19 MR22xl ,5 17 19 45 50 13 4,47
12 10 17 MR 20x1,5 15 17 48 10 5,11

10 8 15 MR! 8xl»5 13 9 14 12 19 MR22xl ,5 17 19 30 13 4,91

16 14 21 MR24xl ,5 19 22 11 50 52 15 6,09

14 12 19 MR 22x1,5 17 19 9 48 50 13 5,35

12 10 17 MR20xl ,5 15 16 14 21 MR24xl ,5 19 22
52

52 15 6,41

18 16 24 MR 27xl»5 22 24 55 17 7,44
16 14 21 MR 24x1,5 19 22 52 15 6,87

14 12 19 MR22xl,5 17 18 16 24 MR27xl ,5 22 24 11 55 17 6,58
20 18 27 MR 30x1,5 24 27 55 58 18 8,62

16 14 2! MR24xl ,5 19
18 16 24 MR27xl,5 22 24 60 17 8,90

20 18 27 MR30xl ,5 24 62
10,09

16 24 MR27xl ,5 22 11 27
60 18 11,07

18
22 20 29 MR33xl ,5 26 12

62 65 12,60

20 18 27 MRSOxl ,5 24 65
13,50

25 23 32 MR36xl ,5 29 30 68 22 14,90

22 20 29 MR33xl,5 26 12
28 26 35 MR39xl,5 32 32 13

70
72 25 17,20

32 30 38 MR42xl,5 37 41 75 30 18,40 Он*0

ОСТ 1 10369-72



H
i 

ду
бл

ик
ат

а 
Ms

 и
зм

 
1 

2
ife

 о
од

ок
ки

яг
 

1
0

9
4

 
M«

 я
зв

 
6

6
2

8
 

1
1

7
7

6

115

ОСТ 1 1 0 3 6 9 -7 2 Стр. 4

3. Материал: штамповка из титановых сплавов В Т З -1 , ВТ6.

4 . Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ 1 00021~78„

5. Резьба -  по ОСТ 1 0 0 1 0 5 -8 3 , поле допуска 6е,

6» Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

7. Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей -  по 

ОСТ 3 4J 1 8 7 -7 8 , класс точности 5.

8. Допуск радиального биения поверхностей Б я Г относительно оси соот

ветствующих резьб -  не более ОД мм.

9 . Покрытие: Ал. Оке 2 -3 * .

10. Маркировать и клеймить -  по ОСТ 1 00538-72.

11. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 3 8 -7 2 .

1 2. Для обозначения переходных крестовин из сплава ВТ6 принят код '1 ' .

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  переходной крестовииы к тру

бопровода м D H -  8 мм и = 12 мм из сплава В Т З -1 :

Крестовина переходная 8 -1 2-О СТ 1 1 0 3 6 9 -7 2

То же из сплава ВТ6:

Крестовика переходная 8 -1 2 -J -O C T  1 1 0 3 6 9 -7 2

По действующему отраслевому документу.
ОСТ 1 10369-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852802.htm

