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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ОСТ 110363-72
С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 14 ММ На 5 страницах

НА СРЕДНЕМ ШТУЦЕРЕ Введен впервые

<0 r- ; Конструкция к размерыо*■H»-4
Ш
Ш ОКП 73 9510

жZ**i
A A Распаряжвиием Министерства от 22 декабря 1972 г* № 0 8 7 - 1 6

срех й®ад»ммя устаивала* с 1 января 1974 г.

Н м я б м а д о м * стандарта преследуете* т закалу

I I, Настоящий стандарт распространяется на переходные тройяякя. предндана-

чешняе для соедяненшТ трубопроводов по внутреннему конусу.
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i И з д а н ** йфицизльнва ГР 2148 от 08,03.73 Параяачатк* воспрещена

черное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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2. Конструкция и размеры переходных тройников должны  соответствовать

указанным на н-ертеже и  в таблице.
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ОСТ 110363-72 O y p w  4

3, Материал: штамповка на метановых, сплавов ВТЗ-1» ВТ6,

4* 1 ©рмическая обработкам ш е% , груша контроля 5 ОСТ 1 00021—78*

5* Резьба -  до ОСТ 1 00105-83, дола допуска 6а,

6, Неуказанные яр©дельные отклонения размеров, формы и распошжейтй по

верхностей -  до ОСТ X 00022-80.

7» Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей - по 

ОСТ 1 43187-78, класс точности 5*

8, Допуск радиального биения поверхностей Б и В отнобйтепьно оси соот-

теТотауюних резьб -  не более ОД мм.

9* Покрытие: Ан» Оке 2~3*\

3 0, Маркировать и клеймить - но ОСТ X 000538-72,

11. 1 ехничеокне условия -  no ОСТ 1 00538-72,

12. Дня обозначения переходам* тройников из сплава ВТ6 дршшт ход * 1 * *

Пример наименования и обозначения пароходного тройника с диа
метром >оз1,бы 14 мм на среднем штуцере к  трубопроводу В н ~  12 мм т  сила
на В Г 3—1!

Тройник переходной 12-ОСТ 1 10363-72 

То же ив сплава BT6t
Тройник переходной 12-1-ОСТ i 10303-72

По действующему отраслевому документу.
ОСТ 1 10363-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852808.htm

