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УДК Ъ 2 К Ь 4 Н Л ,Ш Группа П 8

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10361-72
ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ 
Конструкция и размеры На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства or 22 декабря 1072 г, N« 087*18 

срок введения установлен с I января 1974 г*

Несоблюдение стандарта преследуется ло закону

1. Настояший стандарт распространяется на проходные тройники, преднавнавея

ные для Соединений трубопроводов ло внутреннему конусу®

Издание официальное ГГ 2148 ОТ оа05.73 Перепечатка воспрещена

энергоаудит зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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2* Конструкция и размеры проходных тройников должны со о тв е тст в о в а ть  

указанным н&  чертеже и в табяице.
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ОСТ 1 10361-72 Стр. 4

3. Матерная*. Штамповка на титановых сплавов ВТЗ-1, ВТ6.

4. Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ I  00021-78*

5. Резьба -  по ОСТ 1 00105-83, поле допуска 6е.

6. Неуказанные предельные отклонений размеров, формы я  расположения по

верхностей -  до ОСТ 1 00022-80*

7* Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей -  по 
ОСТ 1 41187-78, класс точности 5,

8. Допуск радиального биения поверхности Б относительно оса резьбы -  

не более ОД мм*

9* Покрытие: Аи„ Оке 2-3*,

10* Маркировать и клеймить -  по ОСТ I 00538-72,

11* Технические условия -  по ОСТ 1 00538-72*

12. Для обозначения проходных тройников из сплава ВТв принят код .

Пример наименования и обозначения проходного тройника к трубо
проводу i>.̂ »12 мм из сплава ВТЗ-1;

Тройник проходной 12-ОСТ 1 10361-72
То же из сплава ВТ6;

Тройник проходной 12-1-ОСТ 1 10361-72

& По действующему отраслевому документу*
ОСТ 1 10361-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852817.htm

