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УДК 621,643.4:62*-238#23 Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГА Й К И  Н А К И Д Н Ы Е
Д Л Я  С Ф Е Р И Ч Е С К И Х ' Н И П П Е Л Е Й  

Конструкция 1 размеры

О СТ 1 10351-72

На 5 с траншах

Введен впервые

ОКЛ 7П Н510

Распорйжеиием Министерства т  22 декабря 1972 г, Ns 087-16

срок введения установлен с  I  января 1974 т\

Несоблюдение йт&ндарта преследуете* по закону

Ь  Настояний стандарт распространяется па накидные Гайки, преддазкачевные

для е ое п п т i с- * в б: т ру {>о .пршз о до в по в иутреп не му к овусу,

Изданий официальное ГР 2136 от 08*05*78 Перепечатка воспрещена

5

идеи для одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ОСТ 110351-72 Стр» 2

2, Конструкция и размеры вдшдшж гаек должны сорт ветствоват ь указанным
на чертеже и в таблице.
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Ы)

* Размер для едравок.
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О СТ 110351-72 С тр .

3, Материал: титановые сплавы ВТЗ-Х» ВТ6,

4» Термдчесха-а обработка; о ш « ,  группа контроля 5 ОСТ I 00021-78.

5* Резьба * по ОСТ I 00105^83 # соле допуска 5Н6Н*

8» Проточки а фаски резьбы -  no ОСТ 1 000X0-81.

7* Неуказанные предельные отклонения размеров  ̂ формы и расположения по

верхностей -  т  ОСТ 1 00022*80,

В, Отверстия для контровки -  по ОСТ 1 03815-76.

0» Лшуеж торцового биения поверхности А относительно оса резьбы ** не бо

же ОД мм,

м.104 Покрытие; Ая, Оке 8*10 ,

IX, Маркировать ж клеймить *  no ОСТ X 00538*72.

12, 1 екиические условий * по ОСТ 1 00538*72,

13, Для обозначения накидных гвта< из сдлаЬа ВТб принят код *1#.

Пример наименования а обозначения накидной гайки для сферичес

ких. ниппелей к трубопроводу да 18 мм из сплава ВТЗ- t ;

Гайка накидная 18-ОСТ 1 10351*72 

То яда % з  сплава ВТ 8;
Гайка накидное X 8-1-ОСТ I 10351*72

По действующему отраслевому документу.
ОСТ 1 10351-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852827.htm

