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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ПАТРУБКИ БЛОКОВ С СОПЛАМИ И ДИАФРАГМАМИ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС 

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.462.07—82
Введен впервые

ОКП 31 1312

Бказанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на патрубки для блоков с соплами и диафрагма
ми, устанавливаемых на паропроводах тепловых электростанций с абсолютным давлением пара 
[1 =  4,31 МПа (44 кгс/см2) и температурой f=340°C.

2. Конструкция н размеры патрубков должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и 
8 табл. 1.

3. Наименование деталей (поз. /, 2; черт. 1), входящих в патрубок исполнений 01, 02, ука- 
»аны в табл. 2.

4. Материал трубы (поз. 2, черт. 1) — сталь марки 16ГС по ТУ 3—923, материал трубы с ка
мерой (поз. / , черт. 1) — сталь марки 15ГС (или 16ГС) по ОСТ 108.030.113.

5. Наплавленный металл — по ОСТ 108.940.02.
6. Размеры швов устанавливаются предприятием-изготовителем в зависимости от толщины 

свариваемых элементов.
7. Остальные технические требования — по ОСТ 24.125.60.
8. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрубка исполнения 01 с условным проходом

с 01,01.85

до 01.01,96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

£)у=600 мм:

ПАТРУБОК 600 01 ОСТ 108.462.07.

9. Пример маркировки: 01 ОСТ 108 462.07 Товарный
знак

Издание официальное 

26*

Перепечатка воспрещена 
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С. 2 ОСТ 108.462.07—82

Вид А
зо и

Черт. 1
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ОСТ 108.462.07—82 С. 3

/

Для исполнения 01

И

До расточи и --------- 1
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С. 4 ОСТ 108.462.07—82

Таблица |
Размеры, мм

И
сп

ол
не

ни
е

Dy D'H

Dui D D, ^20
1 |S J SK Ъ

Ho-
мин.

Пред.
откл.

Ho-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

не менее
Но-
мин.

Пред
откл.

01 600 630 630
+ 2

684
+ 2

632
±0,1

586
± i

20,0 1 14
24 50 +0,6

02 | 700 | 720 j 720 778 726 678 16,5 | 15

Продолжение табл. /

И
сп

ол
не

ни
е с h 1 и h L

Масса,
кг

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

01 6,5
+ 0 ,4

12,5
± 0 ,5 40 ±0 ,8 70 +3 180 ±2

1400
±2 ,5

470

02 7,0 14,0 1450 570

Таблица 2

Обозначение патрубка Труба с камерой (поз. 1) 
1 шт.

Труба (поз. 2) 
1 шт.

01 ОСТ 108.462.07
Черт. 1, 2 Черт- 1, 2

02 ОСТ 108.462.07

206



ОСТ 108.462.07—82 С. 5
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